
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



2



3

MD 250-500/750
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* Производитель может вносить изменения 

   в заявленные характеристики товара и конструкцию 

   без уведомления пользователя.

Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм 

Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм

Частота вращения шпинделя, об/мин

Внутренний конус шпинделя 

Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм

Продольная подача, мм /об

Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм

Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, 

ниток на дюйм

Внутренний конус пиноли задней бабки

Ход пиноли задней бабки, мм

Габаритные размеры, мм 

Электродвигатель, кВт/В 

Масса станка, кг

250

550/750

50/2500

Морзе 4

26

0,07 / 0,2

0,4 / 3,5

8 / 56

Морзе 2

70

1250/1500х560х570

0,75 / 220

120 / 140
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З-кулачковый патрон (125мм)

Защита от разбрызгивания жидкости

Поддон

Комплект инструментов

Руководство по эксплуатации
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:
https://storgom.ua/product/tokarnyi-stanok-po-metallu-zenitech-md-250-550-vario.html
Другие товары: https://storgom.ua/tokarnye-stanki.html 
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