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Sehr geehrter Kunde,

II Lesen Sie vor der ersten Be-

A nutzung lhres Gerates diese
Betriebsanleitung und han-

deln Sie danach. Bewahren Sie diese Be-

triebsanleitung flr spateren Gebrauch oder
flr Nachbesitzer auf.

BestimmungsgemaBRe Verwendung

Dieses Gerat wurde flir den privaten Ge-
brauch entwickelt und ist nicht fir die Bean-
spruchungen des gewerblichen Einsatzes
vorgesehen.

Der Hersteller haftet nicht fir eventuelle
Schéden, die durch nicht bestimmungsge-
mafRen Gebrauch oder falsche Bedienung
verursacht werden.

Das Geréat ist vorwiegend zum Entwassern
bei Uberschwemmungen, aber auch zum
Um- und Auspumpen von Behaltern, zur
Wasserentnahme aus Brunnen und
Schachten, sowie zum Entwassern von
Booten und Yachten bestimmt, sofern es
sich um SiRwasser handelt.

Zugelassene Forderfliissigkeiten:

SCP 16000 (Klarwasserpumpe)

B Wasser mit einem Verschmutzungs-
grad bis Korngrésse 5mm

B Schwimmbadwasser (bestimmungsge-
maRe Dosierung der Additive vorausge-
setzt)

B Waschlauge

SDP 18000 (Schmutzwasserpumpe)

B Wasser mit einem Verschmutzungs-
grad bis Korngrésse 30mm

B alle Forderflissigkeiten der Pumpe
SCP 16000

A\ Achtung
Das Gerét ist nicht fiir den ununterbro-
chenen Pumpbetrieb (z.B. Dauerum-
wélzbetrieb im Teich) oder als
stationére Installation (z.B. Hebeanla-
ge, Springbrunnenpumpe) geeignet.
Nicht geférdert werden dlirfen dtzende,
leicht brennbare oder explosive Stoffe
(z.B. Benzin, Petroleum, Nitroverdiin-
nung), Fette, Ole, Salzwasser und Ab-

wasser aus Toilettenanlagen und
verschlammtes Wasser, das eine gerin-
gere Flie3féhigkeit als Wasser hat. Die
Temperatur der geférderten Fliissigkeit
darf 35°C nicht liberschreiten.

Umweltschutz

% Die Verpackungsmaterialien sind re-
cyclebar. Bitte werfen Sie die Verpa-
ckungen nicht in den Hausmdill,

sondern fuhren Sie diese einer Wiederver-
wertung zu.

¢ Altgerate enthalten wertvolle recyc-
/> lingfahige Materialien, die einer Ver-
wertung zugefihrt werden sollten.
Bitte entsorgen Sie Altgerate deshalb tber
geeignete Sammelsysteme.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zu-
standigen Vertriebsgesellschaft herausge-
gebenen Garantiebedingungen. Etwaige
Stérungen an lhrem Gerat beseitigen wir in-
nerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern
ein Material- oder Herstellungsfehler die
Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden
Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Hand-
ler oder die nachste autorisierte Kunden-
dienststelle.

Sicherheitshinweise

A\ Lebensgefahr

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinwei-

se besteht Lebensgefahr durch elektri-

schen Strom!

B Anschlussleitung mit Netzstecker vor
jedem Betrieb auf Schaden prifen. Be-
schadigte Anschlussleitung unverztg-
lich durch autorisierten Kundendienst/
Elektro-Fachkraft austauschen lassen.

B Alle elektrischen Steckerverbindungen
sind im Uberflutungssicheren Bereich
anzubringen.

B Ungeeignete Verlangerungsleitungen
koénnen gefahrlich sein. Verwenden Sie
im Freien nur daflr zugelassene und
entsprechend gekennzeichnete Verlan-
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gerungsleitungen mit ausreichendem
Leitungsquerschnitt.

Stecker und Kupplung einer verwende-
ten Verlangerungsleitung miissen
spritzwassergeschtzt sein.

Das Netzanschlusskabel und das Kabel
des Niveauschalters nicht zum Trans-
portieren oder Befestigen des Geréates
benutzen.

Nicht am Netzanschlusskabel, sondern
am Stecker ziehen, um das Gerat vom
Netz zu trennen.

Das Netzanschlusskabel nicht Giber
scharfe Kanten ziehen und nicht ein-
quetschen.

Die angegebene Spannung auf dem
Typenschild muss mit der Spannung
der Stromquelle Gbereinstimmen.

Um Gefahrdungen zu vermeiden, dir-
fen Reparaturen und der Einbau von Er-
satzteilen nur vom autorisierten
Kundendienst durchgefiihrt werden.
Elektrische Schutzeinrichtungen beach-
ten:

Beim Auspumpen von Schwimmbe-
cken, Gartenteichen und Springbrun-
nen dirfen Tauchpumpen nur tber
einen Fehlerstromschutzschalter mit ei-
nem Nennfehlerstrom von max. 30mA
betrieben werden. Wenn sich Personen
im Schwimmbecken oder Gartenteich
befinden, darf die Pumpe nicht betrie-
ben werden.

Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir
grundsatzlich, das Gerat tber einen
Fehlerstromschutzschalter (max.
30mA) zu betreiben.

Der elektrische Anschluss darf nur von
einer Elektrofachkraft vorgenommen
werden. Die nationalen Bestimmungen
hierzu sind unbedingt zu beachten!
Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt,
durch Personen (einschlieBlich Kinder)
mit eingeschrankten physischen, sen-
sorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangels Erfahrung und/oder man-
gels Wissen benutzt zu werden, es sei
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denn, sie werden durch eine fir ihre Si-
cherheit zustandige Person beaufsich-
tigt oder erhielten von ihr Anweisungen,
wie das Gerat zu benutzen ist. Kinder
sollten beaufsichtigt werden, um sicher-
zustellen, dass sie nicht mit dem Gerat
spielen.

Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme der Pumpe sind unbe-
dingt die Sicherheitshinweise zu beachten!
Bitte beachten, dass der ,100% Tested"
Aufkleber keinesfalls von der Pumpe ent-
fernt werden darf. Nach Entfernen des Auf-
klebers wird keine Garantie mehr fiir die
Dichtheit der Pumpe gewahrt.

Geratebeschreibung

1 Netzanschlusskabel mit Schalter fiir au-
tomatischen / manuellen Betrieb
Niveauschalter (Level Sensor)

Vorfilter

Entliftungstaste

Tragegriff

Schlauchanschluss 1%(25,4mm)
Schlauchanschluss 11/,“(31,7mm)
Uberwurfmutter

Kabelbinder

O O ~NO O~ WN

Vorbereiten

Abbildung

= Schlauchanschluss mit Uberwurfmutter
auf die Pumpe schrauben

= Schlauch auf Schlauchanschluss schie-
ben und mit geeigneter Schlauchschel-
le befestigen.

Hinweis:

Je gréBBer der Schlauchdurchmesser und je

kiirzer die Schlauchldange, desto héher die

Férderleistung.

Abbildung B

= Bei Arbeiten ohne Vorfilter KlappfiiRe
ausklappen (nur SCP 16000).

Abbildung

= Je nach Verschmutzungsgrad der For-
derflissigkeit Vorfilter montieren (z.B.
Laub oder Pflanzenfasern).



Abbildung B

= Im Automatikbetrieb Niveauschalter
auf gewiinschte Einschalthéhe einstel-
len.

Abbildung B

= Reicht die einstellbare Schalthéhe im
Automatikbetrieb nicht aus, Klammer
am Niveauschalter zusammendriicken,
Niveauschalter aus Flhrungsschiene
entnehmen und in gewilinschter Schalt-
héhe positionieren.

Abbildung

= Pumpe standsicher auf festem Unter-
grund in der Forderflissigkeit aufstellen
oder durch ein am Tragegriff befestigtes
Seil eintauchen.
Der Ansaugbereich darf nicht durch
Verunreinigungen ganz oder teilweise
blockiert werden.

Damit die Pumpe selbststéandig ansaugt,

muss der Flussigkeitsstand mindestens

3cm (SCP 16000), bzw. 8cm (SDP 18000)

betragen.

Ist der Flissigkeitsstand kleiner als 4cm

(nur SCP 16000), wie im Kapitel Flachsau-

gen beschrieben vorgehen.

= Netzstecker in Steckdose stecken und
eine der nachflogend beschriebenen
Betriebsarten wahlen.

Automatikbetrieb

Im Automatikbetrieb steuert der Niveau-
schalter den Pumpvorgang. Erreicht der
Flussigkeitsstand den Niveauschalter, star-
tet die Pumpe. Sinkt der Flissigkeitsstand
unter den Niveauschalter, schaltet die
Pumpe nach 10-60 Sekunden, angepasst
an die Umgebungsbedingungen, automa-
tisch ab. Die Anpassung an die notwendige
Nachlaufzeit flihrt die Pumpe automatisch
durch. Diese Einstellung bleibt fir maximal
24 Stunden gespeichert, bzw. bis der Netz-
stecker gezogen wird. Wird der Netzstecker
vor Ablauf der 24 Stunden gezogen oder
sind die 24 Stunden abgelaufen, setzt die

Pumpe die Nachlaufzeit automatisch auf
den Ausgangswert von 10 Sekunden.

Die Optimierung der Nachlaufzeit vermei-
det haufiges Ein- und Ausschalten der
Pumpe bei schnell ansteigendem Wasser-
pegel. In diesem Fall arbeitet die Pumpe
umso effektiver, je hoher der Niveauschal-
ter (Level Sensor) angebracht ist.

Manueller Betrieb

Im manuellen Betrieb bleibt die Pumpe

sténdig eingeschaltet.

=>» Schalter am Netzstecker auf Position
ON stellen

Hinweis:

Trockenlauf fiihrt zu erh6htem Verschleil3,

Pumpe im manuellen Betrieb nicht unbe-

aufsichtigt lassen. Bei Trockenlauf Pumpe

innerhalb von 3 Minuten abschalten.

Flachsaugen (nur SCP 16000)

Im Flachsaugbetrieb kdnnen Flussigkeiten

bis zu einer Resthéhe von 1 mm abgesaugt

werden.

= Vorfilter abnehmen

= KlappfiiRe einklappen

=>» Schalter fiir Betriebsart auf Position ON
stellen.

= Bei Restflussigkeiten mit einer Hoéhe

von weniger als 10 mm Entliftungstas-

te drlicken, oder Pumpe durch Betati-

gen des Schalters am Netzstecker

mehrmals ein- und ausschalten, bis

Flussigkeit angesaugt wird

Betrieb beenden

= Die Pumpe nach jedem Gebrauch mit
klarem Wasser durchspulen.
Insbesondere nach der Férderung von
chlorhaltigem Wasser oder anderen
Flussigkeiten, die Rlckstande hinter-
lassen.

Hinweis

Verschmutzungen kénnen sich ablagern

und zu Funktionsstérungen fiihren.

=> Schalter am Netzstecker auf Position
OFF stellen.
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= Netzstecker aus Steckdose ziehen.
=>» Vorfilter mit klarem Wasser reinigen.

Pflege, Wartung

Wartung

Das Gerat ist wartungsfrei.

Um ein zuverlassiges Schalten der Pumpe
zu gewahrleisten, sollte der Niveauschalter
(Level Sensor) regelmafig (mindestens
alle 2 Monate) mit einem Tuch gereinigt
werden.

Lagerung

= Gerat an einem frostfreien Ort aufbe-
wahren.
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CE-Erklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend
bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Kon-
zipierung und Bauart sowie in der von uns
in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den ein-
schlagigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen der EG-
Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit
uns abgestimmten Anderung der Maschine
verliert diese Erklarung ihre Gultigkeit.

Produkt:
Typ:

Pumpe
1.645-xxx

Einschldgige EG-Richtlinien
2006/95/EG

2004/108/EG

Angewandte harmonisierte Normen
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001
EN 60335-1

EN 60335-2-41

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag
und mit Vollmacht der Geschaftsfiihrung.

I?é — @@Q(
~H. Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation
Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212



Sonderzubehor

Die Abbildungen der nachfolgend aufgefiihrien Sonderzubehore finden Sie auf Seite 4
dieser Anleitung.

6.997-346.0 | Saugschlauch Me- | Vakuumfester Spiralschlauch zum Zuschneiden
terware 14(25,4mm) | von individuellen Schlauchlangen. Kombiniert mit
25m Anschlussstliicken und Saudfilter als individuelle
6.997-347.0 | Saugschlauch Me- Sauggarnitur einsetzbar.
terware 3/4“(19mm)
25m
6.997-353.0 | Edelstahlvorfilter Der abnehmbare Edelstahlvorfilter erhéht die Funk-

tionssicherheit der Tauchpumpe und schitzt das
Pumpenlaufrad vor Verstopfung. Passend fir alle
Tauchpumpen mit Level Sensor.
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Hilfe bei Storungen

A\ Achtung

Um Gefahrdungen zu vermeiden, diirfen Reparaturen und der Einbau von Ersatzteilen nur
vom autorisierten Kundendienst durchgefiihrt werden.

Storung Ursache Behebung
Pumpe lauft aber for-  [Luft in der Pumpe Entliftungstaste drucken, oder
dert nicht Pumpe durch Betatigen des

Schalters am Netzstecker mehr-
mals ein- und ausschalten, bis
Flussigkeit angesaugt wird
Ansaugbereich verstopft Netzstecker ziehen und Ansaug-
bereich reinigen

(nur bei manuellem Betrieb) Pumpe wenn moglich tiefer in
Wasserspiegel unter Mindest- |Forderflissigkeit eintauchen

wasserstand oder bei SCP 16000 wie im Kapi-
tel Flachsaugen beschrieben vor-
gehen.
Pumpe lauft nicht an | Stromversorgung unterbrochen | Sicherungen und elektrische Ver-
oder bleibt wahrend bindungen priifen
des Betriebs plotzlich [Thermoschutzschalter hat Netzstecker ziehen, Pumpe ab-
stehen Pumpe wegen Uberhitzung ab- |kiihlen lassen, Ansaugbereich
geschaltet reinigen, Trockenlauf verhindern
Schmutzpartikel im Ansaugbe- |Netzstecker ziehen und Ansaug-
reich eingeklemmt bereich reinigen
(nur automatischer Betrieb) Auf manuellen Betrieb wechseln

Elektrische Leitfahigkeit der
Forderflissigkeit zu gering (z.B.
Destiliertes Wasser), Level
Sensor schaltet nicht

Level Sensor stoppt Pumpe Position des Niveauschalters
Uberprifen
Foérderleistung nimmt | Ansaugbereich verstopft Netzstecker ziehen und Ansaug-
ab bereich reinigen
Foérderleistung zu ge- |Forderleistung der Pumpe ist  |Max. Férderhéhe beachten, sie-
ring abhangig von Férderhohe, he technische Daten, ggf. ande-
Schlauchdurchmesser und ren Schlauchdurchmesser oder
Schlauchlange andere Schlauchlange wahlen

Bei Fragen oder Stérungen hilft Innen unsere Karcher-Niederlassung gerne weiter. Adres-
se siehe Ruckseite.
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Technische Daten

SCP 16000 SDP 18000

Spannung \% 230 - 240 230 - 240
Stromart Hz 50 50
Leistung Ppenn W 900 1100
Max. Férdermenge I’'h 16000 18000
Max. Druck MPa 0,09 0,09

(bar) (0,9) (0,9)
Max. Férderhdhe m 9 9
Max. Eintauchtiefe m 9 9
Max. KorngréRRe der férderbaren mm 5 30
Schmutzpartikel
Gewicht kg 8,2 8,3
Schallleistungspegel (EN 60704-1) | dB(A) 56 56
Technische Anderungen vorbehalten!
*Die max. Férdermenge ergibt sich aus der Messung ohne eingesetztes Riickschlagventil.

m
A
2 [10m = 0,1MPa (1bar)|
7
6
SO,Q
5 N 7@0
2
4 2
27
3
2
1
2 4 6 8 10 12 14 16 18

» x1000 I/h

Die mogliche Férdermenge ist umso groRer:

- je geringer die Férderhohen sind

- je grosser die Durchmesser der verwendeten Schlauche sind

- umso kurzer die verwendeten Schlauche sind
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Baste kund,

A || Las denna bruksanvisning
fore forsta anvandning och folj

anvisningarna noggrant. Denna bruksan-
visning ska férvaras fér senare anvandning
eller lamnas vidare om maskinen byter aga-
re.

Andamalsenlig anvindning

Denna produkt har konstruerats for privat
anvandning och ar ej avsedd for pafrestan-
de, industriell anvandning.

Tillverkaren patar sig inget ansvar for even-
tuella skador som uppkommer pa grund av
felaktig anvandning eller felaktig hantering.
Aggregatet ar i forsta hand avsett for av-
tappning av vatten vid éversvamningar men
ocksa for om- och urpumpning av behalla-
re, for upphamtning av vatten ur brunnar
och schakt, samt bortpumpning av vatten i
batar och yachter, férutssatt att det galler
sotvatten.

Godkédnda matningsvatskor:

SCP 16000 (renvattenpump)
Vatten med nedsmutsningsgrad upp till
kornstorlek 5mm

B Simbassangvatten (férutsatter korrekt
dosering av additiv)

B Tvattlut

SDP 18000 (smutsvattenpump)

B Vatten med nedsmutsningsgrad upp till
kornstorlek 30mm

B alla matningsvatskor fér pump SCP
16000

A\ Observera
Aggregatet &r inte avsett att anvéndas
fér oavbruten pumpning (t.ex. for att
pumpa runt vatten i en damm) eller som
stationdr installation (t.ex. lyftaggregat,
fontdnpump).
Frétande, latt brédnnbara eller explosiva
substanser (t.ex. bensin, petroleum, ni-
trovétskor), fetter, oljor, saltvatten och
aviloppsvatten fran toalettanldggningar
och vatten som innehaller slam som har
en lagre flytbarhet &n vatten, far ej ma-
tas genom pumpen. Temperaturen i
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den transporterade vétskan far inte
Overskrida 35°C.

Miljoskydd

é‘%\é Emballagematerialen kan atervin-
nas. Kasta inte emballaget i hus-
hallssoporna utan for dem till atervinning.

‘ Skrotade aggregat innehaller ater-

b vinningsbara material som bor ga till
atervinning. Overlamna skrotade
aggregat till ett I1ampligt atervinningssys-
tem.

Garanti

| respektive land géller de garantivillkor
som publicerats av vara auktoriserade dist-
ributérer. Eventuella fel pa aggregatet repa-
reras utan kostnad under férutsattning att
det orsakats av ett material- eller tillverk-
ningsfel. | fragor som galler garantin ska du
vanda dig med kuvitto till inkdpsstallet eller
narmaste auktoriserade serviceverkstad.

Sakerhetsanvisningar

A Livsfara

Vid asidoséttande av sékerhetsanvisning-

arna foreligger livfara pa grund av elektrisk

strém!

m Kontrollera, fére varje anvandningstill-
falle, att natkabeln och natkontakten
inte ar skadade. Skadade natkablar ska
genast bytas ut av auktoriserad kund-
service eller en utbildad elektriker.

B Alla elektriska stickanslutningar skall
placeras inom omraden som inte riske-
rar att versvammas.

B Olampliga férlangningskablar kan vara
farliga. Anvand endast tillatna forlang-
ningskablar utomhus, med motsvaran-
de méarkning och med tillrackligt
tvarsnitt.

Kontakter och kopplingar pa anvand
férlangningskabel maste vara vattenta-
ta.

B Anvand inte natanslutningskabeln och
kabeln till nivabrytaren for transport el-
ler fastsattning av aggregatet.



Drag inte i kabeln utan i kontakten for att
skilja apparaten fran natet.

Drag inte kabeln dver vassa kanter och
klam inte ihop den.

Angiven spanning pa typskylten maste
stdmma Gverens med vagguttagets
spanning.

For att undvika risker far reparationer
och reservdelsmontering endast utféras
av auktoriserad kundservice.

Beakta elektriska skyddsanordningar:
For utpumpning av bassanger, trad-
gardsdammar och brunnar far endast
drankbara pumpar med jordfelsbrytare,
utrustad med nominell felstrém pa max.
30mA anvandas. Nar personer befin-
ner sig i bassangen eller tradgardsdam-
men far pumpen inte anvandas.

Av sakerhetsskal rekommenderar vi
principiellt att pumpen anvands med
jordfelsbrytare (max. 30mA).
Elanslutningar far endast utforas av
elektriker. Nationella bestammelser
maste ovillkorligen beaktas!

Denna apparat ar ej avsedd att anvan-
das av personer (dven barn) med be-
gransad fysisk, sensorisk eller mental
fardighet eller av personer som saknar
erfarenhet och/eller kunnande, savida
de inte 6vervakas av en person ansva-
rig for deras sakerhet eller har fatt in-
struktioner av en sadan person hur
apparaten ska anvandas. Barn ska hal-
las under uppsikt for att garantera att de
inte leker med apparaten.

Idrifttagande

Sakerhetsanvisningarna maste ovillkorli-
gen beaktas innan pumpen tas ibruk!
Beakta att dven i fortsattningen far market
"100% Tested" absolut inte tas bort fran
pumpen. Om market tas bort géller inte ga-
rantin for pumpens tathet langre.

Beskrivning av aggregatet

1 Natanslutningskabel med brytare for
automatisk / manuell drift
Nivabrytare (Level Sensor)

Forfilter

Luftningsknapp

Barhandtag

Slanganslutning 1%(25,4mm)
Slanganslutning 1'/,(31,7mm)
Mantelmutter

Kabelband

©O© oo ~NOODAWN

Forberedelser

Bild

=>» Skruva fast slanganslutning med man-
telmutter pa pumpen

= Skjut pa slangen pa slanganslutningen
och fast slangen med lamplig slang-
kldamma

Hénvisning:

Ju stérre slangdiameter och ju kortare

slangldngd desto béttre &r matningseffek-

ten.

Bild &

=> Vik ut stddben vid arbeten utan forfilter
(endast SCP 16000).

Bild

=> Montera forfilter allt efter hur smutsig
matningsvatskan ar (t.ex. 16v eller rester
av vaxter).

Bild ®

=> Stall in nivagivare pa énskat aktive-
ringslage i automatdrift.

Bild 3

2 Ar det instéllbara aktiveringslaget i au-
tomatdrift inte tillrackligt sa tryck ihop
klamma pa nivagivare, tag bort givare

Svenska 13



fran styrskena och placera den pa 6ns-
kat aktiveringslage.

Bild @

= Placera pumpen stadigt pa botten av i
den vatska som ska pumpas, eller hang
ner den i vatskan med en i handtaget
fastsatt vajer.
Insugningsomradet far inte vara helt el-
ler delvis blockerat av smutspartiklar.

For att pumpen ska suga av egen kraft

maste vatskenivan vara minst 3 cm (SCP

16000) alternativt 8 cm (SDP 18000).

Ar vétskenivan lagre dn 4cm (endast SCP

16000) sa folj instruktioner i kapitel Lagsug-

ning.

= Satt natkontakt i eluttag och valj ett av
de driftslagen som beskrivs nedan.

Automatisk drift

Vid automatisk drift styr nivabrytaren pump-
forloppet. Nar vatskenivan nivabrytaren
startar pumpen. Sjunker vatskenivan under
nivabrytaren stanger pumpen automatiskt
av efter 10-60 sekunder, anpassat till om-
givningsforhallandena. Pumpen utfér auto-
matiskt anpassningen till den nédvandiga
fordrojningstiden. Denna installning sparas
under maximalt 24 timmar, eller tills natkon-
takten dras ut. Om natkontakten dras ut
innan de 24 timmarna har gatt ut, eller om
de 24 timmarna har gatt, staller pumpen au-
tomatiskt in fordrojningstiden till utgangs-
vardet 10 sekunder.

Optimeringen av férdrojningstiden undviker
att pumpen sténgs av och startas ofta vid
en snabbt stigande vattenniva. | detta fall
arbetar pumpen desto effektivare ju hogre
nivabrytaren (Level Sensor) ar placerad.

14 Svenska

Manuell drift

I manuell drift &r pumpen standigt inkopp-

lad.

=> Stall brytare pa natkontakten pa lage
ON

Hénvisning:

Torrkérning leder till 6kat slitage; ldmna inte

pumpen utan uppsikt vid manuell drift.

Stdng av pumpen inom tre minuter vid torr-

kbrning..

Lagsugning (endast SCP 16000)

Vid lagsugning kan vatskor upp till en rest-
héjd pa 1 mm sugas upp.

Ta bort forfilter

Vik in stédben.

Stall brytare for driftslage pa ON

Tryck pa luftningsknappen nar restvats-
kor har lagre niva an 10 mm, eller starta
och stdng av pumpen upprepade gang-
er med hjalp av brytaren pa natkontak-
ten, tills vatska sugs in.

Avsluta driften

=>» Spola alltid igenom pumpen med rent
vatten efter varje anvandning.
I synnerhet efter pumpning av klorhal-
tigt vatten eller andra vastkor som efter-
lamnar restprodukter.

Observera

Smuts kan sétta fast och leda till stérningar

i funktionen.

=> Stall brytare pa natkontakten pa lage
OFF

=> Dra ut natkontakten ur vagguttaget.

= Rengor forfilter med rent vatten.
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Skotsel, underhall

Skotsel

Aggregatet ar underhallsfritt.

For att sakerstalla att pumpen arbetar tillfor-
litligt bor nivagivaren (Level Sensor) reng6-
ras regelbundet med ett tygstycke (minst
varannan manad).

Forvaring

=>» Foérvara pumpen pa frostfri plats.

CE-forsakran

Harmed forsakrar vi att nedanstaende be-
tecknade maskin i andamal och konstruk-
tion samtiden av oss levererade versionen
motsvarar EU-direktivens tillampliga grund-
laggande sakerhets- och halsokrav. Vid
andringar pa maskinen som inte har god-
kants av oss blir denna dverensstammelse-
forklaring ogiltig.

Produkt:
Typ:

Pump
1.645-xxx

Tillampliga EU-direktiv
2006/95/EG

2004/108/EG

Tillampade harmoniserade normer
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001
EN 60335-1

EN 60335-2-41

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Undertecknade agerar pa order av och med
fullmakt fran foéretagsledningen.

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
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Specialtillbehor

Bilderna pa de féljande beskrivna special tillbehdren finns pa sidan 4 i denna bruksanvis-
ning.

6.997-346.0 | Sugslang meterva- | Vakumfast spiralslang for tillskarning av individuella

ra 1/4(25,4mm) slanglangder. Kan i kombination med anslutnings-
25m stycken och sudfilter anvandas som individuell su-
genhet.

6.997-347.0 | Sugslang meterva-
ra 3/4“(19mm) 25m

6.997-353.0 | Rostfritt forfilter Det I6stagbara, rostfria forfiltret 6kar den drankbara
pumpens funktionssakerhet och férhindrar att pum-
pens skovelhjul tapps till. Passar till alla drénkbara
pumpar med Level Sensor.
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Atgarder vid storningar

/\ Observera

For att undvika risker far reparationer och reservdelsmontering endast utféras av auktori-

serad kundservice.

Storning

Orsak

Atgird

Pumpen arbetar men
transporterar inte

Luft i pumpen

Tryck pa Iuftningsknappen, eller

starta och stang av pumpen upp-
repade ganger med hjalp av bry-
taren pa natkontakten, tills vatska
sugs in

Insugningsomrade tilltéappt

Drag ur natkontakten och rengdr
insugningsomradet

(endast vid manuell drift) vat-
tenmangd under lagsta vatten-
niva

Sank, om detta ar majligt, ner
pumpen djupare i matningsvat-
skan eller f6lj instruktionerna i ka-
pitlet Lagsugning for SCP 16000.

Pump startar inte eller
stannar plétsligt under
drift

Avbrott i stromférsérjningen

Kontrollera sékringar och elan-
slutningar

Termobrytare har stangt av
pumpen pa grund av 6verhett-
ning.

Drag ur natkontakt, 1at pumpen
kylas av, rengdr insugningsomra-
de, forhindra torrkérning

Smutspartiklar fastklamda i in-
sugningsomrade

Drag ur natkontakten och rengér
insugningsomradet

(endast automatisk drift) Mat-
ningsvatskans elektriska led-
ningsférmaga for lag (t.ex.
destillerat vatten)), nivagivare
slar inte till.

Byt till manuell drift.

Nivagivare stoppar pumpen

Kontrollera nivabrytarens posi-
tion

Matningseffekt mins-
kar

Insugningsomrade tilltappt

Drag ur natkontakten och rengér
insugningsomradet

Matningseffekt for lag

Pumpens matningseffekt ar be-
roende av matningshdjden
samt av slangens diameter och
langd.

Beakta max. matningshdjd, se
tekniska data och valj ev. en an-
nan slangdiameter eller en annan
slanglangd.

Vid fragor eller problem hjalper narmaste Karcherfilial garna till. Se baksidan fér adress.
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Tekniska data

SCP 16000 SDP 18000

Spanning \Y, 230 - 240 230 - 240
Stromart Hz 50 50
Effekt P ominel w 900 1100
Max. matningsmangd I/h 16000 18000
Max. tryck MPa 0,09 0,09

(bar) (0,9) (0,9)
Max. matningshajd m 9 9
Max. nedsankningsdjup m 9 9
Max. kornstorlek hos transporte- mm 5 30
ringsbara smutspartiklar
Vikt kg 8,2 8,3
Niva bullereffekt (EN 60704-1) dB(A) 56 56

Med reservation for tekniska dndringar!
* Den maximala matningsmangden galler fér matning vid anvandning utan backventil.

m
A
2 [10m = 0,1MPa (1bar)|
7
6
SO,Q
5 RN
4 2N 4
(7
3
2
1
NN 1000 I/h
2 4 6 8 10 12 14 16 18

Den mojliga matningsmangden ar desto storre:
- ju lagre matningshojderna ar

- ju storre diameter slangarna har

- ju kortare de anvanda slangarna ar
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Arvoisa asiakas,

A || Lue kayttéohje ennen laitteen
ensimmaista kayttoa ja toimi

sen mukaan. Sailyta tama kayttdohje myo-
hempaa kaytt6a tai mydhempaa omistajaa
varten.

Tarkoituksenmukainen kaytto

Tama laite on suunniteltu yksityiskayttéon
eikd vastaa ammattikayttdon tarkoituksia
vaatimuksia.

Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahin-
goista, jotka johtuvat ohjeidenvastaisesta
tai vaarasta kaytosta.

Laite on tarkoitettu etupaassa tulvavesien
poispumppaamiseen, mutta se soveltuu
myds sailididen siirto- ja tyhjennyspump-
paamiseen, veden ottamiseen kaivoista ja
kaivannoista seka veneiden ja purjevenei-
den tyhjentdmiseen vedesta, kun kyseessa
on makea vesi.

Sallitut pumpattavat nesteet:

SCP 16000 (kirkasvesipumppu)

B Vesi, jonka likaisuuden raekoko on
maks. 5 mm

B Uima-allasvesi (edellyttden maarays-
tenmukaista lisdaineen annostelua)

B Pesulipea

SDP 18000 (likavesipumppu)

B Vesi, jonka lika-ainesten raekoko on
maks. 30mm

W kaikki SCP 16000 -pumpun pumpatta-
vat nesteet

A\ Huomio

Laite ei sovellu jatkuvatoimiseen pump-
paukseen (esim. lammen veden kierréat-
tdmiseen) tai kiintedédn asennukseen
(esim. vedennostolaitteistoon, suihku-
l&hdepumpuksi).

Pumpulla ei saa pumpata syévyttavia,
helposti palavia eiké réjéhdysalttiita ai-
neita (esim. bensini, petrooli, nitro-
ohenteet), rasvoja, éljyja, suolavettad
eikd WC-laitteistojen jatevesia eika sel-
laisia lietevesié, joilla on huonommat
virtausominaisuudet kuin puhtaalla ve-

delld. Pumpattavien nesteiden lampéti-
la ei saa ylittda 35°C.

Ymparistonsuojelu

é‘%\é Pakkausmateriaalit ovat kierratetta-
via. Ala kasittelee pakkauksia kotita-
lousjatteend, vaan toimita ne jatteiden
kierratykseen.
e

Vi Kaytetyt laitteet sisaltdvat arvokkaita
bg, kierratettavia materiaaleja, jotka tuli-
si toimittaa kierratykseen. Tasta
syysta toimita kuluneet laitteet vastaaviin
kerailylaitoksiin.

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
ta aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jalleen-
myyjaan tai [Ahimpaan valtuutettuun huol-
toon.

Turvaohjeet

A\ Hengenvaara

Turvaohjeiden noudattamatta jéttdminen

aiheuttaa mahdollisen s&hkbiskun aiheutta-

man hengenvaaran!

B Tarkasta aina ennen kaytt6a, etta liitos-
johto ja virtapistoke ovat ehjat. Anna
valtuutetun asiakaspalvelun/sahkoalan
ammattilaisen valittdbmasti vaihtaa vau-
rioitunut liitosjohto.

B Kaikki sahkoiset pistokeliitdnnat on si-
joitettava tulvimiselta suojassa olevalle
alueelle.

B Sopimattomat jatkojohdot voivat olla
vaarallisia. Kayta ulkona vain tarkoituk-
seen hyvaksyttyja ja vastaavasti merkit-
tyja jatkojohtoja, joissa on riittava
johdon poikkileikkaus.

Kaytettédvan jatkojohdon pistokkeen ja
pistorasian on oltava roiskevesisuojat-
tu.
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m A4 kayta verkkoliitantakaapelia tai pin-
nantasokytkimen kaapelia laitteen kul-
jettamiseen tai kiinnittamiseen.

® Kunirrotat laitteen sahkdverkosta, veda
pistokkeesta, ei johdosta.

m A4 veda verkkoliitéantajohtoa teréavien
reunojen yli alaka litista sita.

B Tyyppikilvessa ilmoitetun jannitteen on
oltava sama kuin jannitelahteen jannite.

B Vaaratilanteiden eliminoimiseksi, vain
valtuutettu asiakaspalvelupiste saa kor-
jata koneen ja vaihtaa sen varaosat.

B Huomioi sdhkoiset suojalaitteet:
Uppopumppuja saa kayttda uima-altai-
ta, puutarhalammikoita ja suihkulahteita
tyhjaksi pumpattaessa vain yhdessa vi-
kavirtasuojakytkimen kanssa, jonka ni-
mellisvikavirta on maks. 30 mA. Kun
uima-altaassa tai puutarhalammessa
on ihmisia, pumppua ei saa kayttaa.
Suosittelemme turvallisuussyista, etta
laitetta kaytetaan aina vikavirtasuoja-
kytkimen (maks. 30 mA) kautta.

Vain sdhkéammattilainen saa tehda
laitteen sahkoliitdnnan. Asiaa koskevia
kansallisia maarayksia on aina ehdotto-
masti noudatettava!

Tama laite ei ole tarkoitettu sellaisten
henkildiden (lapset mukaan lukien) kay-
tettavaksi, joiden fyysiset, sensorisia tai
henkiset ominaisuudet ovat rajoittuneet
tai, joilta puuttuu riittdva kokemus ja/tai
riittava tietdmys, paitsi, jos he ovat hei-
dan turvallisuudestaan vastaavan hen-
kildn valvonnassa tai ovat saaneet
hanelta ohjeistuksen koneen kayttami-
seen. Lapsia pitéisi valvoa, jotta he ei-
vat leikkisi koneen kanssa.

Kayttoonotto

Turvaohjeet on ehdottomasti luettava en-
nen pumpun kayttédnottoa!

Varmita, ettd "100 % Tested" -tarraa ei
poisteta pumpusta. Tarran poistamisen jal-
keen pumpun tiiviydella ei ole enda takuuta.

Laitekuvaus
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1 Verkkoliitdntakaapeli automaatti-/ma-
nuaalikaytto -kytkimella

Pintakytkin (level sensor)
Esisuodatin

limauspainike

Kantokahva

Letkuliitanta 1“ (25,4mm)
Letkuliitanta 11/,“(31,7mm)
Hattumutteri

Kaapeliliittimet

©O© O ~NO O~ WN

Valmistelu

Kuva

= Ruuvaa hattumutterillinen letkuliitin kiin-
ni pumppuun

= Tydénna letku letkuliittimen paalle ja ki-
ristd se sopivalla letkunkiristimella

Huomautus:

Mité suurempi on letkun lapimitta ja mité ly-

hyempi letku on, sit& suurempi on pump-

pausteho.

Kuva [

=> Taittojalat on kdannettava esiin, kun
pumpataan ilman esisuodatinta (vain
SCP 16000).

Kuva

= Aseta esisuodatin paikalleen pumpatta-
van nesteen kulloisen likaisuusasteen
mukaan (esim kasvien lehdet, kasvikui-
dut).

Kuva 3

=> S&ada pinnantasokytkin automatiikka-
kaytossa haluttuun korkeuteen.

Kuva @

= Jos automaattikdytossa saadettava
kytkentakorkeus ei ole riittava, paina
pinnantasokytkimen kiinnitinta yhteen,
ota pinnantasokytkin johdekiskosta ja
aseta se haluttuun kytkentékorkeuteen.

Kuva

= Aseta pumppu seisomaan tukevalle
alustalle pumpattavan nesteen pohjalle
tai ripusta pumppu riippumaan kanto-
kahvaan kiinnitettyyn kdyteen.
Epapuhtaudet eivat saa tukkia koko-
naan tai osittain imualuetta.



Kaytto

Jotta pumppu alkaisi imemaan itsestaan,
on nesteenpinnantason oltava vahintaan 3
cm (SCP 16000) tai 8 cm (SDP 18000).
Toimi, kuten kohdassa Tyhjaksipumppaus
on kuvattu, jos veden pinnantaso on pie-
nempi, kuin 4 cm (vain SCP 16000).
=> Pista pistoke pistorasiaan ja valitse jo-
kin seuraavana kuvatuista kayttétavois-
ta.

Automaattikaytto

Pintakytkin ohjaa automaattikaytdssa
pumppaustapahtumaa. Kun nestepinta
saavuttaa pintakytkimen, pumppu kaynnis-
tyy. Kun nestepinta laskee pintakytkimen
alapuolelle, pumppu pysahtyy automaatti-
sesti 10 - 60 sekunnin kuluttua ymparisto-
olosuhteista riippuen. Pumppu sopeutuu
automaattisesti tarvittavaan jalkikayntiai-
kaan. Tama asetus tallentuu korkeintaan
24 tunnin ajaksi tai kunnes verkkopistoke ir-
rotetaan. Kun verkkopistoke irrotetaan ai-
kaisemmin kuin 24 tuntia tai kun 24 tuntia
on kulunut, pumppu asettaa jalkikdyntiajan
automaattisesti 10 sekunnin lahtdarvoon.
Jalkikayntiajan optimointi ehkaisee pum-
pun usein tapahtuvaa paalle- ja poiskytken-
tda vedenpinnan noustessa nopeasti.
Tassa tapauksessa pumppu toimii sita te-
hokkaammin, mita korkeammalle pintakyt-
kin (level sensor) on asetettu.

Manuaalinen kaytto

Manuaalisessa kaytéssa pumppu on aina

kytkettyna paalle.

= Aseta verkkopistokkeessa oleva kytkin
asentoon ON

Huomautus:

Kuivakéynti aiheuttaa suuremman kulumi-

sen, &l jatd pumppua manuaalisessa kay-

téssé ilman valvontaa. Sammuta pumppu,

jos se kdy kuivana, 3 minuutin kuluessa.

Tyhjaksipumppaus (vain SCP
16000)

Tyhjaksipumppauksessa nesteita voidaan
pumpata aina 1 mm:n jadmakorkeuteen as-
ti.

Poista esisuodatin

Kaanna taitettavat jalat sisdan.

Aseta kayttétavan valintakytkin asen-
toon ON.

Kun nestejaamien taso on alle 10 mm,
paina ilmauspainiketta tai kdanna pum-
pun verkkopistokkeen kytkintd useaan
kertaan asentoon ON ja OFF, kunnes
pumppu alkaa imeé nestetta.

Kayton lopetus

=> Huuhtele pumppu kirkkaalla vedella jo-
kaisen kayton jalkeen.
Erityisesti klooripitoisen veden ja mui-
den sakkaa jattavien nesteiden pump-
pauksen jalkeen.

Ohje

Veden lika-ainekset voivat kerrostua pump-

puun ja aiheuttaa toimintahéiribita.

=> Aseta verkkopistokkeessa oleva kytkin
asentoon OFF.

=> Veda virtapistoke irti pistorasiasta.

= Puhdista esisuodatin puhtaalla vedella.

Hoito, huolto

Huolto

v vy

Laitetta ei tarvitse huoltaa.

Tasokytkin (level sensor) tulee puhdistaa
liinalla sdanndllisesti (vahintaan 2 kuukau-
den valein) pumpun kunnollisen toiminnan
takaamiseksi.

Sailytys

=>» Sailyta laitetta paikassa, jonka lampdtila
ei laske nollan alapuolelle.
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CE-todistus

Vakuutamme, etta alla mainitut tuotteet
vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan
seka valmistustavaltaan EU-direktiivien
asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaati-
muksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdaan
muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme,
tama vakuutus ei ole enaa voimassa.

Tuote: Pumppu
Tyyppi: 1.645-xxx

Yksiselitteiset EU-direktiivit
2006/95/EY

2004/108/EY

Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001
EN 60335-1

EN 60335-2—41

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton
puolesta ja sen valtuuttamina.

2 Wese

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212
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Erikoisvarusteet

Seuraavassa lueteltujen erikoisvarusteiden kuvat 16ydat taman kayttdohjeen sivulta 4.

6.997-346.0 | Imuletku metritava- | Vakuuminkestava spiraaliletku leikattavaksi halut-
rana 1%(25,4mm) tuihin pituuksiin. Kun letkuun laitetaan liittimet ja
25m imusuodatin, sitd voidaan kayttaa yksilollisenad imu-

- sarjana.

6.997-347.0 | Imuletku metritava-
rana 3/4“(19mm)
25m

6.997-353.0 | Jalometalliesisuo- Irrotettavissa oleva jalometalliesisuodatin liséa up-

datin

popumpun kayttévarmuutta ja suojaa pumpun juok-
supyoraa tukkeutumiselta. Sopii kaikkiin
uppopumppuihin, joissa on Level tunnistin.
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N\ Huomio

Vaaratilanteiden eliminoimiseksi, vain valtuutettu asiakaspalvelupiste saa korjata koneen
ja vaihtaa sen varaosat.

Hairio

Syy

Korjaus

Pumppu ei kay tai ei
pumppaa

Pumpussa on ilmaa

Paina ilmauspainiketta, tai kaan-
na pumpun verkkopistokkeen
kytkinta useaan kertaan asen-
toon ON ja OFF, kunnes pumppu
alkaa imea nestetta

Imualue on tukossa

Veda verkkopistoke irti ja puhdis-
ta imualue

(vain manuaalisessa kaytossa)
vedenpinta on alle minimitason

Tydnna pumppu, jos mahdollista,
syvemmalle pumpattavaan nes-
teeseen tai SCP 16000:n ollessa
kyseessa, menettele, kuten koh-
dassa Tyhjaksipumppaus on ku-
vattu.

Pumppu ei kaynnisty
tai se se pysahtyy akil-
lisesti kayton aikana

Virransy6tté on katkennut

Tarkasta sulakkeet ja sdhkdliitan-
nat

Termostaattisuojakytkin on py-
sayttanyt pumpun ylikuumene-
misen VUoKsi

Veda verkkopistoke irti, anna
pumpun jaahtya, puhdista imu-
alue, esta kuivakaynti

Likakappale on juuttunut imu-
alueelle

Veda verkkopistoke irti ja puhdis-
ta imualue

(vain automaattikayttd) pumpat-
tavan nesteen séahkdnjohtokyky
on liian pieni (esim. tislatun ve-
den), pinnantasokytkin ei toimi.

Vaihda manuaalikaytélle.

Tasoanturi sammuttaa pumpun

Tarkista pinnantasokytkimen si-
jainti

Pumppausteho laskee

Imualue on tukossa

Veda verkkopistoke irti ja puhdis-
ta imualue

Pumppausteho on liian
pieni

Pumppausteho riippuu pump-
pauskorkeudesta, letkun lapimi-
tasta ja pituudesta.

Huomioi maksimi pumppauskor-
keus, katso teksiset tiedot, valitse
tarvittaessa letkulle toinen lapi-
mitta ja toinen pituus.

Karcher-toimipaikka vastaa mielelldan kysymyksiisi ja auttaa mahdollisissa hairittilanteis-
sa. Osoite, katso takasivua.
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Tekniset tiedot

SCP 16000 SDP 18000

Jannite \ 230 - 240 230 - 240
Virtatyyppi Hz 50 50
Teho Prenn W 900 1100
Maks. pumppausmaara I/h 16000 18000
Maks. paine MPa 0,09 0,09

(bar) (0,9) (0,9)
Maks. pumppauskorkeus m 9 9
Maks. upotussyvyys m 9 9
Pumpattavien epapuhtauksien maks. | mm 5 30
raekoko
Paino kg 8,2 8,3
Aanen tehotaso (EN 60704-1) dB(A) 56 56
Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetdén!
*Maks. pumppausmaara lasketaan ilman kaytossa olevaa takaiskuventtiilia.

=~ NDNW O ON OO

[10m = 0,1MPa (1bar)|

7.
%,
2
D

6 8 10 12 14 16 18

» x1000 I/h

Mahdollinen pumppausmaara on sitd suurempi,
- mitd pienempi pumppauskorkeus on

- mitd suurempi kaytettyjen letkujen halkaisija on
- mitéd lyhyemmat kaytetyt letkut ovat
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Kjeere kunde,

A || Les denne bruksveiledningen
for apparatet tas i bruk farste

gang, og falg anvisningene. Oppbevar den-

ne bruksveiledningen til senere bruk eller
for annen eier.

Forskriftsmessig bruk

Dette apparatet er utviklet for privat bruk og
er ikke forberedt for kravene som stilles i
kommersiell bruk.

Produsenten er ikke ansvarlig for eventuel-
le skader forarsaket av ikke-tiltenkt eller feil
bruk.

Maskinen er hovedsaklig ment for vann-
pumping ved oversvemmelser, men ogsa
for a fylle/temme beholdere, for & pumpe
vann fra branner og sjakter, s& vel som
temming av skip og bater, sa lenge det drei-
er seg om ferskvann.

Tillatte matevaesker:

SCP 16000 (rentvannspumpe)

B Vann med tilsmussing med kornstarrel-
se inntil 5 mm

B Vann fra svemmebasseng (forutsetter
korrekt bruk av tilsetningsmidler)

B Vaskevann

SDP 18000 (smussvannpumpe)

B Vann med tilsmussing med kornstgrrel-
se inntil 30mm

B alle matevaesker som pumpen SCP
16000

I\ Forsiktig
Apparatet er ikke egnet for uavbrutt
pumpedrift (f.eks. fast sirkulasjon i en
dam) eller som stasjonzer installasjon
(f.eks. som heveanlegg).
Pumpen mé ikke brukes til etsende, lett
brennbare eller eksplosive stoffer (som
f.eks. bensin, petroleum, nitratgjedsel),
fett, olje, saltvann eller avigpsvann fra
toalettanlegg og tilslammet vann som
har lavere viskositet enn rent vann.
Temperatur pa veesker som pumpes
ma ikke veere over 35°C.
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Miljovern

@ Materialet i emballasjen kan resirku-

leres. Ikke kast emballasjen i hus-
holdningsavfallet, men lever den inn til
resirkulering.

C—

;V, Gamle maskiner innehold_er verdiful-
‘S le materialer som kan resirkuleres.
Disse ber leveres inn til gjenvinning.
Gamle maskiner skal derfor avhendes i eg-
nede innsamlingssystemer.

Garanti

Var ansvarlige salgsorganisasjon for det
enkelte land har utgitt garantibetingelsene
som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle
feil pa maskinen blir reparert gratis i garan-
titiden dersom disse kan fares tilbake til
material- eller produksjonsfeil. Ved behov
for garantireparasjoner, vennligst henvend
deg med kjgpskvitteringen til din forhandler
eller naermeste autoriserte kundeservice.

Sikkerhetsanvisninger

A Livsfare

Hvis sikkerhetsanvisningene ikke falges,

bestar livsfare grunnet elektrisk strom!

B Kontroller stramledningen og stgpselet
for skader hver gang hgytrykksvaske-
ren skal brukes. En skadet strgmled-
ning ma skiftes ut umiddelbart hos
autorisert kundeservice eller autorisert
elektriker.

B Alle elektriske tilkoblinger skal gjgres pa
sted som er sikkert mot oversvemmel-
se.

B Uegnede skjgteledninger kan veere far-
lige. Ved utendgrs bruk ma det anven-
des skjgteledninger som er godkjent for
dette og merket etter gjeldende regler,
og som har tilstrekkelig ledningstverr-
snitt.

Hvis det brukes skjgteledning ma step-
sel og kobling for denne veere sprutesi-
kre.



Stremkabelen og kabelen for nivabryte-
ren skal ikke brukes for a transportere
eller feste apparatet.

Trekk i stapselet, ikke i nettkabelen nar
du skal koble maskinen fra nettet.

Ikke trekk nettkabelen over skarpe kan-
ter, og ikke klem den fast.

Den angitte spenningen pa typeskiltet
ma stemme overens med spenningen i
stikkontakten.

For & unnga farer skal reparasjon og
skifte av reservedeler pa maskinen kun
utferes av autorisert kundeservice.
Pass pa elektriske beskyttelsesinnret-
ninger:

Ved temming av svemmebasseng, ha-
gedammer og springvann skal senke-
pumper kun brukes med en
overspenningsbryter med en nominell
strgmfeil pa maks. 30 mA. Dersom det
befinner seg personer i svgmmebas-
senget eller i hagedammen, skal pum-
pen ikke benyttes.

Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi i ut-
gangspunktet at apparatet drives via en
overspenningsbryter (maks. 300 mA).
Elektrisk tilkobling skal kun foretas av
fagutdannet elektriker. De gjeldende
nasjonale regler skal absolutt overhol-
des!

Dette apparatet er ikke egnet for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte
fysiske, sensoriske eller sjelelige evner.
Det skal heller ikke benyttes dersom
brukeren mangler erfaring og/eller
kunnskap. Slike personer skal kun bru-
ke apparatet under oppsyn av en an-
svarlig person som skal sgrge for
sikkerheten, eller som kan gi informa-
sjon om bruken. Barn skal holdes under
oppsyn ved bruk av apparatet, for & si-
kre at de ikke leker med det.

lgangsetting

Fer pumpen tas i bruk skal sikkerhetsanvis-
ningene ubetinget falges!

Vennligst pass ogsa pa at etiketten med
"100% Tested" ikke fiernes fra pumpen.
Dersom etiketten fjernes gis det ikke lenger
noen garanti for at pumpen er tetthet.

Beskrivelse av apparatet

1 Stremkabel med bryter for automatisk/
manuell drift

Nivabryter (Level Sensor)

Forfilter

Ventilasjonstast

Baerehandtak

Slangekobling 1 (25,4 mm)
Slangekobling 1'/,4(31,7mm)
Unionmutter

Kabelstrip

©O© oo ~NO O WN

Forberedelse

Figur

=> Skru slangekoblingen med unionmutter
pa pumpen

= Skyv slangen inn pa slangekoblingen
og fest med egnet slangeklemme

Merk:

Jo stgrre slangediameter og jo kortere su-

geslange, desto starre er pumpeeffekten.

Figur @

=>» Ved arbeider uten forfilter sla ut klapp-
fattene (kun SCP 16000).

Figur@

= Alt etter tilsmussingsgrad av pumpe-
vaeske monter forfilter (f.eks. lav eller
plantefibre).

Figurm

= Ved automatdrift still inn nivabryter pa
gnsket innkoblingshayde.

Figur@

=> Dersom den innstillbare koblingshay-
den i automatikkdrift ikke er tilstrekke-
lig, klem sammen klemme pa
nivabryteren, ta ut nivabryteren pa fo-
ringsskinnen og posisjoner den i gnsket
koblingshayde.
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Figur

= Pumpe settes stabilt pa fast grunn i
vaesken, eller senkes under med for-
ankring i et tau i baerehandtaket.
Sugeomradet ma ikke kunne blokkeres
helt eller delvis av forurensninger.

Da pumpen suger pa egenhand ma vaeske-

nivaet veere minst 3 cm (SCP 16000) eller 8

cm (SDP 18000).

Dersom veaeskenivaet er mindre enn 4 cm

(kun SCP 16000), som beskrevet i kapittel

Flat suging.

=> Stgpsel settes i stikontakten og velg en
av driftstypene beskrevet under.

Automatisk drift

Ved automatikkdrift styrer nivabryteren
pumpen. Dersom vaeskenivaet nar nivabry-
teren vil pumpen starte. Synker veeskeniva-
et under nivabryteren vil pumpen slas av
automatisk etter 10-60 sekunder, tilpasset
omgivelsesbetingelsene. Tilpasning til nad-
vendig etterlgpstid gjennomfgres automa-
tisk av pumpen. Denne instillingen lagres
for maks 24 timer eller til stgpselet trekkes
ut. Dersom stepselet trekkes ut fgr 24 timer
er utlgp, eller nar de 24 timene er utlgpt,
setter pumpen etterlgpstiden automatisk til-
bake til utgangsverdien pa 10 sekunder.
Optimalisering av etterlgpstiden forhindrer
hyppig inn- og utkobling av pumpen ved
raskt stigende vanniva. | sa fall arbeider
pumpen ogsa mer effektivt desto hgyere ni-
vabryteren (Level Sensor) er plassert.

Manuell drift

Ved manuell drift er pumpen hele tiden pa.
= Sett bryteren pa stgpselet til posisjon
ON

Merk:

Torrkjoring gir okt slitasje, pumpen ma
veere under konstant oppsyn ved manuell
drift. Ved tarrkjoring ma pumpen slas av
innen 3 minutter.
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Flat-suging (kun SCP 16000)

Ved flat-suging kan veesker suges opp til en
restdybde pa 1 mm.

Ta av forfilter

Sla inn foldebena

Sett bryteren for driftstype til posisjon
ON.

Ved restvaesker med dybde mindre enn
10 mm, trykk pa ventilasjonstasten, el-
ler sla pa og av pumpen pa stgpselet, til
det suges vaeske

=> Pumpe skylles med rent vann etter hver
bruk.
Spesielt etter pumping av klorholdig
vann eller andre vaesker som etterlater
utfall.

Bemerk

Smuss kan avlagre seg og fare til funk-

sjonsfeil.

= Sett bryteren pa stepselet til posisjon
OFF.

= Trekk ut stgpselet fra stikkontakten.

= Rengjer forfilteret med rent vann.

Pleie, vedlikehold

Vedlikehold

Haytrykksvaskeren er vedlikeholdsfri.

For a sikre palitelig kobling av pumpen bar
nivabryteren (Level Sensor) rengjares re-
gelmessig (minst hver 2. maned) med en
klut.

v oy

Lagring
=>» Lagre apparatet pa et frostfritt sted.



CE-erkleering

Vi erkleerer hermed at maskinen angitt ned-
enfor oppfyller de grunnleggende sikker-
hets- og helsekravene i de relevante EF-
direktivene, med hensyn til bade design,
konstruksjon og type markedsfart av oss.
Ved endringer p4 maskinen som er utfgrt
uten vart samtykke, mister denne erkleerin-
gen sin gyldighet.

Produkt: Pumpe

Type: 1.645-xxx
Relevante EU-direktiver
2006/95/EF

2004/108/EF

Anvendte overensstemmende normer
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2—41

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

De undertegnede handler pa oppdrag fra,
og med fullmakt fra selskapsledelsen.

) G
. — W Yeser
~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIf: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212
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Tilleggsutstyr

Figurene til det etterfglgende spesialtilbehgret finner du pa side 4 i denne bruksanvisnin-
gen.

6.997-346.0 | Sugeslange meter- | Vakuumfast for tilkapping av individuelle sugeslan-
ware 1%(25,4mm) ger. Kombiniert med tilkoblingsstykker og sugefil-
25m ter, kan brukes som individuelt sugeutstyr.

6.997-347.0 | Sugeslange meter-
ware 3/4“(19mm)
25m

6.997-353.0 | Edelstal forfilter Avtagbar edelstal forfilter gker funksjonssikkerhe-
ten til dykkpumpen og beskytter pumpens Igpehjul
mot tilstopping. Passende for alle dykkpumper med
Level Sensor.
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Feilretting

A\ Forsiktig

For & unngé farer skal reparasjon og skifte av reservedeler pd maskinen kun utfgres av
autorisert kundeservice.

Feil

Arsak

Retting

Pumpe gar ikke eller
mater ikke

Luft i pumpen

Trykk pa ventilasjonstasten, eller
sla pa og av pumpen flere ganger
ved a trykke pa bryteren pa stgp-
selet til det suges vaeske

Innsugingsomrade tilstoppet

Trekk ut stgpselet og rengjer inn-
sugingsomradet

(kun ved manuell drift) Vann-
speil under laveste vanniva

Pumpen settes om mulig dypere i
vaesken, eller ved SCp 16000 ga
frem som angitt i kapittelet Flat-
suging.

Pumpen starter ikke el-
ler stopper plutselig
under drift

Avbrutt stramforsyning

Kontroller sikringer og elektriske
tilkoblinger

Termobryteren har slatt av
pumpen pa grunn av overopp-
hetning.

Trekk ut stgpselet, la pumpen
kjgle seg av, rengjar innsugings-
omradet, unnga tarrkjgring

Smusspartikler inneklemt i inn-
sugingsomradet

Trekk ut stgpselet og rengjer inn-
sugingsomradet

(kun automatdrift) elektrisk led-
ningsevne for pumpevaesken
for lav (f.eks. destillert vann),
Level Sensor kobler ikke.

Skift til manuell drift.

Level Sensor stopper pumpen

Kontroller posisjon av nivabryte-
ren

Mateeffekten avtar

Innsugingsomrade tilstoppet

Trekk ut stgpselet og rengjer inn-
sugingsomradet

Mateeffekt for liten

Pumnpeeffekt av pumpen er
avhengig av pumpehgyde,
slangediameter og slangeleng-
de.

Ta hensyn til maks. pumehgyde,
se Tekiske data, endre eventuelt
slangediameter eller velg annen
slangelengde.

for adressen.

Vare Karcher-avdelinger hjelper deg gjerne ved feil eller om du har spersmal. Se baksiden
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Tekniske data

SCP 16000 SDP 18000
Spenning \Y, 230 - 240 230 - 240
Stremtype Hz 50 50
Effekt P ominel w 900 1100
Maks. matemengde I/h 16000 18000
Maks. trykk MPa 0,09 0,09
(bar) (0,9) (0,9)
Maks. matehgyde m 9 9
Maks. neddykkingsdybde m 9 9
Maks. kornstarrelse av smussparti- | mm 5 30
kler i veesken
Vekt kg 8,2 8,3
Stgyniva (EN 60704-1) dB(A) 56 56
Det tas forbehold om tekniske endringer!
*Maks. matemengde felger av malinger uten innsatt tilbakeslagsventil.
m
A
9 [10m = 0,1MPa (1bar)|
8
7
6 QY
SR
5 N 7@0
4 LN
D
3
2
1
——+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—m X1000 I/h
2 4 6 8 10 12 14 16 18

- deso lavere pumpehgyden er

Mulig pumpevolum er desto stgrre:

- desto sterre diameter er pa de anvendte slangene
- desto kortere de anvendte slangene er
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Kaere kunde

A || Laes denne brugsanvisning far
farste gangs brug af apparater

og felg anvisningerne. Gem brugsanvisnin-

gen til senere brug eller til senere ejere.

Bestemmelsesmassig anvendelse

Denne maskine blev udviklet til privat brug
og er ikke beregnet til erhvervsmaessig
brug.

Producenten garanterer ikke for eventuelle
skader som blev forarsaget af ikke bestem-
melsesmaessigt brug eller ukorrekt betje-
ning af apparatet.

Maskinen er primeert beregnet til draening
ved oversvgmmelse, men ogsa til om- og
udpumpning af beholder, til udtagelse af
vand fra brande og skakter, som ogsa til
dreening af bade og lystbade, safremt det
handler sig om ferskvand.

Godkendte transportvaesker:
SCP 16000 (klarvandspumpe)

Vand med en tilsmudsningsgrad op til
kornstgrrelse 5mm

Svemmehalsvand (bestemmelses-
maessig dosering af additiver forudsat)
Saebevand

SDP 18000 (snavsvandspumpe)

A

Vand med en tilsmudsningsgrad op til
kornstgrrelse 30mm

alle transportvaesker af pumpe SCP
16000

OBS

Maskinen er ikke beregnet til perma-
nent pumpefunktion (f.eks. til perma-
nent cirkulation i dammen) eller til
stationeer installation (f.eks. lgfteanleeg,
springvandspumpe).

Der ma ikke transporteres setsende, let
braendbare eller eksplosive stoffer
(f.eks. benzin, petroleum, nitro-fortyn-
dingsvaeske), fedtstoffer, olie, saltvand
og kloakvand fra toiletanleeg som ogséa
tilslammet vand der ikke flyder. Tempe-
raturen af de transporterede vaesker ma
ikke overstige 35°C.

Miljobeskyttelse

@ Emballagen kan genbruges. Smid

ikke emballagen ud sammen med
det almindelige husholdningsaffald, men
aflever den til genbrug.

C—

V' Udtjente apparater indeholder veer-
b:, difulde materialer, der kan og ber af-
leveres til genbrug. Aflever derfor
udtjente apparater pa en genbrugsstation
eller lignende.

Garanti

| de enkelte lande gaelder de af vore for-
handlere fastlagte garantibetingelser.
Eventuelle fejl pa apparatet afhjeelpes gra-
tis inden for garantien, safremt fejlen kan til-
skrives en materiale- eller produktionsfejl.
Hvis De gnsker at ggre garantien geelden-
de, bedes De henvende Dem til Deres for-
handler eller naermeste kundeservice
medbringende kvittering for kgbet.

Sikkerhedsanvisninger

A Livsfare

Hvis sikkerhedsanvisningerne saettes til si-

den, er der livs fare pa grund af el-strem!

B Kontroller altid tilslutningsledningen og
netstikket for skader, far hgjtryksrense-
ren tages i brug. En beskadiget tilslut-
ningsledning skal udskiftes af en
autoriseret kundeserviceafdeling/el-in-
stallatar med det samme.

B Alle el-stikforbindelser skal anbringes i
omrader der ikke kan overskyldes.

B Uegnede forleengerledninger kan vaere
farlige. Benyt udelukkende hertil god-
kendte og meerkede forlaengerledninger
med et tilstraekkeligt stort ledningstveer-
snit ved udendgrs brug.

Den anvendte forleengerlednings stik og
tilkobling skal vaere vandtaet.

B Tilslutningskablet og niveaukontaktens
kabel ma ikke bruges til at transportere
eller fastggre maskinen.

B Treek i stikken og ikke i ledningen for at
fijerne apparatet fra stremforsyningen.
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B Traek tilslutningskablet ikke over skarpe
kanter og s@rg for at kablet ikke klem-
mes ind.

B Den angivne spaending pa typeskiltet
skal stemme overens med strgmforsy-
ningens spaending.

B For at undga truende farer, ma reparati-
oner og udskiftning af reservedele pa
maskinen kun gennemfgres af en god-
kendt kundeservice.

B Bemeerk el-beskyttelsesindretninger:
Ved udpumpning af svemmebassiner,
damme og springvand ma dykpumper
kun anvendes over en fejlstram-beskyt-
telseskontakt med en nominel fejlstram
pa max. 30mA. Hvis der er personer i
svgmmebassinet eller dammen ma
pumpen ikke anvendes.

Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi princi-
pielt at maskinen anvendes over en fejl-
stram-beskyttelseskontakt (max.
30mA).

El-tilslutningen af maskinen ma kun
gennemfares af en el-installater. De na-
tionale bestemmelser skal overholdes!
Dette apparat er ikke beregnet til brug af
personer (inklusive bgrn) med ind-
skreenkede fysiske, sensoriske eller an-
delige evner eller som ikke har
erfaringer med brugen og/eller kend-
skab til brugen, med mindre de er under
opsyn af en person som er ansvarligt for
deres sikkerhed eller blev anvist i bru-
gen af apparatet. Barn skal veere under
opsyn for at sgrge for, at de ikke leger
med apparatet.

Ibrugtagning

Far pumpen tages i brug, skal sikkerheds-
anvisningerne overholdes!

Tag venligst stadig hgjde for at klistermaer-
ket ,100% Tested” under ingen omstaendig-
hed ma fiernes fra pumpen. Efter fiernelsen
af klistermaerket gives der ikke laengere ga-
ranti for pumpens teethed.

Beskrivelse af apparat
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1 Nettilslutningskabel med kontakt til
automatisk / manuel drift
Niveauafbryder (level sensor)
Forfilter

Ventilationstast

Baeregreb

Slangetilslutning "1" (25,4mm)
Slangetilslutning 11/,“(31,7mm)
Omlgbermatrik

Kabelbinder

© O ~NO O~ WN

Forberedelse

Figur Iy

=> Skru slangetilslutningen med omlgber-
metrikken pa pumpen

= Skub slangen pa slangetilslutningen og
fastger den med en egnet slangebgile

Bemeerk:

Jo starre slangens diameter er og jo kortere

slangens leengde er, desto stgrre er trans-

portkapaciteten.

Figur &

=> Ved arbejder uden forfilter, skal klap-
fodderne foldes ud (kun SCP 16000).

Figur®

= Afhaengig af transportvaeskens til-
smudsningsgrad, monter forfilter (f.eks.
lav eller plantefiber).

Figur ®

=> | automatikdrift stilles niveaukontakten
til den gnskede taendingshgjde.

Figur @

= Hovis den justerbare taendingshgjde i
automatikdrift ikke er tilstraekkeligt,
tryk klemmen ved niveaukontakten
sammen, tag niveaukontakten ud ad
styringsskinnen og placer den i den gn-
skede teendingshgjde.

Figur

=> Opstil pumpen sikkert i transportvee-
sken eller dyk den ind igennem et tov
som er fastgjort pa grebet.
Indsugningsomradet ma ikke helt eller
delvis blokeres af forureninger.



For at pumpen selvsteendigt kan suge, skal

vaeskestanden vaere mindst 3 cm (SCP

16000), hhv. 8 cm (SDP 18000).

Hvis veeskestanden er ringere end 4cm

(kun SCP 16000), ga frem som beskrevet i

kapitel "Fladsugning".

= Seet netstikket i stikdasen og veelg en af
de driftsmader som beskrives herefter.

Automatisk drift

| automatisk drift styrer niveauafbryderen
pumpningen. Hvis veeskestanden nar ni-
veauafbryderen starter pumpen. Hvis vee-
skestanden synker under
niveauafbryderen, afbrydes pumpen auto-
matisk efter 10-60 sekunder, tilpasset til
omgivelsesforholdene. Tilpasningen til den
nedvendige efterlgbstid gennemfgrer pum-
pen automatisk. Denne indstilling gemmes
max. 24 timer, hhv. indtil netstikket traekkes
ud. Hvis netstikket traekkes inden 24 timer
er afsluttet eller hvis 24 timer er over, seet-
ter pumpen efterlgbstiden automatisk tilba-
ge til standardveerdien pa 10 sekunder.
Optimeringen af efterlgbstiden forhindrer
en hurtig ind- og udkobling af pumpen ved
hurtig stigende vandhgijde. Jo hgjere ni-
veauafbryderen (level sensor) placeres,
desto mere effektiv arbejder pumpen i dette
tilfeelde.

Manuel drift

I manuel drift er pumpen altid teendt.

=>» Stil kontakten pa netstikket til position
ON

Bemaerk:

Torkorsel farer til forgget slidtage, i manuel

drift ma pumpen ikke kare uden opsyn. Ved

tarkarsel skal pumpen afbrydes indenfor 3

minutter.

Fladsugning (kun SCP 16000)

| fladsugningsdrift kan veesker opsuges op
til en resterende hgjde pa 1 mm.

= Fjern forfilteret

= Fold klapfeddderne sammen

=>» Stil kontakten til driftsmade pa position
ON.

= Ved resterende vaesker med en hgjde
pa mindre end 10 mm skal ventilations-
tasten trykkes, eller pumpens netstik
traekkes ud og saettes ind flere gange
indtil vaeske opsuges.

= Efter hver brug skal pumpen skyldes
med klart vand.
Iseer efter transporten af klorholdigt
vand eller andre vaesker, som efterlader
rester.

OBS

Tilsmudsninger kann danne aflejringer og

fare til funktionsfejl.

=> Stil kontakten pa netstikket til position
OFF.

= Treek netstikket ud af stikkontakten.

= Rens forfilteret med klart vand.

Pleje, vedligeholdelse

Vedligeholdelse
Hagjtryksrenseren er vedligeholdelsesfri.
Til garanti for en palidelig kobling af pum-
pen, bar niveauafbryderen (level sensor)
regelmaessigt (mindst hver 2. maned) ren-
ses med en klud.

Opbevaring

=> Maskinen opbevares et frostfrit sted.
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Overensstemmelseserklaring

Hermed erkleerer vi, at den nedenfor naevn-
te maskine i design og konstruktion og i den
af os i handlen bragte udgave overholder
de gaeldende grundlzeggende sikkerheds-
og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved
aendringer af maskinen, der foretages uden
forudgaende aftale med os, mister denne
erkleering sin gyldighed.

Produkt: Pumpe

Type: 1.645-xxx
Galdende EF-direktiver
2006/95/EF

2004/108/EF

Anvendte harmoniserede standarder
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2—41

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Undertegnede agerer pa vegne af og med
fuldmagt fra ledelsen.

)

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIf.:  +497195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
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Ekstratilbehor

Figurerne til det efterfalgende listede ekstratilbehgr findes pa side 4 i denne vejledning.

6.997-346.0 | Sugeslange meter- | Vakuumfast spiralslange til tilskaering af individuelle
vare 1%(25,4mm) slangeleengder. Kan anvendes som individuelt su-
25m geseet, hvis den kombineres med tilkoblingsstykker
6.997-347.0 | Sugeslange meter- 0g sugefilter.
vare 3/4“(19mm)
25m
6.997-353.0 | Forfilter af rustfrit Det aftagelige forfilter af rustfrit stal forager dykke-

stal

pumpens funktionssikkerhed og beskytter pum-
pens Igbehjul imod tilstopning. Passende til alle
dykkepumper med level-sensor.
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Hjaelp ved fejl

AN\ OBS

For at undga truende farer, ma reparationer og udskiftning af reservedele pa maskinen
kun gennemfgres af en godkendt kundeservice.

Fejl Arsag Afhjalpning
Pumpen karer men Luft i pumpen Tryk ventilationstasten eller
transporterer ikke teend/sluk pumpen flere gange

ved at trykke kontakten pa net-
stikket indtil vaeske suges op.

Indsugningsomradet tilstoppet |Traek stikket og renggr indsug-
ningsomradet

(kun ved manuel drift) vandspejl | Dyk pumpen dybere ind i trans-

under minimum vandstand portvaesken eller ga frem hos
SCP 16000 som forklaret i kapitel
"Fladsugning".
Pumpen starter ikke el- | Stramforsyningen afbrudt Kontroller sikringer og el-forbin-
ler standser pludseligt delser
under driften Termokontakten har afbrudt | Traek stikket, pumpen skal kales
pumpen pa grund af overop-  |ned, renggrindsugningsomradet,
hedning terkarsel skal forhindres
Snavspartikler sidder fast i ind- | Traek stikket og renger indsug-
sugningsomradet ningsomradet

(kun automatisk drift) elektrisk |Skift til manuel drift.
ledeevne af transportvaesken
for ringe (f.eks. destilleret
vand), level sensor skifter ikke.

Level sensor standser pumpen |Kontroller niveaukontaktens po-

sition
Transportkapaciteten |Indsugningsomrédet tilstoppet |Treek stikket og renger indsug-
reduceres ningsomradet
Transportkapacitet for |Pumpens transportkapacitet er | Tag hgjde for den max. transport-
lav afhaengigt af transporthgjden, |hgjde, se tekniske data, veelg evt.
slangens diameter og slangens |en anden diameter eller en anden
leengde leengde til slangen

Vores Karcher-afdeling hjaelper gerne, hvis De har spargsmal, eller der er fejl pa stevsu-
geren. Se adressen pa bagsiden.
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Tekniske data

SCP 16000 SDP 18000

Spaending \% 230 - 240 230 - 240
Stremtype Hz 50 50
Ydelse Py W 900 1100
Max. transportkapacitet I/h 16000 18000
Max. tryk MPa 0,09 0,09

(bar) (0,9) (0,9)
Max. transporthgjde m 9 9
Max. dykdybde m 9 9
Max. kornstgrrelse af transporterba- | mm 5 30
re snavspartikler
Veegt kg 8,2 8,3
Lydydelsesniveau (EN 60704-1) dB(A) 56 56
Forbehold for tekniske aendringer!
*Den max. transportmeengde er et resultat af malingen uden isat kontraventil.

m
A
2 [10m = 0,1MPa (1bar)|
7
6

SO,Q
5 O 7@0
4 PN

27
3
2
1
2 4 6 8 10 12 14 16 18

» x1000 I/h

Den mulige transportkapacitet er stgrre:

- jo lavere transporthgjden er

- jo starre diameteren af de brugte slanger er

- desto kortere de brugte slanger er
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Véaga austatud klient,

A || enne seadme esmakordset
kasutamist tuleb lugeda

kaesolevat kasutusjuhendit ja toimida selle

kohaselt. Juhend tuleb hilisemaks

kasutamiseks voi jargmise omaniku tarvis
alles hoida.

Sihiparane kasutamine

See seade tdotati valja erakasutuseks ega
ole ette nahtud professionaalse
kasutamisega kaasnevaks koormuseks.
Tootja ei vastuta véimalike kahjude eest,
mis on tingitud seadme mittesihiparasest
kasutamisest voi valest kaitamisest.
Seade on eelkdige méeldud eelkdige
veearastuseks uleujutuste korral, aga ka
mahutitest vee imber- vdi
valjapumpamiseks, vee pumpamiseks
kaevudest ja Sahtidest ning paatide ja
jahtide tihjendamiseks veest, eeldusel, et
tegemist on mageveega.

Lubatud on pumbata:

SCP 16000 (puhta vee pump)
vesi maardumiskraadiga kuni tera
suuruseni 5 mm

B ujulavesi (eeldusel, et lisaaineid
doseeritakse sihiparaselt)

B puhastusvahendi lahus

SDP 18000 (musta vee pump)

B Vesi maardumiskraadiga kuni tera
suuruseni 30mm

B k&ik pumbale SCP 16000 lubatud
vedelikud

M\ NB!
Seade ei sobi katkematuks
pumpamiseks (nt tiigis pusiva ringluse
reziimil) voi statsionaarseks
paigaldamiseks (nt tbsteseade).
Pumbata ei tohi séébivaid,
kergestistittivaid voi plahvatusohtlikke
aineid (nt bensiin, petrooleum,
nitrolahused), rasvu, élisid, soolvett ja
tualettruumide heitvett ning mudast
vett, mille voolavus on véike.

Pumbatava vedeliku temperatuur ei tohi

liletada 35°C.
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Keskkonnakaitse

% Pakendmaterjalid on

taaskasutatavad. Palun arge visake
pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid
suunake need taaskasutusse.

‘ Vanad seadmed sisaldavad
b taaskasutatavaid materjal, mis
tuleks suunata taaskasutusse.
Palun likvideerige vanad seadmed seet6ttu
vastavate kogumisslisteemide kaudu

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud
muUgiesindaja antud garantiitingimused.
Seadmel esinevad rikked kdrvaldame
garantiiajal tasuta, kui pdhjuseks on
materjali- vdi valmistusviga.
Garantiijuhtumi korral palume poérduda
mulja voi lahima volitatud klienditeenistuse
poole, esitades ostu tdendava dokumendi.

Ohutusalased markused

/A Eluohtlik

Ohutusnéuete mittejargimise korral

elektrivoolust l&htuv oht elule!

B Enne igakordset kasutamist tuleb
kontrollida, et vorgupistikuga toitejuhe
oleks kahjustusteta. Kahjustatud
toitejuhe lasta viivitamatult volitatud
hooldustddkojal/elektrikul valja
vahetada.

B Kaik elektriihendused tuleb paigaldada
alasse, mis on kaitstud Uleujutuse eest.

B Ebasobivad pikendusjuhtmed vdivad
olla ohtlikud. Valistingimustes vdib
kasutada ainult valjas kasutamiseks
lubatud ja vastavalt tahistatud piisava
ristldikepinnaga pikendusjuhtmeid.
Kasutatava pikendusjuhtme pistik ja
Uhendus peavad olema veepritsmete
suhtes kaitstud.

B Arge kasutage toitekaablit ja
tasemeldliti kaablit seadme
transportimiseks vdi kinnitamiseks.



B Seadme eemaldamiseks vooluvdrgust
arge tdbmmake mitte Ghenduskaablist,
vaid pistikust.

B Arge tdmmake vérgukaablit lile teravate
servade ning valtige selle muljumist.

B Tuubisildil margitud pinge peab
vastama vooluahela pingele.

W Et valtida ohtlikke olukordi, tohib
remonttéid ja varuosade paigaldamist
teostada ainult volitatud
klienditeenindus.

B Jargige elektrilisi kaitseseadiseid:
Ujumisbasseine, aiatiike ja
purskaevusid tlihjaks pumbates tohib
sukelpumpasid kaitada ainult rikkevoolu
kaitselulitiga, mille nominaalrikkevool
on maks. 30mA. Kui ujumisbasseinis
voi aiatiigis on inimesi, ei tohi pumpa
kasutada.

Ohutuskaalutlustel soovitame
pohimétteliselt kasutada seadet
rikkevoolu kaitselulitiga (maks. 30mA).
Elektrillhenduse tohib teostada ainult
valjadppinud elektrik. Seejuures tuleb
jargida riigis kehtivaid maarusi!
Masinat ei tohi kasutada isikud (sh
lapsed), kelle fuusilised, sensoorsed voi
vaimsed vdimed on piiratud voi kellel
puuduvad vajalikud kogemused ja/voi
teadmised, v.a. mdne nende turvlisuse
eest vastutava isiku jarelvalve all voi
juhul, kui see isik on neid masina
kasutamise osas juhendanud. Laste Ule
peab olema jarelvalve tagamaks, et nad
masinaga ei mangi.

Kasutuselevott

Enne pumba kasutuselevdttu tuleb kindlasti
jargida ohutusnéudeid!

Palun pidage sellele lisaks meeles, et
kleebist ,100% Tested* ei tohi pumbalt
mingil juhul eemaldada. Péarast kleebise
eemaldamist kaotab pumba tiheduse
garantii kehtivuse.

Seadme osad

1 Lulitiga toitekaabel automaat- /
manuaalreziimi jaoks
Tasemelilliti (Level Sensor)
Eelfilter

Ventilatsiooniklahv
Kandekaepide

Vooliku thendus 1 (25,4mm)
Vooliku Ghendus 1'/,%(31,7mm)
Kibarmutter

Kabliside

© O ~NO O~ WN

Ettevalmistus

Joonis

= Kruvige umbmutriga voolikuihendus
pumbale.

=> Likake voolik vooliku Uhendusele ja
kinnitage sobiva voolikumansetiga

Mérkus:

Mida suurem on vooliku 1&bim66t ja mida

Iihem vooliku pikkus, seda suurem on

pumba véimsus.

Joonis E

= Toéo6tades ilma eelfiltrita tuleb
kokkupandavad jalad vélja tdmmata
(ainult SCP 16000).

Joonis

= Olenevalt pumbatava vedeliku
maardumisest paigaldage eelfilter (nt
lehed v&i taimekiud).

Joonis 3]

= Seadke automaatreziimil tdotades
tasemeliliti soovitud
sisselllituskdrgusele.

Joonis [F

= Kui reguleeritavast lulituskdrgusest
automaatreziimis ei piisa, tuleb
tasemeliiliti klamber kokku suruda,
tasemeliliti juhtsiinist valja votta ja
soovitud lilituskdrgusele seada.

Joonis

= Asetage pump kindlalt pumbatavasse
vedelikku vdi sukeldage see vedelikku
kandesanga kulge kinnitatud koéie abil.
Mustus ei tohi imiala taielikult ega
osaliselt blokeerida.
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Et pump imeks automaatselt, peab vedeliku
tase olema vahemalt 3 cm (SCP 16000) voi
8 cm (SDP 18000).
Kui vedeliku tase on vaiksem kui 4cm
(ainult SCP 16000), toimige nagu
kirjeldatud lameimemist kasitlevas
peatukis.
= Uhendage vérgupistik pistikupessa ja
valige moni alljargnevalt kirjeldatud
todreziimidest.
Automaatreziim

Automaatreziimil juhib tasemeldliti
pumpamist. Pump kaivitub, kui
vedelikutase jduab tasemellilitini. Kui
vedeliku tase langeb tasemeliilitist
allapoole, lilitub pump 10-60 sekundi
parast, olenevalt keskkonnatingimustest,
automaatselt valja. Kohandamise vajalikule
jarelvooluajale viib pump automaatselt labi.
See seadistus jaab salvestatuks
maksimaalselt 24 tunniks vdi toitepistiku
valjatdmbamiseni. Kui toitepistik
tdbmmatakse valja enne 24 tunni mé6dumist
vOi kui 24 tundi on moéodas, seab pump
jarelvooluaja automaatselt 10-sekundilisele
lahtevaartusele.

Jarelvooluaja optimeerimine hoiab ara
pumba sagedase sisse- ja valjalllitumise
kiiresti tdusva veepeegli korral. Sel juhul
té6tab pump sesda tbhusamalt, mida
kérgemale on paigaldatud tasemeliiliti
(Level Sensor).

Manuaalne kasutus

Manuaalse kasutuse korral on pump

pidevalt sisse lulitatud.

= Seadke vorgupistikul olev Iliti
asendisse ON

Maérkus:

Kuivalt tootamine pbhjustab kiiremat
kulumist. Arge jétke késireZiimil té6tavat
pumpa jérelvalveta. Kuivalt té6tav pump
tuleb 3 minuti jooksul vélja liilitada.

Lameimu (ainult mudel SCP 16000)
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Lameimu kasutades saab imeda vedelikke
kuni vedeliku tasemeni 1 mm.

Eelfiltri eemaldamine

Pange kokkupandavad jalad kinni
Seadke téoreziimi lUliti asendisse ON.
Kui jarelejaanud vedeliku kdrgus on alla
10 mm, vajutage ventilatsiooniklahvi voi
lilitage pump voérgupistikul olevast
lUlitist mitu korda sisse-valja, kuni kogu
vedelik on otsas.

Too Iopetamine

=> Loputage pumpa péarast iga kasutamist
puhta veega.
Eriti parast kloori sisaldava vee voi
muude setteid jatvate vedelike
pumpamist.

Maérkus

Mustus véib ladestuda ja pohjustada

héireid seadme t66s.

= Seadke vdrgupistikul olev lliti
asendisse OFF.

= Témmake vdrgupistik seinakontaktist
valja.

= Peske eelfiltrit puhta veega.

Tehnohooldus

v b

Seade on hooldusvaba.

Ettagada pumba usaldusvaarne lilitamine,
tuleks tasemeliilitit (Level Sensor)
regulaarselt (vdhemalt iga 2 kuu tagant)
lapiga puhastada.

Hoiulepanek

= Hoidke seadet kohas, kus pole
jaatumisohtu.



CE-vastavusdeklaratsioon

Kéaesolevaga kinnitame, et allpool
kirjeldatud seade vastab meie poolt turule
toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja
konstruktsioonilt EU direktiivide
asjakohastele pdhilistele ohutus- ja
tervisekaitsendetele. Meiega
kooskdlastamata muudatuste tegemise
korral seadme juures kaotab kaesolev
deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Pump
Tiiap: 1.645-xxx

Asjakohased EU direktiivid:
2006/95/EU

2004/108/EU

Kohaldatud lihtlustatud standardid:
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001
EN 60335-1

EN 60335-2—41

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Allakirjutanud toimivad juhatuse
korraldusel ja volitusel.

{/i;/ s 1% %8‘2{
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212
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Erivarustus

Alljagnevalt loetletud lisavarustuse joonised leiate selle kasutusjuhendi lehekiiljelt 4.

6.997-346.0 | Imivoolik Vaakumikindel spiraalvoolik sobiva pikkusega
meetrikaup 1(25,4 | voolikute Idikamiseks. Kombineeritult
mm) 25 m Uhendusdetailide ja imifiltriga vdib kasutada

6.997-347 0 | Imivoolik individuaalse imigarnituurina.

meetrikaup 3/44(19

mm) 25 m
6.997-353.0 | Roostevabast Aravdetav roostevabast terasest eelfilter
terasest eelfilter suurendab sukelpumba té6kindlust ja kaitseb

pumba rootorit ummistumise eest. Sobib kdigile
tasemesensoriga sukelpumpadele.
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Abi harete korral

A\ NB!

Et valtida ohtlikke olukordi, tohib remonttéid ja varuosade paigaldamist teostada ainult
volitatud klienditeenindus.

Rike

Pohjus

Korvaldamine

Pump t66tab, aga ei
pumpa

Pumbas on 6hku

Vajutage ventilatsiooniklahvi v&i
lulitage pump vorgupistikul
olevast lilitist mitu korda sisse ja
valja, kuni kogu vedelik on otsas.

Imiala ummistunud

Tdmmake toitepistik valja ja
puhastage imiala

(ainult manuaalreziimi puhul)
veetase liiga madal

Laske pump vdimaluse korral
stiigavamale vedelikku voi
toimige nagu kirjeldatud mudeli
SCP 16000 puhul peatiikis
"Lameimu".

Pump ei kaivitu voi
jaab t66 kaigus
ootamatult seisma

Vooluvarustus katkenud

Kontrollige kaitsmeid ja
elektrilhendusi

Termostaat lllitas pumba
Ulekuumenemise tottu valja

Tédmmake toitepistik valja, laske
pumbal jahtuda, puhastage
imiala, valtige kuivalt t66tamist

Mustuse osakesed on
imialasse kiilunud

Tédmmake toitepistik valja ja
puhastage imiala

(ainult automaatreziim)
Pumbatava vedeliku
elektrijuhtivus liiga vaike (nt
destilleeritud vesi)),
tasemesensor ei lilitu

Vahetage manuaalreZiimile.

Tasemesensor peatab pumba

Kontrollige tasemeliiliti asendit

Pumpamisvdimsus
langeb

Imiala ummistunud

Tdmmake toitepistik valja ja
puhastage imiala

Pumpamisvdimsus on
liga vaike

Pumba véimsus séltub vedeliku
pumpamise kdrgusest, vooliku
Iabimdddust ja pikkusest

Arge lletage maks.
pumpamiskdrgust, vt tehnilistest
andmetest, vajadusel valige
teistsugune vooliku 1&bim&ot voi
erinev vooliku pikkus

Kusimuste ja rikete korral aitab teid Karcher'i filiaal. Aadressi vt tagakiljelt.
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Tehnilised andmed

SCP 16000 SDP 18000

Pinge \Y, 230 - 240 230 - 240
Voolu liik Hz 50 50
Vaimsus Py W 900 1100
Maks. pumpamiskogus I/h 16000 18000
Maks. réhk MPa 0,09 0,09

(bar) (0,9) (0,9)
Maks. pumpamiskdrgus m 9 9
Maks. sukelstigavus m 9 9
Pumbatavate mustusosakeste maks. | mm 5 30
suurus
Kaal kg 8,2 8,3
Helivéimsuse tase (EN 60704-1) dB(A) 56 56
Tehniliste muudatuste éigused reserveeritud!
*Maks. pumbatav kogus tuleneb md&tmisest ilma paigaldatud tagasilddgiklapita.

m
A
2 [10m = 0,1MPa (1bar)|
7
6
SO,Q
5 0/07 7@0
4 2 %
2
3
2
1
~ x1000 I/h

2 4 6 8 10 12 14 16 18

Vaéimalik pumbatav vedelikuhulk on seda suurem,
- mida vaiksemad on téstekdrgused

- mida suurem on kasutatud voolikute 1abimdot

- mida lihemad on kasutatud voolikud
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Godajamais klient,

A Pirms uzsakt aparata
lietoSanu, izlasiet So

lietoSanas instrukciju un rikojieties

atbilstosi taja teiktajam. Saglabajiet

darbibas instrukciju vélakai izmantoSanai

vai nodo8anai nakoSajam Tpasniekam.

Noteikumiem atbilstosa lietoSana

Sis aparats tika izstradats privatai

lietoSanai un nav paredzéts profesionalas

lietoSanas prasibam.

Razotajs neatbild par iespéjamiem

bojajumiem, kas radusSies netabilstoSas

izmantoSanas vai nepareizas lietoSanas

rezultata.

lerice pamata ir domata pladu likvidésanai,

ar tvertnu satura parsiaknésanai un

izstiknéSanai, Gdens nemsanai no akam un

Sahtam, ka arf laivu un jahtu attdenosanai,

ja vien tas ir saldiidens.

Pielaujamie sSkidrumi:

SCP 16000 (tira Gdens suknis)

m Udens ar piesarnojumu Iimeni Iidz 5mm
lielam dalindm

B Baseina Gdens (noteikts pievienoto
kTmisko vielu devu daudzums)

B Mazgajamais sarms

SDP 18000 (netira adens siiknis)

® Udens ar piesarnojuma limeni lidz
30mm lielam jeb grauda lieluma
dalinam

B Visi ar sukni SCP 16000 sdkné&jamie
Skidrumi

A\ Uzmanibu
Aparats nav piemérots nepartrauktai
saknésanai (piem., ilgstoSai
recirkulacijai diki) vai ka stacionara
instalacija (piem., notekddenu
sknéSanas iekarta, striklakas saknis).
Nedrikst stradat ar kodigam, viegli
uzliesmojosam vai eksplozivam vielam
(piem., benzins, petroleja,
nitroskidinatajiem), taukiem, ellam,
salstadeni un tualetes iekartu
notekddeniem, un dulkainu Gdeni,
kuram ir mazaka pldstamiba ka ddenim.

Apstradgjamo Skidrumu temperatira
nedrikst parsniegt 35°C.

Vides aizsardziba

é‘%\é lepakojuma materialus ir iespéjams
atkartoti parstradat. Ladzu,
neizmetiet iepakojumu kopa ar
majsaimniecibas atkritumiem, bet gan
nogadajiet to vieta, kur tiek veikta atkritumu
otrreizéja parstrade.
=¥ Nolietotas ierices satur noderigus
b@ materialus, kurus iesp&jams
parstradat un izmantot atkartoti.
Tade| ludzam utilizet vecas ierices ar
atbilstoSu savakSanas sistému
starpniecibu.

Garantijas nosacijumi

Katra valstT ir spéka misu uznémuma
atbildigas sabiedribas izdotie garantijas
nosacijumi. Garantijas termina ietvaros
iespéjamos Jasu iekartas darbibas
traucéjumus més noveérsisim bez maksas,
ja to célonis ir materiala vai razoSanas
defekts. Garantijas remonta
nepiecieSamibas gadijuma ar pirkumu
apliecinoSu dokumentu griezieties pie
tirgotaja vai tuvakaja pilnvarotaja klientu
apkalposanas dienesta.

Drosibas noradijumi

/\ Briesmas dzivibai!

Neievérojot drosibas noradijumus, pastav

briesmas dzivibai elektriskas stravas

trieciena rezultata!

B Pirms katras lietoSanas reizes
parbaudiet, vai nav bojats pieslégSanas
kabelis ar tikla spraudni. Bojatu
pieslég8anas kabeli nekavéjoties lieciet
nomaintt pilnvarota klientu
apkalposanas dienesta vai profesionala
elektromehaniska darbnica.

W Visi elektriskie kontaktdaksu
savienojumiir janogada no parplisanas
dro3a vieta.

B NeatbilstoSs pagarinataja kabelis var
bat dzivibai bistams. Tapéc ara
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apstaklos izmantojiet tikai atlautus un
atbilstoSi markétus pagarinataja
kabe|us ar pietiekoSu vadu
Skérsgriezumu.

Izmantota pagarinataja kabela
spraudnim un savienojumam jabat
droSiem no Gdens $|akatam.
Neizmantot tikla piesléguma kabeli un
[Tmenslédza kabeli ierices
transportéSanai vai nostiprinasanai.
Atvienojotierici no stravas, nevelciet aiz
kabela, bet gan aiz kontaktdaksas.
Tikla kabeli nevilkt gar asam malam un
neiespiest.

Razotajfirmas datu plaksnité
noraditajam barosanas spriegumam
jaatbilst stravas avota spriegumam.

Lai izvairitos no apdraudéjumiem,
laboSanas darbus un mainas detalu
iebavi drikst veikt tikai autorizéts klientu
apalposanas dienests.

levérojiet elektriskas aizsardzibas
iekartas:

Izstknéjot peldbaseinus, darzu dikus
un striklakas, iegremdéjamos siknus
drikst izmantot tikai ar aizsargslédzi
pret noplides stravu ar nominalo
noplides stravu maksimali 30mA. Ja
peldbaseina vai darza diki atrodas
cilveki, stkni nedrikst darbinat.
DroSibas iemeslu dé] més pamata
ieteicam lietot ierici izmantojot
aizsargslédzi pret stravu bojajuma vieta
(maksimali 30mA).

Elektribas pieslégSanu drikst veikt tikai
specializéti elektriki. Seit noteikti ir
jaievéro nacionalie noteikumi!

STierice nav paredzéta tam, lai to lietotu
personas (tai skaita bérni) ar
ierobezotam fiziskam, sensoriskam vai
garigam spé&jam vai ar nepietiekamu
pieredzi un/vai zina§anam, ja vien vinus
uzrauga par vinu dro$ibu atbildiga
persona vai vini ir sanémusi instrukcijas
par ierices lietoSanu.Bérni ir japieskata,
lai nodrosSinatu, ka vini nespéléjas ar
ierTci.

48 LatvieSu

Ekspluatacijas sakums

Pirms sikna ekspluatacijas uzsaksanas
noteikti ir janem véra drosibas noradijumi!
Bez tam, IGdzu, ievérojiet, ka nekada
gadijuma no stkna nedrikst noplést uzlimi
"100% parbaudits". Péc uzlimes
noplésanas vairs netiek garantéts sikna
hermeétiskums.

Aparata apraksts

1 Tikla piesléguma kabelis ar
automatiska / manuala rezima
parslédzi

Limena slédzis (Level Sensor)
Prieksfiltrs

AtgaisoSanas poga

Nes8anas rokturis

S|atenes pieslégums 1(25,4mm)
S|atenes savienojuma vieta1'/
4(31,7mm)

Uzmavuzgrieznis

Kabelu saites

~NOoO O WN

O o

Sagatavosana

Attéls

> Sldtenes savienojumu ar
uzmavuzgriezni pieskravéjiet pie sikna

=> Uzbidit §|ateni uz S|Gtenes piesléguma
un nostiprinat ar piemérotu S|iatenes
apskavu

Norade:

Jo lieléks $latenes diametrs un iséka

Slatene, jo lielaka ir siknéSanas jauda.

Attéls B

=> Stradajot bez prieksfiltra, izvelciet
atvdzamas kajinas (tikai modelim SCP
16000).

Attéls

=> Atkariba no sukné&jama Skidruma
piesarnojuma limena, uzstadiet
prieksfiltru (piem., koku lapu vai augu
Skiedru gadijuma).

Attéls )

= Automatiskaja rezima lTmena slédzi
iestatiet iepretim nepiecieSamajam
ieslég8anas augstumam.



Attéls I3

= Jaiestatdmais augstums
automatiskaja rezima ir nepietiekams,
saspiediet skavas pie llmena slédza,
iznemiet [Tmena slédzi no vadsliedes un
novietojiet to nepiecieSamaja vieta.

Attéls

= Novietojiet stkni stabili uz cietas
pamatnes stkné&jama Skidruma vai
iegremdéjiet taja ar virvi, kas
piestiprinata pie neSanas roktura.
Sdknésanas teritorija nedrikst bat da|gji
vai pilntba blokéta ar netirumiem.

lerices ekspluatacija

Lai stknis iestktu Skidrumu patstavigi,

Skidruma ITmenim ir jabat vismaz 3 cm

(modelim SCP 16000), resp. 8 cm

(modelim SDP 18000).

Ja Skidruma lTmenis ir zemaks nekd 4 cm

(tikai modelim SCP 16000), rikojieties

saskana ar nodala Bliva nostknésana

aprakstito

= lespraudiet kontaktspraudni
kontaktligzda un iestatiet vienu no talak
aprakstitajiem darbibas rezimiem.

Automatiskais rezims

Automatiskaja reZima suknéSanas procesu
vada Iimena slédzis. Skidruma lTmenim
sashiedzot Tmena slédzi, stknis ieslédzas.
Skidruma limenim nokritoties zemak par
Tmena slédzi, siknis, pielagojoties
apkartéjiem apstakliem, péc 10-60
sekundém automatiski izslédzas.
PielagoSanas vajadzigajam inerces
darbibas laikam stknim norit automatiski.
Sis iestatljums saglabajas maksimali 24
stundas vai I1dz tikla kontaktdaksas
atvienoSanai. Ja tikla kontaktdaksu
atvieno, pirms ir pagajusas 24 stundas, vai
tad, ja ir pajajusas 24 stundas, suknis
inerces darbibas laiku automatiski iestata
uz sakotnéjo vértibu 10 sekundes.

Inerces darbibas laika optimizéSana novérs
sdkna biezu ieslégSanos un izslégSanos,
atri kapjot tdens lTmenim. Jo augstak ir

novietots lTmena slédzis (Level Sensor), jo
efektivak darbojas siknis.

Manualais rezims

Manualaja rezima sdknis vienmér paliek

ieslégts.

= Kontaktspraudna slédzi iestatiet
pozicija ON

Norade:

Tuk$gaita izraisa paaugstinatu

nolietoSanos, manualaja reZima neatstajiet

sukni bez uzraudzibas. Ja stknis darbojas

tukSgaita, atslédziet to 3 minasu laika.

Bliva siknésana (tikai modelim SCP
16000)

Blivas nostiknésanas rezima skidrumus

iespéjams nosuknét ITdz lTmenim, kad

atlikusais Skidrums sasniedz 1mm.

= Nonemiet prieksfiltru

=>» Saliekamo k3ju salikSana

= Darbibas veida slédzi iestatiet pozicija
ON.

=>» Ja atlikusa Skidruma lTmenis ir zemaks

par 10 mm, nospiediet atgaiso$anas

taustinu vai vairakkart ieslédziet un

izslédziet skni, nospiezot

kontaktspraudna slédzi, IT1dz Skidrums

tiek uzsikts

Darba beigSana

= Péc katras lietoSanas reizes izskalot
sukni ar tiru ddeni.
Tpasi péc hloru saturo$a tGdens vai citu
nogulsnes atstajoSu Skidrumu
stknésanas.

Piezime

Var uzkraties netirumi un radit darbibas

traucéjumus.

= Kontaktspraudna slédzi iestatiet
pozicija OFF.

=> Atvienojiet kontaktdakSu no
kontaktligzdas.

=> Izskalojiet prieksfiltru ar tiru Gdeni.
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Kopsana, tehniska apkope

Tehniska apkope

Aparatam nav nepiecieSama apkope.
Lai panaktu droSu stkna parslégSanos,
ITmena slédzis (llmena sensors) regulari
(vismaz reizi 2 ménesos) janotira ar
lupatinu.

Glabasana

= Uzglabajiet ierici vieta, kur ta nebis
paklauta sala iedarbibai.

50 LatvieSu

CE deklaracija

Ar S0 més pazinojam, ka turpmak minéta
iekarta, pamatojoties uz tas konstrukciju un
izgatavoSanas veidu, k& art mdsu
apgroziba laistaja izpildjjuma atbilst ES
direktivu attiecigajam galvenajam droSibas
un veselibas aizsardzibas prasibam.
lekarta izdarot ar mums nesaskanotas
izmainas, Sis pazinojums zaudé savu
Speku.
Produkts:
Tips:

Suknis
1.645-xxx

Attiecigas ES direktivas:
2006/95/EK

2004/108/EK

Piemérotas harmonizétas normas:
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2—41

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Apaksa parakstijusas personas rikojas
uznémuma vadibas uzdevuma un péc tas
pilnvarojuma.

20— Wiesa
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Talr.: +49 7195 14-0

Fakss: +49 7195 14-2212



Specialie piederumi

Talak uzskaitito specialo piederumu attélus atradisiet Sis instrukcijas 4. Ipp.

6.997-346.0 | StkSanas Slitene, | Vakuuma droSa spiralveida $|itene individuala
pardoSana metros, | garuma $latenu piegrieSanai. Kombinacija ar
1%(25,4mm) 25m pieslégumdetalam un sdk$anas filtru ta

6.997-347.0 | Saksanas sjatene, izmantojama ka individuala stk3$anas garnitdra.
pardo$ana metros,
3/4“(19mm) 25m

6.997-353.0 | NerUséjosa térauda | Nonemamais neriis€josa térauda prieksfiltrs

prieksfiltrs

palielina iegremdé&jama stkna darbibas droSibu un
pasarga sukna rotoru no aizsprostojumiem. Der
visiem iegremdéjamiem sukniem ar Iimena
sensoru.
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Klimju novérsana

M\ Uzmanibu

Lai izvairttos no apdraud&jumiem, laboSanas darbus un mainas detalu iebavi drikst veikt
tikai autorizéts klientu apalpo$anas dienests.

Traucéjums

lemesls

Traucéjuma novérsana

Suknis ir ieslégts bet
nestrada

Sukntir gaiss

Nospiediet atgaisoSanas
taustinu, vai vairakkart ieslédziet
un izslédziet stkni, nospiezot
kontaktspraudna slédzi, lidz
Skidrums tiek uzsikts.

SaksSanas teritorija ir
aizsprostota

Izvelciet tikla kontaktdaksu un
iztiriet sGkSanas teritoriju

(tikai manualajam rezimam)
ddens limenis ir zem minimala
ddens Iimena

Sikni iegremdéjiet péc iespéjas
dzilak sukné&jamaja Skidruma vai,
izmantojot modeli SCP 16000,
rikojieties saskana ar nodala
Bliva nosiknéSana aprakstito.

Saknis nedarbojas vai
ekspluatacijas laika
péksni parst3j
darboties

Ir partrikusi stravas padeve

Parbaudrtt droSinajumus un
elektriskos savienojumus

Termoaizsardzibas slédzis dé|
parkarSanas ir izslédzis stkni

Izvelciet tikla kontaktdaksu,
laujiet siknim atdzist, iztiriet
stk$anas teritoriju, novérsiet
tukSgaitu

SikSanas teritorija ir iekérusies
netirumu dalina

Izvelciet tikla kontaktdaksu un
iztiriet sGkSanas teritoriju

(tikai automatiskaja rezima)
Sitknéjama skidruma elektriska
vaditspéja ir parak zema
(piem., destiléta Gdens
gadijuma), limena sensors
neieslédzas

Parslédziet aparatu uz manualo
rezimu.

Limena sensors aptur sdkni

Parbaudrtt [Tmena slédza poziciju

Pazeminas veiktspéja

SiukSanas teritorija ir
aizsprostota

Izvelciet tikla kontaktdak$u un
iztiriet sik8anas teritoriju

parak zema veiktspéja

Sikna siknésanas jauda ir
atkariga no suknéSanas
augstuma, 8latenes diametra
un $|Gtenes garuma.

levérojiet maks. siknéSanas
augstumu (skat. tehniskos
datus), vajadzibas gadijuma
izvélieties citu $|Gtenes diametru
vai citu S|atenes garumu

Jautdjumu un aparata darbibas traucéjumu gadijuma Jums labprat sniegs padomu firmas
Karcher filidles darbinieki. Adresi skatit aizmuguré.
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Tehniskie dati

SCP 16000 SDP 18000
Spriegums \% 230 -240 230 - 240
Stravas veids Hz 50 50
Jauda P, w 900 1100
Maksimalais darba apjoms I/h 16000 18000
Maksimalais spiediens MPa 0,09 0,09
(bar) (0,9) (0,9)
Maksimalais darba augstums m 9 9
Maksimalais iegremdésanas dzilums | m 9 9
Maksimalais apstradajamo netirumu | mm 5 30
dalinu izmérs
Svars kg 8,2 8,3
Skanas jaudas lTmenis (EN 60704-1) | dB(A) 56 56
Rezervétas tiesibas veikt tehniskas izmaipas!
*Maks. darba apjoms izriet no mérijjuma, kad nav ievietots pretvarsts.
m
A
9 [10m = 0,1MPa (1bar)|
8
7
6 Q)
D R
5 N 7S,
R
4 ) o
22
3
2
1
—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—= X1000 I/h
2 4 6 8 10 12 14 16 18

lespéjamais stknéSanas daudzums ir par tik lielaks:
- par cik mazaks ir siknésanas augstums,

- par cik lielaks ir izmantoto §|atenu diametrs,

- par cik Tsakas ir izmantotas Slatenes.
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Gerbiamas kliente,

A || Prie§ pradédamas naudoti
isigytq prietaisa, perskaitykite

Sig naudojimo instrukcijg ir vadovaukités ja.

Naudojimo instrukcijg iSsaugokite, kad

galétuméte naudotis ja véliau arba perduoti
kitam savininkui.

Naudojimas pagal paskirtj

Sis prietaisas skirtas naudoti namy tkyje ir

néra pritaikytas pramoniniam naudojimui.

Gamintojas neprisiima atsakomybés uz

galimg zala, atsiradusig naudojant prietaisg

ne pagal paskirtj ar netinkamai jj valdant.

Prietaisas daugiausia skirtas pasalinti

potvyniy vandeni, o taip pat perpumpuoti ir

iSpumpuoti vandeni i$ rezervuary, Suliniy ir

Sachty bei pasalinti vandenj i$ val€iy ir

jachty, jei tai néra stirus vanduo.

Pumpuoti tinkamos medziagos:

SCP 16000 (Svaraus vandens siurblys)

B Vanduo, kuriame esanciy neSvarumy,
dydis nevirsija 5 mm

B Plaukimo baseiny vanduo (reikalingi
priedai)

m  Skalbimo vanduo

SDP 18000 (uztersto vandens siurblys)

B Vanduo, kuriame esanciy neSvarumy
daleliy dydis nevirsija 30mm

B visi skysciai, tinkantys SCP 16000
siurbliui

A\ Démesio
Prietaisas netinkamas naudoti
nenutrikstamai (pvz., nenutraukiamo
veikimo tvenkinio cirkuliacija) arba kaip
stacionarus jrenginys (pvz., keltuvas,
fontano siurblys).
Draudziama pumpuoti édzias, greitai
uzsidegancias ir sprogias medziagas
(pvz., benzing, Zibalg, azoto skiediklj),
riebalus, alyva, sary vandenj, tualety
nuotekas, Slamu uzterstg vandenj, kuris
yra maZiau takus, nei jprastas vanduo.
Pumpuojamo skyscio temperatira turi
biti ne auk$tesné nei 35°C.
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Aplinkos apsauga

@ Pakuotés medZiagos gali bati

perdirbamos. NeiSmeskite pakuociy
kartu su buitinémis atliekomis, bet
atiduokite jas perdirbimui.

C—

Naudoty prietaisy sudétyje yra
b@ vertingu, antriniam zaliavy,
perdirbimui tinkamy medziagy, todél
jie turéty bati atiduoti perdirbimo jmonéms.
Todél naudotus prietaisus Salinkite pagal
atitinkama antriniy Zaliavy surinkimo
sistema.

Garantija

Kiekvienoje Salyje galioja masy jgalioty
pardavéjy nustatytos garantijos salygos.
Galimus prietaiso gedimus garantijos
galiojimo laikotarpiu pasalinsime
nemokamai, jei tokiy gedimy priezastis
buvo netinkamos medziagos ar gamybos
defektai. Dél garantiniy gedimy Salinimo
kreipkités | savo pardavéja arba artimiausig
klienty aptarnavimo tarnybg pateikdami
pirkimg patvirtinantj kasos kvita.

Nurodymai dél saugos

A Pavojus gyvybei

Nesilaikant saugos reikalavimy, elektros

srové gali kelti pavijy gyvybei!

B Kiekvieng kartg prie$ pradédami
naudoti prietaisg patikrinkite, ar
nepazeisti elektros laidas ir tinklo
kisStukas. Pazeistg elektros laidg
nedelsdami pakeiskite oficialioje klienty,
aptarnavimo tarnyboje ar elektros
prietaisy remonto jmonéje.

W Uztikrinkite, kad visos kiStukinés
elektros jungtys nebity apsemtos.
Netinkami ilgintuvo laidai gali kelti
pavojy. Dirbdami lauke naudokite tik
tinkamus ir sertifikuotus vidutinio
galingumo ilgintuvy laidus.
Naudojamo ilgintuvo laido kistukas ir
jungtis turi bati apsaugoti nuo
purSkiamo vandens.



B Elektros ir lygio jungiklio laidy,
nenaudokite prietaisui nesti ar tvirtinti.

B Atjungdami prietaisg nuo elektros tinklo
traukite uz kistuko, o ne uz elektros
laido.

B Netempkite maitinimo kabelio per
astriabriaunius daiktus ir nesuspauskite
jo.

B |tampa, nurodyta prietaiso modelio
lenteléje, turi sutapti su elektros srovés
Saltinio jtampa.

B Siekiant iSvengti gedimy, prietaisg
remontuoti ir jo atsargines detales keisti
gali tik jgaliota klienty aptarnavimo
tarnyba.

B Nurodymai dél apsauginés elektros
jrangos:

Pumpuojant i$ plaukimo, sodo baseino
ir fontany, nardinamieji siurbliai gali bati
jungiami tik apsauginiu jungikliu, kurio
nominalioji nebalanso srove nevirsija 30
mA. Nenaudokite siurblio, jei plaukimo
ar sodo baseine yra zmoniy.

Saugumo sumetimais patariame jungti
prietaisg apsauginiu (nevirsija 30mA)
jungikliu.

Jungti prietaisg j elektros tinklg gali tik
kvalifikuoti elektrikai. Batinai laikykités
galiojan€iy nacionaliniy reikalavimy!
Sis prietaisas nepritaikytas naudoti
asmenims (taip pat vaikams) su fizine,
sensorine arba dvasine negalia arba
asmenims, neturintiems pakankamai
reikiamos patirties ir (arba) Ziniu,
asmeniui arba gavus Sio asmens
nurodymus, kaip naudoti prietaisa.
PriziGrékite vaikus siekdami uztikrinti,
kad jie nezaisty su prietaisu.

Naudojimo pradzia

Prie§ pradédami naudoti siurblj, batinai
laikykités saugos reikalavimuy!

Taip pat praSome atkreipti démesj, kad nuo
siurblio jokiu badu negalima pasalinti
lipduko ,100 % patikra“. Pasalinus lipdukg

nebebus suteikiama garantija, susijusi su
siurblio sandarumu.

Prietaiso apraSymas

1 Elektros laidas su jungikliu
automatiniam (rankiniam) naudojimui
Lygio jungiklis (lygio jutiklis)

Pirminis filtras

Oro i8leidimo mygtukas

Rankena neSimui

Zarnos mova 1 (25,4mm)

Zarnos mova 1'/,“ (31,7mm)
Kreipiamoji verzlé

Kabeliy pavalkélis

© oo ~NO O~ WN

Paruosimas

Paveikslas

=> Kreipiamaja verzle prisukite prie siurblio
zarnos mova.

= Uzmaukite zarng ant movos ir
uzspauskite pritaikytu pavalkéliu.

Pastaba:

Kuo didesnis Zarnos skersmuo ir kuo ji

trumpesné, tuo didesnis bus debitas.

Paveikslas [E

=> Jei nenaudojate pirminio filtro,
iSlankstykite sulenkiamasias kojas (tik
SCP 16000).

Paveikslas

=> Atsizvelgdami | pumpuojamo skyscio
uzterStuma, sumontuokite pirminj filtrg,
(pvz., lapams ar augaly pluostui).

Paveikslas [3)

= Automatiniame rezime nustatykite
lygio jungiklj | norimg aukst;.

Paveikslas B

=> Jei automatiniame rezime nustatytas
aukstis yra per zemas, suspauskite
lygio jungiklio laikiklius, iSimkite lygio
jungiklj i8 kreiptuvo ir nustatykite ji
norimame aukstyje.

Paveikslas

=>» Stabiliai pastatykite siurblj ant lygaus
pavirSiaus arba panardinkite jj j skysti
pritvirting lynu uz rankenos.
Siurbimo vieta negali bati visiSkai ar i$
dalies blokuojama neSvarumais.
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Pumpuoti skystj siurblys gali tik, kai

minimalus skyscio lygis siekia 3 cm (SCP

16000) arba 8 cm (SDP 18000).

Jei vandens lygis nesiekia 4 cm (tik SCP

16000), imkités skyriuje ,Gilusis siurbimas”

nurodyty veiksmuy.

= Tinklo kistuka ikiskite j tinklo lizda ir
pasirinkite vieng ir toliau aprasyty
naudojimo rezimy.

Automatinis rezimas

Automatiniame rezime pumpavimas
valdomas lygio jungikliu. Skysg¢io lygiui
pasiekus nustatytg jjungimo lygj, siurblys
isijungia. Skyscio lygiui nusileidus iki
nustatyto iSjungimo lygio, siurblys iSsijungia
automatiSkai po 10-60 sekundziy
priklausomai nuo aplinkos salygy.
Reikalinga inercinio veikimo trukme
siurblys priderina automatiskai. Sis
nustatymas lieka iSsaugotas maks. 24
valandas arba kol bus iStrauktas tinklo
kiStukas. Jei tinklo kiStukas iStraukiamas
greiciau nei po 24 valandy arba jei praéjo
24 valandos, siurblys automatiskai nustato
pradine 10 sekundziy inercinio veikimo
trukmeés verte.
Dél inercinio veikimo trukmés optimizavimo
iSvengiama dazno siurblio jjungimo ir
igjungimo greitai kylant vandens lygiui. Siuo
atveju siurblio veikimo efektyvumas
priklauso nuo nustatyto lygio jungiklio (lygio
jutiklio) aukscio.

Rankinis rezimas

Pasirinkus rankinj rezima, siurblys yra
nuolat jjungtas.

= Nustatykite kiStuko jungiklj | padétj ON
Pastaba:

Dirbdamas be skyscio, siurblys greiCiau
devisi, todéel nepalikite jo veikti be
priezidros. Jei nepumpuojamas skystis,
siurblj isjunkite per 3 minutes.
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Gilusis siurbimas (tik SCP 16000)

Giliojo siurbimo rezimas leidzia pumpuoti

skyscius iki 1 mm gylio.

=> |ISimkite priminj filtrg

= Sulenkite sulankstomas kojas

= Nustatykite naudojimo rezimo jungiklj i
padétj ON.

=> Jei likusio vandens kiekis nesiekia 10
mm, paspauskite oro iSleidimo mygtukg
arba kelis kartus jjunkite ir iSjunkite
siurblio tinklo kiStuko jungiklj, kol skystis
bus pradétas siurbti.

Darbo pabaiga

= Kiekvieng kartg baige naudoti siurblj,
iSplaukite jj Svariu vandeniu.
Ypac tais atvejais, jei buvo siurbiamas
daug chloro savo sudétyje turintis
vanduo arba kiti skysciai, paliekantys
nuosédas.

Pastaba

Nedvarumai gali sudaryti nuosédas ir

sukelti funkcinius sutrikimus.

=> Nustatykite kiStuko jungiklj | padétj OFF.

=> IStraukite prietaiso kiStuka i$ kiStukinio
lizdo.

=> Papildomai nuplaukite pirminj filtrg,
Svariu vandeniu.

Techniné priezitra

Techniné prieziura
Prietaisas nereikalauja techninés
priezidros.
Siekiant uztikrinti patikima siurblio jjungimg
ir iSjungima, reikia reguliariai (bent kas 2
ménesius) $luoste nuvalyti lygio jungiklj
(lygio jutiklj).

Laikymas

=> Laikykite prietaisg nuo Salcio
apsaugotoje vietoje.



CE deklaracija

Siuo pareigkiame, kad toliau apradyto
aparato bréziniai ir konstrukcija bei masy j
rinkg iSleistas modelis atitinka pagrindinius
EB direktyvy saugumo ir sveikatos
apsaugos reikalavimus. Jei masinos
modelis kei€iamas su mumis nepasitarus,
i deklaracija nebegalioja.

Gaminys: Siurblys

Tipas: 1.645-xxx

Specialios EB direktyvos:
2006/95/EB

2004/108/EB

Taikomi darnieji standartai:
EN 55014—-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001
EN 60335—1

EN 60335-2—41

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

PasiraSantys asmenys yra jgalioti
parduotuvés vadovybeés.

2 Wese

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Faksas: +49 7195 14-2212

LietuviSkai 57



Specialls priedai

Toliau pateikty priedy paveikslus rasite Sios instrukcijos 4 puslapyje.

6.997-346.0 | Siurbimo zarna, Vakuumui atspari spiraliné Zarna parduoda metrais
parduodama ir gali bati individualiai pritaikyta pagal ilgj. Kartu su
metrais 14(25,4mm) | jungiamaisiais elementais ir siurbimo filtru gali bati
25m naudojama kaip siurbimo komplektas.
6.997-347.0 | Siurbimo zarna,
parduodama
metrais 3/4“(19mm)
25m
6.997-353.0 | AukStos kokybés Nuimamas aukstos kokybés plieno pirminis filtras
plieno pirminis padidina nardinamojo siurblio funkcine sauga ir
filtras. apsaugo siurblio darbaratj nuo uzsikiS§imo. Tinka
visiems nardinamiesiems siurbliams su lygio
jutikliu.
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Pagalba gedimy atveju

N\ Démesio

Siekiant iSvengti gedimu, prietaisg remontuoti ir jo atsargines detales keisti gali tik jgaliota
klienty aptarnavimo tarnyba.

Gedimas

Priezastis

Salinimas

Siurblys nepumpuoja
skyscio

[ siurblj patekes oras

Paspauskite oro iSleidimo
mygtuka arba kelis kartus jjunkite
ir iSjunkite siurblio tinklo kiStuko
jungiklj, kol skystis bus pradétas
siurbti.

UzZsikiSusi siurbimo vieta

IStraukite tinklo kistuka ir
iSvalykite siurbimo vietg

(Tik rankiniame rezime)
vandens lygis nesiekia
nustatytos maziausios ribos

Jei jmanoma, panardinkite siurblj
giliau arba naudodami SCP
16000 siurblj vadovaukités
skyriaus ,Gilusis siurbimas*
aprasymu.

Siurblys neveikia arba
iSsijungia

Nutrikes maitinimas

Patikrinkite saugiklj ir elektros
jungtis

Dél perkaitimo apsauginis
terminis jungiklis iSjungé siurblj

IStraukite tinklo kiStuka,
palaukite, kol siurblys atves,
iSvalykite siurbimo vieta,
saugokite, kad siurblys neveikty
be skyscio

NeSvarumai uzsikise siurbimo
vietoje

IStraukite tinklo kistuka ir
iSvalykite siurbimo vietg

(tik automatiniame naudojimo
rezime). Jei pumpuojamo
skyscio (pvz., destiliuoto
vandens) elektros laidumas yra
per mazas, lygio jutiklis
neveikia

Pasirinkite rankinj naudojimo
rezima.

Lygio jutiklis sustabdo siurblj

Patikrinkite lygio jungiklio padétj

Sumazéja siurbiamoji
galia

UzsikiSusi siurbimo vieta

IStraukite tinklo kistuka ir
iSvalykite siurbimo vietg

Per Zema siurbiamoji
galia

Siurblio pumpavimo galia
priklauso nuo pakélimo
aukscio, zarnos skersmens ir
jos ilgio.

Laikykités techniniuose

duomenyse pateikty reikalavimy
dél pakélimo aukscio, pasirinkite
kitokio skersmens zarng arba ilgj.

ISkilus klausimams arba prietaisui sugedus, Jums padés misy Karcher filialo darbuotojai.
Adresa rasite kitoje puséje.
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Techniniai duomenys

SCP 16000 SDP 18000

ltampa \ 230 - 240 230 - 240
Srovés rusis Hz 50 50
Galingumas, P, (nominalus) w 900 1100
Didziausias debitas I’h 16000 18000
DidZiausias slégis MPa 0,09 0,09

(bar) (0,9) (0,9)
Didziausias pakélimo aukstis m 9 9
Didziausias nardinimo gylis m 9 9
Didziausia neSvarumy apimtis mm 5 30
Masé kg 8,2 8,3
Triuk§mo lygis (EN 60704-1) dB(A) 56 56
Gamintojas pasilieka teise keisti techninius duomenis!
*Didziausias debitas nustatomas, matuojant nesumontavus atbuliniy voztuvy.

m
A
Z [10m = 0,1MPa (1bar)|
7
6
80/0
5 O 7@0
4 LN
22
3
2
1
NN 1000 I/h
2 4 6 8 10 12 14 16 18

Galimas debitas yra tuo didesnis:

- kuo mazesnis pumpavimo aukstis

- kuo didesnis naudojamy zarny skersmuo
- kuo trumpesnés naudojamos Zarnos
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YBaxaembli nokynarenb!

A Mepen nepebiM
npMMeHeHneM BaLlero

npubopa npoynTanTe 3Ty UHCTPYKLMIO NO

aKcnnyatauun n aencTeymnte

cooTtBeTCcTBEHHO. CoxpaHute aTy

WHCTPYKLMIO MO 3KCniyaTauum ans

AanbHenLero nonb3oBaHnUsa Unu ans
cneqytoLero Bnagensua.

Ucnonb3oBaHMe No Ha3HaA4YeHUIo

HaHHbIn npnbop paspaboTaH Ans NMYHOTo
MCMOMb30BAHUS N HE pacyMTaH Ha
TpeboBaHuns Ana NpodeCcCMOoHanLHOro
NPUMEHEHMS.

M3roToBuTenb He HeceT OTBETCTBEHHOCTH
33 BO3MOXHble YObITKM, KOTOPbIE BO3HWKIM
MO MPUYMHE NCNOMb30BAHUS HE MO
Ha3HaYeHWIo NN BCreacTene
HenpaBWbHOro 06CNyXnBaHUS.

Mpubop npeaHasHaveH NpenMyLLEeCTBEHHO
ANs OCYLUKWN NPy 3aTONSeHWK, a Takke Ans
nepekaykv 1 Bblkaykn BOAbl U3
pe3epByapoB, KOMOALEB W LaxT, OCYLUKN
NOAOK M SXT, €CNn peYb NAeT O MPeCHON
BOAE.

,U,OﬂyCTVIMbIe And nepekavykm XXuakoctu:

SCP 16000 (Hacoc ansa uMcTon BoAbl)

B Bopga Co CTeneHblo 3arpsi3HeHns n
pa3mepom YacTtuy 4o 5 MMm.

B Bopga B BaHHOM (Npv yCrnoBumm
COOTBETCTBYHLLEN JO3UPOBKU
no6aBok)

B [llénok ansa ctupkm

SDP 18000 (Hacoc ans rpsi3HOM BoAbl)

B Bopga co CTeneHblo 3arpsi3HeHnst ¢
pa3mepom 3epHa o 30 Mm

B BCe XWUAKOCTU AN Nepekayvky HacocoMm
SCP 16000

A\ BHumaHue
lMpubop He npedHasHa4yeH Orns
HernpepbigHoOU pabomsl Hacoca
(Hanpumep, NpodormKumenbHoOU
rnepekayku 800kl 8 rpydy) unu ons
cmauyuoHapHoU ycmaHo8KU
(Hanpumep, 8 kadecmee No0bLEMHO20
MexaHu3ma, QhoHMaHHO20 Hacoca).

He paspewaemcs nepekayka
pasbedaruwjux,
J1€2K08OCIaMeHsIFoWUXCST Uy
83pbIBO0MNACHbIX 8eL4EeCM8 (Harpumep,
b6eH3UH, KepOCUH, HUMpopacmeop),
JKupos, macersi, Hegpmu, cosieHoU 800b!
U CIMOKO8 U3 myanemos U 3aurneHHou
800bI, kKomopasi obriadaem meHbuwel
mekKy4ecmsbio, 4em goda.
Temnepamypa nepekayusaemoli
JXuOKocmu He OO/mKHa rpesbilams
35°C.

OxpaHa okpyxatoLien cpegbl

é% YnakoBOYHblE matepuarn
NpUroaHbl A5t BTOPUYHOM
obpaboTku. MNMoaTomy He BbibpackiBaniTe
yNakoBKY BMECTE C JOMAaLLHUMW OTXO4aMM,
a coavite ee B O4VH U3 NYHKTOB Nprema
BTOPUYHOTO ChbIpPbS.
C—

y, Crapble npunbopbl cogepxar

(S UeHHble nepepabarbiBaemMble
maTtepwuansl, nognexawime

nepepaye B MyHKTbl MPUEMKN BTOPUYHOIO

cbipbs. [10aTOMY yTUNN3NPYNTE CTapble

npubopbl Yepes COOTBETCTBYIOLLME

CUCTEMbI NMPUEeMKN OTXOO0B.

FapaHTus

B kaxgon ctpaHe oencTByioT
COOTBETCTBEHHO rapaHTUIHbIE YCINOBUS,
n3gaHHble YNOTHOMOYEHHOMN
opraHusauven cbbiTa Hallen Npoaykuun B
AaHHoW cTpaHe. Bo3aMoxHble
HeuncnpaBHOCTY Npubopa B TeYeHue
rapaHTUNHOIO CPOKa Mbl yCTpaHsiem
6ecnnaTHO, ecnv NpUYnHa 3akyaeTcs B
aedekrtax Matepmanos unu ombkax npu
n3rotoeneHuun. B cnyvyae BO3HUMKHOBEHUA
npeTeH3nin B Te4EHUE rapaHTUAHOIo Cpoka
npocbba obpaluatbes, umes npu cebe yek
0 MOKyrKe, B TOProBYHO OpraHn3aLuio,
npoAaBLLUyO BaM Npubop unmv B
OnvxanLyo YNoTHOMOYEHHYIO CNyx0y
CEpPBMCHOro 0bCnyXmBaHus.
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YKasaHuUsA N0 TeXHUuKe

6e3onacHOCTMU

/A OnacHocmb Ansi xu3Hu

lpu HecobnrodeHuu ykasaHuli Mo MexHuKe

b6e3onacHocmu cywecmesyem ornacHoCmb

01151 XKUBHU OmM 3/1eKmMpuYecKoeo mokal

B [lepen Hayanom paboTbl ¢ Npubopom
NPOBEPSITb CETEBON LLHYP U
LUTENCENbHYI0 BUIKY Ha Hanumuve
nospexaeHuin. NospexaeHHbIN
CeTeBOW LUHYP AOMKEH ObITb
HesamaanuMTenbHO 3aMeHeH
YNOJTHOMOYEHHOW cny>601 cepBUCHOTrO
ob6cnyxunaHus/cneumanncTom-
3MNEKTPUKOM.

B Bce anekTpuyeckue WTencenbHble
CoeaNHEHMS AOMKHbI HaX0AUTLCS B
3aLUMLLEHHOM OT 3aTOMMEHNs1 MecTe.

B Henopxopswue yanuHUTENU MOTYT
npeacTaBnsATb oNacHoCTb. BHe
NnoMeLLEeHniA criedyeT Ucnonb3oBaTb
TONbKO AONYLLEHHbIE NS
MCMONb30BaHKs 1 COOTBETCTBEHHO
MapKUPOBaHHbIE YANUHUTENN C
A0CTaTOYHbIM NONepPeYHbIM CeYeHNEM
nposoja.

LLitekep 1 coeaUHUTENBHBIN 3NEMEHT
MCMNOMNb3yeMOoro yanMHUTENS AOMMKHbI
ObITb 3aLUMLLEHbI OT OpbLI3T.

B CeTeBol WHyp 1 Kabenb
nepeknoYyaTens ypoBHS HeNb3as
ncrnonb3oBaTh ANsl TPaHCNOPTUPOBKM
U KPeNnneHust ycTponcTea.

® [pu oTcoeamHeHun npubopa oT ceTn
nuTaHusi HeobxoaUMO TSAHYTL 3a
LUTENCENbHYIO BUSKY, a He 3a kabernb.

B Cnegute 3a TeM, YTOObI ceTeBON
kabenb He 3alleMnancs u He Tepcst 06
oCTpble kpasi.

B HanpsikeHue, ykasaHHOE B 3aBOCKOM
Tabnuyke, JOMKHO COOTBETCTBOBATL
HanpPsPKEHMIO UCTOYHMKA TOKa.

B Bo n3bexaHne onacHOCTU, PEMOHT U
YCTaHOBKY 3amnacHblx AeTanemn A0oMmKHbI
BbIMOSTHSTb TONbKO aBTOPU3NPOBAHHbIE
CEPBUCHbBIE LIEHTPBI.
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B CneguTtb 3a aNeKTPUYECKNMHN
3aLUUTHBIMW YCTPONCTBAMMU:
Mpu BbikauUMBaHUK BoAbI N3 6ACCENHOB,
npyaoB BO ABope U hOHTAHOB
MCNomnb30BaTh NOrpPyXXHble HAaCOChI
TOMbKO C aBTOMaTaMy 3aLnThbl OT TOKa
YTEYKMN C HOMUHATBbHBIM TOKOM YTEYKM
30 mA. Ecnu B 6acceliHe nnu cagosom
npyay HaxogaTcst Noau, 3anpeLuaeTcs
MCnonb30BaTb HACOC.
M3 coobpaxkeHun 6e3onacHOCTH, Mbl
pekoMeHayeM Ucnosb3oBaTb
YCTPOWCTBO C aBTOMATOM 3aLUUTbI OT
ToKa yTeukm (yteukn 30 MA).
OneKkTpuyeckne coegmHeHus JOMKHbI
BbINOSHATLCS TONBbKO 3NEKTPUKOM.
Cnepnyet 065a3aTensHO cobnoaatb
HauMoHanbHble TpeboBaHus!
OTO YCTPOMCTBO He NpeaHa3Ha4YeHo
ONst UICNONb30BaHWS MoabMu (B TOM
yncne u getemn) ¢ orpaHNYeHHbIMM
PU3NYECKMMU, CEHCOPHBIMU UMK
YMCTBEHHbIMU CMOCOBHOCTAMM UNn
nvuamm ¢ oTCyTCTBMEM OMbiTa Wunm
3HaHWI, 3a UCKIMOYEHMEM CIy4aEeB,
ecnu 3a obecneveHmem 6e3onacHoOCTU
ux paboTbl Habn4aT cneumansHO
NnoaroToBrEeHHbIE N1LAa UM OHU
norny4aroT OT HUX yKa3aHus,
KacatoLLMecs UCnorib3oBaHus
ycTporicTBa. Heobxoanmo cnegut 3a
OeTbMU, He paspellatb UM urpatb €
YCTPOWCTBOM.

BBopa B akcnnyaTtauuio

Mepen Mcnonb3oBaHMEM Hacoca Hy»XHO
06513aTeNbHO NPUAEPKMBATLCS YKa3aHWN
no 6e3sonacHocTy!

Ob6paTuTe BHUMaHWE Ha TO, YTO HaKMenKy
,100% Tested" HM B koem criyyae He
paspeluaeTcs yaansTe ¢ Hacoca. [locne
yAaneHus Haknemkn npekpaiiaercs
JencTBMe rapaHTM Ha repMeTUYHOCTb
Hacoca.



OnucaHue npubopa

1 Kabenb nutaHue ¢ Bbiknovatenem ansg

aBTOMaTU4ECKOro/py4HOro pexumma

paboThbl

BoikntovaTtens ypoBHsi (Level Sensor)

dunbTp NpeaBapuUTenbHON OYUCTKN

KHonka BeHTunsumm

PykosiTka ans HoleHust npubopa

OnemeHT nogknyeHus wnadra 1

(25,4mm)

7 3OnemMeHT nogknodeHns wnadra 11/
4(31,7vm)

8 HakmnpgHas ranka

9 KabenbHbIn coeanHuTenb

OOk WN

MoarotoBka

PucyHok

= [pUKpPYTUTb 3NEMEHT NOAKIMIOYEHUSI
LUriaHra ¢ coeguHMUTENbHbLIMU
naTpybkamu k Hacocy.

= HapgeTb wWnaHr Ha anemeHT
MOAKIIOYEHUS LUMAaHra 1 3aKpenuTb
COOTBETCTBYIOLLUM XOMYTOM sl
naHra

Yka3zaHue:

Yewm 6onbwe Quamemp winaHaa u yem

Kopoye e2o OnuHa, mem ebiwe

npoussoouUMenIbHOCMb repeKkayKu.

PucyHok B

=>» [lpwu paboTte 6e3 punbTpa
npeaBapuTENbHON O4YUCTKN PasoXuTe
Hoxkum (Tonbko SCP 16000).

PucyHok

= B 3aBMCMMOCTM OT CTENEHU
3arpssHeHus (Hanp., cogepxaHue
NUCTBbI UMW PacTUTENbHbIX BOMOKOH)
nepekauynBaemMom XnaKkocTu
ycTaHoBuUTe unbTp NpeaBapuTeNbHON
OYUCTKMN.

PucyHok 8

= B aBTOMaTM4eCKOM pexvmMe paboThbl
YCTaHOBUTE AaTYUK YPOBHS HA HYXXHbIN
YPOBEHb.

PucyHok 3

= Ecnu He xBaTaeT yCTaHOBIEHHOIO
YPOBHS B aBTOMaTM4eCKOM pexume,

COXMUTE CKOObI Ha JaTYnKe YpOBHS,
CHUMWTE BbIKINIOYaTenb C
HanpaBnSOLWMX PenbC 1 YCTaHOBUTE
HYXHbI YPOBEHb.

PucyHok

=> YCTOMYMBO NOCTaBUTb HACOC Ha
TBEPAYH NMOBEPXHOCTb B XUAKOCTb AN
nepekayvky Unm onycTuTb C MOMOLLLbIO
NPUKPENMEHHOrO K pyyke Tpoca.
30Ha BcacblBaHWs He JOSKHa ObITb
MOSTHOCTBIO UMM YaCTMYHO 3aKpbITa
3arpsis3HeHMEM.

JkcnnyaTtauusa npudopa

[na camoctoaTeneHom paboTbl Hacoca
YPOBEHb XMOKOCTW He A0IMKeH ObITb HuxXe
3 cm (SCP 16000) nnm 8 cm (SDP 18000).
Ecnun ypoBeHb XUAKOCT MeHbLUE 4 CM
(Tonbko ana SCP 16000), gevicteyiiTe
cornacHo rnaee "lNnockoe BcacbiBaHne".
=> BOTKHUTE WITENCENbHYIO BUIKY B
po3eTKy 1 BblibepnTe OaMH 13
OMUCaHHBIX paHee pexnmMoB paboTbl.

ABTOMaTUYECKUI PEXUM PaboThbl

B aBTOMaTnyeckom pexvime paboThbl
BbIKINOYaTENb YPOBHSA KOHTPONMpyeT
npouecc Hakavku. Ecnuv ypoBeHb XnakocTu
[OCTUraeT BbIKMYaTens ypoOBHS, HACOC
3anyckaeTcs. Ecnv ypoBeHb xugkocTtu
nafaeT HXXKe BbIKMYaTens ypoBHs, HacoC
B 3aBMCUMOCTU OT YCMOBUI OKpYXatLLewn
cpedbl aBTOMaTUYECKM BbIKIOYAETCS
yepes 10 - 60 cekyHa. MNoaroHky oo
HY>XHOTO MHEPLMOHHOIO BPEMEHMW Hacoc
nNpou3BoaMT aBToMaTnyecku. [laHHas
HacTpoliKa coxpaHsieTcst He bonee 24
4YacoB WU A0 OTCOeAUHEHNS OT
anekTpoceTu. Ecnu wrencensHasa Bunka
BblAepHyTa paHee 24 yacos, nnu 24 yaca
UCTEKNN, TO HACOC aBTOMaTU4ECKN
yCTaHaBnvMBaeT MHEPLIMOHHOE BPEMS B
ncxogHoe 3HaveHne, pasHoe 10 cekyHaaMm.
OnTnMmnsaLmsa NHEPLNOHHOTO BPEMEHMN
npegoTBpaLLaeT YacTble BKIHOYEHUS U
OTKIMIOYEHMs Hacoca npu 6bICTPo
NoBbILLAKOLLEMCH YPOBHE BoAbl. B aTom
cnyyae adhekTnBHOCTL paboThl Hacoca
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3aBWCMUT OT BbICOTbI YCTAHOBKM
BbIKMtovaTens ypoBHs (Level Sensor).

Py4How pexum paboTbl

B py4HOM pexunme paboTbl Hacoc

NOCTOSIHHO OCTAETCH BKMOYEHHbIM.

= YcTaHoBUTE nepeknoyaTesb Ha
ceTeBoW BUnke Ha nosuuyuio ON

Yka3zaHue:

Paboma scyxyto npusodum K
M0BbILIEHHOMY U3HOCY, HE 0Cmaesnsimb
Hacoc 6e3 npucmompa fpu py4HOM
pexume pabomsi. [pu pabome Hacoca
8CYXYyI0 OMKIIHOHYUMb HacocC 8 meyeHue 3-x
MUHym.

MNnockoe BcacbiBaHue (Tonbko SCP
16000)

B pexume nnockoro BcacbiBaHUsI

BO3MOXHO BCaCbIBaHUE XUOKOCTEN 0

OCTaToO4HOro ypoBHS 1 MM.

= CHsTb UNbTp NpeaBapuUTENbHON
O4YMCTKM

= CrnoxuTe HOXKM

= YcTaHoBWTE NepekntovaTenb PeXMMOB
paboTbl Ha no3uumio ON

=> [pu ypoBHe ocTaTKa XuakocTu Hxke 10
MM, HaXkaTb KHOMKY BEHTUNALUM UNn
HECKONbKO pa3 BblHYTb ¥ BCTABUTb
CETEBYI BUIKY Hacoca, Noka He
Ha4YHeTCH BcacblBaHWE XWAKOCTHU.

OkoHu4aHue paboThbl

=>» [Mocne kaxaoro ynotpebneHunsi Hacoc
cnefyeT NpoMblBaTh YNCTOW BOAOW.
B yacTHoCTK, nocne oTkavkm
XITOPUCTOM BOAbI UNWN APYrnx
XNOKOCTEN, KOTOPblE OCTaBNAT
OCafIoK.

Yka3zaHue

BaepsisHeHUss Mo2ym omkiiadbigambCcsi U

npugodumek K cbosim.

= YcTaHoBUTE nepekmnoyaTenb Ha
ceTeBol Burnke Ha nosuumio OFF.

=> BbiTawuTte WwrencensHy BUNKY U3
pO3eTKN.

= [1pOoMbITb PUNBLTP YNCTON BOAON.
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Yxopn, TexHn4yeckoe

ob6cnyxunBaHue

TexHM4eckoe obcnyxuBaHue

Annapart He HyxgaeTcs B
npodunakTM4eckom obCnyxvBaHmm.

[ns obecneyeHns HagexHoOCTH
BbIKIIOYEHWS Hacoca criegyeT NpoBoOAUTb
perynsipHyro O4nCTKY (B Te4EHNEe He MeHee
2 mecsiueB) nepekntoyatens yposHs (Level
Sensor) ¢ ncnonb3oBaHneM candeTku.

XpaHeHue

=> [pubop cnegyeT xpaHuTb B
3aLLMLLEHHOM OT MOpPO3a NOMELLEHUN.



3asaBneHue o cCOOTBETCTBUM
TpeboBaHuam CE

HacTosawwmm mMbl 3asBnsiem, 4To
HIKeyKa3aHHbIN Npnbop no ceoen
KOHLIENLMM N KOHCTPYKLMK, @ Takke B
OCYLLECTBINIEHHOM U AOMNYLLIEHHOM HaMu K
npoaaxe UCMoNHEHUN OTBEYaeT
COOTBETCTBYHLLUMM OCHOBHbIM
TpeboBaHUsAM no Ge3onacHoCTU 1
340poBbI0 cornacHo aupektneam EC. Mpu
BHECEHUWN N3MEHEHWI, HE COrNMacoBaHHbIX
C Hamu, JaHHOe 3asiBlieHMe TepsieT CBOK
cuny.

Mpoaykr Hacoc
Tun: 1.645-xxx

OcHoBHble aupekTuBbl EC
2006/95/EC

2004/108/EC

MpuMeHeHHble rapMOHU3UpPOBaHHbIE
HOPMbI

EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001
EN 60335-1

EN 60335-2-41

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

HwxenognucasLlunecs nuua AeicTBYIOT Mo
NOPYYEHUIO 1 MO JOBEPEHHOCTH
PYKOBOZICTBA NpeanpusTus.

N - . N

//é - IL/(é‘g’Q(

.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Ten.: +49 7195 14-0

dakc: +49 7195 14-2212
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CneuunanbHble NMPUHaANexHoCTu

I/I306pa>+<eHV|;| YKa3aHHbIX aanee cneyunarbHbIX I'IpVIHa,EI,J'Ie)KHOCTeIZ Bbl HANOeTe Ha
CTpaHuue 4 paHHoro PyKOBOACTBA.

6.997-346.0 | BcacbiBatoLumia BakyyM-nnoTHbIN CNupanbHbIn LWAAHT 4515 Hape3kn
LUNaHr, OTAENbHbIX LWNaHroB He06X0AMMOW AMWHBI.
npoJaroLmincs Ha CoBMelLeH C CoeanHUTENbHBIMK AeTansamm u
mMeTpbl 14(25,4 MM) | BcacbiBaOLWUM pUNbTPOM, NPUMEHSETCA B

25m KayecTBe OTAENbHOM BCachbiBaloLEN rapHUTYPBI.

6.997-347.0 | BcacbiBatowui
LnaHr,
npogarLLnncs Ha
meTpbl 3/4 “(19 mm)

25m

6.997-353.0 | dunbTp K3 CbemHbIVi ynbTp NpeaBapuUTENbHON OYNCTKM U3
HepxxaBetoLLier Hep)xaBetoLLen cTanu noBblaeT
cTanu ans 3KCMyaTaLMOHHYI0 Ha[EeXHOCTb NOrpy>KHOro
npeaBapuTenbHOM | Hacoca 1 3alumMLaeT KpbibyaTky Hacoca oT
OUUCTKM. 3acopeHus. [MoaxoauT Ans Bcex Norpy>kHbIX

HaCoCOB C 4aT4YNKOM YPOBHA.

NMomolb B cny4yae Henonagok

N\ BHumaHue
Bo u3bexaHune onacHOCTW, PEMOHT W YCTaHOBKY 3anacHbIX JeTanei JoKHbI BbINONHATh
TONbKO aBTOPU3MPOBAHHBIE CEPBUCHBIE LIEHTPbI.

Henonapgka MpuunHa Cnoco6 ycTpaHeHus
Hacoc paboTaeT, HO |Bo3gyx B Hacoce HaxxmuTe KHOMKY BEHTURALUN
He nepekaynBaer. VN BbIKMOYMTE/BKMOYUTE

HECKOJ1bKO pa3 annapart 3
PO3EeTKN, NOKa HE BCOCETCA BoAaA.

30Ha BcacbiBaHus 3acopunacb BbITﬂHYTb CeTeBYH BUJIKY U
NPOYNCTUTb 30HY BCaCblBaHUA.

(TONbKO B PYYHOM pexmme Mo Bo3MOXXHOCTH, rny6xe
paboTbl) NOBEPXHOCTb BOAbI OnycTuTb Hacoc B

HWXKEe MUHMMAIbLHOIO YPOBHA [ NepekavymBaeMyto XXMOKOCTb UMK,
BOAbI npu ncnons3dosaxHum SCP 16000,
[encTBoBaTh, Kak ON1caHo B
rnaese "Pexum nnockoro
BcacbiBaHUA".
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Henonaaka

MpuyunHa

Cnoco6 ycTpaHeHus

Hacoc He 3anyckaeTtca
Wnn BHe3anHo
ocTaHoBMNAacb B xofae
paboThl

MpepbiBaHWe nogayn NUTaHNs

[MpoBepuTbL NpegoxpaHMTenu u
3NEeKTpUYecKne CoeauHeEHNs

3awutHoe Tepmopene
OTKITOUMIIO HAacocC K3-3a
neperpesa.

BbITSHYTbL ceTeByt0 BUIIKY, AaTb
HacoCy OCTbITb, MPOYNUCTUTb 30HY
BcacbIiBaHusi, usberatb
aKcnnyaTaumm BCyxyto

Yactuubl rpasu 3abunuce B
30HEe BCacCbliBaHUA

BbITAHYTb CETEBYIO BUIIKY U
MPOYNUCTUTL 30HY BCAChIBAHWS.

(TonbKko B aBTOMATUYECKOM
pexume) Ecnn anektpuyeckas
NpoBOAUMOCTb
nepeka4ymBaeMon XuakocTu
CNULLKOM HU3Kas (Hanpumep,
nepekaymBaeTcs
ONCTUNNMPOBaHHas Boaa),
Level Sensor He Bknto4aeTcs.

[MomeHsanTe Ha pyYHOW pexum.

Level Sensor octaHaBnuBaeT
Hacoc

MpoBepuTL NOMOXeHNe
BbIKMOYaTesNsl ypoBHS

CHuaumnacb
NpPOV3BOANTENBHOCTb
nepekavkm

30Ha BcacbIiBaHUA 3acopunach

BbITAHYTb CETEBYIO BUIIKY U
MPOYNUCTUTL 30HY BCAChIBAHWS.

Cnuwkom maneHbkas
npon3BoOANTENTIbHOCTb
nepekayvkum

MponssogmTenbHOCTD
nepekavykm Hacoca 3aBUCUT OT
BbICOTbI NMepeKkayku, anamMmeTpa
W ANWHbI WnaHra

Heobxoanumo crneanTs 3a
MakcuMarnbHOWN BbICOTOMN
nepekayku, cM. pasgen
"TexHuyeckue aaHHbIe", Npy
HeobxoaMmocTu BeiGpaTh
Opyron avameTp unu onuHy
LnaHra

dunuan dupmel Karcher ¢ ygoBonbCTBMEM OTBETUT Ha BalUW BOMPOCHI U OKaXeT
CofeCTBME NpU yCTPaHEHUN HeEMCNpPaBHOCTEN B Npubope. Agpec ykasaH Ha obopoTte
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TexHUYeckmne AaHHbIe

SCP 16000 SDP 18000

HanpsixeHue \Y, 230 - 240 230 - 240
Bua Toka Hz 50 50
MowHocTb P, W 900 1100
Makc. 06beM nepekayku I/h 16000 18000
Makc. naBneHue MPa 0,09 0,09

(bar) (0,9) (0,9)
Makc. BbicOTa nepekaykm m 9 9
Makc. rnybuHa onyckaHus m 9 9
Makc. pa3mep yacTuy, AONyCTUMbIX | mm 5 30
NS nepekayku
Bec kg 8,2 8,3
YpoBeHb cunbl wyma (EN 60704-1) | dB(A) 56 56
N32omoeumenb ocmassisiem 3a cobol Mpago 8HECEHUSI MEXHUYECKUX U3MeHeHu !
*Makc. nogaya gocturaeTcsi npu uaMepeHun 6e3 ycTtaHoBNeHHOro obpaTHoro Knanaxa.

m

A

: [10m = 0,1MPa (1bar)|

7

6 \90’0

5 NG

4 N4

(7
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2

1
NN %1000 Ih
2 4 6 8 10 12 14 16 18

Bo3MoXHbI 06beM nogadn Tem Gonblue:

- YeM MeHbLLEe BbICOTa Nepekaykm

- Yem BornblUue AUaMeTp UCNONb3yeMbIX LLUSaHroB
- YeM KOpoYe MCMonb3yeMble LraHmm
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Szanowny Kliencie!

A || Przed rozpoczeciem
uzytkowania sprzetu nalezy

przeczytaé ponizsza instrukcje obstugi i

przestrzegac jej. Instrukcje obstugi nalezy

zachowaé na pozniej lub dla nastepnego
uzytkownika.

Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

To urzadzenie zostato opracowane do
uzytku prywatnego i nie jest przeznaczone
do zastosowania przemystowego.
Producent nie odpowiada za ewentualne
szkody majace miejsce z racji uzytkowania
urzadzenia niezgodnego z

przeznaczeniem albo niewtasciwej obstugi.

Urzadzenie przeznaczone jest przede
wszystkim do odwadniania przy
powodziach, ale réwniez do
przepompowywanie i wypompowywania
wody ze zbiornikdw, do pobierania wody ze
studni i szybéw, jak réwniez do
odwadniania todzi i jachtéw, o ile chodzi o
stodkg wode.

Dopuszczalne ciecze do przetaczania:

SCP 16000 (pompa do czystej wody)

B Woda z zanieczyszczeniami o wielko$ci
ziarna do 5 mm

B Woda z basenoéw ptywackich (przy
zatozeniu wiasciwego dozowania
dodatkow)

B Mydliny

SDP 18000 (pompa do sciekéw)

B Woda z zanieczyszczeniami o wielkosSci
ziarna do 30mm

B wszystkie ciecze przetaczane przez
pompe SCP 16000

M\ Uwaga
Urzadzenie nie nadaje sie do
pompowania ciggtego (np. w obiegu
zamknietym w stawie) ani jako
instalacja stacjonarna (np. urzgdzenie
podnosnikowe, pompa fontannowa).
Nie mogq byc przetaczane natomiast
materiaty zrgce, tatwopalne albo
wybuchowe (np. benzyna, nafta,

rozcienczalnik nitro), smary, oleje,
woda solona ani Scieki z toalet czy
zamulona woda, ktére majq nizszg
ptynno$c niz woda. Temperatura
przetaczanej cieczy nie moze
przekraczac 35°C.

Ochrona srodowiska

@ Materialy uzyte do o.pakowania
nadajqg sie do recyklingu.
Opakowania nie nalezy wrzuca¢ do
zwyktych pojemnikow na $mieci, lecz do
pojemnikéw na surowce wtorne.

ﬁ, Zuzyte urzadzenia zawierajg cenne

/N surowce wtorne, ktére powinny by¢
oddawane do utylizacji. Z tego
powodu nalezy usuwac zuzyte urzadzenia
za po$rednictwem odpowiednich systemow
utylizacji.

Gwarancja

W kazdym kraju obowigzujg warunki
gwarancji okreslone przez odpowiedniego
lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki
urzgdzenia usuwane sg w okresie
gwarancji bezptatnie, o ile spowodowane
sg btedem materiatowym lub
produkcyjnym. W sprawach napraw
gwarancyjnych prosimy kierowac sie z
dowodem zakupu do dystrybutora lub do
autoryzowanego punktu serwisowego.

Zasady bezpieczenstwa

A Zagrozenie zycia

Nieprzestrzeganie wskazowek

dotyczgcych bezpieczenstwa stwarza

niebezpieczenstwo porazenia pragdem
elektrycznym!

B Przed kazdym zastosowaniem
sprawdzac, czy przewdd zasilajacy lub
wtyczka nie sg uszkodzone. W
przypadku uszkodzenia przewodu
zasilajgcego niezwtocznie zleci¢ jego
wymiane autoryzowanemu serwisowi
lub elektrykowi.
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B Wszystkie elektryczne ztgcza wtykowe

nalezy umiesci¢ w obszarze
zabezpieczonym przed zalaniem.
Nieodpowiednie przewody
przedtuzeniowe moga by¢
niebezpieczne. Na wolnym powietrzu
nalezy stosowac tylko dopuszczone do
tego celu i odpowiednio oznaczone
przedtuzacze o wystarczajacym
przekroju.

Wtyczka i tacznik uzywanego przewodu
przedtuzeniowego musza by¢
wodoszczelne.

Nie uzywac kabla sieciowego ani kabla
wigcznika poziomu do transportowania
ani mocowania urzadzenia.

Aby odtgczy¢ urzadzenie od sieci, nie
ciggnac¢ za kabel instalacyjny, lecz za
wtyczke.

Unika¢ sytuacji prowadzacych do
uszkodzenia mechaniczego kabla
zasilajacego (przeciecia, przetarcia,
zgniecenia, wyrwania).

Napiecie podane na tabliczce
znamionowej musi sie zgadzaé z
napieciem zrédta pradu.

Aby wykluczy¢ zagrozenia, naprawy i
montaz czesci zamiennych moga by¢
przeprowadzane jedynie przez
autoryzowany serwis.

Przestrzegac zasad bezpieczenstwa
elektrycznego:

Pompy zanurzeniowe w basenach
ptywackich, stawach ogrodowych i
fontannach moga by¢ obstugiwane
tylko przy uzyciu wytgcznika
ochronnego pradowego o
znamionowym pradzie
uszkodzeniowym siegajacym maks. 30
mA. Gdy wewnatrz basenu
ptywackiego albo w stawu ogrodowego
znajdujg sie osoby, pompy nie mozna
wigczac.

Ze wzgledow bezpieczenstwa zaleca
sie uruchamianie urzgdzenia zawsze
przy uzyciu wytgcznika ochronnego
pradowego (maks. 30 mA).
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Przytacze elektryczne moze by¢
wykonane jedynie przez specjaliste
elektryka. Przy tym nalezy przestrzegac
odnosnych krajowych przepisow!
Niniejsze urzadzenie nie jest
przeznaczone do uzytku przez osoby
(wtacznie z dzie¢mi) z ograniczonymi
mozliwosciami psychofizycznymi albo
nie posiadajgce doswiadczenia i/lub
wiedzy, chyba Ze sg one nadzorowane
przez osobe odpowiedzialng za ich
bezpieczenstwo albo otrzymaty od niej
wskazéwki, w jaki sposob uzywac tego
urzgdzenia. Dzieci powinny by¢
nadzorowane, zeby unikng¢
wykorzystywania urzadzenia do
zabawy.

Uruchomienie

Przed uruchomieniem pompy koniecznie
nalezy przeczyta¢ wskazowki dotyczace
bezpieczenstwal!
Nalezy zwrdci¢ uwage, ze w zadnym
wypadku nie nalezy usung¢ z pompy
naklejki,100% Tested“. Po usunieciu
naklejki traci sie gwarancje szczelnosci
pompy.

Opis urzadzenia

1 Kabel sieciowy z przetacznikiem do
trybu automatycznego / recznego
Przetacznik poziomu (czujnik poziomu)
Filtr wstepny

Przycisk odpowietrzenia

Uchwyt do noszenia przenoszenia
Przytgcze weza 1 (25,4mm)
Przytacze weza 1/, (31,7mm)
Nakretka kotpakowa

taczniki kablowe
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Przygotowanie

Rysunek

= Przykreci¢ przytacze weza z nakretkg
kotpakowg do pompy

= Nasung¢ waz przytacze weza i
zamocowac przy uzyciu odpowiedniej
opaski zaciskowej

Wskazowka:

Czym wieksza $rednica weza i czym

krotszy waz, tym wyzsza wydajnosc.

Rysunek B

= Przy pracach bez filtra wstepnego
roztozy¢ nozki sktadane (tylko SCP
16000).

Rysunek

= W zaleznosci od stopnia zabrudzenia
przetaczanego ptynu zamontowac filtr
wstepny (np. listowie albo wiékna
roslinne).

Rysunek [3)

= W trybie automatycznym przetgcznik
poziomu ustawi¢ na zadang wysokosc¢
wigczeniowa.

llustracjald

= Jezeli ustawiona wysoko$c¢
wigczeniowa w trybie automatycznym
nie wystarcza, to nalezy scisng¢ klamre
przy przetaczniku poziomu, zdjaé
przetacznik poziomu z szyny
prowadzacej i ustawi¢ na zadanej
wysokosci wtgczeniowe;.

Rysunek

= Ustawi¢ pompe statecznie na mocnym
podfozu w cieczy do przetaczania i
zanurzy¢ na linie umocowac przy
uchwycie nosnym.
Obszar zasysania nie moze by¢
zablokowany ani caty ani czesciowo
przez zanieczyszczenia.

Praca urzadzenia

Aby pompa zasysata samodzielnie, poziom
cieczy musi wynosi¢ co najmniej 3 cm (SCP
16000) wzgl. 8 cm (SDP 18000).

Jezeli poziom cieczy jest nizszy od 4 cm
(tylko SCP 16000), nalezy postepowac

zgodnie ze wskazaniami z rozdziatu o

zasysaniu ptaskim.

= Wiozy¢ wtyk sieciowy do gniazdka i
wybrac jeden z ponizej opisanych
tryboéw roboczych.

Tryb automatyczny

W trybie automatycznym przetgcznik
poziomu Kieruje procesem pompowania.
Gdy poziom cieczy osiggnie wysokos¢é
przefacznika poziomu, pompa sie
uruchamia. Gdy poziom cieczy spada
ponizej przetacznika poziomu, pompa
automatycznie sie wytgcza po 10-60
sekundach, dopasowujac sie do warunkéw
otoczenia. Pompa dokonuje automatycznie
dopasowania do koniecznego czasu
zwtoki. Ustawienie to jest zapisane na
maks. 24 godziny wzgl. do wyjecia wtyczki
z gniazdka. Jezeli wtyczka zostata wyjeta z
gniazdka przed uptywem 24 godzin albo
uptynely juz 24 godziny, wéwczas pompa
ustawia czas zwioki automatycznie na
wartos¢ wyjsciowa, czyli na 10 sekund.
Optymalizacja czasu zwitoki pozwala
unikna¢ czestego wigczania i wytgczania
pompy przy szybko wzrastajgcym poziomie
wody. W takim przypadku pompa dziata
tym efektywniej, im wyzej umieszczony jest
przetacznik poziomu (czujnik poziomu).
Tryb pracy reczny
W trybie recznym pompa witagczona jest na
state.
= Przetacznik przy wtyku sieciowym
ustawi¢ w pozycji ON
Wskazowka:
Praca na sucho prowadzi do zwiekszonego
zuzycia. W trybie recznym pompy nie
pozostawiac¢ bez dozoru. W trybie pracy na
sucho wytgczyc¢ pompe w ciggu 3 minut.
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Zasysanie ptaskie (tylko SCP 16000)

W trybie zasysania ptaskiego ciecze mozna

zasysac az do wysokosci resztkowej

wynoszacej 1 mm.

=2 Wyjac filtr wstepny

= Ztozy¢ nozki sktadane

= Przetacznik trybu roboczego ustawi¢ w
pozycji ON.

= Przy cieczach resztkowych o wysokosci
ponizej 10 mm nacisna¢ przycisk
odpowietrzenia albo kilkakrotnie
wiaczy¢ i wytaczy¢ pompe uzywajac
przetacznika przy wtyku sieciowym, az
ciecz zostanie zassana.

Zakonczenie pracy

= Po kazdym uzyciu pompe przeptukaé
czystg woda.
Szczegdlnie po tloczeniu wody z
zawartoscig chloru lub innych cieczy,
ktore pozostawiajg resztki.

Wskazowka

Zabrudzenia mogq sie odktadac i

doprowadzi¢ do zaktécen dziatania.

= Przefacznik przy wtyku sieciowym
ustawi¢ w pozycji OFF.

= Wyciggna¢ wtyczke z gniazdka.

= Wyczyscic filtr wstepny czystg woda.

Czyszczenie i konserwacja

Konserwacja

Urzgdzenie nie wymaga konserwagciji.

W celu zapewnienia odpowiedniego
podtgczenia pompy, nalezy regularnie (co
najmniej co 2 miesiace) czysci¢ wytacznik
poziomu (level sensor) przy uzyciu
Sciereczki.

Przechowywanie

= Urzadzenie nalezy przechowywaé w
miejscu zabezpieczonym przed
mrozem.
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Deklaracja CE

Niniejszym oswiadczamy, ze okreslone
ponizej urzadzenie odpowiada pod
wzgledem koncepcji, konstrukcji oraz
wprowadzonej przez nas do handlu wersiji
obowiagzujgcym wymogom dyrektyw UE
dotyczagcym wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i zdrowia. Wszelkie nie
uzgodnione z nami modyfikacje urzadzenia
powodujg utrate waznosci tego
oswiadczenia.

Produkt:
Typ:

Pompa
1.645-xxx

Obowiazujace dyrektywy WE
2006/95/WE

2004/108/WE

Zastosowane normy zharmonizowane
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001
EN 60335-1

EN 60335-2-41

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Z upowaznienia zarzadu przedsiebiorstwa.

2 s
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
tel.. +49 7195 14-0

faks: +49 7195 14-2212



Wyposazenie specjalne

Rysunki wyposazenia specjalnego przedstawionego ponizej znajdujq sie na stronie 4
niniejszej instrukcji.

6.997-346.0 | Waz ssacy, miara Hermetyczny waz spiralny do przycinania
metrowa 1%(25,4 pojedynczych dtugosci weza. Z mozliwoscig uzycia
mm) 25 m jako indywidualny garnitur ssawny w potaczeniu ze
6.997-347.0 | Waz ssacy, miara Zlaczka i filtrem ssacym.
metrowa 3/4“(19
mm) 25 m
6.997-353.0 | Filtr wstepny ze stali | Zdejmowany filtr wstepny ze stali szlachetnej

szlachetnej

podwyzsza bezpieczenhstwo dziatania pompy
zanurzeniowej i chroni wirnik pompy przed
zatorami. Pasuje do wszystkich pomp
zanurzeniowych z czujnikiem poziomu.
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Usuwanie usterek

M\ Uwaga

Aby wykluczyé zagrozenia, naprawy i montaz czesci zamiennych mogg by¢
przeprowadzane jedynie przez autoryzowany serwis.

Zaktécenie

Przyczyna

Usuwanie usterek

Pompa pracuje albo
nie przetacza

Powietrze w pompie

Nacisna¢ przycisk odpowietrzenia
albo kilkakrotnie wiaczy¢ i wytaczyé
pompe uzywajac przetacznika przy
wtyku sieciowym, az ciecz zostanie
zassana.

Zablokowany obszar zasysania

Wyjac wtyczke sieciowg i oczysci¢
obszar zasysania

(tylko w trybie recznym) poziom
wody pod minimalnym
poziomem wody

Jezeli to mozliwe, giebiej umiesci¢
pompe w przetaczanej cieczy albo
przy SCP 16000 postepowac
zgodnie ze wskazaniami z rozdziatu
0 zasysaniu ptaskim.

Pompa sie nie
uruchamia albo w
czasie pracy nagle
sie zatrzymuje

Przerwany doptyw pradu

Sprawdzi¢ bezpieczniki i potgczenia
elektryczne

Termiczny wytgcznik ochronny
wytaczyt pompe z powodu
przegrzania

Wyjaé wtyczke sieciowa, pompe
wychtodzi¢, wyczysci¢ obszar
zasysania, uniemozliwi¢ prace na
sucho

Zakleszczone czastki brudu w
obszarze zasysania

Wyjaé wtyczke sieciowaq i oczysci¢
obszar zasysania

(tylko w trybie automatycznym)
Zbyt niska przewodnos¢
elektryczna przetaczanejcieczy
(np. woda destylowana),
czujnik poziomu sie nie wigcza

Przejs¢ do trybu recznego.

Czujnik poziomu zatrzymuje
pompe

Sprawdzi¢ potozenie przetgcznika
poziomu

Spada wydajnosé
pompy

Zablokowany obszar zasysania

Wyja¢ wtyczke sieciowg i oczysci¢
obszar zasysania

Zbyt mata
wydajno$¢ pompy

Wydajnosé pompy zalezy od
wysokosci ttoczenia, $rednicy i
dtugos$ci weza

Uwzgledni¢ maks. wysokosc¢
ttoczenia, patrz Dane techniczne,
ewent. wybrac¢ inng srednice lub
dtugos¢ weza

W przypadku pytan lub usterek prosimy zwroci¢ sie do najblizszego oddziatu firmy
Karcher. Adres znajduje sie na odwrocie.
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Dane techniczne

SCP 16000 SDP 18000

Napiecie \% 230 - 240 230 - 240
Rodzaj pradu Hz 50 50
Moc Pnam. W 900 1100
Maks. wydajnos¢ I/h 16000 18000
Maks. cisnienie MPa 0,09 0,09

(bar) (0,9) (0,9)
Maks. wys. ttoczenia m 9 9
Maks. gteb. zanurzenia m 9 9
Maks. wielk. ziarna przettaczanych mm 5 30
czastek brudu
Ciezar kg 8,2 8,3
Poziom mocy akustycznej (EN 60704-1) | dB(A) 56 56
Zmiany techniczne zastrzezone!
*Maks. przeptyw jest wynikiem pomiaru przeprowadzonego bez uzycia zaworu zwrotnego.

m
A
2 [10m = 0,1MPa (1bar)|
7
6

SO,Q
5 O 7@0
4 PN

27
3
2
1
2 4 6 8 10 12 14 16 18

» x1000 I/h

Mozliwy przeptyw jest tym wigkszy:

- im mniejsze wysokosci ttoczenia

- im wigksza $rednica uzywanych wezy
- im krétsze weze, ktérych sie uzywa
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LLlaHoBHUMI NoKynewub!

A || Mepen BUKOPUCTaHHAM
NPUCTPOIO NMPOYUTaNTE Lito

IHCTPYKLtO 3 ekcnnyaTauii i LOTpUMynTEeCh

Hei. 36epexiTb Lo IHCTPYKLItO 3

ekcnnyarauii 4ns NisHiLLOoro BUKOPUCTaHHSA
4Yn 4NS HACTYMHUX BIACHMKIB.

I'Ipanm bHe 3aCTOCyBaHHA

Llen npucTpin npusHavaeTbca ons
NPUBaTHOIO BMKOPUCTAHHS | He
NPUCTOCOBAHMIN 40 HaBaHTaXeHb
NPOMMWCIIOBOIO BUKOPUCTAHHS.
BupobHuk He Hece BignoBiganbHOCTI 3a
36uTKKM, 3aBOaHi HeBignosiaHMM abo

HenpaBuUibHNM BUKOPUCTAHHAM MPUCTPOIO.

[pucTpin npusHavYeHnn nepeBaxHo Ang
OCYyLUYBaHHS NpuW 3aTOMNJEHHI, a TAKOX ANs
nepekayvyBaHHs Ta BMKayyBaHHSA BOAM 3
pesepByapiB, KONOAA3IB i LWAXT,
OCYLUYBaHHS YOBHIB Ta AXT, AKLLO MOBa Mae
npo npicHy BoAay.

[onycTtumi ana nepekavyyBaHHA PiavHMU:

SCP 16000 (Hacoc ans yncToi Boaw)

B Boga 3i cTyneHeM 3abpyaHeHHS i
PO3MIpOM 4acToK 40 5 MMm.

B Bopa y BaHHin (3a yMOBM BigNoBigHOMO
[03yBaHHsi [O6aBOK)

B Jlyr ans npaHHa

SDP 18000 (Hacoc ansa 6pyAaHoi Boaw)

B Boga 3i cTyneHeM 3abpyaHeHHS i
po3mipom yacTok o 30 Mm

B BCi piavHW ANa nepekayyBaHHA
Hacocom SCP 16000

A\ Yeaza
lMpucmpil He npusHa4yeHul ons
6esnepepsHoOi pobomu Hacoca
(Hanpuknad, mpugasnozo
rnepekayvyeaHHs1 8 cmaeky) abo 0nsi
cmaujioHapHoI' ycmaHoeku (Harpukiad,
8uKopucmosysamu siK nioHimanbHul
MexaHi3M, pOHMaHHUl Hacoc).
He 0do3eonsemscsi nepexkavysaHHs
iOkux, neekosatimucmux abo
subyxoHebe3rneyHUx pe4o8uH
(Hanpuknad, 6eH3uH, eac,
HIMPOPO34UH), Xupis, maces, Hacgbhmu,
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COJI0HOT 800U | CMOKi8 3 myanemis i
3amyrieHoi 800U, WO Mae MeHWy
MuHHiCMb, HiX eoda. Temnepamypa
PiOUHU, W0 nepeKkayyemnscs, He
rnosuHHa repesuwysamu 35°C.

OxopoHa AoBKinna

% Martepianu ynakoBku niggatotbcs

nepepobui Anst NOBTOPHOTO
BUKOPUCTaHHSA. Byab nacka, He BuknganTe
nakyBanbHi MaTepianu pa3om i3 JoMaLLHIM
CMITTSIM, BigAdanTe ix AN NOBTOPHOro
BUKOPUCTaHHS.

¥ CrTapi npucTpoi MiCTATb LjiHHI

b@ marepianu, Lo MOXYTb
BMKOPUCTOBYBAaTUCS NMOBTOPHO.
Tomy, 6yap nacka, ytunisyinte crapi
NPUCTPOI 3a 4ONOMOrO cnevjianbHuX
cuctem 36opy CMITTS.

FapaHTia

Y KOXHIi kpaiHi JitoTb YMOBW rapaHTil,
HafaHol BigNoBigHOK dipMOoto-
npoaasuem. Henonaaku B po6oTi
NPUCTPOI0 MU yCcyBaemMo Ge3nnaTHO
NPOTArom TePMiHy Ail rapaHTii, AKLLO BOHK
BMKNVKaHi 6pakom maTepiany 4mn
NOMMIIKaMmn BUIrOTOBIEHHS. Y BUNaaKy
YMHHOCTI rapaHTii 3BepTiTbCA 40 NpoAaBLs
4K B HANOMXKYNIA aBTOPU3OBaHUIA
CEPBICHUI LEHTP 3 OKYMEHTarNbHUM
NiSTBEPIPKEHHSIM MOKYMKMN.

/\ He6e3neka dnsi xumms

[Npu HeGompumaHHi 8Kka3i80K 10 MeXxHIyi

besneku icHye Hebe3aneka 0nsi XXumms 8i0

eniekmpuy4Ho20 cmpymy!

B [lepeBipATy NiAKNIOYEHHS npunaay Ao
Mepexi Ha NpegMeT MOLUKOXKEHHSI
nepes KOXXHUM BUKOPUCTaHHAM.
3aMiHiTb AedbekTHMI NpoBia Yepes
aBTOPM30BaHy CepBICHY Cryx0y/
enekTpuka.

B Bci enekTpuyHi wrenceneHi 3'egHaHHA
NOBWHHI NepebyBaTu B 3axuLLEHOMY Bif
3aTonneHHs Micuj.



B HenpuaaTtHi nogoBXyBayi MOXyTb OyTu

Hebe3nevyHnmun. Ha BigkpuTOMy NoBITpI
BMKOPUCTOBYWTE NULLIE NPUAATHUIA ANS
LbOro NoAoBXyBarnbHU kabenb 3
BiQNOBIAHMM MapKyBaHHSIM Ta
JocTaTtHiM giameTpoM kabento.
LLitekepu Ta 3’eqHaHHS NO4OBXYBaua,
LLIO BMKOPUCTOBYETLCS, NOBUHHI ByTH
3axULLEHVMU Bif NonaaaHHsa KpannuH
BOAM.

MepexHun WHyp i kabenb nepeMukaya
PiBHS1 HE MOXXHa BMKOPUCTOBYBATU ANA
TpaHcnopTyBaHHSA abo KpinneHHs
NpUCTPOHO.

[ns Toro wo6 Big’eaHaTN NPUCTPIN Big
Mepexi NOTPIGHO TArHYTK He 3a
3'eQHyBanbHUI LIHYP, a 3a WTekep.
He TArHyTM 3’egHYBanbHUN LWHYP Yepes
rocTpi KyTu Ta He 3aTuckaTu 1oro.
3asHaveHa Hanpyra Ha 3aBoACbKil
Tabnunyui noBMHHa 36iratucsa 3
Hanpyrow y axepeni TOKy.

o6 yHWKHYTU Hebe3nekn, peMOHT i
YCTaHOBKY 3anacHux geTtanei noBuHHi
BMKOHYBATU TifbKU aBTOPU30BaHi
CEpPBICHI LIEHTPM.

CTexnTu 3a eneKTpUYHMMM 3aXNCHUMN
NPUCTPOSMU:

Mpw BrkavyBaHHi Boau 3 6acenHis,
CTaBKiB Y ABOPi Ta POHTaHIB
BMKOPUCTOBYBaTK 3arnubHi Hacocu
TiNbKW 3 aBTOMATOM 3aXUCTY Bif CTPYMY
BWTOKY 3 HOMiHaNbHUM CTPYMOM BUTOKY
30 MA. 3abopoHsieTbes
__Ufeff__Ufeff__Ufeff __Ufeff__Ufeffau
KOPMCTOBYBAaTU HACOC, AKLLO B 6acerHi
abo craBky nepebyBatoTb noaun.

3 MipKyBaHb 6e3neku, Mu
peEKOMeHOYEMO BUKOPUCTOBYBATU
NpUCTpii 3 aBTOMaTOM 3axX1CTY Bif
CTpyMy BUTOKY (BUTOKY 30 MA).
EnekTpuyHi 3'egHaHHA NOBUHHI
BUKOHYBaTUCS TiNIbKN €MNEKTPUKOM.
Cnig 060B'A3koBO 4OTpPMMYBaTUCH
HauioHanbHMX Bumor!

Llet npucTpivi He Nnpu3HayeHo Ans
BUKOPWUCTaHHSA NtogbMu (y TOMY Yncri i

JiTen) 3 obmexeHuMn isnyH1MM,
CeHCopHMMK abo po3yMOBMMM
3paTtHocTsMu abo ocobamm 3
BiACYTHiCTIO gocBigy n/abo 3HaHb, 3a
BUHATKOM BUMNaAKiB, SKLLO 3a
3abe3nevyeHHsIM b6e3neku iXxHboT poboTH
cnocTtepiratoTb cneuianbHO
niarotTosrneHi ocobu abo BoHU
OJEPXYHOTb Big HMX BKasiBKK, LLIO
CTOCYIOTbCSl BAKOPUCTaHHS MPUCTPOIO.
HeobxiaHo cTexuTtun 3a AaiTbMu, He
[03BONATY iM rpaTh i3 NPUCTPOEM.

BBeaneHHA B ekcnsyaTauito

Mepen BUKOPUCTAHHSIM Hacocy
060B'A3KOBO [OAEPKYNTECH NPaBun
6e3neku!

3BepHiTb yBary Ha Te, Wwo Haknenky "100%
Tested" Hi B sikoMy pasi He [O3BONSAETLCS
BUAansaTu 3 Hacoca. lNicna BuaaneHHs
HaKNenkn NpUNUHAETLCA Ois rapaHTii Ha
repMeTunYHIiCTb Hacoca.

o b wWwN

Onuc npuctporo

MepexeBuii kabenb 3 nepeMukavyem
ONst aBTOMaTU4HOro/py4YHOro
BMKOPUCTaHHS

Bumukau piBHs (Level sensor)
DiNbTP NonepeaHbOI OYNCTKK
KHonka BeHTUnALii

Py4ka

EnemeHT nigkntoveHHs wnadra 1
(25,4mm)

EnemeHT nigkntoveHHs wnaxra 11/
4(31,7mm)

HakngHa rarika

KabenbHuwn 3'eaHyBay
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MigprotoBKa

MarnioHok

= [pUKPYTUTU HAKMAHOO ranKkoro
eneMeHT MiAKMIYeHHs WnaHra ao
Hacoca

= Hapgartv wnaHr Ha enemMeHT
NiOKMOYEHHS LWaHra i 3akpinuTm
BiANOBIAHMM XOMYTOM 118 LWNaHra

Bkaszieka:

Yum 6insbwe diamemp winaHea U 4um

Kopomuwie (io2o 008XXUHa, MuM suuie

podyKmueHiCMb rnepexkayyeaHHs.

MantoHok [E

=> [pu poboTi 6e3 pinbTPy nonepeaHLoi
OYUCTKM BIOKMHYTU HiXKU(TiNbkn SCP
16000).

MaroHok

=> B 3anexHocTi Big 3a6pyaHEHHS pianHn
Ons nepekadyBaHHS BCTAHOBUTU
dinbTp NnonepeaHbOT O4UCTKM (Hanp.,
SIKLLO B PiAVHI MiCTUTBCS nucTda abo
BOJTOKHA POCIIMHHOTO MOXOAXKEHHS).

MartoHOoK [8)

= B aBTOMaTU4HOMY pexumi poboTu
BMMUKaY4 BCTAHOBUTU Ha GaxxaHui
piBEeHb.

MarnoHok [

= AKWO B aBTOMaTUYHOMY PEXUMI He
BUCTayae peryrnboBaHoOro piBHA
BMMUKAHHS, MPUTUCHITb 3aXKNUMK Ha
BMMUKAYi, BUMUKAY 3HIMITb 3 pENOK Ta
BCTaHOBITb Ha OaxaHWin piBeHb.

MarnoHok [@

= HapiiHo nocTaBMTK HacoC Ha TBepay
MOBEPXHIO Y PiAUHY ANs
nepekadvyBaHHs abo onyctutu 3a
[0MOMOroto NPUKPINMEHOro 4o py4Ku
Tpoca.
30Ha BCMOKTYBaHHS! He MOBMHHA ByTun
NOBHICTI0 abo YacTKOBO 3aKkpuTa
3abpyaHEHHAM.

[nsa camocTinHoi po6oTn Hacoca piBeHb
piavHn He noBuHeH 6yTn Hwk4e 3 cm (SCP
16000) a6o 8 cm (SDP 18000).
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Mpw piBHI piaMHKM MeHLwe 4 cm (nuwe ans

SCP 16000), gisitu, sik onmMcaHo B po3aini

"lnocke BCMOKTYBaHHA".

=> BcraBTe MepexeBuii LUTekep y po3eTKy
Ta 06epiTb 0AWH 3 Aani onucaHnx
peXMMIB.

ABTOMaTUYHUA PeXUM po6OoTH

B aBTOMaTU4YHOMY pexnmi poboTu
BMMMKaY PiBHS KOHTPOMOE NpoLec
HakayyBaHHS. FAKLO piBeHb PiagnHU
[OCArae BMMuKaya, Hacoc 3anyckaeTbCs.
AKLWO piBEHb PiavHM Nagae HMXKYe pPiBHS
BMMMUKaHHS!, HACOC 3aneXHo Big yMOB
HaBKONMLLHBOrO cepefoBumLla
aBTOMAaTU4HO BMMUKAETbCs Yepes 10 - 60
cekyHa. MpunacoByBaHHS A0 HeObXigHOro
iHepLinHOro Yacy Hacoc 3A4ilcHIe
aBToMaTtu4Ho. Lle HanawTyBaHHs
30epiraeTbcs WoHanaosLe 24 rogmMHn abo
00 Big'eQHaHHS Bi4 enekTpoMepexi. AKwo
LUTENCenbHy BUIKY BUTAMMM paHile 24
rognH abo 24 roguHM NPOMUHYINN, HAacoC
aBTOMaTMYHO BCTAHOBMIOE iHEPLINHNIA Yac
y BUXigHe 3Ha4yeHHs 10 cekyHa.
OnTtumisauis iHepuiiHoro Yacy 3anobirae
4aCTOMY BMUKAHHIO i BUMUKaHHIO Hacoca
npv piBHEBI BOAW, L0 LUBUAKO
nigBuLLYETLCA. Y LibOMY BMNaaKy Hacoc
npautoe TMM ePekTUBHILLIE, YNM BULLIE
BCTaHOBIEHUI BUMMKaY piBHA (Level
Sensor).

Py4Hum pexxum po6otu

Y py4HOMY pexuMi po6oTH Hacoc NOCTIAHO

3anuLIaeTbCcs YBIMKHEHUM.

=> [locTaBuTn nepemukay Ha
MepexeBomy LTekepi B nosuuito ON

Bka3zieka:

Poboma e cyxy npu3zeodums 00
nid8uULWEHO20 3HOWY8aHHS, He 3anuwamu
Hacoc 6e3 doerisidy npu pyYHOMY PeXXumi
pobomu. lNpu pobomi & cyxy 8UMKHymu
Hacoc Ha npomssi 3- XUITUH.



lNMnocke BCMOKTyBaHHs (Tinbku SCP
16000)

Y pexumi NnocKoro BCMOKTYBaHHS
MOXIMBE BCMOKTYBAHHS PiAWH 80
3anmMLLKOBOrO PiBHA 1 MM.

3HATU DinNbTp NoNepeHbOI OYNCTKM
CknagiTb HiXKK

MocTaBnTK NepemMmKad aAns pexumis Ha
nosuuito ON.

Mpw piBHI 3anuLKy pianHn Hxye 10
MM, HaXkaTh KHOMKY BeHTunsauii abo
KinbKka pasiB BUNHATW N BCTaBUTK
MEepEeXHy BUIKYy Hacoca, A0KN He
NOYHETLCS BCMOKTYBaHHS piauHN

3akiH4eHHA poboTu

=> [licns KOXXHOrO BUKOPUCTaHHSA Hacoc
cnig NpoMMBaTK YACTOK BOAOHD.
3okpema, nicns Bigkayku XnopucToi
BOAM abo iHLWMX PiavH, AKi 3anuwaTb
ocag.

Bka3zieka

B3abpydHeHHss MOXymb gi0knadamucs U

npusodumu 0o 360is.

=> [MocTaBnTn Nepemmkay Ha
MepexeBomy LTekepi B nosuuito OFF.

=> BuTArHyTv Wwrencens 3 po3eTKu.

= [logaTKOBO MPOMUTY YMCTOK BOAOH.

Dornsap, TexHivHe
obcnyroByBaHHSA

TexHi4He 06cnyroByBaHHs

v v vy

AnapaT He noTpebye npodinakTMyHoro
obcnyrosyBaHHs.

[ns 3abe3neyeHHs HaAiMHOCTI BUMUKAHHS
Hacoca cnig NpoBOANTMN perynsapHe
OYMLLIEHHS (NPOTHArOM He MeHLU 2 MicsAuiB)
nepemMukaya piBHs (Level Sensor) 3
BUKOPUCTaHHAM CEPBETKM.

36epiraHHsA

=> [Mpunag cnig 36epiratv B 3axvweHomy
BiJ, MOPO3Y MPUMILLEHH.

3asBa npo BiANoOBiQHICTb
Hopmam CE

Lnm My noBigoMnsiemo, Lo HmKYe
3a3HavyeHa MallMHa Ha OCHOBI CBOET
KOHCTPYKL,ii Ta KOHCTPYKTUBHOIO
BUKOHAHHS, @ TaKOX Y BUMYLLEHOT y Mpoaax
mMoJeni, BianoBsigae cneuianbHUM
OCHOBHMM BMMoOram oo 6esneku ta
3aXUCTY 300POB'st NPeACTaBNEHNX HUXKYE
avpektns €C. Y BUNagKy Hey3rogXeHoi 3
HamK 3MiHW MaLUWHK L 3asiBa BTpadae
CBOHO cuny.

Hacoc
1.645-xxx

MpoaykT:
Tun:

BignoBigHa gupektuBa €C
2006/95/€C

2004/108/€C

MpuknagHi rapmoHi3yroyi Hopmu
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001
EN 60335-1

EN 60335-2—41

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Ti, xTO Nignucanucsa AitoThb 3a 3annMTom Ta
OOPYYEHHSAM KepiBHULITBA.

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Ten.: +49 7195 14-0

dakc: +49 7195 14-2212
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CneuianbHe oCHalleHHSA

300paxkeHHs 3a3HavYeHnx gani cnewjianbHOro Npunagasa BU 3HangeTe Ha CTopiHLi 4
[aHoro KepisHMLUTBa.

6.997-346.0 | BcmokTyBanbHuit BakyyMLLinbHWI cnipanbHWiA WNaHr Ans Hapisku
LUAaHT, Lo OKPEMMUX LUSTaHriB HEOOXigHOT JOBXMHN.
NnpoaaeTbCs Ha CnonyyeHun 3i 3'egHanbHUMKM geTansiMum i
meTpu 1"(25,4 Mm) | BCMOKTYBarnbHUM (DinNbTPOM, 3aCTOCOBYETHLCS B
25m AKOCTi OKPEMOI BCMOKTYBanbHOI rapHiTypu.

6.997-347.0 | BcmokTyBansHui
LUNaHTr, LWo
npoaaeTbes Ha
meTpu 3/4"(19 mm)

25m

6.997-353.0 | dinbTp ANS SHIMHUI INbTP NONEPEefHBOro OYMLLIEHHS 3
nonepeaHLOro Hep>KaBiloYvoi cTani nigBuLLye ekcnnyaTauiviiy
OYMLLIEHHS 3 HafinHicTb 3arnnbHoro Hacoca i 3axuLlae

HepxaBiloyvol cTani | KpunbyaTky Hacoca Big 3acMivyBaHHs. [igxoauTb
ONns BCixX 3arnMbHMX HacociB 3 4aTYMKOM piBHS.

[donomora ons ycyHeHHs1 Henonagok

N Yeaza

o6 yHMKHYTM HeGe3nekn, PEMOHT i yCTaHOBKY 3anacHuUX AeTanew NoBMHHI BUKOHYBaTU
TiNbKM aBTOPU30BaHI CEPBICHI LIEHTPM.

HecnpagBHicTb MpuunHa YcyHeHHA
Hacoc npavutoe, [ToBiTpsi B Hacoci HaxaTun kHonky BeHTUnAUil abo
arne He nepekadye. Kiflbka pasiB BUMHATU 1 BCTaBUTU

MepeXHy BUITKY Hacoca, JOKN He
NOYHETLCA BCMOKTYBaHHSA PigVHU

30Ha BCMOKTYBaHHS BUTArHYTU MepexHy BUIIKY i

3acmitunacs MPOYNCTUTUN 30HY BCMOKTYBAHHS.

(TiNbKW B py4YHOMY peXuMI Mo moxnmBoCTi, rMMbLLe onycTUTK

po60TK) NoBEPXHSA BOAU HacoC Lo nepekayye piguHy, abo,

3HAX0OUTbLCS HUXKYE npwv BukopuctaHHi SCP 16000, giaTtu,

MiHiManbHOro piBHSA BOAM SIK ONMCcaHo B rnasi "Pexum nnockoro
BCMOKTYBaHHSs".
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HecnpaBHicTb MpuunHa YcyHeHHsA

Hacoc He MepepuBaHHA noaavi MepeBipnTn 3aN0BIKHUKM |
3anyckaeTbcst abo [ KUBMEHHS eneKTPWYHi 3'eAHaHHsA

panToBo 3axucHe Tepmopene BUMKHYNO |BUTArHYTU MepexHy BUNKy, AaTh
3YNMHNBCS B XOAi | 4acoc BHACHIOK Neperpisy. HacoCy OXOMOHYTH, MPOYUCTUTU 30HY
poGoTu BCMOKTYBaHHS, YHUKaTH

ekcnnyarauii B cyxy
YacTku 6pyay 3abunucst B 30Hi |BUTArHYTU MepeXxHy BUIKY i
BCMOKTYBaHHS MPOYUCTUTU 30HY BCMOKTYBaHHS.

(Tinbkn Npu aBTOMaTUYHOMY 3MiHWUTW Ha PYYHUI pexnm poboTu.
BMKOPUCTaHHI) AKLWOo
€neKTPONPOBIHICTb PiaNHN
ONs nepekavyBaHHs 3aHaATo
HM3bKa (Hanp.,
BUKOPUCTOBYETLCS
anctunoboBaHa Bofa), Level
Sensor He BMUKa€ETbCS.

Level Sensor 3ynuHsie Hacoc [NepeBipnTM NONOXEHHA BUMUKAYa

piBHSA
3Hu3unacs 30Ha BCMOKTYBaHHS BUTArHyT! MepexHy BUmKY i
NPOOYKTUBHICTb 3acmitTunacs NPOYUCTUTU 30HY BCMOKTYBaHHSI.
nepekavyBaHHsi
3aHagTo mana MpoayKTUBHICTb CTexuTn 3a MakcumarbHO
NPOOYKTUBHICTb nepekavyBaHHsl Hacoca BMCOTOI NepekadvyBaHHs, AMB.
nepekayyBaHH4A 3anexuTb Bifl BUCOTU po3ain "TexHiyHi gaHi", npu
nepekayvyBaHHs, fiameTpa 1 HeoOxigHOCTI BUOpaTh iHWMiA
OOBXWHW LWNaHra JiameTp abo OOBXMHY LunaHra

Y pasi BUHUKHEHHSI NMUTaHb YY1 HEMONagokK AONOMOry oxove HagadyTb y dinianax dipmu
Karcher. Agpecu avB. Ha 3BOPOTI.
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TexHiyHi gaHi

SCP 16000 SDP 18000

Hanpyra \Y, 230 - 240 230 - 240
Twn cTpymy Hz 50 50
MOTYXHICTb Pyouivansua W 900 1100
Makc. 06'em nepekavyBaHHs I/h 16000 18000
Makc. Tuck MPa 0,09 0,09

(bar) (0,9) (0,9)
Makc. B1ucota nepekavyBaHHs m 9 9
Makc. rmmbrHa onyckaHHs m 9 9
Makc. po3mip YacTok, 4onyCTUMUKX mm 5 30
Ansi nepekayyBaHHs
Bara kg 8,2 8,3
PiBeHb cunu wymy (EN 60704-1) dB(A) 56 56
Mosknuei 3MiHuU y KOHCmMpyKuii npucmpoto!
*Makc. nogaya gocsaraetbca npu BUMipi 6e3 ycTaHoBMEHOro 3BOPOTHOIO KranaHa.

m
A
2 [10m = 0,1MPa (1bar)|
7
6
SO,Q
5 0/07 7@0
4 2 %
2
3
2
1

» x1000 I/h

2 4 6 8 10 12 14 16 18

Moxxnueuin obcar nogadi Tm GinbLue:

- YUM MEHLLIE BUCOTa NepekadvyBaHHS

- 4yum BinbLuUe giameTp BUKOPUCTOBYBaHMX LUMAHTiB
- YM KOPOTLUE BUKOPUCTOBYBaHI LUMNaHr
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A

Alfred Kércher Ges.m.b.H.
LichtblaustraBe 7

1220 Wien

= (01) 250 600

AUS

Karcher Pty. Ltd.

40 Koornang Road
Scoresby VIC 3179
T (03) 9765 - 2300

B /LUX
Kércher N.V.
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten
T B:0900 10027
LUX: 0032 900 10027

BR

Kércher Industria e Comércio Ltda.
Av. Prof. Benedicto Montenegro 419
CEP 13.140-000 - Paulinia - SP
= 0800 176 111

CDN

Karcher Canada Inc.

6975 Creditview Road Unit #2
Mississauga, Ontario L5N 8E9
T 1-800-465-4980

CH

Karcher AG
IndustriestraBe 16
8108 Déllikon

T 0844 850 863

cz

Karcher spol s r.o.
Modletice ¢.p. 141

251 01 Ri¢any u Prahy
T 0323606014

D

Alfred Kércher GmbH & Co. KG
Service-Center Gissigheim

Im Gewerbegebiet 2

97953 Kdnigheim-Gissigheim
T (07195) 903 2065

DK

Kércher Rengaringssystemer A/S
Gejlhavegard 5

6000 Kolding

T 70206 667

E

Kércher S.A.

Pol. Industrial Font del Radium
Calle Doctor Trueta 6-7

08400 Granollers (Barcelona)
@ 902170 068

F

Kércher S.A.S.

5 Avenue des Coquelicots
Z.A. des Petits Carreaux
94865 Bonneuil-sur-Marne
= (01)43996 770

FIN

Kércher OY
Yrittajéntie 17
01800 Klaukkala
T 0207 413600

GB

Kércher(UK) Limited
Kércher House
Beaumont Road
Banbury

Oxon, OX16 1TB
T 01295752 200

GR

Kércher Cleaning Systems A.E.
31-33, Nikitara str. &
Konstantinoupoleos str.

13671 Acharnes

T 210-2316 153

H

Kércher Hungéria Kft
Tormasrét ut 2.

2051 Biatorbagy

T (023) 530 640

HK

Kércher Limited

Unit 10, 17/F.

APEC Plaza

49 Hoi Yuen Road
Kwun Tong, Kowloon
T (02) 357-5863

|

Kércher S.p.A.

Via A.Vespucci 19
21013 Gallarate (VA)
T 848-998877

IRL

Karcher Limited

12 Willow Business Park
Nangor Road

Clondalkin Dublin 12

= (01)4097777

KOR

Karcher Co. Ltd. (South Korea)
Youngjae B/D, 50-1, 51-1
Sansoo-dong, Mapo-ku

Seoul 121-060

T 032-465-8000

MAL

Karcher Cleaning Systems Sdn. Bhd.
No. 8, Jalan Serindit 2

Bandar Puchong Jaya

47100 Puchong, Selangor

T (03) 58821148

MEX

Karcher México, SA de CV
Av. Gustavo Baz No. 29-C
Col. Naucalpan Centro
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53000 México

T 018000241313

N

Kércher AS
Stanseveien 31
0976 Oslo

= 24177700

NL

Karcher BV
Postbus 474

4870 AL Etten-Leur
T 0900-33 444 33

Nz

Karcher Limited

12 Ron Driver Place
East Tamaki, Auckland
= (09)274-4603

P

Neoparts Com. e Ind. Automével, Lda.

Largo Vitorino Damésio. 10
1200 Lisboa
T (21) 3950 040

PL

Kércher Sp. z 0.0.
Ul. Stawowa 140
31-346 Krakéw

T (012) 6397-222

PRC

Kércher Cleaning Systems Co., Ltd.
Part B, Building 30,

No. 390 Ai Du Road

Shanghai Waigaoquiao 200131
T (021)5046-3579

RO

Karcher Romania s.r.l.
Sos. Odaii Nr. 439
013606 Bucuresti

o 0372709001

RUS

000 «Kepxep»

109147, Mocksa
yn.TaraHckas, 4.34, ctp.3
T +7 4952283945

S

Kércher AB
Tagenevégen 31
42502 Hisings-Kérra
T (031)577-300

\

SGP

Karcher Asia Pacific Pte. Ltd.
5 Toh Guan Road East
#01-00 Freight Links
Express Distripark
Singapore 608831

T 6897-1811

SK

Karcher Slovakia, s.r.o.
Beniakova 2

94901 Nitra

T 0376555798

TR

Kércher Servis Ticaret A.S.
9 Eylul Mahallesi

307 Sokak No. 6
Gaziemir / 1zmir

T (0232) 252-0708

TWN

Karcher Limited

5F/6. No.7

Wu-Chuan 1st Rd
Wu-Ku Industrial Zone
Taipei County

T (02) 2299-9626

UA

Kércher Ukraine
Kilzeva doroga, 9
03191, Kyiv

T (044) 5947575

UAE

Karcher FZE

Jebel Ali Free Zone

RA 8, XB 1, Jebel Ali, Dubai
T (04) 8836-776

USA

Alfred Karcher, Inc

2170 Satellite Blvd

Suite 350

Duluth, GA 30097

T 678-935-4545;877-527-2437

ZA

Kércher (Pty.) Limited
144 Kuschke Street
Meadowdale
Edenvale 1614

= (011) 574-5360

KARCHER"®

www.kaercher.com



ODPULLUANBbHBIN OUNEP B YKPAUHE:
storgom.ua

FrPA®UK PABOTDI:
MH. - MNT1.: ¢ 8:30 no 18:30
C6.: ¢ 09:00 no 16:00
Bc.: ¢ 10:00 no 16:00

KOHTAKTbI:

+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

JeTanbHoe onucaHue ToBapa:
https://storgom.ua/product/nasos-drenazhnyi-dlia-otkachki-griaznoi-
vody-krcher-sdp-18000-level-sensor.html

Opyrne ToBapsbl: https://storgom.ua/drenazhnye-nasosy.html
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