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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

PREMIUM

Преміальна якість очищення стійких 
забруднень.

Рясна рожева піна.

Не пошкоджує хром, пластик, а 
також алюміній та інші кольорові 
метали.

Ефективно видаляє дорожній бруд і 
пил, плями від машинного масти-
ла, сліди від комах і рослин.

Містить антикорозійні добавки і 
пом'якшувачі води.

Cr Al
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ЛИСТ ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

1:5–1:10, для використання
з пінокомплектом.

Концентрація

Вода очищена, ПАР<5-15%, інгібітор 
корозії <5-15%, комплексоутворювачі 
<5%, барвник, гідроксид натрію <2-3%.

Склад

Зберігати в закритому вигляді при 
температурі від +5 до +25° С. Термін 
придатності 24 місяці за умови збері-
гання в непошкодженій упаковці.

Зберігання

Не застосовувати на гарячій поверхні! 
Не залишайте піну на поверхні довше 
3 хвилин.
При попаданні на незахищені ділянки 
тіла може викликати подразнення 
шкіри, а також серйозні ушкодження 
очей. Використовувати нітрилові 
рукавички та засоби індивідуального 
захисту. При попаданні на шкіру та 
очі негайно промити пошкоджені 
ділянки водою. У разі потреби зверну-
тися до лікаря. Зберігати у недоступ-
ному для дітей місці.

Увага

Опис

Концентрат рожевої активної піни - це 
концентрований високопінний засіб 
нового покоління для безконтактного 
миття автотранспорту. На поверхні 
створює рясну кольорову піну. Розро-
блено спеціально для видалення 
стійких забруднень. Ефективно вида-
ляє дорожній бруд та пил, плями від 
машинного мастила, сліди від комах 
та рослин. Не завдає шкоди виробам 
із кольорових металів, зокрема з 
хрому та алюмінію. Містить антико-
розійні добавки та пом'якшувачі води.

Застосування

• Остудити кузов транспортного 
засобу та змити забруднення, розпи-
люючи воду під тиском на відстані 
15-20 см поступальними рухами 
знизу вгору.
• Розбавити концентрат у пропорції 
від 1:5 до 1:10. Концентрацію можна 
варіювати в залежності від ступеня 
забруднення поверхні, а також жор-
сткості води та температури навко-
лишнього середовища.
• Приклади для приготування 1 літру 
готового розчину: 165 мл концентрату 
на 835 мл води; 90 мл концентрату на 
910 мл води тощо.
• Отриманий розчин наносити за 
допомогою пінокомпекту знизу вгору, 
щоб уникнути патьоків.
• Витримати піну на поверхні протя-
гом 1–2 хвилин у теплу пору року або 
2–3 хвилини у холодну пору року, не 
допускаючи висихання.
• Ретельно змити водою під великим 
тиском на відстані 15-20 см у напрям-
ку знизу догори.

PREMIUM

МАСА: 1,1 КГ
ВИГОТОВЛЕНО В УКРАЇНІ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: https://storgom.ua/product/intertool-150673.html
Другие товары: https://storgom.ua/avtoshampuni.html 
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