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1 RF 14-115
15. *1) Serial Number: 03823..
Dpmax mm (in) 1154 1/,)
tmaxt mm (in) 6(/4)
e M/ -/ mm (in) M 14 /20 (%%/5)
n min™! (rpm) 800 - 2800
P, W 1450
Py w 780
m kg (lbs) 4,3(9.5)
apy/Kny m/s? <25/15
Loa/Kpa dB(A) 92/3
Lwa/Kwa dB(A) 103/3

C € *2) 2004/108/EC (-> 19.04.2016) / 2014/30/EU (20.04.2016 ->), 2006/42/EC, 2011/65/EU
*3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013

PP /% ;
2016-02-10, Volker Siegle

Direktor Produktentstehung & Qualitat (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo- AIIee 1 - 72622 Nuertingen, Germany
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1. Konformitétserklédrung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Renovierungsfrasen, identifiziert durch Type und
Seriennummer *1), entsprechen allen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3). Technische Unterlagen bei *4) -
siehe Seite 3.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Maschine ist mit original Metabo-Zubehor
geeignet zum...

... Entfernen von Putzen, Fliesenkleberresten und
Anstrichen,

... Abfrdsen von Schalungsuibergangen,

... Aufrauen von Betonoberflachen.

Auch geeignet zum Schleifen von Oberflachen mit

Diamanttopfscheiben.

Nicht verwenden zum Trennschleifen,

Schruppschleifen, Sandpapierschleifen, Polieren

und Arbeiten mit Facherschleifscheiben.

Nur zur Verwendung ohne Wasser.

Bestimmt flr den gewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk.

Nur mit geeigneter Staubabsaugung arbeiten:
Einen Sauger der Klasse M am Absaugstutzen (1)
anschlieB3en.

Fur Schaden durch nicht bestimmungsgeméaBen
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhitungsvorschriften
und beigelegte Sicherheitshinweise missen
beachtet werden.

3. Aligemeine
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu Inrem
eigenen Schutz und zum Schutz Ihres
Elektrowerkzeugs!

WARNUNG - Zur Verringerung eines
Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisungen. Versdumnisse
bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.
Geben Sie lhr Elektrowerkzeug nur zusammen mit
diesen Dokumenten weiter.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Gemeinsame Sicherheitshinweise
zum Frasen, Schleifen:

Anwendung

a) Dieses Elektrowerkzeug ist bestimmt zum
Frasen, Schleifen von Oberflachen. Beachten
Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Darstellungen und Daten, die Sie mit dem Gerat
erhalten. Wenn Sie die folgenden Anweisungen
nicht beachten, kann es zu elektrischem Schlag,
Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.

b) Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet
zum Polieren, Arbeiten mit
Schruppschleifscheiben, Drahtbiirsten,
Trennschleifscheiben und Facherschleif-
scheiben. Verwendungen, fir die das
Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist, kdnnen
Geféhrdungen und Verletzungen verursachen.

c) Verwenden Sie kein Zubehér, das vom
Hersteller nicht speziell fur dieses
Elektrowerkzeug vorgesehen und empfohlen
wurde. Nur weil Sie das Zubehdr an lhrem
Elektrowerkzeug befestigen kénnen, garantiert das
keine sichere Verwendung.

d) Die zuldssige Drehzahl des Einsatzwerk-
zeugs muss mindestens so hoch sein wie die
auf dem Elektrowerkzeug angegebene
Héchstdrehzahl. Zubehdr, das sich schneller als
zulassig dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.

e) AuBendurchmesser und Dicke des
Einsatzwerkzeugs miissen den MaBangaben
lhres Elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch
bemessene Einsatzwerkzeuge kénnen nicht
ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert werden.

f) Fraswerkzeuge, Flansche, Diamanttopf-
scheiben oder anderes Zubeh6r miissen genau
auf die Schleifspindel Ihres Elektrowerkzeugs
passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf die
Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passen,
drehen sich ungleichmaBig, vibrieren sehr stark und
kénnen zum Verlust der Kontrolle fihren.

g) Verwenden Sie keine beschadigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor jeder
Verwendung Einsatzwerkzeuge auf
Absplitterungen und Risse, Schleifteller auf
Risse, VerschleiB oder starke Abnutzung.
Wenn das Elektrowerkzeug oder das
Einsatzwerkzeug herunterfallt, tiberpriifen Sie,
ob es beschadigt ist, oder verwenden Sie ein
unbeschédigtes Einsatzwerkzeug. Wenn Sie
das Einsatzwerkzeug kontrolliert und
eingesetzt haben, halten Sie und in der Nahe
befindliche Personen sich auBerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs auf
und lassen Sie das Gerét eine Minute lang mit
Héchstdrehzahl laufen. Beschadigte
Einsatzwerkzeuge brechen meist in dieser Testzeit.

h) Tragen Sie persodnliche Schutzausriistung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen Sie
Staubmaske, Gehoérschutz, Schutzhandschuhe
oder Spezialschiirze, die kleine Schleif- und
Materialpartikel von Ihnen fernhélt. Die Augen
sollen vor herumfliegenden Fremdkd&rpern



geschutzt werden, die bei verschiedenen
Anwendungen entstehen. Staub- oder
Atemschutzmaske missen den bei der Anwendung
entstehenden Staub filtern. Wenn Sie lange lautem
Larm ausgesetzt sind, kdnnen Sie einen Horverlust
erleiden.

i) Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich.
Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss
personliche Schutzausriistung tragen.
Bruchstlicke des Werkstiicks oder gebrochener
Einsatzwerkzeuge kénnen wegfliegen und
Verletzungen auch auBerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.

j) Halten Sie das Geréat nur an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei
denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Netzkabel
treffen kann. Der Kontakt mit einer spannungs-
fhrenden Leitung kann auch metallene Geréateteile
unter Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag fuhren.

k) Halten Sie das Netzkabel von sich drehenden
Einsatzwerkzeugen fern. Wenn Sie die Kontrolle
Uber das Gerat verlieren, kann das Netzkabel
durchtrennt oder erfasst werden und lhre Hand
oder Ihr Arm in das sich drehende Einsatzwerkzeug
geraten.

1) Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab,
bevor das Einsatzwerkzeug véllig zum
Stillstand gekommen ist. Das sich drehende
Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der
Ablageflache geraten, wodurch Sie die Kontrolle
Uber das Elektrowerkzeug verlieren kbnnen.

m) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht
laufen, wahrend Sie es tragen. |Ihre Kleidung
kann durch zufélligen Kontakt mit dem sich
drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden, und
das Einsatzwerkzeug sich in lhren Kérper bohren.
n) Reinigen Sie regelmaBig die
Liftungsschlitze Ihres Elektrowerkzeugs. Das
Motorgeblése zieht Staub in das Gehéause.

o) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in
der Nahe brennbarer Materialien. Funken
kénnen diese Materialien entziinden.

p) Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die
flussige Kihimittel erfordern. Die Verwendung
von Wasser oder anderen flissigen Kiihimitteln
kann zu einem elektrischen Schlag fiihren.

4.1 Rickschlag und entsprechende
Sicherheitshinweise

Riickschlag ist die plétzliche Reaktion infolge eines
hakenden oder blockierten drehenden
Einsatzwerkzeugs, wie Fras-, Schleifwerkzeugs
usw. Verhaken oder Blockieren fiihrt zu einem
abrupten Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs.
Dadurch wird ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug
gegen die Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an
der Blockierstelle beschleunigt.

Ein Rickschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er
kann durch geeignete VorsichtsmaBnahmen, wie
nachfolgend beschrieben, verhindert werden.
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a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und
bringen Sie lhren Kérper und lhre Arme in eine
Position, in der Sie die Riickschlagkréfte
abfangen kdénnen. Verwenden Sie immer den
Zusatzgriff, falls vorhanden, um die
groBtmogliche Kontrolle liber Riickschlag-
kréfte oder Reaktionsmomente beim Hochlauf
zu haben. Die Bedienperson kann durch geeignete
VorsichtsmaBnahmen die Rickschlag- und
Reaktionskrafte beherrschen.

b) Bringen Sie Ihre Hand nie in die Néhe sich
drehender Einsatzwerkzeuge. Das
Einsatzwerkzeug kann sich beim Rickschlag tber
Ihre Hand bewegen.

c) Meiden Sie mit Ihrem Kérper den Bereich, in
den das Elektrowerkzeug bei einem
Riickschlag bewegt wird. Der Rlckschlag treibt
das Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung des
Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle.

d) Arbeiten Sie besonders vorsichtig im
Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw.
Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom
Werkstiick zuriickprallen und verklemmen. Das
rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken,
scharfen Kanten oder wenn es abprallt, dazu, sich
zu verklemmen. Dies verursacht einen
Kontrollverlust oder Rickschlag.

e) Verwenden Sie kein Ketten- oder gezihntes
Ségeblatt. Solche Einsatzwerkzeuge verursachen
haufig einen Riickschlag oder den Verlust der
Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug.

4.2 Besondere Sicherheitshinweise zum
Frasen:

a) Verwenden Sie ausschlieBlich die fiir lhr
Elektrowerkzeug zugelassenen
Fraswerkzeuge und die fiir diese
Fraswerkzeuge vorgesehene Schutzhaube.
Fréaswerkzeuge, die nicht fir das Elektrowerkzeug
vorgesehen sind, kdnnen nicht ausreichend
abgeschirmt werden und sind unsicher.

b) Die Schutzhaube muss sicher am Elektro-
werkzeug angebracht und fiir ein HéchstmaB
an Sicherheit so eingestellt sein, dass der
kleinstmégliche Teil des Fraskoérpers offen
zum Bediener zeigt. Die Schutzhaube hilft, die
Bedienperson vor Bruchstiicken, zufélligem
Kontakt mit dem Fraskdrper sowie Funken, die
Kleidung entztiinden kénnten, zu schitzen.

c) Bearbeiten Sie keine Flachen mit
freiliegenden Stahlarmierungen oder
ahnlichem. Rickschlag oder der Verlust der
Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug kann die Folge
sein.

d) Uberpriifen sie vor Inbetriebnahme, ob sich
die Frasrader frei bewegen kénnen. Ggf.
reinigen.

e) Verwenden Sie keine beschadigten
Frasrader.

f) Gehen sie bei der Bearbeitung von Ecken,
Kanten und Absétzen besonders vorsichtig

vor. Es besteht die Gefahr von Rickschlag oder
Beschéadigung des Frésers. 5
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g) Frasrader sind scharfkantig und kénnen
nach der Benutzung heiB3 sein. Achtung,
Verletzungsgefahr.

4.3 Besondere Sicherheitshinweise zum
Schleifen mit Diamanttopfscheiben:

a) Verwenden Sie ausschlieBlich die fiir Ihr
Elektrowerkzeug zugelassenen Schleifkorper
und die fiir diese Schleifkérper vorgesehene
Schutzhaube. Schleifkdrper, die nicht flr das
Elektrowerkzeug vorgesehen sind, kénnen nicht
ausreichend abgeschirmt werden und sind
unsicher.

b) Die Schutzhaube muss sicher am Elektro-
werkzeug angebracht und fiir ein Hoéchstman
an Sicherheit so eingestellt sein, dass der
kleinstmogliche Teil des Schleifkorpers offen
zur Bediener zeigt. Die Schutzhaube hilft, die
Bedienperson vor Bruchstiicken, zufalligem
Kontakt mit dem Schleifkérper sowie Funken, die
Kleidung entziinden kénnten, zu schitzen.

c) Schleifkérper diirfen nur fiir die
empfohlenen Einsatzméglichkeiten verwendet
werden.

d) Verwenden Sie immer unbeschéadigte
Spannflansche in der richtigen GréBe und
Form fiir die von lhnen gewahiten
Einsatzwerkzeuge. Geeignete Flansche stiitzen
die Einsatzwerkzeuge.

4.4 Weitere Sicherheitshinweise:
WARNUNG - Tragen Sie immer eine
Schutzbrille.

Tragen Sie eine geeignete
@ Staubschutzmaske.
Angaben des Einsatzwerkzeug- oder

Zubehérherstellers beachten! Einsatzwerkzeuge
vor Fett und Schlag schitzen!

Einsatzwerkzeuge miissen sorgsam nach
Anweisungen des Herstellers aufbewahrt und
gehandhabt werden.

Das Werkstlick muss fest aufliegen und gegen
Verrutschen gesichert sein, z.B. mit Hilfe von
Spannvorrichtungen. Gro3e Werkstlicke miissen
ausreichend abgestitzt werden.

Werden Einsatzwerkzeuge mit Gewindeeinsatz
verwendet, darf das Spindelende den Lochboden
des Schleifwerkzeugs nicht berihren. Darauf
achten, dass das Gewinde im Einsatzwerkzeug
lang genug ist, um die Spindellange aufzunehmen.
Das Gewinde im Einsatzwerkzeug muss zum
Gewinde auf der Spindel passen. Spindellange und
Spindelgewinde siehe Seite 3 und Kapitel 15.
Technische Daten.

= (> Eintretende Fremdkérper kédnnen
< ® ein Blockieren des
Schaltmechanismus verursachen. Deshalb ist es
notwendig, bei laufender Maschine regelmasig,
haufig und grindlich die Maschine durch die
hinteren Luftungsschlitze mit Druckluft

auszublasen. Dabei muss die Maschine sicher
gehalten werden.

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich,
einigen Holzarten, Mineralien und Metall kénnen
gesundheitsschéadlich sein. Beriihren oder
Einatmen der Staube kénnen allergische
Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des
Benutzers oder in der Nahe befindlicher Personen
hervorrufen.
Bestimmte Stédube wie Eichen- oder Buchenstaub
gelten als krebserzeugend, besonders in
Verbindung mit Zusatzstoffen zur Holzbehandlung
(Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthaltiges
Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.
- Um einen hohen Grad der Staubabsaugung
zu erreichen, verwenden Sie einen
geeigneten Metabo-Sauger der Klasse M
gemeinsam mit diesem Elektrowerkzeug
- Sorgen Sie fir gute Beluftung des Arbeitsplatzes.
- Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit
Filterklasse P2 zu tragen.
Beachten Sie in Ihnrem Land glltige Vorschriften fur
die zu bearbeitenden Materialien.

Materialien, die bei der Bearbeitung
gesundheitsgefahrdende Staube oder Dampfe
erzeugen (z.B. Asbest), diirfen nicht bearbeitet
werden.

Sorgen Sie dafir, dass beim Arbeiten unter
Staubbedingungen die Liftungsoffnungen frei sind.
Falls es erforderlich werden sollte, den Staub zu
entfernen, trennen Sie zuerst das Elektrowerkzeug
vom Stromversorgungsnetz (verwenden Sie
nichtmetallische Objekte) und vermeiden Sie das
Beschéadigen innerer Teile.

Beschédigte, unrunde bzw. vibrierende Werkzeuge
durfen nicht verwendet werden.

Schaden an Gas- oder Wasserrohren, elektrischen
Leitungen und tragenden Wéanden (Statik)
vermeiden.

Bei Verwendung der Maschine im Freien:
FI-Schutzschalter mit max. Auslésestrom (30 mA)
vorschalten!

Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor
irgendeine Einstellung, Umriistung oder Wartung
vorgenommen wird.

Ein beschadigter oder rissiger Zusatzgriff ist zu
ersetzen. Maschine mit defektem Zusatzgriff nicht
betreiben.

Eine beschédigte oder rissige Schutzhaube ist zu
ersetzen. Maschine mit defekter Schutzhaube nicht
betreiben.

5. Uberblick

Siehe Seite 2.

Absaugstutzen

Gewindebohrungen am Getriebegehause
(beidseitig)

Flugelschrauben

Zusatzgriff

Rastscheiben

Zweilochschlissel

Fraswerkzeug *

NoO o~ W N =



8 Spindel

9 Spindelarretierknopf

10 Spannmutter *

11 Diamanttopfscheibe *

12 Stitzflansch *

13 Schraube *

14 Sicherungsscheibe *

15 Schaltschieber zum Ein-/Ausschalten
16 Handgriff

17 Elektronik-Signal-Anzeige

18 Stellrad zur Drehzahleinstellung

19 Schutzhaube

20 Abflachung zum randnahen Arbeiten
21 Flugelschraube

22 Tiefenanschlag

* ausstattungsabhangig / nicht im Lieferumfang

6. Inbetriebnahme

Vergleichen Sie vor Inbetriebnahme, ob die

auf dem Typenschild angegebene
Netzspannung und Netzfrequenz mit den Daten
Ihres Stromnetzes Ubereinstimmen.

6.1 Zusatzgriff anbringen

Nur mit angebrachtem Zusatzgriff (4) arbeiten!
Den Zusatzgriff wie gezeigt anbringen.

Siehe Seite 2, Abbildung A.

- Rastscheiben (5) links und rechts auf das
Getriebegehéuse stecken.

- Zusatzgriff (4) am Getriebegehause anbringen.

- Flugelschrauben (3) links und rechts in den
Zusatzgriff (4) einstecken und leicht
einschrauben.

- Gewlinschten Winkel des Zusatzgriffs (4)
einstellen.

- Flugelschrauben (3) links und rechts von Hand
kréftig festziehen.

6.2 Tiefenanschlag einstellen

Aus Sicherheitsgriinden ausschlieBlich die
mitgelieferte Schutzhaube (19) verwenden.

Siehe Abb., Seite 2.

- Flugelschraube (21) I6sen.

- Die Tiefenanschlag (22) verdrehen und dadurch
in der Hohe auf das Einsatzwerkzeug und die
Arbeitsaufgabe anpassen.

- Flugelschraube (21) von Hand kréaftig festziehen.

6.3 Staubabsaugung
Nur mit geeigneter Staubabsaugung arbeiten:
Einen Sauger der Klasse M am
Absaugstutzen (1) anschlief3en.

7. Einsatzwerkzeug anbringen

Vor allen Umrlstarbeiten: Netzstecker aus der
Steckdose ziehen. Die Maschine muss
ausgeschaltet sein und die Spindel stillstehen.

DEUTSCH de

7.1 Spindel arretieren

Spindelarretierknopf (9) nur bei stillstehender
Spindel eindriicken!

- Spindelarretierknopf (9) eindriicken und
Spindel (8) von Hand drehen, bis der
Spindelarretierknopf spurbar einrastet.

7.2 Fraswerkzeug anbringen/abnehmen

Aus Sicherheitsgriinden die Schutzhaube (19)
mit angebrachtem Tiefenanschlag (22)
verwenden.

Siehe Seite 2, Abbildung B.

Anbringen:

- Spindel arretieren (siehe Kapitel 7.1).

- Fraswerkzeug (7) mit dem Zweilochschlissel (6)
im Uhrzeigersinn aufschrauben und festziehen.

Abnehmen:

- Spindel arretieren (siehe Kapitel 7.1). Das
Fraswerkzeug (7) mit dem Zweilochschlussel (6)
gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.

7.3 Diamanttopfscheibe anbringen/
abnehmen

Aus Sicherheitsgriinden die Schutzhaube (19)
mit angebrachtem Tiefenanschlag (22)
verwenden.

Siehe Seite 2, Abbildung C.

Anbringen:

- Stutzflansch (12) auf die Spindel (8) aufsetzen. Er
ist richtig angebracht wenn er sich auf der Spindel
nicht verdrehen I4sst.

- Diamanttopfscheibe (11) auf den Stitzflansch
(12) auflegen. Sie muss gleichmaBig auf dem
Stitzflansch aufliegen.

- Die 2 Seiten der Spannmutter (10) sind
unterschiedlich. Die Spannmutter so auf die
Spindel aufschrauben, dass der Bund der
Spannmutter (10) nach oben zeigt.

- Spindel arretieren (siehe Kapitel 7.1). Die
Spannmutter (10) mit dem Zweilochschlissel (6)
im Uhrzeigersinn festziehen.

Abnehmen:

- Spindel arretieren (siehe Kapitel 7.1). Die
Spannmutter (10) mit dem Zweilochschlissel (6)
gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.

8. Benutzung

8.1 Drehzahl einstellen

Die optimale Drehzahl je nach Anwendungsfall am
Stellrad (18) einstellen.

8.2 Ein-/Ausschalten
m Maschine immer mit beiden Handen flhren.

Erst einschalten, dann das Einsatzwerkzeug an
das Werkstiick bringen.

Es ist zu vermeiden, dass die Maschine

zusatzlichen Staub und Spéne einsaugt. Beim
Ein- und Ausschalten die Maschine von
abgelagertem Staub fernhalten. Maschine nach
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dem Ausschalten erst dann ablegen, wenn der
Motor zum Stillstand gekommen ist.

Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Anlaufen:

stets Maschine ausschalten, wenn der
Stecker aus der Steckdose gezogen wird oder
wenn eine Stromunterbrechung eingetreten ist.

Bei Dauereinschaltung lauft die Maschine

weiter, wenn sie aus der Hand gerissen wird.
Daher die Maschine immer mit beiden Handen an
den vorgesehenen Handgriffen festhalten, einen
sicheren Stand einnehmen und konzentriert
arbeiten.

Maschinen mit Schaltschieber:

15 {',l(@

Einschalten: Schaltschieber (15) nach vorn
schieben. Zur Dauereinschaltung dann nach
unten kippen bis er einrastet.

Ausschalten: Auf das hintere Ende des
Schaltschiebers (15) driicken und loslassen.

9. Wartung

Verschlissene oder gebrochene Frasrader
erneuern (Siehe Abb., Seite 2):

- Fraswerkzeug abnehmen (siehe Kapitel 7.2).
- Schraube (13) entgegen dem Uhrzeigersinn
herausschrauben. Sicherungsscheibe (14)

abnehmen.
- Alle Fréasrader wie gezeigt erneuern.
Immer Fréasrader des gleichen Typs
verwenden).
- Alle Teile wie gezeigt wieder
zusammensetzen.
Schraube (13) im Uhrzeigersinn einschrauben
und mit 7 Nm = 1 Nm festziehen

10. Reinigung

Motorreinigung: Die Maschine regelmaBig, haufig
und griindlich durch die hinteren Luftungsschlitze
mit Druckluft ausblasen. Dabei muss die Maschine
sicher gehalten werden.

11. Stérungsbeseitigung

. Die Elektronik-Signal-Anzeige (17)
° leuchtet und die Lastdrehzahl nimmt ab.
Die Wicklungstemperatur ist zu hoch!
Maschine im Leerlauf laufen lassen, bis die
Elektronik-Signal-Anzeige erlischt.

Die Elektronik-Signal-Anzeige (17) blinkt
A und die Maschine lauft nicht. Der

Wiederanlaufschutz hat angesprochen. Wird
der Netzstecker bei eingeschalteter Maschine
eingesteckt oder ist die Stromversorgung nach
einer Unterbrechung wieder hergestellt, 1auft die
Maschine nicht an. Die Maschine aus- und wieder
einschalten.

12. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehér.

Verwenden Sie nur Zubehdr, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erflillt.

Zubehdér-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Katalog.

13. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen durfen
nur durch eine Elektrofachkraft ausgefiihrt
werden!

Mit reparaturbedurftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an Ihre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kdnnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.

14. Umweltschutz

Der entstehende Schleifstaub kann Schadstoffe
enthalten: Nicht Gber den Hausmlll, sondern
sachgerecht an einer Sammelstelle fir Sondermdill
entsorgen.

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu
umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehér.

Schitzen Sie die Umwelt und werfen Sie
E Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmdill.

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu
getrennter Sammlung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehér.

15. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 3.

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts

vorbehalten.

Dmax = max. Durchmesser des Einsatzwerk-
zeugs

tmax,1 = mMax. zulassige Dicke des Einsatzwerk-
zeugs im Spannbereich bei Verwendung
von Spannmutter (10)

M = Spindelgewinde

| = Lange der Schleifspindel

n* = Leerlaufdrehzahl (Héchstdrehzahl)

P4 = Nennaufnahmeleistung

P> = Abgabeleistung

m = Gewicht ohne Netzkabel

Messwerte ermittelt geman EN 60745.
[O] Maschine der Schutzklasse I
~ Wechselstrom

* Energiereiche hochfrequente Stérungen kénnen
Drehzahlschwankungen hervorrufen. Diese
verschwinden wieder, sobald die Stérungen
abgeklungen sind.



Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte ermdéglichen die Abschéatzung
der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elektrowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatséchliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Ber(icksichtigen Sie zur
Abschéatzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen fiir den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaBnahmen.

Schwingungsgesamtwert (Vektorsumme dreier
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745:

apy = Schwingungsemissionswert
(Schleifen)
Kh = Unsicherheit (Schwingung)

Typische A-bewertete Schallpegel:
Loa Schalldruckpegel

Lwa Schallleistungspegel

Kpa, Kwa = Unsicherheit

Beim Arbeiten kann der Gerauschpegel 80 dB(A)
Uberschreiten.

m Gehérschutz tragen!

DEUTSCH de
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Original instructions

1. Declaration of Conformity

Under our sole responsibility, we hereby declare
that these renovation routers, identified by type and
serial number *1), comply with all relevant
requirements of the directives *2) and standards *3)
and technical documents for *4) - see Page 3.

2. Specified Use

When fitted with original Metabo accessories, the
machine is suitable for the following tasks:

... Removing plaster, old tile adhesive and
paintwork,

... Milling off formwork transitions,

... Roughing concrete surfaces

Also suitable for grinding surfaces with diamond

cup wheels

Do not use for abrasive cutting-off operations,

roughing work, sanding, polishing or flap disc work.

The machine must not be used with water.

It is suitable for commercial use in trade and
industry.

Always use a suitable dust extraction system:
Connect an M-class vacuum cleaner to the
extractor connection piece (1).

The user bears sole responsibility for any damage
caused by improper use.

Generally accepted accident prevention
regulations and the enclosed safety information
must be observed.

3. General safety instructions

For your own protection and for the
protection of your power tool, pay
attention to all parts of the text that are
marked with this symbol!

WARNING - Reading the operating
instructions will reduce the risk of injury.

WARNING Read all safety warnings and

instructions. Failure to follow all safety
warnings and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety instructions and information for
future reference.

Pass on your electrical tool only together with these
documents.

4. Special Safety Instructions

General safety instructions for routing and
grinding:

Use

a) This power tool is designed for surface

routing and grinding. Refer to all safety
warnings, instructions, illustrations and

specifications provided with this power tool.
Failure to follow all the instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.

b) This power tool is not suitable for polishing
or tasks using roughing discs, wire brushes,
parting grinder discs and flap discs. Operations
for which the power tool was not designed may
create a hazard and cause personal injury.

c) Do not use accessories which are not
specifically designed and recommended by the
tool manufacturer. The simple fact that an
accessory can be attached to your power tool does
not ensure safe operation.

d) The rated speed of the accessory must be at
least equal to the maximum speed marked on
the power tool. Accessories running faster than
their rated speed can break and fly apart.

e) The outside diameter and the thickness of
your accessory must be within the capacity
rating of your power tool. Incorrectly sized
accessories cannot be adequately protected or
controlled.

f) The arbour size of routing tools, flanges,
diamond cup wheels or any other accessory
must properly fit the spindle of the power tool.
Accessories with arbour holes that do not match the
mounting hardware of the power tool will run out of
balance, vibrate excessively and may cause loss of
control.

g) Do not use a damaged accessory. Before
use, always check accessories for splinters or
cracks and check grinding wheels for cracks or
signs of severe wear and tear. If a power tool or
accessory is dropped, inspect for damage or
install an undamaged accessory. After
inspecting and installing an accessory,
position yourself and bystanders away from
the plane of the rotating accessory and run the
power tool at maximum no-load speed for one
minute. Damaged accessories will normally break
apart during this test time.

h) Wear personal protective equipment.
Depending on application, use a face shield,
safety goggles or safety glasses. As
appropriate, wear a dust mask, hearing
protectors, gloves and workshop apron
capable of stopping small abrasive or
workpiece fragments. The eye protection must be
capable of stopping flying debris generated by
various operations. The dust mask or respirator
must be capable of filtering particles generated by
your operation. Prolonged exposure to high
intensity noise may cause hearing loss.

i) Keep bystanders a safe distance away from
your work area. Anyone entering the work area
must wear personal protective equipment.
Fragments of a workpiece or broken accessory may
fly into the air and cause injury beyond the
immediate area of operation.

j) Hold power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an operation



where the cutting accessory may contact
hidden wiring or its own cord. A cutting
accessory that comes in contact with a "live" wire
may render exposed metal parts of the power tool
"live" and give the operator an electric shock.

k) Position the cord clear of the spinning
accessory. If you lose control, the cord may be cut
or snagged and your hand or arm may be pulled into
the spinning accessory.

1) Never lay the power tool down until the
accessory has come to a complete stop. The
spinning accessory may catch the surface and pull
the power tool out of your control.

m) Do not run the power tool while carrying it at
your side. Accidental contact with the spinning
accessory could snag your clothing, pulling the
accessory into your body.

n) Regularly clean the power tool’s air vents.
The motor’s fan draws dust into the housing.

0) Do not operate the power tool near
flammable materials. Sparks could ignite these
materials.

p) Do not use accessories that require liquid
coolants. Using water or other liquid coolants may
result in electrocution or shock.

4.1 Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or
snagged routing or grinding tool or similar
accessory. Pinching or snagging causes the
rotating accessory to come to an abrupt halt, which
in turn forces the uncontrolled power tool in the
direction against the accessory’s rotation at the
point of jamming.

Kickback is the result of power tool misuse and/or
incorrect operating procedures or conditions. It can
be avoided by taking proper precautions as given
below.

a) Maintain a firm grip on the power tool and
position your body and arm to allow you to
resist kickback forces. Always use the auxiliary
handle, if provided, maximum control over
kickback or torque reaction during start-up.
The operator can control torque reactions or
kickback forces, if proper precautions are taken.

b) Never place your for hand near the rotating
accessory. Accessory may kickback over your
hand.

c) Do not position your body in the area where
power tool will move if kickback occurs.
Kickback will propel the power tool in the direction
against the accessory’s movement at the point of
jamming.

d) Use special care when working around
corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and
snagging the accessory. The rotating accessory
tends to jam around corners and sharp edges and
also if bouncing occurs, thus causing loss of control
or kickback.

e) Do not attach a saw chain woodcarving
blade or toothed saw blade. Such blades create
frequent kickback and loss of control.

ENGLISH en

4.2 Safety Warnings Specific for Routing
Operations:

a) Use only routing tools that are
recommended for your power tool and the
specific guard designed for these routing
tools. Routing tools that are not designed for use
with the power tool cannot be guarded properly and
are unsafe.

b) The guard must be securely attached to the
power tool and positioned so as to minimise
exposure of the routing body to the operator
and thus maximise safety. The guard helps to
protect the operator from broken fragments,
accidental contact with the routing body and sparks
that could ignite clothing.

c) Do not work on surfaces with exposed steel
reinforcements or similar. Doing so may resultin
kickback or loss of control over the power tool.

d) Before commissioning, check that the
routing wheels can move freely. Clean these, if
necessary.

e) Do not use damaged routing wheels.

f) Exercise particular caution when working on
corners, edges and ledges. There is a risk here of
kickback or damaging the router.

g) Routing wheels have sharp edges and may
be very hot after use. Caution! Risk of injury.

4.3 Safety Warnings Specific for Grinding
with Diamond Cup Wheels:

a) Use only wheel types that are recommended

for your power tool and the specific guard

designed for the selected wheel. Wheels for

which the power tool was not designed cannot be

adequately guarded and are unsafe.

b) The guard must be securely attached to the
power tool and positioned for maximum safety,
so the least amount of wheel is exposed
towards the operator. The guard helps to protect
the operator from broken fragments, accidental
contact with the wheel and sparks that could ignite
clothing.

c) Wheels must be used only for recommended
applications.

d) Always use undamaged wheel flanges that
are the correct size and shape for your selected
accessories. The correct flanges support the
accessories.

4.4 Additional Safety Instructions

WARNING - Always wear protective
goggles.
‘ Wear a suitable dust protection mask.

Observe the specifications of the accessory
manufacturer! Protect the accessories from grease
and physical impact.

Accessories must be stored and handled with care
in accordance with the manufacturer's instructions.
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The workpiece must lay flat and be secured against
slipping, e.g. using clamps. Large workpieces must
be supported adequately.

If accessories with threaded inserts are used, the
end of the spindle may not touch the base of the
hole on the grinding tool. Make sure that the thread
in the accessory is long enough to accommodate
the full length of the spindle. The thread in the
accessory must match the thread on the spindle.
See page 3 and chapter 15. Technical
Specifications for more information on the spindle
length and thread.

T = > Impurities that manage to enter the
E/CQ machine may block the switching

mechanism. This is why, when the machine is
running, it is necessary to blow compressed air
through the rear ventilation slots of the machine
regularly, frequently and thoroughly. The machine
must be held firmly in this case.

Dust from material such as paint containing lead,
some wood species, minerals and metal may be
harmful. Contact with or inhalation of the dust may
cause allergic reactions and/or respiratory diseases
to the operator or bystanders.

Certain kinds of dust are classified as carcinogenic,

such as oak and beech dust, especially in

conjunction with additives for wood conditioning

(chromate, wood preservative). Material containing

asbestos must only be treated by specialists.

- For efficient dust collection, use a suitable
Metabo M-class vacuum cleaner together
with this power tool.

- The work place must be well ventilated.

- The use of a dust mask of filter class P2 is
recommended.

Follow national requirements for the materials you

want to work with.

Materials emitting dusts or vapours that may be
harmful to health (e.g. asbestos) must not be
processed.

When working in dusty conditions, ensure that
ventilation openings are not blocked. If it becomes
necessary to remove dust, first disconnect the
power tool from the mains supply (use non-metallic
objects) and avoid damaging internal components.

Damaged, eccentric or vibrating tools must not be
used.

Avoid damage to gas or water pipes, electrical
cables and load-bearing walls (static).

Connect a Fl circuit-breaker with max.
release current (30 mA) upstream when using the
machine outdoors!

Pull the plug out of the socket before making any
adjustments, converting or servicing the machine.

A damaged or cracked additional handle must be
replaced. Never operate a machine with a defective
additional handle.

A damaged or cracked safety guard must be
replaced. Never operate a machine with a defective
safety guard.

5. Overview

See page 2.
1 Extractor connection piece

2 Threaded holes on gear housing (both sides)
3 Thumb screws

4 Additional handle

5 Locking discs

6 2-hole spanner

7 Routing tool*

8 Spindle

9 Spindle locking button

10 Clamping nut *

11 Diamond cup wheel*

12 Support flange *

13 Screw *

14 Safety disc*

15 Sliding on/off switch

16 Handle

17 Electronic signal indicator

18 Speed adjustment wheel

19 Safety guard

20 Flat area for working close to edges

21 Wing nut

22 Depth stop

* depending on equipment/not in scope of delivery

6. Initial Operation

Before plugging in the device, check that the

rated mains voltage and mains frequency, as
specified on the rating label, match your power
supply.

Australia: Always use aresidual current device

(RCD) protected supply with a rated residual
current of 30 mA or less.

6.1 Attaching the additional handle

Always work with the additional handle
attached (4)! Attach the auxiliary handle as
shown.

See illustration A on page 2.

- Fitlocking discs (5) to the left and right of the gear
housing.

- Fit the additional handle (4) on the gear housing.

- Insert the thumb screws (3) to the left and right of
the additional handle (4) and turn gently.

- Adjust the additional handle to the required angle
(4).

- Manually tighten the thumb screws (3) to the left
and right.

6.2 Adjusting the depth stop
For safety reasons, only use the safety guard
(19) provided.

See figure, page 2.

- Release wing screw (21).

- Twist the depth stop (22) to adjust the height in
relation to the accessory and the work task.

- Hand-tighten the wing screw (21) securely.



6.3 Dust extraction

Always use a suitable dust extraction system:
Connect an M-class vacuum cleaner to the
extractor connection piece (1).

7. Attaching the accessory

Disconnect the mains plug before changing
any accessories. The machine must be

switched off and the spindle must be at a standstill.

7.1 Locking the spindle

Press in the spindle locking knob (9) only
when the spindle is stationary!

- Press in the spindle locking button (9) and turn the
spindle (8) by hand until you feel the spindle
locking button engage.

7.2 Fitting/removing the routing tool

For safety reasons, use the safety guard (19)
with the attached depth stop (22).

See illustration B on page 2.

To fit:

- Lock the spindle (see chapter 7.1).

- Screw on and tighten the routing tool (7) using the
2-hole spanner (6) in a clockwise direction.

To remove:

- Lock the spindle (see chapter 7.1). Unscrew the
routing tool (7) with the 2-hole spanner (6) in an
anticlockwise direction.

7.3 Fitting/removing the diamond cup wheel

For safety reasons, use the safety guard (19)
with the attached depth stop (22).

See illustration C on page 2.

To fit:

- Fit the support flange (12) on the spindle. (8) The
flange should not turn on the spindle when
properly attached.

- Lay the diamond cup wheel (11) on the support
flange (12) so that it lies flat along the support
flange.

- The 2 sides of the clamping nut (10) are different.
Screw the clamping nut onto the spindle so that

the band of the clamping nut (10) is facing upward.

- Lock the spindle (see chapter 7.1). Turn the
clamping nut (10) clockwise using the 2-hole
spanner (6) to secure.

To remove:

- Lock the spindle (see chapter 7.1). Turn the
clamping nut (10) anticlockwise using the 2-hole
spanner (6) to unscrew.

8. Use

8.1 Setting speed

Set the optimum speed on the setting wheel (18),
depending on the application.

8.2 Switching On and Off
m Always guide the machine with both hands.
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Switch on first, then guide the accessory
towards the workpiece.

The machine must not be allowed to draw in

additional dust and shavings. When switching
the machine on and off, keep it away from dust
deposits. After switching off the machine, only place
it down when the motor has come to a standstill.

Avoid inadvertent starts: always switch the
tool off when the plug is removed from the
mains socket or if there has been a power cut.

In continuous operation, the machine

continues running if it is forced out of your
hands. Therefore, always hold the machine with
both hands using the handles provided, stand in a
safe position and concentrate.

Machines with slide switch:

5
e
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Switching on: Push the slide switch (15) forward.
For continuous activation, now tilt
downwards until it engages.

Switching off: Press the rear end of the slide
switch (15) and release.

9. Maintenance

Replace worn or damaged routing wheels (see

figure, page 2):

- Removing the routing tool (see chapter 7.2).

- Extract the screw (13) in an anticlockwise
direction. Remove the safety disc (14).

- Replace all routing wheels as shown.

(Always use the same type of routing wheels).

-Reassemble all parts as shown.

Insert and turn the screw (13) in a clockwise
direction and tighten with 7 Nm + 1 Nm.

10. Cleaning

Motor cleaning: blow compressed air through the
rear ventilation slots of the machine regularly,
frequently and thoroughly. The machine must be
held firmly in this case.

11. Troubleshooting

— The electronic signal display (17) lights
Tt up and the load speed decreases. The coil
temperature is too high! Run the machine in
idling until the electronics signal indicator switches
off.

The electronic signal display (17) flashes
-“C and the machine does not start. The restart

protection is active. If the mains plug is
inserted with the machine switched on, or if the
current supply is restored following an interruption,
the machine does not start up. Switch the machine
off and on again.
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12. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.

Use only accessories that fulfil the requirements
and specifications listed in these operating
instructions.

For a complete range of accessories, see
www.metabo.com or the catalogue.

13. Repairs

Repairs to electrical tools must be carried out
by qualified electricians ONLY!

If you have Metabo electrical tools that require
repairs, please contact your Metabo service centre.
For addresses see www.metabo.com.

You can download spare parts lists from
www.metabo.com.

14. Environmental Protection

The sanding dust generated may contain
hazardous materials: do not dispose of with the
household waste, but at a special collection point
for hazardous waste.

Observe national regulations on environmentally
compatible disposal and on the recycling of disused
machines, packaging and accessories.

To protect the environment, do not dispose of
E power tools with household waste. Observe

national regulations on separated collection
and recycling of disused machines, packaging and
accessories.

15. Technical specifications

Explanation of details on page 3. Subject to change

in line with technical advances.

Dmax = max. diameter of accessory

tmax1 = Max. permitted thickness of clamping
shank on accessory when using
clamping nut (10)

M = Spindle thread

| = Length of the grinding spindle

n* = No-load speed (maximum speed)
P4 = Nominal power input

P> = Power output

m = Weight without mains cable

Measured values determined in conformity with
EN 60745.

[O] Machine in protection class I
~ Alternating current

* Energy-rich, high-frequency interference can
cause fluctuations in speed. However, the
fluctuations disappear as soon as the interference
fades away.

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).

m Emission values
14

Using these values, you can estimate the emissions
from this power tool and compare these with the
values emitted by other power tools. The actual
values may be higher or lower, depending on the
particular application and the condition of the tool or
power tool. In estimating the values, you should
also include work breaks and periods of low use.
Based on the estimated emission values, specify
protective measures for the user - for example, any
organisational steps that must be put in place.

Vibration total value (vector sum of three directions)
determined in accordance with EN 60745:

ahy = Vibration emission level
(grinding)
Knh = Uncertainty (vibration)

Tyyr‘J-i.caI A-effective perceived sound levels::
Sound pressure level

A =
L&,A = Acoustic power level
Kpa, Kwa = Uncertainty

During operation the noise level can exceed
80 dB(A).
m Wear ear protectors!
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Notice d'utilisation originale

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité :
ces fraiseuses de rénovation, identifiees par le type
et le numéro de série *1), sont conformes a toutes
les prescriptions applicables des directives *2) et
normes *3). Documents techniques pour *4) - voir
page 3.

2. Utilisation conforme aux
prescriptions

La machine avec ses accessoires d'origine Metabo
est appropriée pour...

... I'élimination de crépi, de résidus de colle de
carrelage et d'enduits,

... le fraisage de transitions de coffrages,

... la réalisation de la rugosité de surfaces en béton.

Est également appropriée pour le meulage de

surfaces avec des meules boisseaux diamantées.

Ne pas utiliser pour le trongonnage, le meulage de

dégrossissage, la poncage au papier de verre, le

polissage et les travaux avec des meules en éven-

tail.

Uniquement pour une utilisation sans eau.

Congue pour une utilisation professionnelle dans
I'industrie et I'artisanat.

Travailler uniquement avec un dispositif d'aspira-
tion des poussiéres approprié : raccorder un aspira-
teur de la classe M a la tubulure d'aspiration (1).

L'utilisateur est entierement responsable de tous
dommages résultant d'une utilisation non conforme
aux prescriptions.

Il est impératif de respecter les directives de
prévention des accidents reconnues et les
consignes de sécurité ci-jointes.

3. Consignes de sécurité
générales

Pour des raisons de sécurité et afin de
protéger l'outil électrique, respecter les
passages de texte repérés par ce
symbole !

AVERTISSEMENT - Lire la notice d'utilisa-
tion afin d'éviter tout risque de blessures.

AVERTISSEMENT Lire toutes les

consignes de sécurité et instructions. Le
non-respect des consignes de sécurité et des
instructions peut étre a Il'origine d'un choc élec-
trique, d'un incendie et/ou de blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et
instructions.

Transmettre uniquement I'outil électrique
accompagné de ces documents.

4. Consignes de sécurité
spéciales

Consignes de sécurité communes concernant
le fraisage et le meulage :

Application

a) Cet outil électrique est congu pour le frai-
sage et le meulage de surfaces. Observez
toutes les consignes de sécurité, instructions,
illustrations et spécifications fournies avec cet
outil électrique. La non-observation de toutes les
consignes ci-dessous peut provoquer un choc élec-
trique, un incendie et/ou des blessures graves.

b) Cet outil électrique n'est pas approprié pour
le polissage, les travaux avec des meules de
dégrossissage, des brosses métalliques, des
meules de tronconnage et des meules en éven-
tail. Les opérations pour lesquelles I'outil électrique
n’a pas éteé congu peuvent provoquer un danger et
causer un accident corporel.

c) Ne pas utiliser d’accessoires non congcus
spécifiquement et recommandés par le fabri-
cant d’outils. Le simple fait que 'accessoire puisse
étre fixé a votre outil électrique ne garantit pas un
fonctionnement en toute sécurité.

d) La vitesse admissible de I'outil de travail doit
étre au moins égale a la vitesse maximale indi-
quée sur 'outil électrique. Les outils de travail
tournant plus vite que leur vitesse admissible
peuvent se rompre et étre projetés.

e) Le diamétre extérieur et I’épaisseur de I'outil
de travail doivent correspondre aux indica-
tions de dimensions de votre outil électrique.
Les outils de travail dimensionnés de fagon incor-
recte ne peuvent pas étre protégés ou contrdlés de
maniére appropriée.

f) Les fraises, brides, meules boisseaux
diamantées ou les autre accessoires doivent
étre adaptés de facon précise a la broche
porte-meule de votre outil électrique. Les
accessoires qui ne s'adaptent pas avec précision a
la broche porte-meule fonctionnent de fagon irrégu-
liere, vibrent excessivement et peuvent conduire a
une perte de controle.

g) Ne pas utiliser d’accessoires endommagés.
Contrélez avant chaque utilisation si les acces-
soires utilisés ne présentent pas de traces
d'effritement et de fissures et si le plateau de
poncage ne présente pas de fissures ou de
forte usure. Si I'outil électrique ou I’'accessoire
a subi une chute, examiner les dommages
éventuels ou installer un accessoire non
endommagé. Apreés le contrble et le montage
d’un accessoire, maintenir toutes les
personnes présentes a distance du plan de
I’accessoire en rotation et faire fonctionner
I'outil électrique a vitesse maximale a vide
pendant une minute. Les accessoires endom-
magés se rompent normalement pendant cette
période d’essai.

fr



fr

16

FRANCAIS

h) Porter un équipement de protection indivi-
duelle. En fonction de I'application, utiliser un
masque intégral, une protection oculaire ou
des lunettes de sécurité. Le cas échéant,
utiliser un masque antipoussiéeres, une protec-
tion acoustique, des gants de protection ou un
tablier spécial contre les particules abrasives
ou les particules de matiére. Les yeux doivent
étre protégés contre les corps étrangers projetés,
résultant des diverses applications. Le masque
antipoussiéres ou le masque de protection respira-
toire doit étre capable de filtrer les particules
produites lors des travaux. L'exposition prolongée
aux bruits de forte intensité peut provoquer une
perte de l'audition.

i) Maintenir les personnes présentes a une
distance de sécurité par rapport a la zone de
travail. Toute personne entrant dans la zone de
travail doit porter un équipement de protection
individuelle. Des fragments de la piece & usiner ou
d’un accessoire casse peuvent étre projetés et
provoquer des blessures en dehors de la zone de
travail immédiate.

j) Tenir I'outil uniquement par les surfaces de
préhension isolantes, pendant les opérations
au cours desquelles I'outil de travail peut étre
en contact avec des conducteurs cachés ou
avec son propre cable. Le contact avec un
conducteur électrique sous tension peut également
mettre les parties métalliques de I'outil sous tension
et provoquer un choc électrique.

k) Maintenir le cable éloigné de I'outil de travail
en rotation. En cas de perte de contrdle de 'appa-
reil, le cable d'alimentation peut étre sectionné ou
étre happé et votre main ou votre bras peut parvenir
au niveau de I'outil de travail en rotation.

I) Ne jamais déposer I'outil électrique avant que
I'accessoire ne soit compléetement immobilisé.
L’accessoire en rotation peut parvenir en contact
avec la surface de dép6t et vous risquez de perdre
le contrdle de I'outil électrique.

m) Ne pas laisser fonctionner I'outil électrique
pendant que vous le portez. Un contact acci-
dentel avec I'accessoire en rotation pourrait happer
vos vétements et I'accessoire pourrait se planter
dans votre corps.

n) Nettoyer régulierement les orifices d’aéra-
tion de I'outil electrique. La soufflante du moteur
aspire de la poussiére a l'intérieur du carter.

o) Ne pas faire fonctionner I'outil électrique a
proximité de matériaux inflammables. Des étin-
celles pourraient enflammer ces matériaux.

p) Ne pas utiliser d’accessoires qui nécessitent
des réfrigérants fluides. L'utilisation d’eau ou
d’autres réfrigérants fluides peut conduire a une
électrocution ou un choc électrique.

4.1 Rebonds et consignes de sécurité cor-
respondantes

Un rebond est une réaction soudaine causée par un
outil de travail en rotation qui s’accroche ou qui se
bloque, comme la fraise, I'outil de meulage, etc. Un
coincement ou un blocage entraine un arrét

soudain de I'outil de travail en rotation. De ce fait, un

outil électrique incontrolé est accéléré dans le sens
contraire au sens de rotation normal de I'accessoire
au point de blocage.

Le rebond est la conséquence d'une utilisation
incorrecte de l'outil électrique et peut étre évité en
prenant les précautions appropriées spécifiées ci-
dessous.

a) Maintenir fermement I’outil électrique et
placer le corps et les bras de maniére a pouvoir
résister aux forces de rebond. Toujours utiliser
une poignée auxiliaire, si disponible, pour une
maitrise maximale du rebond ou de la réaction
de couple au cours du démarrage. L'utilisateur
peut maitriser les couples de réaction ou les forces
de rebond, si les précautions qui s'imposent sont
prises.

b) Ne jamais placer la main a proximité de I'outil
en rotation. L'outil de travail peut effectuer un
rebond sur votre main.

c) Ne pas vous placer dans la zone ou I'outil
électrique se deplacera en cas de rebond. Le
rebond entraine I'outil électrique dans le sens
opposé au mouvement de I'outil de travail au point
de blocage.

d) Travailler avec une précaution particuliére
dans la zone des coins, des arétes vives, etc.
Eviter les rebonds de I'outil de travail de la
piéce et par conséquent un blocage. L'acces-
soire en rotation a tendance a se bloquer dans les
coins, au niveau des arétes vives ou en cas de
rebond. Ceci occasionne une perte de contrble ou
un rebond.

e) Ne pas utiliser de lame de scie a chaine ou de
lame de scie dentée. De telles lames provoquent
des rebonds fréquents et des pertes de controle.

4.2 Consignes de sécurité particulieres
concernant le fraisage :

a) Utiliser exclusivement des fraises autorisées
pour votre outil électrique et le capot de protec-
tion prévu pour ces fraises. Les fraises qui ne
sont pas prevues pour |'outil électrique ne peuvent
pas étre protégées de facon suffisante et sont
dangereuses.

b) Le capot de protection doit étre solidement
fixé a I'outil électrique et réglé en vue d’'une
sécurité maximale, de sorte que I'utilisateur
soit exposé le moins possible au corps de la
fraise. Le capot de protection contribue a protéger
I'utilisateur contre les fragments, le contact acci-
dentel avec la fraise, ainsi que contre les étincelles
qui pourraient enflammer les vétements.

c) Ne pas usiner de surfaces avec des arma-
tures en acier dégagées ou similaires. |l peuten
résulter un choc enretour ou la perte de contréle de
I'outil électrique.

d) Controler avant la mise en service si les
disques de fraise peuvent tourner librement.
Les nettoyer le cas échéant.

e) Ne pas utiliser de disques de fraise endom-
magés.

f) Procéder avec une prudence particuliére lors
de l'usinage de coins, de bords et d'épaule-



ments. Il y a un risque de choc en retour ou
d'endommagement de la fraise.

g) Les disques de fraise sont tranchants et
peuvent étre chauds apreés utilisation. Attention,
risque de blessures.

4.3 Consignes de sécurité particuliéres
concernant le meulage avec des meules
boisseaux diamantées :

a) Utiliser exclusivement des meules admis-
sibles pour votre outil électrique et le capot de
protection prévu pour ces meules. Les meules
pour lesquelles I'outil électrique n’a pas été congu
ne peuvent pas étre protégées de fagon suffisante
et sont dangereuses.

b) Le capot de protection doit étre solidement
fixé a I'outil électrique et réglé en vue d’'une
sécurité maximale, de sorte que I'utilisateur
soit exposé le moins possible au corps de la
meule. Le capot de protection contribue a protéger
I'utilisateur contre les fragments, le contact acci-
dentel avec la meule, ainsi que contre les étincelles,
qui pourraient enflammer les vétements.

c) Les meules doivent étre utilisées unique-
ment pour les applications recommandees.

d) Toujours utiliser des brides de serrage non
endommagées qui sont de taille et de forme
appropriées pour les outils électriques choisis.
Des brides appropriées supportent les outils de
travail.

4.4 Autres consignes de sécurité :

AVERTISSEMENT - Toujours porter des
lunettes de protection.

Porter un masque antipoussiéere approprié.

Respecter les indications du fabricant de I'outil de
travail ou de I'accessoire ! Protéger les outils de
travail contre la graisse et les chocs !

Les accessoires doivent étre conservés et mani-
pulés avec soin, conformément aux instructions du
fabricant.

La piéce a usiner doit étre fermement fixée de sorte
a ne pas glisser, par exemple a l'aide de dispositifs
de serrage. Les pieces a usiner de grande taille
doivent étre suffisamment soutenues.

Si les outils de travail sont utilisés avec un insert
fileté, I'extrémité de la broche ne doit pas toucher le
fond perforé de I'outil de meulage. S'assurer que le
filetage de 'accessoire soit suffisamment long pour
le logement de la longueur de broche. Le filetage de
I'accessoire doit étre adapté au filetage de la
broche. Voir lalongueur et le filetage de la broche a
la page 3 au chapitre 15. "Caractéristiques tech-

niques".

éggca La pénétration de corps étrangers
peut occasionner un blocage du

mécanisme de commutation. Pour cette raison, il

est impératif de nettoyer la machine réguliérement,

fréquemment et soigneusement, en soufflant de I'air

comprimé a travers les fentes d'aération a l'arriere
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pendant que la machine tourne. Veiller a bien main-
tenir la machine a cette occasion.

Les poussiéres de matériaux tels que les peintures
au plomb, certains types de bois, de minéraux et de
métaux peuvent s'avérer nocives pour la santé. Le
fait de toucher ou d'inhaler ces poussiéres peut
entrainer des réactions allergiques et/ou des
maladies respiratoires chez I'utilisateur ou les
personnes se trouvant a proximité.

Certaines poussiéres provenant par exemple de

chéne ou de hétre sont considérees comme étant

canceérigenes, particulierement lorsqu'elles sont
associées a des adjuvants de traitement du bois

(chromate, produit de protection du bois). Seuls des

spécialistes sont habilités a traiter les matériaux

contenant de I'amiante.

- Pour obtenir un degré élevé d'aspiration,
utiliser un aspirateur Metabo de classe M
approprié en association avec cet outil élec-
trique

- Veiller a une bonne ventilation au poste de travail.

- Il est recommandé de porter un masque antipous-
sieres avec filtre de classe P2.

Respecter les directives nationales en vigueur rela-

tives aux matériaux a traiter.

L'usinage de matériaux générant des poussieres ou
des vapeurs nocives (p. ex. amiante) est proscrit.

Si le travail a effectuer génére des poussieres,
veiller a ce que les orifices d'aération soient
dégageés. S'il devient nécessaire d'enlever les
poussiéres, déconnecter tout d'abord I'outil élec-
trique du secteur (utiliser des objets non métal-
liques) et éviter d'endommager des composants
internes.

Ne pas utiliser d'outils endommagés, présentant
des faux-ronds ou des vibrations.

Eviter les dommages sur les conduites de gaz ou
d'eau, les cables électriques et les murs porteurs
(statiques).

Si la machine est utilisée en extérieur :
monter en amont un interrupteur de protection Fl
avec un courant de fuite max. 30 mA !

Débrancher le cordon d'alimentation de la prise de
courant avant toute opération de réglage, de chan-
gement d'outil de travail ou de maintenance.

Une poignée additionnelle endommagée ou
fissurée doit étre remplacée. Ne pas utiliser la
machine si la poignée additionnelle est défec-
tueuse.

Un carter de protection endommageé ou fissuré doit
étre remplacé. Ne pas utiliser la machine sile carter
de protection est défectueux.

5. Apercu

Voir page 2.

1
2

3
4
5
6

Tubulure d'aspiration

Taraudages sur le carter d'engrenages (des

deux cotés)

Vis a oreilles

Poignée additionnelle

Pieces d'arrét

Clé a ergots 17
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7 Fraise *
8 Broche
9 Bouton de blocage de la broche
10 Ecrou de serrage *
11 Meule boisseau diamantée *
12 Bride d'appui *
13 Vis*
14 Rondelle frein *
15 Interrupteur coulissant Marche/Arrét
16 Poignée
17 Témoin électronique
18 Molette de réglage de la vitesse
19 Capot de protection
20 Applatissement pour travaux au ras des bords
21 Vis a oreilles
22 Butée de profondeur

* suivant équipement / non compris dans le volume
de livraison

6. Mise en service

Avant la mise en service, vérifier que la

tension secteur et la fréquence secteur indi-
quées sur la plague signalétique correspondent aux
caractéristiques de votre réseau électrique.

6.1 Fixation de la poignée additionnelle

Travailler uniquement avec la poignée addi-
tionnelle (4) fixée ! Fixer la poignée addition-
nelle comme illustré.
Voir page 2, illustration A.

- Monter les piéces d'arrét (5) a gauche et a droite
sur le carter d'engrenages.

- Fixer la poignée additionnelle (4) sur le carter
d'engrenages.

- Insérer les vis a oreilles (3) & gauche et a droite
dans la poignée additionnelle (4) et les serrer
légerement.

- Régler I'angle souhaité pour la poignée addition-
nelle (4).

- Serrer energiqguement a la main les vis a oreilles
(3) & gauche et a droite.

6.2 Régler la profondeur de butée

Pour des raisons de sécurité, utiliser unique-
ment le capot de protection (19) fourni.

Voir fig., page 2.

- Desserrer la vis a oreilles (21).

- Tourner la butée de profondeur (22) et adapter
ainsi la hauteur de I'outil de travail a la tache.

- Serrer énergiguement a la main la vis a oreilles
(21).

6.3 Systéeme d'aspiration des poussiéres
Travailler uniqguement avec un dispositif
d'aspiration des poussiéres approprié :

raccorder un aspirateur de la classe M a la tubulure

d'aspiration (1).

7. Fixation de I'outil de travail /
accessoire

Avant tout changement d'équipement,

débrancher le cable d'alimentation de la prise
secteur ! La machine doit étre hors tension et la
broche immobilisée.

7.1 Bloquer la broche

N'enfoncer le bouton de blocage de la broche
(9) que lorsque la broche est immobilisée.

- Enfoncer le bouton de blocage de la broche (9) et
tourner la broche (8) a la main, jusqu'a ce que le
bouton de blocage de la broche s'enclenche de
facon perceptible.

7.2 Fixation/ retrait de la fraise
Pour des raisons de sécurité, utiliser le capot
de protection (19) avec la butée de profondeur
(22) fixée.
Voir page 2, illustration B.

Fixation :

- Bloquer la broche (voir chapitre 7.1).

- Visser la fraise (7) a l'aide de la clé a ergots (6),
dans le sens des aiguilles d'une montre, et la
serrer.

Retrait :

- Bloquer la broche (voir chapitre 7.1). Dévisser la
fraise (7) a l'aide de la clé a ergots (6), dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre.

7.3 Fixation / retrait de la meule boisseau
diamantée

Pour des raisons de sécurité, utiliser le capot
de protection (19) avec la butée de profondeur
(22) fixée.
Voir page 2, illustration C.

Fixation :

- Monter la bride d'appui (12) sur la broche (8). Elle
est fixée correctement s'il est impossible de la
tourner sur la broche.

- Monter la meule boisseau diamantée (11) sur la
bride d'appui (12). Elle doit reposer uniformément
sur la bride d'appui.

- Les 2 cotés de I'écrou de serrage (10) sont diffé-
rents. Visser I'écrou de serrage sur la broche, de
fagon a ce que I'épaulement de I'écrou de serrage
(10) soit dirigé vers le haut.

- Bloquer la broche (voir chapitre 7.1). Visser éner-
giqguement |'écrou de serrage (10) al'aide delaclé
a ergots (6), dans le sens des aiguilles d'une
montre.

Retrait :

- Bloquer la broche (voir chapitre 7.1). Dévisser
I'écrou de serrage (10) a l'aide de la clé a ergots
(6), dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.



8. Utilisation

8.1 Réglage de la vitesse

Régler la vitesse de rotation optimale par le biais de
la molette de réglage (18), en fonction du cas
d'application.

8.2 Mise en marche / arrét

Toujours guider la machine avec les deux
mains.

Mettre la machine en marche avant de la posi-
tionner sur la piéce a usiner.

Veiller a éviter que la machine aspire des

poussiéres et copeaux supplémentaires. Lors
de la mise en marche et de l'arrét de la machine, la
tenir éloignée des dépbts de poussiere. Aprés
I'avoir arrétée, ne poser la machine qu'une fois que
le moteur a cessé de tourner.

Eviter les démarrages intempestifs : I'outil doit

toujours étre arréte lorsque le connecteur est
débranché de la prise de courant ou aprés une
coupure de courant.

Lorsque la machine est en mode de marche

continue, elle continue de tourner si elle
échappe des mains. Afin d'éviter tout comporte-
ment inattendu de la machine, la tenir avec les deux
mains au niveau des poignées, veiller & un bon
équilibre et travailler de maniére concentrée.

Outils avec interrupteur coulissant :

o

15

Mise en marche : pousser l'interrupteur coulissant
(15) vers I'avant. Pour un fonctionnement en
continu, le basculer ensuite vers le bas
jusqu'a l'enclenchement.

Arrét : appuyer sur l'arriére de l'interrupteur coulis-
sant (15), puis relacher.

9. Maintenance

Remplacer des disques de fraise usés ou

cassés (voir fig., page 2) :

- Retirer la fraise (voir chapitre 7.2).

- Dévisser la vis (13) dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre. Retirer la rondelle frein
(14).

- Remplacer tous les disques de fraise comme
illustré.

Utiliser toujours des disques de fraise de
méme type.

- Réassembler toutes les pieces comme
illustré.

Visser la vis (13) dans le sens des aiguilles
d'une montre et serrer au couple de 7 Nm +
1 Nm

FRANCAIS
10. Nettoyage

Nettoyage du moteur : nettoyer la machine régu-
lierement, fréquemment et soigneusement, en
soufflant de I'air comprimé a travers les fentes
d'aération a l'arriere. Veiller & bien maintenir la
machine a cette occasion.

11. Dépannage

Le témoin électronique (17) s'allume et la
vitesse en charge diminue. La température
de I'enroulement est trop élevée ! Laisser
fonctionner la machine a vide jusqu'a ce que le
témoin électronique s'éteigne.

Le témoin électronique (17) clignote et la
7 machine ne fonctionne pas. La protection

contre le redémarrage a déclenché. Sila fiche
secteur est branchée alors que la machine est en
marche, ou si l'alimentation est rétablie aprés une
coupure de courant, la machine ne démarre pas.
Arréter et redémarrer la machine.

°C

12. Accessoires

Utiliser uniguement des accessoires d'origine
Metabo.

Utiliser uniquement des accessoires, qui sont
conformes aux exigences et aux données caracte-
ristiques indiquées dans la présente notice d'utilisa-
tion.

Gamme d'accessoires compléte, voir
www.metabo.com ou catalogue.

13. Réparation

Les travaux de réparation sur les outils élec-
triques doivent uniqguement étre effectués par
des électriciens !

Pour toute réparation sur un outil Metabo, veuillez
contacter votre agence Metabo. Voir les adresses
sur www.metabo.com.

Les listes des piéces de rechange peuvent étre
téléchargées sur le site Internet www.metabo.com.

14. Protection de I'environnement

La poussiére produite lors du meulage peut
contenir des substances toxiques : ne pas les jeter
avec les déchets ménagers, mais de maniére
conforme dans une station de collecte pour les
déchets spéciaux.

Observez les réglementations nationales concer-
nant la mise au rebut dans le respect de I'environne-
ment et le recyclage des machines, des emballages
et des accessoires.

Protégez I'environnement et ne jetez pas les
E outils électriques avec les ordures ména-

géres. Observez les réglementations natio-
nales concernant la collecte séparée et le recyclage
des machines, des emballages et des accessoires.

fr
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15. Caractéristiques techniques

Explications concernant les indications de la page 3

. Sous réserve de modifications allant dans le sens

du progres technique.

Dmax = diamétre max. de l'outil de travail / acces-
soire

tmax,1 = €paisseur max. admisible de I'outil de
travail dans la zone de serrage avec utili-
sation d'un écrou de serrage (10)

M = filetage de broche

| = longueur de la broche de meulage
n* = vitesse a vide (vitesse max.)

P4 = puissance absorbée nominale

P> = puissance débitée

m = poids sans cable d'alimentation

Valeurs de mesure déterminées selon NE 60745.
[O] Machine de la classe de protection I
~ Courant alternatif

* Les perturbations a fréquence et a énergie
élevées peuvent occasionner des variations de
vitesse. Ces variations cessent deés la disparition
des perturbations.

Les caractéristiques techniques indiquées sont
soumises a tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent |'estimation des émis-
sions de |'appareil électrique et la comparaison
entre différents appareils électriques. Selon les
conditions d'utilisation, I'état de I'appareil électrique
ou les accessoires utilisés, la sollicitation réelle peut
plus ou moins varier. Pour I'estimation, tenir compte
des pauses de travail et des phases de sollicitation
moindre. Définir des mesures de protection pour
I'utilisateur sur la base des valeurs estimatives
adaptées en conséquence, p. ex. mesures organi-
sationnelles.

Valeur vibratoire totale (somme vectorielle
tridirectionnelle) déterminée selon NE 60745 :

any = valeur d'émission vibratoire
(meulage)
Kh. .. = incertitude (vibration)

Niveau sonore typique en pondération A :

Loa niveau de pression acoustique

Lwa niveau de puissance acoustique

Kpa, Kwa = incertitude

Pendant le fonctionnement, il se peut que le niveau
sonore dépasse les 80 db(A).

m Porter un casque antibruit !



NEDERLANDS

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende verantwoor-
ding: Deze saneringsfrezen, geidentificeerd door
type en serienummer *1), voldoen aan alle rele-
vante bepalingen van de richtlijnen *2) en normen
*3). Technische documentatie bij *4) - zie pagina 3.

2. Gebruik volgens de
voorschriften

De machine is met originele Metabo-toebehoren
geschikt voor...

... het verwijderen van pleisterwerk, tegellijmresten
en laklagen,

... het afvrezen van bekistingsovergangen,

... het opruwen van betonopperviakken.

Ook geschikt voor het schuren van oppervlakken

met diamantkomschijven.

Niet te gebruiken voor het doorslijpen, grofslijpen,

schuren met schuurpapier, polijsten en het werken

met waaierslijpschijven.

Niet te gebruiken zonder water.

Bestemd voor bedrijfsmatig gebruik in de industrie
en ambachtelijke bedrijven.

Alleen met geschikte stofafzuiging werken: Een
zuiger van klasse M op de afzuigaansluiting (1)
aansluiten.

Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de
gebruiker aansprakelijk.

De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften en
de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften dienen te
worden nageleefd.

3. Algemene
veiligheidsvoorschriften

Let ter bescherming van uzelf en de
machine op de met dit symbool aange-
geven passages!

wijzing om het risico van letsel te vermin-
deren.

WAARSCHUWING Lees alle veiligheids-

voorschriften en aanwijzingen. Worden de
veiligheidsinstructies en aanwijzingen niet in acht
genomen, dan kan dit een elektrische schok, brand
en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.

Geef uw elektrisch gereedschap alleen samen met
deze documenten door aan anderen.

@ WAARSCHUWING - Lees de gebruiksaan-

4. Speciale
veiligheidsvoorschriften

Gemeenschappelijke veiligheidsvoorschriften
voor het frezen en schuren:

Toepassing

a) Dit elektrisch gereedschap is bestemd voor
het frezen en schuren van opperviakken. Let op
alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen,
afbeeldingen en gegevens die u bij uw appa-
raat ontvangt. Neemt u de volgende aanwijzingen
niet in acht, dan kan dit leiden tot een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel.

b) Dit elektrisch gereedschap is niet geschikt
om te polijsten of te werken met ruwslijp-
schijven, draadborstels, doorslijpschijven en
waaierslijpschijven. Toepassingen waarvoor het
elektrische gereedschap niet bestemd is, kunnen
leiden tot gevaarlijke situaties en lichamelijk letsel.

c) Gebruik geen accessoires die door de fabri-
kant niet speciaal voor dit elektrische gereed-
schap bestemd en aanbevolen zijn. Wanneer u
de accessoires aan uw elektrisch gereedschap kunt
bevestigen, garandeert dit nog geen veilig gebruik.

d) Het toelaatbare toerental van het inzetge-
reedschap dient minstens zo hoog te zijn als
het maximale toerental dat op het elektrisch
gereedschap staat aangegeven. Accessoires die
sneller draaien dan toelaatbaar kunnen breken en
wegvliegen.

e) De buitendiameter en de dikte van het inzet-
gereedschap dienen overeen te komen met de
maataanduidingen van uw elektrische gereed-
schap. Verkeerd bemeten inzetgereedschap kan
niet voldoende worden afgeschermd of gecontro-
leerd.

f) Freesgereedschap, flenzen, diamantkom-
schijven of andere accessoires dienen exact
op de schuurspindel van uw elektrische
gereedschap te passen. Inzetgereedschap dat
niet precies op de slijpspindel van uw elektrische
gereedschap past, draait ongelijkmatig en trilt zeer
sterk, hetgeen kan leiden tot verlies van controle.

g) Gebruik geen beschadigd inzetgereed-
schap. Controleer inzetgereedschap voor
gebruik altijd op afsplinteringen en scheuren,
en steunschijven op scheuren en (sterke) slij-
tage. Wanneer het elektrische gereedschap of
het inzetgereedschap valt, ga dan na of het
beschadigd is of ga over op onbeschadigd
inzetgereedschap. Wanneer u het inzetgereed-
schap heeft gecontroleerd en ingebracht, zorg
er dan voor dat u en eventuele andere
personen in de buurt buiten het bereik van het
roterende inzetgereedschap blijven en laat het
apparaat een minuut lang draaien op het
hoogste toerental. In deze testperiode breekt
beschadigd inzetgereedschap meestal.

h) Draag een persoonlijke veiligheidsuitrus-
ting. Draag afhankelijk van de toepassing volle-
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dige gezichtsbescherming, oogbescherming
of een veiligheidsbril. Draag zo nodig een stof-
masker, gehoorbescherming, veiligheidshand-
schoenen of, ter bescherming tegen kleine
slijp- en materiaaldeeltjes, een speciaal schort.
Uw ogen dienen beschermd te worden tegen rond-
vliegende voorwerpen die bij verschillende toepas-
singen ontstaan. Stof- of zuurstofmaskers dienen
het stof dat bij de toepassing ontstaat te filteren.
Wanneer u lang aan hard geluid wordt blootgesteld,
kan uw gehoor beschadigd raken.

i) Let erop dat andere personen zich op een
veilige afstand van uw werkgebied bevinden.
ledereen die het werkgebied betreedt, dient
een persoonlijke veiligheidsuitrusting te
dragen. Gebroken inzetgereedschap of brok-
stukken van het werkstuk kunnen wegvliegen en
letsel buiten het directe werkgebied veroorzaken.

j) Voert u werkzaamheden uit waarbij het inzet-
gereedschap verborgen stroomleidingen of het
eigen netsnoer kan raken, houd het apparaat
dan alleen vast aan de geisoleerde greep-
vlakken. Door contact met een spanningvoerende
leiding kunnen ook metalen apparaatonderdelen
onder spanning worden gezet en kan een elekiri-
sche schok teweeg worden gebracht.

k) Houd het netsnoer uit de buurt van draaiend
inzetgereedschap. Verliest u de controle over het
apparaat, dan kan het netsnoer doorgesneden of
gegrepen worden en kan uw hand of uw arm in het
draaiende inzetgereedschap komen.

1) Leg het elektrische gereedschap nooit weg
voordat het inzetgereedschap volledig tot stil-
stand is gekomen. Het draaiende inzetgereed-
schap kan in contact komen met het steunvlak,
waardoor u mogelijk de controle over het elektri-
sche gereedschap verliest.

m) Laat het elektrische gereedschap niet
draaien terwijl u het draagt. Door toevallig
contact met het draaiende inzetgereedschap kan
uw kleding worden gegrepen en kan het inzetge-
reedschap zich in uw lichaam boren.

n) Reinig regelmatig de ventilatiesleuven van
uw elektrische gereedschap. De motorventilator
trekt stof in de behuizing.

o) Gebruik het elektrische gereedschap niet in
de buurt van brandbaar materiaal. Door vonken
kunnen deze materialen vilam vatten.

p) Gebruik geen inzetgereedschap waarvoor
vloeibare koelmedia nodig zijn. Het gebruik van
water of andere vloeibare koelmedia kan leiden tot
een elektrische schok.

4.1 Veiligheidsinstructies met het oog op
een terugslag

Een terugslag is een plotselinge reactie als gevolg
van het vastraken of blokkeren van draaiend inzet-
gereedschap, zoals frees- en schuurgereedschap.
Indien draaiend inzetgereedschap blokkeert of blijft
haken, komt het onmiddellijk tot stilstand. Hierdoor
wordt ongecontroleerd elektrisch gereedschap,
tegen de draairichting van het inzetgereedschap in,
op de plaats van de blokkering versneld.

Een terugslag is het gevolg van verkeerd gebruik
van het elektrisch gereedschap. Een terugslag kan
worden voorkomen door passende veiligheids-
maatregelen te nemen, zoals hieronder
beschreven.

a) Houd het elektrische gereedschap goed vast
en breng uw lichaam en uw armen in zo'n
positie dat u de terugslagkrachten kunt
opvangen. Gebruik, indien voorhanden, altijd
de extra greep om tijdens de startfase een zo
groot mogelijke controle over de terugslag-
krachten of reactiemomenten te hebben. De
gebruiker kan de terugslag- en reactiemomenten
beheersen door geschikte veiligheidsmaatregelen
te nemen.

b) Zorg ervoor dat uw hand nooit in de buurt
van draaiend inzetgereedschap komt. Het inzet-
gereedschap kan zich bij een terugslag over uw
hand bewegen.

c) Kom niet met uw lichaam binnen het gebied
waarin het elektrische gereedschap zich
beweegt in geval van een terugslag. Door de
terugslag beweegt het elektrische gereedschap
zich op de plaats van de blokkering in tegenge-
stelde richting ten opzichte van het inzetgereed-
schap.

d) Werk bijzonder voorzichtig bij hoeken,
scherpe randen, enz. Zorg ervoor dat het inzet-
gereedschap niet van het werkstuk terug-
springt en beklemd raakt. Bij hoeken, scherpe
randen of wanneer het terugspringt, raakt het rote-
rende inzetgereedschap gemakkelijk beklemd. Dit
leidt tot verlies van controle of een terugslag.

e) Gebruik geen ketting- of getand zaagblad. Dit
inzetgereedschap leidt vaak tot een terugslag of
verlies van controle over het elektrische gereed-
schap.

4.2 Speciale veiligheidsinstructies voor het
frezen:

a) Gebruik uitsluitend freesgereedschappen
die zijn goedgekeurd voor uw elektrische
gereedschap en de hiervoor geschikte
beschermkap. Freesgereedschap dat niet
geschikt is voor het elektrische gereedschap kan
niet voldoende worden afgeschermd en is onveilig.

c) De beschermkap moet stevig aan het elek-
trisch gereedschap zijn aangebracht en, voor
een optimale veiligheid, zo zijn ingesteld dat
een zo klein mogelijk deel van het freeslichaam
open naar de bediener wijst. De beschermkap
beschermt de gebruiker tegen brokstukken,
toevallig contact met het freeslichaam en vonken,
waardoor kleding vlam kan vatten.

c) Bewerk geen viakken met bijv. vrijliggend
wapeningsstaal. Dit zou kunnen leiden tot een
terugslag of verlies van controle over het elektrisch
gereedschap.

d) Controleer voor gebruik of de freeswielen
zich vrij kunnen bewegen. Indien nodig reinigen.

e) Gebruik geen beschadigde freeswielen.

f) Ga bij de bewerking van hoeken, randen en
uitstekende stukken bijzonder voorzichtig te



werk. Hierbij bestaat het risico op terugslag of
beschadiging van de frees.

g) Freeswielen zijn scherp en kunnen na
gebruik heet zijn. Let op, gevaar voor letsel.

4.3 Speciale veiligheidsinstructies voor het
slijpen met diamantkomschijven:

a) Gebruik uitsluitend slijpmiddelen die voor
uw elektrische gereedschap zijn goedgekeurd
en de hiervoor geschikte beschermkap. Slijp-
middelen die niet geschikt zijn voor het elektrische
gereedschap kunnen niet voldoende worden afge-
schermd en zijn onveilig.

b) De beschermkap moet stevig aan het elek-
trisch gereedschap zijn aangebracht en, voor
een optimale veiligheid, zo zijn ingesteld dat
een zo klein mogelijk deel van het slijplichaam
open naar de bediener wijst. De beschermkap
beschermt de gebruiker tegen brokstukken,
toevallig contact met het slijplichaam en vonken,
waardoor kleding vlam kan vatten.

c) De slijpmiddelen mogen alleen worden
gebruikt voor de aanbevolen toepassingsmo-
gelijkheden.

d) Gebruik altijd onbeschadigde spanflenzen in
de juiste grootte en vorm voor het door u
gekozen inzetgereedschap. Geschikte flenzen
ondersteunen het inzetgereedschap.

4.4 Overige veiligheidsvoorschriften:

WAARSCHUWING - Draag altijd een veilig-
heidsbril.
Draag een geschikt stofmasker.

Neem de opgaven van de fabrikant van het inzetge-
reedschap of de accessoires in acht! Zorg ervoor
dat inzetgereedschap beschermd is tegen vet en
stoten!

Inzetgereedschap dient zorgvuldig, volgens de
aanwijzingen van de fabrikant, te worden bewaard
en gebruikt.

Het werkstuk dient stevig te liggen en beveiligd te
zijn tegen wegglijden, bijv. met behulp van spanin-
richtingen. Grote werkstukken dienen voldoende te
worden ondersteund.

Wordt er inzetgereedschap met schroefdraadinzet
gebruikt, dan mag het einde van de spindel de
gatenbodem van het schuurgereedschap niet
raken. Let erop dat de schroefdraad in het inzetge-
reedschap lang genoeg is om de spindellengte op
te nemen. De schroefdraad van het inzetgereed-
schap moet bij de schroefdraad op de spindel
passen. Zie voor de lengte en de schroefdraad van
de spindel pagina 3 en hoofdstuk 15. Technische
gegevens.

T = {> Vreemde objecten in de machine
{/CQ kunnen leiden tot een blokkering
van het schakelmechanisme. Daarom is het nood-
zakelijk om de lopende machine zeer regelmatig en
grondig door de achterste ventilatiesleuven uit te
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blazen met perslucht. Hierbij dient hij stevig te
worden vastgehouden.

Stoffen afkomstig van bepaalde materialen, zoals
loodhoudende verf, enkele houtsoorten, mineralen
en metaal, kunnen schadelijk zijn voor de
gezondheid. Het aanraken of inademen van deze
stoffen kan bij de gebruiker of personen die zich in
de nabijheid bevinden leidentot allergische reacties
en/of aandoeningen aan de luchtwegen.

Bepaalde stoffen, zoals van eiken- of beukenhout,

gelden als kankerverwekkend, met name in

verbinding met additieven voor de houtbehandeling

(chromaat, houtbeschermingsmiddelen).

Asbesthoudend materiaal mag alleen worden

bewerkt door gespecialiseerd personeel.

- Om een hoge mate van stofafzuiging te
bereiken, kunt u samen met dit gereedschap
een geschikte Metabo-stofafzuiger van
klasse M gebruiken.

- Zorg voor een goede ventilatie van de werkplaats.

- Aanbevolen wordt om een stofmasker van filter-
klasse P2 te dragen.

Neem de voorschriften in acht die in uw land voor

de te bewerken materialen van toepassing zijn.

Er mogen geen materialen worden gebruikt waarbij
tijdens de bewerking stoffen of dampen vrijkomen
die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (bijv. asbest).

Zorg er bij het werken onder stoffige omstandig-
heden voor dat de ventilatieopeningen vrij zijn.
Mocht het nodig zijn om het stof te verwijderen,
ontkoppel dan eerst het elektrisch gereedschap van
het elektriciteitsnet (gebruik niet-metalen voor-
werpen) en voorkom beschadiging van inwendige
delen.

Er mag geen beschadigd, niet-rond of vibrerend
gereedschap worden gebruikt.

Voorkom schade aan gas- of waterleidingen, elek-
trische geleiders en dragende wanden (statica).
Bij gebruik van de machine buiten:
Fl-veiligheidsschakelaar met max. afschakelstroom
(30 mA) voorschakelen!

De stekker altijd uit het stopcontact halen voordat
instel-, ombouw- of onderhoudswerkzaamheden
worden uitgevoerd.

Een beschadigde of gebarsten extra greep dient te
worden vervangen. Indien de extra greep defect is
de machine niet gebruiken.

Een beschadigde of gebarsten beschermkap dient
te worden vervangen. Indien de beschermkap
defect is de machine niet gebruiken.

5. Overzicht

Zie bladzijde 2.

Afzuigaansiuiting

Schroefgaten van de aandrijfkast (aan beide
kanten)

3 Vleugelschroeven

4 Extra greep

5 Vergrendelschijven

6

7

8

N —

Tweegaatssleutel
Freesgereedschap *
Spindel
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9 Spindelvastzetknop

10 Spanmoer *

11 Diamantkomschijf *

12 Steunflens *

13 Schroef *

14 Borgring *

15 Schakelschuif voor het in-/uitschakelen
16 Handgreep

17 Elektronische signaalindicatie

18 Stelknop voor de toerentalinstelling

19 Beschermkap

20 Afvlakking voor het werken nabij randen
21 Vleugelschroef

22 Diepteaanslag

* afhankelijk van de uitrusting/niet in de leve-
ringsomvang

6. Ingebruikneming

Controleer alvorens het apparaat in gebruik te

nemen of de op het typeplaatje aangegeven
netspanning en netfrequentie overeenkomen met
de gegevens van het elektriciteitsnet.

6.1 Extra greep aanbrengen

Alleen werken wanneer de extra greep (4) is
aangebracht! De extra greep aanbrengen
zoals weergegeven.

Zie pagina 2, afbeelding A.

- Vergrendelschijven (5) links en rechts op de
aandrijfkast plaatsen.

- Extra greep (4) aan de aandrijfkast aanbrengen.

- Vleugelschroeven (3) links en rechts in de extra
greep (4) steken en licht vastschroeven.

- Gewenste hoek van de extra greep (4) instellen.

- Vleugelschroeven (3) links en rechts stevig met
de hand vastdraaien.

6.2 Diepteaanslag instellen

Uit veiligheidsoverwegingen uitsluitend de
meegeleverde beschermkap (19) gebruiken.

Zie afb., pagina 2.

- Vleugelschroef (21) losdraaien.

- Aan de diepteaanslag (22) draaien en daarmee
de hoogte ervan afstellen op het inzetgereed-
schap en de bewerking afstellen.

- Vleugelschroef (21) met de hand krachtig vast-
draaien.

6.3 Stofafzuiging
Alleen met geschikte stofafzuiging werken:
Een zuiger van klasse M op de afzuigaanslui-
ting (1) aansluiten.

7. Inzetgereedschap aanbrengen

Voor alle ombouwwerkzaamheden: de

netstekker uit het stopcontact halen. De
machine moet uitgeschakeld zijn en de spindel
moet stilstaan.

7.1 Spil vastzetten

Spindelvastzetknop (9) alleen bij stilstaande
spindel indrukken!

- De spindelvastzetknop (9) indrukken en de
spindel (8) met de hand draaien tot de spindel-
vastzetknop merkbaar inklikt.

7.2 Freesgereedschap aanbrengen/afnemen
Uit veiligheidsoverwegingen de beschermkap
(19) met aangebrachte diepteaanslag (22)

gebruiken.

Zie pagina 2, afbeelding B.

Aanbrengen:

- Spindel vastzetten (zie hoofdstuk 7.1).

- Freesgereedschap (7) m.b.v. de tweegaatssleutel
(6) met de klok mee opschroeven en vastdraaien.

Afnemen:

- Spindel vastzetten (zie hoofdstuk 7.1). Het frees-
gereedschap (7) met de tweegaatssleutel (6)
tegen de klok in afschroeven.

7.3 Diamantkomschijf aanbrengen/afnemen
Uit veiligheidsoverwegingen de beschermkap
(19) met aangebrachte diepteaanslag (22)
gebruiken.

Zie pagina 2, afbeelding C.

Aanbrengen:

- De steunflens (12) op de spindel (8) plaatsen.
Deze is op de juiste wijze aangebracht als hij niet
op de spindel gedraaid kan worden.

- De diamantkomschijf (11) op de steunflens (12)
leggen. Deze dient gelijkmatig op de steunflens te
liggen.

- De 2 kanten van de spanmoer (10) zijn verschil-
lend. De spanmoer zo op de spindel schroeven,
dat de kraag van de spanmoer (10) naar boven
wijst.

- Spindel vastzetten (zie hoofdstuk 7.1). De span-
moer (10) m.b.v. de tweegaatssleutel (6) met de
wijzers van de klok mee vastzetten.

Afnemen:

- Spindel vastzetten (zie hoofdstuk 7.1). De span-
moer (10) met de tweegaatssleutel (6) tegen de
wijzers van de klok in afschroeven.

8. Gebruik

8.1 Toerental instellen

Afhankelijk van de toepassing het optimale
toerental instellen met de stelknop (18).

8.2 In-/uitschakelen
m De machine altijd met beide handen geleiden.

Eerst inschakelen, dan het inzetgereedschap
naar het werkstuk brengen.

Het opzuigen van extra stof en spanen door de

machine dient te worden voorkomen. Bij het
in- en uitschakelen moet erop worden gelet dat zich
geen neergeslagen stof in de buurt van de machine
bevindt. De machine na het uitschakelen pas



wegzetten wanneer de motor tot stilstand is
gekomen.

Voorkom onverhoeds aanlopen: De machine

altijd uitschakelen wanneer de stekker uit het
stopcontact wordt gehaald of wanneer zich een
stroomonderbreking heeft voorgedaan.

Bij de continu-inschakeling loopt de machine

verder wanneer hij uit de hand wordt
getrokken. Daarom de machine altijd met beide
handen bij de hiervoor bestemde handgrepen vast-
houden, ervoor zorgen dat u stevig staat en gecon-
centreerd werken.

Machines mit schakelschuif:

15 ©
e

Inschakelen: schakelschuif (15) naar voren
schuiven. Voor de continu-inschakeling
deze vervolgens naar beneden klappen tot
hij inklikt.

Uitschakelen: Op het achterste uiteinde van de
schakelschuif (15) drukken en loslaten.

9. Onderhoud

Versleten of gebroken freeswielen vervangen

(Zie afb., pagina 2):

- Het freesgereedschap afnemen (zie hoofdstuk

7.2).

- De schroef (13) tegen de klok in uitschroeven. De

borgring (14) wegnemen.

- Alle freeswielen zoals aangegeven vervangen.
Altijd freeswielen van hetzelfde type
gebruiken).

- Alle onderdelen zoals weergegeven weer

monteren.
De schroef (13) met de klok mee inschroeven
enmet 7 Nm = 1 Nm vastdraaien

10. Reiniging

Reiniging van de motor: De machine zeer regel-
matig en grondig door de achterste ventilatie-
sleuven uitblazen met perslucht. Hierbij dient de
machine stevig te worden vastgehouden.

11. Storingen verhelpen

— De elektronische signaalindicatie (17)
° brandt en het belaste toerental neemt af.
De wikkelingstemperatuur is te hoog! De
machine onbelast laten lopen tot de elektronische
signaalindicatie uitgaat.

De elektronische signaalindicatie (17)
e knippert en de machine loopt niet. De

herstartbeveiliging is geactiveerd. Wordt de
netstekker in het stopcontact gestoken wanneer de
machine ingeschakeld is of wordt de stroomtoevoer
na een onderbreking weer hersteld, dan start de
machine niet. De machine uit- en weer inschakelen.
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12. Toebehoren

Gebruik uitsluitend originele Metabo toebehoren.

Gebruik alleen toebehoren die voldoen aan de in
deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en
kenmerken.

Compleet toebehorenprogramma, zie
www.metabo.com of de catalogus.

13. Reparatie

Reparaties aan elektrisch gereedschap
mogen uitsluitend door een erkend vakman
worden uitgevoerd!

Neem voor elekirisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Onderdeellijsten kunt u downloaden via
www.metabo.com.

14. Milieubescherming

Het ontstane slijpstof kan schadelijke stoffen
bevatten: Niet met het huisvuil meegeven maar op
de juiste manier naar een depot voor gevaarlijke
afvalstoffen afvoeren.

Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en voor de recycling
van afgedankte machines, verpakkingen en toebe-
horen.

Bescherm het milieu en geef elektrisch
E gereedschap niet mee met het huisvuil.

Neem de nationale voorschriften in acht voor
een gescheiden inzameling en voor de recycling
van afgedankte machines, verpakkingen en toebe-
horen.

15. Technische gegevens

Toelichting bij de gegevens op pagina 3. Wijzi-

gingen in verband met technische ontwikkelingen

voorbehouden.

Dmax = max. diameter van het inzetgereedschap

tmax1 = mMax. toelaatbare dikte van het
inzet?gereed?schap in het spanbereik bij
gebruik van de spanmoer (10)

M = spindelschroefdraad

| = lengte van de schuurspindel

n* = onbelast toerental (hoogste toerental)
P4 = nominaal vermogen

Ps = afgegeven vermogen

m = gewicht zonder netsnoer

Meetgegevens volgens de norm EN 60745.
[O] Machine van beveiligingsklasse Il
~ wisselstroom

* Energierijke hoogfrequente storingen kunnen
schommelingen in het toerental veroorzaken. Deze
verdwijnen weer zodra de storingen afgenomen
zijn.
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De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de
toepasselijke norm).

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van de
emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch gereed-
schap of het inzetgereedschap kan de daadwerke-
lijke belasting hoger of lager uitvallen. Houd bij de
beoordeling rekening met pauzes en fases met een
lagere belasting. Bepaal op basis van de betref-
fende aangepaste taxatiewaarden de maatregelen
ter bescherming van de gebruiker, bijv. organisato-
rische maatregelen.

Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:

apy = trillingsemissiewaarde

(slijpen)
K, . = onzekerheid (trilling)
Karakteristiek A-gekwalificeerd geluidsniveau:
Loa = geluidsdrukniveau
Lwa = geluidsvermogensniveau

Kpa, Kwa = onzekerheid

Tijdens het werken kan het geluidsniveau de
80 dB(A) overschrijden.
m Draag gehoorbescherming!
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Istruzioni per I'uso originali

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilita
che le presenti frese per risanamenti, identificate
dai modelli e numeri di serie *1), sono conformi a
tutte le disposizioni pertinenti delle direttive *2) e
delle norme *3). Documentazione tecnica presso
*4) - vedere pagina 3.

2. Utilizzo conforme

L’utensile, equipaggiato con accessori originali
Metabo, & adatto per...

... imozione di intonaci, residui di colla per
piastrelle e vernici,

... fresatura ad asportazione di raccordi per casse-
forme,

... irruvidimento di superfici in calcestruzzo.

Adatto anche per levigatura di superfici con mole a

tazza diamantate.

Non utilizzare per troncatura con dischi da taglio,

levigatura di sgrossatura, levigatura con carta abra-

siva, lucidatura e con dischi abrasivi a settori.

Solo per utilizzo senza acqua.

Destinato all'impiego professionale nell’industria e
nell’artigianato.

Lavorare esclusivamente con un sistema di aspira-
zione della polvere adatto: collegare un aspiratore
di classe M all'attacco di aspirazione (1).

Eventuali danni derivanti da un uso improprio
dell’elettroutensile sono di esclusiva responsabilita
dell'utilizzatore.

E obbligatorio rispettare le norme antinfortunistiche
generali, nonché le avvertenze di sicurezza alle-
gate.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

Per proteggere la propria persona e I'elet-
troutensile stesso, attenersi alle parti di
testo contrassegnate con questo
simbolo.

ATTENZIONE - Al fine di ridurre il rischio di
lesioni, leggere le Istruzioni per 'uso.

ATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze

di sicurezza e le relative istruzioni. Even-
tuali omissioni nelladempimento delle avvertenze
di sicurezza e delle istruzioni potranno causare
folgorazioni, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le
istruzioni per un utilizzo futuro.
L’elettroutensile deve essere eventualmente
consegnato a terzi esclusivamente insieme alla
presente documentazione.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Avvertenze di sicurezza generali
per fresatura e levigatura:

Applicazione

a) Il presente elettroutensile & destinato alla
fresatura e alla levigatura di superfici. Rispet-
tare tutte le avvertenze di sicurezza, le indica-
zioni, le rappresentazioni ed i dati che vengono
forniti con l'utensile. Qualora le seguenti istru-
zioni non venissero rispettate ne potrebbero deri-
vare conseguenze come folgorazioni, incendi e/o
lesioni gravi.

b) Il presente elettroutensile non é adatto per
lucidatura, lavori con dischi abrasivi di sgros-
satura, spazzole metalliche, dischi abrasivi da
taglio e dischi abrasivi a settori. Un eventuale
utilizzo dell’elettroutensile che differisca da quello
previsto potrebbe essere fonte di pericolo e di
lesioni.

c) Non utilizzare alcun accessorio che non sia
stato specificamente previsto per il presente
elettroutensile e non sia raccomandato dal
produttore. |l semplice fatto che gli accessori
possano essere fissati all’elettroutensile non garan-
tisce un utilizzo sicuro dell’utensile stesso.

d) La velocita ammessa dell’'utensile utilizzato
deve essere almeno pari al numero di giri
massimo indicato sull’elettroutensile. Gli
accessori che girano a una velocita superiore a
quella ammessa possono spezzarsi ed essere
proiettati all’esterno.

e) Il diametro esterno e lo spessore dell’uten-
sile devono corrispondere ai dati tecnici
dell’elettroutensile. Se gli utensili sono di dimen-
sioni errate, non & possibile garantire una scherma-
tura sufficiente per I'utilizzatore né un controllo
adeguato.

f) Utensili di fresatura, flange, mole a tazza
diamantate o altri accessori dovranno corri-
spondere esattamente all’alberino dell’elettro-
utensile. Gli utensili che non si adattano perfetta-
mente all’alberino dell’elettroutensile ruotano in
modo irregolare, producono forti vibrazioni e
possono causare la perdita di controllo dell’utensile.

g) Non utilizzare utensili danneggiati. Prima di
ogni utilizzo, controllare che gli utensili non
presentino scheggiature o cricche e che i
platorelli non presentino cricche, segni di
usura o di forte logoramento. Se I’elettrouten-
sile o l'utensile utilizzato cade a terra, verificare
che non si sia danneggiato oppure fare ricorso
ad un utensile che non presenti danneggia-
menti. Una volta che I'utensile é stato control-
lato e montato, non soffermarsi - né lasciar
soffermare persone eventualmente presenti
nelle vicinanze - in prossimita del livello di
funzionamento dell’'utensile rotante e tenere
I'utensile in funzione al massimo dei giri per un
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minuto. Se danneggiati, gli utensili di solito si
rompono durante questo test.

h) Indossare i dispositivi di protezione indivi-
duale. In base all’applicazione, indossare una
protezione integrale per il viso, una protezione
per gli occhi o occhiali protettivi. Se neces-
sario, indossare una mascherina antipolvere,
protezioni acustiche, guanti di protezione o un
grembiule protettivo che impedisca alle
piccole particelle di abrasivo e di materiale di
raggiungere il corpo dell’utilizzatore. Gli occhi
devono essere protetti da eventuali corpi estranei
vaganti, prodotti dalle diverse applicazioni. La
mascherina antipolvere o la mascherina protettiva
devono filtrare la polvere che si produce durante
l'impiego dell'utensile. Un forte rumore prolungato
puo causare una perdita di udito.

i) Assicurarsi che le altre persone mantengano
una distanza di sicurezza dalla propria area di
lavoro. Tutte le persone che si trovano
all’interno dell’area di lavoro devono indossare
I'equipaggiamento di protezione personale.
Eventuali frammenti del pezzo in lavorazione o
utensili rotti potrebbero saltare via e causare lesioni
anche al di fuori dell’area di lavoro.

j) Tenere I’elettroutensile soltanto sulle super-
fici di presa isolate, quando si eseguono lavori
durante i quali & possibile che I'utensile entri in
contatto con cavi elettrici nascosti o con il
proprio cavo di alimentazione. |l contatto con un
cavo sotto tensione pud mettere sotto tensione
anche i componenti metallici dell'utensile e provo-
care cosi una scossa elettrica.

k) Tenere il cavo di alimentazione lontano dagli
utensili rotanti. Se si perde il controllo dell’'uten-
sile, il cavo di alimentazione pud essere tagliato o
danneggiato e la mano o il braccio dell’utilizzatore
possono venire in contatto con l'utensile rotante.

I) Non posare mai I’elettroutensile prima che
I'utensile non si sia arrestato completamente.
L’utensile in rotazione puo entrare in contatto con la
superficie su cui & posato, facendo perdere all’utiliz-
zatore il controllo dell’elettroutensile.

m) Non metter mai in funzione I’elettroutensile
durante il trasporto. | vestiti dell'utilizzatore
potrebbero entrare accidentalmente in contatto con
I'utensile in rotazione e cio potrebbe causare lesioni
all'utilizzatore stesso.

n) Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione
dell’elettroutensile. La ventola del motore attira la
polvere all'interno della carcassa.

o) Non utilizzare I’elettroutensile in prossimita
di materiali infiammabili. Le scintille potrebbero
incendiare questi materiali.

p) Non utilizzare alcun utensile che richieda
'uso di refrigerante liquido. L'impiego diacqua o
di altri refrigeranti liquidi pud provocare una folgora-
zione.
4.1 Contraccolpo e relative avvertenze di
sicurezza

Il contraccolpo € la reazione improvvisa che si veri-
fica quando I'utensile in rotazione, come un utensile

2g difresatura, di levigatura, ecc., siinceppa o si

blocca. Quando l'utensile rimane agganciato o
bloccato nel materiale in lavorazione, cid causa un
brusco arresto della rotazione. In questo modo un
elettroutensile privo di controllo subisce un’accele-
razione contraria al senso di rotazione dell'utensile
utilizzato, verso il punto in cui si & verificato il bloc-
caggio.

| contraccolpi sono la conseguenza di un utilizzo
sbagliato oppure erroneo dell’elettroutensile.
Questo inconveniente pud essere evitato con le
adeguate misure precauzionali descritte di seguito.

a) Trattenere sempre saldamente I’elettrouten-
sile ed assumere una postura del corpo e delle
braccia che consenta di attutire gli eventuali
contraccolpi. Utilizzare sempre I'impugnatura
supplementare, se disponibile, per avere il
massimo controllo possibile sulle forze di
contraccolpo o sulle forze di reazione alla velo-
cita massima. L'utilizzatore puo controllare le forze
di contraccolpo e di reazione adottando misure di
sicurezza idonee.

b) Non avvicinare mai le mani agli utensili in
rotazione. In caso di contraccolpo, I'utensile pud
entrare a contatto con la mano dell'utilizzatore.

c) Tenere il corpo lontano dall’area in cui si puo
eventualmente spostare I’elettroutensile in
caso di contraccolpo. Il contraccolpo spinge
I'elettroutensile nella direzione opposta al senso di
rotazione dell’'utensile nel punto in cui si & bloccato.

d) Lavorare con particolare attenzione vicino
ad angoli, spigoli vivi, ecc. Evitare che I'uten-
sile venga sbalzato via dal pezzo in lavorazione
e che si blocchi. L'utensile rotante si inclina
quando entra in contatto con angoli, spigoli vivi, o
quando viene sbalzato via in seguito a un blocco.
Questo provoca una perdita del controllo o un
contraccolpo.

e) Non utilizzare lame per seghe a catena o
lame dentate. Gli utensili di questo tipo causano
spesso un contraccolpo o la perdita di controllo
dell’elettroutensile.

4.2 Avvertenze di sicurezza specifiche per la
fresatura:

a) Utilizzare esclusivamente gli utensili di
fresatura omologati per il proprio elettrouten-
sile ed il carter di protezione previsto per
questo tipo di utensili di fresatura. Gli utensili di
fresatura non previsti per I'elettroutensile non
possono essere schermati in modo sufficiente e
non sono pertanto sicuri.

b) Il carter di protezione deve essere applicato
sull’elettroutensile in modo sicuro e va rego-
lato in modo da garantire la massima sicu-
rezza, ossia in modo tale che solo la minima
parte possibile del corpo fresa sia rivolta verso
I'utilizzatore. Il carter di protezione contribuisce a
proteggere I'utilizzatore da eventuali frammenti,
contatti accidentali con il corpo fresa o scintille che
potrebbero innescare incendi sugli indumenti.

c) Non lavorare superfici con armature in
acciaio esposte o simili. Cio potrebbe compor-
tare un contraccolpo o la perdita di controllo
dell’elettroutensile.



d) Prima della messa in funzione, verificare che
gli ingranaggi della fresa possano ruotare libe-
ramente. All'occorrenza, pulire.

e) Non utilizzare ingranaggi fresa danneggiati.

f) Nel lavorare angoli, spigoli e sporgenze,
procedere con particolare cautela. Vi é rischio di
contraccolpi o danni alla fresa.

g) Gli ingranaggi della fresa presentano spigoli
affilati e possono avere un’alta temperatura
dopo l'utilizzo. Attenzione: pericolo di lesioni.

4.3 Avvertenze di sicurezza specifiche per la
levigatura con mole a tazza diamantate:

a) Utilizzare esclusivamente gli abrasivi omolo-
gati per il proprio elettroutensile ed il carter di
protezione previsto per questo tipo di abra-
sivo. Gli abrasivi non previsti per I'elettroutensile
non possono essere schermati in modo sufficiente
€ non sono pertanto sicuri.

b) Il carter di protezione deve essere applicato
sull’elettroutensile in modo sicuro e va rego-
lato in modo da garantire la massima sicu-
rezza, ossia in modo tale che solo la minima
parte possibile dell’abrasivo sia rivolta verso
I'utilizzatore. Il carter di protezione contribuisce a
proteggere I'utilizzatore da eventuali frammenti,
contatti accidentali con I'abrasivo o scintille che
potrebbero innescare incendi sugli indumenti.

c) Gli abrasivi devono essere utilizzati esclusi-
vamente per le applicazioni raccomandate.

d) Utilizzare sempre flange di serraggio non
danneggiate, di forme e dimensioni idonee agli
utensili scelti. Le flange di tipo adatto sostengono
gli utensili.

4.4 Ulteriori avvertenze di sicurezza:

ATTENZIONE - Indossare sempre gli

sl occhiali protettivi.

Indossare una mascherina antipolvere
@ adatta.

Rispettare le indicazioni del produttore dell’'utensile
e degli accessori. Proteggere gli utensili dal grasso
e dagli urti.

Gli utensili devono essere conservati e manipolati
con cura secondo le istruzioni del produttore.

Il pezzo in lavorazione deve essere saldamente
applicato ed essere fissato in modo da non scivo-
lare, ad esempio utilizzando appositi dispositivi di
fissaggio. Pezzi in lavorazione di grandi dimensioni
devono essere sufficientemente sostenuti.

Qualora vengano utilizzati utensili con inserto filet-
tato, I'estremita dell’alberino non deve venire in
contatto con il fondo del foro dell'utensile da leviga-
tura. Accertarsi che la filettatura dell’'utensile sia
sufficientemente lunga da poter alloggiare comple-
tamente l'alberino. La filettatura dell'utensile deve
adattarsi al filetto dell’alberino. Per quanto riguarda
la lunghezza e la filettatura dell’alberino vedere
pagina 3 e il capitolo15. Dati Tecnici.
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<§E*E> ‘infiltrazione di corpi estranei pud

bloccare il meccanismo di
comando. Pertanto, durante il funzionamento €
necessario soffiare I'utensile regolarmente ed a
fondo con aria compressa, attraverso le feritoie di
ventilazione posteriori. Per questa operazione,
tenere saldamente l'utensile.

Le polveri di materiali come vernici contenenti
piombo, alcuni tipi di legno, minerali e metalli
possono essere nocive per la salute. Il contatto
oppure l'inalazione delle polveri possono causare
reazioni allergiche e/o patologie delle vie
respiratorie dell’utilizzatore oppure delle persone
che si trovano nelle vicinanze.

Determinate polveri come polvere dilegno di faggio

o di quercia sono considerate cancerogene, in

particolare in combinazione con additivi per il

trattamento del legname (cromato, sostanze

preservanti del legno). Il materiale contenente
amianto deve essere lavorato esclusivamente da
personale specializzato.

- Per ottenere un buon livello di aspirazione
della polvere, utilizzare un aspiratore Metabo
di classe M idoneo insieme al presente elet-
troutensile.

- Provvedere ad una buona aerazione della posta-
zione di lavoro.

- Si consiglia di indossare una mascherina protet-
tiva con classe di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel proprio Paese per

i materiali in lavorazione.

| materiali che durante la lavorazione producono
delle polveri o dei vapori nocivi per la salute (come
ad esempio I'amianto) non devono essere lavorati.

Accertarsi che, in presenza di polvere durante
'esecuzione di lavori, le aperture di ventilazione
siano libere. Qualora fosse necessario eliminare la
polvere, scollegare in primo luogo I'elettroutensile
dalla rete di alimentazione elettrica (utilizzare
oggetti non metallici) ed evitare di danneggiare i
componenti interni.

Utensili danneggiati, ovalizzati e/o vibranti non
devono essere utilizzati.

Evitare di arrecare danno a tubazioni del gas o
dell’acqua, linee elettriche e muri portanti (statica).

In caso di utilizzo dell’elettroutensile all’aperto:
attivare preventivamente un interruttore di sicu-
rezza Fl con corrente di apertura max. (30 mA)!

Estrarre la spina dalla presa prima di eseguire qual-
sivoglia intervento di regolazione, modifica 0 manu-
tenzione dell’'utensile.

Un’impugnatura supplementare eventualmente
danneggiata o logora deve essere sostituita. Non
mettere in funzione I'elettroutensile qualora I'impu-
gnatura sia difettosa.

Un carter di protezione danneggiato o logoro deve
essere sostituito. Non mettere in funzione I'utensile
qualora il carter di protezione sia difettoso.

5. Panoramica generale

Vedere pagina 2.
1 Attacco di aspirazione
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2 Forifilettati nella carcassa ingranaggi (su
entrambi i lati)

3 Viti ad alette

4 Impugnatura supplementare

5 Disco di arresto

6 Chiave a due fori

7 Utensile di fresatura *

8 Alberino

9 Pulsante di arresto alberino

10 Dado di serraggio *

11 Mola a tazza diamantata *

12 Flangia di supporto *

13 Vite *

14 Rondella di sicurezza *

15 Interruttore a cursore di accensione/spegnimento

16 Impugnatura

17 Display elettronico

18 Rotellina di regolazione per impostazione numero

giri

19 Carter di protezione

20 Zona ribassata per lavori vicino ai bordi

21 Vite ad alette

22 Battuta di profondita

* a seconda della dotazione / non compreso nella

fornitura

6. Messa in funzione

Prima della messa in funzione, verificare che
la tensione e la frequenza di alimentazione
elettrica disponibili corrispondano ai dati elettrici
riportati sulla targhetta di identificazione.
6.1 Montaggio dell'impugnatura supplemen-
tare

Lavorare solamente con 'impugnatura

supplementare montata (4)! Applicare I'impu-
gnatura supplementare come rappresentato in
figura.

Vedere pagina 2, figura A.

- Inserire i dischi di arresto (5) a sinistra ed a destra
sulla carcassa ingranaggi.

- Applicare I'impugnatura supplementare (4) sulla
carcassa ingranaggi.

- Inserire le viti con alette (3) a sinistra ed a destra
nellimpugnatura supplementare (4) ed avvitare
leggermente.

- Regolare l'impugnatura supplementare in modo
da avere I'angolo desiderato (4).

- Avvitare a fondo, manualmente, le viti con alette
(3) a sinistra ed a destra.

6.2 Regolazione della battuta di profondita

Per motivi di sicurezza, utilizzare esclusiva-
mente il carter di protezione (19) in dotazione.

Vedere fig., pagina 2.

- Allentare la vite ad alette (21).

- Ruotare la battuta di profondita (22) per adattarla
in altezza all'utensile e all’applicazione prevista.

- ,(L\vv)itare a fondo manualmente la vite ad alette
21).

6.3 Aspirazione della polvere

Operare esclusivamente con un sistema di
aspirazione della polvere adatto: collegare un
aspiratore di classe M all’attacco di aspirazione (1).

7. Applicazione dell’accessorio

Prima di effettuare qualsiasi intervento di

modifica: estrarre la spina dalla presa. La
macchina deve essere spenta e I'alberino deve
essere fermo.

7.1 Arresto dell’alberino

Premere il pulsante di arresto alberino (9) solo
quando I'alberino & fermo.

- Premere il pulsante di arresto alberino (9) e
arrestare I'alberino (8) manualmente finché il
pulsante di arresto non scatta in posizione produ-
cendo un suono udibile.

7.2 Applicazione e rimozione dell’'utensile di
fresatura

Per motivi di sicurezza, utilizzare il carter di
protezione (19) con la battuta di profondita
(22) applicata.

Vedere pagina 2, figura B.

Applicazione:

- Bloccare I'alberino (vedere capitolo 7.1).

- Avvitare e serrare in senso orario l'utensile di
fresatura (7) con la chiave a due fori (6).

Rimozione:

- Bloccare I'alberino (vedere capitolo 7.1). Svitare
in senso antiorario I'utensile di fresatura (7) con la
chiave a due fori (6).

7.3 Applicazione e rimozione della mola a
tazza diamantata

Per motivi di sicurezza, utilizzare il carter di
protezione (19) con la battuta di profondita
(22) applicata.

Vedere pagina 2, figura C.

Applicazione:

- Montare la flangia di supporto (12) sull’alberino
(8). La posizione sara corretta se, una volta inse-
rita sull’alberino, la flangia non puo essere ruotata.

- Applicare la mola a tazza diamantata (11) sulla
flangia di supporto (12). La mola dovra poggiare
sulla flangia di supporto in modo uniforme.

- | 2 lati del dado di serraggio (10) sono diversi.
Avvitare il dado di serraggio sull’alberino in modo
che il collare del dado (10) sia rivolto verso l'alto.

- Bloccare I'alberino (vedere capitolo 7.1). Strin-
gere il dado di serraggio (10) ruotandolo in senso
orario con I'apposita chiave a due fori (6).

Rimozione:

- Bloccare I'alberino (vedere capitolo 7.1). Svitare il
dado di serraggio (10) ruotandolo in senso antio-
rario (6) con I'apposita chiave a due fori.



8. Utilizzo

8.1 Impostazione del numero di giri

Impostare il numero di giri ottimale in base
all'utilizzo mediante la rotellina di regolazione (18).

8.2 Attivazione/disattivazione

Tenere I'utensile sempre con entrambe le
mani.

Mettere dapprima in funzione I'elettroutensile,
quindi avvicinare 'utensile al pezzo in lavora-
zione.

Evitare che I'elettroutensile aspiri ulteriori

polveri e trucioli. Accendendo e spegnendo
I'elettroutensile, tenerlo lontano dalla polvere
residua. Dopo lo spegnimento, riporre 'elettrouten-
sile soltanto quando il motore si € completamente
arrestato.

Evitare 'avviamento accidentale: disinserire

sempre l'utensile quando la spina viene stac-
cata dalla presa oppure se si & verificata un’interru-
zione di corrente.

Con il funzionamento continuo, l'utensile

continua a funzionare anche se si lascia la
presa. Pertanto, tenere sempre saldamente I'elet-
troutensile con entrambe le mani afferrandolo per le
impugnature previste, assumere una posizione
sicura e concentrarsi durante il lavoro.

Elettroutensili con interruttore a cursore:

o

15

Accensione: spingere in avanti l'interruttore a
cursore (15). Per attivare il funzionamento
continuo, premere l'interruttore in basso fino
a farlo scattare in posizione.

Spegnimento: premere sull’estremita posteriore
dell'interruttore a cursore (15) e rilasciare.

9. Manutenzione

Sostituzione degli ingranaggi fresa usurati o
spezzati (vedere fig., pagina 2):
- Rimuovere I'utensile di fresatura (vedere capitolo
7.2).
- Svitare la vite (13) in senso antiorario. Rimuovere
la rondella di sicurezza (14).
- Sostituire tutti gli ingranaggi della fresa come
rappresentato in figura.
m (Utilizzare sempre ingranaggi fresa dello
stesso tipo).
- Riassemblare tutte le parti come rappresen-
tato in figura.
Avvitare in senso orario la vite (13) e serrarlaa
7Nm=1Nm
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10. Pulizia

Pulizia del motore: soffiare aria compressa attra-
verso le feritoie di ventilazione posteriori ad inter-
valli regolari, frequentemente e in modo completo.
Per questa operazione, tenere saldamente 'uten-
sile.

11. Eliminazione dei guasti

— Il segnalatore elettronico livello di carica
! I (17) si illumina e il numero di giri sotto
carico diminuisce. La temperatura
dell’avvolgimento & troppo elevata! Fare funzionare
I'elettroutensile a vuoto fino allo spegnimento del
segnalatore elettronico livello di carica.

Il segnalatore elettronico livello di carica
_l‘.: (17) lampeggia e elettroutensile non

entra in funzione. La protezione antiriavvia-
mento dell’elettroutensile & scattata. Se la spina
viene inserita con I'elettroutensile acceso o viene
ripristinata la corrente dopo un’interruzione, I'elet-
troutensile non si riavvia. Spegnere e riaccendere
I’elettroutensile.

12. Accessori

Utilizzare esclusivamente accessori originali
Metabo.

Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti ed ai parametri riportati nelle presenti Istru-
zioni per l'uso.

Il programma completo degli accessori & disponi-
bile all’indirizzo www.metabo.com oppure nel cata-
logo.

13. Riparazione

Le eventuali riparazioni degli elettroutensili
devono essere eseguite esclusivamente da
elettricisti specializzati.

In caso di elettroutensili Metabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante
Metabo di zona. Per gli indirizzi, consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

14. Tutela dell’ambiente

La polvere prodotta durante le lavorazioni pud
contenere sostanze nocive: non gettare tali
sostanze nei rifiuti generici, bensi procedere ad uno
smaltimento conforme ricorrendo ad un punto di
raccolta per rifiuti speciali.

Attenersi alle norme nazionali riguardo allo smalti-
mento eco-compatibile e al riciclaggio di elettrou-
tensili fuori servizio, imballaggi ed accessori.

Tutelare 'ambiente: non smaltire gli elettrou-
ﬁ tensili con i rifiuti domestici. Attenersi alle
norme nazionali riguardo alla raccolta diffe-
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renziata e al riciclaggio di utensili fuori servizio,
imballaggi ed accessori.

15. Dati tecnici

Spiegazioni dei dati riportati a pag. 3. Conriserva di

modifiche ai fini del miglioramento tecnologico.

Dmax = diametro max. dell’utensile

tmax,1 = mMax. spessore consentito dell’utensile
nella zona di serraggio in caso di utilizzo
del dado di serraggio (10)

M = filettatura dell’alberino

| = lunghezza dell'alberino

n* = numero di giri a vuoto (numero massimo
di giri)

P4 = assorbimento di potenza nominale

Py = potenza erogata

m = peso senza cavo di alimentazione

Valori rilevati secondo EN 60745.
[O] Elettroutensile in classe di protezione |l
~ corrente alternata

* Eventuali oscillazioni ad alta energia ed alta
frequenza possono provocare oscillazioni nel
numero di giri. Queste oscillazioni scompaiono non
appena si neutralizzano i disturbi.

| dati tecnici riportati sono soggetti a tolleranze (in
funzione dei rispettivi standard validi).

Valori di emissione

Tali valori consentono di stimare le emissioni
dell’elettroutensile e di raffrontarle con altri elettrou-
tensili. In base alle condizioni d’impiego, allo stato
dell’elettroutensile o degli utensili, il carico effettivo
potra risultare superiore o inferiore. Ai fini di una
corretta stima, considerare le pause di lavoro e le
fasi di carico ridotto. Basandosi su valori stimati e
opportunamente adattati, stabilire misure di sicu-
rezza per I'utilizzatore, ad esempio di carattere
organizzativo.

Valore totale di vibrazione (somma vettoriale delle
tre direzioni), rilevato secondo la norma EN 60745:

apy = valore di emissione di vibrazione
(levigatura)

Kh,... = grado d’incertezza (vibrazioni)

Livello sonoro classe A tipico:

Loa = livello di pressione acustica

Lwa = livello di potenza sonora

Kpa, Kwa = grado d'incertezza

Durante il lavoro & possibile che venga superato il
livello di rumorosita di 80 dB(A).
m Indossare le protezioni acustiche.



Manual original

1. Declaracion de conformidad

Mediante la presente declaramos bajo entera
responsabilidad propia: Estas fresadoras de reno-
vacion, identificadas por tipo y nimero de serie *1),
cumplen con todas las determinaciones propias de
las directivas *2) y normas *3). Documentaciones
técnicas en *4) - ver pagina 3.

2. Uso segun su finalidad

Con accesorios originales de Metabo, la maquina
es adecuada para...

... retirar enlucidos, restos de pegamento de
baldosas y pinturas,

... fresado de pasos de encofrado,

... raspar superficies de hormigoén.

El sistema también es adecuado para esmerilar

superficies con discos diamantados.

No utilizar para cortar, desbaste, lijado con papel

lija, puliry realizar trabajos con discos de laminillas.

Utilizar unicamente sin agua.

Destinado para el uso profesional en industria y
artesanias.

Trabajar unicamente con una aspiracion de polvo
adecuada: conectar una aspiradora de la clase M
en la boca de aspiracion (1).

Los posibles dafos derivados de un uso inade-
cuado son responsabilidad exclusiva del usuario.
Deben observarse las normas sobre prevencion de

accidentes aceptados de forma general y la infor-
macion sobre seguridad incluida.

3. Instrucciones generales de
seguridad

Para su propia proteccion y la de su
herramienta eléctrica, observe las partes
marcadas con este simbolo.

ciones para reducir el riesgo de accidentes.

@ ADVERTENCIA: Lea el manual de instruc-

AVISO Lea integramente las indicaciones
de seguridad y las instrucciones. La no
observancia de las instrucciones de seguridad
siguientes puede dar lugar a descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.
Guarde estas instrucciones de seguridad en
un lugar seguro.
Si entrega su herramienta eléctrica a otra persona,
es imprescindible acompanarla de este
documento.

4. Instrucciones especiales de
seguridad

Indicaciones conjuntas de seguridad
para fresar y esmerilar:

ESPANOL es

Aplicacién

a) Esta herramienta eléctrica ha sido desarro-
llada para fresar y esmerilar superficies.
Observe todas las indicaciones de seguridad,
indicaciones, representaciones y datos sumi-
nistrados con la herramienta. Si no observa las
indicaciones siguientes, pueden producirse
descargas eléctricas, fuego y lesiones graves.

b) Esta herramienta eléctrica no es apropiada
para pulir, trabajar con discos de desbaste,
cepillos metalicos, discos tronzadores y
discos de laminillas. Las aplicaciones para las
que no esta prevista la herramienta pueden
provocar riesgos y lesiones.

c) No utilice ningtin accesorio que no haya sido
previsto y recomendado especialmente para
esta herramienta eléctrica por el fabricante. El
hecho de poder montar el accesorio en la herra-
mienta no garantiza una utilizacién segura.

d) El numero de revoluciones autorizado de la
herramienta de insercién debe ser al menos
tan alto como el nimero de revoluciones
maximo indicado en la herramienta eléctrica. Si
los accesorios giran a una velocidad mayor que la
permitida pueden romperse y salir despedidos.

e) El diametro exterior y el grosor de la herra-
mienta de insercion deben corresponderse
con las medidas de su herramienta eléctrica.
Las herramientas de insercién con medidas inco-
rrectas no pueden apantallarse o controlarse de
forma apropiada.

f) Las herramientas de fresado, bridas de
conexion, discos de muelas diamantadas u
otros accesorios deben coincidir exactamente
con el husillo portamuelas de su herramienta
eléctrica. Las herramientas de insercién que no se
adaptan con precision al husillo de su herramienta
eléctrica, giran de forma irregular, vibran con
mucha fuerza y pueden provocar la pérdida del
control.

g) No utilice herramientas de insercién
danadas. Antes de utilizar la herramienta,
compruebe si consta alguna fragmentaciones
o rajaduras, rajaduras o desgaste en la muela.
En el caso de que la herramienta eléctrica o la
de insercion caigan al suelo, compruebe si se
ha dafnado, o bien utilice una herramienta de
insercion sin daiar. Una vez haya comprobado
el estado de la herramienta de insercion y la
haya colocado, tanto usted como las personas
que se encuentran en las proximidades deben
colocarse fuera del nivel de la herramienta en
movimiento; pongala en funcionamiento
durante un minuto con el nimero de revolu-
ciones maximo. En la mayoria de los casos, las
herramientas de insercion dafiadas se rompen con
esta prueba.

h) Utilice el equipamiento personal de protec-
cion. En funcion de la aplicacion, utilice masca-
rilla protectora, protector ocular o gafas
protectoras. Si procede, utilice mascarilla anti-
polvo, cascos protectores para los oidos,
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guantes protectores o un delantal especial que
mantiene alejadas las pequenas particulas de
lijado y de material. Los ojos deben quedar prote-
gidos de los cuerpos extrafios que revolotean en el
aire producidos por las diferentes aplicaciones. Las
mascarillas respiratorias y antipolvo deben filtrar el
polvo que se genera con la aplicacién correspon-
diente. Si esta expuesto a un fuerte nivel de ruido
durante un periodo prolongado, su capacidad audi-
tiva puede verse afectada.

i) Compruebe que las terceras personas se
mantienen a una distancia de seguridad de su
zona de trabajo. Toda persona que entre en la
zona de trabajo debe utilizar equipo de protec-
cion personal. Fragmentos de la pieza de trabajo
o herramienta de insercion rotas pueden salir
disparadas y ocasionar lesiones incluso fuera de la
zona directa de trabajo.

j) Sujete la herramienta sdlo por las superficies
de la empunadura aisladas eléctricamente
cuando realice trabajos en los que la herra-
mienta de insercion pudiera encontrar conduc-
ciones eléctricas ocultas o el propio cable del
aparato. El contacto con un cable eléctrico puede
conducir la tensién a través de las partes metalicas
de la herramienta, y causar una descarga eléctrica.

k) Mantenga el cable de alimentacion lejos de
las herramientas de insercién en movimiento.
Si pierde el control sobre la herramienta, el cable de
alimentacion puede cortarse o engancharse y su
mano o su brazo pueden terminar en la herramienta
de insercion en movimiento.

1) Nunca deposite la herramienta eléctrica
antes de que la herramienta de inserciéon se
haya detenido por completo. La herramienta de
insercion en movimiento puede entrar en contacto
con la superficie sobre la que se ha depositado, lo
que puede provocar una perdida de control sobre la
herramienta eléctrica.

m) No deje la herramienta eléctrica en marcha
mientras la transporta. Las prendas podrian
engancharse involuntariamente en la herramienta
de insercién en movimiento y la herramienta podria
perforar su cuerpo.

n) Limpie regularmente la ranura de ventilacién
de su herramienta eléctrica. El ventilador del
motor aspira polvo en la carcasa.

o) No utilice la herramienta eléctrica cerca de
materiales inflamables. Las chispas pueden
inflamar dichos materiales.

p) No utilice ninguna herramienta de insercion
que precise refrigeracion liquida. La utilizacion
de agua u otros refrigerantes liquidos puede
provocar una descarga eléctrica.

4.1 Contragolpe y las indicaciones de segu-
ridad correspondientes

Un contragolpe es la reaccion repentina que tiene
lugar cuando una herramienta de insercién en
movimiento (como un disco de fresadora o la herra-
mienta de lijar, etc.) se atasca o bloquea. Este
bloqueo provoca una brusca parada de la herra-
mienta de insercion. Esto provoca la aceleracién de
la herramienta eléctrica sin control en sentido

contrario al de giro de la herramienta de insercién
en el punto de bloqueo.

Un contragolpe es la consecuencia de un uso
inadecuado o indebido de la herramienta eléctrica.
Se puede evitar tomando las medidas apropiadas
como las que se describen a continuacion.

a) Sujete bien la herramienta eléctrica y
mantenga el cuerpo y los brazos en una posi-
cién en la que pueda absorber la fuerza del
contragolpe. Utilice siempre la empuiadura
adicional, si dispone de ella, para tener el
maximo control posible sobre la fuerza de
contragolpe o el momento de reaccion al
accionar la herramienta hasta plena marcha. El
usuario puede dominar la fuerza de contragolpe y
de reaccion con las medidas de precaucion apro-
piadas.

b) Nunca coloque la mano cerca de la herra-
mienta de insercién en movimiento. En caso de
contragolpe, la herramienta de insercion puede
colocarse sobre su mano.

c) Evite colocar su cuerpo en la zona en la que
se colocaria la herramienta eléctrica en caso
de contragolpe. El contragolpe propulsa la herra-
mienta eléctrica en la direccidn contraria a la del
movimiento de la herramienta de uso en el punto de
bloqueo.

d) Trabaje con especial cuidado en el area de
esquinas, bordes afilados, etc. Evite que las
herramientas de insercion reboten en la pieza
de trabajo y se atasquen. La herramienta de
insercion en movimiento tiende a atascarse en las
esquinas, los bordes afilados o cuando rebota. Esto
provoca una pérdida de control o un contragolpe.

e) No utilice hojas de cadena u hojas de sierra
dentadas. Dichas herramientas de insercion
provocan con frecuencia contragolpes o la pérdida
de control sobre la herramienta eléctrica.

4.2 Indicaciones de seguridad especiales
para el fresado:

a) Utilice siempre las muelas fresadoras autori-
zadas para su herramienta eléctrica y la
cubierta protectora prevista para ellas. Las
muelas fresadoras que no estan previstas para la
herramienta eléctrica no pueden apantallarse de
forma correcta y son inseguras.

b) La cubierta protectora debe sujetarse firme-
mente a la herramienta eléctrica y ajustarse
con la mayor seguridad posible, es decir, la
minima parte posible de la muela fresadora
debe permanecer abierta hacia el usuario. La
cubierta protectora ayuda a proteger al operador
contra fragmentos, contacto ocasional con la muela
fresadora asi contra chispas que pueden incendiar
la ropa.

c) No trabaje superficies con armados de acero
libres o con algo similar. Una consecuencia
puede ser un contragolpe o la pérdida de control de
la herramienta eléctrica.

d) Controle antes de la puesta en marcha si las
fresas se mueven libremente. En caso dado,
limpielas.



e) No utilice fresas dahadas.

f) Proceda con mucho cuidado al trabajar en
esquinas y bordes. Corre peligro de un contra-
golpe o de que se dafie la fresa.

g) Las fresas estan afiladas y pueden estar
calientes después del uso. jAtencién, riesgo de
sufrir lesiones!

4.3 Indicaciones especiales de seguridad
para afilar con fresas de diamante:

a) Utilice siempre las muelas abrasivas autori-
zadas para su herramienta eléctrica y la
cubierta protectora prevista para ellas. Las
muelas abrasivas que no estan previstas para la
herramienta eléctrica no pueden apantallarse de
forma correcta y son inseguras.

b) La cubierta protectora debe sujetarse firme-
mente a la herramienta eléctrica y ajustarse
con la mayor seguridad posible, es decir, la
minima parte posible de la muela abrasiva
debe permanecer abierta hacia el usuario. La
cubierta protectora ayuda a proteger al operador
contra fragmentos, contacto ocasional conlamuela
abrasiva asi contra chispas que puedenincendiar la
ropa.

c) Las muelas abrasivas solo deben utilizarse
para las aplicaciones recomendadas.

d) Utilice siempre bridas de sujecion sin daiar
del tamanio y la forma correctos para la herra-
mienta seleccionada. Bridas adecuadas apoyan
las herramientas de uso.

4.4 Otras indicaciones de seguridad:

ADVERTENCIA - Utilice siempre gafas
protectoras.

Utilice una mascarilla de proteccion de polvo
@ apropiada.

Observe las indicaciones del fabricante de la herra-
mienta o del accesorio. Proteja las herramientas de
grasay golpes.

Las herramientas de trabajo deben almacenarse y
manipularse cuidadosamente siguiendo las instruc-
ciones del fabricante.

La pieza de trabajo debe apoyarse firmemente y
estar asegurada para evitar que se deslice, p.ej.,
con ayuda de dispositivos de sujecion. Las piezas
de trabajo grandes deben tener suficiente apoyo.

Sise utilizan herramientas con insercién roscada, el
extremo del husillo no debe tocar el fondo del
orificio de la herramienta de lijado. Compruebe que
la rosca de la herramientas de insercion sea lo sufi-
cientemente larga para alojar el husillo en toda su
largura. La rosca de la herramienta de insercion
debe encajar en la del husillo. Para consultar la
longitud y la rosca del husillo véase la pagina 3y el
capitulo 15. Especificaciones técnicas.

éIB% Cuerpos extrafios en el aparato
/‘CQ -
pueden bloquear el mecanismo de

conmutacion. Por eso, es necesario limpiar con
frecuencia a fondo la herramienta estando ésta en
marcha a través de la rejilla de ventilacion inferior
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utilizando aire a presion. Para ello, fije bien la herra-
mienta.

El polvo procedente de algunos materiales, como la
pintura con plomo o algunos tipos de madera,
minerales y metales, puede ser perjudicial para la
salud. El contacto o la inhalacion del polvo puede
causar reacciones alérgicas y/o enfermedades
respiratorias al usuario o a las personas proximas a

él.

Algunas maderas, como la de roble o haya,

producen un polvo que podria ser cancerigeno,

especialmente en combinacion con aditivos para el
tratamiento de maderas (cromato, conservantes
para madera). El material con contenido de amianto
solo debe ser manipulado por personal
especializado.

- Para alcanzar un elevado grado de aspiracion
de polvo, emplee un aspirador Metabo de la
clase M junto con esta herramienta eléctrica.

- Ventile su lugar de trabajo.

- Serecomienda utilizar unamascara de proteccion
contra el polvo con clase de filtro P2.

Observe la normativa vigente en su pais respecto al

material que se va a manipular.

No pueden trabajarse materiales que produzcan
polvo o vapores perjudiciales para la salud (p. €j.
asbesto).

Asegurese de que los respiraderos estén abiertos
cuando trabaje en condiciones en las que se
genere mucho polvo. En caso de que sea necesario
eliminar el polvo, desconecte primero la herra-
mienta eléctrica de lared de suministro de corriente
(utilice objetos no metalicos) y evite dafar las
piezas internas.

No deben utilizarse las herramientas que estén
dafadas, descentradas o que vibren.

Evite dafar los conductos de gas y de agua, los
cables eléctricos y las paredes portantes (estatica).
Si se utiliza la herramienta al aire libre:

conecte de forma previa un interruptor de protec-
cion (F1) con una corriente de desconexion maxima
de 30 mA.

Extraiga el enchufe de latoma de corriente antes de
realizar cualquier trabajo de ajuste, reequipamiento
o0 mantenimiento.

Las empufaduras adicionales dafiadas o agrie-
tadas deben cambiarse. No utilice herramientas
cuya empufadura adicional esté defectuosa.

Las cubiertas protectoras dafadas o agrietadas
deben cambiarse. No utilice herramientas cuya
cubierta protectora esté defectuosa.

5. Descripcion general

Véase la pagina 2.
1 Tubo de aspiracion
2 Rosca en carcasa de engranaje (a ambos
lados)
3 Tornillo de ojeretas
4 Empunadura adicional
5 Disco de retencion
6 Llave de dos agujeros*
7 Fresadora*
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8 Husillo
9 Botén de bloqueo del husillo
10 Tuerca tensora *
11 Fresa de diamante *
12 Brida de apoyo *
13 Tornillo *
14 Arandela de seguridad *
15 Relé neumatico para interruptor de conexion y
desconexion
16 Empufadura
17 Indicacion de la sefal electrénica
18 Rueda de ajuste para el nimero de revoluciones
19 Cubierta protectora
20 Aflanchamiento para trabajos cerca de bordes
21 Tornillo de mariposa
22 Tope de profundidad
* segun la versién/no incluido en el volumen de
suministro

6. Puesta en marcha

Antes de enchufar compruebe que la tension

y lafrecuencia de la red, indicadas en la placa
de identificacién, corresponden a las de la fuente
de energia.

6.1 Montaje de la empunadura adicional

Utilice siempre una empufadura adicional (4)
paratrabajar. Montar la empufadura adicional
tal como se muestra.

Véase pagina 2, figura A.

- Colocar discos de retencion (5) a la izquierda y
derecha en la carcasa de engranaje.

- Colocar empunadura adicional (4) en la carcasa
de engranaje.

- Colocar tornillos de ojeretas (3) a la izquierda y
derecha en la empufiadura adicional (4) y atorni-
llarlo.

- Ajustar el angulo deseado de la empufiadura
adicional (4).

- Ajustar con fuerza los tornillos de ojeretas (3) ala
derechay ala izquierda con la mano.

6.2 Ajuste del tope de profundidad

Por motivos de seguridad utilice unicamente
la cubierta protectora entregada (19).

Véase fig., pagina 2.

- Soltar el tornillo de orejeta (21).

- Gire el tope de profundidad (22) y adapte asi la
altura a la herramienta de uso y al trabajo a
realizar.

- Ajustar con fuerza el tornillo de orejeta (21) con la
mano.

6.3 Aspiraciéon de polvo
Trabajar unicamente con una aspiracion de
polvo adecuada: conectar una aspiradora de
la clase M en la boca de aspiracion (1).

7. Montar herramienta de
insercion
Extraiga el enchufe de la toma de corriente
antes de realizar cualquier tarea de reequipa-
miento. La herramienta debe estar desconectaday
el husillo en reposo.

7.1 Bloquear el husillo

Pulse el botén de bloqueo del husillo (9) sélo
con el husillo parado

- Pulse el botén de bloqueo del husillo (9) y
gire el husillo (8) con la mano, hasta que el boton
encaje de forma apreciable.

7.2 Montar/retirar la fresa

Por cuestiones de seguridad utilice la cubierta
protectora (19) con tope de profundidad
montado (22).

Véase pégina 2, figura B.

Montaje:

- Bloguee el husillo (véase el capitulo 7.1).

- Apriete lafresa (7) conlallave de dos agujeros (6)
en el sentido de las agujas del reloj.

Desmontar:

- Bloquee el husillo (véase el capitulo 7.1). Desen-
rosque la fresa (7) con lallave de dos agujeros (6)
en sentido contrario a las agujas del reloj.

7.3 Montar/retirar la fresa de diamante

Por cuestiones de seguridad utilice la cubierta
protectora (19) con tope de profundidad
montado (22).

Véase pagina 2, figura C.

Montaje:

- Monte la brida de soporte (12) en el husillo (8). La
colocacion es correcta cuando no es posible girar
la brida sobre el husillo.

- Coloque la fresa de diamante (11) en la brida de
soporte (12). Debe reposar de forma uniforme
sobre la brida de apoyo.

- Los dos lados de la tuerca tensora (10) son dife-
rentes. Atornille la tuerca tensora de tal manera
sobre el husillo que la unién de la tuerca tensora
(10) indique hacia arriba.

- Bloquee el husillo (véase el capitulo 7.1). Apriete
la tuerca tensora (10) con la llave de dos agujeros
(6) en el sentido de las agujas del reloj.

Desmontar:

- Bloquee el husillo (véase el capitulo 7.1). Desen-
rosque la tuerca tensora (10) con la llave de dos
agujeros (6) en sentido contrario a las agujas del
reloj.

8. Manejo
8.1 Ajustar el nimero de revoluciones

Dependiendo de la aplicacién ajuste las revolu-
ciones optimas en la rueda de ajuste (18).



8.2 Conexion y desconexion

Sostenga siempre la herramienta con ambas
manos.

Conecte en primer lugar la herramienta de
inserciony, a continuacién acérquela a la pieza
de trabajo.

Evite que la herramienta aspire polvo y virutas

en exceso. Antes de conectar y desconectar
la herramienta, retire el polvo que se ha depositado
en ella. Una vez se ha desconectado la herra-
mienta, espere a depositarla hasta que el motor
esté parado.

Evite que la herramienta se ponga en funcio-

namiento de forma involuntaria: desconéctela
siempre cuando saque el enchufe de la toma de
corriente o cuando se haya producido un corte de
corriente.

En la posicion de funcionamiento continuado,

la maquina seguira funcionando en caso de
pérdida del control de la herramienta debido a un
tiron. Por este motivo se deben sujetar las empuna-
duras previstas siempre con ambas manos,
adoptar una buena postura y trabajar concentrado.

Maquinas con bloqueo de conexion:
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Conexion: desplace el relé neumatico (15)
hacia delante. Para un funcionamiento
continuado, muévalo hacia abajo, hasta que
encaje.

Desconexion: presione sobre el extremo posterior
del relé neumatico (15) y suéltelo.

9. Mantenimiento

Renueve las fresas desgastadas o rotas (véase

fig., pagina 2):

- Retire la fresa (véase el capitulo 7.2).

- Desatornille el tornillo (13) en direccion contraria
al reloj. Retire la arandela de seguridad (14).

- Renueve todas las fresas tal como se visualiza.

m Utilice siempre fresas del mismo tipo).

- Monte las piezas nuevamente, tal como se lo
indica.
Coloque el tornillo (13) en direcciéon del relojy
ajustelocon 7 Nm+1 Nm

10. Limpieza

Limpieza del motor: limpie a fondo la herramienta
con frecuencia a través de la rejilla de ventilacion
inferior utilizando aire a presion. Para ello, fije bien
la herramienta.

11. Localizacion de averias

.. Elindicador de sefial del sistema electro-
1 * nico (17) seiluminay se reduce el niimero

ESPANOL es

de revoluciones bajo carga. Latemperaturade la
bobina es demasiado alta. deje funcionar la
maquina en marcha en vacio hasta que se apague
el indicador de sefal del sistema electrénico.

El indicador de senal del sistema electro-
-“C nico (17) parpadea y la maquina no

funciona. La proteccion contrarearranque se
haactivado. Si el enchufe se inserta con la maquina
conectada o se restablece el suministro de
corriente tras un corte, la maquina no se pondra en
funcionamiento. Desconecte y vuelva a conectar la
herramienta.

12. Accesorios

Utilice unicamente accesorios Metabo originales.

Utilice unicamente accesorios que cumplan con los
requerimientos y los datos indicados en estas indi-
caciones de funcionamiento.

Programa completo de accesorios véase
www.metabo.com o catalogo.

13. Reparacion

Las reparaciones de herramientas eléctricas
deben estar a cargo exclusivamente de
técnicos electricistas especializados.

En caso de tener una herramienta eléctrica de
Metabo que necesite ser reparada, sirvase dirigirse
a su representante de Metabo. En la pagina
www.metabo.com encontrara las direcciones nece-
sarias.

En la pagina web www.metabo.com puede
descargar listas de repuestos.

14. Proteccion ecoldgica

El polvo procedente de los trabajos de lijado puede
ser téxico: No lo elimine con la basura doméstica,
sino de la forma apropiada en un punto de recogida
de residuos especiales.

Cumplalo estipulado por las normativas nacionales
relativas a la gestion ecoldgica de los residuos y al
reciclaje de herramientas, embalaje y accesorios
usados.

Proteja el entorno y no bote herramientas
ﬁ eléctricas a la basura doméstica. Cumpla

con las prescripciones nacionales acerca de
la separacién de residuos y el reciclaje de
maquinas, embalajes y accesorios inservibles.

15. Especificaciones técnicas

Notas explicativas sobre la informacion de la
pagina 3. Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones conforme al avance técnico.

Dmax = diametro maximo de la herramienta
tmax,1 = Grosor maximo autorizado de la herra-
mienta de insercién en la zona de tension
si se utiliza una tuerca tensora (10)
Rosca del husillo

Longitud del husillo de lijado

M
|
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n* = Numero de revoluciones en marcha en
vacio (maximo)

P4 = Potencia de entrada nominal

Py = Potencia suministrada

m = Peso sin cable de red

Valores de medicion establecidos de acuerdo con
EN 60745.

[O] Herramienta con clase de proteccion I
~ Corriente alterna

* Fallos de energia de alta frecuencia pueden
generar variaciones en las revoluciones. Tales
variaciones desaparecen de nuevo tras la elimina-
cion de las averias.

Las especificaciones técnicas aqui indicadas se
entienden dentro de determinadas tolerancias
(conformes a las normas que rigen actualmente).

Valores de emisién

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y compararla con otras
herramientas eléctricas. Dependiendo de la condi-
cion de uso, estado de la herramienta eléctrica o de
las herramientas de uso, la carga real puede ser
mayor o menor. Considere para la valoracion las
pausas de trabajo y las fases de trabajo reducido.
Determine a partir de los valores estimados las
medidas de seguridad para el operador, p. €j.
medidas de organizacion.

Valor total de vibraciones (suma de vectores de tres
direcciones) determinadas segun la norma
EN 60745:

apy = Valor de emisiones de vibraciones
(lijado)

K, . = Inseguridad (vibracion)

Niveles acusticos tipicos compensados A:

Loa = Nivel de intensidad acustica

Lwa = Nivel de potencia acustica

Kpa, Kwa = Inseguridad

Al trabajar, el nivel de ruido puede superar los
80 dB(A).
m iUse auriculares protectores!



Manual original

1. Declaracao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: Estas
fresadoras de restauracéo, identificadas pelo tipo e
ndmero de série *1), estdo em conformidade com
todas as disposig¢des aplicaveis das Directivas *2) e
Normas *3). Documentagdes técnicas junto ao *4) -
vide pagina 3.

2. Utilizacao autorizada

A ferramenta eléctrica com o acessorio genuino da
Metabo, é adequada para...

... remover reboco, restos de adesivos de ladrilhos
e pinturas,

... alisar transi¢des de cofragem,

... granular superficies de betao.

Também é adequada para lixar superficies com

discos diamantados tipo tacho.

Na&o utilizar para cortar, desbastar, lixar com folha

de lixa, polir e trabalhos com discos de lamelas.

Exclusivamente para a utilizagado sem agua.

Determinada para o uso profissional na industria e
em artes e oficios.

Trabalhar somente com aspiragéao de po
adequada: conectar um aspirador da classe M no
bocal de aspiragéo (1).

O utilizador é inteiramente responsavel por qual-
quer dano que seja fruto de um uso indevido.

Deve sempre cumprir-se todas as regulamenta-
¢cOes aplicaveis a prevengao de acidentes, assim
como, as indicagdes sobre segurancga que aqui se
incluem.

3. Indicacoes gerais de
seguranca

Para sua propria protecgao e para
proteger a sua ferramenta eléctrica,
cumpra muito em especial todas as refe-
réncias marcadas com este simbolo!

AVISO - Ler as Instrugdes de Servigo para
reduzir um risco de ferimentos e lesoes.

AVISO Leia todas as indicacoes de segu-

ranca e instrugdes. A um descuido no
cumprimento das indicacbes de segurancga e das
instrugbes podem haver choque electrico, incéndio
e/ou graves lesées

Guarde todas as notas de seguranca e
instrucdes para futuras consultas.
Quando entregar esta ferramenta eléctrica a
outros, faga-o sempre acompanhado destes
documentos.

4. Notas de seguranca especiais

Notas de segurangca em comum
para fresar, lixar:

PORTUGUES

Aplicacao

a) Esta ferramenta eléctrica é determinada
para fresar e lixar superficies.Dé sempre
atencao a todas as notas de seguranca, instru-
coes, representacoes e dados, que recebe
junto com a ferramenta. Se ndo seguir as instru-
¢Oes a seguir, podem haver choque eléctrico, fogo
e/ou ferimentos graves.

b) Esta ferramenta eléctrica ndo é adequada
para polir, trabalhar com discos de desbaste,
escovas de arame de aco, discos abrasivos de
corte e discos de lamelas. As utiliza¢des, para as
quais a ferramenta eléctrica ndo foi prevista, podem
causar riscos e ferimentos.

c) Jamais utilize acessoérios nao previstos e
nao recomendados pelo fabricante em parti-
cular para esta ferramenta eléctrica. A possibili-
dade da montagem de acessorios na sua ferra-
menta eléctrica, ndo garante uma utilizagdo segura.

d) As rotacoes admissiveis do acessorio
acoplavel devem corresponder ao minimo as
rotac6es maximas indicadas sobre a ferra-
menta eléctrica. Acessdrios, com maior rotagéo
do que admissivel, podem quebrar e ser langados
ao redor.

e) O diametro exterior e a espessura do aces-
sério acoplavel devem corresponder com as
indicac6es de medicao da sua ferramenta eléc-
trica. Os acessorios acoplaveis com dimensdes
erradas nao podem ser suficientemente protegidos
ou controlados.

f) Fresas, flanges, discos diamantados tipo
tacho ou demais acessérios devem precisa-
mente encaixar sobre o veio rectificador da
sua ferramenta eléctrica. Acessoérios acoplaveis,
que ndo encaixam com precisdo sobre o veio recti-
ficador da ferramenta eléctrica, rodam de forma
irregular, vibram fortemente e podem levar a perda
de controle.

g) Nao utilize acessoérios acoplaveis danifi-
cados. Antes de cada utilizacao, deve controlar
o acessorio acoplavel em relagao a fragmenta-
coes e fissuras; e os pratos de lixar em relacao
a fissuras, desgastes ou abras6es marcantes.
Aquando a ferramenta eléctrica ou o acessorio
acoplavel cair, verifique bem se esta danifi-
cado ou utilize um acessério ndo danificado.
Depois de ter controlado e montado o aces-
sorio acoplavel, mantenha-se, assim como
todas as pessoas proximas, fora da area dos
acessorios em rotacao e deixe a ferramenta
ligada por um minuto com rotag6es maximas.
Acessorios acoplaveis danificados geralmente
guebram durante esta fase inicial de prova.

h) Use equipamento de proteccao individual.
Conforme aplicacao, use mascara integral de
proteccao, proteccao para os olhos ou é6culos
de proteccao. Aquando conveniente, use
mascara antipd, proteccao auditiva, luvas de
proteccao ou avental especial, para manter
afastadas pequenas particulas de lixacao e de
material. Proteger os olhos diante de objectos
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estranhos a voar, resultantes de diversas aplica-
¢cOes. A mascara antip6 ou respiratéria deve filtrar o
po6 a se formar durante a aplicagdo. Aquando
permanecer por maior tempo exposto a ruidos
fortes, pode perder capacidade auditiva.

i) Dé atencao a que outras pessoas mantenham
uma distancia segura a sua area de operacgao.
Qualquer pessoal, que entrar na area de
operacao, deve usar equipamento de
proteccéao pessoal. Pecas da ferramenta ou aces-
sorios acoplados quebrados podem ser langados e
causar ferimentos ou lesdes também fora da
propria area de operagao.

i) Aquando executar trabalhos nos quais o
acessorio acoplavel possa atingir condutores
de corrente ocultados ou o proprio cabo de
rede, segure a ferramenta apenas nas superfi-
cies isoladas do punho. O contacto com um cabo
sob tensédo também pode colocar pegas de metal
da ferramenta sob tenséo e levar a um choque eléc-
trico.

k) Mantenha o cabo de rede longe de acessé-
rios acoplaveis em rotagdo. Aquando perder o
controlo sobre a ferramenta, o cabo de rede pode
ser cortado ou agarrado, e a sua mao ou seu brago
pode atingir os acessorios acoplaveis em rotagao.

1) Jamais deposite de lado a ferramenta eléc-
trica, antes da completa paralisacao dos aces-
sorios acoplados. O acessério acoplado em
rotacdo, pode entrar em contacto com a superficie
de deposito; ocasido, na qual podera perder o
controlo sobre a ferramenta eléctrica.

m) Jamais deixe ligada a ferramenta eléctrica
enquanto a carrega. Devido a um contacto
acidental com o acessorio em rotagéo, a sua roupa
pode ser agarrada e a ferramenta pode penetrar no
Seu corpo.

n) Limpe as aberturas de ventilacao da ferra-
menta eléctrica em tempos regulares. A
ventoinha do motor aspira p6 para dentro da
carcaga.

o) Nao utilize a ferramenta eléctrica proximo a
materiais inflamaveis. Faiscas podem acender
estes materiais.

p) Nao utilize acessorios acoplaveis que neces-
sitam de agentes de refrigeracao liquidos. A
utilizagdo de agua ou outros agentes de refrige-
racao liquidos pode causar um choque eléctrico.
4.1 Contragolpe e indicac6es de seguranca
correspondentes

Contragolpe é a reac¢éo repentina em razédo a um
acessorio acoplavel, como ferramenta de fresar, de
lixar etc., em rotagé@o a prender ou bloquear.
Prender ou bloquear leva a uma paragem inespe-
rada do acessorio acoplavel em rotagao. Nisso, no
local de bloqueio, a ferramenta eléctrica descontro-
lada é acelerada no sentido antirrotacéo do aces-
sorio acoplavel.

O contragolpe é a consequéncia de uma utilizagao
errada ou inadequada da ferramenta eléctrica.
Podera evitar o contragolpe por meio de medidas
de seguranca adequadas, descritas a seguir.

a) Segure bem a ferramenta eléctrica, posi-
cione-se de forma adequada e coloque os
bracos numa posicao, na qual pode amortecer
as forcas de contragolpe. Utilize sempre o
punho suplementar, caso disponivel, para
obter maior controle sobre forcas de contra-
golpe ou momentos de reaccao na aceleragao.
Por meio de medidas de precaugéo adequadas, o
operador pode dominar as forgcas de contragolpe e
de reaccao.

b) Jamais posicione sua mao préxima a aces-
sorios acoplaveis em rotacao. Durante um
contragolpe, o acessorio acoplavel pode deslocar-
se por cima de sua mao.

c) Evite o acesso do seu corpo a area na qual a
ferramenta eléctrica é deslocada durante um
contragolpe. No local de bloqueio, o contragolpe
impulsa a ferramenta eléctrica na direcgao
contraria ao movimento do acessorio acoplavel.

d) Trabalhe com atencao dobrada na zona de
cantos, arestas vivas etc. Evite o rebater e o
encravamento dos acessorios acoplaveis na
peca a ser trabalhada. O acessoério acoplavel em
rotacdo tende a encravar no caso de cantos,
arestas vivas ou aquando rebate. O mesmo
provoca a perda de controle ou um contragolpe.

e) Jamais utilize laminas de corrente ou
laminas de serra denteadas. Estes tipos de aces-
sérios acoplaveis muitas vezes causam um contra-
golpe ou a perda de controlo sobre a ferramenta
eléctrica.

4.2 Indicacées de seguranca particulares
para fresar:

a) Utilize apenas fresas admitidas para a sua
ferramenta eléctrica e o resguardo previsto
para estas fresas. Fresas ndo previstas para a
ferramenta eléctrica, ndo podem ser suficiente-
mente protegidas, sendo inseguras.

b) O resguardo deve ser montado de forma
segura na ferramenta eléctrica, e para se obter
uma medida de seguran¢ga maxima, ajustado
de modo que a parte menor possivel do corpo
fresador indique de forma aberta a pessoa de
operacao. O resguardo ajuda a proteger o
operador contra fragmentos, contacto esporadico
com o corpo fresador, e contra faiscas que pode-
riam acender a roupa.

c) Nao processe superficies com reforcos de
aco ou semelhantes expostos. A consequéncia
poderia ser um contragolpe ou a perda de controle
sobre a ferramenta eléctrica.

d) Antes de colocar a ferramenta eléctrica em
operacao, verifique se as rodas de fresagem
estao livres para movimentar-se. Se necessario,
limpar.

e) Jamais utilize rodas de fresagem danifi-
cadas.

f) Tome cuidado especial ao trabalhar cantos,
bordas e saltos. H& perigo de contragolpe ou de
danificagéo da fresa.



g) As rodas de fresagem tém lados cortantes e
depois de utilizadas, podem estar quentes.
Atencao, perigo de lesodes!

4.3 Notas de seguranca especiais para lixar
com discos diamantados tipo tacho:

a) Utilize apenas corpos abrasivos admitidos
para a sua ferramenta eléctrica, e o resguardo
previsto para estes corpos abrasivos. Os
corpos abrasivos nao previstos para a ferramenta
eléctrica, ndo podem ser suficientemente prote-
gidos, sendo inseguros.

b) O resguardo deve ser montado de forma
segura na ferramenta eléctrica, e para se obter
uma medida de seguranga maxima, ajustado
de modo que a parte menor possivel do corpo
abrasivo indique de forma aberta a pessoa de
operacao. O resguardo ajuda a proteger o
operador contra fragmentos, contacto esporadico
com o corpo abrasivo, e contra faiscas que pode-
riam acender a roupa.

c) Os corpos abrasivos s6 devem ser utilizados
para as possibilidades de aplicacao recomen-
dadas.

d) Utilize exclusivamente flanges tensores sem
defeitos, com devido tamanho e forma para
seu acessorio acoplado seleccionado. Flanges
adequados apoiam os acessorios acoplaveis.

4.4 Demais notas de seguranca:

AVISO - Utilize sempre 6culos de proteccao.

Utilize uma mascara antip6 adequada.

Observar as indicagbes do fabricante do acessoério
acoplavel ou das ferramentas!Proteger o acessorio
acoplavel diante de graxa e impactos!

Guardar e manusear os acessorios acoplaveis com
todo o cuidado e conforme instrugdes do fabri-
cante.

A peca a trabalhar deve ficar bem apoiada e ser
protegida contra deslizes, p.ex. por meio de dispo-
sitivos de fixaga@o. Pecas maiores tem de ser
apoiadas suficientemente.

Na utilizag&o de acessorios acoplaveis com adap-
tador roscado, a extremidade do veio ndo deve
tocar no fundo do furo da lixadeira. Cuide sempre,
a que a rosca do acessorio acoplavel apresente o
comprimento necessario para acolher o compri-
mento do veio. A rosca do acessorio acoplavel
deve ter o tamanho certo para a rosca sobre o veio.
Comprimento e rosca do veio, consultar pagina 3 e
capitulo 15. Dados técnicos.

égg> Particulas estranhas podem causar

um bloqueio do mecanismo de
comutacdo. Por isso, é necessario limpar regular e
frequentemente a ferramenta soprando ar compri-
mido pelas ranhuras de ventilagao traseiras, com
ela a trabalhar. Nisso, deve segurar bem a ferra-
menta.

PORTUGUES pt

Os po6s de diversos materiais como revestimentos
que contenham chumbo, alguns tipos de madeira,
minerais e metais, podem ser nocivos a saude. O
contacto ou a inalagéo de pds pode causar
reacgdes alérgicas e/ou doengas das vias
respiratorias ao operador ou a pessoas que se
encontram nas proximidades.

Determinados p6s como de carvalho ou faia, sdo

cancerigenos, principalmente quando em contacto

com substancias adicionais para tratamento da
madeira (cromato, substancias para tratamento da
madeira). Material de asbesto s6 pode ser tratado
por pessoas que comprovam ter conhecimentos
técnicos.

- Para obter um elevado grau de aspiracao de
po, utilize um aspirador de p6 adequado da
Metabo classe M, juntamente com esta ferra-
menta eléctrica.

- Providencie uma boa ventilagéo no local de
operagao.

- Recomenda-se o uso de uma mascara respira-
téria com classe de filtragdo P2.

Siga as regulamentagdes validas no seu pais, para

0s materiais a serem tratados.

Matérias, que durante o tratamento geram po6s ou
vapores nocivos a saude (p.ex. asbesto), ndao
devem ser tratados.

Durante as actividades sob condigdes de po, asse-
gure-se de que as aberturas de ventilacdo estejam
livres. Caso fique necessario, remova o po; desco-
necte primeiramente a ferramenta eléctrica da
alimentacéo de rede (utilize objectos ndo metais) e
evite a danificacdo de componentes internos.

Acessorios danificados, néo circulares resp.
vibrantes ndo devem ser utilizados.

Evite danos em tubagens de gés e de agua, condu-
tores eléctricos e paredes portadoras (estatica).

No caso de utilizar a ferramenta ao ar livre:
deve pré-conectar um disjuntor de proteccéo Fl
com corrente de activacdo max. (30 mA)!

Puxar a ficha da tomada de rede antes de proceder
a qualquer ajuste, reequipamento ou manutencgéo.

O punho adicional deve ser substituido quando
estiver danificado ou rachado. N&o operar a ferra-
menta com o punho suplementar defeituoso.

Substituir o resguardo quando danificado ou
rachado. N&o operar a ferramenta com o resguardo
defeituoso.

5. Vista geral

Consultar a pagina 2.

1
2
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Bocal de aspiracao

Perfuracdes roscadas na carcaca da engre-
nagem (de ambos os lados)

Parafusos de orelhas

Punho suplementar

Discos de engate

Chave de dois furos

Fresa ™

Veio

Botdo de bloqueio do veio

Porca de aperto * 41
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11 Disco diamantado tipo tacho *

12 Flange de apoio *

13 Parafuso *

14 Arruela de segurancga *

15 Interruptor corredigo para ligar/desligar

16 Punho

17 Indicador de sinal electrénico

18 Regulador para regulagdo das rotagdes

19 Resguardo

20 Achatamento para trabalhar rente a superficie
21 Parafuso de orelhas

Batente de profundidade

* conforme equipamento / ndo incluido no volume
de fornecimento

6. Colocacao em funcionamento

Antes de ligar o cabo de alimentacéo, veri-

fique se a voltagem e a frequéncia da rede de
alimentacao correspondem aos valores inscritos na
placa técnica da ferramenta eléctrica.

6.1 Montagem do punho suplementar

Trabalhar apenas com punho adicional (4)
montado! Montar o punho suplementar
conforme mostra a figura.

Consultar pagina 2, figura A.

- Montar os discos de engate (5) a esquerda e a
direita, sobre a carcaga da engrenagem.

- Montar o punho suplementar (4) na carcaca da
engrenagem.

- Montar os parafusos de orelhas (3) a esquerda e
a direita, no punho suplementar (4), e enroscar
ligeiramente.

- Ajustar o angulo pretendido para o punho suple-
mentar (4).

- Apertar firmemente a méao, os parafusos de
orelhas (3) a esquerda e a direita.

6.2 Ajuste do batente de profundidade

Por motivos de seguranca, deve usar exclusi-
vamente com o resguardo fornecido (19).

Consultar fig., pagina 2.

- Desapertar o parafuso de orelhas (21).

- Girar o batente de profundidade (22), adaptando-
0 a altura do acessoério acoplavel e a altura do
trabalho.

- Apertar firmemente a mao o parafuso de orelhas
21).

6.3 Aspiracao do pé
Trabalhar com aspiracédo de p6 adequada:
conectar um aspirador da classe M no bocal
de aspiracgéo (1).

7. Montar o acessoério acoplavel
Antes de quaisquer operac¢des de mudanga:

puxar sempre a ficha da tomada eléctrica. A
ferramenta deve estar desligada e o veio parado.

7.1 Bloquear o veio

Premer o botao de bloqueio do veio (9)
somente quando o fuso paralisado!

- Premer o botéo de bloqueio do veio (9), e
rodar o veio (8) manualmente até o engate notavel
do botéo de bloqueio do veio.

7.2 Montar/desmontar a fresa

Por motivos de seguranga, deve sempre
utilizar o resguardo (19) com batente de
profundidade montado (22).

Consultar pagina 2, figura B.

Montar:

- Bloquear o veio (veja capitulo 7.1).

- Aparafusar e fixar bem a fresa (7), usando uma
chave de dois furos (6), e rodando no sentido
horéario.

Retirar:

- Bloquear o veio (veja capitulo 7.1). Desenroscar a
fresa (7), usando uma chave de dois furos (6), e
rodando no sentido anti-horario.

7.3 Montar/desmontar o disco diamantado
tipo tacho

Por motivos de seguranga, deve sempre
utilizar o resguardo (19) com batente de
profundidade montado (22).

Consultar pagina 2, figura C.

Montar:

- Montar o flange de apoio (12) sobre o veio (8). O
flange estda montado correctamente quando ja
ndo mais pode ser rodado sobre o veio.

- Colocar o disco diamantado tipo tacho (11) sobre
o flange de apoio (12). O disco deve assentar
uniformemente sobre o flange de apoio.

- Os dois lados da porca de aperto (10) séo dife-
rentes. Aparafusar a porca de aperto sobre o veio
de modo que o colar da porca de aperto (10)
indique para cima.

- Bloquear o veio (veja capitulo 7.1). Fixar bem a
porca de aperto (10), servindo-se da chave de
dois furos (6) e rodando no sentido horario.

Retirar:

- Bloquear o veio (veja capitulo 7.1). Desaparafusar
a porca de aperto (10), servindo-se da chave de
dois furos (6) e rodando no sentido anti-horario.

8. Utilizacao

8.1 Ajustar as rotacoes

Ajustar a rotacédo optimizada em funcéo da apli-
cacao, naroda de ajuste (18).

8.2 Ligar/desligar
Guiar a ferramenta sempre com ambas as
maos.
Primeiro ligar, de seguida, encostar o aces-
sorio acoplavel a peca.
Deve evitar-se com que a ferramenta aspire
ainda mais po e aparas. Ao ligar e desligar a
ferramenta, deve afasta-la da poeira que se tenha



depositado. Pousar a ferramenta depois de desli-
gada apenas quando o motor tiver parado.

Evite o arranque involuntario: sempre

desligue a propria ferramenta eléctrica antes
de puxar a ficha da tomada, ou no caso de falta de
energia eléctrica.

Na ligagéo continua, a ferramenta eléctrica

continua a funcionar mesmo quando for arran-
cada da m3o. Portanto, segurar a ferramenta
sempre nos punhos previstos, posicionar-se de
forma segura e concentrar-se no trabalho.

Ferramentas eléctricas com interruptor corre-
dico:

.
Ligar: avancar o interruptor corredico (15). Para
ligacao continua, premer para baixo até o
engate.
Desligar: premer sobre a extremidade posterior do
interruptor corredigo (15) e soltar.

9. Manutencao

Substituir as rodas de fresagem desgastadas
ou quebradas (consultar fig, pagina 2):
- Retirar a fresa (veja capitulo 7.2).
- Desenroscar o parafuso (13) no sentido anti-
horario. Retirar a arruela de seguranca (14).
- Substitui todas as rodas de fresagem conforme
mostra a figura.
Utilizar sempre rodas de fresagem do mesmo
tipo.
- Voltar a montar todas as pecas conforme
mostra a figura.
Enroscar o parafuso (13) no sentido horario, e
fixarcom 7 Nm =1 Nm

10. Limpeza

Limpeza do motor: Limpar regular e frequente-
mente a ferramenta soprando ar comprimido pelas
ranhuras de ventilagdo traseiras. Nisso, deve
segurar bem a ferramenta.

11. Correccéao de avarias

— O indicador electrénico (17) acende e a
1 rotagdo em carga diminui. A temperatura
de bobinamento € demasiado alta! Deixar a
ferramenta na marcha em vazio até apagar-se o
indicador electrénico.

O indicador electrénico (17) pisca e a
_l‘.: ferramenta nao funciona. A protecgéo

contra rearranque inadvertido reagiu. A ferra-
menta eléctrica ndo funciona quando a ficha de
rede for inserida com a ferramenta ligada ou
quando a fonte de alimentacao for restabelecida
ap6s uma interrupcao. Desligar e voltar a ligar a
ferramenta eléctrica.
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12. Acessorios

Utilize apenas acessérios Metabo genuinos.

Deve utilizar exclusivamente acessorios que
cumprem as requisi¢oes e os dados de identifi-
cacao, indicados nestas Instrugdes de Servigo.

Programa completo de acessorios, vide
www.metabo.com, ou Catélogo.

13. Reparacoes

As reparagdes de ferramentas eléctricas
deste tipo devem ser efectuadas exclusiva-
mente por pessoal qualificado!

Quando possuir ferramentas eléctricas Metabo que
necessitem de reparos, dirija-se a Representagao
Metabo. Os enderecos podera encontrar sob
www.metabo.com.

Podera descarregar as Listas de pecgas de repo-
sicao no site www.metabo.com.

14. Proteccédo do meio ambiente

O p6 de lixa formado pode conter substancias
nocivas: ndo deita-lo no lixo doméstico mas sim,
entregé-lo a uma estagéo de colecta de lixo espe-
cial.

Siga as determinagdes nacionais em relagéo ao
descarte ecoldgico de residuos assim como, em
relacdo a reciclagem de ferramentas eléctricas
usadas, embalagens e acessorios.

Proteja o ambiente, ndo jogando ferra-
E mentas eléctricas no lixo doméstico. Siga as

determinagdes nacionais em relagéo a
entrega separada de residuos assim como, em
relagao a reciclagem de ferramentas eléctricas
usadas, embalagens e acessorios.

15. Dados técnicos

Esclarecimento sobre as indicagbes na pagina 3 .

Reserve-se o direito de proceder a alteragcoes ao

progresso tecnoldgico.

Dmax = Diédmetro méx. do acessorio acoplavel

tmax1 = Espessuramax. admissivel do acessorio
acoplavel no ambito de aperto com utili-
zacao da porca de aperto (10)

M = Rosca do veio

| = Comprimento do veio rectificador

n* = Rotagdes em vazio (rotagdes méaximas)
P4 = Poténcia nominal consumida

P, = Poténcia util

m = Peso sem cabo de rede

Valores medidos de acordo com a norma EN
60745.

[O] Ferramenta eléctrica da classe de protecgéo I

~ Corrente alternada

* Interferéncias energéticas de altas frequéncias

podem causar oscilagdes nas rotacoes. Estas osci-

lacdes desaparecem, logo que as interferéncias
desvanecerem.
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Os dados técnicos indicados séo tolerantes (de
acordo com os padrdes validos individuais).

Valor da emissao

Estes valores possibilitam uma avaliagéo de
emissoes da ferramenta eléctrica, e de compara-
los com diversas outras ferramentas eléctricas.
Consoante as condi¢cdes de aplicacao, situacdo da
ferramenta eléctrica ou dos acessorios acoplaveis,
o carregamento efectivo podera ser superior ou
inferior. Para a avaliagé@o, deve ainda considerar os
intervalos de trabalho e as fases com menores
carregamentos. Em razéo dos correspondentes
valores avaliados devera determinar a aplicacéo de
medidas de protecgéo, p.ex. medidas a nivel de
organizagao.
Valor total de vibragdes (soma vectorial de trés
direcgbes) averiguado conforme norma EN 60745:

any = Valor da emiss&o de vibragbes
(lixar)
K, ... = Inseguranca (vibragéo)

Valores tipicos e ponderados pela escala A para o
ruido:

Loa = Nivel de press&o sonora
Lwa = Nivel de energia sonora
Kpa, Kwa = Inseguranca

Durante a operagéo, o nivel de ruido pode passar
de 80 dB(A).
m Usar proteccoes auriculares.
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Bruksanvisning i original

1. CE-6verensstammelseintyg

Viintygar att vi tar ansvar for att: renoveringsfrasen
med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i
géllande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk
dokumentation *4) - se sid. 3.

2. Avsedd anvéndning

Maskinen tillsammans med Metabos originaltill-
behér ar avsedda for...

... borttagning av puts, kakelfixrester och férg,

... bortfrasning av formskégg,

... uppruggning av betongytor.

Den ar &ven avsedd for ytslipning med diamant-
koppskivor.

Maskinen ar inte avsedd for kapslipning, grovbear-
betning, sandpappersslipning, polering och arbeten
med lamellslipskivor.

Bara avsedd for anvandning utan vatten.

Avsedd for professionell anvéndning inom industri
och hantverk.

Arbeta alltid med lampligt dammutsug: anslut en
klass M-dammsugare till utsuget (1).

Anvandaren ansvarar f6r skador som uppstar pga.
ej avsedd anvéandning.

Fo6lj gallande skadeférebyggande féreskrifter och
medféljande sékerhetsanvisningar.

3. Allménna
sdkerhetsanvisningar

Félj anvisningarna i textavsnitt med den
har symbolen, sa férebygger du person-
skador och skador pa elverktyget!

VARNING! - Las bruksanvisningen, sa
minskar risken fér skador.

VARNING! Las alla sdkerhetsanvisningar

och anvisningar. Féljer du inte sékerhetsan-
visningar och anvisningar kan det leda till elstétar,
brand och/eller svara skador.

Spara sékerhetsanvisningar och anvisningar
for framtida bruk.
Se till att dokumentationen féljer med elverktyget.

4. Sarskilda
sdkerhetsanvisningar

Allménna sikerhetsanvisningar for fradsning,
slipning:
Anvandningsomrade

a) Elverktyget ar avsett for ytfrasning, -slipning.
Folj alla sékerhetsanvisningar, anvisningar,
illustrationer och all information som féljer
med maskinen. Om du inte féljer anvisningarna

finns risk for elstotar, brand och/eller svara person-
skador.

b) Elverktyget &r inte avsett f6r polering, grov-
bearbetning med navrondeller, stalborstar,
kap- eller lamellslipskivor. Anvander du
maskinen for ej avsedd anvandning utsatter du dig
sjalv och andra for fara och risk fér personskador.

c) Anvand bara sadana tillbehor som tillver-
karen avsett fér elverktyget och rekommen-
derar. Att du kan fasta verktyget pa elverktyget ar
ingen garanti for att det fungerar pa ett sakert satt.

d) Verktygets tillatna varvtal ska vara minst lika
hégt som maxvarvtalet som anges pa
maskinen. Tillbehér som roterar med fér hgt
varvtal kan ga sénder och slungas ivag.

e) Verktygets ytterdiameter och tjocklek ska
motsvara elverktygets specifikationer. Verktyg
med fel dimensioner kan inte skyddas eller kontrol-
leras pa ett adekvat satt.

f) Frasar, flansar, diamantkoppskivor och
andra tillbehor ska passa exakt pa elverktygets
slipspindel. Delar som inte passar exakt pa slip-
spindeln orsakar obalans, kraftiga vibrationer och
kan fa anvandaren att tappa kontrollen.

g) Anvénd aldrig trasiga verktyg. Kontrollera att
verktyg inte ar fldkta eller sprackta och att slip-
skivor inte &ar spréckta, slitna eller kraftigt nétta
fére varje anvandning. Tappar du maskin och
verktyg, kontrollera om nagot &ar skadat och
sétt i sa fall pa ett helt verktyg. Nér du kontrol-
lerat verktyget och satt i det, se till att du sjélv
och andra runtomkring &r utom rackhall fér
roterande delar och kor maskinern pa
maxvarvtal i en minut. Skadade verktyg gar oftast
sonder vid testet.

h) Anvéand personlig skyddsutrustning. Bero-
ende pa tillampning, anvand visir, 5gonskydd
eller skyddsglaségon. Anvénd vid behov
dammask, horselskydd, skyddshandskar eller
skyddsforklade som skyddar mot grader och
avverkat material. Skydda 6gonen mot kringfly-
gande skrap som bildas nar maskinen anvands.
Dammask och andningsskydd ska klara att filtrera
bort det damm som bildas vid anvandning. Om du
blir exponerad fér buller Iange, kan du fa hérsel-
skador.

i) Se till att andra i narheten ar pa sdkert
avstand fran arbetsomradet. Den som &r inom
arbetsomradet ska anvanda personlig skydds-
utrustning. Delar av arbetsstycke eller trasiga
verktyg kan slungas ivag och orsaka personskador
utanfor det aktuella arbetsomradet.

j) Hall bara maskinen i de isolerade greppen nar
du jobbar med verktyg som kan komma i
kontakt med dolda elledningar eller den egna
sladden. Kontakt med stromforande ledning kan
spanningssatta maskinens metalldelar, sa att du far
en stot.

k) Se till sa att sladden inte kommer néra rote-
rande delar. Tappar du kontrollen éver maskinen
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kan sladden bli avkapad eller snos in s& att din hand
eller arm dras in i roterande delar.

1) Lagg aldrig ifran dig elverktyget férréan rote-
rande delar stannat helt. Roterande delar kan
komma i kontakt med underlaget, sa att du tappar
kontrollen éver elverktyget.

m) Elverktyget far aldrig vara pa nér du bér det.
Kommer roterande delar emot kldderna kan de
haka fast och borra in sig i kroppen.

n) Rengor ventilations6ppningarna pa elverk-
tyget regelbundet. Motorflakten drar in damm i
holjet.

o) Anvénd inte elverktyg i ndrheten av brann-
bara material. Gnistor kan antdnda materialet.

p) Anvand aldrig verktyg som kraver skéar-
véatska. Vatten och andra flytande kylmedel kan ge
elstotar.

4.1 Kast och motsvarande sékerhetsanvis-
ningar

Kast &r en plotslig reaktion pa grund av att rote-
rande delar hakar fast eller nyper, som t.ex. frasar,
slipverktyg osv. Ihakningen eller nypet ger den rote-
rande delen ett abrupt stopp. Vid blockering
slungas elverktyget okontrollerat mot verktygets
rotationsriktning.

Ett kast beror helt och héllet pa felaktig anvandning
av elverktyget. Du férhindrar det med féljande
forsiktighetsatgarder.

a) Hall fast elverktyget ordentligt och ha en
kroppsstéllning som gor att du kan parera kast-
rekylen med armarna. Anvand alltid stédhand-
taget om sadant finns, sa att du far sa stor
kontroll som mojligt 6ver kast och andra reak-
tioner vid drift. Med ratt atgarder kan du som
an\?éndare beharska kastrekyler och motriktade
krafter.

b) Hall aldrig handen néra roterande delar.
Verktyget kan rora sig éver handen om du far ett
kast.

c) Sta inte med kroppen i den riktning som
elverktyget ror sig om det far ett kast. Kast
slungar elverktyget i motsatt riktning mot det monte-
rade verktygets rotationsriktning.

d) Var extra forsiktig i narheten av hérn, skarpa
kanter osv. Se till sa att verktyget inte studsar
mot arbetsstycket och nyper. Roterande delar
har 1att att nypa om de studsar mot hérn och vassa
kanter. Det kan fa dig att tappa kontrollen eller
orsaka kast.

e) Anvéand aldrig sagkedjor eller tandade
sagklingor. Sadana verktyg ger ofta kast och far
dig att forlora kontrollen éver elverktyget.

4.2 Sérskilda sékerhetsanvisningar for fréas-
ning:

a) Anvand matchande sprangskydd och frasar

som &r godkénda for elverktyget. Frasar som

inte ar avsedda for elverktyget gar inte att skarma av

tillréckligt och ger osékert skydd.

b) Sprangskyddet ska sitta ordentligt pa elverk-
tyget och vara instéllt sa att du far maximal

sékerhet och exponeras for sa liten del som
moijligt av frédsen. Sprangskyddet hjalper till att
skydda dig mot I6sa fragment, mot kontakt med
frasen och mot gnistor som kan antanda dina
klader.

c) Bearbeta aldrig ytor med frilagd armering
eller liknande. Du kan fa kast och tappa kontrollen
Over elverktyget.

d) Kontrollera att frésen ar fritt rérlig fore
anvéndning. Rengdr, om det behdvs.

e) Anvénd aldrig trasiga frasar.

f) Var extra férsiktig vid bearbetning av hérn,
kanter och avfasningar. Risk for kast eller fras-
skador.

g) Frasar har vassa kanter och kan vara heta
efter anvéndning. Varning! Risk fér personskador!

4.3 Sarskilda sidkerhetsanvisningar for slip-
ning med diamantkoppskivor:

a) Anvand spriangskydd och slipskivor som ar
godkénda for elverktyget. Slipskivor som inte &r
avsedda for elverktyget gar inte att skarma av till-
rackligt och innebar dérmed osékerhet.

b) Sprangskyddet ska sitta ordentligt pa elverk-
tyget och vara instéllt sa att du far maximal
sakerhet och exponeras for sa liten del som
mdjligt av slipskivan. Sprangskyddet hjalper till
att skydda dig mot I6sa fragment, mot kontakt med
slipskivan och mot gnistor som kan anténda dina
klader.

c) Slipskivorna far bara anvandas for avsedd
anvéndning.

d) Anvénd alltid oskadade flansar med rétt
dimension och form fér det verktyg som du ska
anvénda. En matchande flans stoder verktyget.

4.4 Ovriga sidkerhetsanvisningar:
' VARNING! - Anvand alltid skyddsglasdgon.
T

Anvénd l&mpligt andningsskydd.

F&lj verktygs- och tillbehérstillverkarens anvis-
ningar! Skydda verktygen mot fett och slag!

Férvara och hantera verktygen helt enligt tillverka-
rens anvisningar.

Sakra arbetsstycket s& att det ligger stadigt och inte
glider, t.ex. med spanntving. Palla upp stora arbets-
stycken ordentligt.

Anvander du verktyg med gangféaste far spin-
delanden inte g& i botten pa slipverktyget. Se till s&
att gdngningen i verktyget ar tillrackligt 1ang, sa att
hela spindeln far plats. Verktygsgangningen méaste
passa spindelgédngan. Spindellangd och -génga, se
sid. 3 och kap. 15. Tekniska data.

= {> Intrdngande, frammande féremal
g/qﬂ kan fa kopplingen att nypa. Darfor ar
det nédvandigt att man regelbundet blaser rent
maskinen ordentligt med tryckluft genom de bakre
ventilations6ppningarna nar maskinen ar igang.
Hall ett stadigt tag i maskinen!



Damm fran material som t.ex. blyférg, vissa traslag,

mineraler och metall kan vara halsovadligt. Kontakt

med eller inandning av dammet kan ge anvandaren

eller personer i narheten allergiska reaktioner och/

eller luftvéagsproblem.

En del damm, som ek- och bokdamm anses vara

cancerframkallande, sarskilt i kombination med

tillsatser for trabearbetning (kromat,

traskyddsmedel). Asbesthaltigt material far bara

fackman bearbeta.

- Anvénd en Metabo klass M-dammsugare som
passar elverktyget, sa far du bra dammutsug.

- Se till att arbetsplatsen har god ventilation.

- Virekommenderar att du anvander andnings-
skydd med filterklass P2.

Folj alltid gallande nationella sakerhetsforeskrifter

fér materialet du ska bearbeta.

Du far inte bearbeta material som avger halsovad-

liga partiklar eller &ngor (t.ex. asbestdamm).

Se till att ventilationsdppningarna ar 6ppna vid

arbete i dammig miljé. Ta bort damm nar det

behdvs, men dra forst ur sladden till elverktyget

(anvand inte metallféremal) och forsok att inte

skada delarna inuti.

Du far inte anvanda skadade, ovala resp. vibre-

rande verktyg.

Forsok att inte skada gas-, vatten- och elledningar

samt bérande vaggar.

Om du anvander maskinen utomhus: anslut en jord-

felsbrytare (FI) med max. brytstrém pa 30 mAl

Dra alltid ur kontakten fére instélining, omriggning

eller underhall.

Byt ut skadade eller spruckna stédhandtag. Anvand

aldrig maskinen med trasigt stédhandtag.

Byt ut skadat eller sprucket sprangskydd. Anvand

aldrig maskinen med trasigt sprangskydd.

5. Oversikt

Se sid. 2.

1 Utsugsanslutning
2 Ganghal pa vaxelhuset (bada sidor)
3 Vingskruvar
4 Stédhandtag
5 Lé&sbrickor
6 Spannyckel

7 Fras*

8 Spindel

9 Spindellasningsknapp

10 Spannmutter *

11 Diamantkoppskiva *

12 Stodflans *

13 Skruv *

14 Lasbricka *

15 Skjutreglage p&/av

16 Handtag

17 Elektronikindikering

18 Varvtalsvred

19 Sprangskydd

20 Avfasning for kantnara arbeten
21 Vingskruv

SVENSKA sv

22 Djupanslag
* Beroende pa utférande/ingér inte

6. Fore forsta anvdndning

Kontrollera férst att spanningen och frek-
vensen som markskylten anger éverens-
stdmmer med den nétstrdm du ska anvanda.

6.1 Satta pa stodhandtaget

Arbeta bara med pasatt stddhandtag (4)! Satt
pa stédhandtaget som bilden visar.

Se sid. 2, bild A.

- Satt pa lasbrickorna (5) pa vanster och héger sida
av vaxelhuset.

- Satt pa stddhandtaget (4) pa vaxelhuset.

- Sétt 1 vingskruvarna (3) till vanster och hoger i
stddhandtaget (4) och skruva i dem lite.

- Stéll den vinkel du vill ha pa stdédhandtaget (4).

- Dra &t vingskruvarna (3) pa vanster och hoger
sida ordentligt fér hand.

6.2 Stéll in djupanslag

Anvand alltid det medféljande sprangskyddet
(19) fér din egen sékerhets skull.

Se fig., sid. 2.
- Lossa vingskruven (21).
- Vrid djupanslaget (22) och stéll in héjden mot

verktyget och arbetsuppgiften.
- Dra at vingskruven (21) ordentligt for hand.

6.3 Dammutsug

Arbeta alltid med Iampligt dammutsug: anslut
en klass M-dammsugare till utsuget (1).

7. Satta pa verktyg

Fére omriggning: dra ut kontakten ur uttaget.
Maskinen ska vara avstdngd och spindeln ska
ha stannat.
7.1 Sparra spindeln
Tryck bara in spindellasningsknappen (9) nar
spindeln star still!
- Tryck pa spindellasningsknappen (9) och vrid
spindeln (8) fér hand tills du kanner att spindellas-
ningen tar.

7.2 Satta pa/ta av frasen
Anvand alltid sprangskyddet (19) (22) med
monterat djupanslag for din egen sékerhets
skull.

Se sid. 2, bild B.

Montering:

- Spindellasning, se kapitel 7.1.

- Skruva pa och dra at frasen (7) medurs med span-
nyckeln (6).

Demontering:

- Spindellasning, se kapitel 7.1. Skruva av frasen
(7) moturs med spannyckeln (6).
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7.3 Sétta pa/ta av diamantkoppskivan
Anvénd alltid spréangskyddet (19) (22) med
monterat djupanslag for din egen sékerhets

skull.

Se sid. 2, bild C.

Montering:

- Satt pa stodflansen (12) pa spindeln (8). Den sitter
ratt nér den inte gar att vrida pa spindeln.

- Sétt diamantkoppskivan (11) pa stédflansen (12).
Den ska ligga an jamnt mot stédflansen.

- Spannmuttern har 2 (10) olika sidor. Skruva pa
spannmuttern pa spindeln sa att férhojningen pa
spannmuttern (10) &r uppét.

- Spindellasning, se kapitel 7.1. Dra &t spAnnmut-
tern (10) medurs med spannyckeln (6).

Demontering:
- Spindellasning, se kapitel 7.1. Skruva av spann-
muttern (10) moturs med spannyckeln (6).

8. Anvéndning

8.1 Stalla in varvtalet

Stall in ett varvtal med vredet (18) som passar opti-
malt till anvandningsomradet.

8.2 Sla PA/AV
m Hall alltid maskinen med bada handerna!

Starta forst maskinen och lagg sedan an verk-
tyget mot arbetsstycket.

Férsék undvika att maskinen suger upp damm

och span. Hall maskinen borta fran avlagrat
damm nér du slar pa och av den. Né&r du har sténgt
av maskinen, lagg den inte ifr&n dig férrdn motorn
stannat.

Undvik oavsiktliga starter: sl alltid av strém-
brytaren nér du drar ut kontakten ur uttaget
eller om strémmen bryts.

Vid kontinuerlig anvandning fortsatter

maskinen att ga om du tappar den. Hall alltid
maskinen med bada handerna i handtagen, sta
stadigt och koncentrera dig pa arbetet.

Maskiner med skjutreglage:

15

Starta (PA): for skjutreglaget (15) framat. Tippa
nedat tills det snapper fast i Iage fér kontinu-
erlig anvandning.

Sténg AV: tryck pa bakkanten av skjutreglaget (15)
s4 att det lossar.

9. Underhall

Byt slitna och brutna frasar (Se fig., sid. 2):

- Ta av frasen (se kap. 7.2).

- Skruva ur skruven (13) moturs. Ta av lasbrickan
(14).

- Byt frés som bilden visar.

Anvand alltid samma slags fras).

-Satt ihop delarna igen som bilden visar.
Skruva i skruven (13) medurs och dra &t med
7Nmz=1Nm

10. Rengoéring

Motorrengdring: blas d& och da rent maskinen
ordentligt med tryckluft genom de bakre ventila-
tionséppningarna. Hall ett stadigt tag i maskinen!

11. Atgarda fel

— Elektronikindikeringen (17) tédnds och

1  arbetsvarvtalet sjunker. Temperaturen pa

lindningarna &r fér hog! L&t maskinen ga pa
tomganag tills indikeringen for elsignal slocknar.

Elektronikindikeringen (17) blinkar och
_“.: maskinen startar inte. Aterstartsparren har

I16st ut. Om du sétter i kontakten nar maskinen
ar pa eller far tillbaka strommen efter strémavbrott,
sd gar inte maskinen igang. Sl& av och pa maskinen
igen.

12. Tillbehor

Anvand bara Metabo originaltilloehér.

Anvand bara tillbehér som uppfyller kraven och
specifikationerna i bruksanvisningen.

Det kompletta tillbehdrssortimentet hittar du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

13. Reparationer

Det ar bara behorig elektriker som far repara-
rera elverktyg!

Metabo-elverktyg som behéver reparation skickar
du till din Metabo-aterforséljare. Adresser, se
www.metabo.com.

Du hittar reservdelslistor p4 www.metabo.com.
14. Miljoskydd

Slipdamm kan innehalla farliga &mnen: slang det
inte i hushallssoporna utan lamna det som miljéfar-
ligt avfall pa miljostation.
Folj nationella miljéféreskrifter for omhanderta-
gande och atervinning av uttjanta maskiner,
férpackningar och tilloehér.
Var rddd om miljén, slang inte uttjénta
ﬁ elverktyg och batterier i hushallssoporna!
Fo6lj nationella miljéféreskrifter om kallsorte-
ring och atervinning av uttjdnta maskiner, férpack-
ningar och tillbehér.

15. Tekniska data

Forklaring till uppgifterna pa sid. 3. Vi férbehaller
oss ratten till &ndringar pga. den tekniska utveck-
lingen.

Dmax = Vverktygens maximala diameter



tmax,1 = max. tilldten verktygstjocklek vid spann-
fastet nér du anvander spannmutter (10)

M = Spindelgénga

| = Slipspindellangd

n* = Varvtal obelastad (maxvarvtal)

P4 = Mérkeffekt

P, = Uteffekt

m = Vikt utan sladd

Métvarden uppmaétta enligt EN 60745.
[O] Maskinen har skyddsklass Il
~ Véxelstréom

* Energirika hégfrekventa stérningar kan orsaka
varvtalssvangningar. De férsvinner nér stérningen
klingat av.

Angivna tekniska data ligger inom toleranserna
(enligt respektive gallande standard).

Emissionsvéarden

Véardena gor att det gar att uppskatta verkty-
gets emissioner och jdmféra med andra elverktyg.
Beroende pa férhallandena, verktygets skick och
hur verktyget anvands kan de faktiska vardena vara
hogre eller lagre. Rdkna &ven med pauser och peri-
oder med lagre belastning. Anvand uppskattade
varden for att ta fram skyddsatgarder for anvan-
daren, t.ex. organisatoriska atgarder.

Totalvarde vibrationer (vektorsumma i tre led)
beraknad enligt EN 60745:

apy = Vibrationsemissionsvarde
(slipning)

K, . = Osakerhet (vibrationer)

Normal, A-viktad ljudniva:

Loa = Ljudtrycksniva

Lwa = Ljudeffektniva

KpA' KWA = Osakerhet
Vid arbete kan ljudnivan éverskrida 80 dB(A).
m Anvand hérselskydd!
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Alkuperainen kayttoopas

1. Vaatimustenmukaisuus
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme: Nama
saneerausjyrsimet, merkitty tyyppitunnuksella ja
sarjanumerolla *1), vastaavat direktiivien *2) ja
normien *3) kaikkia asiaankuuluvia maarayksia.
Teknisten asiakirjojen sailytyspaikka *4) - katso
sivu 3.

2. Maaraystenmukainen kayttd

Kone soveltuu alkuperaisilla Metabo-tarvikkeilla...

... rappauksen, laattakiinnityslaastijgdmien ja maali-
pintojen poistamiseen,

... muottirajojen purseiden poistamiseen,

... betonipintojen karhentamiseen.

Soveltuu myos pintojen hiontaan timanttikuppilaik-

kojen kanssa.

Ala kaytéa katkaisuun, rouhinta- tai hiekkapaperilai-

kalla hiontaan, kiillotukseen eika lamellihiomalai-

koilla tydstéon.

Ei saa kayttaa veden kanssa.
Tarkoitettu teollisuus- ja ammattikayttdon.

Kéayta toissé aina soveltuvaa poélynpoistoa: Kytke
luokan M imuri imuistukkaan (1).

Kéayttaja vastaa kaikista méaraysten vastaisesta
kaytdsta johtuvista vaurioista.

Yleisi& tapaturmantorjuntaohjeita ja mukana toimi-
tettuja turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Huomioi télla symbolilla merkityt teksti-
kohdat suojataksesi itseasi ja sdhkotyd-
kaluasi!

VAROITUS - lue kayttdohjeet, jotta saat
pienennettya loukkaantumisvaaraa.

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusohjeet ja

neuvot. Turvallisuusohjeiden ja neuvojen
noudattamatta jattdminen saattaa aiheuttaa sdhkoé-
iskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja neuvot
huolellisesti tulevaa kayttéa varten.

Anna sahkétydkalu vain yhdessa naiden
asiakirjojen kanssa eteenpain.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Yhteiset turvallisuusohjeet jyrsintdan

ja hiontaan:

Kéayttosovellus

a) Tama sahkotyodkalu on tarkoitettu pintojen
jyrsintaén ja hiontaan. Noudata kaikkia turvalli-
suusohjeita, kadyttdohjeita, kuvauksia ja tietoja,
jotka saat timan laitteen mukana. Seuraavien

ohjeiden noudattamatta jattdminen saattaa aihe-
uttaa séhkoiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

b) Tama sdhkotyokalu ei sovellu kiillotukseen
eika rouhintalaikoilla, terasharjoilla, katkaisu-
laikoilla tai lamellihiomalaikoilla ty6st66n. Kayt-
tésovellukset, joihin tamé sahkotydkalu ei ole
tarkoitettu, voivat aiheuttaa vaaraa ja vammoja.

c) Ala kayta sellaisia lisatarvikkeita, joita
valmistaja ei ole nimenomaan tarkoittanut ja
suositellut télle sdhkotyokalulle. Vain se etta
pystyt kiinnittdmaan lisatarvikkeen sahkétydkaluun
ei ole tae siita, etta sita olisi turvallista kayttaa.

d) Kayttétarvikkeen sallitun kierrosluvun taytyy
olla vahintdan niin suuri kuin sédhkotydkalussa
ilmoitettu huippukierrosluku. Lisatarvikkeet,
jotka pyorivét sallittua nopeammin, voivat rikkoutua
ja sinkoutua ympaériinsa.

e) Kayttotarvikkeen ulkohalkaisijan ja
vahvuuden taytyy vastata sédhkoétyékalun mitta-
tietoja. Vaaran kokoisia kayttotarvikkeita ei voida
suojata tai valvoa riittdvan hyvin.

f) Jyrsinterien, laippojen, timanttikuppilaik-
kojen tai muiden lisatarvikkeiden taytyy sopia
tarkalleen sahkotyokalun hiomakaralle. Kaytt6-
tarvikkeet, jotka eivat sovi tarkalleen sahkétydkalun
hiomakaralle, pydrivat epatasaisesti, tarisevat erit-
tain voimakkaasti ja voivat aiheuttaa koneen
hallinnan menetyksen.

g) Ala kayta vaurioituneita kayttotarvikkeita.
Tarkasta ennen jokaista kdyttokertaa, ettei
kayttotarvikkeissa ole murtumia tai halkeamia
ja ettei hiomalautanen ole haljennut tai liian
kulunut. Jos séhkotyokalu tai kayttétarvike
paasee putoamaan lattialle, tarkasta se vauri-
oiden varalta tai vaihda tilalle vaurioitumaton
kéayttotarvike. Kun olet tarkastanut kayttotar-
vikkeen ja asentanut sen paikalleen, mene
yhdessa muiden paikalla olevien ihmisten
kanssa riittdvan kauas pyérivasta kayttétarvik-
keesta ja anna laitteen pyéria yhden minuutin
ajan maksimikierrosluvulla. Vaurioituneet kaytto-
tarvikkeet hajoavat tavallisesti timén testausajan
kuluessa.

h) Kéyta henkildkohtaisia suojavarusteita.
Kéyta sovelluksen mukaan kasvonsuojainta,
silmiensuojainta tai suojalaseja. Kayta kaytto-
kohteen mukaan hengityssuojainta, kuulon-
suojaimia, suojakésineita tai erikoissuoja-
essua, joka suojaa hienojakoiselta
hiontapdlylta ja materiaalihiukkasilta. Silmat
tulee suojata ympariinsa sinkoutuvilta epdpuhtauk-
silta, joita syntyy eri kayttdsovelluksissa. Poly- tai
hengityssuojainmaskien taytyy suodattaa kaytén
yhteydessa syntyva poly. Voit saada kuulovam-
moja, jos olet pitkd&n voimakkaan melun alaisena.

i) Huolehdi siitd, etta sivulliset pysyvit turvalli-
sella etaisyydella ty6pisteesté. Jokaisen
tyopisteeseen tulevan taytyy kayttaa henkil6-
kohtaisia suojavarusteita. Tyokappaleesta tai
rikkoutuneesta kayttétarvikkeesta murtuneet palat
voivat sinkoutua ympaériinsa ja aiheuttaa vammoja
myds varsinaisen tyopisteen ulkopuolella.



j) Pida laitteesta kiinni vain sen eristetyista
kahvapinnoista, kun teet sellaisia t6ita, joissa
kéayttotarvike voi koskettaa piilossa olevia
sdhkdéjohtoja tai koneen omaa verkkokaapelia.
Koskettaminen jannitetta johtavaan johtoon voi
saada aikaan sen, ettd myds laitteen metalliosat
tulevat jannitteen alaisiksi, mista voi seurata sahko-
isku.

k) Pida verkkokaapeli etdélla pyorivista kaytto-
tarvikkeista. Jos menetat laitteen hallinnan, verk-
kokaapeli voi katketa tai tarttua kayttdtarvikkee-
seen, jolloin kétesi tai ksivartesi ovat vaarassa
joutua kosketuksiin pydrivan kayttétarvikkeen
kanssa.

1) Ald misséén tapauk laita sdhkétyokalua
syrjaan ennen kuin kayttétarvike on pysah-
tynyt taydellisesti. Pyorivé kayttotarvike voi
koskettaa asetuspintaa, miké saattaa aiheuttaa
séhkétydkalun hallinnan menettdmisen.

m) Ala pida sdhkétydkalua kdynnissa, kun
kannat sitd. Vaatteesi voivat tahattoman koske-
tuksen yhteydessa takertua pyorivaan kayttétarvik-
keeseen, jolloin kayttétarvike voi vahingoittaa
kehoasi.

n) Puhdista sahkotyodkalun tuuletusraot saan-
néllisesti. Moottorin tuuletin imee pdlya rungon
sisdan.

0) Ala kdyta séahkotydkalua palonarkojen mate-
riaalien laheisyydessa. Kipinéat voivat sytyttaa
tallaiset materiaalit palamaan.

p) Ala kéayta sellaisia kayttotarvikkeita, jotka
vaativat nesteméisen jaahdytysaineen kayttoa.
Veden tai muiden nestemaisten jadhdytysaineiden
kayttd voi aiheuttaa sdhkdiskun.

4.1 Takaisku ja vastaavat turvallisuusohjeet

Takaisku on odottamaton reaktio, joka syntyy
pyorivan kayttétarvikkeen, esimerkiksi jyrsinteran,
hiomatarvikkeen tms. juuttuessa kiinni tai lukittu-
essa. Kiinnijuuttuminen tai lukittuminen saa
pyorivan kayttotarvikkeen pysahtymaan akisti.
Tama saa sahkétydkalun tempaisemaan jumiutu-
miskohdassa hallitsemattomasti kayttétarvikkeen
pyérintdsuuntaa vastaan.

Takaisku on seuraus séhkétydkalun epaasianmu-
kaisesta tai virheellisesta kaytosta. Se voidaan
estda asianmukaisilla varotoimenpiteilla, kuten
seuraavana on kuvattu.

a) Pida sahkotyokalusta tukevasti kiinni ja pida
kehosi ja késivartesi sellaisessa asennossa,
jossa pystyt hallitsemaan takaiskusta syntyvia
voimia. Kéyta aina lisdkahvaa, mikéli sellainen
kuuluu varustukseen, jotta pystyt hallitsemaan
mahdollisimman hyvin takaiskuvoimia tai
nopeuden kiihtyessé syntyvia reaktiomoment-
teja. Kayttaja voi hallita takaisku- ja reaktiovoimia,
kun h&n noudattaa asianmukaisia varotoimenpi-
teita.

b) Ala missaan tapauk vie kéattasi pyori-
vien kéayttotarvikkeiden ldhelle. Kayttotarvike voi
muuten takaiskun tapahtuessa koskettaa kattési.

c) Vélta pitdmasta kehoa silla alueella, johon
sahkoétyokalu tempautuu takaiskun tapahtu-
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essa. Takaisku pakottaa sahkotydkalun tempautu-
maan kiinnijuuttumiskohdassa kayttétarvikkeen
py6rintdsuuntaa vastaan.

d) Tyéskentele erityisen varovaisesti kulmien,
terdvien reunojen yms. alueella. Esta kayttétar-
vikkeen hallitsematon kimmahtaminen ja
jumiutuminen. Pyériva kayttétarvike jumiutuu
herkasti kulmissa, terévissa reunoissa tai kun se
kimmahtaa hallitsemattomasti. Taéma aiheuttaa
hallinnan menettdmisen tai takaiskun.

e) Ala kayta ketju- tai hammastettua sahan-
teraa. Tallaiset kayttétarvikkeet aiheuttavat
herkésti takaiskun tai sdhkotydkalun hallinnan
menettdmisen.

4.2 Erityiset turvallisuusohjeet jyrsintdan:

a) Kayta yksinomaan kyseiselle sahkétyoka-
lulle hyvéaksyttyja jyrsinteria ja néille jyrsinte-
rille tarkoitettua suojusta. Jyrsinterat, joita ei ole
hyvéksytty kyseiselle sdhkotyokalulle, ei voida
suojata riittdvan hyvin ja siksi ne ovat epaturvallisia.

b) Suojuksen téytyy olla kunnolla kiinni sédhko-
tybkalussa ja asetettu turvallisuuden maksi-
moimiseksi niin, ettd mahdollisimman pieni
osa jyrsinterasta osoittaa avonaisena kayttajan
suuntaan. Suojus suojaa kayttajaa irti murtuneilta
paloilta, jyrsinterén tahattomalta koskettamiselta ja
kipindilta, jotka voisivat sytyttda vaatteet palamaan.
c) Ala tyosta pintoja, joilla on esilla olevia teréds-
raudoituksia yms. Muuten voi aiheutua takaisku
tai sdhkoétyodkalun hallinnan menetys.

d) Tarkasta ennen kayttoonottoa, etta jyrsin-
pyorat liikkuvat vapaasti. Tarvittaessa puhdista.

e) Ala kayta vaurioituneita jyrsinpyéria.
f) Noudata erityistd varovaisuutta nurkkien,

reunojen ja korokkeiden tyéstossa. Tall6in on
takaiskun tai jyrsimen vaurioitumisen vaara.

g) Jyrsinpyorat ovat terévia ja voivat olla
kayton jalkeen erittain kuumia. Huomio, louk-
kaantumisvaara.

4.3 Erityiset turvallisuusohjeet timanttikup-
pilaikoilla hiontaan:

a) Kéyta yksinomaan kyseiselle sdhkotyoka-
lulle hyvaksyttya hiomatarviketta ja télle
hiomatarvikkeelle tarkoitettua suojusta. Hioma-
tarvikkeita, joita ei ole hyvaksytty kyseiselle sahko-
ty6kalulle, ei voida suojata riittdvan hyvin ja siksi ne
ovat epéturvallisia.

b) Suojuksen téytyy olla kunnolla kiinni sdhko-
ty6kalussa ja asetettu turvallisuuden maksi-
moimiseksi niin, ettd mahdollisimman pieni
osa hiomatarvikkeesta osoittaa avonaisena
kayttdjan suuntaan. Suojus suojaa kayttajaa irti
murtuneilta paloilta, hiomatarvikkeen tahattomalta
koskettamiselta ja kipindilta, jotka voisivat sytyttda
vaatteet palamaan.

c) Hiomatarvikkeita saa kayttaa vain suositel-
tuihin tarkoituksiin.

d) Kayta aina vauriottomia oikean kokoisia ja
muotoisia kiristyslaippoja valittujen kayttétar-
vikkeiden kanssa. Soveltuvat laipat tukevat kayt-
tétarvikkeita.
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4.4 Lisaturvallisuusohjeet:
VAROITUS - Kayta aina suojalaseja.

i3

Kéyta sopivaa pélynsuojanaamaria.

Noudata kaytté- tai lisétarvikkeen valmistajan
antamia ohjeita! Suojaa kayttotarvikkeet rasvalta ja
iskuilta!

Kéayttotarvikkeita taytyy sailyttaa ja kasitella huolelli-
sesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Tybkappaleen tulee olla tukevasti paikallaan ja olla

varmistettu poisluiskahtamisen estamiseksi, esim.

puristimilla. Isot tydkappaleet taytyy tukea riittavan
hyvin.

Jos kaytat kierrekiinnityksella varustettuja kayttotar-

vikkeita, karan p&a ei saa koskettaa hiomatarvik-

keen reién pohjaa. Huolehdi siita, etta kayttotarvik-
keen kierrereika on riittdvan syva, niin etta kara
menee siihen koko pituudeltaan. Kayttétarvikkeen
kierteen taytyy sopia karan kierteeseen. Karan
pituus ja karan kierre ks. sivu 3 ja luku 15. Tekniset
tiedot.

= (> Sisdan paasevéat epapuhtaudet
<3P ) voivat aiheuttaa kytkentameka-
nismin lukittumisen. Siksi on erittain tarkeaa, etta
koneen sisdosa puhdistetaan séannéllisin vélein
puhaltamalla paineilmaa taempien tuuletusrakojen
kautta koneen kaydessa. Tata tehtdessé koneesta
on pidettavéa kunnolla kiinni.

Tietyistd materiaaleista (esim. lyijypitoinen

maalipinta, jotkut puulajit, mineraalit ja metallit)

syntyva poly voi olla terveydelle haitallista. Pélyn
koskettaminen tai hengittaminen voi aiheuttaa
allergisia reaktioita ja/tai hengitysteiden sairauksia
kayttajassa tai lahella olevissa ihmisissa.

Tiettyjen polytyyppien (esim. tammi- tai pyokkipoly)

katsotaan aiheuttavan sy6paa, erityisesti

puunkasittelyssa kaytettavien lisdaineiden
yhteydessa (kromaatti, puunsuojausaine).

Asbestipitoisia materiaaleja saavat tydstaa vain

kyseisen alan ammattilaiset.

- Pélyn tehokkaan poistamisen varmistami-
seksi kayta sopivaa luokan M Metabo-imuria
yhdessé tamén séhkotyékalun kanssa

- Huolehdi tyépisteen hyvasta tuuletuksesta.

- Suosittelemme kayttdmaan suodatinluokan P2
hengityssuojainta.

Noudata omassa maassasi voimassaolevia, tyds-

tettaviin materiaaleihin liittyvia maaréayksia.

Aineita, joita tyostettdessd muodostuu terveydelle

vaarallista p6lyé tai héyrya (esim. asbesti), ei saa

tydstaa.

Huolehdi siita, etté polyisissé oloissa tydskennelta-

essa tuuletusaukot ovat vapaana. Jos kone on

puhdistettava polystd, irrota ensimmaiseksi sahko-
tyokalu sahkovirtaverkosta (kayta epametallisia
tarvikkeita) ja valta vaurioittamasta sen sisdosia.

Vahingoittuneita, epapyoreita tai tarisevia kayttotar-
vikkeita ei saa kayttaa.

Valta aiheuttamista vaurioita kaasu- tai vesiputkiin,
sahkdjohtoihin ja kantaviin seiniin (statiikka).

Kun kéytat konetta ulkona:

Kytke eteen Fl-suojakytkin, jonka laukaisuvirta on
enintdan 30 mA!

Veda pistoke irti pistorasiasta ennen saatdjen,
muutostoiden tai huoltotdiden suorittamista.
Vaurioitunut tai halkeillut lisdkahva on vaihdettava
uuteen. Al& kayté konetta, jonka lisdkahva on rikki.
Vaurioitunut tai halkeillut suojus on vaihdettava
uuteen. Alé kaytéa konetta, jonka suojus on rikki.

5. Yleiskuva

Katso sivu 2.

1 Imuistukka
2 Kierrereiat vaihdekotelossa (molemmilla
puolilla)

3 Siipiruuvit
4 Lisakahva
5 Lukkolevyt

6 Tappiavain

7 Jyrsinterd *

8 Kara

9 Karan lukitusnuppi

10 Kiristysmutteri *

11 Timanttikuppilaikka *

12 Tukilaippa *

13 Pultti *

14 Lukkorengas *

15 Tyontokytkin paélle-/poiskytkentaéan
16 Kahva

17 Elektroniikan signaalindyttd

18 Kierrosluvun saatépyora

19 Suojus

20 Tasainen sivu reunan lahelta tydstéon
21 Siipiruuvi
Syvyydenrajoitin
* riippuu varustuksesta / ei kuulu toimituslaajuuteen

6. Kayttéonotto

Tarkasta ennen kayttédnottoa, etté konekil-
vessé ilmoitettu verkkojénnite ja verkkotaa-
juus vastaavat paikallisen sahkdverkon arvoja.
6.1 Lisakahvan kiinnitys
Tyodskentele vain silloin, kun lisdkahva (4) on
paikallaan! Kiinnita lisdkahva kuvan mukai-
sesti.

Katso sivu 2, kuva A.

- Laita lukkolevyt (5) vasemmalle ja oikealle vaihde-
kotelolle.

- Kiinnita lisékahva (4) vaihdekoteloon.

- Tydénné siipiruuvit (3) vasemmalta ja oikealta lisé-
kahvaan (4) ja ruuvaa kevyesti kiinni.

- S&ada lisakahva (4) halumaasi kulmaan.

- Kirista siipiruuvit (3) vasemmalla ja oikealla késin
pitavasti kiinni.

6.2 Syvyydenrajoittimen saito

Kéyta turvallisuussyista yksinomaan oheista
suojusta (19).



Katso kuva, sivu 2.

- Avaa siipiruuvi (21).

- Kaanna syvyydenrajoitinta (22) ja séada korkeus
siten kayttotarvikkeelle ja tyétehtavélle sopivaksi.

- Kirista siipiruuvi (21) késin pitavasti paikalleen.

6.3 Polynpoisto

Kéyté tdissa aina soveltuvaa pdlynpoistoa:
Kytke luokan M imuri imuistukkaan (1).

7. Kayttotarvikkeen kiinnitys

Ennen kaikkia tarvikkeiden vaihtotéita: Veda

verkkopistoke irti pistorasiasta. Koneen on
oltava pois paélta ja karan taytyy olla taysin pysah-
tynyt.

7.1 Karan lukitseminen

Paina karan lukitusnuppi (9) siséan vain
silloin, kun kara on liikkumatta paikallaan!

- Paina karan lukitusnuppi (9) sisaén ja
k&anna karaa (8) kadella, kunnes karan lukitus-
nuppi lukkiutuu tuntuvasti sisdén.

7.2 Jyrsinterén kiinnitys/irrotus
Kéayta turvallisuussyista suojusta (19) paikal-
leen kiinnitetyn syvyydenrajoittimen (22)
kanssa.
Katso sivu 2, kuva B.
Kiinnittdminen:
- Lukitse kara (ks. luku 7.1).
- Ruuvaa ja kirista jyrsinteré (7) tappiavaimella (6)
my®otépaivaan pitavasti paikalleen.
Irrottaminen:
- Lukitse kara (ks. luku 7.1). Irrota jyrsintera (7) kier-
tdmalla tappiavainta (6) vastapaivaan.

7.3 Timanttikuppilaikan kiinnitys/irrotus
Kayta turvallisuussyista suojusta (19) paikal-
leen kiinnitetyn syvyydenrajoittimen (22)
kanssa.

Katso sivu 2, kuva C.

Kiinnittdminen:

- Aseta tukilaippa (12) karalle (8). Se on oikein
paikallaan, kun sité ei voi enaa py®orittaé karan
paalla.

- Aseta timanttikuppilaikka (11) tukilaipalle (12).
Sen taytyy olla tasaisesti tukilaipalla.

- Kiristysmutterin (10) 2 puolta ovat keskenaan
erilaisia. Ruuvaa kiristysmutteri karalle niin, etta
kiristysmutterin (10) olake osoittaa yl6spain.

- Lukitse kara (ks. luku 7.1). Kirista kiristysmutteri
(10) tappiavaimella (6) myo6tapéaivaan.

Irrottaminen:

- Lukitse kara (ks. luku 7.1). Ruuvaa kiristysmutteri
(10) irti tappiavaimella (6) vastapaivaan.

8. Kayttod
8.1 Kierrosluvun saito

Sé&adé sopiva kierrosluku kulloisenkin kayttokoh-
teen mukaan saatopyoralla (18).

SUOMI

8.2 Paalle-/poiskytkeminen
m Ohjaa konetta aina molemmin kasin.

Kytke kone ensin paalle ja vie vasta sitten kayt-
totarvike tydkappaleelle.

Valt4 tilanteita, joissa kone saattaisi ime&

sisdansa suuria maaria polya ja lastuja. Kun
kytket koneen paélle tai pois, pida se poissa kerty-
neen pdlyn ulottuvilta. Kun kytket koneen pois
paalta, laske kone kadestasi vasta sitten, kun
koneen moottori on taysin pysahtynyt.

Esta tahaton kaynnistyminen: Kytke kone aina
pois paalta, jos vedat pistokkeen irti pistorasi-
asta tai jos sahkot ovat katkenneet.

Jatkuvassa kytkennassé kone kéy edelleen,

vaikka se paasisi riistaytyméaan kasista. Pida
siksi aina molemmin kasin kiinni koneen asianomai-
sista kahvoista, ota tukeva asento ja tydskentele
keskittyneesti.

Tyéntokytkimella varustetut koneet:

Paallekytkenta: Tyonna tydntdkytkinta (15) eteen-
pain. Paina sitten jatkuvaa kaytt6a varten
alas, niin etta se lukkiutuu paikalleen.

Poiskytkeminen: Paina tyéntdkytkimen (15) taka-
osaa ja paasta kytkimesta irti.

9. Huolto

Kuluneiden tai murtuneiden jyrsinpyorien
vaihto (katso kuva, sivu 2):
- Ota jyrsinteré pois (katso luku 7.2).
- Ruuvaa pultti (13) vastapéivaéan irti. Ota lukko-
rengas (14) pois.
- Vaihda kaikki jyrsinpy6rat kuvan mukaan.
Kéyta aina saman tyyppisia jyrsinpyoria.

- Kokoa kaikki osat jélleen kuvan mukaisesti.
Ruuvaa pultti (13) myo6téapaivaan kiinni ja
kiristd 7 Nm + 1 Nm tiukkuuteen

10. Puhdistus

Moottorin puhdistus: Puhdista kone huolellisesti,
usein ja sdanndllisin valein puhaltamalla paineilmaa
takana olevien tuuletusrakojen lapi. Tata tehtdessa
koneesta on pidettava kunnolla kiinni.

11. Hairididen poisto

Elektroniikan signaalindytto (17) palaa ja

kuormituskierrosluku alenee. Kaamilam-

pdtila on lilan korkea! Anna koneen kayda
kuormituksetta, kunnes elektroniikan signaalindyttdé
sammuu.

Elektroniikan signaalindyttd (17) vilkkuu
_“.: ja kone ei kiy. Uudelleenkaynnistysesto on
lauennut toimintaan. Kun paalle kytketyn

fi
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koneen verkkopistoke liitetdén virtalahteeseen tai
sahkot palaavat sdhkdkatkoksen jalkeen, kone ei
kaynnisty. Kytke kone pois paélta ja sen jalkeen
jalleen paalle.

12. Lisatarvikkeet

Kéyta ainoastaan alkuperaisia Metabo-lisatarvik-
keita.

Kéyta vain sellaisia lisatarvikkeita, jotka tayttavat
tassé kayttboppaassa ilmoitetut vaatimukset ja
ominaistiedot.

Lisatarvikkeiden taydellinen valikoima katso
www.metabo.com tai luettelo.

13. Korjaustyot

Séahkoétyodkalujen korjaustdita saavat suorittaa
ainoastaan sahkdalan ammattilaiset!

Jos Metabo-séhkétydkalusi tarvitsee korjausta, ota
yhteyttd Metabo-edustajaan. Osoitteet, katso
www.metabo.com.

Varaosalistat voit imuroida osoitteesta
www.metabo.com.

14. Ympadristénsuojelu

Syntyva hiomap0ly voi sisaltéa haitallisia aineita:
Al& havita talousjatteen mukana, vaan toimita
asianmukaisesti ongelmajatteiden kerayspistee-
seen.

Noudata kaytdsta poistettujen koneiden, pakka-
usten ja lisatarvikkeiden havittamisté ja kierratystéa
koskevia kansallisia maarayksia.

Suojele ymparistdd; ala heita kaytdsta pois-
E tettuja sahkétydkaluja talousjatteiden

sekaan. Noudata kaytdsta poistettujen
koneiden, pakkausten ja lisatarvikkeiden lajiteltua
havittdmista ja kierratysté koskevia kansallisia
maarayksia.

15. Tekniset tiedot

Selitykset sivun 3 tietoihin. PidatAmme oikeuden
suorittaa teknisen kehityksen vaatimia muutoksia.
Dmax = kéyttdtarvikkeen suurin sallittu halkaisija
tmax,1 = kayttotarvikkeen suurin sallittu vahvuus
kiinnityskohdassa, kun kéytetaan kiris-

tysmutteria (10)

M = Kkarakierre

| = hiomakaran pituus

n* = kierrosluku kuormittamatta (huippukier-
rosluku)

P4 = nimellisottoteho

P2 = antoteho

paino ilman verkkojohtoa
Mlttausarvot iimoitettu EN 60745 mukaan.

[O] Suojausluokan Il kone
~ Vaihtovirta

* Runsasenergiaiset ja korkeataajuuksiset hairiét
voivat aiheuttaa kierrosluvun vaihteluita. Ndma

54 héviavat heti kun héiriét ovat vaimentuneet.

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).

Emissioarvot

Nama arvot mahdollistavat séhkétydkalun
emissioiden arvioimisen ja erilaisten séhkotydka-
lujen keskinisen vertailun. Kulloisistakin kéayttéolo-
suhteista, sdhkétydkalun kunnosta tai kayttotarvik-
keesta riippuen todellinen kuormitus voi olla
kyseisié arvoja suurempi tai pienempi. Huomioi
arvioinnissa ty6tauot ja vahaisemman kuormi-
tuksen jaksot. M&arita ndma tekijat huomioiden
arvioitujen arvojen perusteella kayttgjan suojaami-
seen vaadittavat toimenpiteet.

Véréhtelyn kokonaisarvo (kolmen suunnan
vektorisumma), mééaritetty EN 60745 mukaan:

apy = véréhtelyarvo
(hionta)

K, .. = epévarmuus (tariné)

Tyypillinen A-painotettu &anit

Loa = &anenpainetaso

Lwa = &anentehotaso

Kpa Kwa = epévarmuus

Kéaytdssa melutaso voi ylittdé 80 dB(A).
m Kéyta kuulonsuojaimia!



Originalbruksanvisning

1. Samsvarserkleering

Vi erklaerer under eget ansvar: Disse renoverings-
fresene, identifisert med type- og serienummer *1),
overholder alle relevante bestemmelser i direkti-
vene *2) og standardene *3). Teknisk dokumenta-
sjon ved *4) - se side 3.

2. Hensiktsmessig bruk

Med originalt Metabo-tilbeher kan maskinen brukes
til ...

.. fierning av puss, flislimrester og maling,

.. fresing av forskalingsoverganger,

.. rubbing av betongoverflater.

Ogsa egnet til sliping av overflater med diamant-
skiver.

Ma ikke brukes til kapping, grovsliping, sandpapir-
sliping, polering eller arbeid med lamellslipeskiver.
Kun til bruk uten vann.

Beregnet pa bruk i industriell sammenheng -
industri og handverk.

Arbeid kun med egnet stevavsug: Koble en suger i
klasse M til avsugstussen (1).

Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstar
pga. ikke-forskriftsmessig bruk.

Gjeldende arbeidsmiljgforskrifter og vedlagt sikker-
hetsinformasjon méa overholdes.

3. Generell
sikkerhetsinformasjon

For din egen sikkerhet og for & beskytte
elektroverktayet, ma du ta hensyn til tekst
som er merket med dette symbolet.

ADVARSEL - Les bruksanvisningen for &
minimere skaderisikoen.

ADVARSEL Les gjennom all sikkerhetsin-

formasjon og alle anvisninger. Dersom
sikkerhetsinformasjonen og anvisningene ikke
overholdes, kan det medfore elektrisk stot, brann
og/eller alvorlige skader.

Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.

Lan bare ut elektroverkteyet ditt sammen med disse
dokumentene.

4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon

Felles sikkerhetsanvisninger
til fresing, sliping:

Bruk

a) Dette elektroverktoyet er beregnet pa
fresing, sliping av overflater. Vaer oppmerksom
pa all sikkerhetsinformasjon, alle anvisninger,

NORSK no

symboler og data som folger med apparatet.
Dersom du ikke folger anvisningene nedenfor, kan
det fore til elektrisk stet, brann og/eller alvorlige
skader.

b) Dette elektroverktoyet egner seg ikke til
polering, arbeid med grovslipeskiver, stalbor-
ster, kappskiver eller lamellslipeskiver. Annen
bruk enn den elektroverktoyet er laget for, kan fore
til farlige situasjoner og skader.

c) Bruk ikke tilbehor som ikke er laget av produ-
senten og anbefalt spesielt for dette elektro-
verktoyet. Det at du kan feste tilbeher péa elektro-
verktayet, garanterer ikke at tilbehgret er trygt &
bruke.

d) Det tillatte turtallet for innsatsverktoy ma
minst vaere like hoyt som det hoyeste tillatte
turtallet for elektroverktoyet. Tilbehor som dreier
raskere enn tillatt, kan ga i stykker og kastes rundt
omkring.

e) Ytre diameter og tykkelse pa innsatsverk-
toyet ma stemme med malene pa elektroverk-
toyet. Innsatsverktoy med gale mal kan ikke
skjermes eller kontrolleres i tilstrekkelig grad.

f) Fresverktoy, flenser, diamantskiver og annet
tilbehor ma passe noyaktig til slipespindelen
pa elektroverktoyet. Innsatsverktgy som ikke
passer ngyaktig til slipespindelen, gar ujevnt rundt,
vibrerer sveert sterkt og kan fere til at du mister
kontrollen over apparatet.

g) Ikke bruk innsatsverktoy som har skader.
Kontroller for hver bruk at innsatsverktoyet
ikke har sprekker eller skader, og at slipetaller-
kenen ikke er sprukket eller sveert slitt. Dersom
elektroverktoyet eller innsatsverktoyet faller
ned, ma du kontrollere om det har tatt skade.
Bruk et innsatsverktoy uten skader. Nar du har
kontrollert og satt i innsatsverktoyet, lar du
apparatet ga i ett minutt med maksimailt turtall.
Sorg for at personer i naerheten holder seg
borte fra nivaet innsatsverktoyet roterer i.
Innsatsverktoy med skader vil normalt brekke i
denne testtiden.

h) Bruk personlig verneutstyr. Etter behov ma
du bruke heldekkende ansiktsvern, gyebeskyt-
telse eller vernebrille. Dersom det er
ngdvendig, ma du bruke stovmaske, horsels-
vern, vernehansker eller spesialforkle som
beskytter deg mot fine slipe- og materialparti-
kler. @ynene mé beskyttes mot fremmedlegemer
som kan slynges ut ved forskjellige typer bruk. Stov-
eller andedrettsmaske ma filtrere stovet som
dannes under bruk. Dersom du er utsatt for stay
over tid, kan du fa herselstap.

i) Se til at andre personer holder trygg avstand
til ditt arbeidsomrade. Alle som kommer inn i
arbeidsomradet, ma ha pa seg personlig verne-
utstyr. Deler av emnet eller innsatsverktoyet kan
slynges ut og fore til skader selv utenfor det direkte
arbeidsomradet.

e) Apparatet ma bare holdes i de isolerte gripe-
flatene nar du utforer arbeid der innsatsverk-
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toyet kan komme til a treffe skjulte stromled-
ninger eller apparatets egen nettkabel. Kontakt
med spenningsferende ledninger kan sette metall-
deler i apparatet under spenning og fere til elektrisk
stot.

k) Hold nettkabelen borte fra innsatsverktoy
som roterer. Dersom du mister kontrollen over
apparatet, kan nettkabelen kuttes eller sette seg
fast, og din egen hand eller arm kan komme i
kontakt med roterende innsatsverktay.

1) Legg aldri fra deg elektroverktoyet for
innsatsverktoyet har stanset helt opp. Et
innsatsverktay som roterer, kan komme i kontakt
med underlaget. Da kan du miste kontrollen over
elektroverktoyet.

m) Ikke la elektroverktoyet gd mens du baerer
det. Dersom klaerne dine skulle komme i kontakt
med et innsatsverktoy som roterer, kan de sette seg
fast og innsatsverktoyet kan bore seg inn i kroppen
din.

n) Rengjor ventilasjonsapningene pa elektro-
verktoyet regelmessig. Motorviften trekker stov
inn i motorhuset.

o) lkke bruk elektroverktoyet i neerheten av
brennbare materialer. Slike materialer kan
antennes av gnister.

p) Ikke bruk innsatsverktoy som krever
flytende kjolemiddel. Bruk av vann og andre
flytende kjolemidler kan fore til elektrisk stot.

4.1 Rekyl og sikkerhetsinformasjon

Rekyl er en plutselig reaksjon som skyldes at
innsatsverktayet henger fast eller blir blokkert,
f.eks. fres-, slipeverktoy osv. Fastklemming eller
blokkering ferer til bra stopp av det roterende
innsatsverktoyet. Elektroverktayet gar da raskt og
ukontrollert mot innsatsverktayets dreieretning pa
blokkeringsstedet.

Rekyl er falgen av feil eller ukyndig bruk av elektro-
verktoyet. Rekyl kan forhindres hvis du falger slike
egnede forsiktighetsregler som beskrevet
nedenfor.

a) Hold elektroverktoyet godt fast og still
kroppen og armene i en posisjon som gjor at
du kan ta opp rekylkreftene. Bruk alltid stotte-
handtak hvis dette finnes. Da har du best
kontroll over rekylkrefter og reaksjonsmoment
ved hgyt turtall. Ved & folge egnede sikkerhets-
tiltak kan brukeren ha kontroll over rekyl- og reak-
sjonskreftene.

b) Ikke plasser hendene i neerheten av innsats-
verktoy som roterer. Innsatsverktogyet kan bevege
seg over handen ved rekyl.

¢) Unnga a plassere kroppen i det omradet der
elektroverktoyet vil bevege seg ved rekyl. Rekyl
driver elektroverktgyet i motsatt retning av innsats-
verktoyets arbeidsretning pa blokkeringsstedet.

d) Arbeid seerlig forsiktig pa omrader med
hjorner, skarpe kanter osv. Unnga at innsats-
verktoyet blir kastet tilbake fra emnet eller
setter seg fast. Det roterende innsatsverktoyet har
en tendens til & sette seg fast i hjerner, pa skarpe

kanter og nar det kastes tilbake. Det forer til tap av
kontroll eller rekyl.

e) lkke bruk sagblad med kjede eller tenner.
Slikt innsatsverktoy farer ofte til rekyl eller tap av
kontrollen over elektroverktoyet.

4.2 Spesielle sikkerhetsanvisninger for fre-
sing:

a) Bruk bare freseverktoy som er tillatt for ditt

elektr