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14,4V...
14,4V...
14,4V...

18V...
18V...
18V...
18V...

1,5Ah ...
3,0 Ah ...
4,0 Ah ...

1,5Ah ...
3,0 Ah ...
4,0 Ah ...
52Ah ...

6.25498 ...
6.25454 ...
6.25526 ...

6.25499 ...
6.25455 ...
6.25527 ...
6.25587 ...

Li-Power Compact 6 (=7.1)

Li-Power Extreme
Li-Power Extreme etc. 7 (=»7.1)
Li-Power Compact
Li-Power Extreme

Li-Power Extreme
Li-Power Extreme etc. @ » 6.










BS 14.4 Li BS 18 Li SB 18 Li
/ *1)Serial Number: 02105..[*1)Serial Number: 02116..[*1)Serial Number: 02190..
v v 14,4 18 18
. 1% 0 - 450 0- 450 0 - 450
no /min,
rpm 22 0 - 1600 0 - 1650 0 - 1600
M, Nm (in-lbs) 20 (177) 24 (212) 24 (212)
M; Nm (in-Ibs) 40 (354) 48 (424.8) 48 (424.8)
M, a‘:jlbs) 1%| 07-49(6.2-43) 0,8-4,8(7-42) 1,2-6,5(10.6-57.5)
7 0(% 0%, 10 (¥,
Dy (,n:lT (“/g) (/8 (%)
22 5 (%16) 5 (3/1) 5(%16)
20 (3/,) 20 (%/4) 20 (%/4)
D2 max 5:} m..T : ! :
22 16 (5/g) 16 (/) 16 (%/g)
D3 max i |22 . . 0 (%)
s /min, bpm - - 25800
m kg (lbs) 1,4 (3.1) 1,5 (3.3) 1,8 (4)
G UNF(in) 1/24 - 20 UNF 1/2% - 20 UNF 1/2 - 20 UNF
Dinax mm (in) 3("y 3(,) 13 (/)
an, ip/Kn, D |m/s? - - 16/1,5
an p/Knp |m/s? <25/15 <25/15 25/15
an, s/Kns | m/s? <25/15 <25/15 2,5/25
Loa/Koa  |dB(A) 73/3 73/3 89/3
Lwa/Kwa |dB(A) - - 100/3

]

e

EN 60745-2-2:2003+A11:07+A1:09+A12:09

ppe /é ;
2015-08-05, Volker Siegle

Direktor Produktentstehung & Qualitét (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo- AIIee1 - 72622 Nuertingen, Germany
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Originalbetriebsanleitung

1. Konformitétserklédrung

Wir erklaren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Akku-Bohrschrauber und -Schlagbohrmaschinen,
identifiziert durch Type und Seriennummer *1),
entsprechen allen einschlagigen Bestimmungen
der Richtlinien *2) und Normen *3). Technische
Unterlagen bei *4) - mp Abb. J.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Bohr- und Schlagbohrmaschinen sind geeignet
zum Bohren ohne Schlag in Metall, Holz, Kunststoff
und ahnlichen Materialien sowie zum Schrauben
und Gewindebohren.

Die Schlagbohrmaschinen sind zusétzlich zum
Schlagbohren in Mauerwerk, Ziegel und Stein
geeignet.

Fur Schaden durch nicht bestimmungsgemafien
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhitungsvorschriften

und beigelegte Sicherheitshinweise missen
beachtet werden.

3. Aligemeine
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu Ihrem
eigenen Schutz und zum Schutz Ihres
Elektrowerkzeugs!

WARNUNG - Zur Verringerung eines
Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisungen. Versdumnisse
bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewabhren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fir die Zukunft auf.

Geben Sie lhr Elektrowerkzeug nur zusammen mit
diesen Dokumenten weiter.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Tragen Sie Gehérschutz bei der Benutzung von
Schlagbohrmaschinen (Maschinen mit der
Bezeichnung SB...). Die Einwirkung von Larm
kann Gehorverlust bewirken.

Halten Sie das Geréat an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei
denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt mit
einer spannungsfiihrenden Leitung kann auch
metallene Gerateteile unter Spannung setzen und
zu einem elektrischen Schlag fiihren.

Uberzeugen Sie sich, dass sich an der Stelle, die
bearbeitet werden soll, keine Strom-, Wasser-
oder Gasleitungen befinden (z.B. mit Hilfe eines
Metallsuchgerétes).

Akkupacks vor Nasse schitzen!

E ;Akkupacks nicht dem Feuer aussetzen!

Keine defekten oder deformierten Akkupacks
verwenden!
Akkupacks nicht 6ffnen!
Kontakte der Akkupacks nicht berihren oder
kurzschlieBen!
Aus defekten Li-lon-Akkupacks kann eine
& leicht saure, brennbare Flissigkeit
austreten!

Falls Akkuflissigkeit austritt und mit der
A Haut in Berlihrung kommt, spiilen Sie sofort

mit reichlich Wasser. Falls Akkuflissigkeit in
Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie mit sauberem
Wasser aus und begeben Sie sich unverzuglich in
arztliche Behandlung!

Akkupack aus der Maschine entnehmen bevor
irgendeine Einstellung, Umriistung, Wartung oder
Reinigung vorgenommen wird.

Vergewissern Sie sich, dass die Maschine beim
Einstecken des Akkupacks ausgeschaltet ist.

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich,
einigen Holzarten, Mineralien und Metall kbnnen
gesundheitsschadlich sein. Beruhren oder
Einatmen der Staube kdnnen allergische
Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des
Benutzers oder in der N&he befindlicher Personen
hervorrufen.
Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub
gelten als krebserzeugend, besonders in
Verbindung mit Zusatzstoffen zur Holzbehandlung
(Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthaltiges
Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.
- Benutzen Sie moglichst eine Staubabsaugung.
- Sorgen Sie fir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.
- Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit
Filterklasse P2 zu tragen.
Beachten Sie in Ihrem Land gliltige Vorschriften fiir
die zu bearbeitenden Materialien.
Das Werkstuick gegen Verrutschen sichern, z.B. mit
Hilfe von Spannvorrichtungen.

LED-Leuchte (9): LED-Strahlung nicht direkt mit
optischen Instrumenten betrachten,

LED Klasse 1M, klassifiziert nach EN 60825-1:
2003, Wellenlange: 400-700 nm; 300 ps.

5. Abbildungen

Die Abbildungen finden Sie am Anfang der
Betriebsanleitung.

Symbol-Erlauterung:
- Bewegungsrichtung



Langsam
Schnell
7 erster Gang
22 zweiter Gang
~\\{  Schrauben
&N\ Bohrer
4A\\  ohne Drehmomentbegrenzung
o Schlagbohren
Nm Drehmoment
6. Uberblick
=p Abb. A
1 Schnellspann-Bohrfutter
2 Hulse (Drehmoment, Bohren, Schlagbohren)*
3 Schalter (1./2. Gang)
4 Drehrichtungsumschalter (Drehrichtungsein-

stellung, Transportsicherung) - beidseitig der
Maschine

Taste zur Akkupack-Entriegelung

Taste der Kapazitatsanzeige

Kapazitats- und Signalanzeige

Akkupack

LED-Leuchte

Schalterdriicker

* ausstattungsabhéngig

O WoONO O,

7. Benutzung

7.1 Akkupack, Kapazitats- und

Signalanzeige =p Abb. B
Vor der Benutzung den Akkupack aufladen.

Laden Sie den Akkupack bei Leistungsabfall wieder
auf.

Die optimale Aufbewahrungstemperatur liegt
zwischen 10°C und 30°C.

7.2 Akkupack entnehmen, einsetzen
=p Abb.C

7.3 Drehrichtung, Transportsicherung
(Einschaltsperre) einstellen = Abb. D

7.4 Getriebestufe wahlen =p Abb. E
Schalter (3) nur bei Stillstand des Motors
betatigen!

7.5 Drehmomentbegrenzung einstellen,
Bohren, Schlagbohren =p Abb. F

7.6 Ein-/Ausschalten, Drehzahl einstellen

=p Abb. A
Einschalten, Drehzahl: Schalterdriicker (10)
dricken. Die Drehzahl kann am
Schalterdricker durch Eindrlicken verandert
werden.
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Ausschalten: Schalterdriicker (10) loslassen.
Hinweis: Das Gerausch, das beim
Ausschalten der Maschine auftritt, ist
bauartbedingt (Schnellstopp) und hat auf
Funktion und Lebensdauer der Maschine
keinen Einfluss.

7.7 Schnellspann-Bohrfutter mp Abb. G

Bei weichem Werkzeugschaft muss eventuell nach
kurzer Bohrzeit nachgespannt werden.

Hinweise fiir Maschinen mit der Bezeichnung

1. Das nach dem Offnen des Bohrfutters eventuell
hérbare Ratschen (funktionsbedingt) wird durch
das Gegendrehen der Hiilse ausgeschaltet.

2. Einsatzwerkzeug spannen:

Hilse (1) in Richtung "GRIP, ZU" drehen, bis der
spurbare mechanische Widerstand
Uberwunden ist.

Achtung! Werkzeug ist jetzt noch nicht
gespannt! So lange kréaftig weiterdrehen (dabei
muss es "klicken"), bis kein Weiterdrehen
mehr mdglich ist - erst jetzt ist das Werkzeug
sicher gespannt.

Reinigen: Gelegentlich die Maschine mit dem
Schnellspann-Bohrfutter senkrecht nach unten
halten und Hdlse vollstandig in Richtung
+,GRIP, ZU" drehen, dann vollstédndig in
Richtung ,AUF, RELEASE" drehen. Der
angesammelte Staub féllt aus dem
Schnellspann-Bohrfutter.

7.8 Bohrfutter abschrauben = Abb. H

Das Anschrauben erfolgt sinngeman in
umgekehrter Reihenfolge.

8. Stdrungsbeseitigung
8.1 Multifunktionales Uberwachungssystem der
Maschine

Schaltet sich die Maschine selbststandig aus,

dann hat die Elektronik den Selbstschutz-
Modus aktiviert. Es ertdént ein Warnsignal
(Dauerpiepsen). Dieses geht nach max. 30
Sekunden oder nach Loslassen des Schalter-
drickers (10) aus.

Trotz dieser Schutzfunktion kann bei

bestimmten Anwendungen eine Uberlastung
und als Folge dessen eine Beschéadigung der
Maschine auftreten.

Ursachen und Abhilfe:

1. Akkupack fast leer mp Abb. A, B (Die
Elektronik schitzt den Akkupack vor Schaden
durch Tiefstentladung).

Blinkt eine LED-Leuchte (7), ist der Akkupack
fast leer. Ggf. Taste (6) driicken und den
Ladezustand an den LED-Leuchten (7) prifen.
Ist der Akkupack fast leer, muss er wieder
aufgeladen werden!

2. Langer andauernde Uberlastung der Maschine
fihrt zur Temperaturabschaltung.
Lassen sie Maschine oder Akkupack abkuhlen.
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Hinweis: Fuhlt sich der Akkupack sehr warm an,
ist das Abkuhlen des Akkupacks in einem ,AIR
COOLED*-Ladegerat schneller méglich.

Hinweis: Die Maschine kihlt schneller ab, wenn
man sie im Leerlauf laufen lasst.

3. Beizu hoher Stromstéarke (wie sie z.B. bei
einer langer andauernden Blockierung auftritt)
wird die Maschine abgeschaltet.

Maschine am Schalterdricker (10) ausschalten.

Danach normal weiterarbeiten. Vermeiden sie

weitere Blockierungen.

9. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehér.

Zubehoér-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Hauptkatalog.

10. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen dirfen
nur durch eine Elektrofachkraft ausgefuhrt
werden!

Mit reparaturbedurftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an lhre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kdnnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.

11. Umweltschutz

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu
umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehor.

Akkupacks durfen nicht mit dem Hausmiuill entsorgt
werden! Geben Sie defekte oder verbrauchte
Akkupacks an den Metabo-Handler zuriick!

Akkupacks nicht ins Wasser werfen.

Schitzen Sie die Umwelt und werfen Sie
E Elektrowerkzeuge und Akkupacks nicht in

den Hausmiill. Befolgen Sie nationale
Vorschriften zu getrennter Sammlung und zum
Recycling ausgedienter Maschinen, Verpackungen
und Zubehér.

Vor dem Entsorgen den Akkupack im Elektrowerk-

zeug entladen. Die Kontakte gegen Kurzschluss
sichern (z. B. mit Klebeband isolieren).

12. Technische Daten

=P Abb. . Anderungen im Sinne des technischen
Fortschritts vorbehalten.

U Spannung des Akkupacks

Ng Leerlaufdrehzahl

Anziehmoment beim Schrauben:
weicher Schraubfall (Holz)

1 =
M3 = harter Schraubfall (Metall)
My = Anziehmoment einstellbar
Max. Bohrerdurchmesser:

in Stahl

Dy max =

Do max = in Weichholz
3max = INBeton
s = max. Schlagzahl
m = Gewicht (mit kleinstem Akkupack)
G = Spindelgewinde
Dmax = Bohrfutter-Spannweite

Schwingungsgesamtwert (Vektorsumme dreier
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745:

ap p = Schwingungsemissionswert
' (Schlagbohren in Beton)
a, p = Schwingungsemissionswert
(Bohren in Metall)
ap, s = Schwingungsemissionswert

(Schrauben ohne Schlag)
Kh = Unsicherheit (Schwingung)
Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem in
EN 60745 genormten Messverfahren gemessen
worden und kann fur den Vergleich von
Elektrowerkzeugen miteinander verwendet
werden. Er eignet sich auch fir eine vorlaufige
Einschétzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel représentiert
die hauptséchlichen Anwendungen des
Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das
Elektrowerkzeug fur andere Anwendungen, mit
abweichenden Einsatzwerkzeugen oder
ungenugender Wartung eingesetzt wird, kann der
Schwingungspegel abweichen. Dies kann die
Schwingungsbelastung Giber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.

Fir eine genaue Abschéatzung der
Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten
berucksichtigt werden, in denen das Gerat
abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht
tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die
Schwingungsbelastung Giber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusétzliche SicherheitsmaBnahmen zum
Schutz des Bedieners vor der Wirkung von
Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von
Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,
Warmhalten der Hédnde, Organisation der
Arbeitsabléufe.

Typische A-bewertete Schallpegel:
Loa = Schalldruckpegel

Lwa = Schallleistungspegel
Kpa, Kwa= Unsicherheit (Schallpegel)

Beim Arbeiten kann der Gerduschpegel 80 dB(A)
Uberschreiten.
m Gehorschutz tragen!

Messwerte ermittelt geman EN 60745.

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).



Original instructions

1. Declaration of Conformity

On our own responsibility, we hereby declare that
these battery-powered drilling screwdrivers and
impact drills, identified by type and serial number
*1), meet all relevant requirements of directives *2)
and standards *3). Technical documents at *4) -
= Fig. J

2. Specified Use

The drills and impact drills are suitable for drilling in
metal, wood, plastic and similar materials, and also
for screwdriving and thread tapping.

The impact drills are also suited for drilling in
masonry, brickwork and stone.

The user bears sole responsibility for any damage
caused by improper use.

Generally accepted accident prevention regula-
tions and the enclosed safety information must be
observed.

3. General Safety Instructions

For your own protection and for the
protection of your electrical tool, pay
attention to all parts of the text that are
marked with this symbol!

WARNING - Reading the operating instruc-
tions will reduce the risk of injury.

WARNING Read all safety warnings and

instructions. Failure to follow all safety warn-
ings and instructions may result in electric shock,
fire and/or serious injury.

Keep all safety instructions and information for
future reference.

Pass on your electrical tool only together with these
documents.

4. Special Safety Instructions

Wear ear protectors with impact drills
(machines with the designation SB). Exposure
to noise can cause hearing loss.

Hold tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the cutting
accessory may contact hidden wiring. Cutting
accessory contacting a "live" wire may make
exposed metal parts of the electrical tool "live" and
could give the operator an electric shock.

Ensure that the spot where you wish to work is free
of power cables, gas lines or water pipes (e.g.
using a metal detector).

Protect battery packs from water and mois-
% ture!

ENGLISH en

Do not expose battery packs to naked flame!

Do not use faulty or deformed battery packs!
Do not open battery packs!
Do not touch or short-circuit battery packs!
Slightly acidic, flammable fluid may leak from
& defective li-ion battery packs!

If battery fluid leaks out and comes into
A contact with your skin, rinse immediately

with plenty of water. If battery fluid leaks out
and comes into contact with your eyes, wash them
with clean water and seek medical attention imme-
diately.

Remove the battery pack from the machine before
any adjustments, conversions or servicing are
performed.

Before fitting the battery pack, make sure that the
machine is switched off.

Dust from material such as paint containing lead,

some wood species, minerals and metal may be

harmful. Contact with or inhalation of the dust may

cause allergic reactions and/or respiratory diseases

to the operator or bystanders.

Certain kinds of dust are classified as carcinogenic

such as oak and beech dust especially in

conjunction with additives for wood conditioning

(chromate, wood preservative). Material containing

asbestos must only be treated by specialists.

- Where the use of a dust extraction device is
possible it shall be used.

- The work place must be well ventilated.

- The use of a dust mask of filter class P2 is recom-
mended.

Follow national requirements for the materials you

want to work with.

Secure the workpiece against slipping, e.g. with the

help of clamping devices.

LED (9): Do not view LEDs directly through optical
instruments, LED class 1M, classified as per DIN
EN 60825-1: 2003, wavelength: 400-700 nm;

300 ps.

5. Figures

lllustrations are provided at the beginning of the
operating instructions.

Symbol explanation:
Movement direction

4 Slow
Fast
First gear
22 Second gear
~\{ Screws
QNN Drill bit
A\\  Without torque limitation

Impact drilling
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Nm Torque

6. Overview

= Fig. A

Keyless chuck

Sleeve (torque, drilling, impact drilling)*
Switch (1st/2nd gear)

Rotation selector switch (rotation setting,
transport lock) - both sides of the machine
Battery pack release button

Capacity indicator button

Capacity and signal indicator

Battery pack

LED lights

Ttrigger

*equipment-specific

A ON =

QO OWooNOO O,

—_

7. Use

7.1 Battery pack, capacity and signal display

=p» fig. B
Charge the battery pack before use.

If performance diminishes, recharge the battery
pack.

The ideal storage temperature is between 10 °C

and 30 °C.

7.2 Removing, replacing battery pack
=P Fig. C

7.3 Setting direction of rotation, transporting
safety device (switch-on lock) = Fig. D

7.4 Selecting gear stage mp Fig. E

Do not set the switch (3) unless the motor has

stopped completely!

7.5 Setting torque limitation,
drilling, impact drilling = Fig. F

7.6 Switching on/off, setting speed

Switching on, speed: press the trigger (10). The

speed can be changed by pressing in the
trigger.

Switching off: release the trigger (10). Note: The
noise that the machine makes when it switches
off is due to the design (quick stop) and has no
influence on the function or the service life of

the machine.

7.7 Keyless chuck=p Fig. G

With a soft tool shank, retightening may be required

after a short period of operation.
Notes on machines with the designation SB...:

1. The ratchet sound which can possibly be heard
after opening the drill chuck is functional and is
switched off by a reverse rotation of the sleeve.

10 2. Clamping tool:

Turn sleeve (1) in direction "GRIP, ZU" until the
noticeable mechanical resistance has been
overcome.

Caution! The chuck is not yet fully tight-
ened! Keep turning the sleeve (it must "click"
when turning)) until it cannot be turned any
further - only now is the tool safely clamped.

Cleaning: From time to time, hold the machine
vertically with the keyless chuck facing
downwards and turn the sleeve fully in direction
"GRIP, ZU" and then turn fully in direction
"AUF, RELEASE". The dust collected falls from
the keyless chuck.

7.8 Unscrewing chuck = Fig. H

Employ the same procedure when attaching the
chuck, except in reverse order.

8. Troubleshooting

8.1 The machine's multifunctional monitoring
system
If the machine switches off automatically, the
machine electronics have activated automatic
protection mode. A warning signal sounds (contin-
uous beeping). The beeping stops after a maximum
of 30 seconds or when the trigger (10) is released.

In spite of this protective function, overloading
is still possible with certain applications and
can result in damage to the machine.

Causes and remedies:

1. Battery pack almostempty = Fig. A, B(The
electronics protect the battery pack against
damage through total discharge).

If one LED is flashing (7), the battery pack is
almost flat. If necessary, press the (6) button
and check the LEDs (7) to see the charge level.
If the battery pack is almost flat, it must be
recharged.

2. Long continuous overloading of the machine will
activate the temperature cut-out.

Leave the machine or battery pack to cool.
Note: If the battery pack feels very warm, the
pack will cool more quickly in an "AIR COOLED"
charger.

Note: The machine will cool more quickly if you
operate it at idling speed.

3. Ifthe current is too high (for example, if the
machine seizes continuously for long periods),
the machine switches off.

Switch off the machine at the trigger (10). Then

continue working as normal. Try to prevent the

machine from seizing.

9. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.

For a complete range of accessories, see
www.metabo.com or the main catalogue.



10. Repairs

Repairs to electrical tools must be carried out
by qualified electricians ONLY!

If you have Metabo electrical tools that require
repairs, please contact your Metabo service centre.
For addresses see www.metabo.com.

You can download spare parts lists from
www.metabo.com.

11. Environmental Protection

Observe national regulations on environmentally
compatible disposal and on the recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Battery packs must not be disposed of with regular
waste. Return faulty or used battery packs to your
Metabo dealer!

Do not allow battery packs to come into contact with
water!

To protect the environment, do not dispose of
E power tools or battery packs in household

waste. Observe national regulations on
separated collection and recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Before disposal, discharge the battery pack in the
power tool. Prevent the contacts from short-
circuiting (e. g. by protecting them with adhesive
tape).

12. Technical Specifications

=P Fig. |. We reserve the right to make technical
improvements.

U Voltage of battery pack

Ng No-load speed

Tightening torque for screwing:
Soft screwing application (wood)

M;, = Hard screwing application (metal)
My = Adjustable torque
Max. drill diameter:
Dymax = insteel
bmax = insoftwood
3max = inconcrete
S = Max. impact rate
m = Weight (with smallest battery pack)
G = Spindle thread
Dmax = Chuck clamping range

Vibration total value (vector sum of three directions)
determined in accordance with EN 60745:

ap, p = Vibration emission value
' (impact drilling into concrete)
a, p = Vibration emission value
(drilling into metal)
ap g = Vibration emission level (screwing
without impact)
Kn. . = Uncertainty (vibration)

The vibration emission level given in this informa-
tion sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It is also

ENGLISH en

suitable for a provisional estimate of the vibratory
load.

The specified vibration level applies to the main
applications of the power tool. However, if the tool is
used for other applications, with different accesso-
ries or is poorly maintained, the vibration level may
vary. This can considerably increase the vibratory
load over the entire working period.

An estimation of the level of exposure to vibration
should also take into account the times when the
tool is switched off or when it is running but not actu-
ally doing the job. This can considerably reduce the
vibratory load over the entire working period.

Identify additional safety measures to protect the
operator from the effects of vibration such as: main-
tain the tool and the accessories, keep the hands
warm, organisation of work patterns.

A-effective perceived sound levels:
Loa = Sound pressure level
Lwa = Acoustic power level
Kpa, Kwa= Uncertainty (noise level)

During operation the noise level can exceed
80 dB(A).
m Wear ear protectors!

Measured values determined in conformity with
EN 60745.

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).
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Notice originale

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité :
ces perceuses-visseuses et perceuses a percus-
sion sans fil, identifiées par le type et le numéro de
série *1), sont conformes a toutes les prescriptions
applicables des directives *2) et normes *3). Docu-
ments techniques pour *4) - mp fig. J

2. Utilisation conforme a la
destination

Les perceuses et perceuses a percussion
conviennent pour les travaux de percage sans
percussion sur métaux, bois, plastique et matériaux

assimilés, ainsi que pour le vissage et le taraudage.

Les perceuses a percussion sont également
congues pour le percage a percussion de murs,
briques et pierres.

L'utilisateur sera entiérement responsable de tous
dommages résultant d'une utilisation non conforme
a la destination de I'appareil.

Les régles générales relatives a la prévention des
accidents et les consignes de sécurité ci-jointes
doivent étre respectées.

3. Consignes générales de
sécurité

Pour des raisons de sécurité et afin de
protéger l'outil électrique, respecter les
passages de texte marqués de ce
symbole !

AVERTISSEMENT - Lire la notice d'utilisa-
tion afin d'éviter tout risque de blessure.

AVERTISSEMENT Lire toutes les

consignes de sécurité et instructions. Le
non-respect des consignes de sécurité et des
instructions peut étre a l'origine d'un choc élec-
trique, d'un incendie et/ou de blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et
instructions.

Remettre I'outil électrique uniguement accompagné
de ces documents.

4. Consignes de sécurité
particulieres

Porter une protection auditive lors de I'utilisa-
tion d'une perceuse a percussion (pour les
machines avec une désignation en SB...). Le
bruit est susceptible de provoquer une perte de
capacité auditive.

Lors de travaux ou I'outil risque de rencontrer
des conducteurs électriques non apparents,
voire son cable d'alimentation, tenir I'outil
exclusivement par les cotés isolés des

1o Ppoignées. Le contact avec un conducteur élec-

trique sous tension peut également mettre les
parties métalliques de I'outil sous tension et provo-
quer un choc électrique.

Vérifier que I'emplacement sur lequel intervenir ne
comporte aucune conduite électrique, d'eau ou
de gaz (par ex. a l'aide d'un détecteur de métaux).

; % Protéger les blocs batteries de I'humidité !

Ne pas exposer les blocs batteries au feu !

Ne pas utiliser de blocs batteries défectueux ou
déformés !
Ne pas ouvrir les blocs batteries !
Ne jamais toucher ni court-circuiter entre eux les
contacts d'un bloc batterie !
Un bloc batterie défectueux Li-lon peut
occasionner une fuite de liquide Iégerement
acide et inflammable !

En cas de fuite d'acide d'accumulateur et de
contact avec la peau, rincer abondamment a

I'eau. En cas de projection dans les yeux, les
laver a I'eau claire et consulter immédiatement un
médecin !

Retirer le bloc batterie de I'outil avant toute opéra-
tion de réglage, de changement d'accessoire, de
maintenance ou de nettoyage.

S'assurer que l'outil est débranché au moment de
placer le bloc batterie.

Les poussiéres de matériaux tels que les peintures

au plomb, certains types de bois, de minéraux et de

métaux peuvent s'avérer nocives pour la santé.

Toucher ou inhaler ces poussiéres peut entrainer

des réactions allergiques et/ou des maladies

respiratoires chez I'utilisateur ou les personnes se

trouvant a proximité.

Certaines poussiéres provenant par exemple du

chéne ou du hétre sont considérées comme

canceérigénes, particulierement lorsqu'elle sont

associées a des adjuvants de traitement du bois

(chromate, produit de protection du bois). Seuls des

spécialistes sont habilités a traiter les matériaux

contenant de I'amiante.

- Utiliser le plus possible un systéme d'aspiration
des poussiéres.

- Veiller a une bonne aération du site de travail.

- Il est recommandé de porter un masque antipous-
siéres avec filtre de classe 2.

Respecter les directives nationales en vigueur rela-

tives aux matériaux a traiter.

Bloquer la piece pour éviter qu'elle ne glisse, par ex.

a l'aide de dispositifs de serrage.

Voyant DEL (9) : ne pas exposer les instruments
optiques au rayonnement direct de la DEL, classe
LED 1M, classifiée selon EN 60825-1 : 2003,
longueur d'onde : 400-700 nm ; 300 ps.



5. Figures

Les figures se trouvent au début de la notice d'utili-
sation.

Signification des symboles :
Sens de déplacement

M Lent

AR Rapide

Premiére vitesse

22 Seconde vitesse

~W{ Vissage

O\ Perceuse

A\\ sans limitation de couple
o Percage avec percussion
Nm Couple

6. Vue d'ensemble

=p Fig. A

1 Mandrin autoserrant

2 Douille (couple, pergage, percage a
percussion)*
Interrupteur (1°7/2°™M€ vitesse)
Inverseur de sens de rotation (réglage du sens
de rotation, sécurité de transport), sur les deux
c6tés de l'outil
Touche de déverrouillage des blocs batteries
Touche de l'indicateur de capacité
Indicateur de capacité et de signalisation
Bloc batterie
Voyant LED
Géchette
*suivant version

NS

O WoONO O,

7. Utilisation

7.1 Bloc batterie, indicateur de capacité et

de signalisation = Fig. B
Charger le bloc batterie avant utilisation.

En cas de baisse de puissance, recharger le bloc
batterie.

La température de stockage optimale se situe entre
10°C et 30°C.

7.2 Retirer, insérer le bloc batteriesp Fig. C

7.3 Régler le sens de rotation, la sécurité de
transport (verrou de démarrage)

7.4 Sélectionner la vitesse=p Fig. £

N'actionner l'interrupteur (3) que lorsque le
moteur est arrété !

FRANCAIS

7.5 Régler la limitation de couple,
percage, percage a percussion = Fig. F
7.6 Mise en marche / a l'arrét, régler la

vitesse=p Fig. A
Marche, vitesse : appuyer sur la gachette (10). La
vitesse peut étre modifiée par une pression sur
la gachette.

Arrét : Relacher la gachette (10). Remarque : le
bruit audible a I'arrét de la machine est dl au
type de construction (arrét rapide) et n'a
aucune influence sur le fonctionnement et la
durée de vie de la machine.

7.7 Mandrin autoserrant =p Fig. G

En cas d'utilisation d'outils souples, il faudra éven-
tuellement resserrer apres avoir effectué de courts
travaux de percage.

Informations sur les machines portant la
dénomination SB...:

1) Le cliqguétement que I'on entend éventuellement
aprés avoir ouvert le mandrin (bruit da au fonc-
tionnement) disparaitra si I'on tourne la douille
dans le sens contraire.

2) Serrer l'accessoire :

Tourner la douille (1) dans le sens "GRIP, ZU"
jusqu'a ce que la resistance mécanique que I'on
sent soit surmontée.

Attention ! L'outil n'est alors pas encore
serré ! Continuer a tourner avec force (on doit
entendre un "clic") jusqu'a ce que I'on ne
puisse plus tourner du tout - ce n'est que main-
tenant que l'outil est véritablement serré.

Nettoyer : Tenir occasionnellement I'outil avec le
mandrin autoserrant en position verticale vers
le bas et tourner complétement la douille dans
le sens marqué "GRIP, ZU", puis tourner
completement dans le sens marqué
"AUF, RELEASE". La poussiere accumulée
tombe du mandrin autoserrant.

7.8 Dévisser le mandrin = Fig. H
Le vissage s'effectue dans l'ordre inverse.

8. Dépannage

8.1 Systéme de surveillance multi-fonctions de
l'outil

Si l'outil s'arréte automatiquement, le systéme
électronique active le mode autoprotection.
Un signal d'avertissement retentit. Il s'arréte aprés
un délai de 30 secondes ou une fois la gachette (10)
relachée.

Malgré cette fonction de protection, lors de

certaines applications il peut en résulter une
surcharge dont la conséquence peut étre un
endommagement de la machine.

Causes et solutions :

1. Bloc batterie presque videsp Fig. A, B (Le
systéme électronique protége le bloc batterie
des dommages dus a la décharge totale).
Siunvoyant LED clignote (7), cela signifie que le
bloc batterie est presque vide. Le cas écheant,

fr
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appuyer sur la touche (6) et vérifier I'état de
charge par le biais des voyants DEL (7). Sile
bloc batterie est presque vide, il faut le
recharger !

2. Une surcharge trop longue de I'outil entraine un
arrét de la température.
Laisser I'outil ou le bloc batterie refroidir.

Remarque : Siune chaleur excessive se dégage
du bloc batterie, il est possible d'accélérer son
refroidissement dans un chargeur "AIR
COOLED".

Remarque : 'outil refroidit plus rapidement
lorsqu'il tourne a vide.

3. L'outil s'arréte lorsqu'il est soumis a une trop
grande intensité de courant (comme c'est le
cas par exemple lors d'un blocage d'une
certaine durée).

Arréter I'outil a I'aide de la gachette (10). Ensuite,

reprendre le travail normalement. Eviter tout autre

blocage.

9. Accessoires

Utiliser uniquement des accessoires Metabo.

Voir programme complet des accessoires sur
www.metabo.com ou dans le catalogue principal.

10. Réparations

Les travaux de réparation sur les outils élec-
triques ne peuvent étre effectués que par un
spécialiste !

Pour toute réparation sur un outil Metabo, contacter
le représentant Metabo. Voir les adresses sur
www.metabo.com.

Les listes des pieces détachées peuvent étre télé-
chargées sur www.metabo.com.

11. Protection de I'environnement

Suivre les réeglementations nationales concernant
I'élimination dans le respect de I'environnement et
le recyclage des machines, emballages et acces-
soires.

Les blocs batteries ne doivent pas étre jetés avec
les ordures ménageéres ! Ramener les blocs batte-
ries défectueux ou usagés a un revendeur Metabo !

Ne pas jeter les blocs batteries dans I'eau.

Protégez I'environnement et ne jetez pas les
E outils électriques et les blocs batteries avec

les ordures ménageéres. Observez les régle-
mentations nationales concernant la collecte
séparée et le recyclage des machines, des embal-
lages et des accessoires.

Avant d'éliminer I'outil électrique, décharger son
bloc batterie. Protéger les contacts contre les court-
circuits (p. ex. les isoler a I'aide de ruban adhésif).

12. Caractéristiques techniques

=P Fig. . Sous réserve de modifications dans le
sens du progrés technique.

U = Tension du bloc batterie

Ng = Vitesse avide

Couple lors du vissage :

M4 = vissage dans un matériau tendre (bois)
M3 = vissage dans un matériau dur (métal)
My = couple réglable
Diameétre maxi de foret :
D{max = dans l'acier
omax = dans du bois tendre
3max = dans le béton
S = cadence de frappe max.
m = Poids (avec le plus petit des blocs
batteries)
G = Filetde la broche
Dmax = Capacité du mandrin de percage

Valeurs totales de vibration (somme vectorielle
triaxiale) déterminées conformément a la EN
60745 :

a, p = Valeurdémission de vibrations
(percage avec percussions dans le
béton)

a, p = Valeurdémission de vibrations
(percage dans le métal)

a, s = Valeurdémission de vibrations
(vissage sans percussion)

Kh = Incertitude (vibration)

Le niveau de vibration indiqué dans les présentes
instructions est mesuré selon un procéde conforme
ala norme EN 60745 et peut servir a comparer les
différents outils électriques. Il est également appro-
prié pour réaliser une estimation provisoire de
I'amplitude de vibration.

Le niveau de vibration indiqué correspond aux
applications principales de l'outil électrique. Par
ailleurs, le niveau de vibration peut dévier si |'outil
électrique est utilisé dans d'autres applications,
avec des outils de travail différents ou avec une
maintenance insuffisante. Cela peut entrainer une
augmentation sensible de I'amplitude de vibration
sur la durée totale de travail.

Pour estimer de maniéere exacte I'amplitude de
vibration, il faut également tenir compte des temps
d'arrét ou de marche a vide de l'outil. Cela peut
entrainer une réduction sensible de I'amplitude de
vibration sur la durée totale de travail.

Définir les mesures de sécurité supplémentaires
relatives a la protection de I'utilisateur contre les
effets de vibration, telles que : maintenance de
I'outil électrique et des outils de travail, maintien des
mains au chaud, organisation du travail.

Niveaux sonores types A :

LpA = niveau de pression acoustique
Lw, = niveau de puissance sonore
KpA, Kywa= Incertitude (niveau sonore)

Pendant le fonctionnement, il se peut que le niveau
sonore dépasse les 80 db(A).

m Porter un casque antibruit !
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Valeurs de mesure calculées selon EN 60745.

Les caractéristiques indiquées sont soumises a
tolérance (selon les normes en vigueur correspon-
dantes).
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Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende verantwoor-
ding: Deze accu-schroefboormachines en klop-
boormachines, geidentificeerd door type en serie-
nummer *1), voldoen aan alle relevante bepalingen
van de richtlijnen *2) en normen *3). Technische
documentatie bij *4) - mp Afb. J

2. Gebruik volgens de
voorschriften

De boor- en klopboormachines zijn geschikt voor
het boren zonder slag in metaal, hout, kunststof en
soortgelijke materialen, en voor het schroeven en
draadboren

De klopboormachines zijn bovendien geschikt voor
het klopboren in metselwerk, baksteen en steen.

Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de
gebruiker aansprakelijk.

De algemeen erkende veilig-heids-voorschriften en
de bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten
worden nageleefd.

3. Algemene
veiligheidsvoorschriften

Let ter bescherming van uzelf en de
machine op de met dit symbool aange-
geven passages!

WAARSCHUWING - Lees de gebruiks-
aanwijzing om hetrisico van letsel te vermin-
deren.
WAARSCHUWING Lees alle veiligheids-
voorschriften en aanwijzingen. Worden de
veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in
acht genomen, dan kan dit een elektrische schok,
brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.

Geef uw elektrisch gereedschap alleen met deze
documenten aan anderen door.

4. Speciale
veiligheidsvoorschriften

Draag oorbeschermers bij het gebruik van
slagboormachines (machines met de aandui-
ding SB...). Lawaai kan leiden tot gehoorverlies.

Houd het apparaat vast aan de geisoleerde
greepvlakken wanneer u werkzaamheden
uitvoert waarbij het inzetgereedschap
verborgen stroomleidingen kan raken. Door het
contact met een spanningvoerende geleider
kunnen ook metalen apparaatonderdelen onder
spanning komen te staan, met een elektrische
schok als mogelijk gevolg.

Zorg er (bijv. met behulp van een metaaldetector)
voor dat zich op de plaats die bewerkt moet worden
geen stroom-, water- of gasleidingen bevinden.

§ %Accupacks tegen vocht beschermen!

Accupacks niet aan vuur blootstellen!

Geen defecte of vervormde accupacks gebruiken!
Accupacks niet openen!
Contacten van de accupacks niet aanraken of kort-
sluiten!

Uit defecte Li-ion-accupacks kan een licht
A zure, brandbare vloeistof lopen!

Wanneer er accuvloeistof naar buiten
A stroomt en met de huid in aanraking komt, dit

onmiddellijk afspoelen met overvioedig
water. Wanneer er accuvloeistof in uw ogen komt,
dient u ze uit te spoelen met schoon water en u
onmiddellijk onder behandeling van een arts te
stellen!

Haal het accupack uit de machine, voordat instel-,
ombouw-, onderhouds- of reinigingswerkzaam-
heden uitgevoerd worden.

Verzeker u ervan dat de machine bij het insteken
van het accupack uitgeschakeld is.

Stoffen afkomstig van bepaalde materialen, zoals
loodhoudende verf, enkele houtsoorten, mineralen
en metaal, kunnen schadelijk zijn voor de
gezondheid. Het aanraken of inademen van deze
stoffen kan bij de gebruiker of personen die zich in
de nabijheid bevinden leiden tot allergische reacties
en/of aandoeningen aan de luchtwegen.
Bepaalde stoffen, zoals van eiken of beuken,
gelden als kankerverwekkend, met name in
verbinding met additieven voor de houtbehandeling
(chromaat, houtbeschermingsmiddelen).
Asbesthoudend materiaal mag alleen worden
bewerkt door gespecialiseerd personeel.
- Maak zo mogelijk gebruik van een stofafzuiging.
- Zorg voor een goede ventilatie van de werkplaats.
- Het wordt aanbevolen om een stofmasker van
filterklasse P2 te dragen.
Neem de voorschriften in acht die in uw land voor
de te bewerken materialen van toepassing zijn.
Het werkstuk beveiligen tegen wegglijden, bijv. met
behulp van spaninrichtingen.
LED-lampje (9): LED-straling niet direct met opti-
sche instrumenten bekijken, LED Klasse 1M,
geclassificeerd volgens EN 60825-1: 2003, golf-
lengte: 400-700 nm; 300 ps.

5. Afbeeldingen
De afbeeldingen vindt u aan het begin van de
gebruiksaanwijzing.
Verklaring symbolen:
mm) Bewegingsrichting
4 Langzaam



R Snel

Eerste versnelling
Tweede versnelling

~\\{ Schroeven

&N\N Boren

A\\  Zonder draaimomentbegrenzing
o Slagboren

Nm Draaimoment

6. Overzicht

Snelspan-boorhouder

Huls (koppel, boren, klopboren)*

Schakelaar (1e/2e versnelling)
Draairichtingsschakelaar (instelling van de
draairichting, transportbeveiliging) - aan beide
kanten van de machine

A WON =

5 Toets voor ontgrendeling van het accupack
6 Toets voor de indicatie van de capaciteit
7 Capaciteits- en signaalindicatie
8 Accupack
9 LED-lampje
10 Drukschakelaar
*afhankelijk van de uitvoering
7. Gebruik
7.1 Accupack, capaciteits- en signaalindica-

tie=p Afb. B
Het accupack voor gebruik opladen.
Laad het accupack bij vermogensverlies weer op.

De optimale opslagtemperatuur ligt tussen 10°C en
30°C.

7.2 Accupack uithemen, inbrengen
wmp Afb. C

7.3 Draairichting, transportbeveiliging
(inschakelblokkering) instellen

7.4 Versnellingsstand kiezen = Afb. E
Schakelaar (3) alleen gebruiken wanneer de
motor stilstaat!

7.5 Draaimomentbegrenzing instellen,
boren, slagboren = Afb. F

7.6 In-/uitschakelen, toerental instellen

=P Afb. A
Inschakelen, toerental: drukschakelaar (10)
indrukken. Het toerental kan met de drukscha-
kelaar worden veranderd.

Uitschakelen: drukschakelaar (10) loslaten.
Opmerking: Het geluid dat bij het uitschakelen
van de machine optreedt, is afhankelijk van de

NEDERLANDS

constructie (snelstop) en heeft geeninvioed op
het functioneren en de levensduur van de
machine.

7.7 Snelspan-boorhouder =p Afb. G

Bij een zachte gereedschapschacht moet even-
tueel na een korte boortijd worden nagespannen

Aanwijzing voor machines met aanduiding SB...

1. Het geratel dat eventueel hoorbaar is bij het
openen van de boorhouder (afhankelijk van het
gebruik), wordt verholpen door de huls in tegen-
gestelde richting te draaien.

2. Inzetgereedschap spannen:

Huls (1) in richting "GRIP, ZU" draaien, tot de
merkbare mechanische weerstand overwonnen
is.

Let op! Het gereedschap is nu nog niet
gespannen! Met kracht verder draaien (hierbij
moet een "klik" hoorbaar zijn ), tot verder
draaien niet meer mogelijk is - pas dan is het
gereedschap veilig gespannen.

Reinigen: De machine af en toe verticaal naar
beneden houden en de huls volledig in de
richting ,GRIP, ZU" draaien en vervolgens
volledig in de richting ,AUF, RELEASE"
draaien. Het verzamelde stof valt uit de
snelspan-boorhouder.

7.8 Boorhouder afschroeven =p Afb. H

Het vastschroeven gebeurt in omgekeerde volg-
orde.

8. Storingen verhelpen
8.1 Multifunctioneel bewakingsysteem van de
machine

Schakelt de machine zelfstandig uit, dan heeft

de elektronica de zelfbeveiligingsmodus
geactiveerd. Er klinkt een waarschuwingssignaal
(continu piepsignaal). Dit gaat na max. 30
seconden of na het loslaten van de drukschakelaar
(10) uit.

Ondanks deze beveiligingsfunctie kan bij

bepaalde toepassingen overbelasting en als
gevolg daarvan beschadiging van de machine
optreden.

Oorzaken en oplossingen:

1. Accupack bijna leeg = Afb. A, B (De elek-
tronica beschermt het accupack tegen schade
door diepontlading).

Knippert er een LED-lampje (7), dan is het accu-
pack bijna leeg. Eventueel op toets (6) drukken
en de laadtoestand aan de hand van de LED-
lampjes (7) controleren. Is het accupack bijna
leeg, dan moet het weer opgeladen worden!

2. Eenlang aanhoudende overbelasting van de
machine leidt tot temperatuuruitschakeling.
Laat de machine of het accupack afkoelen.
Opmerking: Voelt het accupack zeer warm aan,
dan is het mogelijk het accupack in een ,AIR
COOLED"-laadapparaat sneller af te koelen.

Opmerking: De machine koelt sneller af
wanneer men hem onbelast laat draaien.

nl
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3. Bij een te hoge stroomsterkte (die zich bijv.
voordoet bij een lang aanhoudende blokkering)
wordt de machine uitgeschakeld.

Machine bij de drukschakelaar (10) uitschakelen.

Daarna normaal verder werken. Zorg ervoor dat

zich verder geen blokkeringen voordoen.

9. Toebehoren

Gebruik uitsluitend originele Metabo toebehoren.

Compleet accessoireprogramma, zie
www.metabo.com of de hoofdcatalogus.

10. Reparatie

Reparaties aan elektrisch gereedschap
mogen uitsluitend door een erkend vakman
worden uitgevoerd!

Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Onderdeellijsten kunt u via www.metabo.com
downloaden.

11. Milieubescherming

Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van
afgedankte machines, verpakkingen en toebe-
horen.

Accupacks mogen niet bij het huisvuil gegooid
worden! Geef defecte of afgedankte accupacks
terug aan de Metabo-handelaar!

Accupacks niet in het water gooien!

Bescherm het milieu en geef elektrisch
E gereedschap en accupacks niet mee met het

huisvuil. Neem de nationale voorschriften in
acht voor een gescheiden inzameling en voor de
recycling van afgedankte machines, verpakkingen
en toebehoren.

Ontlaad eerst het accupack in het elektrisch
gereedschap alvorens het af te voeren. De
contacten tegen kortsluiting beschermen (bijv. met
tape isoleren).

12. Technische gegevens

=P Afb. |. Wijzigingen in verband met technische
ontwikkelingen voorbehouden.

U = spanning van het accupack

ng = nullasttoerental

Aanhaalkoppel bij het schroeven:
bij schroeven in zacht materiaal (hout)

1 =
M3 = bijschroeven in hard materiaal (metaal)
My = aanhaalkoppel instelbaar
Max. boordiameter:
Dimax = instaal

omax = inzacht hout

3max = inbeton
S = max. slagfrequentie

m = gewicht (met het kleinste accupack)
G = schroefdraad as
Dmnax = boorhouder-spanbreedte

Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:

ap p = trillingsemissiewaarde
(klopboren in beton)

a, p = trillingsemissiewaarde (boren in
metaal)

a, g = trillingsemissiewaarde (schroeven
zonder slag)

Knh = onzekerheid (trilling)

Het trllllngsnlveau dat in deze instructies wordt
aangegeven is gemeten volgens een in EN 60745
vastgelegde meetmethode en kan worden gebruikt
om elektrisch gereedschap met elkaar te verge-
lijken. Aan de hand hiervan kan ook een voorlopige
inschatting van de trillingsbelasting worden
gemaakt.

Het aangegeven trillingsniveau geldt voor de
belangrijkste toepassingen van het elektrische
gereedschap. Wordt het elektrische gereedschap
echter voor andere toepassingen gebruikt, met
afwijkend inzetgereedschap of onvoldoende onder-
houd, dan kan het trillingsniveau afwijken. Hierdoor
kan de trillingsbelasting voor de hele werkruimte
aanmerkelijk toenemen.

Voor een precieze beoordeling van de trillingsbe-
lasting dienen ook de tijden in aanmerking te
worden genomen dat het apparaat uitgeschakeld is
of weliswaar loopt, maar niet in gebruik is. Hierdoor
kan de trillingsbelasting voor de gehele werkruimte
aanmerkelijk afnemen.

Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen vast ter
bescherming van de gebruiker tegen het effect van
trillingen, zoals: het onderhoud van elektrisch en
inzetgereedschap, het warmhouden van de handen
en de organisatie van arbeidsprocessen.

Typische A-gewogen geluidsniveaus:
Loa = geluidsdrukniveau

Lwa = geluidsvermogensniveau
Kpa, Kwa= onzekerheid (geluidsniveau)

Tijdens het werken kan het geluidsniveau de
80 dB(A) overschrijden.
m Draag gehoorbescherming!

Meetgegevens volgens de norm EN 60745.

De vermelde technische gegevens zijn tolerantie-
waarden (overeenkomstig de toepasselijke norm).



Istruzioni originali

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilita
che i presenti trapani avvitatori a batteria e trapani a
percussione, identificati dal modello e dal numero di
serie *1), sono conformi a tutte le disposizioni perti-
nenti delle direttive *2) e delle norme *3). Documen-
tazione tecnica per *4) - mp Fig. J

2. Utilizzo conforme

I trapani e i trapani battenti sono adatti per praticare
fori senza percussione in metallo, legno, plastica e
materiali simili, nonché per avvitamenti e filettature.

| trapani battenti sono anche adatti per la foratura a
percussione in muratura, laterizio e pietra.

Eventuali danni derivanti da un uso improprio
dell'elettroutensile sono di esclusiva responsabilita
dell'operatore.

E obbligatorio rispettare le norme antinfortunistiche
generali, nonché le avvertenze di sicurezza alle-
gate.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

Per proteggere la propria persona e per
una migliore cura dell'elettroutensile
stesso, attenersi alle parti di testo
contrassegnate con questo simbolo!

ATTENZIONE - Al fine di ridurre il rischio di
lesioni leggere le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze

sulla sicurezza e le relative istruzioni.
Eventuali omissioni nell'adempimento delle avver-
tenze di sicurezza e delle istruzioni potranno
causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le
istruzioni per un uso futuro.

L'elettroutensile andra consegnato esclusivamente
insieme al presente documento.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Indossare le protezioni acustiche durante
I'utilizzo di utensili per foratura a percussione
(utensili con denominazione SB...). | rumore
puo provocare la perdita dell'udito.

Tenere l'utensile dalle superfici di presa isolate
quando si eseguono lavori durante i quali &
possibile che I'utensile ad innesto entri a
contatto con condutture elettriche nascoste. Il
contatto con un cavo sotto tensione pud mettere
sotto tensione anche i componenti metallici
dell'utensile e provocare cosi una scossa elettrica.

Accertarsi che in corrispondenza del punto in cui
deve essere eseguito il lavoro non ci siano cavi

ITALIANO

elettrici, tubazioni dell'acqua o del gas (ad
esempio utilizzando un metal detector).

§ % Proteggere la batteria dall'umidita!

Non esporre le batterie al fuoco!

Non utilizzare batterie difettose o deformate!
Non aprire le batterie!
Non toccare o mettere in cortocircuito i contatti delle
batterie!

Dalle batterie al litio difettose pu fuoriuscire
& un liquido leggermente acido e infiammabile!

Nel caso in cui si verifichi una perdita di
A liquido della batteria e questo venga a

contatto con la pelle, risciacquare subito ed
abbondantemente con acqua. Se il liquido della
batteria dovesse entrare a contatto con gli occhi,
risciacquare con acqua pulita ed affidarsi immedia-
tamente alle cure di un medico!

Prima di eseguire qualsiasi lavoro di regolazione,
modifica, manutenzione o pulizia, estrarre la
batteria dall'utensile.

Prima di inserire la batteria, assicurarsi che l'uten-
sile sia spento.

Le polveri di materiali come vernici contenenti

piombo, alcuni tipi di legno, minerali e metalli

possono essere nocive per la salute. Il contatto

oppure l'inalazione delle polveri possono causare

reazioni allergiche e/o patologie delle vie

respiratorie dell'utilizzatore oppure delle persone

che si trovano nelle vicinanze.

Determinate polveri come polvere dilegno difaggio

o di quercia sono considerate cancerogene, in

particolare in combinazione con additivi per il

trattamento del legname (cromato, sostanze

preservanti del legno). Il materiale contenente

amianto deve essere lavorato esclusivamente da

personale specializzato.

- Utilizzare, se possibile, un sistema di aspirazione
delle polveri.

- Provvedere ad una buona aerazione del posto di
lavoro.

- Si consiglia di indossare una mascherina protet-
tiva con classe di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel proprio Paese per

i materiali in lavorazione.

Fissare il pezzo in lavorazione, ad es. tramite dispo-

sitivi di bloccaggio, per evitarne la caduta.

LED (9): non osservare l'irradiazione LED in modo
diretto con strumenti ottici; appartenente alla classe
LED 1M, classificato secondo la norma EN 60825-
1: 2003, lunghezza d'onda: 400-700 nm; 300 us.

5. Illustrazioni

Le illustrazioni sono riportate all'inizio delle istru-
zioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli:

it
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Direzione di movimento
Funzionamento lento
Funzionamento veloce
1% 12 velocita

22 22 velocita

~\{ Vit
&N Punte
A\\  Senza limitazione di coppia

Foratura a percussione

Nm Coppia

6. Panoramica generale

= Fig. A

1 Mandrino autoserrante

2 Boccola (coppia, foratura, foratura a
percussione)*
Interruttore (1%/22 velocita)
Interruttore del senso di rotazione (imposta-
zione del senso di rotazione, sicurezza per il
trasporto) - su entrambi i lati dell'utensile
Tasto di sbloccaggio della batteria
Tasto dell'indicatore di capacita
Indicatore di capacita e segnalazione livello di
carica
Batteria
LED
Pulsante interruttore
*in base alla dotazione

S~ w

O © @ N o o

7. Utilizzo

7.1 Batteria, indicatore di capacita e segna-
lazione livello di carica = Fig. B

Prima dell'utilizzo, ricaricare la batteria.
Ricaricare la batteria in caso di calo di potenza.

La temperatura di magazzinaggio ottimale €
compresa fra 10°C e 30°C.

7.2 Estrazione ed inserimento della batteria
7.3 Regolazione del senso di rotazione e
della sicurezza per il trasporto (blocco
accensione) =g Fig. D

7.4 Selezione del rapporto ingranaggi
Azionare l'interruttore (3) solo a motore
spento!

7.5 Regolazione della limitazione di coppia,
foratura, foratura a percussione
- Fig. F

7.6 Accensione e spegnimento, regolazione
del numero di giri =p Fig. A

Accensione, numero di giri: premere il pulsante
interruttore (10). Il numero di giri pud essere
modificato premendo il pulsante interruttore.

Spegnimento: rilasciare il pulsante interruttore
(10). Nota: il rumore udibile allo spegnimento
dell'utensile & dovuto al tipo di costruzione
(arresto rapido) e non influisce in alcun modo
sul funzionamento e la durata dell'utensile
stesso.

7.7 Mandrino autoserrante =p Fig. G

Eventualmente, nel caso di codolo dell'utensile
morbido, serrare nuovamente dopo un breve
periodo di foratura.

Avvertenze per utensili con denominazione SB...:

1. Unavolta aperto il mandrino, il rumore che even-
tualmente si puo sentire (provocato dal funzio-
namento) verra annullato ruotando la bussola in
senso contrario.

2. Per fissare I'utensile ad innesto:
ruotare la boccola (1) in direzione “GRIP, ZU”,
finché non viene superata la percettibile resi-
stenza meccanica.
Attenzione! A questo punto I'utensile non &
ancora fissato! Continuare a ruotare con forza
la bussola (deve fare “clic”), finché non & piu
possibile alcuna rotazione - solo a questo
punto l'utensile & bloccato in modo sicuro.

Pulizia: Di tanto in tanto tenere I'utensile con il
mandrino autoserrante perpendicolarmente,
rivolto verso il basso, e ruotare completamente
la boccola in direzione “GRIP, ZU”, quindi in
direzione “AUF, RELEASE". La polvere
accumulatesi all'interno cade dal mandrino
autoserrante.

7.8 Svitamento del mandrino = Fig. H
Per avvitare procedere in ordine inverso.

8. Eliminazione dei guasti

8.1 Sistema di monitoraggio multifunzionale
dell'utensile

Se l'utensile si spegne automaticamente,

significa che I'elettronica ha attivato la moda-
lita Protezione automatica. Viene emesso un
segnale di avviso (segnale continuo). Esso si disat-
tiva dopo 30 secondi, oppure in seguito al rilascio
del pulsante -interruttore (10).

Nonostante questa funzione di sicurezza, con

determinate applicazioni pu6 verificarsi un
sovraccarico e conseguentemente un danneggia-
mento della macchina.

Cause e soluzioni:

1. Batteria quasi scarica = Fig. A, B (I'elettro-
nica protegge la batteria dai danni della scarica
completa).

Se lampeggia un LED (7), significa che la
batteria € quasi scarica. Eventualmente
premere il tasto (6) e controllare lo stato di carica



sul LED (7). Se la batteria & quasi scarica dovra
essere ricaricata nuovamente!

2. Un sovraccarico continuo dell'utensile provoca
una disattivazione per sovratemperatura.
Lasciar raffreddare I'utensile o la batteria.

Avvertenza: se la batteria risulta molto calda al
tatto, € possibile farla raffreddare piu rapida-
mente inserendola in un caricabatteria “AIR
COOLED”.

Nota: I'utensile si raffredda piu velocemente, se
lo si fa girare a vuoto.

3. Incaso di un'eccessiva intensita di corrente
(ad es. in caso di un bloccaggio prolungato)
l'utensile si arresta.

Spegnere |'utensile con il pulsante interruttore (10).

Quindi riprendere normalmente il lavoro. Evitare

ulteriori bloccaggi.

9. Accessori

Utilizzare esclusivamente accessori originali
Metabo.

Il programma completo degli accessori € disponi-
bile all'indirizzo www.metabo.com oppure nel cata-
logo principale.

10. Riparazione

Le eventuali riparazioni degli elettroutensili
devono essere eseguite esclusivamente da
tecnici / elettricisti specializzati!

Nel caso di elettroutensili Metabo che necessitino
-di riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante
Metabo di zona. Per gli indirizzi, consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

11. Tutela dell'ambiente

Attenersi alle norme nazionali riguardo allo smalti-
mento eco-compatibile e al riciclaggio di utensili
fuori servizio, confezioni ed accessori.

Le batterie non devono essere smaltite come rifiuti
comuni! Consegnare le batterie difettose o usate al
rivenditore Metabo!

Non gettare le batteria in acqua.

Tutelare I'ambiente: non gettare elettrouten-
E sili, né batterie nei rifiuti domestici. Attenersi

alle norme nazionali riguardo alla raccolta
differenziata e al riciclaggio di utensili fuori servizio,
imballaggi ed accessori.

Prima di effettuare lo smaltimento, scaricare la
batteria all'interno dell'elettroutensile. Proteggere i
contatti dai cortocircuiti (ad es. isolandoli con nastro
adesivo).

12. Dati tecnici

=P Fijg. I. Con riserva di modifiche a scopo di
evoluzione tecnica.

ITALIANO

U
No

Tensione della batteria
Numero di giri a vuoto

Coppia di serraggio per l'avvitatura:

M = Avvitatura in materiale tenero (legno)
M3 = Avvitatura in materiale duro (metallo)
My = Coppia di serraggio regolabile
Diametro massimo della punta da trapano:
D{max = nell'acciaio

Domax = hellegno tenero

D3max = hel calcestruzzo

S = Numero di percussioni max.

m = Peso (con batteria piccola)

G = Filettatura dell'alberino

Dmax = Apertura mandrino

Valore complessivo delle vibrazioni (somma
vettoriale delle tre direzioni) calcolato secondo la
norma NE 60745:

a, p = Valore emissione vibrazioni
(foratura a percussione nel calce-
struzzo)

a, p = Valore emissione vibrazioni
(foratura nel metallo)

a, g = Valoreemissione vibrazioni (Avvitatura

senza percussione)

Kn,.. = Incertezza (vibrazioni)

Illivello di vibrazioni indicato nelle presentiistruzioni
e stato rilevato seguendo una procedura di misura-
zione conforme alla norma NE 60745 e pud essere
utilizzato per mettere a confronto gli utensili elettrici.
Tale procedura € idonea anche per una valutazione
temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli
impieghi principali dell'elettroutensile. Qualora
I'elettroutensile venisse utilizzato per altri impieghi,
con utensili ad innesto diversi oppure con manuten-
zione insufficiente, il livello di vibrazioni puo diffe-
rire. Questo pud aumentare sensibilmente la solle-
citazione da vibrazioni per l'intero periodo di tempo
operativo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione da
vibrazioni si deve tenere conto anche dei tempi in
cui l'utensile & spento oppure & acceso senza pero
essere utilizzato. Questo puo ridurre sensibilmente
la sollecitazione da vibrazioni per I'intero periodo di
tempo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per
proteggere |'utilizzatore dall'effetto delle vibrazioni,
come ad esempio: manutenzione di utensili elettrici
e di utensili ad innesto, tenere le mani calde, orga-
nizzazione dello svolgimento del lavoro.

Livello sonoro di grado A tipico:

Loa = Livello di pressione acustica
Lwa = Livello di potenza sonora
Koa, Kwa= Incertezza (livello sonoro)

Durante il lavoro & possibile che venga superato il
livello di rumorosita di 80 dB(A).

m Indossare protezioni acustiche!

Valori rilevati secondo EN 60745.

| dati tecnici riportati sono soggetti a tolleranze (in
funzione dei rispettivi standard validi).

it
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Manual original

1. Declaracion de conformidad

Mediante la presente declaramos bajo entera
responsabilidad propia: Estos taladros y las tala-
dradoras con percutor, identificados por tipo y
numero de serie *1), cumplen con todas las deter-
minaciones propias de las directivas *2) y normas
*3). Datos técnicos en *4) - mp Fig. J

2. Aplicacion de acuerdo a la
finalidad

El taladro y la taladradora con percutor son apro-
piados para taladrar metal, madera, plastico y
materiales similares, asi como para atornillar.
Adicionalmente, las taladradoras con percutor son
adecuadas para perforar mamposteria, ladrillo y
piedras.

Los posibles dafios derivados de un uso inade-
cuado son responsabilidad exclusiva del usuario.
Deben observarse los reglamentos generales para
la prevencion de accidentes y la informacion sobre
seguridad incluida.

3. Instrucciones generales de
seguridad

Para su propia proteccién y la de su
herramienta eléctrica, observe las partes
marcadas con este simbolo.

ciones para reducir el riesgo de accidentes.

@ ADVERTENCIA: Lea el manual de instruc-

ADVERTENCIA Lea integramente todas
las indicaciones de seguridad y las
instrucciones. La no observancia de las instruc-
ciones de seguridad siguientes puede dar lugar a
descargas eléctricas, incendios y/o lesiones

graves.

Guarde estas instrucciones de seguridad en
un lugar seguro.

Si entrega su herramienta eléctrica a otra persona,
es imprescindible acompafnarla de este docu-
mento.

4. Instrucciones especiales de
seguridad

Use siempre proteccion auricular al trabajar
con taladros de percusion (maquinas con el
simbolo SB...). El efecto del ruido puede provocar
pérdida auditiva.

Sujete la herramienta por las superficies de la
empuinadura aisladas cuando realice trabajos
en los que la herramienta de insercion pudiera
entrar en contacto con cables eléctricos
ocultos. El contacto con un cable conductor de

corriente puede electrizar también las partes meta-
licas de la herramienta y causar electrocucion.

Asegurese de que en el lugar de trabajo no existan
cables ni tuberias de agua o gas (por ejemplo,
con ayuda de un detector de metales).

Mantenga los acumuladores alejados de la
humedad.

E ; No exponga el acumulador al fuego.

No use acumuladores defectuosos o deformados.
No abra el acumulador.
No toque ni ponga en cortocircuito los contactos de
la bateria.
De los acumuladores de litio defectuosos
& puede llegar a salir un liquido ligeramente
acido e inflamable.

En caso de que salga algo del liquido del
acumulador y entre en contacto con la piel,

lavar inmediatamente con agua abundante.
En caso de contacto del liquido con los ojos,
lavarlos con agua limpia y acudir inmediatamente a
un centro médico.

Extraiga el acumulador de la maquina antes de
llevar a cabo cualquier ajuste, reequipamiento,
trabajo de mantenimiento o limpieza.

Asegurese de que la herramienta esté desconec-
tada al insertar el acumulador.

El polvo procedente de algunos materiales, como la

pintura con plomo o algunos tipos de madera,

minerales y metales, puede ser perjudicial para la

salud. El contacto o la inhalacion del polvo puede

causar reacciones alérgicas y/o enfermedades

respiratorias al usuario o a las personas proximas a

él.

Algunas maderas, como la de roble o haya,

producen un polvo que podria ser cancerigeno,

especialmente en combinacion con aditivos para el

tratamiento de maderas (cromato, conservantes

para madera). El material con contenido de amianto

solo debe ser manipulado por personal

especializado.

- Si es posible, utilice algun sistema de aspiracion
de polvo.

- Ventile su lugar de trabajo.

- Serecomienda utilizar una mascara de proteccion
contra el polvo con clase de filtro P2.

Observe la normativa vigente en su pais respecto al

material que se va a manipular.

Asegure la pieza de trabajo para inmovilizarla, p. ej.

con ayuda de dispositivos de sujecion.

Testigo LED (9): No mirar directamente la luz LED

con instrumentos 6pticos, clase LED 1M, clasifica-

cién segun EN 60825-1: 2003, longitud de onda:

400-700 nm; 300 ps.

5. Figuras

Las figuras se encuentran al principio del manual de
instrucciones.



Explicacion de los simbolos:
Sentido del movimiento
Despacio

Deprisa

1% Primera velocidad

22 Segunda velocidad

~\{ Atomillar
NN Taladrar
A\\  Sin limitacion del par de giro

.— Taladrar con percusion
Nm Par de giro

6. Descripcion general

=P Fig. A

Portabrocas de sujecion rapida

Casquillo (par de giro, taladrado)*

Interruptor (1.2/2.2 velocidad)

Conmutador de giro (ajuste de giro, seguro de
transporte), a ambos lados de la herramienta
Tecla de desbloqueo de la bateria

Botén del indicador de capacidad

Indicador de capacidad y de sefal

Bateria

Testigo LED

Interruptor

*segun la version

FNERY NN
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7. Manejo
7.1 Bateria, indicador de capacidad y senal
=p Fig. B
Cargue el acumulador antes de utilizarlo.

En caso de que decaiga la capacidad cargue el
acumulador.

La temperatura 6ptima de almacenaje es entre
10°Cy 30°C.

7.2 Retirar y colocar la bateria =p Fig. C

7.3 Ajustar el sentido de giro y el seguro de
transporte (bloqueo de conexién)
-p Fig. D

7.4 Elegir el nivel de engranaje mp Fig. E

Accione el interruptor (3) unicamente con el
motor parado.

ESPANOL es

7.5 Ajustar la limitacién del par de giro,
taladrar, taladrar con percusion
- Fig. F

7.6 Conectar y desconectar, ajustar el
numero de revoluciones =p Fig. A

Conexion, nimero de revoluciones: pulsar el
interruptor (10). El nimero de revoluciones
puede modificarse pulsando el interruptor.

Desconexién: suelte el interruptor (10). Adver-
tencia: el ruido que se produce al desconectar
la herramienta depende del modelo (parada
instantanea) y no afecta al funcionamientoy la
vida util de la herramienta.

7.7 Portabrocas de sujecion rapida

= Fig. G
Si se utiliza un vastago de herramienta blando, es
posible que deba volver a asegurarse la herra-
mienta tras un breve tiempo de perforacion.

Advertencias para herramientas con la

denominacién SB...:

1. Elsonido de chicharra, que posiblemente pueda
oirse después de abrir el mandril portaherra-
mientas se quita girando el manguito en sentido
inverso.

2. Sujtar la herramienta de insercion:

Girar el casquillo (1) en el sentido "GRIP,
CERRAR" hasta superar de manera perceptible
la resistencia mecanica.

jAtencién! La herramienta no esta todavia
sujeta. Seguir girando con fuerza (debe hacer
"clic"), hasta el tope. Ahora si esta tensada la
herramienta de forma segura.

Limpieza: Sujetar la herramienta de vez en cuando
en vertical con el portabrocas de sujecién
rapida hacia abajo y girar el casquillo por
completo en el sentido "GRIP, CERRAR" para,
a continuacion, volver a girarlo por completo en
el sentido "ABRIR, RELEASE". De esta
manera, el polvo acumulado saldra del
portabrocas de sujecion rapida.

7.8 Desenroscar el portabrocas = Fig. H

Para atornillar, seguir los pasos descritos en el
sentido inverso.

8. Localizacion de averias

8.1 Sistema multifuncional de supervision de la
herramienta

Si la herramienta se apaga por si sola, es

porque el sistema electronico ha activado el
modo de autoproteccion. Suena una sefal (pitido
largo). Esta se desactiva al cabo de 30 segundos
como maximo, o bien al soltar el interruptor (10).

A pesar de esta funcion protectora es posible
que surja una sobrecarga y como conse-
cuencia de ello un dafio de la maquina al realizarse

ciertas aplicaciones.

Problemas y soluciones:

1. Bateria casi vacia=p Fig. A, B (El sistema

electrénico protege la bateria para que no sufra 23
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dafos por descarga profunda).

Cuando la bateria esta casi vacia, parpadea un
testigo LED (7). En caso necesario, pulsar el
botén (6) y comprobar el estado de carga con el
testigo LED (7). Si la bateria esta casi vacia,
cargarla de nuevo!

2. Lasobrecarga de la herramienta durante un
periodo prolongado provoca la desconexion
por temperatura.

Dejar enfriar la herramienta o la bateria.

Advertencia: Si la bateria esta muy caliente, es
posible enfriarla mas rapido con el cargador
"AIR COOLED".

Advertencia: La herramienta se enfriara mas
rapido si se deja en funcionamiento en vacio.

3. Encaso de intensidad excesiva de corriente
(como por ejemplo, durante un bloqueo dema-
siado prolongado) la herramienta se apagara.

Desconecte la maquina en el pulsador interruptor

(10). Después de esto seguir trabajando normal-

mente. Evitar que se vuelva a bloquear.

9. Accesorios

Use Unicamente accesorios Metabo originales.

Programa completo de accesorios disponible en
www.metabo.com o en el catélogo principal.

10. Reparacion

Las reparaciones de herramientas eléctricas
deben estar a cargo exclusivamente de
técnicos electricistas especializados.

Si su herramienta eléctrica Metabo necesita ser
reparada, sirvase dirigirse a su representante de
Metabo. En la pagina www.metabo.com encontrara
las direcciones necesarias.

En la pagina web www.metabo.com puede
descargar listas de repuestos.

11. Proteccion ecoldgica

Cumplalo estipulado por las normativas nacionales
relativas a la gestién ecoldgica de los residuos y al
reciclaje de herramientas, embalaje y accesorios
usados.

Los acumuladores no se deben desechar junto con
la basura doméstica. Devuelva los acumuladores
defectuosos o gastados a su distribuidor Metabo

No sumerja en agua el acumulador.

Proteja el entorno y no bote herramientas
E eléctricas ni baterias a la basura doméstica.

Cumpla con las prescripciones nacionales
acerca de la separacion de residuos y el reciclaje
de maquinas, embalajes y accesorios inservibles.

Antes de eliminar la maquina, descargue la bateria
que se encuentra en la herramienta eléctrica.
Asegure los contactos contra un cortocircuito (p. €j.
con cinta adhesiva).

12. Especificaciones técnicas

=P Fig. . Reservado el derecho a introducir modi-
ficaciones como consecuencia del progreso
técnico.
U

No

tension de la bateria
Numero de revoluciones en ralenti

Par de apriete al atornillar:
atornillado blando (madera)

1 =
M3 = atornillado duro (metal)
My = par de apriete ajustable
Didmetro méximo de broca:
Dimax = enacero
bmax = ©hmaderablanda
3max = €hconcreto
s = numero maximo de percusiones
m = peso (con la bateria mas pequefa)
G = rosca del husillo
Dmax. = anchuradel portabrocas

Valor total de vibraciones (suma de vectores de las
tres direcciones) determinado segun EN 60745:

a, p = Valorde emision de vibraciones
(taladrado con percusion en hormigén)

a, p = valordeemisiones de vibracion
(taladrado en metal)

a, g = valordeemisionde vibraciones (atorni-
llado sin impacto)

Knh Inseguridad (vibracién)

EI nivel de vibracién que se especifica en las
instrucciones se ha medido conforme al protocolo
de medicion establecido en la norma EN 60745 y
puede utilizarse para comparar distintas herra-
mientas eléctricas. También permite realizar un
analisis provisional de la carga de vibraciones.

El nivel de vibracion indicado es especifico para las
aplicaciones principales de la herramienta eléc-
trica. El nivel de vibracion puede, no obstante,
registrar variaciones si la herramienta eléctrica se
emplea para otras aplicaciones, con herramientas
de insercion distintas o si se ha efectuado un
mantenimiento de la herramienta insuficiente. En
estos casos, la carga de vibraciones podria
aumentar considerablemente durante toda la
sesion de trabajo.

Para obtener una estimacién precisa de la carga de
vibraciones también deben tenerse en cuenta los
periodos en los que la herramienta esta desconec-
tada (o conectada, pero no en uso efectivo). En
este caso, la carga de vibraciones podria reducirse
considerablemente durante un periodo de tiempo.

Adopte medidas de seguridad adicionales para
proteger al usuario del efecto de las vibraciones,
como por ejemplo: mantenimiento de la herra-
mienta eléctrica y las herramientas de insercion,
calentamiento de las manos, organizacion de la
secuencia de trabajo.

Niveles acusticos caracteristicos compensados A:
Lp, = Nivel de intensidad acustica

Lwa = Nivel de potencia acustica

Kpa: Kwa= Inseguridad (nivel acustico)

Al trabajar, el nivel de ruido puede superar los
80 dB(A).



m jLleve auriculares protectores!

Valores de medicién establecidos de acuerdo con
EN 60745.

Las especificaciones técnicas aqui indicadas se
entienden dentro de determinadas tolerancias
(conformes a las normas que rigen actualmente).

ESPANOL es
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Manual original

1. Declaracao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: Estes
berbequins sem fio e berbequins de percussao,
identificados pelo tipo e niumero de série *1), estdo
em conformidade com todas as disposi¢des aplica-
veis das Directivas *2) e Normas *3). Documenta-
¢cOes técnicas com *4) - mp Fig. J

2. Utilizacao autorizada

As furadeiras e os berbequins com percussao sdo
adequados para furar sem percussao em metal,
madeira, plasticos e materiais semelhantes, e para
enroscar e abrir roscas.

Os berbequins com percusséo ainda sao
adequados para furar com percussdo em alvenaria,
tijolos e pedras.

O utilizador é inteiramente responsavel por qual-
quer dano que seja fruto de um uso indevido.

Dar atengao as regulamentacgdes validas em geral
para evitar acidentes, e as notas de seguranca
incluidas.

3. Indicacoes gerais de
seguranca

Para sua prépria proteccao e para
proteger a sua ferramenta eléctrica ,
cumpra muito em especial todas as refe-
réncias marcadas com este simbolo!

AVISO - Ler as Instrugdes de Servigo para
reduzir um risco de ferimentos e lesoes.

AVISO Leia todas as indicacoes de segu-

ranca e instrugcodes. A um descuido no
cumprimento das indicagcbes de seguranca e das
instrugées podem haver choque eléctrico, incéndio
e/ou graves lesées

Guarde todas as indicacoes de seguranca e
instrucoes para futuras consultas.

Quando entregar esta ferramenta eléctrica a
outros, faga-o sempre acompanhado destes docu-
mentos.

4. Indicacé6es de seguranca
especiais

Deve sempre usar uma proteccao auditiva
quando utilizar o berbequim com percussao
(maquinas com a identificacao SB...). As influ-
éncias do barulho podem afectar a audigao.

Segurar a ferramenta nas superficies isoladas
do punho quando executar trabalhos nos quais
o acessorio acoplavel podera atingir condu-
tores de corrente ocultados. O contacto com um
condutor de corrente eléctrica também pode
colocar as pecgas de metal da ferramenta sob
tensao, e ocasionar um choque eléctrico.

Certifique-se de que no local em que trabalha, nao
ha tubagens de corrente eléctrica, agua ou gas
(p.ex. com ajuda de um aparelho detector de
metais).

Proteger os acumuladores diante da humi-
dade!

N&o expor os acumuladores ao fogo!

Na&o utilizar acumuladores defeituosos ou defor-
mados!
Nao abrir acumuladores!
N&o mexer nem curto-circuitar os contactos dos
acumuladores!
De acumuladores defeituosos de Li-lon
pode sair um liquido levemente acido, infla-
mavel!

Caso sair liquido dos acumuladores e este
entrar em contacto com a pele, lave-a abun-

dantemente com agua. Se o liquido dos
acumuladores entrar em contacto com os olhos,
lave-os com agua limpa e consulte imediatamente

um médico!

Remover o acumulador da maquina antes de
realizar qualquer ajuste, reequipagem, manu-
tengdo ou limpeza.

Certificar-se de que a maquina esta desligada ao
recolocar o acumulador.

Os pos de materiais como revestimentos que

contenham chumbo, alguns tipos de madeira,

minerais e metais podem ser nocivos a saude. O

contacto ou a inalagcéo de p6s pode causar

reacgdes alérgicas e/ou doengas das vias

respiratérias ao operador ou a pessoas a se

encontrar nas proximidades.

Determinados p6s como de carvalho ou faia séo

cancerigenos, principalmente quando em contacto

com substancias adicionais para tratamento da

madeira (cromato, substancias para tratamento da

madeira). Material de asbesto s6 pode ser tratado

por pessoas que comprovam ter conhecimentos

técnicos.

- Assim que possivel, utilize um dispositivo aspi-
rador de po.

- Providencie uma boa ventilagdo do local de
operacao.

- Recomenda-se o0 uso de uma mascara respira-
téria com classe de filtragdo P2.

Siga as regulamentacdes validas no seu Pais, para

0s materiais a serem tratados.

Proteger a peca a trabalhar contra deslizamento,

p.ex. utilizando um dispositivo de fixagcéo.

Lampada LED (9): Nao observar a irradiagéo do
LED directamente com instrumentos opticos,
classe LED 1M, classificado conforme DIN EN
60825-1: 2003, comprimento da onda: 400-700 nm;
300 ps.



5. llustracées

Poderéa encontrar as ilustragdes no anexo destas
Instrugdes de Servigo.

Legenda dos icones:
Sentido de movimentagéo

4 Devagar

AR Rapido

Primeira velocidade

22 Segunda velocidade
WY Aparafusar

&N Broca

A\\  Sem limitagdo do binario
f=  Furar com percussdo
Nm Binario

6. Vista geral

=p Fig. A

Bucha de aperto rapido

Casquilho (binario, furar, furar com percusséo)*
Interruptor (1.2/2.2 velocidade)

Comutador do sentido de rotagdo (regulagem
do sentido de rotagéo, segurancga para trans-
porte) - de ambos os lados da maquina

Tecla para desbloqueio do acumulador

Tecla da indicagéo de capacidade

Indicacao de capacidade e sinalizador
Acumulador

Lampada LED

Gatilho

*consoante o equipamento

FNERY NN

O OWooNOO O,

7. Utilizacao

7.1 Acumulador; indicador de capacidade e

sinalizacdo = Fig. B

Antes da utilizagéo, deve carregar os acumula-
dores.

Recarregar o acumulador quando notar um perda
de rendimento.

A temperatura optimizada para armazenagem é
entre 10°C e 30°C.

7.2 Retirar e inserir o acumulador =p Fig. C

7.3 Ajustar sentido de rotacao, dispositivo
de seguranca para transporte (bloqueio
de ligacao) = Fig. D

7.4 Seleccionar o estagio de engrenagem

=p Fig. E
Accionar o interruptor (3) somente com o
motor paralisado!

PORTUGUES pt

7.5 Ajustar limitagao do binario,
furar, furar com percussao = Fig. F
7.6 Liga/desliga, ajustar as rotacoes

- Fig. A
Ligar, rotacoes: Premer o gatilho (10). E possivel
mudar a rotagao premendo no gatilho.

Desligar: Soltar o gatilho (10). Nota: O ruido que
aparece no desligamento da ferramenta
depende do tipo de modelo (paragem rapida)
e nao influencia a fungéo e a longividade da
ferramenta.

7.7 Bucha de aperto rapido = Fig. G

Quando se usam brocas com um veio ndo metalico
pode ser necessario reapertar depois de um tempo
de operagao muito curto .

Nota para ferramentas com a designacao SB...:

1. O barulho de catraca que eventualmente
escutar ao abrir a bucha (conforme funcao), é
desligado pela contra-rotacéo do casquilho.

2. Fixar o acessorio acoplavel:
Rodar o casquilho (1) no sentido "GRIP, ZU", até
passar da resisténcia mecéanica notavel.
Atencao! A ferramenta ainda nao esta fixa!
Continuar a rodar com toda a forga (enquanto
deve fazer um "clique"), até nao possibilitar
mais nenhuma resisténcia - somente agora a
ferramenta esta seguramente fixa.

Limpeza: Deixar a ferramenta ocasionalmente a
funcionar com a bucha de aperto rapido na
vertical para baixo e rodando o casquilho
totalmente no sentido "GRIP, ZU", e de
seguida, rodando-o no sentido
"AUF, RELEASE". O pé acumulado cai da
bucha de aperto rapido.

7.8 Desenroscar a bucha=p Fig. H

O aparafusar sucede-se de forma analoga em
ordem contréria.

8. Correccao de avarias
8.1 Sistema de controle multifuncional da fer-
ramenta

Se a ferramenta desligar por si, o sistema

electronico activou o modo auto-protecgédo.
Soa um sinal de alerta (apito continuo). Este sinal
desliga ap6s no max. 30 segundos ou depois de se
soltar o gatilho (10).

Mesmo com esta fungéo de proteccéo, em

determinadas aplicag6es podera surgir uma
sobrecarga e consequentemente, uma danificacéo
da maquina.

Causas e correccoes:

1. Acumulador quase vazio = Fig. A, B (O
sistema electrénico protege o acumulador
diante de danos devido ao descarregamento
total).

Se uma lampada LED piscar (7), o acumulador
esta quase vazio. Premer entao a tecla (6) e
controlar o estado de carga junto as lampadas

27
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LED (7). Estando o acumulador quase vazio,
tera que ser recarregado!

2. Uma sobrecarga prolongada da maquina
ocasiona um desligamento por temperatura.
Deixar arrefecer a maquina ou o acumulador.

Nota: Se notar que o acumulador esta dema-
siado quente, pode arrefecé-lo mais rapida-
mente num carregador "AIR COOLED".

Nota: A maquina arrefece mais rapidamente
quando se deixar funciona-la na marcha em
vazio.

3. Com demasiado intensidade de corrente (a
surgir p.ex. num bloqueio mais prolongado), a
maquina é desligada.

Desligar a ferramenta pelo gatilho (10). Depois,

continuar normalmente a trabalhar. Evitar outros

bloqueios.

9. Acessorios

Utilize apenas acessérios Metabo genuinos.

Programa completo de acessorios, consultar
www.metabo.com ou o catalogo principal.

10. Reparacoes

As reparacoes de ferramentas eléctricas
deste tipo apenas podem ser efectuadas por
pessoal qualificado!

Quando possuir ferramentas eléctricas Metabo que
necessitem de reparos, dirija-se & Representagao
Metabo. Os enderecos podera encontrar sob
www.metabo.com.

Podera descarregar as Listas de pegas de repo-
sic&o no site www.metabo.com.

11. Proteccao do meio ambiente

Siga as determinag¢des nacionais em relagédo a
remogao e destrui¢ao ecoldgica de residuos assim
como, em relacéo a reciclagem de ferramentas
usadas, embalagens e acessorios.

N&o deitar acumuladores no lixo caseiro! Devolver
os acumuladores defeituosos ou usados ao repre-
sentante Metabo!

Na&o jogar os acumuladores na agua.

Proteja 0 ambiente, ndo jogando ferra-
E mentas eléctricas e acumuladores no lixo

doméstico. Siga as determinagdes nacionais
em relacdo a entrega separada de residuos assim
como, em relacéo a reciclagem de ferramentas
eléctricas usadas, embalagens e acessorios.

Descarregar o acumulador na ferramenta eléctrica
antes de a entregar a uma reciclagem. Proteger os
contactos contra curto-circuitos (p.ex. isolar com
fita colante).

12. Dados técnicos

=P Fig. |. Reserva-se o direito de proceder a alte-
ragdes devidas ao progresso tecnolégico.

U
No

Tensao do acumulador
Rotagédo em vazio

Binario de aperto no aparafusamento:

M4 = Situagio de aparafusamento "branda"
(madeira)
M3 = Situagio de aparafusamento "dura"
(metal)
My = Binario de aperto ajustavel
Didmetro max. da broca:
Dimax = Emaco
>max = EmM madeira macia
3max = EM betéo
s = Numero max. de impactos
m = Peso (com menor acumulador)
G = Rosca do veio
Dmax = Capacidade dabucha

Valor total de vibragbes (soma vectorial de trés
direc¢des) averiguado conforme norma EN 60745:

ap p = Valordaemisséo de vibragoes
' (furar com percussao em betéo)
a, p = Valordaemiss&o de vibragbes (furar
em metal)
a, g = Valordaemiss&o de vibragbes (para-
fusos sem percussao)
Kh = Inseguranca (vibragdes)

O nivel de vibragdes indicado nestas instrucdes, foi
medido de acordo com um processo de medigao
padronizado na norma EN 60745, podendo ser
utilizado para a comparacgéo de ferramentas eléc-
tricas. O mesmo adequa-se igualmente para uma
avaliagdo provisoéria do impacto de vibragoes.

O nivel de vibragbes indicado representa as aplica-
¢oes principais da ferramenta eléctrica. Porém, se
a ferramenta eléctrica for aplicada para outros fins,
com outros acessorios acoplaveis ou insuficiente
manutengao, o nivel de vibragdo pode variar. O
mesmo pode aumentar consideravelmente o
impacto de vibragoes durante todo o periodo de
operagao.

Para uma avaliagéo exacta do impacto de vibra-
¢coes também deveréa considerar-se os tempos em
que o aparelho fica desligado ou aquando ligado,
porém ndo em operacao. Isto pode reduzir nitida-
mente o impacto de vibragdes durante todo o
periodo de operagéo.

Determine medidas de seguranca adicionais para
proteger o operador diante das acc¢des de vibra-
¢oes, como por exemplo: Manutengéo da ferra-
menta eléctrica e dos acessorios acoplaveis,
manter quente as maos, organizagao de sequén-
cias de operagéao.

Valores tipicos e ponderados pela escala A para o
ruido:

Loa Nivel de presséo sonora

Lwa Nivel de energia sonora

Kpa, Kwa= Inseguranca (ruido)

Durante a operacéo, o nivel de ruido pode passar
de 80 dB(A).

m Utilizar protecgées auriculares.

Valores medidos de acordo com a norma
EN 60745.
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Os dados técnicos indicados séo tolerantes (de
acordo com os padrdes validos individuais).
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Originalbruksanvisning

1. Overensstimmelseintyg

Viintygar att vi tar ansvar for att: de sladdlésa borr-
skruvdragarna och slagborrmaskinerna med typ-
och serienummer *1) uppfyller kraven i gallande
direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumenta-
tion *4) - mp fig. J

2. Avsedd anvéndning

Borr- och slagborrmaskinerna ar avsedda fér borr-
ning utan slaggenerator i metall, tra, plast och
liknande material samt for skruvdragning och gang-
skarning.

Slagborrmaskinen &r dessutom avsedd fér slag-
borrning i tegel, taktegel och sten.

Anvandaren ansvarar for skador som uppstar pga.
ej avsedd anvandning.

Folj gallande foreskrifter f6r skadeprevention och
de medfdljande sékerhetsanvisningarna.

3. Allmanna
sakerhetsanvisningar

Félj anvisningarna i textavsnitten med
den har symbolen, s& férebygger du
personskador och skador pa elverktyget!

VARNING! - Las bruksanvisningen, sa ar
risken mindre fér skador.

VARNING! Lis alla sdkerhetsanvisningar

och anvisningar. Féljer du inte sékerhetsan-
visningar och anvisningar kan det leda till elstétar,
brand och/eller svadra skador.

Spara sakerhetsanvisningar och anvisningar
for framtida bruk.
Se till sa att dokumentationen féljer med elverk-

tyget.

4. Sarskilda
sakerhetsanvisningar

Anvand hérselskydd nér du slagborrar
(maskiner med beteckning SB...). Buller kan
orsaka hérselskador.

Hall maskinen i de isolerade greppen nér du
jobbar med verktyg som kan komma i kontakt
med dolda elledningar. Kontakt med stromfo-
rande ledning kan spanningsséatta maskinens
metalldelar, sa att du far en stét.

Se till s& att det inte gar nagra el-, vatten eller
gasledningar dar du ska jobba (t.ex. med metall-
detektor).

; % Skydda batterierna mot fukt!

E ; Skydda batterierna mot brand!

Anvand aldrig trasiga eller deformerade batterier!
Oppna aldrig batterierna!
Ror eller kortslut aldrig batteripolerna!

Trasiga litiumjonbatterier kan lacka en nagot
& sur, brannbar véatska!

Om du far lackande batterivatska pa huden,
A spola direkt med rikligt med vatten. Far du

batterivatska i 6gonen, skélj med rent vatten
och s6k omedelbart lakarvard!

Ta ut batterierna ur maskinen innan instéllningar,
ombyggnad, underhdll eller rengdring utférs.

Se till att maskinen ar avstangd nér du satter i batte-
riet.

Damm fran material som blyfarg, vissa tréslag,

mineraler och metall kan vara halsovadligt. Kontakt

eller inandning av dammet kan ge anvandaren eller

personer i narheten allergiska reaktioner och/eller

luftvagsproblem.

En del damm som ek- och bokdamm anses vara

cancerframkallande, séarskilt i kombination med

tillsatser for trabearbetning (kromat,

traskyddsmedel). Asbesthaltigt material far bara

fackman bearbeta.

- Anvand helst dammutsug.

- Se till sa att arbetsplatsen har bra ventilation.

- Virekommenderar att du anvéander andnings-
skydd med filterklass P2.

Folj alltid géllande nationella sakerhetsféreskrifter

fér materialet du ska bearbeta.

Sékra arbetsstycket, sa att det inte glider, t.ex. med

spanntving.

LED-belysning (9): titta inte direkt mot LED-belys-

ningen med optiska instrument, LED-klass 1M,

klassad enligt EN 60825-1: 2003, vaglangd: 400-

700 nm; 300 ps.

5. Bilder

Bilderna hittar du i bérjan av bruksanvisningen.
Symbolférklaring:
Rotationsriktning

M Langsam
A& Snabb
1:a vaxeln
22 2:avéxeln
~\{ Skruvdra
&N Borra
A\\ utan momentsbegransning
= Slagborra
Nm Vridmoment



6. Oversikt

=p Fig. A

Snabbchuck

Hylsa (momentdragning, borrning,
slagborrning)*

Véxelvéljare (1:a/2:a vaxeln)
Rotationsriktningsvéljare (stéller in rotations-
riktning, transportsakring) - pa bada sidor av
maskinen

Knapp for att lossa batteriet

Knapp till laddindikeringen

Ladd- och signalindikering

Batteri

LED-belysning

Stréombrytare

*beroende pa utférande

S~ w N =
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7. Anvandning

7.1 Batteri, kapacitets- och signalindikering
- fig. B

Ladda batteriet fére anvandning.
Ladda batteriet nar effekten avtar.

Optimal férvaringstemperatur ligger mellan 10°C
och 30°C.

7.2 Taur och sitta i batteriet mp- fig. C

7.3 Stélla in rotationsriktning, transportsék-
ring (startspérr) = fig. D

7.4 Vilja vaxellage =p fig. E

Anvand bara vaxelvaljaren (3) nar motorn star
still!

7.5 Stélla in momentbegrénsning, borr-,
slagborrldge =p fig. F

7.6 Sla PA/AV, stilla in varvtal =p fig. A

Sla PA, varvtal: tryck pa strombrytaren (10). Du
andrar varvtalet genom att trycka in strombry-
taren.

Sla AV: slapp strombrytaren (10). Obs! Ljudet som
uppstar nar du slar AV maskinen hénger ihop
med konstruktionen (snabbstopp) och
paverkar inte maskinens funktion och livs-
langd.

7.7 Snabbchuck=p fig. G

Om verktygsskaftet ar mjukt, s maste du ev.
efterdra nar du borrat ett tag.

Anvisningar for maskiner med beteckning SB...:
1. Det eventuella friktionsljud du hér nér du lossar
chucken (funktionsberoende) férsvinner om du
vrider hylsan at motsatt hall.
2. Fixera verktyget:
vrid hylsan (1) i riktning mot markningen "GRIP,
ZU” tills du far mekaniskt motstand.
Varning! Verktyget ér inte fastspént annu!

SVENSKA sv

Fortsatt att vrida kraftigt (det ska "klicka") tills
det inte gar att vrida mer - det &r forst nu som
verktyget ar sékert fastspant.

Rengoring: hall maskin och snabbchuck nedat och
vrid hylsan helt &t "GRIP, ZU"-hallet, sedan at
"AUF, RELEASE”-hallet. Allt damm som
samlats i snabbchucken lossnar och faller ur.

7.8 Skruva av chucken =p fig. H
Skruva fast i omvand ordning.

8. Atgarda fel

8.1 Flerfunktionsévervakad maskin
Slar maskinen av sig sjélv, sa har elektroniken
satt den i sjalvskyddslage. Du far varnings-

signal (ihallande pipande). Den slér av efter max. 30

sekunder eller om du slapper strombrytaren- (10).

Trots skyddsfunktionen kan vissa anvand-
ningsomraden ge 6verbelastning som resul-
terar i maskinskador.

Orsak och atgard:

1. Batteriet ar nastan tomt = fig. A, B (elektro-
niken skyddar batteriet mot djupurladdning).
Blinkar ndgon LED (7), sa ar batteriet nastan
tomt. Tryck ev. pd (6)-knappen och kontrollera
LED-laddindikeringen (7). Ar batteriet nastan
tomt, ladda det!

2. Lang, kontinuerlig dverbelastning av maskinen
far termoskyddet att |6sa ut.

Lat maskin eller batteri svalna.

Obs! Ar batteriet jattevarmt s& kan det g& snab-
bare att kyla det i en "AIR COOLED"-laddare.
Obs! Maskinen kyler snabbare om du kor den
obelastad.

3. Maskinen slér av vid fér hog stromstyrka (t.ex.
om den nyper lange).

Sla av maskinen med strombrytaren (10). Sedan

kan du jobba som vanligt igen. Férsok att undvika

att maskinen nyper.

9. Tillbehér

Anvéand bara Metabo originaltillbehér.

Det kompletta tillbehdrssortimentet hittar du pa
www.metabo.com eller i huvudkatalogen.

10. Reparationer

Elverktyg far bara repareras av behorig elek-
triker!

Metabo-elverktyg som behdver repareras skickar
du till din Metabo-aterforsaljare-. Adresser, se
www.metabo.com.

Du kan hamta reservdelslistor pa
www.metabo.com.
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11. Miljskydd

Félj nationella miljéféreskrifter fér for omhéanderta-
gande och atervinning av uttjainta maskiner,
férpackningar och tillbehér.

Du far inte sléanga batterier i hushallssoporna!
Lamna tillbaka trasiga eller uttjanta batterier till
Metabo-aterférsaljaren!
Slang aldrig batterier i vatten.
Var radd om miljén, slang inte uttjanta
E elverktyg och batterier i hushallssopornal!
Fo6lj nationella miljoféreskrifter om kallsorte-
ring och atervinning av uttjnta maskiner, férpack-
ningar och tilloehor.

Ladda ur batteriet i elverktyget fére atervinning.

Sékra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex.
med tejp).

12. Tekniska data

=P Fig. |. Viforbehaller oss réatten till &ndringar
pga. den tekniska utvecklingen.

U Batterispanning

Ng Varvtal vid tomgéng

Atdragningsmoment vid skruvdragning:
mjuk skruvdragning (trd)

1 =
M3 = hard skruvdragning (metall)
My = momentlagen
Max. borrdiameter:
Dymax = istal

omax = | Mjukttrd

amax. = 1betong
S = max. slagfrekvens
m = vikt (med minsta batteriet)
G = spindelgénga
Dmax = chuckvidd

Totalvibrationsvarde (vektorsumma i tre led)
beréknad enligt EN 60745:

ap p = Vibrationsemissionsvarde
(slagborrning i betong)
a,p = Vibrationsemissionsvarde (slagborr-
' ning i metall)
a, g = Vibrationsemissionsvarde (skruvdrag-

ning utan slaggenerator)
Ky .. = onoggrannhet (vibrationer)
De angivna vibrationsnivaerna i anvisningen ar
uppméatta enligt standardmétmetodernai EN 60745
och gar att anvanda for att jamfora elverktyg med
varandra. De gar aven att anvanda for att uppskatta
vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan avser elverktygets
huvudsakliga anvéndningsomrade. Vibrationsnivan
kan avvika om elverktyget blir anvént fér andra
anvandningsomraden, med andra verktyg eller ofill-
réckligt underhall. Det kan 6ka vibrationsbelast-
ningen avsevart under hela arbetsintervallet.

Vill du ha en noggrann uppskattning av vibrations-
belastningen, bor du &ven ta med tiden maskinen ar
av eller igang utan belastning i berékningen. Det
kan sanka vibrationsbelastningen avsevart under
hela arbetsintervallet.

Lagg aven in extra sékerhetsatgarder for att skydda
anvandaren fran vibrationspaverkan som t.ex.:
underhall av elverktyg och verktyg, handvarmning,
organiserade arbetsmetoder.

Typisk A-viktad ljudniva:

Loa = ljudtrycksniva

Lwa = liudeffektniva

Kpa: Kwa= onoggrannhet (ljudniva)

Vid arbete kan ljudnivan éverskrida 80 dB(A).
m Anvéand hérselskydd!

Méatvarden uppmaétta enligt EN 60745.

Angivna tekniska data ligger inom tolerans (enligt
respektive gallande standard).



Alkuperaiset ohjeet

1. Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme: Nama
akkupora/ruuvinvaantimet ja akkuiskuporakoneet,
merkitty tyyppitunnuksella ja sarjanumerolla *1),
vastaavat direktiivien *2) ja normien *3) kaikkia
asiaankuuluvia maarayksia. Teknisten tietojen
sailytyspaikka *4) - mpp Kuva J

2. Maaraystenmukainen kaytt6

Pora- ja iskuporakoneet soveltuvat metallin, puun,
muovin ja muiden vastaavien materiaalien poraami-
seen ilman iskua sekéa ruuvaamiseen ja kierteityk-
seen.

Iskuporakoneet soveltuvat lisdksi muurauksen,
tiilen ja kiven poraamiseen iskulla.

Kéayttaja vastaa kaikista méaaraysten vastaisesta
kaytdsta johtuvista vaurioista.

Yleisesti hyvaksyttyja tapaturman-torjunta-méaara-
yksia ja oheisia turvallisuusohjeita taytyy noudattaa.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Huomioi télla symbolilla merkityt teksti-
kohdat suojataksesi itseasi ja sahkotyo-
kaluasi!

VAROITUS - lue kéyttdohjeet, jotta saat
pienennettyd loukkaantumisvaaraa.

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusohjeet ja

neuvot. Turvallisuusohjeiden ja neuvojen
noudattamatta jéttdminen saattaa aiheuttaa sdhké-
iskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja neuvot
huolellisesti tulevaa kayttéa varten.

Anna séhkétydkalu vain yhdessa naiden asiakir-
jojen kanssa eteenpain.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Kéyta kuulosuojaimia, kun kaytéat iskuporako-
neita (tunnuksella SB... varustetut koneet).
Melu voi aiheuttaa kuulovammoja.

Pida koneesta kiinni sen eristetyista kahvapin-
noista, kun teet sellaisia t6ita, joissa kayttotar-
vike voi koskettaa piilossa olevia sdhkéjohtoja.
Koskettaminen jannitetté johtavaan johtoon voi
saada aikaan sen, ettd myds laitteen metalliosat
tulevat jannitteen alaisiksi, misté voi seurata séhké-
isku.

Varmista, ettéd kohdassa, jota aiotaan tydstaa, eiole
sahko-, vesi- tai kaasujohtoja (esim. rakenneil-
maisimen avulla).

g % Suojaa akut kosteudelta!

SUOMI

Ala altista akkuja tulelle!

Ala kayta viallisia tai vaantyneita akkuja!

Alé avaa akkuja!

Ala koske akun koskettimiin aléka oikosulje niita!
Viallisesta Li-lon-akusta voi valua ulos

& lievasti hapanta, palonarkaa nestetta!

Jos akkunestetté valuu ulos ja sita joutuu
A iholle, huuhtele heti runsaalla vedella. Jos
akkunestetta joutuu silmiin, pese ne

puhtaalla vedella ja hakeudu valittdmasti 1aakarin
hoitoon!

Poista akku koneesta ennen sdadon, tarvike-
vaihdon, huollon tai puhdistuksen suoritusta.

Varmista, ettd kone on pois paalta, kun laitat akun

paikalleen.

Tietyistd materiaaleista (esim. lyijypitoinen

maalipinta, jotkut puulajit, mineraalit ja metallit)

syntyva poly voi olla terveydelle haitallista. Pélyn

koskettaminen tai hengittdminen voi aiheuttaa

allergisia reaktioita ja/tai hengitysteiden sairauksia

kayttajassa tai lahella olevissa ihmisissa.

Tiettyjen polytyyppien (esim. tammi- tai pyokkipoly)

katsotaan aiheuttavan sy6péa, erityisesti

puunkasittelyssa kaytettavien lisdaineiden

yhteydessa (kromaatti, puunsuojausaine).

Asbestipitoisia materiaaleja saavat tydstaa vain

kyseisen alan ammattilaiset.

- Kéyta mahdollisuuksien mukaan pélyn poistami-
seen imuria.

- Huolehdi tyépisteen hyvasta tuuletuksesta.

- Suosittelemme kayttdmaan suodatinluokan P2
hengityssuojainta.

Noudata omassa maassasi voimassaolevia, tyds-

tettaviin materiaaleihin liittyviéa méarayksia.

Varmista tybkappaleen paikallaan pysyminen esim.

puristimilla.

LED-valo (9): Ala katso optisilla laitteilla suoraan
LED-valoon, LED luokka 1M, luokitusnormina EN
60825-1: 2003, aallonpituus: 400-700 nm; 300 ps.

5. Kuvat

Kuvat ovat tdman kayttdohjekirjan alussa.
Symbolien selitykset:

Liikesuunta

Hitaasti

Nopeasti

1. vaihde

22 2. vaihde

~\\{ Ruuvaus

&N\N Poraus

AN\ [Iman védantémomentin rajoitusta
h Iskuporaus

Nm Vaantémomentti

fi
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6. Yleiskuva

=P KuvaA

Pikaistukka

Hylsy (vA&dntdmomentti, poraus, iskuporaus)*
Vaihtokytkin (1./2. vaihde)
Suunnanvaihtokytkin (pydrimissuunnan valinta,
kuljetusvarmistus) - koneen kummallakin
puolella

Akun lukituksen vapautuspainike
Kapasiteettindytdn painike

Kapasiteetti- ja signaalinaytté

Akku

LED-valo

Painokytkin

*riippuu varusteista

AN =

O WoONO O,

—_

7. Kayttd

7.1 Akku, kapasiteetti- ja signaalindytt6

=P Kuva B
Lataa akku ennen kaytt6a.
Lataa akku uudelleen sen tehon laskiessa.
Optimaalinen sailytyslampétila on 10 ... 30 °C.

7.2 AKun irrotus, asennus = Kuva C

7.3 Pyérimissuunnan, kuljetusvarmistuksen
(paallekytkentasalpa) asetus =p Kuva D

7.4 Vaihteen valinta =p Kuva E
m Paina kytkinta (3) vain kun moottori ei pyori!

7.5 Vaantémomentin rajoituksen asetus,
poraus, iskuporaus =p Kuva F

7.6 Kytkeminen péaélle / pois paalté, kierros-
luvun s&até sp Kuva A

Kytkeminen péaélle, kierrosluku: Paina painokyt-
kinta (10). Kierroslukua voidaan muuttaa
painokytkimesté painamalla.

Kytkeminen pois péaalta: Vapauta painokytkin
(10). Huomautus: Aani, joka syntyy koneen
pois paélta kytkemisen yhteydessa, johtuu
koneen rakenteesta (pikapysaytys) eika se
vaikuta mitenk&an koneen toimintaan tai kéyt-
téikaan.

7.7 Pikaistukka=p Kuva G

Jos terén varsi on pehmed, jalkikiristys voi olla
tarpeellista lyhyen porausajan jalkeen.

Merkinnélla SB... varustettuihin koneisiin

liittyvid huomatuksia:

1. Poraistukan avaamisen jalkeen mahdollisesti
kuuluva &ani (riippuu toimintatavasta) lakkaa
kaantamalla holkkia painvastaiseen suuntaan.

2. Teréan kiristys:

Kierrd hylsya (1) suuntaan "GRIP, ZU" kunnes
et tunne en&a tuntuvaa mekaanista vastusta.
Huomio! Tera ei ole viela kiristetty paikal-

leen! Kierra edelleen voimakkaasti (sen taytyy
silloin "napsahtaa"), kunnes edelleenkierto ei
ole enda mahdollista - vasta sitten ter§ on kiris-
tetty pitévasti paikalleen.

Puhdistus: Pida silloin talldin konetta pikaistukka
suoraan alaspéin suunnattuna ja kierra hylsy
kokonaan suuntaan "GRIP, ZU" ja sitten
kokonaan suuntaan "AUF, RELEASE".
Koneeseen kertynyt pdly varisee pois
pikaistukasta.

7.8 Poraistukan irrotus = Kuva H
Kiinnittdmisen teet painvastaisessa jérjestyksessa.

8. Hairidéiden poisto

8.1 Koneen monitoiminen valvontajarjestelmé

Jos kone kytkeytyy itsestaén pois paalta,

elektroniikka on aktivoinut itsesuojaustilan.
Koneesta kuuluu varoitusaani (jatkuva piippau-
saani). Se lakkaa viimeistdan 30 sekunnin kuluttua
tai painokytkimen (10) vapauttamisen jalkeen.

Téastéa suojatoiminnosta huolimatta tietyissa
kayttésovelluksissa voi ilmeté ylikuormitusta,
joka voi aiheuttaa koneen vaurioitumisen.

Syyt ja korjaustoimenpiteet:

1. Akku ldhes tyhja =9 Kuva A, B (Elekt-
roniikka suojaa akkua vaurioitumasta syvapur-
kautumisen takia).

Jos LED-valo (7) vilkkuu, akku on l&hes tyhja.
Tarvittaessa paina painiketta (6) ja tarkasta
varaustila LED-valoista (7). Jos akku on lahes
tyhja, se on ladattaval!

2. Koneen pitk&an kestava ylikuormittaminen
johtaa pois paalta kytkeytymiseen korkean
lampétilan vuoksi.

Anna koneen tai akun jadhtya.

Huomautus: Jos akku tuntuu erittdin 1&mpimalta,
akun voi jadhdyttdd nopeammin "AIR
COOLED"-laturissa.

Huomautus: Kone jaahtyy nopeammin, jos
annat sen kdyda joutokayntia.

3. Josvirran voimakkuus kasvaa liian suureksi
(esimerkiksi jos kone on pitempé&an jumittu-
neena), kone kytkeytyy pois paalta.

Kytke kone pois p&alt4 painokytkimella (10). Jatka

sen jalkeen normaalisti tyéskentelya. Valta paasta-

mésta konetta enédé jumiutumaan.

9. Lisatarvikkeet

Kéyta ainoastaan alkuperdisia Metabo-lisatarvik-
keita.

Lisatarvikkeiden taydellinen valikoima katso
www.metabo.com tai paaluettelo.

10. Korjaus

Sahkaétydkalujen korjaustdita saavat suorittaa
ainoastaan séhkdalan ammattilaiset!



Jos Metabo-séhkétydkalusi tarvitsee korjausta, ota
yhteyttd Metabo-edustajaan. Osoitteet, katso
www.metabo.com.

Varaosalistat voit imuroida osoitteesta
www.metabo.com.

11. Ympaéristénsuojelu

Noudata kaytdsté poistettujen koneiden, pakka-
usten ja lisatarvikkeiden havittamisté ja kierratystéa
koskevia kansallisia maarayksia.

Akkuja ei saa havittaé talousjatteen mukana!
Palauta vialliset tai kéytdsta poistetut akut Metabo-
kauppiaallesi!

Ala heita akkuja veteen.

Ympéristdn suojelemiseksi ala heité kaytdsta
ﬁ poistettuja sdhkdtydkaluja ja akkuja talous-

Jatteiden sekaan. Noudata kéytdsta poistet-
tujen koneiden, pakkausten ja lisatarvikkeiden laji-
teltua havittdmista ja kierratysta koskevia
kansallisia maéarayksié.

Ennen kuin viet akun kierratyspisteeseen, tyhjenna
akun lataus séhkotydkalussa. Varmista koskettimet
oikosulun estamiseksi (esimerkiksi teipilla erista-
malla).

12. Tekniset tiedot

=P Kuva l. Pidadtdmme oikeudet teknisen kehi-
tyksen my6ta tehtéviin muutoksiin.

U = akun jannite

Ng = kierrosluku kuormittamattomana

Vaantdmomentti ruuvauksessa:
pehmea ruuvausalusta (puu)

1 =
M3 = kova ruuvausalusta (metalli)
My = kiristysmomentti sdé&dettavissa
Poranterdn maksimihalkaisija:
Dimax = terékseen

bmax = Pehme&an puuhun

3max = betoniin
s = maks. iskuluku
m = paino (pienimmén akun kanssa)
G = karan kierre
Dmax = poraistukan halkaisija

Véréhtelyn kokonaisarvo (kolmen suunnan
vektorisumma), madritetty EN 60745 mukaan:

ap p = Vvaréhtelyarvo
(iskuporaus betoniin)
a,p = Vvarahtelyarvo

(poraus metalliin)
ap g = Vvardhtelyarvo (poraus ilman iskua)
Kn .. = epéavarmuus (varahtely)
Tassa ohjekirjassa iimoitettu vérahtelytaso on
mitattu normin EN 60745 mukaisella mittausmene-
telmalla ja sité voidaan kayttaa séhkotydkalujen
keskinaiseen vertailuun. Se soveltuu myds varéhte-
lykuormituksen alustavaan arviointiin.

limoitettu varahtelytaso edustaa sédhkdtydkalun
paaasiallisia kayttosovelluksia. Varahtelytaso voi
kuitenkin poiketa tasta, jos sdhkétydkalua kayte-
td&n muihin sovelluksiin, toisenlaisilla kayttétarvik-
keilla tai sen huoltotoimenpiteita laiminlyodéaan.

SUOMI

Tama voi nostaa varéahtelykuormitusta huomatta-
vasti koko tydskentelyajan puitteissa.

Varahtelykuormituksen tarkaksi arvioimiseksi on
huomioitava my®ds ne ajat, joina kone on kytketty
pois paaltéa tai on kyllékin toiminnassa, mutta ilman
todellista tyokayttéa. Tama voi vahentaé varahtely-
kuormitusta huomattavasti koko tyéskentelyajan
puitteissa.

Maérita vaadittavat lisdvarotoimenpiteet kéyttajan
suojaamiseksi varahtelyjen haittavaikutuksilta,
esimerkiksi: Sahkotydkalun ja kayttoterien huolto,
kasien pitdminen [Ampimind, tyétoimenpiteiden
organisointi.

Tyypillinen A-painotettu &anitaso:

Loa = aénenpainetaso

Lwa = &anentehotaso

Koa: Kwa= epavarmuus (&énitaso)

Kéytdssa melutaso voi ylittdé 80 dB(A).

m Kéyta kuulonsuojaimia!

Mittausarvot ilmoitettu EN 60745 mukaan.

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).
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Original bruksanvisning

1. Samsvarserklaering

Vi erklaerer under eget ansvar: Disse batteridrevne
bor-/skrumaskinene og slagbormaskinene, identifi-
sert med type- og serienummer *1), overholder alle
relevante bestemmelser i direktivene *2) og stan-
dardene *3). Teknisk dokumentasjon ved *4) -
-p fig. J

2. Forskriftsmessig bruk

Bor- og slagbormaskinene egner seg til boring uten
slag i metall, tre, kunststoff og lignende materialer
samt til skruing og gjengeskjeering.
Slagbormaskiner egner seg i tillegg til slagboring i
mur, tegl og stein.

Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstar
pga. ikke-forskriftsmessig bruk.

Generelle, gjeldende arbeidsmiljgforskrifter samt
vedlagte sikkerhetsanvisninger ma overholdes.

3. Generell
sikkerhetsinformasjon

For din egen sikkerhet og for & beskytte
elektroverktayet ma du ta hensyn til tekst
som er merket med dette symbolet.

ADVARSEL - Les bruksanvisningen for &
minimere skaderisikoen.

ADVARSEL Les gjennom all sikkerhetsin-

formasjon og alle anvisninger. Dersom
sikkerhetsinformasjonen og anvisningene ikke
overholdes, kan det medfere elektrisk stot, brann
og/eller alvorlige skader.

Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.

Lan bare ut elektroverktayet ditt sammen med disse
dokumentene.

4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon

Bruk hgrselsvern ved bruk av slagbormaskiner
(maskiner med betegnelsen SB ...). Ekspone-
ring for stey kan fere til herselstap.

Maskinen méa holdes i de isolerte gripeflatene
nar du utforer arbeid der verktoyet kan komme
til & treffe skjulte stromledninger. Kontakt med
spenningsferende ledning kan sette metalldeler i
maskinen under spenning og fare til elektrisk stot.

Kontroller at det ikke finnes strom-, vann- eller
gassledninger pa stedet der du skal arbeide (for
eksempel ved hjelp av en metalldetektor).

g % Batteriene méa beskyttes mot fuktighet.

Ikke utsett batteriene for apenild.

Ikke bruk defekte eller deformerte batteripakker.
Ikke apne batteriene.
Kontaktene i batteriene ma ikke bergres eller kort-
sluttes.

Det kan lekke en lett sur, brennbar vaeske fra
& gdelagte litium-ion-batterier.

Hvis batteriveeske kommer i kontakt med
huden, méa du straks skylle med rikelig med

vann. Hvis du far batterivaeske i gynene, ma
du skylle med rent vann og straks oppsgke lege.

Ta batteriet ut av maskinen for alle former for innstil-
ling, verktaybytte, vedlikehold eller rengjoring.

Kontroller at maskinen er slatt av fgr du setter inn
batteriet.

Stov fra materialer som blyholdig maling, noen

tresorter, mineraler og metall kan veere

helseskadelig. A ta pa eller puste inn stov kan

fremkalle allergiske reaksjoner og/eller sykdommer

i luftveiene hos personer som oppholder seg i

naerheten.

Bestemte typer stov, som stov fra eik og bk,

regnes som kreftfremkallende, saerlig i forbindelse

med tilsetningsstoffer som brukes i trevarebransjen

(kromat, trebeskyttelsesmiddel). Asbestholdige

materialer skal bare h&ndteres av fagfolk.

- Om mulig ma du bruke stevavsug.

- Serg for at det er god ventilasjon pa arbeids-
plassen.

- Det anbefales & bruke andedrettsmaske med
filterklasse P2.

Folg forskriftene som gjelder i ditt land for materia-

lene du skal arbeide med.

Sikre emnet mot at det sklir, for eksempel ved hjelp

av en tvinge.

LED-lamper (9): LED-straling ma ikke betraktes
direkte med optiske instrumenter, LED klasse 1M,
klassifisert iht. EN 60825-1: 2003, bglgelengde:
400-700 nm; 300 ps.

5. Figurer
Figurene finner du pa begynnelsen av bruksanvis-
ningen.
Symbol-forklaring:
Bevegelsesretning
Sakte
Hurtig
Forste gir
Andre gir
Skruer
Bormaskin
Uten dreiemomentsbegrensning
Slagboring



Nm Dreiemoment

6. Oversikt

= Fig. A

Selvspennende chuck

Hylse (dreiemoment, boring, slagboring)*
Bryter (1./2. gir)

Omkoblingsbryter (dreieretningsinnstilling,
transportsikring) - pa begge sider av maskinen
Knapp for opplasing av batteripakken
Knapp for kapasitetsindikator

Kapasitets- og signalindikasjon

Batteri

LED-lampe

Bryterknapp

*avhengig av utstyret

7. Bruk

A WON =

O OWooNOO O,

7.1 Batteripakke, kapasitets- og signalvis-
ning =p Fig. B

For bruk ma batteripakken lades opp.
Lad opp batteriet pa nytt hvis effekten avtar.

Den optimale oppbevaringstemperaturen ligger
mellom 10 °C og 30 °C.

7.2 Ta ut, sette inn batteripakkessp Fig. C

7.3 Stille inn dreieretning, transportsikring
(startsperre) mp Fig. D

7.4 \Velge girtrinn=p Fig. E
Bryteren (3) méa kun betjenes nar motoren star
stille!

7.5 Innstilling av dreiemomentbegrensning,
boring, slagboring
- Fig. F

7.6 Sla pal/av, stille inn turtall = Fig. A

Koble til turtall: Trykk pa bryteren (10). Turtallet
kan endres ved at bryteren trykkes inn.

Stopp: Slipp bryterknappen (10). Merk: Lyden som
oppstar nér maskinen slas av, er avhengig av
konstruksjonen (hurtigstopp) og har ingen
innvirkning p& maskinens funksjon og levetid.

7.7 Hurtigspenn-chuck =p Fig. G

Hvis verkteytangen er myk, ma den ev. etter-
spennes etter kort tids boring.

Tips til maskiner med betegnelsen SB...:

1. Skrallelyden som evt. hgres etter at chucken
apnes (funksjonsavhengig) kan stanses ved &
vri hylsen i motsatt retning.

2. Spenne innsatsverktayet:

Vri hylsen (1) i retning "GRIP, ZU" inntil den
kommer forbi den merkbare mekaniske
motstanden.

Advarsel! Verktoyet er enna ikke fastspent.

NORSK no

Fortsett & dreie kraftig (det skal da "klikke"),
inntil det ikke lenger er mulig & skru - ferst na er
verktoyet festet sikkert.

Rengjoring: Vri maskinen slik at den
selvspennende chucken star loddrett nedover
og vri hylsen sé& langt det gar i retning
"GRIP, ZU" og deretter sa langt det ga ri retning
"AUF, RELEASE". Opphopet stov faller ut av
chucken.

7.8 Skru av chuck=p Fig. H

Paskruing skjeri omvendt rekkefelge pa tilsvarende
mate.

8. Utbedring av feil

8.1 Multifunksjonelt overvakningssystem pa
maskinen

Hvis maskinen slar seg av av seg selv, har

elektronikken aktivert egenbeskyttelsesfunk-
sjonen. Det avgis et varselsignal (kontinuerlig pipe-
tone). Denne slutter etter maks. 30 sekunder eller
etter at bryteren (10) er sluppet opp.

Tiltross for denne beskyttelsesfunksjonen kan

det oppsta skade pa maskinen som felge av
overbelastning i forbindelse med bestemte bruks-
omrader.

Arsaker og utbedring:

1. Batteripakke nesten tom = Fig. A, B (elek-
tronikken beskytter batteripakken mot skader
ved dyputladning).

Hvis en LED-lampe (7) blinker, er batteripakken
nesten tom. Trykk ev. pa knappen (6) og
kontroller ladenivaet pa LED-lampene (7). Hvis
batteripakken er tom, ma den lades pa nytt!

2. Langvarig overbelastning av maskinen forer til
utkobling pa grunn av hgy temperatur.

La maskinen eller batteripakken avkjoles.
Merknad: Hvis batteriet er sveert varmt, gar det
raskere & avkjole det i "AIR COOLED"-laderen.
Merk: Maskinen avkjgles raskere hvis den gar
pa tomgang.

3. Ved for hoy stromstyrke (som blant annet kan
ved en forlenget blokkering) sl&s maskinen av.

Sla av maskinen med bryteren (10). Arbeid deretter

videre som normalt. Unnga flere blokkeringer.

9. Tilbehor

Bruk kun originalt Metabo-tilbeher.

Det komplette tilbeharsprogrammet finner du pa
www.metabo.com eller i hovedkatalogen.

10. Reparasjon

Elektroverktay ma kun repareres av elektro-
fagfolk!

Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo elektroverktay som ma repareres.
Adresser pa www.metabo.com.
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Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

11. Miljovern

Folg nasjonale forskrifter for miljgvennlig kassering
og resirkulering av gamle maskiner, emballasjer og
tilbehar.

Batterier ma ikke kastes i husholdningsavfallet. Gi
defekte eller brukte batterier tilbake til Metabo-
forhandleren.

Ikke kast batteriene i vann.

Ta vare pa miljget og ikke kast elektroverktoy
E og batterier sammen med husholdningsav-

fallet. Folg nasjonale forskrifter for kildesorte-
ring og resirkulering av gamle maskiner, emballa-
sjer og tilbeher.

For du kasserer batteriet, ma det lades ut i elektro-

verktoyet. Sikre kontaktene mot kortslutning (f.eks.
med tape).

12. Tekniske data

=P fijg. |. Med forbehold om endringer med sikte
pa teknisk forbedring.

u batteriets spenning

Ng Dreiemoment u/belastning

Tiltrekkingsmoment ved skruing:

M, = lette skruoppgaver (tre)
M3 = harde skruoppgaver (metall)
My = justerbart moment
Maks.. bordiameter:
D1 max = i stal
omax = | Mykttreverk
D3 maks.= i betong
s = maks. slagtall
m = vekt (med minste batteripakke)
G = spindelgjenge
Dmax = chuckens spennvidde

Totalverdi for vibrasjon (vektorsum i tre retninger)
fastsatt iht. EN 60745:

app = Verdifor vibrasjonsemisjon
(slagboring i betong)

a, p = Vvibrasjonsemisjonsverdi (boringi
metall)

ahs = vibra;sjonsemisjonsverdi (skruing uten
slag

Ky .. = usikkerhet (vibrasjon)

Vibrasjonsnivaet som er oppgitt i denne bruksanvis-
ningen, er malt iht. normerte malemetoder i

EN 60745 og kan brukes til sammenligning av elek-
troverktgy. Det mélte vibrasjonsnivaet er ogsa
egnet til en forelgpig vurdering av vibrasjonsbelast-
ningen.

Det oppgitte vibrasjonsnivaet gjelder for hoved-
bruksomradene for elektroverktayet. Hvis elektro-
verktogyet brukes til andre formal, med annet
innsatsverktay eller uten tilstrekkelig vedlikehold,
kan det forekomme avvik i vibrasjonsnivaet. Dette
kan gke belastningen betraktelig i lopet av totalt
arbeidstidsrom.

En ngyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen far
man bare hvis ogsa den tiden maskinen er avslatt
eller pa, men ikke i bruk, regnes med. Dette kan
redusere vibrasjonsbelastningen betraktelig i lapet
av totalt arbeidstidsrom.

For & beskytte brukeren mot pavirkning fra vibra-
sjoner, bor det gjennomferes ekstra sikkerhetstiltak,
som f.eks.: vedlikehold av elektroverktoy og
verktay, varmholding av hender, organisering av
arbeidsprosessene.

Typiske A-veide lydnivaer:

Loa = lydtrykkniva

Lwa = lydeffektniva

Kpa, Kwa= Usikkerhet (lydniva)

Under arbeid kan lydnivaet overskride 80 dB(A).
m Bruk horselsvern!

Maleverdier int. EN 60745.

Angitte tekniske data kan variere i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer.



Original brugsanvisning

1. Overensstemmelseserklzering

Vi erklaerer under almindeligt ansvar: Disse akku-
bore-/skruemaskiner og -slagboremaskiner, identi-
ficeret ved angivelse af type og serienummer *1),
opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne
*2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) -
-p fig. J

2. Tiltaenkt formal

Bore- og slagboremaskinerne er egnet til boring
uden slag i metal, tree, kunststof og lignende mate-
rialer samt til skruning og gevindboring.

Slagboremaskinerne er desuden egnet til slagbo-
ring i murvaerk, tegl og sten.

Brugeren hzefter fuldt ud for skader som felge af
brug til ikke tiltaenkte formal.

Almindeligt anerkendte bestemmelser om -forebyg-
gelse- af ulykker og de vedlagte sikkerhedsfor-
skrifter skal overholdes.

3. Generelle
sikkerhedsanvisninger

Veer opmeerksom pa de tekststeder i
brugsanvisningen, der er markeret med
dette symbol, for Deres egen og el-veerk-
tojets sikkerhed.

ADVARSEL - Laes brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.

ADVARSEL Lees alle sikkerhedsanvis-

ninger og andre anvisninger. Hvis sikker-
hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke
overholdes, er der risiko for elektrisk sted, brand og/
eller alvorlige personskader.

Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis-
ninger bar gemmes til senere brug.
Videregiv kun el-vaerktgjet sammen med disse
papirer.

4. Seerlige
sikkerhedsanvisninger

Brug herevaern ved brug af slagboremaskiner
(maskiner med betegnelsen SB...). Stojpavirk-
ning kan fere til horetab.

Hold maskinen i de isolerede greb, nar der
udfores arbejde, hvor veerktojet kan komme i
kontakt med skjulte stromledninger. Kontakt
med en spaendingsferende ledning kan ogsa gere
maskinens metaldele spaendingsferende og fore til
elektrisk sted.

Kontroller, at der ingen strem-, vand- eller
gasledninger er pa det sted, som skal bearbejdes
(f.eks. ved hjeelp af en metaldetektor).

DANSK da

Beskyt batteripakker mod fugtighed!

E ; Udseet ikke batteripakker for ild!

Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker!

Abn ikke batteripakker!

Beror eller kortslut ikke batteripakkens kontakter!
Der kan sive let sur, breendbar veeske ud af

& defekte Li-ion-batteripakker!

Hvis der kommer batterivaeske ud, og
é\ vaesken kommer i bergring med huden, skal
huden omgaende skylles med rigeligt vand.

Skyl gjnene med rent vand, og sag straks laege, hvis
batterivaesken kommer i gjnene!

Tag batteripakken ud af maskinen, for der foretages
maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller
rengering.

Sorg for, at maskinen er frakoblet, nar batteripakken
placeres i maskinen.

Stov fra materialer sdsom blyholdig maling, visse

traesorter, mineraler og metal kan veere

sundhedsskadeligt. Bergring eller indanding af

dette stov kan fremkalde allergiske reaktioner og/

eller andedreetssygdomme hos brugeren eller

personer, der opholder sig i naerheden.

Nogle stovpartikler sdsom ege- eller bagetraesstov

anses for at veere kraeftfremkaldende, iseer i

forbindelse med tilseetningsstoffer til traeebehandling

(chromat, traebeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt

materiale mé kun bearbejdes af fagfolk.

- Brug sa vidt muligt stevudsugning.

- Serg for god ventilation p& arbejdspladsen.

- Det anbefales at bruge et andedraetsveern i filter-
klasse P2.

Vaer opmaerksom pé de geeldende regler i Deres

land vedrgrende de bearbejdede materialer.

Arbejdsemnet skal sikres mod at glide, f.eks. ved

hjeelp af fastspeendingsanordninger.

Lysdiode (9): Se aldrig direkte ind i lysstralen med
optiske instrumenter, lysdiode klasse 1M, klassifi-
ceret efter EN 60825-1: 2003, bglgelaengde: 400-
700 nm; 300 ps.

5. Figurer
Figurerne findes i begyndelsen af brugsanvis-
ningen.

Forklaring af symboler:
Bevaegelsesretning
Langsom

Hurtig

Forste gear

Andet gear
Skruning

Boring
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Nm

Uden momentbegraensning
Slagboring
Drejningsmoment

6. Oversigt

=P fig. A
1 Selvspaendende borepatron
2 Momentindstilling (drejningsmoment, boring,
slagboring)*
Gearskifter (1./2. gear)
Omdrejningsveelger (indstilling af omdrejnings-
retning, transportsikring) - pa begge sider af
maskinen
Knap til frigerelse af batteripakke
Knap til kapacitetsindikator
Kapacitets- og signalindikator
Batteripakke
Lysdiode
Afbrydergreb
*afheengig af udstyr

S~ w

O WooNO O
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7. Anvendelse

7.1 Batteripakke, kapacitets- og signalvis-

ning = fig. B

Batteripakken skal oplades fer den forste ibrugtag-
ning.

Genoplad batteripakken, nar kapaciteten aftager.

Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem
10°Cog 30 °C.

7.2 Udtagning/isaetning af batteripakke

7.3 Indstilling af omdrejningsretning, trans-
portsikring (startspaerre) mp fig. D

7.4 Valg af geartrin =y fig. E
Indstil kun gearskifteren (3), nar motoren star
stille!

7.5 Indstilling af momentbegraensning,
boring, slagboring = fig. F

7.6 Taend/sluk, indstilling af omdrejningstal

=P fig. A

Taend, omdrejningstal: Tryk pa afbrydergrebet
(10). Omdrejningstallet kan sendres ved at
trykke pa afbrydergrebet.

Sluk: Slip afbrydergrebet (10). Bemaerk: Den stgj,
der fremkommer, nar maskinen slukkes, er
konstruktionsbetinget (hurtigstop) og haringen
indflydelse pa maskinens funktion og levetid.

7.7 Selvspaendende borepatron = fig. G

Hvis veerktgijet har et bladt skaft, skal der eventuelt
efterspaendes efter kort tids boring.

Anvisninger vedmrende maskiner med
betegnelsen SB...
. Efterat borepatronen er dbnet, kan der eventuelt
heres en skuren (funktlonsbetlnget) dette kan
standses ved at dreje muffen i modsat retning.
2. Opspaending af veerktgj:
Drej muffen (1) i retning af "GRIP, ZU", indtil den
meerkbare mekaniske modstand er overvundet.
OBS! Veerktgjet er ikke spaendt fast endnu!
Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"),
indtil der ikke kan drejes leengere - forst nu er
veerktojet speendt ordentligt fast.

Renggring: Hold jeevnligt maskinen lodret med den
selvspeaendende borepatron nedad, drej muffen
helt i retning af "GRIP, ZU" og derefter helt i
retning af "AUF, RELEASE". Opsamlet stov
falder nu ud af den selvspaendende borepatron.

7.8 Afskruning af borepatron = Fig. H
Borepatronen skrues pa i omvendt raekkefelge.
8. Afhjaelpning af fejl

8.1 Multifunktionelt overvagningssystem af
maskinen

Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektro-

nikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen.

Der lyder et advarselssignal (konstant biplyd).

Signalet slukker efter maks. 30 sekunder, eller nar

afbrydergrebet (10) slippes.

Pa trods af denne beskyttelsesfunktion kan
visse anvendelser fere til overbelastning og
beskadigelse af maskinen.

Arsager og afhjeelpning:

1. Batteripakke naesten tomt = fig. A, B (elek-
tronikken beskytter batteripakken mod skader
som falge af dybdeafladning).

Batteriet er naesten tomt, hvis en lysdiode (7)
blinker. Tryk evt. pa knappen (6), og kontroller
ladetilstanden pa lysdioderne (7). Hvis batteriet
er ngesten tomt, skal det oplades!

2. Leengerevarende overbelastning af maskinen
medfgrer overophedningsafbrydelse.

Lad maskinen eller batteripakken afkale.
daBemeerk: Hvis batteripakken foles meget
varm, afkeles den hurtigere i en "AIR COOLED"-
oplader.

Bemeerk: Maskinen afkeles hurtigere, hvis man
lader den kere i tomgang.

3. Maskinen afbrydes ved for hoj stromstyrke
(som f.eks. opstar ved leengerevarende bloke-
ring).

Sluk for maskinen med afbryderen (10). Arbejd

derefter normalt videre. Undga blokering.

9. Tilbehor

Brug kun originalt Metabo tilbehgar.

Det komplette tilbehersprogram findes pa
www.metabo.com eller i hovedkataloget.



10. Reparation

Reparationer pa el-veerktgjer ma kun udferes
af en elektriker!

Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, nar De
skal have repareret Deres Metabo el-veerktgj.
Adresser findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

11. Miljobeskyttelse

Overhold de lokale regler om miljgvenlig bortskaf-
felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage
og tilbeher.

Batteripakker ma ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte
eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren!

Smid ikke batteripakker i vandet.
Beskyt miljget, og smid ikke el-veerktgj og
E akkuer i husholdningsaffaldet. Overhold de
nationale regler om separat indsamling og
genbrug af udtjente maskiner, emballage og
tilbeher.

Aflad akkuen i el-veerktgjet, for den bortskaffes.

Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks.
med tape).

12. Tekniske data

=P fig. |. Viforbeholder os ret til &2ndringer i takt
med den tekniske udvikling.

U Batteripakkens spaending

Ng Tomgangshastighed

Tilspaendingsmoment ved skruning:
= Skruning i blgdt materiale (tree)

1 =
M3 = Skruning i hardt materiale (metal)
My = Indstilleligt tilspeendingsmoment
Maks. bordiameter:
D1 maks.= i stal

> maks.= | blodt tree

3max = | beton
S = Maksimalt slagtal
m = Veegt (med mindste batteripakke)
G = Spindelgevind
Dmaks. = Borepatronens spaendvidde

Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) malt
iht. EN 60745:

ap p = Vibrationsemission
(slagboring i beton)
a,p = Vibrationsemission
' (boring i metal)
a, g = Vibrationsemission (skruning uden

slag)
Ky .. = Usikkerhed (vibration)
Det vibrationsniveau, der er angivet i naerveerende
anvisninger, er malt i henhold til en standardiseret
maleproces i EN 60745 og kan bruges til at
sammenligne el-vaerktej med hinanden. Vibrations-
niveauet er ogséa egnet til at foretage en forelgbig
vurdering af vibrationsbelastningen.

DANSK da

Det angivne vibrationsniveau er baseret pa de
veesentligste anvendelser af el-veerktgjet. Hvis el-
veerktejet anvendes til andre formal, med andet
veerktgj eller utilstreekkelig vedligeholdelse, kan
vibrationsniveauet afvige fra den angivne veerdi.
Det kan gge vibrationsbelastningen betydeligt over
hele arbejdsperioden.

For at kunne vurdere vibrationsbelastningen ngjag-
tigt skal der ogsa tages hgjde for de perioder, hvor
maskinen er slukket eller godt nok kerer, men ikke
anvendes. Det kan reducere vibrationsbelast-
ningen betydeligt over hele arbejdsperioden.

Treef ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyt-
telse af brugeren mod vibrationspavirkninger som
f.eks.: Vedligeholdelse af el-veerktgj og veerktaj,
holde haenderne varme, organisation af arbejds-
forlab.

Typiske A-veegtede lydniveauer:

Loa = Lydtryksniveau

Lwa = Lydeffektniveau

Kpa, Kwa= Usikkerhed (lydniveau)

Ved arbejde kan stgjniveauet overskride 80 dB(A).

m Brug hgreveern!
Maleveerdier beregnet jf. EN 60745.

De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pageeldende gyldige standarder).
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Instrukcja oryginalna

1. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy na wiasng odpowiedzialnosc¢: Te
akumulatorowe wiertarko-wkretarki, oznaczone
typem i numerem seryjnym *1), spetniajg wszystkie
obowigzujgce wymogi dyrektyw *2) i norm *3).
Dokumentacja techniczna *4) - mp rys. J

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Wiertarki i wiertarki udarowe nadaja sie do wier-
cenia bez udaru w metalu, drewnie, tworzywach
sztucznych i temu podobnych materiatach, jak
réwniez do wkrecania wykrecania $rub oraz gwinto-
wania.

Wiertarki udarowe nadaja sie ponadto do wiercenia
udarowego w konstrukcjach murarskich, cegle i
kamieniu.

Za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem odpowiada
wytgcznie uzytkownik.

Nalezy przestrzegac ogélnie obowigzujgcych prze-
piséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dota-
czonych zalecen dotyczacych bezpieczenstwa
pracy.

3. Ogodlne wskazowki
bezpieczenstwa

Dla wtasnego bezpieczenstwa oraz w
celu ochrony elektronarzedzia nalezy
zwracac szczeg6lng uwage na miejsca w
tekscie oznaczone tym symbolem!

OSTRZEZENIE - W celu zminimalizowania
ryzyka odniesienia obrazen nalezy zapo-
znac sie z instrukcja obstugi.

OSTRZEZENIE Nalezy przeczytaé

wszystkie wskazéwki bezpieczenstwa i
instrukcje. Nieprzestrzeganie wskazowek bezpie-
czenstwa i instrukcji moze spowodowac porazenie
pradem, pozar i/lub ciezkie obrazenia ciafa.

Wskazowki bezpieczenstwa i instrukcje nalezy
zachowacé na przysztosc.

Elektronarzedzie przekazywac innym osobom
wytgcznie z dotgczong dokumentacija.

4. Specjalne wskazowki
bezpieczenstwa

Podczas korzystania z wiertarki udarowej
nalezy nosi¢ ochraniacze stuchu (dotyczy wier-
tarek o oznaczeniu SB...). Hatas powstajacy
podczas pracy przy pomocy urzadzenia moze
doprowadzi¢ do utraty stuchu.

W przypadku wykonywania prac, przy ktérych
zamocowane narzedzie moze natrafic na
ukryte przewody elektryczne, urzadzenie

4o halezy trzymac wytacznie za zaizolowane

powierzchnie gumowe. Zetknigcie z przewodem
przewodzacym prad moze spowodowac wysta-
pienie napigcia rowniez na metalowych czesciach
urzgdzenia i doprowadzi¢ do porazenia elektrycz-
nego.

Nalezy sprawdzié¢, czy w miejscu, ktére ma by¢
obrabiane, nie znajduja si¢ zadne przewody
elektryczne, wodociggowe lub gazowe (np. za
pomoca wyszukiwacza metali).

Akumulatory nalezy chroni¢ przed wilgocig!

ji ; Nie wktada¢ akumulatoréw do ognia!

Nie uzywaé uszkodzonych lub zdeformowanych
akumulatorow!
Akumulatoréw nie wolno otwieraé!
Nie wolno zwierac¢ stykéw akumulatorow!
Z uszkodzonych akumulatoréw litowo-jono-
& wych moze wyciec lekko kwasowa ciecz
palna!

W przypadku wydostania sig cieczy z
A akumulatora i jej kontaktu ze skéra nalezy

bezzwtocznie sptukac to miejsce duzg
iloscig wody. W przypadku przedostania sig cieczy
z akumulatora do oczu nalezy przeptukac je czysta
woda i bezzwtocznie udac sig do lekarza!l

Przed przystgpieniem do wprowadzania jakichkol-
wiek ustawien, przezbrajania, konserwaciji lub
czyszczenia nalezy wyja¢ akumulator z urzadzenia.

Upewnic sie, ze podczas wktadania akumulatoréw
urzadzenie jest wytgczone.

Pyty z takich materiatéw jak powtoki malarskie
zawierajgce otéw, niektdére gatunki drewna,
mineraty i metale moga by¢ szkodliwe dla zdrowia.
Dotykanie lub wdychanie takich pytéw moze
wywotaé reakcje alergiczne i/lub choroby uktadu
oddechowego uzytkownika lub oséb znajdujgcych
sie w poblizu.
Niektore rodzaje pytéw, jak pyt debowy czy
buczynowy, uwazane sg za rakotwércze,
zwtaszcza w potgczeniu z dodatkowymi
substancjami stosowanymi przy obrobce drewna
(chromian, $rodki impregnujgce do drewna).
Materiaty zawierajgce azbest moga by¢ obrabiane
wytacznie przez fachowcow.
- W miare mozliwosci nalezy uzywaé urzadzen do
odsysania pytow.
- Nalezy zadbac¢ o dobrg wentylacje w miejscu
pracy.
- Zaleca sig uzywanie maski przeciwpytowej z
filtrem klasy P2.
Nalezy przestrzegaé obowigzujacych w danym
kraju przepiséw dotyczgcych obrabianych mate-
riatéw.
Obrabiany element nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunigciem, np. za pomocg urzgdzen mocuja-
cych.

Dioda LED (9): nie patrze¢ bezposrednio na swiatto
z diody LED za pomoca przyrzadéw optycznych,



klasa promieniowania LED 1M, wedtug klasyfikaciji
EN 60825-1: 2003, dtugos¢ fali: 400-700 nm;
300 ps.

5. llustracje

llustracje znajduja sie na poczatku instrukcji
obstugi.

Objasnienia do symboli:
Kierunek ruchu

4 Wolno
AR Szybko
Pierwszy bieg
Drugi bieg
¢ Sruby
NN Wiertto
A\\  Bez ograniczenia momentu obrotowego

=  Wiercenie udarowe

Nm Moment obrotowy
6. Przeglad

=P /. A

1 Szybkomocujacy uchwyt wiertarski

2 Tuleja (moment obrotowy, wiercenie, wiercenie
udarowe)*

Przetacznik (1./2. bieg)

Przetgcznik kierunku obrotow (wybér kierunku
obrotow, zabezpieczenie na czas transportu) -
z obu stron urzadzenia

Przycisk odblokowywania akumulatora
Przycisk wskaznika pojemnosci

Wskaznik pojemnosci i sygnalizator
Akumulator

Dioda LED

Przycisk

* w zaleznosci od wyposazenia

NS

O WoONO O,

7. Uzytkowanie

7.1 Akumulator, wskaznik pojemnosci i syg-
nalizator =p /. B

Przed pierwszych uzyciem nalezy natadowac
akumulator.

W przypadku spadku mocy nalezy ponownie nata-
dowac akumulator.

Optymalna temperatura sktadowania wynosi od
10°C do 30°C.

7.2 Wyjmowanie, wktadanie akumulatora
=p /. C

7.3 Ustawianie kierunku obrotéw, zabezpie-

czenie transportowe (blokada wtgczania)

wp /. D

POLSKI pl

7.4 Wybor stopnia przetozeniamp /. E

Przetacznik (3) uruchamiac tylko przy zatrzy-
manym silniku!

7.5 Ustawianie ograniczenia momentu obro-
towego, wiercenie, wiercenie udarowe
wp /. F
7.6 Wigczanie/wytaczanie, regulowanie
predkosci obrotowej=p /. A
Wiaczanie, predkosé obrotowa: nacisna¢ prze-
tacznik (10). Predkos¢ obrotowg mozna zmie-
nia¢ poprzez naciskanie na przycisk.

Wytaczanie: zwolni¢ przycisk (10). Wskazéwka:
Hatas wystepujacy przy wytgczaniu urzg-
dzenia jest spowodowany rodzajem
konstrukcji (szybkie zatrzymanie) i wywiera
wptywu na funkcjonowanie oraz dtugosc
okresu eksploatacji urzagdzenia.

7.7 Szybkomocujacy uchwyt wiertarski
= /.G

W przypadku migkkiego chwytu narzedzia ewentu-
alnie trzeba dokreci¢ narzedzie po krotkim czasie
wiercenia.

Wskazéwki dotyczgce urzadzen z oznaczeniem

1. Styszalne ewentualnie po otwarciu uchwytu
grzechotanie (uwarunkowane konstrukcyjnie)
zostanie usunigte przez pokrecenie tulejg w
przeciwng strone.

2. Montowanie narzedzia:

Obrécic tuleje (1) w kierunku "GRIP, ZU", az
zostanie pokonany wyczuwalny opér mecha-
niczny.

Uwaga! Narzedzie nie jest jeszcze zamoco-
wane! Kreci¢ mocno tak dtugo (musi by¢ przy
tym styszalne "klikanie"), az dalsze krecenie
nie bedzie juz mozliwe - dopiero teraz narze-
dzie jest bezpiecznie zamocowane.

Czyszczenie: Od czasu do czasu odwrocié

urzadzenie i skierowaé szybkomocujacy
uchwyt wiertarski ku dotowi, nastepnie obrécié
do oporu tuleje w kierunku ,GRIP, ZU“, a potem
w kierunku ,AUF, RELEASE". Nagromadzony
pyt wysypie sie z uchwytu wiertarskiego.

7.8 Odkrecanie uchwytu wiertarskiego
= /. H

Nakrecanie wykonywane jest w odwrotnej kolej-

nosci.

8. Usuwanie usterek

8.1  Wielofunkcyjny system kontrolny urzadze-
nia

Samoczynne wytgczenie sie urzgdzenia

oznacza, ze zadziatat uktad elektroniczny
trybu samozabezpieczenia. Wtagczy sie ostrze-
gawczy sygnat dzwiekowy (ciagty pisk). Sygnat ten
wytgcza sie po maks. 30 sekundach lub po zwol-
nieniu przycisku (10).
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Pomimo tej funkcji ochronnej, w przypadku

niektérych zastosowan moze dojs¢ do prze-
cigzenia i w nastepstwie do uszkodzenia urza-
dzenia.

Przyczyny usterek i sposoby ich usuwania:

1. Akumulator jest prawie wyczerpany
=P /. A, B (uktad elektroniczny chroni akumu-
lator przed catkowitym roztadowaniem).
Miganie diody LED (7) oznacza prawie catko-
wite roztadowanie akumulatora. W takim przy-
padku nalezy nacisna¢ przycisk (6), w celu
sprawdzenia za pomoca diod LED (7) stanu
natadowania. W razie catkowitego roztadowania
akumulatora, nalezy go ponownie natadowac.

2. Dtugotrwate przecigzenie urzgdzenia prowadzi
do odtaczenia wskutek przegrzania.
Nalezy odczekac¢ do ostygniecia narzedzia lub
akumulatora.

Wskazéwka: Jesli akumulator jest bardzo ciepty,
woéwczas zalecane jest umieszczenie go w tado-
warce ,AIR COOLED* w celu szybszego schto-

dzenia.

Wskazéwka: Urzadzenie ostygnie szybciej, jesli
bedzie pozostawione na biegu jatowym.

3. Przy zbyt wysokim natezeniu pradu (np. w
sytuacji dtuzszego zblokowania) nastapi wytg-
czenie urzadzenia.

Wytaczy¢ urzadzenie za pomoca przetacznika (10).

Nastepnie kontynuowac prace. Unikaé ponownego

zblokowania.

9. Akcesoria

Nalezy stosowac wytgcznie oryginalne akcesoria
Metabo.

Petny zestaw akcesoriéw patrz www.metabo.com
lub katalog gtowny.

10. Naprawa

Wszelkie naprawy elektronarzedzi moga by¢
wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowa-
nych elektrykow!

W sprawie naprawy elektronarzedzia nalezy sig
zwrocié do przedstawicielstwa Metabo. Adresy sg
podane na stronie www.metabo.com.

Liste czesci zamiennych mozna pobraé pod
adresem www.metabo.com.

11. Ochrona srodowiska

Nalezy przestrzegac krajowych przepiséw dotycza-
cych utylizacji zuzytych urzadzen, opakowan i
akcesoriéw zgodnie z ochrong srodowiska natural-
nego oraz zasadami recyklingu.

Akumulatoréw nie wolno wyrzucac¢ wraz z odpa-
dami z gospodarstwa domowego! Uszkodzone lub
zuzyte akumulatory nalezy oddawac do punktu
sprzedazy produktéw Metabo!

Nie wrzuca¢ akumulatoréw do wody.

W trosce o $rodowisko naturalne nie nalezy
E wyrzucac elektronarzedzi ani akumulatoréw

wraz z odpadami komunalnymi. Nalezy prze-
strzega¢ krajowych przepiséw dotyczacych segre-
gacji odpadow i recyklingu zuzytych urzadzen,
opakowan i akcesoriow.
Przed utylizacjg nalezy roztadowa¢ akumulator w
elektronarzedziu. Zabezpieczy¢ styki przed zwar-
ciem (np. zaizolowac¢ tasma klejaca).

12. Dane techniczne

=P /| |. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
konstrukcyjnych.

U = Napiecie akumulatora

Obroty na biegu jatowym

No

Moment dociggnigcia przy przykrecaniu:
Wkrecanie migkkie (drewno)

M; =  Whkrecanie twarde (metal)
Mgy = Regulowany moment dociggajacy
Maks. $rednica wiertta:
D{max = Wwstali
bmax = W migkkim drewnie
3max = W betonie
s = maks. liczba udarow
m = ciezar (z najmniejszym akumulatorem)
G = gwint trzpienia
Dmax = rozwarto$¢ uchwytu wiertarskiego

Catkowita warto$¢ drgan (suma wektorowa z trzech
kierunkéw) ustalona zgodnie z EN 60745:

ap p = Wwarto$¢ emisji wibracji
(wiercenie udarowe w betonie)
ap,p = warto$¢ emisji wibracji
' (wiercenie w metalu)
a, s = wartos¢ emisji wibracji (wkrgcanie bez
udaru)
Kh = nieoznaczonos¢ (wibracja)

Podany w tych instrukcjach poziom drgan zmie-
rzony zostat zgodnie z metodg pomiaru ustalong w
normie EN 60745 i moze zostac wykorzystany przy
poréwnywaniu elektronarzedzi. Nadaje sie rowniez
do tymczasowego oszacowania obcigzenia przez
drgania.

Podany poziom drgan okreslony zostat w odnie-
sieniu do gtéwnych zastosowan urzgdzenia. Jesli
jednak elektronarzedzie uzyte zostanie do innych
zastosowan, z wykorzystaniem innych wiertet lub
bedzie uzytkowane bez nalezytej konserwacji,
wowczas poziom drgan moze sie rézni¢ od poda-
nego. Moze to znacznie zwigkszy¢ obcigzenie
drganiami na przestrzeni catego czasu pracy.

W celu doktadnego oszacowania obcigzenia drga-
niami nalezy uwzglednié réwniez ten czas, w ktérym
urzadzenie jest wytgczone albo wprawdzie pracuje,
ale nie jest faktyczne wykorzystywane. Moze to
znacznie zmniejszy¢ obcigzenie drganiami na prze-
strzeni catego czasu pracy.

Nalezy podja¢ dodatkowe czynnosci zabezpiecza-
jace uzytkownika przed skutkiem drgan jak na przy-
ktad: konserwacja elektronarzedzia i wiertet,
rozgrzewka rgk, wtasciwa organizacja przebiegu
pracy.



Typowe mierzone poziomy emisji hatasu, skorygo-
wane charakterystyka czestotliwosciowg A:

Loa = poziom cis$nienia akustycznego

Lwa = poziom mocy akustycznej

Kpa, Kwa= nieoznaczonos¢ (poziomu hatasu)

Podczas pracy poziom hatasu moze przekroczy¢
warto$¢ 80 dB(A).
m Nosié ochraniacze stuchu!

Wartosci pomiaréw zostaty ustalone w oparciu o
EN 60745.

Wyszczegolnione dane techniczne obarczone sg
btedem toleranciji (odpowiednio do obowigzujgcych
standardow).
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EAAHNIKA

NpwTtdéTUTIEG 086N YiEQ AELTOVPYIAQ

1. AfAwon mMoToTNTAG

AnAwvoupe pe 18ia eubuvn: Autd Ta Sparavoka-
TodPda Kal Ta KPOUOTIKA dpdrava pratapiag,
TIou avayvwpifovTtal Eow TUTIOU Kat aplOpov
oElPAg *1), avTamnokpivovTal o€ OAEG TIG OXETIKES
dlatdgelg Twv 0dnyLwv *2) Kat Twv TPoTUNwWYV *3).
Texvikd eyypada oTto *4) - mp Eik. J

2. Xpnon cuupwva HE TO OKOTIO
TIPOOPLOOU

Ta dpdrmava Kat Ta KpouoTIKA dpdmava gival
KATAAANAA yla TpUnmua Xwpiq kpovon oe
METAAAO, EVAO, CUVOETIKO UAIKS Kal TTApOpoLd
UAIKA KaBwg Kat yla Bidwua Kat oTielpoTounon).

Ta kpouoTIKA dparava eival ETMAEOV KATAAANAA
yla TpUTMUA e Kpouaon o€ Tolxorolia, ToUPAa Kat
TETPA.

I"a {NIEG TIOU EVEEXETAL VA TIPOKUYPOLV ATTO TN UN
evéeéelypevn Xpnon ™S OUOKEUNG, TNV ATTOKAEL-
OTIKN €VBUVN PEPEL O XPNIOTNG.

Oa nipémnel va AndOouv urdyn ol yevikd avayvw-
PLOMEVOL KAVOVIOUOIL TIPOANWNG ATUXNHATWY
KaBwG Kat oL CUVNUUEVEG UTTOOEIEEIG aoPaAEiag.

3. levikég unodei&elg
acpaleiag

MpoogETe yia T Sikr| oag mpootacia
KOBWG KAl Yla TNV pocTaacia Tou
NAEKTPIKOU 0ag epYaAeiou ekeiva ta
OnEia TOU KEPEVOU, TIOU XapakTnpido-

vTal he auTd To oUPPBoAo!

MPOEIAONOIHZH - Na m peiwon tou
KIvSUVOU TPAUMATIONOU SIaBACTE TIG

odnyieg Aettoupyiag.

MNPOEIAONOIHZH AwaBdaocTte OAeq TIg

umodeigelg aodaleiag kat OAEQ TIg
odnyieg. H un trjpnon twv vnodei§ewv aopa-
Aglac kal Twv oénylwVv UIopel va MpoKaAEoel
nAektpomnAnéia, mupkayid kayr coapous Tpau-
UaTIoUOoUG.
duAdyete 6AeQ TIG UTIOSEIEEIG aodaleiag kal
TIG 08NYiEQ yia HEAAOVTIKY] XP1ION).
Mapayxwpriote o€ AAAOUG TO NAEKTPIKO 0aG EPYA-
Agio povo padi pe autd ta eyypada.

4. E18kéq untodei&elg
acdaleiag

Kata v Xp1jon Twv KPOUCTIKWV Spanavwyv
Va XPCIHOTIOLEITE WTOACTIIOEG (EpYaAEia pe
TO XapakTnplopo SB...). H enidpaon Tou
BopuBou Propei va TIPOKAAETEL ATIWAELA TNG
QaKONG.

‘Otav eKTeAEiTE EPYATiEG, OTIG OTIOIEG TO
€§AapTnua epyaociag HIMopPEi va GuvavTroel

46 KAAUPHEVOUG NAEKTPIKOUG aywyoug,

Kpatdate To epyaAeio and TG HOVWHEVEQ
emupaveleg Aapng. H enadn W evav nAektpo-
cpopo aywyo uropel va B€oel eTiong Ta LETAAAKA
UEPN TOU EPYAAEIOU UTIO TAOT KaL VA TIPOKAAETEL
a nAekTpomAngia.

Bepawwbeite, 6TL 0N B€0M IOV TIPOKELTAL VA EPYO-
oteite, 8€ BpiockovTal KAAWSIA PEVHATOG,
owAnveg vepou 1 agpiou (T.x. Le TN PorBela
€VOG AVIXVEUTH HETAAAWV).

; % Mpootatéyte Tig pnatapieg and myv

vypaoia!

E ; Mnv ekB€TeTe TIG Pntatapieg otn dwtid!

Mn xpnotoroleite Kapia EAATTWHATIKA 1) TTapa-
popdwévn pratapial
Mnv avoiyeTe Tig unarapieg!
Mnv akoupumdaTte 1} BPAXUKUKAWVETE TIG ETTAPES
TWV pratapiwv!
ATO TIG EAATTWHATIKEG UITATAPIES LOVTWV
ABiou (Li-lon) propei va eE€ABeL Eva
KAuoTIKO Uypo!
2 ¢ TepinTwon Tou Xubei To uypd NG
A pratapiag kat épOet o€ emagn e To SEpua
0ag, EEMAUVETE TO SEPUA 0AG AUECWGS HE
TIOAU vePO. 2€ TIEPITITWON TIOU TIECEL UYPO TNG
uratapiag ota patia oag, MAUVETE TA HATIA 060G
ue kaBapd vepd Kat Nyaivete Xwpig KabuoTé-
pnon oto ylaTpo!
MPOTOU TPAYHATOTIOW|OETE ia omoladroTe
pueplon, aAAayn sEonNcpou cuvmpnon i kaba-
PLoUO, TPARNETE TNV Hatapia arod To epYAAEio.

BeBalwbeite 6TL €€l amnevepyoromBei To epya-
A€o KATA TNV TOTOBETNON TNG UIaTapiag.
OL okoveg amd UALKA, OTIWG UTTOYLA TIOU TIEPLEXEL
HOAUBSO, LEPIKA €161 EVAOU, OPUKTA KaL LETAAAQ,
uropovUv va eival emPBAaBeiq yia v vyeia. H
emaon) 1) 1 €L0TIVOT) TNG 0KOVNG UTTOPEL va
TIPOKAAECEL AVTISPACELG KAUT) AVATIVEUTTIKA
VOOT|HATA OTA TTANGIOV EUPLOKOLEVT GTOUA.
OPpIOpEVEG OKOVEG, OTIWG OKOVI Spudg 1} 0LAg
LOXUOUV WG KAPKIVOYOVEG, 1olaitepa o€
ouvduaouo pe TpdobeTa VAIKA emeEepyaaiag
EUAOU (XPWHLKO UAIKO, UAIKO TTpooTaaiag EVAOU).
H ene&epyaaia uAkou Trou TIEPLEXEL apiavTo
emTpeneTal va yivetal pévo arnd eidikevpéva
Aatopa.
- Xpnoyoroteite Katd To duvatd pia dtatadn
avappopnaong g oKovng.
- deovn{sn: yla KaAd agplopo g Béong epya-
olag.
- ZuvioTtaral, n XPron pag packag mpooTaaciag
NG avarmvonq e katnyopia ¢piAtpou P2.
MpooEETe TIG LIoXUoUOEG 0T XWPA 0ag TIPodia-
ypadEg yia Ta enegepyaldpeva UAIKA.
AodalioTe 1o enegepyaloOeVO KOUUATL €TOL,
WOTE VA YNV PIIOpEL va YAIOTP1OEL, TLX. JE TN
BonBela opLyKTrpWV.
Pwtodiodog LED (9): Mnv mapatnpeite v akTl-
voBoAia LED armeuBeiag pe omtika épyava, katn-



yopia LED 1M, ta§vounuévn katd EN 60825-1:
2003, prjkog Kupatog: 400-700 nm, 300 us.

5. Ewkoveg
Tig elkdveg Ba TIG Bpeite oTNV Ap)T) TWV 0dNYLWV
Aettoupyiag.
Aeukpivicelg CUMBOAWV:
KateuBuvon kivnong
Apya
priyopa
Mpwtn TaxvnTa
AelTepn TaxuTnTa
Bidwua
Tpurnua
XWPIG TIEPLOPLONO TNG POTIG OTPEYNG
TpUrmua pe kpouon
Porm otpéyng

6. Emokomnon

mp FIK. A

Tayxutook

AakTUAL0G (POt OTPEYNG, TPUTINUA, TPUTINHA
JE kpovon)*

Alakommg (1n/2n TaxutnTa)

AlakdémTng aAAaynq g Katevbuvong
TieploTPodnq (PUBHION ™G PoPAg, )
TEPLOTPODNG, aoPdaAela petadopdg) - amno Tig
500 TIAEUPEG TOU EpYAAEiOU

MANKTPO yla TNV arnacddaAion g prarapiag
MARKTPO EVEEIENG TNG XWPNTIKOTNTAG
‘EVOEIEN XWwPNTIKOTNTAG KAl OTiHAvong
Mnatapia

dwtodiodog LED

MAnkTpodlakdTNng

*avaAoya tov eEoTAlouO

7. Xpnon

7.1  Mnatapia, EVEELEN XWPENTIKOTNTAG KAl
onuavong =p Eik. B

dopTiote TV pratapia mptv ard  xpron.

rw M=

O WoONO O,

®oprioTe §ava Ty pmatapia o€ mepinTwon
TITWONG NG LOXVOG.

H 18avikn) Beppokpacia pUAaENG BpiokeTal LeTAEL
10°C kat 30°C.

EAAHNIKA el

7.2 Aqmlpecm, TOoTOOETNON TNG Hnartapiag
=p Fik.C

7.3 PUOuion ™G popdg meploTpodpng, TG
acpaAelag peradpopag (KAsidwpa g
Aeltoupyiag) = Eik. D

7.4 Emudoyn taxvintag = Eik. E

2TpwETE TO SLAKOTTN (3) LOVO LIE aKLVNTO-
TIOINUEVO TOV Kivntrpal

7.5 Pueplcn TOU neplopwpou ™m¢ pormq
c‘rpeqmc, TPUTINMA, TPUTINHA E KPOUOT
=P FIK. F

7.6 Evepvonolncnlunevspyonomon, pLo-

LOT TOU aplOMOU TwV oTPOodWV

=P EFiK. A

Evepyomoinon, apl®pog otpodwv: Matriote

ToV ANnKtpodlakortn (10). O aplOudg Twv
otpodwv Propei va aAAdEeL, TaTwvTag ToV
TIANKTPOSLAKOTTT.

Arntevepyormoinon: AprioTe Tov MANKTPOSIa-
kortn (10) eAevBepo. YrodeEn: O 66pupog,
TIOU TIApOoVCLAZeTalL KATA TNV anevepyo-
TI0iNo™ TOU EPYAAEioU, OPEIAETAL OTOV TPOTIO
KATAOKEUNG (YPriyopn aklvntoroinon) Kat
Sev emnpeddel kaBoAou TN Aettoupyia Kat Tn
Sidpkela {wng Tou epyaAeiou.

7.7 Taxutcok = Eik. G

3 € TEPITITWOT TIOU TO OTEAEXOG TOU EEAPTNLATOG
€ival HAAAKO, TIPETIEL EVOEXOHEVWG VA OPIXTEL
Eava PETA amo €va CUVTONO XPOVOG rpunnpqroq

Yriodeigelg yia epyaleia pe v ovopacia SB...

1. To Kpora)\lcua TIOU AKOUYETAL svéexouequ
META TO Avolyua Tou Took (Adyw AglToupyiag)
artevepyoroleital, mepLoTpEDOoVTag T0
SAKTUALO TIPOG TNV avTiBeTN KatevBuvon.

2. X¢i&po Tou eEapmpatog:

[NupioTe TO SAKTUALO (1) TIPOG TNV KaTELOUVON
"GRIP, KAEIZTO", woTttou va unepviknBein
atoenm MNxavikn avtiotaon.

Mpoooxn! To eEaptnpa Sev eival akopa
oprypevo! Suvexiote Suvatd tnv mepLoTpodr)
TO0O (TAUTOXPOVA TIPETIEL VA AKOUYETAL TO
XAPAKTNPLOTIKO "KAIK")), WOTIOU va unv givat
TIAEOV SuvaTh Kaia TEPALTEPW TIEPLOTPODT] -
TOTE pOVO eival To e§dpTnuUa oTa ciyoupa
odLYUEVO.

KaBapiopog: Kpatrjote 10 epyaleio pe 1o
TAYUTOOK KABETA TIPOG TA KATW KAL yUPIioTE TO
SAKTUALO EVTEAWG OTNV KATewBuvon
“GRIP, KAEIZTO”, uetd yupioTe TOV EVTEAWSG
otnv katevbuvon “ANOIXTO, RELEASE”. H
OUYKEVTPWHEVT OKOVN TIEDTEL aMd TO
TAYUTOOK.

7.8 ZeBidwpa Tou TOOK = Eik. H

To Bidwpa TPAYHATOTIOIEITAL AVTIOTOLXA E TNV
avtifetn oelpd.
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EAAHNIKA
8. Apon BAaBwv
8.1

MoAuA€EITOVPYIKO GUOTNHA ETITIIPNONG
TOv gpyaAeiov

‘Otav anevepyoroleital To epyaAeio amod

HOVO TOV, TOTE 1 NAEKTPOVIKT] S1ATagN EXEL
EVEPYOTIONTEL TN AELTOUPYIA QUTOTIPOCTAGIAS.
HXei éva TIPoeISoToMTIKO OTIHA (CUVEXES ).
AuTO oTapatd petd o oAU 30 deutepdAemTan
adrivovtag Tov MAnkTpodiakortn (10).

Mapd autr ™ Aettoupyia pootaciag puropei

o€ OPLOPEVEG EDAPHOYES VA ELDAVIOTEL I
uTEPdOPTWOT KAL WG CUVETIELD QUTNG HLa {npia
TOu gpyaAeiou.

AlTiEQ KAl AVTIMETWTILON:

1. Mnatapia oxedov adela =p Eik. A, B (H
NAeKTPOVIKY) dldTagn pooTatevel TNV
pratapia and {nuia Adyw TARpoug arnodop-
Tong).

‘Otav pa ¢wtodiodog (LED) avaBooBnvel (7),
eivaln ynatapia oxedov adela. Matnote evde-
XOMEVWG TO TIANKTPO (6) Kat eEAEYETE TNV KaTA-
otaon $opTiong 0TI dwTodlodoug (LED) (7).
‘Otav n pyrnatapia givat oxedov adela, TpeTeL
va dpopTiotei Eaval

2. M uriepPpoPTWON TOU EPYAAEIOU yLa HEYOAAU-
TEPN XPOVIKT| SIAPKELD OONYEL OE AMEVEPYO-
mnoinon Adyw unspeepuavcnq
AdnioTe TO epYaAEgio 1) TNV uratapia va
KPUWOEL

noéglgn ‘Otavn pnampla eival oAU (eorn,

eivat 6uvaTn pa ypnyopotepn WUEN ™
uratapiag oe eéva poptiotr) "AIR COOLED“.

YniodelEn: To epyaAeio kpuwvel ypnyopotepa,
oTav To adrjvel Kaveiq va Aettoupyel xwpig
dopTio.

3. Z¢e neplrn'(uon oAU UPNAnRG €vtaocn Tou
PEVHATOG (OTIWG TIAPOUCIACETAL TL.Y. O€ TIEPI-
TITWOT) LAG EPTIAOKT|G HEYAAUTEPNG SLAPKELAG)
arnevepyoroleital To epyaAeio

ATIEVEQYOTIONOTE TO EPYAAEIO UE TOV TIANKTPOSL-

akortm (10). Metd ouveyxiote kavovikd Tnv

epyaoia. Artodpuyete AAAEG EUTTAOKEG.

9. E&apmpata

Xpnoluoroleite HOVo yvriola eEaptruata g
Metabo.

MARpeg MPOYypappa eEapTnuaTwy, BAETE
www.metabo.com 1| oTov KUpLo KaTdAoyo.

10. Emiokeun

Ol ETIIOKEVEG TWV NAEKTPIKWYV EPYAAEIWV
ETUTPEMETAL VA SlevepyouvTal HOVOV ano
nAekTpoTE)ViTEG!
Me nAekTpikd epyaleia Metabo mtou €xouv avaykn
ETILOKEUNG, ATEVOUVOEITE TIAPAKAAW GTNV AVTi-
oTolyn avtitpoowrtia Tng Metabo. AleuBUvoelg
BAéme www.metabo.com.

Toug kataAdyoug avTaAAGKTIKWY UTIOPEITE va
Toug KateRAoete oTn Slevbuvon
www.metabo.com.

11. Npootacia mepBaAAovTtog

Tnpswe TOUG €OVIKOUG Kavowopouq yla v
anocupon cUUPWVA UE TOUG KAVOVEG TIPO0TAGIAq
TOU TEPBAAAOVTOG KAl Yla TNV avaKUKAwon Twv
uxpnOva epYaAeiwv, ouokevaolwyv Kal eEApTn-
HATWV.

OL uratapieg dev eTuTPEMETAL VA TIETAXTOUV OTA
olKlaKa aroppippatal Emotpédte TIg eAATTWHA-
TIKEG 1) METAXEIPIOUEVEG UMTATAPIEG OTOV AVTITIPO-
owrto ™G Metabo!

Mnv meTate TG Yratapieg oTo vepod.

MpootatéyTte TO TEPIBAANOV KaL UV
ﬁ TIETATE TA NAEKTPIKA EPYAAEIQ KAl TIG
HTTaTapieq 0Ta OIKIAKA aroppippaTa.
Tnpeite Toug EBVIKOUG KAVOVIOHOUG Yia TNV EEXW-
PLOTH GUYKEVTPWOTN KAL YA TNV AVAKUKAWON TWV
AXPNOTWYV EPYOAEIWV, CUOKEUAOLWYV Kal €EAPTN-
MHATWV.
Mpv TV anoécoupon, ekPoPTIoTE TNV Uratapia oto
NAEKTPIKO epYaAeio. AodalioTe Tiq emadeg anod
TUXOV BPayXUKUKAWUA (TT.X. HOVWOTE TIG e aUTO-
KOAANTN Tawviay).

12. Texvika otolxeia
=P FiK. . AlatnpoUpe To Sikaiwpa yla aAAayEg,

TIOU EEUTINPETOUV TNV TEXVIKY] TIPO0O0.
U = Tdon ng prarapiag

ng ApBuog oTpodwv Xwpiq poptio
Port ocUuodiEng oe mepinTwon BOWHATOG:

1 = MaAako Bidwua (§UA0)
M3 = 2ZKANpPO Bidwpa (LETAAAO)
My = Pubugopevn porr cUohENG
Méeyiotn SIdueTpog Tpumaviou:

tmax = 2&XAAuBa

2max = 2€ MAAGKO EUAO

3max = 2€ HTETOV
s = Meylotog aplBuog kpouoewv
m = Bdpog (Ue TN MIKPOTEPN prtaTapia)
G = Zneipwpa agova
Dmax = Avolypa took

ZUVOAIKT] TIHr) KPASAoUWV (5LaVUOHATIKO
GBpolopa TPV KATEUBUVOEWYV) UTTOAOYIOHEVN
oupdwva Pe to TpodTurio EN 60745:

a, p = TN EKTIOUMMNG KPASACHWY
(TPUTINUA PE KPOUOT) OE UTIETOV)

a,p = T EKTIONTNG KPadAoUWY (TPUTMHA
o€ LETAAANO)

ap s = TIr eKrourmg kpadaopwy (Bidwpa
XWpIG Kpovom)

Kp . = Avaodaiela (taAavtwon)

H omeun TOAQVTWOEWV TIOU ClVClC])SpST(ll oe
QUTEG TIG UTIOSEIEELG EXEL LeTPN Ol cUUPWVA e
Wia Tuttottonpeévn oo poTuto EN 60745 pgbodo
METPNONG KAl UTTOPEL va xpnotuorondei yia
OUYKPLON TWV NAEKTPIKWV EPYAAEIWV peTA&Y
Toug. H pebodog eival emiong KATAAANAN ya pa



npoowplvr'] €KTIUNOT TOU GOPTOU TWV TAAAVTW-
oEwv

H avaqx:popevn OTABUN TAAAVTWOEWY EKTIPO-
OWTTEL TIG KUPLEG EPAPHOYEG TOU NAEKTPIKOV EPYQ-
Agiou. ‘OTav 6pwG TO NAEKTPIKO EPYAAEIO XPNOLO-
monBei yia AAAeg edAPUOYEG, e ATToKAIVOVTa
€E0pTNATA 1] L€ AVETIAPKTY) CUVTNPNO, LTToPEl va
QTIOKALVEL 1] OTAOUN TWV TAAAVTWOEWV. AUTO
propei va augroet onuavtika to GopTo Twv TaAa-
VTWOEWV YL OAO TO XPOVIKO SIA0TNHA TNG EPYa-
olag.

lMNa pa akpiPn extipunon tou ¢OpTou TWV TAAAVTW-
oewv Ba mipémnel va AndBovv urtdyn ertiong Kat ot
XPbVoL, GTOUG 0TI0iouG TO EPYAAEIOD elval amevep-
yottompuévo 1 Aettoupyei, aAAd b Bpioketal tpay-
HATIKA o€ XPron. AUTO UTIOPEL va PELWOEL ONUa-
VTIKA TO GOPTO TWV TAAAVTWOEWYV YLa OAO TO
XPOVIKO dlAoTNHa TNG EPYATIaAg.

KaBopiote mpdobeta pétpa aocdaieiag ya v
TpoOoTAGia TOU XEPLOTH ard TV eMidpaon Twv
TAAQVTWOEWYV, OTIWG YIA TIAPAdELYUA: ZUVTTPNOM
TOU NAEKTPIKOU EPYAAEIOU KaL TWV EEAPTNHATWV
gpyaoiag, dlatrpnon Twv Xeplwv {e0TWV, 0pYa-
VWar) NG ToPEiag Twv EPYACLWV.

TUTIKEG NYXNTIKEG oraepeq, aElo)\oynon A:
Loa = 2TAbun nanlan msonq

Lwa = ZTA0uN nXNTIKNG loxVog
Kpa, Kwa = AvaopaAela (NXNTIKY oTAdun)

Katd tnv epyacia propei va urtap&el unépaon

™G oTdbung BopuRou Twv 80 dB(A).
XpnolomoleiTe TIpooTacia akorng
(wTtaoTideg)!

OL TYEG peTpnONnKav cUUdWVA LE TO TIPOTUTIO

EN 60745.

Ta avadepopeva TEXVIKA OTOLXEIN EVVOOUVTAL e

avoxEg (oUpdWVA HE TIG EKACTOTE LOXUOUCES

TEXVIKEG TIPOSIAYPADES).

EAAHNIKA el
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1. MegfelelGségi nyilatkozat

Kizarélagos felelésséglink tudataban kijelentjik:
Ezek az akkus furé-csavarozo6 gépek és utvefurd
gépek — tipus és sorozatszam alapjan torténé
azonositassal *1) —megfelelnek aziranyelvek *2) és
szabvéanyok *3) osszes idevonatkoz6 rendelkezé-
seinek. A miszaki dokumentacié megtalalhato: *4)
-=p Jgbra

2. Rendeltetésszer(i hasznalat

A furé- és Utvefuré gépek alkalmasak fémben,
faban, mianyagban és hasonlé anyagokban
torténd Utés nélkuli furasra, valamint csavarbehaj-
tasra és menetfurasra.

Az Utvefurd gépek ezen kivil Utvefarasra is alkal-
masak falazatban, téglaban és kdben.

A nem rendeltetésszer(i hasznélatbdl eredd
mindennem( karért a felel6sség kizarolag a
felhasznalot terheli.

Feltétlendl tartsa be az altalanosan elfogadott

balesetvédelmi szabalyokat, valamint a mellékelt
biztonséagi utmutatdban foglaltakat.

3. Altalanos biztonsagi
tudnivalok

Sajat testi épsége és elektromos kézi-
szerszama védelme érdekében tartsa be
az ezzel a szimbolummal jel6lt szévegré-
szekben foglaltakat!

@ FIGYELMEZTETES - A sériilésveszély

csokkentése érdekében olvassa at a hasz-
nalati utasitast.

FIGYELMEZTETES Olvassa at az 6sszes

biztonsagi tudnivalét és elbirast. A bizton-
sdgi tudnivaldk és utasitdsok betartdsanak elmu-
lasztasa elektromos dramlitést, tlizet és/vagy
sulyos személyi sériiléseket okozhat.

Kérjik, gondosan Grizze meg valamennyi

biztonsagi utmutatot és elGirast a jovoben.
Csak ezekkel a dokumentumokkal egyditt adja
tovabb masnak az elektromos kéziszerszamot.

4. Kildnleges biztonsagi
tudnivalok

Az litvefurogép (SB... jelolésii gépek) hasznala-
takor viseljen flilvédét. A zajhatas halladskaroso-
dast okozhat.

A gépet a szigetelt markolatnal fogva tartsa, ha
olyan munkalatokat végez, melyeknél a betét-
szerszam rejtett elektromos vezetékbe vaghat.
A fesziltség alatt all6 vezeték érintése a gép fém
részeit is fesziltség ala helyezheti, és ez elekt-
romos aramitést okozhat.

Gy6z6djon meg arrdl (pl. fémdetektor segitsé-
gevel), hogy a megmunkalando fellletben nincsen
aram-, viz- vagy gazvezeték.

§ % Ovja az akkuegységet a nedvességtdl!
E ; Ne tegye ki az akkuegységet t(iz hatasanak!

Ne hasznaljon sérilt vagy deformalodott akkuegy-
séget!
Az akkuegységet ne nyissa fel!
Az akkuegység érintkezdit ne érintse meg, és ne
zarja rovidre!
A hibas Li-ionos akkuegységbdl enyhén
savas, tlizveszélyes folyadék folyhat ki!

Ha az akkumulatorfolyadék kifolyik és érint-
kezésbe keril a bérével, azonnal dblitse le

b6 vizzel. Ha az akkumulatorfolyadék a
szemébe kerll, tiszta vizzel mossa ki, €s haladékta-
lanul vesse ala magat orvosi kezelésnek!

Beallitas, atalakitas vagy karbantartas elétt vegye ki
az akkuegységet a gépbdl.

Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a gép ki van
kapcsolva, miel6tt az akkuegységet behelyezi a
helyére.

Egyes anyagok, mint pl. dlomtartalmu festékek,

egyes fafajtak, asvanyok és fémek pora

egészségkarositd lehet. Ezen porok érintése vagy

belégzése allergikus reakcidkat valthat ki, és/vagy a

felhasznal6 vagy a kdzelben tartézkodo személyek

léguti megbetegedéseit okozhatja.

Bizonyos porok, mint pl. a t6lgy vagy a bukk pora

rakkeltének minésil, kilénésen a faanyagok

kezelésére szolgalé adalékanyagokkal

(kromatokkal, fakonzerval6 szerekkel) egydtt.

Azbeszttartalmu anyagokat csak szakembereknek

szabad megmunkalniuk.

- Alkalmazzon lehetéleg porelszivast.

- Gondoskodjon a munkahely j6 szell6zésérél.

- Javasoljuk, hogy viseljen P2 sz(iréosztalyba
tartoz¢ légzésvedo alarcot.

Vegye figyelembe a megmunkalando anyagokra

vonatkozo6an az Ondk orszagaban érvényes eldira-

sokat.

Biztositsa a munkadarabot megcsuszas ellen, pl.

befogdszerkezet segitségével.

LED-lampa (9): a LED-sugarzasba ne nézzen

kézvetlenll optikai miszerekkel, DIN EN 60825-1:

2003 besorolas szerinti 1M LED osztaly, hullam-

hossz: 400-700 nm; 300 pus.

5. Abrak

Az abrak a hasznalati utasitas elején talalhatok.
A szimbélumok magyarazatai:

m) Mozgasirany

4 Lassu

R Gyors



1. fokozat

2. fokozat

Csavarozas

Furas

Forgatédnyomaték korlatozas nélkl
Utvefiras

Forgatényomaték

Nm

6. Attekintés

=p A_dbra

Gyorsbefogd furétokmany

Huvely (forgatonyomaték, furas, ttvefuras)*
Kapcsol6 (1./2. fokozat)

Forgasiranyvalto kapcsolo (forgasirany
beallitasa, szallitasi biztosito) - a gép mindkét
oldalan

Nyomégomb az akkuegység kireteszeléséhez
A kapacitaskijelz6 nyomégombja

Kapacitas- és figyelmezteté kijelz
Akkuegység

LED-lampa

Nyomokapcsolo

*kiviteltdl figgéen

RwN =

O WoONO O,

7. Hasznalat

7.1 Akkuegység, kapacitas- és figyelmez-

tetd kijelz6 = B_dbra
Az akkuegységet hasznalat el6tt fel kell tolteni.

Az akkuegységet teljesitménycsokkenéskor toltse
fel gjra.

Optimalis tarolasi hémérséklet: 10°C és 30°C
kozott.

7.2 Az akkuegység kivétele,
behelyezésemp C dbra

7.3 Forgasirany, szallitas céljara szolgalé
biztosito (bekapcsolasgatlo)
bedllitasa=p D_dbra

7.4 Hajtomii fokozat kivalasztasassp E_dbra

A kapcsolot (3) csak allé motornal mikdd-
tesse!

7.5 A forgatonyomaték-korlatozas beallitasa,
faras, Gtvefuras =P F_dbra

7.6 Be- és kikapcsolas, fordulatszam
beallitasa=p A_dbra
Bekapcsolas, fordulatszam: Nyomja meg a
kapcsolobillentydt (10). A fordulatszamot a
kapcsolobillentytvel a billentyl benyomésaval
modosithatja.

Kikapcsolas: Engedie el a kapcsolobillentydt (10).
Informacid: a gép kikapcsolasakor (a gyorsle-
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allité miatt) fellépé zaj konstrukcios saja-
tossag, és a gép mukodésére és élettartamara
nincs hatéssal.

7.7 Gyorsbefogo furétokmany=p G_dbra

Lagy szerszamszarnal esetleg rovid furasi idé utan
utana kell szoritani.

Az SB... kezdetii késziilékekre vonatkozo

tudnivaldk:

1. Afurétokmany kinyitasa utan esetleg hallhaté (a
miikddés okozta) kerepelé hang megszinik, ha
visszafelé forgatja a perselyt.

2. Betétszerszam megszoritasa: i
Forgassa el a hiivelyt (1) a "GRIP, ZU" (ZAR)
iranyba addig, amig legyézi az érzékelheté
mechanikai ellenallast.

Figyelem! A szerszam ekkor még nincs
befogva! Az erételjes forgatast addig folytassa
(ezalatt "kattanasokat" kell hallania ), amig a
forgatas nem folytathato6 tovabb - a szerszam
csak ekkor van biztonsagosan befogva.

Tisztitas: Esetenként tartsa a gépet a gyorsbefogd
furétokmannyal lefelé és csavarja a hlivelyt
teljesen a ,,GRIP, ZU“ iranyba, majd teljesen az
+AUF, RELEASE" irdnyba. Az 6sszegytilt por
kihullik a gyorsbefogé furétokmanybal.

7.8 A furétokmany lecsavarasawsp H_dbra

A felcsavarozas értelemszertien forditott
sorrendben torténik.

8. Hibaelharitas

8.1 A gép tobbfunkcios feliigyeleti rendszere

Ha a gép 6nmukédéen kikapcsol, akkor az

elektronika aktivalta az 6nvedé izemmaodot.
Egy figyelmeztet6 jelzés (allando csipogd hang)
hallhato. Ez max. 30 masodperc mulva vagy a
kapcsolobillentyd (10) elengedése utan abba-
marad.

A védelmi funkcid ellenére bizonyos alkalma-
zasoknal tulterhelés, és ennek kovetkezmé-
nyeként a gép karosodasa léphet fel.

Okok és elharitas:

1. Az akkuegység majdnem lemeriilt =p A,
B_dbra (Az elektronika védi az akkuegységet a
mélykisllés okozta karokkal szemben).

Ha valamelyik LED (7) villog, akkor az akku-
egység majdnem lemerlilt. Sziikség esetén
nyomjamega (6) gombot és ellendrizze a téltési
allapotot a LED-ekkel (7). Ha az akkuegység
majdnem lemeruilt, akkor azt ismét fel kell tdlteni!

2. A gép hosszan tarté tulterhelése hémérséklet-
kikapcsolashoz vezet.

Hagyja kihdIni a gépet vagy az akkuegységet.
Megjegyzés: Ha az akkuegység nagyon meleg,
akkor a leh(ités gyorsabban lehetséges az ,AIR
COOLED" [éghUtéses toltdberendezéssel.
Megjegyzés: A gép gyorsabban lehdl, ha Gresja-
ratban jaratja.
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3. Tul nagy aramerdsségnél (amilyen pl. egy
hosszabb ideig tart6 elakadasnal fellép) a gép
kikapcsol.

Kapcsolja ki a gépet a nyomoékapcsoléval (10).

Azutan a szokasos modon lehet tovabb dolgozni.

Kertlje el a tovabbi elakadast.

9. Tartozékok

Csak eredeti Metabo tartozékokat hasznaljon.

A teljes tartozékprogramhoz lasd a
www.metabo.com honlapot vagy a fékatalégust.

10. Javitas

Elektromos kéziszerszamot csak villamos
szakember javithat!

A javitasra szorulé Metabo elektromos kéziszersza-
mokkal kérjlk, forduljon Metabo szakkeresked6-
jéhez. A cimeket a www.metabo.com oldalon
talalja.

A potalkatrészek listaja letdlthetd a
www.metabo.com oldalrdl.

11. Kérnyezetvédelem

Kovesse a helyi eldirasokat a régi gépek, csomago-
lasok és tartozékok kérnyezetbarat artalmatlanita-
saval és Ujrahasznositasaval kapcsolatban.

Az akkuegységet ne dobja a haztartasi hulladékbal
Juttassa vissza a sérilt vagy elhasznalddott akku-
egységet a Metabo kereskedéknek!

Az akkuegységet ne dobja vizbe!

Védje a kdrnyezetet és ne dobja az elekt-
E romos kéziszerszamokat, illetve az akkuegy-

ségeket a haztartasi hulladékba. Tartsa be a
helyi eléirasokat a régi gépek, csomagolasok és
tartozékok szelektiv gyljtesére és ujrahasznosita-
sara vonatkozdan .

Mukodtesse a készlléket az akkuegység teljes

lemeriiléséig. Biztositsa az érintkezok rovidzarlat
elleni védelmét (pl. ragasztdszalaggal).

12. Mliszaki adatok

=P | _dbra. A miszaki haladast szolgalé médosi-
tasok joga fenntartva.

U Az akkuegység feszlltsége

Ng Uresjarati fordulatszam

Meghuzasi nyomaték csavarozas soran:
= puha csavarozasi eset (fa)

1 =
Ms = kemény csavarozasi eset (fém)
My = meghuzasi nyomaték beallithatd
Max. furéatmeré:
Dymax = acélban

omax = Ppuhafaban

3max = Dbetonban
s = max. Utésszam
m = sUly (a legkisebb akkuegységgel)
G = tengelymenet
D = fadrétokmany befogasi atmérd

Eredd rezgés (a harom kildénb6zd iranyu rezgés
vektoridlis 6sszegének) meghatarozasa az
EN 60745 szerint:

an p = Rezgés-kibocsatasi érték
' (Utvefaras betonba)
a, p = rezgeskibocsatasi ertek (furas fembe)
ap s = Rezgéskibocsatasiérték (csavarozas
' Gtés nélkal)
Ky . = Bizonytalansag (rezges)

A jelen utasitasokban megadott rezgesszmtet az
EN 60745 szabvanyban rogzitett mérési eljarasnak
megfeleléen mérték, és felhasznalhato az elekt-
romos kéziszerszamok egymassal val6 6sszeha-
sonlitasara. Alkalmas a vibracios terhelés el6zetes
becslésére is.

A megadott vibracios szint az elektromos kéziszer-
szam legfontosabb alkalmazasait reprezentalja. Ha
azonban ezt az elektromos kéziszerszamot mas
alkalmazasokra, eltérd betétszerszamokkal vagy
nem elegendd karbantartasi hattérrel hasznaljak,
akkor a rezgésszint eltéré lehet. Ez az egész
munkaiddre vonatkozo vibracios terhelést lénye-
gesen megndvelheti.

A vibraciés terhelés pontos becsléséhez azokat az
id6ket is figyelembe kell venni, amikor a készulék ki
van kapcsolva, vagy bar miikodik, de ténylegesen
nem dolgoznak vele. Ez az egész munkaiddre
vonatkozo vibracios terhelést [ényegesen megné-
velheti.

Vezessen be kiegészitd biztonsagi intézkedéseket
a rezgések hatasa ellen a kezel6 védelme érde-
kében, mint pl. az elektromos kéziszerszam és az
alkalmazott szerszamok karbantartasa, a kezek
melegen tartdsa, a munkafolyamatok szervezése.

Jellemz6 A-osztalyu zajszint:
L = hangnyomasszint
pA
Lwa = hangteljesitményszint
Kpa, Kwa= bizonytalansag (zajszint)
Munka kdzben a zajszint tullépheti a 80 dB(A)-t.
m Hordjon zajtompito fiilvédat!

A mérési eredményeket az EN 60745 szabvany
szerint hataroztuk meg.

A fenti adatoknak tlirése van (a mindenkor
érvényben levé szabvanyoknak megfeleléen).
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OpuruHasnbHOe PYKOBOACTBO MO 3KcnyaTtauuun

1. [AeKnapauuA cOOTBETCTBUA

MbI € NONHOM OTBETCTBEHHOCTbLIO 3aAB/SEM, YTO
9TU aKKYMYNATOPHbIE APE/IN-BUHTOBEPTbI N aKKY-
MYNATOPHbIE yAapHbIE APenin C UAEHTUdUKaLMen
no TUMy 1 CepMMHOMY HOMepY *1) oTBeYaloT BCEM
COOTBETCTBYIOLLMM TPEGOBAHUAM AUPEKTUB *2) U
HOpM *3). TEXHWUYECKYIO JOKYMEHTALMIO CM. *4) -
=P puc. J

2. Ucnonb3oBaHue no
Ha3Ha4YeHuo

Jpenv v yaapHble apenu npegHasHayveHbl ns
6e3yfapHOro CBep/ieHns MeTanna, ApeBeCHHbl,
nnacTtMmaccbl U opyrmx nO,qO6HbIX mMmarepuanos, a
TaKKe 415 3aBOpaYMBaHuA LLYPYNoB 1 Hape3aHus
pe3bobl.

B fononHeHuWe K aTOMy, yaapHble Apenv npegHas-
HaueHbl AN1A YAAPHOrO CBEP/IEHWS KAMEHHOM
KNaAKu, KMPNuya v KamHs.

OTBETCTBEHHOCTb 3a /060 yLiep6, CBA3AHHbIN C
MCNo/b30BaHUEM HACaZKM He MO HasHaYeHUIo,
BO3/1araeTcs B N0OJIHOM OGbEME Ha NoJSib30BaTeN .

Heobxoanmo cobntogaTb 0bLLenpuHATbLIE Npasuaa
TEXHUKM 6e30NacHOCTH, a TaKKe yKa3aHuA no
TexXHWKe 6e30NacHOCTH, Npuaaraemble K faHHOMY
PYKOBOZACTBY.

3. O6wwuMe yKa3aH1A No TEXHUKE
6e3onacHoOCTH

[nsa Bawwen co6¢cTBEHHOM 6€30MacHOCTH
1 3alMTbI 3/IEKTPOUHCTPYMEHTA OT
NoBpEXAEHUN COBN0aaNTe yKa3aHus,
OTMEYEHHbIE AAaHHbIM CUMBOJIOM!

NMPEAYNPEHAEHUE! B uenax cHumxeHunA
pUCKa TpaBMUPOBAHUA MPOYTUTE PYKOBOA-
CTBO MO 3KCrJyaTaumu.

NPEAYNPEXAEHUE! MpouTtuTe BCe

MHCTPYKLUKM M YHa3aHUA NO TEXHUKe
6e30nacHOCTU. HEBbINOHEHUE MHCTPYKUMI U
yKa3saHuii o TexHmKe 6e30nacHoOCTH MOMKeET
MPUBECTM K MOPAKEHNIO 3/IEKTPUYECKUM TOKOM,
BO3ropaHuio M/W/n K NoJIyHeHUIO TAXEIbIX TPaBM.

CoxpaHUTe BCe MHCTPYKLUUU U YKa3aHUA No
TexHUKe 6e3onacHocTu AnA 6yayuwero
BNagenbla HacagKu.

MepenaBaiiTe 31EKTPOUHCTPYMEHT CrieaytoLeMy
BNafenbLy TObKO BMECTE C 3TUMU AOKYMEHTaMM.

4. CneuuanbHble YKa3saHUA No
TeXHUKe 6e30NacHOCTH

HapeBaiiTe HayWHUKK Npu paboTe ¢ yaap-
HbIMU ApeNAMU (MHCTPYMEHT C 0603HavYeHuem
SB...). BoagericTBure wyma MOXKET NpuBeCTU K
roTepe cnyxa.

Mpwu BbINONHEHUMU PaboT B6IM3U CHPbITOM
3/IEKTPONPOBOAKU AEPHUTE MHCTPYMEHT
TONIbKO 32 U30/IMPOBaHHbIE NOBEPXHOCTU. Mpn
KOHTaKTE C TOKOMPOBOAALLMM KabesieM MeTaslu-
YECHME YaCTH B/IEKTPOUHCTPYMEHTA MOTYT
OKasaTbCA NoA HanpAXeHueM, 4TO MOXeT
MPUBECTU K NOPAHEHUIO S/IEKTPUYECKUM TOKOM.

Y6epnTechb (Hanpumep, C MOMOLLBI0 MeTaIonCKa-
Tens), 4To B TOM MecTe, rae 6yayT NpoM3BOAUTLCA
paboTbl, He NPOXOAAT JIMHUU 3JIEKTPO-, BOAO- U
rasocHabeHus.

MpuMKTE Mepbl NO 3aLLUTE aKKYMYISTOP-
HOro 6/10Ka OT nonagaHusa snaru!

He noggepraiTe akKkyMynaTopHble 610KM
% BO3[EMCTBUIO OTKPbLITOrO OrHs!
He ncnonbsywte gedeKTHble nnmn gedpopmmpo-
BaHHbIE aKKyMYNATOPHbIE 6/10KH!
He BCKpbIBanTe akKyMynAaTOpHbIe 610KM!
He KacavTecb KOHTAKTOB aKKYMYyATOPHbIX
6/710KOB/HE 3aMbIKanTe UX HaKOPOTKO!
M3 HencnpaBHOro JIMTUIR-UOHHOTO aKKyMy-
& NIATOPHOrO 6/10Ka MOMET BbITEKATb CNab0-
K1cnan ropoyan MMAKoCTb!

Ecnv anekTponuT nponunca v nonan Ha
KOXY, HEMEJ/1EHHO MPOMOWMTE 3TOT Yy4aCTOK

60/1bLUNMM KOIMYECTBOM BOApI. [pn nona-
[aHWW 3NIEKTPOJIMTA B r1asa NPOMONTE UX YNCTOM

BOAOW M CPOYHO 06paTuTECh K Bpady!

M3BnekavTe akKyMynATOPHbIM 610K U3 3NEKTPO-
MHCTPYMEHTA Nepes, KawabIMW1 PEryMpoBKoNn,
nepeocHaLleHneM, TEX0O6CYKNBAHUEM UK
OYMCTKOMN.

Y6eauTech B TOM, 4TO 3/IEKTPOUHCTPYMEHT Npu
YCTaHOBKE aKKyMyNATOPHOrO 6/10Ka BbIK/OYEH.

Mbinb, BO3HMKatOLAsA NpyY 06paboTKe
MaTepuasnoB, COAEPHALLMX CBUHEL,, HEKOTOPbIX
BWAOB PEBECHHbI, MMHEPAJIOB U METaJI/oB,
MOXET NpeacTaBNATb CO60M ONacHOCTb A5
340p0BbA. BabixaHue yacTul, Takowm Nblav nam
KOHTaKT C Hell MOXET CTaTb NPUYMHON NOABAEHUA
annepruyecKknx peakumi n/mnm sabonesaHum
AblXaTenbHbIX NyTen.
HeKkoTopble BUABI NblAn (HanpUmep, Nblib,
BO3HMKaroLWwan npu o6paboTke ayba nam byKa)
CUYMTAIOTCA KaHLLepPOreHHbIMKW, OCO6EHHO B
KOMGWHALWKU C JONONHUTENIbHBIMU MaTepuanamu,
MCMO/b3yeMbIMU AJ1A 06PabOTHN APEBECUHbI
(conm xpomMoBOW KMCNOTbI, CPeACTBa 3aLLMTbI
apesecuHbl). O6paboTKa maTepranos c
cogepaHnem acbecTa AOHHa BbINONHATLCA
TOJIbKO CreuuanucTamu.
- o BO3MOMHOCTM MCMOJIb3YHTE NOAXOAALLNMA
nblneoTcacbIBaloLLMiA annapar.
- ObecneybTe XOPOLLYIO BEHTUALMIO paboyen
30HbI.
- PexomeHayeTcA HapeBaTb pecnvpaTop ¢ Guib-
Tpom Knacca P2.
CobntoganTte gencTByOLWME HALMOHAJIbHbIE MPes-
nucaHuaA no o6paboTHe maTepranos.
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TwartenbHo 3aKpenuTe o6pabaTbiBaeMyio AeTab,
HanpvMep, ¢ MOMOLLbIO 3aXMMOB.

CeToaunog (9): He CMOTpUTE Ha ropsALLMI CBETO-
AMof Yepes ONTUYEeCKne NpmMbopbl; CBETOAMOA
Knacca 1M, knaccuduumposaH no EN 60825-1:
2003, anvHa BoHbl: 400-700 HM; 300 MKC.

5. PuUcyHHHM
PvcyHKM pacnonioxeHbl B Ha4ane pyKoBoACTBa No
aKcnayarTauuu.
MNoAcHeHNA K UCNosIb3yeMbiM CUMBOJIaM:
HanpaBeneHve aBueHna
MeganeHHo
BbicTpo
MepBas ckopocTb
Bropas ckopocTb
BUHTDI
Ceepna
Bes orpaHnyeHna KpyTALLero MoMeHTa
YpapHoe cBepnexve
HpyTawmin MomeHT

6. 0630p

=P Puc. A

BbICTpO3arKMMHOWM CBEP/IIIbHBIN NaTPOH
MMnb3a (KpyTALMI MOMEHT, CBEP/IEHHE,
yaapHoe csep/ieHune)”

MNepekntoyaTenb CKOpocTH (1-a/2-7)
MNepekntoyaTtenb Hanpas/ieHWA BpalLeHUs
(perynvpoBKa HanpaBieHWs BpaLleHus,
6/I0KMPOBKa A1l TPAHCMOPTUPOBKM) — C 06EUX
CTOPOH MHCTPYMEHTa

KHonKa pa36/I0KMPOBKK aKKYMYIATOPHOTO
610Ka

KHonKa nHamMkauum EéMKoCcTH

CurHanbHbI HAUKATOP EMKOCTH
AKKYMYNATOPHbIN 610K

CeeTogmos,

HaxnmHoM nepekatoyaTens

* B 3aBUCMMOCTM OT KOMM/IEKTaLMK

(¢, Hw nN =

O OWooNO®

—_

7. 3KcnnyatauuAa

7.1 AHHYMYNATOPHbIN 6/10K, CUTHANBHbII

UHOUKATOP EéMKOCTU = Piic. B

MNepea ncnonb3oBaHMeM 3apAANTE aKKyMya-
TOPHbIM BNOK.

Mpy CHUKEHUM MOLLHOCTU 3apAANTE aKKyMyNsa-
TOPHbIM GNOK.

OnTumanbHas TemnepaTtypa XpaHeHua cocTaBs-
naet 10-30 °C.

7.2 CHATHe, yCTaHOBKA aKKYMYJIATOPHOIO
6510Ka = Puc. C

7.3 PerynupoBKa HanpaBsJ/ieHUA BpalleHus,
ycTaHOBKa 6JI0KMPOBKU ANA TPaAHCNOp-
TUPOBKHU (6JIOKMPOBKA BH/TIOYEHUSA)
=p Puc. D

7.4 Bbi6op cKopocTU = Puc. E

YcTaHaBnunBarTe nepekaoyartess (3) B
HY¥HOE MOJIoKEHWE TONIbKO NpK HepaboTa-
owem anexkTpoasurarene!

7.5 OrpaHuW4YeHue KPYTALLEro MOMEHTa,
cBepJieHue, yaapHoe cBepsieHue
=p Puc. F

7.6 BrAoYeHue/BbIKNOYEHUE, PErYIMPOBKaA

YacToTbl BpaweHua = Puc. A

BK/to4YeHUe, YacToTa BpaLLEeHHUA: HAKMUTE Ha
nepekntoyatens (10). Haxatnem Ha nepe-
KAoYaTelb MOXHO U3MEHATb YacTOTy
BpaLLeHus.

BbiKknto4eHMeE: OTNYCTUTE HAXKMMHOM Nepexoya-
Tenb (10). NpumeyaHue: 3ByK Npu BbIKIO-
YeHUW 0BYCNOBNIEH KOHCTPYKTUBHBIMU
0COGEHHOCTAMM (MexaHu3Mm ObICTPOro ocTa-
HOBA) M He BNMAET Ha paboTy MHCTPYMEeHTa U
CPOK ero C/ymo6bl.

7.7 BbiCTPO3aKUMHON NaTPOH =P Pic. G

MHCprMeHTC XBOCTOBMKOM U3 MATKOro matepuia
HEeo6X04MMO NOATArMBaThL Nocse HENPOAO/IHU-
TebHOro BpeEMEHU CBep/iIeHUA.

MpyMeyaHne K 3NNIEKTPOUHCTPYMEHTaM ¢

0603Ha4yeHnem SB...:

1. ToTpecKkuBaHWe, KOTOPOE MOMKET BbITb
C/IbILLHO NOC/Ie OTKPbITUA NaTpoHa (06ycnos-
JIEHO KOHCTPYKLMEW), yCTpaHAeTCA Bpalle-
HWEM M'Jb3bl B MPOTUBOMOJIOKHOM Hanpas-
JIEHWU.

2. 3aKpenneHve MHCTpyMeHTa:

Bpawarite runbsy (1) B Hanpasnenun «GRIP,
ZU» 40 MOMEHTa NpPeoao/IEHUSA OLLYTUMOro
MeXaHW4eCKOro CONnpoTUBIEHUSA.

BHumMaHue! Pa6o4unii UHCTPYMEHT B flaHHbIA
MOMEHT eLe He 3amart! [pogomkanTe
BpaLleHne C ycuamem (Mpy 3TOM [OJTHHbI
6bITb C/bILIHbBI WEYKKW) 40 yNopa — TOJIbKO
Tenepb MHCTPYMEHT 3amaT HafleHHO.

OuucTKa: [loBepHUTE BNEKTPONHCTPYMEHT
BEPTUKAJIbHO ObICTPO3aKUMHbBIM NaTPOHOM
BHW3 1 BpallanTe rub3y [0 KOHLA B
HanpasneHun «GRIP, ZU», a 3aTeM 80 KOHUa B
HanpaBneHun «AUF, RELEASE».
HakonuBsluaaca nbinb BbiNageT u3s
6bICTPO3aXKMMHOIO NaTpoHa.

7.8 OTBUHYMBaAHUE CBEPJIM/IbBHOTO NaTpoHa
wp Puc. H

YcTaHOBKa BbINOAHAETCA B 06paTHOM nocnefosa-

TEe/IbHOCTW.



8. YcTpaHeHue HeucnpaBHOCTEN
8.1 MHorogyHKLMOHabHAA CUCTEMA KOHTPONA
3/IeKTPOUHCTPYMEHTa

Ecnv nponcxoauT aBToMaTyecKoe BbIK0-

YeHue NIEKTPOUHCTPYMEHTA, 3TO O3HAYaET,
YTO S/IEKTPOHHBIN 6JIOK aKTMBU3NPOBAJT PEHMM
camosawuTbl. MNogaétca npeaynpexpaoLwmni
curHan (NpofoIKUTENbHbIV 3BYKOBOW curHan). OH
npexpawaetca Makc. Yepes 30 CEKyHZ uan nocne
oTnycKaHuA nepekmoyatens (10).

HecmoTps Ha HaMume faHHOM 3aLMTHOM

(YHKLMW, NPY BbINOIHEHWUW ONpeaeneHHbIX
paboT BO3MOMHHA NneperpysKa a1eKTPOUHCTPY-
MEHTa U, KaK CN1IeACTBUE, ero NoBpeXaeHue.

an‘-WIHbI M cnocobbl yCcTpaHeHuAa Heucnpas-
HOCTU:

1. AKHYMYNATOPHbINA GJIOK NOYTU pa3paHeH
=P Puc. A, B (3neKTpOoHHbIV 610K 3awmiiaeT
aKKYMYNATOP OT NOBPEXAEHUA BCeacTBue
ryGoKOro paspsga).

Ecnu cBeTogmog muraet (7), akkyMynsiTOPHbIN
610K NoYTH paspagmaca. Haxmure KHonKy (6)u
no ceetoanoaam (7)npoBepbTe CTENEHb
3apaga. Ecam akkymynaTopHbI 610K noyTH
paspaauaca, HeobxoAMMO CHOBa 3apAANTL
ero!

2. MNpu pantenbHOM NeperpysKe aNeKTPOUHCTPY-
MeHTa cpabaTbiBaeT Tensi0BasA 3alura.
MopomwanTe, NOKa 3NEKTPOUHCTPYMEHT UK
aKKYMYNATOPHBIN 6JIOK HE OCTBIHYT.

YKasaHue: B ciiy4ae neperpesa akKkyMynaTop-
HOro 6/10Ka ero OxnamAeHne MOXHO YCKOPUTD,
1cnonb3ys 3apsgHoe yecTporcTao «AlR
COOLED».

YKasaHuWe: 9N1eKTPOUHCTPYMEHT oxnamgaeTca
GbICTPEE B PEXHMME XOIOCTOro X04a.

3. lMpu cAUWKOM BbICOKOW CUJe TOKa (KaK,
Hanpvmep, B C/ly4ae NPOAOIKUTEIbHON 6N0KK-
POBKM) 3/IEKTPOMHCTPYMEHT OTK/II0HaeTCA.

BbIKNOYMTE 9NEKTPOMHCTPYMEHT HAMMHBIM

nepekntoyatenem (10). Mocne aToro npoaon-

¥awvTe paboTy B HOpManbHOM pexmme. M3berante
©/1OKUPOBKU B Aa/IbHENLLEM.

9. lpuHapgnexHOCTU

Mcnonb3yiiTe TONbKO OPUIrMHAJIbHBIE MPUHAJIEH-
HocTu Metabo.

MoNHbIA aCCOPTUMEHT NPUHAANEKHOCTEN
CMOTpUTE Ha caiTe www.metabo.com unm B
rNaBHOM HaTasiore.

10. PemoOHT

H peMOHTY 31eKTPOUHCTPYyMeHTa fonycKa-
I0TCA TOJIbKO KBA/IMPULMPOBAHHbIE cneLuma-
JIUCTbI-9NIEKTPUKM!

[na pemoHTa anekTpomHcTpymeHTa Metabo o6pa-
LaiTecb B permoHanbHoe NpeacTaB1Te/IbCTBO
Metabo. Agpeca cm. Ha canTe www.metabo.com.

PYCCKWMH

CRnu1CKM 3anyacTer MOXHO cKavaTb Ha
www.metabo.com.

ru

11. 3awmTa oKpyHalouien cpepbl

BbINoNHANTE HaLMOHaNbHbIE NpaBuna yTuu-
3aLmM 1 nepepaboTHU OTCAYMMBLLENO 3/IEKTPOUH-
CTpyMeHTa, YNaKoBKU 1 NPUHAJJ/IEHOCTEN.

He yTunnanpyiTe akkyMynaTopHble GIOKU BMECTE
c 6bIToBbIMM OTX0AamMu! CaasariTe HencnpaBHble
WJIX OTC/TYHUBLUME aKKYMYNSITOPHbIE 6J10KK
avnepy dupmbl Metabo!

He BblbpacbiBaliTe akKyMynATOPHblE 6/I0KK B
BOA0EMBI!

Mo3aboTbTech O 3aluMTe OKpYHKatoLen
E cpeapl: He BbiGpacbiBanTe 31EKTPOUHCTPY-

MEHTbI U aKKYMYIATOPHbIE 6/10KM BMECTE C
6bITOBbIM MyCOPOM. BbINONHANTE HauMOHaNbHbIE
npasvna yTuan3aLmu no pasgensHon ytuamsaumum
1 nepepaboTKe OTCNYHMBLUMX S/IEKTPOUHCTPY-
MEHTOB, YNaKOBKU U NPUHAA/IEHHOCTEN.

Mpexae 4em NPON3BECTM YTUAMIALMIO aKKyMYifA-
TOpHOro 6/10Ka, paspAANTE ero B 3/IEKTPOUHCTPY-
MeHTe. MprMnTe Mepbl BO U36exaHne KOPOTKOro
3aMblKaHMA KOHTAKTOB (Hanpumep, M30MpynTe
KNIEMKOWN NEHTOMN).

12. TexHHU4YecKue
XapaKTepUCTUKU

=P Puc. |. BO3MOKHbI USBMEHEHUSA B CBA3M C
YCOBEPLUEHCTBOBAHUEM U3[ENUS.

U = HanpsMmeHue akKymynAaTopHoOro 61o0Kka
Ng YacToTa BpalleHua 6e3 Harpysku

MOMEHT 3aTAMKM NPY 3aBOPa’MBaHWM LLYPYNOB:

M4 = JlerKoe 3aBnHYMBaHWE (gpeBecrHa)
M3 = TAMeNoe 3aBMHYMBaHNE (MeTann)
My =  peryavpyemblii MOMEHT 3aTAXKKU
Makc. auameTp ceepna:

1max = MOCTaIu
Do max = MO MArKOW ApeBecuHe

3max = [0 6ETOHY
s = MaKcuMMmasibHasA YacToTa yaapoB
m = Mmacca (C cambIM NErKMM akKymynsa-

TOPHbIM GJIOKOM)

G = pesbba WnuHaens
Dmax = {4vanasoH 3amumMa CBEp/IMIbHOIO

naTpoHa

CymMmmapHoe 3Ha4eHue BMbpaLmm (BEKTopHaaA
cyMMma TPEX Hanpas/IeHWNIA) pacCyMTbIBAETCA B
COOTBETCTBMM CO cTaHaapToM EN 60745:

a, |p = 3HauyeHue BuGpauuu
(yoapHoe cBepneHue B 6ETOHE)

ah,p =

' 3Ha4YeHne BUbpauum (CBepieH1e B

mMeTanne)

a, g = 3HauyeHue BUGpaLUuK (3aBUHUMBAHWE
6e3 yaapa)

Kp,.. = HKO3QGOUUMEHT NOrpeLHoCTH
(Bnbpaums)

YKasaHHbIM B JaHHOM PYKOBOZCTBE YpOBEHb

BUGPALMM U3MEPEH METOAOM, ONPeAeNEHHbIM 55
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ctaHgapTom EN 60745, 1 MOXeET MCNONb30BaTbCA
ONA CPaBHEHWUSA 3/IEKTPOMHCTPYMEHTOB ApYr C
apyrom. OH TaKe NoAXoAuT ANA npefBapuTeb-
HOro onpegeneHnsa BU6PaLMOHHOM Harpy3Ku.

YKasaHHbIM ypoBEHb BUGpaLMn AENCTBUTENEH ANA
OCHOBHbIX Cep MCMOJIb30BAHUA 3/IEKTPOUHCTPY-
meHTa. OfHaKo eCv 3N1EeKTPOUHCTPYMEHT UCNONb-
3yeTca ANA APYrux uenew, ¢ Apyrummn paboymmm
WMHCTPYMEHTaM1 WK B C/lyYae ero Hey0BNeTBO-
PUTENIbHOrO TEXO6CYHMBAHMA, YPOBEHb
BMOpaLMM MOXKET 6bITb MHBbIM. BcneacTteume aToro B
TeYeHWe BCero nepuoaa paboTbl MHCTPYMeHTa
BO3MO¥HO 3Ha4YMTE/IbHOE YBEIMYEHNE BUBpaLn-
OHHOM HarpysKu.

[na ToyHoro onpeaeneHns BUGpaLMOHHON
HarpysKu cneflyeT TaKKe Y4uTbIBaTb MPOMEKYTKU
BPEMEHU, B TEHEHWE KOTOPbIX 3NEKTPOUHCTPY-
MEHT HaxoAMTCA B BbIKJIOYEHHOM COCTOSHUN UK
pa6oTaeT Bx0/0CTYi0. Becnepctaune aToro B
TeyeHue BCero nepuogaa paboTbl 3NEKTPOUHCTPY-
MeHTa BO3MOKHO 3HaYUTENIbHOE YMEHBLLEHWE
BMOPALIMOHHOM HarpysKu.

MpuMKUTE AONOHUTENBHBIE MEPbLI GE30MACHOCTH
[ANA 3alMThl onepaTopa oT BO3AENCTBMA BO3HMKA-
foLLen BubpaLmm, Hanpumep: TEXHMYecKoe obeny-
HUBaHWE 3/IEKTPOMHCTPYMEHTA U paboumnx
MHCTPYMEHTOB, COXPaHeHWe Tenna pyk,
npasuibHaa opraHM3sauyma paboymx NpoLLEeccoB.

YpoBeHb Wwyma no metoay A:

Loa = YpOBEHb 3BYKOBOI0 JaBJ/IEHMA

Lwa = YpOBEHb 3BYKOBOWM MOLLHOCTH

Kpa, Kwa= KO3 OMLIMEHT NOrpeLuHOCTH (YpoBEHb
Lwyma)

Bo Bpems paboTbl ypoBEHb LLyMa MOXKET NPEBbI-

watb 80 AB(A).

m HapeBaiiTe 3awWwMUTHbIE HayLIHUKK!

PesynbTaTbl U3MEpeHWi Noy4eHbI B
COoOTBeTCTBUM cO cTaHaapTom EN 60745.

Ha yKasaHHble TEXHUYECKME XapaKTEPUCTUKM
pacnpoCTpaHAITCA AOMYCKU, NPeAyCMOTPEHHbIe
[AeVCTBYIOWMMKN CTaHAapTaMK.

il

UHdopmauma ana nokynaTtena :
CepTudurKaTt cooTBETCTBUSA !

CepTtudurat cootsetcTBua: Ne TC BY/112 02.01.
003 03389, cpok gencteua ¢ 21.01.2014 no
20.01.2019 r., BbIAAH pecny6aMKaHCKUM
YHUTapHbIM NpeanpuaTnem «benopycckui rocy-
JapCTBEHHbIN MHCTUTYT METPOIorni»; Pecny-
6nunka benapycb, 220053, r. MuHck, CtapoBuieH-
CKWM TpakT, 93; Ten.: +375172335501; aTtecTtar
akKkpeauTauum: BY/112 003.02 ot 15.10.1999.

CtpaHa usrotoBnenua: Kutan

MpounssoauTens: "Metabowerke GmbH",
Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, 'epmaHus

3aBO,CI,-VI3FOTOBI/ITe}'Ib .

"Metabo Powertools (China) Co. Ltd."
Bldg. 7, 3585 San Lu Road,
Pujiang Industrial Park, Min Hang District, Kutan

MmnopTtep B Poccuum:

000 "MeTa6o EBpasus”

Poccus, 127273, Mocksa

yn. bepesosas annes, A 5 a, ctp 7, opunc 106
Ten.: +7 495980 78 41

[aTa npousBoacTea 3awmdposaHa B 10-3Ha4HOM
CEPUMHOM HOMEPE MHCTPYMEHTA, YKa3aHHOM Ha
ero wunbguke. 1 A uudpa o603HavaeT rog,
Hanpumep «4» 0603Ha4YaeT, YTO U3gesime Npoms-
BeaeHo B 2014 roay. 2 A 1 3 A undpbl 0603HaYaT
HOMEp MecALua B rogy NpoM3BOACTBa, Hanpumep
«05» - mawn

[apaHTUIMHBIM CPOK: 1 rog, ¢ AaThl NPOAAKM

CpOK cny6bl MHCTPYMEHTA: 5 NIET C AaThbl U3ro-
TOB/IEHUS






17027 1010 - 0815

®
Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen

Germany
www.metabo.com PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS




ODPULLUANBbHBIN OUNEP B YKPAUHE:
storgom.ua

FrPA®UK PABOTDI:

MH. - MNT1.: ¢ 8:30 no 18:30
C6.: ¢ 09:00 no 16:00

Bc.: ¢ 10:00 no 16:00

KOHTAKTbI:

+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

JeTanbHoe onucaHue ToBapa:
https://storgom.ua/product/akkumuliatornyi-drel-shurupovert-metabo-
bs-18-li-2xli-powercompact-20ag-keis.html

Opyrve ToBapsl:
https://storgom.ua/akkumulyatornyye-shurupoverty.html
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