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日 期 9、颜色：   PT186C。

注：快速启动单请直接放在包装箱内，放在机器的最面上，和装机器
的大口袋装在一起即可，无需单独用自封袋包装，切勿对折！

Place unit on a flat surface. Remove the oil dipstick.With the 
funnel supplied add 1.65 Litre SAE 10W-30 oil. Replace 
dipstick and tighten.

Fill the fuel tank with clean diesel. Note that the fuel tank capacity is 
18 Litres

OIL

Fill the fuel tank with clean 
diesel. Note that the fuel 
tank capacity is 18 Litres

ELIMINATE AIR

START AND SHUT DOWN THE GENERATOR 

O
IL
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Battery
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ADD OIL: 1.65 LITRE SAE 10W-30

ADD FUEL

INSTALL THE BATTERY CABLE

1: When the battery voltage is lower than DC12.5V, it must be charged externally.
2: The pressure reducing valve must be pressed when the unit is started
3: When using the two-wire start and ATS functions for the first time, you must 
complete steps 1-5.

18L

TWO-WIRE START6

1: Turn the red switch to the “ON” position.
2: Connect the two-wire plug to start
3: When using the two-wire startup function for 
the first time, you must complete steps 1-5.

SWITCH SIGNAL
CONTACT

ON
1) 2)

ATS7

1： Turn the red switch to the “ON” position.
2: Connect the ATS plug to enable the unattended function. 
3：When using the ATS for the first time, you must com-
plete steps 1-5.

ATS SWITCH ATS

ON
1) 2)

8 EMERGENCY STOP

In any emergency, press the scram switch to 
turn off the generator

STARTSWITCH SIGNAL
CONTACT

OFF
1) 2) 3) 4)

STARTING GENERATOR
1): Turn the red switch to the “OFF” position.        2): Press the pressure reducing valve       3): Press & hold the Start Button for 3 

seconds and wait for the generator to start.        4): Once the generator is running smoothly you can then connect the appliances. 

CAUTION:
1):BE CAREFUL TO NOT OVERLOAD THE GENERATOR.   2):DO NOT PLUG THE GENERATOR DIRECTLY INTO A WALL SOCKET.

When the battery 
voltage is lower 
than DC12.5V, it 
must be charged 
externally.

Remove the air: Loosen the fuel 
inlet clamp, unplug the fuel pipe, 
let the fuel flow out, then quickly 
plug in the fuel pipe and replace 
the clamp.

СТИСЛИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ДОДАВАННЯ мастила : SAE 10W-30

ДОДАВАННЯ ПАЛЬНОГО

ВИДАЛЕННЯ ПОВІТРЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ КАБЕЛЮ АКУМУЛЯТОРА

ЗАПУСК І ВИМКНЕННЯ ГЕНЕРАТОРА

ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА ЧЕРЕЗ СИГНАЛЬНИЙ КОНТАКТ ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА ЧЕРЕЗ АВР

АВАРІЙНА ЗУПИНКА

УВАГА:
1): НЕ ПЕРЕВАНТАЖУЙТЕ ГЕНЕРАТОР.         2): НЕ ПІДКЛЮЧАЙТЕ ГЕНЕРАТОР БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДО РОЗЕТКИ.

ПЕРЕМИКАЧ  
СИГНАЛЬНОГО КОНТАКТУ

КОМБІНОВАНИЙ  
ПЕРЕМИКАЧ

ВИМК

ЗАПУСК

Встановіть пристрій на рівній поверхні. Вийміть щуп для 
маслила. За допомогою лійки, що входить до комплекту, 
залийте мастило SAE 10W-30. Встановіть щуп на місце і 
затягніть.
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Заправте паливний 
бак чистим дизельним 
пальним. Зауважте, що 
місткість паливного бака 
становить 18 літрів.

Ослабте хомут шланга подачі 
пального, від’єднайте паливний 
шланг, дайте пальному витекти, 
потім швидко під’єднайте  
паливний шланг і встановіть 
хомут на місце.

Натисніть кнопку запуску на 3 секунди, і генератор вимкнеться.

1): Встановіть червоний перемикач  
у положення ВИМК.

2): Натисніть на КОМБІНОВАНИЙ ПЕРЕМИКАЧ.

3): Натисніть і утримуйте кнопку запуску протягом 3 секунд  
і дочекайтесь запуску генератора.

4): Після того, як генератор запрацює, можна під’єднувати 
електроприлади.

1: Встановіть червоний перемикач у положення УВІМК.
2: Під’єднайте двоконтактний штекер для запуску.
3: При першому запуску генератора через сигнальний 

контакт необхідно виконати кроки 1–4.

У будь-якій аварійній ситуації натисніть аварійну кнопку, 
щоб вимкнути генератор.

1: Встановіть червоний перемикач у положення УВІМК.
2: Під’єднайте штекер АВР, щоб увімкнути функцію автоматичної роботи.
3: При першому запуску генератора через АВР необхідно виконати 

кроки 1–4.

Якщо напруга аку-
мулятора нижча  
за 12,5 В постійного 
струму, акумулятор 
потрібно зарядити.

Акумулятор

18 л

ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА

ВИМКНЕННЯ ГЕНЕРАТОРА

ПЕРЕМИКАЧ  
СИГНАЛЬНОГО КОНТАКТУ 

ПЕРЕМИКАЧ АВР АВР

УВІМК УВІМК



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: https://storgom.ua/product/matari-231877.html
Другие товары: https://storgom.ua/dizelnye-generatory.html 
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