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*1)Serial Number 02325.. 02334.. 02316..
u v 18 18 18
Jmin 1 0- 600 0- 600 0-600
o rpm’ 2 0-2100 0-2100 0-2100
M, Nm (in-Ibs) 34 (301) 34 (301) 34 (301)
M, Nm (in-Ibs) 60 (531) 60 (531) 60 (531)
My (i) | 1 &7 &l &l
Dimax I () 13('/y) 3('/y) 3('/y)
Damax 7% a‘n';‘ 38 (11/y) 38 (11/,) 38 (11/y)
Damax = [(in). 2 ) ) 3(")
s /min, bpm - - 31950
m kg (Ibs) 1,5(3.3) 1,5(3.3) 1,5 (3.3)
G UNF{(in) 1/2% - 20 UNF 1/2 - 20 UNF 1/2 - 20 UNF
Dimax mm (in) 3(1/,) 3 (') 3(',)
ap, ip/Kn,ip | m/s? - - 17/1,5
an, o/Knp |m/s? 32/15 32/15 34/15
ap, s/Kns | m/s? <25/15 <25/15 <25/15
Loa/Koa  |dB(A) 76/3 76/3 91/3
Lwa’Kwa | dB(A) 87/3 87/3 102/3
O = 12.

M|

ces

dad /% V>
2016-01-22, Volker Siegle

Direktor Produktentstehung & Qualitét (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo- AIIee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

2004/108/EC (-> 19.04.2016) / 2014/30/EU (20.04.2016 ->), 2006/42/EC, 2011/65/EU
EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-1:2010, EN 60745-2-2:2010

O=p 1.
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Originalbetriebsanleitung

1. Konformitétserklédrung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Akku-Bohrschrauber und -Schlagbohrmaschinen,
identifiziert durch Type und Seriennummer *1),
entsprechen allen einschlagigen Bestimmungen
der Richtlinien *2) und Normen *3). Technische
Unterlagen bei *4) - mp Abb. M.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Akku-Bohrschrauber und -Schlagbohr-
maschinen sind geeignet zum Bohren ohne Schlag
in Metall, Holz, Kunststoff und ahnlichen
Materialien sowie zum Schrauben und
Gewindebohren.

Die Akku-Schlagbohrmaschinen sind zusétzlich
zum Schlagbohren in Mauerwerk, Ziegel und Stein
geeignet.

Fir Schaden durch nicht bestimmungsgeméaBen
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhitungsvorschriften
und beigelegte Sicherheitshinweise missen
beachtet werden.

3. Aligemeine
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu Ihrem
eigenen Schutz und zum Schutz lhres
Elektrowerkzeugs!

WARNUNG - Zur Verringerung eines
Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisungen. Versdumnisse
bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Geben Sie lhr Elektrowerkzeug nur zusammen mit
diesen Dokumenten weiter.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Tragen Sie Gehoérschutz bei der Benutzung von
Schlagbohrmaschinen (Maschinen mit der
Bezeichnung SB...). Die Einwirkung von Larm
kann Gehorverlust bewirken.

Halten Sie das Geréat an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei
denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt mit
einer spannungsfihrenden Leitung kann auch
metallene Gerateteile unter Spannung setzen und
zu einem elektrischen Schlag fiihren.

Uberzeugen Sie sich, dass sich an der Stelle, die
bearbeitet werden soll, keine Strom-, Wasser-
oder Gasleitungen befinden (z.B. mit Hilfe eines
Metallsuchgerétes).

Akkupacks vor Nasse schitzen!

E ;Akkupacks nicht dem Feuer aussetzen!

Keine defekten oder deformierten Akkupacks
verwenden!
Akkupacks nicht 6ffnen!
Kontakte der Akkupacks nicht bertihren oder
kurzschlieBen!
Aus defekten Li-lon-Akkupacks kann eine
& leicht saure, brennbare Flissigkeit
austreten!

Falls AkkuflUssigkeit austritt und mit der
A Haut in Berlihrung kommt, spiilen Sie sofort

mit reichlich Wasser. Falls Akkuflissigkeit in
Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie mit sauberem
Wasser aus und begeben Sie sich unverziglich in
arztliche Behandlung!

Akkupack aus der Maschine entnehmen bevor
irgendeine Einstellung, Umristung, Wartung oder
Reinigung vorgenommen wird.

Vergewissern Sie sich, dass die Maschine beim
Einstecken des Akkupacks ausgeschaltet ist.

Nicht an das sich drehende Werkzeug fassen!

Spane und Ahnliches nur bei Stillstand der
Maschine entfernen.

Sichern Sie das Werkstlck gegen Verschieben
oder Mitdrehen (z.B. durch Festspannen mit
Schraubzwingen).

LED-Leuchte (12): LED-Strahlung nicht direkt mit
optischen Instrumenten betrachten.

Staubbelastung reduzieren:

Partikel, die beim Arbeiten mit dieser

Maschine entstehen, kdnnen Stoffe enthalten,
die Krebs, allergische Reaktionen,
Atemwegserkrankungen, Geburtsfehler oder
andere Fortpflanzungsschaden verursachen
kénnen. Einige Beispiele dieser Stoffe sind: Blei (in
bleihaltigem Anstrich), mineralischer Staub (aus
Mauersteinen, Beton o. &.), Zusatzstoffe zur
Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel),
einige Holzarten (wie Eichen- oder Buchenstaub),
Metalle, Asbest.
Das Risiko ist abh&ngig davon, wie lange der
Benutzer oder in der Néhe befindliche Personen
der Belastung ausgesetzt sind.
Lassen Sie Partikel nicht in den Kérper gelangen.
Um die Belastung mit diesen Stoffen zu reduzieren:
Sorgen Sie fur gute Belliftung des Arbeitsplatzes
und tragen Sie geeignete Schutzausristung, wie
z.B. Atemschutzmasken, die in der Lage sind, die
mikroskopisch kleinen Partikel zu filtern.

Beachten Sie die fir Ihr Material, Personal,
Anwendungsfall und Einsatzort geltenden
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Richtlinen (z.B. Arbeitsschutzbestimmungen,
Entsorgung).

Erfassen Sie die entstehenden Partikel am
Entstehungsort, vermeiden Sie Ablagerungen im
Umfeld.

Verwenden Sie fur spezielle Arbeiten geeignetes
Zubehor. Dadurch gelangen weniger Partikel
unkontrolliert in die Umgebung.

Verwenden Sie eine geeignete Staubabsaugung.

Verringern Sie die Staubbelastung indem Sie:

- die austretenden Partikel und den Abluftstrom der
Maschine nicht auf sich, oder in der Néhe
befindliche Personen oder auf abgelagerten
Staub richten,

- eine Absauganlage und/oder einen Luftreiniger
einsetzen,

- den Arbeitsplatz gut luften und durch saugen
sathber halten. Fegen oder blasen wirbelt Staub
auf.

- Saugen oder waschen Sie Schutzkleidung. Nicht
ausblasen, schlagen oder birsten.

5. Abbildungen

Die Abbildungen finden Sie am Anfang der
Betriebsanleitung.

Symbol-Erlauterung:

Emp Bewegungsrichtung
QN Bohrer

4 Langsam

AR Schnell

erster Gang

zweiter Gang

he
[N\

—f

Nm

Schrauben / Drehmomentbegrenzung
Bohren / max. Drehmoment
Schlagbohren

Drehmoment

6. Uberblick

=p Abb. A

1 Schnellspann-Bohrfutter
2 Einstellhilse
(Drehmomentbegrenzung)
3 Einstellhilse
- Schrauben / Drehmomentbegrenzung
- Bohren / max. Drehmoment
- Schlagbohren
Schalter (1./2. Gang)
Drehrichtungsumschalter (Drehrichtungsein-
stellung, Transportsicherung) - beidseitig der
Maschine
Bit-Depot *
Gurtelhaken *
Taste zur Akkupack-Entriegelung
Taste der Kapazitatsanzeige
Kapazitats- und Signalanzeige
Akkupack

[0 %

- 0O WVWoo~N®

—_

12 LED-Leuchte
13 Schalterdriicker

* ausstattungsabhangig

7. Benutzung

7.1 Akkupack, Kapazitats- und

Signalanzeige = Abb. B
Vor der Benutzung den Akkupack aufladen.

Laden Sie den Akkupack bei Leistungsabfall wieder
auf.

Die optimale Aufbewahrungstemperatur liegt
zwischen 10°C und 30°C.

7.2 Akkupack enthehmen, einsetzen

7.3 Drehrichtung, Transportsicherung
(Einschaltsperre) einstellen mp Abb. D

7.4 Gang wahlen=p Abb. E

Schalter (4) nur bei Stillstand des Motors
betétigen!

7.5 Drehmomentbegrenzung, Schrauben,
Bohren, Schlagbohren einstellen
=p Abb. F

Pwe = Schrauben durch Drehen von Hillse (3)

einstellen

UND

das Drehmoment (mit Dreh-

momentbegrenzung) durch Drehen von

Hilse (2) einstellen - auch

Zwischenstellungen sind méglich.

Bohren / max. Drehmoment durch

Drehen von Hiilse (3) einstellen (max.

Drehmoment, ohne Dreh-

momentbegrenzung)

Um eine Motoruiberlastung zu vermeiden,

die Spindel nicht blockieren.

Maschinen mit der Bezeichnung SB...:

q = Schlagbohren durch Drehen von Hiilse
(3) einstellen (max. Drehmoment, ohne

Drehmomentbegrenzung)

Um eine Motoruiberlastung zu vermeiden,

die Spindel nicht blockieren.

AN =

7.6 Ein-/Ausschalten, Drehzahl einstellen
=p Abb. A

Einschalten, Drehzahl: Schalterdriicker (13)
driicken. Die Drehzahl kann am
Schalterdriicker durch Eindriicken verandert
werden.

Ausschalten: Schalterdriicker (13) loslassen.
Hinweis: Das Gerausch, das beim
Ausschalten der Maschine auftritt, ist
bauartbedingt (Schnellstopp) und hat auf
Funktion und Lebensdauer der Maschine
keinen Einfluss.



7.7 Schnellspann-Bohrfutter mp Abb. G

Bei weichem Werkzeugschaft muss eventuell nach
kurzer Bohrzeit nachgespannt werden.

Hinweise fiir Maschinen mit der Bezeichnung

BS 18 LT BL, SB 18 LT BL:

1. Das nach dem Offnen des Bohrfutters eventuell
hérbare Ratschen (funktionsbedingt) wird durch
das Gegendrehen der Hilse ausgeschaltet.

2. Einsatzwerkzeug spannen:

Hulse in Richtung "GRIP, ZU" drehen, bis der
spurbare mechanische Widerstand
Uberwunden ist.

Achtung! Werkzeug ist jetzt noch nicht
gespannt! So lange kréaftig weiterdrehen (dabei
muss es "klicken"), bis kein Weiterdrehen
mehr méglich ist - erst jetzt ist das Werkzeug
sicher gespannt.

Reinigen: Gelegentlich die Maschine mit dem
Schnellspann-Bohrfutter senkrecht nach unten
halten und Hulse vollstandig in Richtung
,GRIP, ZU“ drehen, dann vollstandig in
Richtung ,AUF, RELEASE" drehen. Der
angesammelte Staub féllt aus dem
Schnellspann-Bohrfutter.

7.8 Bohrfutter abschrauben = Abb. H

Das Anschrauben erfolgt sinngemas in
umgekehrter Reihenfolge.

7.9 Bohrfutter mit Schnellwechselsystem

Quick (bei BS 18 LT BL Q) = Abb. /
Abnehmen: Verriegelungsring nach vorne
schieben (a) und Bohrfutter nach vorne abziehen
(b).

Anbringen: Verriegelungsring nach vorne
schieben und Bohrfutter bis zum Anschlag auf die
Bohrspindel aufschieben.

7.10 Girtelhaken (ausstattungsabhéngig) /
Bit-Depot anbringen
(ausstattungsabhéngig) = Abb. J

Gurtelhaken (7), wie gezeigt, anbringen.

Bit-Depot (6), wie gezeigt, anbringen.

8. Stérungsbeseitigung

8.1 Multifunktionales Uberwachungssystem der
Maschine
Schaltet sich die Maschine selbststandig aus,
dann hat die Elektronik den Selbstschutz-
Modus aktiviert. Es ertont ein Warnsignal
(Dauerpiepsen). Dieses geht nach max. 30
Sekunden oder nach Loslassen des Schalter-
driickers (13) aus.

Trotz dieser Schutzfunktion kann bei

bestimmten Anwendungen eine Uberlastung
und als Folge dessen eine Beschadigung der
Maschine auftreten.

Ursachen und Abhilfe:

1. Akkupack fast leer =p Abb. A, B (Die
Elektronik schitzt den Akkupack vor Schaden
durch Tiefstentladung).

DEUTSCH de

Blinkt eine LED-Leuchte (10), ist der Akkupack
fast leer. Ggf. Taste (9) driicken und den
Ladezustand an den LED-Leuchten (10) prifen.
Ist der Akkupack fast leer, muss er wieder
aufgeladen werden!

2. Langer andauernde Uberlastung der Maschine
fihrt zur Temperaturabschaltung.
Lassen sie Maschine oder Akkupack abkuhlen.

Hinweis: Fuhlt sich der Akkupack sehr warm an,
ist das Abkuhlen des Akkupacks in einem , AIR
COOLED*-Ladegerat schneller méglich.

Hinweis: Die Maschine kiihlt schneller ab, wenn
man sie im Leerlauf laufen lasst.

3. Metabo Sicherheitsabschaltung: Die
Maschine wurde selbsttatig ABGESCHALTET.
Bei plétzlicher Drehzahlreduktion (wie sie z.B.
bei einer plétzlichen Blockierung oder einem
Ruckschlag auftritt) wird die Maschine
abgeschaltet. Maschine am Schalterdriicker
(13) ausschalten. Danach wieder einschalten
und normal weiterarbeiten. Vermeiden sie
weitere Blockierungen.

9. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehor.

Verwenden Sie nur Zubehér, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erfullt.

Winkelbohrvorsatz anbringen = Abb. K.

Zubehér-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Katalog.

10. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen diirfen
nur durch eine Elektrofachkraft ausgefiihrt
werden!

Mit reparaturbedurftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an lhre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kdnnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.

11. Umweltschutz

Akkupacks nicht ins Wasser werfen.

Schutzen Sie die Umwelt und werfen Sie
E Elektrowerkzeuge und Akkupacks nicht in

den Hausmdill. Befolgen Sie nationale
Vorschriften zu getrennter Sammlung und zum
Recycling ausgedienter Maschinen, Verpackungen
und Zubehor.

Vor dem Entsorgen den Akkupack im Elektrowerk-
zeug entladen. Die Kontakte gegen Kurzschluss
sichern (z. B. mit Klebeband isolieren).

12. Technische Daten

=P Abb. L. Anderungenim Sinne des technischen
Fortschritts vorbehalten.
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U
No

Spannung des Akkupacks
Leerlaufdrehzahl

Anziehmoment beim Schrauben:

My = weicher Schraubfall (Holz)
Ms = harter Schraubfall (Metall)
Mgy = Anziehmoment einstellbar
Max. Bohrerdurchmesser:
Dimax = inStahl

omax = in Weichholz

3max = INnMauerwerk
s = max. Schlagzahl
m = Gewicht (mit kleinstem Akkupack)
G = Spindelgewinde
Dmax = Bohrfutter-Spannweite

Messwerte ermittelt geman EN 60745.
= Gleichstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
glltigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte ermdglichen die Abschétzung
der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elektrowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatséchliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Berucksichtigen Sie zur
Abschétzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen flir den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaBnahmen.

Schwingungsgesamtwert (Vektorsumme dreier
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745:

ap p = Schwingungsemissionswert
(Schlagbohren in Beton)

a,p = Schwingungsemissionswert
(Bohren in Metall)

ap, s = Schwingungsemissionswert
(Schrauben ohne Schlag)

Ky, .. = Unsicherheit (Schwingung)

Typische A-bewertete Schallpegel:

Loa = Schalldruckpegel

Lwa = Schallleistungspegel

Kpa, Kwa= Unsicherheit (Schallpegel)
Beim Arbeiten kann der Gerduschpegel 80 dB(A)
Uberschreiten.

m Gehérschutz tragen!

10



Original Instructions

1. Declaration of Conformity

We hereby declare that these cordless drills/
screwdrivers and impact drills, identified by type
and serial number *1), meet all relevant
requirements of directives *2) and standards *3).
Technical documents at *4) - mp Fig. M.

2. Specified Use

The cordless drills/screwdrivers and impact drills
are suitable for drilling in metal, wood, plastic and
similar materials, and also for screwdriving and
thread tapping.

The cordless impact drills are also suitable for
impact drilling in masonry, brickwork and stone.

The user bears sole responsibility for any damage
caused by inappropriate use.

Generally accepted accident prevention
regulations and the enclosed safety information
must be observed.

3. General Safety Instructions

For your own protection and for the
protection of your power tool, pay
attention to all parts of the text that are
marked with this symbol!

WARNING - Reading the operating
instructions will reduce the risk of injury.

WARNING Read all safety warnings and

instructions. Failure to follow all safety
warnings and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety instructions and information for
future reference.

Pass on your power tool only together with these
documents.

4. Special Safety Instructions

Wear ear protectors with impact drills
(machines with the designation SB). Exposure
to noise can cause hearing loss.

Hold power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation where
the cutting accessory may contact hidden
wiring. A cutting accessory contacting a "live" wire
may make exposed metal parts of the power tool

"live" and could give the operator an electric shock.

Ensure that the spot where you wish to work is free
of power cables, gas lines or water pipes (e.g.
using a metal detector).

Protect battery packs from water and
moisture!

ENGLISH en

Do not expose battery packs to fire!

Do not use faulty or deformed battery packs!
Do not open battery packs!
Do not touch or short circuit battery pack contacts!

A slightly acidic, flammable fluid may leak
from defective Li-ion battery packs!

If battery fluid leaks out and comes into
A contact with your skin, rinse immediately

with plenty of water. If battery fluid leaks out
and comes into contact with your eyes, wash them
with clean water and seek medical attention
immediately!

Remove the battery pack from the machine before
making any adjustments, changing tools,
maintaining or cleaning.

Before fitting the battery pack, make sure that the
machine is switched off.

Keep hands away from the rotating tool!

Remove chips and similar material only with the
machine at a standstill.

Secure the workpiece to prevent slipping or rotation
(e.g. by securing with screw clamps).

LED light (12): do not observe the LED radiation
directly with optical instruments.

Reducing dust exposure:

Some of the dust created using this power tool
may contain chemicals known to cause
cancer, allergic reaction, respiratory disease, birth
defects or other reproductive harm. Some of these
substances include: lead (in paint containing lead),
mineral dust (from bricks, concrete etc.), additives

used for wood treatment (chromate, wood
preservatives), some wood types (such as oak or
beech dust), metals, asbestos.

The risk from exposure to such substances will
depend on how long you or people nearby are
exposed to them.

Do not let particles enter the body.

Do the following to reduce exposure to these
substances: ensure good ventilation of the
workplace and wear appropriate protective
equipment, such as respirators able to filter
microscopically small particles.

Observe the relevant guidelines for your material,
staff, application and place of application (e.g.
occupational health and safety regulations,
disposal).

Collect the generated particles at the source, avoid
deposits in the surrounding area.

Use suitable accessories for special work. In this
way, fewer particles enter the environment in an
uncontrolled manner.

Use a suitable extraction unit.

Reduce dust exposure with the following measures:
- Do not direct the escaping particles and the
exhaust air stream at yourself or nearby persons
or on dust deposits. 11
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12

- Use an extraction unit and/or air purifiers.

- Ensure good ventilation of the workplace and
keep clean using a vacuum cleaner. Sweeping or
blowing stirs up dust.

- Vacuum or wash the protective clothing. Do not
blow, beat or brush.

5. Figures

lllustrations are provided at the beginning of the
operating instructions.

Symbol explanation:
M) Movement direction

QNN Drill bit
4 Slow
AR Fast
First gear

Second gear

Bwe  Screwdriving / torque limitation
ANY  Drilling / max. torque

ﬂ Impact drilling

Nm Torque

6. Overview

=p Fig. A
1 Keyless chuck
2 Adjusting sleeve
(Torque limitation)
3 Adjusting sleeve
- Screwdriving / torque limitation
- Drilling / max. torque
- Impact drilling
4 Switch (1st/2nd gear)
5 Rotation selector switch (rotation setting,
transport lock) - both sides of the machine
6 Bitdepot*
7 Belthook *
8 Battery pack release button
9 Capacity indicator button
10 Capacity and signal indicator
11 Battery pack
12 LED light
13 Trigger switch

*equipment-specific
7. Use

7.1 Battery pack, capacity and signal

indicator mp Fig. B
Charge the battery pack before use.

Recharge the battery pack if performance dimin-
ishes.

The ideal storage temperature is between 10°C and
30°C.

7.2 Removing and inserting the battery pack

7.3 Setting the direction of rotation,
engaging the transporting safety device
(switch-on lock) = Fig. D

7.4 Selecting the gear mp Fig. E

Do not set the switch (4) unless the motor has
stopped completely!

7.5 Setting the torque limitation,
screwdriving, drilling and impact drilling
=P Fig. F

}\\V = Set screwdriving by turning the sleeve

(3)

AND

set the torque (with torque limitation) by

turning the sleeve (2) - intermediate

settings are also possible.

Setdrilling by turning the sleeve (3) (max.

torque, without torque limitation)

To avoid overloading the motor, do not

jam the spindle.

Machines with the designation SB...:

q = Set impact drilling by turning the sleeve
(3) (max. torque, without torque limitation)

To avoid overloading the motor, do not

jam the spindle.

AN =

7.6 Switching On/Off, setting the speed
Switching on, speed: press the trigger switch (13).
Press in the trigger switch to increase the

rotational speed.

Switching off: release the trigger switch (13). Note:
the noise that the machine makes when it
switches off is due to the design (quick stop)
and has no influence on the function or the
service life of the machine.

7.7 Keyless chuck = Fig. G

With a soft tool shank, retightening may be required
after a short drilling period.

Information for machines with the designation

BS 18 LT BL, SB 18 LT BL:

1. The grating sound which may be heard after
opening the chuck is functional and is stopped
by turning the sleeve in the opposite direction.

2. Clamping the tool:

Turn sleeve in direction "GRIP, ZU" until the
noticeable mechanical resistance has been
overcome.

Caution! The tool is not yet clamped! Keep
turning the sleeve (it must "click" when
turning), until it cannot be turned any further -
only now is the tool securely clamped.

Cleaning: from time to time, hold the machine
vertically with the chuck facing downwards and
turn the sleeve fully in the direction "GRIP, ZU"
and then turn fully in the direction



"AUF, RELEASE". The dust collected falls from
the keyless chuck.

7.8 Unscrewing the chuck = Fig. H

Employ the same procedure when attaching the
chuck, except in reverse order.

7.9 Chuck with quick change system (with
BS 18 LT BL Q) =p Fig. /

To remove: push the interlock ring forward (a),

advance and pull off the chuck forwards (b).

To fit: push the interlock ring forward and move the
chuck as far as the limit stop on the drill spindle.

7.10 Fitting the belt hook (equipment-
specific) / bit depot (equipment-specific)

Fit the belt hook (7) as shown.

Fit the bit depot (6) as shown.

8. Troubleshooting
8.1 The machine's multifunctional
monitoring system

If the machine switches off automatically, the

machine electronics have activated automatic
protection mode. A warning signal sounds
(continuous beeping). The beeping stops after a
maximum of 30 seconds or when the trigger switch
(13) is released.

In spite of this protective function, overloading
is still possible with certain applications and
can result in damage to the machine.

Causes and remedies:

1. Battery pack almostempty =9 Fig. A, B(The
electronics protect the battery pack against
damage through total discharge).

If one LED (10) is flashing, the battery pack is
almostflat. If necessary, press the button (9) and
check the LEDs (10) to see the charge level. If
the battery pack is almost flat, it must be
recharged.

2. Long continuous overloading of the machine will
activate the temperature cut-out.
Leave the machine or battery pack to cool.

Note: if the battery pack feels very warm, the
pack will cool more quickly in an "AIR COOLED"
charger.

Note: the machine will cool more quickly if you
operate it at idling speed.

3. Metabo safety shutdown: the machine has
SHUT DOWN by itself. If the speed suddenly
drops (for example, if the machine suddenly
seizes or kickback occurs), the machine
switches off. Switch off the machine at the
trigger switch (13). Switch it on again and
continue to work as normal. Try to prevent the
machine from seizing.

9. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.
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Use only accessories that fulfil the requirements
and specifications listed in these operating
instructions.

Fitting the angle drilling attachment = Fig. K.

For a complete range of accessories, see
www.metabo.com or the catalogue.

10. Repairs

Repairs to electrical tools must ONLY be
carried out by qualified electricians!

Contact your local Metabo representative if you
have Metabo power tools requiring repairs. See
www.metabo.com for addresses.

You can download a list of spare parts from
www.metabo.com.

11. Environmental Protection

Do not allow battery packs to come into contact with
water!

Protect the environment, and do not dispose
E of power tools and battery packs with house-

hold waste. Observe national regulations on
separated collection and recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Discharge the battery pack in the power tool before

disposal. Prevent the contacts from short-circuiting
(e.g. by protecting them with adhesive tape).

12. Technical Data

=P Fig. L. We reserve the right to make technical
improvements.

U Voltage of battery pack

Ng No-load speed

Tightening torque for screwing:
Soft screwing application (wood)

1 =
M3 = Hard screwing applications (metal)
Mgy = Adjustable torque
Max. drill diameter:
Dimax = insteel
bmax = insoftwood
D3max = inmasonry
S = Max. impact rate
m = Weight (with the smallest battery pack)
G = Spindle thread
Dmax = Chuck clamping range

Measured values determined in conformity with EN
60745.

== Direct current

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).

Emission values

These values make it possible to assess the
emissions from the power tool and to compare
different power tools. The actual load may be higher
or lower depending on the operating conditions, the
condition of the power tool or the accessories.
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Please allow for breaks and periods when the load
is lower for assessment purposes. Arrange
protective measures for the user, such as
organisational measures based on the adjusted
estimates.

Vibration total value (vector sum of three directions)
determined in accordance with EN 60745:

an p = Vibration emission value
(impact drilling in concrete)
a,p = Vibration emission value
(Drilling in metal)
ap g = Vibration emission value (screwing
without impact)
Kh. .. = Uncertainty (vibration)
Typical A-effective perceived sound levels:
Loa = Sound-pressure level
Lwa = Acoustic power level

Kpa, Kwa=Uncertainty (noise level)

During operation the noise level can exceed
80 dB(A).

m Wear ear protectors!



Notice originale

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité
que ces perceuses-visseuses et perceuses a
percussion sans fil, identifiées par le type et le
numéro de série *1), sont conformes a toutes les
prescriptions applicables des directives *2) et
normes *3). Documents techniques pour *4) -

2. Utilisation conforme

Les perceuses-visseuses et perceuses a
percussion sans fil conviennent pour les travaux de
percage sans percussion sur metaux, bois,
plastique et matériaux assimilés, ainsi que pour le
vissage et le taraudage.

Les perceuses a percussion sans fil sont également
congues pour le percage a percussion dans la
maconnerie, les briques et les pierres.

L'utilisateur est entierement responsable de tous
les dommages résultant d'une utilisation non
conforme.

Il est impératif de respecter les consignes
générales de prévention contre les accidents ainsi
que les consignes de sécurité ci-jointes.

3. Consignes générales de
sécurité

Dans l'intérét de votre propre sécurité et
afin de protéger votre outil électrique,
respecter les passages de texte marqués
de ce symbole !

AVERTISSEMENT - Lire la notice
d'utilisation afin d'éviter tout risque de
blessure.
AVERTISSEMENT - Lire toutes les
consignes de sécurité et les instructions.
Le non-respect des consignes de sécurité et des
instructions peut étre a l'origine d'une électrocution,
d'un incendie et/ou de blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et
instructions pour une utilisation ultérieure.
Remettre votre outil électrique uniquement
accompagné de ces documents.

4. Consignes de sécurité
particulieres

Porter une protection auditive lors de
|'utilisation d'une perceuse a percussion (pour
les machines avec une désignationen SB...). Le
bruit est susceptible de provoquer une perte de
capacité auditive.

Lors de travaux ou I'outil risque de rencontrer
des cables électriques non apparents, tenir la
machine par les cotés isolés des poignées. Le
contact avec un cable électrique sous tension peut

FRANCAIS

également mettre les parties métalliques de I'outil
sous tension et provoquer une électrocution.

Vérifier que I'endroit ol vous allez intervenir ne
compoﬂe aucune conduite électrique, d'eau ou
de gaz (par ex. a l'aide d'un détecteur de métal).

§ % Protéger les batteries de I'numidité !

Ne pas exposer les batteries au feu !

Ne pas utiliser de batteries défectueuses ou
déformées !
Ne pas ouvrir les batteries !
Ne jamais toucher ni court-circuiter entre eux les
contacts d'une batterie.
Une batterie Li-lon défectueuse peut
occasionner une fuite de liquide légérement
acide et inflammable !

En cas de fuite d'acide de batterie et de
A contact avec la peau, rincer immédiatement

et abondamment a I'eau. En cas de
projection dans les yeux, les laver a I'eau propre et
consulter immédiatement un médecin !

Retirer la batterie de I'outil avant toute opération de
réglage, de changement d'accessoire, de
maintenance ou de nettoyage.

S'assurer que la machine est débranchée avant
d'installer la batterie.

Ne pas toucher l'outil lorsqu'il est en marche !

Eliminer uniquement les sciures de bois et autres
lorsque la machine est a I'arrét.

Empécher la piece de se déplacer ou de tourner
(par ex. en la serrant a l'aide de serre-joints a
serrage a vis).

Voyant LED (12) : ne pas regarder directement
dans le faisceau des LED avec des instruments
optiques.

Réduction de la pollution due aux poussiéres :

Certaines poussieres produites par le

poncage électrique, le sciage, le meulage, le
percage et d’autres activités de construction
contiennent des agents chimiques qui causent des
cancers, des anomalies congénitales ou d’autres
dangers pour la reproduction. Parmi ces
substances on trouve : le plomb (dans les enduits
contenant du plomb), la poussiére minérale (dans
les briques, le béton, etc.), les additifs pour le
traitement du bois (chromate, produits de
protection du bois), quelques variétés de bois
(comme la poussiere de chéne et de hétre), les
métaux, l'amiante.
Les conséquences de telles expositions dépendent
de la durée et de la proximité d'exposition de
I'utilisateur.
Il est souhaitable que le corps n'absorbe pas ces
particules.
Afin de réduire la pollution due a ces substances :
veiller a une bonne aération du lieu de travail et
porter un équipement de protection adapté, comme

fr
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des masques antipoussiéres capables de filtrer les
particules microscopiques.

Respecter les directives applicables au matériau,
au personnel, a I'application et au lieu d'utilisation
(p. ex. directives en matiere de protection au travail,
elimination des déchets).

Collecter les particules émises sur le lieu d'émission
et éviter les dépdts dans I'environnement.

Utiliser des accessoires adaptés pour les travaux
spécifiques. Cela permet d'éviter I'émission
incontrolée de particules dans I'environnement.
Utiliser un systéme d'aspiration des poussieres
adapté.

Réduire I'’émission de poussiéres en :

- évitant d'orienter les particules sortantes et l'air
d'échappement de la machine vers vous ou vers
des personnes se trouvant a proximité ou vers des
dépots de poussiere,

- utilisant un systéme d'aspiration et/ou un
purificateur d'air,

- aérant convenablement le lieu de travail et en
I'aspirant pour le maintenir propre. Balayer ou
souffler les poussiéres les fait tourbillonner.

- Aspirer ou laver les vétements de protection. Ne
pas les souffler, les battre, ni les brosser.

5. Figures

Les figures se trouvent au début de la notice
d'utilisation.

Signification des symboles :

mm) Sens de déplacement

NN Perceuse

M Lent

A& Rapide
Premiére vitesse
Seconde vitesse

Visser / limitation du couple de rotation

e

AN\Y Percer/ couple de rotation max.
—' Pergage avec percussion
Nm Couple de rotation

6. Vue d'ensemble

=) Fig. A

1 Mandrin autoserrant

2 Douiille de réglage
(limitation du couple de rotation)

3 Douille de réglage
- Visser / limitation du couple de rotation
- Percer / couple de rotation max.
- Percage avec percussion

4 Interrupteur (1ere/2éme vitesse)

5 Inverseur de sens de rotation (réglage du sens
de rotation, sécurité de transport), sur les deux
c6tés de la machine

6 Porte-embouts *
7 Crochet de sangle *
8 Touche de déverrouillage de la batterie
9 Touche de l'indicateur de capacité
10 Indicateur de capacité et de signalisation
11 Batterie
12 Voyant LED
13 Géchette

* en fonction de I'équipement

7. Utilisation
7.1 Batterie, indicateur de capacité et de
signalisation = Fig. B

Charger la batterie avant I'utilisation.

En cas de baisse de puissance, recharger la
batterie.

La température de stockage optimale se situe entre
10°C et 30 °C.

7.2 Retrait et mise en place de la batterie

7.3 Réglage du sens de rotation, de la
sécurité de transport (protection contre
tout enclenchement intempestif)

7.4 Sélection de la vitesse =p Fig. E

N'actionner l'interrupteur (4) que lorsque le
moteur est arrété |

7.5 Réglage de la limitation du couple de
rotation, du vissage, du percage et du
percage a percussion s Fjg. F

Iwe = régler le vissage en tournant la douille

3)

ET

régler le couple de rotation (avec

limitation du couple de rotation) en

tournant la douille (2) - des positions

intermédiaires sont également possibles.

régler le percage / le couple de

rotation max. en tournant la douille (3)

(couple de rotation max., sans limitation

du couple de rotation)

Afin d'éviter une surcharge du moteur, ne

pas bloquer la broche.

Machines avec la désignation en SB... :

q = régler le pergcage a percussion en
tournant la douille (3) (couple de rotation

max., sans limitation du couple de

rotation)

Afin d'éviter une surcharge du moteur, ne

pas bloquer la broche.

[N\

7.6 Marche/arrét, réglage de la vitesse de
rotation = Fig. A
Mise en marche, vitesse de rotation : appuyer
sur la gachette (13). La vitesse peut étre
modifiée par une pression sur la gachette.



Arrét : relacher la gachette (13). Remarque : le
bruit audible a I'arrét de la machine est dl au
type de construction (arrét rapide) et n'a
aucune influence sur le fonctionnement et la
durée de vie de la machine.

7.7 Mandrin a serrage rapide = Fig. G

En cas de queue d'outil souple, il faudra
éventuellement resserrer apres avoir effectué de
courts travaux de percage.

Remarques pour des machines avec la

désignationen BS 18 LT BL, SB18 LTBL :

1. Le clic que I'on entend éventuellement aprés
avoir ouvert le mandrin (bruit d0 au
fonctionnement) disparait sil'on tourne la douille
dans le sens contraire.

2. Serrer l'outil :

Tourner la douille dans le sens « GRIP, ZU »
jusqu'a ce que la résistance mécanique que l'on
sent soit surmontée.

Attention ! L'outil n'est pas encore serré !
Continuer a tourner fermement (un « clic » doit
se faire entendre) jusqu'a ce qu'il ne soit plus
possible de tourner - ce n'est que maintenant
que l'outil est correctement serré.

Nettoyage : tenir occasionnellement I'outil avec le
mandrin autoserrant en position verticale vers
le bas et tourner complétement la douille dans
le sens marqué "GRIP, ZU", puis tourner
complétement dans le sens marqué
« AUF, RELEASE ». La poussiere accumulée
tombe du mandrin autoserrant.

7.8 Dévisser le mandrin de percage
Le vissage s'effectue dans l'ordre inverse.

7.9 Mandrin de percage avec systéme a
changement rapide Quick (pour BS 18 LT
BL Q) =p Fig. /

Démontage : glisser la bague de verrouillage vers

I'avant (a) et retirer le mandrin de percage par

I'avant (b).

Fixation : glisser la bague de verrouillage vers

l'avant et glisser le mandrin sur la broche de

percage jusqu'a la butée.

7.10 Crochet de sangle (en fonction de
I'équipement) / fixer le porte-embouts
(en fonction de I'équipement) = Fig. J

Fixer le crochet de sangle (7) comme illustré.
Fixer le porte-embouts (6) comme illustré.

8. Dépannage

8.1 Systéme de surveillance multi-fonctions
de la machine

Si la machine s'arréte toute seule, le systeme

électronique active le mode autoprotection.
Un signal d'avertissement retentit (bip continu). Il
s'arréte aprés un délai de 30 secondes ou une fois
la gachette (13) relachée.
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Malgré cette fonction de protection, certaines
applications peuvent entrainer une surcharge
susceptible d'endommager la machine.

Causes et solutions :

1. Bloc batterie presque vide = Fig. A, B (Le
systéme électronique protége le bloc batterie
des dommages dus a la décharge totale).

Siun voyant LED (10) clignote, cela signifie que
la batterie est presque vide. Le cas échéant,
appuyer sur la touche (9) et vérifier I'état de
charge a l'aide des voyants LED (10). Lorsque la
batterie est presque vide, elle doit étre
rechargée !

2. Une surcharge trop longue de la machine
entraine I'arrét automatique pour cause de
surchauffe.

Laisser la machine ou la batterie refroidir.

Remarque : si une chaleur excessive se dégage
de la batterie, il est possible d'accélérer son
refroidissement dans un chargeur « AIR
COOLED ».

Remarque : la machine refroidit plus rapidement
lorsqu'elle tourne a vide.

3. Coupure de sécurité Metabo : lamachine s'est
ARRETEE automatiquement. Lorsque la vitesse
de rotation baisse soudainement (comme c'est
le cas par exemple lors d'un blocage soudain ou
d'un rebond), la machine s'arréte. Arréter la
machine a l'aide de la gachette (13). Ensuite, la
redémarrer et reprendre le travail normalement.
Eviter tout autre blocage.

9. Accessoires

Utiliser uniquement des accessoires originaux
Metabo.

Utiliser uniquement des accessoires qui sont
conformes aux exigences et aux données
caracteéristiques indiquées dans la présente notice
d'utilisation.

Fixer 'embout de percage d'angle = Fig. K.

Gamme d'accessoires compléte, voir
www.metabo.com ou catalogue.

10. Réparations

Les travaux de réparation sur les outils
électriques peuvent uniquement étre
effectués par un €lectricien !

Pour toute réparation sur un outil Metabo, contacter
le représentant Metabo. Voir les adresses sur
www.metabo.com.

Les listes des piéces détachées peuvent étre
téléchargées sur www.metabo.com.

11. Protection de I'environnement

Ne pas jeter les batteries dans I'eau.

Protéger I'environnement et ne pas jeter les
outils électriques ou les batteries dans les
ordures ménageres. Respecter les
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réglementations nationales concernant la collecte
séparée des déchets et le recyclage des machines
usageées, des emballages et des accessoires.

Avant d'éliminer I'outil électrique, décharger sa
batterie. Protéger les contacts de tout court-circuit
(par exemple les isoler a l'aide de ruban adhésif).

12. Caractéristiques techniques

=P Fjg. L. Sous réserve de modifications dans le
sens du progrés technique.

U tension de la batterie

ng vitesse a vide

Couple de serrage lors du vissage :

9 vissage dans un matériau tendre (bois)
Ms vissage dans un matériau dur (métal)
My couple réglable

Diameétre max. du foret :

Dimax. = dans l'acier
bmax. = dans du bois tendre
3max = danslamagonnerie
5 = cadence de frappe max.
m = poids (avec la plus petite batterie)
G = filetde la broche
Dmax = capacité du mandrin de pergage

Valeurs de mesure calculées selon EN 60745.
= Courant continu

Les caractéristiques techniques indiquées sont
soumises a tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent I'estimation des
émissions de I'outil électrique et la comparaison
entre différents outils électriques. Selon les
conditions d'utilisation, I'état de I'outil électrique ou
les accessoires utilisés, la sollicitation réelle peut
plus ou moins varier. Pour I'estimation, tenir compte
des pauses de travail et des phases de sollicitation
moindres. Définir des mesures de protection pour
I'utilisateur sur la base des valeurs estimatives
adaptées en conséquence, p. ex. mesures
organisationnelles.

Valeur totale de vibration (somme vectorielle de
trois directions) calculée selon EN 60745 :

an p = Vvaleurdémission vibratoire
(Percage avec percussion du béton)

a,p = Vvaleurdémission vibratoire
(percage du métal)

ap g = Vvaleurdémission de vibrations
(vissage sans percussion)

Kp .. = incertitude (vibration)

Niveaux sonores t A évalués :

Loa = niveau de pression acoustique

Lwa = niveau de puissance acoustique

Kpa, Kwa=incertitude (niveau sonore)
Pendant le fonctionnement, il se peut que le niveau
sonore dépasse les 80 db(A).

m Porter des protege-oreilles !
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Originele gebruiksaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording dat: deze accu-schroefboor- en
klopboormachines, geidentificeerd door type en
serienummer *1), voldoen aan alle relevante
bepalingen van de richtlijnen *2) en normen *3).
Technische documentatie bij *4) - m afb. M.

2. Beoogd gebruik

De accu-schroefboor- en klopboormachines zijn
geschikt voor het boren zonder slag in metaal, hout,
kunststof en soortgelijke materialen, en voor het
schroeven en draadboren.

De accu-klopboormachines zijn bovendien
geschikt voor het klopboren in metselwerk,
baksteen en steen.

Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor schade
door oneigenlijk gebruik.

De algemeen erkende
ongevallenpreventievoorschriften en de
bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten in acht
worden genomen.

3. Algemene
veiligheidsinstructies

Let voor uw veiligheid en die van het
elektrisch gereedschap op de passages
die zijn voorzien van dit symbool!

WAARSCHUWING - Lees de
gebruiksaanwijzing om het risico van letsel
te verminderen.
WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Als
de veiligheidsinstructies en aanwijzingen niet in
acht worden genomen, kan dit een elektrische

schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.

Geef uw elektrisch gereedschap alleen met deze
documenten aan anderen door.

4. Speciale veiligheidsinstructies

Draag oorbeschermers bij het gebruik van
slagboormachines (machines met de
aanduiding SB...). Lawaai kan leiden tot
gehoorverlies.

Houd het apparaat vast aan de geisoleerde
greepvlakken wanneer u werkzaamheden
uitvoert, waarbij het inzetgereedschap
verborgen stroomleidingen kan raken. Door het
contact met een spanningvoerende geleider
kunnen ook metalen onderdelen van de machine
onder spanning worden gezet, met een elektrische
schok als mogelijk gevolg.

Controleer, (bijv. met behulp van een
metaaldetector) dat zich op de plaats die bewerkt
moet worden, geen stroom-, water- of
gasleidingen bevinden.

Accupacks tegen vocht beschermen!
Accupacks niet aan vuur blootstellen!

Geen defecte of vervormde accupacks gebruiken!
Accupacks niet openen!
Contacten van de accupacks niet aanraken of
kortsluiten!

Uit defecte Li-lon-accupacks kan een licht
& zure, brandbare vloeistof lekken!

Wanneer accuvloeistof eruit lekt en met de
A huid in aanraking komt, onmiddellijk

afspoelen met overvioedig water. Wanneer
er accuvloeistof in uw ogen terecht komt, was deze
dan uit met schoon water en zoek onmiddellijk een
arts op voor behandeling!

Haal het accupack uit de machine voordat instel-,
ombouw-, onderhouds- of
reinigingswerkzaamheden uitgevoerd worden.

Verzeker u ervan dat de machine bij het insteken
van het accupack uitgeschakeld is.

Neem de draaiende onderdelen van de machine
niet vast!

Verwijder spaanders en dergelijke uitsluitend bij
een uitgeschakelde en stilstaande machine.

Beveilig het werkstuk tegen verschuiven of draaien
(bijv. door het vast te zetten met bankschroeven).

LED-lamp (12): bekijk LED-straling niet direct met
optische instrumenten.

De stofbelasting verminderen:

Stofdeeltjes die tijdens het werken met deze

machine ontstaan, kunnen stoffen bevatten
die kanker, allergische reacties, aandoeningen aan
de luchtwegen, aangeboren afwijkingen of andere
voortplantingsproblemen kunnen veroorzaken.
Enkele voorbeelden van dergelijke stoffen zijn: lood
(in loodhoudende verf), mineraal stof (uit
bakstenen, beton e.d.), additieven voor de
behandeling van hout (chromaat,
houtverduurzamingsmiddelen), enkele houtsoorten
(zoals eiken- of beukenstof), metalen, asbest.
Het risico is afhankelijk van het feit hoe lang de
gebruiker of in de buurt aanwezige personen aan de
stofbelasting worden blootgesteld.
Deze stofdeeltjes mogen niet in het lichaam
terechtkomen.
Om de belasting met deze stoffen te verminderen:
zorg voor een goede ventilatie van de werkplek en
draag een geschikte veiligheidsbescherming, zoals
bijv. ademmaskers die in staat zijn om de
microscopische kleine stofdeeltjes uit de lucht te
filteren.

nl
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Neem de voor uw materiaal, personeel,
toepassingsgeval en locatie geldende richtlijnen in
acht (bijv. arbeidsveiligheidsbepalingen,
afvalbehandeling).

Verzamel de ontstane stofdeeltjes op de plaats
waar deze ontstaan, voorkom dat ze neerslaan in
de omgeving.

Gebruik voor speciale werkzaamheden geschikt

toebehoor. Daardoor komen slechts weinig deeltjes

ongecontroleerd in de omgeving terecht.

Gebruik een geschikte stofafzuiging.

Verminder de stofbelasting door:

- de vrijkomende stofdeeltjes en de af te voeren
luchtstroom van de machine niet op de gebruiker
zelf of in de buurt aanwezige personen of op
neergeslagen stof te richten,

- een afzuiginstallatie en/of een luchffilter te
gebruiken,

- de werkplek goed te ventileren en door te
stofzuigen schoon te houden. Vegen of blazen
wervelt het stof op.

- Zuig of was de beschermende kleding. Niet
uitblazen, uitslaan of uitborstelen.

5. Afbeeldingen
De afbeeldingen vindt u aan het begin van de
gebruiksaanwijzing.
Verklaring symbolen:
mm) Bewegingsrichting
&\ Boren
Langzaam
Snel
Eerste versnelling
Tweede versnelling
Schroeven / toerentalbegrenzing

MAN\Y Boren/max. toerental
4 Slagboren
Nm Draaimoment

6. Overzicht

=P Afb. A

1 Snelspan-boorhouder
2 Instelhuls
(Toerentalbegrenzing)
3 Instelhuls
- Schroeven / toerentalbegrenzing
- Boren / max. toerental
- Slagboren
Schakelaar (1e/2e versnelling)
Draairichtingsschakelaar (instelling van de
draairichting, transportbeveiliging) - aan beide
kanten van de machine
Bit-opslag *
Riemhaak *
Toets voor ontgrendeling van het accupack
Toets voor de indicatie van de capaciteit

o~

© oo N o

10 Capaciteits- en signaalindicatie
11 Accupack

12 LED-lampje

13 Drukschakelaar

* afhankelijk van de uitvoering

7. Gebruik

7.1 Accupack, capaciteits- en

signaalindicatie mp afb. B
Het accupack voor gebruik opladen.
Laad het accupack bij vermogensverlies weer op.
ggocéptimale opslagtemperatuur ligt tussen 10°C en

7.2 Accupack verwijderen, plaatsen
w=p afb. C

7.3 Draairichting, transportbeveiliging
(inschakelblokkering) instellen
wp afb. D

7.4 Versnelling kiezen mp afb. E

Schakelaar (4) alleen gebruiken wanneer de
motor stilstaat!

7.5 Toerentalbegrenzing, schroeven, boren,
slagboren instellen mp afb. F

P = Schroeven door het draaien van de huls
(8) instellen
EN

het toerental (met toerentalbegrenzing)
door het draaien van de huls (2) instellen -
ook tussenstanden zijn mogelijk.

Boren / max. toerental door het draaien
van de huls (3) instellen (max. toerental,
zonder toerentalbegrenzing)

Om overbelasting van de motor te
voorkomen de spindel niet blokkeren.

Machines met de aanduiding SB...:

q = Klopboren door het draaien van de huls
(8) instellen (max. toerental, zonder

toerentalbegrenzing)

Om overbelasting van de motor te

voorkomen de spindel niet blokkeren.

AN =

7.6 Aan-/uitschakelen, toerental instellen
=P afb. A
Inschakelen, toerental: drukschakelaar (13)
drukken. Het toerental kan met de
drukschakelaar worden veranderd.

Uitschakelen: laat de drukschakelaar (13) los.
Aanwijzing: het geluid dat bij het uitschakelen
van de machine optreedt, is afhankelijk van de
constructie (snelstop) en heeft geeninvioed op
het functioneren en de levensduur van de
machine.



7.7 Snelspan-boorhouder mp afb. G

Bij een zachte gereedschapsschacht moet u het
gereedschap na een korte boortijd eventueel nog
een keer spannen.

Opmerkingen voor machines met de

aanduiding BS 18 LT BL, SB 18 LT BL:

1. Hetratelen dat na het openen van de
boorhouder eventueel hoorbaar is (afhankelijk
van de functie), wordt door het tegendraaien van
de huls uitgeschakeld.

2. Inzetgereedschap spannen:

Huls in richting "GRIP, ZU" draaien, tot de
merkbare mechanische weerstand overwonnen
is.

Let op! Gereedschap is nu nog niet
gespannen! Met kracht verder draaien (hierbij
moet een "klik" hoorbaar zijn), tot verder
draaien niet meer mogelijk is - pas dan is het
gereedschap veilig gespannen.

Reinigen: de machine af en toe verticaal naar
beneden houden en de huls volledig in de
richting ,GRIP, ZU" draaien en vervolgens
volledig in de richting ,AUF, RELEASE"
draaien. Het verzamelde stof valt uit de
snelspan-boorhouder.

7.8 Boorhouder eraf draaien = afb. H

Het vastschroeven gebeurt in omgekeerde
volgorde.

7.9 Boorhouder met snelwisselsysteem

quick (bij BS 18 LT BL Q) = afb. /
Verwijderen: vergrendelingsring naar voren
schuiven (a) en de boorhouder er naar voren
aftrekken (b).

Aanbrengen: vergrendelingsring naar voren
schuiven en de boorhouder tot aan de aanslag op
de boorspil schuiven.

7.10 Riemhaak (afhankelijk van de uitvoering)
/ bit-opslag aanbrengen (afhankelijk van
de uitvoering) = afb. J

Riemhaak (7), zoals weergegeven, aanbrengen.

Bit-opslag (6), zoals weergegeven, aanbrengen.

8. Storingen verhelpen

8.1 Multifunctioneel bewakingssysteem van
de machine
Schakelt de machine zelfstandig uit, dan heeft
de elektronica de zelfbeveiligingsmodus
geactiveerd. Er klinkt een waarschuwingssignaal
(continu-gepiep). Dit gaat na max. 30 seconden of
na het loslaten van de drukschakelaar (13) uit.
m Ondanks deze beveiligingsfunctie kan bij
bepaalde toepassingen overbelasting en als
gevolg daarvan beschadiging van de machine
optreden.
Oorzaken en oplossingen:
1. Accupack bijna leeg =9 afb. A, B (de

elektronica beschermt het accupack tegen
schade door diepontlading).

NEDERLANDS nl

Knippert er een LED-lampje (10), dan is het
accupack bijna leeg. Eventueel op toets (9)
drukken en de laadtoestand aan de hand van de
LED-lampjes (10) controleren. Is het accupack
bijna leeg, dan moet het weer opgeladen
worden!

2. Een lang aanhoudende overbelasting van de

machine leidt tot temperatuuruitschakeling.
Laat de machine of het accupack afkoelen.

Aanwijzing: voelt het accupack zeer warm aan,
dan is het mogelijk het accupack in een “AIR
COOLED"-laadapparaat sneller af te koelen.

Aanwijzing: de machine koelt sneller af wanneer
men hem onbelast laat draaien.

3. Metabo veiligheidsuitschakeling: de machine
werd zelfstandig UTGESCHAKELD. Bij een
plotselinge toenamesnelheid (zoals
bijvoorbeeld bij een plotselinge blokkering of
terugslag) wordt de machine uitgeschakeld.
Machine met de drukschakelaar (13)
uitschakelen. Vervolgens weer inschakelen en
normaal verder werken. Zorg ervoor dat zich
verder geen blokkeringen voordoen.

9. Toebehoren

Gebruik alleen origineel Metabo toebehoor.

Gebruik alleen toebehoor dat voldoet aan de in
deze gebruikershandleiding genoemde eisen en
kenmerken.

Hoekboor-voorzetstuk aanbrengen s afb. K.

Compleet toebehorenprogramma, zie
www.metabo.com of de catalogus.

10. Reparatie

Reparaties aan elektrisch gereedschap
mogen uitsluitend door een erkende
elektricien worden uitgevoerd!

Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Lijsten met reserveonderdelen kunt u via
www.metabo.com downloaden.

11. Milieubescherming

Accupacks niet in het water gooien.

Bescherm het milieu en geef elektrisch
ﬁ gereedschap en accupacks niet mee met het

huisvuil. Neem de nationale voorschriften in
acht voor een gescheiden inzameling en voor de
recycling van afgedankte machines, verpakkingen
en toebehoren.

Ontlaad eerst het accupack in het elektrisch
gereedschap alvorens het af te voeren. De
contacten tegen kortsluiting beschermen (bijv. met
tape isoleren).
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12. Technische gegevens

=p Afb. L. Wijzigingen in verband met technische
ontwikkelingen voorbehouden.

U spanning van het accupack

No toerental bij onbelast draaien

Aanhaalkoppel bij het schroeven:

My = bij schroeven in zacht materiaal (hout)
M3 = bijschroeven in hard materiaal (metaal)
My = aanhaalkoppel instelbaar
Max. boordiameter:
Dymax = instaal

bmax = inzacht hout

3max = N metselwerk
s = max. slagfrequentie
m = gewicht (met het kleinste accupack)
G = schroefdraad as
Dmax = boorhouder-spanbreedte

Meetgegevens vastgesteld volgens de norm
EN 60745.

= Gelijkstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de betreffende
geldige norm).

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van de
emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch
gereedschap of het inzetgereedschap kan de
daadwerkelijke belasting hoger of lager uitvallen.
Neem voor de beoordeling pauzes en fasen met
een lagere belasting in aanmerking. Bepaal op
basis van de overeenkomstig aangepaste
taxatiewaarden maatregelen ter bescherming van
de gebruiker, bijv. organisatorische maatregelen.

Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) vastgesteld conform EN 60745:

ap, p = trillingsemissiewaarde
' (Slagboren in beton)

a,p = trillingsemissiewaarde
(Boren in metaal)

ap g = trillingsemissiewaarde (schroeven
zonder slag)

Kp,.. = onzekerheid (trilling)

Typisch A-gekwalificeerd geluidsniveau:

Loa = geluidsdrukniveau

Lwa = geluidsvermogensniveau

Kpa, Kwa= onzekerheid (geluidsniveau)
Tijdens het werken kan het geluidsniveau 80 dB(A)
overschrijden.

m Draag gehoorbescherming!
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Istruzioni per l'uso originali

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilita
che questi trapani avvitatori e trapani a percussione
a batteria, identificati dai modelli e numeri di serie
*1), sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti
delle direttive *2) e delle norme *3).
Documentazione tecnica presso *4) - mp fig. M.

2. Utilizzo conforme

| trapani avvitatori e i trapani a percussione a
batteria sono adatti per praticare fori senza
percussione in metallo, legno, plastica e materiali
simili, nonché per avvitature e filettature.

| trapani a percussione a batteria sono anche adatti
per la foratura con percussione in muratura,
laterizio e pietra.

Per eventuali danni derivanti da un uso improprio
del dispositivo, & responsabile esclusivamente
I'utilizzatore.

E obbligatorio rispettare le prescrizioni generali per
la prevenzione degli infortuni nonché le avvertenze
di sicurezza allegate.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

Per proteggere la propria persona e per
una migliore cura dell'elettroutensile
stesso, attenersi alle parti di testo
contrassegnate con questo simbolo!

AVVERTENZA - Leggere le istruzioni per
l'uso al fine di ridurre il rischio di lesioni.

ATTENZIONE - Leggere tutte le avvertenze

di sicurezza e le relative istruzioni.
Eventuali omissioni nelladempimento delle
avvertenze di sicurezza e delle istruzioni potranno
causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezzae le
istruzioni per un uso futuro.

L'elettroutensile va consegnato esclusivamente
insieme al presente documento.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Indossare le protezioni acustiche durante
I'utilizzo di utensili per foratura con
percussione (utensili con identificazione SB...).
Il rumore pud provocare la perdita dell'udito.

Tenere l'utensile dalle superfici di presa isolate
quando si eseguono lavori durante i quali &
possibile che I'utensile accessorio entri in
contatto con cavi elettrici nascosti. Il contatto
con un cavo sotto tensione pud mettere sotto
tensione anche i componenti metallici del
dispositivo e provocare cosi una scossa elettrica.

Assicurarsi che dietro il punto in lavorazione non ci
siano cavi elettrici e tubi dell'acqua o del gas
(ad esempio utilizzare un metal detector).

Proteggere i pacchi di batterie ricaricabili
dall'umidita!

Non esporre i pacchi di batterie ricaricabili al
% fuoco!
Non utilizzare pacchi di batterie ricaricabili difettosi
o deformati!
Non aprire i pacchi di batterie ricaricabili!
Non toccare o mettere in cortocircuito i contatti dei
pacchi di batterie ricaricabili!
Dalle batterie ricaricabili al litio difettose pud
& fuoriuscire un liquido leggermente acido e
infiammabile!

Se si verifica una perdita di liquido della
A batteria e questo entra in contatto con la

pelle, risciacquare subito con abbondante
acqua. Se il liquido delle batterie ricaricabili entra in
contatto con gli occhi, risciacquare con acqua pulita
ed affidarsi immediatamente alle cure di un medico!

Prima di eseguire qualsiasi lavoro di regolazione,
modifica, manutenzione o pulizia, estrarre il pacco
di batterie ricaricabili dall'utensile.

Prima di inserire la batteria ricaricabili, assicurarsi
che l'utensile sia spento.

Non afferrare I'apparecchio sull'utensile rotante!

Rimuovere trucioli e simili solo con il dispositivo
disinserito.

Fissare il pezzo in lavorazione in modo che non
possa spostarsi o girare insieme all'utensile (p.e.
fissandolo con morse o morsetti da falegname).

Spia LED (12): non osservare direttamente con
strumenti ottici la luce LED emanata.

Riduzione della formazione di polvere:

Le particelle che siformano durante I'utilizzo di

questo dispositivo possono contenere
sostanze che potrebbero provocare tumori, reazioni
allergiche, malattie alle vie respiratorie, difetti alla
nascita o altre anomalie nella riproduzione. Ecco
alcuni esempi di queste sostanze: piombo (in
vernici contenenti piombo), polvere minerale
(mattoni, calcestruzzo e sim.), additivi per il
trattamento del legno (cromato, conservanti per
legno), alcuni tipi di legno (polvere di quercia o
faggio), metalli, amianto.
Il rischio dipende dalla durata di esposizione da
parte dell'utilizzatore o delle persone che si trovano
nelle vicinanze.
Impedire alle particelle di raggiungere il corpo.
Per ridurre I'esposizione a queste sostanze:
garantire una ventilazione sufficiente nel luogo di
lavoro e indossare un equipaggiamento di
protezione adeguato, come ad es. mascherine in
grado di filtrare le particelle microscopiche.

Osservare le direttive inerenti al materiale utilizzato,
al personale, al tipo e luogo di impiego (ad es.

it

23



it

24

ITALIANO

disposizioni sulla sicurezza del lavoro,

smaltimento).

Raccogliere le particelle formatesi, evitando che si

depositino nell'ambiente circostante.

Per lavori speciali, utilizzare accessori adeguati. In

questo modo, nell'ambiente si diffonde in maniera

incontrollata una minore quantita di particelle.

Utilizzare un sistema di aspirazione adatto.

Ridurre la formazione di polvere procedendo come

segue:

- Non indirizzare le particelle in uscita e la corrente
dell'aria di scarico del dispositivo su di sé o sulle
persone che si trovano nelle vicinanze, né sulla
polvere depositata.

- Utilizzare un impianto di aspirazione e/o un
depuratore d'aria.

- Ventilare bene il luogo di lavoro e tenerlo pulito
tramite aspirazione. Passando la scopa o
soffiando si provoca un movimento vorticoso della
polvere.

- Aspirare o lavare gli indumenti di protezione. Non
soffiare, scuotere o spazzolare.

5. lllustrazioni
Le illustrazioni sono riportate all'inizio delle
istruzioni per l'uso.
Spiegazione dei simboli:
- Direzione di movimento
AN
A
F A\
[N\

]

Nm

Punte

Funzionamento lento
Funzionamento veloce

12 velocita

22 velocita

Viti / limite di coppia
Foratura / coppia massima
Foratura con percussione
Coppia

6. Sintesi

1 Mandrino autoserrante

2 Bussola di regolazione
(limite di coppia)

3 Bussola di regolazione
- Viti / limite di coppia
- Foratura / coppia massima
- Foratura con percussione

4 Interruttore (18/28 velocita)

5 Interruttore del senso di rotazione (imposta-
zione del senso di rotazione, sicurezza per il
trasporto) - su entrambi i lati dell'utensile

6 Portabit *

7 Gancio da cintura *

8 Tasto di sbloccaggio del pacco di batterie
ricaricabili

9 Tasto dell'indicatore di capacita

10 Indicatore di capacita e del livello di carica
11 Pacco batterie ricaricabili

12 LED

13 Interruttore a pulsante

*in base alla dotazione

7. Utilizzo

7.1 Pacco batterie ricaricabili, indicatore di

capacita e segnalatore mp- fig. B
Prima dell'utilizzo, caricare il pacco batterie ricarica-
bili.
Ricaricare il pacco batterie ricaricabili in caso di effi-
cienza ridotta.

La temperatura di stoccaggio ottimale € compresa
tra 10°C e 30°C.

7.2 Rimozione e applicazione del pacco di
batterie ricaricabili mp fig. C
7.3 Regolazione del senso di rotazione e
della sicurezza per il trasporto = fig. D
7.4 Selezione della velocita mp fig. E
Azionare l'interruttore (4) solo a motore
spento!
7.5 Impostazione del limite di coppia e delle

operazioni di avvitatura, foratura,
foratura con percussione s fig. F

Bwe = impostare I'avvitatura agendo
sull'apposita bussola (3)
E

impostare la coppia (con limite di coppia)
agendo sull'apposita bussola (2) - sono
ammesse anche le posizioni intermedie.
impostare foratura / coppia max.
agendo sull'apposito bussola (3) (coppia
massima, senza limite di coppia)

Per evitare di sovraccaricare il motore,
non bloccare il mandrino.

Macchine con il contrassegno SB...:

q = impostare la foratura con percussione
agendo sull'apposito bussola (3) (coppia

massima, senza limite di coppia)

Per evitare di sovraccaricare il motore,

non bloccare il mandrino.

AN =

7.6 Impostazione accensione/spegnimento e

numero di giri =P fig. A

Accensione, numero di giri: premere l'interruttore
a pulsante (13). Il numero di giri pud essere

modificato premendo l'interruttore a pulsante.

Spegnimento: rilasciare l'interruttore a pulsante
(13). Nota: il rumore udibile allo spegnimento
dell'utensile & dovuto al tipo di costruzione
(arresto rapido) e non influisce in alcun modo
sul funzionamento e la durata dell'utensile
stesso.



7.7 Mandrino autoserrante = fig. G

In caso di utensili con il gambo fine, eventualmente
serrare nuovamente dopo una breve foratura.

Indicazioni per dispositivi con la

denominazione BS 18 LT BL, SB 18 LT BL:

1. Una volta aperto il mandrino, il rumore che
eventualmente si pud sentire (provocato dal
funzionamento) scompare se si ruota la bussola
in senso contrario.

2. Fissaggio dell'utensile accessorio:

Ruotare la boccola in direzione "GRIP, ZU",
finché non viene superata la percettibile
resistenza meccanica.

Attenzione! L'utensile non & ancora serrato!
Continuare a ruotare con forza la boccola (deve
fare "clic"), finché non & piu possibile alcuna
rotazione - solo a questo punto l'utensile &
bloccato in modo sicuro.

Pulizia: di tanto in tanto tenere l'utensile con il
mandrino autoserrante in posizione verticale
rivolto verso il basso e ruotare completamente
la boccola in direzione "GRIP, ZU", quindi in
direzione "AUF, RELEASE". La polvere
accumulatasi all'interno cade dal mandrino
autoserrante.

7.8 Rimozione del mandrino = fig. H
Per avvitare procedere in ordine inverso.

7.9 Mandrino con sistema a cambio rapido
Quick (per BS 18 LT BL Q) =p fig. /

Rimozione: spingere I'anello di bloccaggio in

avanti (a) ed estrarre il mandrino in avanti (b).

Applicazione: spingere I'anello di bloccaggio in
avanti e spingere il mandrino sul mandrino
portapunta fino a battuta.

7.10 Applicare il gancio da cintura (secondo
la dotazione) / il portabit (secondo la
dotazione) = fig. J

Applicare il gancio da cintura (7), come

rappresentato in figura.

Applicare il portabit (6) come rappresentato in

figura.

8. Eliminazione dei guasti
8.1 Sistema di monitoraggio multifunzionale
del dispositivo
L'utensile si spegne automaticamente,
quando l'elettronica attiva la modalita
Protezione automatica. Viene emesso un segnale
di avvertimento (segnale continuo). Questo ha una
durata max. di 30 secondi o si spegne in seguito al
rilascio dell'interruttore a pulsante (13).

Nonostante questa funzione di sicurezza, in
particolari situazioni puo verificarsi un
sovraccarico, con conseguente danneggiamento

del dispositivo.

Cause e soluzioni:

1. Pacco batterie ricaricabili quasi scarico
=P fig. A, B (I'elettronica protegge la batteria
dai danni dovuti allo scaricamento completo).
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Se lampeggia un LED (10), significa che la
batteria € quasi scarica. Eventualmente
premere il tasto (9) e controllare lo stato di carica
sui LED (10). Se la batteria ricaricabili & quasi
scarica, deve essere ricaricatal

2. Un sovraccarico continuo del dispositivo
provoca una disattivazione per
surriscaldamento.

Lasciar raffreddare il dispositivo o il pacco
batterie ricaricabili.

Nota: se il pacco batterie ricaricabili risulta molto
caldo al tatto, & possibile farlo raffreddare piu
rapidamente, inserendolo in un caricabatterie
“AIR COOLED”.

Nota: il dispositivo si raffredda piu velocemente,
se lo si fa girare a vuoto.

3. Sistema di spegnimento di sicurezza
Metabo: il dispositivo € stato DISATTIVATO in
automatico. In caso di riduzione improvvisa del
numero di giri (come in caso di blocco
improvviso o contraccolpo), il dispositivo si
spegne. Spegnere |'utensile con l'interruttore a
pulsante (13). Rimetterla poi in funzione e
continuare a lavorare normalmente. Evitare
ulteriori bloccaggi.

9. Accessori

Utilizzare solo accessori originali Metabo.

Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti e ai parametri riportati nelle presenti
istruzioni per l'uso.

Applicazione dell'adattatore di foratura angolare
=p fig. K

Il programma completo degli accessori &
disponibile all'indirizzo www.metabo.com oppure
nel catalogo.

10. Riparazione

Gliinterventi di riparazione degli elettroutensili
sono riservati esclusivamente ai tecnici
elettricisti specializzati!

Nel caso di elettroutensili Metabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante
Metabo di zona. Per gli indirizzi consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

11. Tutela dell'ambiente

Non gettare i pacchi di batterie ricaricabili in acqua.

Per amore dell'ambiente, non gettare gli elet-
E troutensili né i pacchi di batterie ricaricabili

nei rifiuti domestici. Attenersi alle norme
nazionali in materia di raccolta differenziata e
riciclaggio di utensili fuori servizio, imballaggi e
accessori.

Prima di effettuare lo smaltimento, scaricare il
pacco batterie ricaricabili all'interno dell'elettrouten-
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sile. Proteggere i contatti dai cortocircuiti (ad
esempio isolandoli con nastro adesivo).

12. Dati tecnici

=P Fig. L. Con riserva di modifiche ai fini del
miglioramento tecnologico.

U = tensione del pacco batterie ricaricabili
Ng numero di giri a vuoto

Coppia di serraggio per l'avvitatura:
avvitatura in materiale morbido (legno)

M; = avvitatura in materiale duro (metallo)
My = coppia di serraggio regolabile
Diametro punta max.:
Dimax = nell'acciaio
bmax = hellegno tenero
3max = IN Mmuratura
S = max. numero di percussioni
m = peso (conil pacco dibatterie ricaricabili
piu piccolo)
G = filettatura del mandrino
Dmax = apertura del mandrino

Valori misurati a norma EN 60745.
= Corrente continua

| dati tecnici sopra indicati sono soggetti a tolleranze
(secondo gli standard specifici vigenti).

Valori di emissione

Tali valori consentono di stimare le emissioni
dell'elettroutensile e di raffrontarle con altri
elettroutensili. In base alle condizioni d'impiego, allo
stato dell'elettroutensile o degli utensili accessori, il
carico effettivo pud risultare superiore o inferiore. Ai
fini di una corretta stima, considerare le pause di
lavoro e le fasi di carico ridotto. Basandosi su valori
stimati e opportunamente adattati, stabilire misure
di sicurezza idonee per I'utilizzatore, ad es. di
carattere organizzativo.
Valore complessivo delle vibrazioni (somma

vettoriale delle tre direzioni) calcolato secondo la
norma EN 60745:

ap, p = Valore diemissione divibrazione
' (foratura con percussione nel calce-
struzzo)
a, p = Valorediemissione divibrazione
' (Foratura nel metallo)
a, g = valore emissione vibrazioni (avvitatura
senza percussione)
Ky, .. = Iincertezza (vibrazioni)
Livello sonoro classe A tipico:
Loa = livello di pressione acustica
Lwa = livello di potenza acustica

Kpa, Kwa= incertezza (livello sonoro)
Durante il lavoro € possibile che venga superato il
livello di rumorosita di 80 d(A).

m Indossare le protezioni acustiche!



Manual original

1. Declaracion de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que estos taladros atornilladores y
taladros percutores a bateria, identificados por tipo
y numero de serie *1), cumplen todas las
disposiciones pertinentes de las directivas *2) y
normas *3). Datos técnicos en *4) - mp Fig. M.

2. Uso conforme a su finalidad

Los taladros atornilladores y los taladros percutores
a bateria son apropiados para taladrar metal,
madera, plastico y materiales similares, asi como
para atornillar y roscar.

Adicionalmente, los taladros percutores a bateria
son adecuados para perforar mamposteria, ladrillo
y piedras.

Los posibles dafos derivados de un uso
inadecuado son responsabilidad exclusiva del
usuario.

Se deberan respetar las normas sobre prevencion
de accidentes generalmente aceptadas y las
indicaciones de seguridad aqui incluidas.

3. Indicaciones generales de
seguridad

Por favor, por su propia protecciéony la de
su herramienta eléctrica, preste especial
atencion a las partes marcadas con este
simbolo.

ADVERTENCIA: lea el manual de
instrucciones para reducir el riesgo de
accidentes.

ADVERTENCIA: lea integramente las

indicaciones de seguridad e
instrucciones de manejo. E/ incumplimiento de
las indicaciones de seguridad e instrucciones de
manejo siguientes puede dar lugar a descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guarde estas indicaciones de seguridad e
instrucciones de manejo en un lugar seguro.
Si entrega su herramienta eléctrica a otra persona,
es imprescindible acompanarla de este
documento.

4. Indicaciones especiales de
seguridad

Use siempre proteccion auricular cuando
utilice taladros con percusion (maquinas con
el simbolo SB...). El efecto del ruido puede
provocar pérdida auditiva.

Sujete la herramienta por las superficies de la
empuinadura aisladas cuando realice trabajos
en los que la herramienta de insercién pudiera
entrar en contacto con cables eléctricos
ocultos. El contacto con un cable conductor de
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corriente puede electrizar también las partes
metalicas de la herramienta y causar una descarga
eléctrica.

Asegurese de que en el lugar de trabajo no existan
cables, tuberias de agua o gas (por ejemplo, con
ayuda de un detector de metales).

; % Proteja la bateria contra la humedad.

No ponga la bateria en contacto con el
% fuego.

No utilice baterias defectuosas o deformadas.
No abra la bateria.
No toque ni ponga en cortocircuito los contactos de
la bateria.
iDe las baterias de litio defectuosas puede
& llegar a salir un liquido ligeramente acido e
inflamable!

En caso de que salga liquido de la bateria y
entre en contacto con la piel, lavese

inmediatamente con abundante agua. En
caso de que el liquido entrara en contacto con los
ojos, lavelos con agua limpia y acuda
inmediatamente a un centro médico.

Extraiga la bateria de la maquina antes de llevar a
cabo cualquier ajuste, reequipamiento, trabajo de
mantenimiento o limpieza.

Asegurese de que la herramienta esté
desconectada al insertar la bateria.

iNo tocar la herramienta en rotacion!

La maquina debe estar siempre detenida para
eliminar virutas y otros residuos similares.

Fije la pieza de trabajo para que no pueda
deslizarse ni girarse (p.egj. utilizando fijacién
tornillos de apriete).

Lampara LED (12): no mire directamente los rayos
de luz de la lampara Led sin utilizar instrumentos
opticos.

Reducir la exposicion al polvo:

Las particulas que se generan al trabajar con

esta maquina pueden contener sustancias
susceptibles de provocar cancer, reacciones
alérgicas, enfermedades respiratorias,
malformaciones fetales u otros dafios
reproductivos. Algunos ejemplos de este tipo de
sustancias son: el plomo (en pinturas que
contengan plomo), el polvo mineral (de ladrillos,
bloques de hormigon, etc), los aditivos para el
tratamiento de la madera (cromatos, conservantes
de la madera), algunos tipos de madera (como el
polvo de roble y de haya), los metales o el amianto.
El riesgo depende del tiempo de exposicion del
usuario o de las personas préximas a él.
Evite que estas particulas entren en su cuerpo.
Para reducir la exposicion a estas sustancias:
asegurese de que el puesto de trabajo esté bien
ventilado y protéjase con el equipamiento de
proteccién adecuado, como por ejemplo,
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mascarillas de proteccion respiratoria adecuadas
para filtrar este tipo de particulas microscépicas.

Respete las directivas (p.ej. normas de proteccién
laboral, de eliminacion de residuos) vigentes
respecto a su material, personal, aplicacién y lugar
de utilizacion.

Recoja las particulas resultantes en el mismo lugar
de emision, evite que éstas se sedimenten en el
entorno.

Utilice unicamente accesorios adecuados para
trabajos especiales. Esto reducira la cantidad de
particulas emitidas incontroladamente al entorno.

Utilice un sistema de aspiracion de polvo
adecuado.

Reduzca la exposicion al polvo:

evitando dirigir las particulas liberadas y la
corriente de la maquina hacia usted, hacia las
personas préximas a usted o hacia el polvo
acumulado,

incorporando un sistema de aspiracién y/o un
depurador de aire,

ventilando bien el puesto de trabajo o
manteniéndolo limpio mediante sistemas de
aspiracion. Barrer o soplar sélo hace que el polvo
se levante y arremoline.

Lave la ropa de proteccion o limpiela mediante
aspiracion. No utilice sistemas de soplado, ni la
golpee ni la cepille.

5. Figuras

Las figuras se encuentran al principio del manual de
instrucciones.

Explicacion de los simbolos:
Sentido del movimiento

&N Taladrado

4 Lento

AR Rapido

Primera velocidad
Segunda velocidad

e
[N\

-

Nm

Atornillado / limite de par
Taladrado / par de giro maximo
Taladrado con percusion

Par de giro

6. Descripcion general

=) Fig. A

1 Portabrocas de sujecion rapida

2 Casquillo de ajuste
(Limite de par)

3 Casquillo de ajuste
- Atornillar / limite de par
Taladrado / par de giro maximo
Taladrado con percusion

4 Interruptor (12/22 velocidad)

5 Selector de sentido de giro (ajuste de giro,
seguro de transporte), a ambos lados de la
herramienta

6 Depésito de bit *

7 Gancho de cinturén *

8 Botdn de desbloqueo de la bateria

9 Tecla del indicador de capacidad

10 Indicador de capacidad y de sefial
11 Bateria

12 Lampara LED

13 Interruptor

*segun la versién
7. Manejo

7.1 Bateria, indicador de capacidad y de

senal =p Fig. B
Cargue la bateria antes de utilizar la herramienta.

Si detecta una disminucién de potencia, vuelva a
cargar la bateria.

La temperatura 6ptima de almacenaje es entre
10°Cy 30°C.

7.2 Insercion y extraccion de la bateria

7.3 Ajuste del sentido de giro y del seguro
de transporte (bloqueo de conexion)
=» Fig. D

7.4 Seleccidn de la velocidad = Fig. E

Accione el interruptor (4) unicamente con el
motor parado.

7.5 Ajuste del par maximo, atornillado,
taladrado y taladrado con percusion
=p Fig. F
Bwe = Ajustar el atornillado girando el casquillo
3

el par (con limite de par) girando el
casquillo (2) - permite ajustes
intermedios.

Ajustar el taladrado / par maximo
girando el casquillo (3) (par maximo, sin
limite de par).

Para evitar sobrecargar el motor, no
bloquee el husillo.

Herramientas con la denominacién SB...:

q = Ajustar el taladrado con percusién
girando el casquillo (3) (par maximo, sin

limite de par)

Para evitar sobrecargar el motor, no

bloquee el husillo.

AN =

7.6 Conexién/desconexidn, ajustar el
numero de revoluciones =p Fig. A
Conexion, numero de revoluciones: pulsar el
interruptor (13). El nUmero de revoluciones
puede modificarse presionando el interruptor.



Desconexion: suelte el interruptor (13). Aviso: el
ruido que se produce al desconectar la
herramienta depende del modelo (parada
instantanea) y no afecta al funcionamiento ni a
la vida util de la herramienta.

7.7 Portabrocas de sujecion rapida

Si el mango de la herramienta es blando quiza sea
necesario volver a tensar la herramienta tras un
periodo de uso corto.

Advertencias para las herramientas con la

denommacmn BS 18 LT BL, SB 18 LT BL:
El ruido de enganche, que posiblemente pueda
oirse después de abrir el portabrocas (por
razones funcionales), se elimina girando el
manguito en sentido inverso.

2. Tensar la herramienta de insercion:
Girar el casquillo en direccion "GRIP, ZU" hasta
superar de forma notable la resistencia
mecanica.
jAtencion! La herramienta todavia no esta
tensada. Siga girando con fuerza (debe hacer
"clic"), hasta alcanzar el tope y no sea posible
seguir girando. Es ahora cuando la
herramienta ya esta tensada de forma segura.

Limpieza: de vez en cuando sujetar la herramienta
con el portabrocas de sujecion rapida en
sentido vertical hacia abajo y girar el casquillo
en direccion "GRIP, ZU"; luego girar
completamente en direccion "AUF, RELEASE".
De esta manera, el polvo acumulado saldra del
portabrocas de sujecion rapida.

7.8 Retirada del portabocas =p Fig. H

Para atornillar, seguir los pasos descritos en el
sentido inverso.

7.9 Portabrocas con el sistema de cambio
rapido Quick (en BS 18 LT BL Q)
=p Fig. |
Desmontaje: empuje el anillo de bloqueo hacia
adelante (a) y retire el portabrocas hacia adelante
(b).

Montaje: empuje el anillo de bloqueo hacia
adelante y coloque el portabrocas hasta el tope en
el husillo para la broca.

7.10 Gancho de cinturon (depende de la
version) / colocacion del depésito de bit
(depende de la version) = Fig. J

Montar el gancho de cinturén (7) tal y como se

muestra.

Colocar el deposito de bit (6) tal como se ha

mostrado.

8. Localizacion de averias

8.1 Sistema de control multifuncional de la
maquina

Si la herramienta se apaga por si sola, es
porque el sistema electronico ha activado el

modo de autoproteccion. Suena una sefal de aviso

(pitido largo). El sonido se apagara en un maximo
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de 30 segundos o cuando se suelte el interruptor
(13).
A pesar de esta funcién de proteccién, puede
ocurrir que con ciertas aplicaciones se
produzcan sobrecargas, y en consecuencia,
provoquen dafios en la herramienta.

Problemas y soluciones:

1. Bateria casi vacia=p Fig. A, B (El sistema
electrénico protege la bateria contra dafios por
descarga total).

Cuando la bateria esta casi vacia, parpadea una
lampara LED (10). En caso necesario, pulsar el
boton (9) y comprobar el nivel de carga con la
lampara LED (10). Si la bateria esta casi vacia,
volver a cargarla.

2. Lasobrecarga de la herramienta durante un
periodo prolongado provoca la desconexion
por sobretemperatura.

Dejar enfriar la herramienta o la bateria.

Aviso: si la bateria esta muy caliente, es posible
enfriarla con mayor rapidez utilizando un
cargador "AIR COOLED".

Aviso: la herramienta se enfria mas rapidamente
si se deja funcionar en ralenti.

3. Desconexion de seguridad Metabo: la
maquina se ha APAGADO automaticamente.
Cuando la velocidad decrece repentinamente
(como sucede en el caso de un bloqueo
repentino o de un contragolpe), la maquina se
desconecta. Desconecte la herramienta con el
interruptor (13). Vuelva a conectarla y siga
trabajando normalmente. Evite que vuelva a
bloquearse.

9. Accesorios

Utilice unicamente accesorios Metabo originales.

Utilice unicamente accesorios que cumplan los
requerimientos y los datos indicados en este
manual de instrucciones.

Montaje del adaptador angular s Fig. K.

Para consultar el programa completo de
accesorios, véase www.metabo.com o nuestro
catalogo.

10. Reparacion

Las reparaciones de herramientas eléctricas
solamente deben ser efectuadas por
electricistas especializados.

Si tiene necesidad de reparar alguna herramienta
eléctrica, dirijase por favor a su distribuidor de
Metabo. En la pagina www.metabo.com encontrara
las direcciones correspondientes.

En la pagina www.metabo.com puede usted
descargarse las listas de repuestos.

11. Proteccion medioambiental

No tire la bateria al agua.
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eléctricas ni baterias a la basura doméstica.

Cumpla con las prescripciones nacionales
acerca de la separacion de residuos y el reciclaje
de maquinas, embalajes y accesorios inservibles.

Antes de desechar la herramienta, descargue la
bateria que incluye. Asegure los contactos contra
un cortocircuito (p. €j. con cinta adhesiva).

E Proteja el entorno y no arroje herramientas

12. Datos técnicos

=P Fig. L. Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones en funcién de las innovaciones
tecnoldgicas.

U = Tensién de la bateria

ng Numero de revoluciones en ralenti

Par de apriete al atornillar:

9 atornillado blando (madera)
M3 atornillado duro (metal)
Mgy par de apriete ajustable

Diametro maximo de broca:

Dimax = enacero

bmax = €nmaderablanda

3max = €N mamposteria
s = Numero maximo de percusiones
m = Peso (con la bateria mas pequefa)
G = Rosca del husillo
Dmax = Anchura del portabrocas

Valores de medicion establecidos de acuerdo con
EN 60745.

= Corriente continua

Las especificaciones técnicas aqui indicadas estan
sujetas a rangos de tolerancia (conforme a las
normas vigentes).

Valores de emisién

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y compararlas con las
de otras herramientas eléctricas. Dependiendo de
las condiciones de uso, del estado de la
herramienta eléctrica o de las herramientas que se
utilicen, la carga real puede ser mayor o menor.
Para realizar la valoracion tenga en cuenta las
pausas de trabajo y las fases de trabajo a carga
reducida. Determine, a partir de los valores
estimados, las medidas de seguridad para el
operador, p. ej. medidas organizativas.

Valor total de vibr (suma vectorial de tres
direcciones) determinado segun EN 60745:

app = Valorde emision de vibraciones
(Taladrado con percusién en
hormigén)

app = Valordeemision de vibraciones
(Taladrado de metal)

a, g = Valorde emision de vibraciones (ator-
nillado sin impacto)

Ky .. = Inseguridad (vibracion)

Nivel Usticos tipi mpen A:

b = Nivel de intensidad acustica
L wa = Nivel de potencia acustica

As KWA_Insegurldad (nivel acustico)
AFtrabaJar el nivel de ruido puede superar los
80 dB(A).

m jUse auriculares protectores!
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Manual de instrucoes original

1. Declaracao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: estes
berbequins-aparafusadoras e berbequins de
percussao sem fio, identificados por tipo e nimero
de série *1), estdo em conformidade com todas as
disposigdes aplicaveis das Diretivas *2) e Normas

*3). Documentagdes técnicas com *4) - = Fig. M.

2. Utilizacao correta

Os berbequins-aparafusadoras e berbequins de
percussao sem fio sdo adequados para furar sem
percussao em metal, madeira, plasticos e materiais
semelhantes, bem como para aparafusar e abrir
roscas.

Os berbequins de percussdo sem fio séo
adicionalmente adequados para furar com
percussao em alvenaria, tijolos e pedras.

O utilizador é inteiramente responsavel por danos
que advenham de uma utilizagéo indevida.

Respeitar as normas gerais de prevengéo de
acidentes aplicaveis e as indicagdes de seguranga
juntamente fornecidas.

3. Indicacdes gerais de
seguranca

Para a sua prépria protecéo e para
protecao da sua ferramenta elétrica
respeite as partes do texto marcadas
com este simbolo!

AVISO - Ler o manual de instrugdes para
reduzir o risco de ferimentos.

AVISO Leia todas as indicacoes de
seguranca e instrugoes. Caso as
indicagbes de seguranca e das instrugbes ndo
sejam respeitadas podem ocorrer choques
elétricos, incéndios e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicacoes de seguranca e
instrucoes para futuras consultas.

Quando entregar esta ferramenta elétrica a outros,
faca-o sempre acompanhado destes documentos.

4. Indicacdes especiais de
seguranca

Ao utilizar berbequins de percussao
(maquinas com a identificagao SB...), use
sempre protecao auditiva. A influéncia de ruidos
pode provocar a perda de audigao.

Segure o aparelho nas superficies isoladas do
punho, sempre que executar trabalhos nos
quais a ferramenta acoplavel possa atingir
condutores de corrente ocultos. O contacto com
um cabo sob tensdo pode também colocar pecas
metalicas do aparelho sob tenséo e provocar um
choque elétrico.

Certifique-se de que no local em que trabalha, nao
existem tubagens de corrente elétrica, agua ou
gas (por ex. com a ajuda de um aparelho detetor de
metais).

; % Proteger as baterias de humidade!

N&o expor as baterias a fogo!

Na&o utilizar baterias danificadas ou deformadas!
Nao abrir as baterias!
Nao tocar nem curto-circuitar os contactos das
baterias!

As baterias de litio danificadas podem verter
& um liquido ligeiramente &cido e inflamével!

Caso as baterias vertam liquido e o mesmo
A entre em contacto com a pele, devera lavar

imediatamente com agua abundante. Se o
liquido das baterias entrar em contacto com os
seus olhos, lave-os com agua limpa e consulte
imediatamente um médico!

Remover a bateria da maquina antes de realizar
qualquer ajuste, reequipamento, manutengéo ou
limpeza.

Certifiqgue-se de que a maquina esté desligada ao
inserir a bateria.

N&o tocar na ferramenta em rotacgao!

Remover as aparas e semelhantes apenas quando
a maquina estiver parada.

Fixe a peca de trabalho contra deslize ou rotagao
(por ex. tensionando firmemente com bragadeiras
de aparafusar).

Lampada LED (12): ndo observar a irradiagao LED
diretamente com instrumentos 6ticos.

Reduzir os niveis de po:

as particulas que se formam ao trabalhar com

esta maquina podem conter substancias
cancerigenas e provocar reagoes alérgicas,
doengas respiratdrias, malformacdes congénitas
ou outros problemas no sistema reprodutor. Alguns
exemplos destas substancias sdo: chumbo (em
tintas a base de chumbo), pé mineral (de pedras de
paredes, betdo ou semelhantes), aditivos para o
tratamento de madeira (cromo, agente de
preservacédo de madeira), alguns tipos de madeira
(como po de carvalho ou faia), metais, amianto.
O risco depende do tempo a que o utilizador, ou as
pessoas que se encontram nas proximidades,
estdo sujeitos a sobrecarga.
Nao deixe que estas particulas entrem em contacto
COm 0 Seu corpo.
Para reduzir a sobrecarga destas substancias:
areje bem o local de trabalho e use equipamento de
protecdo adequado, como por ex. mascaras de
protecao respiratoria que estejam em condigcbes de
filtrar particulas microscépicas.

Respeite as diretivas (por ex. disposi¢cdes relativas

a seguranga no trabalho, eliminacéo) validas para o o
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seu material, pessoal, caso de utilizacdo e local de
utilizacao.

Apanhe as particulas geradas no local de formacgao
e evite deposi¢cbes nas imediacdes.

Utilize acessorios apropriados para trabalhos
especiais. Através disso, reduz a expulsao
descontrolada de particulas no ambiente.

Utilize um aspirador de p6 adequado.

Reduza os niveis de p6:

- direcionando as particulas expelidas e o fluxo de
ar de exaustdo da maquina para longe de si, das
pessoas que se encontram nas proximidades ou
do pé acumulado,

- montando um dispositivo de aspiragéo e/ou um
purificador de ar,

- arejando bem o local de trabalho e aspirando-o
para o manter limpo. Varrer ou soprar por jato de
ar forma remoinhos de pé.

- Aspire ou lave o vestuario de protegdo. Nao
limpar soprando, batendo ou escovando.

5. Figuras

Podera encontrar as figuras no inicio do manual de
instrucdes.

Explicacé@o dos simbolos:
- Sentido de movimentagao

®N\N Brocas

4 Devagar

A Rapido

Primeira velocidade

Segunda velocidade
Aparafusar / limitagdo do binario

e

ANY  Furar/binario max.
4 Furar com percusséao
Nm Binario

6. Vista geral

=P Fig. A

1 Bucha de aperto rapido

2 Bucha de ajuste

(limitag&@o do binario)

3 Bucha de ajuste
- Aparafusar / limitagdo do binario
- Furar / binario max.
- Furar com percusséao
Interruptor (12/22 velocidade)
Comutador do sentido de rotagéo (ajuste do
sentido de rotacéo, protecdo de transporte);
em ambos os lados da maquina
Porta-pontas *
Gancho para cinto *
Tecla para desbloqueio da bateria
Tecla de indicagéo de capacidade
10 Indicador de capacidade e de sinalizagao
11 Bateria
12 Lampada LED

o~

© o N O»

13 Gatilho

* consoante o equipamento
7. Utilizacao

7.1 Bateria, indicador de capacidade e de

sinalizacao = Fig. B
Antes de utilizar, carregar a bateria.

Recarregar a bateria em caso de perda de rendi-
mento.

A temperatura otimizada para o armazenamento
encontra-se entre os 10°C e os 30°C.

7.2 Retirar, inserir a bateria=p Fig. C

7.3 Ajustar o sentido de rotacao e a protecao
de transporte (bloqueio contra ligacao)
= Fig. D

7.4 Selecionar a velocidade = Fig. E

Acionar o interruptor (4) apenas com o motor
imobilizado!

7.5 Ajustar a limitacao do binario ao
aparafusar, furar, furar com percussao
= Fig. F
}\\v = ajustar Aparafusar rodando o casquilho
(3)

ajustar o binario (com limitagdo do
binario) rodando o casquilho (2) - também
é possivel efetuar ajustes intermédios.
ajustar Furar / binario max. rodando o
casquilho (3) (binario max., sem limitagdo
do binario)

Para evitar uma sobrecarga do motor, ndo
devera bloquear o veio.

Maquinas com a designacéao SB...:

q = ajustar Furar com percussao rodando o
casquilho (3) (binario max., sem limitagdo
do binario)

Para evitar uma sobrecarga do motor, ndo
devera bloquear o veio.

AN =

7.6 Ligar/desligar, ajustar as rotacoes
=P Fig. A
Ligar, rotacoes: pressionar o gatilho (13). As
rotagcdes podem ser alteradas, pressionando o
gatilho para dentro.

Desligar: soltar o gatilho (13). Nota: o ruido que
surge ao desligar a maquina depende do
modelo em questao (paragem rapida) e ndo
influencia a funcédo e a durabilidade da
maquina.

7.7 Bucha de aperto rapido =p Fig. G

No caso de haste da ferramenta macia tera,
eventualmente, de reapertar apés um breve tempo
de furacao.



Notas para maquinas com a designacao

BS 18 LT BL, SB 18 LT BL:

1. Oruido eventualmente audivel depois de abrir a
bucha (consoante o funcionamento) é eliminado
ao rodar o casquilho no sentido contrario.

2. Fixar a ferramenta acoplavel:
rodar o casquilho no sentido "GRIP, ZU", até
sentir que a resisténcia mecanica foi
ultrapassada.

Atencao! Nesta fase, aferramenta ainda nao
esta fixa! Continuar a rodar com toda a forga
(deve fazer um "clique"), até ndo ser possivel
continuar a rodar - s6 agora € que a ferramenta
esta fixa de forma segura.

Limpar: ocasionalmente, segurar na maquina com
abucha de aperto rapido na vertical para baixo,
rodar o casquilho totalmente no sentido
"GRIP, ZU", e em seguida rodar no sentido
"AUF, RELEASE". O p6 acumulado caira da
bucha de aperto rapido.

7.8 Desaparafusar a bucha =y Fig. H

O aparafusamento ocorre de forma analoga pela
ordem contréria.

7.9 Bucha com sistema de substituicao

rapida Quick (na BS 18 LT BL Q)
Remover: deslizar o anel de bloqueio para a frente
(a) e retirar a bucha pela frente (b).

Montar: deslizar o anel de bloqueio para a frente e
inserir a bucha sobre a arvore porta-brocas até ao
encosto.

7.10 Montar o gancho para cinto (consoante o
equipamento) / porta-pontas (consoante
0 equipamento) =p Fig. J

Montar o gancho para cinto (7), conforme

representado.

Montar o porta-pontas (6), conforme representado.

8. Eliminacao de avarias

8.1 Sistema de monitorizacdao multifuncional
da maquina

Se a maquina se desligar automaticamente,
isso significa que o sistema eletronico ativou o
modo de autoprotecdo. E emitido um sinal de alerta
(apito continuo). Este sinal desliga-se apds no max.
30 segundos ou apds soltar o gatilho (13).

Mesmo com esta fungéo de prote¢édo, em
determinadas aplicag6es poderao ocorrer
sobrecargas e consequentemente, danos na
maquina.
Causas e corregoes:

1. Bateria quase vazia= Fig. A, B (0 sistema
eletrénico protege a bateria contra danos devido
a descarga total).
Se uma lampada LED (10) piscar, isso significa
que a bateria esta quase vazia. Se necessario,
pressionar a tecla (9) e verificar o estado de
carga através das lampadas LED (10). Quando
a bateria estiver quase vazia tera que ser
recarregadal

PORTUGUES

2. Uma sobrecarga prolongada da maquina
provoca o desligamento por temperatura.
Deixe arrefecer a maquina ou a bateria.

Nota: se sentir que a bateria esta demasiado
quente, podera arrefecer a bateria mais
rapidamente num carregador "AIR COOLED".

Nota: a maquina arrefece mais rapidamente se
a deixar a funcionar na marcha em vazio.

3. Desativacao de seguranca da Metabo: a
maquina foi DESLIGADA automaticamente. A
maquina é desligada em caso de redugéao
repentina das rota¢des (como por ex. no caso
de um bloqueio repentino ou de um
contragolpe). Desligar a maquina no gatilho
(13). Em seguida, voltar a ligar e continuar a
trabalhar normalmente. Evite bloqueios
adicionais.

9. Acessorios

Utilize apenas acessorios Metabo originais.

Utilize apenas acessorios que cumpram os
requisitos e dados carateristicos indicados
presentes neste manual de instrugdes.

Montar o dispositivo para perfuragéo angular
Podera consultar o programa completo de
acessorios em www.metabo.com ou no catélogo.

10. Reparacoes

As reparagdes em ferramentas elétricas
apenas devem ser efetuadas por eletricistas!

Caso as ferramentas elétricas Metabo necessitem
de reparacgoes, dirija-se ao seu representante
Metabo. Podera consultar os enderegos em
www.metabo.com

Para descarregar as listas de pecas sobressalentes
visite www.metabo.com

11. Protecdo do ambiente

Na&o atirar as baterias para a agua.

Proteja o ambiente e nao elimine as ferra-
E mentas elétricas e as baterias no lixo domés-

tico. Respeite as determinagdes nacionais
relacionadas com a entrega separada de residuos
bem como, com a reciclagem de maquinas usadas,
embalagens e acessorios.

Antes de eliminar a bateria descarregue-a na ferra-
menta elétrica. Proteger os contactos contra curto-
circuito (por ex. isolar com fita adesiva).

12. Dados técnicos

=P Fig. L. Reservamo-nos o direito de proceder a
alteragoes relacionadas com o progresso

tecnoldégico.
U = Tensé&o da bateria
Ng = Rotac¢des em vazio

pt
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Binario de aperto ao aparafusar:

M4 = Aparafusamento em materiais suaves
(madeira)
Mgz = Aparafusamento em materiais duros
(metal)
My = Binario de aperto ajustavel
Didmetro max. da broca:
Dymax = Emacgo
bmax = Em madeira macia
3max = EmMalvenaria
s = Numero max. de impactos
m = Peso (com bateria mais pequena)
G = Roscado veio
Dmax = Capacidade da bucha

Valores medidos determinados de acordo com a
EN 60745.

== Corrente continua

Os dados técnicos indicados séo tolerantes (de
acordo com os padrdes individuais validos).

Valores da emissao

Estes valores possibilitam a avaliacdo de
emissOes da ferramenta elétrica e a comparagao
com diversas ferramentas elétricas. Consoante as
condi¢cdes de utilizacao, o estado da ferramenta
elétrica ou das ferramentas acoplaveis, a
sobrecarga efetiva podera ser superior ou inferior.
Para a avaliagéo, deve ainda considerar os
intervalos de trabalho e as fases com menores
sobrecargas. Com base nos respetivos valores
estimados adaptados devera determinar a
aplicacéo de medidas de protecao para o utilizador,
por ex. medidas a nivel de organizagao.

Valor total de vibragdes (soma vetorial de trés

diregbes) determinado de acordo com a EN 60745:

ap p = Valordaemisséo de vibragbes
(furar com percussao em betéo)

a, p = Valordaemisséo de vibragbes

' (furar em metal)

a, g = Valordaemissao de vibragbes (apara-
fusar sem percusséao)

Kh = Inseguranca (vibragéo)

Valores tipicos e ponderados pela escala A para o
ruido:

Loa = Nivel sonoro

Lwa = Nivel de poténcia sonora

Kpa, Kwa= Inseguranga (ruido)

Durante o trabalho, o nivel de ruido pode passar os
80 dB(A).

m Usar protecao auditiva!



Originalbruksanvisning

1. FoOrsakran om
overensstammelse

Vi férsakrar och tar ansvar for att: De har
batteridrivna borrmaskinerna och
slagborrmaskinerna med typ- och serienummer *1)
uppfyller kraven i gallande direktiv *2) och
standarder *3). Teknisk dokumentation i *4) -

=P fig. M.

2. Anvand maskinen enligt
anvisningarna

Batteridrivha borr- och slagborrmaskiner &r
avsedda for borrning utan slaggenerator i metall,
tra, plast och liknande material samt fér
skruvdragning och gangskarning.

De batteridrivna slagborrmaskinerna &r dessutom
avsedda fér slagborrning i tegel, taktegel och sten.

Anvéndaren ansvarar sjalv fér skador som orsakas
av felaktig anvandning.

Allméanna féreskrifter om férhindrande av olycksfall
samt bifogade sakerhetsanvisningar maste féljas.

3. Allménna
sdkerhetsanvisningar

Fo6lj anvisningarna i textavsnitten med
den har symbolen, sa férebygger du
personskador och skador pa elverktyget!

VARNING - Las igenom bruksanvisningen
for att minska risken for skador.

VARNING! Las igenom alla

sékerhetsanvisningar och anvisningar.
Foéljer du inte sékerhetsanvisningar och anvisningar
kan det leda till elstétar, brand och/eller svara
skador.

Spara sakerhetsanvisningar och anvisningar
fér framtida bruk.

Se till sa att dokumentationen féljer med
elverktyget.

4. Sarskilda
sdkerhetsanvisningar

Anvand hérselskydd nér du slagborrar
(maskiner med beteckning SB...). Buller kan ge
hérselskador.

Hall maskinen i de isolerade handtagen nér du
jobbar med tillsatsverktyg som kan komma i
kontakt med dolda elledningar. Kontakt med
strémférande ledning kan spanningsséatta
maskinens metalldelar, s att du far en stot.

Kontrollera att detinte finns nagra el-, vatten-, eller
gasledningar pa det stélle som ska bearbetas
(anvand t.ex. en metalldetektor).

SVENSKA sv

Skydda batterierna mot fukt!

E ; Skydda batterierna mot brand!

Anvand aldrig trasiga eller deformerade batterier!
Oppna aldrig batterierna!
Vidror eller kortslut aldrig batteripolernal

Trasiga litiumjonbatterier kan lacka en nagot
& sur, brannbar vétska!

Om du far lackande batterivatska pa huden,
A spola direkt med rikliga mangder vatten. Far

du batterivatska i 6gonen, skélj med rent
vatten och s6k omedelbart l1akarvard!

Ta ut batterierna ur maskinen innan instéllningar,
ombyggnad, underhall eller rengéring utférs.

Se till att maskinen &r frankopplad nar du satter i
batteriet.

Fatta inte tag med hénderna i roterande verktyg!

Taendast bort span och liknande nar maskinen star
stilla.

Se till att arbetsstycket inte kan forskjutas eller dras
med (t.ex. genom att det spanns fast med
skruvtvingar).

LED-lampa (12): Rikta aldrig optiska instrument rakt
in i LED-stralen.

Minska belastning genom damm:

Partiklar som uppstéar vid arbeten med denna

maskin kan innehalla cancerframkallande
amnen eller &mnen som orsakar allergiska
reaktioner, andningsbesvér, missbildningar och
andra fortplantningsstorningar. Exempel pa sddana
amnen: bly (i blyhaltig farg), mineraliskt damm (i
mursten, betong eller liknande), tillsatser for
trabehandling (kromat, trddskyddsmedel), vissa
tratyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten.
Risken beror pa hur lange anvandaren eller
personer som befinner sig i nrheten exponeras fér
dessa amnen.
Dessa partiklar far inte hamna i din kropp.
Beakta féljande anvisningar for att minska risken:
Se till att arbetsplatsen har god ventilation och béar
lamplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som
filtrerar mikroskopiska partiklar.

Folj gallande bestammelser for respektive material,
personal, arbete och anvandningsplats (t.ex. regler
for olycksférebyggande, avfallshantering).

Samla upp partiklarna pa den plats dar de uppstar,
undvik att de lagras i den omgivande miljén.

Till speciella arbetsuppgifter ska man anvanda
lampliga tillbehér. Pa sa satt hamnar farre partiklar
okontrollerat i omgivningen.

Anslut lampligt dammutsug.

Minska dammbelastningen genom att vidta féljande

atgarder:

- Rikta inte partiklarna frdn maskinen eller
maskinens franluftsfléde mot dig sjélv, mot
personer i narheten eller mot avlagrat damm.
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- Anvand en utsugsanordning och/eller en
luftrenare.

- Sorj for god ventilation pa arbetsplatsen och
dammsug for att halla rent. Sopning eller
luftblasning kan géra sa att damm virvlas upp.

- Dammsug eller tvétta skyddsklader. Klader ska
inte blasas, slas eller borstas rena.

5. Bilder

Bilderna hittar du i bérjan av bruksanvisningen.
Symbolférklaring:

mm) Rotationsrikining

&N Borra

4 Langsam

AR Snabb

1:a vaxeln

2:a véxeln

Bwe  Skruvar/begransat viidmoment
ANY Borra/max. vridmoment

—' Slagborra

Nm Vridmoment

6. Oversikt

=p Fig. A

1 Snabbchuck

2 Justeringshylsa

(Begransat vridmoment)

3 Justeringshylsa
- Skruvar/begrénsat vridmoment
- Borra/max. vridmoment
- Slagborra
Skjutreglage (1:a/2:a véaxeln)
Rotationsriktningsvaljare (stéller in rotations-
riktning, transportsakring) - pa bada sidor av
maskinen

6 Bit-depot *

7 Bélteskrok *

8 Knapp fér att lossa batteriet

9 Laddindikeringsknapp
10 Ladd- och signalindikering
11 Batteri
12 LED-lampa
13 Strombrytare

[0 %

* beroende pa utférande

7. Anvéndning
7.1 Batteri, ladd- och signalindikering
=p fig. B
Ladda batteriet fére anvéndning.
Ladda batteriet nar effekten avtar.
Optimal férvaringstemperatur ligger mellan 10°C

och 30°C.
36

7.2 Ta ut, satta in batteri mp- fig. C

7.3 Stélla in rotationsriktning,
transportsékring (startsparr) = fig. D

7.4 Vilja vaxel =p fig. E

Anvand endast véljaren (4) nar motorn star
stilll

7.5 Stalla in begransat vridmoment, skruvar,
borrar, slagborrar mp- fig. F

BwWe = Stallin skruvar genom att vrida pa hylsa

3

OCH

vridmomentet (med begrénsat

vridmoment) genom att vrida pa hylsa (2)

- aven mdjligt att stélla in mellanlagen.
AN} = Stéllin borrar/max. viidmoment genom

att vrida pa hylsa (3) (max. vridmoment,

utan begréansat vridmoment)

Undvik att 6verbelasta motorn, se till s att

spindeln inte nyper.

Maskiner med beteckning SB...:

q = Stéllin slagborr genom att vrida pa hylsa
(8) (max. vridmoment, utan begransat
vridmoment)

Undvik att 6verbelasta motorn, se till s att
spindeln inte nyper.

7.6 Sla pa/sla av, stélla in varvtal mp fig. A

Sla pa, varvtal: Tryck in strdmbrytaren (13). Du
andrar varvtal genom att trycka in
strémbrytaren.

Stopp: Lossa strdombrytarspéarren (13). Obs! Ljudet
som uppstar nar du slar AV maskinen hanger
ihop med konstruktionen (snabbstopp) och
paverkar inte maskinens funktion och
livslangd.

7.7 Snabbchuck = fig. G

Om verktygsskaftet &r mjukt, s maste du eventuellt
efterdra nar du borrat ett tag.

Anvisningar for maskiner med beteckningen

BS18LTBL,SB 18 LT BL:

1. Om du hér att det klickar till (funktionsbetingat)
nar chucken 6ppnas férsvinner detta ljud nar
hylsan vrids at motsatta hallet.

2. Fixera tillsatsverktyget:

Vrid hylsan i riktning mot méarkningen

"GRIP, ZU” tills du far mekaniskt motstand.
Varning! Verktyget &r inte fastspént dnnu!
Fortsatt att vrida kraftigt (det ska “klicka”) tills
det inte gér att vrida mer - det &r férst nu som
verktyget ar sékert fastspant.

Rengoring: Hall maskin och snabbchuck nedat
och vrid hylsan helt 4t "GRIP, ZU"-héllet, sedan
at "AUF, RELEASE"-hallet. Allt damm som
samlats i snabbchucken lossnar och faller ur.

7.8 Snabbchuck = fig. H
Skruva fast i omvand ordning.



7.9 Chuck med snabbvéxelsystemet Quick

(géller BS 18 LT BL Q) =p fig. /
Borttagning: Skjut lasringen framat (a) och ta av
chucken framifran (b).

Fasta: Skjut Iasringen framat och skjut pa chucken
anda in till anslaget pa borrspindeln.

7.10 Sétta pa balteskrok (beroende pa
utrustning)/bit-depot (beroende pa
utrustning) = fig. J

Montera bélteskrok (7) enligt bild.

Montera bit-depot (6) enligt bild.

8. Atgarder vid fel

8.1 Flerfunktionsévervakad maskin
Slar maskinen av sig sjélv, sa har elektroniken
satt den i sjalvskyddslage. Du far
varningssignal (ihallande pipljud). Den slar av efter
max. 30 sekunder eller om du slapper

strébmbrytaren (13).

Trots skyddsfunktionen kan vissa
anvandningsomraden ge 6verbelastning som
resulterar i maskinskador.

Orsak och atgérd:

1. Batteriet &r néstan tomt=p- fig. A, B
(Elektroniken skyddar batteriet mot
djupurladdning).

Blinkar ndgon LED-lampa (10), sa &r batteriet
nastan tomt. Tryck ev. pa knappen (9) och
kontrollera LED-lamporna (10). Ar batteriet
nastan tomt, ladda det!

2. Lang, kontinuerlig 6verbelastning av maskinen
far termoskyddet att |6sa ut.

Lat maskin eller batteri svalna.

Obs! Om batteriet kanns valdigt varmt gar det
snabbare att kyla det i en "AIR COOLED”-
laddare.

Obs! Maskinen kyler snabbare om du kér den
obelastad.

3. Metabo-séakerhetsspérr: Maskinen SLOG AV
av sig sjalv. Maskinen slar av om varvtalet
plétsligt minskar (t.ex. om skivan nyper eller du
far ett kast). Sla av maskinen med strémbrytaren
(13). Sla pa igen och fortsétt att jobba som
vanligt. Férsok att undvika att maskinen nyper.

9. Tillbehér

Anvand bara Metabo-originaltillbehér.

Anvand endast tillbehér som uppfyller kraven och
specifikationerna i den héar bruksanvisningen.

Séatta pa vinkelborrtillsats = fig. K.

Ett komplett tillbehdrssortiment hittar du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

10. Reparationer

Reparation av elverktyg far endast utféras av
behdrig elektriker!

SVENSKA sv

Metabo-elverktyg som behéver repareras ska
skickas till din Metabo-aterforsaljare. For adresser,
se www.metabo.com.

Du hittar reservdelslistor p4 www.metabo.com.
11. Miljoskydd

Sléng aldrig batterier i vatten.
Var rédd om miljén, sléng inte uttjanta
E elverktyg och batterier bland hushallsso-
pornal! Folj nationella milj6féreskrifter om
kéllsortering och atervinning av uttjanta maskiner,
férpackningar och tilloehér.
Ladda ur batteriet i elverktyget fére atervinning.

Sékra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex.
med tejp).

12. Tekniska data

=P Fig. L. Viforbehaller oss ratten till &ndringar
pga. den tekniska utvecklingen.

U batterispanning

ng varvtal vid tomgang

Skruvdragningsmoment:

M = mjuk skruvdragning (trd)
M3 = hard skruvdragning (metall)
My = instéllbart momentléage
Max. borrdiameter:

D1 max..-==i stél

D5 max..-==i mjukt tré

D3max = imurverk

s = max. slagfrekvens

m = vikt (med minsta batteriet)
G = spindelganga

Dmax = chuckvidd

Matvardena &r uppmatta enligt EN 60745.
= Likstrém

Tekniska data ovan tar &ven hansyn till toleranserna
(motsvarande respektive géllande standard).

Utslappsvérden

Dessa varden medger en bedémning av
elverktygets utslapp samt jamférelse med andra
eldrivna verktyg. Beroende pa férhallandena,
elverktygets skick och hur verktygen anvands kan
de faktiska vardena vara hogre eller lagre. Rakna
aven med pauser och perioder med lagre
belastning. Anvand de uppskattade vardena for att
ta fram skyddsatgarder fér anvandaren, t.ex.
organisatoriska atgarder.

Totalt vibrationsvarde (vektorsummai tre riktningar)
raknas fram enligt EN 60745:

an p = Vibrationsemissionsvarde
(slagborrning i betong)
ap, p = Vvibrationsemissionsvarde
' (Metallborrning)
a, s = Vvibrationsemissionsvérde (skruvdrag-

ning utan slaggenerator)
Ky, .. = onoggrannhet (vibrationer)
Typisk A-varder. llerniva:
Loa = ljudtrycksniva
Lwa = ljudeffektniva
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Kopa, Kwa= onoggrannhet (ljudniva)
Nar arbete utférs dverskrids ljudnivan ibland med
80 dB(A).

m Anvénd hérselskydd!
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Alkuperaisen kayttoohjeen kdannos

1. Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, etta
nama akkuporakoneet ja akkuiskuporakoneet,
merkitty tyyppitunnuksella ja sarjanumerolla *1),
vastaavat direktiivien *2) ja standardien *3) kaikkia
asiaankuuluvia maarayksia. Teknisten tietojen
sdilytyspaikka *4) - mpp Kuva M.

2. Maaraysten mukainen kaytto

Akkukayttoiset pora- ja iskuporakoneet soveltuvat
metallin, puun, muovin ja muiden vastaavien
materiaalien poraamiseen ilman iskua seké
ruuvaamiseen ja kierteitykseen.

Akkukayttoiset iskuporakoneet soveltuvat liséksi
muurauksien, tiilen ja kiven poraamiseen iskulla.

Mé&aréaysten vastaisesta kaytosta aiheutuvista
vaurioista vastaa ainoastaan kayttaja.
Yleisesti hyvéaksyttyja
tapaturmantorjuntaméaarayksia ja oheisia
turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Ota huomioon télla symbolilla merkityt
tekstikohdat suojataksesi itsesi ja
séhkotydkalusil

VAROITUS - Lue kayttéohjeet
loukkaantumisvaaran vahentamiseksi.

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusohjeet ja

muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden ja muiden
ohjeiden noudattamatta jattdminen saattaa
aiheuttaa sdhkdiskun, tulipalon ja/tai vakavia
loukkaantumisia.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet
huolellisesti tulevaa kaytt6a varten.

Luovuta séhkéty6kalu vain yhdessé naiden
asiakirjojen kanssa edelleen.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Pida kuulonsuojaimia iskuporakoneita
kayttdessési (tunnuksella SB... varustetut
koneet). Melu voi aiheuttaa kuulovammoja.

Pidé laitteesta kiinni sen eristetyista
kahvapinnoista, kun teet sellaisia t6ité, joissa
kéayttotarvike voi koskettaa piilossa olevia
sahkojohtoja. Sahkdvirtaa johtavan johdon
koskettaminen voi tehd& myds metalliosat
jannitteisiksi ja aiheuttaa sahkdiskun.

Varmista, ettd sellaisessa kohdassa, jota aiotaan
tydstaa, ei ole sdhké-, vesi- tai kaasujohtoja
(esim. metallinpaljastimen avulla).

; % Suojaa akut kosteudelta!
ji ; Ala altista akkuja tulelle!

Ala kayta viallisia tai vaantyneita akkuja!

Alé avaa akkuja!

Ala koske akun koskettimiin aléka oikosulje niita!
Viallisesta litiumioniakusta voi valua ulos

& lievasti happopitoista, syttyvaa nestetta!

Jos akkunestetté valuu ulos ja sita joutuu
iholle, huuhtele heti runsaalla vedella. Jos

akkunestetta joutuu silmiin, pese puhtaalla
vedelld ja hakeudu valittémasti 1adkarin hoitoon!

Poista akku laitteesta ennen séaatdjen,
tarvikevaihdon, huollon tai puhdistuksen
suorittamista.

Varmista, ettd kone on pois paalta, kun laitat akun
paikalleen.

Ala koske pydrivaan tydkaluun!

Poista lastut ja muut epapuhtaudet ainoastaan
koneen ollessa pyséhtyneena.

Varmista ty6kappale likkumista ja
mukanapy6rimista vastaan (esim. ruuvikiristimilla
kiristamalla).

LED-valo (12): Al4 katso LED-sateilya suoraan
optisilla instrumenteilla.

Pdlyrasituksen vahentaminen:

Talla koneella tydskenneltdessa muodostuvat

hiukkaset voivat sisaltaa aineita, jotka
aiheuttavat sy6pa4, allergisia reaktioita,
hengitystiesairauksia, syntymévaurioita tai muita
lisdantymisvaurioita. Joitakin esimerkkeja tallaisista
aineista: lyijy (lyijypitoinen maali), mineraalipdly
(tiilet, betoni yms.), puuntydston lisdaineet
(kromaatti, puunsuoja-aineet), jotkut puut (kuten
tammen tai pyokin poly), metallit, asbesti.
Riski riippuu siitd, kuinka kauan kayttaja tai
laheisyydessé olevat henkil6t ovat altistuneet
rasitukselle.
Ala anna hiukkasten paéasta elimistéon.
Toimenpiteet néille aineille altistumisen
véhentamiseksi: Huolehdi tyépaikan hyvasta
tuuletuksesta ja kayté tarkoituksenmukaisia
suojavarusteita, kuten hengityssuojaimia, jotka
soveltuvat mikroskooppisen pienten hiukkasten
suodatukseen.

Huomioi my6s materiaaleja, henkilbita,
kayttétapausta ja kayttopaikkaa koskevat
maaraykset (esim. tybturvallisuusmaaraykset,
havitys).

Keré&a hiukkaset niiden muodostumispaikassa, ala
levité niitd ymparistdon.

Kayté erityisille tydtehtaville soveltuvia
lisavarusteita. Nain vdhennat ymparistéén
hallitsemattomasti levidvien hiukkasten maéaraa.

Kéyta sopivaa pdlynimuria.
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Vahenna pélyn muodostumista seuraavasti:

- Ala suuntaa vapautuvia hiukkasia ja koneen
poistoilmaa itseasi, lahella olevia henkilgita tai
kerdantynytta polya pain.

- Kéyta imuria ja/tai iimanpuhdistinta.

- Tuuleta tyopiste hyvin ja pida puhtaana
imuroimalla. Lakaisu tai puhaltaminen levittda
polya. "

- Imuroi tai pese suojavaatteet. Ala puhalla, pudista
tai harjaa niita.

5. Kuvat

Kuvat ovat tdman kayttdéohjekirjan alussa.
Symbolien selitykset:

mm) Likesuunta
&N Poraus
A Hitaasti
A Nopeasti

1. vaihde
2. vaihde

he

Ruuvit / vaédntémomentin rajoitus

MAN\Y Poraus/maks. vaantdmomentti
—' Iskuporaus
Nm Vaantdmomentti

6. Yleiskuva

=P Kuva A

1 Pikaporaistukka
2 Saatoéholkki
(vadantdmomentin rajoitus)
3 Saatoholkki
Ruuvit / véantémomentin rajoitus
- Poraus / maks. vaantdmomentti
- Iskuporaus
Vaihtokytkin (1./2. vaihde)
Suunnanvaihtokytkin (py&rimissuunnan valinta,
kuljetusvarmistus) — koneen kummallakin
puolella
6 Ruuvauskérkien sailytyspaikka *
7 Vybkoukku *
8
9

[0 %

Painike lukituksen vapauttamiseen
Kapasiteettindytdn painike

10 Kapasiteetti- ja signaalinayttd

11 Akku

12 LED-valo

13 Painokytkin

*riippuu varusteista
7. Kaytto

7.1 Akku, kapasiteetti- ja signaalinaytt6
=p Kuva B

Lataa akku ennen kayttoa.

40 Lataa akku uudelleen sen tehon laskiessa.

Optimaalinen sailytyslampétila on 10 ... 30 °C.

7.2 Akun poisto, paikalleen asetus
=p Kuva C

7.3 Pydrimissuunnan tai
kuljetusvarmistimen
(k@ynnistyksenesto) asetus s Kuva D

7.4 Vaihteen valinta mp Kuva E

Paina kytkinté (4) vain kun moottori on
pysahtynyt!

7.5 Vaantémomentin, ruuvien, porauksen,
iskuporauksen sadataminen = Kuva F

}\\‘ = |('u)uvaus saadetaan kiertamalla holkkia
3

JA

vaantémomentti (iiman vaantdmomentin
rajoitusta) sdddetaan kiertdmalla holkkia
(2) — my6s valiasennot ovat mahdollisia.
poraus / maks. vadntomomentti
saadetaan kiertdmalla holkkia (3) (maks.
vaantémomentti, iiman vaantémomentin
rajoitusta)

Ala anna karan jumiutua, jotta moottori ei
ylikuormitu.

Koneet tunnuksella SB...:

q = iskuporaus séadetéan kiertamalla
holkkia (3) (maks. vadantémomentti, ilman

vaantdmomentin rajoitusta)

Ala anna karan jumiutua, jotta moottori ei

ylikuormitu.

AN =

7.6 Paalle/pois kytkeminen, kierrosluvun
asetus mp Kuva A

Paillekytkeminen, kierrosluku: Painokytkimen
(13) painaminen. Kierroslukua voi muuttaa
painokytkinta painamalla.

Poiskytkenta: Vapauta painokytkin (13).
Huomautus: Aéni, joka syntyy koneen pois
paalta kytkemisen yhteydessa, aiheutuu
koneen rakenteesta (pikapysaytys) eika se
mitenkaan vaikuta koneen toimintaan tai
kayttoikaan.

7.7 Pikakiinnitysistukka = Kuva G

Jos tydkalun varsi on pehmead, jalkikiristys voi olla
tarpeellista lyhyen porausajan jalkeen.

Ohijeita koneelle tunnuksella BS 18 LT BL,

SB 18 LT BL:

1. Poraistukan avaamisen jalkeen mahdollisesti
kuuluva aéni (riippuu toimintatavasta) kytketdan
pois paélta kaantamalla hylsya vastaan.

2. Teran kiinnittdminen:

Kierra hylsya suuntaan "GRIP, ZU", kunnes
tuntuvaa mekaanista vastusta ei enéé ole.
Huomio! Teréa ei ole vielé kiristetty! Kierréd
edelleen voimakkaasti (tall6in pitda kuulua
"napsaus"), kunnes kiertdminen ei enda ole
mahdollista — vasta silloin terd on varmasti
kiristetty.

Puhdistaminen: Tarvittavin vélein aseta kone
pystysuoraan asentoon alaspain



pikaporaistukka kiinnitettyné ja kierra hylsy
kokonaan suuntaan "GRIP, ZU" ja sitten
kokonaan suuntaan "AUF, RELEASE".
Koneeseen kertynyt pély putoaa
pikaporaistukasta.

7.8 Istukan irtiruuvaaminen = Kuva H

Kiinnittdminen tehdé&an péinvastaisessa
jarjestyksessa.

7.9 Istukka Quick-pikavaihtojarjestelméssa
(mallissa BS 18 LT BL Q) =p Kuva/

Irrottaminen: Tyénné lukitusrengasta eteenpéin
(a) ja veda poraistukka etukautta irti (b).

Kiinnittdminen: Tydnné lukitusrengasta eteenpain
ja tyébnna poranistukka vasteeseen asti
porankaralle.

7.10 Vyo6koukun (varustuksesta riippuvainen)
/ ruuvauskarkien séilytyspaikan
kiinnittdminen (varustuksesta
riippuvainen) mp Kuva J

Kiinnita vyékoukku (7) kuvan mukaan.
Kiinnita ruuvauskarkien sailytyspaikka (6) kuvan
mukaan.

8. Hairididen korjaus
8.1 Koneen monitoiminen
valvontajérjestelma
Jos kone kytkeytyy itsestaén pois paalta,
elektroniikka on aktivoinut itsesuojaustilan.
Varoitusaani (jatkuva piippausaéani) kuuluu. Se

lakkaa viimeistaan 30 sekunnin kuluttua tai
painokytkimen (13) vapauttamisen jalkeen.

Tastéa suojatoiminnosta huolimatta tietyissa
kayttésovelluksissa voi ilmeté ylikuormitusta,
joka voi aiheuttaa koneen vaurioitumisen.

Syyt ja aputoimenpiteet:

1. Akku ldhes tyhja=p Kuva A, B (Elektroniikka
suojaa akkua vaurioitumasta
syvapurkautumisen takia).

Jos LED-valo (10) vilkkuu, akku on l&hes tyhja.
Tarvittaessa paina painiketta (9) ja tarkasta
varaustila LED-valoista (10). Jos akku on lahes
tyhja, se on ladattaval!

2. Koneen pitk&dan kestéava ylikuormittaminen
johtaa pois paalta kytkeytymiseen
lampétilan vuoksi.

Anna koneen tai akun jaahtya.

Huomautus: Jos akku tuntuu erittéin Iampimalta,
akun voi jadhdyttdd nopeammin "AIR COOLED"
-laturissa.

Huomautus: Kone jaahtyy nopeammin, jos
annat sen kayda joutokaynnilla.

3. Metabo turvasammutus; Laite KYTKETTY
automaattisesti POIS PAALTA. Jos kierrosluku
laskee yllattden (miké voi tapahtua esim.
akillisen jumiutumisen tai takaiskun johdosta),
kone kytkeytyy pois paalta. Kytke kone pois
paalta painokytkimella (13). Kytke laite
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uudelleen péalle ja tydskentele normaalisti
edelleen. Valta laitteen jumittumista.

9. Lisatarvikkeet

Kéayté ainoastaan alkuperdisid Metabon
lisatarvikkeita.

Kayté vain sellaisia lisdvarusteita, jotka tayttavéat
tassa kayttboppaassa ilmoitetut vaatimukset ja
ominaistiedot.

Kulmaosan kiinnittaminen = Kuva K.

Lisatarvikkeiden taydellinen valikoima, katso
www.metabo.com tai luettelo.

10. Korjaus

Séahkoétyodkalujen korjaustdita saavat suorittaa
ainoastaan sahkdalan ammattilaiset!

Jos Metabo-sahkétydkalusi tarvitsevat korjausta,
ota yhteyttd Metabo-edustajaan. Katso osoitteet
osoitteesta www.metabo.com.

Varaosaluettelot voit ladata osoitteesta
www.metabo.com.

11. Ympéristénsuojelu

Ala heita akkuja veteen.

Ympéristdn suojelemiseksi ala havita
E kaytosta poistettuja sdhkoétydkaluja ja akkuja
talousjatteiden mukana. Noudata kaytdsta
poistettujen koneiden, pakkausten ja
lisétarvikkeiden lajiteltua h&vittdmisté ja kierratysta
koskevia kansallisia méaarayksia.

Ennen kuin viet akun kierratyspisteeseen, tyhjenna
akun lataus séahkoétydkalussa. Varmista koskettimet
oikosulun estamiseksi (esimerkiksi tarranauhalla
eristdmalla).

12. Tekniset tiedot

=P Kuva L. Piddtdmme oikeudet teknisen
kehityksen myéta tehtaviin muutoksiin.

akun jannite

kierrosluku kuormittamattomana

No

Kiristysmomentti ruuvattaessa:
= pehmea ruuvausalusta (puu)

1 =
M3 = kova ruuvausalusta (metalli)
My = kiristysmomentti sdadettavissa
Terén enimmaishalkaisija:
Dimax = terékseen
Domax = pehmedén puuhun
3max = Muurauksiin
s = maks. iskuluku
m = paino (pienimmalla akulla)
G = karan kierteet
Dmax = poraistukan halkaisija

Mittausarvot ilmoitettu EN 60745 mukaan.
== Tasavirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).

fi
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Paéastéarvot

Nama arvot mahdollistavat séhkétydkalun
paastojen arvioimisen ja erilaisten sédhkotydkalujen
keskinaisen vertailun. Kulloisistakin
kayttdolosuhteista, séhkdtydkalun kunnosta tai
kayttétarvikkeesta riippuen todellinen kuormitus voi
olla kyseisia arvoja suurempi tai pienempi. Ota
arvioinnissa huomioon tyétauot ja vahaisemman
kuormituksen jaksot. Maéritd nama tekijat
huomioiden arvioitujen arvojen perusteella
kayttdjan suojaamiseen vaadittavat toimenpiteet
esim. tydnjarjestelyyn liittyvat toimenpiteet.
Vérahtelyn kokonaisarvo (kolmen suunnan
vektorisumma) mitattu EN 60745 mukaisesti:
ap p = varahtelyn paastoarvo

(iskuporaus betoniin)

a, p = varahtelyn paastéarvo
(poraus metalliin)
a, g = Vvaréhtelyarvo (ruuvaus ilman iskua)
Kp .. = epavarmuus (vardhtely)
Tyypillinen A-painotettu &anitaso:
Loa = &anen painetaso
Lwa = &anen tehotaso

Kpa, Kwa=epavarmuus (&énitaso)
Kéaytdssa melutaso voi ylittda 80 dB(A).
m Kéyté kuulosuojaimia!



Original bruksanvisning

1. Samsvarserklaering

Vi erkleerer pa eget ansvar at disse batteridrevne
boremaskinene/slagboremaskinene, identifisert
med type- og serienummer *1), overholder alle
relevante bestemmelser i direktivene *2) og
standardene *3). Teknisk dokumentasjon ved *4) -
-p fig. M.

2. Hensiktsmessig bruk

De batteridrevne bor- og slagbormaskinene egner
seg til boring uten slag i metall, tre, kunststoff og
lignende materialer samt til skruing og
gjengeskjeering.

De batteridrevne slagbormaskiner egner seg i
tillegg til slagboring i mur, tegl og stein.

Brukeren er alene ansvarlig for skader som matte
oppsta pga. uhensiktsmessig bruk.

Generelt gjeldende arbeidsmiljgforskrifter og
vedlagte sikkerhetsinformasjon mé overholdes.

3. Generell
sikkerhetsinformasjon

For din egen sikkerhet og for & beskytte
maskinen, er det viktig at du tar hensyn til
tekst som er merket med dette symbolet.

ADVARSEL - Les bruksanvisningen for &
minimere skaderisikoen.

ADVARSEL Les gjennom all

sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger. Dersom sikkerhetsinformasjonen og
anvisningene ikke overholdes, kan det medfere
elektrisk stot, brann og/eller alvorlige skader.

Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.

Lan bare ut elektroverktoyet ditt sammen med disse
dokumentene.

4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon

Bruk harselsvern ved bruk av slagbormaskiner
(maskiner med betegnelsen SB ...).
Eksponering for stay kan fare til horselstap.

Maskinen ma holdes i de isolerte gripeflatene
nar du utforer arbeid der verktoyet kan komme
til a treffe skjulte stromledninger. Kontakt med
spenningsfarende ledning kan sette metalldeler i
maskinen under spenning og fore til elektrisk stat.

Kontroller at det ikke finnes strom-, vann- eller
gassledninger pa stedet der du skal arbeide (for
eksempel ved hjelp av en metalldetektor).

; % Batteripakkene méa beskyttes mot fuktighet.

NORSK no

Ikke utsett batteripakkene for apenild.

Ikke bruk defekte eller deformerte batteripakker!
Ikke apne batteripakker!
Kontaktene i batteripakkene ma ikke berares eller
kortsluttes!

Det kan lekke en lett sur, brennbar vaeske fra
& gdelagte litium-ion-batteripakker.

Hvis batteriveeske kommer i kontakt med
A huden, méa du straks skylle med rikelig med

vann. Hvis du far batteriveeske i gynene, ma
du vaske med rent vann og straks oppsgke lege.

Ta batteripakken ut av maskinen for alle former for
innstilling, verkteybytte, vedlikehold eller
rengjering.

Kontroller at maskinen er slatt av fer du setter inn
batteripakken.

Ikke ta pa roterende verktoy!
Spon o.l. ma kun fjernes nar maskinen er stoppet.

Verktayet ma sikres mot forskyving eller & dreies
med (f.eks. ved & stramme med tvinger).

LED-lampe (12): Se ikke inn i LED-stralen med
optiske instrumenter.

Redusert stovbelastning:

Partikler som oppstar nar maskinen er i bruk,
kan inneholde stoffer som fremkaller kreft,
allergier, Iuftveissykdommer, fadselsskader og
andre reproduksjonsskader. Noen typiske slike
stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralstov
(murstein, betong o .lign.), tre-impregnering
(kromat, trebeskyttelsesmidler), enkelte tresorter
(som eik eller bak), metall, asbest.
Risikoen avhenger av hvor lenge brukeren eller
andre personer i neerheten utsettes for
belastningen.
Slike partikler ma ikke trenge inn i kroppen.
For & redusere belastningen av disse stoffene: Serg
for god utluftning av arbeidsplassen og bruk egnet
vernerutstyr, som f.eks. stavmaske med filter for
mikroskopiske partikler.

Folg de rutinene som gjelder for omgang med
materialer, personale, bruksomrade og -sted (f.eks.
arbeidsvernbestemmelser, deponering)

Samle lgse partikler der de oppstar; unnga
nedfelling i omgivelsene.

Bruk kun tilbehgr som er egnet for spesielt arbeid.
Da hindrer du at partiklene havner i omgivelsene.

Bruk et egnet avsug.

Minimer stevbelastningen ved &:

- unnga arette partikkelstremmen / utblasingsluften
fra maskinen mot deg selv eller andre, eller mot
nedfelt stav,

- bruke et avsug og/eller en Iuftrenser,

- holde arbeidsplassen ren og godt utluftet. Feiing
og blasing virvler opp stovet.

- Beskyttelseskleer skal stovsuges eller vaskes.
Ikke blas dem ut, bank eller barst dem.
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5. Figurer

Figurene finner du pa begynnelsen av
bruksanvisningen.

Symbol-forklaring:
Bevegelsesretning

QNN Bormaskin
4D Sakie
AR Hurtig
Farste gir
Andre gir

Bwe  Skruer / begrensning av dreiemoment
AN\ Boring/ maks. dreiemoment
q Slagboring
Nm Dreiemoment
6. Oversikt
=p Fig. A

1 Selvspennende chuck

2 Innstillingshylse
(Begrensning av dreiemoment)

3 Innstillingshylse
- Skruer / begrensning av dreiemoment
- Boring / maks. dreiemoment
- Slagboring

4 Bryter (1./2. gir)

5 Omkoblingsbryter (dreieretningsinnstilling,
transportsikring) - pa begge sider av maskinen

6 Bitsdepot*

7 Beltekrok *

8 Knapp for opplasing av batteripakken

9 Knapp for kapasitetsindikator

10 Kapasitets- og signalindikasjon

11 Batteripakke

12 LED-lampe

13 Bryter

*modellavhengig

7. Bruk

7.1 Batteripakke, kapasitets- og

signalindikasjon = fig. B
For bruk ma batteripakken lades opp.
Lad opp batteripakken pa nytt hvis effekten avtar.

Den optimale oppbevaringstemperaturen ligger
mellom 10 °C og 30 °C.

7.2 Ta ut og sette inn batteripakke = fig. C

7.3 Stille inn dreieretning, transportsikring
(innkoplingssperre) = fig. D

7.4 \Velge gir=p fig. E
Bryteren (4) ma kun betjenes nar motoren star
stille!

7.5 Stille inn begrensning av dreiemoment,
skruing, boring, slagboring = fig. F
B = Skruing ved & dreie hylse (3) stilles inn
oG

dreiemoment (med begrensning av

dreiemoment) stilles inn ved & dreie hylse

(2) - det er ogsa mulig med

mellomposisjoner.

Boring / maks. dreiemoment ved &

dreie hylse (3) stilles inn (maks.

dreiemoment, uten begrensning av

dreiemoment)

For & unnga overbelastning av motoren

ma du ikke blokkere spindelen.

Maskiner med betegnelse SB...:

q = Slagboring ved & dreie hylse (3) stilles
inn (maks. dreiemoment, uten

begrensning av dreiemoment)

For & unnga overbelastning av motoren

ma du ikke blokkere spindelen.

AN =

7.6 Sla pa/av, stille inn turtall = fig. A

Start, turtall: Trykk pa bryteren (13) . Turtallet kan
forandres ved & trykke inn bryteren.

Sla av: Slipp bryteren (13). Merk: Lyden som
oppstar nar maskinen slas av, er avhengig av
konstruksjonen (hurtigstopp) og har ingen
innvirkning pa maskinens funksjon og levetid.

7.7 Selvspennende chuck =p fig. G

Hvis verkteytangen er myk, ma det ev. etterspennes
etter kort tids boring.

Henvisninger for maskiner med betegnelsen

BS 18 LT BL, SB 18 LT BL:

1. Skrapingen (funksjonsbetinget) som eventuelt
kan hgres etter at du har apnet chucken, fiernes
ved at du vrir hylsen i motsatt retning.

2. Spenn innsatsverktoyet:

Vri hylsen i retning "GRIP, ZU" inntil du kommer
forbi den merkbare mekaniske motstanden.
Obs! Verktoyet er enda ikke fastspent!
Fortsett & dreie kraftig (det skal da "klikke"),
inntil det ikke lenger er mulig & skru - ferst na er
verktoyet festet sikkert .

Rengjoring: Vri maskinen slik at den
selvspennende chucken star loddrett nedover
og vri hylsen sé& langt det gar i retning
"GRIP, ZU“ og deretter sa langt det ga ri retning
"AUF, RELEASE". Opphopet stov faller ut av
chucken.

7.8 Skru av chuck = fig. H

Paskruing skjer i omvendt rekkefelge pa tilsvarende
mate.



7.9 Chuck med hurtigskiftesystem Quick

(ved BS 18 LT BL Q) = fig. /
Demontering: Skyv laseringen frem (a) og trekk av
chucken forover (b).

Montering: Skyv laseringen frem og skyv chucken
pa borspindelen til den stopper.

7.10 Montere beltekroker (avhengig av utstyr)
/ bitsdepot (avhengig av utstyr) = fig. J

Beltekrok (7)monteres som vist.

Bitsdepot (6)monteres som vist.

8. Utbedring av feil

8.1 Multifunksjonelt overvakningssystem pa
maskinen

Hvis maskinen slar seg av av seg selv, har
elektronikken aktivert
egenbeskyttelsesfunksjonen. Det avgis et
varselsignal (kontinuerlig pipetone). Denne slutter
etter maks. 30 sekunder eller etter at bryteren (13)
er sluppet opp.

Tiltross for denne beskyttelsesfunksjonen kan

det oppsta skade pa maskinen som fglge av
overbelastning i forbindelse med bestemte
bruksomrader.

Arsaker og utbedring:

1. Batteripakke nesten tom=p Fig. A, B
(elektronikken beskytter batteripakken mot
skader ved dyputlading).

Hvis en LED-lampe blinker (10), er
batteripakken nesten tom. Trykk ev. pa knappen
(9) og kontroller ladenivaet pa LED-lampene

(1 0)'. Hvis batteripakken ertom, ma den lades pa
nytt!

2. Langvarig overbelastning av maskinen forer til
utkobling pa grunn av hgy temperatur.

La maskinen eller batteripakken avkjoles.

Merk: Hvis batteripakken er sveert varm, gar det
raskere a avkjole den i "AIR COOLED"-laderen.

Merk: Maskinen avkjgles raskere hvis den gar
pa tomgang.

3. Metabo sikkerhetsutkopling: Maskinen ble
UTKOPLET automatisk. Ved plutselig reduksjon
av turtall (som f.eks. oppstar ved plutselig
blokkering eller rekyl) slas maskinen av. Sla av
maskinen med bryteren (13). Sla deretter pa
maskinen igjen og jobb videre. Unnga flere
blokkeringer.

9. Tilbehor

Bruk kun originalt Metabo-tilbehor.

Bruk kun tilbehar som oppfyller kravene og
spesifikasjonene som er nevnt i denne
bruksanvisningen.

Feste vinkelborforsatsen s fig. K.

Det komplette tilbeharsprogrammet finner du pa
www.metabo.com eller i katalogen.
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10. Reparasjon

Elektriske maskiner skal kun repareres av
elektrofagfolk!

Hvis du har en Metabo-maskin som trenger
reparasjon, kan du ta kontakt med en representant
for Metabo. Adresser finner du pa
www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

11. Miljovern

Ikke kast batteripakkene i vann.

Ta vare pa miljoet og ikke kast elektroverktay
E og batteripakker sammen med hushold-
ningsavfallet. Folg nasjonale forskrifter for
kildesortering og resirkulering av gamle maskiner,
emballasjer og tilbehgar.
For du kasserer batteripakken, ma den lades ut i

elektroverktayet. Sikre kontaktene mot kortslutning
(f.eks. med tape).

12. Tekniske data

=P Fig. L. Med forbehold om endringer med sikte
pa teknisk forbedring.

U Spenning i batteripakken

ng Hastighet

Tiltrekkingsmoment ved skruing:
= lette skruoppgaver (tre)

1 =
M3 = harde skruoppgaver (metall)
Mgy = justerbart moment
Maks. bordiameter:
Dymax = istal

omax = | mykttreverk

3max = | murverk
S = maks. slagtall
m = Vekt (med minste batteripakke)
G = spindelgjenge
Dmax = chuckens spennvidde

Maleverdier iht. EN 60745.
== Likestrgam

Angitte tekniske data kan variere (i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer).

Utslippsverdier

Disse verdiene gjer det mulig & ansla
emisjonen fra elektroverktoyet og & sammenlikne
ulike elektroverktay. Avhengig av
bruksbetingelsene, tilstanden til maskinen og
verktgyet, kan den faktiske belastningen vaere
hoyere eller lavere. Ta hensyn til arbeidspauser og
perioder med mindre belastning i vurderingen.
Fastsett sikkerhetstiltak for brukeren pa grunn av
tilpassede vurderingsverdier, f.eks. organisatoriske
tiltak.

Total verdi svingning (vektorsum tre retninger)
formidlet tilsvarende EN 60745:
app = Vibrasjonsemisjonsverdi
(Slagboring i betong)
45
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a,p = Vibrasjonsemisjonsverdi
(Boring i metall)

ap g = Svingningsemisjonsverdi (skruing uten
slag

Ky, .. = Usikkerhet (vibrasjon)

Typiske A-veide lydnivéer:

Loa = Lydtrykkniva

Lwa = Lydeffektniva

Kpa, Kwa= Usikkerhet (lydniva)
Under arbeid kan lydnivaet overskride 80 dB(A).
m Bruk horselsvern!



Original brugsanvisning

1. Overensstemmelseserklzering

Vi erkleerer under almindeligt ansvar: Disse
batteridrevne boremaskiner/slagboremaskiner,
som er identificeret ved angivelse af type og
serienummer *1), opfylder alle relevante
bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne
*3). Teknisk dossier ved *4) - mp fig. M.

2. Anvendelse i
overensstemmelse med
bestemmelserne

De batteridrevne bore- og slagboremaskiner er
egnet til boring uden slag i metal, trae, kunststof og
lignende materialer samt til skruning og
gevindboring.

De batteridrevne slagboremaskiner er desuden
egnet til slagboring i murveerk, tegl og sten.

For skader pa grund af anvendelse til andre formal
end de tilteenkte er brugeren alene ansvarlig.

Generelt anerkendte forskrifter om
ulykkesforebyggelse og vedlagte
sikkerhedsanvisninger skal overholdes.

3. Generelle
sikkerhedsanvisninger

Veer opmaerksom pa de tekststeder, der
er markeret med dette symbol, for din
egen og el-veerktojets sikkerhed!

ADVARSEL - laes brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.

ADVARSEL Lees alle sikkerhedsinstrukser

og anvisninger. Hvis sikkerhedsinstrukserne
og anvisningerne ikke overholdes, er der risiko for
elektrisk stod, brand og/eller alvorlige
personskader.

Alle sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger skal opbevares til fremtidig brug.
Videregiv kun el-vaerktgjet sammen med disse
papirer.

4. Seerlige
sikkerhedsanvisninger

Brug herevaern ved brug af slagboremaskiner
(maskiner med betegnelsen SB...).
Stajpavirkning kan fere til haretab.

Hold maskinen i de isolerede greb, nar der
udfores arbejde, hvor veerktojet kan komme i
kontakt med skjulte stromledninger. Kontakt
med en spaendingsferende ledning kan ogsa gere
maskinens metaldele spaendingsfarende og fere il
elektrisk stad.
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Kontroller, at der ikke er strom-, vand- eller
gasledninger pa det sted, som skal bearbejdes
(f.eks. ved hjeelp af en metaldetektor).

Beskyt batteripakker mod fugtighed!
Udseet ikke batteripakker for ild!

Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker!

Abn ikke batteripakker!

Beror eller kortslut ikke batteripakkens kontakter!
Der kan sive let sur, breendbar vaeske ud af
defekte Li-ion-batteripakker!

Skyl straks med rigelige maengder vand, hvis
A batteriveesken kommer i kontakt med huden.

Skyl gjnene med rent vand og sgg straks
lzege, hvis batteriveesken kommer i gjnene!

Tag batteripakken ud af maskinen, for der foretages
maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller
rengering.

Sarg for, at maskinen er frakoblet, nar batteripakken
placeres i maskinen.

Tag ikke om det roterende veerktgj!

Fjern forst spaner og lignende, nar maskinen er i
stilstand.

Arbejdsemnet skal sikres mod at glide og rotere
(f.eks. ved hjeelp af fastspaending med
skruetvinger).

Lysdiode (12): Se ikke direkte ind i LED-stralingen
med optiske instrumenter.

Reducering af stovbelastning:

Partikler, der opstar, nar man arbejder med

denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan
forarsage kreeft, allergiske reaktioner,
luftvejssygdomme, fodselsdefekter eller anden
reproduktiv skade. Nogle eksempler pa disse
stoffer er: bly (i blyholdig maling), mineralsk stov (fra
mursten, betonblokke osv.), tilseetningsstoffer til
treebehandling (kromat, treebeskyttelsesmidler),
visse typer af tree (som ege- og bagestov), metaller,
asbest.
Risikoen afthaenger af, hvor laenge brugeren eller
personer, der befinder sig i naerheden, udseettes for
belastningen.
Partiklerne ma ikke optages af kroppen.
Til reducering af belastningen med disse stoffer:
Serg for god ventilation af arbejdspladsen og brug
egnet beskyttelsesudstyr som f.eks.
andedraetsmasker, der er i stand til at filtrere de
mikroskopisk sma partikler.

Overhold de geeldende retningslinjer for materiel,
personale, anvendelsestilfaelde og -sted (f.eks.
sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse).

Opfang partiklerne pa oprindelsesstedet, undga
aflejringer i omgivelserne.

Brug egnet tilbeher til specielt arbejde. Séledes nér
feerre partikler ukontrolleret ud i miljoet.

Anvend en egnet stevudsugning. 47
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Stevbelastningen kan reduceres pa felgende

méde:

- Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens
udluftningsstrem mod dig selv eller personer, der
befinder sig i nserheden, eller pa aflejret stov,

- anvend et udsugningsanleeg og/eller en
luftrenser,

- Serg for god ventilation pa arbejdspladsen og
hold den ren vha. stevudsugning. Fejning eller
bleesning hvirvler stovet op.

- Stovsug eller vask beskyttelsestgj. Undga
udblaesning, bankning eller barstning.

5. Figurer

Figurerne findes i begyndelsen af
brugsanvisningen.

Forklaring af symboler:
Em) Bevaegelsesretning

&N\ Boring
4 Langsom
AR Hurtig
Forste gear
Andet gear

Skruning/ Drejningsmomentbegraensning
Boring/maks. drejningsmoment
Slagboring

Nm Drejningsmoment

6. Oversigt

=P fig. A

1 Selvspaendende borepatron

2 Kappe

(Drejningsmomentbegraensning)

3 Kappe
- Skruning / Drejningsmomentbegraensning
- Boring/maks. drejningsmoment
- Slagboring
Gearskifter (1./2. gear)
Omdrejningsveelger (indstilling af omdrejnings-
retning, transportsikring) - p& begge sider af
maskinen

6 Bitsdepot *

7 Beeltekrog *

8 Knap til frigerelse af batteripakke

9 Knap til kapacitetsindikator
10 Kapacitets- og signalindikator
11 Batteripakke
12 Lysdiode
13 Abrydergreb

[0 %

* afheengig af udstyr

7. Anvendelse

7.1 Batteripakke, kapacitets- og

signalindikator = fig. B

Batteripakken skal oplades fer den ferste ibrugtag-
ning.

Genoplad batteripakken, nar kapaciteten aftager.

Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem
10° C og 30° C.

7.2 Fjernelse og indseettelse af batteripakke
=P fig. C

7.3 Indstilling af omdrejningsretning,

transportsikring (startspeerre) s fig. D

7.4 Valg af gear mp- fig. E

Indstil kun gearskifteren (4) nar motoren star
stille!
7.5 Indstilling af
drejningsmomentbegraensning,
skruning, boring, slagboring = fig. F
}\\V = Indstil skruning ved drejning af kappen
(3)
oG
Indstil drejningsmoment (med
drejningsmomentbegraensning) ved
drejning af kappen (2) - ogsa
mellemindstillinger er mulige.
Indstilling af boring/maks.
drejningsmoment ved drejning af
kappen (3) (maks. drejningsmoment,
uden drejningsmomentbegraensning)
For at undga at motoren overbelastes, ma
spindlen ikke blokeres.

Maskiner med betegnelsen SB...:

q = Indstil slagboring ved drejning af
kappen (3) (maks. drejningsmoment,

uden drejningsmomentbegraensning)

For at undga at motoren overbelastes, ma

spindlen ikke blokeres.

AN =

7.6 Teending/slukning, indstilling af
omdrejningstal mp fig. A
Taending, omdrejningstal: Tryk afbrydergrebet
(13) ind. Omdrejningstallet kan aendres ved at
trykke pa afbryderen.

Frakobling: Slip afbrydergrebet (13). Bemeerk:
Den stgj, der fremkommer, nar maskinen
slukkes, er konstruktionsbetinget (hurtigstop)
og haringen indflydelse pa maskinens funktion
og driftslevetid.

7.7 Selvspandende borepatron = fig. G

Hvis veerktgjet har en blad skaft, skal der eventuelt

efterspaendes efter kort tids boring.

Anvisning til maskiner med betegnelsen

BS18LTBL,SB 18 LT BL:

1. Efter at borepatronen er abnet kan eventuelt
hares en skurren (funktionsbetinget), denne kan



standses ved at dreje kappen i modsat retning.
2. Fastspeending af veerktoj:
Drej kappen i retning af "GRIP, ZU", indtil den
meerkbare mekaniske modstand er overvundet.
OBS! Veerktojet er endnu ikke fastspaendt!
Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"),
indtil der ikke kan drejes leengere - forst nu er
veerktojet sikkert fastspzendt.

Renggaring: Hold jeevnligt maskinen lodret med den
selvspeendende borepatron nedad, drej
borepatronen helt i retning af "GRIP, ZU" og
derefter helt i retning af "AUF, RELEASE".
Opsamlet stov falder nu ud af den
selvspeendende borepatron.

7.8 Afskruning af borepatron = fig. H
Borepatronen skrues pa i omvendt reekkefelge.

7.9 Borepatron med hurtigskiftersystem

Quick (ved BS 18 LT BL Q) =p fig. /
Afmontering: Skub laseringen frem (a), og traek
borepatronen fremad og af (b).

Montering: Skub laseringen frem, og skub
borepatronen pa borespindlen indtil anslag.

7.10 Montering af baeltekrog
(udstyrsafhangig/montering af
bitsdepot (udstyrsafhaengigt) = fig. J

Monter beeltekrogen (7), som vist.

Monter bitsdepotet (6), som vist.

8. Afhjeelpning af fejl

8.1 Multifunktionelt overvagningssystem af
maskinen

Hvis maskinen slukker af sig selv, har
elektronikken aktiveret
selvbeskyttelsesfunktionen. Der lyder et
advarselssignal (konstant biplyd). Signalet slukker
efter maks. 30 sekunder, eller nar afbryderen (13)
slippes.

P4 trods af denne beskyttelsesfunktion kan
visse anvendelser fore til overbelastning og
beskadigelse af maskinen.

Arsager og afhjzelpning:

1. Batteripakke nzeste afladet =p fig. A, B
(Elektronikken beskytter batteripakken mod
skader som fglge af dybdeafladning).

Hvis en lysdiode (10) blinker, er batteriet nsesten
afladet. Tryk evt. pa knappen (9) og kontroller
ladetilstanden palysdioderne (10). Hvis batteriet
er naesten tomt, skal det oplades!

2. Leengerevarende overbelastning af maskinen
medferer overophedningsafbrydelse.

Lad maskinen eller batteripakken afkole.
Bemeerk: Hvis batteripakken fgles meget varm,
afkoles den hurtigere i en "AIR COOLED"-
oplader.

Bemeaerk: Maskinen afkgles hurtigere, hvis man
lader den kare i tomgang.

3. Metabo sikkerhedsfrakobling: Maskinen blev
FRAKOBLET automatisk. Maskinen frakobles
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ved en pludselig reduktion af omdrejningstal
(som f.eks. ved en pludselig blokering eller ved
et tilbageslag). Sluk for maskinen med
afbryderen (13). Teend derefter for maskinen
igen, og arbejd videre som normalt. Undga
blokering.

9. Tilbehor

Brug kun originalt Metabo-tilbeheor.

Brug kun tilbeher, der opfylder de krav og
specifikationer, som er angivet i denne
brugsanvisning.

Montering af vinkelborforsats = fig. K.

Det komplette tilbehersprogram findes pa
www.metabo.com eller i kataloget.

10. Reparation

Reparationer pa el-veerktgjer ma kun udferes
af en elektriker!

Henvend dig til din Metabo forhandler, nar du skal
have repareret dit Metabo el-vaerkigj. Adresser
findes p4 www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

11. Miljobeskyttelse

Smid ikke batteripakker i vandet.
Beskyt miljoet, og smid ikke el-veerktgj og
E batterier i husholdningsaffaldet. Overhold de
nationale regler om separat indsamling og
genbrug af udtjente maskiner, emballage og
tilbeheor.

Aflad batteripakken i el-veerktgjet, for den bort-

skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler
f.eks. med tape).

12. Tekniske data

=P Fijg. L. AEndringer i takt med den tekniske
udvikling forbeholdes.

U batteripakkens speending

ng tomgangshastighed

Speaendingsmoment ved skruning:
Skruning i bledt materiale (tree)

1 =
M3 = Skruning i hardt materiale (metal)
My = Indstilleligt tilspaendingsmoment
Maks. bordiameter:
Dymax = istél

omax = | blodttree

3maks = | murvaerk
s = maks. slagtal
m = vaegt (med mindste batteripakke)
G = spindelgevind
D maks. = Borepatronens spaendvidde

Maleveerdier beregnet int. EN 60745.
= Jeevnstrom
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De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de aktuelt geeldende standarder).

Emissionsveerdier

Disse veerdier ger det muligt at bestemme el-
veerktojets emissioner og sammenligne forskellige
el-veerktgjer med hinanden. Alt efter el-veerktgjets
eller indsatsveerktgjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning veere hgjere
eller lavere. Tag ogsa hgjde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Treef de ngdvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, pa baggrund af de
anslaede vaerdier.

Samlet vibration (vektorsum af tre retninger)
beregnet iht. EN 60745:

ap, p = Vibrationsemissionsvaerdi
' (Slagboring i beton)

a,p = Vibrationsemissionsveerdi
(Boring i metal)

ap s = Vibrationsemission (skruning uden
slag)

Kp,.. = usikkerhed (vibration)

Typiske A-vaegtede lydniveauer:

Loa = lydtryksniveau

Lwa = lydeffektniveau

Kpa, Kwa=Usikkerhed (lydniveau)
Ved arbejde kan stgjniveauet overskride 80 dB(A).

m Brug hgrevaern!



POLSKI

Oryginalna instrukcja obstugi

1. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscig, ze
akumulatorowe wiertarko-wkretarki i wiertarki
udarowe oznaczone typem i numerem seryjnym *1)
spetniajg wszystkie obowigzujgce przepisy
dyrektyw *2) i norm *3). Dokumentacja techniczna
*4) - mp rys. M.

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Akumulatorowe wiertarko-wkretarki i wiertarki
udarowe sa przeznaczone do wiercenia bez udaru
w metalu, drewnie, tworzywach sztucznych i
podobnych materiatach, jak réwniez do wkrecania i
wykrecania wkretéw oraz gwintowania.

Ponadto akumulatorowe wiertarki udarowe moga
by¢ réwniez uzywane do wiercenia udarowego w
murze, cegle i kamieniu.

Odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w wyniku
uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem
ponosi wytacznie uzytkownik.

Przestrzegac ogdlnie obowigzujgcych przepiséw
BHP oraz dotgczonych zasad bezpieczenstwa.

3. Ogolne zasady
bezpieczenstwa

Dla bezpieczenstwa uzytkownika oraz w
celu ochrony elektronarzedzia nalezy
zwrdcic szczegdlng uwage na miejsca w
tekscie oznaczone tym symbolem!

OSTRZEZENIE! W celu zminimalizowania
ryzyka obrazen zapozna¢ sie z trescia
instrukcji obstugi.

OSTRZEZENIE! Przeczyta¢ wszystkie

zasady bezpieczenstwa i zalecenia.
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeristwa i zaleceri
moze byc¢ przyczyna porazenia pradem
elektrycznym, pozaru i/lub powaznych obrazer
ciafa.

Wszystkie zasady bezpieczeristwa i zalecenia
starannie przechowywaé, by méc z nich
skorzystac w przysztosci.

Przekazujgc elektronarzedzie innym osobom
nalezy przekazac réwniez niniejszg instrukcje
obstugi.

4. Specyficzne zasady
bezpieczenstwa

Podczas uzywania wiertarek udarowych nosié
ochronniki stuchu (wiertarki o oznaczeniu
SB...). Oddziatywanie hatasu moze spowodowaé
utrate stuchu.

Przy wykonywaniu prac, przy ktorych
zamocowane narzedzie moze natrafi¢ na
ukryte przewody elektryczne, urzadzenie

trzymac za izolowane uchwyty. Kontakt z
przewodem znajdujgcym sie pod napigciem moze
spowodowac przeptyw pradu przez metalowe
elementy urzadzenia i w efekcie doprowadzi¢ do
porazenia prgdem.

Sprawdzié¢, czy w miejscu wykonywanych prac nie
znajdujg sie przewody elektryczne,
wodociggowe lub gazowe (np. za pomoca
detektora metali).

Chroni¢ akumulatory przed wilgocig!

E ; Nie wktada¢ akumulatoréw do ognia!l

Nie uzywaé uszkodzonych ani zdeformowanych
akumulatorow!
Nie otwiera¢ akumulatorow!
Nie dotykac i nie zwiera¢ stykdéw akumulatoral
Z uszkodzonych akumulatoréw litowo-
& jonowych moze wyciec lekko kwasowa ciecz
palna!

W przypadku wydostania sig cieczy z
akumulatora i kontaktu ze skoérg

bezzwtocznie sptukac to miejsce duzg
iloscig wody. Jezeli ciecz z akumulatora dostanie
sie do oczu, przeptukaé oczy czystg woda i
bezzwtocznie udac sig do lekarza!

Przed przystgpieniem do regulacji ustawien,
przezbrajania, konserwaciji lub czyszczenia wyjac z
urzgdzenia akumulator.

Upewnic sie, ze podczas wktadania akumulatoréw
urzgdzenie jest wytgczone.

Nie dotykac obracajacego sie narzedzia!

Wiéry i podobne zanieczyszczenia usuwaé
wytgcznie po wytgczeniu urzadzenia.

Zabezpieczy¢ obrabiany element przed
przesunieciem lub obréceniem (na przyktad
poprzez zamocowanie w $ciskach stolarskich).

Dioda LED (12): nie patrze¢ bezposrednio na
Swiatto diody LED za pomoca przyrzadow
optycznych.

Redukcja zapylenia:

Czastki uwalniane podczas uzywania
urzagdzenia moga zawiera¢ substancje
wywotujgce raka, reakcje alergiczne, schorzenia
drég oddechowych i wady wrodzone lub zaburza¢
zdolnos$¢ rozrodczg. Sposrdd tych substancii
mozna wymieni¢: otéw (farby zawierajgce otdw),
pyt mineralny (z kamienia, betonu itp.), domieszki
stosowane podczas obrébki drewna (chromiany,
Srodki ochronne do drewna), niektére gatunki
drewna (pyt z obrobki drewna debowego lub
bukowego), metale, azbest.
Poziom ryzyka zalezy od tego, przez jak dtugi czas
uzytkownik lub znajdujgce sie w poblizu osoby beda
narazone na dziatanie pytu.
Wyeliminowa¢ mozliwos¢ przedostania sig czastek
pytu do organizmu.
W celu zredukowania zagrozenia ze strony
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wymienionych substancji: nalezy zapewnic dobrg
wentylacje w miejscu pracy i nosi¢ odpowiednie
Srodki ochrony, na przyktad maski przeciwpytowe,
ktore sg w stanie filtrowa¢ mikroskopijnie mate
czagstki.

Przestrzegac¢ wytycznych dotyczacych
obrabianego materiatu, personelu, rodzaju obrébki
i miejsca uzytkowania urzgdzenia (np. przepisy
BHP, sposdb utylizacji).

Szkodliwe czgstki eliminowac z powietrza w
miejscu ich emisji i zapobiegac ich odktadaniu sie w
otoczeniu.

Do prac specjalnych uzywa¢ odpowiednich
akcesoriéw. Pozwoli to ograniczy¢ ilos¢ czastek
przenikajacych w niekontrolowany sposéb do
otoczenia.

Stosowaé odpowiednig instalacje odsysania pytu.

W celu zminimalizowania zagrozenia pytem:

- Nie kierowa¢ uwalnianych czastek i strumienia
powietrza wylotowego z urzgdzenia w strone
samego siebie ani innych os6b znajdujgcych sie w
poblizu czy tez na osiadty pyt

- Uzywac systemoéw odpylania i/lub oczyszczaczy
powietrza

- Zapewni¢ dobrag wentylacje miejsca pracy i
czystosc¢ dzieki wyciggowi powietrza. Zamiatanie
lub nadmuch powoduje wzbijanie pytu

- Odziez ochronng nalezy odkurzaé lub pra¢. Nie
przedmuchiwag, nie trzepaé, nie czyscic¢
szczotka.

5. llustracje

llustracje znajduja sig na poczatku instrukcji
obstugi.

Objasnienia do symboli:
mm) Kierunek ruchu

NN Wiertto

4B Powoli

AR Szybko

Pierwszy bieg

Drugi bieg

Bwe  Wkrecanie / ograniczenie momentu
obrotowego

ANY  Wiercenie / maks. moment obrotowy

4 Wiercenie udarowe

Nm Moment obrotowy

6. Elementy urzadzenia

=) rys. A
1 szybkomocujacy uchwyt wiertarski
2 tuleja nastawcza
(ograniczenie momentu obrotowego)
3 tuleja nastawcza
- wkrecanie / ograniczenie momentu
obrotowego

- wiercenie / maks. moment obrotowy
- wiercenie udarowe
przetacznik (bieg 1/2)
przetacznik kierunku obrotéw (wybér kierunku
obrotow, zabezpieczenie transportowe) — z obu
stron urzadzenia
6 schowek na bity *
7 zaczep do paska *
8 przycisk odblokowywania akumulatora
9 przycisk wskaznika natadowania
10 wskaznik natadowania i sygnalizator
11 akumulator
12 dioda LED
13 przycisk wigcznika

o

* w zaleznosci od wyposazenia

7. Uzytkowanie
7.1 Akumulator, wskaznik natadowania i
sygnalizator = rys. B

Przed pierwszym uzyciem natadowaé¢ akumulator.

W przypadku spadku mocy ponownie natadowac
akumulator.

Optymalna temperatura przechowywania wynosi
od 10°C do 30°C.

7.2 Wyjmowanie i zaktadanie akumulatora
=P rys. C

7.3 Ustawianie kierunku obrotéw,
zabezpieczenie transportowe (blokada
wigczenia) =P rys. D

7.4 Wybo6r biegu = rys. E
Przetacznik (4) wolno przestawiac tylko przy
zatrzymanym silniku!

7.5 Ustawianie ograniczenia momentu
obrotowego, wkrecania, wiercenia,
wiercenia udarowego = rys. F

I = wkrecanie ustawia sig obracajac tuleje

(3)

ORAZ

moment obrotowy (z ograniczeniem
momentu obrotowego) ustawia sie
obracajac tuleje (2) - mozliwe sg rowniez
pozycje posrednie.

wiercenie/ maks. moment obrotowy
ustawia sig obracajgc tuleje (3) (maks.
moment obrotowy, bez ograniczenia
momentu obrotowego)

W celu uniknigcia przeciazenia silnika nie
blokowac wrzeciona.

Urzadzenia z oznaczeniem SB...:

q = wiercenie udarowe ustawia sie
obracajac tuleje (3) (maks. moment

obrotowy, bez ograniczenia momentu

obrotowego)

W celu uniknigcia przecigzenia silnika nie

blokowac wrzeciona.

AN =



7.6 Wiaczanie / wytaczanie, regulowanie
predkosci obrotowej = rys. A

Wiaczanie, predkos¢ obrotowa: nacisng¢
przycisk wtacznika (13). Predkosc¢ obrotowa
mozna regulowac poprzez zmiane sity nacisku
na przycisk.

Wytaczanie: zwolni¢ przycisk wtgcznika (13).
Wskazdéwka: odgtos wystepujacy przy
wytgczaniu jest uwarunkowany konstrukcjg
urzadzenia (szybkie zatrzymanie) i nie ma
zadnego wptywu na dziatanie ani zywotnosé
urzadzenia.

7.7 Szybkomocujacy uchwyt wiertarski
=P rys. G

W przypadku migkkich chwytéw narzedziowych

moze by¢ konieczne ponowne dokrecenie po

krotkim wierceniu.

Wskazéwki do urzgdzen z oznaczeniem

BS 18 LT BL, SB 18 LT BL:

1. Grzechotanie styszalne ewentualnie po otwarciu
uchwytu wiertarskiego (uwarunkowane
funkcyjnie) mozna wyeliminowaé obracajac
tuleje w przeciwnym kierunku.

2. Mocowanie narzedzia roboczego:

Przekreci¢ tuleje w kierunku ,GRIP, ZU", az
zostanie pokonany wyczuwalny opér
mechaniczny.

Uwaga! Narzedzie nie jest jeszcze
zamocowane! Kreci¢ mocno tak dtugo (musi
by¢ przy tym styszalne "klikanie"), az dalszy
obroét nie bedzie mozliwy — dopiero teraz
narzedzie jest bezpiecznie zamocowane.

Czyszczenie: od czasu do czasu obroci¢
urzadzenie szybkomocujgcym uchwytem
wiertarskim ku dotowi, przekrecié tuleje do
oporu w kierunku ,GRIP, ZU“, a nastepnie do
oporu w kierunku ,AUF, RELEASE".
Nagromadzony pyt wysypie sie z
szybkomocujgcego uchwytu wiertarskiego.

7.8 Odkrecanie uchwytu wiertarskiego
=P rys. H
Przykrecanie przebiega w odwrotnej kolejnosci.

7.9 Uchwyt wiertarski z systemem szybkiej

wymiany Quick (BS 18 LT BL Q) = rys. /
Zdejmowanie: przesung¢ pierscien blokady do
przodu (a) i zdja¢ uchwyt wiertarski ku przodowi (b).
Zaktadanie: przesung¢ pierscien blokady do
przodu i natozy¢ uchwyt wiertarski do oporu na
wrzeciono wiertarki.

7.10 Mocowanie zaczepu do paska / schowka
na bity (w zaleznosci od wyposazenia)
=p rys. J

Zamocowac zaczep do paska (7) w pokazany

sposob.

Zamocowac¢ schowek na bity (6) w pokazany

sposob.
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8. Usuwanie usterek
8.1 Wielofunkcyjny system kontrolny
urzadzenia

Samoczynne wytaczenie sie urzgdzenia
oznacza, ze zadziatat elektroniczny uktad
autozabezpieczenia. W takiej sytuacji wtgcza sie
ostrzegawczy sygnat dzwigkowy (piszczenie).
Sygnat wytgcza sie po maks. 30 sekundach lub po
zwolnieniu przycisku wtgcznika (13).

Pomimo tej funkcji ochronnej moze w

niektorych przypadkach dojsé do
przecigzenia i w nastepstwie do uszkodzenia
urzgdzenia.

Przyczyny usterek i sposoby ich usuwania:

1. Akumulator jest prawie wyczerpany

=P rys. A, B (uktad elektroniczny chroni
akumulator przed gtebokim roztadowaniem).
Pulsowanie ostatniej diody LED (10) oznacza
prawie catkowite roztadowanie akumulatora.
Ewentualnie nacisna¢ przycisk (9) w celu
sprawdzenia stanu natadowania za pomocg
diod LED (10). Jezeli akumulator jest prawie
roztadowany, nalezy go ponownie natadowac!

2. Dtugotrwate przecigzenie urzadzenia prowadzi
do wytaczenia termicznego.
Odczekac do ostygnigcia urzadzenia lub
akumulatora.

Wskazéwka: jezeli akumulator jest bardzo
ciepty, zaleca sig¢ umieszczenie go w tadowarce
+AIR COOLED*" w celu szybszego schtodzenia.

Wskazdéwka: urzgdzenie ostygnie szybciej, jesli
bedzie pracowac na biegu jatowym, bez
obciagzenia.

3. Wytacznik bezpieczenstwa Metabo:
urzadzenie WYLACZA sie samoczynnie. W
przypadku gwattownego zmniejszenia
predkosci obrotowej (np. przy nagtym
zablokowaniu lub odrzucie) urzgdzenie zostaje
wytgczone. Wytgczyé urzadzenie przyciskiem
wigcznika (13). Nastgpnie ponownie wtgczy¢
urzadzenie i pracowac normalnie dalej. Unika¢
ponownego zablokowania.

9. Akcesoria
Uzywac wytgcznie oryginalnych akcesoriow
Metabo.

Stosowad tylko takie akcesoria, ktére spetniajg
wymagania i parametry okreslone w niniejszej
instrukcji obstugi.

Mocowanie nasadki kagtowej do wiercenia

=p rys. K.

Petny zestaw akcesoriéw mozna znalez¢ na stronie
www.metabo.com lub w katalogu.

10. Naprawy

Wszelkie naprawy elektronarzedzi wolno
wykonywac wytgcznie elektrykom!
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W sprawie naprawy elektronarzedzia nalezy sig
zwroci¢ do przedstawiciela Metabo. Adresy sa
dostepne na stronie www.metabo.com.
Wykazy czesci zamiennych mozna pobraé pod
adresem www.metabo.com.

11. Ochrona srodowiska

Nie wrzuca¢ akumulatoréw do wody.

W trosce o srodowisko naturalne nie nalezy
E wyrzucac elektronarzedzi ani akumulatoréow

wraz z odpadami komunalnymi. Nalezy
przestrzegac krajowych przepiséw dotyczacych
segregacji odpadow i recyklingu zuzytych
urzadzen, opakowan i akcesoriow.
Przed utylizacjg roztadowac¢ akumulator w elektro-
narzedziu. Zabezpieczy¢ styki przed zwarciem (np.
zaizolowac tasma klejgca).

12. Dane techniczne

=P rys. L. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
zwigzanych z postepem technicznym.

U napiecie akumulatora

predkosc¢ obrotowa na biegu jatowym

No

Moment dokrecenia przy wkrecaniu:
wkrecanie migkkie (drewno)

1 =
M3 = wkrecanie twarde (metal)
My = regulowany moment dokrecenia
Maks. $rednica wiertta:
Dymax = Wwstali

omax = W migkkim drewnie

3max = W murze
] = maks. liczba udaréw
m = ciezar (z najmniejszym akumulatorem)
G = gwint wrzeciona
Dmax = rozwarto$¢ uchwytu wiertarskiego

Wartosci pomiaréw ustalone w oparciu o EN 60745.

= prad staty
Zamieszczone dane techniczne podlegajg
toleranc;ji (odpowiednio do obowigzujacych
standardow).

Wartosci emisiji

Wartosci te umozliwiajg oszacowanie emisji
elektronarzedzia i poréwnanie réznych
elektronarzedzi. W zaleznosci od warunkéw
uzytkowania, stanu elektronarzedzia lub narzedzi
roboczych rzeczywiste obcigzenie moze by¢
wigksze lub mniejsze. Podczas dokonywania oceny
nalezy uwzglednié przerwy w pracy i fazy
mniejszego obcigzenia. Na podstawie odpowiednio
dopasowanych wartosci szacunkowych okresli¢
srodki ochrony dla uzytkownika, np. dziatania
organizacyjne.
taczna wartos¢ wibracji (suma wektorowa dla

trzech kierunkéw) okreslona zgodnie z normag
EN 60745:

ap p = wartosc emisji drgan
(wiercenie udarowe w betonie)
a,p = wartosc emisji drgan

(wiercenie w metalu)

ap s = wartos¢ emisji drgan (wkrecanie bez
udaru)

Kp, . = niepewnosc wyznaczenia (wibracje)

Typow ziomy hatasu w nie akustycznej:

Loa = poziom cis$nienia akustycznego

Lwa = poziom mocy akustycznej

Kpa, Kwa= niepewnosc pomiarowa (poziom
hatasu)

Podczas pracy poziom hatasu moze przekroczy¢

wartosc 80 dB (A).

m Nosi¢ ochronniki stuchu!
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MpwTtoTUTIO 06NYLWYV AELTOUPYIOC

1. ARAwon cupuépPwong

AnAwvoupe pe 18ia eubivn: Autd Ta
Sparmavokatodfida Kat KpouoTIKA dpdrava e
enavagpopTI(OEVN UIaTapia, TIou
avayvwpidovtal JEow TUTIOU Kal aplBpol oelpdg
*1), avtarnokpivovtal o€ OAEG TIG OXETIKEG
Slatagelg Twv odnyLwyv *2) Kat Twv TPOTUTIWY *3).
Texvikd eyypada oTo *4) - mp Eik. M.

2. Xpnon cupdpwva e TOV
OKOTIO Xpriong

Ta dpamnavokatodfida kat KpouoTikd dpdrmava pe
enavagpopTi{opevn uratapia eivat KATAAANAQ ya
TPUTNUA XWPIG KPOUoT) o€ HETAAAO, EUAO,
GUVOETIKO UAIKO KAl TIAPOHOLa UAKA KaBWG Kat yia
Bidwua kal oTEPOTOUNON.

Ta KpouoTIKA dparmava pe enavadopTICOeEVN
pratapia givat emrAéov KaTAAANAa yia Tpumnua
HE KpoUoT) o€ TOLOTIoLd, TOUBAA Kat TIETPA.

[MNa ¢nuég mou 8V58XST(1[ va npOKULpouv and TN N
evEEDELYUEVN XPrOT TNG CUCKEUNG PEPEL TNV
ATIOKAELOTIKT) EVOUVN 0 XPNOTNG.

Mpémel va TNPOUVTAL Ol YEVIKA avayVWPLOUEVES
mpodlaypadeg mepi TPOANYNG ATUXNHATWY Kal oL
napadidépeveq umodeifelq acdaleiag.

3. levikég unodei&elg
acdaleiag

MNpooéEte ywa ™ Sikr| oag pootacia
KaBwg Kal yla Tnv mpooTacia Tou
NAEKTPIKOU oag epyaAeiov ekeiva ta
ONELa TOU KELEVOU, TIOU

Xapaktnpi¢ovral pe auto To cUupPBoAo!

MPOEIAOMNOIHZH - MNa ) peiwon Tou
KIvSUVOU TPAuMATIoHOU S1aBAoTE TIQ

odnyieg Aettoupyiag.

MNPOEIAOMNOIHZH AwaBdaocTte 6AeG TIg

unoSelEelq acdaleiag kat o}\eq TG
odnyieg. H un trjpnon Twv napakdtw vrodeiewv
aopaleiag kat Twv oénylwv uropel va mpokaA€oet
n/\EKrpon/\nfta rupkayld kavh coBapoug
TPAUUATIOUOUG.
dulayete 6AeQ TIg uTtodEiEELg aodaAeiag kat
TIG 08NYiEQ Yia HEAAOVTIKN XP1ioN.
Napadwote og AAAOUG TO NAEKTPIKO 00G EPYAAEID
HOVO padi pe auta ta eyypada.

4. E81k€q uTtodEigelg
acdaleiag

Kata m Xprion Twv KPOUCSTIKWYV Spanavwyv
Va XP1CIMOTIOLEITE WTOoACTI®EG (EpYaAEia pe
TOV Xapaktnelopo SB...). H emidpaon tou
BopuPou UMOPEL Va TIPOKAAETEL ATIWAEL TNG
OKONG.

‘OTav eKTEAEITE EPyaoieg, OTIG OTOIEG TO
€EAPTNHA MITOPEL VO CUVAVTI|CEL
KAAUHPEVOUG NAEKTPIKOUG aywyoUg,
Kpatdate To epyaAeio and TG HovwpEVE]
emupaveieg Aapng. H enagr w evav
n)\SKTpoqaopo aywyoé propei va B€oel emiong ta
METAAAKA EPN TOU epYyaAeiou uttd TAon Kal va
TIPOKAAEDEL NAEKTPOTIANE Q.

BeBawwbeite, 0TL TN B€0M TIOU TIPOKELTAL VA
epyaoteite, dev BpiokovTtal KaAwdia pevpatog,
owANnveg vepou N agpiov (T.x. Le Tn Borbela
€VOG AVIXVEUTIH HETAAAWV).
MpootatéYte TIq unarapieg ano tnv
vypaoia!

E ; Mnv ekB€TeTE TIG Pntatapieg otn dwTid!

Mn XPNOLUOTIOIEITE EAATTWHATIKEG N
Tapapoppwuéves unatapieg!
Mnv avoiyete TIq unatapieg!
Mnv akoupumdate 1) BPAXUKUKAWVETE TIG ETTAPES
TWV pratapiwv!
AT TIG EAATTWHATIKEG
& eNavapopTI(OUEVEG UTTATAPIEG LOVTWV
ABiov (Li-lon) uropei va e§eABeL e0dAEKTO
uypo!
Z ¢ epintwon mov Xubei To uypd NG
A pratapiag Kat EpBeL o€ enadr pe To SEpHa
004G, EEMAUVETE TO APEOWS UE TIOAL VEPO.
€ TEPIMTWOT MoV TEECEL UYPO TNG pratapiag ota
pdTia oag, MAUVETE Ta pdtia oag e kabapd vepod
KL TINYQIVETE XWpIq KaBuoTEPNOT OTOV YLaTPO!

MpoTovu mMpaypaTonomoeTe pia omoladnrote
pUBLoN, aAAay™ EEOTIALOMOU, oUVTHPNON i
Kabaplopod adalpeote TNV uratapia and To
gpyaAeio.

BeBaiwbeite 0TI €€l amevepyoromBei To
gpyaAeio katd Tnv TomoBETNoN TNG Hnatapiag.

Mnv ridvete To TieploTpedouevo eEdptnual

ATIOOKPUVETE TATIPLOVISLA KAl OOLA UAIKA OVOV,
OTav To pYAAEio gival akvnTOTOINKEVO.

Aoqm)\lors TO ansﬁapyaCopsvo Koupa‘n €10l
WOTE VA UNV PTOPEL va YAMOTPNOEL T Va
mieploTpadel, (T.X. Le TN orBela opLyKTpwV).

Auyvia LED (12): Mnv napatnpeite tnv aktiva
LED ameuBeiag e omtikda 6pyava.

Meiwon eruBapuvong ané okovn:

Zwpartidia, Ta omoia dnuoupyouvtal Katd

TNV €pYAsia e TO TIAPOV EPYAAEIO,
€VOEXETAL VA TIEPLEXOUV OUCIEG, OL OTIOIEG UTTOPEL
Va TIPOEEVIIOOUV KAPKiVOo, AAAEPYIKEQ
QVTIOPAOTELS, VOOT|LATA TOU AVATIVEUTTIKOU
OUOTNHOTOG, YEVETIKEG AVWHOAIEG 1] AAAEG
BAGBeg NG avanapqywynq Oploueva
TIAPASEIYHATA AUTWV TWV OUCLWV gival Ta €ENG:
MOAUBSOG (o€ HOAUBBOUX T ETIXPICUATA), OPUKTY
okdvn (arno SoKoUg Neouq, oKkupdSea Kal Ta
mapduoLa), TIPOCHETES OUGIES YA TNV
enegepyaoia EUAEiag (XPWHLIKO, HECQ TIPOaTACIAG
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EUAEiag), oplopéva eidn EuAeiag (Owg okovn
dpuadg N o&ldag), ETAAAQ, aplavroq

O Klvéuvoq sEapTarcu aro TN SLAapKeLa, otnv oroia
0 XPrioTNg 1) dtopa Tou BpiokovTal KovTd,
ektiBevtal otnv emBdpuvon.

AUTd Ta cwHATISW SEV TIPETIEL VA ELOXWPTIO0UV
OTO OWUA.

MNa va pewwdein emPBapuvon anod auTeEg TG 0Uoies:
PpovTioTe YlIa KAAO AgEPLOO TOU XWPOU EPYATIAG
Kal dopdte KATAAANAO EOTIALIONO TIPOOTACIAG
OTWG HACKEG TIPOCTACIAG TNG AVATTVOTN|G, OLOTIOIES
MTTOPOUV VA GIATPAPOUV UIKPOCKOTIKA KPA
owpaTtidla.

Tnpeite TG 0dnyieg TTOU IOXVOUV Yia TO UAIKO, TO
TIPOCWTIIKO, TNV €PAPHOYT) KAl TO ONUEI0 XPriong
0ag (r.X. SlaTAgELS TIPOoTAsiag NG EpYAOLAS,
aroppupn).

ZUMSETS TO oWHATidLa TIOU TIPOKUTITOUV OTO
onpeio g Snpoupyiag Toug, arnoduyeTe Tig
OUCOWPEVOELG OTOV TIEPIBAAAOVTA XWPO.

Xpnouoroleite KATAAANAO yla eI8IKEG epyaaieq
mpooBeTo eE0MAIONO. 'ETol pBAvouv AtyoTepa
owuaTidla aveEEAEYKTA OTO TIEPIBAAAOV.

Xpnotporoleite €va KaTdAANAo cuoTnua

avappdéPnong okévng.

MewoTte TV emPBdpuvon aro tn oKOVN e TOUG

€&ng tpomoug:

- oTpédovTag Ta eEEpXOUEVA CWHATISIA KaL TN
okdvn anaepiwv Tou EpyaAeiou OxL Tavw oag 1
TIPOG ATOA TIOU BpiokovTal KovTd oag iy Tavw
0€ CUGOWPEUEVT OKOVT,

- XPNOLUOTIOWVTAG Hia eyKaTtaoTaon
avappodnong kavr pia cuokeur) KaBapLopov
TOU aépaq,

- agpifovrag KaAd Tov XWwpPo epyaaiag kat
SlatnpwvTtag Tov Kabapo avappodwvTag Toug
putoug. To okoUTtopa 1y To Eepuonua
OTPOPIAILEL TN OKOVY).

- Avappoddre 1) TAEVETE TNV evéupacia
npootaciag. Mnv Eepuodre, xTunate 1
Kkabapidete e BoUPTOEG.

5. Ewkoveg

Tig ekdveq Ba Ti§ Bpeite oV apxn Twv odnylwv
Aettoupyiag.

ALEUKPLVIOELG CUUBOAWV:
KatewBuvon kivnong

NN Tpumavt
M Apva
AR Tpriyopa

Mpwtn Taxumrta
AgUTepn TaxuTA
Bidwpua / Meploplopdg pommg oTpEYNS

ANy  Tpurmnua/ pey. porm oTpePng
q TpUTmMua pe Kpouon
Nm Porm| atpeyng

6. Emokomnnon

=p £k A

1 Tayutook
2 AakTUAL0G pUBUIONG

(Meploplopog porrig oTPEYNG)
3 AGKTUAL0G pUBuIoNG
- Bidwpa / TTeploptopog portrg oTpeng
- Tpormpa / pey. porm otpeyng
- Tpummpa e kpouon
Alakomng (1n/2n Taxvmnra)
AlaKOTITNG AAAQYNQ TNG KATEUBUVONG
TEPLOTPOPNG (PUBHION TNG PopPAg )
TEPLOTPODNG, acodaAela petadopdg) - amno Tig
SU0 TIAEUPEG TOU EpYAAEiOU
6 Onkn katoaBdoAapwy *
7 Tavtfog Cwvng *
8
9

o

MANKTPO Yia TNV arnacpAAlon g Yratapiog
MARKTPO EVSEIENG TNG XWPNTIKOTNTAG

10 'Evdelfn xwpnTIKOTNTAG KAl OT)HAVONG

11 EnavapopTti{ouevn unatapia

12 Owrodiodog LED

13 MANKTPOSIAKOTIING

* avaAoya Tou eEOTIALGLOU

7. Xpnon
7.1 EnavagopTti{opevn prtarapia, EveelEn
XWPNTIKOTNTAG Kal crijpavong = EFik. B

dopTiote TNV unatapia nptv and T xpnon.

dopTiote Eava v pnatapia oe mepIMTWON
TITWONG NG LOXVOG.

H 1bavikr) Beppokpaacia pUAaENG BpiokeTal petagy
10°C kat 30°C.

7.2 Adaipeon, TOTIOOETNON
enavagpopTI{OPEVNG Htatapiag
=p Fik.C

7.3 PUBuion katevbuvong nmepLoTpoPNq,

acpalelag peradpopdg (KAeidwpa g

Aeltoupyiag) mp Eik. D

7.4 Emuloyn taxvinrtag = EFik. E
Inpwéte 1O Slakomn (4) HOVO e
AKLVNTOTIOINUEVO TOV Kivntripal

7.5 PuBpion yla TIEPLOPIGRS TNG POTUG

oTpeYng, pubuon yia Bidwua,

TPUMNHA, TPUTINHA HE KPOUOT) =P Eik. F

PWe = PyOUION BISWHATOS LiE TTEPIOTPODN

TOU SakTuAiou (3)

KAl

PUBoN portrig oTPEYNG (e

TIEPLOPLONO POTING OTPEYNG) LE

TIEPLOTPODT) TOU SAKTUAIOU (2) - EPIKTEG

eivat kat svélapscsq 68081q

Pueulcn TpUTMMATOG / HEY. pOTIG

oTPEYNG LE TIEPLOTPOPT) TOU SAKTUAIOU

(3) (uéy. porr| oTPEYNG, XWPIg

AN =



TIEPLOPLOUO POTING OTPEYNG)
Ma v anogpuyn pag urepPopTwong
TOU KLVNTAPA, INV UITAOKAPETE TOV
agova.
EpyaAeia pe Tnv ovopacia SB...:
4 = PUOMION TPUTNMATOG L€ KPOUON LiE
TIEPIOTPODT) TOU SAKTUAIOU (3) (MEY.
POTIN) OTPEYNG, XWPIG TIEPLOPLIOUO POTING
oTPEYNS)
Ma v arnopuyn pag uneppopTwong
TOU KIVNTAPA, UNV UTTAOKAPETE TOV
agova.

7.6 Evepyomnoinon/anevepyomnoinon,
PUOMION TOV aplOov TWV oTPpOoPwWV
=P EiK. A
Evepyomoinon, aplOpog otpodpwv: MiEote Tov
T[N]KTpOGlQKOT[TT] (13). 0 apleuoq Twv
oTPOdPWV PIopel va aAAGEEL, TATWVTAG TOV
TIANKTPOSIOKOTTT.

Arnevepyomoinon: A¢priote Tov
TANKTpodlakor (13). Yiodegn: O 66pupog,
TIOU TIapouctadeTal Katd tTnv
QrevePYOTIOoiNoM ToU epyaAeiou, odpeiletal
OTOV TPOTIO KATAOKEUNG (YPryopn
aktvnToroinon) kat dev enmnpedlel kaBoAov
™ Aettoupyia Kat tn Siapkela {wng Tou
epyaAeiou.

7.7 Taxutook= Fik. G

2€ TEPITMTWON MAAUKOU OTEAEXOUG E6APTIHATOG
TIPETIEL EVOEXOUEVWG LETA ATIO CUVTOUO XPOVO
Aettoupyiag va Eavaooiytel To eEApTnHa.

Yrniodei&eig yia EpyalAeia pe tnv ovopaocia

BS 18 LT BL, SB 18 LT BL:

1. To KPOTAALOMA TIOU AKOUYETAL EVOEXOUEVWG
HETA TO AVOLlyHa Tou TooK (Adyw AetToupyiag)
SlakoérmTeTal, MEPLOTPEDOVTAG TOV SAKTUALO
P0G TNV avneam katevbuvon.

2. Zoi€po Tou eEaptipaTog:
lMupiote Tov SAKTUALO TIPOG TNV Katewbuvon
"GRIP, ZU", woTou va utiepVviknOei n atedntn
pnxavu«'] uvﬂowon.

Npoooxn! To eEaptnua dev eival akopa
OoLYPEVO! ZUVEXIOTE SUVATA TNV TIEPLOTPODN
T000 (Tauréxpova rtpsrrsn VO AKOUYETAL TO
XAPAKTNPLOTIKO "KAIK"), £WG 6TOU va pnv
elval MAEov duvatn Kaplia mepartépw
TIEQLOTPOPN - TOTE HOVO eival TO EEAPTNUA
oTa Giyoupa oPpLyuévo.

KaBapiopog Kpatrote To epyaleio pe to
TAXUTOOK KAOETA TIPOG TA KATW KAl YUpioTe TO
SaKTUALO EVTEAWG OTNV Katewbuvaon
“GRIP, ZU”, uetd yupiote TOV EVIEAWG OTNV
katevbuvon “AUF, RELEASE”. H
OGUYKEVTPWUEVT OKOVN TIEDTEL aTTO TO
TAXUTOOK.

7.8 ZeBidwpa Tou TOOK =P Eik. H
To Bidwpa Tpayparoroleital avtioTola Ye TNV
avtifetn oelpd.

EAAHNIKA el

7.9 Took pe ouoTnMa Taxeiag aAAayng
Quick (octo BS 18 LT BL Q) =p Eik. /
Adaipeon: ZpwETe TOV SAKTUALO aodPAALoNG
TIPOG TA EUTIPAG (@) KAt APAPETTE TO TOOK TIPOG TA
eumpodg (b).
TomoB£tnon: Znpwéte T0 SAKTUALO AaoPAAlong
TIPOG TA EUMPOG KAL TIEPACTE TO TOOK PEXPL TEPHA
ndvw otov agova Tou Sparavou.

7.10 Tomo6£tnon yavrdov {wvng (availoya
€ TOV €EO0MALGMO) / ONKNG
KatoapldoAauwv (avaioya pe ToV
€EOMAIOUO) =P Eik. J

TomnoBetriote TOV yavt{o {wvng (7), 6wg

daiveral.

TomoBetrioTe TN OBrkN KAToaBWOAApWY (6), OTIWG

daiveral.

8. EmdiopOwon BAaBwv

8.1 TOAVAELTOUPYIKO CUCTNMA ETILTNPNONG
Tou epyaleiov

‘Otav arevepyoTioLeiTal TO EPYAAEIO aro

MOVO TOU, TOTE N NAEKTPOVIKY SIATAEN EXEL
EVEPYOTIONOEL TN AELTOUPYIQ AUTOTIPOOTACIAG.
Hyxel €éva mpoeldomonTiko orua (CUVEXEQ UTTLTT).
AUTO oTapaTd PeTd TO TIOAU 30 deuTtepOAETTTA 1
adrvovtag Tov TANKTPodIaKoTttm (13).

MNapd uurn ™ Aettoupyia pootaciag propei

0€ OPIOPEVES EPAPHOYEG VA EUPAVIOTEL pia
UTIEPHOPTWON KAl WG CUVETIELD AUTNG Jia ¢t
ToU gpyaAeiov.

AITiEQ KAl AVTIMETWTILON:

1. Mrnatapia oxedov adeia=p Eik. A, B (H
NAEKTPOVIKT SlATa&N TIPOoTATEVEL TNV
pratapia ané ¢nuia Adyw A poug
anodopTiong).).

‘Otav pia pwrodiodog (LED) avaBoofrivel (10),
eivaln prnatapia oxedov ddeta. MNartnote
svésxouequ TO TIANKTPO (9) KaL eEAEYETE TNV
Kardotaon $optiong oti§ pwtodvdoug (LED)
(10). Otav n pratapia eivat oxedov ddela,
npemnel va poptiotei Eava!

2. Mwa urieppopTwaon Tou epyaAeiou yla
HEYAAUTEPN XPOVIKY] SIAPKEL 0ONYEL OE
amevVeEPYoOTOINoN AOYW UTEPOEPHAVONG.
AdrioTe To gpyaleio 1) Tnv uratapia va
KPUWOEL
YmodelEn: YrodelEn: ‘Otav n yratapia eivat
TIOAU {eoT), eival Suvatr) pa ypnyopotepn
YUEn g pnatapiag oe éva dpoptiotr| "AIR

OOLED".

Ymodelfn: To epyaleio kpuwvel ypnyopoTepa,
oTav To adnvel KAVEIG va AEIToupyeL Xwpig
dopTio.

3. Metabo anevepyomoinon acpaAeiag: To
pnxéavnua AMENEPIOMNOIHOHKE
QUTOMATWG. 2€ TIEPITTWON andToung Heiwong
TOU aplBpov oTpodwv (6mwg apouctaleral
TLX. OE TIEPIMTWON aG EADVIKNG EUTIAOKNG 1
Hlag avakpouong) areVEPYOTIOLELTAL TO
epYaAeio. ATiEVEPYOTIOIOTE TO EPYAAEIO PE
ToV MANKTpodlakdmn (13). Evepyoromote 57
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EAAHNIKA

HeTA Eava To EpYAAEIO KAL GUVEXIOTE KAVOVIKA
v gpyacia. AlopuyeTe AAANES EUTIAOKEG.

9. Npo6cOeToq EEOMAIOHOG

Xpnolporoleite povo yvrolo pdodeto eE0TAIOUO
™m¢ Metabo.

Xpnouuoroleite poévov TipdobeTo eEOTIALIOUO, O
OTIOI0G IKAVOTIOLEL TIG ATIALTTOELS KAl TA
XOPAKTNPLOTIKA oToLXEia TTIou avadEpovTal oe
AUTEQ TIG 08NnYieg AelTtoupyiag.

TomoBETnon ywviakou TOOK yla dpamava

=P Fik. K.

MARpeg MPOYpappa eEapTnUAaTWY, BAETE
www.metabo.com 1} 6TOV KaTAAOYO.

10. ETtiokeun

O1 ETIIOKEVEG TWV NAEKTPLIKWYV EPYAAEIWV
ETUTPETETAL VA SlevepyOoUVTaL HOVO aTIO
nAekTpoTeE)ViTEG!
ManAextpikd epyaAeia Metabo Tiou €xouv avaykn
ETIOKEUNG areVBUVOEITE OTNV AVTIoTOLXN
avtinpoowrteia TNG Metabo. Aleubuvoelq BAeme
www.metabo.com.

Toug kataAdyoug AVTAAAAKTIKWV UTTOPEITE va
TOUG KaTeRACETE Ao TN Slevbuvon
www.metabo.com.

11. Npootacia mepiBaAAovrog

Mnv METATE TIG UMTATAPIEG OTO VEPO.

ﬂpoorcneqne TO TEPIBAANOV KaL PNV
E TIETATE TA NAEKTPIKA EPYANEIQ KALTIG
umaTapieg oTa OlKLaKA anoppippara.
TnpeiTe TG EBVIKOUG KAVOVIOHOUG Yla TNV EEXW-
PLOTT) CUYKEVTPWAT) KAl YL TNV AVOKUKAWON TWwV
AXPNOTWYV EPYAAEIWV, CUOKEVACIWYV KaL
eEapTNUATWYV.
Mpwv v andoupon ekdpopTioTE TNV pnatapia oTo
NAEKTPIKO EPYAAEIO. ACPAAIOTE TIG EMAPES ATO
TUXOV BPaXUKUKAWA (TT.X. HOVWOTE TIG e auTO-
KOAANTN Tawvia).

12. Texvika oTolxeia
=P Eik. L. AlatnpoUpe To Sikaiwpa yia aAAayEg,

TIOU EEUTNPETOUV TNV TEXVIKT) TIPO0SO.
Tdon Tng uratapiag

ng ApBu6g oTpodwv Xwpiq popTio
Porr) ouodiEng katd to Bidwpa:
9 = MaAako Bidwpa (§uAo)
M3 = 3KANPo Bidwua (LETAANO)
My = Pubuopevn por cuodiEng
Mégyiotn SLlaueTpog TpUTaviou:
Dypey. = 2€XA0AuBa
Do gy, = 2€HOAAKO EVAO
D3uey. = ZeTolKOTIOlO
s = pEy. aplbuodg KpouoEWV
m = Bdpog (he T HiKpOTEPN KraTapia)
G = 2Zneipwua dova

Dey. = Avolypa ook
0]} rlusq ueTpnenKav OUNGWVA e TO TIPATUTIO

EN 6074
= Zuvsxsq pevpa

Ta avapepopeva TEXVIKA OTOLXEIO EVVOOUVTAL [UE
avOXEQ (OUUDWVA UE TIG EKACTOTE LOXUOUOES
TEXVIKEG TIPOSIAYPADEG).

TipEQ exrtoprmq

AUTEG oL TIEG KaBloToUV duvatn TV
EKTIUNON TWV EKTIOUTIWV TOU NAEKTPIKOU
€PYAAEIOU KL T) GUYKPLOT) SLAPOPWY NAEKTPKWY
spya?\elwv AvdAoya e TIG OUVONKEG spyaonqq,
TNV KATAoTAoT TOU NAEKTPLKOU EPYAAEIOU 1] TWV
e£apTNUATWY EPYACIAG HIMOPEL N TIPAYHATIKY)
emBdapuvon va eivat uPnAdtepn 1) xaunAdtepn.
lMa v ekTiunomn AaBete untdyn ta SlaAeippata
€pyaaciag kaL Tig GpAceLg uKkpOTePOL PopTtiou. Me
BAon TIG AVTIOTOLXEG TIPOCAPHOOUEVEG TIIEG
EKTIUNONG KaBopioTe PETPA TIPOOTAGIAG YIa TOV
XPNOTN, TL.X. OPYAVWTIKA HETPA.

ZUVOAIKT) TN Kpadaouwy (Alavuopatikod
abpolopa Tpwv dlevbuvoewv) oludwva pe To EN
60745:

app = TIHr) EKTIOUTIIG KPASACHWY
(Tpurnmua pe Kpouon o€ UMeToV)

a,p = T eKTIONTNG KPAdAOUWY
(Tpurnua oe HETAAAO)

s = Tum EKTIONTNG Kpadaouwv (Bidwpa
XWpIg Kpovon)

Kh,.. = AvaogpdAela (tahaviwon)

TumKEG NYNTIKEG OTABUEG A:

Loa = 2TABUN NXNTIKNG Ttieang

Lwa = ZTAOUN NXNTIKNG LOXVOG

Kpas KWA_Avaoqm?\enq (nanlKn otadun)
Katd v epyacia propei va unap&et uniéppaon
™G oTtadung BopuBou Twv 80 dB(A).

m dopate wrtoacmideg!
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Eredeti hasznalati utasitas

1. Megfelel6ségi nyilatkozat

Kizarélagos felelésséglink tudataban kijelentjik:
ezek az akkus furécsavarozok és Utvefurogépek —
tipus és sorozatszam alapjan térténé azonositassal
*1) — megfelelnek az iranyelvek *2) és szabvanyok
*3) 6sszes idevonatkozo rendelkezéseinek. A
muszaki dokumentacié megtalalhato: *4) - mpp M-
jeld abra.

2. Rendeltetésszer(i hasznalat

Az akkus furécsavarozok és Utvefurd gépek
alkalmasak fémben, faban, mianyagban és
hasonlé anyagokban torténé utés nelkili furasra,
valamint csavarbehajtésra és menetfurasra.

Az akkus Utvefurd gépek ezen kivil Gtvefurasra is
alkalmasak falazatban, téglaban és kében.

A nem rendeltetésszer( hasznalat soran
keletkezett karokért a felhasznalé felel.

Az altalanos balesetmegeldzési eléirasokat és a
mellékelt biztonsagi utasitasokat figyelembe kell
venni.

3. Altalanos biztonsagi
utasitasok

Sajat testi épsége és a berendezés
védelme érdekeben tartsa be az adott
szimbélummal jeldlt szévegrészekben
foglaltakat!

FIGYELMEZTETES - A sérillésveszély
csokkentése érdekében olvassa at a

kezelési utasitast.

FIGYELMEZTETES Olvassa at az 6sszes

biztonsagi utasitast és eldirast. A
biztonsagi utasitasok és elbirdsok betartdsanak
elmulasztdsa elektromos dramiitéshez, tlizh6z és/
vagy sulyos testi sériilésekhez vezethet.

Kérjiik, gondosan 6rizzen meg minden
biztonsagi utasitast és eldirast a jovébeni
hasznalat érdekében.

Csak ezekkel a dokumentumokkal egyditt adja
tovabb méasnak az elektromos kéziszerszamot.

4. Kiilonleges biztonsagi
utasitasok

Az Utvefurogép (SB... jelolésii gépek)
haszndlatakor viseljen fiillvédét. A zajhatas
hallaskarosodast okozhat.

A gépet a szigetelt markolatnal fogva tartsa
meg, ha olyan munkalatokat végez, melyeknél
a betétszerszam rejtett elektromos vezetékbe
vaghat. A feszultség alatt all6 vezeték érintése a
gép fém részeit is feszlltség ala helyezheti, és ez
elektromos aramiitést okozhat.

Gy6z6djon meg arrol (pl. fémdetektor
segitségével), hogy a megmunkalandé felliletben
nincsen aram-, viz- vagy gazvezeték.

§ % Ovja az akkuegységet a nedvességtél!

Ne tegye ki az akkuegységet tliz hatasanak!

Ne hasznaljon sérilt vagy deformalodott
akkuegységet!
Ne nyissa fel az akkuegységet!
Ne érintse meg vagy ne zarja révidre az
akkuegység érintkezéit!

A hibas Li-ion akkuegységbdl enyhén savas,
& égheté folyadék folyhat kil

Ha az akkumulatorfolyadék kifolyik és
érintkezésbe kerll a bérével, azonnal éblitse

le b6 vizzel. Ha az akkumulatorfolyadék a
szemébe kerdlll, tiszta vizzel mossa ki, és

haladéktalanul vesse ala magat orvosi kezelésnek!

Beallitas, atalakitas, karbantartas vagy tisztitas el6tt
vegye ki az akkuegységet gépbdl.

Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a gépet kikapcsolta,
mielétt az akkuegységet behelyezi a helyére.

Ne érjen hozza a forgasban Iévé szerszamhoz!

A forgacsot és hasonlé anyagokat csak a gép
ledllasakor tavolitsa el.

Biztositsa a munkadarabot eltolédas vagy egy(tt
forgés ellen (pl. satuba val6 beszoritassal ).
LED-lampa (12): ne figyelje a LED sugarat
kézvetlenll optikai mlszerekkel.

A porterhelés csokkentése:

A géppel valé munkavégzés soran keletkez6

részecskék rakkeltd, allergias reakciot kivalto,
|éguti megbetegedéseket, sziiletési hibakat vagy
egyéb reprodukciés karosodasokat okozd
anyagokat tartalmazhatnak. Néhany példa az ilyen
anyagokra: 6lom (6lomtartalmu réteg), asvanyi por
(falazatbdl, betonbdl stb.), a fakezelés kiegészitd
anyagai (kromat, favédd anyagok), egyes fafajtak
(mint télgy- vagy bukkfa por) fémek, azbeszt.
A kockazat fligg attdl, hogy a felhasznalé vagy a
kézelben tartozkod6 személyek mennyiideig allnak
ezen terhelésnek alatt.
Figyeljen arra, hogy ne kerlljon a testébe
részecske.
Ezen anyagok okozta terhelés csokkentése
érdekében: gondoskodjon a munkavégzés
terlletének jo szell6zésérdl és viseljen megfeleld
védéfelszerelést, mint pl. olyan alarcot, amely
képes a mikroszkopikus részecskék kiszlirésére.
Vegye figyelembe az anyagra, személyzetre,
felhasznalasra és a felhasznalas helyére vonatkozo
érvényes iranyelveket (pl. munkavédelmi
eléirasokat, hulladékeltavolitast).
Fogja fel a keletkez6 részecskéket, kerilje a
kérnyezetbe valé lerakodast.

59
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Hasznaljon a specialis munkavégzésre alkalmas
tartozékokat. Ezzel kevesebb részecske jut
ellendrizetlenil a kérnyezetbe.

Hasznaljon megfeleld porelszivo berendezést.

Csokkentse a porleterhelést a kovetkezék szerint:

- ne irdnyitsa magara, a kézelben tartozkodo
személyekre vagy a lerakddott porra a kiaramlo
részecskéket és a gépbdl kiaramlé levegét,

- hasznaljon elszivo berendezést és/vagy
légtisztitd berendezést,

- szelléztesse megfeleléen a munkavégzés
terlletét és tartsa azt porszivozassal tisztan.
Seprés vagy lefljas felkavarja a port.

- Szivja le vagy mossa ki a véddruhazatot. Ne fujja
azt le, ne porolja ki vagy ne kefélje le.

5. Abrak

Az &brak a hasznalati utasitas elején talalhatok.
A szimbélumok magyarazatai:

) Mozgasirany

O\ Furas
M Lassl
A Gyors
1. fokozat
2. fokozat

e

Csavarbehajtas / Forgatonyomaték-korlatozas

ANY  Furas/max. forgatdnyomaték
4 Utvefuras
Nm Forgatényomaték

6. Attekintés

=P A-jelli abra

1 gyorsbefogo furétokmany

2 beadllitd persely

(forgatonyomaték-korlatozas)

3 beallité persely
- Csavarbehaijtas / forgatdnyomaték-korlatozas
- Furas / max. forgatényomaték
- Utvefuras
kapcsolé (1./2. fokozat)
forgasiranyvalté kapcsolo (forgasirany
beallitasa, szallitasi biztositd) - a gép mindkét
oldalan
6 bittarto
7 bvkampo *
8
9

o~

nyomdgomb az akkuegység kireteszeléséhez
kapacitaskijelz6 nyomégomb

10 kapacitas- és figyelmeztet6 kijelzé

11 akkuegység

12 LED lampa

13 kapcsolégomb

* kiviteltdl figgben

7. Hasznalat

7.1 Akkuegység, kapacitas- és figyelmeztetd

kijelz6 mp B-jelli dbra
Az akkuegységet hasznalat el6tt fel kell télteni.

Az akkuegységet teljesitménycsodkkenéskor toltse
fel Ujra.

Optimalis tarolasi hémérséklet: 10°C és 30°C
kozéott.

7.2 Az akkuegység kivétele, behelyezése
wmp C-jelli abra

7.3 Forgasirany, szallitasi biztosito
(bekapcsolasgatld) beallitasa s D-jelli
abra

7.4 Fokozatvalasztas = E-jelli dbra
A kapcsolét (4) csak allé motornal
miikodtesse!

7.5 Forgatéonyomaték-korlatozas,

csavarbehaijtas, furas, litvefuras
beallitasa = F-jelli abra

Bwe = A csavarozast a persely (3)
elforgatasaval beallitani
ES

a forgatényomatékot (a

forgatonyomaték-korlatozassal) a persely

(2) elforgatasaval beallitani - kdztes

allasok is lehetségesek.

A farast / max. forgatonyomatékot a

persely (3) elforgatasaval bedllitani (max.

forgatonyomaték, forgatényomaték-

korlatozas nélkul)

A motor tulterhelésének elkertilése

érdekében ne blokkolja az tengelyt.

SB... jeldlésii gépek

q = Aziitvefarastapersely (3) elforgatasaval
bedllitani (max. forgatényomaték,

forgatonyomaték-korlatozas nélkil)

A motor tulterhelésének elkertilése

érdekében ne blokkolja az tengelyt.

AN =

7.6 Be-/kikapcsolas, a fordulatszam

beallitasa = A-jelli dbra

Bekapcsolas, fordulatszam: nyomja meg a
nyomadkapcsolét (13). A fordulatszamot a
nyomdkapcsol6é benyomasaval valtoztathatja
meg.

Kikapcsolas: engedje el a nyomokapcsolot (13).
Megjegyzés: a gép kikapcsolasakor felléps zaj
konstrukcios sajatossag (a gyorsleallito miatt),
és a gép mlkddésére es élettartamara nincs
hatassal.

7.7 Gyorsbefogo furétokmany s G-jelli
abra

Ha a szerszam befogoészara puha, azt valészinlileg

utan kell hizni révid farasi idtartam utan.



A BS 18 LT BL, SB 18 LT BL jelli gépekre

vonatkozé figyelmeztetések:

1. Afurétokmany kinyitasa utan esetleg hallhaté (a
mukddés okozta) kerepeld hang megszinik, ha
visszafelé forgatja a huvelyt.

2. A szerszam befogéasa:

Forgassa el a hiivelyt a "GRIP, ZU" iranyba
addig, amig legy6zi az érzékelheté mechanikai
ellenallast.

Vigyazat! A faroszerszamot még nem fogta
be! Folytassa tovabb az erételjes elforgatast
(ennek soran "kattannia" kell), amig mar nem
lehet tovabb forgatni - a szerszamot csak
ezutan fogtak be szorosan.

Tisztitas: esetenként tartsa a gépet a gyorsbefogé
furétokmannyal lefelé és csavarja a hlvelyt
teljesen a ,,GRIP, ZU" irdnyba, majd teljesen az
LAUF, RELEASE" iranyba. Az 6sszegylilt por
kihullik a gyorsbefogé furétokmanybal.

7.8 A furétokmany lecsavarozasa = H-jelli
dbra

A felcsavarozas értelemszerlen forditott

sorrendben térténik.

7.9 A Quick gyorscserélé rendszerrel ellatott
farétokmany (a BS 18 LT BL Q esetén)
=P |-jelti abra

Levétel:tolja elére a reteszeldgydrdit (a) és huzzale

elére a farétokmanyt (b).

Felhelyezés: tolja el6re a reteszeld gy(irdt és tolja

fel utkdzésig a furétokmanyt a furétengelyre.

7.10 Az 6vkampo (kivitelezéstdl fiiggo) /
bittarté felhelyezése (kivitelezestdl
figgéen) = J-jelii dbra

Helyezze fel az 6vkampot (7) az abranak

megfeleléen.

Helyezze fel a bittart6t (6). az abranak megfeleléen

8. Hibaelharitas

8.1 A gép tébb funkcios feliigyeleti

rendszere
Ha a gép 6nmukodden kikapcsol, az
elektronika aktivalta az 6nvedé lizemmodot.
Felhangzik egy figyelmeztetd jelzés (allando
csipogo hang). Ez max. 30 masodperc elteltével,
vagy a nyomokapcsol6 (13) felengedése utan
abbamarad.

A védelmi funkcié ellenére bizonyos
alkalmazasoknal tulterhelés, és ennek
kévetkezményeként a gép karosodasa léphet fel.

Okok és elharitas:

1. Az akkuegység majdnem lemeriilt = A-, B-
jelii abra (Az elektronika védi az akkuegységet a
mélykisiilés okozta karokkal szemben).
Ha valamelyik LED lampa (10) villog, az
akkuegység majdnem lemertilt. Adott esetben
nyomja meg a gombot (9) és ellenérizze a LED
lampak téltésszintjét (10). Ha az akkuegység
majdnem lemerilt, azt ismét fel kell télteni!
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2. A gép hosszan tarté tulterhelése hémérséklet-
kikapcsolashoz vezet.
Hagyja kihdIni a gépet vagy az akkuegységet.

Megjegyzés: amennyiben az akkuegység
nagyon melegnek tiinik, az akkuegység
lehutése egy ,AIR COOLED* téltével
felgyorsithato.

Megjegyzés: a gép gyorsabban leh(l, ha azt
Uresjaratban jaratja.

3. Metabo biztonsagi lekapcsolas: a gép
magatél KIKAPCSOLT. A hirtelen fordulatszam-
csokkenés esetén (mint az pl. egy hirtelen
elakadéaskor vagy visszaitéskor fellép), a gép
kikapcsol. A gépet a nyomoékapcsoléval (13) ki
kell kapcsolni. Ezutan kapcsolja azt ismét be és
dolgozzon tovabb a szokasos médon. Kerlilje el
a tovabbi elakadast.

9. Tartozékok

Kizardlag eredeti Metabo tartozékokat hasznaljon.

Csak olyan tartozékokat hasznaljon, amelyek
megfelelnek az ebben a hasznalati utasitasban
megadott kdvetelményeknek és adatoknak.

A sarokfuro el6tét felszerelése = K-jelli dbra.

A teljes tartozékprogram megtalalhaté a
www.metabo.com honlapon vagy a katalégusban.

10. Javitas

Elektromos szerszam javitasat csak villamos
szakember végezhetil

A javitasra szorulé Metabo elektromos
kéziszerszamokkal, kérjlk, forduljon Metabo
szakkereskeddjéhez. A cimeket a
www.metabo.com honlapon talalja.

A potalkatrészek listaja letdlthetd a
www.metabo.com honlaprol.

11. Kérnyezetvédelem

Az akkuegységet ne dobja vizbe!

Ovja kérnyezetet és ne dobja az elektromos
E kéziszerszamokat, illetve az akkuegysé-

geket a haztartasi hulladékba. Tartsa be a
helyi eléirasokat a régi gépek, csomagolasok és
tartozékok szelektiv gylijtesére és
Ujrahasznositasara vonatkozéan.

Muikddtesse a késziiléket az akkuegység teljes

lemertiléséig. Biztositsa az érintkezok rovidzarlat
elleni védelmét (pl. ragasztészalaggal).

12. Miiszaki adatok

wPp [ -jelli abra A mlszaki fejlesztés érdekében
torténd valtoztatas jogat fenntartjuk.

U az akkuegység feszlltsége

ng Uresjarati fordulatszam

Meghuzasi nyomaték csavarozasnal:
M4 puha csavarozas (fa)
M3 kemeény csavarozas (fém)
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My = meghuzasi nyomaték beallithato
Max. furoszar-atmero:
Dimax = acélban
bmax = Puhafaban
3max = falazatba
S = max. Utésszam
m = suly (alegkisebb akkuegységgel)
G = tengelymenet
Dmax = furétokmany befogasi atméré

A mérési eredményeket az EN 60745 szabvany
szerint hataroztuk meg.

= Egyenaram

A fenti mlszaki adatokra tirés vonatkozik (a
mindenkor érvényben levé szabvanyoknak
megfeleléen).

Emisszids értékek

Ezek az értékek lehetdveé teszik az elektromos
szerszam kibocsatasi értékeinek meghatarozasat,
illetve kiilénbdzé elektromos szerszamok
Osszehasonlitasat. Az alkalmazasi feltételektdl, az
elektromos szerszam allapotatol vagy a hasznalt
betétszerszamoktol fliggéen a tényleges kdérnyezeti
terhelés nagyobb vagy kisebb is lehet. A
becsléshez vegye figyelembe a munkaszlneteket
és az alacsonyabb kornyezeti terheléssel jaro
fazisokat is. A megfelelen alkalmazott becsiilt
értékek alapjan irjon elé véddintézkedéseket a
felhasznal6 szamara, illetve hozzon szervezési

intézkedéseket.
Rezgési 6sszérték (harom iranyu vektorésszeg) az
EN 60745 szabvanynak megfeleléen:
ap |p = rezgéskibocsatasiérték
(Utvefuras betonban)
app = rezgeskibocsatasiértek
(Furas fémben)
a, g = rezgeskibocsatasiértek (csavarozas
Utés nélkul)
Ky, .. = Dbizonytalansag (rezges)
jellemzd A-osztalyu zajszint:
Loa = hangnyomasszint
Lwa = hangteljesitményszint

Koa, Kwa=bizonytalansag (zajszint)
unka kézben a zajszint atlépheti a 80 dB(A)-t.
m Viseljen fulvédat!
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OpuruHasnbHOe PYKOBOACTBO MO 3KcnyaTtauuun

[Jexnapauua cooTBeTCTBUA

HacToawum Mbl 3a8BNSiEM CO BCEN
OTBETCTBEHHOCTbIO: JaHHbIE aKKYMYJIATOPHbIE
Aapenv/ypapHble apenun ¢ UaeHTUPUKaumen no
TUNY 1 CEPUMHOMY HOMepY *1) oTBeYaloT BCEM
[AeVCTBYIOLLMM TPEGOBaHUAM AUPEKTHMB *2) U HOPM
*3). TEXHNYECKYI0 fOKYMEHTAaLMIO CM. *4) -

=P puc. M.

2. Ucnonb3oBaHue no
Ha3Ha4YeHuo

AKKYMyNIAITOpHbIE U yAapHble Apesu
npeAHasHaveHbl A8 6e3yaapHOro CBep/ieHUs
meTasnna, APeBeCHHbI, N1acTMacChl U NOJOGHbIX
mMaTepuaoB, a TaKkke ANA BBOpauMBaHWA
LIYpYMNOB W Hape3aHWsi pe3bobl.

AKKYMYNATOPHbIE YAapHbIE APeNn TaKKe
npeAHasHa4yeHbl A8 yAapHOro CBEP/IEHUS
KaMeHHOM KNafiku, KUpnuya U KamHs.

3a yuiep6, BO3HMKLLWIA B pe3y/bTare
MCNo/Ib30BaHWA HE MO HAa3HAYEHWIO,
OTBETCTBEHHOCTb HECET TO/IbKO MO/Ib30BaTE/lb.

Heobxoanmo cobntogaTb 06LLenpuHATbIE Npasuia
npeAoTBpaLLEeHUs HECHACTHbIX C/Ty4aEB, a TaKHKe
yKa3aHuA, NpuBeeHHbIe B aHHOM PYKOBOZCTBE.

3. O6wMuMe yKa3zaHUA NO TEXHUHKE
6e3onacHoOCTH

[na Bawwen co6CTBEHHOM 6€30NacHOCTH
1 3aLUUTbI 9IEKTPOUHCTPYMEHTA OT
NOBPEXAEeHUN cobofanTe yKasaHus,
OTMEYEHHbIEe AaHHbIM CUMBOJIOM!

@ NPEAYNPEMAEHMUE! B uenax cHumweHnn

PUCKa TpaBMbl NPOYTUTE AaHHOE
PYKOBOACTBO MO 3KCnayaTaunn.

NPEAYNPEMAEHUE! MpouTtuTe BCe

MHCTPYKLUMU U YHKa3aHUA NO TEXHUKEe
6e30nacHOCTU. Hecob/1104eHNe MHCTPYKLMI 1
yKasaHmii o TexHmKe 6e30nacHoCTH MOXKeT
MPHUBECTU K OPAKEHNUIO 9/IEKTPHUYECKMM TOKOM,
BO3HMKHOBEHUIO rioxapa wwnm K noJsiy4eHuo
TAME/IbIX TPaBM.

CoxpaHuTe BCe MHCTPYKLMU U YHKa3aHUA MO
TeXHUKe 6e30MacHOCTU AJIA UCNOJIb30BaHUA B

6yaywem.
[MNepenaBaiTe 9NEKTPOUHCTPYMEHT Cleaytowemy

Bnajesnbly TO/IbKO BMeCTe C 3TUMU JJOKYMEHTaMM.

4. Ocobble yKa3aHUA N0 TEXHUHKE
6e3onacHoOCTHU

HapeBaiiTe HaylWHUKK Npu paboTe ¢
YAApHbIMU ApenamMU (MHCTPYMEHT C
o6o3HauyeHuem SB...). BosgelicTeue Wwyma
MOMET NPVBECTU K NOTepe cryxa.

Mpwu BbINONIHEHUMU paboT B6IM3U CHPbITOM
3/IEKTPONPOBOAKUN AEPHUTE MHCTPYMEHT
TONIbHO 3@ U30/IMPOBaHHbIE NOBEPXHOCTH.
HOHTaKT C HAXOAALMMUCA MO HAMPAHEHUEM
NPOBOAAMM MOMET TaKe nepesasarb
HanpsMmeHWe Ha MeTasl/IMYecKue YacTv npuéopa u
CMPOBOLMPOBATH yAap 3/IEKTPUYECKUM TOKOM.

Y6eauTech, 4TO B TOM MecTe, rae oyayT
npoun3BoAUTbECA paboThbl, HE NPOXOAAT JIMHUM
3/IeKTpO-, BOAO- U ra30oCHa meva (Hanpumep,
C NOMOLLbIO MeTaI/IoNCKaTens).

MpumnTe Mepbl No 3awmTte
aKKYMy/NATOPHOro 6/10Ka OT nonagaHus
snaru!

He noggepraiTe akkyMynaTOpHble 610KM
BO3,EMCTBUIO OTKPLITOro OrHs!

He ncnonbayiite gedexTHble Uan
Ae(opMUPOBaHHbIE aKKYMYIATOPHbIE 6I0KM!
He BCKpbIBariTe akKyMyNATOPHbIE 610KM!
He KacanTecb KOHTaKTOB aKKyMyISTOPHOIO 6710Ka
1 He 3aMblKalTe X HAKOPOTKO!
M3 HencnpaBHOro MTUN-UOHHOIO
& AKKYyMYNATOPHOIO 6/10Ka MOMET BbITEKATh
cnaboKucnas roptoyas HUaKocTb!

Ecnv aneKkTponuT nponuaca v nonan Ha
KOXY, HEMEJ/1EHHO MPOMOWMTE 3TOT Yy4aCTOK

60/1bLLIMM KONMYECTBOM BOAbI. B cnyyae
nonaaaHua a1eKTPOIMTAa B r1asa NPpoMOonTe ux

YMCTOW BOZJOM M CPOYHO 0BpaTmTECh K Bpayy!

MaBrexaiite akKyMyNATOPHbIN 610K M3
MHCTPYMEHTa Nepes, Kar oW peryIMpoBKOW,
nepeocHaLleHneM, TEX06CYKMBAHUEM UK
OYMCTKOM.

Y6eautech B TOM, YTO 9/IEKTPOUHCTPYMEHT Npu
YCTaHOBKE aKKyMyNnATOPHOrO 6/10Ka BbIK/OYEH.

He potparnsaiTech 0 BpaLlaloLLerocs CMeHHOro
MHCTpyMmeHTal

YpansaiiTe CTPYKKY W APYroi Mycop TOJIbKO noc/e
MOJIHOM OCTAHOBKU MHCTPYMEHTA.

3aKpenuTe o6pabaTbiBaemyio AeTalb, 3amLLas
ee OT CABWra uav camoBpaLLeHus, (Hanpumep,
3aTAHYB ee NMOMOLLbIO 3aHUMOB).

CeeTogmoaHana namna (12): nsberante npaAmMoro
HabNOAEHWA U3NYHEeHUs CBETOAMOLOB NpU
MOMOLLM ONTUYECKUX UHCTPYMEHTOB.

CHU1HEeHne Nbl1IeBOW Harpy3Ku:

YacTtuubl, o6pasytoLumecs npu pabote

[aHHOrO MHCTPYMEHTA, MOTyT COAEPHaTb
BeLLecTBa, KOTOPble CNOCOGCTBYIOT Pas3BUTUIO
paka, NoABNEHMIO aN/IEPTUHECKUX PeaKLmi,
3aboneBaHui JbixaTesbHbIX MyTew,
BO3HWKHOBEHWIO TEPATOrEHHbIX NATONOMMIA UK
3a60/1eBaHWI PenpoayKTUBHOM CUCTEMBI.
HecKonbKO NprMepoB NOAOGHbIX BELLECTB:
CBUHeL, (B copeprallem ceuHel, J1IKIM),
MWHepasibHas Nbljb (OT CTPOUTENILHOMO KUPNKYa,
6eToHa U T.N.), NpUcagKku ansa AepeBoobpaboTKM
(conM XpOMOBOM KMCNOTbI, CPEACTBA 3aLmThl
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(Hanpumep, Nblib OT Ay6a naun 6yKa), MeTaibl,
acbecr.

CTeneHb pyCKa 3aBUCUT OT NPOAOIHUTENBHOCTH
BO3/[ENCTBMA 3TUX BELLECTB Ha N0/1b30BaTeNA UK
HaxXoAALMXCA BOIN3U NIIOAEN.

He ponyckarite nonagaHus YacTul,
obpabaTbiBaeMoro marepvana B OpraHnsm.

[nA ymeHblUeHWA BpeJHOro BO3ENCTBUA 9TUX
BELLEeCTB: 06ecrneybTe XOPOLLY0 BEHTUIALMIO
paboyero mecTa U HoCUTe NOAXOAALLME CpefcTBa
3aWmThl, HAaNPUMMep, pecnupaTopbl, KOTopble
CNOCOGHbI OTGUNLTPOBbLIBATb MUKPOCKOMUYECKUE
4acTuubl.

CobntofanTe JUPEKTMBLI, pacnpoCcTpaHAloLWmnecs
Ha obpabaTbiBaeMbI MaTepuan, nepcoHan,
BapWaHT NPUMEHEHWA M MECTO NPOBEAEHUA paboT
(Hanpumep, nonoxeHne 06 oxpaHe Tpyaa,
yTUAU3aLMHM).

O6ecneybTe yaaneHve 06pasyoLmxca YacTul, He
fonycKarTe 06pa3oBaHWA OTIOHEHUN B
OKpYaroLLEeM NPOCTPaHCTBe.

[na cneupanbHbix paboT MCnonb3ymnTe
NOAXOAALLYIO OCHACTHY. 9TO NO3BOJIUT COKPATUTL
KOJIMYECTBO YacTuLL, HEKOHTPOIMPYEMO
BblGpacbiBaeMbIX B OKPYHaloLLyto cpeay.

Mcnonb3yiiTe noaxoasiuee BbITAXKHOE
YCTPOMCTBO.

[na yMeHbLUEHWA NbINeBON Harpy3Ku:

- He HanpasnsAlTe BbiGpacbiBaeMble 13
MHCTPYMEHTA YacTuLbl 1 0TPaboTaHHbIM BO3AYX
Ha cebsA, HaxoAALWMXCA PAAOM toAeNn Unn Ha
CKOMNJIEHWA MbINK,

MCMNO/b3yWTE BbITAXHOE YCTPOMUCTBO U/MN
BO3/yXO04MCTUTEb,

XOPOLLO NPOBETPUBaNTE paboyee MecTo m
COZIePHUTE ero B YUCTOTE, MCMOJb3YA NblIECOC.
MopgmeTaHue uam NnpofyBKa TONbKO NOAHUMAET
nblNb B BO3AYX;

3aLUUTHYIO ofeay obpabaTbiBanTe NblIECOCOM
nnu ctupamnTe. He npogysanTte oaexay
BO3/yXOM, He BblbMBanTe U He CMeTanTe ¢ Hee
nbiNb.

5. PUCYHHKM

PUCYHKM pacnofioXeHbl B HaYae pyKoBoACTBa No
3KCMIyaTalmn.

MoAcHeHUA K HUCNoJib3yeMbiM CUMBOJ1aM:

Em) HanpasneHue ABUIKEHMA
N Csepra

4 MegneHHo

AR BbicTpo

lMepBas cKOPOCTb

Bropas ckopocTb

D\We  3aBKHYMBAHKE / OrpaHUYEHIe BpaLLaoLLero
MOMeHTa

AN CsepnieH1e / MaKc. BpallaloLwmil MOMEHT

4 YpapHoe ceepieHve
Nm HpyTawmin momeHT

6. 0630p

=P Puc. A

1 BbICTPO3aXMMHOM NaTPOH

2 PerynnpoBo4yHas BTy/Ka
(orpaHuyeHre BpaLlaloLLero MOMeHTa)

3 PerynupoBoyHas BTy/IKa
- 3aBMHYMBaHKWE / OrpaH1yeH1e BpaLlaoLero
MOMeHTa
- CBepJieHne / MaKc. BpallialoLwmin MOMEHT
- YpapHoe cBepneHuve
MepekntovaTens ckopocTu (1-1/2-1) CKOPOCTb)
MepekntoyaTesb HaNpaBAeHUA BpalLeHNs
(perynmpoBKa Hanpas/ieHVA BpaLleHus,
6/I0KMPOBKa A1 TPAHCMOPTUPOBKM) — C 06emx
CTOPOH MHCTPYMEHTa

6 [JepraTenb omT *

7 TlosicHOM KpHOYOK *

8 HHonKa pa36/10KMPOBKM aKKYMYIATOPHOro 6710Ka

9 HHonKa MHanKaTopa eMKocTH
10 CurHanbHbI MIHAWKATOP EMKOCTHM
11 AKKYMyNSATOpHbIV 610K
12 Csetoavog
13 HamumHoM nepekntoyartenb

o s~

* B 3aBUCMMOCTU OT KOMMIEKTaL1u

7. WUcnonb3oBaHue
7.1  ARKYMYNATOPHbINA 6/10K, CUrHaNbHbIN
MHAWKATOpP EMKOCTU = Pic. B

Mepep MCnosb30BaHNEM 3apAAUTE aKKYMyNsA-
TOPHbIN GIOK.

MpKn CHUKEHMM MOLLIHOCTM CHOBA 3apAANTE aKKy-
MYAATOPHbIM 610K.

OnTumanbHana Temrnepartypa XxpaHeH!s HaxoanUTCs
B npegenax ot 10 °C go 30 °C.

7.2 CHATUE M yCTaHOBKa aKKYMYJIATOPHOIo
6n10Ka =P Puc. C

7.3 PerynupoBKa HanpaB/ieHUA BpaLjeHus,

6/10KUPOBKa A/19 TPAHCNOPTUPOBKHU

(610KMpPOBKa NPOTUB BH/IIOYEHUA)

=P Puc. D

7.4 BbiGop cKOpoCTU = Piic. E
YcTaHaBnuBaiTe nepekaoyatess (4) B
HYHOE NONOKEHME TONBKO NpU

Hepab6oTatoLem anekTpoasuratene!

7.5 Hactpoiika orpaHM4YeHUA BpaLwjaloLero
MOMEHTa, 3aBUHYUBAHUA, CBEPJICHUA,
yAapHoro ceepieHusa = Puc. F

}\\‘ = BBOpa4YuBaHue LLypynoB peryampyerca

npv NOMOLLM BTY/KM (3)
4

BpaLialowmii MOMeHT (C
orpaHuyeHnem) peryanpyerca npu
NMOMOLLM BTYJIKM (2) - BO3MOMHbI TaKKe
NPOMEKYTOYHbIE MOJIOKEHMSA.



AN} = cBepsieHHe / MaKc. Bpaljalowmn
MOMEHT pery/iMpyeTca npu NoMoLLM
BTY/IKM (3) (MaKc. BpaLLatoLLMin MOMEHT,
6€3 orpaHu4eHus)

[nA npepoTBpalleHns neperpesa
asuratens He 6I0KMPYITE WNNHAE .

UHCTpyMeHTbl ¢ 0603HaYeHnem SB...:

q = yfAapHoe cBepJIeHUe perynpyeTcs npm
nomoLym BTYKK (3) (MaKc. BpallaoLLmmn

MOMEHT, 6€3 orpaHnyeHums)

[nA npepoTBpalleHns neperpesa

asuratens He 6I0KMPYITe WNNHAEb.

7.6 BHA4YeHue / BblKNKOYEHUE,
perynMpoBKa 4acToTbl BpalieHuUA
=P Puc. A

BKnloueHue, YacToTa BpaweHUA: HaXaTb Ha
nepexntoyatens (13). MeHasa cuny
HaZaBMBaHMA Ha NepeKYaTe b, MOXHO
M3MEHATb 4YacTOTy BpaLLEHUA.

BbIKNIOYEHME: OTNYCTUTE HAUMHOM
nepekroyatens (13). YKasaHue: 3ByK npu
BbIK/IO4EHWM OGYC/IOB/IEH KOHCTPYKTUBHbBIMM
0COBEHHOCTAMM (MEXaHU3M GbICTPOro
0OCTaHOBa) W He BMAET Ha paboTy
MHCTPYMEHTA U CPOK Ero CAyHObI.

7.7 bBbicTpO3aKMUMHON NaTPoH =P Piuc. G

MHCTpYMEHT C XBOCTOBMKOM M3 MAMKOro MaTepuna
Heo6X0AMMO NOATArMBaThL Noce
HeMNpOAOIHKUTENIbHOrO CBEP/IEHUS.

YHasaHuA g9 MalluH ¢ 0603Ha4YeHUeMm

BS 18 LT BL, SB 18 LT BL:

1. nOTpeCKMBaHVIe KOTOpOE MOXET 6bITb
C/IbILLHO NOC/E OTKPbITUA NaTpoHa
(0BycnoBneHo KOHCTPYKLMEN), yCTpaHAeTCA
BpaLLeHNeM rmb3bl B NPOTUBOMONOKHOM
HanpaBfeHWK.

2. 3aKpenneHve NHCTpyMeHTa:

Bpawyarite runs3y B HanpasneHnn «GRIP, ZU»
10 MOMEHTA NPEOSOIEHNA OLLYYTUMOrO
MeXaHU4eCKOro ConpoTMB/IEHUA.

BHuMaHue! CMEHHbIV UHCTPYMEHT B
AaHHbIA MOMEHT elye He 3amar!
MpoponmanTe BpaLleHue ¢ ycuanem (npu
3TOM A,0/1KHbI ObITb C/bILWHbI WEAYKHU) A0
ynopa - ToJIbKO Tenepb MHCTPYMEHT 3amaTt
HaAEHHO.

O4YUCTHA: NOBEPHUTE SNIEKTPOUHCTPYMEHT
BEPTUKA/IbHO BbICTPO3aKUMHbIM NaTPOHOM
BHW3 1 BpalyainTe BTY/IKY A0 KOHLA B
HanpaBnexHun «GRIP, ZU», a3aTeM 40 KOHUa B
HanpasneHun «<AUF, RELEASE».
HakonuBLuasncs nbinb BbICkINAETCA U3
6bICTPO3aXKMMHOro NaTpoHa.

7.8 OTBUHYMBaHWE CBEPJINJIbHOIO NaTpoHa
=p Puc. H

YCTaHOBKY BbIMOJIHANTE COOTBETCTBEHHO B

obpaTHOWM NocsefoBaTeNbHOCTH.
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7.9 CBep/iM/bHbIA NAaTPOH C CUCTEMOM
6bIcTpOit cmeHbl Quick (ana BS 18 LT BL
Q) =p Puc. |

CHATHE: cABUHbTE DUKCHPYIOLLEE KONbLIO (a)

Brepes U CHUMUTE CBEP/INIbHBIM NaTpoH (b)

ABUEHWeM Bnepea.

YcTaHOBKa: cABMHbTE (hUKCHpYioLLee KObLo
Brepes 1 HagBUHLTE CBEPJIN/IbHbIN MATPOH Ha
CBEPAW/IbHBIN LUNWMHAE b 40 Yropa.

7.10 YcTaHOBHa NOACHOro KployKa (B
3aBMCUMOCTH OT KOMMJIeKTauum) /
Aepmartens 6uT (B 3aBUCMMOCTH OT
KOMMJIeKTaLuuu) = Puc. J

YCTaHOBWTb MOSACHOM KPIOYOK (7), KaK NoKasaHo Ha
PUCYHKe.
YcTaHoBUTb fepraTtenb 61T (6), Kak NoKasaHo Ha
PUCYHKe.

8. YcTpaHeHue HeucnpaBHOCTEMN

8.1 MHorogyHKUMOHaNnbHaA cucTema

KOHTPOJIA MHCTPYMEHTa

Ecnn nponcxopnt aBTomaTnyeckoe
BbIK/IOYEHNE 3/IEKTPOMHCTPYMEHTA, 3TO
03HayaeT, YTO 3IEKTPOHHbIN 610K aKTUBU3MPOBa

pexumm camosalumTel. MNogaeTtca
npeaynpexAanLmi curdan (MPoaoTKUTENbHbIN
3BYKOBOW curHas). OH NpeKpaLlaeTca MaKc. Yepes
30 ceHyHA 1M Nocne OTNyCKaHWA nepextodaTens
(13).

HecMoTpsa Ha HanMuMe AaHHOM 3alUMTHOM

(YHKLMK, NPU BbINOJIHEHWUM OMPEAENEeHHbIX
paboT BO3MOMHHA neperpysKa
3NIEKTPOMHCTPYMEHTA U1, KaK CleAcTBue, ero
nospexaeHue.

MpU14MHbI U cnoco6bl ycTpaHeHUA
HeUcnpaBHOCTHU:

1. AKRYMYNATOPHbIA G/IOK NOYTU pa3pAmHeH
=P Puc. A, B (aneKTpOHHbIN 610K 3awwmiaet
aKKyMYNATOP OT NOBPEXAEHUA BCNEACTBUE
rnyooKOoro paspsaa).

Ecnn cBeTtognogHas namna (10) muraer,
AKKYMYNATOPHbIV 6/10K NOYTHU paspsaauscs.
HamuTe Ha KHonKy (9) u no ceeToamozam (10)
npoBepbTe CTeneHb 3apsaaa. Ecnm
aKKYMYNATOPHbIN 610K NOYTH paspaaucsa,
Heo6X0AMMO CHOBa 3apAAMTL ero!

2. Tpu AnuTeNbHOM NEperpysKe MHCTPYMEHTa
cpabatbiBaeT TenJioBas 3aluTa.
MofomanTe, NoKa UHCTPYMEHT UK
aKKYMYNATOPHbIN 610K HE OCTBIHYT.

YKasaHue: B cnyyae neperpesa
aKKyMyNATOPHOro 6/10Ka ero oxnarmaeHve
MOHO YCKOPWTb, UCMOJ/Ib3YyA 3apsAaHOe
yctpovicteo «AIR COOLED».

YKasaHue: MHCTPYMEHT 6bICTpee oxnaxpgaeTca
B pexnme X0/10CTOro xoga.

3. MpepoxpaHuTesibHOe OTHAOUeHUe Metabo:
MHCTPYMEHT CaMOCTOATE/IbHO
OTHJTKOHAETCA. Mpn BHe3anHoM
YMEHbLUEHUM YacTOTbl BpaLleHua (3To
NPOUCXOANT, Hanpumep, NPy BHE3aNHOM
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ru PYCCKUM

6/I0KMPOBKE UM 0TAaYE) 3/IEKTPONHCTPYMEHT
oTK/lo4aeTcs. BoikntounTe
3IEKTPONHCTPYMEHT HaXKMMHbIM
nepekntoyatenem (13). Mocne atoro ero
cneflyeT CHOBa BK/IOYUTb U NPOAOIKUTD
paboTy B HOPManbHOM perume. M3berante
6/I0KMPOBKU B Aa/IbHENLLEM.

9. lpuHapneHHOCTHU

Mcnonb3syiTe TONBbKO OPUrMHabHbIE
npuHaanexHocT Metabo.

Mcnonb3ayiTe ToNbKO Ty OCHACTKY, KoTopast
oTBevaeT TpeGoBaHUAM v NapameTpam,
NepeYnCIeHHbIM B 4aHHOM PYKOBOACTBE Mo
3KCMIyaTaumu.

YcTaHoBKa yri0BoM HacafKu A1A CBep/eHUA
=P Puc. K.

MoNHbIM acCOPTUMEHT NPUHAAJIEIKHOCTEN CM. Ha
cante www.metabo.com nnuv B Katanore.

10. PemoHT

PeMOHT aneKTPOMHCTPYMEHTOB AONKEH

OCYLLECTB/IATLCA TONIbKO
KBa/IMPULMPOBaHHbLIMK CrieLManmcTamm-
3NeKTprKamm!

[na pemoHTa aneKTpomHcTpymeHToB Metabo
obpallanTecb B permoHanbHoe
npeactaBuTenbcTBO Metabo. Agpeca cM. Ha canTe
www.metabo.com.

MepeyHn 3anacHbIX YacTen MOKHO 3arpy3uTb C
canTta www.metabo.com.

11. 3awmTa oKpyHarlLen cpeabl

He BblbpacbiBaiiTe akKyMyIATOPHbIE 6JIOKM B
BOA0EMbI!

MomMHMTEe 06 OxpaHe OKpyrHatoLLen cpeapi:
E He BbIGpacbiBanTe 3/IEKTPOUHCTPYMEHTbI U

aKKyMYNATOPHbIE 6/1I0KW BMECTE C BbITOBbIM
MyCOpOM. BbinonHsanTe HauMoHa bHble Npasuia
YyTUAM3aUMU NO pas3aenbHON yTUAn3aumm n
nepepadoTKe OTCAYKMBLUNX
3/IEKTPONHCTPYMEHTOB, YNAaKOBKU U
NPUHaA/IEKHOCTEN.

Mpexae 4eM NPOM3BECTH YTUNINSALMIO aKKYMYIA-
TOpHOro 6/10Ka, pa3psAAnTE ero B 9/1EKTPOUHCTPY-
MeHTe. MpUMKUTEe Mepbl AR UCKIIOYEHUA KOPOT-
KOO 3aMblKaHWsl KOHTAKTOB (Hanpuvep,
W30/IMPYITE KIIENKOW NNEHTOM).

12. TexHu4yecKue
XapaKTepUCTUKU

=P Puc. L. Bo3MO¥HbI UIBMEHEHUSA B CBA3K C
yCOBEpLUEHCTBOBAHUEM U3AENUA.

U = HanpsameHue aKKyMynaTopHoro 610Ka
ng = YacToTa BpalleHna 6e3 Harpysku

MOMEHT 3aTAMKKMU NPU 3aBUHYMBAHWM LLIYPYMOB:
Mj=nerkoe 3aBnH4MBaHMe (apeBECHHA)

66 Ms=CnomHoe 3aBuH4MBaHMe (MeTa)

M =peryampyemblii MOMEHT 3aTHAHKU

MakKc. aguameTp ceepna:

no ctanm

no MArKoM apeBecuHe
B KAMEHHOW KnagKe

1 makc
2 MaKc
3 MaKc

MaKC. Y1cIo yaapoB
macca (C caMbIM JIETKUM aKKyMyns-
TOPHbIM 6JI0KOM)

pesbba WnrMHaena

ZManasoH 3armunmMa CBEP/IMIbHOIO
naTtpoHa

PeaynbTatbl n3amepeHuii nosly4eHbl B
COOTBETCTBWMM cO cTaHAapTom EN 60745.

[MOCTOSHHBIN TOK

Ha yKasaHHble TEXHUYECKME XapaKTEPUCTUKU
pacnpocTpaHsaoTCA AONYCKU (MPeayCMOTPEHHbIE
[EeNCTBYIOLWMMU CTaHJapTaMK).

3Ha4YeHUA IMUCCUM WyMa

OTH 3HaYeHWA NO3BONAIOT OLEHNBATL U
CpaBHUBaTb 3MWUCCHIO LLyMa Pas/IMyHbIX
3/IEKTPOMHCTPYMEHTOB. B 3aB1cnmocTu ot
YCNOBUWIM 3KCNJlyaTalmm, COCTOAHUA MHCTPYMEHTA
WJIY UCMOJIb3YEMOMN MHCTPYMEHTaJIbHOM OCHACTKU
haKTMYecKan Harpyska MOXeT 6bITb BblIlLe UK
HWe. [INs OLLeHKM NPUMEPHOrO YPOBHSA 3MUCCUN
y4uTbIBaMTE NEepepbIBbl B paboTe 1 hasbl paboTbl C
MOHWMKEHHOM LWYMOBOM Harpyskoi. Onpegenvre
nepeyeHb Mep, HanpuMep, OpraHn3aLnoHHbIX
MEPONPUATHIA, MO 3aLUTE NOL30BATENSA C YYETOM
TEX WAW MHbIX 3HAYEHWI IMUCCUM LLIyMa.
ObLuee 3HaveHWe BMOpaLMK (BEKTOpHaA cymma

TPex Hanpas/ieHui), paccunTaHHoe cornacHo EN
60745:

s
m
G
D

Makxc

ap |p = S3HayeHue BuMbBpauun
' (YnapHoe csepneHue no 6eToHy)
a, p = 3HauyeHue Bubpauuu
(CBepnenwue no metanny)
a, g = 3HaueHwe Bubpauuu (3aBopalvsaHve
6e3 ygapa)
Kh . = HKO3DDULMEHT NOrpeLHocTH
' (BUBpauMA)

TUNUYHbIA aMNAUTYAHO-B3BELLEHHbIN YPOBEHb

3BYKOBOIO /JaB/IeHNs:
Loa YPOBEHb 3BYKOBOTO 1aB/IEHUA

Lwa YPOBEHb 3BYKOBOM MOLLHOCTH
Kpa, Kwa=norpeLHocTb (ypoBeHs Liyma)
Bo BpemsA paboTbl ypOBEHb LyMa MOXET
npesbiwartb 80 AB(A).
Ucnonb3yiiTe cpeacTsa 3alMUTbl OpraHoB
cnyxa!

ERL

UHdopmauua gna nokynaTtena:

CepTuUdurKaT COOTBETCTBUSA:

CepTtudurar cootsetcteumaA: Ne TC RU C-
DE.AM30.B.01486, cpok gericteus ¢ 24.03.2015

no 23.03.2020 r., BblgaH opraHom no
cepTuduKaumm npoaykumm «MBAHOBO-



CEPTUDUKAT» OO0 «MBaHoBCKUIM DOHS
CepTtundurauum»; Agpec(iop. n daxr.): 153032,
Poccuickana dPepepauus, MiBaHoBCcKas 061, T.
MBaHoBo, yn. CTaHKocTpouTenen, 4. 1; Ten.
(4932)23-97-48; thakc (4932)23-97-48; E-mail:
ivfs@mail.ru; ATtectaT akkpeamTaumm Ne POCC
RU.0001.11AM30 ot 20.06.14 r., BblgaH
depepanbHOM cayH60M No akKpeauTaum

CTpaHa uaroTtosnieHus: FepmaHus
MpounsBoanTENb (3aBOA-N3rOTOBUTEb):

"Metabowerke GmbH",
Metaboallee 1,
D-72622 Nuertingen, lepmaxusa

MmnopTtep B Poccuu:

00O "MeTtabo EBpasus”

Poccusa, 127273, Mocksa

yn. bepesoBas anneq, A 5 a, ctp 7, opmc 106
Ten.: +7 495 980 78 41

[Jara nponssoacTsa 3awmdposaHa B 10-3Ha4HOM
CEpPUIHOM HOMEpPE MHCTPYMEHTA, YKa3aHHOM Ha
ero wunbaumke. 1 A undpa obosHavaeT rog,
Hanpumep «4» 0603Ha4aeT, YTO n3genve
npoussefeHo B 2014 rogy. 2 A1 3 A unbpsbl
0603HavaloT HoMep MecALa B rogy NPOn3BOACTBA,
Hanpumep «05» - main

[apaHTUiiHbINA CPOK: 1 rog ¢ AaTbl NPOAAHKU

CpOK cNy6bl MHCTPYMEHTA: 5 NeT ¢ Aathl
U3roToBNEHUA

PYCCKWM ru
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17027 4050 - 0216

®
Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen

Germany
www.metabo.com PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS




ODPULLUANBbHBIN OUNEP B YKPAUHE:
storgom.ua

FrPA®UK PABOTDI:

MH. - MNT1.: ¢ 8:30 no 18:30
C6.: ¢ 09:00 no 16:00

Bc.: ¢ 10:00 no 16:00

KOHTAKTbI:

+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

JeTanbHoe onucaHue ToBapa:
https://storgom.ua/product/akkumuliatornyi-drel-shurupovert-metabo-
bs-18-It-bl-602325670.html

Opyrve ToBapsl:
https://storgom.ua/akkumulyatornyye-shurupoverty.html
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