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MAGYAR (Eredeti utmutato)

Az altalanos nézet magyarazata

1-1. Akkumulator 5-1. Sebességvalto kar 7-3. Nyil

1-2. Gomb 6-1. Miikddési mod valté gyiirl 8-1. Hiively

2-1. Kapcsol6 kioldogomb 6-2. Nyil 10-1. Kiftjokorte

3-1. Lampa 7-1. Beallitégydrd 12-1. Oldaltaska tartofiile

4-1. Forgasiranyvalté kapcsolokar 7-2. Beosztas

12-2. Derékszij

RESZLETES LEIRAS

Modell HP330D
Beton 8 mm
Acél 10 mm
Teljesitmény Fa 21 mm
Facsavar 5,1 mm x 63 mm
Gépcsavar M6
e , L Magas (2) 0 - 1500
Uresjarati fordulatszam (min™)
Alacsony (1) 0-400
L 3 4 Magas (2) 0 - 22500
Lokés percenként (min™')
Alacsony (1) 0 - 6000
Teljes hossz 201 mm
Tiszta tdmeg 1,1 kg
Névleges fesziiltség 10,8 V, egyenaram

« Folyamatos kutato-  és fejlesztéprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkil megvaltozhatnak.

« A miiszaki adatok és az akkumulator orszagonként valtozhatnak.

« Suly az akkumulatorral, a 01/2003 EPTA eljaras szerint meghatarozva

ENEO079-1
Rendeltetésszerii hasznalat

A szerszam tégla, beton és k6 Utvefurasara hasznalhato.
Alkalmas csavarbehajtasra és ités nélkili furasra is faba,
fémekbe, keramiaba és mlianyagokba.

ENG905-1
Zaj
A tipikus A-sulyozadsu zajszint, a EN60745szerint
meghatarozva:

Angnyomasszint (Lpa) : 82 dB (A)

Hangteljesitményszint (Lwa) : 93 dB (A)

Tarés (K): 3dB (A)

Viseljen fiilvédét.
ENG900-1

Vibracié

A vibracio teljes értéke (haromtengelyl vektordsszeg)
EN60745 szerint meghatarozva:

Mikddési mod: utvefuras betonba
Vibracioé kibocsatas (anp) : 9,5 m/s?
Tirés (K): 1,5 m/s?

Mikodési maéd : furas fémbe
Vibracioé kibocsatas (anp) : 2,5 m/s? vagy kevesebb
Tarés (K): 1,5 m/s?
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ENG901-1
A rezgéskibocsatas értéke a szabvanyos vizsgalati
eljarasnak megfeleléen lett mérve, és segitségével
az elektromos kéziszerszamok 6sszehasonlithatdk
egymassal.

A rezgéskibocsatas  értékének
elézetesen megbecsilhetd a
kitettség mértéke.

segitségével
rezgésnek vald

/\FIGYELMEZTETES:

A szerszdm rezgéskibocsatasa egy adott
alkalmazasnal eltérhet a megadott értéktél a
hasznalat madjatol fliggéen.

Hatarozza meg a kezel6 védelmét szolgald
munkavédelmi  1épéseket, melyek az adott
munkafeltételek melletti vibraciés hatas becsiilt
mértékén  alapulnak  (figyelembe véve a
munkaciklus elemeit, mint példaul a gép
ledllitasanak és Uresjaratdnak mennyiségét az
elinditasok szama mellett).



ENH101-17
Csak europai orszagokra vonatkozéan

EK Megfeleléségi nyilatkozat

A Makita kijelenti, hogy az alabbi gép(ek):
Gép megnevezése:

Akkumulatoros csavarbehajté
Tipusszam/tipus: HP330D

Megfelel a kovetkez6 Eurdpai direktivaknak:

2006/42/EC
Gyartasa a kovetkezd szabvanyoknak, valamint
szabvanyositott dokumentumoknak megfeleléen
torténik:

EN60745

A miszaki leiras a 2006/42/EK el&irasainak megfeleléen
elérhet6 innen:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

31.12.2013

Yasushi Fukaya

Igazgatd
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

GEA010-1

A szerszamgépekre vonatkozo
altalanos biztonsagi

figyelmeztetések

A FIGYELEM Olvassa el az Osszes biztonsagi
figyelmeztetést és utasitast. Ha nem tartja be a
figyelmeztetéseket és utasitasokat, akkor aramutést,
tlizet és/vagy sulyos sériilést okozhat..

Orizzen meg minden figyelmeztetést és

utasitast a késobbi tajékozodas érdekében.
GEBO056-5

BIZTONSAGI
FIGYELMEZTETESEK
AKKUMULATOROS
CSAVARBEHAJTOHOZ

1. Utvefaraskor viseljen fillvédét. A zajterhelés
hallasvesztést okozhat.

2. Ha a szerszamhoz mellékelték, hasznalja a
kisegitd fogantyu(ka)t. Az iranyitas elvesztése
személyi sérlléshez vezethet.

3.  Aszerszamgépet a szigetelt markoléfeliileteinél

fogja, ha olyan miiveletet végez, amikor a
vagoeszkoz rejtett vezetékkel érintkezhet. Ha a
vagoeszkdz  él6* vezetékkel érintkezik, a
szerszamgép fém  alkatrészei is  ,aram
ald” kerlilhetnek, és a kezel6t aramiités érheti.
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Tartsa az elektromos szerszamot a szigetelt
markolasi felileteinél fogva amikor olyan
miiveletet végez, amelyben fennall a veszélye,
hogy a rogzit6 rejtett vezetékekbe iitkozhet. A
rogziték "él6" vezetékekkel vald érintkezéskor a
szerszam fém alkatrészei is aram alé kertilnek és
megrazhatjak a kezel6t.
5. Mindig bizonyosodjon
szilardan all.
Bizonyosodjon meg arrél hogy senki sincs lent
amikor a szerszamot magas helyen hasznalja.

meg arr6l hogy

6. Biztosan tartsa a szerszamot.

7. Ne nyuljon a forgé részekhez.

8. Ne hagyja a szerszamot bekapcsolva. Csak
kézben tartva hasznalja a szerszamot.

9. Ne érjen a vagoészerszamhoz vagy a
munkadarabhoz koézvetleniil a munkavégzést
kovetéen; azok rendkiviil forrok lehetnek és
megégethetik a borét.

10. Némelyik anyag mérgez6 vegyiiletet

tartalmazhat. Gondoskodjon a por belélegzése
elleni és érintés elleni védelemrdl. Kévesse az
anyag szallitéjanak biztonsagi utasitasait.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

/\FIGYELMEZTETES:

NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék
(tobbszori hasznalatbol adodé) mind alaposabb
ismerete valtsa fel az adott termékre vonatkozé
biztonsagi eléirasok szigoru betartasat. A
HELYTELEN HASZNALAT és a hasznalati
utmutatoban  szereplé  biztonsagi  eléirasok

megszegése sulyos személyi sériilésekhez vezethet.
ENC009-1

FONTOS BIZTONSAGI
SZABALYOK

AZ AKKUMULATORRA
VONATKOZOAN

1. Az akkumulator hasznalata elott
tanulmanyozza at az akkumulatortoéltén (1), az
akkumulatoron (2) és az akkumulatorral
miikodtetett terméken (3) olvashaté Osszes
utasitast és figyelmezteto jelzést.

2.  Ne szerelje szét az akkumulatort.

3. Ha a miikodési id6é nagyon lerdvidiilt, azonnal
hagyja abba a hasznalatot. Ez a tulmelegedés,
esetleges égések és akar robbanas
veszélyével is jarhat.

4. Ha elektrolit keriil a szemébe, mossa ki azt

és azonnal keressen orvosi
Ez a latasanak elvesztését

tiszta vizzel
segitséget.
okozhatja.



5.  Ne zarja révidre az akkumulatort:
(1) Ne érjen az érintkez6khoz elektromosan
vezet6 anyagokkal.
Ne tarolja az akkumulatort mas
fémtargyakkal, mint pl. szegekkel,
érmékkel, stb. egy helyen.
(3) Ne tegye ki az akkumulatort viznek vagy
esének.

Az akkumulator rovidzarlata nagy
aramerdsséget, tulmelegedést, égéseket, sot
akar meghibasodast is okozhat.

Ne tarolja a szerszamot vagy az akkumulatort
olyan helyen, ahol a hémérséklet elérheti vagy
meghaladhatja az 50 ° C-ot (122" F).

Ne égesse el az akkumulatort még akkor sem,
ha az komolyan megsériilt vagy teljesen
elhasznalodott. Az akkumulator a tlizben
felrobbanhat.

Vigyazzon, nehogy leejtse vagy megiisse az
akkumulatort.

Ne hasznaljon sériilt akkumulatort.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

Tippek a maximalis élettartam eléréséhez
1. Toltse fel az akkumulatort még mielétt tejesen
lemeriilne.
Mindig kapcsolja ki a szerszamot és toltse fel
az akkumulatort amikor érzi, hogy csokkent a
szerszam teljesitménye.

()

8.

9

2. Soha ne toltse ujra a teljesen feltoltott
akkumulatort.
A tultoltés csokkenti az akkumulator
élettartamat.

3. Az akkumulatort szobahémérsékleten toltse

10 ° C-40"° C (50 ° F - 104 ° F) kozotti
hémérsékleten. Hagyja, hogy a forré
akkumulator lehiiljon, miel6tt elkezdi azt
feltolteni.
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MUKODESI LEIRAS

/AA\VIGYAZAT:
Minden esetben ellenérizze, hogy a szerszam ki
van kapcsolva és az akkumulator eltavolitasra
kerllt miel6tt beallit vagy ellendriz valamilyen
funkciot a szerszamon.
Az akkumulator behelyezése és eltavolitasa
Fig.1
/AAVIGYAZAT:
Mindig kapcsolja ki az eszkdzt, mielétt behelyezi
vagy eltavolitja az akkumulatort.
Az akkumulatort és a szerszamot tartsa erésen,
amikor az akkumulatort a szerszamra helyezi
vagy eltavolitja arrél. Amennyiben nem igy jar el,
a szerszam vagy az akkumulator a kezébdl
kicsuszhat és megsérilhet, illetve személyi
sériilést okozhat.
Az akkumulator eltavolitasadhoz huzza azt ki a szerszambol a
két oldalan talalhaté gombokat lenyomva tartva.
Az akkumulatort a behelyezésekor tartsa ugy, hogy az
akkumulator eleje illeszkedjen az elemtarté nyilasba,
majd csusztassa a helyére. Egészen addig tolja befele,
amig egy kis kattanassal a helyére nem ugrik.

AVIGYAZAT:

Mindig egészen addig tolja be az akkumulatort,
amig egy kis kattanassal be nem akad. Ha ez nem
torténik meg, akkor az akkumulator kieshet a
szerszambdl, Onnek vagy a kérnyezetében
masnak sérlléseket okozva.

Ne erdltesse be az akkumulatort. Ha az
akkumulator nem csuszik be kdnnyedén, akkor
nem megfeleléen lett behelyezve.

Akkumulator védérendszer

A szerszam akkumulatorvédd rendszerrel van felszerelve. A
rendszer automatikusan lekapcsolja a motor aramellatasat,
igy megnoveli az akkumulator élettartamat.

A szerszam hasznalat kdzben automatikusan ledll, ha a
szerszam és/vagy az akkumulator a kévetkez6 helyzetbe
kerdil:

Talterhelt:
A szerszamot Ugy mikodteti, hogy az
szokatlanul er6s aramot vesz fel.
llyenkor  engedje  fel a  szerszam
kioldokapcsolojat és allitsa le azt az

alkalmazast, amelyik a tulterhelést okozza.
Ezutan hizza meg ismét a kioldokapcsolot,
és inditsa Ujra a szerszamot.
Az akkumulator toltéttsége alacsony:

Az akkumulator fennmaradé toltéttsége tul
alacsony, a szerszamot nem tudja mikddtetni.
A kioldokapcsold Ujbdli meghlzasakor a
motor elindul, de hamarosan le is all. llyenkor
tavolitsa el, és toltse fel az akkumulatort.



A kapcsol6 hasznalata

Fig.2

/AVIGYAZAT:
Miel6tt behelyezi az akkumulatort a szerszamba,
mindig ellenérizze, hogy a kioldokapcsold
hibatlanul mikodik és az "OFF" allasba all
felengedéskor.

A szerszam bekapcsolasahoz egyszeriien huzza meg a

kioldokapcsolét. A szerszam fordulatszama né ahogy

egyre jobban huzza a kioldokapcsolét. Engedje fel a

kioldékapcsolot a ledllitashoz.

Az eliils6 lampa bekapcsolasa
Fig.3
AVIGYAZAT:

Ne nézzen a

fényforrasba.
Huzza meg a kiolddkapcsolét a lampa bekapcsolasahoz.

fénybe vagy kozvetlenlil a

Alampa addig vilagit, amig a kioldokapcsold be van huzva.

Alampa a kiold6 elengedése utan rogton elalszik.

MEGJEGYZES:
Haszndljon szaraz rongyot a lampa lencséin 1évé
szennyezdés eltavolitasahoz. Ugyeljen arra hogy
ne karcolja meg a lampa lencséit, ez csdkkentheti a
megvilagitas er6sségét.
Forgasiranyvalté kapcsolé hasznalata
Fig.4
Ez a szerszam iranyvalto kapcsoldval van felszerelve a
forgasirany megvaltoztatdsahoz. Valtsa at az iranyvalté
kapcsolét az A oldalrél az 6ramutatd jarasaval
megegyez6 vagy a B oldalrdl az azzal ellentétes iranyu
forgashoz.
Amikor az iranyvaltd kapcsoldkar neutrdlis poziciéban
van, akkor a kioldékapcsolot nem lehet behtzni.

/AA\VIGYAZAT:
A bekapcsolas el6tt mindig ellendrizze a beallitott
forgasiranyt.
Az iranyvaltd kapcsol6t csak azutan hasznalja,
hogy a szerszam teljesen megallt. A forgasirany
megvaltoztatasa még azelétt, hogy a szerszam
leallt volna, a gép karosodasat okozhatja.
Amikor nem miikddteti a szerszamot, az iranyvalto
kapcsolét mindig allitsa a neutralis allasba.
Sebességvaltas
Fig.5
A fordulatszam megvaltoztatdsahoz elébb kapcsolja ki a
szerszamot majd csusztassa a sebességvalto kart a "2"
oldalra a magas fordulatszamhoz vagy az "1" oldalra az
alacsony fordulatszdmhoz. A hasznalat megkezdése
el6tt ellendrizze, hogy a sebességvalté kar a megfeleld
allasban van. Az adott munkdhoz a megfeleld
sebességet hasznalja.
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AAVIGYAZAT:
A sebességvalto kart mindig teljesen mozgassa a
helyes allasba. Ha a szerszamot ugy mikddteti,
hogy a sebességvalto kar féluton all az "1" oldal és
a "2" oldal kozott, az a szerszam karosodasat
okozhatja.
Ne haszndlja a sebességvaltd kart a szerszam
miikddése kozben. A szerszam karosodhat.

A miikodési méd kivalasztasa

Fig.6

Ez szerszdm mikddési moéd valtd gydrivel van

felszerelve. Valassza ki a harom méd kéziil a munkahoz

legmegfelelébbet a gylrl segitségével.

Csak furashoz forgassa a gy(r(t ugy, hogy a szerszam
burkolatan lathato nyil a gylrti & jellésére mutasson.
Utvefurashoz forgassa a gydir(it ugy, hogy a nyil a gy(ri
T jelolésére mutasson.

Csavarbehajtashoz forgassa a gyirt ugy, hogy a nyil a
gylri & jelolésére mutasson.

AVIGYAZAT:
Amikor a , 4 " allasbol atvaltia a kart egy masik
allasba, lehetséges, hogy nehéz lesz elcsusztatni a
miikodésimod-valtd gylrit. Ebben az esetben
kapcsolja be és mikddtesse a szerszamot révid
ideig a , § " allasban, majd allitsa le és csUsztassa
a gyUrit a kivant allasba.
A gylrit mindig pontosan allitsa a kivant jeldléshez.
Ha szerszamot gy miikddteti, hogy a gy(ri féluton
van a mikoddési modokat jelold jelzések kozott,
azzal a szerszam karosodasat okozhatja.
A meghuzasi nyomaték beallitasa
Fig.7
A meghuzasi nyomaték 18 Iépésben allithatd a
beallitogylri elforgatasaval ugy, hogy a megfeleld
fokozat a szerszam burkolatan talalhaté nyillal szemben
alljon. A meghuzasi nyomaték akkor a legkisebb, ha az 1
szam van a nyilhoz allitva, és akkor a legnagyobb, ha a
18 szam van a nyilhoz allitva.
A tényleges munka megkezdése el6tt csavarozzon egy
prébacsavart az anyagba vagy egy abbdl szarmazé
darabba annak meghatarozasahoz, hogy az adott
alkalmazashoz mekkora meghuizasi nyomaték szikséges.

MEGJEGYZES:
A meghuzasi nyomaték csak akkor allithato, ha a
nyila & jelre mutata gydriin.



OSSZESZERELES

/AA\VIGYAZAT:
Minden esetben ellendrizze, hogy a szerszam ki van
kapcsolva és az akkumulator eltavolitasra kertilt miel6tt
barmilyen miveletet végez a szerszamon.

Csavarhuzoébetét vagy furészar behelyezése
és kivétele

Fig.8

Forgassa a hivelyt az éramutato jarasaval ellentétes
iranyba a tokmanypofa szétnyitdsahoz. Helyezze a
furészerszamot a tokmanyba ameddig csak lehet.
Forgassa a hivelyt az 6ramutaté jarasanak iranyaba a
tokmany meghuzasahoz.

A betét kivételéhez forgassa a hivelyt az 6ramutaté
jarasaval ellentétes iranyba.

UZEMELTETES

Fig.9

/AA\VIGYAZAT:
Mindig egészen addig tolja be az akkumulatort,
amig egy kis kattanassal be nem akad. Ha ez nem
torténik meg, akkor az akkumulator kieshet a
szerszambol, és Onnek vagy a kérnyezetében
masnak sérulést okozhat.

Erésen fogja a szerszamot egyik kezével a fogantyunal,

a masikkal pedig az akkumulator also részénél, nehogy

kicsavarodjon.

AAVIGYAZAT:
Ne takarja el a szell6zényiladsokat, mert az a szerszam
tiimelegedéséhez és karosodasahoz vezethet.

Utvefaras

/AA\VIGYAZAT:
Hatalmas és hirtelen j6v6 csavarderd hat a
szerszamra/furészarra a  furat  attérésének
pillanataban, amikor a furat eltémédik forgaccsal és
szemcsékkel, vagy amikor eltaldlia a betonba
agyazott merevitérudakat.
El6szor forgassa a mikoédési mad valto gydrdit Ggy, hogy a
szerszam burkolatan talalhato nyila T jeldlésre mutasson. A
beallitégyirit barmelyik fokozatba dllithatia ehhez a
mivelethez.
Ugyelien ra, hogy wolfram-karbid hegyli szerszamot
hasznaljon.
Allitsa a szerszam hegyét a furat tervezett helyére és hiizza
meg a kioldokapcsoldt. Ne eréltesse a szerszamot. Az enyhe
nyomas adja a legjobb eredményt. Tartsa egy helyben a
szerszamot és ne engedje, hogy kicsusszon a furatbol.
Ne fejtsen ki nagyobb nyomast amikor a furat eltémédik
forgaccsal és mas részecskékkel. Ehelyett mikddtesse
a szerszamot terhelés nélkiil és részlegesen huzza ki a
szerszamot a furatbdl. Ezt tdbbszér megismételve
kitisztitja a furatot és folytathatja a furast.
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Kifujokorte (opcionalis kiegészitd)

Fig.10

A furat kifurasa utan egy kifujokortével eltavolithatja a
port a furatbol.

Fuaras

El6szor forgassa el a beallitogy(rit, hogy a jelzés a &
jeldlésre mutasson. Majd jarjon el a kdvetkezd modon.

/AAVIGYAZAT:
A szerszamra alkalmazott tilsagosan nagy nyomas nem
gyorsitia meg a lyuk kifurasat. Valdjaban a foloslegesen
nagy nyomas csupan a furéhegy sériléséhez, a
szerszam teljesitményének csokkenéséhez vezet és
leréviditi a szerszam hasznos élettartamat.
Hatalmas er6 hat a szerszamra/betétre a furat
attorésének pillanataban. Erésen fogja a szerszamot és
figyelien oda amikor a betét elkezdi attérni a
munkadarabot.
A megakadt furéhegy egyszeriien eltavolithaté az
iranyvalté  kapcsold6 masik iranyba torténé
atkapcsolasaval hogy a furé kihatrasahoz.
Azonban a szerszam varatlanul hatralhat ki ha nem
tartja szilardan.
A kisméretl munkadarabokat mindig rogzitse
satuval vagy mas hasonl6 befogé eszkdzzel.
Ha szerszamot folyamatosan mikddteti addig,
amig az akkumulator teljesen lemertl, 15 percig
pihentesse a szerszamot mielétt tovabb folytatja a
munkat egy feltdltétt akkumulatorral.
Ne hlGzza meg tébbszor a kioldokapcsolot, ha a
motor le van zarva. mert az a szerszam sériilését
okozhatja.
Fa furasa
Fa farasakor a legjobb eredmények a vezetéheggyel ellatott
faftrokkal érhetdk el. A vezetShegy kdnnyebbé teszi a furast
mert bevezeti a furohegyet a munkadarabba.
Fém furasa
Annak megelézésére, hogy a szerszam kicsusszon a
furat megkezdésekor, jeldlje be a furni kivant pontot egy
lyukasztéval és egy kalapaccsal. Helyezze a furdhegyet
a megjeldlt pontba, és kezdje meg a furast.
Ha fémbe far, hasznéljon forgacsolashoz alkalmas
kenbanyagot. Kivétel a vas és a sargaréz, amelyeket
szarazon kell farni.

Csavarbehaijtas

El6szor forgassa a miikodési mod valté gydrit ugy, hogy
a szerszam burkolatan taldlhato nyil a 4 jeldlésre
mutasson. Allitsa be a beallitogy(rii segitségével a
munkahoz megfeleld meghuzasi nyomatékot. Majd
jarjon el a kévetkez6 modon.

Helyezze a csavarhuzobetét hegyét a csavar fejébe és
fejtsen ki nyomast a szerszamra. Inditsa el alacsony
fordulatszamon a szerszamot, majd fokozatosan névelje
a fordulatszamot. Engedje fel a kioldokapcsolét amint a
tengelykapcsolo szétkapcsol.



AA\VIGYAZAT:
Ellendrizze, hogy a csavarhuzoébetét egyenesen
lett behelyezve a tokmanyba, mert ellenkezd
esetben a csavar és/vagy a betét karosodhat.
MEGJEGYZES:
Facsavar behajtasahoz farjon egy el6furatot,
melynek atméréje a csavar atméréjének 2/3-a. Ez
megkonnyiti a behajtast, és megelézi a
munkadarab hasadasat.
A szerszam hasznalata kézi
csavarbehajtoként

Fig.11

Kapcsolja ki a szerszamot.

Mozgassa az iranyvalté kapcsolokart a neutralis allasba.
Kapcsolja ki a szerszamot.

MEGJEGYZES:
Ez a hasznalat hasznos a csavarbehaijtas ellendrzésére.
Ne hasznalja a szerszamot tulzott erét igényl6é
munkakhoz, mint pl. nagy csavar meghutzasa vagy
rozsdas csavarok eltavolitasa.

Oldaltaska hasznalata (opcionalis kiegészitd)

/AVIGYAZAT:
Ne hasznélja olyan szerszamokhoz, mint példaul
furégép behelyezett betéttel.
Mielétt behelyezi az oldaltaskaba, kapcsolja ki a
szerszamot és varja meg, amig az teljesen megall.
Az oldaltaska bezarasakor ugyelien ra, hogy az
szorosan tartsa a szerszamot.

Fig.12

Vezessen at egy derékszijat az oldaltaska tartofllén.
Fig.13

Helyezze a szerszamot az oldaltaskaba és rogzitse az
oldaltaska gombjaval.

Fig.14

Az oldaltaska ellilsé részén két furéhegy tarthato.

KARBANTARTAS

/AVIGYAZAT:

Minden esetben ellenérizze, hogy a szerszam ki
van kapcsolva és az akkumulator eltavolitasra
kerlt, miel6tt atvizsgalja a szerszamot vagy annak
karbantartasat végzi.

Soha ne hasznaljon gazolajt, benzint, higitét, alkoholt
vagy hasonlé anyagokat. Ezek elszinez6dést,
alakvesztést vagy repedést okozhatnak.

A termék BIZTONSAGANAK és
MEGBIZHATOSAGANAK  fenntartasahoz, a
javitasokat, barmilyen egyéb karbantartast vagy

beszabalyozast a Makita Autorizalt Szervizk6zpontoknak
kell végrehajtaniuk, mindig Makita potalkatraszek
hasznalataval.
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OPCIONALIS KIEGESZITOK

/AA\VIGYAZAT:
Ezek a tartozékok vagy kellékek ajanlottak az
Onnek ebben a kézikényvben leirt  Makita
szerszamahoz. Barmely mas tartozék vagy kellék
hasznalata személyes veszélyt vagy sérllést
jelenthet. A tartozékot vagy kelléket haszndlja
csupan annak kifejezett rendeltetésére.
Ha barmilyen segitségre vagy tovabbi informaciokra van
szliksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse
fel a helyi Makita Szervizkdzpontot.
- Furéhegyek
Wolfram-karbidvégi Gtvefard szerszam
Csavarhuzébetétek
Dugdkulcsbetétek
Eredeti Makita akkumulator és tolté
Kifujokorte
Védbszemiiveg
Oldaltaska
Muanyag szallitéb6érénd

MEGJEGYZES:
Alistan felsorolt néhany kiegészité megtalalhat6 az
eszkdz csomagolasaban standard kiegészitéként.
Ezek orszagonként eltéréek lehetnek.
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