
Комплект поставки:
Твердосплавный диск, шестигранный ключ, линейка.

Циркулярные пилы

TK 40• TK 55 • TK 63 • TK 75

www.sparky.ru

Технические данные

Модель TK 40 TK 55 TK 63 TK 75
Потребляемая мощность Вт 800 1200 1500 1600
Число оборотов холостого хода: мин-1 4200 4700 4800 5000
Диаметр режущего диска мм 140 165 185 210
Диаметр посадочного отверстия 
диска мм 20 20 20 30

Количество зубцов диска 18TCT 24TCT 30TCT 48TCT
Глубина резки при угле 90°: мм 40 55 63 75
Вес: кг 3.4 4.5 5.6 6.4

© 2012 SPARKY Power Tools GmbH. Мы оставляем за собой право вносить улучшения и изменения в наши изделия..

Блокировка шпинделя 
для быстрой замены 
режущего диска

Эргономичная рукоятка с 
покрытием из эластана для 

удобной и точной работы

Возможность 
подсоединения 

к пылесосу

Защитный 
кожух

Рукоятка для поднятия 
предохранителя

Щелевой 
нож

Выключатель

Кнопка с блокировкой 
от случайного 
включения

Бесступенчатая регулировка 
угла резки 0°- 45°

Безсту-
пенчатая 
регулиров-
ка глубины 
резки

Параллельная направляющая



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: https://storgom.ua/product/pila-diskovaia-sparky-tk-75.html
Другие товары: https://storgom.ua/setevye-diskovye-pily.html 
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