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Внимательно прочтите все указания, прежде чем Вы попытаетесь использо-
вать инструмент и сохраните их.  
В целях безопасного использования: 
2.1.1 Поддерживайте чистоту  и порядок на рабочем месте. Любая помеха на 
рабочем месте или на рабочем столе может стать причиной травмы. 
2.1.2 Принимайте во внимание обстановку, окружающую рабочее место. 
Поддерживайте хорошее освещение на рабочем месте. Не работайте инстру-
ментом вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов. 
2.1.3 Остерегайтесь удара электрическим током. Не касайтесь заземлённых 
поверхностей, например, трубопроводов, радиаторов, кухонных плит, корпу-
сов холодильников. Не работайте с электроинструментом под дождём и сне-
гом. Не используйте электроинструмент в помещениях с повышенной влаж-
ностью. Защищайте изделие от воздействия дождя и сырости. Проникнове-
ние воды в корпус изделия может привести к поражению электрическим то-
ком.  
2.1.4 Во время работы с инструментом не разрешайте детям находиться по-
близости. Не позволяйте посторонним дотрагиваться до инструмента или уд-
линителя. Посторонние лица не должны находиться на рабочем месте. 
2.1.5 Закончив работу, храните инструмент в специально отведенном месте 
для хранения электроинструмента. Место для хранения электроинструмента 
должно быть сухим, недоступным для посторонних лиц и запираться на за-
мок. Дети не должны иметь доступ к электроинструменту. 
2.1.6 Не вмешивайтесь в работу механизмов, прикладывая излишнюю силу. 
Работа выполняется качественней и безопасней, если электроинструмент 
эксплуатируется согласно  предусмотренных норм, нагрузок, усилий и ско-
рости. 
2.1.7 Адекватно выбирайте инструмент для каждой конкретной работы. Не 
пытайтесь выполнить маломощным бытовым электроинструментом работу, 
которая предназначена для высокомощного профессионального электроинст-
румента. Не используйте электроинструмент в целях, для которых он не 
предназначен. 
2.1.8 Обратите внимание на выбор рабочей одежды. Не надевайте просто-
рную одежду или украшения, т.к. их могут зацепить движущиеся части элек-
троинструмента. На время работы вне помещений рекомендуется надевать 
резиновые перчатки и ботинки с нескользкой подошвой. Скрывайте длинные 
волосы головным убором. 
2.1.9 Пользуйтесь защитными очками. Надевайте маску для лица или маску 
против пыли, если при работе выделяется пыль. 
2.1.10 Используйте оборудование для отвода пыли и грязи, если это преду-
смотрено. Убедитесь, что Вы используете соответствующие устройства для 
подключения подобного оборудования. 
2.1.11 Не допускайте порчи электрошнура. Никогда не переносите инстру-
мент, удерживая его за шнур электропитания. Не дергайте за шнур с целью 
вынуть вилку из розетки. Оберегайте шнур от воздействия высоких темпера-
тур, смазочных материалов и предметов с острыми краями. 
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2.1.12 Перед началом работы закрепите обрабатываемую деталь в тисках. Это 
безопасней, чем держать заготовку в руке, а также освобождает обе руки для 
работы с инструментом. 
2.1.13 Будьте внимательны. Постоянно имейте хорошую точку опоры и не 
теряйте равновесия.  
2.1.14 Внимательно и ответственно относитесь к техническому обслужива-
нию электроинструмента и его ремонту. Для достижения лучших рабочих 
характеристик и обеспечения большей безопасности при работе осторожно 
обращайтесь с электроинструментом и содержите его в чистоте. При смазке и 
замене аксессуаров следуйте указаниям в соответствующих инструкциях. 
Периодически осматривайте электрошнур инструмента и в случае его повре-
ждения отремонтируйте его в уполномоченном сервисном центре. Периоди-
чески осматривайте удлинители, которые Вы используете, и в случае повре-
ждения производите их замену. Рукоятки инструмента должны быть сухими 
и чистыми, не допускайте их загрязнения смазочными материалами. 
2.1.15 Выньте вилку электрошнура из розетки, если инструмент не использу-
ется, перед началом техобслуживания, а также перед заменой аксессуаров. 
2.1.16 Выньте все регулировочные и гаечные ключи. Возьмите себе за прави-
ло, перед тем как включить электроинструмент проверить, все ли ключи вы-
нуты из него. 
2.1.17 Избегайте неожиданного запуска двигателя. Не переносите подклю-
ченный к электросети электроинструмент, держа палец на выключателе. Пе-
ред тем как вставить штепсель в розетку убедитесь, что выключатель нахо-
дится в положении «Выкл.». 
2.1.18 Работая вне помещения, пользуйтесь удлинителями. В этом случае ис-
пользуйте только удлинители, предназначенные для работы на улице. Они 
имеют соответствующую маркировку. Удлинители должны  разматываться 
на полную их длину. 
2.1.19 Будьте бдительны. Следите за тем, что Вы делаете. Придерживайтесь 
здравого смысла. Не работайте с электроинструментом если Вы утомились, 
приняли лекарства, содержащие наркотические вещества или лекарства, ко-
торые могут вызвать сонливость, а также алкоголь и любые другие средства 
и продукты, ухудшающие внимание и сосредоточенность. 
2.1.20 Проверяйте поврежденные детали. Прежде чем продолжить эксплуа-
тацию электроинструмента, следует тщательно проверить защитный кожух 
или иные детали, которые имеют повреждения с целью установить, что они в 
рабочем состоянии и выполняют предназначенную им функцию. Проверьте 
надежность крепления движущихся деталей, исправность деталей, правиль-
ность сборки и любые другие параметры, которые могут повлиять на их ра-
боту. Защитный кожух или любые другие поврежденные детали необходимо 
отремонтировать или заменить в уполномоченном сервисном центре. Неис-
правные переключатели замените в уполномоченном сервисном центре. Не 
работайте с инструментом с неисправным переключателем «Вкл.\Выкл.» 
(выключателем). 
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эксплуатироваться в интервале рабочих 

температур от минус 5 °С до плюс 40 °С, относительной влажностью 
воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных 
осадков и чрезмерной запыленности воздуха. 
Электроитание изделия осуществляется от однофазной сети переменного 
тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц; допустимые отклонения 
напряжения питания ±10%.
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ции (Техническом паспорте) и не влияющие на эффективную и безопасную 
работу инструмента. 

3.2 Технические характеристики 
Основные технические характеристики полировальной машины ручной элек-
трической ЗПМ-180/1800 профи  приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование параметра Значение 

Номинальная мощность, Вт 1800 
Номинальный ток, А  8,2 
Номинальное напряжение, В~ 220 
Номинальная частота тока, Гц 50 

Электродвигатель 
Однофазный 
коллекторный 
с двойной изо-
ляцией 

Класс изделия  / II 
Номинальная частота вращения шпинделя, об/мин 600-3000 
Диаметр диска (оправки), мм 180 
Вес нетто/брутто, кг 3,1/3,4 
Срок службы, лет 3 

3.3 Состав изделия  
Внешний вид полировальной машины ручной электрической ЗПМ-180/1800 
профи показан на рисунке 1.  

 Рисунок 1 

1. Кнопка фиксации шпинделя
2. Корпус редуктора
3. Полировальный диск
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Таблица 2 
Неисправность Вероятная причина неисправности Действия по 

устранению 

При включе-
нии изделия 
электродвига-
тель не работа-
ет  

Нет напряжения в сети Проверьте на-
пряжение в 
сети 

Неисправен выключатель Обратитесь в 
сервисный 
центр для ре-
монта или за-
мены 

. Обрыв шнура электропитания или 
монтажных проводов 

Обратитесь в 
сервисный 
центр для ре-
монта или за-
мены 

Обрыв в обмотке якоря или статора Обратитесь в 
сервисный 
центр для ре-
монта или за-
мены 

Полный износ щеток Обратитесь в 
сервисный 
центр для за-
мены 

Круговой 
огонь на кол-
лекторе якоря 

Неисправность в обмотке якоря Обратитесь в 
сервисный 
центр для ре-
монта или за-
мены 

Износ или «зависание» щеток Обратитесь в 
сервисный 
центр для ре-
монта или за-
мены 

Повышенный 
шум в редук-
торе 

Износ или поломка зубчатой пары Обратитесь в 
сервисный 
центр для за-
мены 

. Износ подшипников Обратитесь в 
сервисный 
центр для за-
мены 

Изделие не 

Низкое напряжение сети Проверьте на-
пряжение в 
сети 
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развивает пол-
ных оборотов 
(не работает на 
полную мощ-
ность) 

Износ щеток Обратитесь в 
сервисный 
центр для за-
мены 

Межвитковое замыкание, обрыв в 
обмотке якоря  

Обратитесь в 
сервисный 
центр для ре-
монта или за-
мены 

Неисправен выключатель Обратитесь в 
сервисный 
центр для ре-
монта или за-
мены 

Заклинивание в редукторе Обратитесь в 
сервисный 
центр для ре-
монта 

Двигатель из-
делия остано-
вился при ра-
боте 

Полный износ щеток Обратитесь в 
сервисный 
центр для за-
мены 

. Заклинивание редуктора Обратитесь в 
сервисный 
центр для ре-
монта 

Двигатель из-
делия перегре-
вается 

Интенсивный режим работы, работа с 
максимальной нагрузкой 

Измените ре-
жим работы, 
снизьте на-
грузку 

Высокая температура окружающей 
среды, слабая вентиляция, засорены 
вентиляционные отверстия 

Примите меры 
к снижению 
температуры, 
улучшению 
вентиляции, 
произведите 
очистку вен-
тиляционных 
отверстий 

. Недостаток смазки, заклинивание в 
редукторе 

Обратитесь в 
сервисный 
центр для ре-
монта 

«Сгорел» двигатель или обрыв в 
обмотке двигателя 

Обратитесь в 
сервисный 
центр для ре-
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9.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия на территории Украины 
составляет 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем 
условий эксплуатации, хранения и транспортировки, установленных 
настоящим Руководством по эксплуатации (техническим паспортом). 
Претензии от потребителей на территории Украины принимает ООО 
«ДЕМИКС» по адресу: 03039, г. Киев, переулок Руслана Лужевского, 
дом 14, корпус 7, офис 32, контактный телефон: (044) 369-57-00, (056) 
375-43-22.
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теля (если предусмотрена) или га-
рантийной мастерской, которой за-
водом-изготовителем поручен га-
рантийный ремонт, отсутствует де-
фект. 
1.3 Гарантийный талон не соответ-
ствует установленному заводом об-
разцу. 

Нет 

1.4 Документ заполнен задним чис-
лом (доказуемо). 

Нет 

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ  
2.1 Внешние повреждения корпус-
ных деталей, накладок, ручек, сете-
вого шнура и штепсельной вилки. 

Неправильная экс-
плуатация. 

Нет 

2.2 Сильное загрязнение вентиля-
ционных окон и внутренностей из-
делия (пылью, жидкостями и т.п.). 

Небрежная эксплуа-
тация и недостаток 
ухода за изделием. 

Нет 

2.3 Ржавчина на металлических по-
верхностях изделия. 

Неправильное хране-
ние. 

Нет 

2.4 Повреждение от огня (внешнее). Контакт с открытым 
пламенем. 

Нет 

2.5 Изделие принято в разобранном 
виде. 

Отсутствует право 
разбирать изделие во 
время гарантийного 
срока. 

Нет 

2.6 Изделие было ранее вскрыто 
вне гарантийной мастерской (не-
правильная сборка, применение не-
соответствующей смазки, нестан-
дартных подшипников и т.д.), что и 
привело к выходу из строя изделия. 

Ремонт изделия в те-
чение гарантийного 
срока должен произ-
водиться в гарантий-
ных мастерских. 

Нет 

2.7 Видимые повреждения изделия. Падение, удар. Нет 

2.8 Применение поврежденной или 
нестандартной пильной гарнитуры. 

Нарушение условий 
эксплуатации и ухода, 
ведущих к перегрузке 
или поломке изделия. 
Превышение мощно-
сти изделия (послед-
ствия – перегрузка). 

Нет 

2.9 Пропил звездочки (ее износ). 
Износ шины, цепи. 

Расходный материал, 
неправильная натяж-
ка. 

Нет 

2.10 Обломаны или изношены зубья 
стартера. 

Неправильный запуск 
двигателя Нет 

2.11 Оплавление корпуса возле ава- Работа на аварийном Нет 
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рийного тормоза. тормозе 
2.12 Обрыв шнура стартера. Нет 
3 ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДВИГАТЕЛЯ 

3.1 «Спекание» якоря и статора, 
расплавление каркаса катушки ста-
тора. 

Длительная работа с 
перегрузкой, недоста-
точным охлаждением, 
чрезмерным физиче-
ским усилием. 

Нет 

3.2 Якорь «сгорел», катушки стато-
ра не изменили сопротивления. 

Межвитковое замыка-
ние якоря. Да 

3.3 Сильное искрение на коллекто-
ре якоря по причине межвиткового 
замыкания у якоря (неравномерная 
пропитка якоря). 

Некачественное изго-
товление якоря. Да 

3.4 Пробой электрической изоля-
ции, обмоток статора, якоря (следов 
механических повреждений нет). 

Некачественное изго-
товление. Да 

3.5 Пробой электрической изоля-
ции, обмоток статора, якоря вслед-
ствие механического повреждения 
обмотки якоря или статора  (попа-
дание посторонних предметов, 
жидкостей  или пыли). 

Небрежная эксплуа-
тация и недостаток 
ухода за изделием. 

Нет 

3.6 Обрыв обмотки якоря по при-
чине некачественной пропитки. 

Некачественное изго-
товление. Да 

3.7 Износ зубьев (шестерни) вала 
якоря (смазка рабочая), прочих по-
вреждений нет. 

Некачественное изго-
товление. Да 

3.8 Износ зубьев (шестерни) вала 
якоря и ведомого зубчатого колеса 
(смазка нерабочая, металл валя яко-
ря с синевой). 

Неправильная экс-
плуатация Нет 

3.9 Механическое повреждение ще-
ток (может привести к выходу из 
строя якоря и статора). 

Падение изделия или 
удары (небрежная 
эксплуатация). 

Нет 

3.10 Повреждение коллектора 
вследствие использования неориги-
нальных щеток. 

Нарушение условий 
эксплуатации (приво-
дит к выходу из строя 
якоря). 

Нет 

3.11 Естественный износ щеток. 

Расходный материал 
(замена щеток произ-
водится за счет поку-
пателя). 

Нет 

3.12 Износ коллектора якоря Естественный износ. Нет 
3.13 Заклинивание поршня в ци- Работа с бензином без Нет 
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линдре (задиры, царапины), на де-
талях поршня обнаружен белесый 
нагар. 

масла или неправиль-
ная пропорция, ис-
пользование масла 
или бензина не реко-
мендованных марок. 

3.14 Выход из строя прокладок кар-
бюратора. 

Неправильное хране-
ние. Нет 

3.15 Забит бензофильтр, карбюра-
тор. Грязный бензин. Нет 

3.16 Забит воздушный фильтр. 
Небрежная эксплуа-
тация, недостаточный 
уход за изделием. 

Нет 

4 ПОВРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
Выход из строя выключателя относится к отказам изделия в течение гаран-
тийного срока эксплуатации, за исключением случаев приведенных ниже: 
4.1 Выход из строя выключателя 
(совместно со статором, якорем) по 
причине перегрузки. 

Нарушение условий 
эксплуатации (пере-
грузка). 

Нет 

4.2 Выход из строя выключателя из-
за засорения, в том числе отсутст-
вие возможности регулировки ско-
рости вращения.  

Небрежная эксплуа-
тация. Нет 

4.3 Механические повреждения вы-
ключателя. 

Небрежная эксплуа-
тация. Нет 

4.4 Отсутствие фиксации выключа-
теля во включенном положении.  Механический износ Нет 

5 ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РЕДУКТОРА 
5.1 Обломан  зуб шестерни (смазка 
рабочая). 

Некачественное изго-
товление. Да 

5.2 Износ зубьев шестерен (смазка 
нерабочая). 

Недостаточный уход 
за изделием. Нет 

5.3 Выход из строя подшипников 
редуктора (смазка рабочая). 

Некачественное изго-
товление. Да 

5.4 Выход из строя подшипников 
редуктора (смазка нерабочая). 

Недостаточный уход 
за изделием. Нет 

5.5 Повреждения, возникшие по 
причине повреждения корпусных 
деталей, что способствовало за-
грязнению изделия. 

Небрежная эксплуа-
тация. Недостаточный 
уход за изделием. 

Нет 

5.6 Повреждение редуктора из-за: 
- не герметичности;  По вине изготовителя. Да 
- недостаточного количества смаз-
ки; По вине изготовителя. Да 

- недостаточного количества смаз-
ки. 

Недостаточный уход 
за изделием. Нет 
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5.7 Разрыв или износ зубчатого 
ремня. Перегрузка Нет 

5.8 Скол зубьев шестерни по одной 
оси. 

Неправильная экс-
плуатация: блокиров-
ка редуктора чрезмер-
ной нагрузкой. 

Нет 

5.9 Повреждение шлицов в стволе, 
либо их отсутствие. Увеличение 
внутреннего диаметра ствола. 

Износ, неправильная 
эксплуатация, чрез-
мерные нагрузки. 

Нет 

5.10 Трещина цилиндра (держателя 
ствола) у основания по оси отвер-
стий крепления ствола. 

Работа инструментом 
«на излом». Непра-
вильная эксплуатация. 

Нет 

5.11 Раскалывание муфты ствола. 
Ствол  треснул или сломан. 

Неправильная экс-
плуатация. Чрезмер-
ные радиальные на-
грузки. 

Нет 

5.12 Погнут штифт фиксации 
шпинделя и разбито его посадочное 
место в корпусе. 

Неправильная экс-
плуатация Недоста-
точное усилие при за-
кручивании гаек, фик-
сирующих диск. 

Нет 

5.13 Износ зубьев вала якоря и от-
ветной шестерни (дрели, шлифма-
шины). 

Неправильная экс-
плуатация: блокиров-
ка редуктора чрезмер-
ным давлением на ин-
струмент. 

Нет 

5.14 Износ приводных звездочек 
цепных передач, цепей, шкивов, 
ремней. 

Расходный материал Нет 

5.15 Люфт шпинделя в шуруповер-
тах, дрелях. Износ посадочных мест 
шпинделя. 

Радиальные нагрузки, 
либо удар по шпинде-
лю (падение инстру-
мента). 

Нет 

5.16 Изгиб, излом штока лобзика. 
Облом зубьев цанги. 

Удар о поверхность. 
Неправильная экс-
плуатация. Непра-
вильная фиксация. 

Нет 

5.17 Обломан кулачок сверлильно-
го патрона или обломаны зубья 
зубчатого венца (видимых механи-
ческих повреждений нет). 

Некачественный па-
трон Да 

5.18 Повреждение патрона вследст-
вие загрязнения пылью 

Небрежная эксплуа-
тация Нет 

5.19 Повреждение буров, сверл, 
дисков, ножей, цанг, шин, цепей и 

На принадлежности и 
расходные материалы Нет 
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 Гарантийный срок эксплуатации изделия на территории Украины составляет 12 
месяцев с момента покупки. Дата изготовления указана на табличке изделия. 

Поставщик: ООО «Демикс», 03039, г. Киев, переулок Руслана Лужевского, дом 14, 
корпус 7, офис 32, контактный телефон: (044) 369-57-00, (056) 375-43-22. Производитель и его 
адрес указаны в сертификате соответствия изделия. Срок службы изделия составляет 3 года с 
момента покупки. Срок годности 10 лет. Гарантийный срок хранения 10 лет. Условия 
хранения: хранить в сухом месте, защищенном от воздействия влаги и прямых солнечных 
лучей, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С, относительной влажностью воздуха не 
более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков. 

Правила и условия эффективного и безопасного использования изделия указаны в 
руководстве по эксплуатации. Изделие не содержит вредных для здоровья веществ. Претензии 
потребителей на территории Украины принимает ООО «Демикс».

Ремонт и техническое обслуживание необходимо осуществлять в авторизованных 
сервисных центрах ООО «Демикс», указанных в Приложении № 1 к Руководству по 
эксплуатации (справочная информация: (056) 375-43-22).

Изделия ТМ ЗЕНИТ ПРОФИ (в зависимости от типа инструмента) соответствуют 
требованиям ДСТУ, указанным в сертификатах соответствия и декларациях соответствия 
техническим регламентам. 

Изделие, отслужившее свой срок эксплуатации, принадлежности и упаковку следует 
сдавать на экологически чистую утилизацию (рециркуляцию) отходов.
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Эксклюзивный представитель ТМ ЗЕНИТ ПРОФИ в Украине ООО 
«ДЕМИКС»:

г. Киев, переулок Руслана Лужевского, дом 14, корпус 7, офис 32, 
тел.: (044) 369-57-00, (056) 375-43-21(22)

www.zenit-profi.com

Представительства:
г. Днипро, ул. Моссаковского, 1А, тел.: (056) 375-43-22
г. Киев, ул. Бориспольская, 9, тел.: (044) 369-57-02
г. Львов, ул. Зелена, 238,  тел.: (032) 242-41-75, (032) 242-41-76
г. Черкассы, ул. Громова, 138, склад №7, тел.: (0472) 32-72-12, (067) 588-90-35
г. Николаев, ул. Одесское шоссе, дом 69/1, тел.: (067) 622-33-51
г. Харьков, ул. Полтавский шлях, д. 56, тел.: (067) 411-90-85
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 Уважно прочитайте всі вказівки, перш ніж Ви спробуєте використовувати ін-
струмент і збережіть їх. 

З метою безпечного використання: 
 2.1.1 Підтримуйте чистоту і порядок на робочому місці. Будь яка перешкода 
на робочому місці або на робочому столі може стати причиною травми. 
2.1.2 Приймайте до уваги обстановку, яка оточує робоче місце. Підтримуйте 
хороше освітлення на робочому місці. Не працюйте інструментом поблизу лег-
козаймистих рідин або газів. 
2.1.3 Остер ігайтеся удару електричним струмом. Не торкайтеся заземлених 
поверхонь, наприклад, трубопроводів, радіаторів, кухонних плит, корпусів хо-
лодильників. Не працюйте з приладом під дощем і снігом. Не використовуйте 
електроінструмент в приміщеннях з підвищеною вологістю. Захищайте вир іб 
від дощу та вологи. Проникнення води в корпус виробу може призвести до 
ураження електричним струмом. 
2.1.4 Під час роботи з інструментом не дозволяйте дітям перебувати поблизу. 
Не дозволяйте стороннім доторкатися до інструменту або подовжувача. Сто-
ронні особи не повинні перебувати на робочому місці. 
2.1.5 Закінчивши роботу, зберігайте інструмент в спеціально відведеному місці 
для зберігання електроінструменту. Місце для зберігання електроінструменту 
має бути сухим, недоступним для сторонніх осіб  і замикатися на замок. Діти не 
повинні мати доступ до електроінструменту. 
2.1.6 Не втручайтеся в роботу механізмів, прикладаючи зайву силу. Робота 
виконується якісніше і безпечніше, якщо електроінструмент експлуатується 
згідно передбачених норм, навантажень, зусиль і швидкості. 
2.1.7 Адекватно вибирайте інструмент для кожної конкретної роботи. Не нама-
гайтеся виконати малопотужним побутовим приладом роботу, яка призначена 
для високопотужного професійного електроінструменту. Не використовуйте 
електроінструмент в цілях, для яких він не призначений. 
2.1.8 Зверніть увагу на вибір робочого одягу. Не надягайте просторий одяг або 
прикраси, тому що їх можуть зачепити частини що рухаються. На час роботи 
поза приміщенням рекомендується надягати гумові рукавички і черевики з 
неслизькою підошвою. Приховуйте довге волосся головним убором. 
2.1.9 Користуйтеся захисними окулярами. Одягайте маску для обличчя або 
маску проти пилу, якщо при роботі виділяється пил. 
2.1.10 Використовуйте обладнання для відведення пилу і бруду, якщо це пе-
редбачено. Переконайтеся, що Ви використовуєте відповідні пристрої для під-
ключення подібного обладнання. 
2.1.11 Не допускайте псування електрошнура. Ніколи не переносите інстру-
мент утримуючи його за шнур електроживлення. Не тягніть за шнур з метою 
вийняти вилку з розетки. Оберігайте шнур від впливу високих температур, ма-
стильних матеріалів та предметів з гострими краями. 
2.1.12 Перед початком роботи закріпіть оброблювану деталь у лещатах. Це 
безпечніше, ніж тримати заготовку в руці, а  також звільняє обидві руки для 
роботи з інструментом. 

28 



29



30



 
 

 
   

 
 

 

31



лірувальних пристроїв) та перевіряйте надійність його встановлення. Не дото-
ркайтеся до обертових частин виробу. 

2.2.5 Дозволяється проводити роботи виробом без індивідуальних діелектрич-
них засобів захисту. 

3 ОПИС І РОБОТА 

3.1 Призначення виробу 

3.1.1 Полірувальна машина ручна електрична ЗПМ-180/1800 профи застосову-
ється для полірування пофарбованих поверхонь, а також для полірування дере-
в'яних, металевих, мармурових виробів без застосування води в побутових 
умовах. 
Застосування полірувальної машини допустимо тільки для полірування підго-
товлених (відшліфованих) поверхонь. Полірування непідготовлених поверхонь 
може призвести до поламки виробу. Робочим інструментом виробу є полірува-
льний диск (або оправлення) діаметром 180 мм. 
3.1.2 Виріб повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від 
плюс 5 °С до плюс 40 °С, відносною вологістю повітря не більш 80% і 
відсутністю прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості 
повітря.    Електроживлення виробу здійснюється від однофазної мережі змінного 
струму напругою 220 В, частотою 50 Гц. 

Застосування у виробі колекторного електроприводу з подвійною ізо-
ляцією забезпечує максимальну електробезпеку при роботі від мережі змінного 
струму напругою 220 В без застосування індивідуальних засобів захисту та 
заземлюючих пристроїв. 
3.1.3 У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення виробу, виробник 
залишає за собою право вносити в його конструкцію незначні зміни, які не ві-
дображені в цьому Посібнику з експлуатації (Технічному паспорті) і не впли-
вають на ефективну і безпечну роботу інструменту. 

3.2 Технічні характеристики 
Основні технічні характеристики полірувальної машини ручної електричної 
ЗПМ-180/1800 профи  представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Найменування параметра Значення 

Номінальна потужність, Вт 1800 
Номінальний струм, А 8,2 
Номінальна напруга, В~ 220 
Номінальна частота струму, Гц 50 

Електродвигун 
Однофазний 
колекторний з 
подвійною ізо-
ляцією  
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Клас виробу  / II 
Номінальна частота обертання шпинделя, об/хв 600-3000 
Діаметр диску (оправлення), мм 180 
Вага нетто/брутто, кг 3,1/3,4 
Строк служби, років 3 

3.3 Склад виробу 

Зовнішній вигляд полірувальної машини ручної електричної ЗПМ-180/1800 
профи  показаний на малюнку 1. 

Малюнок 1 

1. Кнопка фіксації шпинделя
2. Корпус редуктора
3. Полірувальний диск
4. Передня рукоятка
5. Сервісні кришки для швидкої заміни графітових щіток
6. Перемикач «Вкл\Вимк» (вимикач)
7. Кнопка блокування вимикача для тривалого режиму роботи
8. Регулятор швидкості обертання шпинделя
9. Основна рукоятка

3.4 Пристрій і принцип роботи 

3.4.1 Виріб  складається з наступних основних частин: корпусу, електродвигу-
на, редуктора, вимикача, електронного блоку регулювання швидкості обертан-
ня електродвигуна, мережевого кабелю, передньо ї рукоятки, основний рукоят-
ки, полірувальної насадки (полірувального диску, оправки: далі - поліруваль-
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Якщо виріб  внаслідок інтенсивної експлуатації вимагає періодичного обслуго-
вування, яке пов'язане із заміною мастила, щіток, очищенням колектора, то ці 
роботи виконуються за рахунок споживача. 

Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'я-
зання виробника і продавця. 
Сервісні центри надають платні послуги з проведення пер іодичного технічного 
обслуговування. 

Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначен-
ням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки і вир іб не втратив свої функ-
ціональні властивості. Висновок видається уповноваженими сервісними 
центрами ТМ ЗЕНИТ ПРОФИ. 

7 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ 

7.1 Усунення наслідків відмов і пошкоджень 

Перелік можливих несправностей і методів їх усунення наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Несправність Імовірна причина несправності Дії по усуненню 

При включенні 
виробу електрод-
вигун не працює 

1. Немає напруги в мережі Перевірте напругу в 
електромережі 

2. Несправний вимикач Зверніться в сервіс-
ний центр для ре-
монту або заміни 

3. Обрив шнура електрожи-
влення або монтажних
проводів

Зверніться в сервіс-
ний центр для ре-
монту або заміни 

4. Обрив в обмотці якоря або
статора

Зверніться в сервіс-
ний центр для ре-
монту  

5. Повний знос щіток Зверніться в сервіс-
ний центр для замі-
ни 

Круговий вогонь 
на колекторі яко-
ря 

1. Несправність в обмотці
якоря

Зверніться в сервіс-
ний центр для ре-
монту 

2. Знос або «зависання» щі-
ток

Зверніться в сервіс-
ний центр для замі-
ни 

Підвищений шум  
в редукторі 

1. Знос або поломка зубчас-
тої пари

Зверніться в сервіс-
ний центр для замі-
ни 
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2. Знос підшипників Зверніться в сервіс-
ний центр для замі-
ни 

Електродвигун не 
розвиває повних 
обертів (не пра-
цює на повну  
потужність) 

1. Низька напруга електро-
мережі

Перевірте напругу в 
електромережі 

2. Знос щіток Зверніться в сервіс-
ний центр для замі-
ни 

3. Міжвиткове замикання,
обрив в обмотці якоря

Зверніться в сервіс-
ний центр для ре-
монту або заміни 

4. Несправний вимикач Зверніться в сервіс-
ний центр для ре-
монту або заміни 

5. Заклинювання в редукторі  Зверніться в сервіс-
ний центр для ре-
монту 

Електродвигун 
зупинився при 
роботі 

1. Повний знос щіток Зверніться в сервіс-
ний центр для замі-
ни 

2. Заклинювання редуктора  Зверніться в сервіс-
ний центр для ре-
монту 

Електродвигун 
перегрівається 

1. Інтенсивний режим робо-
ти, робота з максималь-
ним навантаженням

Змініть режим ро-
боти, знизьте нава-
нтаження 

2. Висока температура на-
вколишнього середовища,
слабка вентиляція, засмі-
чені вентиляційні отвори

Прийміть заходи до 
зниження темпера-
тури, поліпшення 
вентиляції, зробіть 
очищення вентиля-
ційних отворів 

3. Недолік мастила, закли-
нювання в редукторі

Зверніться в сервіс-
ний центр для ре-
монту 

4. «Згорів» двигун або обрив
в обмотці двигуна

Зверніться в сервіс-
ний центр для ре-
монту 

7.2 Ремонт виробу повинен проводитися спеціалізованим підрозділом в гаран-
тійних майстернях (перелік та контактні дані сервісних центрів зазначені у 
Додатку № 1 Посібника з експлуатації). 

8 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ 
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9.1 Гарантійний строк експлуатації виробу на території України складає 12 
місяців з дня продажу при дотриманні власником умов експлуатації, зберігання і 
транспортування, встановлених цим Посібником з експлуатації (Технічним 
паспортом). Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ 
«ДЕМІКС» за адресою: 03039, м. Київ, провулок Руслана Лужевського, будинок 
14, корпус 7, офіс 32, контактний  телефон: (044) 369-57-00, (056) 375-43-22.
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нений заднім числом 
(доказово) 

2. ВИЗНАЧЕННЯ УШКОДЖЕННЯ ЗА ЗОВНІШНІМ ВИГЛЯДОМ
2.1 Зовнішні ушко-
дження корпусних 
деталей, накладок, 
ручок, електрошнура 
і штепсельної вилки 

Неправильна експлуатація Ні 

2.2 Сильне забруд-
нення вентиляційних 
вікон і нутрощів ви-
робу (пилом, рідина-
ми і т.п.) 

Недбала експлуатація і недоста-
тній догляд за виробом Ні 

2.3 Іржа на металевих 
поверхнях виробу Неправильне зберігання Ні 

2.4 Пошкодження від 
вогню (зовнішнє) Контакт з відкритим полум'ям Ні 

2.5 Виріб  прийнятий 
в розібраному вигляді 

Відсутнє право розбирати виріб 
під час гарантійного строку Ні 

2.6 Виріб  був раніше 
розкритий поза гара-
нтійної майстерні 
(неправильна збірка, 
застосування невід-
повідного мастила, 
нестандартних під-
шипників і т.д.), що і 
призвело до виходу з 
ладу виробу 

Ремонт виробу протягом гаран-
тійного строку має здійснюва-
тися в гарантійних майстернях 

Ні 

2.7 Помітні пошко-
дження виробу Падіння, удар Ні 

2.8 Використання 
пошкодженої або не-
стандартної  пиляль-
ної гарнітури 

Порушення умов експлуатації та 
догляду, що ведуть до переван-
таження або поламки виробу. 
Перевищення потужності виро-
бу (наслідки - перевантаження) 

Ні 

2.9 Пропил зірочки (її 
знос). Знос шини, 
ланцюга. 

Витратний матер іал, неправиль-
на натяжка. Ні 

2.10 Обламані або 
зношені зуби старте-
ра. 

Неправильний запуск двигуна. Ні 

2.11 Оплавлення кор-
пусу біля аварійного 
гальма. 

Робота при активованому галь-
мі. Ні 
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2.12 Обрив шнура 
стартера. Ні 

3. ПОШКОДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДВИГУНА
3.1 "Спікання" якоря і 
статора, розплавлення 
каркаса котушки ста-
тора. 

Тривала робота з перевантажен-
ням, недостатнім охолоджен-
ням, надмірним фізичним зу-
силлям. 

Ні 

3.2 Якір «згорів», ко-
тушки статора не зм і-
нили опір. 

Міжвіткове замикання обмотки 
якоря. Так 

3.3 Сильне іскр іння 
на колекторі якоря 
через міжвиткове за-
микання якоря (нері-
вномірне просочення 
якоря). 

Неякісне виготовлення якоря. Так 

3.4 Пробій електрич-
ної ізоляції, обмоток 
статора, якоря (слідів 
механічних пошко-
джень немає) . 

Неякісне виготовлення. Так 

3.5 Механічне пош-
кодження обмотки 
якоря або статора 
внаслідок попадання 
сторонніх предметів 
або пилу. 

Недбала експлуатація і брак 
догляду за виробом. 

Ні 

3.6 Обрив обмотки 
якоря через неякісне 
просочення. 

Неякісне виготовлення. Так 

3.7 Знос зубів (шесте-
рні) валу якоря (мас-
тило робоче), інших 
пошкоджень немає. 

Неякісне виготовлення. Так 

3.8 Знос зубів (шесте-
рні) валу якоря і ві-
домого зубчастого 
колеса (мастило не-
робоче, метал валу 
якоря с  блакитнім 
відтінком). 

Недбала експлуатація. Ні 

3.9 Механічне пош-
кодження щіток (мо-
же призвести до по-
ламці якоря і стато-
ра). 

Падіння виробу або удари (не-
дбала експлуатація).  Ні 
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3.10 Пошкодження 
колектора через ви-
користання неоригі-
нальних щіток. 

Порушення вимог експлуатації 
(приводить до виходу з ладу 
якоря). 

Ні 

3.11 Природний знос 
щіток 

Витратний матер іал (заміна щі-
ток здійснюється за рахунок 
покупця). 

Ні 

3.12 Знос колектора 
якоря Природний знос. Ні 

3.13 Заклинювання 
поршня в циліндрі 
(задіри, подряпини), 
на деталях поршня 
виявлений білястий 
нагар. 

Робота з бензином без масла або 
неправильна пропорція, викори-
стання масла або бензину не 
рекомендованих марок. 

Ні 

3.14 Вихід з ладу 
прокладок карбюра-
тора. 

Неправильне зберігання. Ні 

3.15 Забруднений 
бензофільтр, карбю-
ратор. 

Забруднений бензин. Ні 

3.16 Забруднений 
повітряний ф ільтр. 

Недбала експлуатація і брак 
догляду за виробом. Ні 

4. ПОШКОДЖЕННЯ ВИМИКАЧА
Вихід з ладу вимикача відноситься до відмов виробу протягом гарантійно-
го строку експлуатації, за винятком випадків наведених нижче: 

4.1 Вихід з ладу ви-
микача (спільно зі 
статором, якорем) з 
причини переванта-
ження.  

Порушення умов експлуатації 
(перевантаження). Ні 

4.2 Вихід з ладу ви-
микача через засмі-
чення, в тому числі 
відсутність можливо-
сті регулювання шви-
дкості обертання. 

Недбала експлуатація. Ні 

4.3 Механічні ушко-
дження вимикача  Недбала експлуатація. Ні 

4.4 Відсутність фік-
сації вимикача у 
включеному поло-
женні.  

Механічний знос. Ні 

5. ПОШКОДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РЕДУКТОРА
5.1 Злом зуба шесте- Неякісне виготовлення. Так 
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рні (мастило робоче) 
5.2 Знос зубів шесте-
рень (мастило  неро-
боче). 

Недостатній догляд за виробом. Ні 

5.3 Вихід з ладу під-
шипників редуктора 
(мастило робоче)  

Неякісне виготовлення. Так 

5.4 Вихід з ладу під-
шипників редуктора 
(мастило неробоче) 

Недостатній догляд за виробом. Ні 

5.5 Пошкодження, що 
виникли з причини 
пошкодження корпу-
сних деталей, що 
сприяло забрудненню 
виробу 

Недбала експлуатація. Ні 

5.6 Пошкодження 
редуктора через: 
- не герметичності; З вини виробника. Так 
- недостатньої кілько-
сті мастила; З вини виробника. Так 

- недостатньої кілько-
сті мастила Недостатній догляд за виробом. Ні 

5.7 Розрив або знос 
зубчастого ременя.  Перевантаження. Ні 

5.8 Зламані зуби і 
шестерні по одній осі. 

Неправильна експлуатація: бло-
кування редуктора надмірним 
навантаженням. 

Ні 

5.9 Пошкодження 
шліців в стволі, або їх 
відсутність. Збіль-
шення внутрішнього 
діаметра ствола.  

Знос, неправильна експлуатація, 
надмірні навантаження. Ні 

5.10 Тріщина цилінд-
ра (держателя ствола) 
біля основи по осі 
отворів кріплення 
ствола.  

Робота інструментом «на злам». 
Неправильна експлуатація. Ні 

5.11 Розколювання 
муфти ствола. Ствол 
тріснув або зламаний. 

Неправильна експлуатація: над-
мірні радіальні навантаження. Ні 

5.12 Погнутий штифт 
фіксації шпинделя і 
розбито його посадо-
чне місце в корпусі.  

Неправильна експлуатація: не-
достатнє зусилля при закручу-
ванні гайок, фіксуючих диск. 

Ні 
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10 ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Основні технічні дані полірувальної машини ЗПМ-180/1800 профи  представ-
лені в таблиці 4.

Таблиця 4
Найменування параметра Значення

Номінальна потужність, Вт 1800
Номінальний струм, А 8,2
Номінальна напруга, В~ 220 
Номінальна частота струму, Гц 50 

Електродвигун
Однофазний 
колекторний з 
подвійною ізо-
ляцією 

Клас виробу / II
Номінальна частота обертання шпинделя, об/хв 600-3000
Діаметр диску (оправлення), мм 180
Вага нетто/брутто, кг 3,1/3,4
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Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу на території України 
становить 12 місяців з моменту купівлі. Дата виготовлення вказана на табличці виробу.

Постачальник: ТОВ «Демікс», 03039, м. Київ, провулок Руслана Лужевського, 
будинок 14, корпус 7, офіс 32, контактний  телефон: (044) 369-57-00, (056) 375-43-21(22). 
Виробник та його адреса вказані в Сертифікаті відповідності виробу. Строк служби виробу 
становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності  10 років. Гарантійний термін 
зберігання 10 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу 
вологи і прямих сонячних променів, при температурі від плюс 5 °С до плюс 40 °С, відносною 
вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних опадів. 

Правила та умови ефективного і безпечного використання виробу вказані у 
Посібнику з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров’я речовин. Претензії 
споживачів на території України приймає ТОВ «Демікс».

Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в авторизованих сервісних 
центрах ТОВ «Демікс», зазначених у Додатку № 1 до Посібника з експлуатації (довідкова 
інформація: (056) 375-43-22). 

Вироби ТМ ЗЕНИТ ПРОФИ (в залежності від типу інструменту) відповідають 
вимогам ДСТУ,  вказаним у сертифікатах відповідності та деклараціях відповідності 
технічним регламентам.

Виріб, який відслужив свій строк, приладдя та упаковку слід здавати на екологічно 
чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів.
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Ексклюзивний представник ТМ ЗЕНИТ ПРОФИ в Україні ТОВ «ДЕМІКС»:
м. Київ, провулок Руслана Лужевського, будинок 14, корпус 7, офіс 32, 

тел.: (044) 369-57-00, (056) 375-43-21(22)

www.zenit-profi.com

Представництва:
м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, буд. 1А,  тел.: (056) 375-43-22
м. Київ, вул. Бориспільська, 9, тел.: (044) 369-57-02
м. Львів, вул. Зелена, 238,  тел.: (032) 242-41-75, (032) 242-41-76
м. Черкаси, вул. Громова, 138, склад №7, тел.: (0472) 32-72-12, (067) 588-90-35
м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, будинок 69/1, тел .: (067) 622-33-51
м. Харків, вул. Полтавський шлях, д. 56, тел .: (067) 411-90-85
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