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. PowerMaxx SSD
1 12 Powerlmpact 12
*1) Serial Number 00093...
u V' 10,8
Ng /min, rpm 0-2300
/min, bpm 3000
- O 1/4° (6,35 mm)
m kg (Ibs) 1(2.2)
Mmax. Nm (in-lbs) 105 (930)
an/ Kp m/s? 9,5/1,8
Lpa/Kpa dB(A) 90/3
Lwa/ Kwa dB(A) 101/3

c E *2) 2004/108/EC (-> 19.04.2016) / 2014/30/EU (20.04.2016 ->), 2006/42/EC, 2011/65/EU
*3)

EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-2:2010

2015-09-24, Volker Siegle Ppu/

Direktor Produktentstehung & Qualitat (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany




10,8V
10,8V

LC 40

1,5 Ah
4,0 Ah

6.25439
6.25585

Li-Power
Li-Power
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Originalbetriebsanleitung

1. Konformitétserklédrung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Akku-Schlagschrauber, identifiziert durch Type und
Seriennummer *1), entsprechen allen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3). Technische Unterlagen bei *4) -
siehe Seite 3.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Der Akku-Schlagschrauber ist geeignet zum
Eindrehen und Herausdrehen von Schrauben.

Fiir Schaden durch nicht bestimmungsgemafien
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhtungsvorschriften
und beigelegte Sicherheitshinweise missen
beachtet werden.

3. Aligemeine
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu Ihrem
eigenen Schutz und zum Schutz Ihres
Elektrowerkzeugs!

WARNUNG - Zur Verringerung eines
Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisungen. Versdumnisse
bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Geben Sie Ihr Elektrowerkzeug nur zusammen mit
diesen Dokumenten weiter.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Halten Sie das Gerét an den isolierten Griff-
flichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei
denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt mit
einer spannungsfiihrenden Leitung kann auch
metallene Gerateteile unter Spannung setzen und
zu einem elektrischen Schlag flihren.

Akkupack aus der Maschine entnehmen, bevor
irgendeine Einstellung oder Wartung
vorgenommen wird.

Vergewissern Sie sich, dass die Maschine beim
Einstecken des Akkupacks ausgeschaltet ist.

Uberzeugen Sie sich, dass sich an der Stelle, die
bearbeitet werden soll, keine Strom-, Wasser-
oder Gasleitungen befinden (z .B. mit Hilfe eines
Metallsuchgerates).

Akkupacks vor Nasse schitzen!

Akkupacks nicht dem Feuer aussetzen!

Keine defekten oder deformierten Akkupacks
verwenden!
Akkupacks nicht 6ffnen!
Kontakte der Akkupacks nicht bertihren oder
kurzschlieBen!
Aus defekten Li-lon-Akkupacks kann eine
& leicht saure, brennbare Flussigkeit
austreten!

Falls Akkuflussigkeit austritt und mit der
Haut in Berlihrung kommt, spulen Sie sofort
mit reichlich Wasser. Falls Akkuflissigkeitin
Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie mit sauberem
Wasser aus und begeben Sie sich unverziglich in
arztliche Behandlung!
Es durfen nur Schraubeinsétze verwendet werden,
die fir Schlagschrauber geeignet sind.
Vorsicht beim Eindrehen langer Schrauben,
Abrutschgefahr.
Maschine nur ausgeschaltet auf die Schraube
aufsetzen.
Gehorschutz tragen. Die Einwirkung von Larm
kann Gehorverlust bewirken.
Materialien, die bei der Bearbeitung
gesundheitsgefahrdende Staube oder Dampfe
erzeugen (z.B. Asbest), diirfen nicht bearbeitet
werden.
LED-Leuchte (3): LED-Strahlung nicht direkt mit
optischen Instrumenten betrachten,
LED Klasse 1M, klassifiziert nach
DIN EN 60825-1: 2003,
Wellenléange: 400-780 nm; t,,,=300 ps, 5 Im.

5. Uberblick

Siehe Seite 2.

1 Innensechskant-Aufnahme fir Sechskant-
Schraubeinsatze

Verriegelungshllse

LED-Leuchte

Zum Arbeiten an schlecht beleuchteten Stellen.
Die LED-Leuchte leuchtet bei eingeschalteter
Maschine.

Drehrichtungsumschalter / Transportsicherung
Schalterdriicker

Taste zur Akkupack-Entriegelung

Akkupack

2
3

No o~

6. Inbetriebnahme/Einstellung

Akkupack aus der Maschine entnehmen,

bevor irgendeine Einstellung oder Wartung
vorgenommen wird. Vergewissern Sie sich, dass
die Maschine beim Einstecken des Akkupacks
ausgeschaltet ist.
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6.1 Multifunktionales Uberwachungssystem der
Maschine

Schaltet sich die Maschine selbststandig aus,
dann hat die Elektronik den Selbstschutz-
Modus aktiviert. Es ertdnt ein Warnsignal
(Dauerpiepsen). Dieses geht nach max. 30
Sekunden oder nach Loslassen des Schalter-
drickers (5) aus.
Trotz dieser Schutzfunktion kann bei
bestimmten Anwendungen eine Uberlastung
und als Folge dessen eine Beschédigung der
Maschine auftreten.
Ursachen und Abhilfe:
1. Akkupack fast leer (Die Elektronik schitzt den
Akkupack vor Schaden durch Tiefstentladung).
Ist der Akkupack fast leer, muss er wieder
aufgeladen werden!
2. Langer andauernde Uberlastung der Maschine
flhrt zur Temperaturabschaltung.
Lassen sie Maschine oder Akkupack abkuhlen.

Hinweis: Die Maschine kuhlt schneller ab, wenn
man sie im Leerlauf laufen lasst.

6.2 Akkupack

Vor der Benutzung den Akkupack (7) aufladen.
Laden Sie den Akkupack bei Leistungsabfall wieder
auf.

Entnehmen

Taste zur Akkupack-Entriegelung (6) driicken und
Akkupack (7) entnehmen.

Einsetzen
Akkupack (7) bis zum Einrasten einschieben.

6.3 Drehrichtung, Transportsicherung (Ein-
schaltsperre) einstellen
Drehrlchtun%sumschalter / Transport-siche-
rung ) nur bei Stillstand des Motors beta-
tigen!

Drehrichtungsumschalter / Transportsicherung (4)

betéatigen.

R = Rechtslauf eingestellt
(Schrauben eindrehen)

L = Linkslauf eingestellt
(Schrauben ausdrehen)

0 = Mittelstellung: Transportsicherung
(Einschaltsperre) eingestellt

6.4 Ein-, Ausschalten

Einschalten: Schalterdriicker (5) driicken.
Ausschalten: Schalterdriicker (5) loslassen.

6.5 Drehzahl / Anziehdrehmoment

Drehzahl und Anziehdrehmoment haben einen
direkten Zusammenhang. Je kleiner die Drehzahl,
desto niedriger das Anziehdrehmoment.

Anziehdrehmoment stufenlos verandern:

Drehzahl und Anziehdrehmoment lassen sich
durch mehr oder weniger starkes Eindriicken des
Schalterdriickers (5) stufenlos verandern und so
den Arbeitsbedingungen anpassen.

Empfehlung: Ermitteln Sie die richtige Einstellung
durch eine Probeschraubung.

6.6 Schraubeinsatz wechseln
Schraubeinsatz einsetzen: Verriegelungshilse
(2) nach vorne schieben und Schraubeinsatz bis
zum Anschlag einsetzen. Verriegelungshulse (2)
loslassen.
Durch Ziehen am Schraubeinsatz dessen
korrekten Sitz prifen.
Schraubeinsatz entnehmen: Verriegelungshiilse
(2) nach vorne schieben und Schraubeinsatz
entnehmen.
Nur Schraubeinséatze verwenden, die solche
Einsteckenden haben:

19,5 mm

L (3/8"
<——p

;

Der verwendete Schraubeinsatz muss zur
Schraube passen.

Ein beschadigter Schraubeinsatz darf nicht
verwendet werden.

7. Benutzung

Die Maschine gerade auf die Schraube gerichtet
halten.

Der Schraubvorgang besteht aus 2 Teilen:
Schraube eindrehen und
Schraube festziehen durch das Schlagwerk.

Das Anziehdrehmoment ist abhéngig von der
Schlagdauer.

Tonm) a

t(s)

Nach ca. 5 Sekunden Schlagdauer ist das gréBte
Anziehdrehmoment erreicht.

Der Drehmomentverlauf ist vom Anwendungsfall
abhéngig:

Beim harten Schraubfall (Verschraubungen in
hartem Material wie z.B. Metall) ist das maximale
Anziehdrehmoment bereits nach kurzer
Schlagdauer erreicht (a).

Bei weichem Schraubfall (Verschraubungen in
weichem Material wie z.B. Holz) ist eine langere
Schlagdauer erforderlich (b).

Empfehlung: Ermitteln Sie die richtige Schlagdauer
durch eine Probeschraubung.



Achtung! Bei kleinen Schrauben kann das
maximale Drehmoment schon nach weniger als 0,5
Sekunden Schlagdauer erreicht sein.

- Deshalb die Dauer des Einschraubvorgangs
genau Uberwachen.

- Stellen Sie das Anziehdrehmoment durch
Ausliben eines mehr oder weniger starken
Druckes auf den Schalterdricker (5) sorgfaltig
ein, damit die Schraube nicht beschéadigt wird
oder der Schraubenkopf abreif3t.

8. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehér.

Zur Auswahl des richtigen Zubehdrs teilen Sie dem
Handler bitte den genauen Typ lhres

Elektrowerkzeugs mit.
Siehe Seite 4.

A Ladegerat
B Akkupack
C Schraubeinsatze

9. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen durfen
nur durch eine Elektrofachkraft ausgefiihrt
werden!

Mit reparaturbedrftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an Ihre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kdnnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.

10. Umweltschutz

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu
umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehor.

Akkupacks durfen nicht mit dem Hausmdill entsorgt
werden! Geben Sie defekte oder verbrauchte
Akkupacks an den Metabo-Handler zurtick!

Akkupacks nicht ins Wasser werfen.

Schitzen Sie die Umwelt und werfen Sie
E Elektrowerkzeuge und Akkupacks nicht in

den Hausmdill. Befolgen Sie nationale
Vorschriften zu getrennter Sammlung und zum
Recycling ausgedienter Maschinen, Verpackungen
und Zubehor.

Vor dem Entsorgen den Akkupack im Elektrowerk-
zeug entladen. Die Kontakte gegen Kurzschluss
sichern (z. B. mit Klebeband isolieren).

11. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 3.

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.

U =Spannung des Akkupacks

No =Leerlaufdrehzahl

DEUTSCH de

S =Schlagzahl

H =Werkzeugaufnahme der Maschine
m =Gewicht (mit kleinstem Akkupack)
Mmax. =max. Anziehdrehmoment

Schwingungsgesamtwert (Vektorsumme dreier
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745:

ap =Schwingungsemissionswert
(Schlagschrauben)
Kn =Unsicherheit (Schwingung)

Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem in
EN 60745 genormten Messverfahren gemessen
worden und kann fur den Vergleich von
Elektrowerkzeugen miteinander verwendet
werden. Er eignet sich auch fiir eine vorlaufige
Einschétzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert
die hauptsachlichen Anwendungen des
Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das
Elektrowerkzeug fir andere Anwendungen, mit
abweichenden Einsatzwerkzeugen oder
ungenugender Wartung eingesetzt wird, kann der
Schwingungspegel abweichen. Dies kann die
Schwingungsbelastung Gber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.

Fur eine genaue Abschéatzung der
Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten
berucksichtigt werden, in denen das Gerat
abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht
tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die
Schwingungsbelastung Uber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusétzliche SicherheitsmaBnahmen zum
Schutz des Bedieners vor der Wirkung von
Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von
Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,
Warmhalten der Hande, Organisation der
Arbeitsabléufe.

Typische A-bewertete Schallpegel:
Loa =Schalldruckpegel

Lwa  =Schallleistungspegel
Kpa, Kwa= Unsicherheit (Schallpegel)

m Gehérschutz tragen!

Messwerte ermittelt geman EN 60745.
—=Gleichstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).
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Original instructions

1. Conformity Declaration

We declare under our sole responsibility: These
cordless impact drivers, identified by type and serial
number *1), comply with all relevant requirements of
the directives *2) and standards *3). Technical file
at *4) - see page 3.

2. Specified Use

The cordless impact screwdriver is suitable for
driving in and removing screws.

The user bears sole responsibility for damage
caused by improper use.

Generally accepted accident prevention
regulations and the enclosed safety information
must be observed.

3. General Safety Instructions

For your own protection and for the
protection of your electrical tool, pay
attention to all parts of the text that are
marked with this symbol!

WARNING - Reading the operating instruc-
tions will reduce the risk of injury.

WARNING Read all safety warnings and

instructions. Failure to follow all safety warn-
ings and instructions may result in electric shock,
fire and/or serious injury.

Keep all safety instructions and information for
future reference.

Pass on your electrical tool only together with these
documents.

4. Special Safety Instructions

Hold power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation where
the cutting accessory may contact hidden
wiring. Cutting accessory contacting a "live" wire
may make exposed metal parts of the power tool
"live" and could give the operator an electric shock.

Remove the battery pack from the machine before
any adjustment or maintenance is carried out.
Before fitting the battery pack, make sure that the
machine is switched off.

Ensure that the spot where you wish to work is free
of power cables, gas lines or water pipes

(e.g. using a metal detector).

Protect battery packs from water and
moisture!

E ; Do not expose battery packs to naked flame!

Do not use faulty or deformed battery packs!
Do not open battery packs!
Do not touch or short-circuit battery packs!

Slightly acidic, flammable fluid may leak from
& defective Li-ion battery packs!

If battery fluid leaks out and comes into
contact with your skin, rinse immediately
with plenty of water. If battery fluid leaks out
and comes into contact with your eyes, wash them
with clean water and seek medical treatment
immediately.
Only screwdriving bits suitable for the impact
screwdriver must be used.
Take care when driving in long screws - risk of
slipping.
Mount the machine on the screw only when it is
switched off.
Wear ear protectors. Exposure to noise can cause
hearing loss.
Materials that generate dusts or vapours that may
be harmful to health (e.g. asbestos) must not be
processed.
LED (3): Do not view LEDs directly through optical
instruments, LED class 1M, classified as per
DIN EN 60825-1: 2003, wavelength: 400-780 nm;
timp=300 s, 5 Im.

5. Overview

See page 2.

1 Hexagon socket attachment for hexagon
screwdriving bits

2 Locking sleeve

3 LED light

For working on dimly lit areas. The LED lights

light up when the machine is switched on.

Rotational direction switch / Transporting safety

device

Trigger

Button for battery pack release

Battery pack

No o B~

6. Initial Operation/Setting

Remove the battery pack from the machine

before any adjustment or maintenance is
carried out. Before fitting the battery pack, make
sure that the machine is switched off.

6.1 The machine's multifunctional monitoring
system

If the machine switches off automatically, the

machine electronics have activated automatic
protection mode. A warning signal sounds
(continuous beeping). The beeping stops after a
maximum of 30 seconds or when the trigger is
released (5).

In spite of this protective function, overloading

is still possible with certain applications and
can result in damage to the machine.



Causes and remedies:

1. Battery pack almost flat (the electronics
prevent the battery pack from discharging totally
and avoid irreparable damage).

If the battery pack is almost flat, it must be
recharged.

2. Long continuous overloading of the machine will
activate the temperature cut-out.

Leave the machine or battery pack to cool.
Note: The machine will cool more quickly if you
operate it at idling speed.

6.2 Battery pack

Charge the battery pack before use.

If performance diminishes, recharge the battery
pack.

Removing the battery pack

Press the battery pack release button (6) and
remove the battery pack (7).

To fit

Slide in the battery pack (7) until it engages.

6.3 Setting the direction of rotation,
engaging the transporting safety device
(switch-on lock)

Do not actuate the rotation selector switch or
engage the transportation lock (4) unless the
motor has stopped completely!

Actuate the rotational direction switch /
Engage the transportation lock (4)

R = Right rotation set
(insert screws)
L = Leftrotation set
remove SCrews)
0 = Central position: transportation lock setting

(switch-on lock)

6.4 Switching on and off
To switch on: press the trigger switch (5).
Switching off: Release the trigger (5).

6.5 Speed/ Tightening torque

The speed and tightening torque are connected
directly. The lower the speed, the lower the
tightening torque.

Stepless adjustment of the tightening torque:

The speed and tightening torque can be adjusted
steplessly by pressing the trigger (5) firmly or lightly,
thus adapting to working conditions.

Recommendation: determine the correct setting
by carrying out trial screwdriving.

6.6 Changing screwdriver bit
Inserting screwdriving bit: Slide locking sleeve
(2) forward and insert screwdriving bit as far as the
stop. Release locking sleeve (2).
Pull on the screwdriver bit to check that it is
correctly seated.

Removing screwdriving bit: Slide locking sleeve
(2) forward and remove screwdriving bit.

ENGLISH en

Only use screwdriving bits with such plug-in
ends:

9,5 mm

L (3/8")
AN

SIS

The screwdriving bit used must match the
screw.

m Damaged screwdriving bits must not be used.

7. Use

Mount the machine on the screw, ensuring it is
aligned straight.

The screwdriving process has two elements:
inserting the screw and

tightening the screw with the percussion
mechanism.

The tightening torque depends on the impact
duration.

Ttnm) a

t(s)

With an impact duration of approx. 5 seconds, the
maximum tightening torque has been reached.

The torque curve depends on the type of
application:

With a hard screwdriving application (screw-
couplings in hard material such as metal), maximum
tightening torque is already reached after a short
impact duration (a).

With a soft screwdriving application (screw-
couplings in soft material such as wood), a longer
impact duration (b) is required.

Recommendation: determine the correct impact
duration by carrying out trial screwdriving.

Caution! With small screws, maximum torque can
be reached even below an impact duration of 0.5
seconds.

- This is why the duration of the screwdriving
process must be monitored exactly.

- Adjust the tightening torque by pressing firmly or
lightly on the trigger (5), ensuring that the screw is
not damaged or that the screw head does not tear
off.

8. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.
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For dealers to select the correct accessory, they
need to know the exact model designation of your
tool.

See page 4.
A Battery charger

B Battery pack
C Screwdriving bits

9. Repairs

Repairs to electrical tools must be carried out
by qualified electricians ONLY!

If you have Metabo electrical tools that require
repairs, please contact your Metabo service centre.
For addresses see www.metabo.com.

You can download spare parts lists from
www.metabo.com.

10. Environmental Protection

Observe national regulations on environmentally
compatible disposal and on the recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Battery packs must not be disposed of with regular
waste. Return faulty or used battery packs to your
Metabo dealer!

Do not allow battery packs to come into contact with
water!

To protect the environment, do not dispose of
E power tools or battery packs in household

waste. Observe national regulations on
separated collection and recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Before disposal, discharge the battery pack in the
power tool. Prevent the contacts from short-
circuiting (e. g. by protecting them with adhesive
tape).

11. Technical Specifications

Explanatory notes on the specifications on page 3.
Changes due to technological progress reserved.

U =Voltage of battery pack

Ng =No-load speed

s =Impact frequency

H =Machine tool attachment

m =weight (with smallest battery pack)
Mmax =Max. tightening torque

Vibration total value (vector sum of three directions)
determined in accordance with EN 60745:

ap =Vibration emission value
(screwdriving with impact)
Kh =Uncertainty (vibration)

The vibration emission level given in this
information sheet has been measured in
accordance with a standardised test given in EN
60745 and may be used to compare one tool with
another. Itis also suitable for a provisional estimate
of the vibratory load.

The specified vibration level applies to the main
applications of the power tool. However if the tool is

used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration
emission may differ. This can considerably increase
the vibratory load over the entire working period.

An estimation of the level of exposure to vibration
should also take into account the times when the
tool is switched off or when it is running but not
actually doing the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the
operator from the effects of vibration such as:
maintain the tool and the accessories, keep the
hands warm, organisation of work patterns.

Typical A-effective perceived sound levels:
Loa =Sound pressure level

Lwa  =Acoustic power level

Kpa: Kwa= Uncertainty (noise level)

m Wear ear protectors!

Measured values determined in conformity with
EN 60745.

== Direct current

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).



Notice originale

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité :
Ces visseuses a chocs sans fil, identifiées par le
type et le numéro de série *1), sont conformes a
toutes les prescriptions applicables des directives
*2) et normes *3). Documents techniques pour *4) -
voir page 3.

2. Utilisation conforme a la
destination

Cette visseuse a percussion sans fil est congue
pour visser et dévisser des vis.

L'utilisateur sera entierement responsable de tous
dommages résultant d'une utilisation non conforme
a la destination de la machine.

Il est impératif de respecter les consignes
générales de protection contre les accidents ainsi
que les consignes de sécurité ci-jointes.

3. Consignes générales de
sécurité

Pour des raisons de sécurité et afin de
protéger l'outil électrique, respecter les
passages de texte marqués de ce
symbole !

AVERTISSEMENT - Lire la notice d'utilisa-
tion afin d'éviter tout risque de blessure.

AVERTISSEMENT Lire toutes les

consignes de sécurité et instructions. Le
non-respect des consignes de sécurité et des
instructions peut étre a l'origine d'un choc élec-
trique, d'un incendie et/ou de blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et
instructions.

Remettre I'outil électrique uniguement accompagné
de ces documents.

4. Consignes de sécurité
particulieres

Lors d'opérations ou I'accessoire risque de
rencontrer des conducteurs électriques non
apparents, voire son cable d'alimentation, tenir
I'outil exclusivement par les c6tés isolés des
poignées. Le contact avec un conducteur
électrique sous tension peut également mettre les
parties métalliques de I'outil sous tension et
provoquer un choc électrique.

Sortir le bloc batterie de la machine avant
d'effectuer la maintenance ou un réglage
quelconque.

S'assurer que I'outil est débranché au moment de
placer le bloc batterie.

FRANCAIS fr

Vérifier que I'emplacement sur lequel intervenir ne
comporte aucune conduite électrique, d'eau ou
de gaz (par ex. a l'aide d'un détecteur de métaux).

§ % Protéger les blocs batteries de I'humidité !

Ne pas exposer les blocs batteries au feu !

Ne pas utiliser de blocs batteries défectueux ou
déformés !
Ne pas ouvrir les blocs batteries !
Ne jamais toucher ni court-circuiter entre eux les
contacts d'un bloc batterie.
Un bloc batterie Li-lon défectueux peut
occasionner une fuite de liquide légerement
acide et inflammable !

En cas de fuite d'acide d'accumulateur et de
contact avec la peau, rincer immédiatement

a grande eau. En cas de projection dans les
yeux, les laver a l'eau propre et consulter
immédiatement un médecin !

Seuls les embouts de vissage prévus pour une
utilisation sur des boulonneuses sont autorisés
d'emploi.

Prenez vos précautions pour visser des vis de
grande longueur a cause du risque de dérapage.
Toujours positionner I'outil sur la vis tant gu'il est
encore a l'arrét.

Porter un casque antibruit. Le bruit est
susceptible de provoquer une perte de capacité
auditive.

Le sciage de matériaux produisant des poussiéres
ou vapeurs nocives (p. ex. amiante) au moment de
la découpe est proscrit.

Voyant DEL (3) : ne pas exposer les instruments
optiques au rayonnement direct de la DEL, classe
LED 1M, classifiée selon DIN EN 60825-1 : 2003,
longueur d'onde : 400-780 nm ; ;=300 ps, 5 Im.

5. Vue d'ensemble
Voir page 2.

1 Support & six pans creux pour embouts de
vissage a six pans

2 Douille de verrouillage

3 Voyant DEL
Pour les travaux dans les endroits mal éclairés.
Le voyant DEL s'allume lorsque la machine est
en marche.

4 Inverseur de sens de rotation / sécurité de

transport

Gachette

Touche de déverrouillage des blocs batteries

Bloc batterie

N o o
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6. Mise en service/réglage

Sortir le bloc batterie de la machine avant
d'effectuer la maintenance ou un réglage
quelconque. S'assurer que I'outil est débranché au

moment de placer le bloc batterie.

6.1 Systéme de surveillance multi-fonctions de
I'outil

Si l'outil s'arréte automatiquement, le systéme

électronique active le mode autoprotection.
Un signal d'avertissement retentit. Il s'arréte aprés
un délai de 30 secondes ou une fois la gachette (5)
relachée.

Malgré cette fonction de protection, lors de

certaines applications il peut en résulter une
surcharge dont la conséquence peut étre un
endommagement de la machine.

Causes et solutions :

1. Bloc batterie presque vide (le systéme
électronique protege le bloc batterie de tout
dommage da a la décharge totale).

Si le bloc batterie est presque vide, il faut le
recharger !

2. Une surcharge trop longue de I'outil entraine un
arrét de la température.

Laisser I'outil ou le bloc batterie refroidir.
Remarque : I'outil refroidit plus rapidement
lorsqu'il tourne a vide.

6.2 Bloc batterie
Charger le bloc batterie avant utilisation. (7)

En cas de baisse de puissance, recharger le bloc
batterie.

Retrait
Appuyer sur la touche de déverrouillage (6) du bloc
batterie et retirer le bloc batterie (7).

Installation
Insérer le bloc batterie (7) dans son logement
jusqu'au cran.

6.3 Réglage du sens de rotation / sécurité de
transport (protection contre tout
enclenchement intempestif)

Avant d'actionner l'inverseur de sens de
rotation /la sécurité de transport (4), s'assurer
que le moteur est a l'arrét !

Actionner l'inverseur de sens rotation / sécurité de
transport (4)

R = Réglé sur rotation a droite
}qmouvement de vissage)

L = Réglé sur rotation a gauche
Emouvement de dévissage)

0 = Centre : sécurité de transport (protection

contre tout enclenchement intempestif)

6.4 Mise en route et arrét
Mise en route : appuyer sur la gachette (5).

1o Arrét: Relacher la gachette (5).

6.5 Vitesse/couple de serrage

La vitesse et le couple de serrage sont en rapport
direct. Plus la vitesse est faible et moins on dégage
de couple de vissage.

Changer le couple de serrage en continu :

La vitesse ainsi que le couple peuvent étre régulés
en continu grace a une pression plus ou moins forte
sur la gachette (5) pour les adapter aux conditions
du travail en cours.

Notre recommandation : déterminez le réglage
qui convient en effectuant un vissage d'essai.

6.6 Changement de I'embout de vissage
Insérer I'embout de vissage : Pousser la douille
de verrouillage (2) vers l'avant et insérer I'embout
de vissage en le poussant jusqu'au fond. (2)
Relacher la douille de verrouillage.

Vérifier en tirant sur I'embout qu'il est bien
positionné.
Retirer I'embout de vissage : Pousser la douille
de verrouillage (2) vers I'avant et retirer I'embout de
vissage.
Utiliser exclusivement des embouts de
vissage munis d'extrémités de montage de ce
type :
9,5 mm
(3/8")
<4—>

SIS

L'embout de vissage utilisé doit étre adapté a
la vis.

Ne jamais utiliser d'embout de vissage
endommagé.

7. Utilisation

Diriger I'outil bien droit vers la vis.

L'opération de vissage met en ceuvre deux actions
: le vissage, suivi du

serrage de la vis grace au mécanisme de
frappe.

Le couple de serrage est fonction de la durée
d'application de la frappe.

Tonm) a

ts)

Auboutd'env. 5 secondes de frappe, on a obtenu le
couple de serrage maximal.

La courbe du couple dépend des conditions de
mise en ceuvre :



Pour un vissage en force (vissage sur matériaux
durs tels que les métaux), le couple de serrage
maximal est obtenu dés une application courte de la
frappe (a).

Pour un vissage en douceur (vissage dans
matériaux peu résistants, par ex. du bois), une
durée de frappe plus longue s'avere nécessaire (b).

Notre recommandation : déterminez la durée de
frappe qui convient en effectuant un vissage
d'essai.

Attention ! Pour les petites vis, le couple
maximum pourra éventuellement étre atteint en
moins de 0,5 secondes de frappe.

- D'ou l'importance d'une surveillance étroite de la
durée du vissage.

- Réguler soigneusement le couple de serrage en
exercant une pression plus ou moins forte sur la
géachette (5) afin d'éviter que la vis ne puisse étre
endommagée ou la téte de vis arrachée.

8. Accessoires

Utiliser uniguement des accessoires Metabo.

Pour pouvoir sélectionner les accessoires
appropriés, indiquez le type exact de I'outil
électrique a votre distributeur.

Voir page 4.
A Chargeur
B Bloc batterie
C Embouts de vissage

9. Réparations

Les travaux de réparation sur les outils élec-
triques ne peuvent étre effectués que par un
spécialiste !
Pour toute réparation sur un outil Metabo, contacter
le représentant Metabo. Voir les adresses sur
www.metabo.com.

Les listes des pieces détachées peuvent étre télé-
chargées sur www.metabo.com.

10. Protection de I'environnement

Suivre les réglementations nationales concernant
I'élimination dans le respect de I'environnement et
le recyclage des machines, emballages et acces-
soires.

Les blocs batteries ne doivent pas étre jetés avec
les ordures ménageéres ! Ramener les blocs batte-
ries défectueux ou usagés a un revendeur Metabo !

Ne pas jeter les blocs batteries dans I'eau.

Protégez I'environnement et ne jetez pas les
E outils électriques et les blocs batteries avec

les ordures ménageéres. Observez les régle-
mentations nationales concernant la collecte
séparée et le recyclage des machines, des embal-
lages et des accessoires.

Avant d'éliminer I'outil électrique, décharger son
bloc batterie. Protéger les contacts contre les court-
circuits (p. ex. les isoler a I'aide de ruban adhésif).

FRANCAIS fr

11. Caractéristiques techniques

Commentaires sur les indications de la page 3.

Sous réserve de modifications allant dans le sens
du progres technique.

U =Tension du bloc batterie

ng =Vitesse a vide

S =Fréquence de frappe

H =Porte-outils de I'outil

m =Poids (avec le plus petit des blocs
batteries)

Mmax. =Couple de serrage max.

Valeurs totales de vibration (somme vectorielle
triaxiale) déterminées conformément a la
EN 60745 :

ap =Valeur d'émission de vibrations
(vissage a percussion)
Kn =incertitude (vibration)

Le niveau d'oscillation indiqué dans les présentes
instructions est mesuré selon un procéde conforme
ala norme EN 60745 et peut servir a comparer les
différents outils électriques. Il est également
approprié pour réaliser une estimation provisoire de
I'amplitude de vibration.

Le niveau de vibration indiqué correspond aux
applications principales de l'outil électrique. Par
ailleurs, le niveau d'oscillation peut dévier si l'outil
électrique est utilisé dans d'autres applications,
avec des outils de travail différents ou avec une
maintenance insuffisante. Cela peut entrainer une
augmentation sensible de I'amplitude de vibration
sur la durée totale de travail.

Pour estimer de maniére exacte I'amplitude de
vibration, il faut également tenir compte des temps
d'arrét ou de marche a vide de l'outil. Cela peut
entrainer une réduction sensible de I'amplitude
d'oscillation sur la durée totale de travail.

Définir les mesures de sécurité supplémentaires
relatives a la protection de l'utilisateur contre les
effets des oscillations, telles que : maintenance de
I'outil électrique et outils de travail, maintien des
mains au chaud, organisation du travail.

Niveaux sonores types A.

Loa =Niveau de pression acoustique
Lwa  =Niveau de puissance sonore
Kpa, Kwa=Incertitude (niveaux sonores)

m Porter un casque antibruit !

Valeurs de mesure calculées selon EN 60745.
== Courant continu

Les caractéristiques indiquées sont soumises a
tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).
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Originele gebruiksaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende verantwoor-
ding: Deze accu-slagschroevendraaiers, geidentifi-
ceerd door type en serienummer *1), voldoen aan
alle relevante bepalingen van de richtlijnen *2) en
normen *3). Technische documentatie bij *4) - zie
pagina 3.

2. Gebruik volgens de
voorschriften

De accuslagschroevendraaier is geschikt om
schroeven in en uit te draaien.

Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de
gebruiker aansprakelijk.

De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften en
de bijgevoegde veiligheidsinstructies dienen te
worden nageleefd.

3. Algemene
veiligheidsvoorschriften

Let ter bescherming van uzelf en de
machine op de met dit symbool aange-
geven passages!

wijzing om het risico van letsel te vermin-
deren.

WAARSCHUWING Lees alle veiligheids-

voorschriften en aanwijzingen. Worden de
veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in
acht genomen, dan kan dit een elektrische schok,
brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.

Geef uw elektrisch gereedschap alleen met deze
documenten aan anderen door.

@ WAARSCHUWING - Lees de gebruiksaan-

4. Speciale
veiligheidsvoorschriften

Houd het apparaat vast aan de geisoleerde
greepvlakken wanneer u werkzaamheden
uitvoert waarbij het inzetgereedschap
verborgen stroomleidingen kan raken. Door
contact met een spanningvoerende geleider
kunnen ook metalen apparaatonderdelen onder
spanning worden gezet, hetgeen kan leiden tot een
elektrische schok.

Accupack uit de machine nemen, voordat instel- of
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden.

Verzeker u ervan dat de machine bij het insteken
van het accupack uitgeschakeld is.

Zorg er (bijv. met behulp van een metaaldetector)
voor dat zich op de plaats die bewerkt moet worden
geen stroom-, water- of gasleidingen bevinden.

; % Accupacks tegen vocht beschermen!

Accupacks niet aan vuur blootstellen!

Geen defecte of vervormde accupacks gebruiken!
Accupacks niet openen!
Contacten van de accupacks niet aanraken of
kortsluiten!

Uit defecte Li-lon-accupacks kan een licht
& zure, brandbare vioeistof lopen!

Als er accuvloeistof naar buiten stroomt en
met de huid in aanraking komt, onmiddellijk

afspoelen met overvloedig water. Wanneer
er accuvloeistof in uw ogen komt, was deze dan uit

met schoon water en zoek onmiddellijk een arts op
voor behandeling!

Er mogen alleen schroefinzetten worden gebruikt
die geschikt zijn voor slagschroevendraaiers.

Voorzichtig bij het indraaien van lange schroeven,
risico van wegglijden.

De machine alleen op de schroef plaatsen wanneer
hij uitgeschakeld is.

Gehoorbescherming dragen. Lawaai kan leiden
tot gehoorverlies.

Er mogen geen materialen worden gebruikt waarbij
tijdens de bewerking stoffen of dampen vrijkomen
die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (bijv. asbest).

LED-lampje (3): LED-straling niet direct met
optische instrumenten bekijken, LED Klasse 1M,
geclassificeerd volgens DIN EN 60825-1: 2003,
golflengte: 400-780 nm; tj,,=300 ps, 5 Im.

5. Overzicht
Zie pagina 2.

1 Binnenzeskant-opname voor zeskant-
schroefinzetten

2 Vergrendelingshuls

3 LED-lampje
Voor het werken op slecht verlichte plaatsen.
Het LED-lampje brandt wanneer de machine
ingeschakeld is.

4 Draairichtingsomschakelaar /
transportbeveiliging

5 Drukschakelaar

6 Toets voor de ontgrendeling van het
accupack

7 Accupack

6. Inbedrijfstelling/instelling

Accupack uit de machine nemen voordat

instel- of onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd worden. Verzeker u ervan dat de
machine bij het insteken van het accupack
uitgeschakeld is.



6.1 Multifunctioneel bewakingsysteem van de

machine

Schakelt de machine zelfstandig uit, dan heeft
de elektronica de zelfbeveiligingsmodus
geactiveerd. Er klinkt een waarschuwingssignaal

(continu piepsignaal). Dit gaat na max.

30 seconden of na het loslaten van de

drukschakelaar (5) uit.

Ondanks deze beveiligingsfunctie kan bij

bepaalde toepassingen overbelasting en als
gevolg daarvan beschadiging van de machine
optreden.

Oorzaken en oplossingen:

1. Accupack bijna leeg (De elektronica
beschermt het accupack tegen schade als
gevolg van diepteontlading).

Is het accupack bijna leeg, dan moet het weer
opgeladen worden!

2. Een lang aanhoudende overbelasting van de
machine leidt tot temperatuuruitschakeling.
Laat de machine of het accupack afkoelen.

Opmerking: De machine koelt sneller af
wanneer men hem onbelast laat draaien.

6.2 Accupack

Het accupack (7) voor gebruik opladen.

Laad het accupack bij vermogensverlies weer op.
Uithemen

Toets voor de ontgrendeling van het accupack (6)
indrukken en het accupack (7) uitnemen.

Inbrengen
Accupack (7) inschuiven tot het inklikt.

6.3 Draairichting, transportbeveiliging
(inschakelblokkering) instellen
m Draairichtingschakelaar/transport-beveiliging

(4) alleen gebruiken wanneer de motor
stilstaat!

Draairichtingomschakelaar / transportbeveiliging
(4) bedienen.

R = rechtsloop ingesteld
(schroeven indraaien)
L = linksloop ingesteld
(schroeven uitdraaien)
0 = middenstand: transportbeveiliging
(inschakelblokkering) ingesteld
6.4 In-, uitschakelen

Inschakelen: drukschakelaar (5) indrukken.
Uitschakelen: drukschakelaar (5) loslaten.

6.5 Toerental / aanhaalmoment

Toerental en aanhaalmoment hebben een directe
samenhang. Hoe kleiner het toerental, des te lager
het aanhaalmoment.

Aanhaalmoment traplooos veranderen:

Het toerental en het aanhaalmoment kunnen
traploos worden veranderd door de drukschakelaar
(5) meer of minder sterk in te drukken en zo aan de
werkomstandigheden worden aangepast.

NEDERLANDS

Aanbeveling: bepaal de juiste instelling aan de
hand van een proefbevestiging.

6.6 Schroefinzet verwisselen

Schroefinzet plaatsen: vergrendelingshuls (2)

naar voren schuiven en de schroefinzet inbrengen

tot de aanslag. Vergrendelingshuls (2) loslaten.
Controleer of de schroefinzet stevig bevestigd
is door eraan te trekken.

Schroefinzet uithemen: vergrendelingshuls (2)

naar voren schuiven en de schroefinzet uitnemen.

Alleen schroefinzetten gebruiken die
beschikken over deze invoereinden:

19,5mm

L (3/8")
<P

j

De gebruikte schroefinzet moet bij de schroef
passen.

Er mag geen beschadigde schroefinzet
worden gebruikt.

7. Gebruik

De machine recht op de schroef gericht houden.

Het schroeven bestaat uit 2 onderdelen: schroef
indraaien en

schroef vastzetten met behulp van de
slagconstructie.

Het aanhaalmoment is afhankelijk van de slagduur.

Tonm) a

t(s)

Na een slagduur van ca. 5 seconden is het hoogste
aanhaalmoment bereikt.

Het verloop van het draaimoment is afhankelijk van
de toepassing:

Bij harde schroefverbindingen
(schroefbevestigingen in hard materiaal, zoals bijv.
metaal) is het maximale aanhaalmoment al bereikt
na een korte slagduur (a).

Bij een zachte schroefverbinding
(schroefbevestigingen in zacht materiaal. zoals bijv.
hout) is een langere slagduur vereist (b).

Aanbeveling: stel de juiste slagduur vast aan de
hand van een proefbevestiging.

Let op! Bij kleine schroeven kan het maximale
draaimoment al na een slagduur van minder dan
0,5 seconden bereikt zijn.

- Let daarom goed op de duur van het inschroeven.

nl
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- Stel het aanhaalmoment zorgvuldig in door de
druk op de drukschakelaar (5) wat te verminderen
of te vermeerderen, zodat de schroef niet wordt
beschadigd of de schroefkop afbreekt.

8. Toebehoren

Gebruik uitsluitend originele Metabo toebehoren.

Geeft voor het verkrijgen van de juiste accessoires
aan uw leverancier nauwkeurig het type van uw

elektrisch gereedschap door.
Zie bladzijde 4.

A Acculader
B Accupack
C Schroefinzetten

9. Reparatie

Reparaties aan elektrisch gereedschap
mogen uitsluitend door een erkend vakman
worden uitgevoerd!

Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Onderdeellijsten kunt u via www.metabo.com
downloaden.

10. Milieubescherming

Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van
afgedankte machines, verpakkingen en toebe-
horen.

Accupacks mogen niet bij het huisvuil gegooid
worden! Geef defecte of afgedankte accupacks
terug aan de Metabo-handelaar!

Accupacks niet in het water gooien!

Bescherm het milieu en geef elektrisch
E gereedschap en accupacks niet mee met het

huisvuil. Neem de nationale voorschriften in
acht voor een gescheiden inzameling en voor de
recycling van afgedankte machines, verpakkingen
en toebehoren.

Ontlaad eerst het accupack in het elektrisch
gereedschap alvorens het af te voeren. De
contacten tegen kortsluiting beschermen (bijv. met
tape isoleren).

11. Technische gegevens

Toelichting bij de gegevens van pagina 3.

Wijzigingen en technische verbeteringen
voorbehouden.

U =spanning van het accu-pack

Ng =nullasttoerental

S =aantal slagen

H =gereedschapopname van de machine
m =gewicht (met het kleinste accu-pack)
M =max. aanhaalmoment

max

Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:

ap =trillingsemissiewaarde
(slagschroeven)
Kh =onzekerheid (trilling)

Het trillingsniveau dat in deze instructies wordt
aangegeven is gemeten volgens een in EN 60745
vastgelegde meetmethode en kan worden gebruikt
om elektrisch gereedschap met elkaar te
vergelijken. Aan de hand hiervan kan ook een
voorlopige inschatting van de trillingsbelasting
plaatsvinden.

Het aangegeven trillingsniveau staat ook voor de
belangrijkste toepassingen van het elektrische
gereedschap. Wanneer het elektrisch gereedschap
echter voor andere toepassingen wordt gebruikt,
met afwijkend inzetgereedschap of onvoldoende
onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken.
Hierdoor kan de trillingsbelasting voor de hele
werkruimte aanmerkelijk worden verhoogd.

Voor een precieze beoordeling van de
trilingsbelasting dienen ook de tijden in aanmerking
te worden genomen dat het apparaat uitgeschakeld
is of weliswaar loopt, maar niet in gebruik is.
Hierdoor kan de trillingsbelasting voor de hele
werkruimte aanmerkelijk worden verlaagd.

Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen vast ter
bescherming van de bediener tegen het effect van
trilingen, zoals: het onderhoud van elektrisch
gereedschap en inzetgereedschap, het
warmhouden van de handen, de organisatie van
arbeidsprocessen.

Typisch A-gekwalificeerd geluidsniveau:
Loa =geluidsdrukniveau
Lwa  =geluidsdrukniveau
Kpa, Kwa= onzekerheid (geluidsniveau)

m Draag oorbeschermers!

Meetgegevens volgens de norm EN 60745.
== Gelijkstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de
toepasselijke norm).



Istruzioni originali

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabi-
lita: | presenti avvitatori a massa battente a batteria,
identificati dal modello e dal numero di serie *1),
sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle
direttive *2) e delle norme *3). Documentazione
tecnica presso *4) - vedi pag. 3.

2. Utilizzo conforme alle
disposizioni

Il trapano avvitatore a percussione a batteria &
adatto per avvitare e svitare viti.

Dei danni derivanti da un uso improprio dell'utensile
€ responsabile esclusivamente I'operatore.

E obbligatorio rispettare le disposizioni generali
antinfortunistiche e le avvertenze di sicurezza
allegate.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

Per proteggere la propria persona e per
una migliore cura dell'elettroutensile
stesso, attenersi alle parti di testo
contrassegnate con questo simbolo!

ATTENZIONE - Al fine di ridurre il rischio di
lesioni leggere le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze

sulla sicurezza e le relative istruzioni.
Eventuali omissioni nell'adempimento delle avver-
tenze di sicurezza e delle istruzioni potranno
causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezzae le
istruzioni per un uso futuro.

L'elettroutensile andra consegnato esclusivamente
insieme al presente documento.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Tenere l'utensile dalle superfici di presa isolate
quando si eseguono lavori durante i quali &
possibile che I'utensile da innesto entri in
contatto con cavi elettrici nascosti. Il contatto
con un cavo sotto tensione pud mettere sotto
tensione anche i componenti metallici
dell'apparecchio e provocare cosi una scossa
elettrica.

Prima di eseguire qualsiasi lavoro di regolazione o
manutenzione estrarre la batteria dell'utensile.

Prima di inserire la batteria, assicurarsi che
l'utensile sia spento.

Accertarsi che in corrispondenza del punto che
deve essere lavorato non ci siano cavi elettrici,
tubazioni dell'acqua o del gas (ad esempio
utilizzando un metal detector).

ITALIANO

Proteggere le batterie dall'umidita!

E ; Non esporre le batterie al fuoco!

Non utilizzare batterie difettose o deformate!
Non aprire le batterie!
Non toccare o mettere in cortocircuito i contatti delle
batterie!

Dalle batterie al litio difettose pu fuoriuscire
& un liquido leggermente acido e infiammabile!

Nel caso in cui si verifichi una perdita di
liquido dalla batteria e questo entri in
contatto con la pelle, risciacquare subito ed
abbondantemente con acqua. Se il liquido della
batteria dovesse venire a contatto con gli occhi,
risciacquare con acqua pulita ed affidarsi
immediatamente alle cure di un medico.
E consentito utilizzare esclusivamente inserti di
avvitamento adatti per gli avvitatori ad impulsi.
Attenzione in caso di avvitamento di grandi viti:
pericolo di slittamento.
Applicare l'utensile sulla vite soltanto a motore
spento.
Indossare protezioni acustiche. Il rumore pu6
provocare la perdita dell'udito.
I materiali che durante la lavorazione producono
delle polveri o dei vapori nocivi per la salute (come
ad es. I'amianto) non devono essere lavorati.
LED (3): non osservare l'irradiazione LED in modo
diretto, con strumenti ottici, appartenente alla
classe LED 1M, classificato secondo la norma
DIN EN 60825-1: 2003, lunghezza d'onda:
400-780 nm; t;,,=300 ps, 5 Im.

5. Panoramica generale

Vedere pagina 2.

1 Attacco ad esagono interno per inserti di
avvitamento esagonali

Manicotto di bloccaggio

Luce LED

Per lavorare in punti con scarsa luminosita.

Il LED si accende quando l'utensile € attivato.
Commutatore del senso dirotazione / sicurezza
per il trasporto

Pulsante interruttore

Tasto per lo sbloccaggio della batteria
Batteria

w N

No o A

6. Messa in funzione/regolazione

Prima di eseguire qualsiasi lavoro di

regolazione o manutenzione estrarre la
batteria dell'utensile. Prima di inserire la batteria,
assicurarsi che I'utensile sia spento.
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6.1 Sistema di monitoraggio multifunzionale
dell'utensile

Se l'utensile si spegne automaticamente,

significa che I'elettronica ha attivato la
modalita Protezione automatica. Viene emesso un
segnale di avviso (segnale continuo). Questo ha
una durata massima di 30 secondi o si spegne in
seguito al rilascio del pulsante interruttore (5).

Nonostante questa funzione di sicurezza, con

determinate applicazioni puo verificarsi un
sovraccarico e conseguentemente un danneggia-
mento della macchina.

Cause e soluzioni:

1. Batteria quasi scarica (I'elettronica protegge la
batteria da eventuali danni dovuti al completo
scaricamento).

Se la batteria € quasi scarica dovra essere
ricaricata nuovamente!

2. Un sovraccarico continuo dell'utensile provoca
una disattivazione per sovratemperatura.
Lasciar raffreddare l'utensile o la batteria.

Nota: I'utensile si raffredda piu velocemente,
se lo si fa girare a vuoto.

6.2 Batteria
Prima dell'utilizzo, caricare la batteria (7).
Ricaricare la batteria in caso di efficienza ridotta.

Rimozione
Premere il tasto di sbloccaggio della batteria (6) e
rimuovere la batteria (7).

Inserimento

Spingere la batteria (7) fino a farla scattare in
posizione.

6.3 Impostazione del senso di rotazione e
della sicurezza per il trasporto (blocco
d'avviamento)

Azionare il commutatore del senso di
rotazione / sicurezza per il trasporto (4) solo
con il motore spento!

Azionare il commutatore del senso di rotazione /
sicurezza per il trasporto (4).

R = rotazione destrorsa impostata

(avvitamento)

rotazione sinistrorsa impostata

(svitamento)

= posizione centrale: sicurezza per il trasporto
(blocco d'avviamento) impostata

6.4 Attivazione e disattivazione
Attivazione: premere il pulsante interruttore (5).

Disattivazione: rilasciare il pulsante
interruttore (5).

6.5 Numero di giri / coppia di serraggio

Il numero di giri e la coppia di serraggio sono in
correlazione diretta. Minore & il numero di giri, piu
bassa & la coppia di serraggio.

Modificando in m ntinuo | ia di

1g serraggio:

Il numero di giri e la coppia di serraggio si possono
modificare in modo continuo premendo con pil o
meno forza il pulsante interruttore (5), per adattare
I'utensile alle condizioni di lavoro.

Consiglio: effettuare un avvitamento di prova per
rilevare l'impostazione corretta.

6.6 Sostituzione dell'inserto filettato

Inserimento dell'inserto di avvitamento:
spingere in avanti il manicotto di bloccaggio (2) e
inserire l'inserto di avvitamento fino alla battuta.
Rilasciare il manicotto di bloccaggio (2).

Verificare se l'inserto di avvitamento e
posizionato correttamente nella sua sede,
tirandolo.

Rimozione dell'inserto di avvitamento: spingere
in avanti il manicotto di bloccaggio (2) e rimuovere
l'inserto.

Utilizzare soltanto inserti di avvitamento con le
seguenti estremita:

19,5 mm

(3/8")
<«

;

L'ins
erto di avvitamento deve essere adatto alla
vite.
Non utilizzare inserti di avvitamento
danneggiati.
7. Utilizzo

Tenere l'utensile diritto e orientato verso la vite.

L'avvitamento consiste in due fasi: avvitamento
della vite e
serraggio della vite con la massa battente.

La coppia di serraggio dipende dalla durata del
funzionamento a impulsi.

Toum) a

te)

Dopo circa 5 secondi di funzionamento ad impulsi,
si raggiunge la coppia di serraggio massima.

I momento torcente dipende dall'applicazione:

In caso di avvitamento duro (in materiali duri, come
ad es. il metallo), la coppia di serraggio massima si
raggiunge gia dopo una breve durata
funzionamento a impulsi (a).

In caso di avvitamento tenero (in materiali teneri,
come ad es. il legno), & necessaria una maggiore
durata di funzionamento a impulsi (b).



Consiglio: effettuare un avvitamento di prova per
verificare I'esatta durata necessaria del
funzionamento a impulsi.

Attenzione! Con le viti piccole, si pud raggiungere
la coppia massima gia dopo meno di 0,5 secondi di
funzionamento a impulsi.

- Pertanto, osservare attentamente la durata
dell'avvitamento.

- Regolare la coppia di serraggio con cautela
esercitando una pressione piu 0 meno elevata
sul pulsante interruttore (5), al fine di non
danneggiare la vite o di non spanare la testa della
vite.

8. Accessori

Utilizzare esclusivamente gli accessori originali
Metabo.

Per la selezione corretta degli accessori, &
essenziale indicare al rivenditore il modello esatto

dell'utensile elettrico.
Vedere pagina 4.

A Caricabatteria
B Batteria
C Inserti di avvitamento

9. Riparazione

Le eventuali riparazioni degli elettroutensili
devono essere eseguite esclusivamente da
tecnici / elettricisti specializzati!

Nel caso di elettroutensili Metabo che necessitino
-di riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante
Metabo di zona. Per gli indirizzi, consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

10. Tutela dell'ambiente

Attenersi alle norme nazionali riguardo allo smalti-
mento eco-compatibile e al riciclaggio di utensili
fuori servizio, confezioni ed accessori.

Le batterie non devono essere smaltite come rifiuti
comuni! Consegnare le batterie difettose o usate al
rivenditore Metabo!

Non gettare le batteria in acqua.

Tutelare I'ambiente: non gettare elettrouten-
E sili, né batterie nei rifiuti domestici. Attenersi

alle norme nazionali riguardo alla raccolta
differenziata e al riciclaggio di utensili fuori servizio,
imballaggi ed accessori.

Prima di effettuare lo smaltimento, scaricare la
batteria all'interno dell'elettroutensile. Proteggere i
contatti dai cortocircuiti (ad es. isolandoli con nastro
adesivo).

11. Dati tecnici

Spiegazioni relative ai dati riportati a pagina 3.

ITALIANO

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per il
miglioramento tecnologico.

U =Tensione della batteria

np =Numero di giri a vuoto

S =Numero di impulsi

H =Portautensile della macchina
m =Peso (con batteria piccola)
Mmax. =Coppia di serraggio max

Valore complessivo delle vibrazioni (somma
vettoriale delle tre direzioni) calcolato secondo la
norma EN 60745:

ap, =Valore emissione vibrazioni
(avvitamento ad impulsi)
Kn =Incertezza (vibrazioni)

Illivello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni
e stato rilevato seguendo una procedura di
misurazione conforme alla norma EN 60745 e pud
essere utilizzato per mettere a confronto gli utensili
elettrici. Lo stesso & idoneo anche per una
valutazione temporanea della sollecitazione da
vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli
impieghi principali dell'utensile elettrico. Qualora
l'utensile elettrico venisse utilizzato per altri
impieghi, con accessori differenti oppure con
manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni
puo differire. Questo pud aumentare sensibilmente
la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo di
tempo operativo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione da
vibrazioni bisognerebbe considerare anche i tempi
in cui l'utensile & spento oppure & acceso senza
perd essere utilizzato. Questo puo ridurre
sensibilmente la sollecitazione da vibrazioni per
l'intero periodo di tempo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per
proteggere |'utilizzatore dall'effetto delle vibrazioni,
come ad esempio: manutenzione dell'utensile
elettrico e degli accessori, mani calde,
organizzazione dello svolgimento del lavoro.

Livello sonoro di grado A tipico:
=Livello di pressione acustica

Lwa  =Livello di potenza sonora

Kpa, Kwa= Incertezza (livello sonoro)

m Indossare protezioni acustiche!

Valori rilevati secondo EN 60745.
=== Corrente continua

| suddetti dati tecnici sono soggetti a tolleranze
(in funzione dei rispettivi standard validi).
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Manual original

1. Declaracion de conformidad

Declaramos con responsabilidad propia: Estos
atornilladores de percusion de bateria, identifi-
cados por tipo y numero de serie *1), corresponden
a las disposiciones correspondientes de las direc-
tivas *2) y de las normas *3). Documentacion
técnica con *4) - ver pagina 3.

2. Aplicacion de acuerdo a la
finalidad

El atornillador de percusion a bateria es adecuado
para apretar y aflojar tornillos.

Los posibles dafios derivados de un uso
inadecuado son responsabilidad exclusiva del
usuario.

Deben observarse las normas para prevencion de
accidentes aplicables con caracter general y la
informacion sobre seguridad incluida.

3. Instrucciones generales de
seguridad

Para su propia proteccién y la de su
herramienta eléctrica, observe las partes
marcadas con este simbolo.

ciones para reducir el riesgo de accidentes.

@ ADVERTENCIA: Lea el manual de instruc-

ADVERTENCIA Lea integramente todas
las indicaciones de seguridad y las
instrucciones. La no observancia de las instruc-
ciones de seguridad siguientes puede dar lugar a
descargas eléctricas, incendios y/o lesiones

graves.

Guarde estas instrucciones de seguridad en
un lugar seguro.

Si entrega su herramienta eléctrica a otra persona,
es imprescindible acompafarla de este docu-
mento.

4. Instrucciones especiales de
seguridad

Sujete la herramienta por las superficies de la
empuiadura aisladas cuando realice trabajos
en los que la herramienta de aplicacion pudiera
entrar en contacto con cables eléctricos
ocultos. El contacto con un cable conductor de
corriente puede electrizar también las partes
metélicas de la herramienta y causar una descarga
eléctrica.

Extraiga el acumulador de la maquina antes de
llevar a cabo cualquier ajuste o trabajo de
mantenimiento.

Asegurese de que la herramienta esté
desconectada al insertar el acumulador.

Asegurese de que en el lugar de trabajo no existan
cables, tuberias de agua o gas (por ejemplo, con
ayuda de un detector de metales).

Proteja los acumuladores contra la
humedad.

No exponga los acumuladores al fuego.

No use acumuladores defectuosos o deformados.
No abra los acumuladores.
No toque ni ponga en cortocircuito los contactos de
la bateria.
Puede suceder que acumuladores Li-lon
A pierdan un liquido ligeramente acido e
inflamable.

En caso de que salga liquido del acumulador
y entre en contacto con la piel enjuague
enseguida con mucha agua. En caso de que
el liquido entre en contacto con los ojos, lavelos con
agua limpia y acuda inmediatamente a un centro
médico.
Solo se deben emplear inserciones apropiadas
para atornilladores de percusion.
Precaucién al atornillar tornillos largos y peligro de
resbalamiento.
Colocar siempre la herramienta desconectada
sobre el tornillo.
jUtilice auriculares protectores! El efecto del
ruido puede provocar pérdida auditiva.
No pueden trabajarse materiales que produzcan
polvo o vapores perjudiciales para la salud
(p. €j. asbesto).
Testigo LED (3): no mirar directamente a los LED
con instrumentos 6pticos. LED de tipo 1M.
Clasificado segun la norma DIN EN 60825-1: 2003.
Longitud de onda: 400-780 nm; t;;,=300 ps, 5 Im.

5. Descripcion general
Véase la pagina 2.

1 Adaptador hexagonal interior para elementos
destornilladores hexagonales

2 Casquillo de bloqueo

3 LuzLED
para trabajar en lugares poco iluminados.
La luz LED funciona con la maquina conectada.

4 Conmutador de inversion de marcha /
seguro de transporte

5 Interruptor
Tecla para el bloqueo del acumulador
7 Bateria

()]

6. Puesta en marcha/ajuste

Extraiga el acumulador de la maquina antes
de llevar a cabo cualquier ajuste o trabajo de



mantenimiento. Asegurese de que la herramienta
esté desconectada al insertar el acumulador.

6.1 Sistema multifuncional de supervision de la
herramienta

Si la herramienta se apaga por si sola, es
porque el sistema electronico ha activado el
modo de autoproteccion. Suena una sefial (pitido
largo). El sonido se apagara en un maximo de
30 segundos o cuando se suelte el interruptor (5).
A pesar de esta funcion protectora es posible
que surja una sobrecarga y como conse-
cuencia de ello un dafio de la maquina al realizarse
ciertas aplicaciones.
Problemas y soluciones:
1. Bateria casi vacia (El sistema electronico
protege la bateria de los dafios causados
por la descarga completa).
Si la bateria esta casi vacia, cargarla de nuevo.
2. Lasobrecarga de la herramienta durante un
periodo prolongado provoca la desconexién
por temperatura.
Dejar enfriar la herramienta o la bateria.

Advertencia: La herramienta se enfriara mas
rapido si se deja en funcionamiento en vacio.

6.2 Bateria

Antes de usarlo cargue el (7) acumulador.

En caso de que decaiga la capacidad cargue el
acumulador.

Retirar

Pulsar botdn para el desbloqueo de la bateria (6)
y retirarla (7).

Colocar

bateria (7) hasta que encaje.

6.3 Direccion de giro, ajustar seguro de
transporte (bloqueo de conexién)

m Activar interruptor de direccion de giro /
Blogqueo de transporte (4) sélo cuando el
motor esté parado.

Activar conmutador de direccién de giro / bloqueo
de transporte (4) .

R = ajustado el giro a la derecha
(apretar tornillos)
L = ajustado el giro a la izquierda

aflojar tornillos)
= Posicion media: seguro de transporte
(bloqueo de conexion) activado

6.4 Conexiony desconexion
Conexiodn: pulse el interruptor (5).
Desconectar: soltar interruptor (5) .

6.5 Revoluciones / par de apriete
Revoluciones y par de apriete estan en relacion
directa. Menos revoluciones significan un par de
apriete mas reducido.

ESPANOL es

Cambiar el par de apriete sin etapas:

Se puede cambiar las revoluciones y el par de
apriete pulsando mas o menos el interruptor (5) y
adaptar la maquina a las condiciones de trabajo.

Sugerencia: Trate de encontrar la configuracion
correcta por medio de atornillamientos de prueba.

6.6 Sustituir la insercion de la punta de
atornillar
Fijar elemento destornillador: Empuje el
casquillo de bloqueo (2) hacia adelante y ubique el
elemento destornillador hasta el tope. (2)Suelte el
casquillo de bloqueo.
Compruebe el ajuste correcto de la insercion
tirando de ella.
Retirar el elemento destornillador: empuije el
casquillo de bloqueo (2) hacia adelante y retire el
elemento destornillador.

Emplee Unicamente inserciones que tengan
este gorrén empotrable:

v 9,5 mm

' (3/8")
<>

-ﬁ-

La inserciéon empleada debe encajar en el
tornillo.

m No emplee nunca una insercién dafiada.

7. Manejo

Sujete la herramienta recta sobre el tornillo.

El proceso de atornillado se compone de dos fases:
insertar el tornilloy

apretarlo mediante el mecanismo de
percusion.

El par de apriete depende de la duracion de la
percusion.

Toum) a

te)

Después de aprox. 5 segundos de duracién de
percusion se ha alcanzado el maximo par de
apriete.

El avance del par de apriete depende de cada caso:

En caso de atornillados duros (atornillados en
materiales duros como metal) el par de apriete
maximo se alcanza tras un tiempo de percusion
breve (a).

21
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En caso de atornillados blandos (atornillados en
materiales blandos como madera) se requiere un
tiempo de percusion mas prolongado (b).
Recomendacion: determine la duracion correcta de
percusion mediante un atornillado de prueba.

jAtencién! En los tornillos pequeios el par de
apriete maximo se alcanza en menos de 0,5
segundos de tiempo de percusion.

- Por este motivo, la duracién del proceso de
atornillado debe controlarse con exactitud.

- Ajuste con cuidado el par de apriete aplicando
una presion mas o menos fuerte en el interruptor
(5) para que no se averie el tornillo o se rompa el
cabezal de tornillos.

8. Accesorios

Use Unicamente accesorios Metabo originales.

Para poder elegir el accesorio correcto indique al
proveedor la designacion exacta de su
herramienta.

Véase la pagina 4.
A Cargador
B Bateria
C Inserciones de puntas de atornillar

9. Reparacion

Las reparaciones de herramientas eléctricas
deben estar a cargo exclusivamente de
técnicos electricistas especializados.

Si su herramienta eléctrica Metabo necesita ser
reparada, sirvase dirigirse a su representante de
Metabo. En la pagina www.metabo.com encontrara
las direcciones necesarias.

En la pagina web www.metabo.com puede
descargar listas de repuestos.

10. Proteccion ecoldgica

Cumplalo estipulado por las normativas nacionales
relativas a la gestion ecoldgica de los residuos y al
reciclaje de herramientas, embalaje y accesorios
usados.

Los acumuladores no se deben desechar junto con
la basura doméstica. Devuelva los acumuladores
defectuosos o gastados a su distribuidor Metabo.

No sumerja en agua el acumulador.

Proteja el entorno y no bote herramientas
E eléctricas ni baterias a la basura doméstica.

Cumpla con las prescripciones nacionales
acerca de la separacion de residuos y el reciclaje
de maquinas, embalajes y accesorios inservibles.

Antes de eliminar la maquina, descargue la bateria
que se encuentra en la herramienta eléctrica.
Asegure los contactos contra un cortocircuito (p. ej.
con cinta adhesiva).

11. Especificaciones técnicas

Notas explicativas sobre la informacién de la
pagina 3.

Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones conforme al avance técnico.

U =Tension del acumulador

Ny =Numero de revoluciones en ralenti

S =numero de percusiones

H =Toma de herramientas de la maquina
m =peso (con el acumulador mas pequefo)
Mmax. =par de apriete maximo

Valor total de las vibraciones (suma vectorial en
tres direcciones) calculado segun EN 60745:

ap, =Valor de emision de vibraciones
(tornillo de percusion)
Kh =Inseguridad (vibracion)

El nivel de vibracién especificado en estas
instrucciones se ha medido conforme al protocolo
de medicion establecido en la norma EN 60745 y
puede utilizarse para comparar distintas
herramientas eléctricas. También permite realizar
un analisis provisional de la carga de vibraciones.

El nivel de vibracion indicado es especifico para las
aplicaciones principales de la herramienta
eléctrica. El nivel de vibracion puede, no obstante,
registrar variaciones si la herramienta eléctrica se
emplea para otras aplicaciones, con herramientas
de insercion distintas o si se ha efectuado un
mantenimiento de la herramienta insuficiente. En
estos casos, la carga de vibraciones podria
aumentar considerablemente durante toda la
sesion de trabajo.

Para obtener una estimacion precisa de la carga de
vibraciones también deben tenerse en cuenta los
periodos en los que la herramienta esta
desconectada (o conectada, pero no en uso
efectivo). En este caso, la carga de vibraciones
podria reducirse considerablemente durante todo
el periodo de trabajo.

Adopte medidas de seguridad adicionales para
proteger al usuario del efecto de las vibraciones,
como por ejemplo: mantenimiento de la
herramienta eléectrica y las herramientas de
insercion, calentamiento de las manos,
organizacion de la secuencia de trabajo.

Niveles acusticos tipicos compensados A:
Loa =Nivel de intensidad acustica
Lwa  =nivel de potencia acustica

Kpa: Kwa= Inseguridad (nivel acustico)

m jUtilice cascos protectores!

Valores de medicion establecidos de acuerdo con
EN 60745.

=== Corriente continua

Las especificaciones técnicas aqui indicadas se
entienden dentro de determinadas tolerancias
(conformes a las normas que rigen actualmente).



Manual original

1. Declaracao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: Estas
aparafusadoras de percussao sem fio, identifi-
cadas pelo tipo e numero de série *1), estdo em
conformidade com todas as disposig¢oes aplicaveis
das Directivas *2) e Normas *3). Documentac¢des
técnicas junto ao *4) - vide pagina 3.

2. Utilizacao autorizada

A aparafusadora de impacto sem fio é adequada
para aparafusar e desaparafusar parafusos.

O utilizador é inteiramente responsavel por
qualquer dano que seja fruto de um uso indevido.

Deve sempre cumprir-se toda a regulamentacao
aplicavel a prevencao de acidentes, assim como a
informacéo sobre segurancga que aqui se inclui.

3. Recomendacgoes gerais de
seguranca

Para sua propria protecg¢ao e para
proteger a sua ferramenta eléctrica ,
cumpra muito em especial todas as refe-
réncias marcadas com este simbolo!

AVISO - Ler as Instrugdes de Servigo para
reduzir um risco de ferimentos e lesoes.

AVISO Leia todas as indicacoes de segu-

ranca e instrucées. A um descuido no
cumprimento das indicacdes de seguranca e das
instrugbes podem haver choque eléectrico, incéndio
e/ou graves lesbes

Guarde todas as indicacoes de seguranca e
instrucdes para futuras consultas.

Quando entregar esta ferramenta eléctrica a
outros, faga-o sempre acompanhado destes docu-
mentos.

4. Notas de seguranca especiais

Segure a ferramenta nas superficies isoladas
do punho quando executar trabalhos nos quais
o acessorio acoplavel podera atingir
condutores de corrente ocultados. O contacto
com um condutor de corrente eléctrica também
pode colocar as pecgas de metal da ferramenta sob
tensao, e ocasionar a um choque eléctrico.

Remover os acumuladores da maquina antes de
realizar qualquer ajuste ou manutencao.

Certificar-se de que a maquina esta desligada ao
recolocar o acumulador.

Certifique-se de que no local em que trabalha, nao
ha tubagens de corrente eléctrica, agua ou gas
(p-ex. com ajuda de um aparelho detector de
metais).

PORTUGUES

Proteger os acumuladores diante da
humidade!

N&o expor os acumuladores ao fogo!

Na&o utilizar acumuladores defeituosos ou
deformados!
Nao abrir acumuladores!
N&o mexer nem curto-circuitar os contactos dos
acumuladores!
De acumuladores defeituosos de Li-lon
pode sair um liquido levemente acido,
inflamavel!

Caso escapar liquido dos acumuladores e
A entrar em contacto com a pele, deve lavar

imediatamente com muita agua. Se o liquido
dos acumuladores entrar em contacto com os
olhos, lave-os com agua limpa e consulte
imediatamente um meédico!

S6 devem ser usados adaptadores de rosca
adequados para berbequins de percussao.

Cuidar ao aparafusar parafusos compridos, perigo
de deslize.

Posicione a ferramenta somente desligada sobre o
parafuso.

Utilizar proteccoes auriculares.. As influéncias
do barulho podem afectar a audicéo.

Matérias que durante o tratamento geram pos ou
vapores nocivos a saude (p.ex. asbesto) ndao
devem ser tratados.

Lampada LED (3): Nao observar a irradiagao

do LED directamente com instrumentos épticos,
classe LED 1M, classificado conforme

DIN EN 60825-1: 2003, comprimento da onda: 400-
780 nm; tjy,,=300 ps, 5 Im.

5. Vista geral

Consultar pagina 2.

1 Assento interior sextavado para adaptadores
de rosca sextavados
2 Casquilho de travamento
3 Lampada LED
Para operag¢des em locais mal iluminados.
A lampada LED acende quando a ferramenta
estiver ligada.
4 Comutador do sentido de rotagéo /
seguranca de transporte
Gatilho
Tecla para desbloqueio dos acumuladores
Acumulador

N o o

6. Colocacao em operacao/
Ajustes

Remover os acumuladores da maquina antes
de realizar qualquer ajuste ou manutencéo.

pt

23



pt PORTUGUES

24

Certificar-se de que a maquina esta desligada ao
recolocar o acumulador.

6.1 Sistema de controle multifuncional da

ferramenta

Se a ferramenta desligar por si, o sistema

electrénico activou o modo auto-protecgéo.
Soa um sinal de alerta (apito continuo). Este sinal
desliga apés no max. 30 segundos ou depois de
soltar o gatilho (5).

Mesmo com esta fung¢éo de protecgédo, em

determinadas aplicagoes podera surgir uma
sobrecarga e consequentemente, uma danificagéo
da maquina.

Causas e correccgoes:

1. Acumulador quase vazio (O sistema
electronico protege o acumulador contra danos
devido a descarga total).

Estando o acumulador quase vazio, tera que ser
recarregado!

2. Uma sobrecarga prolongada da maquina
ocasiona um desligamento por temperatura.
Deixar arrefecer a maquina ou o acumulador.

Nota: A méaquina arrefece mais rapidamente
quando se deixar funciona-la na marcha em
vazio.

6.2 Acumulador

Antes da sua utilizacédo, deve carregar o
acumulador (7).

Recarregar o acumulador quando notar um perda
de rendimento.

Retirar
Premer a tecla para desbloqueio do acumulador (6)
e retirar o acumulador (7).

Montar
Inserir o acumulador (7) até seu engate.

6.3 Ajuste do sentido de rotacao, da
seguranca de transporte (bloqueio de
ligacéao)

m Activar o comutador do sentido de rotagéo /

seguranca de transporte (4) apenas com o
motor em paralisagao!

Activar o comutador do sentido de rotagdo/ a
seguranca de transporte (4).

R = Ajuste de rotagéo direita
enroscar parafusos)
L = cjuste de rotacdo esquerda
é) esenroscar parafusos)
= Posicao do meio: seguranca de transporte
ajustado (blogueio de ligagao)

6.4 Ligar e desligar
Ligar: Premer o gatilho (5).
Desligar: Soltar o gatilho (5).

6.5 Rotacoes / Binario de aperto

Rotacdes e binario de aperto possuem uma directa
coeréncia. Quanto menor as rotagdes tanto menor
o binario de aperto.

Alterar o binario de aperto de forma continua:

As rotagdes e o binario de aperto podem ser
alterados de forma continua, premendo com mais
forca ou menos forga o gatilho (5), adaptando
assim as condig¢des de trabalho.

Recomendacao: Apurar o devido ajuste por meio
de perfuragdes de teste.

6.6 Substituir o adaptador de rosca
Inserir o adaptador de rosca: Deslizar o
casquilho de travamento (2) para frente e inserir
o adaptador de rosca até ao batente. Soltar o
casquilho de travamento (2).
Puxar no adaptador de rosca para verificar
0 seu assento correcto.
Retirar o adaptador de rosca: Deslizar o
casquilho de travamento (2) para frente e retirar o
adaptador de rosca.
Usar somente adaptadores de rosca que
possuem as seguintes hastes de encaixe:

19,5 mm

| (3/8"
<+——>

i

O adaptador de rosca em utilizagéo deve
ajustar-se ao parafuso.

Um adaptador de rosca danificado ndo deve
ser utilizado.

7. Utilizacao

Manter a maquina na direcgéo vertical ao parafuso.

O processo de aparafusamento consiste de 2
partes: aparafusar os parafusos e

apertar os parafusos através do mecanismo de
impacto.

O binario de aperto depende da duragéo do
impacto.

Tonm) a

t(s)

Ap0s cerca de 5 segundos de duragdo do impacto,
¢ atingido o maior binario de aperto.

O decorrer do binario depende do caso de
aplicagéao:



em caso de aparafusamento duro (perfuragoes em
materiais duros como p.ex. metais), o binario de
aperto maximo é atingido ja apos breve duragéao de
impacto (a);.

em caso de aparafusamento macio (perfuragoes
em materiais macios como p.ex. madeiras),
exige-se uma duracéo de impacto maior (b).

Recomendacdo: apure a devida duracdo de
impacto através de perfuragdes de teste.

Atencao! Em parafusos pequenos, o binario
maximo ja pode ser atingido apés menos de
0,5 segundos de duragéo de impacto.

- Portanto sempre controle bem a duragéo do
processo de aparafusamento.

- Ajustar o binario de aperto através da aplicagcao
de uma forga maior ou menor sobre o gatilho (5),
para nao danificar o parafuso ou arrancar a
cabeca do parafuso.

8. Acessorios

Utilizar apenas acessorios Metabo genuinos.

Para que o distribuidor possa seleccionar o
acessorio adequado, tem de saber o modelo
exacto da sua ferramenta eléctrica.

Consultar pagina 4.

A Carregador
B Acumulador
C Adaptadores de rosca

9. Reparacoes

As reparacgoes de ferramentas eléctricas
deste tipo apenas podem ser efectuadas por
pessoal qualificado!

Quando possuir ferramentas eléctricas Metabo que
necessitem de reparos, dirija-se a Representacao
Metabo. Os enderecgos podera encontrar sob
www.metabo.com.

Podera descarregar as Listas de pecgas de repo-
sicé@o no site www.metabo.com.

10. Proteccédo do meio ambiente

Siga as determinag¢des nacionais em relacdo a
remogao e destrui¢cdo ecoldgica de residuos assim
como, em relacgéo a reciclagem de ferramentas
usadas, embalagens e acessorios.

Nao deitar acumuladores no lixo caseiro! Devolver
os acumuladores defeituosos ou usados ao repre-
sentante Metabo!

Na&o jogar os acumuladores na agua.

Proteja o ambiente, ndo jogando ferra-
E mentas eléctricas e acumuladores no lixo

doméstico. Siga as determinagdes nacionais
em relacdo a entrega separada de residuos assim
como, em relagéo a reciclagem de ferramentas
eléctricas usadas, embalagens e acessorios.

Descarregar o acumulador na ferramenta eléctrica
antes de a entregar a uma reciclagem. Proteger os

PORTUGUES pt

contactos contra curto-circuitos (p.ex. isolar com
fita colante).

11. Dados técnicos

Ha mais notas explicativas na pagina 3.

Reserva-se o direito de proceder a alteracdes
devidas ao progresso tecnolégico.

U =Tensdo dos acumuladores

ng =Rotag&o em vazio

s =Numero de impactos

H =Fixagdo da ferramenta da maquina
m =peso (com menor conjunto de

acumuladores)
Mmax. =max. binario de aperto

Valor total de vibragbes (soma vectorial de trés
direcgdes) averiguado conforme norma EN 60745:

ap =Valor da emisséao de vibracoes
(aparafusar por percusséo)
Kh = Inseguranca (vibragdo)

O nivel de vibragbes indicado nestas instrugoes foi
medido de acordo com um processo de medi¢ao
padronizado na norma EN 60745, podendo ser
utilizado para a comparacgao de ferramentas
eléctricas. O mesmo adequa-se também para uma
avaliacao proviséria do impacto de vibragdes.

O nivel de vibragdes indicado representa as
aplicagdes principais da ferramenta eléctrica.
Porém, se a ferramenta eléctrica for aplicada para
outros fins, com outros acessoérios acoplaveis ou
com insuficiente manutengao, o nivel de vibragéo
pode variar. O mesmo pode aumentar
consideravelmente o impacto de vibragdes durante
todo o periodo de operacéao.

Para uma avaliagéo exacta do impacto de
vibrag6es também deveréa considerar-se os tempos
em que o aparelho fica desligado ou aquando
ligado, porem ndo em operagao. Isto pode reduzir
nitidamente o impacto de vibra¢cdes durante todo o
periodo de operagéo.

Determine medidas de seguranca adicionais para
proteger o operador diante das acc¢des de
vibragdes, como por exemplo: manutengéo da
ferramenta eléctrica e dos acessorios acoplaveis,
manter quente as maos, organizagdo de
sequéncias de operagao.

Valores tipicos e ponderados pela escala A para o
ruido:

Lo,a  =Nivel de presséo sonora

Lwa  =Nivel de energia sonora

Kpa, Kwa= Inseguranca (ruido)

m Utilizar protec¢oes auriculares.

Valores medidos de acordo com a norma
EN 60745.

=== Corrente continua

Os dados técnicos indicados sdo
tolerantes (de acordo com os padroes validos
individuais).
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Originalbruksanvisning

1. Overensstimmelseintyg

Vi intygar att vi tar ansvar for att: De har sladdlésa
mutterdragarna med féljande typ- och serienummer
*1) uppfyller kraven i alla géllande direktiv *2) och
standarder *3). Teknisk dokumentation vid *4) - se
sid. 3.

2. Avsedd anvandning

Den sladdlésa mutterdragaren &r avsedd fér i- och
urskruvning av skruv.

Anvandaren ansvarar for skador som uppstar pga.
ej avsedd anvéandning.

Folj gallande foreskrifter f6r skadeprevention och
de medféljande sékerhetsanvisningarna.

3. Allmanna
sakerhetsanvisningar

Félj anvisningarna i textavsnitten med
den har symbolen, s& férebygger du
personskador och skador pa elverktyget!

VARNING! - Las bruksanvisningen, sa ar
risken mindre fér skador.

VARNING! Lias alla sdkerhetsanvisningar

och anvisningar. Féljer du inte sékerhetsan-
visningar och anvisningar kan det leda till elstétar,
brand och/eller svara skador.

Spara sakerhetsanvisningar och anvisningar
for framtida bruk.

Se till sa att dokumentationen foljer med elverk-
tyget.

4. Sarskilda
sakerhetsanvisningar

Hall maskinen i de isolerade greppen nér du
jobbar med verktyg som kan komma i kontakt
med dolda elledningar. Kontakt med
stromférande ledning kan spanningssétta
maskinens metalldelar, s& att du far en stot.

Ta ut batteriet ur maskinen innan du gér
installningar eller underhall.

Se till att maskinen ar avstangd nér du satter
i batteriet.

Se till s& att det inte gar nagra el-, vatten- eller
gasledningar dar du ska jobba (t.ex. med
metalldetektor).

Skydda batterierna mot fukt!
Skydda batterierna mot brand!

Anvéand aldrig trasiga eller deformerade batterier!

26 Oppna aldrig batterierna!l

Ror eller kortslut aldrig batteripolerna!

Trasiga litiumjonbatterier kan lacka en nagot
sur, brannbar véatskal!

Om du far lackande batterivatska pa huden,
spola direkt med rikligt med vatten. Far du
batterivatska i 6gonen, skélj med rent vatten
och sék omedelbart lakarvard!
Anvéand endast skruvinsatser som ar avsedda fér
slagskruvdragare.
Var forsiktig vid inskruvning av langa skruvar; risk
for att slinta.

Placera verktyget pa skruven nar det &r avstangt.

Anvénd hérselskydd! Buller kan orsaka
horselskador.

Material som vid bearbetning avger halsofarligt
damm eller angor (t.ex. asbest) far ej bearbetas.
LED-belysning (3): titta inte direkt mot
LED-belysningen med optiska instrument,
LED-klass 1M, klassad enligt DIN EN 60825-1:
2003, vagléngd: 400-780 nm; ti;,=300 s, 5 Im.

5. Oversikt
Se sid. 2.

1 Insexféaste for skruvbits

2 Lasring

3 LED-belysning for jobb pa daligt upplysta
stallen. LED-belysningen lyser nar maskinen ar
pa.

Omkopplare for rotationsriktning/
transportsakring

Stromstallarsparr

Batterisparr

Batteri

No o A~

6. Driftstart/installning

Ta ut batteriet ur maskinen innan du gér
installningar eller underhall. Se till att
maskinen ar avstadngd nar du sétter i batteriet.

6.1 Flerfunktionsdvervakad maskin

Slar maskinen av sig sjélv, sa har elektroniken
satt den i sjalvskyddslage. Du far
varningssignal (ihallande pipande). Den slar av
efter max. 30 sekunder eller om du slépper
strombrytaren (5).

Trots skyddsfunktionen kan vissa anvand-
ningsomréden ge dverbelastning som resul-
terar i maskinskador.
Orsak och atgéard:
1. Batteriet &r nastan tomt (elektroniken skyddar
batteriet mot djupurladdning).
Ar batteriet ndstan tomt, ladda det!

2. Lang, kontinuerlig dverbelastning av maskinen



far termoskyddet att |6sa ut.
Lat maskin eller batteri svalna.

Obs! Maskinen kyler snabbare om du kér den
obelastad.

6.2 Batteri
Ladda batteriet fére anvandning. (7)
Ladda batteriet nar effekten avtar.

Ta ur
Tryck in knappen pa batterifastet (6) och ta av
batteriet (7).

Sétta i
Skjut pa batteriet (7) s att det snépper fast.

6.3 Stalla in rotationsriktning,
transportsakring (startsparr)

m Sla bara pa rotationsriktningsvaéljaren/
transportsékringen (4) nar motorn ar av!

Sla pa rotationsriktningsvaljaren/
transportsékringen (4).

R = hogergan
(sk?’uvgar i gkruv)
L = vanstergang
(skruvar ur skruv)
0 = Mittlage: transportsakring (startsparr) pa

6.4 Start och stopp
Sla PA: Tryck pa strombrytaren (5).
Sla av: slapp strombrytaren (5).

6.5 Varvtal/moment

Varvtal och moment hanger ihop. Ju lagre varvtal,
desto lagre atdragningsmoment.

Andra moment steglést:

Du kan &ndra varvtal och moment steglést genom
att trycka in strémbrytaren (5) mycket eller lite och
pa sa vis anpassa till anvandningsomradet.

Rekommendation: prova dig fram till ratt
installning fér skruvdragning.

6.6 Byta bits

Saétta i bits: dra fram lasringen (2) och tryck i
skruvbitsen tills det tar emot. Slapp lasringen (2).

Dra i bitsen och se till sa att den sitter
ordentligt.

Ta ur skruvbits: Dra fram lasringen (2) och ta ur
skruvbitsen.

m Anvand bara skruvbits med insticksande:
19,5 mm

o (3/8"
+——>

-ﬁ-

Skruvbitsen ska passa skruven.

m Anvand aldrig trasiga bits.

SVENSKA sv

7. Anvandning

Rikta verktyget rakt mot skruven.

Skruvforloppet bestar av tva delar: Inskruvning av
skruven och
fastdragning av skruven med slagverket.

Atdragningsmomentet ar beroende av slagtiden.

Tonm) a

t(s)

Du uppnar maxmoment efter ca 5 sekunders
slaende atdragning.

Momentférloppet beror pa anvandningsomradet:
Vid hard skruvdragning (skruvdragning i harda

material som t.ex. metall) f&r du maxmoment redan
efter en kort sldende atdragning (a).

Mjuk skruvdragning (skruvdragning i mjuka material
som t.ex. trd) kraver langre atdragningstid (b).
Rekommendation: prova dig fram till ratt instélining
fér skruvdragning.

OBS! Vid smaskruv uppnar du maxmoment pa
mindre an 0,5 sekunders atdragning.

- S& hall koll p& hur lang tid skruvdragningen tar.

- Stall in momentet noggrant genom att trycka
mycket eller lite pa strombrytaren (5), sa att
skruven inte blir skadad eller skruvskallen
avsliten.

8. Tillbehér

Anvand bara Metabos originaltillbehér.

Tala om for aterforsaljaren exakt vilket elverktyg du
har, s& att du far ratt tillbehor.

Se sid. 4.

A Laddare
B Batteri
C Skruvinsatser

9. Reparation

Elverktyg far bara repareras av behérig elek-
triker!

Metabo-elverktyg som behdéver repareras skickar
du till din Metabo-aterforsaljare-. Adresser, se
www.metabo.com.

Du kan hamta reservdelslistor pa
www.metabo.com.
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10. Miljskydd

Félj nationella miljéféreskrifter for for omhéanderta-
gande och atervinning av uttjdinta maskiner,
férpackningar och tillbehér.

Du far inte sléanga batterier i hushallssoporna!
Lamna tillbaka trasiga eller uttjanta batterier till
Metabo-aterférsaljaren!
Slang aldrig batterier i vatten.
Var radd om miljén, slang inte uttjanta
E elverktyg och batterier i hushallssopornal!
Fo6lj nationella miljoféreskrifter om kallsorte-
ring och atervinning av uttjnta maskiner, férpack-
ningar och tilloehér.

Ladda ur batteriet i elverktyget fére atervinning.
Sékra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex.
med tejp).

11. Tekniska data

Férklaringar till uppgifterna pé sid. 3.

Vi férbehaller oss ratten till tekniska férandringar.
U =Batterispanning

n =Varvtal obelastad

S =slagfrekvens

H =Maskinens verktygsfaste

m =vikt (med minsta batteriet)

Mpax, =maxmoment

Totalvibrationsvarde (vektorsumma i tre led)
beréknad enligt EN 60745:

ap =Vibrationsemissionsvérde
(sldende atdragning)
Kh =onoggrannhet (vibrationer)

De angivna vibrationsnivéerna i anvisningen ar
uppmatta enligt standardmétmetodernai EN 60745
och gar att anvanda for att jamféra elverktyg med
varandra. De gar dven att anvanda for att uppskatta
vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan avser elverktygets
huvudsakligaanvandningsomrade. Vibrationsnivan
kan avvika om elverktyget blir anvant fér andra
anvandningsomraden, med andra verktyg eller
ofillrackligt underhall. Det kan 6ka
vibrationsbelastningen avsevart under hela
arbetsintervallet.

Vill du ha en noggrann uppskattning av
vibrationsbelastningen, bor du &ven ta med tiden
maskinen ar av eller igang utan belastning i
berakningen. Det kan sénka vibrationsbelastningen
avsevart under hela arbetsintervallet.

Lagg &ven in extra sékerhetsatgarder for att skydda
anvandaren fran vibrationspaverkan som t.ex.:
underhall av elverktyg och verktyg, handvarmning,
organiserade arbetsmetoder.

Typisk A-viktad ljudniva:
Loa =Ljudtrycksniva
Lwa  =Ljudeffektsniva
Kpa, Kwa= Onoggrannhet (ljudniva)

m Anvéand hérselskydd!

Matvarden ar faststallda enligt EN 60745.
=== Likstrém

Angivna tekniska data ligger inom tolerans
(enligt respektive gallande standard).
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Alkuperainen kayttoopas

1. Vaatimustenmukaisuus
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme: Nama
akkuiskuruuvinvaantimet, merkitty tyyppitunnuk-
sellaja sarjanumerolla *1), vastaavat direktiivien *2)
ja normien *3) kaikkia asiaankuuluvia maarayksia.
Teknisten asiakirjojen séilytyspaikka *4) - katso sivu
3.

2. Maaraystenmukainen kayttd

Akkuiskuvaannin sopii ruuvien auki- ja
kiinniruuvaamiseen.

Kéayttaja vastaa kaikista maaraystenvastaisesta
kaytdsta johtuvista vaurioista.

Yleisié tapaturmantorjuntaohjeita ja mukana
toimitettuja turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Huomioi télla symbolilla merkityt teksti-
kohdat suojataksesi itseasi ja sahkotyo-
kaluasi!

VAROITUS - lue kayttdohjeet, jotta saat
pienennettya loukkaantumisvaaraa.

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusohjeet ja

neuvot. Turvallisuusohjeiden ja neuvojen
noudattamatta jéttdminen saattaa aiheuttaa sdhké-
iskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja neuvot
huolellisesti tulevaa kayttéa varten.

Anna séhkétydkalu vain yhdessa néiden asiakir-
jojen kanssa eteenpain.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Pida laitteesta kiinni sen eristetyista
kahvapinnoista, kun teet sellaisia toita, joissa
kayttotarvike voi koskettaa piilossa olevia
sahkojohtoja. Koskettaminen jannitetta johtavaan
johtoon voi saada aikaan sen, etta myos laitteen
metalliosat tulevat jannitteen alaisiksi, mista voi
seurata séhkdisku.

Poista akku koneesta ennen saatdjen tai
huoltotdiden suorittamista.

Varmista, etté kone on pois paalta, kun laitat akun
paikalleen.

Varmista, ettd kohdassa, jota aiotaan ty0staa, eiole
sahko-, vesi- tai kaasujohtoja (esimerkiksi
rakenneilmaisimen avulla).

Suojaa akut kosteudelta!

E ; Al3 altista akkuja tulelle!

Ala kayta viallisia tai vaantyneita akkuja!

Alé avaa akkuja!

Ala koske akun koskettimiin alaké oikosulje niita!
Viallisesta Li-lon-akusta voi valua ulos

& lievasti hapanta, palonarkaa nestetta!

Jos akkunestetté valuu ulos ja sita joutuu
iholle, huuhtele heti runsaalla vedella. Jos
akkunestetta joutuu silmiin, pese ne
puhtaalla vedella ja hakeudu valittdmasti 1aakarin
hoitoon!
Kéyta vain sellaisia ruuvauskarkié, jotka sopivat
iskuruuvaukseen.
Ole varovainen ruuvatessasi pitkia ruuveja,
luiskahtamisvaara.

Laita kone vain poiskytkettyna ruuvin paalle.

Kéayté kuulonsuojaimia. Melu voi aiheuttaa
kuulovammoja.

Sellaisia materiaaleja, joita tyostettdessa
muodostuu terveydelle vaarallista pdlya tai hdyrya
(esim. asbesti), ei saa tyostaa.

LED-valo (3): Al katso LED-valoon suoraan
optisilla laitteilla, LED luokka 1M, luokitusnormina
DIN EN 60825-1: 2003, aallonpituus: 400-780 nm;
timp=300 ps, 5 Im.

5. Yleiskuva

Katso sivu 2.

1 Kuusiokolokiinnitin kuusiokantaisille
ruuvauskariille

Lukitusholkki

LED-valo

Huonosti valaistuissa kohdissa tydskentelyyn.
LED-valo palaa, kun kone on kytketty paalle.
Kiertosuunnan vaihtokytkin / kuljetusvarmistin
Painokytkin

Akun lukituksen avauspainike

Akku

w N

NOoO o~

6. Kayttoénotto/saaté

Poista akku koneesta ennen saatdjen tai
huoltotdiden suorittamista. Varmista, etta
kone on pois paalta, kun laitat akun paikalleen.

6.1 Koneen monitoiminen valvontajéarjestelma
Jos kone kytkeytyy itsestaén pois paaita,
elektroniikka on aktivoinut itsesuojaustilan.
Koneesta kuuluu varoitusaani (jatkuva
piippausaani). Se lakkaa viimeistaan 30 sekunnin
kuluttua tai painokytkimen (5) vapauttamisen
jalkeen.

Téastéa suojatoiminnosta huolimatta tietyissa
kayttdsovelluksissa voi ilmeta ylikuormitusta,
joka voi aiheuttaa koneen vaurioitumisen.

Syyt ja korjaustoimenpiteet:

fi
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SUOMI

1. Akku ldhes tyhja (elektroniikka suojaa akkua
syvéapurkautumisvaaralta).
Jos akku on lahes tyhjé, se on ladattaval

2. Koneen pitk&dan kestava ylikuormittaminen
johtaa pois péaalta kytkeytymiseen korkean
lampétilan vuoksi.
Anna koneen tai akun jaéhtya.
Huomautus: Kone jadhtyy nopeammin, jos
annat sen kayd4 joutokayntia.

6.2 Akku
Lataa akku (7) ennen kaytt6a.
Lataa akku uudelleen sen tehon laskiessa.

Irrotus

Paina akun lukituksen avauspainiketta (6) ja ota
akku (7) pois.

Asennus

Tyoénna akku (7) paikalleen, niin ett se napsahtaa
kiinni.

6.3 Kiertosuunnan, kuljetusvarmistimen
(kdynnistyksenesto) saato
m Kéanna kiertosuunnan vaihtokytkinta /

kuljetusvarmistinta (4) vain silloin, kun
moottori on pysahdyksissa!

Kéanna kiertosuunnan vaihtokytkinta /
kuljetusvarmistinta (4)

R = Kkarki py6rii myotapaivaan
(ruuvien kiinnittaminen)

L = Karki pydrii vastapaivdan
(ruuvien avaaminen)

0 = Kkeskiasento: kuljetusvarmistin

(k&ynnistyksenesto) paalla

6.4 Paalle-/poiskytkentd
Paallekytkenta: Paina painokytkinta (5).
Poiskytkenta: Vapauta painokytkin (5).

6.5 Kierrosluku / kiristysmomentti
Kierrosluku ja kiristysmomentti ovat suoraan
toisistaan riippuvaisia. Mité& pienempi kierrosluku,
sité alhaisempi kiristysmomentti.

Kiristysmomentin portaaton muuttaminen:
Kierroslukua ja kiristysmomenttia voidaan muuttaa
portaattomasti painamalla painallusvoiman mukaan
reagoivaa painokytkinté (5) ja ndin mukauttaa
kulloiseenkin tyétilanteeseen sopiviksi.

Suositus: Madritd oikea asetus koeruuvauksen
avulla.

6.6 Ruuvausosan vaihto
Ruuvauskarjen kiinnittdminen: Tyénné
lukitusholkkia (2) eteenpain ja laita ruuvauskarki
paikalleen vasteeseen asti. P4&sta lukitusholkista
(2) irti.
Tarkasta kunnollinen kiinnitys vetadmélla
ruuvauskarjesta.

Ruuvauskarjen irrottaminen: Tyénnéa
lukitusholkkia (2) eteenpain ja ota ruuvauskarki
pois.

Kéayta vain tallaisilla kiinnityspéilla varustettuja
ruuvauskarkia:

9,5 mm

L (38"
7y

SIS

Kéaytettavan ruuvauskarjen taytyy sopia
ruuviin.

m Viallista ruuvauskéarkea ei saa kéyttaa.

7. Kayttd

Pida kone kohdistettuna suoraan ruuvia kohti.

Ruuvaustapahtuma on 2-osainen: Ruuvi
kierretdan kiinni ja kiristetdan sitten
iskukoneistolla.

Kiristysmomentti riippuu iskun kestosta.

Ttnm) a

t(s)

Suurin kiristysmomentti on saavutettu noin
5 sekuntia kestavan iskun jélkeen.

Tarvittava vaédntdémomentti riippuu kulloisestakin
kayttdkohteesta:

Kovassa kiinnitysalustassa (ruuvikiinnitykset koviin
materiaaleihin, esim. metalli) suurin
kiristysmomentti on saavutettu jo lyhytkestoisen
iskun

jalkeen (a).

Pehmedassa kiinnitysalustassa (ruuvikiinnitykset
pehmeisiin materiaaleihin, esim. puu) tarvitaan
pitkakestoisempaa iskua (b).

Suositus: Maarita sopiva iskun kesto
koeruuvauksen avulla.

Huomio! Pienien ruuvien yhteydessa suurin
vaantdmomentti saatetaan saavuttaa jo alle
0,5 sekuntia kestavan iskun jalkeen.

- Valvo sen takia tarkasti ruuvaustapahtuman
kestoa.

- Sé&atele kiristysmomenttia tarkasti painamalla
painallusvoiman mukaan reagoivaa painokytkinta
(5) niin, etta ruuvi ei vaurioidu ja ruuvinkanta ei
murru.

8. Lisatarvikkeet

Kayté ainoastaan alkuperaisia Metabo-
lisatarvikkeita.

limoita jélleenmyyjalle oikeiden lisatarvikkeiden
loytamiseksi



séhkoétydkalun tarkat tiedot.
Katso sivu 4.

A Latauslaite
B Akku
C Ruuvauskérjet

9. Korjaus

Sahkoétydkalujen korjaustdita saavat suorittaa
ainoastaan sdhkdalan ammattilaiset!

Jos Metabo-séhkotydkalusi tarvitsee korjausta, ota
yhteyttd Metabo-edustajaan. Osoitteet, katso
www.metabo.com.

Varaosalistat voit imuroida osoitteesta
www.metabo.com.

10. Ymparistonsuojelu

Noudata kaytdsté poistettujen koneiden, pakka-
usten ja lisatarvikkeiden havittamisté ja kierratystéa
koskevia kansallisia méarayksia.

AkKuja ei saa havittaé talousjatteen mukanal!
Palauta vialliset tai kéytdsta poistetut akut Metabo-
kauppiaallesi!

Ala heita akkuja veteen.

Ympéristdn suojelemiseksi ala heité kaytdsta
E poistettuja sahkétydkaluja ja akkuja talous-

jatteiden sekaan. Noudata kaytosta poistet-
tujen koneiden, pakkausten ja lisatarvikkeiden laji-
teltua havittamisté ja kierratysta koskevia
kansallisia maéarayksiéa.

Ennen kuin viet akun kierratyspisteeseen, tyhjenna
akun lataus séhkétydkalussa. Varmista koskettimet
oikosulun estdmiseksi (esimerkiksi teipilla erista-
malla).

11. Tekniset tiedot

Selityksia sivulla 3 oleville tiedoille.

Pidatdmme oikeuden suorittaa teknisen kehityksen
vaatimia muutoksia.

U =akun jannite

No =kierrosluku kuormittamattomana
s =iskuluku

H =koneen terankiinnitin

m =paino (pienimman akun kanssa)
Mpax, =maks. kiristysmomentti

Véréhtelyn kokonaisarvo (kolmen suunnan
vektorisumma), maaritetty EN 60745 mukaan:

ap =varahtelyarvo
(iskuruuvaus)
Kh =epavarmuus (varahtely)

Téassé ohjekirjassa ilmoitettu varéhtelytaso on
mitattu normin EN 60745 mukaisella
mittausmenetelmall, ja sitd voidaan kayttda
sahkotyodkalujen keskindiseen vertailuun. Se
soveltuu my@s varéhtelykuormituksen alustavaan
arviointiin.

limoitettu varahtelytaso edustaa sahkotydkalun
paaasiallisia kayttosovelluksia. Varahtelytaso voi
kuitenkin poiketa tasta, jos sahkoétydkalua

SUOMI

kaytetddn muihin sovelluksiin, toisenlaisilla
kayttétarvikkeilla tai sen huoltotoimenpiteité
laiminlyédéén. Tdmé voi nostaa
véaréhtelykuormitusta huomattavasti koko
tyéskentelyajan puitteissa.

Varahtelykuormituksen tarkaksi arvioimiseksi on
huomioitava my®ds ne ajat, joina kone on kytketty
pois paalta tai on kyllakin toiminnassa, mutta ilman
todellista tyokayttoéa. Tama voi vahentaa
varahtelykuormitusta huomattavasti koko
tyéskentelyajan puitteissa.

Maérita vaadittavat lisdvarotoimenpiteet kéyttajan
suojelemiseksi tarinan aiheuttamilta
haittavaikutuksilta, esimerkiksi: Sdhkotyokalun ja
kayttoterien huolto, késien pitdminen lampimina,
tyotoimenpiteiden organisointi.

Tyypillinen A-painotettu anitaso:
Loa =4anenpainetaso

Lwa  =aénentehotaso

Koa: Kwa= epavarmuus (&énitaso)

m Kéyté kuulonsuojaimia!

Mittausarvot ilmoitettu EN 60745 mukaan.
=== Tasavirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).
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Original bruksanvisning

1. Samsvarserklaering

Vi erkleerer under eget ansvar: Disse batteridrevne
slagtrekkerne, identifisert gjennom type og serie-
nummer *1), tilsvarer alle gjeldende bestemmelser i
direktivene *2) og standardene *3). Tekniske doku-
menter ved *4) - se side 3.

2. Hensiktsmessig bruk

Den batteridrevne slagskrutrekkeren er egnet til
inn- og utskruing av skruer.

Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstar
pga. uhensiktsmessig bruk.

Alminnelige verneforskrifter og vedlagte
sikkerhetsanvisninger m& overholdes.

3. Generelle
sikkerhetsanvisninger

For din egen sikkerhet og for & beskytte
elektroverktayet ma du ta hensyn til tekst
som er merket med dette symbolet.

ADVARSEL - Les bruksanvisningen for &
minimere skaderisikoen.

ADVARSEL Les gjennom all sikkerhetsin-
formasjon og alle anvisninger. Dersom
sikkerhetsinformasjonen og anvisningene ikke
overholdes, kan det medfere elektrisk stot, brann
og/eller alvorlige skader.
Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.
Lan bare ut elektroverktayet ditt sammen med disse
dokumentene.

4. Spesielle
sikkerhetsanvisninger

Maskinen ma holdes i de isolerte gripeflatene
nar du utforer arbeid der verktgyet kan komme
til & treffe skjulte stramledninger. Kontakt med
spenningsfarende ledning kan sette metalldeler i
maskinen under spenning og fere til elektrisk stat.

Ta batteriet ut av maskinen for alle former for
innstilling og vedlikehold.

Kontroller at maskinen er slatt av for du setter inn
batteriet.

Kontroller at det ikke finnes strom-, vann- eller
gassledninger pa stedet der du skal arbeide (for
eksempel ved hjelp av en metalldetektor).

Batteriene méa beskyttes mot fuktighet.
Ikke utsett batteriene for apen ild.

Ikke bruk defekte eller deformerte batterier.

Ikke &pne batteriene.
Kontaktene i batteriene ma ikke bergres eller
kortsluttes.

Det kan lekke en lett sur, brennbar veeske fra
& gdelagte litium-ion-batterier.

huden, mé du straks skylle med rikelig med
vann. Hvis du far batterivaeske i gynene, ma
du vaske med rent vann og straks oppsgke lege!

Det mé bare brukes skrueinnsatser som er egnet il
slagtrekkere.

Veer forsiktig ved innskruing av lange skruer. Fare
for utglidning!

Maskinen ma alltid veere slatt av nar den settes mot
skruen.

Bruk horselsvern. Eksponering for stoy kan fore til
hgrselstap.

Materialer som avgir helsefarlig stov eller damper
(f.eks. asbest) ma ikke bearbeides.

LED-lamper (3): LED-straling ma ikke betraktes
direkte med optiske instrumenter, LED klasse 1M,
klassifisert iht. DIN EN 60825-1: 2003,
bolgelengde: 400-780 nm; t;,,,=300 ps, 5 Im.

. Hvis batteriveeske kommer i kontakt med

5. Oversikt
Se side 2.

1 Innvendig sekskant-tange til sekskant-
skrueinnsatser

2 Lasekappe

3 LED-lampe

Til bruk ved arbeid péa steder med darlig

belysning. LED-lampen lyser nar maskinen

er slatt pa.

Omekobler for dreieretning / transportsikring

Bryterknapp

Tast for batteripakkelas

Batteri

NOoO oA

6. Forste gangs bruk/
innstilling

Ta batteriet ut av maskinen for alle former for
innstilling og vedlikehold. Kontroller at
maskinen er slatt av for du setter inn batteriet.

6.1 Multifunksjonelt overvakningssystem pa

maskinen

Hvis maskinen slar seg av av seg selv, har

elektronikken aktivert
egenbeskyttelsesfunksjonen. Det avgis et
varselsignal (kontinuerlig pipetone). Denne slutter
etter maks. 30 sekunder eller etter at bryteren (5) er
sluppet opp.

Tiltross for denne beskyttelsesfunksjonen kan
det oppsta skade pa maskinen som falge av



overbelastning i forbindelse med bestemte bruks-
omréder.

Arsaker og utbedring:

1. Batteripakken er nesten tom (Elektronikken
beskytter batteripakken mot skader i form av
dyputladning).

Hvis batteripakken er tom, ma den lades
pa nytt!

2. Langvarig overbelastning av maskinen forer til
utkobling pa grunn av hgy temperatur.

La maskinen eller batteripakken avkjoles.
Merk: Maskinen avkjgles raskere hvis den
géar pa tomgang.

6.2 Batteri
For bruk ma batteriet (7) lades opp.
Lad opp batteriet pa nytt hvis effekten avtar.

Ta ut
Trykk pa tasten for opplasing av batteriet (6) og ta ut
batteriet (7).

Sette inn
Skyv batteriet (7) inn til det smekker pa plass.

6.3 Innstilling av dreieretning,

transportsikring (innkoblingssperre)

m Omkoblingsbryteren/transportsikringen (4)
ma kun betjenes nar motoren star stille.

;F‘B/kk pa omkoblingsbryteren/transportsikringen
R =
L =
0 =

Hoyregang er valgt

(skru inn skruer)

Venstregang er valgt

(skru ut skruer)

Midtstilling:

transportsikring (innkoblingssperre)
er aktivert

6.4 Slapaogav
Innkobling:Trykk pa bryterknappen (5).
Stopp: Slipp bryterknappen (5).

6.5 Turtall/tiltrekkingsmoment

Det er en direkte sammenheng mellom turtall og
tiltrekkingsmoment. Jo lavere turtall, desto lavere
tiltrekkingsmoment.

Endre tiltrekkingsmoment trinnlgst:

Turtall og tiltrekkingsmoment kan endres trinnlgst
ved & trykke bryteren (5) mer eller mindre kraftig inn
slik at bruken kan tilpasses arbeidsbetingelsene.

Anbefaling: Finn riktig innstilling ved & utfere en
proveskruing.

6.6 Bytte skrueinnsats
Sette inn skrueinnsats: Skyv lasekappen (2)
forover og sett skrueinnsatsen inn til den stopper.
(2)Slipp lasekappen.
Kontroller at skrueinnsatsen er festet
skikkelig ved & trekke i den.
Ta ut skrueinnsats: Skyv laseknappen (2) forover
og ta ut skrueinnsatsen.

NORSK no

Bruk bare skrueinnsatser med disse
innstikkendene:

9,5 mm

L (3/8")
AN

SIS

Den anvendte skrueinnsatsen ma passe til
skruen.

m Ikke bruk skadde skrueinnsatser.

7. Bruk

Hold maskinen rett mot skruen.

Skrueprosessen er todelt: Skru inn skruen og
trekk skruen til med slagverket.
Tiltrekkingsmomentet er avhengig av slagtiden.

Tonm) a

ts)

Etter ca. 5 sekunder slagtid er det storste
tiltrekkingsmomentet nadd.

Dreiemomentforlepet er avhengig av
bruksomradet:

Ved harde skruoppgaver (skruing i hardt materiale
som for eksempel metall), blir det maksimale
tiltrekkingsmomentet nadd allerede etter en kort
slagtid (a).

Ved lette skruoppgaver (skruing i blate materialer
som for eksempel treverk) kreves det lengre slagtid.

Anbefaling: Finn riktig slaglengde gjennom en
proveskruing.

Advarsel! Ved bruk av sméa skruer kan det

maksimale dreiemomentet vaere nadd allerede

etter mindre enn 0,5 sekunder.

- Derfor ma varigheten av innskruingen voktes
naye.

- Still tiltrekkingsmoment ngyaktig inn ved a ove et
mer eller mindre sterkt trykk pa bryteren (5), slik at
skruen ikke blir skadet eller river av skruehodet.

8. Tilbehor

Bruk kun originalt Metabo-tilbeher.

Ved valg av riktig tilbeher ber du gi forhandleren
ngyaktig informasjon om typen

elektroverktoy du har.
Se side 4.

A Lader

B Batteri. a3
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C Skrueinnsatser

9. Reparasjon

Elektroverktay ma kun repareres av elektro-
fagfolk!

Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo elektroverktgy som ma repareres.
Adresser pa www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

10. Miljovern

Folg nasjonale forskrifter for miljgvennlig kassering
og resirkulering av gamle maskiner, emballasjer og
tilbehar.

Batterier ma ikke kastes i husholdningsavfallet. Gi
defekte eller brukte batterier tilbake til Metabo-
forhandleren.

Ikke kast batteriene i vann.

Tavare pa miljeet og ikke kast elektroverktay
E og batterier sammen med husholdningsav-

fallet. Folg nasjonale forskrifter for kildesorte-
ring og resirkulering av gamle maskiner, emballa-
sjer og tilbehor.

For du kasserer batteriet, ma det lades ut i elektro-
verktayet. Sikre kontaktene mot kortslutning (f.eks.
med tape).

11. Tekniske data

Forklaringer til opplysningene pa side 3.

Med forbehold om endringer i hensikt av teknisk
forbedring.

U =Spenning i batteripakken

no =Turtall u/belastning

S =Slagtall

H Verktgyholderen p& maskinen

m Vekt (med minste batteripakke)
Mmax. =maks. tiltrekkingsmoment

Totalverdi for vibrasjon (vektorsum i tre retninger)
fastsatt iht. EN 60745:

ap, =svingningsemisjonsverdi
(slagtrekkere)
Kh =usikkerhet (vibrasjon)

Vibrasjonsnivaet som er oppgitt i denne
bruksanvisningen, er malt iht. normerte
malemetoder i EN 60745 og kan brukes til
sammenligning av

elektroverktay. Det malte vibrasjonsnivaet er ogsa
egnet til en forelepig vurdering av
vibrasjonsbelastningen.

Det oppgitte vibrasjonsnivaet gjelder for
hovedbruksomradene for elektroverktayet. Hvis
elektroverktayet brukes til andre formal, med annet
innsatsverktoy eller uten tilstrekkelig vedlikehold,
kan det forekomme avvik i vibrasjonsnivaet. Dette
kan gke belastningen betraktelig i lopet av totalt
arbeidstidsrom.

En ngyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen far

34 man bare hvis ogsa den tiden maskinen er avslatt

eller er slatt pa, men ikke i bruk, regnes med. Dette
kan redusere vibrasjonsbelastningen betraktelig i
lopet av totalt arbeidstidsrom.

For & beskytte brukeren mot pavirkning fra
vibrasjoner, ber det gjennomferes ekstra
sikkerhetstiltak, som f.eks: vedlikehold av
elektroverktay og verktoy, varmholding av hender,
organisering av arbeidsprosessene.

Typiske A-veide lydnivaer:

Loa =Lydtrykkniva

Lwa  =Lydeffektniva

Kpa, Kwa= Usikkerhet (lydniva)

m Bruk horselsvern!

Maleverdier int. EN 60745.
=== Likestroam

Angitte tekniske data kan variere i henhold til
de til enhver tid gjeldende normer.



Original brugsanvisning

1. Konformitetserklaering

Vi erklaerer under almindeligt ansvar: Disse akku-
slagnagler, identificeret ved angivelse af type og
serienummer *1), opfylder alle relevante bestem-
melser i direktiverne *2) og standarderne *3).
Teknisk dossier ved *4) - se side 3.

2. Tilteenkt formal

Den batteridrevne slagskrutrekkeren er egnet til
inn- og utskruing av skruer.

Brugeren hzefter fuldt ud for skader som felge af
brug til ikke tiltaenkte formal.

De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og
de her medfglgende sikkerhedsanvisninger skal
folges.

3. Generelle
sikkerhedsanvisninger

Veer opmeerksom pa de tekststeder i
brugsanvisningen, der er markeret med
dette symbol, for Deres egen og el-veerk-
tojets sikkerhed.

ADVARSEL - Laes brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.

ADVARSEL Lees alle sikkerhedsanvis-

ninger og andre anvisninger. Hvis sikker-
hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke
overholdes, er der risiko for elektrisk stad, brand og/
eller alvorlige personskader.

Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis-
ninger bar gemmes til senere brug.
Videregiv kun el-vaerktgjet sammen med disse
papirer.

4. Seerlige
sikkerhedsanvisninger

Hold maskinen i de isolerede greb, nar der
udfores arbejde, hvor veerktojet kan komme i
kontakt med skjulte stromledninger. Kontakt
med en spaendingsferende ledning kan ogsa gere
maskinens metaldele speendingsfarende og fore il
elektrisk stad.

Tag batteripakken ud af maskinen, fer der
foretages indstillinger og vedligeholdelse.

Sarg for, at maskinen er frakoblet, nar batteripakken
placeres i maskinen.

Kontroller, at der ingen strem-, vand- eller
gasledninger er pa det sted, som skal bearbejdes
(f.eks. ved hjeelp af en metaldetektor).

; % Beskyt batteripakker mod fugtighed!

DANSK da

Udseet ikke batteripakker for ild!

Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker!

Abn ikke batteripakker!

Beror eller kortslut ikke batteripakkens kontakter!
Der kan sive let sur, breendbar veeske ud af
defekte Li-ion-batteripakker!

veesken kommer i bergring med huden, skal
huden omgéende skylles med rigeligt vand.

Skyl gjnene med rent vand og s@g straks leege, hvis

batterivaesken kommer i gjnene!

Der ma kun bruges skruebits, som er egnet til

slagskruemaskiner.

Veer forsigtig ved iskruning af lange skruer, fare for

udskridning.

Maskinen skal veere slukket, nar den saettes pa

skruen.

Bruk horselsvern. Eksponering for stay kan fere

til horselstap.

Der ma ikke bearbejdes materialer, der danner

sundhedsfarligt stev eller dampe (f.eks. asbest).

Lysdiode (3): Se aldrig direkte ind i lysstralen med

optiske instrumenter, lysdiode klasse 1M,

klassificeret efter DIN EN 60825-1: 2003,
belgeleengde: 400-780 nm; tiy,,=300 ps, 5 Im.

Hvis der kommer batterivaeske ud, og

5. Oversigt

Se side 2.

Indvendig sekskantholder til sekskantskruebits
Laseanordning

Lysdiode

Til arbejde pa darligt belyste steder. Lysdioden
lyser, nar maskinen er taendt.
Omdrejningsretningskontakt/transportsikring
Afbrydergreb

Tast til oplasning af batteripakke

Batteripakke

wWnN =

No oA

6. Idrifttagning/indstilling

Tag batteripakken ud af maskinen, for der

foretages indstillinger og vedligeholdelse.
Sorg for, at maskinen er frakoblet, nar batteripakken
placeres i maskinen.

6.1 Multifunktionelt overvagningssystem af

maskinen

Hvis maskinen slukker af sig selv, har

elektronikken aktiveret
selvbeskyttelsesfunktionen. Der lyder et
advarselssignal (konstant biplyd). Signalet slukker
efter maks. 30 sekunder, eller nar afbrydergrebet
(5) slippes.
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Pa trods af denne beskyttelsesfunktion kan
visse anvendelser fare til overbelastning og
beskadigelse af maskinen.

Arsager og afhjeelpning:

1. Batteri naesten tomt (elektronikken beskytter
batteriet mod skader som fglge af total
afladning).

Hvis batteriet er naesten tomt, skal det oplades!

2. Leengerevarende overbelastning af maskinen
medfgrer overophedningsafbrydelse.

Lad maskinen eller batteripakken afkole.
Bemeaerk: Maskinen afkgles hurtigere,
hvis man lader den kgre i tomgang.

6.2 Batteripakke

Batteripakken skal oplades for den forste
ibrugtagning (7).

Genoplad batteripakken, nar kapaciteten aftager.
Ta ut

Trykk pa tasten for opplasing av batteriet (6)

og ta ut batteriet (7).

Sette inn
Skyv batteriet (7) inn til det smekker pa plass.

6.3 Indstilling af omdrejningsretning,

transportsikring (startspeerre)

m Indstil kun omdrejningsretningskontakten/
transportsikringen (4), nar motoren star stille!

Indstil omdrejningsretningskontakten/
transportsikringen (4).

R = hgjrelob indstillet
(iskruning af skruer)

L = venstrelgb indstillet
(udskruning af skruer)

0 = midterposition: Transportsikring

(startspeerre) indstillet

6.4 Teend, sluk
Taend: Tryk pa afbrydergrebet (5).
Sluk: Slip afbrydergrebet (5).

6.5 Omdrejningstal/tilspaendingsmoment

Omdrejningstallet og tilspaendingsmomentet har
direkte indflydelse pa hinanden. Jo lavere

omdrejningstal, desto lavere tilspeendingsmoment.

Trinl ndring af til ndingsmomen

Omdrejningstallet og tilspaendingsmomentet kan
aendres trinlgst og tilpasses efter
arbejdsbetingelserne ved at trykke afbrydergrebet
(5) mere eller mindre kraftigt ind.

Anbefales: Find den rigtige indstilling ved at
foretage en praveskruning.

6.6 Bytte skrueinnsats
Iszetning af skruebit: Skub l&seanordningen (2)
frem, og seet skruebitten i til anslag. Slip
laseanordningen (2).
Treek i skruebitten for at kontrollere, om den
sidder korrekt.

Aftagning af skruebit: Skub ldseanordningen (2)
frem, og tag skruebitten af.

Brug kun skruebits, hvis indstiksender
opfylder falgende:

19,5 mm

| (3/8"
<+——>

i

Den benyttede skruebit skal passe til skruen.

Den benyttede skruebit ma ikke veere
beskadiget.

7. Anvendelse

Hold maskinen rettet lige mod skruen.

Skruearbejdet bestar af 2 dele: Iskruning af
skruen og
tilspaending af skruen ved hjzelp af slagveerket.

Tilspeendingsmomentet athaenger af slagtiden.

Tonm) a

ts)

Efter ca. 5 sekunders slagtid nas det sterste
tilspaendingsmoment.

Momentforlgbet afhaenger af anvendelsesformalet:

Ved harde skruearbejder (skruning i harde
materialer som f.eks. metal) nas det maksimale
tilspeendingsmoment allerede efter kort slagtid (a).
Ved lette skruearbejder (skruning i blode materialer
som f.eks. trae) kraeves der en laengere slagtid (b).
Anbefales: Find den rigtige slagtid ved at foretage
en prgveskruning.
Obs! Ved brug af sma skruer kan det maksimale
moment allerede nés efter mindre end 0,5
sekunders slagtid.
- Overvag derfor skruearbejdets varighed ngjagtigt.
- Indstil tilspaendingsmomentet omhyggeligt ved at
trykke mere eller mindre kraftigt pa afbrydergrebet
(5), sé skruen ikke beskadiges eller
skruehovedet rives af.

8. Tilbehor

Brug kun originalt Metabo tilbeher.

For at f& det rigtige tilbeher er det vigtigt, at
forhandleren far at vide, hvilken type

el-veerktgjet er.
Se side 4.
A Lader



B Batteri
C Skruebits

9. Reparation

Reparationer pa el-veerktgjer ma kun

foretages af faguddannede elektrikere!
Metabo el-vaerktgj, som skal repareres, kan
indsendes til de adresser, der fremgar af
reservedelslisten.

Ved indsendelse til reparation skal den fastslaede
fejl beskrives.

10. Miljobeskyttelse

Reparationer pé el-veerktejer ma kun udferes
af en elektriker!

Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, nar De
skal have repareret Deres Metabo el-veerkigj.
Adresser findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

11. Miljobeskyttelse

Overhold de lokale regler om miljgvenlig bortskaf-
felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage
og tilbeher.

Batteripakker ma ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte
eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren!
Smid ikke batteripakker i vandet.

Beskyt miljget, og smid ikke el-veerktoj og
ﬁ akkuer i husholdningsaffaldet. Overhold de

nationale regler om separat indsamling og
genbrug af udtjente maskiner, emballage og
tilbehor.

Aflad akkuen i el-veerktgjet, for den bortskaffes.
Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks.
med tape).

12. Tekniske data

Forklaringer til oplysningerne pa side 3.

Forbeholdt aendringer som falge af tekniske
gndringer.

] =Batteripakkens spaending

n =Tomgangshastighed

S =Slagtal

H =Maskinens spaendepatron

m =Vaegt (med mindste batteripakke)

Mmax, =Maks. tilspaendingsmoment

Samlet vibration (vektorsum af tre retninger)
malt iht. EN 60745:

ap =Vibrationsemission
(slagskruning)
Kh =Usikkerhed (vibration)

Det vibrationsniveau, der er angivet i naerveerende
anvisninger, er malt i henhold til en standardiseret
maleproces i EN 60745 og kan bruges til at
sammenligne el-vaerktej med hinanden.

DANSK da

Vibrationsniveauet er ogsa egnet til at foretage en
forelgbig vurdering af vibrationsbelastningen.

Det angivne vibrationsniveau er baseret pa de
vaesentligste anvendelser af el-veerktgjet. Hvis el-
veerktejet anvendes til andre formal, med andet
veerktgj eller utilstreekkelig vedligeholdelse, kan
vibrationsniveauet afvige fra den angivne veerdi.
Det kan gge vibrationsbelastningen betydeligt over
hele arbejdsperioden.

For at kunne vurdere vibrationsbelastningen
ngjagtigt skal der ogsa tages hgjde for de perioder,
hvor maskinen er slukket eller godt nok kerer, men
ikke anvendes. Det kan reducere
vibrationsbelastningen betydeligt over hele
arbejdsperioden.

Treef ekstra sikkerhedsforanstaltninger il
beskyttelse af brugeren mod vibrationspavirkninger
som f.eks.: Vedligeholdelse af el-veerktej og
veerktaj, holde haenderne varme, organisation af
arbejdsforlab.

Typiske A-veegtede lydniveauer:
Loa =Lydtryksniveau

Lwa  =Lydeffektniveau

Kpa, Kwa= Usikkerhed (lydniveau)

m Brug hgreveern!

Maleveerdier beregnet jf. EN 60745.
== Jeevnstrom

De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pageeldende gyldige standarder).
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POLSKI
Instrukcja oryginalna

1. Oswiadczenie zgodnosci

Oswiadczamy na wtasng odpowiedzialnosé: Te
akumulatorowe zakretaki udarowe, oznaczone
typem i numerem seryjnym *1), spetniajg wszystkie
obowigzujgce wymogi dyrektyw *2) i norm *3).
Dokumentacja techniczna *4) - patrz strona 3.

2. Uzycie zgodne z
przeznaczeniem

Akumulatorowa wkretarka udarowa nadaje sie do
wkrecania i wykrecania wkretow.

Za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem odpowiedzialno$é
ponosi wytacznie uzytkownik.

Nalezy przestrzegac¢ ogdlnie obowigzujacych
przepisow zapobiegania wypadkom oraz
zatgczonych wskazowek bezpieczenstwa.

3. Ogdlne przepisy
bezpieczenstwa

Dla wiasnego bezpieczenstwa oraz w
celu ochrony elektronarzedzia nalezy
zwracac szczeg6lng uwage na miejsca w
tekscie oznaczone tym symbolem!

OSTRZEZENIE - W celu zminimalizowania
ryzyka odniesienia obrazen nalezy zapo-
znac sie z instrukcja obstugi.
OSTRZEZENIE Nalezy przeczytaé
wszystkie wskazéwki bezpieczenstwa i
instrukcje. Nieprzestrzeganie wskazowek bezpie-
czenstwa i instrukcji moze spowodowac porazenie
pradem, pozar i/lub ciezkie obrazenia ciafa.

Wskazoéwki bezpieczenstwa i instrukcje nalezy
zachowacé na przysztosc.

Elektronarzedzie przekazywac innym osobom
wytacznie z dotgczong dokumentacija.

4. Specjalne wskazowki
dotyczace bezpiecznego
uzytkowania

W przypadku wykonywania prac, przy ktérych
zamocowane narzedzie moze natrafi¢ na
ukryte przewody elektryczne, urzadzenie
nalezy trzymac¢ wytacznie za zaizolowane
powierzchnie gumowe.Zetknigcie z przewodem
przewodzgcym prad moze spowodowac
wystgpienie napiecia réwniez na metalowych
czesciach urzadzenia i doprowadzi¢ do porazenia
elektrycznego.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac
zwigzanych z ustawianiem lub konserwacjag wyjaé
akumulatory z maszyny.

Upewni¢ sig, ze podczas wktadania akumulatoréw
urzgdzenie jest wytgczone.

Nalezy sprawdzi¢, czy w miejscu, ktére ma byc¢
obrabiane, nie znajduja sie zadne przewody
elektryczne, wodociggowe lub gazowe (np. za
pomoca wyszukiwacza metali).

Akumulatory nalezy chronié
przed wilgocig!

E ; Nie wktada¢ akumulatoréw do ognia!

Nie uzywac uszkodzonych lub zdeformowanych

akumulatoréw!

Akumulatoréw nie wolno otwierac!

Nie wolno zwiera¢ stykéw akumulatorow!
Z uszkodzonych akumulatoréw litowo-
jonowych moze wyciec lekko kwasowa ciecz
palnal

W przypadku wydostania sieg cieczy z
akumulatora i przedostania sie jej na skore

nalezy bezzwtocznie sptukaé to miejsce
duzg iloscig wody. W przypadku przedostania si¢
cieczy z akumulatora do oczu nalezy przeptukac je
czystg woda i bezzwtocznie udac sie do lekarza!

Wolno stosowac¢ wytacznie wktadki do wkrecania,
ktére nadajg sie do wkretarki udarowej.

Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ przy wkrecaniu
dtugich wkretéw, niebezpieczenstwo zsunigcia.

Na wkret nalezy nasadza¢ jedynie wytagczong
maszyne.

Nalezy stosowaé nauszniki ochronne. Hatas
powstajacy podczas pracy przy pomocy urzgdzenia
moze doprowadzi¢ do utraty stuchu.

Nie wolno cig¢ materiatéw, przy cieciu ktérych
powstajg niebezpieczne dla zdrowia pyty lub opary
(np. azbest).

Dioda LED (3): Nie patrze¢ bezposrednio na $wiatto
z diody LED za pomoca przyrzaddéw optycznych,
klasa promieniowania LED 1M,

wg klasyfikacji DIN EN 60825-1: 2003, dtugosc fali:
400-780 nm; tj,,=300 ps, 5 Im.

5. Przeglad
Patrz strona 2.

1 Uchwyt z gniazdem szesciokatnym do
szesciokatnych wktadek do wkrecania

2 Tuleja blokujgca

3 Oswietlenie LED
Do wykonywania prac w miejscach stabo
o$wietlonych. Dioda LED $wieci sig, gdy
narzedzie jest wigczone.

4 Przetagcznik kierunku obrotéw / zabezpieczenie

transportowe

Przycisk

Przycisk do odblokowywania akumulatora

Akumulator

No o



6. Rozruch/ustawianie

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac

zwigzanych z ustawianiem lub konserwacja
wyja¢ akumulatory z maszyny. Upewnic¢ sig, ze
podczas wktadania akumulatoréw urzadzenie jest
wytgczone.
6.1 Wielofunkcyjny system kontrolny
urzadzenia
Samoczynne wytaczenie sie urzadzenia
oznacza, ze zadziatat uktad elektroniczny
trybu samozabezpieczenia. Wtgczy sie
ostrzegawczy sygnat dzwiekowy (ciagty pisk).
Sygnat ten wytacza sie po maks. 30 sekundach lub
po zwolnieniu przycisku (5).

Pomimo tej funkcji ochronnej, w przypadku

niektérych zastosowan moze dojs¢ do prze-
cigzenia i w nastepstwie do uszkodzenia urza-
dzenia.

Przyczyny usterek i sposoby ich usuwania:

1. Akumulator jest prawie wyczerpany (uktad
elektroniczny chroni akumulator przed
catkowitym roztadowaniem).

W razie catkowitego roztadowania akumulatora,
nalezy go ponownie natadowac.

2. Dtugotrwate przecigzenie urzgdzenia prowadzi
do odtgczenia wskutek przegrzania.
Nalezy odczeka¢ do ostygniecia narzedzia lub
akumulatora.

Wskazéwka: Urzadzenie ostygnie szybciej, jesli
bedzie pozostawione na biegu jatowym.

6.2 Akumulator

Przed pierwszych uzyciem nalezy natadowac¢
akumulator (7).

W przypadku spadku mocy nalezy ponownie
natadowac¢ akumulator.

Zdejmowanie

Nacisng¢ przycisk zwalniania blokady akumulatora
(6) i zdjg¢ akumulator (7).

Wktadanie

Wsunaé akumulator (7) do zatrzasnigcia

w blokadzie.

6.3 Ustawianie kierunku obrotéw,
zabezpieczenie transportowe
(blokada wtaczania)

Przetgcznik kierunku obrotow i
zabezpieczenie transportowe (4) wolno
obstugiwac tylko przy zatrzymanym silniku!

Przetgczyc¢ przetacznik kierunku obrotow /
zabezpieczenie transportowe (4)

R = ustawiony ruch prawobiezny
(wkrecanie wkretéw)
L = ustawiony ruch lewobiezny
(kachanie wkretow)
0 = potozenie srodkowe: wigczone zabezpiec-

zenie transportowe (blokada wtgczenia)

6.4 Wigczanie/wytaczanie
Witaczanie: nacisngc¢ na przycisk (5).

POLSKI

Wytaczanie: zwolni¢ przycisk wtgczajacy (5).

6.5 Obroty / moment obrotowy

dokrecania
Obroty i moment obrotowy dokrecania pozostajg w
bezposredniej zaleznosci.lm mniejsza jest
predkosc¢ obrotowa, tym mniejszy jest moment
dokrecajacy.
Bezstopniowa zmiana moment rotowego:

Predkos$¢ obrotowg i moment dokrecajacy mozna
zmienia¢ bezstopniowo poprzez wieksze lub
mniejsze naciskanie przycisku wtgcznikowego (5),
dopasowujac je do wykonywanej pracy.
Zalecenie: wtasciwy czas trwania udaru nalezy
ustali¢ na podstawie wkrecania probnego.

6.6 Zmiana wktadki Srubokretowej
Wktadanie wktadki do wkrecania: przesung¢
tuleje blokujgca (2) do przodu i wsunaé wktadke do
wkrecania do oporu. Zwolni¢ tuleje blokujaca (2).
Sprawdzi¢ prawidtowos$é zamocowania
wktadki do wkrecania poprzez jej
pociaggniecie.
Wyjmowanie wktadki do wkrecania: przesunaé
tuleje blokujaca (2) do przodu i wyjaé wktadke.
Nalezy stosowac wytgcznie takie wktadki do
wkrecania, ktére posiadajg nastepujace
koncoéwki wsuwane:

Zastosowana wktadka musi pasowac do
wkretu.

Nie wolno stosowac uszkodzonych wktadek
do wkrecania.

7. Uzytkowanie

Urzadzenie nalezy trzymac¢ ustawione prosto
wzgledem wkretu.

Proces wkrecania sktada sie z 2 czesci: wkrecanie
wkretu oraz

dokrecanie wkretu za pomocg mechanizmu
udarowego.

Moment dokrecajgcy zalezy od czasu trwania
udaru.

Toum) a

te)

Po ok. 5 sekundach trwania udaru osiggany jest
najwiekszy moment dokrecajacy.
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Przebieg momentu obrotowego zalezy od
zastosowania:

W przypadku twardego wkrecania (potgczenia
gwintowane w twardym materiale, jak np. metal)
maksymalny moment dokrecajacy osiagany jest juz
po krotkim czasie trwania udaru (a).

W przypadku miekkiego wkrecania (potaczenia
gwintowane w miekkim materiale, jak np. drewno)
wymagany jest dtuzszy czas trwania udaru (b).

Zalecenie: wtasciwy czas trwania udaru nalezy
ustali¢ na podstawie wkrecania probnego.

Uwaga! W przypadku matych wkretéw
maksymalny moment obrotowy moze zosta¢
osiggniety juz po czasie krétszym niz 0,5 sekundy
czasu trwania udaru.

- Z tego wzgledu nalezy doktadnie kontrolowac
czas trwania wkrecania.

- Starannie ustawic moment dokrecajacy poprzez
wywieranie wigkszego lub mniejszego nacisku na
przycisk wiaczajgcy (5) w taki sposob, aby wkret
nie zostat uszkodzony, ani teb wkreta nie zostat
zerwany.

8. Akcesoria

Stosowaé wytgcznie oryginalne akcesoria Metabo.

Aby umozliwi¢ wybdr poprawnych akcesoriéw
nalezy podac sprzedawcy doktadny rodzaj

elektronarzedzia.
Patrz strona 4.

A tadowarka
B Akumulator
C Wktadki do wkrecania

9. Naprawy

Wszelkie naprawy elektronarzedzi moga by¢
wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowa-
nych elektrykow!

W sprawie naprawy elektronarzgdzia nalezy sig
zwrocié do przedstawicielstwa Metabo. Adresy sa
podane na stronie www.metabo.com.

Liste czes$ci zamiennych mozna pobraé pod
adresem www.metabo.com.

10. Ochrona srodowiska

Nalezy przestrzegac krajowych przepiséw dotycza-
cych utylizacji zuzytych urzadzen, opakowan i
akcesoriéw zgodnie z ochrong $rodowiska natural-
nego oraz zasadami recyklingu.

Akumulatoréw nie wolno wyrzucaé wraz z odpa-
dami z gospodarstwa domowego! Uszkodzone lub
zuzyte akumulatory nalezy oddawac do punktu
sprzedazy produktéw Metabo!

Nie wrzuca¢ akumulatoréw do wody.

W trosce o $rodowisko naturalne nie nalezy
E wyrzucac elektronarzedzi ani akumulatoréow

wraz z odpadami komunalnymi. Nalezy prze-
strzegac krajowych przepiséw dotyczacych segre-

gacji odpadoéw i recyklingu zuzytych urzadzen,
opakowan i akcesoriow.

Przed utylizacjg nalezy roztadowa¢ akumulator w
elektronarzedziu. Zabezpieczy¢ styki przed zwar-
ciem (np. zaizolowac¢ tasma klejaca).

11. Dane techniczne

Wyijasnienia do informacji podanych na stronie 3.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian

konstrukcyjnych.

U =Napiecie akumulatora

n =Obroty na biegu jatowym

S =Liczba udaréw

H =Gniazdo narzedziowe maszyny

m =Ciezar (z najmniejszym akumulatorem)

Mmaks. =Mmaks. moment obrotowy dokrgcania

Catkowita warto$¢ drgan (suma wektorowa dla
trzech kierunkéw) wyznaczana zgodnie z
EN 60745:

ap, =warto$¢ emisji wibracji
(wkrecanie udarowe)
Kh =nieoznaczonos$¢ (wibracja)

Podany w tych instrukcjach poziom drgan
zmierzony zostat zgodnie z metodg pomiaru
ustalong w normie EN 60745 i moze zosta¢
wykorzystany przy poréwnywaniu elektronarzedzi.
Nadaje sie réwniez do tymczasowego oszacowania
obcigzenia przez drgania.

Podany poziom drgan okreslony zostat w
odniesieniu do gtéwnych zastosowan urzgdzenia.
Jesli jednak urzgdzenie uzyte zostanie do innych
celdéw, z wykorzystaniem innych narzedzi, lub
bedzie uzytkowane bez nalezytej konserwacji,
wowczas poziom drgan moze sig rézni¢ od
podanego. Moze to znacznie zwiekszyc¢ obcigzenie
drganiami na przestrzeni catego czasu pracy.

W celu doktadnego oszacowania obcigzenia
drganiami nalezy uwzglednic réwniez czas, w
ktorym urzadzenie jest wytaczone albo pracuje,
jednakze nie jest faktyczne wykorzystywane.
Moze to znacznie zmniejszyc¢ obcigzenie drganiami
na przestrzeni catego czasu pracy.

Nalezy podja¢ dodatkowe czynnosci
zabezpieczajgce uzytkownika przed skutkiem
drgan jak na przyktad: konserwacja
elektronarzedzia i wiertet, rozgrzewka rak,
wiasciwa organizacja przebiegu pracy.

Typowy poziom ci$nienia akustycznego, skorygo-
wany charakterystyka czestotliwosciowg A :

Loa =ci$nienie akustyczne

Lwa  =poziom mocy akustycznej

Kpa, Kwa= Nieoznaczono$¢ (poziom hatasu)

m Nalezy nosié¢ ochraniacze stuchu!

Wartos$ci pomiaréw ustalone w oparciu o EN 60745.
== Prad staty

Podane dane techniczne obarczone sg btedem
tolerancji (odpowiednio do obowigzujgcych
standardéw).
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KaTAaAAnAo yua Bidwpa kat EeBidwpa Bdwv.

MNa ¢nuIEG TIoU EVEEXETAL VA TIPOKUPOUV QTtd TT Un)
evOedELYUEV XPTION TOU EPYAAEiOU TNV
ATTOKAELOTIKT) EUOUVN DEPEL O XPIOTNG.

Oa mpemel va AndOouv undyn ot yevika
AVAYVWPLOUEVOL KAVOVIOUOL TIPOANYNG
ATUXNHATWY KaBWG Kal Ol CUVNUUEVEG UTIOSEIEELG
aopaAeiag.

3. levikég umodei&elg
acpaleiag

MNpoogEte ya m Sikr| oag pootacia
KOBWG KaL Yla TNV TpoCTaacia Tou
NAEKTPIKOU 0ag epyaAeiou ekeiva ta
OnUeEia TOU KEPEVOU, TIOU XapakTnpido-

vTal he autd To oUPPBoAo!

MPOEIAONOIHZH - Na m peiwon tou
KIVSUVOU TPAUMATIOHOU SIaBACTE TIG

odnyieg Aettoupyiag.

MNPOEIAONOIHZH AwaBdaocTte 60Aeq TIg

umodeigelg aodaleiag kat OAeg TIg
odnyieg. H un trpnon twv vrnodeifewv aopa-
Aglac kal Twv 0éNyIWV UIOPEL va TPOKAAETEL
nAextpomnAnéia, mupkayid kayr coBapous Tpau-
UaTIoUOUG.
duAdayete 0AeQ TIg UTIOdEiEEIg aodaleiag kal
TIG 08nYieq yia MEAAOVTIKY XP1iON).
Mapayxwpriote o€ AAAOUG TO NAEKTPIKO 0ag EPYa-
Agio povo padi pe autd ta €yypada.

4. E1dkég untodei&elg
acdaleiag

‘OTav eKTEAEITE EPYyAoieq, OTIC OTIOIEG TO
€EApTNUa Epyaciag HMopPEi va ocuvavTroel
KAAUPHEVOUG NAEKTPLKOUG aywyoug,
Kpatate To epyaleio and TIG. HoVWHEVEQ
erupaveeg Aapnig. H eragn W evav
n)\eKTpocpopo aywyo propel va B€oel emtiong Ta
METAAAKA PEPN TOU gpYAAgiou T TAoN Kal va
TIPOKAAEDEL LA NAEKTPOTIANEia.

Adaipeate TV pratapia and To epyaleio, mpv
mpayparornonBei pia pubuion 1y pia cuvrpnon.
BeBawbeite 011 €€l anevepyoronOei To
epYaAeio katd Tnv TormoBETNOoN TNG Uratapiag.

BeBawwbeite, 0TL 0T B€0M TIOU TIPOKELTAL VA
epyaoteite, 8€ BpickovTal KAAWSIa peVHATOG,
OWANVEG VEPOU 1 agpiov (T.x. e Tn Bonbela
€VOG QVIXVEUTH LETAAAWV).

; % MpootateYte Tig uratapieg ano myv

vypaoia!

Mnv ekB€TETE TIG UaTapieg
otn ¢wTd!

Mn xpnooroLeiTe Kapia EAATTWHATIKA I
riapapoppwuévn pratapial
Mnv avowera TIG, pratapieg!
Mnv akouuTaTe 1 BPAXUKUKAWVETE TIG ETIADES
TWV urataplwv!
ATO TIG EAATTWHATIKEG UIATAPIES LOVTWV
ABiov (Li-lon) propei va eE€ABeL Eva
KQUOTIKO uypo!

€ TeITTTWOT TIou XuBei To uypd NG
Hratapiag Kat EpBeL oe enagr pe To SEpa
oag, Esn)\uvers TO 8€pua 0ag queowq ue
TIOAU VEPO. 3 € TIEPITTTWON TIOU TIETEL UYPO NG
uratapiag ota patia oag, MAUVETE TA PATIA 060G
Ue kaBapd vepd Kal TIMyaiveTe Xwpig
KaBUoTEPNON OTO YLaTPO!
Emutpénerat va xpnonuonomeouv [Te)Vle)
egapTruara BISWUATOG, ToV €ival KATAAANAQ Yiat
KPOUOTIKA katoaBidia.
MNpoooxn katd To Bidwpa HakpLwV PLdwv,
kivéuvog Bpavong.
TomoBeteite 10 epyaAeio mavw otn Bida povo
QTIEVEPYOTIOINUEVO.

Z€ TEPITITWOT) TIOU TIPOKELTAL VA EPYACTEITE
yla HEYAAUTEPO xpovu<o diaoctpua, popéote
onwodnoTe wtacTideq. H enidpaon ya
HEYAAUTEPO XPOVIKO SLACTNUA UYNARG NXNTIKNAG
OTABUNG Hrtopei va odnynoet og BAAPN TNG AKONG.
Aev erutpénetal va yivetal ene€epyaocia VAIKwV,
TIoU enegepyadopeva SnpIoupyowV TiKivauveg
yla TNV vyeia okoveg 1) aTpoug (T.X. auiavtog).
dwtodiodog LED (3): Mnv mapatnpeite v aktiva
™mQ dwtodlodou (LED) ameubeiag e omTikd
opyava, katnyopia LED 1M, Ta&tvounuévn katda
DIN EN 60825-1: 2003, prjkog Kupatog: 400-780
nm, tj;mp=300 ps, 5 Im.

5. Emokomnnon

BAéme oeAida 2.

1 Ymodoxr ecwtepikol eEaywvou yla eEdywva
egaptnuara BIdwHaTog

2 AakTUAl0G aoddAlong

3 Owrodiodog LED
lMNa epyaoieq oe B€oelg e Kakd GWTIOUO.
H dpwtodiodoq LED avaBel oe mepintwon
EVEPYOTIONMEVOU EPYAAEiOU.

4 AlakoTNng aAAaynq TnG Katevbuvong
neploTpodnS / AodaAela petapopdq

5 MAnkTpodlakdTTING

6 [MANKTPO yla TNV anacddAion Tng prarapiag
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7 Mnatapia

6. Ofon oe Aeltovpyiag/
PUOuION

Adaipéote TNV unatapia and To epyaleio,

TIpLV TIPaYHaToromnBel pia pubuion 1 pia
ouvTtripnon. BeBawwBeite OTL £xeL
artevepyoromBei To spya)\mo KATA TNV
TOTIOBETNON NG Hrtatapiag.

6.1 ToOAUAEITOVPYIKO GUCTNHA ETITIIPNONG

Tou gpyaleiov

‘Otav anevepyoroleital To epyaAeio amd

péVOo Tou, TOTE N NAEKTPOVIKN SIATAEN EXEL
EVEPYOTIOWNOEL TN AELTOUPYIQ AUTOTIPOOTACIAG.
Hxel éva mpoeLdoToINTIKO o)A (CUVEXES UTTLTT).
Auté otauatd petd To oAU 30 deutepoAemnTan
adrivovtag Tov ANKTPodLakorn (5).

Mapd autn T Aettoupyia mpootaciag Yropei

o€ oplopEveG eDApHOYEG va eRdAVIOTEL pia
UTEPOPTWON KAL WG CUVETIELN AUTNG LA {NpLd
TOU gpyaAeiou.

AITiEQ KOl AVTIMETWTILON:

1. Mnatapia oxed0v adeta (H nAekTpovikr)
Sidta&n nmpootarevel TNV Pratapia ano ¢nud
AOYW TIAT|POUG anoqnépnonq)

‘Otav n yrnatapia ivat oxedov adela, Tiperel
va ¢popTiotei Eaval

2. Mo urteppOpTWOT TOU EPYAAEIOU yla
HEeYaAUTEPT XPOVIKT) Slapkela odnyei oe
anevepyoroinon AGyw unepOEppavong.
AgrioTe To epyaAeio 1} TNV pratapia va
KPUWOEL.

YniddelEn: To epyaleio Kpuwvel ypnyopoTepa,
oTav To adrjvel Kaveiq va AetToupyel Xwpig
dopTio.

6.2 Mnartapia

dopTioTte TV prarapia mpv anod tn xpron (7).
dopTiote Eava v pnatapia og mepimTwon
TITWONG TNG LoXVOG.

Adaipeon

MatAoTe To MANKTPO Yia TV anacdpAaAlon g
pratapiag (6) kat adaipgote TNV Pratapia (7).

TomoB€tnon
Inpwéte péoa TNV pratapia (7) pExpL va
aodaAioel..

6.3 PuBuon Kursueuvcnq neplotpodiig,
aodalielag petadopdg (KAeidwpa g
AelToupyiag)

m O XepIop6G TOU SLOKOTITN AAAAYNG TT) c;\

KateuBuvong meploTpodr|§ / TnG acdaAelag
MeTADOPAS (4) ETUTPETIETAL LOVO LE

QKLVNTOTIOINUEVO TOV Kivntripal

Xelplo goq TOU SLOKOTITN AAAQYNG TNG

KATELBUVONG TIEPLOTPONG / TNG A0PAAELNG

peTagpopdg ? 4).

o)
Il

PuBpiopévo eglootpoda
giléu)pa Bdwv)

UOLOUEVO uplorepoorpoqaa
(EeBidwa BLowv)
Meoaia Beon: AodaAela petapopag
(kA€idwpa TNG AelToupYiag) pUBOUEVN

6.4 Evepyotmoinon, anevepyormnoinon
Evepyomoinon: MNamote tov
TIANKTPOSIOKOTTITN (5).

Arntevepyormoinon: Adrote Tov
TIANKTPOSIOKOTTITN (5) EAeUBEPO.

6.5 Ap18udg otpodpwyv / Porm) cucdplygng

O apBuog Twv oTPodWV Kat n por) cUoPLYENG
oxetiCovtal dpeoa peta&y toug. Oco HIKPOTEPOG
elval o aplOpog Twv oTPoPwV, TOGO UIKPOTEPN
elvat n portm cvodLy&ng.

O ap1Buég otpodwv Kat n pormy cUoPLYENG
MITopouV va aAAAlouv ouveXWwGS, AaTwvTag KAbe
Popd pe dladPopeTikr) SUvVAUN TOV
TIANKTPOSLaKOTTIN (5) Kal £TOL va TipocappédovTal
OTIG OUVONKEG EpYaoiag.

Zvotaon: ESakpiBwote Tn owoTr pubuion W éva
SOKIMAoTIKO Bidwua.

6.6 AAAayn e§apTiparog BISWHATOG
TomoB£tnon Tou eEaptipatog BldSwpATOG:
anwETs T0 SaKTUALO aodAAong (2) pog Ta
EUMPOG Kal TOMOBETOTE TO EEAPTNHA BIOWUATOG
HEXPL TEPHA. APTIOTE TO SAKTUALO aodAAlong (2)
€AevBepo.
EAEyETe TN owoTtr mpooappoyn, Tpapwvtag
TO €€APTNHA BOWHATOG.
Adaipeon Tou e§apTriparog BLSWHATOG:
ZpWETE TO SUKTUALO aodAALong (2) Tpog ta
EUMPOG Kal adalp€oTte To eEAPTNHA POWHATOG.
Xpnolportoleite povo eEaptuata
Bdwpatog, Mov €xouv TETOLA AKPa
BuopdaTtwong:

9,5 mm

L (38"
Ty

SIS

To XpNOYLOTIOIOUHEVO EEAPTNHA BIOWHATOG
TIpETEL va Taplddel otn Bida.

‘Eva xaAaopévo egaptnua Bidwpatog dev
ETUTPETIETAL VA XPTOLLOTIOMOEL.

7. Xpnon

Kpatate To epyaleio kaBeta mavw ot Bida.
H diadikaaia Tou BldwpaTog anoteAeital ano
2 pépn: Bidwpa tng Bidag kat

odi§lpo g Bidag pe Tov KPOUOTIKO
HNXAVIGHO.



H porg cuodiyéng eEaptatal ard m didpkela
NG Kpouong.

Tivm) a

1)

Metd mepimnou 5 SeutepoAemTa SLIAPKELA KpOUoNG

€xel emTevyOel n ueylotn porr) cvodLyEng.

H mopeia g pormg cuodryEng eEaptdral anod v

TepinTwon epappoyng:

2710 OKANPO Bidwa (Béwpata o GKANPA UAIKG,

OTIWG TL.X. LETAAAO) enlruquveTal n MEyLoTN poTn)

oUOPLYENG SN HETA AMO UL GUVTOLN SLAPKELD

Kpouang (a).

2710 anaAd Bidwpa (Biéwpata oe HOAAKO UAIKO,

OTwG T.X. EUA0) eival anapaitnTn pia HeyaAutepn

Siapkela kpouang (b).

Zvotaon: EEakpiBwote T owotr Slapkela

Kpouong W' €va SOKIPAOTIKO Bidwua.

Npocoxn! Z1iq MIKpEG BideQ propei va

eTITEUXOEL N HEYLOTN pOTIT) OTPEYNG 11N e

L SIAPKEL KPOUONG HIKPOTEPN aTtO

0,5 deuTtepOAETITO.

- I auTtov TO AdYO TIapaKoAouBeiTe akpBWG TN
Siapketa g dladikasiag BBWHATOG.

- PuBpiote mpooekTikda ponn ouoqnyﬁnq,
sanvamq o AtydTEPO 1) TIEPLOCOTEPO LOXUPN
TIiEOT TIAVW GTOV TMANKTPOSIAKOTTTN (5), yla va
unv urtooTei ¢nuid n Bida 1) va pnv Kortein
kepaAn g Bidag.

8. Egapmnuarta

XpPNOILOTIOIEIOTE ATIOKAELOTIKA YVIiold
etapmmpuata g Metabo.
lMa Ty ermAoyr TwV owoTwV EEQPTNHATWY
QVAPEPETE TIAPAKAAW OTOV AVTITPOOWTTO 6AG TOV
akp1Bn TuTo Tou
NAEKTPIKOU gpyaAeiov oag.
BAéme oeAida 4.

A ®opTiotq

B Mmnatapia

C E&aptpata Bdwpartoq

9. Emokeun

OL EMICKEVES TWV NAEKTPIKWY EQYAAEIWY
ETUTPEMETAL VA SlevepyouvTal HOVoV ano
nAekTpoTEYXViTEG!

Me nAektpikd epyaleia Metabo mou €xouv avaykn
ETILOKEUNG, ATIEVBUVOEITE TIAPAKAAW OTNV AVTi-
oTolXN avTinpoowrtia Tng Metabo. AleuBUvoelg
BAéme www.metabo.com.

Toug KaTaAdYoug AVTAAAGKTIKWY UTIOPEITE va
TOoug KatePaoete otn Slevbuvon
www.metabo.com.

EAAHNIKA

10. Npootacia mepBaAAovTtog

Tnpeite TOUg €BVIKOUG KAVOVIOHOUG Yia TNV
anooupon cUUPWVA UE TOUG KAVOVEG TTIPO0TAGIAq
TOU TIEPIBAAAOVTOG KAl YLa TNV AVAKUKAWGT TwV
AXPNOTWYV EPYAAEIWV, CUCKEVAOLWV KAl EEAPTN-
HATWV.

O pratapieg 6ev ETUTPEMETAL VA TIETAXTOVY OTa
OlKLaKa aroppipuatal EMoTpéYTe TG EAATTWUA-
TIKEG 1] LETAXEPLIOPEVES UTTATAPIEG OTOV AVTITPO-
owrto ™G Metabo!

Mnv metdate TG Pratapieg oTo vepod.

I'IpooTaTeLpre TO TIePIBAANOV KaL UnNV
E TIETATE TA NAEKTPIKA EPYAAEIQ KAl TIG

HTTaTapieq 0TA OIKIAKA aroppippata.
Tr]pelTe TOug €0VIKOUG KAVOVIOUOUG Yla TNV EeXw-
PLOTY) CUYKEVTPWOT) KAL IO TNV AVAKUKAWOT) TWV
AXPNOTWV EPYAAEIWV, CUCKEUAOLWY KAl EEAPTN-
MHATWV.

Mpuv TV anoécoupon, eKPoPTIoTE TNV UraTapia oTo
NAEKTPIKO epYaAeio. AodalioTe Tiq ertadeg ano
TUXOV BPayXUKUKAWUA (TT.X. HOVWOTE TIG HE AUTO-
KOAANTN Tawia).

11. Texvika otolxeia

ALEUKPLVIOEIG OXETIKA UE Ta OTOLXEla 0T ogAida 3.

Alatnpovpe To Sikaiwpa yla aAAayEg, Tou
€EUTMPETOUV TNV TEXVIKT) TIPO0SO.

U =Taon Tng pratapiag

ng =ApBuog OTpquwv Xwpig popTio

s =ApLlOuOG KpoUTEWV

H =Ymodoxn e§apTNUATOG TOU EpYAAEiou
m =Bdpog (He ™ pkpdTEPN pmarapia)
Mpey. =MeY. potm) oVodLyEng

2ZUVOAIKT) TIr) Kpadaouwyv (avuouaTiko adpotoua
TPV KATEVOUVOEWV) UTIOAOYIOHEVN CULDWVA IE
To ipoTumo EN 60745:

ap =Tr eKTIOPTNG KPASACHWY
(Bidwua pe kpovon)
Kh =AvaoddAela (TaAdvTwon)

H o1aBun TaAQVIWOEWY TTOU AVAPEPETAL OE
QUTEG TIG unoéetﬁmq €xel uSTpI’]GEL oUNWVA UE
jua TuToTtomnuEvn ato Tipdtuno EN 60745 pebodo
METPNONG Kall WTTOPE VAL XPNOoYoTIom el yla tn
OUYKPLON TWV n)\SKrlewv epYaAEiwV HETAED
Toug. H pebodog eival emiong KATAAANAN yla pa
TIPOCWPLVY EKTIUNOTN TOU GOPTOU TWV
TOAQVTWOEWV.

H avaqaepousvn oraeun TAAQVTWOEWV
EKTIPOOWTIEL TIG KUPLEG EGAPHOYEG TOU NAEKTPIKOU
epyaAeiou. OTav OpWG TO NAEKTPLKO EPYAAEIO
Xpnotporoinbei yia AAAEG ePapLOYES, e
ATIOKAIVOVTQ EEQPTNATA 1] UE AVETIAPKT)
GUVTNPNOT), MIMOpPEL va amokAivel n oTddun Twv
TOAQVTWOEWV. AUTO Uropei va auEnoeL onuavTika
TO POPTO TWV TAAAVTWOEWV Yld OAO TO XPOVIKO
SldoTtnua g epyaciag.

la pa akpiPr) EKTIUNoN Tov POPTOU TWV
TOAQVTWOEWV Ba TIPETEL VA )\nq>eouv utoyn
€TTi0NG KL OL XpOVOL, 0TOUG OTIOI0UG TO EPYAAEI0
eival amevepyoTioNUEVO 1) AetToupyei, aAAd 6e

el
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BpiokeTal mpaypatikd oe xprion. Auto Uropei va
MELWOEL ONUAVTIKA TO GOPTO TWV TAAAVTWOEWYV
yla 6A0 TO XPOVIKO SLAcTNUa TNG Epyaciag.
KaBopiote mpdobeta pétpa aocdaieiag ya v
TpooTaaCia Tou XEPLoTN ard v enidpaon Twv
TAAQVTWOEWYV, OTIWG YIA TIAPAdELYUA: ZUVTT)PNOMN
TOU NAEKTPIKOU EPYAAEIOU KaL TWV EEAPTNHATWV
gpyaaiag, dlatrpnon Twv Xeplwv (E0TWV,
0pyAvwon Tng TIOPELAG TWV EPYACLWV.

TuTtkEg nanlKeq owepeq A:

Loa =2TA6UN r]xnru(nq meor]q

Lwa  =ZTABUN NYXNTIKNG LOXVOS

Kpa, Kwa= AvaopaAela (NXNTIKY 0TABUN)
Xpnolpomoleite ipooTacia akong
(wtaomideg)!

Ol TIHEG METPNONKAV CUPDWVA PE TO TIPOTUTIO

EN 60745.

== ZUVEXEG PEVMA

Ta avapepoUeVa TEXVIKA GTOLXEID EVVOOUVTAL UE

QVOXES (OUHPWVA HIE TIG EKACTOTE LOXUOUOEG

TEXVIKEG TIPOSIaYyPadES).
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Eredeti Gizemeltetési utmutato

1. Megfelel6ségi nyilatkozat

Kizarolagos felelésséglink tudataban kijelentjik:
Ezek az akkus utvecsavarozo6 gépekaz akkus utve-
csavarozo gépek — tipus és sorozatszam alapjan
torténd azonositassal *1) - A mlszaki dokumenta-
ciot *4) - lasd a kdvetkez6 oldalon: 3.

2. Rendeltetésszer(i hasznalat

Az akkus Utvecsavarozé csavarok becsavarasara
és kicsavarasara alkalmas.

A nem rendeltetésszer(i hasznalatbol eredd
mindennem( karért a felel6sség kizarélag a
felhasznaldt terheli.

Feltétlendl tartsa be az altalanosan elfogadott
balesetvédelmi szabalyokat, valamint a mellékelt
biztonsagi utmutatéban foglaltakat.

3. Altalanos biztonsagi
tudnivalék

Sajat testi épsége és elektromos kézi-
szerszama védelme érdekében tartsa be
az ezzel a szimbolummal jelolt szévegré-
szekben foglaltakat!

FIGYELMEZTETES - A sériilésveszély
csoOkkentése érdekében olvassa at a hasz-
nalati utasitast.

FIGYELMEZTETES Olvassa at az 6sszes

biztonsagi tudnivalot és elbirast. A bizton-
sdgi tudnivaldk és utasitdsok betartdsanak elmu-
lasztasa elektromos dramlitést, tlizet és/vagy
sulyos személyi sériiléseket okozhat.

Kérjuk, gondosan 6rizze meg valamennyi

biztonsagi utmutatét és elGirast a jovében.
Csak ezekkel a dokumentumokkal egydtt adja
tovabb masnak az elektromos kéziszerszamot.

4. Kiilonleges biztonsagi
szabalyok

A gépet a szigetelt markolatnal fogva tartsa, ha
olyan munkalatokat végez, melyeknél a
betétszerszam rejtett elektromos vezetékbe
vaghat. A fesziltség alatt allé vezeték érintése a
gép fém részeit is feszlltség ala helyezheti, és ez
elektromos aramiitést okozhat.

Az akkuegységet vegye ki a gépbdl, mielétt azon
barmilyen beallitast vagy karbantartéast végez.
Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a gép ki van
kapcsolva, miel6tt az akkuegységet behelyezi

a helyére.

Gy6z6djon meg rdla (pl. fémdetektor segitségével),
hogy a megmunkalando fellletben, nincsen aram-
, Viz- vagy gazvezeték.

; ; Ovja az akkuegységet a nedvességtél!

Ne tegye ki az akkuegységet tliz hatasanak!

Ne hasznaljon sériilt vagy deformélddott
akkuegységet!
Az akkuegységet ne nyissa fel!
Az akkuegység érintkezdit ne érintse meg, és ne
zarja rovidre!

A hibas Li-ionos akkuegységbdl enyhén
& savas, tlizveszélyes folyadék folyhat ki!

Ha az akkumulatorfolyadék kifolyik és
érintkezésbe kerll a bérével, azonnal 6blitse

le b6 vizzel. Ha az akkumulatorfolyadék a
szemébe kerdll, tiszta vizzel mossa ki, és

haladéktalanul forduljon orvoshoz!

Csak Utvecsavarozohoz alkalmas
csavarozébetéteket szabad hasznalni.

Hosszu csavarok behajtasakor vigyazzon, fennall a
megcsuszas veszélye.

A gépet mindig kikapcsolt allapotban helyezze a
csavarra.

Hordjon zajtompito fiilvédét! A zajhatas
hallaskarosodast okozhat.

Olyan anyagokat, amelyek megmunkalasakor
egészségkarositd porok vagy g6zok keletkeznek
(pl. azbeszt), a késziilékkel nem szabad
megmunkalni.

LED-ldmpa (3): a LED-sugéarzéasba ne nézzen
kézvetlenll optikai mlszerekkel, LED osztaly 1M,
DIN EN 60825-1: 2003 szerint besorolva,
hullamhossz: 400-780 nm; t;,,=300 ps, 5 Im.

5. Attekintés

Lasd a 2. oldalt.

1 Bels6 hatszog befogas hatlapu csavarozo
betétekhez

2 Zarogylrd

3 LED-lampa
Rosszul megvilagitott helyeken torténé
munkavégzeshez. A LED-lampa bekapcsolt
gép esetén vilagit.

4 Forgasiranyvalto kapcsolo / szallitas céljara

szolgalé biztositd

Kapcsolobillenty

Akkuegység-kireteszelé gomb

Akkuegység

No o

6. Uzembe helyezés/beillitas

Az akkuegységet vegye ki a gépbdl, miel6tt

azon barmilyen beallitast vagy karbantartast
végez. Bizonyosodjon meg arrél, hogy a gép ki van
kapcsolva, mielétt az akkuegységet behelyezi a
helyére.
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6.1 A gép tébbfunkcios feliigyeleti rendszere

Ha a gép 6nmukodéen kikapcsol, akkor az

elektronika aktivalta az 6nvedé lizemmaodot.
Egy figyelmezteté jelzés (allandé csipogé hang)
hallhato. Ez max. 30 masodperc mulva, vagy a

kapcsoldbillentyt (5) elengedése utan abbamarad.

A védelmi funkcio ellenére bizonyos alkalma-
zasoknal tulterhelés, és ennek kovetkezmé-
nyeként a gép karosodasa léphet fel.

Okok és elharitas:

1. Az akkuegység majdnem lemeriilt (Az
elektronika védi az akkuegységet a melykisulés
okozta karokkal szemben).

Ha az akkuegység majdnem lemeriilt, akkor azt
ismét fel kell tolteni!

2. A gép hosszan tart6 tulterhelése hémérséklet-
kikapcsolashoz vezet.

Hagyija kihdIni a gépet vagy az akkuegységet.
Megjegyzés: A gép gyorsabban lehdl, ha
Uresjéaratban jaratja.

6.2 Akkuegység

Az akkuegységet (7) hasznalat elétt fel kell tolteni.
Az akkuegységet teljesitménycsdkkenéskor toltse
fel Ujra.

Kivétel

Nyomja be az akkuegység-retesz gombot (6) és
vegye ki az akkuegyseget (7).

Behelyezés

Az akkuegységet (7) reteszel6désig nyomja be.

6.3 Forgasirany, szallitas céljara szolgalé
biztosité (bekapcsolasgatld) beallitasa
m A forgasiranyvalto kapcsolot / szallitasi bizto-

sité eszkozt (4) csak akkor mukodtesse, ha a
motor all!

Mukodtesse a forgasiranyvalto kapcsolot/ szallitasi
biztosité eszkézt?

R = jobbraforgas beallitva
(csavarbehaijtas)

L = balraforgas beallitva
(csavarkihajtas)

0 = kozépallas: a szallitasi biztosito

(bekapcsolasgatld) bekapcsolva

6.4 Be-, kikapcsolas
Bekapcsolas: a kapcsolodbillentydit (5) nyomja be.
Kikapcsolas: engedije el a kapcsoldbillenty(it (5).

6.5 Fordulatszam / meghuzasi nyomaték
A fordulatszam és a meghuzasi nyomaték
kozvetlenll dsszefliggenek egymassal. Minél
kisebb a fordulatszam, annal alacsonyabb a
meghuzasi nyomaték.

A meghuzasi nyomaték fokozatmentes
valtoztatasa:

A fordulatszam és a meghuzasi nyomaték a
kapcsolobillentyl (5) tébbé-keveésbé erés
nyomasaval fokozatmentesen dllithaté és igy

46 a munkakdrilményekhez igazithato.

Javaslat: prébacsavarozassal hatarozza meg
a helyes beallitast.

6.6 Csavarozdbetét cseréje
Csavarozébetét behelyezése: tolja elére a
zarogy(r(t (2) és Utkdzésig dugja bele a
csavarozObetétet. Engedije el a zardgyur(t (2).
A csavarozobetét meghlzasaval ellenérizze
annak megfeleld illeszkedését.
Csavarozébetét kivétele: tolja elére a zarogyrit
(2) és vegye ki a csavarozobetétet.
Csak olyan csavarozébetétet hasznaljon,
amelyek vége:

9,5 mm

L (38"
Ty

SIS

Az adott csavarhoz illeszked6
csavarozobetétet hasznaljon.

E Sérllt csavarozdbetétet hasznalni tilos.

7. Hasznalat

Tartsa a gépet egyenesen a csavarra iranyitva.

A csavarozasi folyamat 2 részbdl all: a csavar
behajtasa és
a csavar meghuzasa az iitémdivel.

A meghuzasi nyomaték az utés idétartamatol fugg.

Tonm) a

ts)

Kb. 5 masodperc Utési idétartam utan elérte a
maximalis meghulzasi nyomatékot.

A nyomatékgdrbe az adott feladattdl fligg:

Kemény csavarozasi esetben (kemény anyagban
pl. fémben térténé csavarozas) a maximalis
meghuzéasi nyomatékot mar révid ttési idétartam
utan eléri (a).

Puha csavarozasi esetben (lagy anyagban pl. faban
térténd csavarozas) hosszabb Utési idétartam
sziikséges (b).

Javaslat: prébacsavarozassal hatarozza meg a
helyes Utesi id6tartamot.

Vigyazat! Kisebb csavaroknal a maximalis
forgatonyomaték mar kevesebb mint 0,5
masodperc tési idétartam utan elérhetd.

- Ezért pontosan ellendrizze a behajtas
idétartamat.

- A kapcsoldébillentyl (5)tobbé-kevésbé erbs
nyomasaval gondosan allitsa be a meghuzasi



nyomatékot, hogy a csavar ne sérljén megilletve
a csavarfej ne szakadjon le.

8. Tartozékok

Csak eredeti Metabo tartozékokat hasznaljon.

A megfeleld tartozék kivalasztasahoz adja meg a
kereskedének az

elektromos kéziszerszam pontos tipusat.
Lasd a 4. oldalt.

A Toltokészilék
B Akkuegység
C Csavarozobetétek

9. Javitas

Elektromos kéziszerszamot csak villamos
szakember javithat!

A javitasra szorulé Metabo elektromos kéziszersza-
mokkal kérjuk, forduljon Metabo szakkereskedé-
jéhez. A cimeket a www.metabo.com oldalon
talalja.

A potalkatrészek listaja letdlthetd a
www.metabo.com oldalrdl.

10. Kérnyezetvédelem

Kovesse a helyi elirasokat a régi gépek, csomago-
lasok és tartozékok kérnyezetbarat artalmatlanita-
saval és Ujrahasznositasaval kapcsolatban.

Az akkuegységet ne dobja a haztartasi hulladékba!
Juttassa vissza a sérilt vagy elhasznalddott akku-
egységet a Metabo kereskedéknek!

Az akkuegységet ne dobja vizbe!

Védje a kdrnyezetet és ne dobja az elekt-
E romos kéziszerszamokat, illetve az akkuegy-

ségeket a haztartasi hulladékba. Tartsa be a
helyi eléirasokat a régi gépek, csomagolasok és
tartozékok szelektiv gyljtesére és ujrahasznositéa-
sara vonatkozdan .

Mukddtesse a készlléket az akkuegység teljes
lemertiléséig. Biztositsa az érintkezok rovidzarlat
elleni védelmét (pl. ragasztdszalaggal).

11. Mliszaki adatok

Az adatok értelmezését lasd a 3. oldalon.

A muszaki valtoztatas joga a tovabbfejlesztés
érdekében fenntartva.

U =az akkuegység fesziltsége

Ng =Uresjarati fordulatszam

S =0tésszam

H =a berendezés szerszambefogasa
m =suly (a legkisebb akkuegységgel)
Mmax. =max. meghuzasi nyomatek

Rezgés teljes értéke (harom irany vektordsszege)
az EN 60745 szabvany szerint megadva:

ap =Rezgéskibocsatasi érték
(Utvecsavarozas)
Kn =bizonytalansag (rezgés)

MAGYAR hu

Az ezen utasitasokban megadott rezgésszintet az
EN 60745 szabvanyban rogzitett méresi eljarasnak
megfeleléen mérték, és felhasznalhato az
elektromos kéziszerszamok egymassal valo
Osszehasonlitasara. Alkalmas a vibracios terhelés
elézetes becslésére is.

A megadott rezgésszint az elektromos
kéziszerszam legfontosabb alkalmazasait
reprezentalja. Ha azonban ezt az elektromos
szerszamot mas alkalmazasokra, eltérd
betétszerszamokkal vagy nem elegendé
karbantartasi hattérrel hasznaljak, akkor a
rezgésszint eltérd lehet. Ez az egész munkaidére
vonatkozo vibracios terhelést lényegesen
megndvelheti.

A vibraciés terhelés pontos becsléséhez azokat az
idéket is figyelembe kell venni, amikor a kész(ilék ki
van kapcsolva, vagy bar miikédik, de ténylegesen
nem dolgoznak vele. Ez az egész munkaiddre
vonatkoz6 vibracids terhelést lényegesen
csOkkentheti.

Vezessen be kiegészité biztonsagi intézkedéseket
arezgések hatasa ellen a kezel6 védelme
érdekében, mint pl. az elektromos kéziszerszam és
az alkalmazott szerszamok karbantartasa, a kezek
melegen tartédsa, a munkafolyamatok szervezése.

Jellemz6 A-osztalyu zajszint:

Loa =hangnyomasszint

Lwa  =hangteliesitményszint

Kpa, Kwa= bizonytalansag (hangszint)

m Hordjon zajtompito fiilvédét!

A mérési eredményeket az EN 60745 szabvany
szerint hataroztuk meg.

= Egyenaram

A fenti adatoknak tlirése van (a mindenkor
érvényben levé szabvanyoknak megfeleléen).
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1. [exnapauumsa o COOTBETCTBUMU

MbI ¢ N0/IHOM OTBETCTBEHHOCTLIO 3aABNAEM: OTH
aKKYMYNATOPHbIE yAapPHbIE BUHTOBEPTbLIC MAEHTH-
urKaumen no Tuny n cepuitHoMmy Homepy *1), oTBe-
4aloT BCEM COOTBETCTBYIOLWMM TpeboBaHWUAM
OVPEKTUB *2) U HOpM *3). TexHu4ecKas JOKyMEH-
Tauusa gna *4) - cm. c. 3.

2. Ucnonb3oBaHue no
Ha3Ha4YeHuIo

AKKYMYNIATOPHbIN YAAPHbIN BUHTOBEPT
npegHasHayeH Ans 3aBopavnBaHva n
BbIBOPa4Yv“BaH!sA BUHTOB.

3a yuiep6, BO3HUKLLKWI B pe3ynbTate
MCMOb30BaHUSA He MO Ha3HaYEeHMIo,
OTBETCTBEHHOCTb HECET TO/IbKO MO/Ib30BaTe/lb.
Heobxoanmo cobnioaaTs 06LLenpuHATbIE Npasuia
TEXHUKM 6€30MacHOCTH, a TaKMKe yKasaHus,
npuBeAEHHbIE B AAHHOM MHCTPYKLMK.

3. O6wwme yKasaHUA No TEXHUKE
6e3onacHOCTH

[lnA Bawwen co6CcTBEHHOM 6€30MacHOCTH
1 3alMTbl 3/IEKTPOUHCTPYMEHTA OT
NoBpEXAEHUN COBN0aNTe yKa3aHus,
OTMEYEeHHblE AaHHbIM CUMBOJIOM!

@ NMPEAYNPEXHAEHUE! B uenax cHumeHunA

pyCKa TpaBMMPOBaHWSA NPOYTUTE PYKOBOA-
CTBO MO KCM/yaTaumu.

NPEAYNPEXAEHUE! MpouTtuTe Bee

MHCTPYKLUKM M YHa3aHUA NO TEXHUKEe
6e30nacHOCTHU. HEBbINOIHEHUE MHCTPYHUMI M
yKasaHmuii o TexHmKe 6e30nacHoOCTH MOKET
MPUBECTH K MOPAKEHMNIO 3/IEKTPUYECKNM TOKOM,
BO3ropaHuIio M/Wan K noJIyHeHUIO TAXE IbIX TPaBM.

CoxpaHuUTe BCe MHCTPYKLUUU U YKa3aHUA no
TexHWKe 6e3onacHocTu AanA 6yayuiero
BNagenblia HacagKu.

MNepenaBaiiTe 31€KTPOUHCTPYMEHT CieaytoLLeMy
BNafe/bLy TO/IbKO BMECTE C 3TUMM JOKYMEHTaMMK.

4. CneuuanbHble YKa3saHUA No
TeXHUKe 6e30MacHOCTH

Mpu BbINOIHEHUU Pa6oOT B6JIM3U CKPbITON
3JIGKTPONPOBOAKU AEPHKUTE UHCTPYMEHT
TOJIbKO 32 U30/IMPOBaHHbIE MOBEPXHOCTH.
HOHTaKT C TOKOMNPOBOAALMM KabeeM MOHeT
BbI3BaTb NoAavy HarnpaMeHUa Ha MeTasl/IMieckne
4acTW MHCTPYMEHTa 1 CTaTb NPUYMHOM yaapa
TOKOM.

Mepepn Ha4ya10M KaKMX-IM60 paboT no
peryMpoBKe NN TEXHUHECKOMY O6CYHUBAHMIO
W3BNEKUTE aKKYMYNATOPHbIN 610K U3
9/IEKTPOUHCTPYMEHTA.

Y6epnTech B TOM, H4TO 3/IEKTPOMHCTPYMEHT NpU
YCTaHOBKE aKKyMyNATOPHOrO 6710Ka BbIK/OYEH.

Y6epuTech, 4TO B TOM MecTe, rae byayT
Npou3BOAMTLCA PaboThbl, He ?oxop,ﬂ'r JIUHUK
3/1eKTPO-, BOJ0- U ra30CHabKeHuUA (Hanpumep,
C MOMOLLbIO MeTasIIoncKaTens).

MpumnTe Mepbl No 3awmTte
% aKKyMynAaTOpHOro 6/10ka OT nonagaHuA
Bnaru!
He nogBsepravite akkyMynATOpHbIE 6/10KM
% BO3[ENCTBUIO OTKPLITOro OrHa!
He vcnonb3ayiTte aedeKTHble Uu
AethopMUPOBaHHbIE aKKYMYATOPHbIE 610KM!
He BCKpbIBaviTe aKKyMynATOPHbIE 610KM!
He KacavTecb KOHTAKTOB aKKYMYNATOPHbIX
6JI0KOB M HE 3aMblKanTe NX HaKOPOTKO!
M3 HencnpaBHbIX IMTUA-UOHHbIX
& aKKYMYNATOPHbIX 6/TOKOB MOXET BbITEKaTb
cnabokuncnan ropioyasn HUAKOCTb!
Ecnv aneKkTponuT nponnnca v nonan Ha
A KOXY, HEMeJ/1IEHHO MPOMOWTE 3TOT Y4aCTOK
60/1bLIMM KONM4ECTBOM BOApI. B ciyyae

nonagaHus aNeKTpoavTa B rnasa npoMomnTe ux
YUCTOM BOAOM M CPOYHO 06paTUTECH K Bpauy!

CnepnyeT ncnosb30BaTh TObKO Te 6UThI, KOTOpble
npefHa3HayeHbl N5 YyAapHOro BUHTOBEpTA.

Cobntogante OCTOPOKHOCTb MPW 3aBOpayYMBaHnm
AJIMHHBIX BUHTOB — MPW 9TOM CyLLECTBYeT
0MacHOCTb COCKasb3blBaHWsA!

YcTaHaBnuBaiTe ANIEKTPOUHCTPYMEHT Ha roJIoBKY
BWHTA TOJIbKO B BbIK/1O4YEHHOM COCTOAHUN.

HapeBaitTe 3awWMTHbIE HaYLUHUKK!
Bo3saelicTeue Wwyma MOKET NPUBECTH K NOTEpe
cnyxa.

He ponycKkaeTtca o6paboTKa maTepvanos,
BbIAENAIOLLMX ONacHble 418 340PO0BbA Mbl/b UK
napsbl (B 4aCTHOCTH, acbecTa).

CseToamof, (3): He CMOTpUTE Ha ropALLMIA
CBETOAMOA Yepes ONTUYECKne NpmMdopsl;
ceeToauopg Kknacca 1M, knaccuduumposaH no DIN
EN 60825-1: 2003, gavHa BoHbI: 400-780 HM;
timp=300 MKc, 5 Im.

5. 0630p
Cwm.c. 2.

1 3armuM ¢ BHYTPEHHWUM LLUECTUrPAHHUKOM A1S
ouT C LweCTurpaHHbIM XBOCTOBMKOM

2 duKeupytowas BTyaKa

3 Ceetoamnop,
[nA paboTbl B M10X0 OCBELLEHHBLIX MECTax.
CseToanoz 3aropaeTca Npy BRIYEHUN
MHCTPYMEHTAa.

4 lepektoyaTenb HanpaBneHUa BpaleHnsa/
61I0KMpaTop AJ1A TPAHCMOPTUPOBKM

5 HamuMmHoM nepekoyatenb



6 HHonka pa36/0KMPOBKU aKKYMYIATOPHOMO
610Ka

7 AKKYMyNATOpPHbIV 610K

6. BBogp, B akcnayaTauyuto/
perynvpoBKa

Mepep Ha4aN0M KakUX-M60 paboT no

peryiMpoBKe WA TEXHUYECKOMY
06CNYHNBAHUIO U3BNIEKUTE aKKYMYNATOPHbIN
610K U3 BNEKTPONHCTPYMEHTA. YbeanTech B TOM,
YTO 9NEKTPOMHCTPYMEHT MPU YCTAHOBKE
AKKYMYNATOPHOrO 6/10Ka BbIK/IIOYEH.

6.1 MHorogyHKUMOHaNbHAA CUCTEMA KOHTPONA

3JIEKTPOMHCTPYMEHTA

Ecnun nponcxognt aBTomatnyeckoe
BbIK/IIOYEHWNE 3/IEKTPOUHCTPYMEHTA, 3TO
03HayaeT, YTO ANEKTPOHHbIN 610K aKTUBM3NPOBA

pexum camosalmTel. [MogaéTtea
npeaynpexaarLmin curHan (MpoaoIUTENbHbIN
3BYyKOBOW curHas). OH NnpeKpallaeTca MaKc. Yyepes
30 cexyHA 1K Nocne OTNyCKaHWA nepexoyaTena
(5).

HecmoTps Ha HaMume JaHHOM 3aLMTHOM

YHKLMK, NPU BLINOSHEHWUW ONpefeNeHHbIX
paboT BO3MOXKHA Neperpy3Ka a/IeKTPOUHCTPY-
MeHTa U, KaK CNeacTBue, ero NoBpemaeHue.

MpU4MHbI M cNOCO6bI yCTpaHEeHUA
HEMCNpaBHOCTH:

1. AKHYMYNATOPHbIN 6/1I0K NOYTH pa3paguica
(9/1EKTPOHMKA 3alLMLLaeT aKKyMYNATOPHbIN
610K OT MOBPEHAEHNA BCEACTBUE MTy6OKOro
paspsaga).

Ecnv akKyMynaTopHbI 610K NoyTH
paspaauaca, HeobxoAMMO CHOBa 3apAANTL
ero!

2. MMpu paMTenbHOM neperpysxke
9/IEKTPOMHCTPYMeHTa cpabaTbiBaeT TensioBas
3awmra.

MopomanTe, NOKa 3NEKTPOMHCTPYMEHT UK
AKKYMYNATOPHbIN 60K HE OCTbIHYT.

YKasaHue: 3/IEKTPOMHCTPYMEHT OX/NlaxgaeTca
6bICTpee B peXnmMe X0/10CTOro xoaa.

6.2 AKHYMYJATOPHbIN 610K
MNMepepa ncnonb3oBaHWeM 3apaguTe
AKKYMYNATOPHbIN 610K (7).

Mpw CHU¥KEHNN MOLHOCTH 3apaauTe
aKKYMYNATOPHbIN GJIOK.

U3Bnevyenue

HamMuTe KHOMKy pa3610KMpOBKK (6)
aKKYMYNATOPHOrO 6/10Ka M U3BJIEKUTE
AKKYMYNATOPHbIV 6710K (7).
YcraHoBKa

BcTaBbTe akKyMynAaTOpHbIM 610K (7) o
PpuKcaummn.

PYCCKWM ru

6.3 PerynupoBKa HanpaBJieHUA BpalieHuA,
6/10KUPOBKa A/17 TPAHCNOPTUPOBKU
(610KMpPOBHKA NPOTHB BHJIIOYEHUA)

m MNepekrntoyaTens HanpasneHna BpalLeHus/
610KMpaTop A1 TPaHCNOPTUPOBKM (4)
cnepyeT HaMmaTb TOILKO Npu

HepaboTatolem aneKkTpogsurarene!

Hammute nepexnYartelb HanpasneHna

BpaLLEeHnA/610KMpaTop ANA TPaHCNOPTUPOBKH (4).

R = ycTaHOBNEH PeXMM NPaBoro BpaleH1s
(3aBopaumBaHue)

L = ycTaHOBNEH PEXMM SIEBOrO BpaLLEHNA
(BbIBOpauMBaHue)

0 = cpepaHee NoNOHeEHUE: 6IOKMPOBKA A/1A

TPaHCNOPTUPOBKM (6NOKMPOBKA
BKJ/IIOYEHUA)

6.4 BHAKO4YeHUe/BblK/IlO4YEHUE
BratoyeHue: HaMUTe Ha nepertoyatens (5).

BbIK/IlO4EHUE: OTOKMUTE HAKUMHOMN
nepektoyatens (5).

6.5 YacToTa BpalleHUA/MOMEHT 3aTAHKHU
YacToTa BpaLLeH1a U MOMEHT 3aTSHKM HAX0AATCA
B NPAMO# 3aBUCUMOCTM ApYr OT Apyra. Yem
MeHblLLIe 4acTOTa BPALLEHWUs, TEM HUMHE MOMEHT
3aTAKKM.

[naBH Nn3MeHeHNne MOMEHT T n.

4acToTy BPaLLEHUs] U MOMEHT 3aTAXKN MOKHO
NNaBHO UBMEHATb NYTEM 60sIee UK MeHee
CW/IBHOTO HaMMa Ha HaMMHOM NepexratoyaTesb
(5) v Taknm 06pa3oM aganTMpPoBaTh UX K paboumm
YCNOBUSAM.

CoBeT: onpegenuTe NpaBuibHY0 YCTaHOBKY
nyTém NPoGHOro 3aBopaynBaHus.

6.6 3ameHa 6uT
YcTaHOBKa 6UTbI: CABUHBTE GUKCUPYIOLLYIO
BTY/IKY (2) BNepén v BcTaBbTe 6UTY A0 ynopa.
OTnycTuTe GUKCUPYIOLLYIO BTYIKY (2).
MoTAHyB 3a 6UTY, NPOBEPbTE HAAEKHOCTb €€
duKcaummn.
U3BneyeHue 6UTbI: CABUHbTE PUKCUPYIOLLYIO
BTY/IKY (2) BNEpéa v n3BnexkuTe uty.
Mcnonb3ynTe TONbKO GUTbI C NOKa3aHHbIMK
Ha PUCYHKE XBOCTOBMHKAMM:

19,5 mm

' (3/8")
<“——>

%‘-

Mcnonb3yemasn 6uTta gonrKHa
COOTBETCTBOBATbL 3aBOpayYMBaemMomy/
BblBOPAYMBAEMOMY BUHTY (LLypyny).

3anpelLyaeTcancnob30BaTh NOBPEKAEHHYIO
ouTy.
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7. OKcnnayartaums

YaepruBanTe 3N1EKTPOMHCTPYMEHT Ha O4HOM OCK
C 3aBOpayMBaeMbIM/BbIBOPAYMBAEMbIM BUHTOM.
Mpouecc 3aBopaymBaH1A COCTOUT U3 2 3TanoB:
3aBOpa4YMBaHUA BUHTa U

ero nocsieAyollei 3aTAmxKe ¢ NOMOLLbIO
yAapHoro mexaHusma.

MOMEHT 3aTAKKN 3aBUCUT OT
NPOACIHKUTENBHOCTU PaboTbl MHCTPYMEHTA B
pexumMe yaapHoro BpaLleHus.

Tevm) a

ts)

MaKcHUManbHO BbICOKUIA MOMEHT 3aTAHKK
[OCTUraeTca NpUMepPHo Yepes 5 cekyHa padoThl
YAAPHOro MexaHu3mMa.

3HayeHne MoOMeHTa 3aTAKKK onpeaenseTcs
BbINOJIHAEMOW paboToM:

Mpw EcTHOM 3aBopaymBaHum (pe3bboBble
COoeAnHeHVA B TBEPAOM MaTepuane, Hanpumep, B
MeTanNe) MaKCUMasIbHbIM MOMEHT 3aTAKKM
[OCTUraeTcs ye Yepes KOPOTKOe BpeMs paGoThl
B PEXMME YAAPHOro BpalleHus (a).

Mpu MArkom 3aBopaynBaHuu (B MArKWUIA MaTepuan,
Hanpumep, B ApeBecuHy) TpebyeTcs 6onee
NPOAO/IKUTENbHOE BPEMSA PaboTbl B pEHUME
yaapHoro BpalueHus (b).

PexkomeHgauus: onpesennte HeOGX0ANMYIO
NPOAOIKNTENBLHOCTL paboThl B pEXUME YAAPHOrO
BpaLLeHnA NyTEM NPOBGHOro 3aBopaynBaHuA.

BHumaHue ! MNpn 3aBOpaynBaHv BUHTOB

He60o/1bLOoro pa3mepa MakCHMasIbHbIN

KPYTALLMA MOMEHT AOCTUraeTca ye yepes

NONCEKYHAbI.

- Mo3ToMy CTPOro KOHTpoAUpyHTe
NPOAO/IKUTENILHOCTL NPoLecca 3aBopaynBaHuA.

- Bbibupavite MOMEHT 3aTAXKKM NyTEM 6onee nam
MeHee CUNBbHOr0 HaMMMa Ha HarKUMHOM
nepexaoyatens (5) Taknum 06pasom, YTobbl He
[0NYCTUTb NOBPEHAEHUA BUHTA SN CPbiBa €ro
rOJIOBKMW.

8. lpuHapneXHOCTHU

Mcnonb3syiTe TONBbKO OPUrMHabHbIE
npuHaanexHoct Metabo.

[Ana BoiGopa noaxoanALLen NpUHaAIEHOCTH
COO06LUTE ANNEPY TOYHbIM TUN

CBOEr0 3/1EKTPONHCTPYMEHTA.
Cwm.c. 4.

A 3apspgHoe yCTpoNCTBO

B AKKyMynAaTOpHbIN 610K
C bButbl

9. PemOHT

H peMOHTY 31eKTPOMHCTPYMEHTa AonycKa-
I0TCA TOJIbKO KBaIMPULMPOBaHHbIE cneuma-
JINCTbI-3NIEKTPUKM!

[na pemoHTa aneKkTpomHcTpymeHTa Metabo o6pa-
LanTeCb B permoHasibHoe NpeAcTaB1TeIbCTBO
Metabo. Agpeca cm. Ha caviTe www.metabo.com.

CnucKM 3an4acTen MOXHO CKavaTb Ha
www.metabo.com.

10. 3awumTa oKpyHawLen cpepbl

BbINoNHANTE HaUuMOHaNbHbIE NpaBuna yTuau-
3aLmu 1 nepepaboTKU OTCAYHMBLLETO 3/IEKTPOUH-
CTPYMeHTAa, YNAaKOBKM 1 NPUHAA/IEHHOCTEN.

He yTnnmaunpyiite akkymynaTopHble 6/10KM BMecTe
¢ 6bIToBbIMM OTXOfamn! ChaBaiTe HeMcnpaBHble
WJIX OTC/IYHUBLUWE aKKyMYNATOPHbIE 6/10KK
avnepy doupmbl Metabo!

He BbiGpacbiBaviTe akKyMyATOPHbIE 6J10KU B
BOAOEMbI!

Mo3aboTbTeCh O 3aluMTe OKPYHatoLen
E cpefbl: He BblbpacbiBalTe 31EKTPOUHCTPY-

MEHTbI M aKKYMYNATOPHbIE 6/10KW BMECTE C
6bITOBbIM MyCOPOM. BbiNoaHANTE HauMoHaIbHbIE
npasuaa yTMansaumm no pasgesibHom yTuansauum
1 nepepaboTKe OTCAYHMUBLUMX dNEKTPOUHCTPY-
MEHTOB, YNaKOBKU U MPUHAANEHHOCTEN.

Mpexae 4em NPoOn3BECTM YTUANUSALMIO aKKYMYA-
TOpPHOro 6710Ka, pa3paanTe ero B 3/IEKTPOUHCTPY-
MeHTe. MpumMnTe Mepbl BO U36exaHne KOPOTKOro
3aMblKaHWA KOHTaKTOB (Hanpumep, U30AnpynTe
KNIEMKOM NEHTOM).

11. TexHn4ecKue
XapaKTepUCTUKMU

MoAcHeHus K AaHHbIM, yKasaHHbIM Ha C. 3.

OcTtaBnfem 3a co601 NPaBo Ha TEXHUYECKME
M3MEHEHUA.

U =HanpAXeHe akKyMyATOPHOro 610Ka

ng =yacToTa BpalleH1s 6e3 Harpy3ku

S =4ucno ygapos

H =3aXMMHOM NaTpoH
9/IEKTPOUHCTPYMEHTA

m =macca (C caMbIM MaIEHbKUM

aKKYMYATOPHbLIM B610KOM)
Myawe. =MaKC. MOMEHT 3aTAKKM

CymmapHoe 3HaveHue BMbpaummn (BeKTopHaa
cyMMa TPEX Hanpas/IEHNA) PacCYUTLIBAETCA B
COOTBETCTBWMM cO cTaHAapTom EN 60745:

apn =3Ha4eHne Bnbpaumm
(yAapHoe BpalleHue)
Kn =KOo9aPPULUMEHT NOrpeLLUHOCTH (BUGpaLmA)

YKasaHHbIM B JAHHOM PYKOBOACTBE YPOBEHb
BMGPaLMM U3MEPEH METOAOM, ONpeaeNEHHbIM
ctaHgapTom EN 60745, n MOXET UCNo/Ib30BaTbCA
4017 CPaBHEHMA 9N1EKTPONHCTPYMEHTOB ApYr C
apyrom. OH Take noaxoauT ans
npeaBapuTENIbHOIO ONpeAeieHUs BUGpaLMOHHOM
HarpysKu.



YKa3saHHbI ypoBeHb BUGPaLMM IeNCTBUTENEH A1A
OCHOBHbIX Cpep NCNo/Ib30BaHUA
9NIEKTPOUHCTPYMeHTa. OHaKo ecu
9N1EKTPOMHCTPYMEHT UCNOb3YeTCA AN1A APYrrX
Lienew, ¢ ApyrMMmu paboymmm MHCTPYMEHTaMM UK
B C/ly4ae ero Heyl0BNeTBOPUTENBHOIO
TEXOGC/YHUBaHWA, YPOBEHb BUGPALIMM MOXKET
6bITb MHbIM. BcnefcTBre aTOro B TeHeHWe BCEro
nepuoga paboTbl MHCTPYMEHTA BO3MOMHO
3HayMTeNIbHOE yBesIMYeHne BUGPaLMOHHOM
HarpysKu.

[na TouHoro onpegeneHns BUGpaLoHHOM
HarpysKu caieayeT TaKKe y4nTbiBaTb MPOMEXYTKHU
BPEMEHU, B TEYEHWNE KOTOPbIX MHCTPYMEHT
HaxoAWTCA B BbIK/IKOYEHHOM COCTOAHUU WK
paboTaeT Bxoa0cTy. Bcneagcteue aToro B
TeyeHne BCero nepuoaa paboTbl MHCTPYMeHTa
BO3MOHHO 3HAYMTE/IbHOE YMEHbLLEHWE
BMOPALMOHHOM HarpysKu.

MpuMKUTE JOMONHUTENBHBIE MePbl 6E30MacHOCTH
[NA 3almMTbl onepaTopa OT BO3AenCTBHA
BO3HUWKaoLWeN BUGpaLmu, Hanpumep:
TEXHUYECKOe 06CNYHMBaHWE
9/IEKTPOUHCTPYMEHTA U PaBOYnX UHCTPYMEHTOB,
coxpaHeHwe Tenna pyK, npaBuibHaa opraHM3aums
paboymnx NpoLEeccoB.

YpoBeHb wyma no tmny A:

Loa =YPOBEHb 3BYKOBOTO AaB/IEHNS

Lwa  =YPOBEHb 3ByKOBOM MOLLHOCTH

Koa, Kwa= Hoa?cpwu,wem NOrpeLuHoCcTH (ypoBeHb
wyma

m HapeBaiiTe 3awWwUTHbIE HayLWHUKKU!

M3mepsemMble 3Ha4eHMA NoayyeHbl B
COOTBETCTBMU co cTaHAapToM EN 60745.

=== [NOCTOAHHbIN TOK

Ha yHasaHHble TeXHUYEeCKUe XapaKTepucTUKK
pacnpocTpaHaATcA JONYCKW, NPeayCMOTPEHHbIE
JEeMCTBYIOLMMK CTaHAapTaMK.

EAL

UHdopmauma ana noKynatena:
CepTudurKaTt cooTBETCTBUA:

CepTtudukat cootseTcTBua: Ne TC BY/112 02.01.
003 03389, cpok aenctausa ¢ 21.01.2014 no
20.01.2019 r., BblgaH pecny6MKaHCKUM
YHUTapHbIM NpeanpuaTuem «benopycckuii rocy-
[apCTBEHHbIN MHCTUTYT METPOIOrUIA»; Pecny-
6nunka benapycb, 220053, r. MuHcK, CtapoBuieH-
CKWW TpaKT

CtpaHa usrotoBnenmsa: Kutan

Mpoussogutens: "Metabowerke GmbH",
Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, 'epmaHus
3aB0A-M3roToBUTENb:

"Metabo Powertools (China) Co. Ltd."

Bldg. 7, 3585 San Lu Road,

Pujiang Industrial Park, Min Hang District, Kutan

PYCCKWM ru

MmnopTep B Poccuu:

000 "MeTa6o EBpaaus”

Poccus, 127273, Mocksa

yn. bepesosas annesq, A 5 a, ctp 7, opunc 106
Ten.: +7 495 980 78 41

JaTa nponsBogcTea 3awmdposaHa B 10-3Ha4HOM
CEepUMHOM HOMEpEe MHCTPYMEHTA, YKa3aHHOM Ha
ero wunbauke. 1 A uudpa 0603HavaeT rog,
Hanpumep «4» 0603HaYaeT, YTO U3JENE NPOU3-
BefeHo B 2014 roay. 2 A n 3 A umdpbl 0603Ha4aoT
HOMep MecsAua B rogy MPOM3BOACTBA, HanpuMep
«05» - maw

["apaHTUIHBIV CPOK: 1 rog ¢ AaTbl NPOAAaKHU

CpokK cly¥6bl MHCTPYMeHTa: 5 1eT ¢ AaTbl M3ro-
TOBNEHUA
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17027 0260 - 0915

®
Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen

Germany
www.metabo.com PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS




ODPULLUANBbHBIN OUNEP B YKPAUHE:
storgom.ua

FrPA®UK PABOTDI:

MH. - MNT1.: ¢ 8:30 no 18:30
C6.: ¢ 09:00 no 16:00

Bc.: ¢ 10:00 no 16:00

KOHTAKTbI:

+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

JeTanbHoe onucaHue ToBapa:
https://storgom.ua/product/akk-udarnyi-gaikovert-metabo-powermaxx-
ssd-karkas.html

Opyrve ToBapsl:
https://storgom.ua/akkumulyatornyye-shurupoverty.html
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