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TECHNICAL DATA Belt Sander

Rated input
Belt speed no load.
Sanding width.....
Belt length........
Sanding surface
Weight according EPTA-Procedure 01/2003

Noise/vibration information
Measured values determined according to EN 60 745.
Typically, the A-weighted noise levels of the tool are:
Sound pressure level (K=3dB(A
Sound power level (K=3dB(A))
Wear ear protectors!

Total vibration values (vector sum in the three axes)
determined according to EN 60745.
Vibration emission value a,.
Uncertainty K=

WARNING

BBS 1100 BBSE 1100

1100 W
.230-400 m/min
....1700 mm
....560 mm
100x140 mm

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given
in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase

the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the
accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

A WARNING! Read all safety warnings and all
instructions, including those given in the accompanying
brochure. Failure to follow the warnings and instructions
may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing
loss.

Hold power tool by insulated gripping surfaces,
because the belt may contact its own cord. Cutting a
"live" wire may make exposed metal parts of the power tool
"live" and shock the operator.

Appliances used at many different locations including open
air should be connected via a residual current device of
30 mA or less.

Always wear goggles when using the machine. It is
recommended to wear gloves, sturdy non slipping shoes
and apron.

Sawdust and splinters must not be removed while the
machine is running.

Always disconnect the plug from the socket before carrying
out any work on the machine.

Only plug-in when machine is switched off.

Keep mains lead clear from working range of the machine.
Always lead the cable away behind you.

The dust produced when using this tool may be harmful to
health (e.g. when working oak or beech wood, stones, paint,
which could contain lead or other harmful chemicals). Do
not inhale the dust. Use a dust absorption system and wear
a suitable dust protection mask. Remove deposited dust
thoroughly, e.g. with a vacuum cleaner.

When grinding metal, flying sparks are produced. Take care
that no persons are endangered. Because of the danger of
fire, no combustible materials should be located in the
vicinity (spark flight zone). Do not use dust extraction.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The belt sander can be used for sanding wood, plastics and
metal.

Do not use this product in any other way as stated for
normal use.

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product is
in conformity with the following standards or standardized
documents.

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

in accordance with the regulations

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EC

2004/108/EC

q

Winnenden, 2012-09-18

o Ji?

Rainer Kumpf
Director Product Development

Authorized to compile the technical file

MAINS CONNECTION

Connect only to single-phase a.c. current and only to the
system voltage indicated on the rating plate. It is also
possible to connect to sockets without an earthing contact
as the design conforms to safety class II.
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MAINTENANCE

The ventilation slots of the machine must be kept clear at all
times.

Use only AEG accessories and spare parts. Should
components need to be exchanged which have not been
described, please contact one of our AEG service agents
(see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered.
Please state the Article No. as well as the machine type
printed on the label and order the drawing at your local

service agents or directly at: AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-Stralte 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLS

Please read the instructions
carefully before starting the
machine.

Always disconnect the plug from the socket
before carrying out any work on the
machine.

Accessory - Not included in standard
equipment, available as an accessory.

———
)
Do not dispose of electric tools together with
household waste material! In observance of
European Directive 2002/96/EC on waste
electrical and electronic equipment and its
implementation in accordance with national
__—_ )

law, electric tools that have reached the end
of their life must be collected separately and
returned to an environmentally compatible
recycling facility.

Class Il construction, tool in which
protection against electric shock does not
rely on basic insulation only, but in which
additional safety precautions, such as
double insulation or reinforced insulation,
are provided.
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TECHNISCHE DATEN Bandschleifer

Nennaufnahmeleistung
Bandgeschwindigkeit Leerlauf
Schleifbreite
Bandlange ...

Schlelfflache

Gerausch/Vibrationsinformation
Messwerte ermittelt entsprechend EN 60 745.
Der A-bewertete Gerauschpegel des Gerates betragt
typischerweise:
Schalldruckpegel (K=3dB(A))
Schallleistungspegel (K=3dB(A))
Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen)

ermittelt entsprechend EN 60745.
Schwingungsemissionswert a
Unsicherheit K =

WARNUNG

BBS 1100 BBSE 1100
1100 W
400 m/min .230-400 m/min
..100 mm ....1700 mm
..... 0 mm ...560 mm
100x140 mm 100x140 mm

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren
gemessen worden und kann fiir den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch fir

eine vorlaufige Einschatzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die hauptsachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings
das Elektrowerkzeug fir andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenigender Wartung
eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung uber den gesamten

Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.

Fir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten bericksichtigt werden, in denen das Gerat
abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung lber den

gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmalRnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum
Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsablaufe.

A WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen, auch die in der beiliegenden Broschiire.
Versaumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise
und Anweisungen kdnnen elektrischen Schlag, Brand und/
oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE

Tragen Sie Gehorschutz. Die Einwirkung von Larm kann
Gehorverlust bewirken.

Halten Sie das Gerat an den isolierten Griffflachen, da
das Schleifband das eigene Netzkabel treffen kann. Das
Beschadigen einer spannungsfiihrenden Leitung kann
metallene Gerateteile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fiihren.

Steckdosen in AuRenbereichen miissen mit Fehlerstrom-
Schutzschaltern (FI, RCD, PRCD) ausgeristet sein. Das
verlangt die Installationsvorschrift fur Ihre Elektroanlage.
Bitte beachten Sie das bei der Verwendung unseres
Gerétes.

Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille tragen.
Schutzhandschuhe, festes und rutschsicheres Schuhwerk
und Schiirze werden empfohlen.

Spane oder Splitter dirfen bei laufender Maschine nicht
entfernt werden.

Vor allen Arbeiten an der Maschine Stecker aus der
Steckdose ziehen.

Maschine nur ausgeschaltet an die Steckdose anschlieRen.

AnschluBkabel stets vom Wirkungsbereich der Maschine
fernhalten. Kabel immer nach hinten von der Maschine
wegfihren.

Beim Arbeiten entstehender Staub ist oft
gesundheitsschadlich (z.B. beim Bearbeiten von Eichen-
und Buchenholz, Gestein, Farbanstrichen, die Blei oder
andere Schadstoffe enthalten kénnen) und sollte nicht in
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den Korper gelangen. Staubabsaugung verwenden und
zusatzlich geeignete Staubschutzmaske tragen.
Abgelagerten Staub griindlich entfernen, z.B. Aufsaugen.

Beim Schleifen von Metallen entsteht Funkenflug. Darauf
achten, dass keine Personen gefahrdet werden. Wegen der
Brandgefahr dirfen sich keine brennbaren Materialien in der
Nahe (Funkenflugbereich) befinden. Keine Staubabsaugung
verwenden.

BESTIMMUNGSGEMARE VERWENDUNG

Der Bandschleifer ist geeignet zum Flachenschleifen von
Holz, Kunststoff und Metall.

Dieses Gerat darf nur wie angegeben bestimmungsgeman
verwendet werden.

CE-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass dieses
Produkt mit den folgenden Normen oder normativen
Dokumenten ubereinstimmt.
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-4:2009 + A11:2011
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
gemal den Bestimmungen der Richtlinien
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/EG
2004/108/EG

q

Winnenden, 2012-09-18

o Ja?

Rainer Kumpf
Director Product Development

Bevollméchtigt die technischen Unterlagen
zusammenzustellen

NETZANSCHLUSS

Nur an Einphasen-Wechselstrom und nur an die auf dem
Leistungsschild angegebene Netzspannung anschlieRen.
Anschluss ist auch an Steckdosen ohne Schutzkontakt
moglich, da ein Aufbau der Schutzklasse II vorliegt.

WARTUNG

Stets die Liftungsschlitze der Maschine sauber halten.

Nur AEG Zubehor und Ersatzteile verwenden. Bauteile,
deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer AEG
Kundendienststelle auswechseln lassen (Broschiire
Garantie/Kundendienstadressen beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerates
unter Angabe der Maschinen Type und der zehnstelligen
Nummer auf dem Leistungsschild bei Ihrer
Kundendienststelle oder direkt bei AEG Electric Tools
GmbH, Max-Eyth-Strale 10, D-71364 Winnenden,
Germany angefordert werden.

SYMBOLE

Bitte lesen Sie die
Gebrauchsanweisung vor
Inbetriebnahme sorgfaltig
durch.

« Vor allen Arbeiten an der Maschine Stecker
aus der Steckdose ziehen.

Zubehdr - Im Lieferumfang nicht enthalten,
empfohlene Erganzung aus dem
Zubehdrprogramm.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmiilll Geméass Europaischer Richtlinie
2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-
Altgerate und Umsetzung in nationales

Recht miissen verbrauchte
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

Schutzklasse |l, Elektrowerkzeug, bei dem
der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht
nur von der Basisisolierung abhangt,
sondern in dem zusétzliche
Schutzmalnahmen, wie doppelte Isolierung
oder verstarkte Isolierung, angewendet
werden.

DEUTSCH




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Ponceuse a bande

Puissance nominale de réception
Vitesse de bande a vide ........
Largeur de la bande .....
Longueur de la bande
Surface de pongage
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003 ..

Informations sur le bruit et les vibrations
Valeurs de mesure obtenues conformément a la EN 60 745.
Les mesures réelles (A) des niveaux acoustiques de
I'appareil sont :
Niveau d‘intensité acoustique (K=3dB(A))
Niveau de pression acoustique (K=3dB(A))
Toujours porter une protection acoustique!
Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle de trois
sens) établies conformément a EN 60745.
Valeur d’émission vibratoire a,.
Incertitude K=

AVERTISSEMENT

BBS 1100 BBSE 1100
1100 W

400 m/min .230-400 m/min
...100 mm

~..560 mm -...560 mm

Le niveau vibratoire indiqué dans ces instructions a été mesuré selon un procédé de mesure normalisé dans la norme EN
60745 et peut étre utilisé pour comparer des outils électriques entre eux. Il convient aussi a une estimation provisoire de la

sollicitation par les vibrations.

Le niveau vibratoire indiqué représente les applications principales de I'outil électrique. Toutefois, si I'outil électrique est utilisé
pour d’autres applications, avec des outils rapportés qui difféerent ou une maintenance insuffisante, il se peut que le niveau
vibratoire diverge. Cela peut augmenter nettement la sollicitation par les vibrations sur tout I'intervalle de temps du travail.

Pour une estimation précise de la sollicitation par les vibrations, on devrait également tenir compte des temps pendant
lesquels I'appareil n’est pas en marche ou tourne sans étre réellement en service. Cela peut réduire nettement la sollicitation

par les vibrations sur tout I'intervalle de temps du travail.

Définissez des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger I'utilisateur contre I'influence des vibrations, comme par
exemple : la maintenance de I'outil électrique et des outils rapportés, le maintien au chaud des mains, I'organisation des

déroulements de travail.

A AVERTISSEMENT! Lisez toutes les consignes de
sécurité et les instructions, méme celles qui se trouvent
dans la brochure ci-jointe. Le non-respect des
avertissements et instructions indiqués ci aprés peut
entrainer un choc électrique, un incendie et/ou de graves
blessures sur les personnes.

Bien garder tous les avertissements et instructions.

INSTRUCTIONS DE SECURITE PARTICULIERES

Portez une protection acoustique. L‘influence du bruit
peut provoquer la surdité.

Maintenez I'appareil par les surfaces de saisie isolées
car la bande de ponceuse peut toucher le propre cable
de réseau secteur. L'endommagement d'un conducteur
dans lequel la tension passe, peut mettre les composants
métalliques de I'appareil sous tension et mener a une
décharge électrique.

Les prises de courant se trouvant a I‘extérieur doivent étre
équipées de disjoncteurs différentiel (FI, RCD, PRCD)
conformément aux prescriptions de mise en place de votre
installation électrique. Veuillez en tenir compte lors de
I‘utilisation de notre appareil.l

Toujours porter des lunettes protectrices en travaillant avec
la machine. Des gants de sécurité, des chaussures solides
et a semelles antidérapantes et un tablier sont
recommandés.

Ne jamais enlever les copeaux ni les éclats lorsque la
machine est en marche.

Avant tous travaux sur la machine extraire la fiche de la
prise de courant.

Ne raccorder la machine au réseau que si l'interrupteur est
en position arrét.

Le cable d'alimentation doit toujours se trouver en dehors

du champ d'action de la machine. Toujours maintenir le
cable d'alimentation a l'arriére de la machine.

Les poussieres dégagées lors du travail sont souvent
nocives (p. ex. lors de travaux effectués sur du bois de
chéne ou de hétre, de la pierre, de la peinture pouvant
contenir du plomb ou d'autres substances nocives) et ne
devraient pas pénétrer dans le corps. Utiliser un dispositif
d’aspiration de poussiéres et porter en plus un masque de
protection approprié. Eliminer soigneusement les dépots de
poussiéres, p. ex. en les aspirant au moyen d'un systéme
d'aspiration de copeaux.

L'usinage des métaux génére des étincelles. Veiller a ce
que personne ne soit exposé a un danger. En raison du
risque d’incendie, aucune matiére inflammable ou
combustible ne doit se trouver dans la zone de projection
des étincelles. Ne pas utiliser d’aspirateur de poussiéres.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

La ponceuse a bande peut-étre utilisée pour poncer le bois,
les plastiques et le métal.

Comme déja indiqué, cette machine n’est congue que pour
étre utilisée conformément aux prescriptions.
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DECLARATION CE DE CONFORMITE

Nous déclarons sous notre responsabilité que ce produit est
en conformité avec les normes ou documents normalisés
suivants

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

conformément aux réglementations

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/CE

2004/108/CE

C€

Winnenden, 2012-09-18

o Ji?

Rainer Kumpf
Director Product Development

Autorisé a compiler la documentation technique.

BRANCHEMENT SECTEUR

Raccorder uniquement a un courant électrique monophasé
et uniquement a la tension secteur indiquée sur la plaque
signalétique. Le raccordement a des prises de courant sans
contact de protection est également possible car la classe
de protection II est donnée.

ENTRETIEN

Tenir toujours propres les orifices de ventilation de la
machine.

N'utiliser que des piéces et accessoires AEG. Pour des
piéces dont I'échange n'est pas décrit, s'adresser de
préférence aux stations de service aprés-vente AEG (voir
brochure Garantie/Adresses des stations de service
apres-vente).

Si besoin est, une vue éclatée de l'appareil peut étre
fournie. S'adresser, en indiquant bien le numéro a dix
chiffres porté sur la plaque signalétique, a votre station de
service apres-vente (voir liste jointe) ou directement a AEG
Electric Tools GmbH, Max-Eyth-Stralte 10,

D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLES
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Veuillez lire avec soin le
mode d‘emploi avant la mise
en service

Avant tous travaux sur la machine extraire la
fiche de la prise de courant.

Accessoires - Ces piéces ne font pas partie
de la livraison. Il s'agit la de compléments
recommandés pour votre machine et
énumérés dans le catalogue des accessoires.

Ne pas jeter les appareils électriques dans
les ordures ménageres! Conformément a la
directive européenne 2002/96/EG relative
aux déchets d‘équipements électriques ou
électroniques (DEEE), et a sa transposition
dans la législation nationale, les appareils
électriques doivent étre collectés a part et
étre soumis a un recyclage respectueux de
I'environnement.

Classe de protection Il, outil électrique au
niveau duquel la protection contre la foudre
ne dépend pas uniquement de l'isolation de
base et au niveau duquel des mesures de
protection ultérieurs ont été prises, telles que
la double isolation ou I‘isolation augmentée.




DATI TECNICI Levigatrice a nastro

Potenza assorbita nominale
Velocita a vuoto.............

Larghezza levigatura
Lunghezza nastro.....
Dimensioni levigtura .
Peso secondo la procedura EPTA 01/2003..

Informazioni sulla rumorosita/sulle vibrazioni
Valori misurati conformemente alla norma EN 60 745.
La misurazione A del livello di pressione acustica dell’'utensile &
di solito di:
Potenza della rumorosita (K=3dB(A))
Livello di rumorosita (K=3dB(A))...
Utilizzare le protezioni per I‘udito!

Valori totali delle oscillazioni (somma di vettori in tre direzioni)
misurati conformemente alla norma EN 60745
Valore di emissione dell'oscillazione a, ...
Incertezza della misura K=

AVVERTENZA

BBS 1100 BBSE 1100

1100 W
.230-400 m/min
....1700 mm
....560 mm

Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni & stato misurato in conformita con un procedimento di misurazione
codificato nella EN 60745 e puo essere utilizzato per un confronto tra attrezzi elettrici. Inoltre si pud anche utilizzare per una

valutazione preliminare della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta le applicazioni principali dell’attrezzo elettrico. Se viceversa si utilizza I'attrezzo
elettrico per altri scopi, con accessori differenti o con una manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni puo risultare
diverso. E questo pud aumentare decisamente la sollecitazione da vibrazioni lungo I'intero periodo di lavorazione.

Ai fini di una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni si dovrebbero tenere presente anche i periodi in cui
I'apparecchio rimane spento oppure, anche se acceso, non viene effettivamente utilizzato. Ci6 pu6 ridurre notevolmente la

sollecitazione da vibrazioni lungo l'intero periodo di lavorazione.

Stabilite misure di sicurezza supplementari per la tutela dell’operatore dall’effetto delle vibrazioni, come ad esempio:
manutenzione dell’attrezzo elettrico e degli accessori, riscaldamento delle mani, organizzazione dei processi di lavoro.

A AVVERTENZA! E’ necessario leggere tutte le
indicazioni di sicurezza e le istruzioni, anche quelle
contenute nella brochure allegata. In caso di mancato
rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni
operative si potra creare il pericolo di scosse elettriche,
incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.

NORME DI SICUREZZA

Indossare protezioni acustiche adeguate. L'esposizione
prolungata al rumore senza protezione pud causare danni
all‘udito.

Afferrate I'apparecchiatura per le superfici di presa
isolate, perché il nastro abrasivo potrebbe colpire il
proprio cavo di alimentazione. Se si danneggia un cavo
sotto tensione, le parti metalliche di un'apparecchiatura
potrebbero entrare in tensione e causare una scossa
elettrica.

Gli apparecchi mobili usati all‘aperto devono essere
collegati interponendo un interruttore di sicurezza (FI, RCD,
PRCD) per guasti di corrente.

Durante I'uso dell'apparecchio utilizzare sempre gli occhiali
di protezione. Inoltre si consiglia di usare sistemi di
protezione per la respirazione e per I'udito, oltre ai guanti di
protezione.

Non rimuovere trucioli o schegge mentre l'utensile & in
funzione.

Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla macchina togliere
la spina dalla presa di corrente.

Inserire la spina solo con interruttore su posizione "OFF".
Tenere sempre lontano il cavo di collegamento dall'area di
lavoro dell'attrezzo.

La polvere provocata durante la lavorazione con questo
utensile puo essere dannosa alla salute (per es. quando si
lavora con legno di quercia o faggio, pietra, vernici, che
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potrebbero contenere piombo o altre sostanze chimiche) e
per questo motivo non devono entrare in contatto con il
corpo. Usare un sistema d'aspirazione polvere e indossare
una maschera di protezione dalla polvere. Rimuovere i
depositi di polvere, per esempio con un aspiratore.

Smerigliando metalli si producono scintille. Attenzione a non
mettere in pericolo I'incolumita di persone. Per via del
pericolo di incendio, nessun tipo di materiale infiammabile
puo trovarsi nelle vicinanze (potenziale raggio delle
scintille). Non utilizzare aspirapolveri.

UTILIZZO CONFORME

La levigatrice a nastro € adatta per trattare superfici piane di
legno, plastica e metallo.

Utilizzare il prodotto solo per I'uso per cui & previsto.

DICHARAZIONE DI CONFORMITA CE

Dichiariamo, assumendo la piena responsabilita di tale
dichiarazione, che il prodotto & conforme alla seguenti
normative e ai relativi documenti:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

in base alle prescrizioni delle direttive

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/CE

2004/108/CE

q

Winnenden, 2012-09-18

o Ji?

Rainer Kumpf
Director Product Development

Autorizzato alla preparazione della documentazione tecnica

COLLEGAMENTO ALLA RETE

Connettere solo corrente alternata mono fase e solo al
sistema di voltaggio indicato sulla piastra. E‘ possibile anche
connettere la presa senza un contatto di messa a terra cosi
come prevede lo schema conforme alla norme di sicurezza
di classe II.

MANUTENZIONE

Tener sempre ben pulite le fessure di ventilazione
dell'apparecchio.

Utilizzare esclusivamente accessori e pezzi di ricambio
AEG. L'installazione di pezzi di ricambio non specificamente
prescritti dall’AEG va preferibilmente effettuata dal servizio
di assistenza clienti AEG (ved. opuscolo Garanzia/Indirizzi
Assistenza tecnica).

In caso di mancanza del disegno esploso, puo essere
richiesto al seguente indirizzo: AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-Stralle 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLI

Leggere attentamente le
istruzioni per I'uso prima di
mettere in funzione
I'elettroutensile.

« Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla

macchina togliere la spina dalla presa di
corrente.

Accessorio - Non incluso nella dotazione
standard, disponibile a parte come
accessorio.

Non gettare le apparecchiature elettriche
tra i rifiuti domestici. Secondo la Direttiva
Europea 2002/96/CE sui rifiuti di
pparecchiature elettriche ed elettroniche e
la sua attuazione in conformita alle norme
N———=" nazionali, le apparecchiature elettriche
esauste devono essere accolte
separatamente, al fine di essere
reimpiegate in modo eco-compatibile.

Classe di protezione Il, utensile elettrico sul
quale la protezione contro la folgorazione
elettrica non dipende soltanto
dall'isolamento di base e sul quale trovano
applicazione ulteriori misure di protezione,
come il doppio isolamento o I'isolamento
maggiorato.
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DATOS TECNICOS Lijadora de Banda

Potencia de salida nominal
Velocidad de la banda marcha en vacio
Ancho de la lija
Longitud de la banda
Superficie de lijado
Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003

Informacion sobre ruidos / vibraciones
Determinacion de los valores de medicién segiin norma EN 60 745.
El nivel de ruido tipico del aparato determinado con un filtro
A corresponde a:

Resonancia acustica (K=3dB(A))

Presion aclstica (K=3dB(A))....cuoiiiiiiriiieeseeeee s e

Usar protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones)

determinado segun EN 60745.
Valor de vibraciones generadas a,
Tolerancia K=

ADVERTENCIA

BBS 1100 BBSE 1100

1100 W
..400 m/min. .230-400 m/min
....1700 mm
....560 mm
100x140 mm

El nivel vibratorio indicado en estas instrucciones ha sido medido conforme a un método de medicién estandarizado en la
norma EN 60745, y puede utilizarse para la comparacién entre herramientas eléctricas. También es apropiado para una

estimacion provisional de la carga de vibracion.

El nivel vibratorio indicado representa las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Si, pese a ello, se utiliza la
herramienta eléctrica para otras aplicaciones, con utiles adaptables diferentes o con un mantenimiento insuficiente, el nivel
vibratorio puede diferir. Esto puede incrementar sensiblemente la carga de vibracién durante todo el periodo de trabajo.

Para una estimacion exacta de la carga de vibraciéon deberian tenerse en cuenta también los tiempos durante los que el
aparato esté apagado o, pese a estar en funcionamiento, no esta siendo realmente utilizado. Esto puede reducir
sustancialmente la carga de vibracién durante todo el periodo de trabajo.

Adopte medidas de seguridad adicionales para la proteccién del operador frente al efecto de las vibraciones, como por
ejemplo: mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los Utiles adaptables, mantener las manos calientes, organizacion de

los procesos de trabajo.

A ADVERTENCIA! Rogamos leer las indicaciones de
seguridad y las instrucciones, también las que contiene
el folleto adjunto. En caso de no atenerse a las
advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello
puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o
lesién grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e
instrucciones para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

jUtilice proteccion auditiva! La exposicion a niveles de
ruido excesivos puede causar pérdida de audicion.

Sostenga el aparato por las superficies de manejo
aisladas ya que la banda de lijar puede contactar con el
cable de red. Dafiar un cable que tenga corriente puede
electrificar las partes metalicas del aparato y provocar una
descarga eléctrica.

Conecte siempre la maquina a una red protegida por
interruptor diferencial y magnetotérmico (FI, RCD, PRCD),
para su seguridad personal, segiin normas establecidas
para instalaciones eléctricas de baja tension.

Para trabajar con la maquina, utilizar siempre gafas de
proteccion,guantes, calzado de seguridad antideslizante,
asi como es recomendable usar protectores auditivos.

Nunca se debe intentar limpiar el polvo o viruta procedente
del taladrado con la maquina en funcionamiento.

Desconecte siempre el enchufe antes de llevar a cabo
cualquier trabajo en la maquina.

Enchufar la maquina a la red solamente en posicion
desconectada.

Mantener siempre el cable separado del radio de accion de
la maquina.

El polvo que se produce cuando se usa esta herramienta
puede ser perjudicial para la salud (por ejemplo cuando se
trabaja en madera de haya o roble, piedra o pintura que
pueda contener plomo u otros productos quimicos nocivos).
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Use un sistema de absorcién de polvo y utilice una mascara
adecuada de proteccion contra el polvo. Limpie el polvo
depositado, por ejemplo con un aspirador.

Al amolar metales se proyectan chispas. Cuidar de no
poner en peligro a personas. Debido al peligro de incendio
no deben encontrarse cerca (en el area de alcance de las
chispas) materiales inflamables. No utilice extraccion de
polvo en este caso.

APLICACION DE ACUERDO A LA FINALIDAD

La lijadora de banda esta disefiada para lijar madera,
plastico y metal.

No utilice este producto para ninguna otra aplicacién que no
sea su uso normal.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este
producto esta en conformidad con las normas o
documentos normalizados siguientes.

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

de acuerdo con las regulaciones

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/CE

2004/108/CE

q

Winnenden, 2012-09-18

o Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Autorizado para la redaccion de los documentos técnicos.

CONEXION ELECTRICA

Conectar solamente a corriente AC monofasica y soélo al
voltaje indicado en la placa de caracteristicas. También es
posible la conexién a enchufes sin toma a tierra, dado que
es conforme a la Clase de Seguridad II

MANTENIMIENTO

Las ranuras de ventilacion de la maquina deben estar
despejadas en todo momento.

Solo se deben utilizar accesorios y piezas de repuestos
AEG. Piezas cuyo recambio no esta descrito en las
instrucciones de uso, deben sustituirse en un centro de
asistencia técnica AEG (Consulte el folleto Garantia/
Direcciones de Centros de Asistencia Técnica).

En caso necesario, puede solicitar un despiece de la
herramienta. Por favor indique el nimero de impreso de
diez digitos que hay en la etiqueta y pida el despiece a la
siguiente direccion: AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-Stralte 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SiMBOLOS

Lea las instrucciones
detenidamente antes de
conectar la herramienta

Desconecte siempre el enchufe antes de
llevar a cabo cualquier trabajo en la maquina.

Accessorio - No incluido en el equipo
estandar, disponible en la gama de
accesorios.

iNo deseche los aparatos eléctricos junto con
los residuos domésticos! De conformidad con
la Directiva Europea 2002/96/CE sobre
residuos de aparatos eléctricos y electronicos
y su aplicacién de acuerdo con la legislacion
nacional, las herramientas eléctricas cuya
vida util haya llegado a su fin se deberan
recoger por separado y trasladar a una planta
de reciclaje que cumpla con las exigencias
ecoldgicas.

> L)t

Clase de proteccion Il, herramientas
eléctricas, en las cuales la proteccion
contra descargas eléctricas no sélo
depende del aislamiento basico, sino en las
cuales se adoptan medidas de proteccion
adicionales como un doble aislamiento o un
aislamiento reforzado.

ESPANOL
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CARACTERISTICAS TECNICAS Lixadora de Cinta

Poténcia absorvida nominal
Velocidade da cinta em vazio
Largura de lixagem.............

Comprimento da cinta ..
Supericie de lixagem
Peso nos termos do procedimento-EPTA 01/2003...

Informagodes sobre ruido/vibragao

Valores de medida de acordo com EN 60 745.

O nivel de ruido avaliado A do aparelho é tipicamente:
Nivel da presséo de ruido (K=3dB
Nivel da poténcia de ruido (K= 3dB(A))....

Use protectores auriculares!

Valores totais de vibragdo (soma dos vectores das trés
direcgdes) determinadas conforme EN 60745.
Valor de emiss&o de vibragéo a,
Incerteza K=

ATENGAO

BBS 1100 BBSE 1100
1100 W
400 m/min .230-400 m/min
..100 mm ....1700 mm
..... 0m ....560 mm
100x140 mm

O nivel vibratdrio indicado nestas instrugdes foi medido em conformidade com um procedimento de medigéo normalizado na
EN 60745 e pode ser utilizado para comparar entre si ferramentas eléctricas. O mesmo é também adequado para avaliar

provisoriamente o esforco vibratério.

O nivel vibratério indicado representa as principais aplicagdes da ferramenta eléctrica. Se, no entanto, a ferramenta eléctrica
for utilizada para outras aplicagdes, com outras ferramentas adaptadas ou uma manutencao insuficiente, o nivel vibratorio
podera divergir. Isto pode aumentar consideravelmente o esforgo vibratério ao longo de todo o periodo do trabalho.

Para uma avaliagdo exacta do esforgo vibratério devem também ser considerados os tempos durante os quais o aparelho
esta desligado ou esta a funcionar, mas nédo esta efectivamente a ser utilizado. Isto pode reduzir consideravelmente o

esforgo vibratério ao longo de todo o periodo do trabalho.

Defina medidas de seguranga suplementares para proteger o operador do efeito das vibragdes, como por exemplo:
manutencgao da ferramenta eléctrica e das ferramentas adaptadas, manter as maos quentes, organizagédo das sequéncias de

trabalho.

A ATENGAO! Leia todas as instrugdes de seguranga e
todas as instrugoes, também aquelas que constam na
brochura juntada. O desrespeito das adverténcias e
instrucdes apresentadas abaixo pode causar choque
eléctrico, incéndio e/ou graves lesdes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrugdes para
futura referéncia.

INSTRUCOES DE SEGURANCA

Sempre use a protecgao dos ouvidos. A influéncia de
ruidos pode causar surdez.

Pare o aparelho nas areas de manipulagao isoladas,
dado que a correia abrasiva pode tocar no préoprio cabo
de alimentagdo. Se um condutor sob tensao se danificar,
pode colocar igualmente sob tenséo pecas do aparelho
metalizadas e provocar um choque eléctrico.

Aparelhos nédo estacionarios, utilizados ao ar livre, devem
ser protegidos por um disjuntor de corrente de defeito
(FI,RCD,PRCD).

Usar sempre 6culos de proteccéo ao trabalhar com a
maquina. Recomenda-se a utilizagdo de luvas de
proteccao, protectores para os ouvidos e mascara
anti-poeiras.

N&o remover aparas ou lascas enquanto a maquina
trabalha.

Antes de efectuar qualquer intervengéo na maquina, tirar a
ficha da tomada.

Ao ligar a rede, a maquina deve estar desligada.

Manter sempre o cabo de ligagéo fora da zona de acgédo da
maquina.

A poeira gerada ao trabalhar com esta ferramenta pode ser
perigosa para a saude (por exemplo, ao trabalhar com
madeira de carvalho ou faia, pedras, tinta, que possam
conter chumbo ou outros quimicos prejudiciais) e por isso
néo deve atingir o corpo. Utilize um sistema de absorcéo de
poeiras e use uma mascara de protecc¢ao. Retire
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completamente a poeira depositada, por exemplo com um
aspirador.

Ao lixar metais, voam faiscas. Observe que ninguém seja
posto em perigo. Devido ao perigo de incéndio ndo devem
encontrar-se materiais inflamaveis nas proximidades (area
de voo de faiscas). Nao utilize sistema de extraccédo de
poeiras.

UTILIZACAO AUTORIZADA

Alixadeira de cinta pode ser usada para lixar madeira,
plasticos ou metal.

Nao use este produto de outra maneira sem ser a normal
para o qual foi concebido.

DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que
este produto cumpre as seguintes normas ou documentos
normativos:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

conforme as disposigdes das directivas

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/CE

2004/108/CE

q

Winnenden, 2012-09-18

- Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Autorizado a reunir a documentagao técnica.

S6é conectar a corrente alternada monofasica e s6 a tensdo
de rede indicada na placa de poténcia. A conexao as
tomadas de rede sem contacto de segurana também é
possivel, pois trata-se duma construcédo da classe de
protecgao II.

MANUTENCAO

Manter desobstruidos os rasgos de ventilacdo na carcaca
da maquina.

Utilizar unicamente acessorios e pecas sobresselentes da
AEG. Sempre que a substituicdo de um componente ndo
tenha sido descrita nas instrucdes, sera de toda a
conveniéncia mandar executar esse trabalho a um Servigo
de Assisténcia AEG (veja o folheto Garantia/Enderecos de
Servigos de Assisténcia).

A pedido e mediante indicagao da referéncia de dez
numeros que consta da chapa de caracteristicas da
maquina, pode requerer-se um desenho explosivo da
ferramenta eléctrica a: AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-Stralle 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLE

Leia atentamente o manual
de instrugdes antes de
colocar a maquina em
funcionamento.

Antes de efectuar qualquer intervengao na
maquina, tirar a ficha da tomada.

Acessorio - Nao incluido no egipamento
normal, disponivel como acessorio.

Nao deite ferramentas eléctricas no lixo
doméstico! De acordo com a directiva
europeia 2002/96/CE sobre ferramentas
eléctricas e electronicas usadas e a
transposigéo para as leis nacionais, as
\————/ ferramentas eléctricas usadas devem ser
recolhidas em separado e encaminhadas a
uma instalagdo de reciclagem dos materiais
ecoldgica.

Classe de protecgao Il, ferramenta
eléctrica, na qual a protecgdo contra
choque eléctrico néo sé depende de um
isolamento basico, mas na qual medidas
de seguranga suplementares, como
isolamento duplo ou isolamento reforgado,
sdo aplicadas.
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TECHNISCHE GEGEVENS Bandschuurmachine

Nominaal afgegeven vermogen....
Bandsnelheid onbelast...........

Schuurbeedte.........
Bandlengte ...

Geluids-/trillingsinformatie
Meetwaarden vastgesteld volgens EN 60 745.
Het kenmerkende A-gewogen geluidsniveau van de machine

bedraagt:
Geluidsdrukniveau (K=3dB(A))
Geluidsvermogenniveau (K=3dB(A)) ....
Draag oorbeschermers!

Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen)

bepaald volgens EN 60745.
Trillingsemissiewaarde a, ...
Onzekerheid K=

WAARSCHUWING

BBS 1100 BBSE 1100

1100 W
.230-400 m/min
....1700 mm
....560 mm
100x140 mm

De in deze aanwijzingen vermelde trillingsdruk is gemeten volgens een in EN 60745 genormeerde meetmethode en kan
worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking van apparaten. Hij is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de

trillingsbelasting.

De aangegeven trillingsdruk geldt voor de meest gebruikelijke toepassingen van het elektrische apparaat. Wanneer het
elektrische gereedschap echter voor andere doeleinden, met andere dan de voorgeschreven hulpstukken gebruikt of niet naar
behoren onderhouden wordt, kan de trillingsdruk afwijken. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode

aanzienlijk verhogen.

Voor een nauwkeurige inschatting van de trillingsdruk moeten ook de tijden in aanmerking worden genomen dat het apparaat
uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet werkelijk in gebruik is. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele

werkperiode aanzienlijk verminderen.

Bepaal extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen de inwerking van trillingen, bijvoorbeeld:
onderhoud van elektrische gereedschappen en apparaten, warmhouden van de handen, organisatie van de werkprocessen.

A WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsinstructies
en aanwijzingen door - ook die in de bijgeleverde
brochure. Als de waarschuwingen en voorschriften niet
worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor
toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSADVIEZEN

Draag oorbeschermers. Blootstelling aan geluid kan het
gehoor beschadigen.

Houd het apparaat vast aan de geisoleerde handvaten
omdat de schuurband de eigen netkabel kan raken.
Door de beschadiging van een spanningvoerende leiding
kunnen ook de metalen apparaatdelen onder spanning
komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan
leiden.

Verplaatsbaar gereedschap moet bij het gebruik buiten aan
een aardlekschakelaar (FI,RCD,PRCD) aangesloten
worden.

Bij het werken met de machine altijd een veiligheidsbril
dragen. Werkhandschoenen en stofkapje voor de mond
worden aanbevolen.

Spanen of splinters mogen bij draaiende machine niet
worden verwijderd.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker uit de
kontaktdoos trekken.

Machine alleen uitgeschakeld aan het net aansluiten.
Snoer altijd buiten werkbereik van de machine houden.

Stof die vrijkomt tijdens het werken (bijvoorbeeld bij het
bewerken van eiken- of beukenhout, steen, verflagen die
lood of andere gevaarlijke stoffen kunnen bevatten) vormt
vaak een gevaar voor de gezondheid en mag niet met het
lichaam in aanraking komen. Machines met stofafzuiging
gebruiken en tevens geschikte stofmaskers dragen.
Vrijgekomen stof grondig verwijderen resp. opzuigen.
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Bij het schuren van metalen ontstaan vonken. Er op letten
dat er geen personen in gevaar worden gebracht. In
verband met het brandgevaar mogen zich geen brandbare
materialen in de buurt (gebied waar de vonken vallen)
bevinden. Geen stofafzuiging gebruiken

VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

De bandschuurmachine is geschikt voor het vlakschuren
van hout, kunststof en metaal.

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik,
zoals aangegeven.

EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij verklaren dat dit produkt voldoet aan de volgende
normen of normatieve dokumenten:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen
2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EG

2004/108/EG

q

Winnenden, 2012-09-18

- Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Gemachtigd voor samenstelling van de technische
documenten

NETAANSLUITING

Uitsluitend op éénfase-wisselstroom en uitsluitend op de op
het typeplaatje aangegeven netspanning aansluiten.
Aansluiting is ook mogelijk op een stekerdoos zonder
aardcontact mogelijk, omdat het is ontwerpen volgens
veiligheidsklasse II.

ONDERHOUD
Altijd de luchtspleten van de machine schoonhouden.

Alleen AEG toebehoren en onderdelen gebruiken.
Onderdelen welke niet vermeld worden, kunnen het beste
door de AEG servicedienst verwisseld worden (zie
Serviceadressen).

Onder vermelding van het tiencijferige nummer op het
machineplaatje is desgewenst een doorsnedetekening van
de machine verkrijgbaar bij: AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-Strale 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLEN

Graag instructies zorgvuldig
doorlezen voérdat u de
machine in gebruik neemt.

Voor alle werkzaamheden aan de machine
de stekker uit de kontaktdoos trekken.

L)

' Toebehoren - Wordt niet meegeleverd. Is
apart leverbaar. Zie hiervoor het
toebehorenprogramma.

Geef elektrisch gereedschap niet met het
huisvuil mee! Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG inzake oude elektrische en
lektronische apparaten en de toepassing
daarvan binnen de nationale wetgeving,
N———/ dient gebruikt elektrisch gereedschap
gescheiden te worden ingezameld en te
worden afgevoerd naar een recycle bedrijf
dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.

Beschermingsklasse II, elektrisch
gereedschap waarbij de bescherming tegen
elektrische schokken niet afthankelijk is van
de basisisolatie, maar waarin extra
veiligheidsmaatregelen worden toegepast
zoals dubbele of versterkte isolatie.
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TEKNISKE DATA Bandsliber

Nominel optagen effekt
Babdhastighed tomgang..
Slibebredde ...........
Bandlaengde .
Slibeflade

Veegt svarer til EPTA-procedure 01/2003..

Staj/Vibrationsinformation

Maleveerdier beregnes iht. EN 60 745.

Veerktejets A-vurderede straJnlveau er typisk:
Lydtrykniveau (K=3d
Lydeffekt niveau (K= 3dB(A))

Brug horevarn!

Samlede vibrationsvaerdier (vaerdisum for tre retninger)

beregnet iht. EN 60745.
Vibrationseksponering a,
Usikkerhed K=

ADVARSEL

BBS 1100 BBSE 1100
1100 W
400 m/min .230-400 m/min
. ....1700 mm
..... 560 mm ....560 mm
100x140 mm

Svingningsniveauet, som er angivet i disse anvisninger, er malt i henhold til standardiseret maleprocedure ifalge EN 60745 og
kan anvendes til indbyrdes sammenligning mellem el-veerktgjer. Svingningsniveauet er ligeledes egnet som forelgbigt sken

over svingningsbelastningen.

Det angivne svingningsniveau er baseret pa el-vaerktgjets primaere anvendelsesformal. Hvis el-veerktgjet benyttes
til andre formal, med andet indsatsveerktgj eller ikke vedligeholdes tilstraekkeligt, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan @ge
svingningsbelastningen over den samlede arbejdsperiode betydeligt.

For en ngjagtig vurdering af svingningsbelastningen skal der ogsa tages hgjde for de tidsperioder, hvor apparatet er slukket,
eller hvor apparatet karer, men uden at vaere i anvendelse. Dette kan reducere svingningsbelastningen over den samlede

arbejdsperiode betydeligt.

Supplerende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod pavirkninger fra svingninger skal iveerkseettes, f.eks.:
Vedligeholdelse af el-vaerktgj og indsatsveerktgj, varmholdelse af haender, organisering af arbejdsprocesser.

A ADVARSEL! Las alle sikkerhedsanvisninger og
ovrige vejledninger, ogsa i den vedlagte brochure. |
tilfeelde af manglende overholdelse af
advarselshenvisningerne og instrukserne er der risiko for
elektrisk sted, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til
senere brug.

SIKKERHEDSHENVISNINGER

Baer herevaern. Stgjpavirkning kan bevirke tab af hgrelse.

Hold fat i maskinens isolerede greb, da slibebandet kan
ramme sin egen ledning. Beskadigelse af en
spaendingsfgrende ledning kan szette metalliske maskindele
under spaending og medfaere elektrisk stad.

Stikdaser udendgrs skal veere forsynet med
fejlstremssikringskontakter (FI,RCD,PRCD). Det forlanger
installationsforskriften for Deres elektroanleeg. Overhold
dette, nar De bruger vores maskiner.

Nar der arbejdes med maskinen, skal man have
beskyttelsesbriller pa. Beskyttelseshandsker, skridsikre sko,
herevaern og forkleede anbefales.

Spaner eller splinter ma ikke fiernes, medens maskinen
karer.

For ethvert arbejde ved maskinen skal stikket tages ud af
stikdasen.

Maskinen sluttes kun udkoblet til stikdasen.

Tilslutningskablet holdes hele tiden veek fra maskinens
arbejdsomrade. Kablet ledes altid bort bag om maskinen.

Stev, som opstar i forbindelse med freesearbejdet, er ofte
sundhedsskadeligt (f.eks. ved bearbejdning af ege- og
begetree, sten, gamle laklag/lag maling, som indeholder bly
eller andre skadelige stoffer) og ma ikke treenge ind i
kroppen. Brug en stgvsuger og baer egnet
stovbeskyttelsesmaske. Fjern grundigt aflejret stov (f.eks.
ved opsugning).
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Gnistregn opstar ved slibning af metal. Veer opmaerksom pa,
at personer ikke kommer til skade. P& grund af brandfare
ma brandbare materialer ikke opbevares i naerheden
(gnistregnomrade). Brug ikke stegvsuger.

TILTANKT FORMAL

Bandsliperen er velegnet til overfladeslibning pa trae-,
kunststof- og metal

Produktet ma ikke anvendes pa anden made og til andre
formal end foreskrevet.

CE-KONFORMITETSERKLARING

Vi erkleerer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med falgende normer eller norma-tive
dokumenter.

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

i henhold til bestemmelserne i direktiverne

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EF

2004/108/EF

q

Winnenden, 2012-09-18

- Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Autoriseret til at udarbejde de tekniske dokumenter.

NETTILSLUTNING

Tilslutning ma kun foretages til enfaset vekselstrem og kun
til en netspeending, som er i overensstemmelse med
angivelsen pa meerkepladen. Tilslutning kan ogsa ske til
stikdaser uden beskyttelseskontakt, da kapslingsklasse II
foreligger.

VEDLIGEHOLDELSE
Hold altid maskinens ventilationsabninger rene.

Brug kun AEG tilbehgr og reservedele. Lad de
komponenter, hvis udskiftning ikke er blevet beskrevet,
udskifte hos AEG service (brochure garanti/bemaerk
kundeserviceadresser).

Ved opgivelse af type nr. der er angivet pa maskinens
effektskilt, kan De rekvirere en reservedelstegning, ved
henvendelse til: AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-Strale 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLER

Lees brugsanvisningen ngje
far ibrugtagning.

For ethvert arbejde ved maskinen skal
stikket tages ud af stikdasen.

e
Tilbehgr - Ikke inkluderet i
leveringsomfanget, kab kabes som tilbehgr.

=)

Elveerktaj ma ikke bortskaffes som

almindeligt affald! | henhold til det

europaeiske direktiv 2002/96/EF om
bortskaffelse af elektriske og elektroniske
produkter og geeldende national lovgivning

\N———— skal brugt Iveerktgj indsamles separat og

bortskaffes pa en made, der skaner miljget
mest muligt.

Kapslingsklasse II, el-veerktgj, hvor
beskyttelsen mod elektrisk stad ikke kun
afheenger af basisisoleringen, men hvor
beskyttelsesforanstaltninger, sasom dobbelt
isolering eller forsteerket isolering, tillige
finder anvendelse.




TEKNISKE DATA Bandsliper

Nominell inngangseffekt
Bandhastighet tomgang
Slipebredde ...........
Bandlengde ..
Slipeflate
Vekt i henhold til EPTA-Prosedyren 01/2003

Stoy/Vibrasjonsinformasjon

Maleverdier fastslatt i samsvar med EN 60 745.

Det typiske A-bedgmte staynivaet for maskinen er:
Lydtrykkniva (K=3dB(A)) ...
Lydeffektniva (K=3dB(A))

Bruk hgrselsvern!

Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger)

beregnet jf. EN 60745.
Svingningsemisjonsverdi a,
Usikkerhet K=

ADVARSEL

BBS 1100 BBSE 1100
1100 W
400 m/min .230-400 m/min
. ....1700 mm
..... 560 mm ....560 mm

Svingningsnivaet som er angitt i denne instruksjonen er malt i overensstemmelse med malemetoden normert i direktiv
EN 60745 og kan brukes til a sammenligne elektromaskiner med hverandre. Den egner seg ogsa for en forelgbig vurdering av

svingningsbelastningen.

Det angitte svingningsnivaet representerer de hovedsaklige bruk av elektroverktgyet. Men anvendes elektroverktayet for
andre bruk med avvikende utskiftbare verktey eller vedlikeholdet er utilstrekkelig, kan svingningsnivaet veere avvikende.

Dette kan forhgye svingningsbelastning betydelig over hele arbeidsperioden. For en ngyaktig vurdering av
svingningsbelastningen ma ogsa det tas hensyn til tiden apparatet er avslatt eller star pa, men ikke er i bruk. Dette kan
redusere svingningsbelastningen betydelig over hele arbeidsperioden.

Innfer ogsa ekstra sikkerhetstiltak for & beskytte bruker mot utvirkingen av svingningene. Disse kan f.eks. veere: vedlikehold
av elektroverktgyet og det utskiftbare verktgyet, holde hendene varme, organisasjon av arbeidsforlgpet.

A ADVARSEL! Les alle sikkerhetsinstrukser og
bruksanvisninger, ogsa de i den vedlagte brosjyren. Feil
ved overholdelsen av advarslene og nedenstaende
anvisninger kan medfare elektriske stet, brann og/eller
alvorlige skader.

Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene.

SPESIELLE SIKKERHETSHENVISNINGER

Bruk herselsvern. Stgy kan fere til tap av harselen.

Hold apparatet i de isolerte holdeflatene for slipebandet
kan treffe sin egen nettkabel. Skade av en
spenningsledende ledning kan sette metalldelene av
apparatet under spenning og fare til elektrisk slag

Stikkontakter utendgrs ma veere utstyrt med feilstrem-
sikkerhetsbryter (FI,RCD,PRCD). Dette forlanges av
installasjonsforskriften for elektroanlegg. Vennligst falg dette
nar du bruker vart apparat.

Bruk alltid vernebrille nar du arbeider med maskinen. Det
anbefales a bruke arbeidshansker, faste og sklisikre sko og
forkle.

Spon eller fliser ma ikke fiernes mens maskinen er i gang.

Trekk stopslet ut av stikkontakten far du begynner arbeider
pa maskinen.

Maskinen ma veere slatt av nar den koples til stikkontakten.

Hold ledningen alltid vekk fra maskinens virkeomrade. For
ledningen alltid bakover fra maskinen.

Stev som oppstar under arbeidet er ofte helsefarlig (f.eks.
ved bearbeiding av eike- og boketre, steinarter, malingstrak,
som kan inneholde bly eller andre skadelige stoffer) og bar
ikke komme inn i kroppen. Bruk stgvavsug og i tillegg
egnete stgvbeskyttelsesmaske. Fjern oppsamlet stov
grundig, f.eks. oppsuging.

Ved sliping av metall flyr det gnister. Pass pa at ingen
personer blir utsatt for fare. Pa grunn av brannfaren ma det
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ikke finnes noen brennbare materialer i neerheten
(gnistomradet). Ikke bruk stevavsug.

FORMALSMESSIG BRUK

Maskinen er egnet til flatesliping av treverk, plast og metall.
Dette apparatet ma kun brukes til de oppgitte formal.

CE-SAMSVARSERKLARING

Vi erkleerer pa eget ansvar at dette produktet stemmer
overens med de fglgende normer eller normative
dokumenter.

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

i henhold til bestemmelsene i direktivene
2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EF

2004/108/EF

q

Winnenden, 2012-09-18

o Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Autorisert til & utarbeide den tekniske dokumentasjonen

NETTILKOPLING

Skal bare tilsluttes enfasevekselstrem og bare til den pa
skiltet angitte nettspenning. Tilslutning til stikkontakter uten
jordet kontakt er mulig fordi beskyttelse beskyttelsesklasse
IT er forhanden.

VEDLIKEHOLD
Hold alltid lufteapningene pa maskinen rene.

Bruk kun AEG tilbehar og reservedeler. Komponenter der
utskiftning ikke er beskrevet skal skiftes ut hos AEG
kundeservice (se brosjyre garanti’/kundeserviceadresser).

Ved behov kan du be om en eksplosjonstegning av
apparatet hos din kundeservice eller direkte hos AEG
Electric Tools GmbH, Max-Eyth-Strale 10,

D-71364 Winnenden, Germany. Oppgi maskintype og det
tisifrete nummeret pa typeskiltet.

SYMBOLER

Les ngye gjennom
bruksanvisningen fer
maskinen tas i bruk.

Trekk stapslet ut av stikkontakten for du
begynner arbeider pa maskinen.

Tilbeher - inngér ikke i leveransen, anbefalt
komplettering fra tilbeharsprogrammet.

N ——
)
Kast aldri elektroverktay i
husholdningsavfallet! | henhold til
EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte
elektriske og elektroniske produkter og
direktivets iverksetting i nasjonal rett, ma
)

elektroverktgy som ikke lenger skal brukes,
samles separat og returneres til et
miljgvennlig gjenvinningsanlegg.

Verneklasse I, elektroverktay, vern mot
elektnske slag beror ikke bare pa
basisisoleringen, men ogsa pa at i tillegg
vernetiltak som dobbelte isolering eller
forsterket isolering anvendes.




TEKNISKA DATA Bandslip BBS 1100 BBSE 1100
Nominell upptagen effekt 1100 W
Bandhastighet tomgang... 400 m/min .230-400 m/min
Slipbredd ..100 mm ....1700 mm
60 m ....560 mm
100x140 mm

Buller-/vibrationsinformation
Matvardena har tagits fram baserande pa EN 60 745.
A-vardet av maskinens ljudniva utgor:
Ljudtrycksniva (K=3dB(A)) ...
Ljudeffektsniva (K=3dB(A)) ..
Anvand horselskydd!

Totala vibrationsvarden (vektorsumma ur tre riktningar)

framtaget enligt EN 60745
Vibrationsemissionsvarde a, .
Onoggrannhet K=

VARNING

Den i de har anvisningarna angivna vibrationsnivan har uppmatts enligt ett i EN 60745 normerat matférfarande och kan
anvandas vid jamforelse mellan olika elverktyg. Nivan ar aven lamplig att anvanda vid en preliminar bedémning av
vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga anvandningen av det aktuella elverktyget. Men om elverktyget

ska anvandas i andra anvandningsomraden, tillsammans med avvikande insatsverktyg eller efter otillrackligt underhall, kan
vibrationsnivan skilja sig. Det kan 6ka vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.

For att fa en exaktare beddmning av vibrationsbelastningen ska aven den tid beaktas, under vilken elverktyget ar avstangt
eller ar paslaget, utan att det verkligen anvands. Det kan reducera vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.

Lagg som skydd for anvandaren fast extra sdkerhetsatgarder mot vibrationernas verkan, som till exempel: underhall av
elverktyg och insatsverktyg, varmhallning av hander och organisering av arbetsférlopp.

A VARNING! Las alla sakerhetsanwsnlngar och andra
tillhérande anvisningar, dven de i den medféljande
broschyren. Fel som uppstar till foljd av att anvisningarna
nedan inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida
bruk.

SAKERHETSUTRUSTNING

Bar horselskydd. Bullerbelastning kan orsaka
hérselskador.

Hall slipmaskinen i de isolerade handtagen, eftersom
slipbandet kan traffa den egna natkabeln. Att skada en
spanningsforande ledning kan leda till att slipmaskinens
metalldelar blir spanningsférande, vilket kan leda till en
elektrisk stot.

Anslut alltid verktyget till via en felstrémbrytare (FI, RCD,
PRCD) vid anvandning utomhus.

Anvand alltid skyddsglasdgon, skyddshandskar och
horselskydd.

Avlagsna aldrig span eller flisor nar maskinen ar igang.
Drag alltid ur kontakten nar du utfér arbeten pa maskinen.

Maskinen skall vara frankopplad innan den anslutes till
vaggurtag.

Nétkabeln skall alltid hallas ifran arbetsomradet. Lagg
kabeln bakat i forhallande till arbetsriktningen.

Dammet som uppkommer vid arbeten med denna maskin
kan vara skadligt for halsan (t.ex. vid bearbetning av ek eller
bok, sten, farg, som kan innehalla bly eller andra skadliga
kemikalier) om de nar kroppen. Anvand ett
utsugningssystem och bar skyddsmask. Avlagsna
kvarblivande damm med t.ex. en dammsugare.

Vid slipning av metall uppstar gnistor. Se till att personer inte

skadas. Pga brandrisken far inga brannbara material finnas
i narheten (inom gnistomradet). Anvand inte dammsugning!
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ANVAND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA

Bandslipmaskinen ar lampad att slipa ytor pa tra,
plastmaterial och metall.

Maskinen far endast anvéandas for angiven tillampning.

CE-FORSAKRAN

Vi intygar och ansvarar for, att denna produkt
overensstammer med féljande norm och dokument
EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

enl. bestdmmelser och riktlinjerna
2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EG

2004/108/EG

q

Winnenden, 2012-09-18

o Ji?

Rainer Kumpf
Director Product Development

Befullmaktigad att sammanstalla teknisk dokumentation.

NATANSLUTNING

Far endast anslutas till 1-fas vaxelstrém och till den
spanning som anges pa dataskylten. Anslutning kan aven
ske till eluttag utan skyddskontakt, eftersom konstruktionen
motsvarar skyddsklass II.

SKOTSEL
Se till att motorhdljets Iuftslitsar ar rena.

Anvand endast AEG tillbehor och reservdelar. Byggdelar
vars utbyte ej beskrives utvaxlas bast av AEG auktoriserad
serviceverkstad. (beakta broschyrer Garanti/
Kundtjanstadresser).

Vid behov av sprangskiss, kan en sadan, genom att uppge
maskinens art. nr. (som finns pa typskylten) erhallas fran:
AEG Electric Tools GmbH, Max-Eyth-Strale 10,

D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLER

Las instruktionen noga
innan du startar maskinen.

Drag alltid ur kontakten nar du utfér arbeten
pa maskinen.

Tillbehor - Ingar ej i leveransomfanget,
erhalles som tillbehor.

Elektriska verktyg far inte kastas i
hushallssoporna! Enligt direktivet 2002/96/
EG som avser aldre elektrisk och
elektronisk utrustning och dess tillampning
enligt nationell lagstiftning ska uttjanta
elektriska verktyg sorteras separat och
ldmnas till miljévanlig atervinning.

SN

Skyddsklass I, elverktyg dar skyddet mot
elektriska stétar inte bara hanfor sig till en
basisolering, utan som ocksa har extra
skyddsanordningar, som t.ex. en dubbel
isolering eller en forstarkt isolering.
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TEKNISET ARVOT Nauhahiomakone

Nimellinen teho
Nauhan nopeus tyhjakaynnllla
Neuhan leveys
Neuhan pituus .
Tydala

Paino EPTA-menettelyn 01/2003 mukaan....

Melunpaasto-/tarinatiedot
Mitta-arvot maaritetty EN 60 745 mukaan.
Koneen tyypillinen A-luokitettu melutaso:
Melutaso (K=3dB(A
Aanenvoimakkuus (K=3dB(A))
Kayta kuulosuojaimia!
Varahtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma)
mitattuna EN 60745 mukaan.
Varahtelyemissioarvo a, ....
Epavarmuus K=

VAROITUS

BBS 1100 BBSE 1100
1100 W
400 m/min .230-400 m/min
. ....1700 mm
..... 560 mm ....560 mm
100x140 mm

Naissa ohjeissa mainittu varahtelytaso on mitattu EN 60745 -standardin mukaisella mittausmenetelmalla ja sita voidaan
kayttaa sahkotyokalujen vertaamiseen. Sité voidaan kayttda myos varahtelyrasituksen véliaikaiseen arviointiin.

Mainittu varahtelytaso edustaa séhkotyokalun paaasiallista kayttda. Jos sahkotydkalua kuitenkin kaytetadn muihin tehtaviin,
poikkeavin tyokaluin tai riittdmattémasti huoltaen, varahtelytaso voi olla erilainen. Se voi korottaa varahtelyrasitusta koko

tydajan osalta.

Tarkan varahtelyrasituksen toteamiseen tulee ottaa huomioon aika, jona laite on kytketty pois tai on kyllakin paalla, mutta ei
kaytossa. Se voi pienentda varahtelyrasitusta koko tydajan osalta.

Maarittele lisaturvatoimenpiteita kayttajan suojaamiseksi varindiden vaikutukselta, kuten esimerkiksi: séhkotyokalujen ja
kayttétyokalujen huolto, kasien Iampimina pitaminen, tyévaiheiden organisaatio.

A VAROITUS! Lue kaikki, myos oheistetussa
esitteessa annetut turvallisuusmaaraykset ja
kayttoohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyonti saattaa johtaa séhkoiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.

TURVALLISUUSOHJEET

Kayté korvasuojia. Altistuminen melulle voi vahingoittaa
kuuloa.

Pitele laitetta eristetyista tarttumapinnoista, koska
hiomavanne voi osua laitteen omaan verkkojohtoon.
Jannitteellisen johdon vahingoittaminen saattaa tehda
laitteen metalliosat jannitteellisiksi ja aiheuttaa sahkdiskun.

Ulkokaytossa olevat pistorasiat on varustettava vikavirta-
suojakytkimilla (FI, RCD PRCD) sahkélaitteistosi
asennusmaarayksen mukaisesti. Muista tarkistaa, etta laite
litetdan ulkokaytossa ulkopistorasiaan ja neuvottele asiasta
sahkdasentajasi kanssa.

Kayta laitteella tydskenn i aina suoj j
Suojakasineiden, turvallisten ja tukevapohjalsten kenklen
kuulosuojainten ja suojaesiliinan kayttoa suositellaan.

Lastuja tai puruja ei saa poistaa koneen kdydessa.

Irrota aina pistotulppa seindkoskettimesta ennen koneeseen
tehtavia toimempiteita.

Varmista, ettd kone on sammutettu ennen kytkemista
sahkdverkkoon.

Pida sahkdjohto poissa koneen kayttdalueelta. Siirra se aina
taaksesi.

Tyostossa syntyva poly saattaa olla terveydelle vahingollista
(esimerkiksi tammi, pyokki, kivi, lyijya tai muita myrkyllisia
kemikaaleja sisaltdva maali), joten sen koskettaminen tai
hengittdminen tulisi valttaa. Liitd kone
kohdeimujarjestelmaan ja kayta sopivaa polysuojaa

kasvoilla. Poista laskeutunut pély huolellisesti esimerkiksi
polynimurilla.

Metallien hionnassa syntyy kipindintia. Tarkista, ettei
kenellekaan aiheuteta vaaraa. Tulipalovaaran takia ei
lahistolla saa olla mitéan palavia aineita (kipindetaisyydella).
Pdélynpoistoa ei kayteta.

TARKOITUKSENMUKAINEN KAYTTO

Nauhahiomakonetta voidaan kayttda puun, muovin ja
metallin hiomiseen.

Ala kayta tuotettaa ohjeiden vastaisesti.

TODISTUS CE-STANDARDINMUKAISUUDESTA

Todistamme taten ja vastaamme yksin siita, ettd tama tuote
on allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen
vaatimusten mukainen.

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

seuraavien saantéjen mukaisesti

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EY

2004/108/EY

q

Winnenden, 2012-09-18

o Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Valtuutettu kokoamaan tekniset dokumentit.
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VERKKOLIITANTA

Yhdista ainoastaan tasavirtalahteeseen, jonka volttimaara
on sama kuin levyssa ilmoitettu. My®és liittdminen
maadoittamattomiin pistokkeisiin on mahdollista, silla
muotoilu on yhdenmukainen turvallisuusluokan II kanssa.

HUOLTO
Pida moottorin ilmanottoaukot puhtaina.

Kayta vain AEG: n lisdlaitteita ja varaosia. Kayta
ammattitaitoisten AEG-huoltosopimusliikkeiden palveluja
muiden kuin kayttdohjeessa kuvattujen osien vaihdossa.
(esite takuu/huoltoliikeluettelo).

Tarpeen vaatiessa voit pyytaa lahettdmaan laitteen
kokoonpanopiirustuksen ilmoittamalla arvokilven
kymmennumeroisen numeron seuraavasta osoitteesta: AEG
Electric Tools GmbH, Max-Eyth-Stralte 10,

D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLIT

Lue kayttdohjeet
huolelleisesti, ennen
koneen kaynnistamista.

Irrota aina pistotulppa seindkoskettimesta
ennen koneeseen tehtavia toimempiteita.

Lisalaite - Ei sisally vakiovarustukseen,
saatavana lisatervikkeena.

Ala havita sahkotydkalua tavallisen
kotitalousjatteen mukana! Vanhoja sahké-
ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen
maakohtaisten sovellusten mukaisesti
kaytetyt sahkotyokalut on toimitettava
ongelmajatteen kerayspisteeseen ja
ohjattava ymparistdystavalliseen
kierratykseen.

Il luokan séhkdétydkalu, jonka
sahkoiskusuojaus ei ole riippuvainen vain
peruseristyksesta, vaan
lisaturvatoimenpiteistd, kuten
kaksinkertaisesta eristyksesta tai
vahvistetusta eristyksesta.




BBS 1100 BBSE 1100

TEXNIKA ZTOIXEIA KYAIOMENO TPIBEIO

OvouaaoTikn 10XUG 1100 W
Tax0tTa Tawiag peAavti 400 m/min .230-400 m/min
MAdTOoG Agiavong......... . ....1700 mm
LY e T (e (LY. (o [ PPN 560 ....560 mm

Emupdvela Aeiavong

Bdpog cupgwva pe T diadikacia EPTA 01/2003

MAnpogopieg BopuBou/dovioewv

Tipég pEtpnong eEakpiBwpéveg katd EN 60 745.

H oUpwva pe Tnv KaptruAn A ekTiunBeioa atddun BopuBou

TOU UNXAVNHOTOG AVAQEPETAI OE:
TTEOUN NXNTKNG Tieong (K=3dB(A))
ZTAOUN NXNTIKAG 1IoXVOG (K=3dB(A))..

dopdate pootacia akong (wtaomnideg)!

YNIKEG TINEG Kpadaouwy (dBpoigpa dIavuouaTwy TPIWV

Sieubuvoewv) egakpiBwonkav cUpwva Pe Ta TpéTutia EN 60745.
TipnA ekTTOpTITG SOVACEWY a,
Avaodhieia K=

NPOEIAOMOIHZH

To ava@epduevo 0’ auTég TiG 0dnyieg eTTiITTEdO dovrTEwV €XEl HETPNOEI pE pia TuTToTToINUEVN oUp@wva pe To EN 60745 pébodo
UETPNONG Kal UTTOPEl va XpnoluoTroinBei yia Tn oUyKpIon Twv NAEKTPIKWY epyaAgiwv PHeETagu Toug. AuTd eival £TTiIoNG KATAGAANAO
Y10 JI0 TIPOCWPIVA EKTIMNON TNG £TMIRAPUVON TwV OOVACEWV.

To avapepduevo eTTITTESO DOVACEWV QVTITIPOOWTTEVUEI TIG KUPIEG XPMOEIG TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou. EGv Opwg To NAEKTPIKS
XPNOIPOTIOIEITAI OE GAAEG XPNOEIG, HE DINPOPETIKG EPYOAEIR EQAPHOYNG ) AVETTAPKNA CUVTAPNON, MTTOPET va UTTAPEEI aTTOKAION
TOU £TTITTEDOU SdOVACEWYV. AUTO PTTOPEl VO augroel anuavTikd Tnv emBAapuvon Twv dovATEWY yia Tn oUVOAIKN JIAPKEIR TNG
£pyaaiag.

MNa pia akpiBr) ekTiynon Tng emMPBAPUVONG TwV dOVACEWY OPEiAOUV £TTIONG va AapBdvovTal uTréwn ol Xpdvol, TOUG OTTOIoUG N
OUOKEUN €ival aTTEVEPYOTTOINKEVN 1 €ival Pev evepyoTToINuéEVN aAAG BEV XPNOILOTTOIEITAI TIPAYUATIKA. AUTO UTTOPET VO HEILOEI
onuavTiké Tnv emBdapuvon Twv dOVACEWYV yia T ouvoAIKr SIAPKEIR TG EpyAaTiag.

KaBopilete TpooBeTa PETPO ACQAAEIAG IO TNV TTPOCTACIN TOU XEIPIOTA atrd TNV eTTidpacn Twv dovATEwV OTTWG yia
TIOPAOEIYUA: ZUVTAPNAN Tou NAEKTPIKOU EpyaAgiou Kal TwV pYaAgiwv epapupoyng, diatnpeite CeoTd Ta XEPIA, OPYAVWON TwV

S100IKACIWY EpYaaiag.

A MPOEIAOMNOIHZH! AiaBdoTe 6Aeg TIg YTTOdESEIG
ac@aAgiag kai Tig Odnyieg, kal auTég oTO
ETMIOUVATITOMEVO PUAAGDIO. APEAEIEG KATA TNV THPNCN TWV
TIPOEISOTTOINTIKWY UTTODEIEEWY PTTOPET va TTPOKAAéTOUV
nAekTpoTTAngia, kivduvo TTupkayidg f/kal coapoulg
TPAUPOTIGHOUG.

DuAagre OAEG TIG TTPOEISOTTOINTIKEG UTTOBEIEEIG KOl
odnyieg yia kaOe peAAovTIKA XpAoN.

EIAIKEZ YINOAEIZEIZ AZ®DAAEIAZ

Popate wroaonideg. H enidpaon Bopvou pnopei va
TIPOKAAECEL ATIMAELQ OKONG.

KpaTdTe TN CUGKEUR OTTO TIG HOVWHEVEG ETTIPAVEIEG
ouykpdTnong, 3161 n Taivia Aciavong ptropei va épBel o'
€ma@n Je To NAEKTPIKO KaAwdio. H mpdkAnon ¢nuidag o'
£va NAEKTPOPOPO KAAWDIO UTTOPET VA TTPOKOAETEI PETOPOPA
pelpaTog oTa PETAANIKG EEAPTANATA TNG CUCKEUAG KAl Va
odnynoel o€ nAekTpoTTANgia.

O unpiCeg oToug eEMTEPIKOVG XDPOUG TIPETEL VA Eival
£EOTAIONEVEG HE MIKPOAUTONATOUG BIAKOTITEG TIPOOTACIOG
(FI, RCD, PRCD). Aut) amnaitei 0 OxeTIKOG KAVOVIOUOG Ao
MV NAEKTPIKA 00G eykataoTtaon. MpooeETe mapakaAe autd
TO Oneio Katd Tn XPr\on TG CUOKELNG HOG.

211G EPYAOiEG HE TN MNXOVA POPATE TIAVTOTE TIPOCTATEUTIKA
YUOALA. ZuvioTavTal Ta TIPOCTATEVUTIKA YAVTIA, Ta 0TAOEPA
Kat avtioAloONTIKAG anouTola Kai 1 odid.

Ta ypéQua 1) Ta OkANBOpeg Bev eruTpéneETal VO
QTIOPOKPUVOVTAL JE KIVOULEVT) TN UNXAVY).

Mpwv and kaOe epyacia atn unxavr) TPARATE TO PIG ATO TNV
npiCa.

ZuvbEeTe TN Unxavr omv nipiCa poévo, epooov BpiokeTatl
ATIEVEQYOTIONUEVT.

Kpatdte 10 KAAQSI10 0UVEEONG MAVTOTE HAKPLE ATIO TNV
neplox pdong g punxavng. Nepvate To KOAOS10 IAvVTOTE
mMow anod T punxavn.

H 6nuioupyolpevn katd v epyacia okévn gival cuxva
emPBAaPNG yia mv vyeia (T.x. Katd Vv enegepyaocia EVAoU
6pu6G Kal 0EIAG, METPWUATWY, XPWUAT®V TIOU UTOPEL va
eunepLEXoLV LOALBBO 1) dAAeg BAaBePEG ouaieg) kal Bev
TIPETEL VO €PXETAL OE ETIAPT) UE TO OOUA. XPNOIUOTIOIETE
pia 8idtagn avappdenon g okOVNG Kal pOPATE ETUMAEOV
Hio KATAAANAN poowiba mpooTaciog amnd T okovn.
AnouugpﬂveTs EMPEARDG TN Halepévn okodvN, TLX. LE
avappoenon.

Katd v Agiavon/TpoxIoua Twv LETAAAWY BnuiouvpyolvTal
omvOnpeg. MNpooéxeTe, va unv tebei o€ Kivbuvo kavéva
ATtopo. AOY® TOL KIvBUVOU TIUPKAYIAG BEV ETUTPETETAL VO
Bpiokovtal kKovtd e0MAEKTA LAIKA (TIEPLOXT) EKTOEELONG TWV
om'ver’]p(ov). Mn xpnowonoleite kapia didtagn avappoenon
oKévNG.

XPHZH ZYM®QNA ME TO 2KOMNO NPOOPIZMOY

O Aelavmpag tawiog eival KaTGAANAOG yia ) Agiavon
empavelRV anod EVA0, TAAOTIKO Kat HETAAAO.

AUTI | N CLUOKELN ETUTPETIETAL VA XPNOILOTIONOET udvo
OUPP VA [E TOV AVAPEPOUEVO OKOTIO TIPOOPICHOU.
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ZYMBOAA

AHAQZH NIZTOTHTAZ EK

ANAGVOUE |IE ATIOKAEIOTIKY) HOG VOVVN, OTL AUTO TO TIPOIOV

avtamnokpivetal ota akéAovBa mpodTUTIa 1) Eyypapa MapakaAa dapdaaote
TUTIOTIOINOMNG. OX0AOOTIKG TIG 08NYiEC XPrIoNg
EN 60745-1:2009 + A11:2010 TIpWV oMo v évaptn

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011 Aettoupyiag.

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

OUPPWVA PE TIG BIATAEEIG TwV 0BNYILV
2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EK

2004/108/EK

q

Winnenden, 2012-09-18

o Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

E¢ouai0d0Tnuévog va OUVTASEl TOV TEXVIKO PAKEAO.

>YNAEZH >TO HAEKTPIKO AIKTYO

JuvdéeTe OVO OE LOVOPACIKO EVOAAAOCOUEVO PEDUO KAl
U6VOo o€ Taon 8IKTUOU OTIWG AVAPEPETAL OTNV TIIVOKIBa
TEXVIKQV XAPOAKTNPLOTIKGV. H olvbean eival emiong eIk
o€ TPICeg xwpig mpooTacia enaeng, d16TL uTIAPXEL La dour)
NG Kamyopiag npootaciag II.

Mpiv and k&dOe epyacia ot pnxavr TpaBdTe To
@Ig anod myv npica.

E€apmuata - Aev mephapBdavovtal ota LAIKG
napadoong, GuvioToUEVN TIPOCOT KN amd TO
TPOYPAUUA EEAPTNUATRV.

Mnv TreTdTe Ta NAEKTPIKG EpyaAEia aTOV KEOO
OIKIAKWV aTTOPPIMPETWY! Z0PQWVa JE TNV
eupwTTaikr) 0dnyia 2002/96/EK Trepi NAEKTPIKWY
Kal NAEKTPOVIKWY GUCKEUWY Kal TNV
EVOWUATWON TNG 0TO €BVIKS BikaIo, Ta NAEKTPIKG
epyaAgia TIPETTEI va CUAAEYOVTOI EEXWPIOTA Kal
va TOTPEPOVTAI YIA AVAKUKAWGT PE TPOTTO
PINKO TTPOG TO TTEPIBAAAOV.

Kartnyopia mpootaciag Il, nAekTpikd epyaAeio,
TO OTT0i0 N TrPoCTaACTia £vavTi
nAekTpoTTAngiag dev e€aptaTal pdvo atoé Tn
Baaoiki povwon, ahAa atd TNV epapuoyn
TIPOOBOETWY TTPOCTATEUTIKWV HETPWV OTTWG
OITTAR gévwon 1 eviIoXupévn uévwon.

ZYNTHPHZH

Alompeite MAVTOTE TIG OXIOWEG EEAEPIOUO0 TN UNXOVY)
KaBapEg.

Xpnotuoroleite povo eEaPTHATA KAl AVTOAAQKTIKA TNG
AEG. AvaB¢éoeTe TNV aAAayn TV EEAPTNHATWY, TWV OTIOIWV
N QVTIKOTAOTOON 6ev EXEL MEPLYPAPEL, O' éva KEVTPO TEPPIG
mg AEG (mpooé€te To eyxelpiblo Eyyonon/AleuBuvoeig
eEurmpPETNONG MEAATAV).

‘Otav xpeldletal, urnopeite va {nmaoeTe éva oxEdLo
OLVOPROAGYNONG TNG CUOKELNG, Bivovtag Tov TOTO TG
unxavng kat To ekapnrelo aptBud omv mvakida 1ox0og,
amo To KEVTPO 0€PPIG 1) anevOeiag and ) @ippa AEG
Electric Tools GmbH, Max-Eyth-Straie 10,

D-71364 Winnenden, Germany.
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TEKNIK VERILER Band taslama aleti

Giris guicu
Serit hizi bosta calisma
Zimparalama genisligi
Serit uzunlugu........
Zimparalama yizeyi...............

Agirhigi ise EPTA-uretici 01/2003'e gore...

Giiriilti/Vibrasyon bilgileri
Olguim degerleri EN 60 745 e gore belirlenmektedir.
Aletin, frekansa bagimli uluslararasi ses basinci seviyesi
degerlendirme egrisi A'ya gore tipik glirlltd seV|ye3|
Ses basinci seviyesi (K=3dB(A))...
Akustik kapasite seviyesi (K= 3dB(A
Koruyucu kulaklhk kullanin!

Toplam titresim degeri (l¢ yonun vektor toplami) EN 60745’e

gore belirlenmektedir:
titresim emisyon degeri a,
Tolerans K=

UYARI

BBS 1100 BBSE 1100
1100 W
400 m/min .230-400 m/min
. ....1700 mm
..... 560 mm ....560 mm
100x140 mm

Bu talimatlarda belirtilen titresim seviyesi, EN 60745 standardina uygun bir 6lgme metodu ile dlgtimustir ve elektrikli el aletleri
birbiriyle karsilastirmak igin kullanilabilir. Olgiim sonuglari ayrica titresim ylkiniin gegici degerlendirmesi igin de uygundur.

Belirtilen titresim seviyesi, elektrikli el aletinin genel uygulamalar igin gegerlidir. Ancak elektrikli el aleti baska uygulamalar igin,
farkli eklenti pargalariyla ya da yetersiz bakim kosullarinda kullanilirsa, titresim seviyesi farklilik gsterebilir. Bu durumda,
titresim yukl toplam ¢alisma zaman araligi icerisinde belirgin dlgtide ylkselebilir.

Titresim yuklnin tam bir degerlendirmesi igin ayrica cihazin kapali oldugu sureler ve cihazin ¢alisir durumda oldugu, ancak
gercek kullanimda bulunmadigdi sireler de dikkate alinmalidir. Boylelikle, toplam ¢alisma zamani araligi boyunca meydana

gelen titresim yikU belirgin 6lgtide azaltilabilir.

Kullaniciy! titresimlerin etkisinden korumak tzere, 6rnegin elektrikli el aletlerinin ve eklenti pargalarinin bakimi, ellerin sicak
tutulmasi ve is akislarinin organizasyonu gibi ek guvenllk tedbirleri belirleyiniz.

A UYARI! Giivenlikle ilgili biitiin agiklamalari,
talimatlan ve iligikteki brosiirde yazili bulunan hususlari
okuyunuz. Acgiklanan uyarilara ve talimat hikimlerine
uyulmadigi takirde elektrik carpmalarina, yanginlara ve/veya
agir yaralanmalara neden olunabilir.

Biitiin uyarilar ve talimat hiikiimleini ileride kullanmak
tizere saklayin.

GUVENLIGINIZ ICIN TALIMATLAR

Koruyucu kulaklik kullanin. Calisirken ¢ikan gurdiltd isitme
kayiplarina neden olabilir.

Cihazi izole edilmis kollarindan tutun, zira taglama banti
kendi sebeke kablosuna isabet edebilir. Elektrik voltaji
ileten bir tesisatin hasar gérmesi metal cihaz parcalarina
elektrik voltajini gegmesini saglar ve bu da elektrik
carpmasina sebebiyet verebilir.

Agcik havadaki prizler hatali akim koruma salteri (FI, RCD,
PRCD) ile donatiimis olmalidir. Bu, elektrik tesisatinizdaki
bir zorunluluktur. Lutfen aletimizi kullanirken bu hususa
dikkat edin.

Aletle ¢alisirken daima koruyucu gézIUk kullanin. Koruyucu
is eldivenleri, saglam ve kaymaz ayakkabillar ve is onligl
kullanmanizi tavsiye ederiz.

Alet calisir durumda iken talas ve kirpintilari temizlemeye
calismayin.

Aletin kendinde bir calisma yapmadan 6nce fisi prizden
cekin.

Aleti sadece kapali iken prize takin.

Baglanti kablosunu aletten uzak tutun. Kablo daima aletin
arkasinda olmalidir ve toplanmamalidir.

Tahtalar uzun sure islenirken veya sagliga zararl toz ¢ikaran
malzemeler profesyonel olarak islenirken alet uygun bir toz
emme donanimina baglanmak zorundadir. Profesyonel
kullanicilar diger malzemelere iliskin hiikimleri yetkili meslek
kurulusu ile agikliga kavusturmak zorundadir.

Taslama islemi sirasinda ortaya ¢ikan kivilcimlara dikkat
edin, yanici malzemeler tutusabilir.

KULLANIM

Bu tank zimpara tahta, plastik ve metallerde ylzey
zimparalama islerine uygundur.

Bu alet sadece belirtigi gibi ve usuliine uygun olarak
kullanilabilir.

CE UYGUNLUK BEYANI

Tek sorumlu olarak bu Uriinin asagidaki normlara ve norm
dokimanlarina uygunlugunu beyan ederiz:
EN60745-1:2009
EN60745-1:2009/A11:2010
EN60745-2-1:2010

EN60745-2-3:2011

EN60745-2-3:2007 + A11:2009
yoénetmelik hikimleri

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EC

2004/108/EC

q

Winnenden, 2012-09-18

- Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Teknik evraklari hazirlamakla gérevlendirilmistir.
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SEBEKE BAGLANTISI

Aleti sadece tek fazli alternatif akima ve tip etiketi izerinde
belirtilen sebeke gerilimine baglayin. yapisi Koruma sinifi
II'ye girdiginden alet koruyucu kontaksiz prize de
baglanabilir.

Aletin havalandirma araliklarini daima temiz tutun.

Sadece AEG aksesuarini ve yedek pargalarini kullanin.
Degistirilmesi agiklanmamis olan pargalar bir AEG musteri
servisinde degistirin (Garanti brosuriine ve musteri servisi
adreslerine dikkat edin).

Gerektigi takdirde aletin daginik gériintis semasi, alet tipinin
ve tip etiketi Gzerindeki on hanelik sayinin bildirilmesi
kosuluyla musteri servisinden veya dogrudan AEG Electric
Tools GmbH, Max-Eyth-StraBe 10, D-71364 Winnenden,
Germany adresinden istenebilir.

SEMBOLLER

Lutfen aleti calistirmadan
once kullanma kilavuzunu
dikkatli bigimde okuyun.

Aletin kendinde bir galisma yapmadan 6nce
fisi prizden gekin.

Aksesuar - Teslimat kapsaminda degildir,
onerilen tamamlamalar aksesuar
programinda.

Elektrikli el aletlerini evdeki ¢op kutusuna
atmayynyz! Kullanylmys elektrikli aletleri,
elektrik ve elektronikli eski cihazlar
hakkyndaki 2002/96/EC Avrupa
yonergelerine gore ve bu yonergeler ulusal
hukuk kurallaryna gére uyarlanarak, ayry
olarak toplanmaly ve cevre sartlaryna
uygun bir sekilde tekrar degerlendirmeye
gonderilmelidir.

Koruma sinifi Il, elektrik tepkisine karsi
korumanin sadce baz izolasyonuna bagli
olmayan elektro alet, bilakis cift izolasyon
veya takviye edilen |zolasyon gini ek
koruyucu tedbirler uygulanir.
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TECHNICKA DATA Pasové brusky

Jmenovity pfikon
Rychlost brusného pasu chod naprazdno
Sife zabéru brouseni
Délka brusného pasu
Plocha brouseni

Informace o hluku / vibracich
Naméfené hodnoty odpovidaji EN 60 745.
V tfidé A posuzovana hladina hluku pfistroje ¢ini typicky:

Hladina akustického tlaku (K=3dB(A)) ..
Hladina akustického vykonu (K=3dB(A)
Pouzivejte chranice sluchu !

Celkové hodnoty vibraci (vektorovy soucet tfi smérud) zjisténé

ve smyslu EN 60745.
Hodnota vibra¢nich emisi a,
Kolisavost K=

VAROVAN

BBS 1100 BBSE 1100

1100 W
.230-400 m/min
....1700 mm
....560 mm

Uroveri chvéni uvedena v tomto navodu byla naméfena podle metody méFeni stanovené normou EN 60745 a muze byt
pouzita pro porovnani elektrického naradi. Hodi se také pro pribézny odhad zatizeni chvénim.

Uvedena uroven chvéni predstavuje hlavni ucely pouziti elektrického naradi. Jestlize se ale elektrické naradi pouziva pro jiné
ucely, s odliSnymi nastroji nebo s nedostate¢nou udrzbou, maze se Urover chvéni odliSovat. To mize znacné zvysit zatizeni

chvénim béhem celé pracovni doby.

Pro pfesny odhad zatizeni chvénim se musi také zohlednit ¢asy, b&éhem kterych je pfistroj vypnuty nebo kdy je sice v chodu,
ale skutecné se s nim nepracuje. To mlze zatizeni chvénim béhem celé pracovni doby znacné snizit.

Stanovte doplrikova bezpe¢nostni opatfeni pro ochranu obsluhy pfed ucinky chvéni jako naptiklad: technicka udrzba
elektrického naradi a nastroju, udrzovani teploty rukou, organizace pracovnich procesu.

A VAROVANI! Seznamte se se véemi bezpeénostnimi
pokyny a sice i s pokyny v pfilozené brozure. Zanedbani
p¥i dodrzovani varovnych upozornéni a pokynt mohou mit
za nasledek uder elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka
poranéni.

Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna
uschovejte.

SPECIALNI BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

Pouzivejte chranic¢e sluchu. Pisobenim hluku mize dojit
k poskozeni sluchu.

Drzte naradi za izolované plochy rukojeti, protoze
brusny pas muze zasahnout vlastni sitovy kabel.
Poskozenim vedeni pod napétim mohou byt kovové dily
naradi pod napétim a vést k Urazu elektrickym proudem.

Ve venkovnim prostfedi musi byt zasuvky vybaveny
proudovym chrani¢em (FI, RCD, PRCD). Je to vyzadovano
instalaénim predpisem pro toto el.zafizeni. DodrZujte ho pfi
pouzivani tohoto nafadi, prosim.

P¥i praci se strojem neustale nosit ochranné bryle.
Doporucuje se pouzivat ochranné rukavice, pevnou
protiskluzovou obuv a zastéru.

Pokud stroj bézi, nesmi byt odstrariovany tfisky nebo
odstépky.

Pred zahajenim veskerych praci na stroji vytahnout sitovou
zastréku ze zasuvky.

Stroj zapinat do zasuvky pouze kdyz je vypnuty.

Neustéle dbat na to, aby byl kabel pro pfipojeni k elektrické
siti mimo dosah stroje. Kabel vést vzdy smérem dozadu od
stroje.

Prach vznikajici pfi praci byva zdravi Skodlivy (napf. pfi
opracovani d,upocvéfhg a bukového dreva, kamene, nebo
$kodliviny), a proto by se nemé&ly vdechovat. Pouzivejte
odsavani prachu a navic se chrarnte vhodnou ochrannou
maskou. Usazeny prach dobfe odstrarte, napf. odsatim

P¥i brouseni kova odletuji jiskry. Dbejte, aby nedoslo k
poskozeni osob. V blizkosti (kam zaletuji jiskry) se nesmi
nachazet zadné horlavé latky - nebezpeci pozaru.
Nepouzivejte odsavac¢ prachu.

OBLAST VYUZITi

Pasova bruska se hodi k plo§nému brouseni dfeva, plastt a
kovu.

Toto zafizeni Ize pouzivat jen pro uvedeny ucel.

CE-PROHLASENi O SHODE

Se v&i zodpovédnosti prohlasujeme, Ze tento vyrobek
odpovida nasledujicim normam a normativnim
dokumentim:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

v souladu se smérnicemi EHS ¢.

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/ES

2004/108/ES

q

Winnenden, 2012-09-18

(- Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Zplnomocnén k sestavovani technickych podkladd.
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PRIPOJENI NA SIiT

Pripojit pouze do jednofazové stfidavé sité o napéti
uvedenem na $titku. Lze pfipojit i do zasuvky bez
ochranného kontaktu nebot spotfebic je tfidy II.

UDRZBA

Vétraci Stérbiny nafadi udrzujeme stale Cisté.

Pouzivejte vyhradné pfislusenstvi a nahr.dily AEG. Dily
jejichz vyména nebyla popsana nechte vyménit v
autorizovaném servisu AEG ( Dbejte pokyn(i uvedenych v
zarucnim listé.)

P¥i potfebé podrobného rozkresu konstrukce, oslovte
informaci o typu a desetimistném objednacim cisle pfimo

servis a nebo vyrobce, AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-StraBe 10, D-71364 Winnenden, Germany

SYMBOLY

PFed spusténam stroje si
peclivé proctéte navod k
pouzivani.

Pred zahajenim veskerych praci na vrtacim
kladivu vytahnout sitovou zastrcku ze
zasuvky.

Prislusenstvi neni soucasti dodavky, viz
program pfislusenstvi.

Elektrické naradi nevyhazujte do
komunalniho odpadu! Podle evropské
smernice 2002/96/EG o nakladani s
pouzitymi elektrickymi a elektronickymi
zarizenimi a odpovidajicich ustanoveni
pravnich predpisu jednotlivych zemi se
pouzita elektricka naradi musi sbirat
oddelene od ostatniho odpadu a podrobit
ekologicky Setrnému recyklovani.

> Ly (ot

Trida ochrany I, elektrické naradi, u
kterého ochrana proti Urazu elektrickym
proudem nezavisi pouze na zakladni
izolaci, nybrz i na pfijeti dalSich ochrannych
opatfeni, jako provedeni s dvojitou nebo
zesilenou izolaci.

T ——— e



BBS 1100 BBSE 1100

TECHNICKE UDAJE Pasova bruska

Menovity prikon 1100 W
Rychlost pasu chod naprazdno 400 m/min .230-400 m/min
Sirka brusenia ..100 mm ....100 mm
DIZKA PASU ..ottt ettt e eae e e 560 m ...560 mm
Brusna plocha 100x140 mm 100x140 mm

Hmotnost podla vykonavaueho predpisu EPTA 01/2003

Informacia o hluku / vibraciach

Namerané hodnoty uréené v sulade s EN 60 745.

V triede A posudzovana hladina hluku pristroja €ini typicky:
Hladina akustického tlaku (K=3dB(A)) .....
Hladina akustického vykonu (K=3dB(A))

Pouzivajte ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibracii (vektorovy sucet troch smerov)
zistené v zmysle EN 60745.
Hodnota vibracnych emisii a,
Kolisavost K=

POZOR

Uroven vibracii uvedena v tychto pokynoch bola namerana meracou metodou, ktoru stanovuje norma EN 60745 a je mozné ju
pouzit' na vzajomné porovnanie elektrického naradia. Hodi sa aj na predbezné posudenie kmitavého namahania.

Uvedena droven vibracii reprezentuje hlavné aplikacie elektrického naradia. Ak sa vSak elektrické naradie pouziva pre iné
aplikacie, s odliSnymi viozenymi nastrojmi alebo s nedostatocnou udrzbou, mdze sa uroven vibracii liSit. Toto mdze kmitavé
namahanie v priebehu celej pracovnej doby podstatne zvysit.

Pre presny odhad kmitavého namahania by sa mali tiez zohladnit’ doby, v ktorych je naradie vypnuté alebo je sice v chode,
ale v skuto€nosti sa nepouziva. Toto méze kmitavé namahanie v priebehu celej pracovnej doby zretelne redukovat.

Stanovte dodatocné bezpecnostné opatrenia pre ochranu obsluhy pred U€inkami vibracii, ako napriklad: udrzba elektrického
naradia a vloZenych nastrojov, udrziavanie teploty rik, organizacia pracovnych postupov.

A POZOR! Zoznamte sa so vSetkymi bezpe€nostnymi
pokynmi a sice aj s pokynmi v prilozenej brozure.
Zanedbanie dodrziavania Vystraznych upozorneni a
pokynov uvedenych v nasledujucom texte méze mat za
nasledok zasah elektrickym prudom, sposobit poziar a/
alebo tazké poranenie.

Tieto Vystrazné upozornenia a bezpeénostné pokyny
starostlivo uschovajte na buduce pouzitie.

SPECIALNE BEZPECNOSTNE POKYNY

Pouzivajte ochranu sluchu. Pdsobenie hluku méze
sposobit’ stratu sluchu.

Drzte naradie za izolované plochy rukoviti, pretoze
brisny pas méze zasiahnut’ vlastny sietovy

kabel. PoSkodenim vedeni pod napatim mézu byt kovové
diely naradia pod napatim a viest k Urazu elektrickym
pradom.

Zasuvky vo vonkajsom prostredi musia byt vybavené
ochrannym spinacom proti prudovym narazom (FI, RCD,
PRCD). Toto je inStalacny predpis na VaSe elektrické
zariadenie. Venujte prosim tomuto pozornost pri pouZivani
nasho pristroja.

Pri praci so strojom vzdy noste ochranné okuliare.
Odporu¢ame ochranné rukavice, pevnu protiSmykovd obuv
a zasteru.

Triesky alebo ulomky sa nesmu odstranovat za chodu
stroja.

Pred kazdou pracou na stroji vytiahnite zastré¢ku zo zasuvky.

Len vypnuty stroj pripdjajte do zasuvky.

Pripojovaci kabel drzte mimo pracovnej oblasti stroja. Kabel
smerujte vzdy smerom dozadu od stroja.

Prach, ktory vznika pri praci je €asto zdraviu Skodlivy (napr.
pri opracovavani bukového a dubového dreva, kamenia,
farbovych naterov, ktoré mézu obsahovat olovo alebo iné
Skodlivé latky) a nemal by sa dostat’ do tela. pouzivajte

odsavac prachu a noste vhodnu masku proti prachu.
Uskladneny prach dokladne odstranit, napr. vysat.

Pri bruseni kovov dochadza k lietaniu iskier. Davajte pozor,
aby neboli ohrozené Ziadne osoby. Z dévodu nebezpecia
poziaru nesmu byt v blizkosti (oblast lietania iskier) ziadne
horfavé materialy. Nepouzivat odsavac prachu.

POUZITIE PODL'A PREDPISOV

Pasova bruska je vhodna na brasenie drevenych,
plastovych a kovovych pléch.

Tento pristroj sa smie pouzivat len v sulade s uvedenymi
predpismi.

CE - VYHLASENIE KONFORMITY

Vyhlasujeme v nasej vyhradnej zodpovednosti, Ze tento
produkt zodpoveda nasledovnym normam alebo
normativnym dokumentom.

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

podla predpisov smernic

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EC

2004/108/EC

q

Winnenden, 2012-09-18

Rainer Kumpf
Director Product Development
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Splnomocneny zostavit technické podklady.

SIETOVA PRIPOJKA

Pripdjat’ len na jednofazovy striedavy prud a na sietové
napatie uvedené na Stitku. Pripojenie je mozné aj do
zasuviek bez ochranného kontaktu, pretoze ide o
konstrukciu ochrannej triedy II.

UDRZBA
Vetracie otvory udrZovat stale v Cistote.

Pouzivat len AEG prisluSenstvo a nahradné diely. Suciastky
bez navodu na vymenu treba dat vymenit v jednom z AEG
zakaznickych centier (vid brozuru Zaruka/Adresy
zakaznickych centier).

Pri udani typu stroja a desatmiestneho cisla
nachadzajuceho sa na $titku da sa v pripade potreby
vyziadat explozivna schéma pristroja od Vasho
zakaznickeho centra alebo priamo v AEG Electric Tools
GmbH, Max-Eyth-StraBe 10, D-71364 Winnenden,
Germany.

SYMBOLY

Pred prvym pouzitim
pristroja si pozorne
precitajte navod na obsluhu.

Pred kazdou pracou na stroji vytiahnut'
zastréku zo zasuvky.

PrisluSenstvo - nie je sucastou Standardnej
vybavy, odporuc¢ané doplnenie z programu
prisluSenstva.

Elektrické naradie nevyhadzujte do
komunalneho odpadu! Podla eurépskej
smernice 2002/96/EG o nakladani s
pouzitymi elektrickymi a elektronickymi
zariadeniami a zodpovedajucich ustanoveni
N—————/ pravnych predpisov jednotlivych krajin sa
pouzité elektrické naradie musi zbierat
oddelene od ostatného odpadu a podrobit
ekologicky Setrnej recyklacii.

Trieda ochrany II, elektrické naradie, u
ktorého ochrana proti Urazu elektrickym
prudom nezavisi len na zakladnej izolacii,
ale aj na prijati dalSich ochrannych
opatreni, ako je vyhotovenie s dvojitou
alebo zosilnenou izolaciou.
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DANETECHNICZNE Szlifierka tasmowa

Znamionowa moc wyjsciowa
Predkos$¢ tasmy bez obcigzenia
Szerokos$¢ szlifowania............

Diugos$é tasmy.............
Powierzchnia szlifowania.......
Cigzar wg procedury EPTA 01/2003...

Informacja dotyczaca szuméw/wibracji
Zmierzone warto$ci wyznaczono zgodnie z normg EN 60 745.
Poziom szumoéw urzadzenia oszacowany jako A wynosi
typowo:
Poziom ci$nienia akustycznego (K=3dB(A))
Poziom mocy akustycznej (K=3dB(A))
Nalezy uzywac ochroniaczy uszu!

Wartosci faczne drgan (suma wektorowa trzech kierunkéw)
wyznaczone zgodnie z norma EN 60745
Warto$¢ emisji drgan a,
Niepewnos¢ K=

OSTRZEZENIE

BBS 1100 BBSE 1100
1100 W
..400 m/min. .230-400 m/min
. ....1700 mm
..... 560 mm ....560 mm
100x140 mm

Podany w niniejszych instrukcjach poziom drgan zostat zmierzony za pomocg metody pomiarowej zgodnej z normg EN 60745
i moze by¢ uzyty do poréwnania ze sobg elektronarzedzi. Nadaje sie on réwniez do tymczasowej oceny obcigzenia

wibracyjnego.

Podany poziom drgan reprezentuje gtéwne zastosowania elektronarzedzia. Jesli jednakze elektronarzedzie uzyte zostanie do
innych celéw z innym narzedziami roboczymi lub nie jest dostatecznie konserwowane, wtedy poziom drgan moze wykazywac
odchylenia. Moze to wyraznie zwigkszy¢ obcigzenie wibracjami przez caty okres pracy.

Dla doktadnego okreslenia obcigzenia wibracjami nalezy uwzglednié réwniez czasy, w ktorych urzadzenie jest wytgczone
wzglednie jest witgczone, lecz w rzeczywistosci nie pracuje. Moze to spowodowaé wyrazng redukcje obcigzenia wibracyjnego

w catym okresie pracy.

Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki zapobiegawcze celem ochrony obstugujacego przed oddziatywaniem drgan, jak na
przyktad: konserwacja narzedzi roboczych i elektronarzedzi, nagrzanie rgk, organizacja przebiegu pracy.

A OSTRZEZENIE! Prosimy o przeczytanie wskazowek
bezpieczenstwa i zalecen, réwniez tych, ktére zawarte
sg w zalgczonej broszurze. Btedy w przestrzeganiu
ponizszych wskazéwek mogg spowodowacé porazenie
pradem, pozar i/lub cigzkie obrazenia ciata.

Nalezy starannie przechowywa¢ wszystkie przepisy i
wskazowki bezpieczenstwa dla dalszego zastosowania.

INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Stosowac srodki ochrony stuchu! Narazenie na hatas
moze spowodowac utrate stuchu.

Trzyma¢ narzedzie za izolowany uchwyt, poniewaz
tasma szlifierska moze natrafi¢ na wtasny kabel
zasilajacy. Uszkodzenie przewodu przewodzgcego prad
moze spowodowac, iz metalowe czesci narzedzia znajda
sie pod napieciem i doprowadzi¢ do porazenia prgdem
elektrycznym.

Urzadzenia pracujgce w wielu réznych miejscach, w tym
poza pomieszczeniami zamknigtymi, nalezy podtgczac
poprzez ochronny (Fl, RCD, PRCD) wytgcznik udarowy.

Podczas pracy nalezy zawsze nosi¢ okulary ochronne.
Zalecane jest takze noszenie rekawic, mocnego, nie
slizgajacego sie obuwia oraz ubrania roboczego.

Podczas pracy elektronarzedzia nie wolno usuwac trocin
ani drzazg.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z
elektronarzedziem nalezy wyja¢ wtyczke z gniazdka.

Elektronarzedzie mozna podtacza¢ do gniazdka sieciowego
tylko wtedy, kiedy jest wytaczone.

Kabel zasilajgcy nie moze znajdowac sie w obszarze
roboczym elektronarzedzia. Powinien on sie zawsze
znajdowac sie za operatorem.

Pyt wydzielajgcy sie podczas pracy z elektronarzedziem
moze byé szkodliwy dla zdrowia (np. podczas pracy z takimi
materiatami, jak drewno debowe lub bukowe, kamien, farby
mogace zawiera¢ otéw lub inne szkodliwe zwiazki

chemiczne) i dlatego tez nie powinien on mie¢ kontaktu z
ciatem. Stosowac ukfad pochtaniania pytu i nosi¢
odpowiednig maske ochronna. Dokfadnie usuna¢
nagromadzony pyt np. przy pomocy odkurzacza.

Przy szlifowaniu metali powstajg iskry. Nie naraza¢ na
niebezpieczenstwo zadnych oséb. Ze wzgledu na
zagrozenie pozarowe w poblizu miejsca pracy (w strefie
wyrzucania iskier) nie powinny sie znajdowac¢ materiaty
palne. Nie stosowa¢ odpylaczy.

WARUNKI UZYTKOWANIA

Szlifierka tasmowa moze by¢ uzywana do szlifowania
drewna, tworzyw sztucznych i metali.

Produkt mozna uzytkowac wytgcznie zgodnie z jego
normalnym przeznaczeniem.

SWIADECTWO ZGODNOSCI CE

Oswiadczamy z peing odpowiedzialnoscig, ze produkt ten
odpowiada wymaganiom nastepujacych norm i
dokumentéw normatywnych:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

i jest zgodny z wymaganiami dyrektyw
2011/65/EU (RoHs)

2006/42/WE

2004/108/WE

q

Winnenden, 2012-09-18

o Ja?
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Rainer Kumpf
Director Product Development

Upetnomocniony do zestawienia danych technicznych

PODLACZENIE DO SIECI

Podtaczac tylko do Zrddta zasilania pradem zmiennym
jednofazowym i wytgcznie o napieciu podanym na tabliczce
znamionowej. Mozliwe jest réwniez podfaczenie do
gniazdka bez uziemienia, poniewaz konstrukcja odpowiada
IT klasie bezpieczenstwa.

UTRZYMANIE | KONSERWACJA

Otwory wentylacyjne elektronarzedzia musza by¢ zawsze
drozne.

Nalezy stosowac wytgcznie wyposazenie dodatkowe i
czesci zamienne AEG. W przypadku koniecznosci wymiany
czesci, dla ktorych nie podano opisu, nalezy skontaktowac
sie przedstawicielami serwisu AEG (patrz lista punktow
obstugi gwarancyjnej/serwisowe;).

Na zyczenie mozna otrzymac rysunek widoku zespotu
rozebranego. Przy zamawianiu nalezy podac¢
dziesieciocyfrowy numer oraz typ elektronarzedzia
umieszczony na tabliczce znamionowej. Zamoéwienia mozna
dokona¢ albo u lokalnych przedstawicieli serwisu, albo
bezposrednio w AEG Electric Tools GmbH,

Max-Eyth-StraBe 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLE

Przed uruchomieniem
elektronarzedzia zapoznac sie
uwaznie z trescig instrukgji.

« Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu nalezy wyja¢ wtyczke z
kontaktu.

e o
‘? Wyposazenie dodatkowe dostepne osobno.
\_z_‘_

Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz z odpadami z
gospodarstwa domowego! Zgodnie z Europejska
Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zuzytego
sprzetu elektrotechnicznego i elektronicznego
oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego,
N———  zuzyte elektronarzedzia nalezy posegregowac i
zutylizowac w sposéb przyjazny dla srodowiska.

Klasa ochrony I, elektronarzedzie, w
ktérym ochrona przed porazeniem
elektrycznym nie zalezy tylko od izolacji
podstawowej, lecz w ktérym zastosowane
sg dodatkowe $rodki ochrony, takie jak
podwajna lub wzmocniona izolacja.

POLSKI
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MUSZAKI ADATOK Szalagcsiszologép

Névleges teljesitményfelvétel ...
Szalagsebesség Uresjarat...
Csiszolasi szélesség.
Szalag hosszUséag..

Csiszol¢ felilet ......
Suly a 01/2003 EPTA-eIJaras szerint. ....

Zaj-/Vibracié-informacié
A kozolt értékek megfelelnek az EN 60 745 szabvanynak.
A késziilék munkahelyi zajszintje tipikusan:
Hangnyomas szint (K=3dB(A))..........
Hangteljesitmény szint (K= 3dB(A
Hallasvédé eszkoz hasznalata ajanlot !

Osszesitett rezgésértékek (harom irany vektorialis 6sszege)

az EN 60745-nek megfelel6en meghatarozva.
a_rezegésemisszio erték .
Kbizonytalanség

FIGYELMEZTETES

BBS 1100 BBSE 1100
1100 W
..400 m/min. .230-400 m/min
. ....1700 mm
..... 560 mm ....560 mm
100x140 mm

A jelen utasitdsokban megadott rezgésszint értéke az EN 60745-ben szabalyozott mérési eljarasnak megfeleléen kerdlt
lemérésre, és hasznalhato elektromos szerszamokkal torténé 6sszehasonlitashoz. Az érték alkalmas a rezgésterhelés

el6zetes megbecsiilésére is.

A megadott rezgésszint-érték az elektromos szerszam legfébb alkalmazasait reprezentalja. Ha az elektromos szerszamot
azonban mas alkalmazasokhoz, eltérd hasznalt szerszamokkal vagy nem elegendd karbantartassal hasznaljak, a rezgésszint
értéke eltérd lehet. Ez jelentésen megndvelheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes idétartama alatt.

A rezgésterhelés pontos megbecsiiléséhez azokat az idéket is figyelembe kell venni, melyekben a készllék lekapcsolodik,
vagy ugyan miikddik, azonban ténylegesen nincs hasznalatban. Ez jelentésen csdkkentheti a rezgésterhelést a munkavégzés

teljes id6tartama alatt.

Hatarozzon meg tovabbi biztonsagi intézkedéseket a kezel6 védelmére a rezgések hatasa ellen, példaul: az elektromos és a
hasznalt szerszamok karbantartasaval, a kezek melegen tartasaval, a munkafolyamatok megszervezésével.

A FIGYELMEZTETES! Olvasson el minden biztonsagi
Utmutatast és utasitast, a mellékelt brosuraban
talalhatokat is. A kdvetkezékben leirt eldirasok
betartasanak elmulasztasa aramiitésekhez, t(izhdz és/vagy
sulyos testi sériilésekhez vezethet.

Kérjiik a késobbi hasznalatra gondosan 6rizze meg
ezeket az eléirasokat.

KULONLEGES BIZTONSAGI TUDNIVALOK

Viseljen hallasvédét. A zajhatés a hallas elvesztését
eredményezheti.

A késziiléket a szigetelt fogofeliiletnél fogja meg, mivel
a csiszolékorong elérheti a sajat halézati kabelt. A
fesziltség alatt allo vezetékek sériilése feszlltség ala
helyezheti a fém alkatrészeket, és aramitést okozhat.

Szabadban a dugaljat hibadram-védékapcsoloval kell
ellatni. Az elektromos késziilékek izembehelyezési
Utmutatasa ezt kotelezéen eléirja (FI, RCD, PRCD).
Ugyeljen erre az elektromos kéziszerszamok hasznalatakor
is.

Munkavégzés kdzben ajanlatos védészemiiveget viselni.
Védokeszty(, zart és csliszasmentes cipd, valamint
védokaotény haszndlata szintén javasolt.

A munka kdzben keletkezett forgacsokat, szilkankokat,
tormeléket, stb. csak a készllék teljes leallasa utan szabad
a munkaterdletrdl eltavolitani.

Barmilyen jellegli karbantartas vagy javitas elétt a
késziléket aramtalanitani kell.

A késziiléket csak kikapcsolt allapotban szabad ismét aram
ala helyezni.

Munka kozben a halézati csatlakozdkabelt a sériilés
elkeriilése érdekében a munkaterllettdl, illetve a készlléktol
tavol kell tartani.

A munkavégzéskor keletkezé por (pl. tolgy-, blikkfa,
kézetek, lakkfestékek, amelyek éimot vagy mas karos
anyagot tartalmazhatnak) az egészségre artalmas lehet.
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llyen esetben ajanlatos a megfelel6 elszivé berendezés és a
védémaszk hasznalata. A munkaterileten lerakédott port
alaposan el kell takaritani.

Fémek csiszolasakor szikra keletkezhet. Ugyeljen a
kozelben tartézkodd személyek testi épségeére, illetve a
gyulékony anyagokat tavolitsa el a munkateriletrél. Ne
hasznéljon porszivot.

RENDELTETESSZERU HASZNALAT

A szalagcsiszolé hasznalhato fa, miianyag és fém
csiszolaséra.

A készlléket kizarolag az aldbbiakban leirtaknak
megfeleléen szabad hasznalni.

CE-AZONOSSAGI NYILATKOZAT

Teljes felelésséglink tudataban kijelentjiik, hogy jelen
termék megfelel a kdvetkezé szabvanyoknak vagy
szabvanyossagi dokumentumoknak:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

iranyelvek hatarozataival egyetértésben
2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EK

2004/108/EK

q

Winnenden, 2012-09-18

(- Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Miszaki dokumentéacié dsszeallitasra felhatalmazva

HALOZATI CSATLAKOZTATAS

A késziléket csak egyfazisu valtdbaramra és a
teljesitménytablan megadott halézati feszlltségre
csatlakoztassa. A csatlakoztatas védéérintkezd nélkdili
dugaszoloaljzatokra is lehetséges, mivel a készillék
felépitése II védettségi osztalyu.

KARBANTARTAS
A készilék szell6zényilasait mindig tisztan kell tartani.

Javitashoz, karbantartashoz kizarélag AEG alkatrészeket és
tartozékokat szabad hasznalni. A késziilék azon részeinek
cseréjét, amit a kezelési Utmutatd nem engedélyez,
kizarolag a javitasra feljogositott markaszerviz végezheti.
(Lasd a szervizlistat)

Sziikség esetén a késziilékek robbantott abrajat - a
készulék tipusa és tizjegyl azonosité szama alapjan a
teruletileg illetékes AEG markaszerviztél vagy kozvetlenll a
gyartoétol (AEG Electric Tools GmbH, Max-Eyth-StraB8e 10,
D-71364 Winnenden, Germany) lehet kérni.

SZIMBOLUMOK

Kérjlik alaposan olvassa el
a tajékoztatét mieldtt a
gépet hasznalja.

Karbantartas, javitas, tisztitas, stb. el6tt
elétt a készlléket aramtalanitani kell.

Azokat a tartozékokat, amelyek gyarilag
nincsenek a készlilékhez mellékelve, kilon
lehet megrendelni.

Az elektromos kéziszerszamokat ne dobja
a haztartasi szemétbe! A hasznalt villamos
és elektronikai készulékekrol sz6l6
2002/96/EK iranyelv és annak a nemzeti
jogba valo atiiltetése szerint az elhasznalt
elektromos kéziszerszamokat kulon kell
gyujteni, és kdrnyezetbarat modon Ujra kell
hasznositani.

(L) (ot

ll-es védelmi osztaly, olyan elektromos
szerszam, amelynél az elektromos
aramités elleni védelem nem csak az
alapszigeteléstél fiigg, hanem amelyben
kiegészité véddintézkedéseket, mint pl.
kett6s szigetelés vagy megerdsitett
szigetelés, alkalmaznak.
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TEHNICNI PODATKI Traéni brusilniki

BBS 1100 BBSE 1100

Nazivna sprejemna mo¢ 1100 W
Hitrost traku Prosti tek .. 400 m/min .230-400 m/min
Sirina brusenja....... ....1700 mm
Dolzina traku.... ....560 mm
Povrsina brusenja 100x140 mm

Teza po EPTA-proceduri 01/2003

Informacije o hrupnosti/vibracijah

Vrednosti merjenja ugotovljene ustrezno z EN 60 745.

Raven hrupnosti naprave ovrednotena z A, znasa tipi¢no:
Nivo zvocnega tlaka (K=3dB(A)).......
Visina zvo¢nega tlaka (K=3dB(A)) ....

Nosite zas¢ito za sluh!

Skupna vibracijska vrednost (Vektorska vsota treh smeri)

dolocena ustrezno EN 60745.
Vibracijska vrednost emisij a, .3m/s?... 3m/s?
Nevarnost K=

OPOZORILO

V teh navodilih navedena raven tresljajev je bila izmerjena po EN60745 normiranem merilnem postopku in lahko sluzi
medsebojni primerjavi elektri¢nih orodij. Prav tako je primeren za predhodno oceno obremenitve s tresljaji.

Navedena raven tresljajev navaja najpomembnejSe vrste rabe elektricnega orodja. Kadar se elektri¢no orodje uporablja za
drugacne namene, z odstopajoCimi orodji ali pa z nezadostnim vzdrZevanjem, lahko raven tresljajev tudi odstopa. Le to lahko
Cez celoten delovni €as znatno zviSa obremenitev s tresenjem.

Za natan¢no oceno obremenitve s tresljaji naj bi se uposteval tudi ¢as v katerem je naprava izklopljena ali sicer tece, vendar

dejansko ni v rabi. Le to lahko obremenitev s tresljaji ez celoten delovni ¢as znatno zmanjsa.
Za zasgito upravljalca pred ucinkom tresljajev uvedite dodatne za$citne ukrepe npr.: VzdrZzevanje elektricnega orodja in

orodja, delo s toplimi rokami, organizacija delovnih potekov.

A OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila, tudi tista v prilozeni brosuri. Napake zaradi
neupostevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko
povzrogijo elektriéni udar, pozar in/ali tezke telesne
poskodbe.

Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v
prihodnje Se potrebovali.

SPECIALNI VARNOSTNI NAPOTKI

Nosite zas¢ito za sluh. Razvijanje hrupa lahko povzroci
izgubo sluha.

Napravo je potrebno drzati za izolirane oprijemalne
povrsine, saj lahko brusilni trak zadene v lasten
omrezni vodnik. Poskodbe napetostnega vodnika lahko
kovinske dele naprave spravijo pod napetost in privedejo do
elektricnega udara.

Vtiénice v zunanjem podro¢ju morajo biti opremljene z
za8¢itnimi stikali za okvarni tok (FI, RCD, PRCD). To
zahteva instalacijski predpis za va$o elektri¢no napravo.
Prosimo, da to pri uporabi nase naprave upostevate.

Pri delu s strojem vedno nosite za$¢itna ocala. Priporo¢amo
zascitne rokavice, trdno obuvalo, varno proti drsenju ter
predpasnik.

Trske ali iveri se pri teko€em stroju ne smejo odstranjevati.
Pred vsemi deli na stroju izvlecite vtikac iz vticnice.

Stroj priklopite na vti¢nico samo v izklopljenem stanju.
Vedno pazite, da se prikljuni kabel ne pribliza podrocju
delovanja stroja. Kabel vedno vodite za strojem.

Prah, ki nastaja pri delu, je pogosto zdravju Skodljiv (npr. pri
obdelovanju hrastovega in bukovega lesa, kamenja, barvnih
premazoyv, ki lahko vsebujejo svinec in druge Skodljive
snovi) in naj ne zaide v telo. Uporabljajte odsesavanje prahu
in dodatno nosite primerno masko za za$c¢ito proti prahu.
Prah, ki se usede, temeljito ocistite, npr. posesajte.
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Pri bruSenju kovin nastaja iskrenje. Pazite na to, da ne
ogrozate nobenih oseb. Zaradi nevarnosti pozara se v bliZini
(na podrocju iskrenja) ne smejo nahajati nobeni gorljivi
materiali. Ne uporabljajte odsesavanja prahu.

UPORABA V SKLADU Z NAMEMBNOSTJO

Tracni brusilnik je primeren za povrsinsko brusenje lesa,
umetne mase in kovine.

Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu z
namembnostjo uporabiti samo za navede namene.

CE-IZJAVA O KONFORMNOSTI

Z lastno odgovornostjo izjavljamo, da je ta produkt skladen
z naslednjimi normami ali normativnimi dokumenti.
EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

v skladu z dolocili smernic

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/ES

2004/108/ES

q

Winnenden, 2012-09-18

o Ji?

Rainer Kumpf
Director Product Development

Pooblaséen za izdelavo spisov tehni¢ne dokumentacije.

OMREZNI PRIKLJUCEK

Priklju¢ite samo na enofazni izmeniéni tok in samo na
omrezno napetost, ki je ozna¢ena na tipski plosc¢ici.

Prikljucitev je mozna tudi na vti¢nice brez zas¢itnega
kontakta, ker obstaja nadgradnja zas¢itnega razreda.

VZDRZEVANJE
Pazite na to, da so prezracevalne reze stroja vedno Ciste.

Uporabljajte samo AEG pribor in nadomestne dele.
Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana,
zamenjajo v AEG servisni sluzbi (upostevajte brosuro
Garancija/Naslovi servisnih sluzb).

Po potrebi se lahko pri vasi servisni sluzbi ali direktno pri
AEG Elektrowerkzeuge naroc¢i eksplozijska risba naprave ob
navedbi tipa stroja in desetmestne Stevilke s tipske ploscice
AEG Electric Tools GmbH, Max-Eyth-Strale 10,

D-71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLI

Prosimo, da pred uporabo
pozorno preberete to
navodilo za uporabo.

Pred vsemi deli na stroju izvlecite vtika¢ iz
vti€nice.

2 ) .
Oprema — ni vsebovana v obsegu dobave,
priporo¢eno dopolnilo iz programa opreme.

Elektricnega orodja ne odstranjujte s
hi$nimi odpadki! V skladu z Evropsko
direktivo 2002/96/EG o odpadni elektricni in
elektronski opremi in z njenim izvajanjem v
nacionalni zakonodaji je treba elektricna
\———— orodja ob koncu njihove Zivljenjske dobe
loceno zbirati in jih predati v postopek
okolju prijaznega recikliranja.

Zascitni razred II: elektri¢no orodje, pri
katerem za$cita proti elektricnemu udarcu
ni odvisna le od osnovne izolacije, temve¢ z
uporabo dodatnih za&¢&itnih ukrepov, kot je
dvojna ali oja¢ana izolacija.
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BBS 1100 BBSE 1100

TEHNICKI PODACI Trakasti brusa¢

Snaga nominalnog prijema.... 1100 W
Brzina trake Rad na prazno 400 m/min .230-400 m/min
Sirina brusenja....... . ....1700 mm
DUZINA traKe ... .560m ...560 mm

Povrsina brusenja
Tezina po EPTA-proceduri 01/2003

Informacije o buci/vibracijama
Mjerne vrijednosti utvrdjene odgovarajuce EN 60 745.
A-ocijenjeni nivo buke aparata iznosi tlplcno
nivo pritiska zvuka (K=3dB|
nivo ucinka zvuka (K= 3dB(A))
Nositi zastitu sluha!

Ukupne vrijednosti vibracije (Vektor suma tri smjera) su
odmjerene odgovarajuce EN 60745
Vrijednost emisije vibracije a,
Nesigurnost K=

OPOZORILO

V teh navodilih navedena raven tresljajev je bila izmerjena po EN60745 normiranem merilnem postopku in lahko sluzi
medsebojni primerjavi elektri¢nih orodij. Prav tako je primeren za predhodno oceno obremenitve s tresljaji.

Navedena raven tresljajev navaja najpomembnejSe vrste rabe elektricnega orodja. Kadar se elektricno orodje uporablja za
druga¢ne namene, z odstopajocimi orodji ali pa z nezadostnim vzdrZzevanjem, lahko raven tresljajev tudi odstopa. Le to lahko
Gez celoten delovni ¢as znatno zviSa obremenitev s tresenjem.

Za natan¢no oceno obremenitve s tresljaji naj bi se uposteval tudi ¢as v katerem je naprava izklopljena ali sicer te¢e, vendar

dejansko ni v rabi. Le to lahko obremenitev s tresljaji ez celoten delovni ¢as znatno zmanjsa.
Za za$cito upravljalca pred uc¢inkom tresljajev uvedite dodatne za$¢itne ukrepe npr.: VzdrZzevanje elektricnega orodja in

orodja, delo s toplimi rokami, organizacija delovnih potekov.

A UPOZORENIE! Procitajte sigurnosne upute i
uputnice, isto i one iz priloZene brosure. Ako se ne bi
postivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo
uzrokovati strujni udar, pozar i/ili teSke ozljede.

Sacuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buducu
primjenu.

SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE

Nosite zastitu za sluh. Djelovanje buke moze dovesti do
gubitka sluha.

Drzite aparat na izoliranoj povrsini za drzanje, jer
brusna traka moze pogoditi osobni strujni kabel.
Ostecenje nekog od vodi¢a provodnika napona moze
dijelove aparata staviti pod napon i prouzro€iti elektricni
udar.

Uti€nice na vanjskom podrucju moraju biti opremljene
zastitnim prekidacima za pogres$nu struju (FI, RCD, PRCD).
To zahtjeva instalacijski propis za elektri¢ne uredaje. Molimo
da ovo postujete prilikom upotrebe naseg aparata.

Kod radova sa strojem uvijek nositi zastitne naocale.
Zastitne rukavice, Cvrste i protiv klizanja sigurne cipele kao i
pregaca se preporucuju.

Piljevina ili iverje se za vrijeme rada stroja ne smiju
odstranjivati.

Prije radova na stroju izvudi utikac iz uti¢nice.
Samo isklju¢eni stroj prikljuciti na uti¢nicu.

Prikljuéni kabel uvijek drzati udaljenim sa podrucja
djelovanja. Kabel uvije voditi od stroja prema nazad.

Prasina koja nastaje kod rada je Cesto Stetna po zdravlje
(npr. kod radova sa hrastovinom, bukovinom, kamenjem,
premaznim bojama koje mogu sadrzavati olovo ili druge
Stetne tvari) i ne bi smjela dospjeti u tijelo. Primijeniti
usisavanje prasine i dodatno nositi prikladnu zastitnu masku
protiv prasine. Sleglu prasinu temeljito odstraniti, npr.
usisati.

Kod brusenja metala dolazi do iskrenja. Obratiti paznju, da

se ne ugrozavaju osobe. Zbog opasnosti od poZara u blizini
se ne smiju nalaziti gorivi materijali (podrucje leta iskri). Ne

primijeniti usisavanje prasine.

PROPISNA UPOTREBA

Brusac¢ sa trakom je prikladan za bruSenje povrsine drva,
umjetnog materijala i metala.

Ovaj aparat se smije upotrijebiti samo u odredene svrhe kao
Sto je navedeno.

CE-IZJAVA KONFORMNOSTI

Izjavljuiemo na osobnu odgovornost, da se ovaj proizvod
slaZe sa slijede¢im normama ili normativnim dokumentima.
EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

po odredbama smijernica

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EC

2004/108/EC

q

Winnenden, 2012-09-18

o Ji?

Rainer Kumpf
Director Product Development

Ovlasten za formiranje tehnicke dokumentacije.
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PRIKLJUCAK NA MREzU

Prikljuciti samo na jednofaznu naizmjeniénu struju i samo na
napon struje, naveden na plo¢ici snage. Priklju¢ak je moguc¢
i na uti¢nice bez zastitnog kontakta, jer postoji dogradnja
zastitne klase II.

ODRZAVANJE
Proreze za prozracivanje stroja uvijek drzati Cistima.

Primijeniti samo AEG opremu i rezervne dijelove. Sastavne
dijelove, ¢ija zamjena nije opisana, dati zamijeniti kod jedne
od AEG servisnih sluzbi (postivati brosuru Garancija/Adrese
servisa).

Po potrebi se moze zatraziti crtez eksplozije aparata uz
davanje podataka o tipu stroja i desetoznamenkastog broja
na plocici snage kod Vase servisne sluzbe ili direktno kod
AEG Electric Tools GmbH, Max-Eyth-Strale 10,

D-71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLI

Molimo da paZljivo procitate
uputu o upotrebi prije
pustanja u rad.

Prije svih radova na stroju utika¢ izvuéi iz
utiCnice.

Oprema - u opsegu isporuke nije sadrzana,
preporucena dopuna iz promgrama
opreme.

Elektricne alate ne odlazite u kucne
otpatke! Prema Europskoj direktivi 2002/96/
EG o starim elektricnim i elektronickim
strojevima i preuzimanju u nacionalno
pravo moraju se istroSeni elektricni alati
sakupljati odvojeno i odvesti u pogon za
reciklazu.

| HE%] t

Zastitna klasa Il,elektri¢ni alat, kod koga
zastita protiv elektricnog udara ne zasvisi
samo o osnovnoj izolaciji, ve¢ se kod njega
primijenjuju dodatne zastitne mjere, kao
dvostruka izolacija ili pojacana izolacija.
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TEHNISKIE DATI Dzensiksnas slipétajs

Nominala atdota jauda
Lentas kustibas atrums Tuk$gaita
Slipéjamas virsmas platums.....

Lentas garums............cccoe..
Slipgjamas virmas lielums
Svars atbilstosi EPTA -Procedure 01/2003

Troks$nu un vibraciju informacija

Vertibas, kas noteiktas saskana ar EN 60 745.

A novértétas aparatdras skanas limenis ir:
trokSna spiediena Iimenis (K=3dB(A
trok$na jaudas Iimenis (K=3dB(A)) ...

Nésat troksna slapétaju!

Svarstibu kopéja veértiba (TrTs virzienu vektoru summa) tiek

noteikta atbilsto$i EN 60745.
svarstibu emisijas vertiba a,
Nedrosiba K=

UZMANIBU

BBS 1100 BBSE 1100
1100 W
..400 m/min. .230-400 m/min
. ....1700 mm
..... 560 mm ....560 mm
100x140 mm

Instrukcija noradita svarstibu robezveértiba ir izmérita mérjjumu procesa, kas veikts atbilstosi standartam EN 60745, un to var
izmantot elektroinstrumentu savstarpé&jai salidzinasanai. Ta ir piemérota arT svarstibu noslogojuma pagaidu izvértéSanai.

Noradita svarstibu robezveértiba ir reprezentativa elektroinstrumenta pamata pielietojuma jomam. Tomér, ja elektroinstruments
tiek pielietots citas jomas, papildus izmantojot neatbilstoSus elektroinstrumentus vai péc nepietiekamas tehniskas apkopes,
tad svarstibu robezveértiba var atskirties. Tas var ievérojami palielinat svarstibu noslogojumu visa darba laika.

Precizai svarstibu noslogojuma noteik$anai, ir janem véra arf laiks, kad ierices ir izslégta vai arT ir ieslégta, tomér faktiski
netiek lietota. Tas var ievérojami samazinat svarstibu noslogojumu visa darba laika.

Integréjiet papildus droSibas pasakumus pret svarstibu ietekmi lietotajam, pieméram: elektroinstrumentu un darba instrumentu
tehniska apkope, roku siltuma uzturé$ana, darba procesu organizacija.

A UZMANIBU! Izlasiet visu drosibas instrukciju un
lietosanas pamacibu klat pievienotaja bukleta. Seit
sniegto droSibas noteikumu un noradijumu neievéroSana
var izraisit aizdegSanos un bat par céloni elektriskajam
triecienam vai nopietnam savainojumam.

Péc izlasiSanas uzglabajiet Sos noteikumus turpmakai
izmantosanai.

SPECIALIE DROSIBAS NOTEIKUMI

Nésajiet ausu aizsargus. Trok$na iedarbibas rezultata var
rasties dzirdes traucgjumi.

Turiet ierici aiz izolétajiem rokturiem, jo slipéSanas ripa
var skart ierices tikla vadu. Gadijumos, ja tiek bojats
spriegumu vadoSs vads, ierices metala dalas var nonakt
zem sprieguma un izraistt elektriskas stravas triecienu.

Kontaktligzdam, kas atrodas arpus telpam jabat aprikotam
ar automatiskiem drosinatajslédziem, kas nostrada, ja
stravas plasma radusies (FI, RCD, PRCD) bojajumi. To
pieprasa jisu elektroiekartas instalacijas noteikumi. Ladzu,
to nemt vara, izmantojot musu instrumentus.

Stradajot ar masinu, vienmér janésa aizsargbrilles. Tiek
ieteikts nésat art aizsargcimdus, slégtus, neslidoSus apavus
un priekSautu.

Skaidas un atliizas nedrikst nemt ara, kamér masina
darbojas.

Pirms jebkadiem darbiem, kas attiecas uz masinas apkopi,
masinu noteikti vajag atvienot no kontaktligzdas.

Masinu pievienot kontaktligzdai tikai izslégta stavokli.

Pievienojuma kabeli vienmér turét atstatus no masinas
darbibas lauka. Kabelim vienmér jaatrodas aiz masinas.

Putekli, kas rodas stradajot, biezi ir kaitigi veselibai (piem.
apstradajot ozolu vai skabarzu koksni, akmeni vai detalas,
kas parklatas ar svinu vai citas kaitigas vielas saturo$u
krasu ), un tiem nevajadzétu nok|at kerment. Vajag izmantot
putek|ustcéju un bez tam nésat masku, kas pasarga no
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putekliem. NosédusSos putek|us vajag aizvakt, piem.
nosuknét.

Slip&jot metalu, rodas dzirkstes. Vajag uzmantties, lai
netiktu apdraudétas personas. Sakara ar ugunsgréka
draudiem, tuvuma (dzirkste|u tuvuma) nedrikst atrasties
viegli dego$as vielas vai priekSmeti. Nedrikst izmantot
puteklu stcé&ju.

NOTEIKUMIEM ATBILSTOSS IZMANTOJUMS

Lentes slipmas$ina ir piemérota koka, plastmasas un metala
virsmu slipésanai.

So instrumentu drikst izmantot tikai saskana ar minétajiem
lietoSanas noteikumiem.

ATBILSTIBA CE NORMAM

Ar So apliecinam, ka esam atbildigi par to, lai Sis produkts
atbilstu sekojoSam normam vai normativajiem
dokumentiem:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

po odredbama smijernica

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EC

2004/108/EC

q

Winnenden, 2012-09-18

- Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Pilnvarotais tehniskas dokumentacijas sastadisana

TIKLA PIESLEGUMS

Pieslégt tikai vienpola mainstravas tiklam un tikai
spriegumam, kas noradits uz jaudas panela. Pieslégums
iespéjams ar1 kontaktligzdam bez aizsargkontaktiem, jo runa
ir par uzbdivi, kas atbilst Il. aizsargklasei.

APKOPE
Vajag vienmér uzmantt, lai batu tiras dzeséSanas atveres.

Izmantojiet tikai firmu AEG piederumus un firmas rezerves
dalas. Lieciet nomainit detalas, kuru nomaina nav
aprakstita, kada no firmu AEG klientu apkalpo$anas
servisiem. (Skat. brosiru "Garantija/klientu apkalposanas
serviss".)

Ja nepiecieSams, klientu apkalpo$anas servisa vai tiesi pie
firmas AEG Electric Tools GmbH, Max-Eyth-Stralte 10,
D-71364 Winnenden, Germany, var pieprasit instrumenta
eksplozijas Ziméjumu, Sim nolikam jauzrada masinas tips
un desmitvietigais numurs, kas noradits uz jaudas panela.

SIMBOLI

Pirms sakt lietot
instrumentu, 1Gdzu, izlasiet
lietoSanas pamacibu.

Pirms veicat jebkadas darbibas attieciba uz
masinas apkopi, atvienojiet kontaktdaksu
no kontaktligzdas.

Piederumi - standartaprikojuma neietvertas,
bet ieteicamas papildus komplektacijas
detalas no piederumu programmas.

Neizmetiet elektroiekartas sadzives
atkritumos! Saskana ar Eiropas Direktivu
2002/96/EG par lietotajam lektroiekartam,
elektronikas iekartam un tas ieklauSanu
valsts likumdoSana lietotas ektroiekartas ir
\_________/ jasavac atseviski un janogada otrreizejai
parstradei videi draudziga veida.

Aizsardzibas kategorija Il, elektroierice,
kuru lietojot aizsardziba pret elektribas
triecienu ir atkariga nevis no pamat
izolacijas, bet gan no papildus droSibas
pasakumiem ka dubulta izolacija vai
pastiprinata izolacija.

LATVISKI
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TECHNINIAI DUOMENYS Juostinis Slifuoklis

Vardiné imamoji galia
Juostos greitis Tuscia eiga .
Slifavimo plotis.......
Juostos ilgis.....
Slifavimo plotas
Prietaiso svoris jvertintas pagal EPTA 2003/01 tyrimy metodika

Informacija apie triukSma/vibracija
Vertés matuotos pagal EN 60 745.
|vertintas A jrenginio keliamo triuk8mo lygis dazniausiai
sudaro:
Garso slégio lygis (K=3dB(A))
Garso galios lygis (K=3dB(A))
Nesioti klausos apsaugines priem !
Bendroji svyravimy reikSmé (truq kryp¢iy vektoriy suma),
nustatyta remiantis EN 6074
Vibravimy emisijos relksme a
Paklaida K=

DEMESIO

BBS 1100 BBSE 1100

1100 W
.230-400 m/min
....1700 mm
....560 mm
100x140 mm

Instrukcijoje nurodyta svyravimy ribiné verté yra iSmatuota remiantis standartu EN 60745; ji gali biiti naudojama keliems
elektriniams instrumentams palyginti. Ji taikoma ir laikinai jvertinti svyravimy apkrova.

Nurodyta svyravimy ribiné verté yra taikoma pagrindinése elektrinio instrumento naudojimo srityse. Svyravimy ribiné verté gali
skirtis naudojant elektrinj instrumentg kitose srityse, papildomai naudojant netinkamus elektrinius instrumentus arba juos
nepakankamai techniskai prizidrint. Dél to viso darbo metu gali Zymiai padidéti svyravimy apkrova.

Siekiant tiksliai nustatyti svyravimy apkrova, batina atsizvelgti ir j laikotarpj, kai jrenginys yra iSjungtas arba jjungtas, taciau
faktiSkai nenaudojamas. Dél to viso darbo metu gali Zymiai sumazéti svyravimy apkrova.

Siekiant apsaugoti vartotojus nuo svyravimo jtakos naudojamos papildomos saugos priemonés, pavyzdziui, elektriniy darbo
instrumenty techniné priezidra, ranky Silumos palaikymas, darbo procesy organizavimas.

A DEMESIO! Perskaitykite visas saugumo pastabas ir
nurodymus, esancius pridétoje brosiiroje. Jei
nepaisysite Zemiau pateikty saugos nuorody ir reikalavimy,
gali trenkti elektros smagis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai
susizaloti arba suzaloti kitus asmenis.

ISsaugokite Sias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad
ir ateityje galétuméte jais pasinaudoti.

YPATINGOS SAUGUMO NUORODOS

Nesiokite klausos apsaugos priemones. TriukSmo
poveikyje galima netekti klausos.

Laikykite jrenginj uz izoliuoty rankeny, nes slifavimo
diskas gali siekti jrenginio tinklo laida. Tais atvejais, kai
itampos perdavimo laidas yra pazeistas, jtampa gali pereiti |
irenginio metaling dalj ir nutrenkti.

Lauke esantys el. lizdai turi bati su gedimo srovés
iSjungikliais. Tai nurodyta Jasy elektros jrenginio instaliacijos
taisyklése (FI, RCD, PRCD). Atsizvelkite | tai, naudodami
prietaisa.

Dirbdami su jrenginiu visada neSiokite apsauginius akinius.
Rekomenduotina nesioti apsaugines pirstines, tvirtus batus
neslidZiu padu bei prijuoste.

DraudZiama iSiminéti droZles ar nuopjovas, jrenginiui
veikiant.

Prie$ atlikdami bet kokius jrenginyje, iStraukite i$ lizdo
kistuka.

Kistukg j lizda jstatykite, tik kai jrenginys iSjungtas.
Maitinimo kabelis turi nebdti jrenginio poveikio srityje. Kabelj
visada nuveskite i$ galinés jrenginio pusés.

Darbo metu kylangios dulkés daznai kenkia sveikatai (pvz.,
apdorojant gzuolo ir buko medieng, uolienas, dazy
sluoksnius, kuriy sudétyje yra Svino ar kity kenksmingy
medziagy), todél turéty nepatekti j organizma. Naudokite
dulkiy nusiurbima, papildomai neSiokite tinkama apsaugos
nuo dulkiy kauke. Kruop$¢iai pasalinkite, pvz. nusiurbkite,
nusédusias dulkes.
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Slifuojant metalus lekia kibirkstys. Atkreipkite démesj, kad
nesukeltuméte pavojaus kitiems asmenims. Dél gaisro
pavojaus arti (kibirksciy Iékimo srityje) neturi bati jokiy degiy
medziagy. Nenaudokite dulkiy nusiurbimo.

NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRT]

Juostinis slifuoklis tinka dideliy medienos, plastiko ir metalo
pavirsiy $lifavimui.
§j prietaisg leidziama naudoti tik pagal nurodytg paskirtj.

CE ATITIKTIES PAREISKIMAS

Mes atsakingai pareiskiame, kad $is gaminys atitinka tokias
normas arba normatyvinius dokumentus:
EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

pagal direktyvy reikalavimus

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EB

2004/108/EB

q

Winnenden, 2012-09-18

o Ji?

Rainer Kumpf
Director Product Development

|galiotas parengti techninius dokumentus.

ELEKTROS TINKLO JUNGTIS

Jungti tik prie vienfazés kintamos elektros srovés ir tik
specifikacijy lenteléje nurodytos jtampos elektros tinkla.
Konstrukcijos saugos klasé Il, todél galima jungti ir j lizdus
be apsauginio kontakto.

TECHNINIS APTARNAVIMAS
Irenginio védinimo angos visada turi bati Svarios.

Naudokite tik AEG priedus ir atsargines dalis. Dalis, kuriy
keitimas neaprasytas, leidZziama keisti tik AEG klienty
aptarnavimo skyriams (Zr. garantija/klienty aptarnavimo
skyriy adresus brosidroje).

Jei reikia, nurodant jrenginio tipg bei specifikacijy lenteléje
esantj deSimtZenklj numerj, i$ klienty aptarnavimo skyriaus
arba tiesiai i§ AEG Electric Tools GmbH,

Max-Eyth-Stralle 10, D-71364 Winnenden, Germany,
galima uzsisakyti prietaiso surinkimo brézinius.

SIMBOLIAI

Prie$ pradédami dirbti su
prietaisu, atidzZiai
perskaitykite jo naudojimo
instrukcija.

Prie$ atlikdami bet kokius darbus jrenginyje,
iStraukite kistuka i$ lizdo.

Priedas — nejeina j tiekimo komplektacija,
rekomenduojamas papildymas i$ priedy
asortimento.

NeiSmeskite elektros irengimu i buitinius
Siukslynus! Pagal ES Direktyva 2002/96/EG
del naudotu irengimu, elektros irengimu ir ju
itraukimo i valstybinius istatymus naudotus
irengimus butina suringti atskirai ir
nugabenti antriniu Zaliavu perdirbimui
aplinkai nekenksmingu budu.

| ] Cbat

Il-os apsaugos klasés elektros prietaisas,
kuris nuo elektros srovés poveikio yra
apsaugotas ne tik pagrindine izoliacija, bet
ir tokiomis papildomomis apsauginémis
priemonémis, kaip dviguba arba sustiprinta
izoliacija.
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BBS 1100 BBSE 1100

TEHNILISED ANDMED Lihvimismasin

Nimitarbimine 1100 W
Lindi kiirus Tuhijooks 400 m/min .230-400 m/min
Lihvimislaius........... . ....1700 mm
LiNdi PIKKUS ... e eae e e e 560 ....560 mm

Lihvitav pind
Kaal vastavalt EPTA-protseduurile 01/2003
Miira/vibratsiooni andmed
Mobdtevaartused on kindlaks tehtud vastavalt normile
EN 60 745.
Seadme tlipiline hinnanguline (A) miratase:
Helirbhutase (K=3dB(A
Helivéimsuse tase (K=3dB(A))
Kandke kaitseks koérvaklappe!

Vibratsiooni koguvaartus (kolme suuna vektorsumma)

moddetud EN 60745 jargi.
Vibratsiooni emissiooni vaartus a,
Maaramatus K=

TAHELEPANU

Antud juhendis toodud vdnketase on mdddetud EN 60745 standardile vastava mdéteslsteemiga ning seda voib kasutada
erinevate elektriseadmete omavahelises vordlemises. Antud naitaja sobib ka esmaseks vonkekoormuse hindamiseks.

Antud vdnketase kehtib elektriseadme kasutamisel sihtotstarbeliselt. Kui elektriseadet kasutatakse muudel otstarvetel, muude
tooriistadega voi seda ei hooldata piisavalt vdib vonketase siintoodust erineda. Eeltoodu vdib vinketaset méarkimisvaarselt
tosta terves tookeskkonnas.

Vénketaseme tapseks hindamiseks tuleks arvestada ka aega, mil seade on valja lllitatud voi on kull sisse lUlitatud, kuid ei ole
otseselt kasutuses. See vdib margatavalt vdhendada kogu tdokeskkonna vénketaset.

Rakendage spetsiaalseid ettevaatusabindusid téotajate suhtes, kes puutuvad t66 kaigus palju kokku vibratsiooniga. Nendeks
abindudeks voivad olla, naiteks: elektri- ja tddseadmete korraline hooldus, kate soojendamine, té6voo parem organiseerimine.

A TAHELEPANU! Lugege koik ohutusnéuanded ja
juhendid labi, ka juures olevast brosiiiiris. Ohutusnduete
ja juhiste eiramise tagajarjeks voib olla elektrilodk, tulekahju
jalvdi rasked vigastused.

Hoidke koéik ohutusnouded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.

SPETSIAALSED TURVAJUHISED

Kandke kaitseks korvaklappe. Mira méju voib kutsuda
esile kuulmise kaotuse.

Hoidke seadet isoleeritud hoidmiskohtadest, valtimaks
lihvkettaga voolukaabli vigastamist. Vooluiihenduse
kahjustamine vdib kaasa tuua seadme metallosade
elektriseerumise ning voib pdhjustada kasutajale
elektrildogi.

Valitingimustes asuvad pistikupesad peavad olema
varustatud rikkevoolukaitselilititega (FI, RCD, PRCD). Seda
ndutakse Teie elektriseadme installeerimiseeskirjas. Palun
pidage sellest meie seadme kasutamisel kinni.

Masinaga té6tades kandke alati kaitseprille. Soovitatavad
on kaitsekindad, tugevad ja libisemiskindlad jalanéud ning
pall.

Puru ega pilpaid ei tohi eemaldada masina téétamise ajal.

Enne koiki toid masina kallal tdmmake pistik pistikupesast
vélja.

Masin peab pistikupessa thendamisel olema alati
valjalilitatud seisundis.

Hoidke Gihendusjuhe alati masina t66piirkonnast eemal.
Vedage juhe alati masinast tahapoole.

Tootamisel tekkiv tolm on sageli tervistkahjustav (nt
tamme- ja po6gipuidu, kivimite, varvkatete tdtlemisel, mis
voivad sisaldada pliid v&i muid kahjulikke aineid) ning ei
tohiks organismi sattuda. Kasutage tolmu draimemist ning
kandke taiendavalt sobivat tolmukaitsemaski. Kogunenud
tolm eemaldage pdhjalikult, nt imemisega.

Metallide lihvimisel tekib sddemeid. Veenduge selles, et
inimesed poleks ohustatud. Tuleohu téttu ei tohi Iahedal
(sddemete piirkonnas) olla tuleohtlikke materjale. Arge
kasutage tolmu araimemist.

KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE

Lintlihvija sobib puidu, plasti ja metalli pindade lihvimiseks.

Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt aranaidatud
otstarbele.

EU VASTAVUSAVALDUS

Me deklareerime ainuvastutajatena, et antud toode on
kooskélas jargmiste normide vdi normdokumentidega:
EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

vastavalt direktiivide satetele

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EU

2004/108/EU

q

Winnenden, 2012-09-18

o Ji?

Rainer Kumpf
Director Product Development

On volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
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VORKU UHENDAMINE

Uhendage ainult tihefaasilise vahelduvvooluga ning ainult
andmesildil toodud vérgupingega. Uhendada on voimalik ka
kaitsekontaktita pistikupesadesse, kuna nende
konstruktsioon vastab kaitseklassile I1.

HOOLDUS
Hoidke masina 6hutuspilud alati puhtad.

Kasutage ainult AEG tarvikuid ja tagavaraosi. Detailid, mille
valjavahetamist pole kirjeldatud, laske véalja vahetada AEG
klienditeeninduspunktis (vaadake brosuiri garantii /
klienditeeninduste aadressid).

Vajaduse korral vdite tellida seadme labilSikejoonise,
naidates dra masina tuubi ja andmesildil oleva
kiimnekohalise numbri. Selleks péérduge
klienditeeninduspunkti voi otse: AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-Strale 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SUMBOLID

Palun lugege enne
kaikulaskmist
kasutamisjuhend hoolikalt
1abi.

Enne kdiki toid masina kallal tommake
pistik pistikupesast valja.

Tarvikud - ei kuulu tarne komplekti,
soovitatav tdiendus on saadaval tarvikute
programmis.

Arge kéidelge kasutuskdlbmatuks
muutunud elektrilisi tdoriistu koos
olmejaatmetegal Vastavalt Euroopa
Parlamendi ja ndukogu direktiivile 2002/96/
EU elektri- ja elektroonikaseadmete
jaatmete kohta ning direktiivi nduete
kohaldamisele liikmesriikides tuleb
asutuskdlbmatuks muutunud elektrilised
tooriistad koguda eraldi ja
keskkonnasaastlikult korduskasutada voi
ringlusse votta.

> L)t

Kaitseklass Il, elektritdoriist, mille puhul ei
sbltu kaitse mitte liksnes baasisolatsioonist,
vaid taiendatavate kaitsemeetmete nagu
topeltisolatsiooni voi tugevdatud isolatsiooni
kohaldamisest.
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BBS 1100 BBSE 1100

TEXHUYECKUE OAHHBIE JleHTOYHasA wnudpmawmnHa

HomuHanbHas BbIXOAHAas MOLWHOCTL (BatT) .
CKOPOCTb NEHTLI 6e3 Harpy3ku
WnpuHa wnndosaHnsd .
JnvHa nenHTbl
Lnnpyeman noBepxHOCTb
Bec cornacHo npouenype EPTA 01/2003

WUHdopmauus no wymam/Bubpauum

3HayeHVs 3aMepsINChb B COOTBETCTBIM €O cTaHaapToM EN 60 745.
YpoBeHb Lyma npubopa, onpeneneHHbIi o nokasatento A,
0ObI4HO COCTaBNseT:

YpoBeHb 3BYKOBOTO AasinieHust (K=3dB(A)).. 91dB (A)

YposeHb 38yK0BOW MowHocTH (K=3dB(A)).. . 102dB (A) .. .102dB (A)
Monb3yiiTecb NPUCNOCOGNEHUAMIN AN 3aLUUThI cnyxa.
O6Lwue 3Ha4YeHus BUGpaLum (BEKTOpHasi CyMma Tpex
HanpaBneHuit) onpefeneHsl B cootBetcTBum ¢ EN 60745.

3HaueHne BUBpaLUVoHHOI amMmnceum a, .3m/s?.... .3 m/s?

He6e3sonacHocTb K=. 1,5 m/s?. A ,5m/s?

BHUMAHUE

YKa3aHHbI B HACTOSILLIEM PYKOBOACTBE YPOBEHb BUOpAaLMM M3MEPEH B COOTBETCTBUW C TEXHOMOMMEN nsmepeHus,
ycTaHoBneHHow ctaHaapTom EN 60745 n MoxeT ncnonb3oBaTbCs A5 CPaBHEHUSI ANEKTPOMHCTPYMEHTOB ApYr ¢ ApyroM. OH
Taloke NoaXoauT AN nNpeaBapUTEnbHON OLEHKN BUBPALIMOHHOM Harpy3sku.

YKa3zaHHbIl ypoBeHb BUOpaLMM NpeACcTaBnsieT OCHOBHbIE BUbl MCMOMb30BaHUSA ANEKTPOMHCTPYMeHTa. Ho ecnn
3NIEKTPOUHCTPYMEHT UCMONb3YeTCs ANS APYrUX Lieneit, UCnonb3yeMblii MHCTPYMEHT OTKITOHSIETCS OT YKa3aHHOro unu
TexHu4eckoe obecnyxuBaHue Bbino HEAOCTATOUHBIM, TO YPOBEHb BUGPALMN MOXKET OTKIOHSATLCS OT ykasaHHoro. B aTom
cnyyae BubpaLMoHHas Harpyska B Te4eHUe BCero nepuoga paboTbl 3HaUNTENBHO YBENUYMBAETCS.

[N TOYHOW OLEHKM BUBPALIMOHHON Harpy3kn HEOBXOAMMO TakKe YYUTLIBATL BPEMSI, B TEYEHME KOTOPOrO NPUBOP OTKIKOYEH
UMW BKIMKOYEH, HO haKTUYECKU He Mcronb3yeTcs. B aTom criyqae BUGpaLMOHHas Harpyska B TEYeHWe BCEro nepuoaa paboTbl
MOXET CYLLIECTBEHHO YMEHbLUUTLCS.

YcTaHoBWTE JONOMHUTENbHbIE Mepbl 6e3onacHoOCTU AN 3aLWThl NONb30BaTeNsi OT BO34AENCTBUS BI/IGpaLlI/II/I, Hanpumep:
TexHn4yeckoe oﬁcnyx(leaHme QITIEKTPONHCTPYMEHTA N NCNONb3YyeMOro MHCTpyMeHTa, nogaepxaHue pyK B TeNOM COCTOAHUN,
opraHusauusa paGqux npoueccos.

Mbinb, 06pasytoLasca npu padoTe ¢ AaHHbIM
WMHCTPYMEHTOM, MOXET OblTb BpeaHa OJis 3[0P0Bbs
(Hanp. npu paboTe ¢ Ay6oM nnu 6ykom, KaMHSAMU,
Kpackoi, KoTopas MOXeT cofepxaTb CBUHEL, Unn apyrve
BpeOHble XMMUKaThl) 1 nonacTb Ha Teno.lMonb3yinTecb
CUCTEMOW MblNeynaneHns U HageeanTe NOAXOAsILLYIO
3aWmnTHYI0 Macky. TwaTenbHo ybupaite
CKananBaoLLioCs Nblib (HaMNp. NbIECOCOM).

Heobxoammo cneauts 3a TeM, 4ToObl UCKPbI,
BbleTalolwme ¢ obpabaTbiBaeMoil NOBEPXHOCTU, HE
nonazanu Ha BoCriaMeHsiioLmMecs matepuansi.

A BHUMAHMUE! O3HakoMbTEeCh CO BCEMM YKa3aHUSIMU
no 6e30MacHOCTM U MHCTPYKLMSIMU, B TOM Yucrie ¢
MHCTPYKUMSAMU, COAepXaluMMuUCs B NpunararoLeincs
Gpowitope. YNyLeHus, fOMNyLIEHHbIEe Npu cobnoaeHnn
yKa3aHuii 1 MHCTPYKLMIA Mo TexHKe 6e30nacHoCcTH,
MOTYT CTaJlb MPUYMHOW 3NIEKTPUYECKOTO NMOPAXEHUS,
noxapa u TsKesbiX TPaBMm.

CoxpaHaiiTe 3TU MHCTPYKLMU U yKa3aHusa Ans
OyAywiero UCnonb3oBaHUSN.

PEKOMEHAALIMN MO TEXHUKE BE30MNACHO

Wcnonb3yite HaywHuku! Bosaeinctene wyma MoxeT
NpUBECTU K NOTepPe cnyxa.

HepxuTe npmbop 3a N30NMPOBaHHbIE AepXaTerbHble
NOBEPXHOCTU, TaK Kak WnudoBanbHas JIeHTa MOXeT
3afeTb CBOW COOCTBEHHbIN ceTeBOM Kabenb.
MoBpexaeHne NUHUW, HaXOAALENCs NOA HanpsXKEHNEM,
CTaBWT MOA HanpshkeHUe MeTanuyeckue Yactv npuGopa u
MOXET MPUBECTU K yAapy 3NeKTPUYECKUM TOKOM.

OnekTponprbopskl, NCMOb3yEMbIE BO MHOTUX PA3SINYHbIX
MecCTax, B TOM YMC/ie Ha OTKPLITOM BO34yxe, AO/KHbI
noaKno4aTbCca Yepes yCTPoMCcTBO, NpeaoTepallaoLlee
pe3koe nosbileHne Hanpsixerus (FI, RCD, PRCD).

Mpu paboTe ¢ MHCTPYMEHTOM BCerga HaaesamnTe
3aWyTHbBIE 04KM. PekoMeHayeTcs HageBaTh nepyaTku,
NPOYHbIE HECKOMb3sLME BOTUHKN 1 hapTyK.

He y6upaiite onuaku 1 06710MKU NPU BKIOYEHHOM
VNHCTPYMEHTE.

Mepen BbINONHEHNEM Kakux-nnbo paboT no
06CNYXMBaHMIO MHCTPYMEHTA BCEraa BbIHUMAWNTE BUSIKY
13 PO3ETKM.

BcTaBnsinite BUIKY B PO3ETKY TOJIbKO MPU BbIKIIOYEHHOM
MNHCTPYMEHTE.

JlepxunTe cunoBoi NpoBos BHe paboyeit 30HbI
VMHCTpyMeHTa. Becerga npoknaabiBalite kabenb 3a
CMNHON.

JNleHTo4Has wWnndoBanbHas MallnHa MOXeT
1cnonb3oBaTbCs AN WANdOBaHUSA OePeBAHHbIX,
NAaCcTUKOBbIX Y METaNNYECKNX MOBEPXHOCTEN.

He nonb3yiitecb AaHHbIM MHCTPYMEHTOM Crocobom,

OT/INYHBIM OT YKa3aHHOro Asiga HopmMasibHOro
NPUMEHEeHNS.
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Mbl 3a9BNSIeM 4TO 3TOT NPOAYKT COOTBETCTBYET
cneaylowmMmM cTaHaapTam:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

B COOTBETCTBUM C NpaBunamm
2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EC

2004/108/EC

C€

Winnenden, 2012-09-18

o Ji?

Rainer Kumpf
Director Product Development

YNOTHOMOYEH Ha COCTaBMEHNE TEXHUYECKOMN
[OKyMeHTaLum.

NOAKJTIOYEHUE K 9JIEKTPOCETU

MopcoenmHATb TONbKO K 0AHOMA3HON CETU NEPEMEHHOIO
TOKa C HaMps)XeHMEM, COOTBETCTBYIOLLMM YKa3aHHOMY Ha
VHCTPYMEHTE. DNEKTPOMHCTPYMEHT MMEET BTOPOW Kflacc
3aWmThl, 4TO NO3BOJIIET NOAKIIIOYATb E€ro K pO3eTkam
anekTponuTaHna 6e3 3a3eMNaioLEero BoIBOAA.

OBCJIYXXMBAHUE

Bcerpa nepxuTe oxnaxgaioLime 0TBEPCTUS YUCTbIMUA,

Monb3yiTecb akceccyapamMu 1 3anacHbIMU YacTIMKN
Tonbko pupmbl AEG. B cnyyae BO3HUKHOBEHMS
HeobX0AMMOCTY B 3aMeHe, KoTopasi He Gblia onucana,
noxanyicra, obpalaiTecb Ha OAMH U3 CEPBUCHbIX
LIEHTPOB (CM. CMNCOK HAaLUWX rapaHTUAHbIX/CEPBUCHbIX
opraHusaumi).

Mpn HEOBXOAMMOCTM MOXET ObiTh 3aKa3aH YepTex
VMHCTPYMEHTA C TPEXMEPHbIM M306pakeHneM aeTanei.
MoxanyncTa, ykaxunTte AeCATU3Ha4YHbI HOMEP 1 TN
MHCTPYMEHTA 1 3aKaxuTe yepTex y Bawmx MecTHbIX
areHToB MnKn HenocpeacTBeHHo y AEG Electric Tools
GmbH, Max-Eyth-Strade 10, D-71364 Winnenden,
Germany.
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MoxanyicTa, BHUMaTenbHO
NpOYTUTE MHCTPYKLMIO NO
1cnonb3oBaHuto nepes
Hayanom nbbix onepaumii
C UHCTPYMEHTOM.

Mepen BbINONHEHWEM Kakux-nnbo paboTt
no oBGCNyXMBaHMIO MHCTPYMEHTA BCerga
BbIHUMAMTE BUJIKY U3 PO3ETKM.

JononHutens - B ctanpapTHyo
KOMMNEKTAUMIO HE BXOAMT, NMOCTaBNsSIeTCS
B KQYeCTBE OOMOJIHUTENBHOMN
NPUHAANEXHOCTU.

He BbiOpacbiBanTe aneKTPOUHCTPYMEHT C
6biToBbIMU OTXO0Aamu! CornacHo
EBponeiickon aupektuse 2002/96/EC no
0TX0faM OT 3NeKTPUYECKOro 1
3rneKTPoHHOro o6opyaoBaHus n
COOTBETCTBYIOLLMM HOPMaM HaLMOHamnbHOro
npasa BblLLeALNe U3 ynoTpedneHus
3MEKTPOUHCTPYMEHThI MoAnexar coopy
OTAENbHO Ans aKonornyeckn GeaonacHom
yTUnmsaumu.

Knacc 3awuTbl |l, 9neKTpoMHCTPYMEHT, B
KOTOPOM 3aLluTa OT NMOpaxeHus
3MEKTPUYECKMM TOKOM 3aBUCUT HE TOMbKO
oT 6a30BOW N30MALMUKN, HO U OT
OOMOMHUTENbHBIX 3aLUUTHBIX Mep, Takux
KaK ABOMHAs N30NALMS UNKU yCUNeHHast
n3onsauums.

CooTBeTcTBUE TEXH N4eCKoMy pernamMmeHTy

HauioHanbHuii 3Hak BignoBigHocTi YkpaiHu
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TEXHUYECKWN OAHHU JlenToB wnand

HomuHanHa koHCyMupaHa MOLLHOCT
CkopocT Ha neHTaTta Npa3seH xof
LUvpuHa Ha wnndosaHe ..
[bmxvHa Ha neHTaTa
LLnncdosbYHa NOBLPXHOCT
Terno cbrnacHo npouegypata EPTA 01/2003.

WUHdopmaumsa 3a wyma/Bubpauunte
VamepeHuTe cToHOCTH ca nony4eHn cbobpasHo EN 60 745.
OueHeHOTO ¢ A HBO Ha LUyMa Ha ypeaa € CbOTBETHO:
Hueo Ha 3BykoBa MoLyHocT (K=3dB(A)).
HuBo Ha 3BykoBa MowHocT (K=3dB(A)).
[a ce HoCK NpeanasHo cpeAcTBO 3a cnyxa!

O6LWwwTe CTOMHOCTM Ha BUOpauunTe (BEeKTOpHa cyMa Ha Tpu

nocokun) ca onpeaenexHn B cboteeTcTBre ¢ EN 60745.
CronHocT Ha emmcuu Ha BubpauuuTe a,
HecwurypHoct K=

BHUMAHUE

BBS 1100 BBSE 1100

.91dB (A)
~102dB (A)

....3m/s?
.1,5m/s?

[MocoYeHOTO B T€3U MHCTPYKLMK HUBO Ha BUOpaLuMTe € M3MepeHo B CbOTBETCTBUE CbC cTaHaapTuavpaH B EN 60745
n3mepBaTerieH METOA M MOXe Aa Ce U3MOI3Ba 3a CPaBHEHWE Ha eneKTPUYECcKkn MHCTPYMEHTV nomexay um. Moaxoasiy e v 3a

BpeMeHHa oL eHKa Ha BVI6paL|,I/IOHHOT0 HaToBapBaHe.

[Moco4yeHOTO HMBO Ha BVI6paL|VII/ITe npencrtaBs OCHOBHUTE NPUNOXEHUA Ha eNnekKTpU4eCcKnsa MHCTPYMEHT. Ako obave
ENEeKTPUYECKUAT UHCTPYMEHT Ce U3non3ea C Apyro npegHasHa4vyeHue, ¢ pasfiindyHy CMeHAeMUn UHCTPYMEHTU Unn npu
HeJoCTaTb4Ha TeXHU4YecKa nogapbKKa, HUBOTO Ha BMGpaLlI/II/ITe MOXe [a e pas3rinyHo. ToBa YyBCTBUTENHO MOXe Aa yBeNnn4yun
BVI6paL|,V|0HHOT0 HaToBapBaHe Nno BpemMe Ha uenusa paﬁoTeH LMKDBI.

3a ToyHaTa oueHka Ha BUGpaLMOHHOTO HaToBapBaHe TpsibBa fa ce B3emaTt nNpeaBua U NepUoauTe oT Bpeme, B KOUTO ypeabT

€ U3KI4YeH

1nu paboTu, HO B AECTBUTENHOCT He ce u3nonsea. Toea YyBCTBUTENHO MOXe Aa Hamanu BMOPaLMOHHOTO HaToBapBaHe No

Bpeme Ha Lenusi paboTeH LyKbII.

OnpegeneTe AOMbIHUTENHU MEPKM MO TEXHWKA Ha GE30MacHOCT B 3aluuTa Ha 06CNyXKBaLLWs paboTHUK OT Bb3AENCTBUETO Ha
BUOpaLMUTE KaTo HanpuMep: TEXHUYEeCKa NOAAPBKKA HA eNEKTPUHECKUS UHCTPYMEHT 1 CMEHSIEMUTE UHCTPYMEHTU,
noaabpXaHe Ha pbLeTe TOMNMMW, OpraHM3aumnsa Ha paboTHUS LIMKbI.

A BHUMAHMUE! MpoueTeTe yka3aHuATa 3a 6e3onacHocT
M cbBeTUTe B NpurnoxeHara 6powypa. HecnassaHeTo Ha
npuBeAeHUTE No-A0Ny yKadaHus MoXxe Ja [oBeae A0
TOKOB yJap, Moxap 1/vim TeXKn TpaBMu.
CbxpaHsBaliTe Te3n yKasaHUs Ha CUTYPHO MSCTO.

CMNELWANHU YKASAHUA 3A BESONACHOCT

HoceTte cpencTBo 3a 3awmTa Ha criyxa. Bbagencrauneto
Ha Wyma MoXe Ja npeaussuka 3aryba Ha cnyxa.

[pbXTe ypeaa 3a U3onmpaHuTe NOBbPXHOCTY 3a
XBaLaHe, Thil KAaTO € Bb3MOXHO WNNGOBBLYHUAT AUCK
na npepexe kabena Ha ypega. [Noepesara Ha
3axpaHBaLLmMs kaben Moxe Aa AoBefe 40 HanpexeHue no
MeTanHuTe YacTu 1 oTTaM A0 TOKOB yaap.

KoHTakTuTe BbB BbHLUHWTE y4acTbLm TpsibBa Aa 6baat
o6opyaBaHM CbC 3alMUTHU NpekbeBayn 3a yTeueH Tok (Fl,
RCD, PRCD). ToBa nsncksa npegnvcaHueTo 3a
MHCTanupaHe 3a enektpuyeckara uHctanauvsi. Mons
crasBsaiiTe ToBa Npu 13nonaeaxe Ha Bawwms ypepa.

Mpv paboTa c MalmMHaTa BUHarM HoceTe npeanasHu ouuna.
MpenopbyBaT ce CbLLOo Taka nNpeanasHi pbkaBuum, 30pasu
N HeXb3ralim ce obyBKM, KaKTo WU NpecTunka.

CTpy>XKU UNK OTYYMEHW NapyeTa Aa He ce OTCTpaHsiBaT,
[okaTo MalumHa pabotu.

Mpeaw kakeuTo 1 Aa e paboTn Nno MalumMHaTa u3Bagerte
Lencerna oT KOHTaKTa.

CBbp3BaiiTe MallMHaTa KbM KOHTaKTa camo B U3KMHYEHO
noroxeHue.

Cebp3BawwusT kaben BUHarM aa ce AbpXKv U3BbH paboTHust
obcer Ha malunHaTa. KabenbT oa ce oTBexaa oT MalluHaTa
BMHaru Hasag.

Mpu paboTa ce ob6pasyBa npax, KONTO YECTO € BpeaeH 3a
3apaBeTo (Hanp. npy obpaboTka Ha AB60BO M BykoBO
[ObPBO, KAMbK, NOKPUTUS OT 6Os1, KOUTO MoraT fa CbAbpXKaT
Or0BO UK ApYrvi BpeOHy BellecTsa) 1 He 6usa aa nonaga
B TANoTo. [la ce n3nonasa npaxoynoBuTesn 1 A4oMbAHUTENHO
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i@ ce HOCM npaxo3alumTHa macka. OTnoXunusaT ce npax Aa
Ce rno4yncTea OCHOBHO, Harnp. CbC 3aCMyKBaHe.

Mpw WwnudosaHe Ha MeTanu Bb3HUKBa UckpeHe. OGbpHeTe
BHUMaHWe fa He GbaaT 3acTpallueHm xopa. Mopaam
OMacHOCT OT noxap Habnuso (B obcera Ha UckpuTe) He 6usa
[a ce HamupaT ropumn matepuanu. [la He ce uanonssa
npaxoynassiHe.

M3MNOJI3BAHE MO NPEOHA3HAYEHUE

JleHTOBMAT WNad e NOAXOAALL, 3a NNOCKO LWNndoBaHe Ha
ObpBO, NnacTMaca v mMetarn.

Tosn ypen Moxe Aa ce M3nosnasa no npegHasHaveHne camo
KaKTO € MOCOoYeHO.

CE - OEKITIAPALINA 3A CbOTBETCTBUE

[leknapupame Ha cobCTBEHa OTFOBOPHOCT, Y€ TO3U NPOAYKT
CbOTBETCTBA Ha CrefHNTE CTaHAAPTW N HOPMATUBHU
LOKYMEHTH:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Ccbobpa3Ho nNpeanvcaHusaTa Ha AUPeKTUBUTE
2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EO

2004/108/EO
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Rainer Kumpf
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YNbMHOMOLLEH 3a CbCTaBsAAHE HA TeXHWYeckaTa
AOKYyMeHTauunaA

CBbP3BAHE KbM MPEXATA

[a ce cBbp3Ba camo KbM egHoda3eH NPOMEHNNB TOK U
CaMO KbM MPEXOBO HarnpexeHue, NOCOYEHO BbPXY
3aBopckarta Tabernka. Bb3mMoxHO e 1 cBbp3BaHe KbM
KOHTAaKT, KOWTO He € OT TUM “LUyKO”, MOHEeXe KOHCTPYKUMsiTa
€ oT 3awmTeH knac Il.

NOAAPHXKA

BeHTUnauvoHHMTe WMLy Ha MalumHarTa fa ce noaabpxar
BUHArM Y1cTy.

[a ce n3nonaeat camo akcecoapu Ha AEG 1 pesepBHU
Yactu Ha. EnemeHTy, uusta nogMsiHa He e onvcaHa, fa ce
Aanat 3a nogmsiHa B cepsu3 Ha AEG (BuxTe Gpoluypata
“lapaHums u agpecy Ha cepBu3in).

Mpy HeobxoAMMOCT MOXeTe Aa nouckarte 3a ypeaa oT
Bawwuwnsa cepsus unu gupektHo ot AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-Stralle 10, D-71364 Winnenden, Germany,
YepTex 3a B Criyyal Ha eKCnroausi, Kato NocoYmTe TUNa Ha
MalumHaTa v AeceTundpeHust HoMep BbpXy 3aBofcKaTta
Tabenka.

CUMBOIN
Mpeon nyckaHe Ha ypena B
[encTBue Mons npoveTere
BHMMAaTENHO UHCTPYKUMATa
3a n3nonaeaHe.
Mpeau Bcskaksy pabotn No malumMHaTta
n3BajeTe Lencena oT KoHTakTa.

Akcecoapy - He ce cbabpkar B obema Ha
[ocTaBkara, npenopbyBaHo AOMbIHEHNE
OT Mporpamara 3a akcecoapy.

He naxsbpnsiite enekTpoNHCTPYMEHTHN Npu
6utoBuTe otnagbuym! CbobpasHo
EBponeiicka gupektuea 2002/96/EO 3a
cTapw enekTpUYecky 1 enekTPOHHY ypean
1 HEWHOTO peanuanpaHe B HaLMOHaNHOTO
N/ 3akoHopaTencTeo usxabenute
€eneKTPOMHCTPYMeHTH TpsibBa fa ce
cbbupart oTAenHo 1 Aa ce npefaear B
MyHKT 3a ekonorocbobpasHo peLvknpaHe.

Knac Ha 3awmTa Il, enekTponHCTpyMEHT,
npu KOWTO 3aLumTaTta cpeLly TOKOB yaap
3aBWCU He CamMO OT OCHOBHOTO M30MNMpaHe,
a npu KosITO ce U3Mnonaeat AOMbIHUTENHN
npeanasHu Mepku, KaTo ABoMHa nsonaums
UK nofcureHa nsonauus.
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DATE TEHNICE Slefuitor cu banda

BBS 1100 BBSE 1100

Putere nominala de iesire 1100 W
Viteza curea fara sarcina. 400 m/min .230-400 m/min
Latime de slefuire .. . ....1700 mm
LUNGIME CUMA......ctiiiiiii ittt bt 560 mm ....560 mm

Suprafata de slefuire
Greutatea conform ,EPTA procedure 01/2003“

Informatie privind zgomotul/vibratiile
Valori masurate determinate conform EN 60 745.
Nivelul de zgomot evaluat cu A al aparatului este tlplc de:

Nivelul presiunii sonore (K=3dB ( ).

Nivelul sunetului (K=3dB(A))...
Purtati casti de protectie
Valorile totale de oscilatie (suma vectoriala pe trei directii)
determinate conform normei EN 60745.

Valoarea emisiei de oscilatji a

Nesiguranta K=

AVERTISMENT

Gradul de oscilatie indicat in prezentele instructiuni a fost masurat in conformitate cu o procedura de masurare normata prin
norma EN 60745 si poate fi folosit pentru a compara unelte electrice intre ele. El se preteaza si pentru o evaluare provizorie a
solicitarii la oscilatji.

Gradul de oscilatie indicat reprezinta aplicatjile principale ale uneltelor electrice. In cazul in care insa uneltele electrice au fost
folosite pentru alte aplicatii, ori au fost folosite unelte de munca diferite ori acestea nu au fost supuse unei suficiente inspectii
de intretinere, gradul de oscilatie poate fi diferit. Acest fapt poate duce la o crestere neta a solicitarilor la oscilatjii dealungul
ntregii perioade de lucru.

Tn scopul unei evaluéri exacte a solicitarii la oscilatii, urmeaza si fie luate in consideratie si perioadele de timp in care aparatul
a fost oprit ori functioneaza dar, in realitate, el nu este folosit in mod practic. Acest fapt poate duce la o reducere neta a
solicitarilor la oscilatii dealungul intregii perioade de lucru.

Stabiliti masuri de siguranta suplimenare in scopul protectiei utilizatorului de efectele oscilatiilor, de exemplu: inspectie de
intretinere a uneltelor electrice si a celor de munca, pastrarea calda a mainilor, organizarea proceselor de munca.

A AVERTISMENT! Cititi toate avizele de siguranta si
indicatiile, chiar si cele din borgura alaturata.
Nerespectarea indicatiilor de avertizare si a instructiunilor
poate provoca electrocutare, incendii si/sau raniri grave.
Pastrati toate indicatiile de avertizare si instructiunile in
vederea utilizarilor viitoare.

INSTRUCTIUNI DE SECURITATE

Purtati aparatoare de urechi. Expunerea la zgomot poate
produce pierderea auzului.

Tineti aparatul de manerele izolate intrucat banda de
slefuit poate atinge propriul cablu de retea. Deteriorarea
unui cablu purtator de tensiune poate duce la transmiterea
tensiunii asupra componentelor din metal ale aparatului, fapt
care poate provoca un scurt circuit.

Aparatele utilizate Tn multe locatji diferite inclusiv in aer liber
trebuie conectate printr-un disjunctor (FI, RCD, PRCD) care
previne comutarea.

Purtati intotdeauna ochelari de protectie atuci cand utilizati
masina. Se recomanda purtarea manusilor, a incaltamintei
solide nealunecoase si sortului de protectie.

Rumegusul si spanul nu trebuie indepartate in timpul
functionarii masinii.

intotdeauna scoateti stecarul din priza inainte de a efectua
interventii la masina.

Conectati la retea numai cand masina este oprita.

Pastrati cablul de alimentare la o distanta de aria de lucru a
masinii. Intotdeauna tineti cablul in spatele dvs.

Praful care apare cand se lucreaza cu aceasta scula poate
fi daunator sanatatii ( de ex. cand se prelucreaza stejar sau
lemn de fag , piatrd, vopsea, care pot contine plumb sau
alte chimicale daunatoare) si prin urmare nu trebuie sa
atinga corpul. Utilizati un sistem de absorbtie a prafului si
purtati o masca de protectie impotriva prafului. Indepartati
cu grija praful depozitat , de ex. cu un aspirator.
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Cand se slefuieste metal, se produc scantei zburatoare.
Aveti grija ca nici o persoana sa nu fie pusa in pericol.
Datorita pericolului de incendiu , nici un material combustibil
nu trebuie sa fie amplasat in vecinatate (in zona de zbor a
scanteilor)

CONDITII DE UTILIZARE SPECIFICATE

Masina de slefuit cu banda poate fi folosita pentru slefuirea
lemnului, materialelor plastice si a metalului.

Nu utilizati acest produs n alt mod decat cel stabilit pentru
utilizare normala

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Declaram pe propria raspundere ca acest produs este in
conformitate cu urmatoarele standarde sau documente
standardizate

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

n conformitate cu reglementarile

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/CE

2004/108/CE

q

Winnenden, 2012-09-18

(- Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Imputernicit s& elaboreze documentatia tehnica.

ALIMENTARE DE LA RETEA

Conectati numai la priza de curent alternativ monofazat si
numai la tensiunea specificata pe placuta indicatoare. Se
permite conectarea si la prize fara impamantare daca
modelul se conformeaza clasei |l de securitate.

NTRETINERE

Fantele de aerisire ale masinii trebuie sa fie mentinute libere
tot timpul

Utilizati numai accesorii si piese de schimb AEG. Daca
unele din componente care nu au fost descrise trebuie
nlocuite , va rugam contactati unul din agentii de service
AEG (ve2| lista noastra pentru service / garantie)

Daca este necesard, se poate comanda o imagine
descompusa a sculei. Va rugam mentionati numarul art.
Precum si tipul masinii tiparit pe eticheta si comandati
desenul la agentii de service locali sau direct la AEG Electric
Tools GmbH, Max-Eyth-Strale 10, D-71364 Winnenden,
Germany.

SIMBOLURI

Va rugam cititi cu atentie
instructiunile nainte de
pornirea masinii

Intotdeauna scoateti stecherul din prizé
fnainte de a efectua interventji la masina.

(— Za ) . . - .
Accesoriu - Nu este inclus in echipamentul
standard, disponibil ca accesoriu

\_z_‘_'

-

)
Nu aruncati scule electrice in gunoiul
menajer! Conform directivei europene nr.
2002/96/CE referitor la aparate electrice si
electronice uzate precum si la transpunerea
acesteia in drept national, sculele electrice
N——— trebuiesc colectate separat si introduse
ntr-un circit de reciclare ecologic.

Clasa de protectie Il, scule electrice la care
protectia impotriva curentarii nu depinde
numai de izolatia de baza, cila care se
folosesc masuri de protecgle suplimentare
precum izolatia dubla sau izolatia
ranforsata.
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TEXHUYKU NOOATOLIU LLnajcdepunua co neHta

OnpepeneH BHeC
Bp3uHa Ha neHTectata wmuprna / 6e3 ontoBapysatse.
LWnpuHa npu lwmMmuprnaxs
[lomknHa Ha neHTaTa .....
MoBpLUMHA Ha WMUPITIAHE. ...

TexxuHa cnopeg EMTA-npoueaypata 01/2003

WUndopmaumja 3a 6yyaBaTta/Bubpauumute
M3mepeHunTe BPeAHOCTY Ce OApPeEHM COMTacHO CTaHaapaoT
EN 60 745.

A-0LEHeTOTO HMBO Ha OyyaBa Ha anaparoT TUMYHO M3HECyBa:

HuBo Ha jaumHa Ha 3ByK. (K=3dB(A
HuBo Ha 3By4eH npuTncok. (K=3dB(A))
HocTe WTUTHMK 3a ylun.

BKynHu BUGpaUMCKM BPEAHOCTM (BEKTOPCKM 36Mp Ha
TpUTE HAacoKn) npecMmeTaHun cornacHo EN 60745.

Bubpauycka eMUCHOHA BPEAHOCT @, .vvevvververirarieniiaiennes o
HECUNYPHOCT K= Lot

NPEOYNPEOYBAHE

BBS 1100 BBSE 1100

1100 W

102dB (A) oo 102dB (A)
........................... 3M/S2iiiiieiren. 3 MIS?
........................ 1,5m/S2..iccnnn 1,5 mis?

HuBOTO Ha ocuunaumja HaBeaeHo BO OBUE UHCTPYKLMMN € U3MEPEHO BO COMMAacHOCT CO MEePHUTE NMOoCcTanku HopMUpaHu
Bo EN 60745 n moxe na 6uae ynotpebeHo 3a merycebHa cnopenba Ha enektpo-anati. OBa HUBO MOXe aa ce
yrnoTpebu 1 3a NpuBpemMeHa NpOLEHKa Ha ONTOBApPYBaHETO HAa ocumiauujaTa.

HaBeneHoTo HMBO Ha ocuuiaumja rm penpeseHTupa rMaBHUTE HAMEHU Ha eNeKTPo-anaToT. Ho, [oKOsKy enekTpo-anaToTt
ce ynotpebysa 3a Apyry HaMeHU, CO OTCTanyBadYkm AOAATOUM UM CO HECOOABETHO OAPXYBarbe, HUBOTO Ha ocuunaumja
MoXe Ja oTcTanu. Toa MoXe 3HA4YUTENHO Aa ro 3rofieMu ONToBapyBar-eTO Ha ocuuiaumjaTa 3a Bpeme Ha Lennot

paboTeH nepuvon.

3a npewumsHa NpoLeHKa Ha ONToBapyBaHeTO Ha ocuunaumnjata npeasua tpeba aa Guaart 3eMeHy 1 BpemusaTa, Bo
KOMLLITO anaparoT € UCKJTydeH uim pabotu, HO GakTuykm He ce ynoTpebysa. Toa MoXe 3HaYUTesIHO [a ro Hamasnm
ONTOBapyBaH-ETO Ha ocuuiaumjaTa 3a BpeMe Ha LenmoT paboTeH nepuoa.

YTBpAeTe aononHutentn 6e36eHOCHN Mepku 3a 3alT1Ta Ha onepaTopoT Of, BNjaHMETO Ha OCLMIaLMUTe, Kako Ha
NpyMep: OApXyBare Ha eieKTPO-anaToT 1 Ha AOAATOLYM KOH e/IeKTPO-anartoT, OApXyBarse TOMv paue, opraHnsaumja

Ha paboTHUTE NPOLLECH.

A NMPEAYNPEAYBAHKSE! MpouuTajte rv cute
6e36eQHOCHM ynaTcTBa U MHCTPYKLUmMK. 3abopaBake Ha
no4nTyBareTo Ha 6e3beHOCHNTE ynaTCcTBa U UHCTPYKLIMK
MoXaT Aa npeavaBukaaT enekTpuieH yaap, noxap nmnu
TeLUKV NoBpeau.

CouyBajTe ru cute 6e36eAHOCHM ynaTcTBa u
MHCTPYKUMK 32 BO MAHUHA.

YIATCTBO 3A YIIOTPEBA

HoceTe WTUTHMK 3a ywu. M3noxeHocTa Ha Byka Moxe Aa
npeav3BrKa rybetbe Ha CryxoT.

[pxeTe ro anapaToT Ha M30NIMPaHUTE MOBPLUNHM 3a
Apxeke, Guaejkn neHTaTa 3a Ma3Hekwe MOXe Aa ro
noroau CONCTBEHUOT MpexeH Kaben. OWTeTyBaweTo Ha
BO/ LITO BOAW HAMOH MOXKE [a CTaBy MoA HaroH MeTasnHu
[1er10BM o[ anaparoT 1 [a [JoBeAe A0 erekTpuYeH yaap.

YpeauTe Kov ce KOpUCTaT Ha MHOTY PasfvyHK NoKauum
BKITy4yBajKv 1 OTBOPEH NpoCcTOop Mopa Aa buaat noBp3aHn
3a CcTpyja npeky HanpasaTa 3a nosp3ysawe (FI, RCD,
PRCD).

Cekorall HoceTe pakaBuLM kora ja KOPUCTUTE MalunHaTa.
VcTo Taka npenopaynvBeo e Aa ce HocaT ouuna, LUBpCTu
YeBnn KOW He Ce nuasraat U npecTusika.

MpalmHaTta 1 cTpyroTMHUTE He cmeart Aa ce oAcTpaHyBaaT
nofeka e MawwmHata pabotu.

Cekorall kora npesemare akTUBHOCTV BP3 MalLUMHaTa
nckny4yete ro kabenot of cTpyjara.

BKJ'Iy‘-IyBaH:eTO Ha kabenoT Bo Cprja Ce npasu UCKIy4nBo
MallnHaTa € UCKINy4eHa.

YysajTe ro kabenot 3a Harnojysatse noganeky of paGortHara
nosplumHa. Cekorall BoeTe ro kabenoT nosaam sac.

MpwmHaTa Koja ce co3naBa Npu KOPUCTEHE Ha OBOj anat
Moxe Aa buge wTeTHa no 3apasjeTo (np: npu obpaboTka Ha
naboBo ApBO, kameH, GoeHN NOBPLUMHIN KOW COAPXKAaT ONoBO
WY LWTETHN xemukanum). He ro Banwysajte. Kopuctete
cucTeM 3a abcopbupare Ha npaluvMHaTa u Hocete
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coofBeTHa 3alWwTUTHa Macka. OactpaHeTe ja LenocHo
HaTanoXeHarta npaiunHa, np: co npaBoCMyKarnka.

lNpu rnopake Ha meTan, ce cosfaBaat IeTedKN UCKPU.
MorpwxeTe ce nyfeto fa He 6uaat 3arposeHn. Mopagu
pW3UK 0O Nnoxap, 3anannueu matepu He cmeart fda 6uaat
nouupaHu Bo 6rnmamHa (3oHa Ha nckpetse). He kopuctete
n3gyB 3a npas.

CMELUNOULINPAHU YCITOBU HA YITOTPEBA

JleHTecTaTta WMMprIa MoXe Ja ce KOPUCTY 3a LUMUPIIake
[pBO, NnacTvka 1 MeTarn.

He ro kopucteTe 0Boj npoussoa Ha 61no koj Apyr Ha4YvH
OCBeH NpOonuMLIaHNOT 3a HopMarsiHa yrnoTtpeba.

EY-OEKINAPALIMJA 3A COOBPA3HOCT

Hue Bo LenocHa oAroBOPHOCT U3jaByBaMe Aieka OBOj
NpOU3BOZ € BO COOBPA3HOCT CO CrefHNTe CTaHAAPAN U
CTaH4apamM3npaHyt JOKyMEeHTU.

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

1 € BO COrMacHoCT CO NponucuTe

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EC

2004/108/EC.

q

Winnenden, 2012-09-18

- Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

OnonHomoLwTeH 3a COoCTaByBak€ Ha TeXHU4KaTa
AOKyMeHTauuja.

IMABHU BPCKU

[la ce cnou camo 3a egHa ¢asa AC Kono 1 camo Ha
rMaBHUOT HaMOH HaBefeH Ha nnoykaTta. MoXHo e UcTo Taka
1 NOBp3yBakbe Ha NPUKIyYok 6e3 3a3eMjyBare JOKOMKY
n3Benbarta coonBeTcTByBa Ha 6e3beaHOCT of 2 knaca.

OJPXXYBAHE

BeHTunauuck1te 0TBOpM Ha MalumMHaTa Mopa aa upat
KOMMMETHO OTBOPEHM MOCTOjaHo.

KopucTtete camo AEG gogatouy u pe3epBHv OENOBU.
[1oKOMKy HeKoV ofy KOMMOHEHTUTE KOW HE Ce ONMULLIaHU
Tpeba na 6upat 3ameHeTn, Be Monume KoHTakTUpajTe rm
cepBucHUTe areHTn Ha AEG (koHcynTupajTe ja nuctata Ha
agpechm).

[lokonky e noTpebHo MOXHO e Aa Guae HabaBeH feTaneH
npukas Ha anaToT. Be monvme HaBegete ro 6pojoT Ha
aPTYKIOT KaKo 1 TUMOT Ha MallKHa KOj e OTneYaTeH Ha
eTvKeTaTa 1 nopavajTe ja ckuuarta Kaj NnoKanHuoT 3acTanHuk
nnn gupekTtHo kaj: AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-Stralle 10, D-71364 Winnenden, Germany.

CUMBOJTN

Be monume npeq pa ja
cTapTyBaTe MaluMHaTa
obpHeTe BHUMaHWe Ha
ynaTcTtBaTta 3a ynotpeba.

Cekorall npep, cnpoBefyBak-e Ha KakoB U
fa e 3achar Bp3 MallmMHaTa Uckny4eTe ro
kabenoT of NPUKITY4OKOT.

—
[JononxutenHa onpema - He e Bkiy4YeHa Bo
cTaHgapaHarTa, a ocTarnHa e Kako J0AaToK.

\_z_‘_'

)

He ru cpnajte enektpnyHuTe anapatu
3ae/HO CO ApYrvoT JomalleH otnag!
EBponcka perynatusa 2002/96/EC 3a
oanarare Ha enekTU4Ha 1 enieKTpoHcKa
onpema v ce NpyvMeHyBa CornacHo

\ ) HauuoHanHuTe 3akoHu. EnekpuuHute
anapaty Kou ro JocTUrHane kpajot Ha
CBOjOT XVBOTEH Bek Mopa Aa buaat
ofBoeHo cobpaHu 1 BpaTeHu BO COOABETHA
peumKnaxHa ycTaHoBa.

BawTuTtHa knaca ll, enektpo-opyave, kaj
KOe LUTO 3aluTuTaTa of enekTpuyeH yaap
He 3aBuvcK camo of 6asunyHaTa nsonaumja
TYKy Kaje LITOo ce NpuMeHyBaaT 1 o[
[OMONHUTENHM 6€36e4HOCHN MepKU, Kako
LITO € AynnaTa u3onauuja unu sacuneHata
n3onauuja.
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BBS 1100 BBSE 1100

T100W .o 1100 W
i ...230-400 m/min
..100 mm
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AEG Electric Tools GmbH



ODPULLUANBbHBIN OUNEP B YKPAUHE:
storgom.ua

FrPA®UK PABOTDI:

MH. - MNT1.: ¢ 8:30 no 18:30
C6.: ¢ 09:00 no 16:00

Bc.: ¢ 10:00 no 16:00

KOHTAKTbI:

+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

JeTanbHoe onncaHue ToBapa:
https://storgom.ua/product/lentochnaia-shlifmashina-aeg-

bbse-1100.html
Opyrve ToBapsl:
https://storgom.ua/setevye-lentochnye-shlifmashiny.html
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