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A ROFROST TURBO
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Die Richtwerte fur Einfrierzeiten gelten bei einer
Umgebungstemperatur +22°C. Es ist auf ein
ausreichendes Auftragen von Warmeleitpaste
zwischen Kéltezange und Reduziereinsatz sowie
Reduziereinsatz und Rohr zu achten!

+>O< Cu

mm Zoll/in.

10 3/8"
12 1/2"

G1/8
G1/4
G 3/8
G1/2
G3/4
G1
G11/4

Gr.

|

Il
1
[\
\
\

»O¢ Fe

Zoll/in.

14/15 -
16 5/8"
18 -

3/4"

7/8"
1"
11/8"
11/4"

G1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G3/4
G1
G11/4
G11/2
G2

13/8"

2 1/8"

~Gr.E

S Grl-XI
ROFROST TURBO

*= Zange ohne Reduziereinsatz

\_ ROTHENBERGER

O@TMmMmOO W@ > -’




C Mounting & Operating




Intro

CE-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass dieses
Produkt mit den angegebenen Normen und Richtlinien
Ubereinstimmt.

EC-DECLARATION OF CONFORMITY
We declare on our sole accountability that this product
conforms to the standards and guidelines stated.

DECLARATION CE DE CONFORMITE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce
produit est conforme aux normes et directives indiquées.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad exclusiva, que
este producto cumple con las normas y directivas
mencionadas.

DICHARAZIONE DI CONFORMITA CE
Dichiariamo su nostra unica responsabilita, che questo
prodotto & conforme alle norme ed alle direttive indicate.

EC-KONFORMITEITSVERKLARING

Wij verklaren in eigen verantwoordelijkheid dat dit
product overeenstemt met de van toepassing zijnde
normen en richtlijnen.

CE-FORSAKRAN
Vi forsakrar pa eget ansvar att denna produkt uppfyller
de angivna normerna och riktlinjerna.

Ce

2006/42/EG
2004/108/EG
2011/65/EU

DIN EN 60335-1; DIN EN 60335-2-24
DIN EN 60335-2-34; DIN EN 61000-3-2
DIN EN 61000-3-3; DIN EN 378

DIN EN 60721-3-7; BGR 500 Teil 2-35

Herstellerunterschrift

TODISTUS CE-STANDARDINMUKAISUUDESTA
Todistamme taten ja vastaamme yksin siita, ettad tama
tuote on allalueteltujen standardien ja
standardomisasiakirjojen vaatimusten mukainen.

DEKLARACJA ZGODNOSCI CE

Oswiadczamy z petng odpowiedzialno$cia, ze produkt
ten odpowiada wymaganiom nastgpujgcych norm i
dokumentéw normatywnych.

CE-AZONOSSAGI NYILATKOZAT

Teljes felel6sséglnk tudataban kijelentjik, hogy jelen
termék megfelel a kdvetkezd szabvanyoknak vagy
szabvanyossagi dokumentumoknak.

AHAQZH MIZTOTHTAZ EK

AARADVOUPE PE ATTOKAEIOTIKA pag euBlvn, 6Tl auTO TO
TIPOIGV AVTATTOKPIVETAI OTA akOAouBa TTPOTUTTA A
£yypaga TUTTOTT0iNONG.

OEKIAPALMA O COOTBETCTBUU CTAHOAPTAM
EC.

Mbl 3asiBNsieM YTO 3TOT NPOAYKT COOTBETCTBYET
cnegylowmm ctaHaapTam.

Manufacturer / authorized representative signature

ppa. Arnd Greding
Leiter F&E / Head of R&D

Technische Unterlagen bei / Technical file at:

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Spessartstrasse 2-4
D-65779 Kelkheim/Germany

\(ROTHENBERGER

Kelkheim, 08.01.2015



Intro

DEUTSCH - Originalbetriebsanleitung! Seite 2
Bedienungsanleitung bitte lesen und aufbewahren! Nicht wegwerfen! Bei Schaden durch
Bedienungsfehler erlischt die Garantie! Technische Anderungen vorbehalten!

ENGLISH page 10
Please read and retain these directions for use. Do not throw them away! The warranty does not
cover damage caused by incorrect use of the equipment! Subject to technical modifications!

FRANCAIS page 18
Lire attentivement le mode d’emploi et le ranger a un endroit str! Ne pas le jeter! La garantie est

annulée lors de dommages dds a une manipulation erronée! Sous réserve de modifications

techniques!

ESPANOL pagina 27
iPor favor, lea y conserve el manual de instrucciones! jNo lo tire! jEn caso de dafios por errores de
manejo, la garantia queda sin validez! Modificaciones técnicas reservadas!

ITALIANO Pagina 36
Per favore leggere e conservare le istruzioni per I'uso! Non gettarle via! In caso di danni dovuti ad
errori nell’'uso, la garanzia si estingue! Ci si riservano modifiche tecniche!

NEDERLANDS bladzijde 44
Lees de handleiding zorgvuldig door en bewaar haar goed! Niet weggooien! Bij schade door
bedieningsfouten komt de garantieverlening te vervallen! Technische wijzigingen voorbehouden!

SVENSKA sida 52
Las igenom bruksanvisningen och férvara den val! Kasta inte bort den! Garantin upphér om
apparaten har anvants eller betjanats pa ett felaktigt satt! Med reservation for tekniska éndringar!

SuomI sivulta 60
Lue ja sailyta tamé kayttdohje! Ala heitd pois! Takuu ei kata kayttévirheista aiheutuvia vahinkoja!
Qikeudet teknisiin muutoksiin pidatetaan!

POLSKI strony 68
Instrukcjé obslugi prosze przeczytac i przechowac! Nie wyrzucac! Przy uszkodzeniach
wynikajacych z blédéw obslugi wygasa gwarancja! Zmiany techniczne zastrzezone!

MAGYAR oldaltél 77
Kérjiik, olvassa el és 6rizze meg a kezelési utasitast! Ne dobja el! A helytelen kezelésbél szarmazo
karosodasok esetén megszinik a jétallas! Miszaki valtoztatasok fenntartval

EAAHNIKA ZeAida 85
Odnyieg xelpiopoU TapakaAeiobe va Tig dlaBdoeTe Kal va TIG UAdooeTe! Mnv TIG TTETAgETE! Z€ {nUIEG
atmé o@aAuaTa xelpiopou Tauel va ioxuel n eyyonon! Me emi@UAagn yia TexViKEG aAAayég!

PYCCKUu CtpaHuua 94
[MpoyTnTE MHCTPYKLMIO NO BKCNNyaTauum n coxpaHsaiTe eé ans AanbHenwero ncnons3osaHus! B

cryyae nonomK1 MHCTPYMeHTa M3-3a HeCOBMNIoAEHNST MHCTPYKLMM KITMEHT TepseT NpaBo Ha

obcnyxuBaHve no rapaHTum! BoamoxHbl TEXHUYECKME M3MeHeHMs!
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= Bevor Sie das Rohreinfriergerat benutzen: Lesen Sie diese Gebrauchsleitung aufmerksam
durch, um Gefahren zu vermeiden und sich mit dem Rohreinfriergeréat vertraut zu machen.

= Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung mit dem Rohreinfriergerat zusammen auf, um sie
jederzeit erneut lesen zu kénnen.

= Geben Sie diese Gebrauchsanweisung zusammen mit dem Rohreinfriergerat an jeden Be-
nutzer des Rohreinfriergerates weiter.

Kennzeichnungen in diesem Dokument:

Achtung!

f Gefahr!
Dieses Zeichen warnt vor Personenschaden.
! Dieses Zeichen warnt vor Sach- oder Umweltschaden.
>

Aufforderung zu Handlungen
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1 Hinweise zur Sicherheit

1.1

BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Rohreinfriergerat darf nur zum Einfrieren von:
ROFROST TURBO:  Kupferrohren mit einem Durchmesser von 10 — 42 mm bzw. 3/8" —

1.3/8" und von Stahlrohren mit einem Durchmesser von G 1/8 — G 1.1/4

ROFROST TURBO II: Kupferrohren mit einem Durchmesser von 10 — 54 mm bzw. 3/8" —

2.1/8" und von Stahlrohren mit einem Durchmesser von G 1/8 — G 2

verwendet werden. Andere Anwendungen sind nicht zulassig!

1.2

Allgemeine Sicherheitshinweise

A ACHTUNG! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektri-

schen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsatzliche Sicherheits-
malnahmen zu beachten.

Lesen Sie alle diese Hinweise, bevor Sie dieses Elektrowerkzeug benutzen, und bewah-
ren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.

Wartung und Instandhaltung:

1

N

RegelmaBige Reinigung, Wartung und Schmierung. Vor jeglicher Einstellung, Instand-
haltung oder Instandsetzung Netzstecker ziehen.

Lassen Sie lhr Geréat nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerates erhalten
bleibt.

Sicheres Arbeiten:

1
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©

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung. Unordnung im Arbeitsbereich kann Unfalle
zur Folge haben.

Beriicksichtigen Sie Umgebungseinfliisse. Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Re-
gen aus. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Sorgen
Sie fur gute Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht, wo
Brand- oder Explosionsgefahr besteht.

Schiitzen Sie sich vor elektrischem Schlag. Vermeiden Sie Kdrperberiihrung mit geerde-
ten Teilen (z.B. Rohren, Radiatoren, Elektroherden, Kiihigeraten).

Halten Sie andere Personen fern. Lassen Sie andere Personen, insbesondere Kinder,
nicht an das Elektrowerkzeug oder das Kabel berlihren. Halten Sie sie von dem Arbeitsbe-
reich fern.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge sicher auf. Unbenutzte Elektrowerkzeuge
sollten an einem trockenen, hochgelegenen oder abgeschlossenen Ort, auf3erhalb der
Reichweite von Kindern, abgelegt werden.

Uberlasten Sie ihr Elektrowerkzeug nicht. Sie arbeiten besser und sicherer im angege-
benen Leistungsbereich.

Benutzen Sie das richtige Elektrowerkzeug. VVerwenden sie keine leistungsschwachen
Maschinen flr schwere Arbeiten. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht fir solche Zwe-
cke, fur die es nicht vorgesehen ist. Benutzen Sie z.B. keine Handkreissage zum Schneiden
von Baumasten oder Holzscheiten.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, sie kénn-
ten von beweglichen Teilen erfasst werden. Bei Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuh-
werk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.

Benutzen Sie Schutzausriistung. Tragen Sie eine Schutzbrille. Verwenden Sie bei staub-
erzeugenden Arbeiten eine Atemmaske.

SchlieBen Sie die Staubabsaug-Einrichtung an. Falls Anschliisse zur Staubabsaugung
und Auffangeinrichtung vorhanden sind, Uiberzeugen Sie sich, dass diese angeschlossen
und richtig benutzt werden.

DEUTSCH \(ROTHENBERGER
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11 Verwenden Sie das Kabel nicht fiir Zwecke, fiir die es nicht bestimmt ist. Benlitzen Sie
das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schitzen Sie das Kabel vor
Hitze, Ol und scharfen Kanten.

12 Sichern Sie das Werkstiick. Benltzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock,
um das Werkstlck festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten als mit lhrer Hand.

13 Vermeiden Sie abnormale Korperhaltung. Sorgen Sie fir sicheren Stand und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht.

14 Pflegen Sie lhre Werkzeuge mit Sorgfalt. Halten Sie die Schneidwerkzeuge scharf und
sauber, um besser und sicherer arbeiten zu kénnen. Befolgen Sie die Hinweise zur Schmie-
rung und zum Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmafig die Anschlussleitung des
Elektrowerkzeugs und lassen Sie diese bei Beschadigung von einem anerkannten Fach-
mann erneuern. Kontrollieren Sie die Verlangerungsleitungen regelmagig und ersetzen Sie
diese, wenn sie beschadigt sind. Halten Sie Handgriffe trocken, sauber und frei von Fett und
ol

15 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Bei Nichtgebrauch des Elektrowerkzeugs, vor
der Wartung und beim Wechsel von Werkzeugen wie z. B. Sageblatt, Bohrer, Fraser.

16 Lassen Sie keine Werkzeugschliissel stecken. Uberpriifen Sie vor dem Einschalten, dass
Schllssel und Einstellwerkzeug entfernt sind.

17 Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter beim
Einstecken des Steckers in die Steckdose ausgeschaltet ist.

18 Seien Sie Aufmerksam. Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Ar-
beit. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.

19 Uberpriifen Sie das Elektrowerkzeug auf eventuelle Beschidigungen. Vor weiterem
Gebrauch des Elektrowerkzeugs muissen Schutzvorrichtungen oder leicht beschadigte Teile
sorgfaltig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemafie Funktion untersucht werden.
Uberprifen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen oder
ob Teile beschadigt sind. Samtliche Teile miissen richtig montiert sein und alle Bedingungen
erflllen, um den einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeugs zu gewahrleisten.
Beschadigte Schutzvorrichtungen und Teile missen bestimmungsgemaf durch eine aner-
kannte Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in der
Gebrauchsanweisung angegeben ist. Beschadigte Schalter missen bei einer Kundenwerk-
statt ersetzt werden.

Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, bei denen sich der Schalter nicht ein- und ausschal-
ten lasst.

20 Achtung. Der Gebrauch anderer Einsatzwerkzeuge und anderen Zubehdrs kann Verlet-
zungsgefahr fir Sie bedeuten.

21 Lassen Sie ihr Elektrowerkzeug durch eine Elektrofachkraft reparieren. Dieses Elekt-
rowerkzeug entspricht den einschlagigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dirfen nur
von einer Elektrofachkraft ausgefiihrt werden, indem Original Ersatzteile verwendet werden;
andernfalls kdnnen Unfalle fir den Benutzer entstehen.

1.3 Spezielle Sicherheitshinweise

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezliglich des sicheren Gebrauchs des Gerates un-
terwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder duirfen nicht mit
dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung diirfen nicht von Kindern ohne Beaufsich-
tigung durchgefiihrt werden.

Verhalten bei Unféllen oder Storungen am Kéltesystem

Gefahr
A Bitte befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise genau, um Personenschéden
auszuschlieRen!

Abstellen in Notféllen
= Anlage sofort stromlos machen durch:

\_ROTHENBERGER DEUTSCH



X Netzstecker ziehen

X Sicherung ausschalten

Eingriffe in den Kéltekreislauf

= Nur durch Sachkundige der Kaltetechnik zulassig! Verstandigen Sie lhren Kundendienst.

= Vorsicht bei Ansammlung von Kaltemitteldampf in Bodennahe — Sauerstoffmangel — Ersti-
ckungsgefahr!

= Rauchen und offene Flammen sind verboten!

= Bevor Eingriffe erfolgen, Anlage immer stromlos machen (siehe oben)!

Erste Hilfe

= Augen durch Schutzbrille vor Einwirkung von flissigem Kaltemittel schiitzen!

Ist flissiges Kaltemittel mit den Augen in Beriihrung gekommen, jegliches Reiben und Reizen

der Augen vermeiden und sofort in arztliche Behandlung begeben.

=> Erste Hilfe: Einfuhren einiger Tropfen steriles Mineraldl in die Augen oder schwache Borsau-
relésung bzw. 2%-ige Kochsalzlésung, anschlieBend Auswaschen des Auges.

Achtung
Bitte befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise genau, um Sach- oder Um-
weltschaden auszuschlieRen!
Bei Stérungen
Wenn das Kaltesystem nicht lauft
= prifen, ob die Stromzufuhr unterbrochen ist. Stérungssuche durch Sachkundige notwendig!
Wenn beide Kaltezangen nicht bereifen (vereisen)
= prufen, ob die Kaltemaschine lauft und der Verflissiger ausreichend beliftet wird (nicht ver-

schmutzt ist, Liftungsschlitze nicht verstellt sind). Ist dies der Fall, macht sich eine St6-
rungssuche durch einen Sachkundigen (Kalteanlagenbauer, Kéltetechniker) notwendig!
Wenn nur eine Kaltezange bereift (vereist),
= beide Kéltezangen bei laufender Maschine ca. 10 min. senkrecht nach oben zu halten, so
dass gegebenenfalls sich in der Kéltezange verlagertes Prozessol zum Kompressor zuriick-
gefihrt wird. Tritt keine Veranderung ein, ist ein Sachkundiger mit der Stérungssuche zu
beauftragen.

Schaltet das Kaltesystem ohne erkennbaren Grund ab

= unzuldssig hohe Prozesstemperaturen bzw. elektrische Stréme infolge von zu hohen oder
zu niedrigen Umgebungstemperaturen

= kein ausreichender Luftdurchsatz (Luftungsgitter verstellt, Verfllissiger verschmutzt) vorhan-
den

= es liegt eine elektrische Stérung vor.

Eine Stérungssuche durch den Sachkundigen ist notwendig, wenn das Gerat austemperiert war

bei der Inbetriebnahme (min. 10° C), die Umgebungstemperaturen in den zuldssigen Grenzen

liegen und der Luftdurchsatz i.O. sind.

Im Brandfall

= Kaltesystem abschalten und die Brandbekdmpfung mit Kohlensaure- oder Pulverléscher
durchfiihren.

Allgemeine Hinweise

= Einfrieren nur entsprechend des in der Betriebsanleitung beschriebenen Verwendungszwe-
ckes.

=> Luftzirkulation nicht behindern, d.h. Deckel wahrend des Betriebes nicht schlieRen und Lf-
tungsschlitze nicht verstellen, sonst Iasst sich der Einfrierprozess nicht ordnungsgeman
durchfiihren.

Kalteschlauche, Kaltezangen vor Beschadigung schitzen.

Das Rohreinfriersystem nur in der Einbaulage lagern, transportieren und betreiben. Vor
StoB, starken Schwingungen und Fall schiitzen. Das System ist fir den ortsveranderlichen
Einsatz nach Klasse 7M2 geeignet.

>
>
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= Der Aufstellungsraum muss trocken und staubarm sein.

2 Technische Daten

Kéalteleistun: Leist - t f-
Typ Qo in W bei {q eIstungs Stromau elektr. Kaltemittel /
Art.-Nr.: ° o aufnahme nahme Anschluss menge
o PinW Iyin A °
-30 °C
Rofrost 1.1/4%
+
62200 / 062200Z 310 325 1,5 2: 8 :1/2'10
62220
R404A /
Rofrost 1.1/4* 110V
62201 310 266 4,36 50 Hz ~ 90g
Rofrost 1.1/4* 115V
62202 310 266 4,36 60 Hz ~
Rofrost 2”
+
62203 / 062203Z 310 325 1,5 253 8 ;/2'10
62206 / 062206Z
R404A /
Rofrost 2” 110V
62204 310 266 4,39 50 Hz ~ 110g
Rofrost 2” 115V
62205 310 266 4,39 60 Hz ~
ADLAUUNG ..o Handabtauung
Abmessunginmm (LxB xH) ...cccoooiiiiniiininnn. 550 x 255 x 315
MasSE INKG .ooovcvveiiiiiiiiecce e 24
Nennstrom der vorzuschaltenden Sicherung ........ 16 A
Schutzart .......ccooiii IP 20
Gerauschpegel .........ccccoieiiiiiiiiiic e <50 dB(A)
Ausfihrungsklasse N ...........cccooiiiiiiiniieciine, Umgebungstemperaturbereich +10 ... +32°C

3 Lieferumfang, Transport und Lagerung

Lieferumfang:
Das Rohreinfriersystem ROFROST TURBO besteht im Wesentlichen aus folgenden Bauteilen
bzw. folgendem Zubehor:

« Elektro-Kéltesystem bestehend aus:

Kalteaggregat mit Gehause, Tragegriff, Deckel, Kunststoffeinlage zur Aufnahme der Redu-
ziereinsatze, Ausschalter und Netzkabel

2 Kalteschlauche mit Kaltezangen (Verdampfersystem) und Spannschrauben mit integrier-
tem Thermometer

* Reduziereinsatze im Satz (SondergréfRen auf Anfrage)
« 1 Dose Warmeleitpaste

\_ROTHENBERGER DEUTSCH



Transport und Lagerung:

= Kalteschlauche mit den Kaltezangen sowie die Reduziereinséatze in dem tragbaren Gehause
unterbringen.

= AusschlieB3lich in trockenen und staubfreien Rdumen im Temperaturbereich von -10° C bis
35° C in der Einbaulage (d.h. stehend) lagern.

=> vor Stol3 und Vibration schiitzen.

4 Funktion des Gerites
4.1 Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme muss das Geréat (Einfriersystem ROFROST TURBO) austemperiert sein,

d.h. Raumtemperatur angenommen haben (+ 10° C bis max. 32° C).

= Heizkreislauf, dessen Rohrleitungen durch einen Eispfropfen unterbrochen werden soll, ab-
stellen. Heizung und Pumpe rechtzeitig ausschalten, um den Wasserdurchfluss zu stoppen.

=> Einfriersystem so aufstellen, sodass der Liftermotor des Gerates nicht die einzufrierenden
Rohre anblast, da diese vor Warmluft zu schitzen sind.

Der eingebaute Liifter saugt die zur Verflissigung des Kaltemittels, sowie zur Kiihlung des

Kompressors erforderliche Luft an der Langsseite des Gerates an und drickt diese an der

Oberseite wieder heraus.

=> Kaltezangen hochhéngen (hochhalten) und das System fir ca. 5 min. einschalten, damit das
in den Kaltezangen moglicherweise ,versackte” Ol in den Kreislauf zurtickgefihrt wird. Ein-
schalten durch Betatigung des Wippschalters.

Achtung
Wahrend des Einfriervorgangs alle Liftungsgitter freihalten, da eine einwandfreie Luftzir-
kulation gewahrleistet sein muss!

Der ROFROST TURBO ist ein ,Kontakteinfriergerat®, so dass die Funktion des Gerates nur
dann sicher gewabhrleistet ist, wenn ein guter warmeleitender Kontakt zwischen den Kéltezangen
und den einzufrierenden Rohren vorliegt. Farbe und Verunreinigungen im Ansatzbereich der
Zangen verlangern die Einfrierzeiten; idealerweise ist das einzufrierende Rohr metallisch blank.

= Kaltezangen nur an den geraden Rohrstiicken ansetzen. Stark deformierte oder unrunde
Rohre eignen sich nicht zum Einfrieren.

4.2 Einsatz und Wechsel der Werkzeuge

Die Kéltezangen sind fiir Rohre mit einem AufRendurchmesser von:
ROFROST TURBO: 42 mm / 1%4°
ROFROST TURBO Il: 54 mm / 2“ ausgelegt.

Um auch Rohre mit kleinerem Durchmesser einfrieren zu kénnen, werden spezielle Reduzier-

einsatze bendtigt (s. Abb. A bzw. B).

= Zwischen Kaltezangen, Reduziereinsatzen und Rohren die Kontaktflachen ,satt* mit Warme-
leitpaste bestreichen, um Isolationsbriicken zu vermeiden (s. Abb. C-1).

Achtung: Ohne Verwendung der Warmeleitpaste keine optimale Funktion!
Wichtiger Hinweis: Wahrend des Einfrierungsvorgangs miissen die Kaltezangen und
Rohre frei von Zugluft gehalten werden!

= Reduziereinsatze und Kaltezangen pfleglich behandeln, nach Gebrauch mit einem trocke-
nen Tuch reinigen und zum Schutz vor Beschéadigung in die dafiir vorgesehenen Einlagen
verstauen.

4.3 Bedienung

Der ROFROST TURBO ist ein steckerfertiges Kompaktkaltegerat. Es arbeitet mit einer hermeti-
schen Kompressionskalteanlage. Der kontinuierliche Betrieb Uber Stunden oder Tage ist prob-
lemlos in dem vorgegebenen Umgebungstemperaturbereich von + 10° C bis 32° C und einer
Spannung / Frequenz gemal den technischen Daten unter Aufsicht moglich.

Das einfache Spannsystem der Kaltezangen sorgt fir eine sichere Befestigung am Rohr.
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= Zange mit dem entsprechenden Einsatz an das einzufrierende Rohr andriicken und mit der
Befestigungsschraube beiziehen (s. Abb. C-2).

' Achtung: Die Befestigungsschraube ist ausschlieBlich nur von Hand anzuziehen!
L

= Uberfliissige Warmeleitpaste entfernen!

Es wird empfohlen, die Schraube einzufetten, da es ein besseres Lésen der Kéltezange nach
dem Einfriervorgang erméglicht!

Wichtiger Hinweis: Beim Einfriervorgang kann eine Temperaturdifferenz von Anzeige (L) zu
Anzeige (R) auftreten, die jedoch in der Regel im Minus-Bereich ausgeglichen wird.

Des Weiteren kdnnen auch aufiere Faktoren eine Rolle spielen wie z.B.:

— Unterschiedliche Ausgangstemperaturen der jeweilig einzufrierenden Rohre,

— Unterschiedliche Rohrdurchmesser,

— Unterschiedliche Kontaktierung der Kéaltezangen zum Rohr,
Beeintrachtigung durch Zugluft.

= Geréat erst einschalten, wenn beide Kéltezangen sicher an den einzufrierenden Rohren be-
festigt sind (s. Abb. C-3). Um den Wasserdurchfluss in den Rohren zu stoppen, muss die
Heizung bzw. Pumpe rechtzeitig ausgeschaltet sein.

Gefahr
& Erfrierungsgefahr! Die Metallteile der Kiltezangen haben wahrend des Ein-
friervorgangs eine Temperatur von ca. -30° C
Kaltezangen nur mit Handschuhen anfassen, die fiir die Kélte geeignet sind!
= Den Kreislauf 6ffnen, wenn die Temperatur bei -15° C liegt und die Zeit laut Tabelle (s. Abb.
A bzw. B) erreicht ist.

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte, welche bei einer Raumtemperatur
von 22° C ermittelt wurden.

4.4 AuBerbetriebnahme

= Das Einfriersystem ausschalten, Kaltezangen und Schlauche abtauen lassen, diese vom
Rohr entfernen und saubern.

=> Kaltezangen ca. 5 min. hochhangen (hochhalten) und das System wieder einschalten, damit
das in den Kaltezangen mdoglicherweise ,versackte® Ol in den Kreislauf zurtickgefuihrt wird.

= System ausschalten, Netzstecker ziehen und Schlauchbaugruppe sorgsam im Gehausefach
verstauen

' Achtung: Schlauche nicht abknicken oder spannen!
e

5 Pflege und Wartung

= Gerat sorgfaltig und schonend handhaben.

= Harte StéRe, Schwingungen, mechanische Beschadigungen vermeiden.

= Das Gerat nur in der Einbaulage (also stehend) betreiben, transportieren und lagern.

Sollte wider Erwarten trotz sorgfaltiger Behandlung ein technischer Fehler eintreten, wenden Sie
sich an den Fachhandler bzw. direkt an den Hersteller.

Der Kaltekreislauf darf nur von Sachkundigen der ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH gedff-
net werden.

Bei Aufbrauch der ROTHENBERGER Warmeleitpaste ist eine Nachbestellung unter der Best.-
Nr. 62291 maglich.
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6 Fehlersuche

Grundsatzliches dazu finden Sie in Kap. Sicherheitshinweise.
Des Weiteren beachten Sie bitte:

— ist genligend Warmeleitpaste zur Kontaktierung zwischen Kéltezange und Rohr, bzw. Redu-
ziereinsatz und Rohr aufgetragen,

— sind die Kéltezangen ordnungsgemaf an die Rohre angebracht,
— dass der Wasserkreislauf ruht.

Zusatzliche Einflisse kdnnen u. a. die Einfrierdauer beeinflussen:

— Wandstéarken der Rohre,

— Material der Rohre,

— verschmutztes Wasser,

— Ausgangstemperaturen des einzufrierenden Wassers,

— Umgebungstemperatur (z.B. Sonneneinstrahlung),

— Betriebstemperatur des Gerates,

— abgeknickte bzw. gespannte Kalteschlauche.

Die Einfrierparameter der Tabelle sind nur Anhaltswerte, fiir die die ROTHENBERGER Werk-
zeuge GmbH keine Gewahr tbernimmt.

Vermeiden Sie kurzfristige Stromunterbrechungen des in Betrieb befindlichen Gerates!

Das Geréat verfiigt (iber eine Uberlastschaltung. Im Falle eines Ansprechens ist eine Pause von
5 Minuten einzulegen, bevor das Gerat wieder in Betrieb genommen werden soll.

Sollte das Gerat nach der Fehlersuche immer noch nicht voll funktionsfahig sein, so wenden Sie
sich an die ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH.

7 Zubehor

Name des Zubehorteils ROTHENBERGER-Artikelnummer
Warmeleitpaste (150 ml) Art.-Nr. 62291
Reduziereinsatze, verschiedene GroRen www.rothenberger.com

8 Entsorgung

Die Warmeleitpaste ist haut- und umweltfreundlich und kann wiederverwendet bzw. normal im
Mull entsorgt werden. Verunreinigte Tucher, die mit Warmeleitpaste verschmutzt sind, kdnnen
ohne Bedenken in den Abfall entsorgt werden.

Bei dem Entsorgen des Rohreinfriergerates ist darauf zu achten, dass das Kaltemittel R404A
ordnungsgemaf durch einen Fachbetrieb gesondert zu entfernen ist.

Teile des Gerates sind Wertstoffe und kdnnen der Wiederverwertung zugefihrt werden. Hierfir
stehen zugelassene und zertifizierte Verwerterbetriebe zur Verfligung. Zur umweltvertraglichen
Entsorgung der nicht verwertbaren Teile (z.B. Elektronikschrott) befragen Sie bitte Ihre zustan-
dige Abfallbehorde.

Nur fiir EU-Ldnder:

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiilll GemaR der Europaischen Richt-
|

linie 2012/19/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht missen nicht mehr gebrauchsfahige Elektrowerkzeuge getrennt gesam-
melt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Nur fiir Deutschland giiltig:
Die Entsorgung lhres erworbenen ROTHENBERGER Gerétes ibernimmt ROTHENBERGER fur
Sie - kostenlos! Bitte geben Sie dies bei Ihrem ndchsten ROTHENBERGER Service Express
Handler ab. Wer Inr ROTHENBERGER Service Express Handler in Ihrer Nahe ist, erfahren Sie
auf unserer Homepage unter www.rothenberger.com
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Before you use the pipe freezing equipment: Read the instruction manual carefully in order
to avoid hazards and to familiarise yourself with the equipment.

Please keep these instructions with the pipe freezing equipment so that you are able to read
them again.

Please pass these instructions on together with the unit to every user of the pipe freezing
equipment.

Markings in this document:

Caution!

This sign warns against the danger of property damage and damage to the envi-

/_\ Danger!
This sign warns against the danger of personal injuries.
L ronment.

>4

Call for action
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1 Safety Notes

1.1

Intended use

The pipe freezing equipment must only be used to freeze:
ROFROST TURBO: Copper pipes with a diameter of 10 — 42 mm or 3/8" — 1.3/8" respec-

tively and steel pipes with a diameter of G 1/8 - G 1 1/4

ROFROST TURBO Il:  Copper pipes with a diameter of 10 — 54 mm or 3/8" — 2.1/8" respec-

tively and steel pipes with a diameter of G 1/8 — G 2.

Other applications are not permissible!

1.2 General safety instructions

é ATTENTION! When using electric tools, the following fundamental safety measures

must be taken to prevent electric shock, injury or fire.

Read all of these instructions before you use the electric tool, and store the safety in-
structions properly.

Service and maintenance:

1

2

Regular cleaning, maintenance and lubrication. Always pull the electrical plug before any
adjustment, maintenance or repair.

Have your device repaired only by qualified experts and only with original replace-
ment parts. This ensures the continued safety of the device.

Working safely:

1
2

w

N

[¢)]

(]

~

(o]

©

Keep your work area orderly. A messy work area can cause accidents.

Consider environmental influences. Do not expose electric tools to rain. Do not use elec-
tric tools in damp or wet environments. Keep the work area well lit. Do not use electric tools
where there is a risk of fire or explosion.

Protect yourself from electric shock. Avoid physical contact with earthed parts (such as
pipes, radiators, electric stoves or cooling devices).

Keep other people away. Do not let other people — especially children — touch the elec-
tric tool or its cable. Keep them away from the work area.

Store electric tools safely when they are not in use. Unused electric tools should be kept
in a dry, high or closed area, out of reach of children.

Do not overload your electric tool. Work is better and safer within the performance range
indicated.

Use the right electric tool. Don't use low-performance machines for heavy-duty jobs. Do
not use the electric tool for purposes for which it was not intended. For example, do not use
a portable circular saw for cutting tree branches or logs.

Wear proper clothing. Do not wear loose clothing or jewellery, as they can get caught in
moving parts. When working outdoors, wear slip-resistant shoes. Wear a hairnet over long
hair.

Use protective gear. Wear safety glasses. Wear a breathing mask during work that creates
dust.

Connect the dust extraction equipment. If there are connections to dust extraction and
collection equipment, make sure that they are connected and properly used.

Do not use the cable for purposes for which it was not intended. Never use the cable to
pull the plug from the socket. Protect the cable from heat, oil and sharp edges.

Secure the work piece. Use clamps or a vice to hold the work piece firmly. They will hold it
more securely than your hand can.

Avoid abnormal postures. Make sure to stand securely and always keep your balance.
Maintain your tools with care. For better and safer work, keep cutting tools sharp and
clean. Follow the instructions for lubrication and changing tools. Regularly inspect the elec-
tric tool's connection cable, and if it is damaged, have it replaced by an authorized expert.

\(ROTHENBERGER
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Regularly check extension cords and replace them if they are damaged. Keep the handles
dry, clean and free of oil and grease.

15 Pull the plug from the socket. When not using the electric tool, before maintenance or
when changing tools, such as saw blades, drills and cutting bits.

16 Do not leave any tool keys inserted. Before switching on, check to see that keys and ad-
justment tools have been removed.

17 Avoid unintentional activation. When plugging the tool in, make sure that the switch is
turned off.

18 Be alert. Pay attention to what you do. Approach your work sensibly. Do not use the electric
tool when you are distracted.

19 Check the electric tool for damage. Before using the electric tool, you must inspect safety
equipment or slightly damaged parts carefully to ensure that they work properly and as in-
tended. Check to see that the moving parts operate freely and don't stick, and to make sure
no parts are damaged. All parts must be mounted properly and meet all the conditions for
ensuring trouble-free operation of the electric tool.

Damaged safety equipment and parts must be properly repaired or replaced by a profes-
sional facility, unless otherwise indicated in the user manual. Damaged switches must be
replaced by a customer service facility.

Never use an electric tool whose switch cannot be turned on and off.

20 Caution. Using other insertion tools and accessories may cause injury.

21 Have your tool repaired by an electrical expert. This electric tool meets applicable safety
requirements. Repairs must be made only by an electrical expert using original replacement
parts. Otherwise accidents many occur.

1.3 Special safety instructions

This device can used by children above 8 years old, as well as by persons with impaired physi-
cal, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge, if they are supervised
or were instructed in safe use of the device and also understand the resulting dangers. Children
must not be allowed to play with the device. Cleaning and user maintenance must not be per-
formed by children without supervision.

What to do in the event of accidents or disruptions in the refrigerating system

Danger

A Please comply in full with the following safety information in order to exclude person-
al injuries!

Shutting down in emergencies

= Shutting down in emergencies

X Pulling out the plug

X Switching off the fuse

Refrigeration cycle intervention

= Only allowed by refrigeration technical experts. Contact customer service.

= Take care in the event of accumulation of cooling agent vapours at ground level — lack of
oxygen — risk of suffocation!

= Smoking and unshielded flames prohibited!

= Always ensure the power is off in the system before intervention (see above)!

First aid

= Use protective goggles to shield your eyes against exposure to liquid cooling agents!

In the event of eye contact with liquid cooling agent do not rub the eyes and avoid all eye aggra-

vation. Consult a physician immediately.

= First aid: Apply a few drops of sterile mineral oil to the eyes or a weak boric acid solution or
2% common salt solution. Subsequently rinse out eyes.
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Please note
Please comply in full with the following safety information in order to exclude the
danger of property damage and damage to the environment!

Disruptions

If the refrigerating system fails to operate

= check whether the current entry has been interrupted. This calls for troubleshooting by tech-
nical experts!

If both refrigerating tongs fail to ice over

= check whether the refrigerating machine is running and if the condenser is being aerated
adequately (is not contaminated, ventilation slots not displaced). If this should be the case,
troubleshooting needs to be carried out by a technical expert (cooling device constructor, re-
frigeration technician)!

If only one of the refrigerating tongs ices over

=> hold both refrigerating tongs upright for about 10 minutes while the machine is running so
that any process oil that may have become displaced in the refrigerating tongs is led back to
the compressor. If this does not lead to a change, a technical expert should be asked to car-
ry out troubleshooting.

If the refrigerating system shuts down for no recognisable reason this could be due to

=> unduly high process temperatures or electric currents as a result of excessively high or low
ambient temperatures

= inadequate air flow (air grille displaced, condenser contaminated)
=> electric failure.

Troubleshooting must be carried out by a technical expert if the equipment temperature was
maintained upon commissioning (min. 10° C), the ambient temperatures are within the permissi-
ble limits and the air flow is correct.

In the event of a fire

=> Shut down the refrigerating system and use a carbon dioxide or powder fire extinguisher to
fight the fire.

General information

= Only carry out freezing in compliance with the intended use described in the operating man-
ual.

Do not obstruct the air circulation, i.e. do not close the lid and block the ventilation slots dur-
ing operation as otherwise the freezing process cannot be carried out properly.

>
= Protect cooling hoses and refrigerating tongs against damage.
>

Only store, transport and operate the pipe freezing system in the installation position. Pro-
tect against impact, strong vibrations and falling. The system is suitable for portable use ac-
cording to class 7M2.

The installation location must be dry and free from dust.

v
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2 Technical Data

Refrigerating c Cooli
Typ capacity Power input conslijrrr:nttion Electrical . O:r:tn?
Item no.: Qoin W at to PinW . P connection 9
Inin A amount
-30 °C

Rofrost 1.1/4

+
62200 / 062200Z 310 325 1,5 2:8 :'/2_10
62220

R404A /

Rofrost 1.1/4“ 110V
62201 310 266 4,36 50 Hz ~ 90g
Rofrost 1.1/4* 115V
62202 310 266 4,36 60 Hz ~
Rofrost 2”

+
62203 / 0622032 310 325 1,5 2:8 :'/Z_IO
62206 / 062206Z

R404A /

Rofrost 2” 110V
62204 310 266 4,39 50 Hz ~ 110g
Rofrost 2” 115V
62205 310 266 4,39 60 Hz ~
Defrosting ....ccoocveieiiiiiiee Manual defrosting
Dimensions inmm (L XW X H) .....cccoooiiiiiiinnne. 550 x 255 x 315
Mass matter in Kg ........ccoeveeeiiiiiiieeeeeee 24
Nominal current of the fuse to be superposed ...... 16 A
Protection type IP 20
Noise level . £50dB(A)

Construction class N Ambient temperature range +10 ... +32°C
3 Scope of delivery, transport and storage

Scope of delivery:
Essentially, the ROFROST TURBO pipe freezing system consists of the following components
or following accessories respectively:

« Electric refrigerating system consisting of:

Refrigerating aggregate including housing, carry handle, lid, plastic insert as receptacle for
the reducing inserts, shutdown switch and power cord

2 cooling hoses with refrigerating tongs (evaporator system) and clamping screws with inte-
grated thermometer

» Set of reducing inserts (special sizes upon enquiry)

« 1 tin of heat-conductive paste

Transport and storage:

=> Store the cooling hoses, refrigerating tongs and the reducing inserts in the portable housing.

= Only store in installation position (i.e. upright) in a dry and dust-free environment at tempera-
tures between -10° C to 35° C.

= Protect against impact and vibration.

14 \BROTHENBERGER
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4 Function of the Unit
4.1 Commissioning

The equipment (ROFROST TURBO freezing system) must be tempered, i.e. have adopted room
temperature (+ 10° C up to a max. of 32° C) before commissioning.

= Shut down the heating circuit on which the piping is to be interrupted by means of an ice
plug. Shut down the heating and pump in good time in order to stop the water flow.

= Position the freezing system in such a way that the equipment ventilator motor does not
blow onto the pipes to be frozen, as they must be protected against warm air.

The fitted ventilator sucks in the air that is required for the liquefaction of the cooling agent and
cooling the compressor on the long side of the equipment and presses it out again on the top
side.

= Hold the refrigerating tongs upright and switch the system on for about 5 minutes so that any
oil that may still possibly be in the refrigerating tongs can find its way back into the circuit.
Switch on by operating the rocker switch.
Please note

During the freezing process make sure that all the air grilles are not blocked as proper air
circulation must be guaranteed!

The ROFROST TURBO is a “contact freezing unit®. The function of the unit can only be guaran-
teed if there is proper heat-conducting contact between the refrigerating tongs and the pipes that
are to be frozen. Paint and contamination in the application range of the tongs will extend freez-
ing times; ideally, the pipe to be frozen should be metallic bright.

= Only apply the refrigerating tongs to the straight pipe sections. Badly distorted or out-of-
centre pipes are not suitable for freezing.

4.2 Application and replacement of the tools

The refrigerating tongs are designed for pipes with an exterior diameter of:
ROFROST TURBO: 42 mm / 1%4" respectively
ROFROST TURBO Il: 54 mm / 2 respectively.

Special reducing inserts are required in order to also be able to freeze pipes of a smaller diame-
ter (see illustrations A or B).
= Spread heat-conducting paste generously on the contact surfaces between the refrigerating
tongs, reducing inserts and pipes to avoid insulation bridges (see illustration C-1).
Please note: Heat-conducting paste must be used for optimal function!
Important information: The refrigerating tongs and pipes must be protected against
draughts during the freezing process!
= Handle the reducing inserts and refrigerating tongs with care. Clean them with a dry cloth af-
ter use and store them in the lining provided to protect them against damage.
4.3 Operating

The ROFROST TURBO is a compact ready-to-plug unit. It works with a hermitical compression
refrigerating system. Troublefree continuous operation for hours or days is possible under su-
pervision and within the prescribed ambient temperature range between + 10° C and 32° C and
voltage / frequency in accordance with the technical data.

The simple clamping system of the refrigerating tongs ensures safe fastening to the pipe.

= Press the gripper together with the appropriate insert onto the pipe to be frozen and tighten
by means of the fastening screw (see illustration C-2).

' Please note: Only tighten the fastening screw by hand!
[ ]

= Remove superfluous heat-conducting paste!

We recommend greasing the screw as this makes it easier to release the refrigerating tongs af-
ter the freezing process!

\(ROTHENBERGER
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Important information: During the freezing process a temperature difference between display
(L) and display (R) is possible. As a rule, however, this is compensated for in the minus range.
Furthermore, exterior factors can also play a part, e.g:
— Different output temperatures of the respective pipes due for freezing,
— Different pipe diameters,
— Different contacting of the refrigerating tongs on the pipe,

Adverse effect of draughts.

= Do not switch the unit on until both refrigerating tongs have been secured firmly to the pipes
to be frozen (see illustration C-3). The heating or pump must be switched off in good time
in order to stop the water flow in the p.

Danger
& Danger of frostbite! The metal parts of the refrigerating tongs have a tempera-

ture of approx. —30°C during the freezing process

Only touch the refrigerating tongs wearing gloves suitable for the cold!

= Open the circuit when the temperature is at -15° C and the time has been reached according

to the table (see illustration A or B).
The stated values are guideline values determined at a room temperature of 22° C.
4.4 Shutdown

= Shut down the freezer system, allow the refrigerating tongs and hoses to defrost, remove
them from the pipe and clean.

= Hold the refrigerating tongs upright for about 5 minutes and switch the system back on so
that any oil that may still possibly be in the refrigerating tongs can find its way back into the
circuit.

= Shut down the system, remove the power plug and carefully store the hose assembly group
in the housing compartment

' Please note: Do not bend or stretch the hoses!
o

5 Care and Maintenance

= Handle the equipment with care and consideration
= Avoid hard impact, vibrations and mechanical damage
= Only operate, transport and store the equipment in an upright installation position.

If, contrary to expectations, and in spite of careful handling a technical fault should occur, please
contact your dealer or the manufacturer dir.

The cooling circuit must only be opened by technical experts from ROTHENBERGER
Werkzeuge GmbH.

Once the ROTHENBERGER heat-conductive paste has been used up it can be re-ordered by
quoting order no. 62291.

6 Troubleshooting

Basic details can be found in the chapter on safety information.
In addition please also check:

— that adequate heat-conductive paste is applied for the contact between the refrigerating
tongs and the pipe or the reducing insert and the pipe,

— that the refrigerating tongs are attached to the pipes properly,

— that the water circuit is idle.

Among other things, additional influences can have an effect on the length of freezing time:
— wall thickness of the pipes,

— pipe material,

— contaminated water,
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— outgoing temperature of the water to be frozen,
— ambient temperature (e.g. solar irradiation),

— operating temperature of the equipment,

— bent or stretched refrigerating hoses.

The freezing parameters in the table are only reference values and ROTHENBERGER
Werkzeuge GmbH does not accept responsibility for the correctness.

Avoid short-term interruptions in power when the equipment is in operation.

The equipment is fitted with an overload device. In the event that this device goes into action, it
is necessary to allow a pause of 5 minutes before switching the equipment back on.

If, after troubleshooting, the equipment is still not completely functional, you should contact
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH.

7 Accessories

Accessory Name ROTHENBERGER Part Number
Heat-conductive paste (150 ml) No. 62291
Reducing inserts, various sizes www.rothenberger.com

8 Disposal

The heat-conductive paste is eudermic and ecologically friendly and can be recycled or dis-
posed of with normal waste. Cloths contaminated by the heat-conductive paste can be disposed
of with the normal waste without any concerns.

When disposing of the pipe freezing equipment it should be ensured that the R404A cooling
agent is removed separately and accordingly by a specialised company.

Components of the unit are recyclable material and should be put to recycling. For this purpose
registered and certified recycling companies are available. For an environmental friendly dispos-
al of the non-recyclable parts (e.g. electronic waste) please contact your local waste disposal
authority.

For EU countries only:

Do not dispose of electric tools with domestic waste. In accordance with European
|

Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementa-
tion as national law, electric tools that are no longer serviceable must be collected
separately and utilised for environmentally compatible recycling.

\(ROTHENBERGER
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= Avant d'utiliser 'appareil a geler les tuyaux: lisez ce mode d’emploi avec attention pour évi-

ter des risques et pour vous familiariser avec cet appareil.

Conservez ce mode d’emploi a proximité de I'appareil a geler les tuyaux afin de pouvoir le
relire a tout moment.

Remettez ce mode d’emploi avec 'appareil a geler les tuyaux a chaque personne qui
I'utilise.

v

v

Pictogrammes contenus dans ce document:

Attention!

Ce pictogramme signale un risque de dommage matériel ou de préjudice pour

/_\ Danger!
Ce pictogramme signale un risque de blessure pour les personnes.
L 'environnement.

Nécessité d’exécuter une action
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Consignes de sécurité

1.1 Utilisation conforme aux dispositions

L’appareil a geler les tuyaux doit étre utilisé uniquement pour geler les éléments suivants:

ROFROST TURBO: tuyaux en cuivre avec un diamétre de 10 — 42 mm ou 3/8“ — 1.3/8" et
tuyaux en acier avec un diamétre de G 1/8 - G 1 1/4

ROFROST TURBO II:  tuyaux en cuivre avec un diamétre de 10 — 54 mm ou 3/8" —2.1/8" et
tuyaux en acier avec un diamétre de G 1/8 — G 2.

Toute autre application est interdite!
1.2 Consignes générales de sécurité

ATTENTION! Veuillez observer les mesures de sécurité suivantes afin d'éviter les
électrocutions et les dangers de blessures ou d'incendies pendant I'utilisation des
outils électriques.

Veuillez lire ces consignes avant d'utiliser cet outil électrique et conservez-les soigneu-

sement.

Entretien et maintenance:

1 Nettoyage, entretien et graissage réguliers. Débranchez avant tous les réglages, les tra-
vaux de maintenance ou les réparations.

2 Confiez la réparation de votre appareil uniquement a des personnes qualifiées utili-
sant des piéces de rechange d'origine. Ceci permet de garantir la sécurité de I'appareil a
long terme.

Travaux sécurisés:

1 Maintenez I'espace de travail en ordre. Le désordre dans I'espace de travail peut provo-
quer des accidents.

2 Tenez compte des influences de I'environnement. N'exposez pas votre outil électrique a
la pluie. N'utilisez pas votre outil électrique dans un environnement humide ou mouillé. As-
surez un bon éclairage a votre espace de travail. N'utilisez pas votre outil électrique a des
endroits soumis a des risques d'incendie ou d'explosion.

3 Protégez-vous d'une électrocution. Evitez les contacts corporels avec des parties mises a
terre (par. ex. tubes, radiateurs, cuisiniéres électriques, appareils de refroidissement).

4 Ne laissez pas d'autres personnes s'approcher. Interdisez a d'autres personnes, aux en-
fants en particulier, de toucher l'outil électrique ou le cable. Maintenez-les a distance de
I'espace de travail.

5 Rangez I'outil électrique inutilisé dans un endroit protégé. Les outils électriques inutili-
sés doivent étre déposés dans un endroit sec, surélevé et fermé, hors de portée des en-
fants.

6 Ne surchargez pas votre outil électrique. Le travail est plus sir et plus facile dans la zone
de puissance.

7 Utilisez I'outil électrique adéquat. N'utilisez pas une machine a faible puissance pour des
travaux lourds. N'utilisez pas I'outil électrique a des fins non prévues pour lui. Par exemple,
n'utilisez pas de scie circulaire manuelle pour couper des troncs d'arbres ou des biches.

8 Portez des vétements adéquats. Ne portez pas de vétements larges ou de bijoux, ils pour-
raient étre saisis par les pieces mobiles. Des chaussures antidérapantes sont recomman-
dées pour les travaux effectués en plein air. Mettez vos cheveux dans un filet.

9 Utilisez I'équipement de protection. Portez des lunettes de sécurité. Portez un masque
respiratoire pendant les travaux provoquant de la poussiere.

10 Raccordez le dispositif d"aspiration. Au cas ou des raccords pour les dispositifs d'aspira-
tion et de collection sont disponibles, vérifiez qu'ils sont bien branchés et correctement utili-
sés.

11 N'utilisez pas I'outil électrique a des fins non prévues pour lui. Ne tirez pas sur le cable
pour débrancher I'appareil. Protégez le cable de la chaleur, de I'huile et des arétes tran-
chantes.
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12 Assurez la piéce usinée. Utilisez le dispositif de tension ou un étau a vis afin de maintenir
la pieéce usinée. Elle est maintenue plus srement qu'a la main.

13 Evitez les positions corporelles anormales. Veillez & vous assurer une position sire et
gardez toujours I'équilibre.

14 Soignez minutieusement vos outils. Maintenez les outils de coupes propres et tranchants
afin de vous faciliter le travail. Suivez les consignes pour le graissage et le changement
d'outil. Contrélez régulieérement les conduites de raccordement des outils électriques et
faites les réparer par un professionnel agréé en cas de détérioration. Contrélez réguliere-
ment les rallonges et remplacez-les en cas de détériorations. Maintenez la poignée séche,
propre et exempte de graisse ou d'huile.

15 Retirez la fiche de la prise de courant. Lorsque vous n'utilisez pas l'outil électrique, avant
I'entretien ou lors du changement d'outils comme la scie, la perceuse, la fraise.

16 Ne laissez pas la clé d'outil a I'intérieur. Vérifiez que la clé et I'outil de réglage soient reti-
rés avant la mise en marche.

17 Evitez les mises en marche involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est éteint lors-
que vous insérez la fiche dans la prise.

18 Soyez attentif. Soyez concentré sur votre travail. Faites preuve de bon sens lorsque vous
travaillez. N'utilisez aucun outil électrique si vous n'étes pas concentré.

19 Vérifiez le bon état de I'outil électrique. Avant de continuer a utiliser I'outil électrique, véri-
fiez soigneusement les dispositifs de sécurité ou les piéces légérement endommagées et
assurez-vous que le fonctionnement est impeccable et adéquat. Vérifiez que les parties mo-
biles fonctionnent de maniere impeccable et ne coincent pas ainsi que le parfait état des
piéces. Toutes les piéces doivent étre montées correctement et remplir toutes les conditions
afin de garantir un fonctionnement impeccable de I'outil électrique.

Les piéces et les dispositifs de sécurité endommagés doivent étre réparés ou changés par
un atelier agréé, a moins que le mode d'emploi donne d'autres consignes. Les interrupteurs
endommagés doivent étre remplacés dans un atelier pour notre clientéle.

N'utilisez pas un outil électrique qui ne peut étre mis en marche ou arrété.

20 Attention. L'utilisation d'autres outils et accessoires peut provoquer des blessures.

21 Faites réparer les outils électriques par un électricien qualifié. Cet outil électrique cor-
respond aux dispositions de sécurités applicables. Les réparations doivent uniquement étre
effectuées par un électricien qualifié et avec les piéces de rechange originales ; dans le cas
contraire, cela pourrait provoquer des accidents.

1.3 Instructions de sécurité

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes aux capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances,
a condition qu'ils soient supervisés ou formés sur I'utilisation sire de I'appareil et qu'ils com-
prennent les risques potentiels associés. Les enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil. Le
nettoyage et les opérations d'entretien a réaliser par I'utilisateur ne doivent pas étre réalisés par
des enfants sans qu'ils soient surveillés.

Comportement en cas d’accidents ou de défauts sur le systéme frigorigéne

Danger
Veuillez suivre a la lettre les consignes de sécurité suivantes afin d’exclure des
blessures pour les personnes!

Arrét en cas d'urgence
= Couper immédiatement le courant dans l'installation en:

4 débranchant la fiche secteur
™ déclenchant le fusible
Interventions dans le circuit frigorigéne

= De telles interventions sont permises uniquement si elles sont exécutées par des personnes
expertes en matiere de technique frigorigéne! Veuillez contacter votre service aprés-vente.
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= Soyez prudent lors d’une accumulation de vapeur d’agent frigorigéne a proximité du sol —
manque d’oxygéne — risque d’étouffement!

= Les cigarettes allumées et les flammes vives sont interdites!

= |l est impératif de couper le courant dans l'installation avant d’exécuter toute intervention
(voir ci-dessus)!

Premiers secours

= Protégez vos yeux de I'action de I'agent frigorigene liquide en portant des lunettes!

Si de I'agent frigorigéne liquide a pénétré dans les yeux, il faut éviter de se frotter les yeux et il
est impératif de consulter immédiatement un médecin.

= Premiers secours : faire couler quelques gouttes d’huile minérale stérile dans les yeux, ou
une solution d’acide borique faible ou une solution d’eau salée de 2%, puis laver I'oeil ou les
yeux.

' Attention

® Veuillez suivre les consignes de sécurité ci-aprés a la lettre afin d’exclure tout dom-

mage matériel ou préjudice pour I’environnement!

Lors de défauts

Si le systeme frigorigéne ne fonctionne pas

=>» vérifiez si I'alimentation en courant est interrompue. Il est nécessaire qu’'une personne ex-
perte recherche le défaut!

Si les deux pinces frigorigénes ne se recouvrent pas de givre (ne se gélent pas)

=> vérifiez si la machine frigorigéne fonctionne et si le liquéfacteur est suffisamment ventilé (il
ne doit pas étre encrassé et les fentes de ventilation ne dont pas déréglées). Si cela est le
cas, il est nécessaire qu’une personne experte recherche le défaut (constructeur
d’installation frigorigéne, technicien frigoriste)!

Si seulement une pince frigorigéne se recouvre de givre (se gele)

= maintenir les deux pinces frigorigénes a la verticale vers le haut pendant environ 10 minutes
pendant que la machine tourne de sorte que I'huile de processus qui s’est déposée éven-
tuellement dans la pince frigorigéne soit reconduite vers le compresseur. Si aucune modifi-
cation ne se produit, il faut demander a une personne experte de rechercher le défaut.

Si le systéme frigorigéne se met hors service sans raison apparente, cela signifie que

= des températures de processus inadmissibles ou des courants électriques de trop forte in-
tensité se sont présentés en raison de températures ambiantes trop hautes ou trop basses;

=> le débit d'air est insuffisant (les grilles de ventilation sont déréglées, le liquéfacteur est en-
crassé);

=> un défaut de nature électrique a surgi.

Il est nécessaire qu’une personne experte recherche le défaut si I'appareil était équilibré en

température lors de la mise en service (au moins 10° C), si les températures ambiantes se trou-

vent dans les limites admissibles et si le débit d’air est en ordre.

En cas d'incendie

= Déconnecter le systéme frigorigéne et lutter contre I'incendie avec un extincteur a I'acide
carbonique ou a la poudre.

Remarques générales

= Exécuter la gélification seulement en fonction du but d’utilisation décrit dans le mode
d’emploi.

= Ne pas entraver la circulation de I'air, c’est-a-dire ne pas fermer le couvercle pendant le
fonctionnement car sinon, le processus de gélification ne peut pas étre exécuté en bonne et
due forme.
Protéger les tuyaux flexibles frigorigénes et les pinces frigorigénes contre des endomma-
gements.
Stocker, transporter et faire fonctionner le systéme de gélification des tuyaux uniquement
dans la position de montage. Le protéger des heurts, des fortes vibrations et d’'une chute. Le
systeme convient pour I'utilisation avec modification de 'emplacement selon la classe 7M2.
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= L’endroit choisi pour la mise en place doit étre sec et peu poussiéreux.

2 Données techniques

Puissance
frigorifique Puissance | Consommation . Agent

Typ X Connexion o
At po: QoenW consommée de courant olectrique | Tgrigéne/

e pour to PenW Inin A q quantité

-30°C
Rofrost 1.1/4 230 V10
62200 / 062200Z 310 325 1,5 50 Hz ~
62220
Rofrost 1.1/4% 310 266 436 110V R49004A /
62201 ‘ 50 Hz ~ °
Rofrost 1.1/4% 115V
62202 310 266 4,36 60 Hz ~
Rofrost 2”
+
62203 / 062203Z 310 325 1,5 2:(? Xz_lo
62206 / 062206Z
R404A /

Rofrost 2” 110V
62204 310 266 4,39 50 Hz ~ 110g
Rofrost 2” 115V
62205 310 266 4,39 60 Hz ~
DEQIVIage .....coeveieiiiiiiiei e Manutention
Dimensions en mm (LxB x H) ...ccccooiiiiniiennn 550 x 255 x 315
Masse en kg 24
Courant nominal des fusibles
abrancherenaval ..., 16 A
Type de protection .........cccovviiiiieiiiiiiiiiieee e, IP 20
Niveau de bruit ..........ccoccoiiiiiiiiii < 50 dB(A)

Casse de réalisation N .. . Plage de température ambiante +10 ... +32°C

Contenu de la livraison, transport et stockage

Contenu de la livraison:

Le systéme de gélification des tuyaux ROFROST TURBO est constitué essentiellement des
composants suivants ou contient les accessoires suivants:

« systéme frigorigéne électrique comprenant les éléments suivants:

Groupe frigorigéne avec carter, poignée pour le port, couvercle, élément rapporté en ma-
tiére plastique pour loger les inserts de réduction, bouton de mise hors service et cable de
réseau secteur

2 tuyaux flexibles frigorigenes avec pinces frigorigénes (systéme d’évaporateur) et vis de
serrage avec thermométre intégré

* inserts de réduction en sets (dimensions spéciales sur demande)
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« 1 boite de pate thermo conductrice

Transport et stockage:

= Ranger les tuyaux flexibles frigorigenes avec les pinces frigorigénes ainsi que les inserts de
réduction dans le carter portable.

= Stocker exclusivement dans des locaux secs et non poussiéreux a une température com-
prise entre -10° C et 35° C dans la position de montage (c’est-a-dire a la verticale).

= Protéger des heurts et des vibrations.
4 Fonctionnement de I'appareil

4.1 Mise en service

Avant la mise en service, I'appareil (systeme de gélification ROFROST TURBO) doit étre équili-
bré en température, c’est-a-dire il doit se trouver a température ambiante (de + 10° C 4 32° C
maximum).

= Mettre hors service le circuit de chauffage dont les tuyauteries doivent étre interrompues par
un bouchon de glace afin de stopper I'écoulement de I'eau.

= Placer le systeme de gélification de sorte que le moteur du ventilateur de I'appareil ne
souffle pas sur les tuyauteries a geler car celles-ci doivent étre protégées de I'air chaud.

Le ventilateur intégré aspire I'air nécessaire a la liquéfaction de I'agent frigorigéne ainsi qu’au re-

froidissement du compresseur, sur le c6té longitudinal de I'appareil et expulse a nouveau cet air

au niveau de la face supérieure.

=> Suspendre les pinces frigorigénes par le haut (les maintenir en haut) et enclencher le sys-
téme pendant environ 5 minutes afin de reconduire I'huile qui s’est éventuellement « dépo-
sée » dans les pinces frigorigénes vers le circuit. Enclenchement par actionnement du
commutateur a bascule.

Attention

Pendant I'opération de gélification garder libre la grille de ventilation car il est impératif
de garantir une parfaite circulation de I'air!

Le ROFROST TURBO est un «appareil de gélification par contact» de sorte que la fonction de

I'appareil n’est garantie sGrement que s’il existe un bon contact thermo conducteur entre les

pinces frigorigenes et les tuyauteries a geler. La peinture et les impuretés dans la zone de prise

des pinces prolongent les temps de gélification; dans le cas idéal, le tuyau a geler est en métal

nu.

= Placer les pinces frigorigénes seulement sur des trongons de tuyauterie droits. Des tuyaute-
ries trés déformées ou présentant une imperfection de rondeur ne conviennent pas a la géli-
fication.

4.2 Utilisation et remplacement des outils

Les pinces frigorigénes sont congues pour des tuyauteries d’'un diameétre extérieur de:
ROFROST TURBO: 42 mm / 1"
ROFROST TURBO Il: 54 mm / 2".
Il est nécessaire de disposer d’inserts de réduction spéciaux (voir la figure A ou B) afin de pou-
voir geler aussi des tuyauteries d’'un diamétre plus petit.
= Enduire suffisamment les surfaces de contact entre les pinces frigorigénes, les inserts de
réduction et les tuyaux avec de la pate thermo conductrice pour éviter les pontages isolants
(voir la figure C-1).
Attention: aucune fonction optimale n’est donnée sans utilisation de pate thermo
conductrice!
Remarque importante: pendant I'opération de gélification, les pinces frigorigénes et les
tuyauteries doivent étre maintenues a I'écart de tout courant d’air!
= Manipuler avec soin les inserts de réduction et les pinces frigorigénes ; apres I'utilisation, les

nettoyer avec un chiffon sec et les ranger dans les éléments rapportés prévus a cet effet
pour les protéger des endommagements.
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4.3 Manipulation

Le ROFROST TURBO est un appareil frigorigéne compact. Il travaille avec une installation frigo-
rigéne hermétique compacte. Sous surveillance, le fonctionnement continu pendant des heures
ou des jours ne présente aucun probléme dans la plage de température ambiante prescrite de +
10° C a 32° Cet pour une tension / fréquence qui est conforme aux données techniques.

Le systéme de serrage simple des pinces frigorigénes veille a une fixation sdre sur le tuyau.

= Presser la pince avec I'élément rapporté correspondant sur le tuyau a geler et serrer avec la
vis de fixation (voir la figure C-2).

' Attention: visser la vis de fixation exclusivement a la main!
]

= Enlever la pate thermoconductrice excédentaire!

Il est recommandé de graisser la vis car cela permet un détachement plus facile de la pince fri-
gorigéne apres I'opération de gélification!

Remarque importante: lors de la gélification, il peut se produire entre I'affichage (L) et
I'affichage (R) une différence de température qui toutefois est compensée en général dans la
plage des valeurs négatives.

En outre, d’autres facteurs peuvent également jouer un réle important, comme par exemple:

— différentes températures de départ des tuyaux devant étre respectivement gelés,

— différents diamétres des tuyaux,

— différents établissements du contact des pinces frigorigénes sur le tuyau,
amoindrissement en raison d’un courant d’air.

= Enclencher I'appareil seulement si les deux pinces frigorigénes sont fixées sirement aux
tuyaux a geler (voir la figure C-3). Il faut mettre le chauffage ou la pompe a temps hors ser-
vice pour stopper I'écoulement d’eau dans les tuyaux.

Danger
& Il y a risque de gelures! Pendant I'opération de gélification, les piéces en métal
des pinces frigorigénes ont une température d’environ -30° C!

Saisir les pinces frigorigénes uniquement avec des gants qui sont appropriés pour le
froid!

=>» Ouuvrir le circuit lorsque la température est aux alentours de -15° C et si le temps conforme
au tableau (voir la figure A ou B) est atteint.

Les valeurs indiquées représentent seulement des valeurs de référence qui ont été déterminées
pour une température ambiante de 22° C.

4.4 Mise hors service

= Déconnecter le systeme de gélification, faire dégivrer les pinces frigorigénes et les tuyaux
flexibles, les enlever de la tuyauterie et les nettoyer.

= Suspendre les pinces frigorigénes par le haut pendant environ 5 minutes (les maintenir en
haut) et enclencher a nouveau le systéme afin de reconduire I'huile qui s’est éventuellement
« déposée » dans les pinces frigorigénes vers le circuit.

= Déconnecter le systéme, retirer la fiche secteur de la prise et ranger avec soin le module de
tuyaux dans le compartiment du carter.

' Attention: ne pas plier, ni tendre les tuyaux flexibles!
[ ]

5 Entretien et révision

= Manipuler I'appareil avec soin et en le ménageant.
=> Eviter les heurts violents, les vibrations et les dommages mécaniques.

= Faire fonctionner I'appareil, le transporter et le stocker uniquement dans la position de mon-
tage (c’est-a-dire a la verticale).
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Veuillez-vous adresser a votre vendeur spécialisé ou directement au fabricant si, malgré toutes
les espérances, un défaut technique devait se produire bien que I'appareil ait été manipulé avec
soin.

Seul les personnes expertes de la société ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH sont autori-
sées a ouvrir le circuit frigorigene.

Si la boite de pate thermo conductrice ROTHENBERGER est vide, il est possible d’'en comman-
der une nouvelle sous le numéro de référence 62291.

6 Recherche des erreurs

Vous trouverez des remarques fondamentales dans le chapitre « Consignes de sécurité ».
Veuillez en outre observer les points suivants:

une quantité suffisante de pate thermo conductrice doit avoir été appliquée entre la pince
frigorigéne et la tuyauterie ou I'insert de réduction et la tuyauterie pour I'établissement des
contacts,

les pinces frigorigénes doivent étre montées en bonne et due forme sur les tuyauteries,
le circuit d’eau doit étre au repos.

Des facteurs supplémentaires peuvent entre autre influencer sur la durée de gélification:

épaisseur de paroi des tuyauteries,

matériau des tuyauteries,

eau sale,

températures de départ de I'eau a geler,

température ambiante (par exemple, les rayons du soleil),
température de service de I'appareil,

tuyaux flexibles frigorigénes pliés ou tendus.

Les paramétres de gélification du tableau sont seulement des valeurs de référence pour les-
quelles la société ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH n’accorde aucune garantie.

Evitez de breves interruptions du courant lorsque I'appareil est en fonctionnement!

L’appareil dispose d’'un circuit de surcharge. Si ce dernier réagit, il faut respecter un temps
d’arrét de 5 minutes avant de remettre I'appareil en marche.

Veuillez-vous adresser a la société ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH si I'appareil ne fonc-
tionne toujours pas aprées la recherche des défauts.

7 Accessoires

Désignation de I‘accessoire Numéro de piece ROTHENBERGER

Pate thermo conductrice (150 ml) N° 62291

Bagues de compensation, différentes tailles www.rothenberger.com

\(ROTHENBERGER

FRANCAIS 25



8 Elimination des déchets

La pate thermo conductrice ne porte préjudice ni a la peau, ni a I'environnement et peut étre
réutilisée ou jetée dans les ordures ménageres normales. Les chiffons salis avec de la pate
thermo conductrice peuvent étre éliminés dans les ordures ménagéres sans aucun risque.
Lors du rebut de 'appareil a geler les tuyaux, il faut veiller a ce que I'agent frigorigéne R404A
soit éliminé a part par une entreprise spécialisée.

Certaines pieces de I'appareil sont recyclables et peuvent donc faire I'objet d’un traitement de
recyclage. Des entreprises de recyclage agréées et certifiées sont disponibles a cet effet. Ren-
seignez-vous aupres de votre administration de déchets compétente pour I'élimination non pol-
luante des piéces non recyclables (par ex. déchets électroniques).

Pour les pays européens uniquement:
Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagéres! Conformément a
| |

la directive européenne 2012/19/CE relative aux déchets d‘équipements électriques
et électroniques et sa transposition dans la législation nationale, les appareils élec-
triques usagés doivent faire |I'objet d'une collecte sélective ainsi que d‘un recyclage
respectueux de I‘environnement.
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= Antes de utilizar el aparato de congelacion de tubos: Lea estas instrucciones de uso con
mucha atencién para familiarizarse con el manejo del aparato de congelacién de tubos y asi
evitar eventuales peligros.

= Guarde las instrucciones de uso conjuntamente con el aparato de congelacion de tubos
para que pueda consultarlas siempre que esto sea necesario.

= Cuando entregue el aparato de congelacion de tubos a otro usuario, no se olvide de darle
también las presentes instrucciones de uso.

Marcaciones en este documento:

Atencion!

Este simbolo avisa de que hay peligro de causar dafios materiales o medioambi-

Peligro!
Este simbolo avisa de que el usuario corre peligro de lesionarse.
L entales.

Requerimiento de actuar
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Indicaciones de seguridad

1.1 Utilizacion exclusiva con los fines especificados

El aparato de congelacion de tubos solamente se debe utilizar para congelar:

ROFROST TURBO: tubos de cobre con un didmetro de 10 — 42 mm y/o 3/8" — 1.3/8" y
tubos de acero con un diametro de G 1/8 - G 1.1/4

ROFROST TURBO II:  tubos de cobre con un diametro de 10 — 54 mm y/o 3/8" —2.1/8" y
tubos de acero con un diametro de G 1/8 — G 2

jOtras aplicaciones estan terminantemente prohibidas!
1.2 Indicaciones generales de seguridad

{ATENCION! En la utilizacion de herramientas eléctricas se observaran las
siguientes medidas basicas de seguridad para evitar la electrocucion, lesiones e
incendios.
Lea todas las indicaciones antes de utilizar esta herramienta eléctrica y conserve las
advertencias de seguridad en lugar seguro.

Mantenimiento y reparacion:

1 Limpieza, mantenimiento y lubricacién periédicas. Antes de realizar ajustes y
operaciones de mantenimiento o reparacion desconecte el aparato de la corriente eléctrica.

2 Las reparaciones del equipo sélo las ha de realizar personal cualificado y con
recambios originales. Con ello queda garantizada la seguridad del equipo.

Trabajar de forma segura:

1 Mantenga su zona o puesto de trabajo ordenado. El desorden puede ser la causa de un
accidente.

2 Tenga en cuenta las influencias ambientales. No exponga las herramientas eléctricas a
la lluvia. No utilice las herramientas eléctricas en un entorno humedo o mojado. Procure que
la zona o puesto de trabajo esté bien iluminado. No utilice las herramientas eléctricas donde
exista peligro de incendio o de explosion.

3 Protéjase contra la electrocucién. Evite tocar, con cuaquier parte del cuerpo, las piezas
puestas a tierra (p. €j., tubos, radiadores, cocinas eléctricas, frigorificos).

4 Haga que terceras personas se mantengan alejadas. No permita que terceras personas,
especialmente nifios, toquen la herramienta eléctrica o el cable. Haga que se mantengan
alejados de la zona de trabajo.

5 Conserve las herramientas eléctricas que no vaya a utilizar en un lugar seguro. Las
herramientas eléctricas que no se vayan a utilizar deben depositarse en un lugar seco, alto
0 que se pueda cerrar con llave, fuera del alcance de los nifios.

6 No sobresolicite su herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas ofrecen mejores
prestaciones y son mas seguras trabajando dentro de sus margenes de potencia.

7 Utilice la herramienta eléctrica adecuada. No utilice herramientas de poca potencia para
trabajos que requieran mayor potencia. No utilice la herramienta eléctrica para fines para
los que no ha sido prevista. Utilice, p. €j., una sierra circular de mano para cortar troncos o
lefa.

8 Lleve ropa adecuada. No se llevara ropa holgada o joyas, podrian quedar atrapadas en las
piezas moviles. Si se trabaja en el exterior se recomienda llevar calzado antideslizante. Si
tiene el pelo largo, llévelo sujeto y cubierto.

9 Utilice los equipos de proteccion. Lleve gafas de proteccion. Utilice mascarilla en los
trabajos en los que se genere polvo.

10 Conecte el dispositivo de aspiracion. Si existen conexiones a un dispositivo de
aspiracion o de recogida de polvo, cerciérese de que estan conectados y de que funcionan
correctamente.

11 No utilice el cable para fines para los que no se ha previsto. No utilice el cable para
desacoplar el conector de la toma de corriente tirando del mismo. Proteja el cable de altas
temperaturas, del aceite y de bordes cortantes.
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12 Fije la pieza de trabajo de forma segura. Utilice dispositivos de sujecion o un tornillo de
banco para fijar la pieza de trabajo. De este modo estara mas segura que si la sujeta con la
mano.

13 Evite trabajar en una postura corporal forzada. Procure trabajar en posicion firme y sin
perder el equilibrio en ningun momento.

14 Conserve la herramienta debidamente. Mantenga sus herramientas de corte afiladas y
limpias, de este modo trabajara mejor y con mayor seguridad. Siga las indicaciones para la
lubricacion y el cambio de util. Compruebe periédicamente el cable de conexion de la
herramienta eléctrica y en caso de detectar dafios, haga que la repare un especialista
homologado. Compruebe los cables de prolongacion periédicamente y sustitiyalos cuando
resulten dafiados. Los mangos y asideros deben estar secos, limpios y sin manchas de
aceite o grasa.

15 Desacople el conector de la toma de corriente. Por ejemplo, cuando no se utilice la
herramienta eléctrica, antes de realizar tareas de mantenimiento y al cambiar Utiles, como
pueden ser hojas de corte, brocas o fresas.

16 No deje las llaves de la herramienta puestas. Antes de encender la herramienta
compruebe que haya retirado la llave y el Gtil de ajuste.

17 Evite el funcionamiento sin supervision. Asegurese de que el conmutador esta en
posicién de apagado al acoplar el conector a la toma de corriente.

18 Este siempre atento. Concéntrese en lo que esta haciendo. Realice los trabajos con
sentido comun. No utilice las herramientas eléctricas si no puede concentrarse en el trabajo.

19 Compruebe la herramienta eléctrica con respecto a posibles dafos. Antes de utilizar la
herramienta eléctrica se tendra que comprobar que los dispositivos de proteccion y los
componentes que estén ligeramente dafiados cumplan su funcién correctamente.
Compruebe que todas las piezas y componentes moéviles funcionen correctamente, que no
se atascan y que no estén dafiados. Todas las piezas y componentes tienen que estar
correctamente montados y cumplir todos los requisitos que garanticen el funcionamiento
correcto de la herramienta eléctrica.

Los dispositivos de proteccién y los componentes que presenten dafios tienen que ser
sustituidos o reparados pertinentemente en un taller especializado homologado, siempre y
cuando no figure lo contrario en las instrucciones de uso. Los conmutadores o interruptores
dafiados tienen que ser sustituidos en un taller del cliente.

No utilice las herramientas eléctricas cuyos conmutadores de encendido y apagado no
funcionen correctamente.

20 Atencion. Si se utilizan otras herramientas u otros accesorios se corre el riesgo de sufrir
lesiones.

21 Haga reparar sus herramientas eléctricas en talleres de electricidad o por personal
electricista. Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes.
Las reparaciones las debe realizar solo personal electricista, utilizando recambios
originales, de lo contrario el usuario corre el riesgo de sufrir o provocar un accidente.

1.3 Instrucciones relativas a la seguridad

Este aparato puede ser utilizado por nifios de 8 afios 0 mas y por personas con capacidades
fisicas, sensoriales o mentales disminuidas o que carezcan de experiencia y conocimiento para
ello, siempre que lo hagan bajo la vigilancia de un tercero o se les ensefie cémo utilizarlo de
forma segura y comprendan los peligros resultantes de su uso. No se permite que los nifios
jueguen con el aparato. No se permite que los nifios lleven a cabo la limpieza o el
mantenimiento del aparato sin la vigilancia de un tercero.

Comportamiento en caso de accidentes o averias en el sistema frigorifico

Peligro
A iSiga las siguientes indicaciones de seguridad al pie de la letra para evitar dafios
personales!

Desconexién en caso de emergencia
= Desenergizar la instalaciéon de inmediato mediante:
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E extraccion del enchufe de red

X desconexién del fusible
Trabajos en el circuito de refrigeracion

= Sdlo permitido para técnicos expertos de la técnica del frio! Sirvase informar al servicio
postventa competente.

= Cuidado en caso de acumulacién de vapor de agente frigorifico cerca al suelo: jFalta de
oxigeno, peligro de asfixia!

= jEsta prohibido fumar y trabajar cerca de fuego abierto!

= Siempre desenergizar la instalacion antes de realizar cualquier clase de trabajo (véase
arriba)!

Primeros auxilios

= Proteger los ojos contra el contacto con agente frigorifico liquido mediante gafas
protectoras!

En caso de que los ojos tuvieran contacto con agente frigorifico liquido, no frotarse los ojos y no

irritarlos y consultar de inmediato a un médico.

= Primeros auxilios: Aplicar algunas gotas de aceite mineral estéril, una solucion débil de
acido bdrico y/o una solucién de agua salada (2%) en los ojos, luego lavar los ojos con
mucha agua.

Atencion
jPor favor siga las siguientes indicaciones de seguridad al pie de la letra para evitar

dafios materiales o medioambientales!

En caso de averia

Cuando el sistema frigorifico no funciona

=>» controlar si la alimentacion de corriente esta interrumpida. jBusqueda del error sélo por un
técnico experto!

En caso de que no se forme escarcha en las dos pinzas frigorificas (no se congelen)

=> controlar si la méaquina frigorifica funciona y el condensador es ventilado suficientemente
(que no esté sucio y que los agujeros de ventilacién no hayan sido desajustados). Si esto es
el caso, es necesario que un técnico experto se encargue de buscar el error (un constructor
de instalaciones frigorificas, un experto de la técnica del frio)!

Si solamente se forma escarcha (se congela) en una pinza frigorifica,

= mantener ambas pinzas frigorificas durante aprox. 10 min. en posicioén vertical con las
puntas hacia arriba mientras la maquina esta encendida para que el aceite de proceso, que
eventualmente se acumulé en una de las pinzas frigorificas, pueda retornar al compresor. Si
el problema aun persiste, un técnico experto tiene que encargarse de buscar el error.

En caso de que el sistema frigorifico se apague sin ninguna razén

= es posible que se hayan producido temperaturas de proceso y/o corrientes eléctricas
demasiado altas debido a temperaturas ambiente demasiado altas o demasiado bajas

= es posible que el flujo de aire no sea suficiente (rejilla de ventilacion desajustada,
condensador sucio)

= es posible que exista un defecto en el sistema eléctrico.

Es necesario que un técnico experto se encargue de buscar la causa de una averia en caso de

que el aparato haya estado correctamente temperado durante la puesta en funcionamiento

(min. 10° C), las temperaturas ambiente se encuentren dentro del margen permisible y el caudal

de aire sea suficiente.

En caso de incendio

= Desconectar el sistema frigorifico y apagar el fuego con ayuda de un extintor de polvo seco
o un extintor de nieve carbonica.

Indicaciones generales

= Sélo emplear este aparato de congelacion para los fines descritos en las presentes
instrucciones de servicio.
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= No obstaculizar la circulaciéon de aire, es decir no cerrar la tapa durante el funcionamiento y
no manipular los agujeros de ventilacion, ya que sino el proceso de congelacion no es
efectuado correctamente.

= Proteger las pinzas y las mangueras frigorificas contra cualquier clase de dafio.

= Solo transportar, almacenar y utilizar el sistema de congelacion de tubos en la posicién de
empotrado. Proteger el aparato contra golpes, fuertes vibraciones y caida. Este sistema es

adecuado para uso movil segun la clase 7M2.

= Ellugar de emplazamiento tiene que ser un lugar seco y libre de polvo.

2 Datos técnicos

Potencia b ) Absorcis A
Typ Frigorifica oten(.:la sorf:lon Conexién _ ge'r?te
N de art - QoenW at, absorbida | de corriente eléctrica frigorifico /
- PenW Inen A cantidad
-30 °C
Rofrost 1.1/4 230 V410
62200 / 062200Z 310 325 1,5 50 Hz ~
62220
R404A /
Rofrost 1.1/4“ 110V
62201 310 266 4,36 50 Hz ~ 90g
Rofrost 1.1/4“ 115V
62202 310 266 4.36 60 Hz ~
Rofrost 2”
+
62203 / 062203Z 310 325 1,5 253(? |§|/Z_1~0
62206 / 0622062
R404A /
Rofrost 2” 110V
62204 310 266 4,39 50 Hz ~ 110g
Rofrost 2” 115V
62205 310 266 4,39 60 Hz ~
Descongelacion .........cooccvveiiiieiiiieeeiieeeee Descongelaciéon manual
Medidas en mm (long. x ancho x alt.) ........... 550 x 255 x 315
Masa €N KG ...cooovveeiiiiiiiiiieee e 24
Corriente nominal del fusible intercalado ..... 16 A
Tipo de protecCion ..........cccceeeviveeencieeennennn. IP 20

Nivel de ruido ........cocoeviiiiiiii e <50 dB(A)
Clase demodelo N ........cccocviiiiiiiniiiiiieeeee

3 Alcance de suministro, transporte y almacenamiento

Alcance de suministro:

Basicamente el sistema de congelacién de tubos ROFROST TURBO estd compuesto por los
siguientes componentes y/o accesorios:

» El sistema frigorifico eléctrico, consistiendo en:

Margen de la temperatura ambiente +10 ... +32°C
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un grupo frigorifico con carcasa, asa, tapa, un compartimiento de plastico para el
alojamiento de las inserciones de reduccién, un interruptor conexién/desconexion y un cable
de red
2 mangueras frigorificas con pinzas frigorificas (sistema evaporador) y tornillos tensores con
termémetro integrado

* 1 juego de inserciones de reduccion (tamafios especiales a pedido del cliente)

« 1 lata de pasta conductora del calor

Transporte y almacenamiento:

= Guardar las mangueras frigorificas con las respectivas pinzas frigorificas y las inserciones
de reduccion en la carcasa portatil.

= Almacenar el aparato Unicamente en la posiciéon de empotrado (es decir en posicion
vertical) en un lugar seco y libre de polvo a temperaturas que oscilen entren -10°C y 35°C.

= Proteger el aparato contra golpes y vibraciones.

4 Funcion del aparato

4.1 Puesta en marcha

Antes de la puesta en marcha, el aparato (sistema de congelacion ROFROST TURBO) tiene

que estar temperado, es decir que tiene que haber adoptado la temperatura ambiente (+ 10° C

hasta max. 32° C).

= Desactivar el circuito de calefaccion, cuyas tuberias deben ser bloqueadas por un tapén de
hielo. Desconectar la calefaccion y la bomba a tiempo para detener la circulacion de agua.

= Emplazar el sistema de congelacién de tal manera que el motor del ventilador del aparato
no sople contra los tubos que se vana a congelar, ya que éstos tienen que ser protegidos
contra la influencia de aire caliente.

El ventilador integrado aspira el aire requerido para la liquefaccién del agente frigorifico asi

como para el enfriamiento del compresor por el lado longitudinal del aparato y lo expulsa por la

parte superior.

= Colgar o sujetar las pinzas frigorificas aprox. unos 5 min. con las puntas hacia arriba y
volver a conectar el sistema para que el aceite, que eventualmente se haya acumulado alli,
pueda retornar al circuito. Conectar el aparato accionando el interruptor basculante.

Atencion
iDurante el proceso de congelacion no bloquear la rejilla de ventilaciéon para que el aire
pueda circular éptimamente!

El modelo ROFROST TURBO es un "aparato de congelacion de contacto”, por lo cual el

funcionamiento correcto del aparato sélo esta garantizado si existe un contacto conductor del

calor entre las pinzas frigorificas y los tubos que se deseen congelar. Restos de pintura o

suciedad en las puntas de las pinzas prolongan el proceso de congelacion; lo ideal seria que las

superficies metdlicas de los tubos a congelar estén completamente desnudas y pulidas.

= Sdlo fijar las pinzas frigorificas en tubos rectos. Tubos deformados u ovalados no son
adecuados para la congelacion.

4.2 Uso y cambio de herramientas

Las pinzas frigorificas han sido disefiadas para tubos con un diametro exterior de:
ROFROST TURBO: 42 mm /14"
ROFROST TURBO Il: 54 mm /2.

Para también poder congelar tubos con diametros mas pequefios se requieren inserciones de

reduccion especiales (véase fig. A y/o B).

= Aplicar suficiente pasta conductora del calor en las superficies de contacto de las pinzas
frigorificas, de las inserciones de reduccion y de los tubos para evitar que hayan puentes de
aislamiento (véase fig. C-1).
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aparato no es 6ptimo!

Nota importante: jDurante el proceso de congelacion las pinzas frigorificas y los tubos
no deben recibir corriente de aire!

=> Utilizar las inserciones de reduccion y las pinzas frigorificas con cuidado. Limpiarlas con un
pafio seco después del uso y guardarlas en las respectivas fundas o compartimientos para
que no se dafien.

4.3 Manejo

El modelo ROFROST TURBO es un aparato de congelacién compacto listo para el
funcionamiento. Este aparato trabaja con una instalacion frigorifica de compresion hermética.
Un servicio continuo durante varias horas o dias es posible sin ninguna dificultad dentro del
margen de temperatu raambiente de + 10° C a 32° C, con la tension / frecuencia especificada
en los datos técnicos y ¢ onla debida supervision.

El practico sistema tensor de las pinzas frigorificas permite una fijacion segura de las pinzas en
el tubo.

=> Presionar las pinzas con la respectiva insercion contra el tubo a congelar y fijarlas
apretando el tornillo de sujecioén (véase fig. C-2).

' Atencion: Si no se utiliza pasta conductora del calor, el funcionamiento del
[ ]

' Atencion: jEl tornillo de sujecion soélo se debe apretar a mano!
L ]

= jEliminar la pasta conductora del calor que sobresale y esta demas!

iSe recomienda engrasar el tornillo porque facilita el soltar de la pinza frigorifica después del
proceso de congelacion!

Nota importante: Durante el proceso de congelacion es posible que haya una diferencia de
temperatura entre indicacion (L) e indicacién (R). Esta diferencia normalmente es compensada
en el margen de temperaturas bajo cero.

Ademas es posible que algunos factores externos tengan influencia sobre el proceso, como por
ejemplo:

— Diferentes temperaturas iniciales de los tubos que se van a congelar

— Diferentes diametros de los tubos

— Diferentes grados de contacto de las pinzas frigorificas en el tubo

— Efectos adversos a causa de corriente de aire

= No conectar el aparato antes de que ambas pinzas frigorificas hayan sido fijadas de manera
segura en los tubos que se van a congelar (véase fig. C-3). Para detener la circulacion de
agua dentro de los tubos se tiene que desconectar la calefaccion y/o la bomba a tiempo.

Peligro
& jPeligro de congelacion! Las piezas de metal de las pinzas frigorificas tienen

una temperatura de aprox. -30° C durante el proceso de congelacion!

iSélo agarrar las pinzas frigorificas con guantes apropiados para esta clase de frio!

=>» Abrir el circuito en cuanto la temperatura haya alcanzado los -15° C y el tiempo especificado

en la tabla (véase fig. A y/o B) haya transcurrido.

En el caso de los valores indicados se trata de valores de orientacién que han sido

determinados a una temperatura ambiente de 22° C.

4.4 Puesta fuera de servicio

= Desconectar el sistema de congelacién, dejar que las pinzas frigorificas y las mangueras se
descongelen, luego retirarlas del tubo y limpiarlas.

= Colgar o sujetar las pinzas frigorificas aprox. unos 5 min. con las puntas hacia arriba y
volver a conectar el sistema para que el aceite, que eventualmente se haya acumulado alli,
pueda retornar al circuito.

= Desconectar el sistema, extraer el enchufe de red y guardar el grupo constructivo de las
mangueras cuidadosamente dentro del compartimiento de la carcasa.
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' Atencion: jNo doblar o tensar las mangueras!
L

5 Cuidado y mantenimiento

= Manejar el aparato cuidadosa y prudentemente.

=> Evitar golpes fuertes, vibraciones y dafios mecanicos.

= Sdlo utilizar, transportar y almacenar el aparato en la posicién de empotrado (o sea en
posicion vertical).

En caso de que se produzca un defecto técnico a pesar de haber manejado la maquina

cuidadosamente, dirijase al comerciante especializado o directamente al fabricante. Sélo

técnicos expertos de la empresa ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH deben abrir el circuito

frigorifico.

Cuando la pasta conductora del calor ROTHENBERGER se acabe, es posible hacer un nuevo
pedido bajo el n° de pedido 62291.

6 Busqueda de errores

Informacion basica al respecto se encuentra en el capitulo "Indicaciones de seguridad".
Ademas se tiene que tener en cuenta lo siguiente:

— que haya suficiente pasta conductora del calor entre las pinzas frigorificas y el tubo o entre
las inserciones de reduccion y el tubo,

— que las pinzas frigorificas estén montadas correctamente en los tubos,
— que no haya circulacién de agua.

Otros factores que también pueden tener influencia sobre la duracién del proceso de
congelacion:

— Grosor de las paredes de los tubos,

— Material de los tubos,

— Agua sucia,

— Temperatura inicial del agua que se va a congelar,

— Temperatura ambiente (p.ej. radiacion solar),

— Temperatura de servicio del aparato,

— Mangueras frigorificas dobladas o demasiado tensadas.

Los parametros de congelacion de la tabla solamente son valores de orientacion, para los
cuales la empresa ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH no asume ninguna responsabilidad.
jEvite cortes del circuito eléctrico mientras el aparato esté en funcionamiento!

El aparato esta equipado con una proteccién contra sobrecarga. En caso de que la proteccion
contra sobrecarga reaccione, se tiene que hacer una pausa de 5 minutos antes de poner el
aparato nuevamente en marcha.

En caso de que el aparato aun no funcione correctamente después de haber buscado el error,
péngase en contacto con la empresa ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH.

7 Accesorios

Nombre del accesorio Numero de pieza de ROTHENBERGER
Pasta conductora del calor (150 ml) N.° 62291
Reductores, varios tipos www.rothenberger.com
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Eliminacién

La pasta conductora del calor es una pasta no contaminante y saludable para la piel que se

puede volver a utilizar o eliminar como basura normal. Los pafios ensuciados con esta pasta se

pueden tirar a la basura sin reparos.

Al eliminar el aparato de congelacion de tubos no se debe olvidar de eliminar el agente

frigorifico R404A por separado y de manera reglamentaria a través de una empresa

especializada.

Algunas partes del aparato son materiales reciclables. Para su recogida se encuentran a

disposicion centros de reciclaje homologados y certificados. Para una eliminacion ecolégica de

las piezas no reciclables (p.ej. chatarra del sistema electrénico) consulte con su organismo de

limpieza correspondiente.

Solo para paises UE:

E No arroje las herramientas eléctricas a los desechos domésticos. Conforme a la
directiva europea 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos y

— su transposicion a derecho nacional las herramientas eléctricas aptas para el uso no
deben ser mas recolectadas por separado y recicladas.
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= Prima di utilizzare il congelatore per tubi leggere attentamente le istruzioni per I'uso al fine di

evitare pericoli e familiarizzare con I'apparecchio.

Custodire le istruzioni per I'uso assieme al congelatore per tubi per poterle consultare in
qualsiasi momento.

In caso di cessione del congelatore per tubi consegnare anche le istruzioni per I'uso al nuo-
vo utente.

Significato dei simboli presenti nelle istruzioni:

Attenzione!

/_\ Pericolo!
Questo simbolo mette in guardia dai danni fisici alle persone.
! Questo simbolo mette in guardia dai danni materiali alle cose o all‘ambiente.
>4

Invito ad agire
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1 Avvertenze sulla sicurezza

1.1

Uso conforme

Il congelatore per tubi deve essere utilizzato esclusivamente per il raffreddamento di:
ROFROST TURBO: tubi in rame con diamentro da 10 a 42 mm, ovvero da 3/8“ a 1.3/8“ e

tubi in acciaio con diametroda G 1/8 a G 1.1/4

ROFROST TURBO Il:  tubi in rame con diametro da 10 a 54 mm, ovvero da 3/8“a 2.1/8“ e

tubi in acciaio con diametroda G 1/8 a G 2.

Altri usi non sono consentiti.

1.2

Informazioni generali per la sicurezza

ﬁ ATTENZIONE! Utilizzando utensili elettrici & necessario rispettare le seguenti misure

fondamentali per la sicurezza come protezione contro l'elettrocuzione, il pericolo di
lesioni o di incendio.

Prima di utilizzare questo utensile elettrico leggere tutte le indicazioni e conservare in un
luogo sicuro le indicazioni per la sicurezza.

Manutenzione e riparazione:

1

N

Pulizia regolare, manutenzione e lubrificazione. Prima di eseguire qualsiasi regolazione,
riparazione o manutenzione estrarre la spina di corrente.

Far riparare il Vostro apparecchio esclusivamente da personale qualificato e utiliz-
zando solamente ricambi originali. Cio permette di garantire la sicurezza dell'apparec-
chio.

Lavoro in sicurezza:
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Mantenere in un stato di ordine il proprio ambito di lavoro. Il disordine nell'ambito di la-
voro puod causare degli incidenti.

Considerare gli influssi ambientali. Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia. Non uti-
lizzare gli utensili elettrici in ambiente umido o bagnato. Provvedere ad una buona illumina-
zione dell'ambito di lavoro. Non utilizzare gli utensili elettrici, dove sussiste il pericolo di in-
cendio o esplosione.

Proteggersi da elettrocuzione. Evitare il contatto del corpo con i componenti con messa a
terra (ad esempio tubi, radiatori, cucine elettriche, frigoriferi).

Tenere lontane le altre persone. Evitare che altre persone, in particolare bambini, entrino
in contatto con l'utensile elettrico o il cavo. Tenerli lontani dall'ambito di lavoro.

Tenere gli utensili elettrici incustoditi in un luogo sicuro. Gli utensili elettrici non utilizza-
ti devono essere conservati in un luogo asciutto, posto in alto o richiuso, al di fuori della por-
tata dei bambini.

Non sovraccaricare l'utensile elettrico. E possibile lavorare meglio e in sicurezza mante-
nendosi nell'ambito di potenza indicato.

Utilizzare I'utensile elettrico giusto. Non utilizzare dei macchinari con potenza insufficien-
te per I'esecuzione di lavori difficili. Non utilizzare I'utensile elettrico per scopi non previsti
per esso. Non utilizzare ad esempio una sega circolare a mano per tagliare tronchi d'albero
o ciocchi.

Indossare indumenti adeguati. Non indossare indumenti larghi o gioielli, potrebbero inca-
strarsi nei componenti in movimento. Nei lavori all'aperto si consiglia di indossare calzature
antiscivolo. Utilizzare una rete fermacapelli per i capelli lunghi.

Utilizzare i dispositivi di sicurezza. Indossare occhiali di sicurezza. Nei lavori che produ-
cono polvere indossare una maschera respiratoria.

Allacciare il dispositivo aspirapolvere. In presenza di raccordi aspirapolvere o di raccolta
sincerarsi che essi siano allacciati e funzionanti in modo corretto.

Non utilizzare il cavo per scopi non previsti per esso. Non utilizzare il cavo per estrarre
la spina dalla presa di corrente. Proteggere il cavo da calore, olio e spigoli vivi.
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12 Fissare il materiale da lavorare. Utilizzare dispositivi di serraggio o una morsa da banco
per serrare il materiale da lavorare. In tal modo la sicurezza € maggiore rispetto ad una si-
tuazione in cui lo si tiene in mano.

13 Evitare una posizione innaturale del corpo. Garantire una posizione sicura e tenersi
sempre in equilibrio.

14 Maneggiare i propri materiali da lavorare con cura. Mantenere affilati e puliti gli utensili
da taglio per garantire un lavoro migliore e piu sicuro. Seguire le indicazioni per la lubrifica-
zione e per la sostituzione dell'utensile. Controllare regolarmente la linea di allaccio dell'u-
tensile elettrico e farlo sostituire in caso di danneggiamento da uno specialista abilitato.
Controllare regolarmente le prolunghe e sostituirle, se danneggiate. Mantenere le impugna-
ture asciutte, pulite e prive di grasso e olio.

15 Estrarre la spina dalla presa di corrente. In caso di non utilizzo dell'utensile elettrico, pri-
ma della manutenzione e durante la sostituzione di utensili, come ad esempio la lama della
sega, il trapano, la fresa.

16 Non lasciare inserita alcuna chiave di utensili. Verificare prima dell'accensione che la
chiave e |'utensile di regolazione siano estratti.

17 Evitare una posizione innaturale del corpo. Verificare che l'interruttore sia spento quando
si inserisce la spina nella presa di corrente.

18 Essere accorti. Fare attenzione a cosa si sta facendo. Nel lavoro procedere con raziocinio.
Non utilizzare I'utensile elettrico se non si &€ concentrati.

19 Verificare la presenza di eventuali danni sull'utensile elettrico. Prima di continuare ad
utilizzare I'utensile elettrico esaminare attentamente il funzionamento perfetto e adeguato al-
lo scopo di utilizzo dei dispositivi di protezione o dei componenti che si danneggiano facil-
mente. Verificare che i componenti in movimento funzionino in modo perfetto e non siano
incastrati e che non ci siano componenti danneggiati. Tutti i componenti devono essere
montati in modo corretto e adempiere a tutte le condizioni per garantire un esercizio inecce-
pibile dell'utensile elettrico.
| dispositivi di protezione e i componenti danneggiati devono essere riparati o sostituiti da
un'officina specializzata abilitata conformemente alle disposizioni, purché le istruzioni per
I'uso non riportino disposizioni divergenti. Gli interruttori danneggiati devono essere sostituiti
in un'officina autorizzata.

Non utilizzare utensili elettrici in cui non sia possibile accendere o spegnere l'interruttore.

20 Attenzione. L'utilizzo di utensili e accessori diversi pud comportare un pericolo di lesioni.

21 Far riparare il proprio utensile elettrico da uno specialista elettrotecnico. Questo uten-
sile elettrico &€ conforme alle disposizioni specifiche in materia di sicurezza. Le riparazioni
possono essere eseguite solo da uno specialista elettrotecnico che utilizza ricambi originali;
altrimenti possono verificarsi degli incidenti per I'utente.

1.3 Istruzione speciale di Safety

Questo apparecchio puo essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e oltre nonché da per-
sone con capacita fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure una carenza di esperienza e cono-
scenze, se supervisionate o informate dell'utilizzo sicuro dell'apparecchio e in grado di capire i
pericoli che ne risultano. Ai bambini & vietato usare I'apparecchio come giocattolo. La pulizia e la
manutenzione utente non possono essere eseguite da bambini senza supervisione.

Come comportarsi in caso di incidente o guasto al sistema di raffreddamento

Pericolo
Per escludere i danni fisici alle persone vogliate osservare attentamente le seguenti
avvertenze di sicurezzal

Arresto in caso di emergenza
= Diseccitare immediatamente I'impianto:

X staccando la spina
™ disinserendo il fusibile
Interventi nel circuito del freddo
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Sono consentiti solo ad esperti della tecnica del freddo! Rivolgersi al servizio clienti.

Attenzione alla concentrazione dei vapori del refrigerante al suolo: mancanza d'ossigeno /
pericolo di soffocamento!

>

>

> E vietato fumare e usare fiamme libere!

= Prima di eseguire gli interventi diseccitare sempre l'impianto (vedi sopra)!

Pronto intervento

= Proteggere gli occhi dall'azione del liquido refrigerante indossando degli occhiali protettivi!

Qualora il liquido refrigerante venisse a contatto con gli occhi evitare di sfregarli o strofinarli e
sottoporsi immediatamente alle cure mediche.

= Pronto intervento: immettere negli occhi alcune gocce di olio minerale sterile o di soluzione
debole di acido borico ovvero salamoia al 2%, infine risciacquare gli occhi.
Attenzione
Per escludere i danni materiali alle cose o all'ambiente vogliate osservare attenta-
mente le seguenti avvertenze di sicurezza!

In caso di guasto

Se il sistema di raffreddamento non funziona

= verificare che I'alimentazione della corrente non sia interrotta. E necessario l'intervento di un
esperto per la ricerca guasti!

Se entrambe le pinze refrigeranti non gelano / si rivestono di ghiaccio

=> verificare che la macchina frigorifera funzioni e che il condensatore sia ventilato a sufficien-
za (che non sia sporco e le fessure di ventilazione non siano ostruite). Qualora cosi fosse, si
rende necessaria una ricerca guasti da parte di un esperto (impiantista o tecnico del freddo)!

Se gela / si riveste di ghiaccio solo una pinza refrigerante,

= amacchina accesa tenere in alto entrambe le pinze refrigeranti in verticale per circa 10 min.,
in modo tale che I'eventuale olio di processo accumulatosi nella pinze stesse i ritorni al
compressore. Se non cambia nulla & necessario incaricare della ricerca guasti un esperto.

Se il sistema di raffreddamento si spegne senza motivo apparente

=> la temperatura di processo o le correnti elettriche sono eccessive in seguito a temperatura
ambiente troppo alta o troppo bassa.

=> la portata d'aria € insufficiente (feritorie di ventilazione ostruite, condensatore sporco).
= c'é un guasto elettrico.

La ricerca guasti da parte di un esperto & necessaria quando: |'apparecchio in fase di accensio-

ne era acclimatato (min. 10° C), la temperatura d'ambiente si trova entro i limiti consentiti e la

portata d'aria & corretta.

In caso di incendio

= spegnere il sistema di raffreddamento e spegnere I'incendio con estintori ad anidride carbo-
nica o a polvere.

Avvertenze generali
= Procedere al congelamento solo conformemente a quanto descritto nelle istruzioni per I'uso
previsto.

= Non ostacolare la circolazione dell'aria, ovvero non chiudere il coperchio durante il funzio-
namento e non ostruire le fessure di ventilazione, altrimenti il processo di congelamento non
si compie regolarmente.

Proteggere i tubi flessibili e le pinze refrigeranti dai danni.
Immagazzinare, trasportare ed usare il congelatore per tubi solo in posa da installazione.

Proteggerlo dagli urti, dalle forti oscillazioni e dalle cadute. Questo sistema € idoneo per I'u-
so mobile secondo la classe 7M2.

| locali di installazione devono essere asciutti e privi di polvere.

L2 7
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2 Dati tecnici

Freddo Pot c ‘
Typ generato © enz‘a orren. ° Allacciamento | Refrigerante /
Art. n.: Qo in W con tg assorbita | assorbita elettrico quantita
PinW Inin A
-30 °C
Rofrost 1.1/4
62200 / 0622002 310 325 1,5 2533 :;10
62220
Rofrost 1.1/4* 310 266 436 110V R49004A /
62201 ’ 50 Hz ~ 9
Rofrost 1.1/4* 115V
62202 310 266 4,36 60 Hz ~
Rofrost 2”
62203 / 0622032 310 325 1,5 2:3 :;10
62206 / 062206Z
R404A /
Rofrost 2” 110V
62204 310 266 4,39 50 Hz ~ 110g
Rofrost 2” 115V
62205 310 266 4,39 60 Hz ~
Sbrinamento .........cccoociiiiiiie e, Sbrinamento a mano
Dimensioni in mm (Lung. x Larg. x Alt.) ....... 550 x 255 x 315
Massain Kg ...ccceveeeieiiiie 24
Corrente nominale del fusibile
inserito a monte .........ccccccceeiiiiiiiiie e 16 A
Tipo di protezione ..........cccccceevciiiiinicennnen. IP 20
Livello del rumore .......cococeeeviiiiiniiceiieee <50 dB(A)
Tipologia di costruzione N ............ccccceeeuneee. Temperatura ambiente compresa fra +10 ... +32°C

3 Dotazione, trasporto e immagazzinamento

Dotazione:

Il congelatore per tubi ROFROST TURBO si compone sostanzialmente degli elementi e degli
accessori seguenti:

» Sistema di raffreddamento elettrico composto da:

gruppo refrigerante con valigetta, maniglia per il trasporto, coperchio, sezione plastificata
ove riporre i riduttori, interruttore e cavo di rete

2 tubi flessibili con pinze refrigeranti (sistema evaporatore) e viti di serraggio con termome-
tro integrato

»  Set di riduttori (dimensioni speciali su richiesta)

* 1 barattolo di pasta termoconduttiva

Trasporto e immagazzinamento:

=> Sistemare i tubi flessibili con le pinze refrigeranti e i riduttori nella valigetta portatile.
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= Immagazzinare in posa da installazione (ovvero in piedi) esclusivamente in locali asciutti e
privi di polvere con temperatura ambiente compresa fra -10° C e 35° C.

= Proteggere dagli urti e dalle vibrazioni.
4 Funzionamento dell'attrezzo

4.1 Messa in funzione

Prima di essere messo in funzione I'apparecchio (sistema refrigerante ROFROST TURBO) deve
essere acclimatato, ovvero aver preso la temperatura ambiente (da + 10° C fino al massimo a
32° C).
= Chiudere il circuito del riscaldamento, le cui tubature devono essere interrotte da un tappo di
ghiaccio. Spegnere tempestivamente il riscaldamento e la pompa per interrompere il flusso
d'acqua.
= Installare il sistema refrigerante in modo tale che il motore del ventilatore dell'apparecchio
non soffi in direzione dei tubi da congelare, poiché essi devono essere protetti dall'aria cal-
da.
Il ventilatore integrato aspira I'aria necessaria per la liquefazione del refrigerante nonché per il
raffreddamento del compressore sul lato lungo dell'apparecchio e la indirizza fuori sulla parte
superiore.
= Tenere in alto (sollevate) le pinze refrigeranti per circa 5 minuti e accendere il sistema co-
sicche I'eventuale olio "stagnante" venga ricondotto in circolo. Accendere I'apparecchio
azionando l'interruttore a bilico.
Attenzione
Durante il processo di congelamento lasciare sempre aperto e lasciare libera la feritoria
di ventilazione poiché deve essere garantita una perfetta circolazione dell'aria!
I ROFROST TURBO & un ,congelatore per contatto”, quindi il buon funzionamento dell'appa-
recchio & garantito solo se fra le pinze refrigeranti e i tubi da congelare sussiste un buon contat-
to termoconduttore. La vernice e lo sporco presenti nella zona di applicazione delle pinze allu-
gano i tempi di congelamento; il tubo da congelare dovrebbe essere idealmente di metallo nudo.
= Applicare le pinze refrigeranti solo a tubi dritti. Tubi deformati o non uniformi non sono adatti
al congelamento.

4.2 Piazzamento e cambio degli attrezzi

Le pinze refrigeranti sono progettate per tubi con diametro esterno di:

ROFROST TURBO: 42 mm / 1"

ROFROST TURBO Il: 54 mm / 2*

PeBr poter congelare anche tubi di diametro inferiore sono necessari speciali riduttori (vedi fig. A

e B).

> )AI fine di evitare ponti termici ungere abbondantemente le superfici di contatto fra le pinze
refrigeranti, i riduttori e i tubi con della pasta termoconduttiva (vedi fig. C-1).

Attenzione: non usando la pasta termoconduttiva non si ottiene un funzionamento
ottimale!

Avviso importante: durante il processo di congelamento le pinze refrigeranti e i tubi
devono essere tenuti fuori dalle correnti d'aria!

= Trattare con cura i riduttori e le pinze refrigeranti, dopo I'uso pulirli con un panno asciutto e
proteggerli dai danni stipandoli nell'apposita sezione.

I ROFROST TURBO é un congelatore compatto pronto per essere attaccato alla spina. Funzio-
na con un impianto frigorifero ermetico a compressione. L'uso continuativo per ore o giorni &
possibile senza alcun problema a condizione che cio avvenga sotto controllo con temperatura
ambiente compresa fra + 10° C e 32° C e con tensione / frequenza secondo le caratteristiche
tecniche.

Il semplice sistema di serraggio delle pinze refrigeranti garantisce un sicuro fissaggio al tubo.
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= Applicare la pinze con il relativo pezzo riportato sul tubo da congelare e serrarla con la vite
di fissaggio (vedi fig. C-2).

' Attenzione: la vite di fissaggio va serrata esclusivamente a mano!
L

= Rimuovere la pasta termoconduttiva in eccesso!

E consigliabile ingrassare la vite poiché ci® rende piti facile staccare la pinza refrigerante al ter-
mine del processo di congelamento!

Avviso importante: durante il processo di congelamento € possibile che compaia una differen-
za fra la temperatura visualizzata a sinistra e a destra, normalmente tuttavia tale differenza vie-
ne bilanciata verso il basso.

Inoltre possono essere determinanti anche altri fattori, come per es.:
— diverse temperature in uscita dei tubi da congelare,

— diversi diametri dei tubi,

— diverso contatto delle pinze refrigeranti sui tubi,

— influenza negativa dovuta a corrente d'aria.

= Accendere I'apparecchio solo se entrambe le pinze refrigeranti sono fissate ai tubi da con-
gelare (vedi fig. C-3). Per arrestare il flusso d'acqua nei tubi & necessario che il riscalda-
mento, ovvero la pompa, sia spento.

Pericolo
& Pericolo di congelamento! Le parti metalliche delle pinze refrigeranti durante il
processo di congelamento raggiungono una temperatura di circa-30° C!
Afferrare le pinze refrigeranti solo con dei guanti idonei per il gelo!

=> Aprire il circuito quando la temperatura si assesta a -15° C e il tempo indicato nella tabella
(vedi fig. A e B) é trascorso.

| valori indicati sono orientativi e sono stati rilevati con una temperatura ambiente di 22° C.
4.4 Messa fuori funzione

= Spegnere il sistema di congelamento, lasciare sgelare le pinze e i tubi flessibili refrigeranti,
rimuoverli dai tubi e pulirli.

= Tenere in alto (sollevate) le pinze refrigeranti per circa 5 minuti e accendere nuovamente il
sistema cosicche I'eventuale olio "stagnante" venga ricondotto in circolo.

= Spegnere il sistema, togliere la spina e riprorre con cura il gruppo dei tubi flessibili nella vali-
getta.

' Attenzione: non piegare o tirare i tubi flessibili!
]

5 Cura e manutenzione

= Maneggiare I'apparecchio con cura e delicatamente.

=> Evitare gli urti, le oscillazioni e i danni meccanici.

= Usare, trasportare e immagazzinare |'apparecchio solo in posa da installazione (quindi in
piedi).

Qualora contro ogni aspettativa e nonostante un maneggio accurato dovesse verificarsi un gua-

sto, rivolgersi presso un negozio specializzato ovvero direttamente al produttore.

Il circuito del freddo puo essere aperto solo da tecnici della ROTHENBERGER Werkzeuge
GmbH.

Se esaurite la pasta termoconduttiva ROTHENBERGER potrete ordinarne di nuova usando il
numero di ordinazione 62291.

6 Ricerca guasti

Le nozioni fondamentali a tal riguardo sono contenute nel capitolo Avvertenze di sicurezza.
Inoltre fate attenzione al fatto che:
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— sul contatto fra pinze refrigeranti e tubo, ovvero riduttore e tubo, sia applicata pasta termo-
conduttiva a sufficienza,

— le pinze refrigeranti siano applicate ai tubi in modo regolamentare,

— che il circuito dell'acqua sia a riposo.

Altre cause che possono influenzare, tra l'altro, la durata del congelamento:
— Spessore dei tubi,

— Materiale dei tubi,

— Acqua sporca,

— Temperature in uscita dell'acqua da congelare,

— Temperatura ambiente (per es. irradiazioni solari),

— Temperatura d'esercizio dell'apparecchio,

— tubi flessibil refrigeranti piegati o tesi.

| parametri di congelamento della tabella sono solo indicativi per i quali la ROTHENBERGER
Werkzeuge GmbH non si assume nessuna responsabilita.

Evitate le brevi interruzioni di corrente all'apparecchio in funzione!

L'apparecchio & previsto di un interruttore di sovraccarico. Se tale interruttore dovesse scattare,
attendere 5 minuti prima di rimettere in funzione I'apparecchio.

Qualora l'apparecchio non dovesse essere completamente funzionante nemmeno dopo la ricer-
ca guasti rivolgersi presso la ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH.

Nome accessorio Numero componente ROTHENBERGER
Pasta termoconduttiva (150 ml) N. 62291
Riduzioni, tutte le dimensioni www.rothenberger.com

8 Smaltimento

La pasta termoconduttiva non irrita la pelle e non € inquinante e puo essere riutilizzata ovvero
smaltita con i rifiuti normali. | panni imbrattati, sporchi di pasta termoconduttiva, possono essere
tranquillamente smaltiti nella pattumiera di casa.

Qualora si smaltisca il congelatore per tubi bisogna tenere in considerazione il fatto che il refri-
gerante R404A secondo quanto previsto dalla legge deve essere smaltito a parte da una ditta
specializzata.

Alcuni componenti dell’attrezzo sono riciclabili e sono da raccogliere differenziatamene. Vi sono
imprese addette e certificate a tali lavori. Per lo smaltimento ecologico dei componenti non rici-
clabili (p.es. rifiuti elettronici) rivolgersi alle imprese competenti. Non gettare nel fuoco o nei rifiuti
domestici accumulatori usati. Il Suo rivenditore Le offre la possibilita di smaltire in modo ecologi-
co i vecchi accumulatori.

Solo per Paesi UE:

Non smaltire gli utensili elettrici insieme ai rifiuti domestici! Ai sensi della Direttiva
Europea 2012/19/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e
alla sua applicazione nel diritto vigente in ambito nazionale, le apparecchiature elettri-
che non piu utilizzabili devono essere smaltite in modo differenziato e riciclate secondo
criteri di ecocompatibilita.
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= Alvorens het invriessysteem voor pijpen te gaan gebruiken: Lees deze gebruiksaanwijzing
aandachtig door om gevaren te vermijden en u vertrouwd te maken met het invriessysteem
voor pijpen.

= Bewaar de gebruiksaanwijzing samen met het invriessysteem voor pijpen, zodat u het
steeds kunt raadplegen.

= Geef deze gebruiksaanwijzing samen met het invriessysteem voor pijpen door aan elke
gebruiker van het invriessysteem.

Gebruikte symbolen en tekens in dit document:

Let op!
Dit teken waarschuwt voor materiéle schade en schade aan het milieu.

f Gevaar!

Dit symbool waarschuwt voor lichamelijk letsel.

[ ]
> Verzoek te handelen
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Aanwijzingen betreffende de veiligheid
1.1 Doelmating gebruik

Het invriessysteem voor pijpen mag slechts worden gebruikt voor het invriezen van:

ROFROST TURBO: koperen buizen met een diameter van 10 — 42 mm resp. 3/8" — 1.3/8*
en van stalen buizen met een diametervan G 1/8 -G 1 1/4

ROFROST TURBO Il:  koperen buizen met een diameter van 10 — 54 mm resp. 3/8“ — 2,1/8"
en van stalen buizen met een diameter van G 1/8 — G 2.

Andere toepassingen zijn niet toelaatbaar!

1.2 Algemene veiligheidsaanwijzingen

LET OP! Voor het gebruik van elektrische gereedschappen dient u om elektrische
schokken en gevaar voor verwonding of verbranding te voorkomen, de volgende
fundamentele veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.

Lees al deze aanwijzingen voor u het elektrische gereedschap in gebruik neemt, en
bewaar de veiligheidsaanwijzingen goed.

Service en onderhoud:

1 Regelmatige reiniging, onderhoud en smering. Haal altijd de stekker uit het stopcontact
voor u het apparaat instelt, of onderhoud of reparaties uitvoert.

2 Laat het apparaat alleen door een erkende reparateur en met originele onderdelen
repareren. Dan weet u zeker dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft.

Veilig werken:
1 Houd uw werkomgeving opgeruimd. Slordigheid op de werkplek kan tot ongelukken
leiden.

2 Houd rekening met omgevingsinvloeden. Plaats elektrische gereedschappen niet in de
regen. Gebruik elektrische gereedschappen niet in een vochtige of natte omgeving. Zorg
voor een goede verlichting van de werkplek. Gebruik elektrische gereedschappen niet op
plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat.

3 Bescherm uzelf tegen elektrische schokken. Vermijd aanraking met geaarde delen (bv.
buizen, radiatoren, elektrische kachels, koelapparatuur).

4 Houd andere mensen weg van het werkgebied. Laat anderen, met name kinderen, niet
aan het elektrische apparaat of aan de kabel komen. Houd hen op afstand van het
werkgebied.

5 Berg elektrische gereedschappen die niet in gebruik zijn veilig op. Ongebruikte
elektrische gereedschappen moeten bewaard worden op een droge, hoge of afgesloten
plek, buiten het bereik van kinderen.

6 Overbelast het elektrische gereedschap niet. U werkt beter en veiliger binnen het
aangegeven vermogensgebied.

7 Gebruik het juiste elektrische gereedschap. Gebruik geen apparaten met weinig
vermogen voor zware werkzaamheden. Gebruik het elektrische gereedschap niet voor
doeleinden, waarvoor het niet bedoeld is. Gebruik bijvoorbeeld geen handcirkelzaag voor
het zagen van boomtakken of houtblokken.

8 Draag de juiste kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden, die kunnen gegrepen
worden door bewegende delen. Bij werk in de buitenlucht is het dragen van schoenen met
antislipzolen aan te bevelen. Draag een haarnet als u lang haar hebt.

9 Maak gebruik van beschermingsmiddelen. Draag een veiligheidsbril. Gebruik bij stoffige
werkzaamheden een beschermingsmasker.

10 Sluit de stofzuig-apparatuur aan. Als er apparatuur aanwezig is voor het afzuigen en
opvangen van stof, zorg er dan voor dat die aangesloten en op de juiste manier gebruikt
wordt.

11 Gebruik de kabel niet voor doeleinden, waarvoor hij niet bedoeld is. Gebruik het
netsnoer niet om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel verwijderd van
hitte, olie en scherpe randen.
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12 Zet uw werkstuk goed vast. Maak gebruik van het spangereedschap of een bankschroef,
om het werkstuk op zijn plaats te houden. Zo wordt het beter op zijn plaats gehouden dan
met uw hand.

13 Vermijd een abnormale lichaamshouding. Zorg dat u stevig staat en blijf altijd in
evenwicht.

14 Onderhoud uw gereedschappen zorgvuldig. Houd uw gereedschap scherp en schoon,
zodat u er beter en veiliger mee kunt werken. Volg de aanwijzingen voor het smeren en voor
het wisselen van gereedschap. Controleer regelmatig de aansluitkabel van het elektrische
apparaat en laat hem als hij beschadigd is vervangen door een erkende vakman. Controleer
de verlengsnoeren regelmatig en vervang ze, als ze beschadigd zijn. Houd de handvatten
droog en schoon en zorg dat er geen vet of olie op zit.

15 Trek de stekker uit het stopcontact. Als u het elektrische apparaat niet gebruikt, voor het
onderhoud en bij het verwisselen van gereedschappen zoals bv. zaagbladen, boren, frezen.

16 Verwijder de sleutels. Controleer voor u het apparaat inschakelt of de sleutels en
afstelgereedschappen verwijderd zijn.

17 Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of de schakelaar in de uit-stand staat als u
de stekker in het stopcontact steekt.

18 BIijf opletten. Houd uw aandacht bij wat u aan het doen bent. Ga verstandig te werk.
Gebruik het elektrische apparaat niet, als u niet geconcentreerd bent.

19 Controleer het elektrische apparaat op eventuele beschadigingen. Voor een volgend
gebruik van het elektrische apparaat moet zorgvuldig gecontroleerd worden of
beschermingsonderdelen of licht beschadigde onderdelen correct en volgens de
voorschriften werken. Controleer of de bewegende delen correct functioneren en niet
klemmen, en of er onderdelen beschadigd zijn. Alle delen moeten op de juiste manier
gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden voldoen om een correcte werking van het
elektrische apparaat te garanderen.

Beschadigde beschermingsonderdelen en andere onderdelen moeten op de juiste manier
gerepareerd of vervangen worden door een erkende reparateur, voor zover niet anders
aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Beschadigde schakelaars moeten in een
servicecentrum vervangen worden.

Gebruik elektrische apparaten niet, als de aan/uit-schakelaar niet werkt.

20 Let op. Het gebruik van andere onderdelen en andere accessoires kan het risico op
verwondingen opleveren.

21 Laat uw elektrische gereedschap repareren door een vakman. Dit elektrische apparaat
voldoet aan de toepasselijke veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen alleen uitgevoerd
worden door een deskundige en daarbij mogen alleen originele onderdelen gebruikt worden;
anders loopt de gebruiker het risico op ongelukken.

1.3 Veiligheidsinstructies

Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder, en door personen met verminderd
lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt
worden, wanneer ze onder toezicht staan of met betrekking tot een veilig gebruik van het
apparaat instructies hebben gekregen en de uit het gebruik van het apparaat voortvloeiende
risico's kunnen inschatten. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen
zonder toezicht geen reinigings- en/of onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

Handelwijze bij ongevallen of storingen van het koelsysteem

Gevaar
Volg de volgende veiligheidsinstructies nauwkeurig op om lichamelijk letsel uit te
sluiten!

Afzetten in noodsituaties
= Het systeem onmiddellijk stroomloos maken door:

X de netstekker uit het stopcontact te trekken
X de zekering uit te schakelen
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Ingrepen in de koelkringloop

= Alleen toegestaan aan deskundigen op het gebied van de koeltechniek! Informeer uw klan-
tenservice.

= Wees voorzichtig als zich koelmiddeldamp dicht boven de grond verzamelt — gebrek aan
zuurstof — gevaar voor verstikking!

= Roken en open vuur zijn verboden!

= VA&or ingrepen, het systeem steeds stroomloos maken (zie hogerop)!

Eerste hulp

= Ogen met een werkbril beschermen tegen de inwerking van vloeibaar koelmiddel!

Zijn de ogen in contact gekomen met vloeibaar koelmiddel, niet in de ogen wrijven, elke irritatie
van de ogen vermijden en onmiddellijk geneeskundig laten behandelen.

= Eerste hulp: Enkele druppels steriele minerale olie in de ogen druppelen of een zwakke
boorzuuroplossing resp. een zoutoplossing van 2%, de ogen vervolgens uitwassen.
Let op
Volg de volgende veiligheidsinstructies nauwkeurig op om materiéle schade of
lichamelijk letsel uit te sluiten!

Bij storingen

Als het koelsysteem niet functioneert

= nagaan of de stroomtoevoer onderbroken is. Storingslokalisatie door een deskundige uit te
voeren!

Als beide koeltangen zich niet met rijp bedekken (bevriezen)

=> controleren of de koelmachine loopt en de condensor voldoende wordt geventileerd (niet
verontreinigd is, ventilatieopeningen versteld zijn). Is dit het geval, dan dient een deskundige
(constructeur van koelinstallaties, koeltechnicus) de storing te lokaliseren!

Indien slechts één koeltang rijp vertoont (bevroren is),

=> beide koeltangen bij lopende machine ca. 10 min. loodrecht naar omhoog houden, zodat
procesolie die eventueel in de koeltang is geraakt, terug naar de compressor wordt geleid.
Treed geen verandering op, dan dient een deskundige met de lokalisatie van de storing te
worden gelast.

Schakelt het koelsysteem zonder herkenbare reden uit.

= ontoelaatbaar hoge procestemperaturen of elektrische stromen ten gevolge van te hoge of
te lage omgevingstemperaturen

= onvoldoende luchtdoorvoer (ventilatierooster versteld, condensor verontreinigd)
= eris een elektrische storing opgetreden.

Het lokaliseren van een storing door een deskundige is vereist, als het systeem afgekoeld was
bij de inbedrijfstelling (min. 10°C), de omgevingstemperaturen binnen de toelaatbare grenzen
liggen en de luchtdoorvoer in orde zijn.

In geval van brand

= Koelsysteem uitschakelen en de brand bestrijden met koolzuur- of poederblusser.
Algemene aanwijzingen

= Alleen invriezen voor het gebruiksdoeleinde beschreven in de gebruiksaanwijzing.

= De luchtcirculatie niet belemmeren, d.w.z. het deksel tijdens het bedrijf niet sluiten en de
ventilatieopeningen niet verstellen, anders kan het invriesproces niet correct worden
uitgevoerd.

Koelslangen, koeltangen beschermen tegen beschadiging.

Het invriessysteem voor pijpen alleen in de inbouwpositie opslaan, transporteren en
gebruiken. Beschermen tegen stoten, sterke slingerbewegingen en vallen. Het systeem is
geschikt voor mobiel gebruik volgens klasse 7M2.

= De plaats van opstelling moet droog en vrijwel stofvrij zijn.

L2 7
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2 Technische gegevens

Koelvermogen -
Typ Vermogen | Opgenomen | Stroom- | oy he | Koelmiddel /
Artikelnr.: Qoin Wbl vermogen verbruik aansluitin Hoeveelheid
; PinW Ivin A o
-30 °C
Rofrost 1.1/4
+
62200 / 062200Z 310 325 1,5 2:8 :'/2_10
62220
R404A /
Rofrost 1.1/4“ 110V
62201 310 266 4,36 50 Hz ~ 90g
Rofrost 1.1/4* 115V
62202 310 266 4,36 60 Hz ~
Rofrost 2”
230 V1
62203 / 062203Z 310 325 1,5 :8 Hz NO
62206 / 062206Z
R404A /
Rofrost 2” 110V
62204 310 266 4,39 50 Hz ~ 110g
Rofrost 2” 115V
62205 310 266 4,39 60 Hz ~
ONtdOOIING ...eveieiiiieeiee e Handmatig ontdooien
Afmetingen inmm (LXB X H) ...ccocooiiiniiiiiine 550 x 255 x 315
Massa in Kg ..cceeeeeeiiiiiiie e 24
Nominale stroom van de voor
te schakelen zekering ..........cccoceveiiiiiiiiiei s 16 A
Beschermingssoort ..........ccocvvveviieiinieee e IP 20
GeluidSNIVeaU ........cccceiiiiiiiiiiiiceee e <50 dB(A)
Uitvoeringsklasse N .........cccocoiiiiiiiniieciccce, Omgevingstemperatuurbereik +10 ... +32°C

3 Omvang van de levering, transport en opslag

Omvang van de levering:

Het invriessysteem voor pijpen ROFROST TURBO bestaat in essentie uit volgende onderdelen
en toebehoren:

« Elektrische koelsysteem bestaande uit:

Koelaggregaat met behuizing, handvat, deksel, kunststofinleg als houder voor
verloopbussen, uitschakelaar en netsnoer

2 Koelslangen met koeltangen (verdampersysteem) en klembouten met geintegreerde
thermometer

» Verloopbussen als set (speciale maten op aanvraag)
* 1 Doos warmtegeleidingspasta

Transport en opslag:
= Koelslangen met de koeltangen en de verloopbussen opbergen in de draagbare behuizing.
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= Uitsluitend in een droog en stofvrij vertrek opslaan in een temperatuurbereik van —10°C tot
35°C in inbouwpositie (dus staande)

= Beschermen tegen stoten en trillingen.

4 Werking van de machine

4.1 Inbedrijfstelling

Véor de inbedrijfstelling moet het apparaat (invriessysteem ROFROST TURBO) een normale

temperatuur hebben, d.w.z. kamertemperatuur hebben aangenomen (+10°C tot max. 32°C).

= De verwarmingskringloop, waarvan de buisleidingen door een ijsprop moet worden
onderbroken, uitschakelen. Verwarming en pomp tijdig uitschakelen, om de waterdoorvoer
te stoppen.

= Het invriessysteem dusdanig plaatsen, dat de ventilatormotor van het apparaat niet de in te
vriezen pijpen aanblaast, omdat deze tegen warme lucht moeten worden beschermd.

De ingebouwde ventilator zuigt de lucht die nodig is voor de condensatie van het koelmiddel en

voor de koeling van de compressor aan de lengtezijde van het apparaat aan en drukt deze aan

de bovenkant weer naar buiten.

= Koeltangen ophangen (omhoog houden) en het systeem ca. 5 min. inschakelen, zodat de
eventueel in de koeltangen "ingezakte" olie in de kringloop wordt teruggeleid. Inschakelen
door drukken op de kanteltoets.

Let op

Tijdens het invriezen steeds houd de ventilatierooster vrij, omdat voor een optimale
luchtcirculatie moet worden gezorgd!

De ROFROST TURBO is een "contactinvriesapparaat”, zodat de werking van het apparaat

slechts is gewaarborgd, als een goed warmtegeleidend contact tussen de koeltangen en de in te

vriezen pijpen bestaat. Verf en verontreinigingen in het aanzetgebied van de tangen verlengt de

invriestijden; in het ideale geval is de in te vriezen pijp onbekleed.

= Koeltangen alleen aan de rechte pijpstukken aanzetten. Erg vervormde of onronde pijpen
zijn niet geschikt voor het invriezen.

4.2 Gebruik en wisselen van het gereedschap

De koeltangen zijn bestemd voor pijpen met een buitendiameter van:
ROFROST TURBO: 42 mm / 1%4"
ROFROST TURBO Il: 54 mm /2",

Teneinde ook pijpen met een kleine diameter te kunnen invriezen, zijn speciale verloopbussen

nodig (zie Afb. A of B).

= De contactvlakken tussen koeltangen, verloopbussen en pijpen flink met
warmtegeleidingspasta bestrijken, om isolatiebruggen te vermijden (zie Afb. C-1).

Let op: Zonder gebruik van de warmtegeleidingspasta is geen optimale werking
mogelijk!

Belangrijke aanwijzing: Tijdens het invriezen moeten de koeltangen en pijpen vrij
worden gehouden van tocht!

= Verloopbussen en koeltangen zorgzaam behandelen, na gebruik reinigen met een droge
doek en ter bescherming tegen beschadiging opbergen in de daarvoor bestemde
inzetstukken.

4.3 Bediening

De ROFROST TURBO is een compact koelsysteem voor aansluiting met stekker. Het werkt met
een hermetisch afgesloten compressiekoelinstallatie. Het continue gebruik onder toezicht
gedurende uren of dagen is zonder problemen in het voorgeschreven
omgevingstemperatuurbereik van + 10°C tot 32°C en een spanning / frequentie in
overeenstemming met de technische gegevens mogelijk.

Het eenvoudige klemsysteem van de koeltangen zorgt voor een veilige bevestiging aan de pijp.
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= Tang met het passende inzetstuk tegen de in te vriezen pijp drukken en met de
bevestigingsschroef vasttrekken (zie Afb. C-2).

' Let op: De bevestigingsschroef is uitsluitend met de hand vast te draaien!
L

= Overtollige warmtegeleidingspasta verwijderen!

Het is raadzaam de schroef in te vetten, omdat de koeltang na het invriezen dan eenvoudiger
los te krijgen is!

Belangrijke aanwijzing: Bij het invriezen kan een temperatuurverschil optreden van weergave
(L) tot weergave (R), dat echter in het algemeen in het min-bereik wordt gecompenseerd.

Verder kunnen ook externe factoren een rol spelen zoals bijv.:

— verschillende uitgangstemperaturen van de in te vriezen pijpen,

— verschillende pijpdiameters,

— verschillend contacteren van de koeltangen met de pijp,
belemmering door tocht.

= Het apparaat pas inschakelen als de beide koeltangen vast aan de in te vriezen pijpen zijn
bevestigd (zie Afb. C-3). Om de waterdoorvoer in de pijpen te stoppen, moet de verwarming
of de pomp tijdig zijn uitgeschakeld.

Gevaar
& Invriesgevaar! De metaaldelen van de koeltangen hebben tijdens het invriezen
een temperatuur van ca. -30°C!

Koeltangen alleen met handschoenen aanvatten die voor deze koude geschikt zijn!

= De kringloop openen zodra de temperatuur bij —15°C ligt en de tijd volgens de tabel (zie
Afb. A of B) is bereikt.

De opgegeven waarden zijn richtwaarden die bij een kamertemperatuur van 22°C werden
berekend.

4.4 Buitenwerkingstelling

= Het invriessysteem uitschakelen, de koeltangen en slagen laten ontdooien, deze van de pijp
verwijderen en schoonmaken.

= Koeltangen ca. 5 min. ophangen (omhoog houden) en het systeem opnieuw inschakelen,
zodat de eventueel in de koeltangen "ingezakte" olie in de kringloop wordt teruggeleid.

= Systeem uitschakelen, netstekker uit het stopcontact trekken en de slangen zorgvuldig
opbergen in het behuizingsvak.

' Let op: Slangen niet knikken of aanspannen!
]

5 Instandhouding en onderhoud

= Het apparaat zorgvuldig en voorzichtig hanteren
=> Harde stoten, trillingen, mechanische beschadigingen vermijden
= Het apparaat alleen in de inbouwpositie (dus staande) gebruiken, transporteren en opslaan.

Indien tegen alle verwachting ondanks zorgvuldige behandeling een technische fout optreedt,
dient u contact op te nemen met de speciaalzaak of rechtstreeks met de fabrikant.

De koelkringloop mag alleen door een deskundige van de ROTHENBERGER Werkzeuge
GmbH worden geopend.

Als de warmtegeleidingspasta van ROTHENBERGER is opgebruikt kan deze worden nabesteld
onder het bestelnr. 62291.

6 Foutlokalisatie

De grondbeginselen hieromtrent vindt u in het hfst. Veiligheidsinstructies.
Verder dient u het volgende in acht te nemen:
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is er voldoende warmtegeleidingspasta voor het contact tussen koeltang en pijp, resp.
verloopbus en pijp aangebracht,

zijn de koeltangen zoals voorgeschreven aan de pijpen aangebracht,
rust de waterkringloop.

Bijkomende invloeden kunnen o.a. de invriesduur beinvioeden.

wanddikte van de pijpen,

materiaal van de pijpen,

verontreinigd water,

uitgangstemperaturen van het in te vriezen water,
omgevingstemperatuur (bijv. zoninstraling),
bedrijfstemperatuur van het apparaat,

geknikte of aangespannen koelslangen.

De invriesparameters van de tabel zijn slechts richtwaarden, waarvoor de ROTHENBERGER
Werkzeuge GmbH zich niet verantwoordelijk stelt.

Vermijd korte stroomonderbrekingen terwijl het apparaat in werking is.

Het apparaat is uitgerust met een overbelastingsschakelaar. Ingeval deze uitschakelt is een
pauze van 5 minuten aan te houden alvorens het apparaat opnieuw in werking te stellen.

Mocht de functionaliteit van het apparaat na de foutlokalisatie nog steeds niet hersteld zijn,
neem dan contact op met de ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH.

7 Toebehoren

Naam ROTHENBERGER artikelnummer
Warmtegeleidingspasta (150 ml) nr. 62291
Reduceerstukken, verschillende groottes www.rothenberger.com

Afvalverwijdering

De warmtegeleidingspasta is huid- en milieuvriendelijk en kan opnieuw worden gebruikt of met
het normale afval worden afgevoerd. Door warmtegeleidingspasta verontreinigde doeken
kunnen zonder bezwaar in het afval worden afgevoerd.

Als het invriessysteem voor pijpen moet worden gesloopt, moet eerst het koelmiddel R404A

zoals voorgeschreven door een gespecialiseerde firma worden verwijderd.

Delen van het apparaat zijn recyclebare materialen en kunnen dus opnieuw worden gebruikt.

Hiertoe staan geregistreerde en gecertificeerde recyclebedrijven ter beschikking. Voor de
milieuvriendelijke verwerking van de niet-recyclebare delen (bijv. elektronisch schroot) dient u de
plaatselijk bevoegde afvaldiensten te raadplegen.

Alleen voor de EU-landen:

2012/19/EG betreffende uitgediende elektro- en elektronica-apparatuur en haar

Werp elektrisch gereedschap niet in het huisvuil! Volgens de Europese richtlijn
| |

omzetting in nationaal recht moet niet meer bruikbaar elektrisch gereedschap
afzonderlijk worden verzameld en milieuvriendelijk voor recycling beschikbaar worden

gesteld.

NEDERLANDS \(ROTHENBERGER

51




Innehall Sida

- a
WN =

4.1
4.2
4.3
44

0 N o O

52

Anvisningar om SEKerhet ... ————— 53
FOreskriven anvandning ..........c.ooiiiiiiiiieie e e 53
Allmanna sakerhetsanvisningar .. ....53
SAKErNEtSANVISNINGAT .....coiiiiiiiiii i 54

Teknisk data........cccvviiiiiiii i ————————— 56

Leveransomfang, transport och lagring.........ccccivimriiiniinnnn e 56

Apparatens fUNKLiON ..o ————— 57
DFEEAGINING -ttt
Anvandning och byte av verktyg .
ANVANANING ..ttt ettt eer et e e s
{81 [411e=Te ] 113 o PO

Skotsel 0ch UNAErhall..........oooiiiiiiiiiir 58

FeISOKNING....ciiiiiiiiiii it 58

THIDERNOT et ————— 59

AvfallShantering........cccocveeiiiimiir e ———————— 59

=> Innan du anvander rérinfrysningsapparaten: Las igenom denna bruksanvisning noga for att
undvika faror och bekanta dig med rérinfrysningsapparaten.

= Forvara denna bruksanvisning tillsammans med rérinfrysningsapparaten, sa att du alltid kan
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som anvander roérinfrysningsapparaten.

Symboler i detta dokument:

OBS!
Denna symbol varnar for skador pa material eller miljo.

f Fara!
Denna symbol varnar fér personskador.
[ ]
>4

Uppmaning till handlande
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1 Anvisningar om sakerhet

1.1

Foreskriven anvandning

Rorinfrysningsapparaten far bara anvandas for infrysning av:
ROFROST TURBO: Kopparrér med en diameter pa 10 — 42 mm resp. 3/8” — 1 3/8” och av

stalrér med en diameter pa G 1/8 - G 1 1/4

ROFROST TURBO Il:  Kopparrér med en diameter pa 10 — 54 mm resp. 3/8” — 2 1/8” och av

stalrér med en diameter pa G 1/8 — G 2.

Annan anvandning ar inte tillaten!

1.2

Allménna sakerhetsanvisningar

f} VARNING! Nar du anvander elverktyg ska féljande grundlaggande sakerhetsatgarder

foljas for att skydda mot elektriska stotar, personskador och brand.

Las alla dessa anvisningar innan du anvander detta verktyg och forvara dem pa ett sakert
stélle.

Underhall och reparation:

1

2

Regelbunden rengoéring, underhall och smérjning. Dra ut kontakten innan justering,
underhall eller reparationer utfors.

Lat apparaten enbart repareras av kvalificerad fackpersonal som endast anvander
originalreservdelar. Darmed sakerstélls att apparatens sakerhet bibehalls.

Arbeta sdkert:

1
2

w

N

[¢)]

(]

~

(o]

©

Hall din arbetsplats ren. Avfall och kringliggande delar kan orsaka olyckor.

Tank pa miljofaktorerna. Stall inte ut elverktyg i regn. Anvand inte elektriska verktyg i
fuktiga eller vata miljder. Sorj for god belysning av arbetsytan. Anvand inte elverktyg dar
brand- eller explosionsrisk foreligger.

Skydda dig mot elektriska stotar. Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. ror,
radiatorer, spisar, kylskap).

Hall obehoriga borta. Lat inga andra personer, sarskilt inte barn, komma i kontakt med
elverktyget eller sladden. Hall dem borta fran arbetsomradet.

Forvara elektriska verktyg pa ett sékert satt. Oanvanda elverktyg bor forvaras pa en torr,
hog eller last plats, utom rackhall for barn.

Overbelasta inte dina elverktyg. Gor jobbet battre och sékrare i angivet driftsomrade.
Anvand rétt elverktyg. Anvand inte maskiner med laga prestanda for tungt arbete. Anvand
inte verktyget for andra andamal &n de avsedda. Anvand till exempel ingen cirkelsag for att
saga stockar och kubbar.

Bar lamplig kladsel. Bar inte 10st sittande klader eller smycken, de kan fastna i rérliga
delar. Nar du arbetar utomhus ar halkfria skor att rekommendera. Anvand harnat om du har
langt har.

Anvind skyddsutrustning. Anvand skyddsglasdgon. Anvand dammskyddsmask vid
dammigt arbete.

Sting av dammsugs-funktionen. Om det finns anslutningar for dammutsug och
damminsamlingsenhet, se till att de ar anslutna och anvands pa ratt satt.

Anvind inte kabeln for andra d&ndamal @n de avsedda. Anvand inte kabeln for att dra ut
kontakten ur vagguttaget. Hall sladden borta fran varme, olja och skarpa kanter.

Sakra verktyget. Anvand skruvtving eller skruvstad for att halla fast arbetsstycket. Det ar
sakrare an att anvanda handen.

Undvik dalig kroppshallning. Se till att du star stadigt och behaller balansen vid alla
tillfallen.

Underhall verktygen med omsorg. Hall skarverktyg vassa och rena for battre och sékrare
arbete. Folj instruktionerna fér smorjning och verktygsbyte Kontrollera regelbundet sladden
till verktyget och fa den utbytt av en fackman om den ar skadad. Kontrollera
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férlangningssladdarna med jamna mellanrum och byt ut dem om de ar skadade. Hall
handtagen torra, rena och fria fran fett och olja.

15 Dra ut stickkontakten ur eluttaget. Nar du inte anvander elverktyget, fére service och vid
byte av verktyg sasom knivar, bits, blad.

16 Satt inte in nagra skiftnycklar. Kontrollera att nyckeln och monteringsverktyget ar
borttagna innan du slar pa apparaten.

17 Undvika oavsiktlig start. Se till att strdmbrytaren ar avstangd nar du satter i kontakten i
uttaget.

18 Anvand skyddsutrustning. Var forsiktig med vad du gor. Anvand ditt sunda fornuft i
arbetet. Anvand inte elverktyget nar du ar trott.

19 Kontrollera att maskinen inte ar skadad. Innan fortsatt anvéndning av verktyget maste
sakerhetsanordningar eller eventuella skadade delar noggrant undersokas for ratt
handhavande och funktion. Kontrollera att de rérliga delarna fungerar och inte har fastnat
eller att nagra delar ar skadade. Alla delar maste vara korrekt installerade och uppfylla alla
krav for att sakerstalla korrekt drift av verktyget.

Skadad sakerhetsutrustning och skadade delar maste repareras eller bytas ut av en
auktoriserad serviceverkstad, om inte annat anges i bruksanvisningen. En skadad
strombrytare far endast bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad.

Anvand inte elverktyg dar strombrytaren inte kan slas pa och av.

20 Varning. Anvandning av andra verktyg och tillbehor kan leda till skador for dig.

21 Lat verktyget endast repareras av en behorig elektriker. Detta elverktyg uppfyller
gallande sakerhetsforeskrifter. Reparationer far endast utféras av en behdrig elektriker med
hjalp av originalreservdelar, annars kan anvandaren riskera att raka ut for olyckor.

1.3 Sakerhetsanvisningar

Denna enhet kan anvandas av barn fran 8 ar och uppat och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental férmaga, eller brist pa erfarenhet och kunskap, om de dvervakas eller
instrueras om saker anvandning av utrustningen och kan férsta dess risker. Barn ska inte leka
med apparaten. Rengoring och anvandarunderhall far inte utféras av barn utan tillsyn.

Atgérder vid olyckor eller stérningar i kylsystemet

Fara
A Folj nedanstaende sakerhetsanvisningar noga for att undvika personskador!
Avsténgning i nédsituationer
= GOr genast anlaggningen strémlds genom att:
X dra ur natkontakten
X koppla ur sakringen
Ingrepp i kylkretsloppet
= Far endast utféras av personer som har kunskap om kylteknik! Kontakta kundtjanst.
= Var forsiktig vid ansamling av kylmedelsanga néara golvet — syrebrist — kvavningsrisk!
= RO&kning och 6ppna lagor ar forbjudnal
= Gor alltid anlaggningen strémlds innan ingrepp gors (se ovan)!
Férsta hjélpen
= Skydda 6gonen med skyddsglaségon mot inverkan av flytande kylmedel!

Om flytande kylmedel har kommit i kontakt med 6gonen, undvik att gnugga och irritera 6gonen
och uppsok omedelbart lakare.

=> Forsta hjalpen: Applicera nagra droppar steril mineralolja i 6gonen, eller svag borsyrelésning
eller 2-procentig koksaltlésning, och skolj sedan 6gat.
OBS
Folj nedanstaende sakerhetsanvisningar noga for att undvika skador pa material
eller miljo!
Vid stérningar
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Om kylsystemet inte arbetar
=> kontrollera om stromtillférseln ar bruten. Felsékning maste goras av specialist!
Om det inte bildas rimfrost (is) pa nagon av de bada kyltdngerna

= kontrollera att kylmaskinen arbetar och att kondensorn ventileras tillrackligt (inte &r smutsig,
ventilationséppningarna inte har stallts om). Om sa &r fallet, maste felsdkning goras av
specialist (kylanlaggningskonstruktor, kyltekniker)!

Om det bara bildas rimfrost (is) pa en kyltang,

= hall upp bada kyltédngerna lodrétt i ca 10 min. med maskinen igang, sa att eventuell
processolja som forflyttats till kyltangen fors tillbaka till kompressorn. Om ingen férandring
intraffar, maste en specialist anlitas for att soka felet.

Om kylsystemet stangs av utan synbar anledning

= otillatet hdga processtemperaturer eller elektriska strommar till foljd av for hdga eller for laga
omgivningstemperaturer

=> inte tillracklig luftgenomstrémning (ventilationsgaller omstallt, kondensorn smutsig)
= elektriskt fel.

Fels6kning maste utféras av en specialist, om apparaten hade ratt temperatur vid nar den togs i
bruk (minst 10 °C), om omgivningstemperaturerna ligger inom tillatna gréanser och om
luftgenomstrémningen ar OK.

Vid brand

= Stang av kylsystemet och bekdmpa branden med kolsyre- eller pulverslackare.

Allménna anvisningar

= Infrysning far endast goras for det anvandningséndamal som beskrivs i bruksanvisningen.

Hindra inte luftcirkulation, dvs. stang inte locket under anvandningen och stall inte om
ventilationsdppningarna, eftersom infrysningen i sa fall inte kan utféras pa ratt satt.

>
= Skydda kylslangar och kylténger sa att de inte skadas.
>

Forvara, transportera och anvand bara rérinfrysningssystemet i monteringspositionen.
Skydda det mot stétar, kraftiga vibrationer och fran att falla. Systemet ar lampat fér mobil
anvandning enligt klass 7M2.

Uppstallningslokalen maste vara torr och dammifri.

v
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2 Teknisk data

Kyleffekt Effektfor- Stréomupp-

T ; . Kyl |
Artp o Qo iWvidto |  brukning tagning Elanslutning X:nr;:dj /

e Piw IviA 9

-30 °C
Rofrost 1.1/4“
62200 / 062200Z 310 325 1,5 2533 :;10
62220
Rofrost 1.1/4% 310 266 436 110V R49004A /
62201 ’ 50 Hz ~ 9
Rofrost 1.1/4“ 115V
62202 810 266 4,36 60 Hz ~
Rofrost 2”
62203 / 062203Z 310 325 1,5 2:3 :;10
62206 / 0622062
R404A /

Rofrost 2” 110V
62204 310 266 4,39 50 Hz ~ 110g
Rofrost 2” 115V
62205 810 266 4,39 60 Hz ~
AVITOSENING .o Manuell avfrostning
Dimensionerimm (Ixb X h) ...ccooooiiiiiiiiie. 550 x 255 x 315
MasSa i KG ..ooooeieieiieee e 24
Den forkopplande sékringens
nominella stromstyrka ...........ccccooiiiiiiiiniiee, 10 A
] (o 13 o TS IP 20
LJUANIVA oo <50 dB(A)
Utforandeklass N .........cccccoiiiiiiiiiiiiiieec, Omgivningstemperaturomrade +10 ... +32°C

3 Leveransomfang, transport och lagring

Leveransomfang:
Rorinfrysningssystemet ROFROST TURBO bestar huvudsakligen av féljande komponenter och
tillbehor:

»  Elektriskt kylstystem bestaende av:

kylaggregat med kapa, barhandtag, lock, plastinlagg for férvaring av reducerhylsor,
frankopplare och natkabel

2 kylslangar med kyltanger (evaporatorsystem) och spannskruvar med integrerad
termometer

» Reducerhylsor i set (specialstorlekar pa forfragan)

* 1 burk varmeledningspasta

Transport och férvaring:

= Lagg kylslangarna med kyltangerna och reducerhylsorna i den barbara kapan.
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= Far endast forvaras i torra och dammfria lokaler i monteringspositionen (dvs. stdende) inom
ett temperaturomrade fran -10 °C till 35 °C.

= Skyddas mot stétar och vibrationer.

4 Apparatens funktion

4.1 Drifttagning

Innan apparaten (infrysningssystemet ROFROST TURBO) tas i bruk maste det ha ratt
temperatur, dvs. rumstemperaur (+10 °C till max. 32 °C).

= Stang av varmecirkulationen vars rorledningar ska brytas med en ispropp. Stéang av
varmeledningen och pumpen i ratt tid for att stoppa vattenflodet.

= Stall upp infrysningssystemet sa att apparatens flaktmotor inte blaser pa réren som ska
frysas in, eftersom dessa maste skyddas mot varmiuft.

Den inbyggda flakten suger pa apparatens langsida in den luft som behdvs for kondensering av
kylmedlet och for kylning av kompressorn och trycker ut den igen pa ovansidan.

= Hang upp (hall upp) kyltdngerna. och koppla pa systemet i ca 5 min, sa att eventuell olja
som "sjunkit ned” i kretsloppet fors tillbaka. Koppla pa genom att mandvrera vippbrytaren.
OBS!

Under infrysningen maste locket altid Iamnas 6ppet och flaktgallret hallas fritt, eftersom
fullgod luftcirkulation maste vara garanterad!

ROFROST TURBO ar en "kontaktinfrysningsapparat”, och det kan darfér bara garanteras att
apparaten fungerar, om det ar god varmeledande kontakt mellan kyltdngerna och réren som ska
frysas in. Farg och féroreningar i omradet dar tdngerna placeras forlanger infrysningstiderna.
Det idealiska ar om réret som ska frysas in ar metalliskt blankt.

= Placera bara kyltdngerna mot de raka rorstyckena. Kraftigt deformerade ror eller rér som
inte ar runda ar inte lampliga for infrysning.

4.2 Anvédndning och byte av verktyg

Kyltangerna ar konstruerade for ror med en ytterdiameter pa:
ROFROST TURBO: 42 mm /14"
ROFROST TURBO Il: 54 mm /2.
For att frysa in ror med mindre diameter behdvs speciella reducerhylsor (se fig. A resp. B).
= Stryk pa rikligt med varmeledningspasta pa kontaktytorna mellan kyltangerna,
reducerhylsorna och réren for att undvika isolerade omraden (se fig. C-1).
OBS! Funktionen blir inte optimal, om inte viarmeledningspasta anvénds!

@ Viktig anvisning: Under infrysningen maste kyltdngerna och réren hallas fria fran drag!

= Handskas varsamt med reducerhylsor och kyltdnger. Rengér dem med en torr trasa efter

anvandningen och lagg dem i de for dessa av sedda inlaggen, sa att de skyddas mot
skador.

4.3 Anvindning

ROFROST TURBO é&r en anslutningsklar kompakt kylapparat. Den arbetar med ett hermetiskt

kompressorkylsystem. Kontinuerlig drift i timmar eller dagar ar méjlig utan problem under uppsikt

inom det foreskrivna omgivningstemperaturomradet fran +10 °C till 32 °C och med en

spanning/frekvens enligt tekniska data.

Det enkla spannsystemet for kyltdngerna mojliggor saker fastsattning pa roret.

= Tryck tdngen med motsvarande insats mot réret som ska frysas in och dra at med
fastskruven (se fig. C-2).

' OBS! Fastskruven far bara dras at for hand!
@

= Avlagsna 6verflodig varmeledningspastal
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Det rekommenderas att skruven fettas in, eftersom det da gar lattare att lossa kyltangen efter
infrysningen!

Viktig anvisning: Under infrysningen kan en temperaturdifferens upptrada fran indikering (L) till
indikering (R), vilken dock i regel utjamnas i minusomradet.

Vidare kan ocksa yttre faktorer spela roll, som t.ex.

>

olika utgangstemperaturer i réren som ska frysas in
olika rérdiametrar

olika kontakt mellan kyltangerna och réret
paverkan genom drag.

Koppla inte pa apparaten forrén bada kyltdngerna ar sakert fastsatta pa réren som ska
frysas in (se fig. C-3). For att stoppa vattenflodet i roren maste varmeledningen och pumpen
vara avstangda i tid.

Fara
& Risk for forfrysning! Kyltdngernas metalldelar har en temperatur pa ca -30 °C

under infrysningen!

Ta bara i kyltdngerna med handskar som ar lampade for kylan!

>

Oppna kretsloppet nér temperaturen ligger pa -15 °C och tiden enligt tabellen (se fig. A
resp. B) har uppnatts.

De angivna vardena ar riktvarden som tagits fram vid en rumstemperatur pa 22 °C.

4.4

oam ¥V Vv V¥

Urdrifttagning

Stang av infrysningssystemet, lat kyltdngerna och slangarna tina, avlagsna dem fran réret
och reng6r dem.

Hang upp (hall upp) kyltdngerna i ca 5 min. och koppla pa systemet igen, sa att eventuell
olja som "sjunkit ned” i kretsloppet fors tillbaka.

Stang av systemet, dra ur natkontakten och packa noga in slangaggregatet i facket i kapan.

OBS! Vik eller spann inte slangarna!

5 Skotsel och underhall

>
>
>

Handskas varsamt och skonsamt med apparaten
Undvik stétar, vibrationer och mekaniska skador
Anvand, transportera och férvara bara apparaten i monteringspositionen (alltsa staende).

Om ett tekniskt fel mot formodan skulle upptréda trots varsam behandling, vand er till
aterforsaljaren eller direkt till tillverkaren.

Kylkretsloppet far bara 6ppnas av specialister fran ROTHENBURGER Werkzeuge GmbH.

Nar varmeledningspastan fran ROTHENBERGER har tagit slut kan ny pasta bestallas under
best.nr 62291.

6 Fels6kning

Principiell information om detta finns i kapitlet Sakerhetsanvisningar.
Se dessutom till

att det finns tillrackligt med varmeledningspasta paférd for kontakt mellan kyltang och ror,
resp. reducerhylsa och rér

att kyltdngerna ar korrekt placerade pa réren
att vattencirkulationen star stilla.

Ytterligare faktorer kan bl.a. paverka infrysningstiden:
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— omgivningstemperaturen (t.ex. solsken)
— apparatens drifttemperatur
— vikta eller spanda kylslangar.

Infrysningsparametrarna i tabellen ar bara riktvarden som ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
inte garanterar.

Undvik kortvariga strémavbrott i apparaten medan den anvands!

Apparaten har 6verbelastningskoppling. Om denna trader i funktion, ska man vanta 5 minuter
innan man anvander apparaten igen.

Om apparaten fortfarande inte ar fullt funktionsduglig efter felsékningen, vand er till
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH.

7 Tillbehor

Tillbeh6rs namn ROTHENBERGER artikelnummer
Varmeledningspasta (150 ml) Nr. 62291
Insattningar for minska, olika storlekar www.rothenberger.com

8 Avfallshantering

Varmeledningspastan &r hud- och miljévanlig och kan ateranvandas eller kastas i soporna pa
vanligt satt. Trasor som smutsats ned med varmeledningspsta kan utan vidare kastas i avfallet.
Nar det galler omhandertagande av rérinfrysningsapparaten ska man ténka pa att kylmedlet
R404A ska avlagsnas separat av ett specialféretag pa foreskrivet satt.

Vissa delar i detta verktyg innehaller &mnen som kan atervinnas. Detta kan utféras av
certifierade atervinningsforetag. Vid skrotning av icke atervinningsbara @mnen (t.ex.
elektronikskrot) skall du ta kontakt med ansvarig kommunal instans.

Gaéller endast EU-lander:
Kasta inte elektriska verktyg bland hushalisavfall! Enligt direktiv 2012/19/EG om avfall
| |

som utgors av eller innehaller elektriska eller elektroniska produkter och nationell
lagstiftning genom vilken direktivet inforlivats ska elektriska verktyg som inte langre ar
anvandbara samlas in separat och tillféras miljévanlig atervinning.
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Ennen kuin kaytat putkenjaahdytyslaitetta: lue kayttdohjeet huolellisesti, jotta valtyt

vaaratilanteilta ja opit tuntemaan putkenjaahdytyslaitteen.

Sailyta kayttoohjeita yhdessa putkenjaahdytyslaitteen kanssa, jotta ne voi lukea milloin
tahansa uudelleen.

Muista antaa kayttdohjeet yhdessa putkenjaahdytyslaitteen kanssa kaikille, jotka kayttavat
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Dokumentissa kaytetyt merkinnat:

Huom!
Merkki varoittaa esine- ja ymparistdvahingoista.

f Vaara!
Merkki varoittaa loukkaantumisista.
[ ]
>
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1 Turvallisuus

1.1

Maaraystenmukainen kaytto

Jaahdytyssarjaa saa kayttda vain seuraavien putkien jadhdyttdmiseen:
ROFROST TURBO: kupariputket, joiden lapimitta on 10 — 42 mm tai 3/8" — 1.3/8" ja

terasputket, joiden lapimittaon G 1/8 - G 1 1/4

ROFROST TURBO II:  kupariputket, joiden Iapimitta on 10 — 54 mm tai 3/8“ — 2.1/8" ja

terasputket, joiden lapimitta on G 1/8 — G 2.

Kayttdé muihin tarkoituksiin ei ole sallittua!!

1.2

Yleiset turvallisuusohjeet

f} HUOMIO! Noudata seuraavia yleisia turvallisuusohjeita oikosulun, tapaturman ja

tulipalon varalta séahkotyokaluja kayttaessasi.

Lue kaikki ohjeet ennen kuin alat kayttaa laitetta. Sailyta turvallisuusohjeet hyvin.
Huolto ja kunnossapito:

1

2

Saannollinen puhdistaminen, huolto ja voitelu. Irroita pistoke pistorasiasta ennen laitteen
saatoja, huoltoja ja korjauksia.

Anna ainoastaan patevien ammattilaisten korjata laite. Korjauksessa on kaytettava
alkuperaisia varaosia. Nain varmistat, etta laite on aina kayttoturvallisessa kunnossa.

Turvallinen tyéskentely:

1

2

Pida tyopiste hyvassa jarjestyksessa. Tyopisteen epéjarjestys saattaa aiheuttaa
vahinkoja.

Ota huomioon ympiriston olosuhteet. Al4 jati sahkotydkaluja sateeseen. Ala kayta
sahkotydkaluja marassa tai kosteassa paikassa. Huolehdi typisteen hyvasta
valaistuksesta. Al4 kayta sahkotyokaluja paikassa, jossa on palo- tai réjgéhdysvaara.
Suojaa itsesi sahkoiskun varalta. Valtd koskemasta maadoitettuihin laitteisiin (esim.
putket, patterit, sahkoliedet, jaahdyttimet).

Pida ulkopuoliset pois tyopisteestad. Huolehdi, etta ulkopuoliset, erityisesti lapset, eivat
paase kasiksi sahkotydkaluihin ja kaapeleihin.. Pida heidat pois tyopisteesta.

Sailyta sahkotyokalut turvallisessa paikassa. Kun sahkotydkalu ei ole kaytdssa, sailyta
se kuivassa paikassa, korkealla tai lukkojen takana poissa lasten ulottuvilta.

Ala ylikuormita sahkotydkalua. Asianmukaisella tehoalueella laite toimii parhaiten ja
turvallisimmin.

Kéyta tydhén sopivaa sihkétydkalua. Ala tee raskaita téité tehottomalla laitteella. Ala
kayta sahkétydkaluja sellaisiin tarkoituksiin, joihin niiti ei ole suunniteltu. Esimerkiksi: Ala
sahaa pydrosahalla oksia alaka polttopuita.

Kiyta sopivaa vaatetusta. Ala kéyté koruja dlaka sellaisia vaatteita, jotka voivat takertua
laitteen liikkuviin osiin. Suosittelemme ulkona tyoskenneltaessa kayttamaan luistamattomia
jalkineita. Suojaa pitka tukka hiusverkolla.

Kayta henkilonsuojaimia. Kayta suojalaseja. Kayta hengityssuojainta polyavassa tydssa.
Kytke polyn imulaite toimintaan. Varmista, ettd polyn imu- ja talteenottolaite on kytketty
toimintaan ja etta sita kaytetdan oikein, jos sdhkdtydkalussa sellainen on.

Ala kayta tarkoitukseensa sopimatonta sihkokaapelia. Al irroita pistoketta pistorasiasta
johdosta vetamalla. Suojaa verkkojohto kuumuudelta, 6ljylta ja teravilta kulmilta.

Kiinnita tyokappale. Kinnita tydkappale kiristimilla tai ruuvipuristimella. Tyoskentely on
talldin turvallisempaa.

Vilta hankalassa asennossa tyoskentelya. Seiso aina tukevasti ja tasapaino sailyttéden.
Huolla tyokalut hyvin. Pidat terat teravina ja puhtaina. Ty sujuu silloin paremmin ja
turvallisemmin. Noudata voitelusta ja terén vaihtamisesta annettuja ohjeita. Tarkasta
sahkdlaitteen verkkojohto sdanndllisesti. Korjauta viallinen johto huollossa. Tarkasta
jatkojohdot sdanndllisesti. Vaihda vioittuneet johdot. Pida kadensijat kuivina ja puhtaina
liasta, 6ljysta ja rasvasta.
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15 Veda virtapistoke irti pistorasiasta. Kun et kayta sahkotyokalua, ennen huoltoa ja
(sahan-, poran-, jyrsin-) terén vaihtamisen yhteydessa.

16 Al4 jata avainta laitteeseen. Varmista ennen laitteen kaynnistamist, etté avain ja
saatotyokalut ovat poissa tyostokohdasta.

17 Al4 pidi laitetta turhaan kiynnissa. Varmista ennen pistokkeen tydntamisté pistorasiaan,
etta kytkin on off-asennossa.

18 Ole tarkkaavainen. Tyoskentele keskittyneesti. Kayté tervetts jarkea. Ala kayta
sahkotyokalua, jos et voi keskittya tyohosi.

19 Tarkista sahkotyokalu mahdollisten vikojen varalta. Ennen kuin jatkat sahk&tyokalun
kayttamista, tarkista suojalaitteet ja vioittuneet osat. Korjauta viat maaraysten mukaiseen
kuntoon. Tarkista, etta liikkuvat osat toimivat oikein eivatka juutu kiinni tai vioita muita osia.
Sahkdtyokalun oikean toiminnan varmistamiseksi tulee kaikkien osien tulee olla kiinnitetty
oikein ja ohjeiden mukaisesti.

Korjauta tai vaihda vioittuneet suojalaitteet ja koneenosat huollossa maaraysten mukaiseen
kuntoon, mikali kayttdohjeessa ei muuta ohjetta anneta. Anna huollon vaihtaa vikaantunut
virtakytkin.

Ala kayta sahkotyokalua, jos sen virtakytkin ei toimi kunnolla.

20 Huomaa. Muiden tydkalujen tai tarvikkeiden kaytto saattaa aiheuttaa tapaturmavaaran.

21 Korjauta sahkotyokalu ammattiliikkeessa. Tama sahkotydkalu on kaikkien
turvallisuusméaaraysten mukainen. Vain sédhkbéalan ammattilainen saa tehda korjauksia
laitteeseen alkuperaisvaraosia kayttden; muuten on tapaturmavaara.

1.3 Turvallisuusohjeet

Tata laitetta saavat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti, aistitoiminnoiltaan tai henkisesti
vajaakuntoiset henkilét seka vain vahan laitteen kayttokokemusta ja -tietdmysta omaavat hen-
kilét, jos heidan tydskentelyaan valvotaan tai jos heita on opastettu kdyttdmaan laitetta turvalli-
sesti ja jos he ymmartavat laitteen kayttoon liittyvat vaarat. Lapset eivat saa leikkia talla laitteel-
la. Lapset eivat saa puhdistaa eivatka huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.

Toiminta tapaturmatilanteissa tai kylméjarjestelmén hairidtilanteissa

Vaara
A Noudata tarkasti seuraavia turvallisuusohjeita loukkaantumisten valttdmiseksil
Pyséytys hététilanteissa
= Tee laitteisto heti virrattomaksi:

X Irrota pistotulppa pistorasiasta

X Kytke sulake irti

Kylmapiiriin kohdistuvat toimenpiteet

= Sallittu vain kylméatekniikan asiantuntijoille! Ota yhteys asiakaspalveluun.

= Varo kylmaainehdyryn kerdantyessa lattian rajaan — hapenpuute — Tukehtumisvaara!

=> Tupakointi ja avotulen kaytto kielletty!

= Ennen toimenpiteisiin ryhtymisté on laitteisto tehtava aina virrattomaksi (katso edelld)!

Ensiapu

= Suojaa silmat suojalaseilla nestemaisen kylmaaineen vaikutukselta!

Jos nestemaista kylmaainetta paasee silmiin, valta silmien hankaamista ja arsyttamista ja

hakeudu heti 1dakarin hoitoon.

= Ensiapu: Tiputa silmiin muutama tippa steriilia mineraaliéljya tai laimeaa boorihappoliuosta
tai 2%-ista keittosuolaliuosta, huuhtele sen jalkeen silmat.

Huom.

Noudata tarkasti seuraavia turvallisuusohjeita esine- ja ymparistovahinkojen
valttémiseksi!

Haéiriétilanteissa
Jos kylméajarjestelma ei toimi
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= tarkista, onko virransyo6tté katkennut. Vianetsinnan saa suorittaa vain asiantuntija!
Jos kylmapihdit eivat huurru (jaady)
=> tarkista, toimiiko kylmakone ja onko lauhduttimen tuuletus riittava (ei likaa, iimanvaihtoaukot

eivat saa olla peitossa). Mikali nain on, tarvitaan asiantuntijan apua vianetsinnassa (kyl-
malaitosrakentaja, kylmaasentaja)!

Jos vain toinen kylmapihdeista huurtuu (jaatyy)

= pitele molempia kylméapihteja koneen kdydessa noin 10 minuuttia kohtisuorasti yléspain, niin
ettd kylmapihteihin mahdollisesti jaanyt prosessioljy paasee virtaamaan takaisin
kompressoriin. Jos tasta ei ole apua, on valtuutettava asiantuntija vianetsintaan.

Jos kylmajarjestelma kytkeytyy ilman tunnistettavaa syyta pois paalta

=> liian korkeat prosessilampdtilat ja/tai sdhkovirrat johtuen liian korkeista tai alhaisista
ymparistélampatiloista

=> ilmantuotto ei ole riittdva (iimanvaihtosaleikko peittynyt, lauhdutin likainen)

=> vika sahkojarjestelmassa.

Vianetsinnan saa suorittaa vain asiantuntija, jos laite oli temperoitu kayttéonoton yhteydessa

(vah. 10° C), ymparistdn lampétilat ovat sallituissa rajoissa ja ilmantuotto on kunnossa.

Tulipalotapauksessa

= Kytke kylmajarjestelma pois paalta ja sammuta palo hiilihappo- tai jauhesammuttimella.

Yleiset ohjeet

= Jaahdyta vain kayttdohjeessa ilmoitetun kayttétarkoituksen mukaisesti.

Ala esta ilmankiertoa, ts. &l& sulje kantta kaytén aikana tai aseta mitaan
ilmanvaihtoaukkojen eteen, muutoin jadhdytysprosessi ei tapahdu asianmukaisesti.

>
= Suojaa kylmaletkut, kylméapihdit vaurioitumiselta.
>

Sailyta, kuljeta ja kayta putkenjadhdytysjarjestelmaa vain asennusasennossa. Varo
altistamasta iskuille, voimakkaalle varahtelylle ja putoamiselle. Jarjestelma soveltuu
siirrettdvaan kayttéon luokan 7M2 mukaan.

Sijoitushuoneen tulee olla kuiva ja vahapdlyinen.

v
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2 Tekniset tiedot

T Kylméteho Ottoteh Virrankulut Kylmaaine /
yp Qo (W) kun t oteho irrankulutus Sahkaliitanta ylmaaine
Tuote-nro: o (Wykunto | 75 (W) In (A) ankomtanta |- - o sars
-30 °C
Rofrost 1.1/4
230 V+10
62200 / 0622002 310 325 1,5 :0 Hz ~
62220
R404A /
Rofrost 1.1/4“ 110V
62201 310 266 4,36 50 Hz ~ 90g
Rofrost 1.1/4* 115V
62202 310 266 4,36 60 Hz ~
Rofrost 2”
230 V1
62203 / 062203Z 310 325 1,5 :8 Hy NO
62206 / 0622062
R404A /
Rofrost 2” 110V
62204 310 266 4,39 50 Hz ~ 110g
Rofrost 2” 115V
62205 310 266 4,39 60 Hz ~
SUIALUS . Kasinsulatus
Mitat (MmM) P XL XK oo 550 x 255 x 315
MaSS@A (KG) --veeeemrreeaniiieeiiieeeaieee e et 24
Esikytkettavan sulakkeen nimellisvirta ................. 16 A
Kotelointiluokka ...........cccceeiiiiiiiiieee IP 20
Melutaso . £50dB(A)
Soveltamisluokka N ...........ccccceeiiiiiiiiiieceece. Ympariston lampétila-alue +10 ... +32°C

Toimituksen sisalto, kuljetus ja varastointi

Toimituksen sisalto:

Putkien jadhdytyssarja ROFROST TURBO koostuu seuraavista komponenteista ja/tai
seuraavista varusteista:

* sahkokayttdinen kylmajarjestelma:
kylmakoneikko ja kotelo, kantokahva, kansi, muoviset valiosat supistuskappaleiden
kiinnittdmiseen, katkaisija ja litantajohto
2 kylmaletkua ja kylmapihdit (hdyrystinjarjestelma) ja kiinnitysruuvit, joissa on lampoémittari
«  Supistuskappaleet sarjana (erikoiskokoja pyynnosta)
» 1 purkki lammoénjohtotahnaa
Kuljetus ja varastointi:

=> Sailyta kylmapihdeilla varustettuja kylmaletkuja ja supistuskappaleita kannettavassa
kotelossa.

=> Varastointi ainoastaan kuivassa ja polyttdémassa tilassa, jonka lampétila on valilla -10° C -
35° C, asennusasennossa (ts. pystyssa)
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= Suojattava iskuilta ja tarinalta.

4 Koneen toiminta

4.1 Kayttoonotto

Ennen kayttdéonottoa tulee laite (jadhdytyssarja ROFROST TURBO) temperoida, ts. sen tulee

olla huoneenlampdinen (+ 10° C - max. 32° C).

= Kytke pois paalta lammityskierto, jonka putkistoissa virtaus aiotaan katkaista jaatulpalla.
Kytke lammitys ja pumppu pois paalta ajoissa vedentulon pysayttamiseksi.

= Sijoita jadhdytysjarjestelma niin, etta laitteen puhallinmoottori ei puhalla jadhdytettaviin
putkiin pain, koska niiden tulee olla suojattu Iampimalta ilmalta.

Sisaanrakennettu puhallin imee kylmaaineen nesteyttamiseen ja kompressorin jaahdyttamiseen
tarvittavan ilman laitteen pitkalta sivulta ja ohjaa sen taas pois ylakautta.

= Ripusta (kannattale) kylmapihdit ylés noin 5 minuutiksi ja kdynnista jarjestelma uudelleen,
jotta kylmapihteihin mahdollisesti ,valunut” 6ljy palautuu takaisin kiertoon. Kaynnista keinuk-
ytkimesta.
Huom.
Jata jaahdytysvaiheen ajaksi kansi auki ja varo peittdmasta iimanvaihtosaleikkoa, silla
moitteettoman ilmankierron tulee olla varmistettu!

ROFROST TURBO on ns. ,kontaktijaahdytyslaite®, joten sen toiminta on taattu vain silloin, kun
kylmapihtien ja jaahdytettavien putkien valissa on hyva 1ampda johtava kosketus. Maali ja
epapuhtaudet pihtien tartunta-alueella pidentavat jadhtymisaikaa, ihanteellisessa tapauksessa
jaahdytettava putki on paljasta metallia.

=> Kiinnita kylmapihdit vain suoraan putkiosuuteen. Putket, joiden muoto on muuttunut
voimakkaasti tai jotka eivat ole pyoreita, eivat sovellu jadhdytettavaksi.

4.2 Kaytto ja tyokalujen vaihto

Kylmapihdit on suunniteltu putkille, joiden ulkolapimitta on:
ROFROST TURBO: 42 mm / 1"
ROFROST TURBO Il: 54 mm / 2".
Jotta my0s lapimitaltaan pienempien putkien jaahdyttdminen on mahdollista, tarvitaan
supistuskappaleita (kts. kuva A tai B).
= Levitd kylméapihtien, supistuskappaleiden ja putkien valisille kosketuspinnoille ,reilusti*
lammaonjohtotahnaa eristyssiltojen valttdmiseksi (kts. kuva C-1).
Huom.: Jarjestelma toimii optimaalisesti vain kaytettdessa lammonjohtotahnaa!

® Téarkea ohje: Jaahdytysvaiheen aikana kylmapihdit ja putket eivat saa altistua vedolle!

= Kasittele supistuskappaleita ja kylmapihteja huolellisesti, puhdista ne kayton jalkeen kuivalla
kankaalla ja sailyta niita tarkoitukseen varatuissa paikoissa vaurioiden valttdmiseksi.

4.3  Kayttd

ROFROST TURBO on liitantavalmis kylmalaite. Se toimii hermeettisella

kompressorikylmalaitteistolla. Jatkuva kayttd on mahdollista ongelmitta monen tunnin ja paivan

ajan valvonnan alaisena ilmoitetulla ympariston lampétila-alueella + 10° C - 32° C ja teknisten

tietojen mukaisella jannitteella / taajuudella.

Kylmapihtien helppo kiinnitysjarjestelma varmistaa turvallisen kiinnityksen putkeen.

=> Paina sopivalla supistuskappaleella varustetut pihdit jadhdytettédvaa putkea vasten ja kirista
kiinni kiinnitysruuvi (kts. kuva C-2).

' Huom.: Kiinnitysruuvin saa kiristda ainoastaan kasin!

[ ]
= Poista liika lammadnjohtotahna!l
On suositeltavaa voidella ruuvi rasvalla, koska kylmapihtien irrottaminen kay silloin helpommin
jadhdyttamisen jalkeen!
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Tarkea ohje: Jaahdytettdessa saattaa esiintya lampotilaero naytdsta (L) nayttoon (R), joka
kuitenkin yleensa tasaantuu miinusalueella.

Toimintaan saattavat liséksi vaikuttaa myds ulkoiset tekijat, kuten.:
— jaahdytettavien putkien erilaiset alkulampétilat,
— erilaiset putkilapimitat,
— erilainen kylmapihtien kosketus putkeen,
vetoisuus kayttdymparistossa.

= Kaynnista laite vasta sitten, kun molemmat kylmapihdit on kiinnitetty kunnolla putkiin (kts.
kuva C-3). Veden virtauksen pysayttamiseksi putkissa on lammitys ja/tai pumppu kytkettava
ajoissa pois paalta.

Vaara
& Jaatymisvamman vaara! Kylméapihtien metalliosien lampétila on
jaahdyttamisen aikana noin -30° C!
Tartu kylmapihteihin vain kylmaa kestavilla kasineilla!
= Avaa kierto, kun Iampétila on -15° C ja taulukossa ilmoitettu aika on saavutettu (kts. kuva A
tai B).
Annetut arvot ovat ohjearvoja, jotka mitattiin 22° C een huoneenlammagssa.
4.4 Kayton lopettaminen
= Kytke jaahdytysjarjestelma pois paalta, anna kylmapihtien ja letkujen sulaa, irrota ne
putkesta ja puhdista.

= Ripusta (kannattale) kylmapihdit ylés noin 5 minuutiksi ja kdynnista jarjestelma uudelleen,
jotta kylmapihteihin mahdollisesti ,valunut® 6ljy palautuu takaisin kiertoon.

= Kytke jarjestelma pois paalta, irrota pistorulppa pistorasiasta ja aseta letkut huolellisesti
kotelossa olevaan tilaan.

' Huom.: Al3 taivuta letkuja tai veda niita kireélle!
®

5 Hoito ja huolto

= Kasittele laitetta huolellisesti ja varoen
= Varo altistumista koville iskuille, varinalle ja mekaanisille vaurioille
= Kayta, kuljeta ja sailyta laitetta vain asennusasennossa (ts.pystyssa).

Mikali teknisia vikoja ilmenee huolellisesta kasittelysta huolimatta, kdanny alan liikkeen tai
suoraan valmistajan puoleen.

Kylmakierron saa avata vain firman ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH asiantuntija.

Kun ROTHENBERGER Iammadnjohtotahna on lopussa, sité voi tilata lisaa tilausnumerolla.
62291.

6 Vianetsinta

Perusohjeet |6ytyvat kappaleesta Turvallisuusohjeet.
Tarkista liséksi seuraavat seikat:

— onko lammaonjohtotahnaa levitetty riittavasti kylmapihtien ja putken tai supistuskappaleen ja
putken valiin,

— ovatko kylmapihdit kiinnitetty putkeen oikein,

— ettd vesikierto on pysaytetty.

Jaahdytysaikaan saattavat liséksi vaikuttaa seuraavat tekijat:
— putken seinamien paksuus,

— putkien materiaali,

— likainen vesi,

— jaahdytettavan veden alkulampdtila,

— ympariston Iampétila (esim. auringonpaiste),
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— laitteen kayttdlampdtila,
— taipuneet tai kireélle vedetyt kylmaletkut.

Taulukon jaahdytysparametrit ovat vain ohjeellisia, ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH ei ota
vastuuta niiden oikeellisuudesta.

Valta kaytdssa olevan laitteen lyhyita sahkokatkoja!

Laitteessa on ylikuormituskytkin. Kytkimen lauetessa on pidettava 5 minuutin pituinen tauko,
ennen kuin laitteen saa ottaa uudelleen kayttoon.

Jos laite ei vianetsinnan jalkeen toimi vielakdan kunnolla, kdanny firman ROTHENBERGER
Werkzeuge GmbH puoleen.

7 Lisavarusteet

Lisdavarusteen nimi ROTHENBERGER-osanumero
Lammonjohtotahnaa (150 ml) Nro 62291
Supistuskappaleiden, eri kokoja www.rothenberger.com

8 Kierratys

Lammonjohtotahna on iho- ja ymparistoystavallistd. Sen voi kayttda uudelleen tai havittaa
tavalliseen tapaan jatteiden mukana. Lammaonjohtotahnan tahrimat ratit voidaan havittaa
tavallisena sekajatteena.

Ennen putkenjaahdytyslaitteen toimittamista jatehuoltoon on alan yrityksen poistettava erikseen
laitteesta kylmaaine R404A asianmukaisia ohjeita noudattaen.

Koneessa on osia, jotka voidaan toimittaa uusiokayttdon. Tata varten on hyvaksynnan ja
sertifikaatin saaneita kierratysyrityksia. Uusiokayttdon soveltumattomien osien (esim.
elektroniikkaromu) ympéristdystavallisista jatehuoltomahdollisuuksista saat tietoa paikallisilta
jatehuoltoviranomaisilta.

Koskee vain EU-maita:

E Ala heité sahkoétyokaluja sekajatteisiin! Eurooppalaisen séhké- ja elektroniikkaromusta
annetun direktiivin 2012/19/EY ja sen voimaansaattavien kansallisten sdadosten
— mukaisesti tulee kaytosta poistetut sdhkotyokalut kerata erikseen uudelleenkayttoa
varten.
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= Przed uzyciem tego urzgdzenia: Aby unikng¢ niebezpieczenstw i zapoznac sie z
zamrazarkg do rur nalezy najpierw doktadnie przeczyta¢ niniejszg instrukcje obstugi.

= Instrukcje obstugi nalezy przechowywac razem z zamrazarkg do rur, aby w kazdym
momencie ma&c jg ponownie przeczytac.

= Niniejsza instrukcje obstugi nalezy przekaza¢ wraz z zamrazarkg do rur kazdemu dalszemu

uzytkownikowi urzadzenia.

Oznakowanie w tym dokumencie:

Uwagal!

Ten znak ostrzega przed mozliwoscig powstania zagrozenia dla débr materialnych

f Niebezpieczenstwo!
Ten znak ostrzega przed zagrozeniem dla ludzi.
L i Srodowiska naturalnego.

>

Wezwanie do dziatania
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1 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

1.1

Zastosowanie zgodne z przeznaczenie

Zamrazarke do rur wolno uzywac tylko do zamrazania:
ROFROST TURBO: rur miedzianych o srednicy 10 — 42 mm lub 3/8" — 1.3/8% i rur

stalowych o $rednicy G 1/8 — G 1.1/4.

ROFROST TURBO II:  rur miedzianych o $rednicy 10 — 54 mm lub 3/8" — 2.1/8" i rur

stalowych o $rednicy G 1/8 — G 2

Inne zastosowanie nie jest dozwolone!

1.2 0Ogoblne wskazowki bezpieczenstwa

f} UWAGA! Podczas uzytkowania elektronarzedzi nalezy, w celu ochrony przed

porazeniem elektrycznym, odniesieniem obrazen i niebezpieczenstwem
spowodowania pozaru, nalezy przestrzega¢ nastepujacych srodkéw bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do pracy z elektronarzedziami przeczyta¢ wszystkie zamieszczone
tu wskazowki i przetrzymywac instrukcje ze wskazéwkami bezpieczenstwa w
bezpiecznym miejscu.

Konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie:

1

Regularne czyszczenie, konserwacja i smarowanie. Zawsze przed przystgpieniem do
ustawiania, prac zwigzanych z utrzymaniem w dobrym stanie lub naprawag wyjmij wtyczke z
gniazdka sieciowego.

Naprawe urzadzenia powierza¢ wytacznie wykwalifikowanemu personelowi, a takze
do napraw stosowac¢ wylacznie oryginalne czesci zamienne. W ten sposéb mozna
zapewni¢ bezpieczenstwo urzadzenia.

Bezpieczna praca:

1

2

Utrzymuj porzadek w miejscu pracy. Brak porzgdku w miejscu pracy moze doprowadzi¢
do wypadkow.

Zwracaj uwage na warunki otoczenia. Nie wystawiaj elektronarzedzi na deszcz. Nie
uzywaj elektronarzedzi w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre oswietlenie w
miejscu pracy. Nie uzywaj elektronarzedzi gdy wystepuje zagrozenie wybuchu pozaru lub
eksplozji.

Chron sie przed porazeniem pradem elektrycznym. Unikaj kontaktu z uziemionymi
elementami (np. rurami, wentylatorami, piecykami elektrycznymi, urzadzeniami
chtodniczymi).

Trzymaj z dala inne osoby. Nie zezwalaj na dotykanie elektronarzedzi przez inne osoby, w
szczegolnosci dzieci. Nie dopuszczaj innych oséb, w tym dzieci, do obszaru pracy.
Nieuzywane elektronarzedzia przechowuj w bezpiecznym miejscu. Nieuzywane
elektronarzedzia nalezy przechowywaé w suchym, wysoko rozmieszczonym lub zamknietym
miejscu, z dala od zasiegu dzieci.

Nie przeciazaj elektronarzedzi. Pracujg one lepiej i bezpiecznie w podanym zakresie
mocy.

Uzywaj wiasciwych elektronarzedzi do wiasciwych prac. Nie uzywaj zbyt stabych
maszyn do trudnych prac. Nie uzywaj elektronarzedzi do celéw, do ktérych nie zostaty one
przewidziane. Nie uzywaj np. recznej pity tarczowej do ciecia gatezi drzew lub drewna
kominkowego.

Zaktadaj odpowiednig odziez. Nie zaktadaj szerokiej odziezy ani bizuterii, gdyz elementy
te mogtyby zosta¢ wciggniete przez ruchome czesci. Do prac ha wolnym powietrzu zaleca
sie zaktadanie antyposlizgowego obuwia. Dtugi wtosy zakrywaj specjalng siatka.

Korzystaj z wyposazenia ochronnego. Zaktadaj okulary ochronne. W pracach wigzacych
sie z silnym zapyleniem uzywaj maski oddechowe;j.

Podtacz urzadzenie do odsysania pytu. W razie dostepnych przytaczy do odsysania pytu i
elementéw wytapujgcych, sprawdz, czy elementy to zostaty podigczone i sg prawidtowo
uzywane.
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11 Nie uzywaj kabla do celéw, do ktorych nie zostal on przewidziany. Nie ciggnij za kabel
przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka sieciowego. Chron kabel przed wysokimi
temperaturami, kontaktem z olejem i ostrymi krawedziami.

12 Zabezpiecz przedmiot obrabiany. Uzyj urzadzen mocujgcych lub imadta do
unieruchomienia przedmiotu obrabianego. W ten sposéb przedmiot bedzie pewniej
przytrzymywany, niz w reku.

13 Unikaj pracy w nienaturalnej postawie ciata. Podczas pracy stale utrzymuj stabilnosc¢ i
rébwnowage.

14 Dbaj o narzedzia. Narzedzia do ciecia powinny by¢ zawsze naostrzone i czyste, co
zagwarantuje ich skuteczniejsze dziatanie. Przestrzegaj wskazéwek dotyczgcych
smarowania i zmiany narzedzia. Regularnie sprawdzaj stan przewodu przytagczeniowego
elektronarzedzia i w razie jego uszkodzenia zwrd¢ sie do autoryzowanego punktu
serwisowego. Regularnie sprawdzaj stan przedtuzaczy i w razie uszkodzenia wymien je.
Uchwyty narzedzie muszg by¢ suche, czyste i wolne od smaru i oleju.

15 Wyjmij wtyczke z gniazdka sieciowego. Gdy nie uzywasz elektronarzedzia, przed
przystagpieniem do konserwacji i zmiany narzedzi, np. tarczy pilarskiej, wiertta, frezu.

16 Nie zostawiaj zalozonych kluczy narzedziowych. Przed witgczeniem sprawdz, czy klucz i
narzedzie nastawcze zostaty zdjete.

17 Unikaj przypadkowego rozruchu urzadzenia. Wigcznik przy wkiadaniu wtyczki do
gniazdka sieciowego musi by¢ wytgczony.

18 Zachowaj ostroznos¢. Zwracaj uwage na to, co robisz. Zachowaj rozsgdek w pracy. Nie
uzywaj elektronarzedzia, gdy nie mozesz sie skoncentrowaé na pracy.

19 Sprawdz, czy urzadzenie nie ulegto ewentualnym uszkodzeniom. Przed przystgpieniem
do dalszego uzytkowania elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia ochronne lub
nieznacznie uszkodzone elementy zapewniajg prawidtowe dziatanie. Sprawdz, czy ruchome
elementy prawidtowo dziatajg, nie blokujg si¢ i nie ulegly uszkodzeniu. Wszystkie czgsci
muszg by¢ prawidlowo zamontowane i wszystkie warunki spetnione, w celu
zagwarantowania prawidtowego dziatania elektronarzedzia.

Uszkodzone urzgdzenia ochronne i cze$ci nalezy przekaza¢ do naprawy lub wymiany
autoryzowanemu punktowi serwisowemu, o ile nie podano inaczej w instrukcji uzytkowania.
Uszkodzone wigczniki nalezy wymienia¢ w warsztacie klienta.

Nie uzywaj elektronarzedzi, w ktérych nie mozna wigczac i wytagczac wigcznika.

20 Uwaga. Uzywanie innych narzedzi roboczych i innych akcesoriéw moze stwarza¢
niebezpieczenstwo odniesienia obrazen.

21 Uszkodzone elektronarzedzie przekaz do naprawy wykwalifikowanemu elektrykowi.
Niniejsze elektronarzedzie odpowiada obowigzujgcym przepisom bezpieczenstwa. Naprawy
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez elektryka z zastosowaniem oryginalnych czesci
zamiennych; w przeciwnym wypadku uzytkownik moze by¢ narazony na niebezpieczenstwo
wypadku.

1.3 Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Urzadzenie moze by¢ eksploatowane przez dzieci powyzej 8 roku zycia oraz przez osoby o
obnizonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej oraz umystowej pod warunkiem pozostawania pod
nadzorem lub po uzyskaniu przeszkolenia dotyczacego bezpiecznego zastosowania urzadzenia
oraz po zaznajomieniu z wszystkimi zagrozeniami tgczacymi sie z jego pracg. Urzgdzenie nie
moze by¢ wykorzystywane przez dzieci do zabawy. Czyszczenie oraz konserwacja nie moze
by¢ przeprowadzana przez dzieci pozostajgce bez nadzoru.

Sposob postepowania w przypadku zakiécen systemu chtodzenia i wypadkéw

Niebezpieczenstwo

W celu wykluczenia powstania zagrozenia dla ludzi, nalezy przestrzega¢ doktadnie
wskazowek dotyczgcych bezpieczenstwal

Wytgczanie w razie niebezpieczenstwa
= Urzadzenie nalezy natychmiast odigczy¢ od pradu:

X Wyciggna¢ wtyczke sieciowg
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X Wytgczy¢ bezpiecznik
Ingerencja w obieq chtodzgcy

= Wolno to wykonac tylko fachowcowi z zakresu techniki chtodniczej! Nalezy poinformowaé
serwis obstugi klienta.

= Ostroznie w przypadku nagromadzenia sie pary srodka chtodzgcego nad ziemig — brak tlenu
— niebezpieczenstwo uduszenia sie!

= Palenie i wolny ogien sg zabronione!

= Zanim rozpocznie sie jakiekolwiek prace, nalezy urzadzenie najpierw odtgczy¢ od pradu
(patrz powyzej)!

Pierwsza pomoc

= Oczy nalezy chroni¢ okularami ochronnymi przed dziataniem ptynnych srodkéw
chtodniczych!

Jezeli ptynny Srodek chtodniczy dostat sie¢ do oczu, nalezy unikac tarcia i draznienia oczu i

natychmiast udac sie do lekarza.

= Pierwsza pomoc: wkropienie kilku kropli sterylnego oleju mineralnego badz roztworu kwasu
ortoborowego lub 2% roztworu soli kuchennej do oczu i nastepnie przemy¢ oczy.

Uwaga
Aby wykluczyé powstanie szkéd materialnych badz zagrozenia dla srodowiska
naturalnego nalezy przestrzegac¢ dokfadnie nastepujacych wskazéwek dotyczacych
bezpieczenstwa!l
W przypadku zaktdceni
Jezeli system chfodniczy nie dziata, to nalezy
= sprawdzi¢, czy doptyw pradu jest odciety. Przyczyny zaktécenia poszuka¢ musi osoba
fachowal
Jezeli obie gtowice mrozgce nie pokrywajg sie lodem, to nalezy
= sprawdzié, czy zamrazarka do rur funkcjonuje i czy skraplacz posiada wystarczajgca
wentylacje (czy nie jest zanieczyszczony, czy szczeliny wentylacyjne nie sg przestawione).
Jezeli te rzeczy sg w porzadku, to konieczne jest znalezienie przyczyny zaktécenia przez
fachowca (zaktad specjalistyczny instalacji chtodniczych, technik instalacji chtodniczych)!
Jezeli tylko jedna gtowica mrozgca nie pokrywa sie lodem, to nalezy
= obie glowice przytrzymaé w pozycji pionowej do géry przy pracujacej maszynie przez okoto
10 min., tak, aby olej procesowy, ktéry dostat sie ewentualnie do gtowicy mrozgcej mogt
sptynag¢ z powrotem do kompresora. Jezeli nie nastgpita zadna zmiana, to nalezy zleci¢
poszukanie przyczyny osobie fachowe;.
Jezeli system chtodniczy wytgcza sie bez widocznego powodu
= niedopuszczalnie wysoka temperatura procesu lub prady elektryczne na skutek zbyt
wysokiej badz zbyt niskiej temperatury otoczenia
= niewystarczajgce natgzenie przeptywu powietrza (przestawiona kratka wentylacyjna,
zanieczyszczony skraplacz)
= istnieje zakiécenie systemu elektrycznego.

Poszukanie przyczyny zaktécenia przez osobe fachowg jest niezbedne, jezeli urzadzenie
podczas rozruchu miato odpowiednig temperature (min. 10° C), temperatura otoczenia
znajdowata sie w dopuszczalnych granicach a natezenie przeptywu powietrza byto w porzadku.

W przypadku pozaru

= Wylgczy¢ system chtodzenia i ugasi¢ pozar przy pomocy gasnicy $niegowej lub proszkowe;.
Wskazowki ogdlne

= Mrozi¢ tylko odpowiednio do opisanego w instrukcji obstugi celu zastosowania.

= Nie utrudnia¢ cyrkulacji powietrza, tzn. nie zamykac¢ pokrywy podczas eksploatacji i nie
przestawiac szczelin wentylacyjnych, poniewaz w innym wypadku nie mozna przepisowo
przeprowadzi¢ procesu zamrazania.

= Chroni¢ przed uszkodzeniem weze mrozace i gtowice mrozgce.
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= System zamrazania rur wolno sktadowaé, transportowac i eksploatowac tylko w pozycji
montowania. Chroni¢ przed uderzeniami, silnymi drganiami i upadkiem. System nadaje si¢
do przenos$nego zastosowania wedtug klasy 7M2

= Miejsce ustawienia musi by¢ suche i wolne od kurzu.

2 Dane techniczne

Wydajnosé Srodek
Typ chionicza ':nog’(g/r '::)QZOJ Podtgczenie chlor;n izzy /
: Qo w W przy t
Nr art.: o przy to PwW Iy w A elektryczne 1086
-30 °C
Rofrost 1.1/4 230 V410
62200 / 062200Z 310 325 1,5 50 Hz ~
62220
R404A /
Rofrost 1.1/4“ 110V
62201 310 266 4,36 50 Hz ~ 90g
Rofrost 1.1/4“ 115V
62202 310 266 4,3 60 Hz ~
Rofrost 2 230 V10
62203 / 062203Z 310 325 1,5 50 Hz ~
62206 / 062206Z
R404A /
Rofrost 2” 110V
62204 310 266 4,39 50 Hz ~ 110g
Rofrost 2” 115V
62205 310 266 4,39 60 Hz ~
OdMrazanie ..........ccoecueeiiiieieiiie e Odmrazanie manualne
Wymiary w mm (df. X Szer. X Wys.) .....cccocveeiinneenne 550 x 255 x 315
MaSa W KG ..oeeiiiiiiiiiee e 24
Prad znamionowy bezpiecznika
jaki nalezy zastosowac ...........ccccooviiiiiiiiiiiien e 16 A
Stopien OChIONY ........ceeiiiiiiiiiieeee e IP 20
POZIiom SZUMOW ........oooiiiiiiiiiiiiiiec e <50 dB(A)
Klasa konstrukcji N ........cccooviiiiiiiiiiiecc, Zakres temperatury otoczenia +10 ... +32°C

3 Zakres dostawy, transport i przechowywanie

Zakres dostawy:

System zamrazania rur ROFROST TURBO sktada sie gtéwnie z nastepujacych podzespotéw
badz nastepujgcego osprzetu::

« Elektryczny system chtodzacy sktadajgcy sie z:

Agregat chfodzgcy z obudowsa, uchwyt do noszenia, pokrywa, adapter z tworzywa
sztucznego do wktadéw redukcyjnych, wytacznik i kabel sieciowy

2 weze mrozgce z glowicami mrozgcymi (system wyparny) i Sruby naprezajace z
wbudowanym termometrem
» Zestaw wktadéw redukcyjnych (wielkosci specjalne na zapytanie)
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« 1 puszka pasty przewodzgcej ciepto

Transport i przechowywanie:

= Weze mrozgce z gtowicami mrozacymi, jak réwniez wktady redukcyjne nalezy umiesci¢ w
przenosnej obudowie.

= Przechowywac¢ wytgcznie w suchych pomieszczeniem z niewielkg iloscig kurzu w
temperaturze otoczenia w zakresie -10° C do 35° C w pozycji montowania (tzn. stojgcej)

= Chroni¢ przed uderzeniami i wibracjami.

4 Funkcje urzadzenia
41 Rozuch ... |

Urzadzenie (system zamrazania rur ROFROST TURBO) musi mie¢ przed rozruchem

wyréwnang temperature, tzn. jego temperatura musi odpowiada¢ temperaturze pomieszczenia

(+ 10° C do max 32° C).

= Urzadzenie (system zamrazania rur ROFROST TURBO) musi mie¢ przed rozruchem
wyréwnang temperature, tzn. jego temperatura musi odpowiadac temperaturze
pomieszczenia (+ 10° C do max 32° C).

= System mrozenia ustawi¢ w taki sposob, aby silnik wentylatora urzgdzenia nie dmuchat na
rury przeznaczone do zamrozenia, poniewaz nalezy je chronié przed cieptym powietrzem.

Whbudowany wentylator wcigga na podtuznej stronie urzgdzenia powietrze niezbedne do

skroplenia $rodka chtodzgcego oraz do chtodzenia kompresora a wydmuchuje je na gornej

stronie.

= Glowice mrozgce podnie$¢ do goéry (powiesi¢) przez okoto 5 min i system ponownie
wigczy¢, aby olej, ktéry ewentualnie pozostat w glowicach mogt zostaé odprowadzony z
powrotem do obiegu. Wtgczanie poprzez uruchomienie wigcznika sprezynowego.

Uwaga
W celu zapewnienia nienagannej cyrkulacji powietrza podczas procesu zamrazania
pokrywa musi by¢ stale otwarta a kratka wentylacyjna nie zakrytal!
ROFROST TURBO jest ,kontaktowym urzgdzeniem zamrazajacym®, tak wiec prawidtowe
funkcjonowanie urzgdzenia jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy istnieje dobry kontakt
przewodzenia ciepta pomigdzy gtowica mrozgca a rurami przeznaczonymi do zamrozenia.
Farba i zanieczyszczenia na obszarze roboczym gtowicy przedtuzajg czas zamrazania;
najlepiej, gdy miejsce na rurach przeznaczonych do zamrozenia oczyszczone jest do czystego
metalu.
= Gtowice mrozace wolno przyktadac tylko do prostych odcinkéw rur. Mocno zdeformowane
rury badz rury nie majgce przekroju okragtego nie nadajg sie¢ do zamrazania.
4.2 Zakresy zastosowanie i wymiana narzedzi

Gtowice mrozace przeznaczone sg do rur o nastepujgcej $rednicy zewnetrznej:
ROFROST TURBO: 42 mm / 174"
ROFROST TURBO IIl: 54 mm / 2",

W celu zamrozenia rur o mniejszej srednicy niezbedne sa specjalne wktady redukcyjne (patrz

rys. Alub B).

= W celu uniknigcia niekorzystnych warstw izolacyjnych powierzchnie kontaktowe pomigdzy
gtowicami mrozgcymi, wktadami redukcyjnymi i rurami nalezy obficie posmarowac pastg
przewodzacg ciepto (patrz rys. C-1).

sie optymalnie!
Wazna wskazoéwka: Podczas procesu zamrazania nalezy zwracaé uwage na to, aby
gtowice mrozace i rury nie znajdowalty sie na linii przeciggu!
= Whkiady redukcyjne i glowice mrozace nalezy dobrze pielegnowac, po uzyciu wyczyscic je
suchg szmatkg i przechowywac dla ochrony przed uszkodzeniem w przeznaczonych do
tego celu miejscach.

' Uwaga: Bez zastosowania pasty przewodzacej ciepto funkcjonowanie nie odbywa
L ]
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4.3 Obstuga

ROFROST TURBO jest przygotowanym do bezposredniego zastosowania, kompaktowym
urzadzeniem mrozgcym. Pracuje on na bazie hermetycznego sprezarkowego urzadzenia
chtodniczego. Statg eksploatacja przez wiele godzin i dni jest mozliwa bezproblemowo w
podanym zakresie temperatury otoczenia od + 10° C do 32° C oraz przy napieciu /
czestotliwosci zgodnej z danymi technicznymi, przy czym wymagany jest odpowiedni nadzor.

tatwy w uzyciu system mocowania glowicy mrozgcej gwarantuje bezpieczne umieszczenie na
rurze.

= Glowice przycisna¢ wtasciwg wktadkg do rury przeznaczonej do zamrozenia i przykreci¢
Srubg mocujgcy (patrz rys. C-2).
Uwaga: Srube mocujaca nalezy dociagaé wytacznie manualnie, t.j. bez uzycia
® narzedzi!
= Nadmiar pasty przewodzacej ciepto nalezy usungc!

Zaleca sie pokrycie $ruby warstwg smaru, poniewaz utatwia to oddzielenie glowicy mrozacej po
procesie zamrozenia!

Wazna wskazéwka: Podczas procesu zamrazania moze wystgpié réznica temperatur na
wskazniku (L) w stosunku do wskaznika (R), ktéra jednak w zakresie minusowym zostanie z
reguty wyréwnana.

Poza tym réwniez zewnetrzne czynniki odgrywaé mogg wazng role, jak np.:

— rézna temperatura wyj$ciowa kazdej z rur, ktére przeznaczone sg do zamrozenia,

— rbzne srednice rur,

— rézny sposoéb kontaktu gtowicy mrozacej z rura,

— ujemne skutki przeciagu.

= Urzadzenie nalezy wtgczy¢ dopiero wtedy, gdy obie glowice mrozgce usytuowane sg
bezpiecznie na rurach przeznaczonych do zamrozenia (patrz rys. C-3). W celu zatrzymania
przeptywu wody przez rury nalezy wytgczyé odpowiednio wczesnie ogrzewanie wzglednie
pompe.

Niebezpieczenstwo
& Niebezpieczenstwo odmrozen! Czesci metalowe gtowicy mrozacej maja

podczas procesu mrozenia temperature okoto -30° C!

Glowice mrozace wolno dotykac¢ tylko w rekawicach ochronnych, ktére nadaja sie do

niskich temperatur!

= Otworzy¢ obieg, gdy temperatura wynosi -15°C i osiggniety zostat czas podany w tabeli

(patrz rys. A lub B).

Przy podanych wartosciach chodzi o wartosci orientacyjne, ktore zostaty ustalone w

temperaturze pomieszczenia wynoszgcej 22° C.

4.4 Wylaczenie urzadzenia

= Wylgczy¢ zamrazarke do rur, glowice mrozace i weze odmrozi¢, zdemontowac je z rur i
wyczyscic.

= Glowice mrozgce podnies¢ do gory (powiesic) przez okoto 5 min i system ponownie
wigczy¢, aby olej, ktéry ewentualnie pozostat w glowicach mégt zosta¢ odprowadzony z
powrotem do obiegu.

= System wylgczy¢, wtyczke sieciowg wyciggnaé i podzespoty wezoéw starannie umiesci¢ w
przeznaczonych do tego miejscach na obudowie

' Uwaga: wezéw nie wolno ani zginaé ani naprezac!
L
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5 Utrzymywanie w dobrym stanie i konserwacja

= Urzadzenie nalezy szanowac i obstugiwac je starannie
= unika¢ mocnych uderzen, wahan i mechanicznych uszkodzen
=> urzadzenie nalezy eksploatowaé, transportowac i sktadowac tylko w pozycji montowania.

Jezeli wbrew oczekiwaniom przy starannemu obchodzeniu sig z urzadzeniem wystgpito
techniczne zaki6cenie, nalezy zwrécic sige do fachowego sklepu lub bezposrednio do
producenta.

Obwdd chtodzgcy moze zostac otworzony tylko przez fachowca z firmy ROTHENBERGER
Werkzeuge GmbH.

W przypadku zuzycia pasty przewodzacej ciepto firmy ROTHENBERGER mozliwe jest jej
ponowne zamoéwienie uzywajgc numeru zamowienia 62291.

6 Szukanie btedow

Podstawowe informacje na ten temat znajdujg sie w rozdziale Wskazoéwki dotyczace
bezpieczenstwa.

Poza tym nalezy zwréci¢ uwage na to, aby:

— wystarczajgca ilo$¢ pasty przewodzacej ciepto znajdowata sie w miejscach kontaktowych
pomiedzy gtowicg mrozacy a rurg badz wktadkg redukcyjng a rura,

— gtowice mrozace umocowane byty prawidtowo na rurach,

— obieg wodny zostat zatrzymany.

Na czas zamrazania wptyw moga mie¢ nastepujgce czynniki:

— grubos¢ Scian rur,

— materiat rur,

— zanieczyszczona woda,

— temperatura wyj$ciowa wody przeznaczonej do zamrozenia,

— temperatura otoczenia (np. promienie stoneczne),

— temperatura urzgdzenia,

— zatamane badz naprezone weze mrozenia.

Parametry zamrazania w tabeli sg tylko wartosciami przyblizonymi, za ktére firma

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH nie przejmuje gwaranciji.

Nalezy unika¢ krétkotrwatych przerw w doptywie prgdu do pracujgcego urzadzenia!

Urzgdzenie dysponuje wytgcznikiem przecigzeniowym. W przypadku uruchomienia sig

wytgcznika nalezy przerwac¢ eksploatacje zamrazarki na 5 minut, zanim urzgdzenie zostanie

ponownie wigczone.

Jezeli urzagdzenie po przeprowadzeniu szukania btedu nadal nie funkcjonuje, to nalezy zwréci¢
sie do firmy ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH.

Nazwa akcesorium Numer katalogowy ROTHENBERGER
Pasta przewodzaca (150 ml) Nr 62291
Wktadki redukcyjne, r6zne rozmiary www.rothenberger.com
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8 Utylizacja

Pasta przewodzaca ciepto jest przyjazna dla skéry i Srodowiska i moze zosta¢ ponownie uzyta
badz wyrzucona normalnie do $mieci. Zanieczyszczone $ciereczki, ktore zostaty zabrudzone
pastg przewodzacg mozna bez obaw wyrzuci¢ do kosza na odpady.

Przy utylizacji zamrazarki nalezy zwréci¢ uwage na to, aby czynnik chtodniczy R404A usuniety
zostat oddzielnie i przepisowo przez fachowy zaktad.

Czesci urzadzenia sg materiatami o wartosci utylizacyjnej i mozna je odprowadzi¢ do
przedsigbiorstw zajmujacych sie odzyskiem surowcow wtérnych i unieszkodliwianiem
pozostatosci, posiadajacych wymagang koncesje i certyfikaty. O nieszkodliwy dla $rodowiska
sposoéb utylizacji czesci, ktorych nie mozna odprowadzi¢ do ponownego obiegu (np. odpady
elektroniczne), nalezy zapyta¢ wiasciwy urzad zajmujacy sie sprawami utylizacji.

Tylko dla krajéw UE:

Nie nalezy wyrzucac elektronarzedzi do smieci domowych! Zgodnie z Dyrektywg
|

Europejskg 2012/19/EG o zuzytych przyrzadach elektrycznych i elektronicznych i jej
wprowadzeniem do prawa krajowego, niesprawne juz elektronarzedzia musza by¢
zbierane osobno i doprowadzane do utylizacji zgodnie z zasadami ochrony
Srodowiska.
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= Miel6tt hasznalni kezdené a csé-fagyasztd készulléket: olvassa végig figyelmesen a has-
znalati utmutatét, hogy kivédhesse a veszélyeket és megismerkedjen a cséfagyaszté készu-
lékkel.

> Orizze a hasznalati utasitast a csé-fagyaszté késziilékkel egyiitt, hogy barmikor beleolvas-

hasson.
= Ha eladja a cs6-fagyaszto késziiléket, adja oda a hasznalati utasitast is a jovendd has-
znaléjanak.

Az anyagban hasznalt jellések:

Balesetveszély!
Ez a jel a személyi sérllésektdl ov.
e

Figyelem!
Ez a jel anyagi- vagy kornyezeti karoktél 6v.

Felhivas cselekvésre
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1 Utmutatasok a biztonsaghoz
1.1 Rendeltetésszeri hasznalat

A cs6-fagyaszto késziiléket csak az alabbiak fagyasztasara szabad hasznalni:

ROFROST TURBO: 10 — 42 mmiill. 3/8" — 1.3/8" atmérdéju vordsréz csovek és G 1/8 — G
1.1/4 atméréji acél csdvek

ROFROST TURBO Il: 10 — 54 mm ill. 3/8" — 2.1/8" atméréjii vordsréz csovek és G 1/8 — G 2
atmérdju aceél csdvek

Masra nem szabad hasznaini!

1.2 Altalanos biztonsagi utasitasok

FIGYELEM! Az elektromos szerszamok hasznalata soran az elektromos aramuités,
baleset- és tlizveszély megelézése érdekében be kell tartani a kdvetkezd alapveté
fontossagu biztonsagi utasitasokat.
Az elektromos szerszam hasznalata el6tt olvassa el az 6sszes utasitast, és 6rizze azokat
meg egy biztonsagos helyen.
Karbantartas és allagmegoévas:
1 Rendszeres tisztitas, karbantartas és kenés. Minden allitas, allagmegové vagy
karbantarté mivelet el6tt huzza ki az elektromos csatlakozot.
2 A készilléket csak képzett szakemberrel javittassa, és csak eredeti alkatrészeket
hasznaljon. A késziilék (javitas utani) biztonsagos miikddése csak igy biztosithaté.
Biztonsagos munkavégzés:
1 Tartson rendet a munkahelyen. A rendetlen munkahely balesetet okozhat.
2 Vegye figyelembe a kornyezetet is (annak befolyasol6 hatasat). Ne tegye ki az
elektromos szerszamot esének. Az elektromos szerszamot ne hasznalja nedves vagy
nyirkos koérnyezetben. Biztositson megfelelé megyvilagitast a munkaterileten. Ne hasznaljon
elektromos szerszamot tliz- és robbanasveszélyes helyeken.
Védje magat az elektromos aramiités ellen. Kerlilje, hogy valamely testrésze foldelt
targgyal (pl. csdvekkel, radiatorral, elektromos siitével, hiitdszekrénnyel) érintkezzen.
Tartsa tavol a bamészkododkat (tobbi személyt). Ne engedje, hogy mas személy,
kiléndsképpen gyermek az elektromos szerszam kozelében tartézkodjon vagy megérintse
annak kabelét. Tartsa 6ket tavol a munkavégzés helyétél.
A nem hasznalt elektromos szerszamokat biztonsagos helyen tarolja. A nem hasznalt
elektromos szerszamokat szaraz, magas (nehezen elérhet8) vagy zart helyen tarolja, ott,
ahol azokhoz a gyerekek nem férhetnek hozza.
Az elektromos szerszamokat ne terhelje tul. A megadott teljesitménytartomanyban a
szerszamok jobban és biztonsagosabban miikddnek.
A feladathoz megfelel6 elektromos szerszamot hasznalja. Ne hasznaljon gyenge
teljesitmény( gépet nehéz (nagy teljesitményt igénylé) feladatokhoz. Ne hasznalja az
elektromos szerszamot olyan célra, amelyre azt nem tervezték. Ne hasznaljon pl. kézi
korflrészt fatorzsek vagy fahasabok flirészeléséhez.
A munkavégzéshez megfelel6 6ltozetet viseljen. Na hordjon olyan ruhat vagy ékszert,
amelyet a mozgo alkatrészek elkaphatnak. Ha szabadban végez munkat, akkor
csuszasgatlo labbeli hasznalata javasolt. Ha a haja hosszu, akkor hasznaljon hajhalot.
Hasznaljon védéfelszerelést. Hasznaljon munkavédelmi védészemiveget. Poros, pornak
kitett munkahelyen hasznaljon védémaszkot.
10 Csatlakoztassa a porszivo(eszkoz)t. Ha a szerszamon van porszivo-csatlakozas vagy
felfogérendszer, akkor gy6z6djon meg ezek megfelelé csatlakoztatasardl, ill. hasznalatardl.
11 A kabelt csak rendeltetésszeriien, azzal ellentétesen ne hasznalja. A csatlakozédugot
az aljzatbdl ne a kabelt huzva huzza ki. Védje a kabelt a h6tdl, az olajtol és az éles élektdl.
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12 Rogzitse a munkadarabot. Hasznaljon pillanatszoritot vagy mas rogzitéeszkozt/satut a
munkadarab le- vagy befogasara. Ezek az eszkdzok biztosabban tartjak a munkadarabot,
mintha azt a kezében tartana.

13 Keriilje a természetellenes testtartast. Vegyen fel biztos tartast és folyamatosan &rizze
meg az egyensulyat.

14 A szerszamot gondosan apolja. A vagdészerszamokat tartsa élesen és tisztan, hogy vellik
jobban és biztonsagosabban dolgozhasson. Kovesse a kenési és a szerszamcsere
utasitasokat. Rendszeresen ellendrizze az elektromos szerszam vezetékét; ha a vezeték
megseérllt, akkor azt cseréltesse le képzett villanyszerel6vel. Rendszeresen ellenérizze a
hosszabbitd vezetéket; ha az sériil cserélje le. Tartsa a fogantyukat szarazon, tisztan, zsir-
és olajmentesen.

15 A csatlakozodugoét huzza ki az aljzatbdl. Ha nem hasznalja az elektromos szerszamot, ill.
a karbantartasa és a szerszamcsere - pl. flrészlap, furéfej, marofej - el6tt.

16 A szerszamkulcsot vegye le a szerszamrol. A bekapcsolas elétt a kulcsot, és az
allitoszerszamot vegye le.

17 Keriilje a véletlen (akaratlan) bekapcsolast. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kapcsolot a
csatlakoz6dugd aljzathoz valé csatlakoztatasa el6tt kikapcsolta.

18 Legyen o6vatos/figyelmes. Figyeljen arra, amit csinal. A munkat megfontoltan végezze. Ne
hasznadlja az elektromos szerszamot, ha faradt, figyelme nem elég koncentralt.

19 Ellendrizze az elektromos szerszamot potencialis sériilésekre. Az elektromos szerszam
hasznalata el6tt a véddeszkdzoket és az alkatrészeket ellendrizni kell - akadalymentes, a
rendeltetésiknek megfelel6 mikodésre. Ellenérizze, hogy a mozgé alkatrészek
akadalymentesen mikddjenek, ne szoruljanak, és az alkatrészek ne legyenek sériltek.
Egyes alkatrészeket megfelel6en fel kell szerelni ahhoz, hogy minden elvarast
(kovetelményt) teljesitsenek, és biztositsak az elektromos szerszam problémamentes
hasznalatat.

A sérult védelmeket és alkatrészeket hivatalos szakszervizben meg kell javittatni vagy le kell
cseréltetni, kivéve, ha ezt a hasznalati utmutaté masképp definialja. A sérilt kapcsolo6t
mihelyben kell lecseréltetni.

Ne hasznaljon olyan elektromos szerszamot, amelyet a kapcsoléjaval nem lehet be- vagy
kikapcsolni.

20 Figyelem! Mas (gyart6 altal gyartott) szerszam vagy tartozék hasznalata balesetveszélyes
lehet.

21 Az elektromos szerszamot csak képzett villanyszerel6vel javitassa. Ez az elektromos
szerszam megfelel a vonatkozo biztonsagi eléirasoknak. Javitasat csak képzett
villanyszerel$ végezheti, a javitashoz csak eredeti cserealkatrészeket szabad hasznalni,
kildnben a szerszam hasznaldja balesetet szenvedhet.

1.3 Biztonsagi utasitasok

A késziiléket csak akkor hasznalhatjak gyerekek (8 éves kortdl) és mas olyan személyek, akik
nincsenek fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességeik teljes birtokaban, illetve akik hijan
vannak a tapasztalatoknak és tudasnak, ha felligyeletik 6ket vagy a késziilék biztonsagos has-
znalatat elmagyaraztak nekik és tisztaban vannak a kapcsolddo veszélyekkel. A gyerekek nem
jatszhatnak a késziilékkel. Tisztitast és felhasznaloi karbantartast gyermekek felligyelet nélkil
nem végezhetnek.

Tennivalok balesetek és a Hiitérendszer lizemzavarai esetén

Balesetveszély!

A Az alabbi biztonsagtechnikai Utmutatasok pontos kévetésével még a lehetoségét is
zarja ki a személyi séruléseknek!

Leallitas vészhelyzetben

= A berendezést azonnal aramtalanitsa:

X a halézati dugo kihuzésaval
X a biztosits kikapcsolaséaval
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Beavatkozasok a H(it6 kérfolyamba
2 Csak hiitéstechnikai szakember teheti meg! Ertesitse réla a Vevészolgalatot.

= Vigyazat! A Hiit6kozeg gbze a padld kdzelében sszegylilik — oxigénhianyos Iégkor alakul ki
- Fulladasveszély!

= Dohanyozni és nyilt langot hasznalni tilos!

= Beavatkozas el6tt mindig aramtalanitsa a berendezést (lasd fenn)!
Els6segély

= Védbszemiiveg viselésével 6vja szemét a cseppfolyds Hiitékozeg hatasatol!

Ha cseppfolyds Hiit6kdzeg érintkezett a szemmel, ne dérzsdlje és ne vakarja. Rdgtén menjen
vele orvoshoz.

= Elsbsegély: Juttasson be néhany csepp steril asvanyolajat a szembe, vagy hasznaljon gy-
enge borsav oldatot ill. 2 %-os konyhas6 oldatot, majd mossa ki a szemét.

Figyelem

Az alabbi biztonsagtechnikai utmutatasok pontos kovetésével még a lehetéségét is
zarja ki a személyi sériiléseknek vagy kérnyezeti karoknak!

Uzemzavarok esetén
Ha a Hltérendszer nem mikodik

=> vizsgalja meg, hogy nem szakadt-e meg a bevezetett aram. Az izemzavar okat szakember-
nek kell megkeresnie!

Ha a két Hiit6fogé nem deresedik (jegesedik)

=> vizsgalja meg, hogy a Hit6gép mikddik-e és a kondenzator kelld szell6zésben részesiil-e
(nem piszkolodott-e el, a szell6z6rések nem éllitodtak-e el). Ha igen, szakembernek
(hitéberendezés gyartonak, hités-technikusnak) kell megkeresnie az tizemzavart!

Ha csak az egyik Hiit6fogd deresedik (jegesedik),

= jard gép mellett tartsa fligg6élegesen a két Hiit6fogét kb. 10 percig ugy, hogy a Hitéfogoban
esetleg lerakddott technoldgiai olaj visszajusson a kompresszorba. Ha nem torténik valto-
z4s, az Uzemzavar megkeresését szakemberre kell bizni.

Ha a Hitérendszer felismerhetd ok nélkul kikapcsol

=> atul nagy vagy tul kicsi kdrnyezeti hdmérsékletek miatt megengedhetetlenul nagyok a tech-
noldgiai hémérsékletek ill. elektromos aramok

= nem elegendd az atvitt levegd mennyisége (szell6zéracs elallitédott, kondenzator elpisz-
kolédott)

=>» (zemzavar van az elektromos rendszerben.

Szakembernek kell megkeresnie az lizemzavart, ha a készilék az tizembe helyezéskor leh(ilt
(min. 10° C), a kdrnyezeti hdmérsékletek a megengedett hatarok kozo6tt vannak és az atvitt le-
vegb mennyisége rendben van.

Tiiz esetén

= a Hitérendszert kapcsolja ki és szénsavas- vagy poroltd készilékkel oltsa el a tuzet.

Altalénos utmutatésok

= Fagyasztani csak az izemeltetési utmutatéban leirt alkalmazasi célnak megfeleléen szabad.

= A levegd keringését nem szabad akadalyozni, vagyis, lizem kdzben a fedelet nem szabad
lecsukni és a szell6zényilasokat nem szabad atallitani, kilénben nem végezhet6 el meg-
felel6en a fagyasztasi folyamat.

= A hiitétomldket, hiitéfogdkat dvja a rongalddastol.

> A csé-fagyaszto rendszert csak a beépitési helyzetében tarolja, szallitsa és Uzemeltesse.
Utédésektdl, ers rezgésektdl és leeséstdl 6vja. A rendszer a 7M2 osztaly szerinti mobil
hasznalatra alkalmas.

= Széaraz és pormentes helyiségben kell felallitani.
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2 Maszaki adatok

Hutételje o

sitmeény Teljesit- .
Typ Qo W-ban ményfel- Aramfelvétel elekitr. Hutékozeg /
Cikksz: to-nal vétel In A-ban csatlakozas | mennyisége

P W-ban

-30 °C
Rofrost 1.1/4
62200 / 062200Z 310 325 1,5 2:8 :'/:10
62220

R404A /
Rofrost 1.1/4% 110V
62201 310 266 4,36 50 Hz ~ 90g
Rofrost 1.1/4“ 115V
62202 310 266 4,36 60 Hz ~
Rofrost 2”
62203 / 062203Z 310 325 1,5 2:8 ;/:10
62206 / 062206Z
R404A /

Rofrost 2” 110V
62204 310 266 4,39 50 Hz ~ 110g
Rofrost 2” 115V
62205 310 266 4,39 60 Hz ~
Felolvasztas ..........cccoeeiiieieiiiieeiiee e, Kézi felolvasztzas
Méretek mm-ben (Ho x Szé x Ma) ................. 550 x 255 x 315
Tomeg Kg-ban .......cccoooiiiiiiiiieeeeee, 24
Az eléje kapcsolandd biztositd
NEVIEJES Arama ......c.coeviuieeeiiiieeiiiee e, 16 A
VEdettSEg ....occvvvviiiiiiiiic e, IP 20
ZAJSZINE .ot <50 dB(A)

Kivitelezési osztaly N Kérnyezeti hémérséklet-tartomany +10 ... +32°C

Szallitmany tartalma, szallitas és tarolas

Szallitmany tartalma:
A ROFROST TURBO cs6-fagyaszté rendszer lényegében az alabbi alkatrészekbdl ill. tarto-
zékokbdl all:

« elektromos Hit6rendszer, benne:
hité-aggregat hazban, hordozofiil, fedél, miianyag betét a Szikitd betétek felvételéhez,
kikapcsold és haldzati kabel
2 hitétomlé hitéfogokkal (elparologtatd rendszer) és szoritdcsavarok beépitett hémeérével
»  Szikitd betét-készlet (kiilonleges méretek kérésre)
¢ 1 doboz hévezetd paszta
Szallitas és tarolas:
= A Hitétomlidket és vellk a HGt6fogdkat, valamint a Szlikité betéteket a hordozhaté hazban
helyezze el.
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= kizardlag szaraz és pormentes helyiségben, -10° C - 35° C hémérséklettartomanyban,
beépitési helyzetében tarolja
= (t6déstdl és rezgéstdl ovja

4 A késziilék miikodése

4.1 A szerszamok lizembe helyezése

Uzembe helyezés elétt a késziiléknek (ROFROST TURBO fagyasztd rendszernek) lehdilt
allapotba, azaz, szobahémérsékletre (+ 10° C - max. 32° C) kell kertilnie.

= A zart fitékort, amelynek csévezetékeit jegdugoval kell megszakitani, allitsa le. A fitést és
szivattyut kell6 id6ben kapcsolja ki, hogy a viz ne tudjon atfolyni.

= A fagyaszt6 rendszert ugy allitsa fel, hogy a készulék szell6z6 motorja ne fujjon ra leveg6t a
befagyasztando6 csdvekre, ugyanis ezeket a meleg levegétdl évni kell.

A beépitett szell6z6 a készilék hosszanti oldalan szivja be a Hiit6kdzeg cseppfolydsitasahoz,
valamint a kompresszor hiitéséhez sziikséges levegbt, amelyet azutan a felsé részén nyom ki
ujbal.
= A Huitéfogokat kb. 5 percre akassza fel (tartsa a magasba) és a rendszert kapcsolja be
Ujbol, hogy a Hitéfogdkban esetleg elzarddott olaj visszatérhessen a kérfolyamba. Be-
kapcsolas a billené kapcsolé mikodtetésével.
Figyelem
A fagyasztasi folyamat alatt a fedelet mindig hagyja nyitva és a szell6z6racsot tartsa
szabadon, mivel a levegének szabadon kell tudnia keringeni!

A ROFROST TURBO "érintkezéssel fagyasztd-késziilék", ezért a késziilék mikodése csak ak-
kor biztosithato, ha jo h6vezetd érintkezés all fenn a Hiité6fogok és a befagyasztandoé csdvek
kozott. A fogdk rafogasi terliletén 1éve festék és szennyezések elnyujtjak a fagyasztasi idéket; a
befagyasztandé csé idealis esetben fém-tiszta.

= A Hitéfogokat csak az egyenes csodarabokra rakja ra. Az erésen deformalddott vagy ovalis
csovek nem alkalmasak a befagyasztasra.

4.2 A szerszamok alkalmazasa és cseréje

A Hit6fogok az alabbi kiilsé atmérével biré csévekhez készilnek:
ROFROST TURBO: 42 mm /1"
ROFROST TURBO IIl: 54 mm / 2°.
Kisebb atméréji csdvek befagyasztasahoz specidlis sziikité darabokra van sziikség (lasd Aill.
B. abrat).
= A Hitéfogok, Szlkité betétek és csovek érintkez6 fellileteit "béségesen” be kell kenni héve-
zet6 pasztaval, nehogy hészigeteld hidak alakuljanak ki (lasd C-1. abrat).
Figyelem! Hovezet6 paszta hasznalata nélkiil nincs optimalis miikodés!
Fontos utmutatas: A fagyasztasi folyamat alatt a Ht6fogokat és cséveket nem érheti
Iégaramlat!
= A Szlkit6é betétekkel és Hiitéfogokkal banjon gondosan, hasznalat utan tisztitsa meg szaraz
ruhaval és tegye el a szamukra el6iranyzott tartokba, nehogy megrongalédjanak.
4.3 Kezelés

A ROFROST TURBO azonnal konnektorba dughaté dobozos Hiit6készllék. Légmentesen zart

kompresszios Hitéberendezéssel dolgozik. A készlléket a megadott + 10° C - 32° C-os kbrnye-

zeti h6mérséklettartomanyban és a miiszaki adatokban szerepl6 fesziiltség / frekvencia értéke-

ken feliigyelet mellett 6rakon, sét akar napokon at is nehézség nélkil lehet Gizemeltetni.

A Hiit6fogok egyszer( szorit6é rendszere gondoskodik a csévon torténd biztonsagos

rogzitésérdl.

= A megfelel betéttel ellatott fogot nyomja ra a befagyasztandé csére és a rogzité csavarral
fogja hozza (lasd C-2. abrat).
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' Figyelem! A rogzitd csavart kizarélag kézzel szabad meghuzni!

>

A felesleges hdévezetd pasztat tavolitsa el!

A csavart ajanlatos bezsirozni, mivel a fagyasztasi folyamat utan megkénnyiti a Hiit6fogo felol-
dasat!

Fontos utmutatas: A befagyasztasi folyamatnal a h6mérséklet (L) kijelzése és (R) kijelzése
kilénbozhet egymastdl, ez azonban altalaban a minusz tartomanyban kiegyenlitédik.

Tovabba az olyan kiilsé tényezék is szerephez juthatnak, mint pl.:

>

a befagyasztando csévek eltérd kiindulasi hémérséklete,
az eltéré cséatmeérok,

a Hitéfogok és a csé kdzotti érintkezés eltérd volta,

a légaram befolyasolo hatasa.

A késziiléket csak akkor kapcsolja be, ha mindkét Hiit6fogét biztonsagosan rogzitette a be-
fagyasztandd csoveken (lasd C-3. abrat). A fiités ill. a szivattyu kell§ idében torténd
kikapcsolasaval le kell allitani a viz atfolyasat a csévekben.

Balesetveszély
& Fagyasveszély! A befagyasztasi folyamat soran a Hiit6fogék fém részeinek

hémérséklete kb. -30° C!

A Hiité6fogokat csak hidegre alkalmas kesztyiivel szabad megfogni!

>

Amint a h6mérseéklet -15° C-on van és eltelt a tablazat (lasd. A ill. B. abrat) szerinti id6,
nyissa a korfolyamot.

A megadott értékek esetében iranyértékekrdl van szd, amelyeket 22° C-os szobahémérsékleten
hataroztunk meg.

4.4

>

>

>

Uzemen kiviil helyezés

A fagyaszté rendszert kapcsolja ki, a Hiit6fogokat és témldket olvassza le, a cs6rél vegye le
és tisztitsa ki.

A Hitéfogdkat kb. 5 percre akassza fel (tartsa a magasba) és a rendszert kapcsolja be
Ujbol, hogy a Hitéfogokban esetleg elzarddott olaj visszatérhessen a kérfolyamba.

A rendszert kapcsolja ki, a halozati csatlakozédugot hizza ki és a tomlé egységet gondosan
rakja el a hazon lévé rekeszébe

' Figyelem! A tomléket ne torje meg vagy feszitse meg!
]

5 Apolas és karbantartas

>
>
>

A készulékkel gondosan és kimél6 médon banjon
a kemény Ut6déseket, rezgéseket, mechanikai rongalédasokat kerdlje
a készUléket csak a beépitési (azaz allo) helyzetében lizemeltesse, szallitsa és tarolja.

Ha esetleg a gondos kezelés dacéra varatlanul miiszaki hiba jelentkezne, forduljon a szak-
kereskedéshez ill. kdzvetlenul a gyartéhoz.

A Ht6 korfolyamot csak a ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH szakembere nyithatja fel.
Ha elfogyott a ROTHENBERGER hévezet6 pasztaja, a 62291 szam alatt lehet Gjat rendelni.

6 Hibakeresés

Ezzel kapcsolatban az alapvet6 dolgokat a Biztonsagtechnikai utmutatasok cimi fejezetben le-
het megtalalni.

Vegye figyelembe tovabba a kdvetkezdket:

elegendé mennyiségii hévezetd pasztat vitt-e fel a Hiitéfogd és csé ill. sziikitd betét és csé
érintkezési feluletére,

megfeleléen helyezte-e ra a Hiitéfogokat a csévekre,
nyugalomban van-e a viz korfolyam.

\(ROTHENBERGER
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A fagyasztasi id6t még az alabbiak is befolyasolhatjak:
— acsovek falvastagsaga,

— acsovek anyaga,

— elpiszkolddott viz,

— a befagyasztando viz kiindulasi hémérséklete,

— kornyezeti hémérséklet (pl. napsugarzas),

— akészllék tzemi hémérséklete,

— megtort ill. megfeszitett HIt6tomI6

A tablazat fagyasztasi paraméterei csupan iranyértékek, amelyekért a ROTHENBERGER
Werkzeuge GmbH nem vallal garanciat.

Kertlje az Gizemben 1évd késziilék aramanak rovid ideji megszakitasait!

A készulék tulterhelési kapcsolassal rendelkezik. Ha a kapcsolas mikddétt, csak 5 perces szu-
net utan helyezze ismét izembe a késziiléket.

Ha a késztilék a hibakeresés utan netan még mindig nem lenne teljesen mikoddképes, for-
duljon a ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH-hoz.

7 Kiegésziték

Kiegészité megnevezése ROTHENBERGER alkatrészszam
Hbévezetd paszta (150 ml) No. 62291
Reduktorok, kiilénb6zé méretekben www.rothenberger.com

8 Artalmatlanitas

A h&vezetd paszta bor- és kdrnyezetbarat és Ujra felhasznalhatd ill. altalaban a szemetesbe
dobhat6. A hévezetd pasztaval 6sszekent piszkos ruhakat minden tovabbi nélkiil a szemétbe
lehet dobni.

A cs6-fagyaszto készilék artalmatlanitasakor arra kell Ggyelni, hogy az R404A hiit6kdzeget a
tébbi anyagtdl elkuldnitve szakiizem tavolitsa el szabalyszer(en.

A készulék egyes részei hasznosithatdé anyagbdl vannak, igy Ujrahasznosithatok. E célra
jovahagyott és tanusitott ujrahasznosité zemek allnak rendelkezésre. A nem hasznosithato
anyagok (pl. elektronikai hulladék) kérnyezetkiméld artalmatlanitasaval kapcsolatban
érdekl6djon a tertletileg illetékes hulladékkezel6 hatésagnal.

Csak EU orszagoknak szél:

Ne dobjon a szemetesbe elektromos szerszamokat! A kiszolgalt elektromos és
|

elektronikus készullékekrdl szol6, 2012/19/EK jell eurdpai irdanyelv és a nemzeti jogba
Ultetett valtozata szerint a mar hasznalhatatlan elektromos szerszamokat a tbbi
hulladéktdl elklldnitve kell dsszegyUjteni és kdrnyezetbarat modon kell ujra
hasznositani.

sa \BOTHENBERGER MAGYAR
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1 MapaTnPNOEIS OXETIKG PHE TNV ACPAAEIT

1.1

XpRon ocUP@WVa JE TOUG KOVOVIGUOUG

H ouokeur wigng cwAfvwy EMITPETTETAI VO XPNOIPOTTOINGET povov yia TNV WuEn Twv €ENG:
ROFROST TURBO:  Xd&Akivol cwAnveg pe BIGueTpo Twv 10 — 42 xIA. ) Twv 3/8% — 1.3/8“

IVTOWV Kal XaAUBSIvoI CWARVEG pe diaueTpo Twv G 1/8 — G 1 1/4 ivtowv

ROFROST TURBO II:  Xd&Akivol cwAfveg pe diapeTpo Twv 10 — 54 xIA. ry 3/8* — 2.1/8" vTtowv

Kal XaAURdIVol cwArveg pe diduetpo Twv G 1/8 — G 2 viowv

AMAEG xproEIg Bev gival ETTITPETTTEG!

1.2

[evikég uTrodeitelg aopaAeiag

MPOZOXH! Katd Tn xpAon NAEKTPIKWVY epyalgiwy TTPETTEl va AapBAvete Ta akéAouba
Baoikd péTpa ac@aleiag yia TrpooTacia améd Kivduvo NAeKTpoTTANEiag, TpaupaTiopyou
Kal QWTIGG.

AloBdoTe TARPWG TIG TTAPOUCEG UTTOSEIEEIG TIPIV XPNOIUOTTOINCETE AUTO TO NAEKTPIKO
epyaAeio kal QUAASTE KaAd TIg UTTOdEigEIg ao@aleiag.
Zuvtipnon kKai o€pPig:

1

N

TakTikéG Epyaoieg KaBapiopou, cuvTApnong Kal Aitravong. Mpiv amd kGBe pubuion,
O£pPIG A ETTIOKEUN, AQAIPEITE TO PIG aTTO TNV TTPIa.

AVOOETETE TNV ETTICKEUN TNG OUCKEUNG 000G HOVO O€ £EEIBIKEUNEVO TEXVIKO TTPOCWITIKO
TTou XpnoigoTtroigi pévo yvAoia avTtaAAakTIKG. ‘ETol e€aocgalileTal n diatipnon TG
ao@AAEIOG TNG CUGKEUNAG.

Aoc@alng epyaoia:

1

N

w

N

[¢)]

(]

~

©

©

ss \BOTHENBERGER

AlaTnpeite TO XWPO gpyaoiag oag TakToTroINUéVo. H akaTaoTacia aTo XWpPo pyaciag
JTTOpEi va gival aitia aTuXNUaTWV.

Mpooéxere TIg eMBpAoelg Ao To EPIBAAAOV. Mnv ekBETETE NAEKTPIKG EpyaAEia aTn
Bpoxn. Mn xpnoiyotroigite NAeKTPIKG epyaleia oe TepIBAAAOV Ue uypaaia ) vepd. PpovTileTe
Va UTTApXEl KAAOG QWTIONOG TNG TTEPIOXNG Epyaciag. Mn XpnoIMOTIOIEITE NAEKTPIKA epyaAcia
o€ TepIBAAAov 61Tou UTTAPXEl KivOuvog QwTIAG 1 €Kpnéng.

Mpo@uAdooeTe TOV eaUTO GO aTrd NAeKTPOTTANSia. ATTOQEUYETE TNV ETTAPK TOU CWUATOG
JE yelwpéva eCapTrhpaTa (TT.X. CWANVES, CWUOTA KOAOPIPEP, NAEKTPIKEG KOULiVEG, WuyEia).
Kpartdre pakpid Ta dAAa dropa. Mnv aervete dAAa dtoua, Kai Kupiwg Traidid, va ayyiouv
TO NAEKTPIKO £PyaAEio ) TO KOAWDIO. KpaTdTte Ta GAAa GTopa pakpid atré Tnv TepIoxn
epyaaiag.

QPuAdooeTe KOAA TO PN XPNOIUOTTOIOUMEVA NAEKTPIKA gpyaAeia. Ta un
XPNOIJoTToIoUUEVA NAEKTPIKA epyaleia Ba TTPETTEl va TOTTOBETOUVTAI O PEPOG ENPO, WNAG A
KAeIdwpéva, ekei d1Tou dev Ta POAvouV TTaIdId.

Mnv emBdaAAeTe uTrepBoAIkO QopTio oTO NAEKTPIKS Epyaleio. EpyddeoTte KaAUTEPQ Kal
Je peyaAUTepn aopdAeia aTnv TTPOBAETTONEVN TTEPIOXN ATTGd00NG.

XpnoipoTrolgiTe To CwWOTO NAEKTPIKO £pyaAeio. Mn xpnoiyoTTolgiTe unxavApaTa XaunAng
10006 yia Baplég epyaoieg. Mn xpnolyoTrolgite To NAEKTPIKO epyaleio yia pn TTPoRAETTOUEVEG
xpnoeig. MNa apadeiyya, Pn XPnoIJOTIOIEITE SIOKOTTPIOVO XEIPOG YIA VA KOWETE KAABIA
Oévdpwv i KoUToouPa.

®opdre katdAAnAo pouxioud. Mn @opdTe @apdid poUxa i KOOUNAPATA YIATi QUTA UTTOPET
va moaoToUv o€ Kivouueva pépn. Katd Tig epyaadieg o€ utraifpio xwpo GuvioTaTtal n xpron
avTIONGONTIKWY UTTOBNUATWY. AV €XETE JAKPIG JaAAIG @opdTe diXTu HaAAIWY.
Xpnoipotroigite e§omAIouo6 TpooTaciag. Popdre yuahid TrpooTaciag. MNa epyacieg Tou
Trapdyouv okévn QopAaTe HAOKA TTPOOTACIAG TG AVATTVONG.

TuvdéeTe TN BiIdTOASN AVaPPOPNONG TG OKOVNG. X& TTEPITITWON TTOU JIaTiBevTal CUVOETEIG
yla avappoé@naon Tng okdvng kai didtagn GUAAOYAG TNG, va BeBaiwiveaTe OTI QUTEG gival
ouvoedePéveg Kal XpnalpoTrolouvTal CwoTd.

EAAHNIKA
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Mn xpnoipgoTroigitTe To KaOAwSIo yia pn TPoPBAeTOpevEG XPROEIG. Mn XPNOIYOTIOIEITE TO
KaAwdIo yia va apaipéaeTe To @IG atrd Tnv TTpida. MNMpoaoTaTedeTe To KAAWSIO a6 BepUdTNTA,
A&dia Kal aiXuNPEG OKUEG.

ZTEPEWVETE KAAD TO AVTIKEINEVO TNG Epyacoiag. XpnolpoTroigite diatdeig cuo@IEng n
JEYYEVN VIO va OUyKpaTeiTe 0TaBePA TO avTIKEiEVO epyaciag. 'ETol ouykpareital e
HeyaAUTeEPN ao@AAEIa aTTO OTI PE TO XEPI.

ATTOQEUYETE PN KAVOVIKI OTAOT TOU OWMATOG. PpovTieTe yia ao@aAr) 0TA0N WHUATOG
KQl KPATATE TTAVTA KAAT) 1I00pPOTTiaL.

PpovrTileTe Ta EpYyaAeia oag P TPOoOXN. AIATNPEITE TA KOTITIKG EPYOAEIT aIXunPd Kal
KaBapd, yia va PTropeite va epydaleoTe KaAUTEPA Kal uE PEYAAUTEPN aoPAAEIa. TnpEiTe TIG
utrodeigeig Aitravong kail aAAayig epyaAeiwv. EAEyxeTe TakTIKA TO KaAWDIO oUVOEONG TOU
NAEKTPIKOU epyaleiou Kal o€ TrEPITITWON {NUIGG avaBETETE TNV AVTIKOTACTACH TOU O€
aAvayVWPIOUEVO TEXVIKO. EAEYXETE TAKTIKA Ta KAAwDIA ETTEKTAONG Kal AvTIKABIOTATE Ta av
£€xouv utrooTei {nuId. Alatnpeite TIG Aafég oTeyvEg, KaBapég Kal atraAdaypéveg atrod ypdoa
Kal Addia.

ByddeTte To @I a1rd TNV TPiga. X& TEPITITWAON WN XPrIoNng Tou NAEKTPIKOU epyaAgiou, TTpIV
aTrd TN CUVTAPNON Kal KaTd TNV aAAaynA epyaAeiwy T1.X. dioKou Trpiovioy, TpuTtraviou, @pédag.
Mnv a@rivete ouvdedepéva KAEIS1G oTa epyaleia. Mpiv TNV evepyoTroinon, EAEYXETE OTI
£X0UV aTTOJaKPUVOEi KAEIBIA Kal epyaleia puBuIong.

Eptrodidete TRV aBéAnTn évapén Asitoupyiag. Na BeBailveaTe 6T Katd Tn cUVOECH TOU
@IG OTNV TIPIa €ival ATTEVEPYOTTOINUEVOG O OIOKOTITNG TOU EPYAAEiou.

Na gioTe wavTa TPOooeKTIKOI. [PpocEéxeTe AuTO TTOU KAveTE. EpyddeoTe pe ouveon. Mn
XPNOIUOTIOIEITE TO NAEKTPIKO EPYOAEIO OTAV BEV EXETE AUTOOUYKEVTPWAN.

EA€yxeTe TO NAEKTPIKO pYOAEio yia evEEXOMEVES {NMIES. [TpIv aTTd TNV TTEpAITEPW XPrion
TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou TTPETTEI va £EETALETE TIPOCEKTIKA TIG TIPOOTATEUTIKEG DIATALEIG 1 T
MEpN TTOU PTTOPOUV VA UTTOOTOUV €UKOAQ ¢nuId yia ayoyn Kai evoedelypévn AeiToupyia.
EAéyxete av Ta kivntd pépn Asitoupyoulv Xwpig TrpoBAfpaTa kai 8ev koAAoUV 1) av KaTTrola
pépn €xouv utrooTei {nuid. OAa Ta pépn TTPETTEI va €ival CWOTA ouvappoAoynuéva Kal va
TIANPOUV OAEG TIG TIPOUTTOBETEIG YIa va eEacpalifeTal n dyoyn AeIToupyia ToU NAEKTPIKOU
epyaAeiou.

O1 diatdgelg TTpoaTaaciag Kai Ta €PN TTOU £X0UV UTTOOTEN {NUIG TTPETTEI VA ETTIOKEUAZOVTAI
KaTdAANAa ) va avTikaBioTavTal ammé avayvwpIiopévo TEXVIKO CUVEPYEIO, EKTOG av
TPORAETTETAI KATI DIAPOPETIKG OTIG 00nYieg XPpriang. O1 SIOKOTITEG TTOU €XOUV UTTOOTE] {NUIG
TIPETTEl VO AVTIKABioTavVTalI O€ GUVEPYEIO TOU TTEAGTN.

Mn XPNOIKMOTTOINCETE TTOTE NAEKTPIKO £PYAAEIO OTO OTTOIO BEV €ival EQIKTH N EvEPyOTTOiNON A
QTTEVEPYOTTOINGN TOU SIOKOTTTN.

Mpoooxn. H xprion dAwv TTpocapTnuévwy epyaAgiwy Kal GAAwWY agegoudp PTropei va
onuaivel Kivduvo TpaupaTiopou oag.

AvVaBETETE TIG ETTIOKEUEG TOU NAEKTPIKOU O0aG epyaAeiou o NAEKTPOAOYO. AuTO TO
NAEKTPIKO EPYOAEIO CUPUOPPWVETAI HE TIG EQAPHOTIYES DIOTAEEIG aTPaAgiag. O ETTIOKEUES
ETITPETTETAI VA YivOVTal JOVO aTTd NAEKTPOAGYO PE XPrion QUBEVTIKWY aVTAAAGKTIKWV.
Al0QOPETIKG PTTOPEI VO TIPOKUWOUV ATUXHMATA YIa TO XPROTN.

0d8nyieg acpaAsiag

AuTH n povdada ptropei va xpnaoipotroinbei atd maidid nAiKiag 8 eTwv Kal dvw Kal o€ ATOPA PE
UEIWPEVEG OWHATIKEG, ITONTNPIOKEG 1 DlavonTIKEG IKAVOTNTEG 1) EAAEIPN EPTTEIPIAG KAl YVWONG,
av £X0ouUV €TMTAPNON 1 0dNyieg OXETIKA PE TNV A0PAAf XpAoN Tou EOTTAICOU Kail va
KATOAVONO0UV TOUG KIVOUVOUG TTOU auTo ouvettdyetal. Mnv aerjvete Ta Taidid va 1raifouv Pe n
ouokeur). KaBapiopdg kal ouvtipnon xpRoTng dev Ba Trpéel va avaAngBei atmd Ta Traudid Xwpig
€miBAewn.

ZUUTTEPIQPOPA OE TTEPITITWON ATUXNHATWY 1 BAaBWY Tou cuoTAPATOG YWUENG

Kivduvog
MapakahoUpe akoAouBAOTE TIG TTAPAKATW 0dNYieg aoPAAEIOG PE akpifela yia va

aTTOKAEioETE {NUiEG TTPOCWTTWV!

\(ROTHENBERGER
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2Taudrnua ot TEPITTTwaon Kivouvou
= AmoouvdEéaTe QPEOWG TNV EYKATACTACN OTTO TO PEUPA KAVOVTAG TO €ENAG:

X TpaBnére To KaAWSIO aTTd TN TTPICa

& Khgiore TNV ao@aAcia

EmeuBdoeic oro kUkAwua woéng

= EmrpémovTtal uovo atrd eEeIdIKeuNEVOoUG TEXVIKOUG wugng! MNMAnpogpoproTe 1o ypageio
€EUTTNPETNONG TTEAQTWV.

= T[lpoooxnA 6Tav padelovTal aTtuoi WUKTIKOU JEGOU KOVTa 01O BATTEdO — EAAEIYN OEuyOvou —
KivBuvog aogugiag!

= To KATTVIOUA Kal Ol AVOIKTEG QWTIEG aTrayopeUovTall

= Na amoguvOEETE TTAVTA TNV EYKATACTACN OTTO TO PEUUA TTPIV OTTO OTTOIAdNTTOTE ETTEUROON
(BAETTE avwTEpw)!

[Mpwrec Bonbeieg

= T[pooTaréywTe Ta pdTia atmd Tnv €MidPaAcn ToU UypoU WUKTIKOU JECOU PE YUOAId TTpooTaaiag!

Av 1a pdTia £€pBouv o€ ETTOQH PE UYPO WUKTIKO JECO, OTTOPUYETE OTTOIOONTTOTE TPIWIUO A

€PEBIOPO TWV PATIWV Kal ETTICKEPOEITE auEowg Evav yiaTpo.

= Tpwrteg BonBeieg: BAATe oTa pdTIa PHEPIKEG OTAYOVEG OTTOOTEIPWHEVO OPUKTEAQIO ) apaid
S1GAupa Bopikou o&éog 1 didAupa pe 2% aAdTl, KOTOTTIV EETTAUVETE KAAd Ta PATIA.

Mpoooxn
MapakaAoUpue akoAouBnoTe TIG TTAPaKATW 0dnNyieg aoPAAEIag Pe akpiela yia va

atrokAeioeTe UAIKEG N TrepIBaAAOVTIKEG Inpigg!

2¢ mepitrrwan BAaBNg

Av TO WUKTIKO ouoTnua &ev AIToupyei

=2 eAéyre av €xel OIaKOTIE N TpoPodoaoia peuuaTog. Eival amrapaitntn n avixveuon BAGRNG atmd
€€EIDIKEUPEVO TTPOCWTTIKO!

Av kai o1 800 o1ayoveg wugng dev mdvouv TTaxvn (d€v TTAYWVOUV)

= eAéyETe av n ouokeun YUEng BpioKeTal og AeIToupyia Kal av 0 CUUTTIEOTAG €XEI ETTAPKN
e€aepiopd (av dev gival BPWHIKOG KAl AV Ol OXIOUES EEaEPITUOU Bev €ival KAEIOTEG). Av
oupBaivel auTod TOTE Ba xpelaoTei avixveuan BAGRNG atrd e€eIdIkeupévo TeEXVIKO (TTapaywyd n
TEXVIKO EYKATOOTACEWY WUENG)!

Av mdvel pévo pia olayéva TTaxvn (Traywvel),

= KPATAOTE Kal TIG dUO0 Ol1aydveG KABETA TTPOG Ta TTAVW Yia TTEPITTOU 10 AETTTA YE TO PnXAvnua
o€ AeiToupyia €101 WOTE VA ETTIOTPEWEI GTOV CUPTTIECTN) TUXOV AGdI TOU KUKAWMATOG TTOU
mMOavov va éxel TTAel aTn olayova wigng. Av 8ev aAAAel TiTToTe TOTE TTPETTEI va avOBECETE
TNV avixveuon BAGRNG o€ EEIOIKEUPEVO TEXVIKO.

Av 10 gUoTNHa WYUENG aTapaTAoel va AsIToupyei Xwpig eppavry Adyo, autd PTTopei va opeileTal

= ot avemiTpeTITa UPNAEG Bepuokpacoieg diepyaaiag i UWNAS NAEKTPIKG pelua OE GUVETTEIQ
TTOAU UYNAAG f TTOAU XapnAng Beppokpaciag TrepIBAAAovTOg

= 0 aVETTAPKN por aépog (oxdapa e€aepiopol KAEIGTH, BPWHIKOG CUUTTIECTAG)

= o€ nAeKTPIK BAGRN.

Av n ouokeun gixe TTapel Tn Beppokpaaia Tou TePIBAAAOVTOG 6TaV TEBNKE g€ AgiToupyia

(TouAaxioTov pe diagopd 10° C), av n Beppokpaaia TEPIBAANOVTOG BPICKETAI OTA KAVOVIKA

TTAaiola Kal ak6pn N pon aépog eival eviagel, T0Te XpeldleTal avixveuon BAGBNG atd

€EEIDIKEUPEVO TEXVIKO.

2 TTEPITITWON TTUPKayIag

= KA&iOTE TO WYUKTIKG UCTNKA KAl KATATTOAEUAOTE TNV TTUPKAYIA JE TTUPOORECTHPA BIoEEIdiou
Tou GvBpaka ) TTUPOCRECTAPA OKOVNG.

[evikéC obnyieg

= Kdavte wugn pévo cuupwva Pe To oKOTIO XProNG TNG CUCKEUNG TTOU TTEPIYPAPETAI OTIG
odnyieg Xprong.
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= Mnv eptodileTe TNV KUKAOQOPIa aépog, dnAadK Punv KAEIVETE TO KOTTAKI KATA Tn AgiIToupyia
KaI INV KAEIVETE TIG OXIONEG e§agpiopoU, yiaTi aAMlG Sev PTTopEi va dieKTTEPaIwOEi CwaTA N
diepyaaia wugnge.

= [pooTaTéwTe Ta AGOTIXA YUENG KAl TIG O1AYOVEG WUENG aTTd {nuieg.

= To ouoTtnua Yiuéng cwARVWY TTPETTEl VO ATTOBNKEUETAI, VO JETAPEPETAI KAI VO TIOETAI O€
Aeitoupyia 6pBio. MpoaTatéwTe T0 aTT6 KPAdATHOUG, IOXUPEG TAAQVTWAOEIG Kal aTré TNV
TTwon. To auoTnua gival KaTaAAnAo yia xpAon oe YeTaBANTr ToTroBeaia katd Tnv Tagn 7M2.

= O xwpog 1TTou Ba ToTToBETNOEI N CUCKEUN TTPETTEN Va Eival OTEYVOG Kal va £Xel TTOAU Aiyn
oKovn.

2 Texvika dedopéva

T loxug wugn ] ] 5
yp , S wogng El?qvwvn /anJn HAEKTOIK ‘PU’KTIKO
Ap1Budg Qo 0e W ot to evEpyEIag pelparog COVEED uéoo /
TTPOIOGVTOG PoeW Inoge A n MoodétnTa
-30 °C

Rofrost 1.1/4*

+
62200 / 0622002 310 325 1,5 2:8 ;/2_10
62220

R404A /

Rofrost 1.1/4* 110V
62201 310 266 4,36 50 Hz ~ 90g
Rofrost 1.1/4* 115V
62202 310 266 4,36 60 Hz ~
Rofrost 2”

+
62203 / 0622032 310 325 1,5 2:8 :'/2_10
62206 / 0622062

R404A /
Rofrost 2” 110V
62204 310 266 4,39 50 Hz ~ 110g
Rofrost 2” 115V
62205 310 266 4,39 60 Hz ~
ATTOWUEN et Amowugn pe 10 XEPI
MéyeBog o€ xIA. (Mnkog x MA&TOG X "'YWog) ......... 550 x 255 x 315
MACO OE K o 24
OvopaoTikn aia peUpaTog TNG aoPAAeing
TTOU TTPETTEI VO UTTEI TTPIV T OUOKEUN ..eevveeeennnnee. 16 A
Eid0G TTPOOTAGIOG .. IP 20
YWOG BOPULBOU .t <50 dB(A)
MOVTEAO N .o MAaioio Beppokpaciag TepIBaAAovTOg
+10 ... +32°C

MapadoTéa EKTAON, HETAPOPA Kal aTToONKEUOH

Mapadortéa éKTAON:

To cuoTnua Wugng cwAnvwv ROFROST TURBO atmoteAeital Bacikd atmd Ta Trapakdtw oTolxeia
Kal e€apTAipaTa:

\(ROTHENBERGER
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e HAeKTPIKO WUKTIKO oUOTNUA ATTOTEAOUUEVO ATTO:
ZUyKpOTNUA WUENG PE KOUTi, XePOUAI HETAPOPAG, KATTAKI, TTAGCTIKI) UTTO80XN YIa TNV
TOTTO0£TNON TWV EVBETEWV Peiwong SIAPETPOU, BIOKOTITNG Kal KAAWDIO PEUUOTOG
2 AoTixa wigng Kai olaydveg Wugng (ouoTnua eEATHIONG) OTTWG Kai Bideg TAvuong PE
EVOWMATWHEVO BEPUOUETPO

» EvBéoeig peiwang diapéTpou o€ O€T (UN KaVoVIKA peyEdn pe e18IKr TrapayyeAia)

* 1 KouTi pe KpéPa aywyng BeppoTnTag

MeTa@opd kal ammoBnkeuon:

= TomoBeTraTe Ta AGaTIXa WUENG HE TIG a1ayOveG WUENG OTTWG Kal TIG VBETEIG peiwong
SIaUETPOU OTO GOPNTO KOUTI.

= Amobrikeuon atrokAEIOTIKA O€ OTEYVOUG XWPOUG XWwpPig oKovn ag Beppokpaaieg atd -10° C
£wg 35° C oe 6pbia Béon

= [pooTaTéWTE TO OTTO XTUTTAUATA KOl SOVACEIG.

4 AgITOUPYiO TNG OUCKEUNG
4.1 Oéon o€ AsiToupyia

Mpiv va 1e0¢i o€ Asitoupyia, n cuokeur| (To ouoTnua Yugng ROFROST TURBO) mpéTrel va €xel
atrokTAoel Beppokpaaia TepIBaAAovTog (+ 10° C éwg To péyiaTto 32° C).
= KAegioTe T0 oUOTNPa BEpPaAvVONG TOU OTTOIOU N KUKAOQOPIa TTPOKEITAI VO DIAKOTTEI JE Eval
BpduBo atd mayo oTig cwAnvwaelg. KAgioTe Tnv Béppavon kal TNV avTAia eyKaipwg yia va
OTAPATACETE TN POI| TOU VEPOU.
= ToTroBeTAOTE TO WUKTIKO GUCTNHA HE TETOIO TPOTTO WATE O KIVNTHAPOG TOU €aEPIOTAPA TG
OUOKEUNG va Pnv QUOAEl TTPOG TNV PEPIA TwV CWARVWY TTou BEAETE va WUEeTe, €TTEION OI
OwAnveg dev Kavel va BpiokovTtal og {e0TO agpa.
O evowpaTwpévog EagPIOTAPAG avappo@d atrd TNV hakpid TTAEUpd TNG CUOKEUAG TOV a€pa TTOU
XPEIAZETaI YIa TNV UYPOTTOINGN TOU WUKTIKOU PETOU, OTTWG KAl yia TNV YUEn TOU CUUTTIESTNA Kal
Tov Byddel atrd TNV €TAvVwW TTAEUPA TNG.
= KpepdoTe i} KPATAGTE TIG G1aYOVES WUENG WNAG TTEPITTOU 5 AETTTA KAI EVEPYOTTOINGTE TIAAI TO
oUoTNUA VIO va eTIOTPEWEI 0TO KUKAwPa To AddI TTou mBavév va ,kdBioe" oTIg o1ayOVeg.
Evepyotroinon pe 10 TATNUa ToU SIGKOTITH.
Mpoooxn
Katd 1n didpkeia Tng wiENG va a@rveTe TTAVTA TO KATTAKI AVOIKTS KOl VA TIPOCEXETE VO
gival eAeUBepn N oxdpa e€agpioPoy, yIaTi TTPETTEN va €ival eyyunuévn N TTOAU KaAr
KUKAo®opia aépog!
H ROFROST TURBO c¢ival pia ,ouokeur wugng emagng”, ou onuaivel 611 n Aeiroupyia tng
OUOKEUNG €ival pévov TOTe eyyunuévn, 6Tav UTTAPYXEl KAA €TTaQRA Je aywyn BepudTnTag YeTagu
TWV OlayOvwv YUENG Kal Twv CWAAVWY TTou TTPAKEITal va WuxBoUv. Bepviki XpwpaTog Kal
Bpwuiég aTo onpeio TOTTOBETNONG TWV OlayOVWY augdvouv Tov Xpdvo YuiEng. ZTnv IdAvikr
TEPITITWON 0 CWAAVAG TTOU TTPOKEITal VO WUXBEi givar atrd yupvo pETaAAo.
= Na tommoBereite TIG G1aYOVES WUENG YOV OTa iola pépn Twv CWARVWY. loxupd
TIAPAPOPPWHEVOI CWAAVES I CWAAVEG TTou BeV €ival aTpoyyuAoi Bev gival KAaTGAANAo! yia
wogn.
4.2 TomoBéTnon kai aAAayn Twv EpYaAEiwv

Ol claydveg Wwigng eival KATAAANAEG yia CWAARVEG PE EEWTEPIKN DIGUETPO:
ROFROST TURBO: 42 yIA N 14" ivioeg
ROFROST TURBO Il: 54 xIA i} 2° ivToeg.

MNa va ytropouv va wuyxBouv akoun Kal CWAAVEG JE HIKPOTEPN SIGUETPO, XPEIGloVTal EIDIKEG

evBéoelg peiwong diapétpou (BAéTTe eikéva A kai B).

= AA€iYTE TIG ETTIPAVEIEG TTOU EQATITOVTAI Ol OIAYOVEG WUENG Kal o1 evBEéaelg peiwang SlapéTpou
ME TOUG CWANVEG , TTaXIG" pE KpEPA aywyng BepudTNTAG, YIa VO ATTOPUYETE YEPUPEG HOVWONG
(BAéte e1k6vVa C-1).
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Mpoooxn: Aev yiveral cwoTh AIToupyia Xwpig TN XprRon KPEUAG aywyng
BegppoéTNTOG!
nuavTikA odnyia: Katd 1 didpkeia TNG wugng dev KAvel va TTepvAel pelua agpog atmd
TIG O1ayOVEG WUENG Kal TOUG CWANVEG!
= Na petayeipieaTe Tig evBEoelg peiwang dIaPETPOU Kal TIG OIayOVEG WUENG PE GPOVTIOa, va TIG
KoBapifeTe PETA TN XPrion Ye éva aTeyvo TTavi Kal va TIG TOTTOBETEITE OTIG €I0IKEG BAKEG yIa va
TIG TIPOCTATEVUETE OTTO CNUIEG.

4.3 Xe1pIopo6g

H ROFROST TURBO ¢ival pia ouptrayng ocuokeun wuéng yia aueon xpAon. Aeitoupyei e
EPMNTIKNA eyKaTdoTaon wigng pe oupTtrieon. H ouvexAg AciToupyia yia WPeg Kal NUEPEG gival
duvaTr xwpig TPORBANUa kaTw atd emTiRAewn aTo TTpodiaypappévo TTAaicIo Beppokpaaiag
TrepIBAAAovTOG aTro + 10° C €wg 32° C kai pe Téon / ouxvoTnTa CUPGWVA JE TA TEXVIKG OTOIXEIA.
To a1mAd oloTnua Tdvuong Twv olayovwy WuEng epovTilel yia oTabepry oTEPEWAN OTOUG
OWARVEG.
= [MiéoTe Tn glayéva pe Tnv avdioyn £vBeon o1o cwAfva TTou TTPETTEl va WuXBei kal oQigTe TNV
eAa@pd pe 1N Bida oTtepéwang (BAETTe elkOva C-2).

' Mpoooxn: H Bida oTepéwong TTPETTEI VO OPIYYETAI ATTOKAEIOTIKA UE TO XEpi!
]

=2 AQaipéoTe TNV TTOpaATIaviola KpEua aywyng Bepudtnrag!

>uvioTdartal va Aadwvete Tn Bida, e1TeIdr) autd SIEUKOAUVEI TNV apaipean TNG olayovag Yugng YeTd

TNV YUKTIKN diadikaaial

InuavTikA odnyia: Katd tnv WukTikr diadikagia YTropei va TrapouaiacTei pia diagopd

Beppokpaciag peTagu Tng £voeigng (L) kar Tng £vdeigng (R), n otroia dpwg e§icoppoTreital

ouvABwG OTO TTESIO TWV APVNTIKWV TIHWV.

Emi TAéov putropoulv va trai§ouv poAo akOun Kal EEWTEPIKOI TTAPAYOVTEG OTTWG TT.X.:

—  OIaOPETIKEG APXIKEG BEPUOKPATIEG TWV CWARVWY TTOU TTPOKEITAI VO YuxXBoUv,

—  Ol0QOPETIKEG DIAUETPOI TWV CWANVWY,

—  JIOQOPETIKA ETTAPN TWV ClAYOVWYV YUENG PE Tov CwAnva,

—  TEPIOPIOPOG AsiToupyiag Adyw peUPATOG A€POG.

= Na BéteTe TN ouokeun o€ Aeitoupyia pévov éTav Kai ol dUo alaydveg Wugng eivai
OTEPEWMEVEG AOPAAWG OTOUG CWAAVEG TTOU TTPOKEITAI va WuxBouv (BAETTe eikéva C-3). IMNa
va OTOPATACEI N KUKAOQOPIa TOU VEPOU OTOUG CWARVEG TTPETTEI VO EXEI KAEITEI EYKAipWG N
Bépuavon A n avTAia.

Kivduvog
& Kivduvog pugng! Ta peTaAAikd oToIXEid TWV ClayOvVWwY Yugng £€Xouv TepiTrou
Beppokpacia Twyv -30° C KATd TNV WPUKTIKNA S1adikagia
Na mdveTe TIG O10YOVEG PUENG HOVO pE €18IKA YAVTIA TTOU gival KATAAANAa yia To yuxog!
= Na avoiyete To KUKAwpa pévov 61av n Bepuokpacia Bpioketal aToug -15° C kal 0 xpoévog
£XEI PTACEI TNV TIPA TTOU ava@épeTal aTov Trivaka (BAéTTe eikéva A 1y B).
O1 TIpég TToU ava@épovTal gival EVOEIKTIKEG Kal £X0UV TTPOGdIoPIOTEl € Bepuokpaaia
TepiBdAAovTog Twv 22° C.
4.4 ZTapdTnUa AsiToupyiag

= KAegioTe TO YUKTIKO oUCTNHA, OTTOYWUETE TIG O1ayOveG WUENG Kal Ta AGOTIXA, aQaIpéOTE T OTTO
Tov oWwARVa Kal kaBapioTe Ta.

= KpepdoTe A KPATAOTE TIG O1AYOVES WUENG WNAG TTEPITTOU 5 AETTTA KOl EveEPyOTTOINOTE TTAAI TO
oUOTNUA YIA Va ETIOTPEWEI 0TO KUKAWHA To AGdI TTou lavédv va ,KaBIoe" OTIG GlayOveg.

= KAegioTe 10 oUoTnua, BydAte To KaAwdIo atrd TNV TTPifa Kal TOTTOBETACTE TTPOCEKTIKA Ta
AAOTIXO OTO KOUTI.
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' Mpoooyxn: Na pnv SITTAWVETE 1 TEVTWVETE Ta AdoTixa!
L ]

5 ®DpovTida Kai ouvThHPNoN

= Na xe1pifeaTe TN CUOKEUN TTPOCEKTIKA KAl JE PPOVTIOA

= Na amogelyete duvaTtd XTUTTAPATA, TAAQVTWOEIG KAl HNXAVIKEG {NMIEG

= H Aeitoupyia, n yeTagpopd Kal n ammoBrKeUon TNG CUOKEUNG TIPETTEN va yivovTal TTAvVTa o€
6pBia Béon.

Av TTap’ 6An TNV TTPOCEKTIKA PETAXEIPION TTAPOUTIaoTEl TEXVIKA BAGBN XWPIG va TO TTEPIPEVETE

aTreuBUVOEITE GTOV EIBIKO AVTITTIPOCOWTTIO A KATEUBEIQV OTOV TTapaywyo.

To KUKAwpa Wogng emTpémeTal va avolxBei povo atrd ISIKEUPEVO TTPOOWTTIKO TNG ETAIPEING
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH.

Av TeAeioel n kpéua aywyng BepudtnTtag Tng ROTHENBERGER ptropeite va Tnv TapayyeileTe
ue Tov apiBué Trapayyehiag 62291.

6 Avixveuon AaBwv

Ta Baoikd Ba Ta Bpeite 0TO KEQAAQIO ,,00nYiEG aoPAAEIag”.

Emi mAéov dwoTe TTpocoxn oTa £E1G:

— av £xel aAeipBei apKeTr KpEPa aywyng BepudTNTOG OTO aNUEio ETTAPRG PETALU alayovag
Wuéng kal cwAnva, | yeTagu £vBeong peiwaong dIauETpou Kal CwARva,

— av ol o1ayOVveG Wugng €xouv TOTTOBETNOEI CWOTA OTOUG CWARVEG,

— Qv T0 KUKAwNA Tou vepou gival OTAPATNUEVO.

Zupn)\r]pwpankm TTAPAYOVTEG UTTOPOUV VA ETTNPEGCOUV Tn dIdpKEIa WUENG:
TIAY0G TOIXWHATOG TWV CWARVWY,

—  UAIKO TwV CWARVWY,

—  Bpwpuiko vepo,

—  apxIkn Beppokpaacia Tou vepoU TTou TTPOKEITAI VA TTAYWOEl,

— Beppokpaaia TePIBGAAOVTOG (TT.X. NAIOKT aKTIVOBOAia),

— Bepuokpaaia AsiToupyiag TnG GUCKEUNAG,

—  OimmAwpéva ) Teviwpéva AdoTixa wuéng.

O1 TTapdueTpor yugng oTov Trivaka eival OVO EVOEIKTIKEG TIMEG yia TIG OTToiEG N eTaipeia ROT-

HENBERGER Werkzeuge GmbH dev avaAauBdvel kapia ubavn.

Na atmro@elyeTe aTTOTOPEG BIOKOTTEG PEUPATOG OTAV N GUOKEUN BpiokeTal € Acitoupyial

H ouokeun] d1a6£Tel O1AKOTITN UTTEPTACIKOU PEUNATOG. Z€ TIEPITITWATN TTOU AEITOUPYAOEI O
BIOKOTITNG TTPETTEI VA KAVETE SIGAEIPPA 5 AETTTWV TTPIV va BECETE T CUOKEUR Kal TTAAI O€
AgIToupyia.

Av akdun Kai YeTd TNV avixveuon AaBwv n cuakeur Oev AEITOUPYET KAVOVIKA, TTAPAKAAOUUE
atreuBuvBeite otnv eTaipeia ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH.

7 Ateooudp
Ovopa agecoudp Ap. avraAAakTikoU ROTHENBERGER
Kpéua aywyng Bepudtntag (150 ml) Ap. 62291

evBéoewv peiwang diapétpou, didpopa peyédn | www.rothenberger.com
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8 AtroppipuaTikn Siaxeipion

H kpépa aywyng BeppdTnTag gival KatdAANAn yia 1o dépua kol cupBaTth ye 1o TrepIBAAAoV Kal
€ival avakukAWaIun, OnAadA UTTOPEi va TTETAXTEI KAVOVIKA GTa OKOUTTIdIa. Bpwpika TTavakia TTou
£X0UV AepwBEi hE TNV KPEPD aywyrG BEPUOTNTOG UTTOPEITE va TA TTETAEETE XWPIG au@IBOAiEg oTa
oKouTTidIa.

Otav Ba d1abEaeTe TN CUOKEUR WUENG CWARVWY OTa ammoBANTa TTPETTEI va AGBETE UTT OYn, OTI TO
WUKTIKO péoo R404A trpérrel va apalpeBei EexwpioTd kal CWOTA aTrd eEeIBIKEUPEVN ETAIPEIQ.
KaTroia Tepdyia Tng GUOKEUNG €ival agIoTroIfoiya UAIKA Kal TTopoUV va TTEPACOoUV OE
avoKUKAwGN. [N auTév To OKOTTO UTTAPXOUV TTIOTOTTOINMEVEG ETAIPEIEG AVAKUKAWONG PE €10IKA
ad¢ia. MNa pia cwaoTA Kail @IAIKA TTpog To TTePIBAAAOV didBeon aTToBAATWY TwV PN agloTToIRCIHWY
UAIKWV (TT.X. NAEKTPOVIKWY OTTOPPINMATWY) aTTeEUBUVBEiTE OTNV apuddia UTTNPECIa OTTORANTWY.
Moévo via xwpeg E.E.:

Mnv atrooUpETE NAEKTPIKEG CUOKEUEG OTA OIKIOKA aTroppippatal Z0uewva he TV
| |

Eupwtraikry Odnyia 2012/19/EK 1repi NAEKTPIKWY KOl NAEKTPOVIKWY TTAAIWY CUCKEUWV
KaI TNV EQAPHOYT TNG O€ €BVIKO BiKaIo TTPETTEI OI AXPNOTEG TTAEOV NAEKTPIKEG OUOKEUEG
va guMéyovTal EeXwpPIoTd Kal va KATaArlyouv g€ avakUKAwGN @IAIKT TTpOg TO
TTEPIBAAAOV.
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=> [lepen ncnonb3oBaHWEM 3aMopaxvBaTens Tpyb: BHUMATENbHO NPOYMTaNTE HAaCTOSLLYIO
MHCTPYKLMIO NO 3KCMnyaTaunm Ans nogpobHOro o3HakommneHns ¢ npubopom, 4Tobbl
nsbexxaTb BO3MOXHOW ONacHOCTHU.

= XpaHuTe VHCTPYKLMIO BMecTe ¢ Npubopom, 4Tobbl Mpyu HE06X0AMMOCTN UMETL
BO3MOXHOCTb MpoYuTaTh €€ B nioboe Bpemsi.

= WHcTpykumio Mo akcnnyataumu nepegasainte BMecTe ¢ npubopom Kaxaomy ero
nonb3oBaTento.

CneumnanbHble 0603Ha4eHUsA B 3TOM AOKYMEHTe:

BHumaHwme!

3TOT 3HaK npegynpexanaeTt 0 TpaBMOOMNACHOCTU Ui onacHOCTW Anda Opr)KaIOLIJ,eVI

OnacHocTb!
OTOT 3HaK NpeaynpexaaeT 0 BO3MOXHON TPaBMOOMACHOCTMU.
L cpeabl.

Heo6xogumocTb aencreus
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lMpaBuna TexHuKn 6e3onacHoOCTU

1.1

lMpumeHeHne No Ha3HA4YeHUI0

3amopaxuBaTenb MOXeT NPUMEHATLCSA TONbKO A1t 3aMOPO3KM CreAyLWUX Tpyo:
ROFROST TURBO: MegHble Tpybbl Anametpom 10 — 42 mm nnm 3/8“ — 1.3/8" ctanbHble

Tpybbl anameTtpom G1/8 — G1.1/4

ROFROST TURBO Il:  megHble Tpy6bl AnameTpom 10 — 54 mm unu 3/8" — 2.1/8" ctanbHble

Tpybbl AnameTpom G1/8 — G 2.

JTioboe apyroe npumeHeHne HegonycTMmo!

1

.2 O6Lme yka3aHuA No TeXHUKe 6e3onacHoOCTU

ijt BHumaHume! I'Ipm NCNOJIb30BaHUN ANTEKTPOUHCTPYMEHTOB A114 3alnThbl OT yaapa

3NEeKTpU4eCKMM TOKOM, pUCKa nonyy4eHua TpaBM U BOSHUKHOBEHUA NoXXapa
Heobxoaunmo cobniogatb cneayrluine OCHOBHble npaBuna TEXHUKN 6e3onacHoCTu.

Mepea ucnonb3oBaHueM AaHHOIO ANEeKTPOUHCTPYMEHTa Heo6xoaumo npo4yecTb BCe
AaHHble yKa3aHUA U COXpPaHUTb NpaBusia TeXHUKuU 6e3onacHocTu B Xopowem mecTe.

TexHuyeckoe o6cnyxmBaH1Me U PEMOHT:

1

N

PerynsipHas ouncTka, TexHM4Yeckoe o6cnykuBaHue u cmaska. lNepen nposegeHvem
noObIX paboT No perynvpoBke, HanagKe UM PeMOHTY MHCTPYMEHTa He0bX0AMMO BbIHYTb
13 PO3EeTKM CETEBOW LUTEMNCENb.

Annapat pa3peluaeTc peMOHTUPOBaTh TONbKO KBanudguunpoBaHHOMY NepcoHany u
TOJNbKO C UCNONb30BaHUEM OPUrMHanbHbIX 3anacHbIX geTanen. Takum obpa3om
rapaHTMpyeTcs Hem3meHHas 6e3onacHoCTb annapara.

Be3onacHOCTbL NpoBeAeHUA paboT:

1

N

w

N

[$,]

(]

~

©

©

Pa6o4ee mecTo Heo6xoaUMO coaepxatb B nopsigke. becrnopsgok Ha pa60qu mMecTe
MOXeT CTaTb MPUYNHON HECHACTHOrO cny4yas.

YunTtbiBaTb BNUsiHMe OKpyxatollen cpeabl. He fonyckaTb nonagaHus
3NEeKTPOMHCTPYMEHTa noa AoXaAb. He ncnonb3oBaTth 3MEeKTPOMHCTPYMEHThI BO BRAXHOW U
MOKpoW cpege. Heobxoanmo obecneuntb xopoluee ocBelleHne paboyen 30HbI1. He
MCNONb30BaATb 3JIEKTPOMHCTPYMEHTbI TaM, rae CyluecTByeT ONacHOCTb noXapa unun B3pbiea.

Heo6xopnmo 3awmTTL cebsl OT ONacHOCTM yaapa 3neKTpU4eckMM Tokom. Msberatb
COMPUKOCHOBEHUS YacTel Terna ¢ 3a3eMeHHbIMKU AeTansamm (Hanpumep, Tpybamu,
pagvatopamu, 3NeKTPUHECKUMM NMTamm, XonoansbHUKamu).

3anpeTuTb gocTyn Ans Apyrux nuy. Heobxoaumo 3anpeTutb NOCTOPOHHUM NuLaMm, B
0Cc0BEHHOCTU AeTsIM, NpuKacaTbCs K 3NeKTPOUHCTPYMEHTY 1nu kabento. He no3sonatb um
BXOAMTb B paboyyto 30HY.

XpaHUTb He ucnonb3yeMble 3IeKTPOMHCTPYMEHThLI B 6e3onacHomM mecTe. He
MCMOMb3yeMble 3MEKTPOUHCTPYMEHTbI HEOOXOANMO XPaHUTL B BbICOKO PacnofioXKeHHOM Uinn
3aKpbITOM MECTE BHE AOCAraeMocTy AeTEN.

3anpelaeTcsa npeBbiWaTh Harpy3Ky Ha aNeKTPOUHCTPYMeHT. PaboTa B ykazaHHOM
AvanasoHe Harpysku siBnseTcst bonee 6esonacHomn 1 apdheKTUBHON.

Wcnonb3oBaTh NpaBUNbHbLIN 3MEKTPOUHCTPYMEHT. He ncnonb3oBaTte ManomoLyHbIe
CTaHKV NS BbINOMHEHNS Tsxenbix paboT. He ncnonb3oBaTh 3NEKTPOMHCTPYMEHT B LIENSX,
ANSA KOTOPbIX OH He npeAHa3HayeH. He ncnonb3osatb, HanpuMep, py4Hyo ANCKOBYIO MUY
ANSA pe3kv BeTBeW AepeBa Unm NnoseHbLes.

HapeBatb noaxoaswyo ogexay. He HageBaTb CBOGOAHYO oaexay UM yKpalleHus, Tak
KaK X MOXeT 3aTsiHyTb B NoABWkHble AeTanu. MNpu paboTe BHe NoMeLLeHui
pekomMeHAayeTcsa HajeBaTb 00yBb C HECKOMb3ALLEN NOAOLIBON. [INMHHbIE BOMOCHI
HeobxoauMo NpsiTaTb Nof CETKY.

Wcnonb3oBaTk cpeacTBa MHAUBUAYaNbHOW 3awWwmnThl. HagesaTtb 3aluTHbIe oukn. Ecrin
BO BpeMs npoBeAeHnst paboT obpasyeTcs Nbinb, HAAEBaTb pecnupaTop.
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10 MopkniounTb YyCTPOMCTBO acnupauumn. Ecnv ctaHok ocHalleH pa3beMamu Ans
NOAKITHYEHUS YCTPOMCTBA acnmpanmm 1 yCTPOWCTBa ynaBnuBaHusi, HEO6Xo04MMO
ybeanTbCs, YTO AaHHble YCTPONCTBA NOAKIIOYEHDI Y MPaBUMBHO UCMOSb3YHTCS.

11 He ucnonb3oBaTtb kabenb B LieNsx, ANs KOTOPbIX OH He NpeAHa3Ha4veH. He TsHyTb 3a
kabernb, 4TOObI BbIHYTb LUTENCENb U3 po3eTku. bepeyb kabenb OT BbICOKOM TemnepaTypsbl,
OT nonagaHusi Macrna v OT OCTPbIX KPaeB.

12 3adpmkcupoBaTb 3aroToBKy. [Ins dukcaumm 3arotoBkM HEOGXOAMMO UCMONb30BaTb
3aXMMHbIe npucnocobnenus unm cTpyoumHy. B aTom crniyyae oHa yaepxuBaeTtcs 6onee
HafieXXHO, YeM BPYYHYH.

13 WU3beraTb HaxoXxAeHWs1 B HenpaBUNbHOW no3e. Bcerga BeinonHsiTe paboThl, yaepxueas
Teno B HafleXXHOM MONOoXeHUN 1 cobnopasi paBHOBeECHE.

14 Heobxoaumo TaTenbHO yxaXuBaTb 3a MHCTPYMEHTOM. YTobbl NOBLICUTL Ka4eCcTBO U
6e3onacHocTb paboTbl, HEO6XOOMMO Cofep)aTb PEXYLLME MHCTPYMEHTbI OCTPbIMU 1
ynctbiMu. Cobntogate ykazaHus No cMaske ¥ CMeHe MHCTpPyMeHTa. PerynsipHo npoBepsiTe
COEAVHUTENbHbIN Kabenb 3MNeKTPOUHCTPYMEHTA, NPU ero NOBPEXAEHUN NOPYYUTb €70
3aMeHy KOMMNETEHTHOMY crnieuuanucTy. PerynsapHo npoBepsTb YANMHUTENbHbIN kabenb n
3aMeHsiTb ero B criyqae nospexaeHusi. CogepxaTtb PyKOSITKU CyXMMK U YNCTbIMU, 6e3 crnos
cmasku 1 macna.

15 BblHMMAaTL WTENcenb U3 po3eTku. Ecnv anekTpoMHCTPYMEHT He ncnonb3yeTcs, nepea
npoBefeHeM paboT No TEXHUYECKOMY OOCIYXKMBAHMUIO U NPU CMEHE UHCTPYMEHTA,
Hanpumep, NonoTHa Nunbl, ceepna, dpesbl.

16 3anpelyaeTcs ocTaBnNATb B MHCTPYMeHTe Kntouu. [Mepen BknoyeHnem anektponpubopa
HeobxoanMo ybeanTbCs, YTO M3 HErO BbIHYThI KIMHOUM U PErYNTMPOBOYHbIA UHCTPYMEHT.

17 WU3beraTb camonpou3BonbHOro 3anycka. Y6eamTbcs, YTo BO BpeMsi BCTaBKU LUTENCENS B
pO3eTKy BbIKIOYEH BbIKMoYaTens npubopa.

18 Cobnioaatb OCTOpPOXHOCTL. Heobxoammo cneantb 3a cBouMu gencTeusMu. MNoaxoguTb K
paboTe oTBeTCTBEHHO. OnepaTtopy 3anpeLlaeTcst UICNoNb30BaTb UHCTPYMEHT, ECINN OH He
MOXET CKOHLIEHTPUPOBaTbCS.

19 MMpoBepATb 3NEKTPOMHCTPYMEHT Ha Hanv4yMe BO3MOXHbIX NoBpexaeHun. [Nepeq
nocrneayoLwmumM UCrNosnb30BaHWEM 3NEKTPOUHCTPYMEHTa HEOBX0AMMO TLLATENbHO NPOBEPUTH
3aWUTHBIE NPUCMIOCOBNEHNS UIMN HE3HAYMTENBHO NMOBPEXAEHHbIE AETanW Ha NpeaMeT
6e3ynpeyHoro u Hagnexaluero yHKLUMOHMPOBaHUS. Y6eanTbCs, YTO NoABUXKHbIE AeTanu
6e3ynpeyHo hyHKUMOHMPYIOT, HE 3aealoT 1 He NoBpexaeHbl. Bce geTany [omkHbl GbITh
NpaBUbHO CMOHTUPOBAHbI U BbIMOSHATL BCE YCIOBUS A obecneveHuss 6e3ynpeyHoro
PYHKLIMOHNPOBAHUS 3NEKTPOUHCTPYMEHTA.

MoBpexaeHHbIe 3alUMTHbIE NPUCNOCObneHns 1 aeTanu Heobxoanmo nepeaaTtb Ha PEMOHT
KOMMNETEHTHOMY CreuuanucTy Unu 3aMeHUTb, eCNv B PyKOBOACTBE MO 3KCMryaTaumm He
ykasaHo uHaue. [NoBpexaeHHble BbIkINoYaTeny HEO6X0AUMO 3aMEHSTb B MacTEPCKOM
LileHTpa Nno 0B6CNY>XMBaAHWIO KITUEHTOB.

BanpeLlaeTcs ncnonb3oBaTh 3NEKTPOUHCTPYMEHTbI, BbIKIOHYaTENb KOTOPbIX HE NO3BONSIET
BbIMOJSTHUTb UX BKITKOYEHWE W BbIKITIOYEHNE.

20 BHumaHme. Vcnonb3oBaHye NOCTOPOHHNX BCTABHBIX MHCTPYMEHTOB 1 aKCECCYapOB MOXET
NpeacTaBnsATh ONAaCHOCTb MOSTYYEHUSI TPABM.

21 PeMOHT 3NeKTPOMHCTPYMEHTa HEO6X0AUMO NOpy4YaTb KOMNETEHTHBLIM 3JIeKTPUKaM.
[aHHbIN 3NEKTPOMHCTPYMEHT COOTBETCTBYET NPUMEHMMbIM MOSOXKEHNUSIM MO TEXHUKE
©6e30nacHOCTU. PEMOHT MHCTPYMEHTA pa3peLLaeTcs BbIMOMHATL TOMNbLKO
npodeccroHanbHOMY 3MEKTPUKY C UCMOMb30BaHMEM OPUrMHAIbHBIX 3anacHbIX YacTewn, B
NPOTUBHOM Crly4ae C ONepaTopoM MOXET NMPOU3ONTUN HECHACTHbIV Criyyai.

1.3 lpaBuna TexHuKn 6e3onacHoOCcTU

Oetn CTapuwe 8 net nnuuac orpaHn4YeHHbIMN NCUXNU4ECKUMU, CEHCOPHbIMU UMM YMCTBEHHbIMUN
CcnocobHOCTAMM, a Takke nuua, He obnagaroLme 4OCTaTOYHBIMU ONMbITOM U 3HAHUSIMMU, MoryT
ncnonb3oBaTtb yCTpOﬁCTBO noa Hag3opoM Uiun nocre NPpoxoXaeHua MHCTpyKTaXxa no
6630I‘IaCHOMy ncnonb3oBaHUlo yCTpOﬁCTBa N CBA3AHHbIMU C 3TUM PUCKaMMW. 3anpeu.|aeTC$|
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UCMONb30BaTb YCTPOWCTBO B KA4YECTBE MIPYLLKM Ans AeTel. O4YMCTKY U Norb3oBaTeribckoe
TexobcnyxuBaHue yCTPOWCTBA 3anpeLlaeTcs BbINONHATL AeTsM 6e3 npucmoTpa.

I'Iosegel-me npu aBapusx mnum c6oax B oxnaxgarowen cucteme

OnacHocTb
MoxanyncTta, TOYHO CnefyviTe HKEONMUCaHHBIM YKa3aHUsIM MO TEXHUKE
6e3onacHocTu Bo n3bexaHue TpaBM nepcoHana!

BbiknrodeHue 8 agapuliHbIx criyqasax
> YCTaHOBKY HEMeANNEHHO obecTounTb, Ans Yero:

X BbIHYTb CETEBON LUTEKEP U3 PO3ETKU

X orkniounTs npefoxpaHuTernb

[pu Heobxodumocmu emewamesibcmaa 8 X0/100UsIbHY cucmemy

= [lonyckalTcsi TONbKO CneumanmcTbl MO XOnoaunbHoW TexHrKke! CBSXKUTECH C TEXHUYECKON
cnyx6oMm.

= CobntogaTb NpeanMcaHnsi Npyu CKOMMeHUN NapoB xnagareHTa Ha ypoBHe norna —
HEe[0CTaToK KUCNopoAa — ONAacHOCTb HapyLIeHUA AbixaHuA!

= KypeHue 1 ncnonb3oBaHne NCTOYHUKOB OTKPBITOro NiiameHn 3anpeLyeHo!

= [epea npoBegeHnem paboT 06ecTounTb YyCTaHOBKY (CM. Bbilwe)!

[lepsas nomowb

= [1na npegoxpaHeHus rnas oT BO3AEVCTBUS XUOKOro XflagareHTa nonb3oBaThCs 3aLUTHBIMK
oykamu!

B cnyyae nonapgaHums xxuakoro xnagareHTta B rnasa, He npvkacaTtbCsl K HUM U He TepeTb, a

HeMeaneHHo o06paTnTbCs 3a BpayebHOM NoOMOLLbHO.

= [lepBas noMoLLpb: 3aKkanaTb B rnasa HECKOMbKO Karnesb CTepUbHOro MUHeparbHOro macna,
cnabblii pacTBOp GOPHOM KUCMOTbI, UK 2%- PacTBOP COMSIHOWM KUCINOTbI, MOCIE YEro
NPOMbITb MX BOAOWN.

BHumaHue
MoxanyncTta, TOYHO cnefywTe HKEONMUCAHHBIM YKa3aHUsiM MO TEXHUKE
6e3onacHocTy BO n3bexaHne HaHeceHUs BpeAa 340POBbLI0 UMK OKpYXatoLlen
cpepe!

[pu cbosix

Ecnu He paboTaeT oxnaxgatoLias cucrema

=> MpOBEpUTb, HE HapPYLUEHO N anekTponuTaHue. MNonck HencnpaBHOCTY QOMMKEH
NPOBOAMNTLCA TEXHUYECKMMU chieumanucTamu!

Ecnun oba 3axuma He NOoKpbITbl MHEEM (M3MOPO3bHO)

> npoBepUTb, pa60TaeT nn XOJ'IO,E]VIJ'II:HI:IIZ arperar, 1 4OCTaTO4YHO N BEHTUNUPYETCA
KOHZeHcaTop (pelléTka BEHTUNATOpPa He 3acopeHa U He CABMHYTa ¢ MecTa). B
COOTBETCTBYHLLEM CMy4Yae HeO6X0AUMO BbI3BaTb TEXHUYECKOTO CreymanucTa Ans novcka
HencnpaBHOCTU (I/IH)KeHepa NI TexHnkKa no xonoaurbHbIM yCTaHOBKaM)!

Ecnu nHeeM (M13MOpP0O3bio) NOKPLIT TONBKO OAUH U3 3a>KNMOB,

= yaepxuBaTb 06a 3axuma npu paboTaroLlem KoMmnpeccope BepTvKanbHo B TedeHne 10 MuH.,
4TOObI AaTb BO3MOXHOCTb CTE€Yb CKOMMUBLLEMYCS B 3axunMe pabovemy macny obpaTHo B
Kkomnpeccop. Ecnu aTo He nomoraeT, crnefdyeT Bbi3BaTb TEXHUYECKOTO cneumanvcTa ans
NOUCKa 1 ycTpaHeHna HencnpaBHOCTU.

Oxnaxpatowas cuctema camonpou3BoSIbHO OTKoYaeTcs 6e3 BUAUMBIX MPUYMH

= HegonycTMMO BbiCOKasi TeMnepaTtypa paboTbl, UMW CULLKOM BbICOKUIA 3NIEKTPUYECKMIA TOK
BCneacTesue CIIUWKOM HU3KOM TeMnepaTypbl OKpy>KakoLlero Bo3ayxa

= VMeeT MeCTO He4oCTaTOYHas BEHTUNALUS (CMELLEHNE BEHTUNSLIMOHHON PELLETKM,
3arpsisHeHue koHeHcaTopa)

= VMeeT MEeCTO HapyLUEHUE SNEKTPONUTAHUSI.

B cnyyae ecnu yctaHoBka 6bina npegsapuTensbHo foBeaeHa Ao paboyeit TemnepaType nepes

BKkItoueHreM (MuH. 10° C), TeMnepaTypa Bo3ayxa NexuT B AONYCTUMbIX Npeaenax u
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BEHTUNSUMS HE HapyLLEeHa, credyeT Bbl3BaTb TEXHUYECKOrO cneuman1cTa ans noucka u

YCTpaHeHUs1 HeMCNPaBHOCTU.

[1pu 8o320paHuU

= BbIKNioYMTE XONOAMMNBHYK U MOTYLUMTB OrOHb YIMEKUCIIOTHBIM UMW NMOPOLLKOBbLIM
OrHETYLUMTENEM.

Obwue ykasaHusi

= 3aMopo3Ky MPOM3BOAUTbL TOMbKO B YKa3aHHbIX B MHCTPYKLMMW MO IKCMyaTaumm Lensx.

= He HapywaTb LUpKynsumMio BO34yxa, T.€. He 3aKpbIBaTb KpPbILLKY B npoLiecce paboThl He
JonyckaTb CABUra BEHTUMSALMOHHON PELLETKUN, B MPOTMBHOM Cryyae npoLecc oXnaxaeHus
OyaeT HapyLleH.

= 3awmuwatb WNaHmm 1 3aXXMMbl OXNaXKaatoLLero arperata oT NoBpeXaeHun.

= XpaHeHue, TPaHCNOPTMPOBKA U 3KCMyaTaums YCTaHOBKM ONycKkaeTcsl TONbKo B paboyemM
nonoxeHun. MNMpegoxpaHaTb OT yAApOB CUMbHbIX konebaHui n nageHuin. Cuctema MoxeT
MCMorb30BaTbCst TONbKO B KAYECTBE MOPTATUBHOW YCTAaHOBKM No knaccy 7M2.

= Mecrto YCTaHOBKA anGOpa OOIMKHO ObITb 3aLUMLLEHO OT MbINK U BRiaru.

2 TexHUn4Yeckne XxapakTepucTuku

98

Xnago-
npoun3Bo-
AvTeénb- | notpebnsiemas | notpebrsemas xapak-
Typ HOCTB xnagareHT /
Art -Nr - MOLLHOCTb TOK TEPUCTUKM OMMNECTBO
"' Qo, BT P, BT In, A cetn
npu to
-30 °C
Rofrost 1.1/4“
230 Vi1
62200 / 622002 310 325 1,5 538 Hy NO
62220
R404A /
Rofrost 1.1/4“ 110V
62201 310 266 4,36 50 Hz ~ 90g
Rofrost 1.1/4* 115V
62202 310 266 4,36 60 Hz ~
Rofrost 2”
230 V+10
62203 / 622032 310 325 1,5 50 Hz ~
62206 / 622062
R404A /
Rofrost 2” 110V
1 2 4
62204 310 %0 %9 50 Hz ~ 1109
Rofrost 2” 115V
1 2 4
62205 310 66 39 60 Hz ~
[STZ T 1Y o] o To k1L USSR pyyHas pasmoposka
rabaputHble pasmepbl, MM (451, X WWP. X BbIC.) ........... 550 x 255 x 315
[V = Tt o= T« USRS 24
HOMWHaIbHbIV TOK OCHOBHOIO NpeAoXpaHUTens ......... 16 A
TUN BALUTDB c.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e IP 20
YPOBEHD LUYME ...eviiiiiniiesieeesiee e siee e <50 dB(A)
KMacc UCNOMHEHNA N ... TemnepaTtypa Bosgyxa +10 ... +32°C
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3 KomMnnekT noctaBku, TPAaHCNOPTUPOBKA U XpaHEHUE

KomMnnekT nocrtaBku:

BamopaxusaTtens Tpy6 POOPOCT TYPBO coctout B OCHOBHOM M3 CrieaytoLLmx YacTen n
npuYHaanexHoCTen:

3NeKTpuveckaa xonogunbHaa cuctema CoCTouUT U3:

XOonoagwunbHOro arperata B Kopnyce, PYKOATKN ANA TPaHCNOPTUPOBKU, KPbILLKK, NNACTUKOBbLIX
BKragpllen ans YCTaHOBKN NepexoaHUKOB, BbIKMo4YaTens U ceTeBoro wHypa

AOBYX LWWNAHroB noga4un xnagareHta c 3aaxumamm (VICI'IapVITeJ'IHMVI) N 3aXXUMHbIX BUHTOB CO
BCTPOEHHbIM TEPMOMETPOM

KOMNIieKkTa BKNagbllLen-nepexoaHNKOB (CneumanbHble pasmepsbl No 3anpocy)
ofHow GaHKu TennonpoBOAsALLEN crieunacTbl

TEaHCHODTMDOBKa n XpaHeHue:

>

>

>

LUMaHTM NMoJayum XnagareHTa ¢ 3axumamu, a Takke BKIaabllM-NepexoaHnku pasmeLLarTcs
B MEpPEeHOCHOM Kopryce.

XpaHeHWe [oMnyCcKaeTCs UCKMIYUTENBHO B paboyem MosiokeHuu (T.€. CTOs1) B CyXOM U
YMCTOM NOMeLLeHnn ¢ TemnepaTypor Bo3gyxa ot -10° C go 35° C.

3awmLaTh OT yAapoB 1 BuGpaumm.

4 MpuHUMn paboTbl Npu6opa
4.1 3anyck B 3KcnnyaTaumio

Mepepn 3anyckom yctaHoBku (3amopaxuaTtenss POOPOCT TYPBO) eé cneayet HekoTopoe
BpeMsi BblaepxaTb [0 AOCTUXEHUS aonycTuMon paboyen Temnepatypel (+ 10° C - +32° C).

>

>

BbIKIMIOUYNUTB OTOMUTENBHYIO CUCTEMY, TPYBy KOTOpoW NpeanonaraeTcs 6rnokMposaTh
neasiHo Npobkoi. BoBpemsi OTKIMOUUTL HarpeB 1 Hacoc, AN NPeKpaLLeHns NoToka Boabl
yepes Heé.

pacnonoXuTb 3amopaxusartenb TakuMm obpa3om, 4Tobbl 3amopaxvieaemas Tpyba He
obayBanacb BEHTUNATOPOM, YTOObI He NoABepraTe €€ BO3AeNCTBMIO TEMNOro BO3ayxa.

BCTpOEHHbI BEHTUNSATOP BCacbiBaeT HEOOXOANMBIN ANst KOHAEHCaUMW XragareHTa u
OXNaXOEHNs KOMNpeccopa Bo3ayX C NPOAONbHOM CTOPOHbI YCTaHOBKM U BblyBaeT ero yepes
BepxHee OTBEpPCTUE Kopnyca.

>

MogHATb (NoABECUTb) 3aXKMMbI MOBbLILLE U BblAepXaTb UX OK. 5 MUH., CHOBa BKIOYMB
YCTaHOBKY, YTOObI faTb CTEYb OCTaTKaM Macrna B HUX 06paTHO B KOHTYP CUCTEMBI.
BKITHOYMTb YCTAHOBKY C MOMOLLIbIO MOBOPOTHOTO BbIKMOYaTENS.

BHumaHue

B npouecce 3aMopo3ku KpblLlka AOMKHA ObITb MOCTOSIHHO OTKPbITa M BEHTUISILLMOHHASA
pelwéTka cBoboaHa, Ana obecnedeHns 6ecnepebonHon BeHTUNALMn!

POP®POCT TYPBEO siBnsieTcst ,KOHTAKTHOW" yCTAHOBKOWN, T.€. ANs €€ HaaéXHow paboTbl
Heo6XoAnM XOPOLUMIA TENMONPOBOASLLMIA KOHTAKT MEXAY 3aXUMaMU-OXNaauTensiMm n
NOBEPXHOCTLIO 3amopaxkmBaemol Tpyobl. Hanuume kpacka v 3arpsisHeHns Ha paboyeM yy4acTke
noa 3axvumamu-oxnaguTensmv yanuHseT Bpemsi 3aMOopaxuBaHust; naeanbHomn SBnseTcs Yicras
MeTannmyeckasi NoBepxHoCTb TPyObl.

>

4.2

3aXVMbI-OXITaaUTeNn CreayeT KPenuTb TONMbKO Ha NPsSIMOM ydacTke Tpy6bl. CunbHO
LehOPMMPOBaHHBIE UMW HEKPYITIble TPYObl AN 3aMOPaXKMBaHUS He NPUrOOHbI.

MpumeHeHWe U CMeHa UHCTPYMEHTa

3axuMbl-oxnaguTeny npeaHasHayeHsl Ans Tpy6 avameTpom:
ROFROST TURBO: 42 mm [ 174"
ROFROST TURBO Il: 54 mm / 2*ausgelegt.

Ons 3amopaxuBaHus Tpy6 MEHBLUMX AMaMeTPOB HYXHbl CrelmarnbHble BKNaablUy NEPEXOaHUKN
(cm. puc. Au B).
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= KOHTaKTHblE€ MOBEPXHOCTM 3aXNMOB-OXIIaauTenen, BKnaabllen-nepexoqHUKoB 1 TpyObl
OOMKHbI ObITb 0BUNBHO CMa3aHbl TEMMONPOBOASLLEN CNELNAacTon, YToObI n3bexaTb
BO3HWKHOBEHMS M30MMpYoLLUX 3a30poB (cM. puc. C-1).

BHumaHue: 6e3 npumeHeHUs cneynacTbl HEBO3MOXHO o6ecneynTb onTMManbHoe
pyHKLIMOHMpPOBaHWe ycTaHOBKM!

BaxHoe 3ameyvaHue: BO BpeMsi MPoOLiECCa 3aMOPO3KUN 3axKUMbl U Tpyba He AOMKHbI
obayBaTbcs Bo3gyxom!

= C BKragbllamu-nepexogHnkamu 1 3axvmamu-oxrnaguTensmu cregyet obpalyaTtbest
GepexHo, nocne paboTbl oUMLLaTb CYXOM BETOLLLIO U YKNaabiBaTb B NpeayCMOTPeHHbIe Ans
HUX rHé3aa.

4.3 Skcnnyarauus

PO®POCT TYPBO siBnsieTcs 3aMopa)kvnBatoLLen yCTaHOBKOW, FOTOBOW K HEMeTIeHHOW
akcnnyaTauum. OHa UMeeT 3aMKHYTYI repMETUYHYIO KOMNPECCOpPHYHo cucteMy. MHoroyacoBasi
W Jaxe KpyrrnocyTovHasi 3KcrnyaTaumsi yCTaHOBKM He A0rmKHa Bbi3blBaTb Npobnem, npu
cobnogeHun gonyctumon temnepatypbl Bodayxa + 10° C - 32° C 1 COOTBETCTBUM HaNpPspKeEHUS
M YaCTOTbl ANEKTPOCETU TEXHUYECKUM AaHHBIM YCTaHOBKM.

[MpocToe yCTPOMCTBO 3aXXMMOB-OXNaguTenen obecneymBaeT Ux HagExHoe KpenneHme Ha
Tpybe.

= 3axumbl C COOTBETCTBYIOLLMMM BKNaAbILLIAMU NpUXaTb K 3amopaxnsaemMon Tpybe n
3aTAHYTb 3aXXMMHON BUHT (CM. puc. C-2).

' BHMMaHuMe: 3aXKMMHOWN BUHT 3aTArMBaTh TONbLKO pr‘-IHyIO!
®

= yganuTb U3MULLKKM TENNONpoBoasLel cneunacTb!

PekomeHayeTcsa cmasbiBaTb 3a>KMMHOW BUHT AN 06nerdyeHusi Cbéma 3axmmoB-oxragutenen no
OKOHYaHMM npoLecca 3amopo3ku!

BaxHoe 3ameyvaHue: B npoLecce 3amMopo3ku nokasaHus nesoro (L) n npasoro (R)
TEePMOMETPOB MOryT ObITb pasnnyHbIMU, HO NpPU OOCTMXKEHNA MUHYCOBOIo AnanasoHa
TemnepaTyp OHU [OMKHbI BbIPOBHATLCS.

Ha npouecc moryT BNuATb 1 Apyrne BHELLHWE hakTopbl, HanpuMep:

—  pasnuyHble UCXOOHbIE TeMMepaTypbl Noanexalmnx 3aMopo3ske Tpyo,
—  pasnuyHble guameTpsbl TpyO,

—  pas3nuyHoe KayeCTBO KOHTAKTa Mexay 3axxumamu u Tpyoown,

—  BO3AYLUHbIE NMOTOKM, CKBO3HSKN.

= BkntoyaTtb YCTaHOBKY CriefyeT TOMbKO Nnocrne Toro, kak 06a 3axuma HagéxXHo 3akpenmneHbl
Ha 3amopaxvBaemoi Tpybe (cm. puc. C-3). [ina npekpalleHns noToka BoAbl No Tpybe,
crefyeT BOBpeMS OTKIOYUTbL HarpeBaTenb U HAcOC OTOMUTENIbHON CUCTEMBI.

OnacHocTb
& OnacHocTb o6MopaxuBaHusi! MeTannu4yeckue 4acT 3aKMMOB BO BpeMs
npouecca 3aMOpPO3KU oxnaxaarTcs Ao TemnepaTtyp ok. -30° C

MpukacaTbcA K 3aXXMMaM-0XNagauTeNsM MOXHO TONbKO B CreunanbHbIX 3aWUTHbIX
nepyaTtkax!

= OTKPbITb KOHTYP, KOrAa TemnepaTypa AOCTUrHeT -15° C 1 UCTEYET MHTepBar BPEMEHMY,
yKasaHHbI B Tabnuue (cm. puc. A n B).

MprBeaeHHble 3Ha4YeHNs ABNATCA OPUEHTUPOBOYHLIMUN ONpPeAenEHHBIMM ANA KOMHATHOM
TemnepaTtypbl oK. 22° C.

4.4 BbikntoyeHue

= BbIKMO4nTh 3amMopaxueaTellb, AaTb OTTadATb 3aXXMMaM-oxnagmtenam n wnadram nogaydu
XnagareHTta, CHATb UX C pr6b| N OYUCTUTb OT 3anF|3HeHVIIZ.

= [logHATb (I'IO,CI.BeCI/ITb) 3a>XKMMbI NMOBbILLE U BblAEepXaTb UX OK. 5 MVWH., CHOBa BKIOYUB
YCTaHOBKY, 4yTOObI AaTb CTeYb OCTaTkaM Macrna B HUX O6paTHO B KOHTYP CUCTEMBbI.
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= BbIKNO4nTh YCTaHOBKY, BblIHYTb LUTEKEP N3 CETU U aKKypaTHO YNOXUTb LWUNaHrK, Bknaabiwn n

3aXUMbl B COOTBETCTBYHOLLIME rHé3na Kopnyca.

' BHumaHue: He AonycKaTb nepemGOB VUMW HaTSXXeHUA WnaHros!

5 Yxopn u npocdmnakTuka

= cneayeT 6epexHo 1 akkypaTHO 0GpaLLaTbCs C YyCTaHOBKOM
= cneayet usberatb XKECTKUX yAAPOB, BUGPaLMiA U ApYrMX MeXaHUYeCcKVX BO3LENCTBUN
=> 3KCnnyaTMpoBaTh, TPAHCMOPTMPOBATb U XPaHWUTbL YCTAHOBKY CriedyeT ToNbko B paboyem

(BEPTMKANbHOM) NMOMOXEHWU.

B cnyyae ecnu npoTvB oXvaaHuiA, HECMOTPS Ha akkypaTHoe obpallieHue C YCTaHOBKOW,
BO3HVKHET Kakas-nnbo TexHnyeckasi HeMCnpaBHOCTb, criedyeT 0bpaTUTLCA K NpoAasLy unu
HenocpeACTBEHHO K MPOU3BOAMUTENIO.

OTKpbIBaTb OXMaXAaKoLLMIA KOHTYP YCTAHOBKM paspeLlaeTcsi TOSNbKO TEXHUYECKUM
cneuunanuctam pupmel ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH.

Mpu ncuepnanmm 3anacoe noctaeneHHon ROTHENBERGER TennonpoBoasiuen cneynactbl,
e€é MOXHO [jo3aKa3aTb, yKa3aB B 3aka3e Homep 62291.

6 O6HapyxeHue HencnpaBHocTen

OcHoBHble MYHKTbI K 9TOM TEME MOXHO HanTu B pasgerne TexHuka 6e3onacHocTw.
Momumo aToro cnenyeT NpuUHATL BO BHMMaHWe criegyroulee:

crnefyeT HaHOCUTb OCTaTOYHOE KONMMYECTBO TENNONPOBOASLLEN cneunacTbl Ans
obecneyeHust KOHTaKTa Mexay 3aX1MaMn-OXNaauTensMu U BKNaapbilamu NnepexofHukamm
n Tpybow,

cnepyeT HaféXHO KPenuTb 3aXUMbl K MOBEPXHOCTH TPYObl,

crefyeT OCTaHOBWUTL NOTOK BOAbI B OTOMUTENIbHOM KOHTYpPE.

Ha gnutenbHOCTb Npouecca 3amMopo3Ku MOryT BITUATb OONONHUTENbHbIE dakTopbI:

TOrLMHA CTEH TpyObl,

marepuan Tpy6bl,

3arpsisHéHHas Boaa,

ncxopHas Temnepartypa 3amopaxuBaemMon Tpyosbl,

TemnepaTtypa OKpyxatoLen cpefpl (B YaCTHOCTM MPSIMbIE COSNTHEYHbIE Ny4n),
paboyas Temnepartypa yCTaHOBKM,

neperHyTbie U pacTaHYTbIE LMaHTV NoAayy XnagareHTa.

YkasaHHble B TabnuLe 3Ha4YeHns sIBNSOTCA OPUEHTMPOBOYHBIMU, 32 TOYHOE LOCTUXKEHNE
koTopbix oupma ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH 0TBETCTBEHHOCTM HE HECET.

Cnepnyet usberatb KpaTKOBpeMEHHbIX NepeboeB anekTponMTaHmsa paboTatoLlen ycTaHoBKM!

B ycTaHoBKe MeeTCs BblKntovaTenb 3aluTbl OT neperpysku. B cnyyae ero cpabaTbiBaHus
cnepyeT BblAepXaTb nay3y oK. 5 MVH., Npexae YeM BHOBb BKIHOUYNTb YCTaHOBKY.

B cnyyae ecnu nonck HemcnpaBHOCTW He NO3BONAET AOCTUYL GecnepeboiHol paboTsl
yCTaHOBKW, cnepyeT obpatutbcs HenocpeactseHHo k dnupme ROTHENBERGER Werkzeuge
GmbH.

HanmeHoBaHne npuHaanexHocTn Homep aetanu ROTHENBERGER

TennonpoBoasLen crew nactbl (150 ml) Ne 62291

Peﬂ,yKLlI/IOHHbIe BKNnagblWn, pasfnnyHblie pasmepbl www.rothenberger.com
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YTunusaumsa

TennonpoBogsLas cneynacrta siBnsetcst 6e3BpegHON AN KOXKHBIX MOKPOBOB U OKPYXatoLLen
cpeabl M NOANeXWT yTUNM3auum B BMecTe C 06bl4HbIMKM OTXoA4amu. BeTolub, 3arps3HEHHY0
cneynacTon MoxHo 6e3 npobrnem BbiGpackiBaTh B 0ObIYHbIN KOHTEMHEpP AT1st Mycopa.

Mpu yTnusaumm yctaHoBKM 3aMopaxuBaHus Tpyb cnegyeTt obpatutb BHUMaHWeE Ha To, YTOObI
xnapareHT R404a yaansncs ocobo, C NOMOLLbI COOTBETCTBYHLLIMX TEXHUYECKUX
cneunanucTos.

Yactu npubopa sBnsitoTCs BTOPUYHBIM ChIpbeM U MOTYT BbITb OTNPaBEHbI HA MOBTOPHYHO
nepepaboTky. [ins aToro B Baliem pacrnopsiKeHnn MMeTCst AONYLEHHbIE U
cepTMULIMPOBaHHbIE YTUNM3ALMOHHbIE NMPEANPUATUSA. [N SKONOrMYHOM yTUnm3aumm YyacTten,
KOTOpble HE MOryT BbITb NepepaboTaHbl (HAaNPUMEP, 3NEKTPOHHbIE YaCTK)
NPOKOHCYNbTUPYNTECH, NOXanyncTa, B Bawem KoMneTeHTHOM Be4OMCTBE N0 yTUnun3aumm
OTXOAOB.

Tonbko ansa ctpaH EC:

E He BbIGpacbiBanTe anekTpoMHCTPYMeHThI B 6biIToBOM Mycop! CornacHo EBponevickon
Oupektuee 2012/19/EG 06 ucnonb3oBaHWM CTapbIX a1eKTponpubopos 1
— ANEeKTPOHHOro 0bopyaoBaHUA 1 ee peanusauum B HaluuoHanbHOM npase CTaBLuve
HEeNpUrogHbLIMM K UCMOMb30BaHUIO ANEKTPOMHCTPYMEHTbI HaANEeXnT cobupaTb
OTAEenbHO U NoABepraTb 3KOMOrMYHOMY NMOBTOPHOMY MCMOMb30BaHUIO.
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ROTHENBERGER Worldwide

Australia

Austria

Belgium

Brazil

Bulgaria

China

Czech

Republic

Denmark

France

Germany

Greece

Hungary

India

ROTHENBERGER Australia Pty. Ltd.

Unit 6 » 13 Hoyle Avenue * Castle Hill + N.S.W. 2154
Tel. +612/9899 7577 » Fax + 612/98 99 76 77
rothenberger@rothenberger.com.au
www.rothenberger.com.au

Italy

Netherlands
ROTHENBERGER Werkzeuge- und Maschinen
Handelsgesellschaft m.b.H.

GewerbeparkstralRe 9 + A-5081 Anif

Tel. + 436246 /7 20 91-45 « Fax + 436246 /7 20 91-15
office@rothenberger.at * www.rothenberger.at

Poland

ROTHENBERGER Benelux bvba
Antwerpsesteenweg 59 * B-2630 Aartselaar

Tel. +323 /8772277 «Fax+323/877 03 94
info@rothenb be « www.rothenb -be

Russia

ROTHENBERGER do Brasil LTDA

Av. Fagundes de Oliveira, 538 - Galp&o A4

09950-300 - Diadema / SP - Brazil

Tel. + 55 11 /40 44- 4748 + Fax + 55 11/ 40 44- 5051
spacente@rothenberger.com.br « www.rothenberger.com.br

South Africa

ROTHENBERGER Bulgaria GmbH
Boul. Sitnjakovo 79 « BG-1111 Sofia
Tel. +359/2946 1459 + Fax +359/2 9 46 1205

info@rothenberger.bg » www.rothenberger.bg Spain

ROTHENBERGER Pipe Tool (Shanghai) Co., Ltd.

D-4, No.195 Qianpu Road,East New Area of Songjiang
Industrial Zone, Shanghai 201611, China

Tel. + 86 21/ 67 60 20 61 * + 86 21 / 67 60 20 67

Fax + 86 21 / 67 60 20 63 * office@rothenberger.cn

Sweden

ROTHENBERGER CZ

Prumyslova 1306/7 « 102 00 Praha 10

Tel. +420 271 730 183 » Fax +420 267 310 187
prodej@rothenberger.cz « www.rothenberger.cz

Switzerland

ROTHENBERGER Scandinavia A/S
Smedevaenget 8 « DK-9560 Hadsund

Tel. + 4598/ 15 75 66 * Fax + 45 98 / 15 68 23
roscan@rothenberger.dk

Turkey

ROTHENBERGER France S.A.

24, rue des Drapiers, BP 45033 « F-57071 Metz Cedex 3
Tel. +333/87 749292+ Fax+333/87 749403
info-fr@rothenberger.com » www.rothenberger.fr UAE
ROTHENBERGER Deutschland GmbH

Industriestrae 7 » D-65779 Kelkheim/Germany

Tel. + 49 61 95/ 800 81 00 * Fax + 49 61 95/ 800 37 39
verkauf-deutschland@rothenberger.com

www.rothenberger.com

ROTHENBERGER Werkzeuge Produktion GmbH

LilienthalstraBe 71- 87 « D-37235 Hessisch-Lichtenau

Tel. + 49 56 02/ 93 94-0 « Fax + 49 56 02/ 93 94 36 IR
ROTHENBERGER Hellas S.A.

Agias Kyriakis 45 * 17564 Paleo Faliro * Greece
Tel. + 30 210 94 02 049 « +30 210 94 07 302/ 3
Fax +30 210 /94 07 322

ro-he@otenet.gr - www.rothenberger.com USA
ROTHENBERGER Hungary Kit.

Gubacsi ut 26 » H-1097 Budapest

Tel. +36 1/347-50 40 » Fax + 36 1 I347 5059

info@rothenb hu « www.roth:

ROTHENBERGER India Pvt. Lid.

Plot No 17, Sector - 37, Pace city-|
Gurgaon, Haryana - 122 001, India

Tel. 91124- 4618900 * Fax 91124- 4019471
contactus@rothenbergerindia.com
www.rothenberger.com

ROTHENBERGER ltaliana s.r.I.

Via G. Reiss Romoli 17-19 + I-20019 Settimo Milanese
Tel. + 39 02 /33 50 601 « Fax + 39 02 / 33 50 0151
info@rothenberger.it » www.rothenberger.it

ROTHENBERGER Nederland bv

Postbus 45 » NL-5120 AA Rijen

Tel. +31161/293579 « Fax+ 31 161/29 39 08
info@rothenberger.nl « www.rothenberger.nl

ROTHENBERGER Polska Sp.z.0.0.

Ul. Annopol 4A - Budynek C » PL-03-236 Warszawa
Tel. +4822/2 13 59 00 * Fax + 48 22/2 13 59 01
biuro@rothenberger.pl « www.rothenberger.pl

ROTHENBERGER Russia

Avtosavodskaya str. 25

115280 Moscow, Russia

Tel. + 7 495 /792 59 44 « Fax + 7 495 / 792 59 46
info@rothenberger.rz » www.rothenberger.ru

ROTHENBERGER-TOOLS SA (PTY) Ltd.
P.O. Box 4360 « Edenvale 1610

165 V: | Street, A dale Germiston
Gauteng (Johannesburg) South Africa
Tel. +2711 /37296 31+ Fax +27 11/3 72 96 32
info@rothenberger.co.za * www.rothenberger.co.za

ROTHENBERGER S.A.
Ctra. Durango-Elorrio, Km 2 » E-48220 Abadiano (Vizcaya)
P.O. Box) 117 » E-48200 Durango (Vizcaya

el. +34 94 /6210100« Fax+3494/62101 31
export@rothenberger.es » www.rothenb es

ROTHENBERGER Sweden AB

Hemvarnsgatan 22 » S- 171 54 Solna, Sverige

Tel. + 46 8 / 54 60 23 00 * Fax + 46 8 / 54 60 23 01
roswe@rothenberger.se * www.rothenberger.se

ROTHENBERGER (Schweiz) AG

Herostr. 9 « CH-8048 Ziirich

Tel. + 41 (0)44 435 30 30 « Fax + 41 (0)44 401 06 08
info@rothenberger-werkzeuge.ch

ROTHENBERGER Tes. Alet ve Mak. San. Tic. Ltd. Sti
Poyraz Sok. No: 20/3 - Detay Is Merkezi

TR-34722 Kadikdy-Istanbul

Tel. + 90 / 216 449 24 85 - Fax + 90 / 216 449 24 87
rothenberger@rothenberger.com.tr
www.rothenberger.tr

ROTHENBERGER Middle East FZCO

PO Box 261190 « Jebel Ali Free Zone

Dubai, United Arab Emirates

Tel. + 971/ 48 83 97 77 « Fax + 971/ 48 83 97 57
office@rothenberger.ae

ROTHENBERGER EQUIPMENT TRADING & SERVICES LLC
PO Box 91208 « Mussafah Industrial Area

Abu Dhabi, United Arab Emirates

Tel. + 971/2550 01 54 « + 971 /25 50 01 53
uaesales@rothenberger.ae

ROTHENBERGER UK Limited

2, Kingsthorne Park, Henson Way,

Kettering + GB-Northants NN16 8PX

Tel. + 44 15 36 / 31 03 00 * Fax + 44 15 36 / 31 06 00
info@rothenberger.co.uk

ROTHENBERGER USALLC

7130 Clinton Road - Loves Park, IL 61111, USA
Tel. +1/80 0545 76 98 « Fax + 1/ 81 56 33 08 79
pipetools@rothenberger-usa.com
www.rothenberger-usa.com

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestralle 7

D- 65779 Kelkheim / Germany
Telefon + 49 (0) 61 95/800 -0

Fax + 49 (0) 6195/ 800 - 3500
info@rothenberger.com
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ODPULLUANBbHBIN OUNEP B YKPAUHE:
storgom.ua

FTrPA®UK PABOTDI:

MH. - MNT1.: ¢ 8:30 no 18:30
C6.: ¢ 09:00 no 16:00

Bc.: ¢ 10:00 no 16:00

KOHTAKTbI:

+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

JeTanbHoe onucaHue ToBapa:
https://storgom.ua/product/apparat-dlya-zamorozki-trub-rothenberger-
rofrost-turbo-2-4-sht-6-2203.html

Opyrne ToBapsbl: https://storgom.ua/apparaty-dlya-zamorozki-trub.html
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