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w EO OEKNAPALUNA 3A CbOTBETCTBUE

Hwne AeKknapupame Hallata OTTOBOPHOCT, Ye usgenuvara:

NEP®OPATOPU
BPR 220E,BPR 240E, BPR 240CE, BPR 260E, BPR 260CE, BPR 280CE

CbOTBETCTBAT Ha U3NCKBAHUSATA Ha criejHuTe Hape/:|6m:

- Hapepba 3a cblyecTBeHUTe U3NCKBAHWS U OLIEHsIBaHEe CbOTBETCTBMETO Ha MalumHuTe — npueTa ¢ NMMC Ne 140 ot 19.06.2008 . ,

- Hapep6a 3a CbLECTBEHUTE U3NCKBAHWS W OLIEHSIBAHE HA CbOTBETCTBMETO 3@ €M1EKTPOMArHUTHa CbBMECTUMOCT —
npueta c NMMC Ne 76 ot 6.04.2007 r.,

KaKTo 1 Ha cnegnuTe BJIC, BbBENV eBponeickn XxapMoOHU3NpaHu cTaHgapTy:

BAC EN 60745-1, BAC EN 60745-2-6, BAC EN 55014-1, BIC EN 55014-2, BJC EN 61000-3-2, BC EN 61000-3-3.

TexHuyeckoTo focue ce cbxpaHaBa B CIMIAPKW ENNTOC A, yn. Ky6pat Ne9, 5500 loBey, Bbnrapus.

20.06.2011 Mpowussoaunten
SPARKY Power Tools GmbH
Leipziger Str. 20
10117 Berlin, GERMANY

MoAnuc Ha yNMbIHOMOLLEHOTO NnLe

A. NBaHoB
TexHuueckun gupektop Ha CIMAPKU ENTOC AL
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Cat.Ne 20009480700
Cat.Ne 20009480600

Cat.Ne 20009681700
Cat.Ne 20009681800
Cat.Ne 20009682200
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Cat.Ne 20009686200 Cat.Ne 20009490800 @65x65 mm
Cat.Ne 20009686300 Cat.Ne 20009490900 &68x65 mm
(FITTITT ]
=] =] CatNe 20009000000  @4x110 mm
CatNe 20009000900  @6x110 mm
- ] [ ] [ CH Cat.Ne 20009001000  @8x110 mm
= = CatNe 20009001100  @10x110 mm
CatNe 20009000100  @5x160 mm
CatNo 20009000200  @6x160 mm
Cat.Ne 20009686400 CatNe 20009000300  @48x160 mm
CatNo 20009000400  @10x160 mm
— CatNe 20009000500  @12x160 mm
Cat.Ne 20009000000  @4x110 mm
Cat.Ne 20009080500 250 mm CatNe 20009000000  @4x110 mm
CatNe 20009001300  @8x210 mm
Cat.Ne 20009080600 20x250 mm Cat.Ne 20009001400 @10x210 mm
CatNe 20009001500  @12x210 mm
:= Cat.Ne 20009001600  @16x210 mm
Cat.Ne 20009080700 40x250 mm CatNe 20009001800 @10x260 mm
S Cat.Ne 20009001900  @12x260 mm
CatNo 20009002000  @12x310 mm
Cat.Ne 20009080800 22x250 mm CatNe 20009002100  @14x310 mm
N—— Cat.Ne 20009002200  @16x310 mm
————— CatNo 20009002300  @18x310 mm
Cat.Ne 20009080900 40x250 mm Cat.Ne 20009002400  @20x310 mm
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UNPACKING

Due to modern mass production techniques, it is unlikely that your power tool is faulty or that a part is
missing. If you find anything wrong, do not operate the tool until the parts have been replaced or the
fault has been rectified. Failure to do so could result in serious personal injury.

ASSEMBLY

The rotary hammer, packed in a case, is fully assembled.
The rotary hammer, packed in a box, is assembled except for the auxiliary handle.

I - Introduction

Your new SPARKY power tool will more than satisfy your expectations. It has been manufactured
under stringent SPARKY Quality Standards to meet superior performance criteria. You will find your
new tool easy and safe to operate, and, with proper care, it will give you many years of dependable
service.

WARNING:

Carefully read through these Original Instructions before using your new SPARKY power tool.

@ Take special care to heed the Warnings. Your SPARKY power tool has many features that will
make your job faster and easier. Safety, performance, and dependability have been given top
priority in the development of this tool, making it easy to maintain and operate.

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle

E Do not dispose of electric tools together with household waste!
where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

recycling.
The plastic components are labelled for categorised recycling.

,,. The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly

BPR 220E o BPR 240E ¢ BPR 240CE ¢ BPR 260E e BPR 260CE ¢ BPR 280CE e Original instructions 14




DESCRIPTION OF SYMBOLS

The rating plate on your power tool may show symbols. These represent important information about
the product or instructions on its use.

[m]

e

TP

ME 77

@

YYWww

Double insulated for additional protection.

Conforms to relevant European safety standards.

Conforms to the requirements of Russian standards.

Refer to Original Instructions.

Production period, where the variable symbols are:
YY- last two digits of the year of manufacture,
ww - calendar week number.
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Il - Technical specifications

BPR 220E  BPR 240E BPR 240CE BPR 260E BPR 260CE BPR 280CE

° ° ° °
o o ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
) ° ° °
° ° ° °
w 650 720 900 1010
min"'  0-1200 0-1150 0-900 0-1000
min'  0-5550 0-5200 0-4100 0-4700
(E J 23 2.8 30 3.0 3.2 34
mm 22 24 24 26 28
mm 68 68 68 68 68

in steel with adapter and
chuck (not delivered with
.the machine) . mm 13 13 13 i, 13 13 13
in wood with adapter and
chuck (not delivered with
_the machine) mm 30 30 30 30 30 30
Optimum capacity in
concrete with twist drill bits ~ mm  @4-310 96-012 26-016 26-016 26-020 26-022
mm 1.5-13 1.5-13 1.5-13 5-13 1.5-13 1.5-13

kg 2.7 2.8 29 28 29 2.9

dB (A) 89.0 89.0 89.0 91.0 91.0 91.0

/ Koa.. dB (A) 3.0 3.0 30 3.0 3.0 3.0
A-weighted sound

power level L, - dB (A) 100.0 100.0 100.0 102.0 102.0 102.0

dB (A) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
és (vector sum in the three axes) determined according t
........ valuea, . m/s? 14.7 14.8 136 ....148 14.6 14.2
Uncertainty K - m/s? 1.5 1.5 1.5 . 15 1.5 1.5
""" Vibration emission
........ value a, o0 .. m/s? 11.2 1.2 10.0 . 1.3 11.0 10.8
inty K m/s? 15 1.5 1.5 1.5 1.5
m/s? 6.5 6.4 63 . 6.5 6.5 6.4
m/s? 15 1.5 1.5 1.5

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with
a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool
is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emis-
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sion may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the
tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working period.

Maintain the power tool and the accessories and keep your hands warm during operation to reduce
the harmful effect of vibrations.

Dust from material such as paint containing lead, some wood species, minerals and metal may be
harmful. Contact with or inhalation of the dust may cause allergic reactions and/or respiratory dis-
eases to the operator or bystanders.

Certain kinds of dust are classified as carcinogenic such as oak and beech dust especially in conjunc-
tion with additives for wood conditioning (chromate, wood preservative). Material containing asbestos
must only be treated by specialists.

= Where the use of a dust extraction device is possible it shall be used.

= To achieve a high level of dust collection, use vacuum cleaner for wood or for wood and/or minerals
together with this tool.

= The work place must be well ventilated.

= The use of a dust mask of filter class P2 is recommended.

Follow national requirements for the materials you want to work with.

"l - General power tool diators, ranges and refrigerators. There
- is an increased risk of electric shock if your
safety warnings body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet

n conditions. Water entering a power tool
WARNING! Read all safety warn- will increase the risk of electric shock.
ings and all instructions. Failure to follow d)Do not abuse the cord. Never use the
the warnings and instructions may result in cord for carrying, pulling or unplugging
electric shock, fire and/or serious injury. the power tool. Keep cord away from

heat, oil, sharp edges or moving parts.

Save all warnings and instructions for Damaged or entangled cords increase the
future reference. risk of electric shock.

e)When operating a power tool outdoors,

The term ‘power tool” in the warnings refers use an extension cord suitable for out-

to your mains-operated (corded) power tool or door use. Use of a cord suitable for out-

battery-operated (cordless) power tool. door use reduces the risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp lo-
cation is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

3) Personal safety

a)Stay alert, watch what you are doing
and use common sense when operating
a power tool. Do not use a power tool
while you are tired or under the influ-
ence of drugs, alcohol or medication.
A moment of inattention while operating
power tools may result in serious personal
injury.

b)Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protec-
tion used for appropriate conditions will re-
duce personal injuries.

1) Work area safety

a)Keep work area clean and well lit. Clut-
tered or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence
of flammable liquids, gases or dust.
Power tools create sparks which may ignite
the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away
while operating a power tool. Distrac-
tions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified
plugs and matching outlets will reduce risk
of electric shock.

b)Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces, such as pipes, ra-
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c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off-position before
connecting to power source and/or bat-
tery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench be-
fore turning the power tool on. A wrench
or a key left attached to a rotating part of
the power tool may result in personal in-
jury.

e)Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unexpect-
ed situations.

f) Dress properly. Do not wear loose cloth-
ing or jewellery. Keep your hair, cloth-
ing and gloves away from moving parts.
Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connec-
tion of dust extraction and collection fa-
cilities, ensure these are connected and
properly used. Use of dust collection can
reduce dust-related hazards.

4) Power tool use and care

a)Do not force the power tool. Use the cor-
rect power tool for your application. The
correct power tool will do the job better and
safer at the rate for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power tool
that cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from the
power tool before making any adjust-
ments, changing accessories, or stor-
ing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.

e)Maintain power tools. Check for mis-
alignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condi-
tion that may affect the power tool’s op-
eration. If damaged, have the power tool
repaired before use. Many accidents are
caused by poorly maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean.

Properly maintained cutting tools with
sharp cutting edges are less likely to bind
and are easier to control.

g)Use the power tool, accessories and
tool bits etc. in accordance with these
instructions, taking into account the
working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for op-
erations different from those intended could
result in a hazardous situation.

5) Service

a)Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only iden-
tical replacement parts. This will ensure
that the safety of the power tool is main-
tained.

IV - Rotary hammer
safety warnings

@ Wear ear protectors with rotary ham-
mers. Exposure to noise can cause hearing
loss.

= Use the auxiliary handle supplied with the
machine. Loss of control can cause personal
injury.

{®@®)

Y During operation provide eye protec-
tion to prevent eyes from exposure to fly-
ing particles. Wear goggles.

m

Take protective measures against inha-
lation of dust. Some materials can contain
toxic ingredients. Wear a dust mask and work
with dust/chip extraction when connectable.

= Hold the power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an op-
eration where the cutting accessory may
contact hidden wiring or its own cord. Cut-
ting accessory contacting a ‘“live” wire may
make exposed metal parts of the power tool
“live” and could give the operator an electric
shock.

= Do not process materials containing asbes-
tos. Asbestos is considered carcinogenic.

A WARNING: Before connecting a tool
to a power source ensure that the voltage
supply is the same as that specified on the
nameplate of the tool.

= A power source with a voltage greater than

Original instructions

5




that specified for the tool can result in serious
injury to the user, as well as damage to the
tool.

If in doubt, do not plug in the tool.

Using a power source with a voltage less than
the nameplate rating is harmful to the motor.
Fully unwind cable drum extensions to avoid
potential overheating.

When an extension cable is required, you
must ensure that it has the right ampere rating
for your power tool and it is in safe electrical
condition.

A WARNING: Always switch off and un-
plug the power tool prior to any adjustment,
servicing or maintenance.

While operating the machine, always hold it
firmly with both hands and provide for a se-
cure stance. The power tool is guided more
securely with both hands.

Prior to operation use suitable detectors to
determine if utility lines are hidden in the work
area or call the local utility company for as-
sistance. Contact with electric lines can lead
to fire and electric shock. Damaging a gas line
can lead to explosion. Penetrating a water
line causes property damage or may cause
electric shock.

Always keep the cord away from the working
area of the power tool.

Never use the machine with a damaged ca-
ble. Do not touch the damaged cable and pull
the mains plug when the cable is damaged
while operating. Damaged cables increase
the risk of electric shock.

Always be sure you have a firm footing. Be
sure no one is below when using the tool in
high locations.

Use clamps or a vice to secure your work
whenever possible.

Watch out for the initial torque reaction of the
machine or upon jamming the drill bit. Switch
the power tool immediately upon jamming the
drill bit. Watch out for high reactive torque
which may result in kick-back. The drill bit will
block if the power tool is overloaded or if the
bit jams into the material.

Do not touch the drill bit or the processed part
during operation and immediately after that;
they may be extremely hot. You may get seri-
ous burns.

Keep work area clean. Blends of materials are
particularly dangerous. Dust from light alloys
can burn or explode.

= Rags, cloths, cord, string and the like should
never be left around the work area.

= Always switch the machine off prior to leaving
it down.

= The tool must be used only for its prescribed
purpose. Any use other than those mentioned
in this Manual will be considered a case of
misuse. The user and not the manufacturer
shall be liable for any damage or injury result-
ing from such cases of misuse.

= To use this tool properly, you must observe
the safety regulations, the assembly instruc-
tions and the operating instructions found in
this Manual. All persons who use and service
the machine have to be acquainted with this
Manual and must be informed about its poten-
tial hazards. Children and frail people must not
use this tool. Children should be supervised
at all times if they are in the area in which the
tool is being used. It is also imperative that
you observe the accident prevention regula-
tions in force in your area. The same applies
for general rules of occupational health and
safety.

= The manufacturer shall not be liable for any
changes made to the tool nor for any damage
resulting from such changes.

= Power tools must not be used outdoors in
rainy weather, or in moist environment (after
rain) or in close vicinity with easily flammable
liquids and gases. The working place should
be well lit.

A WARNING: When operating with chis-
els the mode selector switch 11 must always
be in «khammer» position!

V - Know your product

Before using the power tool, familiarize your-
self with all the operating features and safety
requirements.

Use the tool and accessories only for the ap-
plications intended. All other applications are
expressly ruled out.

Auxiliary handle
Rotary hammer journal
Locking sleeve

SDS plus socket
Depth gauge

Release button
Reversing switch

Noohrwdh=
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8. Ventilation slots

9. ON/OFF switch

10.Lock-on button

11. Operation mode selector switch

12. Adapter with chuck (not delivered with the
machine)

VI - Operation

This power tool is supplied from single-phase
alternating current mains only. It is double insu-
lated according to EN 60745-1, IEC 60745 and
can be connected to grounded or not grounded
sockets. This power tool is radio suppressed in
compliance with EMC Directive 2004/108/EC.
The rotary hammer is designed for hammer
drilling in concrete, stone, masonry and various
brittle materials and for drilling in steel, wood,
plastics, etc.

PRIOR TO INITIAL OPERATION

= Make sure the power supply voltage corre-
sponds to the value indicated on the name
plate with technical data of the tool.

= Always check the position of ON/OFF switch.
The power tool must be connected to the
power supply socket only when this switch is
in OFF position. If the plug is connected to
a receptacle while the power switch is in the
ON position, the power tool will start operat-
ing immediately, which could cause a serious
accident.

= Make sure that the cord and the plug are in
order. If the replacement of the supply cord is
necessary, this has to be done by the manu-
facturer or his agent in order to avoid a safety
hazard.

A WARNING: Always switch off and un-
plug the power tool prior to any adjustment,
servicing or maintenance.

= In case the work area is remote from the pow-
er source, use as short as practicable exten-
sion cord with proper cross-section.

= Check that the auxiliary handle is properly
mounted and reliably tightened.

SWITCHING ON - SWITCHING OFF

Brief activation
= Switching on: press ON/OFF switch 9 (Fig.1).
= Switching off: release ON/OFF switch 9.

Continuous use

= Switching on: press ON/OFF switch 9 and in
pressed position lock it by button 10 (Fig.1).

= Switching off: press ON/OFF switch 9 once
and release it immediately.

A WARNING: At low temperature ap-
proximately or below 0°C (32°F) or in case
the power tool has not been used for a long
period (after storage in warehouse/ shop /
house), there might be no impact action upon
starting because of the thickened lubricant.
In this case, let the power tool run for 1.5
minutes at no load in order to warm up, thus
achieving improved lubrication and prolonged
life of the power tool.

STEPLESS ELECTRONIC RPM CON-
TROL

Light pressure on ON/OFF trigger switch 9 re-
sults in low rotation speed, further pressing the
switch results in smooth increase of the rpm to
maximum upon reaching the extreme position.
Models BPR 240CE, BPR 260CE and
BPR 280CE feature constant electronics for
maintaining the rotation speed / impact frequen-
cy thus preserving them constant, regardless of
loading.

REVERSING

Prior to operation always check the direction of
rotation.

The extreme position of lever 7 to the left is
equivalent to clockwise rotation, the extreme
position to the right - to anti-clockwise rotation.

A WARNING: Reversing can be per-
formed only when the spindle is not rotating!
Otherwise this might cause damage to the
motor.

OPERATION MODE SELECTION

Switching between the operation modes shall be

performed only when the machine is turned off.

Press the release button 6 and turn the mode

selector switch 11 to the necessary position.

= Drilling (Fig.3) - drilling in metal, wood, plas-
tics, etc.

= Hammer drilling (Fig.4) - hammer drilling in
concrete, stone, etc..
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= Hammer mode (Fig.5) - chiselling grooves
and demolishing in concrete, masonry, etc.

= Adjusting the chisel (Fig.6) - to avoid opera-
tor’s fatigue, insert and fix the chisel in the
necessary position.

INSERTING AND FASTENING SDS
PLUS BITS

Clean and grease the shank of the accessory,
before placing it into the socket! (Fig.7)

Pull backward the locking sleeve 3 of the SDS
plus socket (4) (Fig.8a). Insert the bit until stop.
Ensure that the socket grooves correspond to
the bit shank channels, and then release the
sleeve to fix the bit. (Fig.8b)

To remove the bit, pull the sleeve 3 backward,
and then take the bit out. (Fig.9)

A WARNING: Never use bits with diam-
eter exceeding the indicated to avoid over-
loading the power tool.

INSERTING AND FASTENING DRILL
BITS WITH STRAIGHT SHANK INTO
THE CHUCK

Place the mode selection switch 11 in position
«Drilling» (Fig.3). Insert the chuck 12 into the
SDS plus socket 4 as described above. In this
configuration the rotary hammer can operate in
drilling mode.

Eor keyed chuck

By turning the collar of chuck 12 clockwise or
anti-clockwise the jaws move to a position en-
suring inserting the drill bit shank. Rotate the
collar of the chuck clockwise to tighten the drill
bit shank. Fix the drill bit finally into the chuck
by means of the special chuck key, tightening
equally in all three bores.

Eor keyless chuck

Grip the rear collar of the chuck and rotate its
front collar until the chuck is opened sufficiently
for the tool to be inserted, and then tighten the
front collar. An audible “click” indicates that the
chuck has automatically locked.

ADJUSTING THE CHISEL POSITION

Insert the chisel into the socket as it is described
in section “Inserting SDS-Plus bits”.

Turn the operating mode switch 11 in position
«Adjusting the chisel» (Fig.6).

Rotate the tool by hand to the desired position
(Fig.10).

Turn the operating mode switch 5 to position
«Hammer» (Fig.5), and then turn the tool slightly
by hand leftwise and rightwise until it is locked.
Longer operation life of the rotary hammer and
higher efficiency can be achieved only with well
sharpened tools for demoliting and chiselling.

SCREWING / UNSCREWING BOLTS,
SCREWS AND NUTS

Following the above-described procedure, tight-
en the corresponding accessory into chuck 12.
Set mode selector switch 11 to position «Drill-
ing» (Fig.3). Select the necessary rotation direc-
tion by lever 7. These operations must be per-
formed only at low speed.

A WARNING: In case of driving long
bolts and screws there is a danger of slipping
the rotary hammer!

AUXILIARY HANDLE

Tighten the auxiliary handle 1 on the journal 2 of
the rotary hammer. In the interests of safety, the
auxiliary handle 1 should always be used. The
depth gauge 5 can be used for fixing the depth
of the drilled bores.

TORQUE LIMITATION

The safety clutch limits the torque. Upon actu-
ating the safety clutch stops the spindle rota-
tion and the tool (drill bit) ceases to rotate. In
this case switch the machine off immediately to
avoid premature wear.

RECOMENDATIONS FOR OPERATION

Apply moderate pressure during drilling in con-
crete (approximately 80-100 N). Higher pres-
sure will not increase drilling efficiency, but it
will result in decreasing the operation life of the
machine.

Take the drill bit out of the opening from time to
time to remove dust.

Watch out for the stage of blunting of the bit and
change it if considerable decrease of efficiency
is observed.

Do not operate the machine in «Hammer drill-
ing» and «Hammer» mode with the lever 7 in
rightmost position.

Depending on the processed material it is possi-
ble that the impact energy may decrease during
operation in «Hammer» mode (chiselling and
demolishing and in «<Hammer drilling» mode. To
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restore the maximum impact energy it is neces-
sary to reduce the revolutions by decreasing the
pressure on the switch trigger 9 until the advent
of stable impact.

Before drilling large-diameter holes in metal,
first drill a small pilot hole.

The optimum capacity for drilling in concrete
with twist drill bits is shown in the table with tech-
nical specifications.

The rotary hammer is suitable for light-duty chis-
elling. Higher durability and efficiency can be
achieved only when using sharp chisels.

VIl - Maintenance

A WARNING: Always ensure that the
tool is switched off and unplugged before
attempting to perform inspection or mainte-
nance.

GENERAL INSPECTION

Regularly inspect all fasteners and ensure they
are properly tightened. Should any of the screws
be loose, retighten it immediately to avoid haz-
ards.

If the replacement of the supply cord is neces-
sary, this has to be done by the manufacturer or
his agent in order to avoid a safety hazard.

CLEANING

For safe operation always keep the machine
and its ventilation slots clean.

Regularly check to see if any dust or foreign
matter has entered the ventilation slots and the
grills around the switches. Use a soft brush and/
or air jet to remove any accumulated dust. Wear
safety glasses to protect your eyes whilst clean-
ing.

Exterior plastic parts may be cleaned with a
damp cloth and mild detergent if necessary.

A WARNING: Never use alcohol, petrol
or other cleaning agent. Never use caustic
agents to clean plastic parts.

A WARNING: Water must never come
into contact with the tool.

IMPORTANT! To assure product safety and re-
liability, repairs, maintenance and adjustment
(including brush inspection and replacement)
should be performed by certified service centres
or other qualified service organisations, always
using genuine replacement parts.

VIII - Warranty

The guarantee period for SPARKY power tools
is determined in the guarantee card.

Faults due to normal wear, overloading or im-
proper handling will be excluded from the guar-
antee.

Faults due to defective materials implemented
as well as defects in workmanship will be cor-
rected free of charge through replacement or
repair.

The complaints for defective SPARKY power
tools will be recognized if the machine is sent
back to the dealer or is presented to the author-
ised warranty service centre undismantled, in its
initial condition.

Notes

Carefully read through these Original Instruc-
tions before using this product.

The manufacturer reserves the right to make
changes and improvements to the products and
to alter specifications without prior notice.
Specifications may differ from country to coun-
try.

Original instructions
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AUSPACKEN

Uberpriifen Sie unmittelbar nach dem Auspacken ob sa@mtliche Bestandteile und das beschriebene
Zubehor mitgeliefert wurden. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte umgehend an lhren
Fachhandler bei dem das Elektrowerkzeug gekauft wurde. Dies trifft auch dann zu, wenn Sie den
Eindruck haben mit dem Gerat ist etwas nicht in Ordnung. Eine Nichtbeachtung dieser Empfehlung
kann zu schweren Unféallen fuhren.

ZUSAMMENBAU

Der Bohrhammer wird komplett montiert (mit Ausnahme des Zusatzhandgriffs) im Koffer oder Karton
(je nach Ausfuhrung) geliefert.

| - Einfiihrung

Das von Ihnen erworbene Elektrowerkzeug wird lhre Erwartungen ubersteigen. Es ist gemaR den ho-
hen Qualitatsstandards von SPARKY hergestellt, die den strengen Anforderungen des Verbrauchers
entsprechen. Einfach in der Bedienung und ungefahrlich bei richtiger Handhabung, wird dieses Gerat
bei bestimmungsgemalem Gebrauch lhnen lange Jahre zuverlassig dienen.

WARNUNG!

Lesen Sie die ganze Originalbetriebsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das neu erwor-

@ bene SPARKY - Elektrowerkzeug in Betrieb nehmen. Beachten Sie besonders die Texte, die mit
den Woértern ,Warnung“ beginnen. Inr SPARKY - Elektrowerkzeug besitzt viele Eigenschaften,
die lhre Arbeit erleichtern werden. Bei der Entwicklung dieses Elektrowerkzeuges ist hdchste
Aufmerksamkeit der Sicherheit, den Betriebseigenschaften und der Zuverlassigkeit gewidmet
worden, die es einfach zur Wartung und Bedienung machen.

Die Abfélle von elektrischen Erzeugnissen sollen nicht zusammen mit dem Hausmiill
gesammelt werden. Fir eine umweltgerechte Entsorgung geben Sie Ihren alten / defekten
Elektrogerate bitte in der nachsten kommunalen Sammelstelle ab.

E Keine elektrischen Gerate zusammen mit dem Hausmiill wegwerfen!

UMWELTSCHUTZ

P Angesichts des Umweltschutzes sollen das Elektrowerkzeug, die Zubehérteile und die
% Verpackung einer geeigneten Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Zum sortenreinen Recycling sind die Teile, hergestellt aus Kunststoffen, entsprechend
gekennzeichnet.
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BEDEUTUNG DER SYMBOLE

Auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges sind spezielle Symbole dargestellt. Sie stellen wichtige
Information Uber das Produkt oder Instruktionen flr seine Nutzung dar.

n Doppelte Isolierung fiir zusatzlichen Schutz.
c € Entspricht den Europaischen Sicherheitsstandards.

ME:’ Entspricht den Anforderungen der russischen normativen Dokumente.
@ Lesen Sie die Originalbetriebsanleitung.
YYWww Zeitabschnitt der Produktion, wobei die variablen Symbole sind:

YY- letzte zwei Ziffern des Kalenderjahres der Produktion,
ww - laufende Kalenderwoche.
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Il - Technische Daten

Modell BPR 220E  BPR 240E BPR 240CE BPR 260E BPR 260CE BPR 280CE
o o [ ) (] L
Konstant-Elektronik ) o ° ° °
Drehrichtungsumschalter ° ° ° ° °
Bohren ° ° . . .
L (] [ ] L L)
o (] [ ] L L)
[ (] [ ] L L)
w 650 720 750 900 1010
min' 0-1200 0-1150 0-900 0-900 0-1000
min'  0-5550 0-5200 0-4100  O- 0-4100 0-4700
J 2.3 2.8 3.0 3.0 3.2 3.4
Max. Querschnitt
von Bohrern in:
mm 22 24 24 26 26 28
mm 68 68 68 68 68 68

Stahl bei Verwendung

des Adapter mit Futter

(mit der Maschine nicht

geliefert) mm 13 13 13 13 13 13
Holz bei Verwendung

des Adapter mit Futter

(mit der Maschine nicht

geliefert) mm 30 30 30 30 30 30
Optimale Einsatzbereich
fir Stahl bohren mm  @4-310 96-012 26-016 26-016 36-020 26-022

Bohrfutterbef na SDS plus  SDSplus  SDS plus. SDS plus SDS plus
Bohrfutterkapa mm 1.5-13 1.5-13 1.5-13 1.5-13 1.5-13
Gewicht (EPTA
Prozedur 01/2003) kg 2.7 2.8 29 o 2.8 2.9 2.9
Schutzklasse
(EN 60745-1)"@““” Il Il | Il Il Il
GERAUSCH-/VIBRATIONSINFORMATION
Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745.
Gerdauschem nswerte
Der A-bewertete
Schalldruckpegel L, dB (A) . 89.0 89.0 89.0 91.0 91.0 91.0
Unsicherheit K , dB (A) 3.0 3.0 30 3.0 3.0 3.0
Der A-bewertete
Schallei 100.0 100.0 100.0 102.0 102.0 102.0
Unsicher! 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Gehdrschut:

Schwingungs
Schwingungsges

m/s? 14.7 14.8 13.6 14.6 14.2
m/s? 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Schwingungs-
emissionswert a, ., m/s? 11.2 11.2 10.0 11.0 10.8
CHoa m/s? 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Schwingungs-
emissionswert a, | m/s? 6.5 6.4 6.3 6.5 6.4
m/s? 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

verte ermittelt nach B, 6.2.7 EN 60745-1.
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Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745
genormten Messverfahren gemessen worden und kann fir den Vergleich von Elektrowerkzeugen
miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch fiir eine vorlaufige Einschatzung der Schwin-
gungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die hauptsachlichen Anwendungen des Elektro-
werkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit abweichenden Ein-
satzwerkzeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abwei-
chen. Dies kann die Schwingungsbelastung tuber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.
Fir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten beriicksichtigt wer-
den, in denen das Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies
kann die Schwingungsbelastung Uiber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Pflegen Sie das Gerat und die Einsatzwerkzeuge mit Sorgfalt. Halten Sie lhre Hande warm wahrend
der Arbeit — dies wird die schadliche Einwirkung erhéhter Schwingungen reduzieren.

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen Holzarten, Mineralien und Metall kdnnen
gesundheitsschadlich sein. Berlhren oder Einatmen der Staube kénnen allergische Reaktionen und/
oder Atemwegserkrankungen des Benutzers oder in der Nahe befindlicher Personen hervorrufen.
Bestimmte Stdube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als krebserzeugend, besonders in Verbin-
dung mit Zusatzstoffen zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthaltiges Material darf
nur von Fachleuten bearbeitet werden.

= Benutzen Sie moglichst eine Staubabsaugung.

= Um bei der Arbeit mit diesem Elektrowerkzeug ein gutes Staubabfangen zu gewahrleisten, benut-
zen Sie einen Staubabsauger, der fir Holzstaub oder fir Holz- und mineralischen Staub bestimmt
ist.

= Sorgen Sie fur gute Beluftung des Arbeitsplatzes.

= Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklasse P2 zu tragen.

Beachten Sie in Inrem Land gultige Vorschriften fir die zu bearbeitenden Materialien.

nicht in explosionsgefahrdeter Umge-
bung, in der sich brennbare Fliissigkei-
ten, Gase oder Stiube befinden. Elek-
trowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Démpfe entziinden kén-
nen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen
wahrend der Benutzung des Elektro-
werkzeugs fern. Bei Ablenkung kénnen
Sie die Kontrolle iiber das Gerét verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a)Der Anschlussstecker des Elektrowerk-
zeuges muss in die Steckdose passen.
Der Stecker darf in keiner Weise ver-
andert werden. Verwenden Sie keine

I11- Allgemeine
Sicherheitshinweise
fiir Elektrowerkzeuge

A WARNUNG: Lesen Sie alle Sicher-
heitshinweise und Anweisungen. Versdum-
nisse bei der Einhaltung der Sicherheitshin-
weise und Anweisungen kénnen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzun-
gen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise

und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwende-
te Begriff ,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf
netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzka-
bel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzkabel).
1) Arbeitsplatzsicherheit
a)Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber
und gut beleuchtet. Unordnung oder un-
beleuchtete Arbeitsbereiche kbnnen zu Un-
féllen fiihren.
b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug

Adapterstecker gemeinsam mit schutz-
geerdeten Elektrowerkzeugen. Unverén-
derte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektrischen
Schlages.

b)Vermeiden Sie Koérperkontakt mit geer-
deten Oberflichen wie von Rohren, Hei-
zungen, Herden und Kiihilschréanken. Es
besteht ein erhéhtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Re-
gen oder Néasse fern. Das Eindringen von
Wasser in ein Elektrowerkzeug erhéht das

Originalbetriebsanleitung

13




Risiko eines elektrischen Schlages.

d)Zweckentfremden Sie das Kabel nicht,
um das Elektrowerkzeug zu tragen, auf-
zuhédngen oder um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Ka-
bel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten
oder sich bewegenden Gerateteilen. Be-
schédigte oder verwickelte Kabel erhéhen
das Risiko eines elektrischen Schlages.

e)Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug
im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlangerungskabel, die auch fiir den
AuBenbereich geeignet sind. Die Anwen-
dung eines fiir den AuRenbereich geeig-
neten Verldngerungskabels verringert das
Risiko eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeu-
ges in feuchter Umgebung nicht ver-
meidbar ist, verwenden Sie einen Feh-
lerstromschutzschalter. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters vermin-
dert das Risiko eines elektrischen Schia-
ges.

3) Sicherheit von Personen

a)Seien Sie aufmerksam, achten Sie da-
rauf, was Sie tun, und gehen Sie mit
Vernunft an die Arbeit mit einem Elekt-
rowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektro-
werkzeug, wenn Sie miide sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des
Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriis-
tung und immer eine Schutzbrille. Das
Tragen persénlicher Schutzausriistung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschu-
he, Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte In-
betriebnahme. Vergewissern Sie sich,
dass das Elektrowerkzeug ausgeschal-
tet ist, bevor Sie es an die Stromversor-
gung und/oder den Akku anschlieBen,
es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie
beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerét
eingeschaltet an die Stromversorgung an-
schlieBen, kann dies zu Unféllen fiihren.

d)Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werk-
zeug oder Schllissel, der sich in einem dre-
henden Geréteteil befindet, kann zu Verlet-

zungen flihren.

e)Vermeiden Sie eine abnormale Korper-
haltung. Sorgen Sie fiir einen siche-
ren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situatio-
nen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Halten Sie Haare, Kleidung und Hand-
schuhe fern von sich bewegenden Tei-
len. Lockere Kleidung, Schmuck oder lan-
ge Haare kénnen von sich bewegenden
Teilen erfasst werden.

g)Wenn Staubabsaug- und -auffangein-
richtungen montiert werden koénnen,
vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig ver-
wendet werden. Verwendung einer Staub-
absaugung kann Geféhrdungen durch
Staub verringern.

4) Verwendung und Behandlung des Elektro-
werkzeuges

a)Uberlasten Sie das Gerit nicht. Ver-
wenden Sie fiir lhre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leis-
tungsbereich.

b)Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein Elektro-
werkzeug, das sich nicht mehr ein- oder
ausschalten lasst, ist geféhrlich und muss
repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steck-
dose und/oder entfernen Sie den Akku,
bevor Sie Gerateeinstellungen vorneh-
men, Zubehorteile wechseln oder das
Gerat weglegen. Diese Vorsichtsmal3nah-
me verhindert den unbeabsichtigten Start
des Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerk-
zeuge auBerhalb der Reichweite von
Kindern auf. Lassen Sie Personen das
Gerat nicht benutzen, die mit diesem
nicht vertraut sind oder diese Anwei-
sungen nicht gelesen haben. Elektro-
werkzeuge sind geféhrlich, wenn Sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorg-
falt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche
Teile einwandfrei funktionieren und
nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder
so beschadigt sind, dass die Funktion
des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt
ist. Lassen Sie beschadigte Teile vor
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dem Einsatz des Gerates reparieren. Vie-
le Unfélle haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgféltig gepflegte Schneid-
werkzeuge mit scharfen Schneidkanten
verklemmen sich weniger und sind leichter
zu fiihren.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zube-
hor, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Beriicksich-
tigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Ge-
brauch von Elektrowerkzeugen fiir andere
als die vorgesehenen Anwendungen kann
zu geféhrlichen Situationen fiihren.

5) Service

a)Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

IV -Zusatzliche
Sicherheitshinweise
fur Arbeiten mit
Bohrhammern

©Geh6rschutz tragen. Das intensive Ge-
rdusch wéahrend der Arbeit kann Gehérschéa-
den verursachen.

= Beim Arbeiten immer den Zusatzhand-
griff verwenden. Ein Kontrollverlust kann zu
schweren kérperlichen Verletzungen fiihren.

W/ Beim Arbeiten persénliche Schutzaus-
riistung und immer eine Schutzbrille tra-
gen.

=

& Bei stauberzeugenden Arbeiten, Unfall-
verhiitungsvorschriften beachten! Einige
Materialien kénnen Giftstoffe enthalten. Tra-
gen Sie eine Staubmaske. Das Verwenden
von Staubabsaug- und Auffangeinrichtungen
verringert die Geféhrdung durch Staub.

= Halten Sie das Gerat nur an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfiih-
ren, bei denen das Einsatzwerkzeug ver-
borgene Stromleitungen oder das eigene
Netzkabel treffen kann. Der Kontakt mit ei-
ner spannungsfiihrenden Leitung kann auch
metallene Geréteteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag fiihren.

= Asbestenthaltende Materialien nicht bearbei-
ten. Asbest gilt als krebserregend.

AWARNUNG: Netzspannung beachten!

Vor Anschluss des elektrischen Gerats pri-
fen, ob die auf dem Typenschild angegebene
Spannung der Netzspannung entspricht.

= Hohere Netzspannung als die auf dem Leis-
tungsschild angegebene Spannung kann zu
schweren Verletzungen von Personen und zu
Schaden am Elektrowerkzeug flhren.

= Sind Sie nicht sicher, stecken Sie nicht den
Anschlussstecker des elektrischen Geréates in
die Steckdose ein.

= Netzspannung, die niedriger als die auf dem
Leistungsschild angegebene Spannung ist,
kann den Elektromotor beschadigen.

= Um eventuelle Uberhitzung zu vermeiden,
Verlangerungskabel immer von der Kabel-
trommel abwickeln.

= Verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die
auch fur das Elektrowerkzeug zugelassen
sind. Kontrollieren Sie Verlangerungskabel
regelmassig und ersetzen Sie sie, wenn sie
beschadigt sind.

A WARNUNG: Ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose, bevor Sie Gerateeinstel-
lungen oder Wartung vornehmen, Zubehortei-
le wechseln oder das Gerat weglegen.

= Beim Arbeiten halten Sie das elektrische Ge-
rat mit beiden Handen fest. Sorgen Sie fur
einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Das Elektrowerkzeug wird
sicher geflihrt, wenn man es mit beiden Han-
den festhalt.

= Vorsicht vor verdeckt liegenden elektrischen
Leitungen, Gas- und Wasserrohren! Beim
Werkzeugkontakt mit verdeckt liegenden
elektrischen Leitungen besteht das Risiko
eines elektrischen Schlages. Die Beschadi-
gung von Gasrohren kann zu einer Explosion
fuhren. Das Durchbohren einer Wasserleitung
kann zu Vermodgensschaden oder Verletzun-
gen durch elektrischen Schlag fihren.

= Das Netzkabel ausserhalb des Arbeitsbe-
reichs des Bohrhammers fiihren.

= Uberzeugen Sie sich von der Unversehrtheit
des Netzkabels und des Steckers. Ein be-
schadigtes Netzkabel nicht bertihren und den
Stecker aus der Steckdose ziehen, wenn das
Kabel wahrend der Arbeit beschadigt wird. Es
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besteht das sonst Risiko eines elektrischen
Schlages.
Sorgen Sie fir einen sicheren Stand und

fahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Flissigkeiten, Gase oder Staube befinden.
Der Arbeitsplatz muss gut beleuchtet sein.

halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Falls
Sie mit dem Gerat auf einer Leiter arbeiten, A
liberzeugen Sie sich, dass darunter niemand WARNUNG: Bei der Arbeit mit einem
steht. MeifRel muss der Umschalter 11 immer in Po-

= Das zu bearbeitende Werkstiick festspannen sition «Hammer» gestellt sein!
oder entsprechend sichern.

= Beim Arbeiten das Elektrowerkzeug immer
fest mit beiden Handen halten. Bei Uberlas-
tung wird das Arbeitswerkzeug festklemmen.
Klemmt das Arbeitswerkzeug fest, wird sein
Antrieb von der integrierten mechanischen
Sicherheitskupplung unterbrochen.

= Beriihren Sie das Arbeitswerkzeug oder das
bearbeitete Werkstlck nicht gleich nach der
Arbeit - es besteht die Gefahr vor Hautver-
brennung.

= Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und
aufgeraumt. Die Staubmischung von unter-

V - Elemente des
Elektrowerkzeuges

Bevor Sie mit dem Elektrowerkzeuges zu arbei-
ten beginnen, lesen Sie zuerst alle Arbeitsbe-
sonderheiten und Sicherheitsbedingungen.
Verwenden Sie das Elektrowerkzeug und das
Zubehor nur fir die entsprechende Zwecke.
Jede andere Anwendung ist absolut verboten.

schiedlichen Materialien ist gefahrlich. Der Zu_satzhandgrlff
. Spindelhals
Staub von Leichtmetallen kann brennen und )
L SDS Verriegelung
zu Explosion flihren.
Werkzeugaufnahme

= Lassen Sie keine Laschen, Schnire, Leitun-
gen oder Draht usw. im Arbeitsbereich.

= Schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie sie
weglegen.

= Verwenden Sie das elektrische Gerat entspre-
chend diesen Anweisungen und so, wie es fir
diesen speziellen Geratetyp vorgeschrieben
ist. Der Gebrauch von elektrischen Geraten
fur andere als die vorgesehenen Anwendun-
gen kann zu gefahrlichen Situationen fihren.
Die Verantwortung fir jede Beschadigung
oder Verletzung tragt in diesem Fall der Ver-
braucher und nicht der Hersteller.

= Um mit diesem elektrischen Gerat richtig um-
zugehen, mussen Sie die Sicherheitshinwei-
se und die hier angegebenen allgemeinen
Betriebsanleitungen bericksichtigen. Alle An-
wender sind mit dieser Betriebsanleitung und
den Sicherheitshinweisen bekanntzumachen.
Bewahren Sie unbenutzte elektrische Gerate
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen das elektrische Gerat
nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrische Gerate sind gefahrlich,
wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt
werden.

= Der Hersteller haftet nicht fir jegliche eigen-
machtige Veranderung am elektrischen Gerat
und fir die daraus folgenden Schaden.

= Arbeiten Sie mit dem elektrischen Gerat nicht
im Freien und bei Regen, in explosionsge-

Tiefenanschlag

Fixierelement
Drehrichtungs-Wahlschalter
Beluftungsoffnungen

. Schalter

10.Dauerlaufarretierung

11. Gangumschalter

12.Adapter mit Zahnkranzbohrfutter (mit der
Maschine nicht geliefert)

©CoNOOrWON =

VI - Betriebshinweise

Dieses elektrische Gerat wird nur mit Einpha-
senwechselspannung betrieben. Es ist doppelt
isoliert gemaf EN 60745-1 und IEC 60745 und
darf an Steckdosen ohne Schutzklemmen ange-
schlossen werden. Die Funkstérungen entspre-
chen der Richtlinie tber die elektromagnetische
Vertraglichkeit 2004/108/EU.

Der Bohrhammer ist zum Schlagbohren von
Léchern in Beton, Gestein, Mauerwerk und an-
deren brockeligen Materialien, sowie zum Boh-
ren von Loéchern in Stahl, Holz, Kunststoff u.a.
bestimmt.

BEVOR SIE DAS GERAT IN BETRIEB
SETZEN

= Prifen Sie, ob die auf dem Leistungsschild
angegebene Spannung der Netzspannung
entspricht.
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= Priifen Sie die Position des Tippschalters. Das
elektrische Gerat darf an die Netzspannung
nur bei ausgeschaltetem Tippschalter ange-
schlossen werden. Wenn Sie das Gerat bei
eingeschaltetem Tippschalter an die Steckdo-
se anschlieRen, besteht die Voraussetzung
fir einen Unfall.

= Stellen Sie sicher, dass die Anschlussleitung
und der Geratestecker in gutem Zustand sind.
Kontrollieren Sie regelmaRig die Anschluss-
leitung des elektrischen Gerates und lassen
Sie sie bei Beschadigung von qualifiziertem
Fachpersonal oder von einer autorisierten
Vertrags-Kundendienstwerkstatt erneuern.

A WARNUNG: Ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose, bevor Sie Gerateeinstel-
lungen und Wartung vornehmen, Zubehortei-
le wechseln oder das Gerat weglegen.

= Wenn der Arbeitsbereich von der Steckdose
entfernt ist, verwenden Sie mdglichst kiirzere
Verlangerungskabel. Nur fir den Aussenbe-
reich zugelassene und entsprechend gekenn-
zeichnete Verlangerungskabel verwenden.

= Prifen Sie, ob der Zusatzhandgriff gut mon-
tiert und festgezogen ist.

EIN- UND AUSSCHALTEN

Kurzzeitiger Betrieb
= Einschalten: Schalter (9) driicken (Bild 1).

= Ausschalten: Schalter (9) loslassen.

Dauerbetrieb

= Einschalten: Schalter 9 driicken und in ge-
dricktem Zustand mit Taste 10 blockieren
(Bild 1).

= Ausschalten: Schalter 9 einmal driicken und
sofort loslassen.

A WARNUNG: Bei niedrigen Tempera-
turen unter 0°C (32 °F) oder wenn das Elek-
trowerkzeug lange Zeit nicht benutzt wurde
(wenn es gelagert wurde), ist es moglich,
dass keine bzw. geringe Schlagwirkung beim
Starten vorhanden ist, da das Fett sich ver-
dichtet hat. In diesem Fall schalten Sie das
Elektrowerkzeug an und lassen Sie es unge-
fahr anderthalb Minute in Leerlauf funktionie-
ren, damit es sich erwarmen kann. Das ver-
bessert die Schmierung und die Lebensdauer
des Elektrowerkzeugs verlangert sich.

STUFENLOSE ELEKTRONISCHE
DREHZAHLREGELUNG

Wenn Sie den Schalter 9 leicht driicken, beginnt
der Bohrhammer mit niedrigen Drehzahlen zu
arbeiten, die sich mit dem Driicken des Schal-
ters bis zum Ende stufenlos bis zum Maximum
erhéhen lassen.

Die Modelle BPR 240CE, BPR 260CE und BPR
280CE haben eine Konstantelektronik, die die
Drehzahl / Schlagfrequenz konstant halt, unab-
hangig von der Belastung.

WAHL DER DREHRICHTUNG

Uberpriifen Sie immer die Drehrichtung bevor
Sie mit dem Bohren beginnen.

Die Umschalterstellung 7 ganz rechts bedeutet
Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn, und ganz
links — im Uhrzeigersinn.

A WARNING: Das Wechseln der Dreh-
richtung darf nur beim Stillstand des Ham-
mers erfolgen. Andernfalls kann das zu Mo-
torschaden fiihren.

WAHL DES ARBEITSBETRIEBES

Die Wahl des Arbeitsbetriebes darf nur bei aus-

geschalteter Maschine erfolgen.

Der Gangumschalter 11 wird in die gewiinschte

Position bei gedriicktem Fixierelement 6 ge-

dreht.

= Bohren (Bild 3) - Bohren von Lochern in Me-
tall, Holz, Kunststoff und anderen Materialien

= Schlagbohren (Bild 4) - Bohren von Lochern
in Beton, Stein und anderen Materialien

= Hammer (Bild 5) - Meif3eln von Kanalen und
Brechen in Beton, Mauerwerk und anderen

= Einstellen der Lage des Meifdels (Bild 6) —
Man kann den Meif3el in die gewlinschte Po-
sition drehen und arretiert ihn.

EINSETZEN EINES WERKZEUGS MIT
SDS-PLUS-EINSTECKENDE

Einsteckende des Werkzeugs vor dem Ein-
stecken in die Aufnahmed6ffnung, reinigen und
schmieren! (Bild 7)

Die Verriegelungshiilse 3 der Werkzeugaufnah-
me 4 wird zurlickgezogen (Bild 8a). Fuhren Sie
das Einsatzwerkzeug bis zum Anschlag hinein,
wobei Sie darauf achten, dass die Schlitze der
Aufnahme in die Kanale des Werkzeugendes
eingehen. Danach lasst man die Verriegelung
los und fixiert das Elektrowerkzeug. (Bild 8b)
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Um das Elektrowerkzeug zu entnehmen, ziehen
Sie die Verriegelungshilse 3 zuriick und ent-
nehmen das Einsatzwerkzeug. (Bild 9)

A WARNING: Benutzen Sie keine Boh-
rer mit einem Durchmesser, grofer als der
angegebene, da Sie das Elektrowerkzeug
Uberlasten werden.

EINSETZEN EINES WERKZEUGS MIT
ZYLINDERSCHAFT

Stellen Sie die Gangumschaltung 11 in Position
«Bohren» (Bild 3). Setzen Sie nun den Adap-
ter des Bohrfutters wie oben beschrieben in die
Werkzeugaufnahme ein.

Arbeiten mit einem Zahnkranzbohrfutter
Durch das Drehen der Bohrkrone mit dem
Schlissel im Uhrzeigersinn oder umgekehrt,
bewegen sich seine Backen in eine Position, die
es ermoglicht das Einsteckende des Meil3els
oder Bohrers in das Bohrfutter zu setzen. Durch
das Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn wird
der MeilRel oder Bohrer festgezogen. Mit dem
speziellen Schlussel fixiert man den MeiRel end-
glltig im Futter, das gleichmafig durch die drei
Offnungen festgezogen wird.

Arbeiten mit einem Schnellspannbohrfutter
Halten Sie das hintere Ende des Bohrfutters fest
und drehen Sie mit der anderen den vorderen
Teil auf. Sie kdnnen dann den MeilRel oder Boh-
rer in das Bohrfutter einsetzen. Verfahren Sie
zum Fixieren umgekehrt bis Sie ein deutliches
Einrasten horen.

ANDERN DER MEISSELPOSITION

Drehen Sie den Wahlschalter 11 bis zur Position
«Wechsel der Position des Meif3els» (Bild 6).
Drehen Sie den MeiRel mit der Hand bis zur ge-
winschten Position (Bild 10).

Drehen Sie den Wahlschalter 11 bis in die Posi-
tion «Hammer» (Bild 5), danach dreht man das
Werkzeug mit der Hand leicht nach links und
rechts bis es einrastet.

Eine langere Lebensdauer des Bohrhammers
und eine hohere Produktivitat kdnnen nur durch
gut gescharfte Werkzeuge zum MeilReln und
Bohren erreicht werden.

LOSEN UND FESTZIEHEN VON
SCHRAUBEN; BOLZEN UND MUTTERN

Befestigen Sie im jeweiligen Bohrfutter den pas-
senden Einsatz zum Schrauben.... Stellen Sie

den Wahlschalter 11 in Position «Bohren» (Bild
3). Mit dem Hebel 7 zum Wechseln der Dreh-
richtung wahlt man die Operation Festziehen
oder Losen (Losschrauben). Diese Arbeiten
durfen nur bei niedriger Drehzahl durchgefihrt
werden.

A WARNING: Beim Festziehen von
langen Schrauben und Bolzen kann der ge-
wahlte Einsatz abrutschen. Es besteht Ver-
letzungsgefahr fir den Anwender. Seien Sie
hier besonders aufmerksam.

ZUSATZLICHER HANDGRIFF

Der zusatzliche Handgriff 1 wird auf dem Spin-
delhals 2 des Bohrhammers festgezogen. Aus
Sicherheitsgrinden muss man den zusatzlichen
Handgriff 1 standig benutzen. Die Tiefe der ge-
bohrten Offnungen kann mittels des Tiefenan-
schlags 5 fixiert werden.

BEGRENZEN DES DREHMOMENTS

Die Schutzkupplung (Rutschkupplung) der Ma-
schine begrenzt das Drehmoment. Beim Ein-
greifen der Schutzkupplung wird der Antrieb der
Spindel unterbrochen und das Funktionswerk-
zeug (der Bohrer) stoppt seine Drehung. Man
muss die Maschine sofort ausschalten, um das
vorzeitigen Verschleilen zu vermeiden.

EMPFEHLUNGEN BEI DER ARBEIT

Benutzen Sie einen gleichmaRigen Druck beim
Bohren von Beton (ungeféhr 80-100 N). Zu
groRer Druck erhoht nicht die Produktivitat des
Bohrens und flihrt zum Verkirzen der Lebens-
dauer der Maschine.

Ziehen Sie den Bohrer von Zeit zu Zeit aus dem
gebohrten Loch um den angefallenen Staub zu
entfernen.

Achten Sie auf den Verschlei des Bohrers. Bei
anhaltender geringer Produktivitat muss er aus-
getauscht werden.

In der rechten Endposition des Hebels 7 darf auf
keinen Fall in den Betriebsarten ,Meif3eln“ und
~Schlagbohren® gearbeitet werden.

Bei der Arbeit in den Betriebsarten «MeilReln»
(Bohren, Brechen) und «Schlagbohren» ist es
maoglich in Abhangigkeit vom Material in man-
chen Fallen das sich die Schlagkraft reduziert.
Zum Wiederherstellen der maximalen Schlag-
kraft ist es erforderlich, die Drehzahl der Maschi-
ne mittels der Reduzierung des Drucks auf dem
Abzug des Schalters 9 zu reduzieren, bis zur
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Wiederherstellung eines bestandigen Schlags.
Beim Bohren einer Offnung mit einem groRen
Durchmesser in Metall, bohren Sie zuerst eine
Offnung mit kleinerem Durchmesser.

Der optimale Umfang beim Bohren in Beton mit
Spiralbohrern ist in der Tabelle mit den techni-
schen Angaben obig angegeben.

Der Bohrhammer ist geeignet zu einer leich-
ten Bearbeitung mit dem MeiRel. Eine langere
Lebensdauer und eine hohe Produktivitat des
Bohrhammers kénnen nur mittels gut gescharf-
ter Werkzeuge zum Bohren (Meil3el) gesichert
werden.

VIl - Wartung

A WARNUNG: Ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose, bevor Sie eine Inspektion
oder Wartung vornehmen.

INSTANDHALTUNG

Prifen Sie regelmaflig, ob alle Stlitzelemente
fest angezogen sind. Falls eine Klemmschraube
gelost ist, unverziiglich anziehen, um Risiken zu
vermeiden.

Wenn die Anschlussleitung beschadigt ist, muss
sie von einer autorisierten Vertrags-Kunden-
dienstwerkstatt ausgetauscht werden.

REINIGUNG

Pflegen Sie das elektrische Gerat und die Ent-
|Gftungso6ffnungen mit Sorgfalt.

Zur sicheren Arbeit das Elektrowerkzeug und
die Luftungsschlitze stets sauber halten. Immer
nach dem Arbeiten die Liftungsschlitze und die
Werkzeugaufnahme reinigen. Verwenden Sie
eine weiche Burste, um Staub zu entfernen.
Tragen Sie eine Schutzbrille wahrend der Reini-
gung. Reinigen Sie den Geratekdorper mit einem
weichen, feuchten Tuch und leichtem Spulmit-
tel.

AWARNUNG: Die Verwendung von Spi-
ritus, Benzin oder anderen Lésmitteln ist nicht
zugelassen. Verwenden Sie keine atzenden
Reinigungsmittel fir die Kunststoffteile.

A WARNUNG: Das Eindringen von
Wasser in das Elektrogerat ist nicht ratsam.

ACHTUNG! Um den sicheren und zuverlassigen
Betrieb des Elektrowerkzeuges sicherzustellen,
lassen Sie alle Gerateeinstellungen, Reparatur-
und Wartungstatigkeiten (einschlieRlich der Ins-
pektion und Instandsetzung der Kohlebursten)
von einer autorisierten SPARKY Vertrags-Kun-
dendienstwerkstatt durchfihren.

VIll - Garantie

Die Garantiefrist der SPARKY-Elektrowerk-
zeuge wird im Garantieschein bestimmt.
Schaden, die auf natiirliche Abnutzung, Uber-
lastung oder unsachgemasse Handhabung
zurlckzufiihren sind, bleiben von der Garantie
ausgeschlossen.

Schaden, die durch Material- und/oder Herstel-
lerfehler entstanden sind, werden unentgeltlich
durch Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt.
Beanstandungen bezlglich eines beschadigten
SPARKY-Elektrowerkzeugs kénnen nur aner-
kannt werden, wenn das Gerat unzerlegt (im
urspringlichen Zustand) dem Lieferanten oder
der befugten Kundendienstwerkstatt vorgelegt
wird.

Hinweise

Lesen Sie aufmerksam die ganze Betriebsan-
leitung bevor Sie beginnen dieses Erzeugnis zu
benutzen.

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, Ver-
besserungen und Anderungen in seinen Er-
zeugnissen einzufiihren und die Spezifikationen
ohne Voranmeldung zu andern.

Die Spezifikationen koénnen sich in den ver-
schiedenen Landern unterscheiden.
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DEBALLAGE

Compte tenu des technologies généralement adoptées pour la production en grande série, il est peu
probable que votre instrument électrique soit défectueux ou qu’il lui manque une piece. Si toutefois
vous remarquez que quelque chose ne va pas, n'utilisez pas I'instrument électrique avant le rempla-
cement de la piéce défectueuse ou avant I'élimination du dysfonctionnement. Le non-respect de cette
recommandation peut entrainer un grave accident.

MONTAGE

Le marteau perforateur livré en coffret est entierement assemblée.
Le marteau perforateur livré en boite est assemblée sauf la poignée supplémentaire.

1 - Introduction

Votre nouvel outil a été congu et produit selon tous les standards de qualité pour répondre aux exi-
gences les plus élevées. Son exploitation est facile et sécurisée. Et avec une utilisation correcte il
vous servira longtemps.

AVERTISSEMENT!

Lire attentivement cette notice originale avant d'utiliser votre nouvel outil. Préter attention aux
@ sections «Avertissement». Votre outil électrique possede des caractéristiques qui facilitent
votre travail.
Cet instrument a été congu et produit selon toutes les exigences de sécurité pour que son
usage et son entretien soient faciles.

Les déchets provenant d’outils électroportatifs ne doivent pas étre ramassés avec les ordures
ménageres. Priere de recycler sur les lieux qui y sont spécialement destinés. Contacter les
autorités locales ou un représentant pour des consultations concernant le recyclage.

E Ne pas jeter les outils électroportatifs avec les ordures ménageéres!

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

PP Récupération des matiéres premiéres plutét qu’élimination des déchets. En vue a la protection

%’ de I'environnement, les appareils, comme d’ailleurs leurs accessoires et emballages, doivent
pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée. Nos pieces en matieres artificielles
ont été marquées en vue d’un recyclage sélectif des différents matériaux.
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LEGENDE

L’outil électrique porte une plaque décrivant les signes spéciaux. lls apportent une information impor-
tante quant au produit ou des instructions d’utilisation.

I:I Double isolation pour une meilleure sécurité.
c € Conforme aux normes de sécurité européennes.
TP

En conformité avec les exigences des standards Russes.

ME 77

@ Lisez la notice originale.

YYWww Période de production, ou, le symboles variables sont les suivants :
YY- les deux derniers chiffres de 'année de production,
ww — le numéro de la semaine du calendrier.
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Il - Données techniques

Modéle BPR 220E. BPR 240E BPR 240CE BPR 260E BPR 260CE BPR 280CE
Régulation électronique de
la vitesse de rotation ° 4 L O e b °
(o] [e] A [e] L] L]
L] L] L] L] L]
L] L] L] L[] L]
L] L[] L[] ° L]
O L] L] L] L]
L] L[] L[] m. L] L]
w 650 720 750 900 1010
min"'  0-1200 0-1150 0-900 0-1150 0-900 0-1000
min'  0-5550 0-5200 0-4100  0-5200 0-4100 0-4700
J 23 2.8 30 3.0 3.2 34
mm 22 24 24 % 2% 28
mm 68 68 68 68 68 68

de I'acier par utilisation d’'un
adaptateur a mandrin (non
fourni avec la machine mm 13 13 13 13 13 13

du bois par utilisation d’'un
adaptateur a mandrin (non
fourni avec la machine) mm 30 30 30 30 30 30

Diapason optimal d'utilisation
lors du percage de béton a

'aide de forets mm  @4-310 96-012 26-016  @6-016 26-020 26-022
Systeme de fixation

de 'outil de travail SDS plus  SDS plus SDS plus SDS plus SDS plus SDS plus
Capacité du mandrin mm 1.5-13 1.5-13 1.5-13 1.5-13 1.5-13 1.5-13
Poids (EPTA

procédure 01/2003) kg 27 28 29 28 29 29
Classe de protection

(EN 60745-1
I

ml.. I Il no M I I
IR LE BRUIT ET LES VIBRATIONS
esurées conformément a EN 60745.

A-niveau pondé}'é de
pression sonore L, dB (A) . .89.0 89.0 89.0 91.0 91.0 91.0
dB (A) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

A. ...
A-niveau pondéré de

dB (A) .100.0 100.0 100.0 102.0

3.0 3.0 3.0
A\ HD........ 14.2
m/s? 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Valeur des vibrations
émises a m/s? 11.2 1.2 10.0 11.0 10.8
m/s? 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
m/s? 6.5 6.4
1.5 1.5
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L'amplitude d’ I'accélération indiquée dans ces instructions d'’utilisation a été mesurée suivant les
méthodes de mesurage conformément a la norme EN 60745 et peut étre utilisée pour une comparai-
son d’appareils. Le niveau de vibration peut étre utilisé pour faire une estimation provisoire du degré
d’influence vibratoire.

Le niveau de vibration annoncé concerne la fonction principale de I'outil. Dans des cas ou l'outil est
destinée a une autre utilisation ou avec d’autres accessoires, ou s'’il est mal entretenu, le niveau de
vibration peut s’écarter de celui qui a été indiqué. Si c’est le cas, le degré d’'infuence peut fortement
augmenter au cours de l'utilisation

Pour une estimation précise de l'influence vibratoire pendant un certain temps d'utilisation, il est
recommandé de prendre aussi en considération les espaces de temps pendant lesquels I'appareil
est éteint ou sous tension, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérablement I'influence
vibratoire pendant toute la durée du travail.

Entretenez I'outil et ses accessoires en bon état. Gardez vos mains chaudes au cours de son utili-
sation - cela va diminuer les conséquences négatives lorsque vous travaillez a des hauts degrés de
vibrations

Les poussieres de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou
métaux, peuvent étre nuisibles a la santé. Toucher ou aspirer les poussiéres peut entrainer des réac-
tions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprés de I'utilisateur ou de personnes se trouvant
a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéeres de chéne ou de hétre sont considérées cancérigenes,
surtout en connexion avec des additifs pour le traitement de bois (chromate, lazure). Les matériaux
contenant de 'amiante ne doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

= Sipossible, utilisez une aspiration des poussiéres.

= Afin d’atteindre un haut degré d’aspiration de la poussiére, lors du travail avec cet outil electroporta-
tif utilisez un aspirateur spécialement adapté pour I'aspiration de possiére de bois ou pour 'aspiration
de poussiere de bois et/ou poussiere de minéreaux.

= Veillez a bien aérer la zone de travail.

= |l est recommandé de porter un masque respiratoire de la classe de filtre P2.

Respectez les reglements en vigueur dans votre pays spécifiques aux matériaux a traiter.

bien éclairée. Les zones en désordre ou
sombres sont propices aux accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils élec-
triques en atmosphére explosive, par
exemple en présence de liquides inflam-
mables, de gaz ou de poussiéres. Les
outils électriques produisent des étincelles
qui peuvent enflammer les poussiéres ou
les fumées.

c) Maintenir les enfants et les personnes
présentes a I’écart pendant I'utilisation
de l'outil. Les distractions peuvent vous
faire perdre le contréle de l'outil.

2) Sécurité électrique

a) Il faut que les fiches de I'outil électrique

soient adaptées au socle. Ne jamais mo-

11 - Avertissements de
sécurité généraux
pour Poutil

A AVERTISSEMENT! Lire tous les
avertissements de sécurité et toutes les
instructions. Ne pas suivre les avertisse-
ments et instructions peut donner lieu a un
choc électrique, un incendie et/ou une bles-
sure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et
toutes les instructions pour pouvoir s’y

reporter ultérieurement.

Le terme «outil» dans les avertissements fait
référence a votre outil électrique alimenté par
le secteur (avec cordon d’alimentation) ou vo-
tre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon
d’alimentation).
1) Sécurité de la zone de travail

a)Conserver la zone de travail propre et

difier la fiche de quelque fagon que ce
soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés
réduiront le risque de choc électrique.

b) Eviter tout contact du corps avec des
surfaces reliées a la terre telles que les
tuyaux, les radiateurs, les cuisiniéres et
les réfrigérateurs. I/ existe un risque accru
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de choc électrique si votre corps est relié a
la terre.

c) Ne pas exposer les outils a la pluie ou a
des conditions humides. La pénétration
d‘eau a l'intérieur d’un outil augmentera le
risque de choc électrique.

d)Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais
utiliser le cordon pour porter, tirer ou
débrancher I'outil. Maintenir le cordon
a I’écart de la chaleur, du lubrifiant, des
arétes ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés
augmentent le risque de choc électrique.

e)Lorsqu’on utilise un outil a I'extérieur,
utiliser un prolongateur adapté a I'utili-
sation extérieure. L'utilisation d’un cordon
adapté a I'utilisation extérieure réduit le ris-
que de choc électrique.

f) Si 'usage d’un outil dans un emplace-
ment humide est inévitable, utiliser une
alimentation protégée par un dispositif
a courant différentiel résiduel (RCD).
L'usage d’un RCD réduit le risque de choc
électrique.

3) Sécurité des personnes

a)Rester vigilant, regarder ce que vous
étes en train de faire et faire preuve
de bon sens dans votre utilisation de
I'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque
vous étes fatigué ou sous I’emprise de
drogues, d’alcool ou de médicaments.
Un moment d’inattention en cours d'’utilisa-
tion d’un outil peut entrainer des blessures
graves des personnes.

b) Utiliser un équipement de sécurité. Tou-
jours porter une protection pour les
yeux. Les équipements de sécurité tels
que les masques contre les poussieres,
les chaussures de sécurité antidérapantes,
les casques ou les protections acoustiques
utilisés pour les conditions appropriées ré-
duiront les blessures de personnes.

c) Eviter tout démarrage intempestif. S’as-
surer que linterrupteur est en position
arrét avant de brancher I'outil au secteur
et/ou au bloc de batteries, de le ramas-
ser ou de le porter. Porter les outils en
ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher
des outils dont l'interrupteur est en position
marche est source d’accidents.

d)Retirer toute clé de réglage avant de
mettre I'outil en marche. Une clé laissée
fixée sur une partie tournante de I'outil peut
donner lieu a des blessures de personnes.

e)Ne pas se précipiter. Garder une posi-
tion et un équilibre adaptés a tout mo-

ment. Cela permet un meilleur contréle de
l'outil dans des situations inattendues.

f) S’habiller de maniére adaptée. Ne pas
porter de vétements amples ou de bi-
joux. Garder les cheveux, les vétements
et les gants a distance des parties en
mouvement. Des vétements amples, des
bijoux ou les cheveux longs peuvent étre
pris dans des parties en mouvement.

g)Si des dispositifs sont fournis pour le
raccordement d’équipements pour I’'ex-
traction et la récupération des poussieé-
res, s’assurer qu’ils sont connectés et
correctement utilisés. Utiliser des collec-
teurs de poussiére peut réduire les risques
dus aux poussieres.

4) Utilisation et entretien de 'outil

a) Ne pas forcer I’outil. Utiliser I’outil adap-
té a votre application. L'outil adapté réali-
sera mieux le travail et de maniere plus sdre
au régime pour lequel il a été construit.

b) Ne pas utiliser I’outil si I'interrupteur ne
permet pas de passer de I’état de mar-
che a arrét et vice versa. Tout outil qui ne
peut pas étre commandé par l'interrupteur
est dangereux et il faut le réparer.

c) Débrancher la fiche de la source d’ali-
mentation en courant et/ou le bloc de
batteries de I'outil avant tout réglage,
changement d’accessoires ou avant de
ranger I'outil. De telles mesures de sécu-
rité préventives réduisent le risque de dé-
marrage accidentel de I'outil.

d) Conserver les outils a I'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre
a des personnes ne connaissant pas
I'outil ou les présentes instructions de
le faire fonctionner. Les outils sont dange-
reux entre les mains d'utilisateurs novices.

e)Observer la maintenance de I'outil. Vé-
rifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobi-
les, des piéces cassées ou toute autre
condition pouvant affecter le fonction-
nement de I'outil. En cas de dommages,
faire réparer I'outil avant de 'utiliser. De
nombreux accidents sont dus a des outils
mal entretenus.

f) Garder affatés et propres les outils per-
mettant de couper. Des outils destinés a
couper correctement entretenus avec des
piéces coupantes tranchantes sont moins
susceptibles de bloquer et sont plus faciles
a controler.

g) Utiliser 'outil, les accessoires et les la-
mes etc., conformément a ces instruc-
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tions, en tenant compte des conditions
de travail et du travail a réaliser. L'utilisa-
tion de l'outil pour des opérations différen-
tes de celles prévues pourrait donner lieu a
des situations dangereuses.
5) Maintenance et entretien

a) Faire entretenir 'outil par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces
de rechange identiques. Cela assurera
que la sécurité de l'outil est maintenue.

IV -Instructions supplé-
mentaires de sécu-
rité lors du travail
avec des marteaux
perforateurs

@ Portez des protecteurs auditifs lors
d’un travail prolongé. Le bruit intensif émis
lors du travail peut entrainer des troubles de
l'audition.

= Utilisez toujours la poignée auxiliaire four-
nie avec I’appareil. La perte de contréle peut
entrainer un accident du travail.

. Pendant le travail, utilisez des disposi-
tifs pour la protection des yeux contre les
fragments volants. Portez des lunettes de
protection.

© Prenez des mesures qui vous éviteront
I'inhalation de poussiéres. Certains maté-
riaux peuvent contenir des composants toxi-
ques. Portez donc un masque protégeant de
la poussiere. Utilisez un dispositif pour I'éli-
mination de la poussiere s'il est possible de
raccorder celui-ci a I'instrument électrique.

» Tenir P’outil uniquement par les surfaces
de préhension isolantes, pendant les opé-
rations au cours desquelles I’accessoire
coupant peut étre en contact avec des
conducteurs cachés ou avec son propre
cable. Le contact de l'accessoire coupant
avec un fil ,sous tension” peut également
mettre ,sous tension” les parties métalliques
exposées de l'outil électrique et provoquer un
choc électrique sur I'opérateur.

Ne traitez pas les matériaux qui contiennent
de I'amiante. L'amiante est considérée com-
me une matieére cancérigéne.

A AVERTISSEMENT: Avant de bran-
cher 'outil électrique dans le réseau d’alimen-
tation électrique, assurez-vous que la tension
de celui-ci est bien celle indiquée sur la pla-
quette contenant les caractéristiques techni-
ques de l'outil.

= Une source de courant a tension plus élevée

que celle indiquée pour I'appareil peut causer
a l'opérateur de sérieux dommages dus au
courant électrique et en outre endommager
I'outil.

= Si vous avez des hésitations a ce sujet, ne
branchez pas 'appareil au réseau électrique.

= L'utilisation d’'une source d’alimentation a ten-
sion plus basse que celle indiquée sur la pla-
quette de I'appareil électrique endommagera
le moteur électrique.

= Afin d’éviter une éventuelle surchauffe, dérou-
lez toujours jusqu’au bout le cable de rallonge
a dérouleur.

= Lorsqu’il est nécessaire d'utiliser une rallon-
ge, assurez-vous que la section du cable est
conforme a la force du courant consommé
par I'appareil électrique utilisé et que la ral-
longe est en parfait état.

A AVERTISSEMENT: Arrétez toujours
I'appareil électrique et débranchez-le du re-
seau avant d’effectuer sur celui-ci tout réglage
et opération de service ou d’entretien.

= Pendant le travail, serrez toujours solidement
I'appareil avec les deux mains et tenez votre
corps en position stable. L'appareil est guidé
d’une maniére plus sécurisée lorsquon le
tient des deux mains.

= Avant le début des travaux, vérifiez a I'aide
d’'un détecteur de métaux approprié s’il n’y
a pas un réseau électrique, une conduite de
gaz ou une conduite d’eau invisibles de I'ex-
térieur ou adressez-vous a ce sujet aux ser-
vices locaux respectifs. Le contact du foret
avec une installation électrique invisible peut
entrainer I'électrocution. Un dommage appor-
té & une conduite de gaz peut entrainer une
explosion. En pergant une conduite d’eau, on
peut endommager la propriété ou subir une
électrocution.

= Tenez le caéble d’alimentation électrique de
I'appareil a I'écart de l'aire de travail de celui-
Ci.

= N'utilisez pas I'appareil électrique lorsque son
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cable est endommagé. Ne touchez pas le
cable endommagé et débranchez la fiche de
la prise si le cable vient a subir un dommage
dans le courant du travail. Les cables endom-
mageés augmentent le risque d’électrocution.
= Gardez toujours votre corps dans un équilibre
stable. Lorsque vous travaillez avec I'appareil
a un endroit élevé, assurez-vous qu’au-des-
sous de vous il n’y a personne.

Fixez la piece traitée a I'aide d’'un étau ou
d’une autre maniére convenable.

Faites attention au couple d’idertie lours de
la mise en marche de I'appareil ou si le fo-
ret vient a se coincer dans la piéce traitée.
Arrétez immédiatement I'appareil si le foret
vient a se coincer. Soyez attentif, car un cou-
ple d’idertie élevé peut provoquer une force
de rappel. Le foret risque de bloquer si vous
surchargez I'appareil ou si le foret se coince
dans la piece traitée.

Ne touchez pas le foret ou la piéce traitée im-
médiatement apres la fin du travail. lls peu-
vent étre tres chauds et vous risquez de vous
braler.

Entretenez propre le lieu de travail. Le mélan-
ge de poussieres de différents matériaux est
extrémement dangereux. Les poussiéres de
métaux légers peuvent briler ou provoquer
une explosion.

Ne laissez jamais trainer a proximité du lieu
de travail des chiffons, des fils électriques ou
des fils de fer.

Débranchez toujours I'appareil avant de le
mettre de coté.

L'appareil doit étre utilisé uniquement pour
les travaux pour lesquels il a été prévu. Toute
autre utilisation, différente que celle décrite
dans la présente instruction, doit étre consi-
dérée comme abusive. Le producteur décline
toute responsabilité en cas de dommage ou
de blessure causée par une utilisation abu-
sive, cette responsabilité étant alors entiere-
ment assumée par I'utilisateur.

= Afin de utiliser I'appareil correctement, vous

devez respecter les régles de sécurité, les
consignes générales et celles concernant
I'exploitation qui figurent dans le présent do-
cument. Tous les utilisateurs doivent avoir
pris connaissance de cette instruction d’utili-
sation et étre informés sur les risques poten-
tiels lors du travail avec I'appareil électrique.
Les enfants et les personnes ne possédant
pas la force physique nécessaire ne doivent
pas utiliser 'appareil. Les enfants se trouvant
dans la zone de travail doivent étre sous une
surveillance incessante. Il est indispensable

que vous preniez également des mesures de
sécurité préalables. Ceci est également vala-
ble pour les principales consignes concernant
la salubrité et la sécurité du travail.

= Le producteur décline toute responsabilité en
cas de modifications apportées a I'appareil
électrique ou de dommages provoqués par
ces modifications.

= L'appareil électrique ne doit pas étre utilisé a
I'extérieur lorsqu'il pleut, dans un milieu humi-
de (aprés la pluie) ou a proximité de liquides
et de gaz facilement inflammables. Le lieu de
travail doit étre bien éclairé.

A AVERTISSEMENT: En cas de travail
avec un burin, le commutateur 11 doit étre im-
pérativement placé en position «marteau» !

V - Présentation
de PPoutil

Avant de commencer le travail avec I'appareil
électrique, prenez connaissance des particulari-
tés de son fonctionnement et des conditions de
sécurité a respecter.

L'appareil et ses accessoires doivent étre utili-
sés uniquement pour les travaux pour lesquels
ils ont été prévus. Toute autre utilisation est
strictement interdite.

Vis d’arrét

Poignée auxiliaire

Gorge du perforateur

Douille de verrouillage

Logement destiné aux forets SDS

Ligne de butée

Fixateur

Sélecteur de direction de rotation

Orifices de ventilation

. Interrupteur

10.Bouton de blocage de l'interrupteur

11. Sélecteur de changement des régimes
de fonctionnement

12. Adaptateur a mandrin (non fourni avec

la machine)

©CeNoOOrWON==

VI -Instructions pour
le travail

Cet appareil électrique est alimente unique-
ment par un courant alternatif monophasé. |
posséde une double isolation, conformément a
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EN 60745-1 et IEC 60745 et peut étre branche
a des prises qui ne possédent pas de bornes de
protection. Les brouillages radiophoniques sont
conformes a la Directive de conformité électro-
magnétique 2004/108/EC.

Le perforateur est destiné au percement a per-
cussion d’ouvertures dans le béton, la pierre, la
magconnerie, ainsi que dans d’autres matériaux
fragiles, et pour le percement d’ouvertures dans
I'acier, le bois, le plastique, etc.

AVANT LE DEBUT DU TRAVAIL

= Assurez-vous que la tension du secteur
correspond a celle indiquée sur la plaquette
contenant les données techniques de I'instru-
ment.

= Vérifiez la position de I'interrupteur. L'appareil
doit étre toujours branché et débranché du
secteur interrupteur on position OFF. Si vous
branchez I'appareil au secteur lorsque son
interrupteur est en position de marche, I'ap-
pareil se mettra immédiatement a fonctionner,
ce qui crée un danger d’accident.

= Assurez-vous que le cable I'alimentation élec-
trique et sa fiche sont en parfait état. Si le ca-
ble d’alimentation est endommagé, il doit étre
remplacé par le producteur ou un spécialiste
agréé par celui-ci afin d’éviter les éventuels
risques liés a son remplacement.

A AVERTISSEMENT: Arrétez toujours
'appareil et débranchez-le du réseau avant
d’effectuer sur celui-ci tout réglage et opéra-
tion de service ou d’entretien..

= Si la zone de travail est éloignée de la prise
de courant, utilisez une rallonge aussi courte
que possible, a section du cable appropriée.

= Vérifiez si la poignée auxiliaire est correcte-
ment montée et bien serrée.

MARCHE - ARRET

Mise en marche d’une courte durée
= Marche: Presser sur l'interrupteur 9 (Fig. 1).
= Arrét: Relachez l'interrupteur 9.

Travail continu

= Marche: Linterrupteur (9) est pressé, puis
verrouillé en cette position a I'aide du bouton
(10).(Fig. 1).

= Arrét: linterrupteur (9) est pressé une fois,
puis relaché immédiatement apres.

A AVERTISSEMENT: Lors de tempé-
ratures inférieures a 0°C (32°F) ou lorsque
I'outil électroportatif est resté longtemps inac-
tif (ayant été rangé dans un entrep6t/un ma-
gasin/un logement), il est possible que lors de
sa mise en marche il n'ait pas de fonction de
percussion en raison de I'épaississement de
la graisse. Dans un tel cas, mettez I'outil en
marche et laissez-le tourner a vide environ
une minute et demie pour qu’il se réchauffe.
Ainsi est amélioré le graissage et est aug-
mentée la durée de vie de l'outil.

REGLAGE ELECTRONIQUE PROGRES-
SIF DE LA VITESSE DE ROTATION

Une légere pression sur linterrupteur (9) pro-
voque le lancement de la perceuse a petite vi-
tesse; cette vitesse augmente progressivement
pour atteindre son maximum au fur et a mesure
qu’on augmente la pression sur l'interrupteur
pour finir par I'enfoncer a fond.

Les modéles BPR 240CE, BPR 260CE et BPR
280CE sont dotés d’'un dispositif électronique
qui entretient constante la vitesse de rotation /
la fréquence des coups, indépendamment de
I'effort.

INVERSEUR DU SENS DE ROTATION

Avant de passer au percage, n'oubliez jamais
de vérifier le sens de rotation.

La position gauche extréme du levier 7 cor-
respond au sens horaire, alors que sa position
droite extréme, au sens inverse.

A AVERTISSEMENT: On de change le
sens de rotation que lorsque le perforateur
est arrété. Sinon, le moteur risque d’étre en-
dommagé.

PASSAGE D’UN REGIME DE FONC-
TIONNEMENT A UN AUTRE

Le passage d'un régime a l'autre est effectué

lorsque I'outil ne fonctionne pas.

On fait tourner le sélecteur 11 des régimes de

fonctionnement jusqu’a ce qu’il atteigne la posi-

tion désirée, puis on presse sur le fixateur 6.

= Régime « Pergage » (Fig. 3) - pour le percage
d’orifices dans du métal, du bois, des matie-
res plastiques, etc.
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= Régime « Pergage par percussion » (Fig. 4) -
pour le pergage d’orifices dans du béton, de
la pierre, etc.

= Marteau (Fig.5) - pour creuser des canaux et
buriner du béton, de la magonnerie, etc.

= Réglage de la position du burin (Fig. 6) : pour
plus de commodité lors du travail, le burin est
placé dans la position désirée, puis fixé.

PLACER UN OUTIL A QUEUE
SDS-PLUS

Nettoyez et graissez la queue de l'instrument
avant de placer celui-ci dans le logement !
(Fig.7)

Le collier 3 de libération du logement 4 et tiré
en arriére (Fig. 8a). L'outil de travail est introduit
jusqu’a ce qu’il atteigne la butée ; veiller a ce
que les cannelures du logement entrent dans
les canaux de la queue, aprés quoi le collier de
libération est relaché pour la fixation de I'outil.
(Fig. 8b)

Pour enlever l'outil de travail, le collier 3 de li-
bération est tiré en arriere, aprés quoi, I'outil est
enlevé. (Fig. 9)

A AVERTISSEMENT: N'utilisez pas de
forets d’un diameétre supérieur a celui qui est
indiqué, car vous risquez de surcharger I'outil
électroportatif.

PLACER ET SERREZ DANS UN MAN-
DRIN UN FORET A QUEUE CYLINDRI-
QUE

Le sélecteur 11 des régimes est mis en posi-
tion «pergcage» (Fig. 3) Le mandrin 12 est placé
dans le logement 4 comme il est expliqué ci-
dessus. Avec cette configuration, le perforateur
peut fonctionner en régime «percage».
Machines possédant un mandrin a clé

En faisant tourner la couronne du mandrin en
sens horaire ou en sens anti-horaire, on met ses
machoires en position permettant a la queue du
foret de pénétrer entre celles-ci. Lorsqu’on fait
tourner la couronne du mandrin en sens horaire,
les méachoires serrent la queue du foret. A l'aide
de la clé spéciale, le foret est fixé définitivement
dans le mandrin qui se serre avec la méme for-
ce dans les trois orifices.

Machines possédant un mandrin a serrage
rapide

La couronne arriére est retenue immobile, alors
qu’on fait tourner la couronne d’avant jusqu’a ce
que le mandrin s’ouvre suffisamment pour qu’on

puisse y placer le foret. Puis on serre a la main
la couronne d’avant ; cette opération produit un
son bien audible.

CHANGEMENT DE LA POSITION DU
BURIN

L'outil de travail est placé dans le logement
comme il est indiqué dans la rubrique «Placer
un outil a queue SDS-Plus».

Le sélecteur des régimes de travail 11 est mis
en position «Changement de la positon du bu-
rin» (Fig. 6).

L'outil de travail est tourné a la main jusqu’a ce
qu'’il atteigne la position désirée (Fig. 10).

Le sélecteur des régimes de travail 11 est mis
en position «marteau», (Fig. 5), aprés quoi,
I'outil est tourné légérement a la main dans les
deux sens jusqu’a ce qu’il se vérouille.

Afin d’assurer la longévité et la haute produc-
tivit¢ du perforateur, il faut utiliser uniquement
des outils bien aff(tés pour buriner et creuser.

VISSER ET DEVISSER DES BOULONS,
DES VIS ET DES ECROUS

Dans le mandrin 12 est fixé de la maniére indi-
quée ci-dessus le dispositif respectif servant a
visser ou a dévisser des boulons, des écrous ou
des vis. Le sélecteur des régimes de travail 11
est mis en position «percage» (Fig. 3) Al'aide du
levier 7 de changement du sens de rotation, on
sélectionne I'opération : dévisser ou visser. Ces
opérations sont effectuées uniquement a une
faible vitesse de rotation.

A AVERTISSEMENT: Lorsqu'on visse
des boulons et des vis d’'une grande longueur,
le perforateur risque de glisser!

POIGNEE AUXILIAIRE

La poignée auxiliaire 1 est fixée sur la gorge 2
du perforateur. Pour plus de sécurité, il faut uti-
liser la poignée auxiliaire 1 continuellement. On
peut fixer a I'avance la profondeur des orifices
percés a l'aide de la ligne de butée 5.

LIMITATION DU COUPLE MOTEUR

L'embrayage de sécurité de la machine limite
le couple moteur. Lorsque est actionné I'em-
brayage de sécurité, la traction de la broche est
interrompue et 'outil de travail (le foret) cesse
de tourner. Il faut arréter immédiatement la ma-
chine pour éviter son usure prématurée.
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RECOMMANDATIONS POUR LE TRA-
VAIL

Appliquez une pression modérée lors du perga-
ge du béton (de I'ordre de 80 a 100 N). La forte
pression n’assure pas une augmentation de la
productivité lors du pergage, mais conduit a une
usure prématurée de la machine.

Il faut de temps en temps extraire le foret de
I'orifice qu’on perce afin d’en éliminer les pous-
siéres.

Il faut veiller au degré d’usure du foret et celui-ci
doit étre remplacé lorsqu’on détecte une diminu-
tion considérable de la productivité.

Lorsque le levier 7 est en position droite ex-
tréme, ne pas travailler en régime «percage a
percussion», ni en régime «marteau».

Lors du travail en régime «marteau» (pour creu-
ser, buriner), selon le matériau, il est possible
que dans certains cas la force des coups dimi-
nue. Pour restituer la force maximale des coups,
il faut réduire la vitesse de rotation de la ma-
chine en réduisant la force de la pression sur
l'interrupteur jusqu’a restitution de la force des
coups.

Lorsque vous avez a percer un orifice dans du
métal, commencez par en percer un d’un dia-
meétre inférieur.

Le diapason optimal, lorsqu’on perce des orifi-
ces dans du béton a I'aide de forets un spirale,
estindiqué ci-dessus, dans le tableau contenant
les caractéristiques techniques.

Le perforateur est convenable pour un traite-
ment léger a l'aide d’un burin. Pour assurer la
longévité et la haute productivité du perforateur,
il faut utiliser uniquement des outils (des burins)
bien afftés pour creuser.

VIl - Entretien

A AVERTISSEMENT: Arrétez toujours
'appareil électrique et débranchez sa fiche
de la prise de courant avant toute opération
de vérification ou d’entretien.

EXAMEN GENERAL

Vérifiez régulierement tous les éléments de fixa-
tion et assurez-vous qu'ils sont solidement ser-
rés. Si quelque vis s’est desserrée, resserrez-la
immédiatement afin d’éviter tout risque.

Si le cable d’alimentation est endommagé, son
remplacement doit étre effectué par le construc-
teur ou par un spécialiste agréé par celui-ci, afin

que soit évité tout risque résultant de ce rem-
placement.

NETTOYAGE

Pour assurer un travail sécurisé, entretenez
toujours la machine et ses orifices de ventilation
propres.

Vérifiez réguliérement si dans la grille de venti-
lation a proximité du moteur électrique ou autour
des commutateurs n’ont pas pénétré de la pous-
siere ou des corps étrangers. Utilisez une bros-
se douce pour éliminer la poussiére accumulée.
Pour protéger vos yeux, portez des lunettes de
protection lors du nettoyage.

Si le boitier de la machine a besoin d’étre net-
toyé, essuyez-le a I'aide d’un chiffon mou hu-
mide. Vous pouvez utiliser un détergent non
agressif.

A AVERTISSEMENT: |l est interdit
d’utiliser de I'alcool, de I'essence ou d’autres
solvants. N'utilisez jamais de produits ag-
ressifs pour nettoyer les pieces en matiere
plastique.

A AVERTISSEMENT: Il est inaccep-
table que de I'eau entre en contact avec la
machine.

IMPORTANT! Pour assurer un travail sécurisé
avec I'appareil électrique et la longévité de celui-
ci, tous les travaux de réparation, d’entretien et
de réglage (y compris la vérification et le rempla-
cement des balais) doivent étre effectués dans
les ateliers agréés de SPARKY avec ['utilisation
exclusive de piéces de rechange d’origine.

Notice originale
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VIll - Garantie

La période de garantie des outils électroportatifs
SPARKY est définie dans le contrat de garan-
tie.

La garantie ne couvre pas les pannes apparues
suite a l'usure naturelle, une surcharge ou une
mauvaise exploitation.

Les pannes survenues pour cause de maté-
riaux défectifs et/ou d’erreurs de fabrication
seront réparées gratuitement ou le produit sera
échangé.

Les réclamations pour un instrument SPARKY
défectueux seront honorées si la machine est
retournée au livreur ou est présenté a un ser-
vice aprés-vente agréé assemblé et dans son
état original (assemblée).

Notes

Lisez attentivement toute cette instruction d’uti-
lisation avant de commencer a vous servir de
I'outil.

Le producteur retient son droit d’améliorer ses
produits et de changer les spécifications sans
avis spécial.

Les spécifications peuvent varier selon le pays.
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PRIMA DELL’'USO

Prima dell'uso verificare la presenza di tutti i componenti e degli accessori elencati. In caso di man-
canze o apparenti difetti rivolgersi al rivenditore specializzato. L'inosservanza di tale raccomandazio-
ne potrebbe provocare gravi incidenti.

ASSEMBLAGGIO

Il trapano in valigetta & fornito completamente montato.
Il trapano in scatola di cartone & fornito montato ad eccezione dellimpugnatura supplementare.

I - Introduzione

Questo utensile SPARKY superera le Vostre aspettative. La produzione secondo i rigorosi standard
di qualita SPARKY assicura un’ottima prestazione. Se utilizzato correttamente, l'utensile risultera
maneggevole e sicuro, e garantira un uso duraturo.

AVVERTENZA
@ Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'utilizzo dell’'utensile. Leggere con cura

soprattutto le parti introdotte da “Avvertenza”. Questo utensile SPARKY presenta numerose
caratteristiche che faciliteranno il Suo lavoro. Sicurezza, qualita ed affidabilita sono punti chiave
nello sviluppo di questo utensile, e lo rendono semplice nell’'uso e nella manutenzione.

Residui di prodotti elettrici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici e
sottoposti ad un riciclaggio ecologico. Si prega di informarsi presso le autorita locali o i
rivenditori specializzati circa il piu vicino luogo di raccolta.

E Non smaltire elettroutensili insieme a rifiuti domestici!

RISPETTO DELL’AMBIENTE

P Macchina, accessori ed imballaggio devono essere destinati ad una riutilizzazione ecologica
per il recupero di materie prime.
| componenti in plastica sono contrassegnati per relativo riciclaggio.
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SIMBOLI

L’etichetta che si trova sulla macchina contiene alcuni simboli. Questi forniscono importanti informa-
zioni sull’'utensile o istruzioni sull’'uso dello stesso.

I:I Doppio isolamento per ulteriore sicurezza.
c € Prodotto secondo le vigenti norme di sicurezza europee.
TP

Conforme alla normative russa.
ME 77

@ Osservare le istruzioni originali.

YYWww Periodo di produzione, ove i simboli variabili sono:
YY — le ultime due cifre dell'anno di produzione,
ww — la settimana di calendario consecutiva
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Il - Dati tecnici

Modello BPR 220E  BPR 240E BPR 240CE BPR 260E BPR 260CE BPR 280CE
Regolazione elettronica
dei giri ° o ° ° °
Elettronica costante o o ° o ° °
Inversione del senso
di rotazione ° ° ° ° °
Foratura ° o ° ° °
Foratura a p . ° ° ° °
Scalpellatura o o ° . °
Frizione meccanica
protettiva ° ° . °
Potenza assorbita w 650 720 900 1010
Numero di gi oto min"'  0-1200 0-1150 0-900 0-1000
Numero dei ¢ ‘avuoto min'  0-5550 0-5200 0-4100 0-4700
Energia del singolo colpo
(procedura EPTA 05/2009) J 23 2.8 30 o 3.0 3.2 34
Diametro massimo
di foratura:
mm 22 24 24 26 26 28
calcestruzzo con punte
a corona mm 68 68 68 68 68 68
fornito con la macchina) mm 13 13 T 13 13 13
legno, usando un adattatore
con mandrino (non viene
fornito con la macchina) mm 30 30 30 30 30 30
Portata ottimale di
utilizzazione forando in
calcestruzzo con punte mm  @4-010 26-012 26-016 Q¢ 26-020 26-022
Sistema per fissaggio
dell'utensile SDS plus  SDS plus SDS plus SDS plus SDS plus
i mm 1.5-13 1.5-13 1.5-13 1.5-13 1.5-13
kg 2.7 2.8 29 28 29 2.9
1] Il | Il 1l 1l
dB (A)  89.0 89.0 89.0 91.0 91.0 91.0
dB (A) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
dB (A) 100.0 100.0 1000 102.0 102.0 102.0
dB (A) 3.0 3.0 30 3.0 3.0 3.0

Usare mezzi per protezione dal rumore!

Emissione di vibrazioni *

vibrazioni (somma vettoriale lungo i tre assi), determinat:

Foratura a percussione in calcestruzzo

Valore delle vibrazioni

emessea, .. m/s? 14.7 14.8 136 14.8 14.6 14.2
m/s? 15 1.5 15 1.5 1.5 15
Valore delle vibrazioni T
emesse 8, q.. . m/s? 11.2 1.2 10.0 1.3 11.0 10.8
Indeterm n m/s? 15 1.5 1.5 1.5 1.5
Foratura in ce
Valore delle vibrazioni
emessea, . m/s? 6.5 6.4 6.3 6.5 6.4
m/s? 1.5 15
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I livello di vibrazione sopra indicato € stato definito seguendo il metodo di misurazione riportato nella
normativa EN 60745 e puo essere utilizzato per confrontare tra di loro diversi elettroutensili. Inoltre &
adatto per effettuare una stima provvisoria del livello di esposizione.

Il livello di vibrazione si riferisce alle modalita d’'uso principali dell’'utensile. Tuttavia, se utilizzato per
scopi diversi da quelli previsti, con punte poco stabili 0 senza adeguata manutenzione, il livello di
vibrazione puo variare. Cid pud aumentare sensibilmente il livello di esposizione durante il lavoro.

Per una precisa definizione del livello di esposizione dovrebbe essere preso in considerazione anche
I'arco di tempo in cui 'utensile & spento o funzionante ma non in uso. Cid puo ridurre sostanzialmente
il livello di esposizione durante il lavoro.

Utilizzare I'utensile e gli accessori con cura, e maneggiarlo mantenendo le mani calde cosi da ridurre
gli effetti dannosi dell’elevato livello di vibrazioni.

Polvere derivante da materiali come vernici contenenti particelle di piombo, alcuni tipi di legno, mine-
rali e metallo potrebbe essere nociva. Il contatto o I'inalazione di tali polveri potrebbe causare reazioni
allergiche e/o problemi al sistema respiratorio dell’'utente o di terzi.

Talune tipologie di polveri, come ad esempio quella derivante da legno di quercia o faggio, soprattutto
se trattati con additivi e conservanti, sono classificate come cancerogene. Si consiglia di fare trattare
materiali contenenti asbesto solo a persone esperte.

= Se possibile collegare sempre la macchina ad un dispositivo di aspirazione.

= Per ottenere un alto grado di asportazione della polvere, usare nel lavoro con questo elettroutensile
un aspirapolvere destinato a raccogliere la polvere di legno e/o polvere minerale

= Tenere |'area di lavoro ben pulita e ventilata.

= Si consiglia I'uso di una mascherina o filtro di classe P2.

Osservare le direttive nazionali relative al materiale da lavorare.

"I - Avvertenze generali potreste perdere il controllo dell’'utensile.
- - 2) Sicurezza elettrica
dl PerlCO|0 Per a)La spina dell’utensile deve essere adat-
elettroutensili ta alla presa utilizzata. Non modificare

la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli utensili collegati a ter-
A AVVERTENZA! Leggere tutte le ra. Limpiego .d' una spina n_vtegra eq una
. L L presa adatta riduce i rischi di folgorazione.
istruzioni d’uso e le avvertenze di sicurez- . . X
» . - . b) Evitare di toccare con il corpo le super-
za. L'inosservanza delle istruzioni seguenti

R L . g fici collegate a terra quali tubi, radiatori,
puo causare folgorazioni, incendi e/o gravi . BRI NP ;
danni a persone. forni e frigoriferi. // rischio di folgorazione

aumenta se il corpo é collegato a terra.

c)Non esporre l'utensile alla pioggia e
alllumidita. La penetrazione d’acqua
nell'utensile aumenta il rischio di folgora-
zione.

d)Non utilizzare il cavo per scopi diversi
da quello previsto. Non utilizzare il cavo
per trasportare o tirare l'utensile, op-
pure per staccare la spina dalla presa.
Tenere il cavo lontano da fonti di calo-
re, olio, parti appuntite o in movimento.
Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano
il rischio di folgorazione.

e)Se [utensile viene utilizzato all’aperto,
usare una prolunga adatta all’'uso esterno.
L’impiego di una prolunga da esterno redu-
ce il rischio di folgorazione.

f) Se il lavoro in una ambiente umido &

Conservare con cura queste istruzioni.

Il termine “utensile” in tutte le avvertenze suc-
cessive si riferisce sia agli utensili collegati alla
rete elettrica (con cavo di alimentazione) che
agli utensili a batteria (senza cavo).
1) Area di lavoro
a)Mantenere I'area di lavoro pulita e ben
illuminata. Le zone buie ed ingombre di
oggetti favoriscono incidenti.
b)Non utilizzare I'utensile in presenza di
liquidi infiammabili, gas o polvere. Le
scintille generate potrebbero infiammare
polvere e/o vapore.
c) Tenere a distanza bambini e terzi duran-
te il funzionamento. Per una distrazione
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strettamente necessario, utilizzare una
presa protetta da dispositivo a corrente
residua. Cio reduce | rischi di scosse.

3) Sicurezza personale

a)Ll’uso di elettroutensili richiede atten-
zione e buon senso. Non utilizzare gli
utensili se si & stanchi o sotto I'effetto di
droghe, alcol o medicinali. Una breve di-
sattenzione puo provocare gravi danni alle
persone.

b) Munirsi di indumenti e dispositivi di pro-
tezione. Indossare sempre occhiali da
lavoro. L’uso di dispositivi di protezione tra
cui mascheriina antipolvere, scarpe antisci-
volo, casco e protezioni per 'udito riduce il
rischio di danni a persone.

c) Evitare I’accensione accidentale. Accer-
tarsi che l'interruttore sia in posizione
“OFF” prima di inserire la spina. Se si
trasportano gli utensili con il dito sull’inter-
ruttore o si inserisce la spina nella presa
con linterruttore in posizione “ON” aumen-
ta il rischio di incidenti.

d) Togliere tutte le chiavi di regolazione
prima di accendere I'utensile. Una chia-
ve lasciata inserita in una parte rotante di
un utensile puo provocare danni a perso-
ne.

e)Non utilizzare I'utensile in condizioni
estreme. Mantenere sempre I’equilibrio
ed i piedi ben appoggiati a terra. Questo
consente un maggior controllo dell’'utensile
in caso di imprevisti.

f) Indossare un abbigliamento adeguato.
Non indossare abiti svolazzanti o gioiel-
li. Tenere capelli, vestiti, e guanti lontani
dalle parti in movimento. Abiti svolazzan-
ti, gioieli o capelli potrebbero impigliarsi
nelle parti in movimento.

g) In presenza di apparecchiature per il col-
legamento a dispositivi di aspirazione
e raccolta delle polveri, accertarsi che
essi siano collegati ed utilizzarli corret-
tamente. L'uso di queste apparecchiature
puo ridurre i rischi causati dalla polvere.

4) Uso e manutenzione dell’utensile

a) Utilizzare I'utensile piu adatto per il la-
voro da svolgere. L’impiego dell'utensile
giusto migliora la qualita del lavoro e la si-
curezza.

b)Non utilizzare I'utensile se non é pos-
sible accenderlo e spegnerlo con I'ap-
posito interruttore. Gli utensili che non
possono essere controllati con l'interruttore
sono pericolosi e devono essere riparati.

c) Staccare la spina dall’alimentazione di
corrente prima di eseguire regolazioni,
cambiare accessori o riporre I'utensile.
Osservando queste precauzioni si riduce il
rischio di accensione accidentale dell’'uten-
sile.

d)Riporre gli utensili non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini e non consen-
tirne l'utilizzo a persone che non cono-
scono l'utensile o queste instruzioni.
Nelle mani di persone inesperte gli utensili
possono diventare pericolosi.

e) Sottoporre l'utensile a manutenzione.
Verificare il corretto allineamento di
tutte le parti mobili, controllare che non
siano grippate e che non vi siano rottu-
re o altri guasti che potrebbero influire
sul funzionamento dell’utensile. Far ri-
parare gli utensili danneggiati prima di
riutilizzarli. Molti incidenti sono causati da
utensili in pessime condizioni.

f) Tenere le punte e gli strumenti da taglio
puliti ed affilati. Se sottoposti ad una rego-
lare manutenzione e pulizia consentono di
lavorare in modo piu preciso e sono mag-
giormente controllabili.

g) Utilizzare l'utensile, gli accessori, gli
attrezzi etc. secondo quanto indicato
in queste istruzioni nonché tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e
il lavoro da eseguire. L'impiego di utensili
per scopi diversi da quelli per cui sono stati
progettati pué dare origine a situazioni pe-
ricolose.

5) Manutenzione

a) Far riparare I'utensile da personale qua-
lificato che utilizzi solo parti di ricambio
originali. /n caso contrario la sicurezza
dell’'utensile potrebbe risultare compro-
messa.

IV - Ulteriori norme di

sicurezza per
trapani

@ Impiegare mezzi per protezione dell’udi-

to. Il rumore intenso durante il lavoro potreb-
be provocare danneggiamento dell’'udito.

= Usare sempre I'impugnatura supplemen-

tare, in dotazione della macchina. La per-
dita di controllo puo causare un infortunio sul
lavoro.

Istruzioni originali
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Usare durante il lavoro mezzi per la
protezione della vista, per proteggersi da
particelle volanti. Portare occhiali di prote-
zione.

&) Prendere precauzioni contro l'inspira-
zione di polvere. Alcuni materiali possono
contenere componenti tossiche. Indossare
maschera antipolvere. Impiegare depolveriz-
zatori.

= Quando si eseguono lavori in cui vi e pe-
ricolo che I'accessorio impiegato possa
arrivare a toccare cavi elettrici nascosti
oppure anche il cavo elettrico della mac-
china stessa, tenere I'elettroutensile af-
ferrandolo sempre alle superfici di impu-
gnatura isolate. Un contatto con un cavo
elettrico mette sotto tensione anche le parti
in metallo dell’elettroutensile e provoca quindi
una scossa elettrica.

= Non trattare materiali contenenti asbesto, in
quanto considerato cancerogeno.

A AVVERTENZA: Prima di iniziare il la-
voro assicurarsi sempre che il voltaggio della
presa corrisponda a quello indicato sull’eti-
chetta dell’utensile.

= Una fonte di corrente con voltaggio superiore
a quello previsto per la macchina puo causare
danni all'utente e/o alla macchina stessa.

= Se in dubbio, non inserire la spina nella pre-
sa.

= Operare con un voltaggio inferiore rispetto a
quello previsto potrebbe sanneggiare il moto-
re della macchina.

= Svolgere Il cavo o la prolunga per evitare un
eventuale surriscaldamento.

= In caso sia necessario I'uso di una prolunga,
assicurarsi che sia intatta e che 'amperaggio
della stessa sia corretto.

A AVVERTENZA: Prima di sostituire
qualsiasi accessorio o eseguire operazioni di
manutenzione accertarsi sempre che l'utensi-
le sia spento e la spina staccata dalla presa
di corrente..

= Si consiglia di afferrare I'utensile con entram-
be le mani e di assumere una stabile posizio-
ne operativa, cid consente di guidare 'utensi-
le con maggiore sicurezza.

Controllare sempre che nelle pareti e nei sof-
fitti non vi siano cavi elettrici, tubi nascosti,
etc. A tale scopo € possibile acquistare un
metal detector in tutti i negozi fai da te. Il con-
tatto con condutture elettriche pu6 provocare
incendi o scosse. Danneggiare una condut-
tura di gas potrebbe causare esplosioni. La
rottura di una conduttura d’acqua potrebbe
provocare danni a cose 0 scosse.

Tenere sempre il cavo di alimentazione fuori
dal raggio d’azione della macchina.

Non utilizzare mai la macchina se il cavo ri-
sulta danneggiato. Non afferrare il cavo e non
utilizzarlo per staccare la spina dalla presa.
Cavi danneggiati aumentano il rischio di scos-
se.

Mantenere sempre I'equilibrio e i piedi ben
appoggiati. In caso di utilizzo in aree sopra-
elevate assicurarsi che nessuno si trovi al di
sotto.

Se possibile fissare sempre il pezzo da forare
con morsetti o con una morsa a vite.
Prestare attenzione alla reazione iniziale della
coppia di forza e in caso di pressione sulla
punta. Spegnere immediatamente ['utensi-
le al momento dell'inserimento della punta.
Prestare attenzione ad una reazione elevata
della coppia di forza che potrebbe causare
contraccolpi. La punta si blocca in caso di
sovraccarico della macchina o se rimane in-
castrata nel materiale.

Non toccare la punta durante o dopo l'uso,
essendo questa surriscaldata.

Mantenere I'area di lavoro pulita e ben illumi-
nata. Zone buie e ingombre di oggetti favori-
scono incidenti.

Non lasciare stracci, panni, corde, spaghi e
simili nell’area di lavoro.

Spegnere sempre trapano prima di appog-
giarlo.

Non utilizzare la macchina per scopi diversi
da quelli indicati in queste istruzioni. L'uso
per qualsiasi altra finalita sara considerato
uso improprio. In tal caso sara l'utente e non
'azienda produttrice ritenuto responsabile di
eventuali danni o lesioni.

Per un utilizzo corretto di questo elettrouten-
sile € necessario osservare le avvertenze di
sicurezza, le norme supplementari e le istru-
zioni d’uso fornite in questo opuscolo. Tultti gli
utenti della macchina devono aver letto que-
ste istruzioni e devono essere a conoscenza
degli eventuali rischi. Bambini e persone di
corporatura debole non devono maneggiare
I'utensile. Bambini nelle vicinanze dell’area di
lavoro devono essere tenuti sotto stretto con-
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trollo. E assolutamente necessario attenersi
alle disposizioni di prevenzione dagli infortuni,
cosi come alle norme di sicurezza sul lavoro
vigenti nella sua area.

= L'azienda produttrice non € responsabile per
eventuali modifiche apportate all’'utensile da
parte dell’utente o per danni causati da tali
modifiche.

= Non esporre l'utensile alla pioggia o all’'umi-
dita e non utilizzarlo in presenza di liquidi in-
fiammabili, gas o polveri.

A AVVERTENZA: Nel lavoro con scal-
pello il commutatore 11 deve stare sempre
nella posizione «martello»!

V - Elementi della
macchina

Prima di utilizzare la macchina & bene conosce-
re le sue particolarita e le avvertenze di sicu-
rezza.

Usare l'utensile e gli accessori solo per gli scopi
indicati in queste istruzioni. L'uso per qualsiasi
altra finalita € severamente vietato.

Impugnatura supplementare

Collo del trapano tassellatore
Bussola disimpegnante

Sede per punte SDS plus

Linea limitante

Fermo

Leva per inversione del senso di
rotazione

8. Fori di ventilazione

9. Interruttore

10.Pulsante per il blocco dell’interruttore
11. Commutatore dei regimi di funzionamento
12. Adattatore con mandrino (non viene
fornito con la macchina)

Noogrwh=

VIl - Uso della macchina

Questo trapano € azionato da corrente alter-
nata monofase. Dispone di un doppio isola-
mento in conformita alle norme EN 60745-1 e
IEC 60745 e pud essere collegato a prese di cor-
rente con o senza messa a terra. E inoltre con-
forme alla normativa europea sulla schermatura
2004/108/EC.

Questo utensile & indicato per la foratura a
percussione in cemento, calcestruzzo, pietra e
muratura, cosi come per la foratura in acciaio,
legno, plastica, etc.

PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE

= Che la tensione di alimentazione corrisponda
ai valori indicati sulla targhetta dell’utensile.

= Che linterruttore ON/OFF non sia premuto.
Il trapano deve essere collegato all’alimen-
tazione elettrica solo se linterruttore non &
premuto.

= Che il cavo elettrico e la spina siano in per-
fetto stato. Per motivi di sicurezza i cavi elet-
trici danneggiati devono essere sostituiti solo
dall’'azienda produttrice o dai centri di servizio
autorizzati.

A AVVERTENZA: Prima di sostituire
qualsiasi accessorio o eseguire operazioni di
manutenzione accertarsi sempre che l'utensi-
le sia spento e la spina staccata dalla presa
di corrente.

* In caso l'area di lavoro sia distante da una
presa di corrente utilizzare una prolunga piu
corta possibile.

= Assicurarsi che I'impugnatura supplementare
sia montata e fissata correttamente.

A AVVERTENZA: Prima dell'uso verifi-
care sempre il senso di rotazione. Cambiare
il senso di rotazione solo a macchina spenta
onde evitare danni alla macchina

AVVIAMENTO - ARRESTO

Breve messa in moto
= Avviamento: Premere l'interruttore 9 (Fig.1).
= Arresto: Rilasciare l'interruttore 9.

Eunzionamento continuativo

= Avviamento: Premere linterruttore 9 e, te-
nendolo premuto, bloccarlo con il pulsante 10
(Fig.1).

= Arresto: Premere l'interruttore 9 una sola vol-
ta e rilasciarlo subito.

Istruzioni originali
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A AVVERTENZA: A temperature bas-
se intorno al o sotto il 0°C (32°F), oppure se
I'elettroutensile non ha funzionato per lungo
tempo (e stato conservato in un magazzino/
negozio/a casa), & possibile che al momen-
to dell’avviamento esso non abbia una for-
za di percussione, siccome il lubrificante si
€ addensato. In tale caso inserire e lasciare
I'elettroutensile funzionare per circa 1,5 minu-
ti a vuoto, per riscaldarsi. Cosi si migliora la
lubrificazione e si allunga la vita dell’elettro-
utensile.

REGOLAZIONE ELETTRONICA CONTI-
NUA DEL NUMERO DEI GIRI

Premerendo lievemente il pulsante 9 si mette in
moto il trapano tassellatore a giri bassi, i qua-
li aumentano dolcemente fino al massimo con
'aumento della pressione sullinterruttore, fin-
ché si arrivi alla posizione estrema.

| modelli BPR 240CE, BPR 260CE e BPR
280CE sono muniti di elettronica costante, la
quale mantiene la velocita di rotazione / la fre-
quenza dei colpi costanti, nonostante il carico.

INVERSIONE DEL SENSO DI
ROTAZIONE

Prima di cominciare la foratura, verificare sem-
pre il senso di rotazione.

La posizione estrema sinistra della leva 7 signi-
fica rotazione in senso orario, e I'estrema destra
quella opposta.

A AVVERTENZA: Linversione del sen-
so di rotazione si fa soltanto con il trapano
tassellatore in riposo. Altrimenti si potrebbe
danneggiare il motore.

COMMUTAZIONE DEI REGIMI DI
FUNZIONAMENTO

Effettuare la commutazione dei regimi di funzio-

namento a macchina disinserita.

Girare il commutatore dei regimi di funziona-

mento 11 alla posizione desiderata, a fermo 6

premuto.

= Foratura (Fig.3) - praticare fori in metallo, le-
gno, plastica, ecc.

= Foratura a percussione (Fig.4) - praticare fori
in calcestruzzo, pietra, ecc.

= Martello (Fig.5) - scavare fosse e scalpellare
in calcestruzzo, muratura, ecc.

= Impostare la posizione dello scalpello (Fig.6) -
per comodita nel lavoro impostare lo scalpello
nella posizione desiderata e fissarlo.

FISSAGGIO DI UTENSILE CON CODO-
LO SDS-PLUS

Pulire ed oliare il codolo dell’utensile prima di
fissarlo nella sua sede! (Fig.7)

Tirare indietro la bussola disimpegnante 3 del-
la sede 4 (Fig.8a). Incastrare I'utensile a fondo,
badando che gli alloggiamenti della sede entrino
nella scanalatura del codolo, dopo di che rila-
sciare la bussola disimpegnante e fissare I'elet-
troutensile. (Fig.8b)

Per rimuovere l'utensile, tirare indietro la busso-
la disimpegnante 3 e quindi tirare fuori I'utensile.

(Fig.9)

A AVVERTENZA: Non usare punte con
diametro maggiore di quello indicato, altri-
menti I'elettroutensile viene sovraccaricato.

COLLOCARE E STRINGERE UNA
PUNTA CON CODOLO CILINDRICO
NEL MANDRINO

Mettere il commutatore dei regimi di funziona-
mento 11 nella posizione di «foratura» (Fig.3).
Collocare il mandrino 12 nella sede 4 nel modo
descritto qui sopra. In tale configurazione il tra-
pano tassellatore puo funzionare nel regime di
« foratura.

In macchine a mandrino con chiave

Girando la corona del mandrino in senso orario
o antiorario, le sue ganasce si muovono ad una
posizione che permetta al codolo della punta di
entrare tra essi. Girando la corona del mandrino
in senso orario, le ganasce stringono il codolo
della punta. Fissare con la chiave speciale la
punta definitivamente nel mandrino, il quale va
stretto uniformemente nei tre fori.
In_macchine con mandrino a serraggio-
rapido

Trattenere la corona posteriore e girare la co-
rona anteriore finché il mandrino sara sufficien-
temente aperto per mettervi la punta. Quindi
stringere a mano la corona anteriore; facendo
questo si avverte un suono distinto.
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CAMBIARE LA POSIZIONE DELLA
PUNTA

Infilare I'utensile nella sede come descritto nel
punto “Infilare I'utensile SDS-Plus”.

Girare il commutatore dei regimi di funziona-
mento 11 alla posizione di «Cambiamento della
posizione dello scalpello » (Fig.6).

Girare l'utensile a mano alla posizione deside-
rata (Fig.10).

Girare il commutatore dei regimi di funziona-
mento 11 nella posizione «martello» (Fig.5), e
quindi girare leggermente l'utensile a mano a
destra e a sinistra, finché scatti.

La maggiore longevita del trapano tassellatore e
la sua alta produzione possono essere ottenute
soltanto con utensili per scalpellatura e cesella-
tura ben affillati.

SVITARE E AVVITARE BULLONI, VITI
E DADI

Nel mandrino 12 il rispettivo congegno per av-
vitare o svitare bulloni, dadi e viti va fissato nel
modo come descritto qui sopra. Mettere il com-
mutatore 11 dei regimi di funzionamento nella
posizione di «foratura » (Fig.3). Scegliere con
la leva 7 per inversione del senso di rotazione
I'operazione di svitare o avvitare. Effettuare le
operazioni soltanto a giri bassi.

A AVVERTENZA: Nello stringere bullo-
ni o viti alti si corre il pericolo di slitamento del
trapano tassellatore!

L'IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE

L'impugnatura supplementare 1 va fissata al
collo 2 del trapano tassellatore. Per ragioni di
sicurezza I'impugnatura supplementare 1 deve
essere usata continuamente. La profondita dei
fori praticati puo essere fissata a mezzo della
linea limitante 5.

LIMITARE LA COPPIA

La frizione protettiva della macchina limita la
coppia. Mettendo in azione la frizione protettiva
si interrompe il movimento dell’alberino e I'uten-
sile (la punta) smette di girare. La macchina
deve essere disinserita subito, per prevenire il
logoramento precoce.

CONSIGLI SUL FUNZIONAMENTO

Esercitare una pressione moderata nel forare

in calcestruzzo (circa 80-100 N). La forte pres-
sione non aumenta la produzione nel forare e
comporta una riduzione della longevita della
macchina.

Tirare di tanto in tanto la punta fuori al foro, per
rimuovere la polvere.

Tenere d’occhio il grado di ottundimento della
punta e sostituirla quando si avverte una dimi-
nuzione considerevole della produzione.

Non lavorare nella posizione estrema destra
della leva 7 nel regime di «foratura a percussio-
ne» e nel regime di «martello».

Quando si lavora nel regime di «martello» (scal-
pellatura, cesellatura) e nel regime di «foratura
a percussione», € possibile a seconda del ma-
teriale che in certi casi la forza del colpo sia
ridotta. Per ripristinare la massima forza del col-
po & necessario ridurre il numero dei giri della
macchina diminuendo la pressione sul grilletto
dell'interrurrore 9, fino a quando comparira un
colpo stabile.

Nel praticare in metallo un foro di grosso diame-
tro, fare in anticipo un foro di diametro minore.
La portata ottimale nel forare in calcestruzzo
con punte a spirale € indicata nella tabella dei
dati tecnici qui sopra.

Il trapano tassellatore € adatto per una lavora-
zione lieve con scalpello. Si possono assicurare
una maggiore longevita del trapano tassellatore
e un’alta produzione soltanto con utensili per
scalpellatura (scalpelli) ben affilati.

VIl - Manutenzione

A AVVERTENZA: Accertarsi che I'uten-
sile sia spento e che la spina sia disinserita
proma di effettuare qualsiasi controllo di ma-
nutenzione.

CAMBIO DELLE SPAZZOLE

Questo trapano € fornito con spazzole autofre-
nanti. Quando queste si esauriscono, la macchi-
na smette di funzionare. In tal caso far sostituire
entrambe le spazzole in un centro autorizzato
SPARKY utilizzando parti originali.

CONTROLLI PERIODICI GENERALI

Controllare regolarmente che tutte le viti siano
propriamente fissate. Dopo un uso prolungato
potrebbero infatti allentarsi a causa delle vibra-
zioni.

Istruzioni originali
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In caso sia necessario cambiare il cavo, recarsi
ad un centro assistenza SPARKY.

PULIZIA

Per poter garantire buone e sicure operazioni di
lavoro, tenere la macchina e le aperture di ven-
tilazione sempre pulite.

Verificare regolarmente che polvere o altri cor-
pi estranei non siano penetrati nelle aperture di
ventilazione o attorno agli interruttori. Utilizzare
uno spazzolino morbido per rimuovere la polve-
re depositatasi. Proteggere gli occhi durante la
pulizia indossando occhiali da lavoro.

Per pulire la macchina utilizzare un panno umi-
do. E possibile utilizzare un leggero detersivo.

A AVVERTENZA: Non utilizzare alco-
hol, benzina o altri solventi. E sconsigliato
I'uso di detersivi aggressivi per la pulizia delle
parti in plastica.

A AVVERTENZA: Evitare il contatto del-
la macchina con I'acqua.

IMPORTANTE! Per garantire la sicurezza e
I'affidabilita dell’'utensile, riparature, lavori di ma-
nutenzione ed altre regolazioni (incluso il con-
trollo e I'eventuale sostituzione delle spazzole)
devono essere effettuate da centri di assistenza
SPARKY autorizzati, dove vengono adoperate
solo parti originali.

VIll - Garanzia

Il periodo di garanzia per gli utensili SPARKY
ha validita a partire dalla data di acquisto ed &
conforme alle normative europee.

Non sono coperti da garanzia danni derivanti da
usura, sovraccarico 0 uso improprio.

L'azienda produttrice assicura la sostituzione di
tutte le parti non funzionanti in cui si riconosca-
no difetti di materiale e/o di lavorazione.

Le prestazioni di garanzia saranno erogate solo
se la macchina richiesta sara inviata in condizio-
ni integre al rivenditore o ad un centro di assi-
stenza, accompagnata dallo scontrino fiscale.

Ulteriori informazioni

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di
iniziare a lavorare con I'utensile.

L’azienda produttrice si riserva il diritto di appor-
tare modifiche tecniche senza preavviso.

Le specifiche tecniche possono variare da pa-
ese a paese.
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DESENVASE

Debido a la moderna tecnologia de produccion en masa, es poco probable que su herramienta sea
defectuosa o que falte una pieza. Si encuentra algo mal, no trabaje con la herramienta hasta que
se haya puesto la pieza o se haya arreglado la averia. El incumplimiento de esta indicacion puede
provocar un grave dafo personal.

ENSAMBLAJE

El martillo perforador, envasado en un maletin, se suministra completamente ensamblado.
El martillo perforador, envasado en caja, se suministra ensamblado, con excepcion de la empufia-
dura lateral.

I - Introduccion

La herramienta eléctrica SPARKY que acaba de adquirir superara sus expectativas. Ha sido fabricada
conforme a las altas normas de calidad de SPARKY que responden a las exigencias mas rigurosas
del usuario. Su mantenimiento es facil y es segura a la hora de explotarse. Si se usa correctamente,
esta herramienta eléctrica le servira con fiabilidad durante largos afios.

iADVERTENCIA!

Lea con atencion e integramente estas instrucciones de explotacién antes de usar la

@ herramienta eléctrica SPARKY que acaba de adquirir. Preste una atencion especial a los
textos encabezados por la palabra “Advertencia”. Su herramienta eléctrica SPARKY posee
muchas cualidades que facilitaran su trabajo. Al disefiarse esta herramienta eléctrica, se
ha prestado una mayor atencion a la seguridad, a las cualidades de explotacién y a la
fiabilidad que facilitan su mantenimiento y explotacion.

Los residuos de productos eléctricos no deben recogerse junto con los residuos domésticos.
Por favor, reciclelos en los lugares destinados a ello. Péngase en contacto con las autoridades
locales o con un representante suyo para informarse respecto al reciclaje.

E iNo tire la herramienta eléctrica junto con los residuos domésticos!

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

PP Con miras a la proteccidon del medio ambiente, esta herramienta eléctrica, sus accesorios y
% su envase deben someterse a un tratamiento adecuado para reutilizar las materias primas
que contienen.
Para facilitar el reciclaje de las piezas fabricadas de materiales artificiales, éstas han sido
marcadas de la forma correspondiente.
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DESCRIPCION DE LOS SIMBOLOS

Sobre la placa de caracteristicas técnicas de la herramienta eléctrica se han marcado simbolos
especiales. Estos facilitan informacién importante sobre el producto o instrucciones para su manejo.

[m]

e

TP

ME 77

@

YYWww

Doble aislamiento de proteccién adicional.

Compatibilidad con las normas europeas de seguridad.

Correspondencia con las exigencias de los documentos normativos rusos.

Consulte el manual de usuario.

Periodo de fabricacién donde los simbolos variables son:
YY- las dos ultimas cifras del afio de fabricacion,
ww — semana civil consecutiva.
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Il - Datos técnicos

Modelo BPR 220E  BPR 240E BPR 240CE BPR 260E BPR 260CE BPR 280CE
Regulacion electrénica
de la velocidad ) ° ° . .
[e] [e] L] L] L]
L] L] L] L] L]
L] L] L] L] L]
e L] L] L] L] L]
Demolicion ) ° ° ° °
Acoplador mi ° ° ° ° °
Potencia cons a 650 720 750 900 1010
Velocidad de rotacion
en marcha en vacio min”' 0-1200 0-1150 0-900 0-1150 0-900 0-1000
Numero de percusiones
en marcha en vacio min”'  0-5550 0-5200 0-4100 0-5200 0-4100 0-4700
Energia del golpe Unico
(EPTA Procedure 05/2009) J 2,3 2,8 30 3,0 3.2 34
Diametro méaximo de perforacion en:
hormigon mm 22 24 24 26 26 28
hormigén con borcoronas . mm 68 68 68 68 68 68
acero al utilizar adaptador
con mandril (no se suministra
con la maquina) mm 13 13 18 13 13 13
madera al utilizar
adaptador con mandril (no se
suministra con la maquina) _mm 30 30 30 30 30 30
Diapason optimo
de utilizacion al perforar
en hormigoén con brocas mm _ @4-010 26-012 26-016  26-016 26-320 26-022
Sistema de fijacion
de |a herramienta SDS plus  SDS plus SDSplus SDS plus_ SDS plus SDS plus
Alcance del mandril mm 1,5-13 1,5-13 1,5-13 . 1,5-13 1,5-13 1,5-13
Peso (EPTA
Procedure 01/2003) kg 2,7 2,8 29 2,8 2,9 2,9
Clase de proteccion
(EN 60745-1)@ Il Il | Il 1l 1l
Emision de .
A-nivel medido
dB (A) 89,0 89,0 91,0 91,0
dB (A) 3,0 3,0 3,0 3,0
dB (A) 100,0 100,0 102,0 102,0
Indeterminacion K dB (A) 3,0 3,0 3,0 3,0
jUtilice med proteccion contra el ruido!
Emision de vibraciones *
Valor total de las vibraciones (suma vectorial de tres direcciones) determinado segun la norma
EN BOT S
Perforacion de percusion en hormigoén
Valor de las vibraciones
emitidas a, ;. m/s? 14,7 14,8 13,6 14,8 14,6 14,2
Indeterminacion K, m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Demolicion
Valor de las vibraciones
emitidas a, ¢, m/s? 11,2 11,2 10,0 11,0 10,8
Indeterminacion K, m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Perforacion en acero
emitidasa, , m/s? 6,5 6,4 6,3 6,5 6,4
Indetermi m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

se han determinado segun el apartado 6.2.7 de la norm:z:a:

Instrucciones de uso originales
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El nivel de las vibraciones determinado en esta instruccion ha sido medido en conformidad con la me-
todologia de ensayo indicada en EN 60745 y podra utilizarse para comparar instrumentos eléctricos.
El nivel de las vibraciones podra utilizarse para una evaluacion previa del grado de influencia.

El nivel declarado de las vibraciones se refiere a la destinacion principal del instrumento eléctrico. En
los casos cuando el instrumento eléctrico se utilice con otra destinacion, con otros accesorios o cuan-
do el instrumento eléctrico no haya sido mantenido debidamente, el nivel de las vibraciones podra
ser diferente al indicado. En estos casos, el nivel de influencia podra aumentar considerablemente
dentro de los limites del periodo total de funcionamiento.

En la evaluacion del nivel de influencia de las vibraciones se debera tener en consideracion el tiempo
durante el cual el instrumento eléctrico queda desconectado o conectado, pero no se utiliza. Esto
podra reducir notablemente el nivel de influencia dentro de los limites del periodo total de funciona-
miento.

iManténganse el instrumento eléctrico y los accesorios en buen estado! Procure tener las manos
calientes durante el trabajo. Esto disminuira la influencia nociva durante un trabajo con vibraciones
elevadas.

El polvo desprendido en el procesamiento de los materiales, como pinturas que contienen plomo,
algunos tipos de madera, minerales y metales, podra ser peligroso para la salud. El contacto o la
aspiracion del polvo podra provocar reacciones alérgicas y/o enfermedades de las vias respiratorias
del operario o de las personas a su alrededor.

Algunos tipos de polvo, por ejemplo, de roble o de haya, se consideran cancerigenos, ante todo si se
combinan con adiciones para procesar la madera (cromato, conservantes). El material que contenga
asbesto se ha de procesar Unicamente por especialistas.

= Cuando sea posible, utilice la evacuacion de polvo.

= Para alcanzar un alto grado de captacion de polvo, al operar con esta herramienta eléctrica, utilice
una aspiradora destinada a recoger polvo de madera o para polvo de madera y/o polvo mineral.

= Asegure una buena ventilacion del lugar de trabajo.

= Se recomienda usar una mascarilla antipolvo de proteccién con filtro clase P2.

Respétense las disposiciones vigentes en su pais acerca del procesamiento de los respectivos ma-
teriales.

I" - InstrUCCiOnes maquina eléctrica alimentada por una bateria
de acumuladores (sin cordén eléctrico).

gel‘lerales de 1) Seguridad del puesto de trabajo
seguridad durante a)Mantenga limpio y bien iluminado su
- puesto de trabajo. E/ desorden y la insu-
el trabajo con ficiente iluminacion son premisas para un

herramientas accidente de trabajo.

- = b) No trabaje con la herramienta eléctrica en
eIeCtrlcas un entorno de aire explosivo donde hay

liquidos inflamables, gases o polvo. Las

A herramientas eléctricas producen chispas
ADVERTENCIA! Lea integramente que pueden incendiar el polvo o el vapor.

estas advertencias e instrucciones de se- c) Mantenga a los nifios y a las personas
guridad. Si no se respetan las advertencias extrafas a una distancia cuando esté
e instrucciones de seguridad, podra llegar a trabajando con una herramienta eléc-
causarse una averia por la corriente eléctrica, trica. Una distraccion suya le puede hacer
un incendio y/o una lesién grave. perder el control sobre el instrumento eléc-

trico.
2) Seguridad eléctrica
a)Los enchufes de las herramientas eléc-
tricas deben corresponder a la toma
de corriente. No cambie el enchufe ba-

Guardense todas las advertencias e
instrucciones de seguridad para su uso
futuro.

El término “herramienta eléctrica” empleado en

todas las advertencias descritas a continuacion jo ningun concepto. No emplee ningin
se refiere a su instrumento eléctrico alimentado enchufe adaptador en las herramientas
de la red (con un cordén eléctrico) y/o de una eléctricas de puesta a tierra. £/ uso de
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enchufes no modificados y su corerspon-
diente toma de corriente reduce el riesgo
de una averia causada por la corriente
eléctrica.
b) Evite el contacto de su cuerpo con la
tierra o con supeerficies con puesta a
tierra, como tubos, radiadores, cocinas
y refrigeradores. Si su cuerpo esta con
puesta a tierra, existe un mayor riesgo de
producirse una averia por la corriente eléc-
trica.
c) No exponga la herramienta eléctrica a
la lluvia o en un ambiente humedo. La
penetracion del agua en el interior del ins-
trumento eléctrico aumenta el riesgo de
producirse una averia por la corriente eléc-
trica.
d) Utilice el cordon eléctrico conforme a su
destino. Jamas utilice el cordon eléctri-
co para trasladar el instrumento eléctri-
co, tirar o sacar el enchufe de la toma de
corriente. Mantenga el cordén eléctrico
alejado del calor, de lubricantes, aristas
vivas o piezas moviles. Los cordones
eléctricos deteriorados o enredados au-
mentan el riesgo de producirse una averia
por la corriente eléctrica.
e)Al trabajar con la herramienta eléctri-
ca a la intemperie, utilice un alargador
apropiado para trabajar al aire libre. La
utilizacion de un alargador adecuado para
trabajar a la interperie reduce el riesgo de
producirse una averia por la corriente eléc-
trica.
Para interrumpir la alimentacion, utili-
ce un dispositivo de seguridad que se
pone en funcionamiento por la corriente
eléctrica restante de ser imprescindible
el empleo de la herramienta eléctrica en
un ambiente humedo. La aplicacién de un
dispositivo de seguridad reduce el riesgo
de producirse una averia por la corriente
eléctrica.
3) Seguridad personal
a)Manténgase en alerta, trabaje con ma-
yor atencién y sea pruedente mientras
esté trabajando con la heramienta eléc-
trica. No utilice la herramienta eléctrica
si estuviese cansado bajo el efecto de
drogas, alcohol o medicamentos. Un
instante de falta de atencion al trabajar con
un instrumento eléctrico puede provocar
un grave accidente de trabajo.

b) Utilice medios de proteccion personal.
Lleve siempre medios para la protec-
cion de los ojos. Los medios de protec-

f

=

cién personal como carreta antipolvo, za-
patos seguros con suela antideslizante,
casco o protectores auditivos utilizados en
en condiciones concretas reducen el riesgo
de accidentes de trabajo.

c) Evite una puesta en marcha involunta-
ria. Antes de asir o trasladar el instru-
mento eléctrico, aseglrese de que el
interruptor esté desconectado previa
su conexion a la fuente de alimentacion
yl/o a la bateria de acumuladores. Puede
dar lugar a un accidente de trabajo que la
herramienta eléctrica sea trasladada con
el dedo sobre el interruptor, o bien la co-
nexion de dicha herramienta a una fuente
de alimentacioén con el interruptor en posi-
cion conectada.

d) Retire toda llave de ajuste o llaves de
tuercas antes de conectar la herramien-
ta eléctrica. Una llave de ajuste o llave de
tuercas fijada a una pieza rotatoria puede
producir un accidente de trabajo.

e) jNo alargue la mano! Mantenga en todo
momento la postura correcta y el equi-
librio. Ello permitira un mejor manejo de
la herramienta eléctrica en caso de que se
presente una situacion inesperada.

f) Lleve una ropa de trabajo adecuada.
No lleve prendas anchas o joyas. Man-
tenga su cabello, vestimenta y guantes
alejados de las piezas moviles. La ropa
ancha, las joyas o el pelo largo se podran
enganchar a las piezas en movimiento.

g)Siempre que sea posible, utilice equi-
pos de aspiracion o recogepolvos y ase-
gurese que estén conectados y que se
utilicen correctamente. E/ uso de estos
dispositivos puede reducir los riesgos que
son producto del polvo.

4) Uso y cuidado de las herramientas eléctri-
cas

a)No sobrecargue la herramienta eléctri-
ca. Segun el uso, hagase una correcta
seleccion de la herramienta eléctrica. La
herramienta correctamente seleccionada
funciona mejor y con mayor seguridad en
el régimen de trabajo para el que ha sido
disefiada.

b)No utilice la herramienta eléctrica si el
interruptor no conmuta en posicion de
“conectado” y “desconectado”. Toda
herramienta eléctrica que no pueda ser
manejada con el interruptor es peligrosa y
ha de ser reparada.

c) Antes de efectuar cualquier ajuste, sa-
que el enchufe de la red de alimentacion,
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previo cambio de cualquier accesorio o
antes de guardar la herramienta. Estas
medidas de seguridad preventivas reducen
el riesgo de poner en funcionamiento la he-
rramienta eléctrica accidentalmente.

d) Guarde las herramientas eléctricas que
no hayan sido utilizadas en lugares que
estén fuera del alcance de los nifos, y
no permita que trabajen con ella las per-
sonas que prestan servicios y desco-
nozcan la herramienta eléctrica y estas
instrucciones. Las herramientas eléctri-
cas son peligrosas en manos de usuarios
inexpertos.

e)Mantenga la herramienta eléctrica. Ave-
riglie si sus piezas moviles funcionan
correctamente y se mueven con libertad,
asi como la integridad y el buen estado
de las piezas, como también cualquier
otra circunstancia que pudiera afectar
de forma desfavorable el funcionamien-
to de la herramienta eléctrica. En caso
de que esté deteriorada, la herramien-
ta habra de repararse antes de que se
contintie usando. Muchos accidentes se
deben al mal mantenimiento de las herra-
mientas eléctricas.

f) Mantenga las herramientas cortantes
limpias y afiladas. Las herramientas cor-
tantes con bordes afilados y cortantes que
tengan un mantenimiento correcto es me-
nos probable que bloqueen y son mas faci-
les de manejar.

g) Utilice la herramienta eléctrica, los acce-
sorios, las piezas, etc., de acuerdo con
estas instrucciones y de la forma pre-
vista para el tipo de herramienta eléctri-
ca concreta, tomando en consideracion
las condiciones laborales y el trabajo a
realizar. E/ uso de la herramienta eléctrica
con fines diferentes a aquellos para los que
ha sido disefiada puede causar una situa-
cion de peligro.

5) Servicio

a)Repare su herramienta eléctrica con un
técnico cualificado en reparaciones, uti-
lizando sélo piezas de recambio origina-
les. Ello garantizara el mantenimiento y la
sequridad de la herramienta eléctrica.

IV - Instrucciones

adicionales de
seguridad al operar
con martillos
perforadores

@ Utilice medios de proteccién auditiva al

operar con la herramienta eléctrica. E/ rui-
do intenso durante la operacion puede oca-
sionar dafios auditivos.

Utilice siempre el asidero adicional sumi-
nistrado con la maquina. La pérdida de con-
trol puede ocasionar un accidente de trabajo.

Ci]

Y Durante la operacion, utilice medios de
proteccion de la vista para protegerse de
las particulas volantes. Lleve gafas de pro-
teccion.

o~

&) Tome medidas de prevencion contra la
aspiracion del polvo. Es posible que algunos
materiales contengan componentes toxicos.
Lleve una mascarilla de proteccién antipolvo.
Utilice un dispositivo para la evacuacion del
polvo en caso de ser posible conectarlo a la
herramienta eléctrica.

Sostenga la herramienta eléctrica sola-
mente por las superficies aisladas de su-
jecion cuando efectie una operacion en
la cual el accesorio cortante puede entrar
en contacto con una instalacion eléctrica
oculta o su propio cable. E/ contacto del
accesorio cortante con un conductor eléctri-
co bajo voltaje pondra las partes metalicas
abiertas de la herramienta eléctrica bajo ten-
sion y el operador sufrira electrocucion.

No procese materiales que contienen amian-
to. El amianto se considera una sustancia
cancerigena.

A ADVERTENCIA: Antes de conectar
la herramienta eléctrica a la red de alimenta-
cion, cerciorese de que el voltaje de alimen-
tacion corresponde al indicado sobre la placa
de caracteristicas técnicas de la herramienta
eléctrica.

= Una fuente de alimentacion con voltaje supe-

rior al indicado para la herramienta eléctrica
puede causar tanto un dafio grave de corrien-
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te eléctrica al operador como una averia a la
herramienta eléctrica.

= Si tiene algunas vacilaciones, no coloque el
enchufe de la herramienta eléctrica en la caja
de contacto.

= El uso de una fuente de alimentaciéon con
voltaje inferior al indicado sobre la placa de
caracteristicas técnicas de la herramienta
eléctrica dafiara el motor eléctrico.

= Para evitar un posible sobrecalentamiento,
desenrosque siempre hasta el final el cable
del prolongador con tambor de cable.

= Cuando sea imprescindible usar un prolonga-
dor, cercidrese de que su seccidn correspon-
de a la corriente nominal de la herramienta
eléctrica utilizada, asi como del buen estado
del prolongador.

A ADVERTENCIA: Desconecte siem-
pre la herramienta eléctrica y saque el enchu-
fe de la toma de corriente antes de efectuar
cualquier ajuste, servicio o mantenimiento.

= Mientras esté operando, sostenga siempre
la maquina fuertemente con ambas manos
y mantenga una posicién estable del cuerpo.
La herramienta eléctrica se maneja con ma-
yor seguridad cuando se sostiene con ambas
manos.

= Antes de empezar a operar, averiglie con un
buscametales apropiado la existencia de una
instalacion eléctrica, de un gasoducto o de
una tuberia de agua ocultos o solicite la asis-
tencia de los respectivos servicios locales. El
contacto de la broca con una instalacion eléc-
trica oculta puede causar una descarga de
corriente eléctrica. La averia de un gasoducto
puede ocasionar explosion. La perforacion de
una tuberia de agua ocasionara dafios mate-
riales o descarga de corriente eléctrica.

= Mantenga el cable de alimentacion fuera del
alcance de operacion de la maquina.

= No utilice la herramienta eléctrica cuando el
cable esta dafiado. No toque el cable dafiado
y saque el enchufe de la toma de corriente, si
el cable se ha dafiado durante la operacion.
Los cables dafiados elevan el riesgo de elec-
trocucion.

= Mantenga su cuerpo siempre en una posicion
estable. Cuando esté operando con la herra-
mienta eléctrica a una altura determinada,
cerciorese de que debajo de usted no haya
nadie.

= Fije la pieza en procesamiento en una morda-
za o de otra forma apropiada.

= Observe el momento de inercia al poner en

marcha la herramienta eléctrica o en caso
de acufarse el taladro. Desconecte inmedia-
tamente la herramienta eléctrica si la broca
esta bloqueada. Manténgase en alerta de
que no se produzca un momento reactivo alto
que pueda provocar el retroceso. La broca
quedara bloqueada si la herramienta eléctri-
ca se sobrecarga o si se acufa en el material
que se esta procesando.

No toque la broca o la pieza en procesamien-
to inmediatamente después de la operacion.
Estos pueden estar muy calientes y provocar
quemaduras en la piel.

Mantenga su puesto de trabajo limpio. La
mezcla de polvo de diversos materiales es
sumamente peligrosa. El polvo de metales
ligeros puede arder o explotar.

No deje nunca trapos, estopas, conductores o
alambres cerca del lugar de operacion.
Desconecte siempre la maquina antes de de-
jarla aparte.

La herramienta eléctrica debe usarse sola-
mente segun el fin con que ha sido conce-
bida. Cualquier otro uso que difiera del que
se describe en estas instrucciones se consi-
derara uso incorrecto. La responsabilidad por
cualquier dafio o lesion derivados del uso in-
correcto se asumira por el usuario, y no por el
fabricante.

Para explotar correctamente esta herramien-
ta eléctrica, debera cumplir las normas de
seguridad, las instrucciones generales y las
indicaciones de operacion que se sefialan
aqui. Cada usuario debe familiarizarse con
estas instrucciones de explotacion y estar
informado acerca de los riesgos potenciales
al operar con la herramienta eléctrica. Los
nifos y las personas fisicamente débiles no
deben utilizar esta herramienta eléctrica. Los
nifios deben estar bajo vigilancia permanente
si se encuentran cerca del lugar de operacién
con la herramienta eléctrica. Es obligatorio
adoptar asimismo medidas de seguridad
preventivas. Lo mismo se refiere también al
cumplimiento de las normas basicas de salud
profesional y seguridad.

El fabricante no asume responsabilidad por
las modificaciones en la herramienta eléctri-
ca efectuadas por el usuario o por las averias
causadas a raiz de semejantes modificacio-
nes.

La herramienta eléctrica no debe usarse al
aire libre cuando esté lloviendo, en un entor-
no humedo (después de llover) o cerca de
liquidos y gases facilmente inflamables. El
puesto de trabajo debe estar bien iluminado.
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A ADVERTENCIA: jAl operar con un
cincel, el conmutador 11 debe estar siempre
en la posicion «martillo»!

V - Componentes
principales de la
herramienta
eléctrica

Antes de empezar a operar con la herramienta
eléctrica, inférmese acerca de todas las pecu-
liaridades operativas y de las condiciones de
seguridad.

Utilice la herramienta eléctrica y sus accesorios
solamente segun el fin con que han sido con-
cebidos. Cualquier otra aplicacion queda termi-
nantemente prohibida.

Asidero adicional

Gollete del perforador

Casquillo liberador

Caja para taladros SDS plus

Linea demarcadora

Fijador

Palanca de cambio del sentido

de rotacion

8. Oirificios de ventilacion

9. Interruptor

10.Botén de bloqueo del interruptor

11. Conmutador de los regimenes
de operacion

12.Adaptador con mandril

(no se suministra con la maquina)

Noosrwh =

VI - Instrucciones para
la operacion

Esta herramienta eléctrica se alimenta sola-
mente mediante voltaje monofasico alterno.
Posee doble aislamiento segun las normas EN
60745-1y EC 60745, pudiendo conectarse a to-
mas de corriente sin bornes de proteccion. Las
radiointerferencias corresponden a la Directiva
de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/
CE.

El martillo perforador esta destinado a efectuar
perforaciones de percusién en hormigén, pie-
dra, mamposteria y otros materiales fragiles,
asi como a perforar aberturas en acero, made-
ra, plastico, etc.

ANTES DE EMPEZAR A OPERAR

= Reuvise si el voltaje de la red eléctrica corres-
ponde al indicado en la placa de caracteristi-
cas técnicas de la herramienta eléctrica.

= Revise la posicion en que se encuentra el
interruptor. La herramienta eléctrica debe
conectarse y desconectarse de la red de ali-
mentaciéon solamente cuando el interruptor
esté desconectado. Si el enchufe se ha intro-
ducido en la toma de corriente mientras que
el interruptor esta conectado, la herramienta
eléctrica se accionara inmediatamente, lo
cual es una premisa de accidente.

= Cerciorese del buen estado del cable de
alimentaciéon y del enchufe. Si el cable de
alimentacion esta dafiado, la sustitucion de
éste debe efectuarse por el fabricante o por
un técnico de servicio suyo para evitar los pe-
ligros de la sustitucion.

A ADVERTENCIA: Desconecte siem-
pre la herramienta eléctrica y saque el enchu-
fe de la toma de corriente antes de efectuar
cualquier ajuste, servicio o mantenimiento.

= Si la zona de operacion esta alejada de la
fuente de alimentacion, utilice un prolongador
lo mas corto posible con seccion apropiada.

= Revise si el asidero adicional ha sido colo-
cado correctamente y si ha sido atiesado de
forma segura.

CONEXION - DESCONEXION

Accionamiento breve

= Conexion: El interruptor 9 se aprieta (Fig.1).

= Desconexion: El interruptor 9 se afloja.

Operacién continua

= Conexion: El interruptor 9 se aprieta y, en la
posicién de apriete, se bloquea mediante el
botén 10 (Fig.1).

= Desconexion: El interruptor 9 se aprieta una
sola vez, aflojandose inmediatamente.
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A ADVERTENCIA: En caso de tempe-
raturas bajas, en torno a'y bajo 0 °C (32 °F), o
bien si la herramienta eléctrica no ha funcio-
nado largo tiempo (ha estado guardada en un
deposito/almacén/hogar), es posible que al
ponerla en funcionamiento no tenga una ac-
cion de percusion, ya que el lubricante se ha
espesado. En este caso, conecte y deje que
la herramienta eléctrica funcione alrededor
de 1,5 minutos en marcha en vacio para ca-
lentarse. Asi mejorara la lubricacién y se pro-
longara la vida de la herramienta eléctrica.

REGULACION ELECTRONICA PRO-
GRESIVA DE LAS REVOLUCIONES

Al apretar levemente el interruptor 9, se provo-
cara el accionamiento del martillo perforador en
revoluciones bajas, que aumentaran paulatina-
mente hasta las maximas al elevar la presion
sobre el interruptor, hasta llegar a la posicion
extrema.

Los modelos BPR 240CE, BPR 260CE vy
BPR 280CE estan provistos de electrénica
constante que mantiene la velocidad de rota-
cion / la frecuencia de las percusiones constan-
tes, independientemente de la carga.

CAMBIO DEL SENTIDO DE ROTACION

Antes de empezar a perforar, revise siempre el
sentido de rotacion.
La posicion extrema izquierda de la palanca 7
significa que la rotacion es en el sentido de la
aguja del reloj, y la extrema derecha, en el sen-
tido opuesto a ésta.

A ADVERTENCIA: El cambio del senti-
do de rotacion se efectia solamente cuando
el martillo perforador se encuentra en estado
de reposo. De lo contrario, se puede provocar
una averia del motor.

CONMUTACION DE LOS REGIMENES
DE OPERACION

La conmutacion de los regimenes de operacion
debe efectuarse cuando la maquina esté des-
conectada.

El conmutador de los regimenes de operacion
11 debe girar hasta la posicion deseada, estan-
do apretado el fijador 6.

= Perforacion (Fig.3): perforacion de orificios en

metal, madera, plastico, etc.

= Perforacion de percusion (Fig.4): perforacion
de aberturas en hormigon, piedra, etc.

= Martillo (Fig.5): cincelado de canales, demoli-
cién en hormigén, mamposteria, etc.

= Ajuste de la posicion del cincel (Fig.6): para
una comodidad al operar, el cincel se coloca
en la posicién deseada, fijandose.

COLOCACION DE UNA HERRAMIENTA
CON COLA SDS-PLUS

iLimpie y lubrique la cola de la herramienta an-
tes de colocarla en la caja! (Fig.7)

El casquillo liberador 3 de la caja 4 se tira hacia
atras (Fig.8a). La herramienta se introduce has-
ta el tope, observando que las estrias de la caja
entren en los canales de la cola, después de lo
cual el casquillo liberador se afloja y la herra-
mienta se inmoviliza. (Fig.8b)

Para bajar la herramienta, el casquillo liberador
3 debe tirarse hacia atras, sacando posterior-
mente la herramienta. (Fig.9)

A ADVERTENCIA: No utilice cinceles
con diametro superior al indicado, ya que so-
brecargara la herramienta eléctrica.

COLOCACION Y APRIETE DE LA
BROCA CON COLA CILINDRICA EN EL
MANDRIL

El conmutador de los regimenes de opera-
cion 11 se coloca en la posicion «perforacion»
(Fig.3). El mandril 12 se coloca en la caja 4 de
la forma descrita anteriormente. En esta confi-
guracion, el martillo perforador podra operar en
régimen «perforaciéony.

En caso de maquinas con mandril de llave
Al girar la corona del mandril en el sentido de la
aguja del reloj o viceversa, sus mandibulas se
desplazan hasta una posicidon que permita que
la cola de la broca se introduzca ente éstas. Al
girar la corona del mandril en el sentido de la
aguja del reloj, las mandibulas atiesan la cola
de la broca. Con la llave especial, la broca se
fija definitivamente en el mandril que se atiesa
uniformemente en las tres aberturas.

En maquinas con mandril de apriete rapido
Se retiene la parte posterior de la corona, gi-
rando la corona delantera hasta que el mandril
se abra suficientemente para colocar la broca.
Posteriormente, la corona delantera se atiesa a
mano, oyéndose un sonido claro.
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CAMBIO DE LA POSICION DEL CINCEL

RECOMENDACIONES AL OPERAR

La herramienta se coloca en la caja de la forma
descrita en el apartado “Colocacion de la herra-
mienta SDS-Plus”.

El conmutador de los regimenes de operacion
11 debe girar a la posicion «Cambio de la posi-
cion del cincel» (Fig.6).

La herramienta debe girarse manualmente has-
ta la posicion deseada (Fig.10).

El conmutador de los regimenes de operacion
11 debe girarse a la posicion «martillo» (Fig.5),
después de lo cual la herramienta debe girarse
levemente a mano hacia la izquierda y hacia la
derecha, hasta cerrase.

Puede alcanzarse una mayor duracién y una
alta productividad del martillo perforador unica-
mente con herramientas de demolicion y exca-
vacion bien afiladas.

DESENROSCAR Y ENROSCAR PER-
NOS, TORNILLOS Y TUERCAS

En el mandril 12 se atiesa, de la forma descrita
anteriormente, el correspondiente dispositivo
para enroscar, respectivamente, desenroscar
pernos, tornillos y tuercas. EI conmutador 11
de los regimenes de operacion se coloca en la
posicion «perforacion» (Fig.3). Con la palanca 7
de cambio del sentido de rotacion se seleccio-
na la operacion de desenroscar o enroscar. Las
operaciones se efectian solamente en revolu-
ciones bajas.

A ADVERTENCIA: jAl enroscar pernos
y tornillos largos existe el peligro de que el
martillo perforador se deslice!

ASIDERO ADICIONAL

El asidero adicional 1 se atiesa al gollete 2 del
martillo perforador. Por motivos de seguridad, el
asidero adicional 1 debe usarse constantemen-
te. La profundidad de las aberturas perforadas
puede fijarse mediante la linea demarcadora 5.

LIMITACION DEL MOMENTO ROTATO-
RIO

El acoplador de proteccion de la maquina limita
el momento rotatorio. Al accionarse el acoplador
mecanico, se interrumpe el accionamiento del
husillo y la herramienta de operacion (broca)
deja de girar. La maquina debe desconectarse
inmediatamente para evitar su desgaste antici-
pado.

Aplique una presion moderada al perforar en
hormigén (aproximadamente, 80-100 N). Una
presiéon grande no eleva la productividad de la
maquina y conduce a la reduccion de la vida de
ésta.

De vez en cuando, saque la broca de la abertu-
ra para eliminar el polvo.

Debe observarse el grado de embotamiento de
la broca y ser cambiada al observar una reduc-
cién significante de la productividad.

En la posicion extrema derecha de la palanca 7
no se debe operar en el régimen «perforacion
de percusion» ni en el régimen «martillo».

Al operar en el régimen «martillo» (excava-
cién, demolicion) y en el régimen «perforacion
de percusiony», dependiendo del material, es
posible que en algunos casos la fuerza de la
percusion disminuya. Para recuperar la fuerza
maxima de la percusiéon es necesario reducir
las revoluciones de la maquina, disminuyendo
la presion sobre el gatillo del interruptor 9 hasta
que se produzca una percusion estable.

Al perforar en metal aberturas de gran diametro,
perfore previamente un orificio de diametro mas
pequefio.

El alcance éptimo al perforar en hormigon con
brocas saloménicas se ha indicado en la tabla
de caracteristicas técnicas mas arriba.

El perforador es apropiado para un procesa-
miento ligero con cincel. La mayor duracion del
martillo perforador y su alta productividad pue-
den garantizarse Unicamente con herramientas
de excavacion (cinceles) afiladas.

VIl - Mantenimiento

A ADVERTENCIA: Desconecte siem-
pre la herramienta eléctrica y saque el enchu-
fe de la toma de corriente antes de realizar
cualquier revision o mantenimiento.

CAMBIO DE CEPILLOS

La herramienta eléctrica esta provista de cepi-
llos de autodesconexién. Cuando los cepillos
se desgasten, los dos deberan ser sustituidos
simultaneamente por cepillos originales en un
centro de servicio de SPARKY de mantenimien-
to de garantia y fuera de garantia.

50 BPR 220E e BPR 240E ¢ BPR 240CE ¢ BPR 260E ¢ BPR 260CE ¢ BPR 280CE



REVISION GENERAL

Revise regularmente todos los elementos de
entibacion y cercidrese de que hayan sido fuer-
temente atiesados. En caso de que alguno de
los tornillos se haya aflojado, enrésquelo inme-
diatamente para evitar situaciones de riesgo.

Si el cable de alimentacion esta dafiado, su
sustitucién debera efectuarse por el fabricante
o por un técnico de servicio suyo a fin de evitar
los peligros relativos a esta sustitucion.

LIMPIEZA

Para una operaciéon segura, mantenga la ma-
quina y los orificios de ventilacion siempre lim-
pios. Revise regularmente que en la rejilla de
ventilacién, cerca del motor eléctrico o en torno
a los conmutadores no se hayan infiltrado polvo
o cuerpos ajenos. Utilice un cepillo suave para
quitar el polvo acumulado. Lleve gafas de pro-
teccién para preservar sus ojos durante la lim-
pieza.

Si el cuerpo de la maquina debe limpiarse, lim-
pielo con un pafio hiumedo y suave. Puede utili-
zarse un detergente de limpieza suave.

A ADVERTENCIA: No se deben usar
alcohol, gasolina ni otros disolventes. No utili-
ce nunca detergentes corrosivos para limpiar
las piezas de plastico.

A ADVERTENCIA: El agua no debe en-
trar en contacto con la maquina.

iIMPORTANTE! Para garantizar una operacion
segura con la herramienta eléctrica y su fiabili-
dad, todas las actividades relativas a su repa-
racion, mantenimiento y regulacion (incluida la
revision y el cambio de cepillos) deben efec-
tuarse en los centros de servicio autorizados de
SPARKY, empleando sélo piezas de recambio
originales.

VIl - Garantia

El periodo de garantia de las herramientas
SPARKY aparece indicado en la hoja de garan-
tia.

Los dafios debido a llevar ropa normal, a so-
brecargas o manejo indebido se excluiran de la
garantia.

Los dafios debido al uso de materiales defec-
tuosos, asi como a defectos en la hechura se-
ran subsanados libres de gastos por medio de
sustitucién o reparacion.

Se reconoceran las quejas por herramientas
SPARKY defectuosas si la maquina se devuel-
ve al distribuidor o si se entrega al servicio auto-
rizado de garantia sin desmontar, en su estado
inicial.

Notas

Lea detenidamente todo el Manual de instruc-
ciones antes de utilizar este producto.

El fabricante se reserva el derecho a cambiar
las especificaciones sin previo aviso.

Las especificaciones pueden ser distintas de
pais a pais.

Instrucciones de uso originales
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DESEMBALAGEM

De acordo com as tecnologias de producédo geralmente utilizadas, € pouco provavel o novo instru-
mento eléctrico que Vocé adquiriu ser ineficiente ou lhe faltar alguma peca. Mesmo assim, se Vocé
verificar que qualquer coisa nao esta bem, nao trabalhe com o instrumento, enquanto a peca inefi-
ciente nao for substituida, ou a imperfeigdo nao ficar eliminada. O ndo acatamento desta recomen-
dagéao é capaz de provocar um acidente de trabalho grave.

ENSAMBLAGEM

O martelo perfurador, embalado em mala, fornece-se completamente ensamblado.
O martelo perfurador, embalado em caixa, fornece-se ensamblado, excepto a manipula lateral.

| - Introducao

O novo instrumento eléctrico SPARKY que Vocé adquiriu vai ultrapassar as Suas esperangas. Ele
foi fabricado de acordo com os mais elevados padrdes de qualidade de SPARKY, os quais vao de
encontro com as exigéncias mais rigorosas do consumidor. Facil de manutengéo e seguro durante
a utilizacdo, sendo correctamente manipulado, este instrumento eléctrico servir-lhe-a fielmente du-
rante muitos anos.

ATEN(}AO!
@ Leia atentamente toda a instrugdo para o uso, antes de comegar a trabalhar com o Seu

novo instrumento eléctrico SPARKY. Preste especial atengdo aos textos que comecam
com a palavra “Atengéo”. O Seu instrumento eléctrico SPARKY possui qualidades que hao-
de-facilitar o Seu trabalho. Ao ser fabricado este instrumento eléctrico, maior atencéo foi
prestada a seguranca, as qualidades de exploracdo e a confiabilidade, as quais fazem dele
um instrumento facil de manutengao e de exploragao.

Os residuos de artefactos eléctricos ndo se devem misturar com o lixo comum. Mande-os
para reciclagem nos lugares destinados a isso. Ponha-se em contacto com as autoridades
B |ocais ou com um representante para consultar a forma de reciclagem.

PROTECGAO DO MEIO AMBIENTE

Py Visando a protecgdo do meio ambiente, o instrumento eléctrico, os seus acessorios e
ﬁI" embalagem tém-de-ser submetidos a uma adequada reelaboracdo para serem novamente
utilizadas as matérias primas contidas neles.
Para facilitar a reciclagem, as pecgas feitas de materiais sintéticos levam a respectiva
denotagao.

E Nao deitar o instrumento eléctrico para o lixo comum!
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DESCRIGAO DOS SIMBOLOS

Sobre a chapa com os dados do instrumento eléctrico estdo denotados os simbolos especiais que
fornecem importante informagao sobre o artefacto ou recomendagdes para o seu uso.

[m]

]

TP

ME 77

@

YYWww

Duplo isolamento para protecg¢éo adicional

Correspondéncia com os critérios europeus de seguranca

Correspondéncia com as exigencias dos documentos normativos rusos.

Conhega a instrucdo para a exploracao

Periodo de fabrico, onde os simbolos variaveis sao:
YY — os Ultimos dois nimeros do ano de fabrico,
ww — a respectiva semana corrente do calendario
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Il - Caracteristicas técnicas
Modelo BPR 220E BPR 240E BPR 240CE BPR 260E BPR 260CE BPR 280CE

Regulamento electrénico

da velocidade ° o ° ° °
[e] [e] L] L] L]
L] L] L] L] L]
L] L] L] L] L]
L] L] L] L] L]
[e] L] L] L] L]
L] L] L] m‘ L] L]
a W 650 720 750 800 900 1010
Velocidade da rotacéo
aoralenti min"'  0-1200 0-1150 0-900 | 0-1150 0-900 0-1000
Numero de golpes
aoralenti min'  0-5550 0-5200 0-4100  0-5200 0-4100 0-4700
Energia do golpe singular
(EPTA procedimento 05/2009) J 2,3 2,8 30 3,0 3,2 34
22 24 24 26 28
68 68 68 68 68

aco usando chuck adaptador
(ndo se fornece com
o instrumento) mm 13 13 13 13 13 13

madeira usando chuck
adaptador (ndo se fornece
..com o instrumento) mm 30 30 30 30 30 30

Diapasao optimo de uso
na perfuracéo de concreto

combroca mm  @4-310 6-012 26-016  26-016 26-320 26-022
Sistema de fixacéo
do instrumento SDS plus  SDS plus SDS plus SDS plus SDS plus

mm 1,5-13 1,5-13 1,5-13 1,5-13 1,5-13
kg 2,7 2,8 29 28 2,9 2,9
. Il Il Il 1l 1l
)BRE RUIDO E VIBRAGOES
1edidos segundo EN 60745.
o
""" A-nivel avaliado de
pressé&o sonora L dB (A) 89,0 89,0 89,0 91,0 91,0
dB (A) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
dB (A) 100,0 100,0 100,0 102,0 102,0
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Valor das vibragdes
........ el mgn‘qq‘ag;‘ahmu m/s? 14,7 14,8 13,6 14,8 14,6 14,2
..... Indefinicio K, m/s? 15 1,5 1.5 1,5 15
m/s? 11,2 11,2 10,0 11,0 10,8
m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 15
Valor das vibragdes
emanadas a,.. m/s? 6,5 6,4 6,3 6,5 6,4
m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 15

o determinadas segundo o p. 6.2.7 de EN 60745-1.
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O nivel das vibragdes, indicado nesta instrugdo, foi determniado com base no teste indicado por EN
60745 e pode ser utilizado para a comparagéo de instrumentos eléctricos. O nivel das vibragdes pode
ser utilizado para a avaliagéo prévia do grau de impacto.

O nivel das vibragdes declarado refere-se a destinagéo principal do instrumento. Caso o instrumento
eléctrico seja utilizado para outros fins, ou forem utilizados outros acessoérios, ou o instrumento néo
for bem tratado, o nivel das vibragdes diferenciar-se-a do declarado. Em tais casos o nivel do impacto
pode crescer consideravelmente dentro do periodo laboral total.

Ao avaliar o nivel de impacto das vibragdes, é preciso considerar também o tempo em que o instru-
mento esta desligado, ou esta ligado, mas sem funcionar. Tal pode diminuir consideravelmente o nivel
do impacto dentro do periodo laboral total.

Mantenha o instrumento eléctrico e os acessoérios em bom estado. Cuide as maos quentes durante o
trabalho — isto vai diminuir o efeito nocivo do trabalho com instrumentos de vibragao elevada.

O pé¢ resultante do processamento dos materiais tais como pinturas com contetdo de chumbo, certos
tipos de madeiras, minerais e metais, pode ser nocivo para a saude. O contacto directo ou a aspiragéo
do pé pode causar reacgOes alérgicas e/ou doengas das vias respiratérias do trabalhador ou das pes-
soas que se encontram perto dele.

Alguns tipos de po, por exemplo o de carvalho ou de faia consideram-se carcinogénicos, sobretudo em
combinacéo com ingredientes utilizados no processamento da madeira, tais como cromato ou conser-
vantes. O material que contém amianto tem-de ser processado so6 por especialistas.

= Quando for possivel, utilize sistemas para o desvio do pé.

= Para atingir maior grau de captagéo do po, ao trabalhar com o instrumento, utilize aspiradora de
po.

= Garanta a boa ventilagao do local de trabalho.

* Recomenda-se o uso de mascara anti-p6 com filtro da classe P2.

Cumpra as regras vigentes no Seu pais referentes ao processamento dos diferentes materiais.

I" - |nstru96es gerais b) Nao trabalhar com a ferramenta eléctri-

ca em areas com risco de explosao, nas

para a Seguram}a quais se encontrem liquidos, gases ou

de trabalho com pés inflamaveis. Ferramentas eléctricas

inS tr t produzem faiscas, que podem inflamar p6s
umentos ou vapores.

eléctricos c) Manter criangas e outras pessoas afas-

tadas da ferramenta eléctrica durante a
utilizagado. No caso de distrac¢éo é possi-
vel que perca o controlo sobre o aparelho.

2) Seguranca eléctrica
a)A ficha de conexao da ferramenta eléc-

trica deve caber na tomada. A ficha nao
deve ser modificada de maneira alguma.
Nao utilizar uma ficha de adaptagao jun-

Guarde bem todas as adverténcias e to com ferramentas eléctricas protegi-
instrucoes para futura referéncia. das por ligacao a terra. Fichas ndo modi-
ficadas e tomadas apropriadas reduzem o
risco de um choque eléctrico.

b) Evitar que o corpo possa entrar em con-
tacto com superficies ligadas a terra,
como tubos, aquecimentos, fogdes e
frigorificos. Ha um risco elevado devido a
choque eléctrico, se o corpo estiver ligado
a terra.

c) Manter o aparelho afastado de chuva ou
humidade. A infiltracdo de agua numa fer-
ramenta eléctrica aumenta o risco de cho-
que eléctrico.

A ATENGAO! Devem ser lidas todas
as indicagoes de adverténcia e todas as
instrucoes. O desrespeito das adverténcias e
instrugbes apresentadas abaixo pode causar
choque eléctrico, incéndio e/ou graves lesoes.

O termo “Ferramenta eléctrica” utilizado a se-
guir nas indicagbes de adverténcia, refere-se a
ferramentas eléctricas operadas com corrente
de rede (com cabo de rede) e a ferramentas
eléctricas operadas com acumulador (sem cabo
de rede).
1) Seguranga da area de trabalho
a)Mantenha a sua area de trabalho sem-
pre limpa e bem iluminada. Desordem ou
areas de trabalho insuficientemente ilumi-
nadas podem levar a acidentes.
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d)Nao devera utilizar o cabo para outras
finalidades. Jamais utilizar o cabo para
transportar a ferramenta eléctrica, para
pendura-la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado de ca-
lor, 6leo, cantos afiados ou partes do
aparelho em movimento. Cabos danifica-
dos ou emaranharados aumentam o risco
de um choque eléctrico.

e) Se trabalhar com uma ferramenta eléc-
trica ao ar livre, s6 devera utilizar cabos
de extensao apropriados para areas ex-
teriores. A utilizagdo de um cabo de exten-
s8o apropriado para areas exteriores reduz
o risco de um choque eléctrico.

f) Se nao for possivel evitar o funciona-
mento da ferramenta eléctrica em are-
as humidas, devera ser utilizado uma
disjuntor de corrente de avaria. A utiliza-
¢do de um disjuntor de corrente de avaria
reduz o risco de um choque eléctrico.

3) Seguranca de pessoas

a)Esteja atento, observe o que esta a fa-
zer e tenha prudéncia ao trabalhar com
a ferramenta eléctrica. Nao utilizar uma
ferramenta eléctrica quando estiver fati-
gado ou sob a influéncia de drogas, al-
cool ou medicamentos. Um momento de
descuido ao utilizar a ferramenta eléctrica,
pode levar a lesbes graves.

b) Utilizar equipamento de protecgao pes-
soal e sempre 6culos de protecgao. A
utilizagdo de equipamento de protecgdo
pessoal, como mascara de protecgdo con-
tra po, sapatos de sequranga antiderrapan-
tes, capacete de segurancga ou protec¢do
auricular, de acordo com o tipo e aplicagéo
da ferramenta eléctrica, reduz o risco de
lesées.

c) Evitar uma colocagédo em funcionamen-
to involuntaria. Assegure-se de que
a ferramenta eléctrica esteja desliga-
da, antes de conecta-la a alimentagao
de rede e/ou ao acumulador, antes de
levanta-la ou de transporta-la. Se tiver
o dedo no interruptor ao transportar a fer-
ramenta eléctrica ou se o aparelho for co-
nectado a alimentagdo de rede enquanto
estiver ligado, poderao ocorrer acidentes.

d) Remover ferramentas de ajuste ou cha-
ves de boca antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma ferramenta ou chave que
se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesées.

e) Evite uma posi¢cdo anormal. Mantenha
uma posigao firme e mantenha sempre

o equilibrio. Desta forma é mais facil con-
trolar a ferramenta eléctrica em situagées
inesperadas.
Usar roupa apropriada. Nao usar roupa
larga nem joéias. Mantenha os cabelos,
roupas e luvas afastadas de partes em
movimento. Roupas frouxas, cabelos lon-
gos ou joias podem ser agarrados por pe-
¢as em movimento.
g)Se for possivel montar dispositivos de
aspiracao ou de recolha, assegure-se
de que estejam conectados e utilizados
correctamente. A utilizacdo de uma aspi-
ragcdo de po pode reduzir o perigo devido
ao po.

f

-

4) Utilizagao e manuseio cuidadoso de ferra-
mentas eléctricas

a)Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize
a ferramenta eléctrica apropriada para
o seu trabalho. £ melhor e mais seguro
trabalhar com a ferramenta eléctrica apro-
priada na area de poténcia indicada.

b)Nao utilizar uma ferramenta eléctrica
com um interruptor defeituoso. Uma fer-
ramenta eléctrica que ndo pode mais ser
ligada nem desligada, é perigosa e deve
ser reparada.

c) Puxar a ficha da tomada e/ou remover
o acumulador antes de executar ajustes
no aparelho, de substituir acessoérios ou
de guardar o aparelho. Esta medida de
seguranga evita o arranque involuntario da
ferramenta eléctrica.

d) Guardar ferramentas eléctricas nao uti-
lizadas fora do alcance de criangas. Nao
permita que pessoas que nao estejam
familiarizadas com o aparelho ou que
nado tenham lido estas instrugoes, uti-
lizem o aparelho. Ferramentas eléctricas
séo perigosas se forem utilizadas por pes-
soas inesperientes.

e) Tratar a ferramenta eléctrica com cui-
dado. Controlar se as partes moveis
do aparelho funcionam perfeitamente e
nao emperram, e se ha pegas quebradas
ou danificadas que possam prejudicar o
funcionamento da ferramenta eléctrica.
Permitir que pecas danificadas sejam
reparadas antes da utilizagdo. Muitos
acidentes tém como causa, a manutengao
insuficiente de ferramentas eléctricas.

f) Manter as ferramentas de corte afiadas
e limpas. Ferramentas de corte cuidadosa-
mente tratadas e com cantos de corte afia-
dos emperram com menos frequéncia e po-
dem ser conduzidas com maior facilidade.

56 BPR 220E e BPR 240E ¢ BPR 240CE ¢ BPR 260E ¢ BPR 260CE ¢ BPR 280CE



g)Utilizar a ferramenta eléctrica, acesso-
rios, ferramentas de aplicacao, etc. con-
forme estas instrugoes. Considerar as
condigdes de trabalho e a tarefa a ser
executada. A utilizagdo de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a ndo ser as
aplicagbes previstas, pode levar a situa-
¢bes perigosas.

5) Servigo

a)So6 permita que o seu aparelho seja
reparado por pessoal especializado e
qualificado e s6 com pegas de reposi-
cao originais. Desta forma é assegurado
o funcionamento seguro do aparelho.

IV - Instrucoes
adicionais de
segurancga
do trabalho com
perfuradoras

@ Use meios de protecgao do ouvido ao
trabalhar com perfuradoras. O barulho in-
tensivo durante o trabalho pode causar danos
auditivos.

= Sempre use a manipula adicional forneci-
da com o instrumento. A perda de controlo
pode provocar acidente de trabalho.

@@

Y Durante o trabalho use meios de pro-
tecgado dos olhos contra particulas voan-
tes. Use oculos protectores.

O Tome medidas preventivas contra a as-
piragcao de po6. Alguns materiais podem con-
ter elementos toxicos. Use mascara anti-po.
Use equipamento de remogdo do po, caso
seja possivel junta-lo ao instrumento eléctri-
co.

* Pegue no instrumento so6 pelas supericies
isoladas, quando efectua operagdo na
qual a superficie cortante pode entrar em
contacto com instalagao eléctrica escon-
dida ou com o cordéao préprio. O contacto
da superficie cortante com cabo sob tenséo
vai deixar as partes metalicas descobertas
do instrumento sob tensao e o operario pode
sofrer choque eléctrico.

= N&o processe materiais que contém amianto.
O amianto considera-se substancia carcino-
génica.

A ADVERTENCIA: Antes de ligar o ins-

trumentto a rede alimentadora, verifique se a
tensdo na rede eléctrica corresponde a que
esta marcada na placa das caracteristicas
técnicas do instrumento.

Fonte de alimentacéo cuja tensédo € maior do
que a indicada para o instrumento, pode cau-
sar tanto um grave dano de choque eléctrico
no operario, como avaria do instrumento.

Se tiver quaisquer hesitagdes, ndo meta a
ficha de tomada do instrumento na rede de
alimentagao.

Fonte de alimentacgéo cuja tensdo é menor do
que a indicada para o instrumento, pode cau-
sar tanto um grave dano ao motor eléctrico.
Para evitar eventual sobre-aquecimento,
sempre desenrole até ao fim o cordao a partir
dum extensor com cabo de bateria.

Quando se precisa usar extensor, convenca-
se de que a sua secgao corresponde a cor-
rente nominal do instrumento, como também
da perfeigéo do extensor.

A ADVERTENCIA: Sempre desligue a
ficha da tomada antes de realizar quaisquer
consertos, reparagbes ou manutencdo, bem
como nos casos de queda da tensao alimen-
tadora.

= Durante o trabalho pegue na maquina bem

com as duas maos y mantenha o corpo em
posicdo estavel. O instrumento maneja-se
melhor com as duas maos.

= Antes de iniciar o trabalho, revise com um ex-

plorador de metais apropriado a presenga de
instalacdo eléctrica, gasoduto ou aqueduto
escondidos. Procure a colaboragao dos res-
pectivos servigos competentes. O contacto
do disco com instalagéo eléctrica escondida
pode causar choque eléctrico. Uma avaria
no gasoduto pode provocar explosdo. A per-
furagdo de aqueduto pode causar danos ao
imovel ou trauma de corrente eléctrica.
Mantenha o cabo alimentador fora do alcance
operacional do instrumento.

N&o se admite trabalhar com o cabo alimenta-
dor avariado. Se o cabo de alimentacado esta
danificado, ndo pegue nele e retire a ficha de
tomada da rede alimentadora. se o cabo ficar
avariado durante o processo de trabalho. Os
cabos avariados aumentam o risco de cho-
que eléctrico.
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Mantenha sempre a posigao estavel do cor-
po. Ao trabalhar a uma determinada altura
verifique se nao fica ninguém debaixo

Fixe a peca processado com um grampo ou
doutro modo adequado.

Esteja alerta do momento de inércia na altura
do arranco do instrumento ou de travamen-
to da broca. Sempre desligue o instrumen-
to, se a broca ficar travada. Esteja alerta do
momento reactivo elevado que pode causar
ricochete. A broca ficara bloqueada se sobre-
carregar o instrumento ou a brica ficar trava-
da no instrumento processado.

N&o pegue na broca ou na pega processa-
da imediatamente depois do trabalho — eles
podem ter ficado muito quentes e podem
causar-lhe queimaduras na pele.

Mantenha limpo o posto de trabalho. A mistu-
ra de p6 de diferentes materiais € sumamente
perigosa. O p6 de metais ligeiros pode incen-
diar-se ou explodir.

Nunca deixe na zona operacional estopas,
cordoes, farrapos, etc.

Sempre desligue o instrumento antes de dei-
xa-lo de lado.

O instrumento eléctrico tem de se usar sé
para o que for destinado. Qualquer outro uso
diferente do que esta descrito nesta instrugao
considerar-se-a uso incorrecto. A responsa-
bilidade de qualquer avaria ou ferimento que
decorrem do uso incorrecto sera assumida
pelo consumidor e ndo pelo fabricante.

Para explorar correctamente este instrumen-
to, tem de observar as regras de segurancga,
as instrugbes gerais e as indicagbes para o
trabalho aqui assinaladas. Todos os consumi-
dores tém de conhecer esta instrugdo e estar
informados sobre os riscos potenciais ao tra-
balhar com o instrumento. Criangas e pesso-
as de fisico fraco ndo tém de trabalhar com o
instrumento. As criangas tém de encontrar-se
sob vigilancia permanente, caso se encontra-
rem perto do lugar onde se trabalha com o
instrumento. E preciso serem tomadas obri-
gatoriamente medidas preventivas de segu-
ranca. O mesmo refere-se a observancia das
regras principais de saude profissional e se-
guranca técnica.

O fabricante ndo assume a responsabilidade
pelas alteragdes feitas no instrumento pelo
consumidor, nem pelas avarias que decorrem
dessas alteragoes.

instrumento n&o tem de ser usado ao ar livre
em tempo de chuva, em ambiente humido
(depois de chuva) ou perto de liquidos e ga-

ses facilmente inflamaveis. O local de traba-
Iho tem de ficar bem iluminado.

A ADVERTENCIA: Ao trabalhar com
buril, o comutador 11 tem de estar sempre na
posicdo «martelo»!

V -Conhecimento do
instrumento

Antes de comegar a trabalhar com o instrumen-
to eléctrico, conhega todas as suas especifici-
dades operacionais e as condigbes de seguran-
ca.

Use o instrumento e os seus acessorios so para
o que forem destinados. Qualquer outra aplica-
¢ao é terminantemente proibida.

Manipula adicional
Pescogo do martelo
Manga libertadora
Ninho para SDS plus brocas
Linea limitadora
Fixador
. Alavanca para mudanga do sentido da ro-
taca
8. Aberturas de ventilagao
9. Interruptor
10.Botao de travamento do interruptor
11. Comutador dos regimes operacionais
12.Chuck adaptador (n&o se fornece com a
maquina)

Noohrwdh =

VI - Instrucoes para o
trabalho

Este modelo de instrumento eléctrico alimenta-
se unicamente por tenséo alternada monofasi-
ca. Pode-se juntar a tomadas sem clips de se-
guranga, pois tem duplo isolamento conforme
EN 60745-1 n IEC 60745. As radio-perturbagdes
correspondem a Directriz sobre a compatibilida-
de electromagnética 2004/108/EC

Este instrumento eléctrico destina-se ao corte
de canais de largura e profundadade regula-
veis em materiais recomendados sobre os dis-
cos que a maquina utiliza (concreto, concreto
gaseificado, muros de tijolos, pedra e outros),
visando a colocagéo de instalagbes eléctricas,
condutos de agua e gas, redes de cabos, etc. A
maquina destina-se ao corte a seco.
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ANTES DE COMECAR O TRABALHO

= Verifigue se a tensdo da rede eléctrica cor-
responde a que esta indicada sobre a chapa
com os dados técnicos do instrumento eléc-
trico.;

= Verifigue em que posigao se encontra o inter-
ruptor. O instrumento tem de se ligar e des-
ligar da rede sé com o interruptor nulificado.
Se meter o plug na rede enquanto o interrup-
tor estiver em posicéo de accionado, o instru-
mento accionar-se-a imediatamente, o qual é
premissa para um acidente..

= Assegure-se da perfeicdo do cabo de alimen-
tagcéo e do pino de tomada. Se o cabo de ali-
mentacéo esta danificado, a sua substituicao
tem de se fazer pelo produtor ou por especia-
lista de servigo autorizado por ele para evitar
os perigos decorrentes dessa operagao

A ADVERTENCIA: Desligue a ficha da
tomada antes de realizar quaisquer conser-
tos, reparagdes ou manutengdo, bem como
nos casos de queda da tensado alimentado-
ra.

= Se azona de trabalho estiver afastada da fon-
te de alimentagéo, use extensor quanto mais
curto possivel de sec¢do adequada.

= Verifiqgue se a manipula adicional esta correc-
tamente colocada e bem apertada.

ARRANCO - PARAGEM

Funcionamento de pouca duracao
= Arranco: O interruptor 9 aperta-se (Fig.1).

= Paragem: O interruptor 9 afrouxa-se

Funcionamento duradouro

= Arranco: O interruptor 9 aperta-se e nesse es-
tado trava-se com o bot&o10 (Fig.1).

= Paragem: O interruptor 9 aperta-se uma vez
s0 e afrouxa-se imediatamente.

A ADVERTENCIA: Sendo as tempera-
turas baixas < 0°C (32°F) ou quando o ins-
trumento tem ficado sem trabalhar durante
muito tempo (esteve guardado em armazém/
loja/casa), é possivel que ao arrancar ndo
tenha efeito de percusséo, pois o lubrifican-
te tem ficado comprimido. Nesse caso, ligue
o instrumento e deixe-o trabalhar ao ralenti
por volta de 1,5 minuto para aquecer. Deste
modo melhora a lubrificagéo y prolonga-se a
vida do instrumento.

CONTROLO DA VELOCIDADE INFINI-
TAMENTE VARIAVEL

O apertar leve do interruptor 9 provoca o accio-
namento da perfuradora a baixa velocidade. As
rotagdes aumentam paulatinamente até ao ma-
Xximo, aumentando a pressao sobre o interruptor
até chegar a posicgao final.

Os modelos BPR 240CE, BPR 260CE e
BPR 280CE s&do equipados de electronica
constante que mantém a velocidade da rotagdo
/ a frequéncia da percusséao constante, indepen-
dentemente da carga.

MUDANGA DO SENTIDO DA ROTACAO

Antes de comecar a perfuragdo, sempre verifi-
que o sentido de rotagao.

A posicédo extrema esquerda da alavanca 7 sig-
nifica rotagdo no sentido horario, ao passo que
a extrema direita significa o sentido contrario.

A ADVERTENCIA: A mudanca do sen-
tido de rotagéo realiza-se s6 estando a per-
furadora em repouso. Caso contrario, pode
causar avaria no motor.

COMUTAGAO DOS REGIMES OPERA-
CIONAIS

A comutagdo dos regimes operacionais faz-se

com o instrumento desligado.

O comutador dos regimes operacionais 11 do-

bra-se até a posigcao desejada sendo o fixador

6 apertado.

= Perfuragao (Fig.3) — perfuragéo de aberturas
em metal, madeira, plastico, etc.

= Perfuragdo a percusséao (Fig.4) - perfuragao
de aberturas em concreto, pedra, etc.

= Martelo (Fig.5) — escavagéo de canais e de-
moligdo em concreto, alvenaria, etc.

= Conserto da posigao do buril (Fig.6) — para
maior comodidade do trabalho, o buril colo-
ca-se na posicao desejada e fixa-se.

COLOCAGAO DE INSTRUMENTO COM
CAUDA SDS-PLUS

Limpe e lubrifique a cauda do instrumento antes
de coloca-lo no ninho! (Pur.7)

A manga libertadora 3 do ninho 4 puxa-se para
tras (Fig.8a). O instrumento introduz-se até ao
fundo, observando para as fendas do ninho en-
trarem nos canais da cauda, depois do qual a
manga libertadora afrouxa-se e o instrumento
fica travado (Fig.8b).
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Para retirar o instrumento, a manga libertado-
ra 3 puxa-se para tras e depois o instrumento
retira-se (Fig.9).

A ADVERTENCIA: Nao use brocas de
diametro maior do indicado, pois assim vai
sobrecarregar o instrumento.

COLOCAGAO E COMPRESSAO DE
BROCA COM CAUDA CILINDRICA EM
CHUCK

O comutador dos regimes operacionais 11
coloca-se na posigdo »perfuragdo» (Fig.3). O
chuck adaptador 12 coloca-se no ninho 4 do
modo descrito mais acima. Nessa configuracéo
a perfuradora pode trabalhar em regime «per-
furagéo».

Dobrando a coroa do chuck no sentido horario
ou ao contrario, as suas mandibulas deslocam-
se até a posi¢éo que permite a broca entrar en-
tre elas. Ao dobrar a coroa do chuck no sentido
horario, as mandibulas apertam a cauda da bro-
ca. Com a chave especial a broca fixa-se defini-
tivamente no chuck que se aperta regularmente
nas trés aberturas.

Retém-se a coroa traseira e dobra-se a coroa
frontal até o chuck se abrir suficientemente para
ser colocada a broca. Depois aperta-se a co-
roa frontal, o que é acompanhado por um som
distintivo.

MUDANCA DA POSICAO DO BURIL

- Coloca-se o instrumento no ninho tal como
se descreve no ponto “Colocagdo de SDS-Plus
instrumento”

- O comutador dos regimes operacionais 11 da
a volta para a posigéo “Mudancga da posi¢ao do
buril” (Fig.6).

- O instrumento da as voltas manualmente até a
posicéo desejada (Fig.10).

- O comutador dos regimes operacionais 11 gira
para a posigédo “martelo” (Fig.5) depois do qual
o instrumento da a volta levemente com a mao
para a esquerda e para a direita até ficar tra-
vado.

Maior durabilidade de instrumento e maior pro-
dutividade podem ser garantidas s6 com os ins-
trumentos bem afiados para demoligao

DESAPARAFUSAMENTO E APARAFU-
SAMENTO DE PARAFUSOS E PARA-
FUSOS COM PORCAS

No chuck 12 aperta-se do modo descrito supra
o respectivo dispositivo para aparafusamento e
desaparafusamento de parafusos e parafusos
com porcas. O comutador dos regimes opera-
cionais11 coloca-se na posi¢cdo “perfuracao”
(Fig.3). Com a alavanca 7 de mudanga do sen-
tido da rotagéo escolhe-se a operagéo de apa-
rafusamento ou desaparafusamento. As opera-
¢Oes realizam-se s6 a baixa velocidade.

A ADVERTENCIA: Ao aparafusar para-
fusos de grande comprimento existe o perigo
de a perfuradora deslizar-se!

MANIPULA ADICIONAL

A manipula adicional 1 aperta-se no pescoco
2 da perfuradora. Por razdes de seguranga, a
manipula adicional 1 tem de se ujsar sempre. A
profundidade das aberturas perfuradas pode-se
fixar mediante a linea limitadora 5.

LIMITACAO DO TORQUE

A embreagem de sobrecarga do instrumento li-
mita o torque. Ao accionar-se a embreagem de
sobrecarga interrompe-se o accionamento do
fuso e o instrumento operacional (broca) deixa
de girar. A maquina tem de ser imediatamente
desligada para se evitar o desgaste prematuro.

RECOMENDAGOES PARA O TRABA-
LHO

Aplique uma pressdo moderada na perfuragéo
(aproximadamente 80 — 100 N). A maior pres-
sdo ndo aumenta a produtividade, mas, sim,
reduz a vida do instrumento.

De vez em quando retire o buril da abertura
para limpar o pé.

Observe o grau de embotamento do buril e
substitua-lo quando a produtividade tem dimi-
nuido sensivelmente.

Na posicdo de extrema direita da alavanca 7
nao trabalhe nos regimes “perfuragéo a percus-
sa0” e “martelo”.

Ao trabalhar no regime “martelo” (escavacéao,
demoli¢cdo) e no regime “perfuracéo a percus-
sd@o”, segundo o material, € possivel nalguns
casos a forga da percussao diminuir. Para resta-
belecer a forga normal do golpe, tem de diminuir
a velocidade da maquina mediante a diminuigéo
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da presséao sobre o gatilho do interruptor 9 até
aparecer o golpe estavel.

Ao abrir em metal uma abertura de grande dia-
metro, abra primeiro uma abertura de diametro
menor.

O alcance optimo da perfuragdo em concreto
com broca helicoidal assinala-se no quadro das
caracteristicas técnicas supra.

A perfuradora é adequada para processamen-
to ligeiro com buril. Maior durabilidade da per-
furadora e sua maior produtividade podem-se
garanti sendo os instrumentos de escavacao
(buris) bem afiados.

VIl - Manutencao

A ATENGAO: Siempre desligue o ins-
trumento da rede quando vai efectuar qual-
quer revisdo ou manutengao

SUBSTITUICAO DAS ESCOVAS

O instrumento eléctrico estd equipado com es-
covas de auto-exclusdo. Quando as escovas
ficarem gastas, ambas tém de ser subsituidas
simultaneamente por escovas originas da ofici-
na de servico da SPARKY para assisténcia no
prazo de garantia e fora dele.

REVISAO GERAL

Revise regularmente todos os elementos de su-
porte e verifique se estdo bem apertados. Caso
algum parafuso tenha ficado afrouxado, apara-
fuse-o imediatamente para evitar situacdes de
risco.

Se o cabo alimentador estiver danificado, a
substituicdo tem de se fazer pelo produtor ou
seu especialista autorizado de oficina de servi-
GO, para evitar os perigos da substituigao.

LIMPEZA

Para um trabalho seguro mantenha sempre lim-
pos o instrumento e as aberturas de ventilagdo.
Verifique regularmente se na grade da ventila-
céao perto do motor eléctrico e dos comutadores
ndo tenham penetrado pé ou corpos alheios.
Use uma escova fina para remover o p6 acumu-
lado. Para proteger os olhos durante a limpeza
use oculos protectores. Caso o corpo do instru-
mento precise de limpeza, use um pano macio
himido. Pode usar também algum detergente
fraco.

A ATENGAO: Nio se admite o uso de
alcool, gasolina ou outros solventes. Nunca
use substancias corrosivas para limpar as
partes de plastico.

A ATENGAO: N3o se admite a entrada
de agua em contacto com o instrumento.

IMPORTANTE! Para garantir o trabalho segu-
ro com o instrumento e a confianca nele, todas
as actividades relacionadas com reparagéo,
manutencao e regulagéo (incluindo a revisédo e
substituicdo das escovas) tém de se fazer nas
oficinas de servigo autorizadas da SPARKY uti-
lizando s6 pecgas de sobresselente originais.
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VIl - Garantia

O prazo de garantia dos instrumentos eléctricos
SPARKY esta indicado no cartdo de garantia.
Problemas surgidos em resultado do desgaste
natural, sobrecarga ou exploragdo incorrecta,
ficam excluidos dos deveres da garantia.

Os problemas surgidos devido ao uso de ma-
teriais de baixa qualidade e/ou erros de fabri-
cagao, eliminam-se sem pagamento adicional
mediante substituicdo ou reparagao.
Reclamagédo por um instrumento eléctrico
SPARKY defeituoso reconhece-se quando o
instrumento for devolvido ao distribuidor ou for
levado a uma oficina autorizada de assisténcia
em prazo de garantia no seu estado inicial (en-
samblado).

Observacoes

Leia atentamente toda a instrugéo para o uso, an-
tes de comegar a trabalhar com esse artefacto.
O fabricante reserva-se o direito de introduzir
melhoras e modificagbes nos seus artefactos,
bem como modificar as especificagdes sem avi-
SO.

As especificagdes podem variar nos diferentes
paises.
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ROZPAKOWYWANIE

Ze wzgledu na nowoczesne metody produkcji masowej, istnieje niewielkie prawdopodobienstwo, iz
zakupione przez Panstwa narzedzie jest wadliwe, badz niekompletne. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidtowosci, nie uruchamia¢ narzedzia do chwili wymiany czesci lub usunigcia
usterki. Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze skutkowac¢ powaznym uszkodzeniem ciata.

MONTAZ

Mtot w walizce jest zapakowany w postaci catkowicie zmontowane;j
Mtot w opakowaniu kartonowym jest zapakowany w postaci catkowicie zmontowanej z wyj gtkiem
uchwytu dodatkowego..

I - Wstep

Zakupione przez Panstwa elektronarzedzie marki SPARKY spetni nawet najbardziej wygérowane
oczekiwania uzytkownika. Zostato ono wyprodukowane z zachowaniem rygorystycznych norm ja-
kosciowych SPARKY, aby zagwarantowac doskonate parametry pracy. Przekonajg sie Panstwo, ze
Wasze nowe narzedzie jest tatwe i bezpieczne w obstudze i, przy zachowaniu odpowiednich zasad
uzytkowania, bedzie Wam niezawodnie stuzy¢ przez wiele lat.

UWAGA!

Prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejszg instrukcjg obstugi przed uzyciem urzadzenia

@ SPARKY, zwracajac szczeg6lng uwage na ostrzezenia i uwagi. Dzieki swoim cechom,
urzadzenie SPARKY zapewnia szybka i fatwa prace. Bezpieczenstwo, niezawodnos¢
i wydajnos¢ byly priorytetami przy konstruowaniu tego urzadzenia aby zapewni¢ tatwos¢
obstugi oraz utrzymania.

Nie wyrzuca¢ produktéw elektrycznych razem z odpadami z gospodarstw domowych!
Zuzyte artykuly elektryczne nie powinny by¢é wyrzucane wraz z odpadami z gospodarstw
domowych. Nalezy je utylizowa¢ w przeznaczonych do tego miejscach. Informacji na temat

utylizacji udzielajg wtadze lokalne badz sprzedawcy.

OCHRONA SRODOWISKA

PP Utylizujgc urzadzenie, osprzet i opakowanie nalezy podda¢ poszczegdlne elementy
ﬁf’ sortowaniu z myslg o ochronie $rodowiska naturalnego.
Elementy plastikowe zostaty odpowiednio oznaczone, aby umozliwi¢ utylizacie wg
odpowiedniej klasyfikacji odpadow.
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OPIS SYMBOLI

Na tabliczce znamionowej narzedzia moga znajdowac sie symbole oznaczajgce wazne informacje o
produkcie lub instrukcji jego uzytkowania.

[m]

g

TP

ME 77

@

YYWww

Podwdjna izolacja zapewniajgca dodatkowg ochrone.

Urzadzenie spetnia odpowiednie europejskie normy bezpieczenstwa.

Urzadzenie spetnia wymagania norm rosyjskich.

Patrz oryginalna instrukcja obstug

Okres produkgji, w ktébrym zmiennymi symbolami sa:
YY- ostatnie dwie cyfry roku produkcji,
ww — kolejny tydzien kalendarzowy.
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Il - Dane techniczne
BPR 220E. BPR 240E BPR 240CE BPR 260E BPR 260CE BPR 280CE

L] L] L] L[] L]
(o} ] L] L] L]
L] L] L] L] L]
L] L] L] L] L]
L] L] L] L) L]
o] L] L] L] L]
L] L] L] ° L]
W 650 720 750 900 1010
min'  0-1200 0-1150 0-900 0-1150 0-900 0-1000
llo$¢ udarow 0-5550 0-5200 0-4100 0-5200 0-4100 0-4700
Energia poj. udaru
(wg procedury EPTA 05/2009) J 2.3 2.8 3.0 3.0 3.2 3.4
Zakres wiercen
w betonie . mm 22 24 24 26 28
koronkami wiertniczymi
w betonie mm 68 68 68 68 68 68

w stali z adapterem |
uchwytem wiert. (nie
zawarte w dostawie) mm 13 13 18 13 13 13

w drewnie z adapterem
| uchwytem wiert. (nie

mm 30 30 30 30 30 30

mm_ 34-310 26-012 26-016 ¢
SDS plus  SDS plus SDS plus

26-320 06-022
SDS plus SDS plus

mm 1.5-13 1.5-13 1.5-13 1.5-13 1.5-13
kg 2.7 2.8 29 2.8 2.9 2.9
Klasa ochrony
(EN 60745—1‘)"@““ I Il n Il Il Il
INFORMACJA NA TEMAT HALASU | DRGAN
Skorygowany charakterystyka
czestotliwosciowg A poziom
cisnienia akustycznego emisji
na stanowisku pracy L . dB (A)  89.0 89.0 89.0 . 91.0 91.0 91.0
Niepewnos¢
pomiaru K, dB (A) 3.0 3.0 30 o 3.0 3.0 3.0
Skorygowany charakterystyka
czestotliwosciowg A poziom
mocy akustycznej emisji
na stanowisku pracy L, dB (A)  100.0 100.0 100.0 102.0 102.0 102.0
Niepewnosé
pomiaru K, dB (A) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Stosowac srodki ochrony stuchu!
Emisja drgal .
Warto$¢ sum an (suma wektorowa z trzech kierunkéw) wyznaczono we EN 60745
Wiercenie udarowe w betonie
Wartos$¢ emisji
drgan a, .o m/s? 14.7 14.8 14.6 14.2
Niepewnos$¢ pomiaru K., m/s? 1.5 1.5 1.5 1.5
Dtutowanie .
Warto$¢ emisji
drgana, ... .. m/s? 11.2 1.2 100 .13 11.0 10.8
Niepewnosé
pomiaru Kg,... . m/s? 15 1.5 1.5 1.5 15
Wiercenie w stali
Wartos$¢ emisji
drgana, m/s? 6.5 6.4 6.3 6.5 6.4
Niepewn miaru K, m/s? 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
* Wartosci e drgan okreslone zgodnie z punktem 6.2.7 normy EN 607
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PL

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgan zostat zmierzony zgodnie z okreslong przez norme
EN 60745 procedurg i moze by¢ uzywany do poréwnywania urzadzen. Moze by¢ stosowany do
wstepnego okreslenia ekspozycji.

Deklarowany poziom emisji drgan odnosi sie do gtéwnego zastosowania urzadzenia. Jezeli urzadze-
nie zostanie przeznaczone do innych zastosowan, z innym osprzetem lub nie bedzie nalezycie kon-
serwowane, poziom emisji wibracji moze sie rézni¢. Moze to znacznie zwiekszy¢ poziom ekspozycji
w facznym czasie pracy.

Aby doktadnie okreslic¢ poziom ekspozycji na drgania, nalezy takze bra¢ pod uwage okresy gdy
urzgdzenie jest wytgczone, lub gdy nawet jest wigczone, ale nie wykorzystywane do pracy. Moze to
znacznie obnizy¢ poziom ekspozycji na drgania w tgcznym czasie pracy.

Chroni¢ urzadzenie oraz osprzet oraz dba¢ o zapewnienie ciepta dfoniom podczas pracy w celu ob-
nizenia szkodliwego wptywu drgan.

Pyt z takich materiatow jak np. farba zawierajaca otdw, niektére gatunki drewna, mineraty oraz metal
moze by¢ szkodliwy. Kontakt lub inhalacja pytéw moze spowodowac reakcje alergiczne i/lub choroby
uktadu oddechowego u operatora lub oséb znajdujgcych sie w bezposredniej bliskosci.

Pewne odmiany pytéw sklasyfikowane sa jako rakotwdrcze np. pyt debowy czy bukowy w szczegdl-
nosci w potagczeniu z dodatkami zawierajacymi chromaty i srodki konserwujace. Materiaty zawierajg-
ce azbest moga by¢ obrabiane jedynie przez specjalistéw.

= Tam gdzie mozliwe jest stosowanie odciagu pytdow nalezy je stosowac.

= Aby uzyska¢ wysoka skutecznosc odciagu pytéw, stosowa¢ odkurzacz do drewna lub do drewna i
mineratéw wraz z niniejszym urzgdzeniem.

= Miejsce pracy musi by¢ dobrze wentylowane.

= Zaleca sig stosowanie maski p.pytowej lub filtrow klasy P2.

Przestrzegaé przepiséw krajowych odnosnie obrabianych materiatow.

ktore mogg zapalic pyty lub opary.
c) Dzieci i osoby postronne nie powinny

Ill - Ogolne zasady

beZP|ecznego znajdowac si¢ w miejscu pracy elektro-

u iyt kowan i a narzedziami. Brak skupienia moze spowo-
- dowac utrate kontroli nad urzgdzeniem.

elektronarzed2| 2) Bezpieczenstwo elektryczne

a)Wtyczka urzadzenia musi pasowaé¢ do
gniazda zasilajgcego. Nie wolno mody-
fikowaé wtyczki w jakikolwiek sposéb.
Nie stosowaé zadnych adapteréow w
przypadku elektronarzedzi wymaga-
jacych uziemienia. Nie modyfikowane
wtyczki oraz gniazda zasilajgce redukujg
ryzyko porazenia pradem.

b)Unika¢ kontaktu z uziemionymi przed-
miotami takimi jak, rury, grzejniki, pie-
ce i lodéwki. Ryzyko porazenia pradem

A UWAGA! Nalezy zapoznac¢ si¢ z ni-
niejsza ogolng instrukcja bezpieczenstwa
oraz catq instrukcja obstugi. Nie przestrze-
ganie niniejszych instrukcji moze spowodo-
wac porazenie pradem, pozar i/lub powazne
obrazenia.

Zachowac niniejsze instrukcje na
przysztosc.

Okreslenie ,elektronarzedzie” odnosi sie zaréw-
no do urzgdzen zasilanych z sieci (przewodo-
wych) jak i zasilanych bateriami (bezprzewodo-
wych).
1) Bezpieczenstwo w miejscu pracy
a)Miejsce pracy musi by¢ zawsze dobrze
oswietlone i czyste. Niedoswietlenie oraz
nietad mogg byc¢ przyczyng wypadkow.
b) Nie nalezy uzywac¢ urzadzenia w obec-
nosci palnych ptynéw, gazéw i pytow.
Podczas pracy urzgdzenia powstajg iskry,

wzrasta gdy ciato uzytkownika zostanie
uziemione.

c) Nie naraza¢ urzadzenia na kontakt z
deszczem lub wilgocia. Woda wnikajgc
do urzgdzenia zwigksza ryzyko porazenia
pradem.

d) Traktowaé przewod zasilajacy zgodnie
z przeznaczeniem. Nigdy nie stosowac
przewodu do przenoszenia, przecigga-
nia lub odtaczania urzadzenia od zasi-
lania. Chroni¢ przewod przed zrédiem
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ciepta, olejami, przedmiotami o ostrych
brzegach, ruchomymi czesciami urza-
dzen. Uszkodzony lub splatany przewéd
zwieksza ryzyko porazenia prgdem.

e) Podczas pracy na zewnatrz nalezy za-
wsze stosowaé¢ odpowiedni przewod
przediluzajacy przystosowany do pra-
cy na zewnatrz. Stosowanie przewodu
przeznaczonego do pracy na zewnatrz
zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

f) Jezeli nie ma mozliwosci unikniecia

pracy elektronarzedziem w wilgotnym
srodowisku, nalezy stosowac zasilanie
wyposazone w wylacznik réznicowo-
pradowy. Stosowanie wytgcznika réznico-
woprgdowego redukuje ryzyko porazenia
pradem.

3) Bezpieczenstwo osobiste

a)Zawsze nalezy pracowaé¢ w nalezytym
skupieniu i kierowa¢ sie rozsadkiem.
Nie uzywaé¢ urzadzenia bedac zmeczo-
nym lub pozostajac pod wptywem nar-
kotykéw, alkoholu lub bedac w trakcie
leczenia. Chwila nieuwagi podczas pracy
urzgdzeniem moze byc przyczyng powaz-
nych uszkodzen ciata.

b) Stosowa¢ wyposazenie ochronne. Za-
wsze uzywac ochrony oczu. Wyposaze-
nie takie jak maska p.pytowa, buty na po-
deszwie antyposlizgowej, kask, ochronniki
stuchu, stosowane w odpowiednich warun-
kach, redukuje zagrozenie uszkodzenia
ciata.

c) Unika¢ przypadkowego wiaczenia urza-

dzenia. Upewnic¢ sie, ze wiacznik znaj-
duje sie w potozeniu ,,wylaczony” przed
podiaczeniem urzadzenia do zrédta zasi-
lania lub baterii. Przenoszenie urzgdzenia
trzymajgc za wigcznik lub podtaczajagc je do
zasilania z wigcznikiem w pozycji: ,wtgczo-
ne” moze byc przyczyng wypadkow.

d)Usuna¢ wszelkie klucze przed wiacze-

niem urzadzenia. Pozostawienie klucza w
rotujgcej czesci urzgdzenia moze spowo-
dowac obrazenia ciata.

e)Nie przecenia¢ wiasnych mozliwosci.

Zawsze dbac¢ o odpowiednie oparcie dla
nég oraz balans. Zapewni to lepszg kon-
trole w nieoczekiwanych sytuacjach.

f) Stosowac¢ odpowiednie ubranie. Nie no-

si¢ luznych ubran ani bizuterii. Nie zbli-
za¢ wilosow, ubrania ani rekawic robo-
czych do ruchomych czesci urzadzenia.
Luzne ubranie, bizuteria lub dtugie wfosy
mogaq utkwi¢ w ruchomych cze$ciach urza-
dzenia.

g)Jesli urzadzenie jest wyposazone w

adapter odprowadzania pylow, nalezy
sprawdzi¢ czy jest odpowiednio pod-
taczony i uzywany. Stosowanie systemu
odprowadzania pytow moze obnizy¢ nie-
bezpieczenstwa zwigzane z pyleniem.

4) Uzywanie i konserwacja urzadzenia
a)Nie przecigza¢ urzadzenia. Stosowac

odpowiednie urzadzenie do kazdej pra-
cy. Nalezycie dobrane urzgdzenie wykona
prace lepiej i bezpieczniej w trybie do jakie-
go zostato zaprojektowane

b) Nie uzywa¢ urzadzenia jesli wiacznik nie

dziata. Kazde urzgdzenie z uszkodzonym
wigcznikiem jest niebezpieczne i musi zo-
stac¢ naprawione.

c) Zawsze nalezy odtaczy¢ urzadzenie od

zasilania lub odtaczy¢ baterie przed
zmiang ustawien, wymiang akcesoriow
lub odtozeniem po pracy. Takie dziatanie
zmniejszy ryzyko przypadkowego wigcze-
nia urzgdzenia.

d) Nieuzywane urzadzenie nalezy chronié

przed dzieémi oraz nie zezwala¢ nie-
powotanym osobom nie znajacym tego
urzadzenia lub niniejszej instrukcji na
prace tym urzadzeniem. Elektronarzedzia
sg niebezpieczne w rekach nie przeszkolo-
nych osob.

e) Konserwowac elektronarzedzia. Spraw-

—-
=

dza¢ polaczenia czesci ruchomych,
ewentualne uszkodzenia oraz inne czyn-
niki mogace mie¢ wplyw na dzialanie
urzadzenia. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia nalezy naprawi¢ urzadze-
nie przed dalszym uzytkowaniem. Wiele
wypadkow spowodowanych jest nienalezy-
tq konserwacjg urzgdzenia.

Narzedzia tnace zawsze musza by¢
ostre. Odpowiednio konserwowane narze-
dzia tngce z ostrymi krawedziami rzadziej
sie zacinajg w obrabianym materiale i sg
tatwiejsze w obstudze.

g)Niniejsze urzadzenie oraz osprzet do

niego musza by¢ uzywane zgodnie z
niniejszg instrukcja obstugi oraz w za-
kresie przewidzianym dla danego typu
urzadzenia. Zawsze nalezy bra¢ pod
uwage rodzaj pracy do wykonania oraz
warunki panujace w miejscu pracy. Uzy-
cie elektronarzedzi do celéw innych niz
opisane w niniejszej instrukcji obstugi moze
spowodowac niebezpieczne sytuacje.

5) Serwis
a) Niniejsze urzadzenie nalezy serwisowac

wylacznie w wykwalifikowanych serwi-
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sach z wykorzystaniem oryginalnych
czesci zamiennych. Takie postepowanie
zapewni nalezyte bezpieczenstwo elektro-
narzedzia.

IV - Zasady
bezpiecznego
uzytkowania
miotow

®Uiywajqc miota nosi¢ nauszniki
ochronne. Uzywajagc mtota nosi¢ nauszniki
ochronne.

= Stosowac¢ uchwyt dodatkowy dostarczany
z urzadzeniem. Utrata kontroli nad narze-
dziem moze skutkowac obrazeniami ciafa.

@@

Podczas eksploatacji zapewni¢ ochro-
ne oczu, aby zapobiec wystawianiu oczu
na latajace czastki urobku.. Nosi¢ okulary
ochronne.

Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci za-
pobiegajace wdychaniu pytu. Niektore ma-
terialy mogq zawierac sktfadniki toksyczne.
Nosi¢ maske przeciwpytowg i w miare moz-
liwosci stosowac urzgdzenie odpylajgce.

= Podczas prac, przy ktérych elektronarze-
dzie mogtoby natrafi¢ na ukryte przewody
elektryczne lub na wlasny przewéd, nale-
2y je trzymac tylko za izolowana rekojesc¢.
Pod wptywem kontaktu osprzetu z przewoda-
mi bedgcymi pod napieciem, wszystkie cze-
Sci metalowe elektronarzedzia mogq rowniez
znaleZ¢ sie pod napieciem i spowodowac po-
razenie prgdem operatora.

= Nie nalezy poddawac¢ obrobce materiaty za-
wierajgce azbest. Azbest jest uwazany za
materiat rakotwérczy..

A UWAGA: Przed podtaczeniem elek-
tronarzedzia do zrddta zasilania upewni¢ sie,
ze jego napiecie odpowiada wartosci okreslo-
nej na tabliczce znamionowej narzedzia.

= Zrédho zasilania o napieciu przekraczajacym
wartos¢ uwidoczniong na narzedziu moze
spowodowaé powazne obrazenia uzytkowni-
ka, jak rowniez uszkodzenie narzedzia.

= W przypadku watpliwosci, nie podtagcza¢ na-
rzedzia do zrodta zasilania.

Uzywanie zrédta zasilania o napigciu nizszym
niz warto$¢ okreslona na tabliczce znamiono-
wej jest szkodliwe dla silnika urzadzenia.
Uzywajac przedtuzacza na bebnie, nalezy
catkowicie rozwing¢ kabel na bebnie, aby
unikna¢ potencjalnego przegrzania przewodu
zasilajgcego.

W  przypadku koniecznosci zastosowania
przedtuzacza, nalezy upewni¢ sie, ze prze-
wod posiada odpowiednig dla uzywanego
elektronarzedzia warto$¢ znamionowg nate-
zenia pradu i jego stan gwarantuje bezpie-
czenstwo elektryczne.

A UWAGA: Przed dokonywaniem ja-
kichkolwiek regulacji czy czynnosci serwiso-
wych lub konserwacyjnych, nalezy zawsze
wytaczy¢ elektronarzedzie i oditaczy¢ je od
zrédta zasilania.

Obstugujac urzadzenie nalezy zawsze trzy-
mac je mocno w obydwu rekach i zapewni¢
zachowanie bezpiecznej pozycji pracy. Utrata
kontroli nad narzedziem moze skutkowaé ob-
razeniami ciata.
Przed przystgpieniem do pracy uzy¢ odpo-
wiednich przyrzadoéw w celu okreslenia, czy w
miejscu pracy nie znajdujg sie ukryte przewo-
dy zasilajgce, lub tez zwrdcic sie do dostawcy
mediéw o pomoc w tym zakresie. Kontakt z
linig elektryczng moze prowadzi¢ do powsta-
nia pozaru i porazenia pradem. Uszkodzenie
instalacji gazowe grozi wybuchem. Przebicie
instalacji wodno-kanalizacyjnej powoduje po-
wstanie szkdéd w mieniu lub moze skutkowac
porazeniem pradem.

= Zawsze trzymac¢ kabel zasilajacy z dala od
miejsca pracy elektronarzedzia.
Nigdy nie korzysta¢ z elektronarzedzia, kto-
rego przewdd zasilajacy jest uszkodzony.
Nie dotyka¢ uszkodzonego przewodu, lecz
natychmiast odtgczy¢ urzadzenie od zrodta
zasilania. Uszkodzone przewody stwarzajg
ryzyko porazenia pradem.
Zawsze dbac o stabilng postawe. Upewniaé
sie, czy nikogo nie ma pod spodem gdy pra-
cujemy na podwyzszeniu.
Zawsze, gdy tylko to jest mozliwe, stosowaé
zaciski lub imadta do zabezpieczania obra-
bianego elementu.
Uwaza¢ na moment poczatkowy urzadzenia
lub przy zablokowaniu wiertta. Natychmiast
wytaczy€ urzadzenie po zablokowaniu wier-
tta. Uwazac na wysoki moment reakcji, ktéry
moze spowodowac odbicie. Wiertto zabloku-

=5 68 BPR 220E e BPR 240E ¢ BPR 240CE ¢ BPR 260E ¢ BPR 260CE ¢ BPR 280CE




je sie w przypadku przecigzenia lub utkwienia
w materiale.

= Nie dotyka¢ wiertta badZz obrabianego mate-
riatu podczas pracy i bezposrednio potem;
moga one byé rozgrzane do bardzo wysokiej
temperatury. Mozna dozna¢ powaznych po-
parzen.

= Zachowa¢ porzadek w miejscu pracy. Szcze-
golnie niebezpieczne sg materiaty mieszane.
Pyt z lekkich stopéw moze sie zapali¢ lub eks-
plodowa¢.

= Szmaty, ubrania , przewody, druty nie powin-
ny by¢ pozostawiane w miejscu pracy.

= Zawsze wytaczac elektronarzedzie zanim zo-
stanie odfozone.

= Urzadzenie wolno uzywac wytacznie zgodnie
z przeznaczeniem. Kazde zastosowanie inne,
niz wymienione w niniejszej instrukcji obstugi
bedzie traktowane jako uzycie niezgodne z
przeznaczeniem. Uzytkownik a nie producent
bedzie odpowiedzialnyza wszelkie zniszcze-
nia badz obrazenia wynikte z przypadku uzy-
cia niezgodnego z przeznaczeniem.

= Aby witasciwie eksploatowac¢ narzedzie, na-
lezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy, instrukcji montazu i obstugi za-
wartych w niniejszym dokumencie. Wszystkie
osoby uzytkujgce i serwisujgce urzgdzenie
muszg zapoznac sie¢ z niniejsza Instrukcjg
obstugi i mie¢ $wiadomos¢ potencjalnych za-
grozen. Dzieciom i osobom o niewielkiej sile
fizycznej nie wolno uzywac¢ tego narzedzia.
Nalezy zapewni¢ staty nadzér nad dzieémi
przebywajacymi w poblizu miejsca, gdzie na-
rzedzie jest uzywane. Istnieje takze obowia-
zek przestrzegania obowigzujgcych lokalnych
przepisbw w zakresie zapobiegania wypad-
kom. To samo odnosi sie do ogdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

= Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek modyfikacje narzedzia ani za ja-
kiekolwiek szkody powstate w wyniku takich
modyfikacji.

= Elektronarzedzi nie wolno uzywaé poza po-
mieszczeniem w warunkach padajgcego
deszczu badz wilgotnym otoczeniu (po desz-
czu) lub tez w poblizu palnych cieczy i gazéw.
Miejsce pracy powinno by¢ dobrze oswietlo-
ne.

A UWAGA: Podczas prac dtutami prze-
tacznik trybu pracy 11 musi zawsze znajdo-
wacé sie w pozycji “mtot”!

V - Opis urzadzenia

Przed uzyciemzapoznac si¢ ze wszystkimi ce-
chami urzadzania oraz zapoznan sie z niniejsza.
instrukcja obstugi.

Stosowac urzadzenie wraz z osprzgtem wytacz-
nie zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie pozo-
state zastosowania sg zabronione.

Uchwyt dodatkowy

Kotnierz mtota

Pierscien mocujacy

Uchwyt SDS Plus

Ogranicznik gtebokosci wiercenia
Przycisk zwalniajacy

Przetacznik zmiany kierunkéw obrotow
Otwory wentylacyjne

. Wigcznik/wytacznik

10.Przycisk blokady

11. Przetacznik trybu pracy
12.Adapter z uchwytem wiertarskim
(nie znajduje sie w dostawie)

©CoNoOOr~WON =

VI - Dziatanie

Elektronarzedzie jest zasilane wytacznie z sieci
dostarczajacej prad zmienny jednofazowy. Jest
podwadjnie izolowane zgodnie z normg 60745-1
i moze by¢ podtaczane do gniazd uziemionych
i nieuziemionych. Elektronarzedzie spetnia wy-
magania odnosnie zakiécen radioelektrycznych
zgodnie z Dyrektywg EMC2004/108/EC.

Mtot obrotowo-udarowy jest przeznaczony do
wiercenia z udarem w betonie, kamieniu, cegle
i innych kruchych materiatach oraz do wiercenia
w stali, drewnie, plastiku, itp.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY

= Upewni¢ sie, ze warto$¢ napiecia w sieci za-
silajacej odpowiada wartosci okreslonej na
tabliczce znamionowej urzadzenia.

= Zawsze sprawdzi¢ pozycje wytacznika. Elek-
tronarzedzie moze by¢ podtaczone do gniaz-
da zasilania jedynie wowczas, gdy wytacznik
ustawiony jest w pozycji OFF (wytaczone).
Jesli wtyczka jest podtaczona do gniazda,
gdy wytacznik ustawiony jest w pozycji ON
(wiaczone), elektronarzedzie zostanie na-
tychmiast uruchomione, co moze skutkowac
powaznym wypadkiem.

= Upewnic¢ sie, ze przewdd i wtyczka sga w pra-
widtowym stanie. W przypadku koniecznosci
wymiany przewodu zasilajacego, czynnos¢
te, w celu uniknigcia zagrozenia bezpieczen-
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stwa uzytkowania, moze wykonaé¢ producent
badz jego przedstawiciel.

A UWAGA: Przed przystgpieniem do
czynnosci obstugowych i konserwacyjnych
nalezy zawsze upewni¢ sig, ze elektrona-
rzedzie jest wytaczone i odtgczone od zrodta
zasilania.

= W przypadku pracy w miejscu odlegtym od
zrodta zasilania uzywaé mozliwie najkrotsze-
go przedtuzacza o odpowiednim przekroju.

= Sprawdzi¢ czy uchwyt dodatkowy jest wtasci-
wie zamontowany i odpowiednio przykreco-

ny.
WLACZANIE - WYLACZANIE

Uruchomienie jednorazowe

= Wiaczanie: nacisna¢ wigcznik/wytacznik 9
(Rys.1).

= Wytaczanie: zwolni¢ wigcznik/wytacznik 9.

Praca ciagta

= Wiaczanie: nacisng¢ wigcznik/wytacznik 9 i w
pozycji nacisnietej zablokowa¢ przyciskiem
blokady 10 (Rys.1).

= Wytaczanie: nacisngé¢ wiacznik/wytacznik 9
jeden raz i natychmiast go zwolnic.

A UWAGA: Przy niskich temperaturach
przy okoto lub ponizej 0°C (32°F) lub w przy-
padku diuzszej bezczynnosci (po sktadowaniu
w nmagazynie/ sklepie / domu), moze wysta-
pi¢ brak udaru spowodowany zgestnieniem
smaru. W takim wypadku nalezy uruchomic¢
urzadzenie na 1.5 min bez obcigzenia w celu
rozgrzania a przez to lepszego smarowania i
przedtuzenia zywotnosci urzgdzenia.

BEZSTOPNIOWA REGULACJA
OBROTOW

Lekki nacisk na witgcznik 9 powoduje niskg
predkos¢ obrotowa, dalsze zwigkszanie nacisku
powoduje ptynny wzrost obrotow az do wartosci
maksymalnej po osiggnieciu krancowej pozyciji.
Modele BPR 240CE, BPR 260CE i BPR 280CE
posiadajg elektronike podtrzymania statej pred-
kosci i ilosci udaréw niezaleznie od obciazenia.

ZMIANA KIERUNKU OBROTOW

Przed pracg zawsze sprawdzi¢ kierunek obro-
tow.

Maksymalne potozenie dzwigni 7 z lewej strony
oznacza obroty zgodne z ruchem wskazéwek
zegara, maksymalne potozenie z prawej strony
- przeciwnie do ruchéw wskazéwek.

A UWAGA: Zmiana kierunku obrotow
moze by¢ wykonana wytacznie gdy wrzecio-
no nie obraca sie! W innym przypadku moze
spowodowac to uszkodzenie silnika.

WYBOR TRYBU PRACY

Przetgczanie pomiedzy trybami pracy nalezy
wykonywac tylko wtedy gdy urzadzenie jest
wytgczone.

Nacisng¢ przycisk zwalniajacy 6 i przekreci¢
przetagcznik trybu pracy 11 do wymaganej
pozycji.

= Wiercenie (Rys.3) - w metalu, drewnie, plasti-
ku, itp.

Wiercenie z udarem (Rys.4) - w betonie, ka-
mieniu, itp.

Podkuwanie (Rys.5) - wykuwanie rowkow i
kruszenie betonu, cegty itp.

Ustawianie diuta (Rys.6) - aby unikng¢ nad-
miernego przemeczenia operatora, ustawi¢
diuto w wygodnej pozycji.

MONTAZ | ZABEZPIECZANIE
OSPRZETU SDS PLUS

Przed montazem osprzetu nalezy oczysci¢ i na-
smarowac uchwyt osprzetu! (Rys.7)

Odciggna¢ w tyt pierscien mocujacy 3 uchwytu
SDS Plus 4 (Rys. 8a). Wprowadzi¢ osprzet do
konca. Upewni¢ sie, ze rowki uchwytu urzadze-
nia sg zgrane z kanatami uchwytu osprzetu, a
nastepnie zwolni¢ pierscien mocujacy aby za-
bezpieczy¢ osprzet. (Rys. 8b)

Aby wyjac osprzet, odciggna¢ pierscien mocuja-
cy 3 i wyjac¢ osprzet. (Rys. 9)

A UWAGA: Nie uzywac wiertet o $red-
nicy wiekszej niz wskazane w tabeli aby unik-
na¢ przecigzenia.

MONTAZ | ZABEZPIECZANIE WIERTEL
Z UCHWYTEM PROSTYM

Ustawi¢ przetgcznik trybu pracy 11 w potozeniu
«Wiercenie» (Rys.3). Zamontowa¢ uchwyt 12 w
uchwycie SDS Plus 4 zgodnie z powyzszym opi-
sem. W takiej konfiguracji mtot udarowo-obroto-
wy moze pracowac w trybie wiercenia.
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W przypadku uzycia uchwytu na klucz
Obracajac kotnierzem uchwytu 12 zgodnie z

kierunkiem ruchu wskazowek zegara lub od-
wrotnie ustawi¢ wymagane rozwarcie dla wpro-
wadzenia uchwytu wiertta. Obraca¢ kotnierz
uchwytu zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
aby zabezpieczy¢é uchwyt wiertta. Finalne za-
mocowanie wiertla nalezy wykona¢ za pomocg
specjalnego klucza dokrecajac réwnomiernie
we wszystkich trzech otworach uchwytu.

W przypadku uzycia uchwytu samozacisko-
wego

Trzymajac tylna czes¢ uchwytu, obracac przed-
nig czes¢, do uzyskania wymaganego rozwar-
cia. Po wtozeniu wiertta dokreci¢ przednig cze$¢
uchwytu. Styszalne kliknigcie potwierdza auto-
matyczne zabezpieczenie wiertta w uchwycie.

ZMIANA POZYCJI DLUTA

Zamontowa¢ diuto w uchwycie zgodnie z opi-
sem w cze$ci “MONTAZ | ZABEZPIECZANIE
OSPRZETU SDS PLUS”.

Ustawi¢ przetacznik trybu pracy
«Regulacja pozycji dtuta» (Rys.6).
Recznie ustawi¢ diuto w wymaganej pozyc;ji
(Rys.10).

Przestawi¢ przetacznik trybu pracy11 na usta-
wienie «Podkuwanie» (Rys.5), a nastepnie ob-
raca¢ dtuto lekko w prawo i lewo, az zablokuje
sie.

Diluzsza zywotno$¢ urzadzenia | zwiekszong
wydajnos$¢ mozna osiggna¢ stosujac wytgcznie
dobrze naostrzony osprzet do kruszenia i dtu-
towania.

11w pozycji

WKRECANIE / WYKRECANIE
WKRETOW, SRUB | NAKRETEK

Postepujac zgodnie z powyzszg procedura,
umiesci¢ i zabezpieczy¢ odpowiedni osprzet
w uchwycie 12. Ustawi¢ przetacznik trybu pra-
cy 11 w pozycji: «Wiercenie» (Rys.3). Wybra¢
wymagany kierunek obrotow za pomoca dzwi-
gni 7. Operacje wkrecania/wykrecania moga
by¢ przeprowadzane wytacznie przy niskich
predkosciach.

A UWAGA: W przypadku wkrecania
dtugich srub lub wkretéw wystepuje niebez-
pieczenstwo zeslizniecia sie miota!
UCHWYT DODATKOWY

Zamontowa¢ uchwyt dodatkowy 1 na kotnierzu 2

miota. Dla bezpieczenstwa, uchwyt dodatko-
wy 1 powinien zawsze by¢ uzywany. Ogranicz-
nik gtebokosci wiercenia 5 moze by¢ uzywany
do ustalania gtebokosci wierconych otworéw.

OGRANICZENIE MOMENTU

Sprzegto bezpieczenstwa ogranicza moment
obrotowy. Po aktywacji, sprzegto zatrzymuje
oboty wrzeciona i narzedzie robocze przestaje
obracac¢ sie. W takim wypadku nalezy natych-
miast wylaczy¢ urzadzenie aby unikna¢ przed-
wczesnego zuzycia.

ZALECENIA

Stosowacé lekki nacisk podczas wiercenia w
betonie (okoto 80-100 N). Wiekszy nacisk nie
zwiekszy wydajnosci wiercenia urzadzenia ale
zmniejszy jego zywotnosé.

Od czasu do czasu wyjmowac wiertto z otworu
w celu usuniecia pytu.

Zwraca¢ uwage na stopien stepienia osprzetu
i wymieni¢ gdy tylko pojawi sie spadek wydaj-
nosci.

Nie uzywaé urzadzenia w trybach «wiercenie z
udarem» i «podkuwanie» z dzwignig 7 w pozycji
z maksymalnie prawej strony.

W zaleznosci od obrabianego materiatu, istnieje
mozliwo$¢ spadku energii udaru podczas pracy
w trybie «Miot» (dtutowanie, kruszenie i praca
w trybie «Wiercenie z udarem». Aby przywréci¢
maksymalng energie udaru nalezy zredukowac
obroty poprzez zmiane nacisku na wtgcznik 9 do
momentu powrotu sabilnego udaru.

Przed wierceniem otworéw o duzych srednicach
w metalu, najpierw wywierci¢ maty otwor pilo-
tazowy.

Optymalna wydajno$¢ wiercenia w betonie jest
podana w tabeli z danymi technicznymi.

Mtot obrotowy jest przeznaczony do lekkie-
go podkuwania. Wyzszg trwalo$¢ | wydajnosé
mozna osiggna¢ tylko w przypadku stosowania
ostrego osprzetu.

VIl - Obstuga i
konserwacja

A UWAGA! Przed przystgpieniem do
czynnosci obstugowych i konserwacyjnych
nalezy zawsze upewni¢ sig, ze elektrona-
rzedzie jest wytaczone i odtgczone od zrodta
zasilania.

Oryginalna instrukcja obstugi
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KONTROLA OGOLNA

Regularnie kontrolowa¢ wszystkie mocowania,
aby zapewni¢ odpowiednie dociagniecie $rub.
W  przypadku poluzowania ktérejkolwiek ze
Srub, natychmiast jg dokreci¢ aby unikng¢ za-
grozen.

Jesli konieczna jest wymiana przewodu, nalezy
to wykona¢ u producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela w celu unikniecia zagrozenia.

CZYSZCZENIE

Aby zapewni¢ prace, nalezy urzadzenie i szcze-
liny wentylacyjne utrzymywac¢ w czystosci.
Regularnie sprawdza¢ czypyt ani zadne obce
ciata nie dostaty sie do otworéw wentylacyjnych
ani gniazd przetacznikéw. Do usuwania zebra-
nego pylu uzywac miekkiej szczotki i/lub spre-
zonego powietrza. Podczas czyszczenia nosi¢
okulary ochronne.

Zewnetrzne czesci plastikowe mozna czysci¢
wilgotng szmatka i z pomocg fagodnego srodka
czyszczacego.

A UWAGA! Nigdy nie uzywac alkoholu,
benzyny ani innych srodkéw czystosci. Nigdy
nie stosowac substancji zracych do czyszcze-
nia czesci plastikowych.

A UWAGA! Nie wolno dopusci¢ do kon-
taktu urzadzenia z woda.

WAZNE! Aby zapewnié¢ bezpieczenstwo i nieza-
wodnos¢ produktu, naprawy, konserwacja i re-
gulacja (facznie z kontrolg i wymiang szczotek)
powinny by¢ wykonywane przez autoryzowane
centra serwisowe bgdz inne kompetentne pod-
mioty Swiadczace tego typu ustugi, zawsze przy
uzyciu oryginalnych czesci zamiennych.

VIl - Gwarancja

Okres gwarancji elektronarzedzi SPARKY jest
okreslony w karcie gwarancyjnej produktu.
Usterki spowodowane normalnym zuzyciem,
przecigzeniem lub niewtasciwa obstuga, nie
podlegaja gwaranc;ji.

Uszkodzenia wynikte z wady materiatowej lub
btedéw produkcyjnych zostang usuniete bez-
ptatnie w drodze naprawy lub wymiany urzadze-
nia.

Reklamacje uszkodzonych urzadzen SPARKY
zostang rozpatrzone jesli zostang dostarczone
w stanie w jakim stwierdzono wade, nie roz-
montowane, wraz z dokumentem zakupu i kartg
gwarancyjng do autoryzowanego serwisu lub
punktu sprzedazy.

Informacja

Przed uzyciem nalezy doktadnie przeczyta¢ ni-
niejszq instrukcje.

Narzedzia SPARKY sa stale ulepszane w zwigz-
ku z tym otrzymany produkt moze nieznacz-
nie rézni¢ sie od tego ukazanego w niniejszej
instrukcji. Producent zapewnia sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedzenia.
Specyfikacja moze sie roézni¢ w zaleznosci od
kraju.
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PACIMNAKOBKA

B cootBeTcTBUE C O6LLleI'|pVIHFITbIMVI TeXHONnornamu prl'lHOCGpVIVIHOI'O npoun3BoacTea, NoYTn He Cy-
LLeCTBYET PUCKa MNOJSIOMKU Bawero QJIEKTPOUHCTPYMEHTAa, UIMN OTCYTCTBUA Kakon-nmbo 13 ero yacten.
Ecnu Bbl BCe xe yCTaHOBUTE NnoBpeXxaeHune, He VICI'IOJ'leyVITe QJIEKTPOUHCTPYMEHT [0 TeX Nnop, noka
nedeKTHaa 4acTb He 6y,£leT 3aMeHeHa, a HencnpaBHOCTb - YCTpaHeHa. Hapyu.leHVle 3TON PEKOMEH-
baunn MOXeT NPUBECTU K CEPbE3HOMY TPYAOBOMY UHLNAOEHTY.

CBOPKA

MepdopaTop, ynakoBaHHbIN B YemMogaHe, NOCTaBMNAETCst BNOMHe CObpaHHbIN.
MepdopaTop, ynakoBaHHbI B KOPOOKE, MOCTaBNSETCA COBPaHHbIN 3@ UCKIIOYEHNEM [OMONHUTENb-
HOW PYKOATKMU.

| - BeepgeHue

HosonpurobpeTeHHbI Bamu anektponHcTpymeHT SPARKY npesonpet Bawm oxunganus. Ero npouns-
BOACTBO MOAYMHSIETCS BbICOKMM CTaHAapTaMm kadectBa SPARKY, oTBevaroLwmm cTporum TpeboBaHm-
Am noTpebutens. YAobHbin ans obecnyxuBaHns n 6e3onacHbivi B 3KCrnyaTauum, 3TOT aNeKTPOUHCTPY-
MEHT Mpu NpaBubHOM ynoTpebneHnn Byaet crnyxutb 6e30TkasHO Jonrve roapl.

NPEOOCTEPEXEHUE!

[Mpo4TTE BHMMATENBHO M LENUKOM MHCTPYKLMIO MO 3KCNyaTaummn nepes ncnornb3oBaHneM

@ HoBornpuobpeTeHHoro anekTpouHcTpymeHTa SPARKY. O6paTuTe cneyuansHoe BHUMaHue Ha
naparpadbl, 0603Ha4eHHbIM croBoM “lNpenocTepexeHune”. Y Ballero anekTponHCTpymeHTa
SPARKY mHoro ka4ecTB, koTopble obnerdatoT paboTy. MNpu pa3paboTke aTOro MHCTpyMeEHTa
OCHOBHO€E BHMMaHue Obino HanpaBrneHo Ha 6e30nacHOCTb, AKCNyaTauMoHHbIE KavyecTBa 1
Ha[leXXHOCTb, KOTOpble obneryatoT ero ob6cnyxuBaHne 1 aKcnyaTaumio.

OT6pochl anNekTpuyeckmx U3Aenuin Hemb3sa cobupaTtb BMecTe ¢ 6bIToBbIMM oTOpocammn. OHK
OOIMKHbI ObITb PELMKINMPOBaHbI Ha MecTax, NpeAHa3Ha4YeHHbIX cneumarnbHO Ans 3TUX Lenen.
[Mpocnum obpaTUTbCA K MECTHbIM BRACTAM WMWK HalleMy NpeAcTaBUTENtO AN MonyYeHus
MH(OPMaLMM HacHeT PeLMKIMPOBaHUS.

3ALLUUTA OKPYXXAIOLLEEMA CPEQbI

P ,ul'lﬂ npegoxpaHeHusa Opr)Ka}OLLleVI cpelbl 3NEKTPOUHCTPYMEHTbI, NPpUHaONeXHoOCTn wu

% YyNaKkoBKU OOJDKHbI ObITb nepepa60TaHb| nogxogAawnum 06pa30M ANANOBTOPHO UCNOJ1b30BaHUA
coepxalnxca B HUX MmaTepuarnos. ,D,J'Iﬂ obneryeHus npouecca peuuknupoBaHua aetanu,
caenaHHble N3 NCKYCCTBEHHbIX MaTepunarnos, 0603HaYeHbI COOTBETCTBYHOLLNM crnocobom.

E He BbIOpackiBaTb 3NEKTPOUHCTPYMEHThLI BMecCTe C 6bITOBbIMU oTOpocamm!
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OMNCAHUME CUMBOJIOB

Ha Tabnuuyke ¢ AaHHbIMU ONEeKTPOMHCTPYMEHTa HaHeCeHbl crneunanbHble CMMBOIbI, coAepXxaline
BaXXHYHO mucbopmaumo O NPoAYyKTe Ui UHCTPYKLUKUN NO UCMONb30BaHNN.

D [BoViHas nsonauns Ans 4ONONHUTENbHOW 3aLUUTbI.
c € CoOoTBETCTBME C €BPOMNENCKMMM CTaHaapTaMmy 6e30nacHOCTU.
TP

CooTtBeTcTBYET TPeBOBaHNSM POCCUACKUM HOPMATUBHBIM AOKYMEHTaM.
ME 77

@ O3HaKkoMbTECh C MHCTPYKLMEN NO SKCNyaTaumu.

YYWww Mepuog nponsBoacTBa, rae nepeMeHHbIe CUMBOSIbI O3HAYaKT:
YY- nocnegHue aBe uMdpbl roga Npon3BOACTBa,
WW — odepeaHasi kaneHgapHasi Hegens.
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Il - TexHuueckue paHHbIe

Mogens BPR 220E BPR 240E BPR 240CE BPR 260E BPR 260CE BPR 280CE
OnekTpoHHas perynmposka
ckopocT . ° . . °

(o} ] L] L[] L]

L] L] L[] L[] L]

L] L] L] L] L]

L] L] L] L] L]

[e] L[] L[] L] L]
MpenoxpaHnTenbHbIN
MeXaHWYeCKUN COEAMNHUTENb ° . ° K . °

W 650 720 750 800 900 1010
6es Harpysku min™' 0-1200 0-1150 0-900 0-1150 0-900 0-1000
Konuyectso yaapos npu
pabote 6e3 Harpysku min”' 0-5550 0-5200 0-4100 0-5200 0-4100 0-4700
OHeprusi eUHNYHOrO yaapa
(EPTA npoueaypa 05/2009) J 2,3 2,8 30 o 3,0 3,2 34
MakcumanbHbI AnameTp
BBINOMHEHNS OTBEPCTU: | e
_BbetoHe mm 22 24 24 26 26 28
B 6eTOHEe C NoMOLLbIO

BOpKOPOHbLI mm_ 68 68 68 68 68 68

B CTanu, C UCnonb3oBaHnem
apanTepa C NaTPOHHUKOM (He

__BXOAMT B KOMMIIEKT nocTaskn) mm 13 13 18 13 13 13
B iepese, C UCMomnb3oBaHnem
apanTepa Cc NaTPOHHUKOM (He

BXOAMT B KOMIJIEKT MOCTaBKM) mMm 30 30 30 30 30 30

OnTUMarnbHbIN AnanasoH
MCMONb30BaHWs Ans
BbIMOMHEHUS OTBEPCTWI B

mm @4-@10 26-012 26-316 26-016 26-020 26-022

SDS plus  SDS plus SDS plus SDS plus SDS plus

mm 1,5-13 1,5-13 1,5-13 1,5-13 1,5-13
kg 2,7 2,8 29 2,9 2,9
1l 1l W 1l Il I}

dB (A) 89,0 89,0 89,0 91,0 91,0
dB'(A) 3.0 30 30 3.0 30

dB (A) 100,0 100,0 100,0 . 102,0 102,0
dB (A) 3,0 3,0 3,0 3,0

...... BuGpaumi a, ., m/s? 14,7 14,8 13,6 14,6 14,2
..... HeonpenenexHocTs K, m/s> 15 1,5 1.5 1,5 15
m/s? 11,2 11,2 10,0 11,0 10,8
cheq.....M/s? 15 1.5 15 15 15

" TMokasatens YPOBHSI
..... Bubpauni a, , m/is? 6,5 6,4 6,3 6,5 6,4
HHOCTb K mis?2 15 1,5 1.5 1,5 15

nenenbl Cormacko . 6.2.7 EN 807451,
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YKa3aHHbIVi B HACTOSILLYIO MHCTPYKLMIO yPOBEHb BUOpaLMin N3MepeH B COOTBETCTBUMN C YCTaHOBIIEH-
Hyto EN 60745 mMeToauKy uUcnbiTaHWi 1 MOXET MCNONb30BaTbCs AN CPaBHEHUS AMEKTPOUHCTPYMEH-
TOB. YpOBeHb BMOpaLuin MOXET MCMONb30BaTbCA AN NPeABapUTENbHOV OLEHKN BO3AENCTBUS.
YkasaHHbI ypoBeHb BMOpauUMii AaH Npu yCroBUM WUCMONb30BaHWUA MHCTPYMEHTa MO ero npsiMomy
npegHasHaveHuo. B Tex cnyvasx, korga aneKTPOMHCTPYMEHT MCMnonb3yeTcs Ans ApYrux Lenew, ¢
OPYTYIMU NPUHAANEXHOCTSMI, YPOBEHb BUOpaLIMA MOXET OTNNYaTbCA OT ykazaHHoro. B aTux cnyva-
SIX YPOBEHb BO3AENCTBUS MOXET 3HAaUMTENBHO BO3pacTu B paMkax obLiero nepuoga paboThbl.

[Ins TOMHOW OLIeHKN BO3AENCTBUSI BUOpaLuii BO BpeMsl onpeaeneHHoro nepmoaa pabotsl Heobxoau-
MO Y4MTbIBaTb MPOMEXYTKN BPEMEHW, B KOTOPbIE 3MIEKTPOUHCTPYMEHT BbIKITIOYEH, NGO XOTH U BKIHO-
YeH, HO PaKTUYeCKN He UCTOMb3yeTCs. OTO MOXET CYLLECTBEHHO COKPaTUTb BO3AENCTBUSI BUbpaumii
B TEYEHMe BCero nepuoaa paboTsl.

CoxpaHsinTe aneKkTPONHCTPYMEHT 1 ero NPUHaANEXHOCTM B XOpoLuem cocTosHun. Bo Bpems paboTbl
cTapaviTeCb COXpaHsATb PYKV TEMMbIMU - 3TO MOMOXET YMEHbLUWTL BpeAHOe BO3AencTBre npu pabote
C MOBbILLEHHOW BUbpaLumen.

Mbinb MaTepnanos, Kak C Kpacku C CoaepxaHneM CBUHLIA, HEKOTOPbIX COPTOB APEBECHHbI, MUHepa-
1I0B 1N MeTanna MoxeT ObiTb BpeaHOW AN 340poBbs. [MpUKOCHOBEHME K MbiNW U NonagaHne Mbinm
B AbIXaTemnbHble MNyTW MOXET BbI3BATb annepruyeckve peakummn n/mnm sabonesaHus AbixaTenbHbIX
nyTev oneparopa unun Haxoasierocs Bbnusun nepcoHana.

OnpepfeneHHble BAABI MbINK, Kak 13 gyba n Byka, cuMTaloTCsa KaHLEeporeHHbIM1, 0CO6eHHO, COBMECT-
HO C npucagkamu ans obpaboTkn ApeBecuHbl (Xpomar, CpeAcTBO ANs 3alumTbl ApeBecuHbl). Matepu-
an c cogepxaHvem acbecta paspeluaetca obpabartbiBaTb TONbKO cneuyanicTam.

= [10 BO3MOXHOCTV NMPUMEHSAINTE OTCOC MbIMN.

= [Ins JOCTWMXXEHMS MakCcuManbHO BbICOKON 3(hdEKTUBHOCTU cobrpaHusa nbinu npu paboTte ¢ AaH-
HbIM 3MEeKTPOUHCTPYMEHTOM, UCNONb3YNTE MbiNecoc, NpeAHasHavYeHHbIVi AN cbopa nbinv u3 gpese-
CVHbI UNW ANSA NbIAY U3 PeBECKHbI U/NAM MUHEPanbHOW MbinK.

= CneawuTe 3a XOpoLUei BeHTUNAumen.

* PekomeHayeTcs nonb30oBaTbCs AblxaTeNbHOM 3alUTHOM Mackom ¢ ounbTpom knacca P2.
Cobnitopaiite geicTytollve B Balleli ctpaHe npegnucanus Ansi obpabaTtbiBaeMbix MaTepuanos.

- cemu (c kabenem) u/unu areKMpoUHCMpPyMeHm
i1l - O6wme ykazaHus
C numaHueM om akkKymynsmopHol 6amapeu
no 6ezonacHocTun (663 Kabens).
np" paso-re c 1) BesonacHocTb pabo4ero mecTta
a) Cogepxute paboyee MecTo B 4YMCTOTE
3ﬂeKTP0"HCTPY' M XOPOLUO OCBelUeHHbIM. 6ecropsdok u
MeHTaMu Hedocmamoy4yHoe oceemsieHue S8rsrmces

rpednocbirikamu mpydo8bix UHUUOEHMO8.
b)He paboTtanTe C 3NeKTPOMHCTPyMeHTa-

A NPEOOCTEPEXEHUE! MpounTaii- MU BO B3pbIBOOMAacHoOM aTtMocdepe npu

Te BCe NpeAynpexAeHWsi U yKasaHusi Nno Hanrqu BoOCMJlaMeHALWUNXca XuakKo-
GesonacHocTu. HecobrodeHue npedynpe- CTel, ra3oB Ui NbINu. SeKmpOUHCMpY-
XOeHUll U yKkasaHuli Mo 6e30nacHocmu Mo- MEHMbI CO30aI0M UCKPEI, KOMOpbIE Mogym
XKem Mpusecmu K MOPa)EHUI 3MeKmpuYe- socrniiamMeHums nbifb UIU napbI.

CKUM MOKOM, Om roxapa U/urnu cepbe3Hble c) AepxuTe AeTeit N NOCTOPOHHMX NUL Ha
paHeHus: paccTosiHuM, korga paGoTtaeTe C Jnek-

TPOUMHCTPYMEHTOM. PacceugaHue Moxem

CoxpaHuTe BCce npeaynpexaeHns u npusecmu K romepe KoHmpons ¢ Bawel

yKasaHus ans aanbHeuLwero CMOPOHAI.
UCNONb30BaHUsA 2) AnekTpuyeckasi 6e3onacHoOCcTb
a)lWrencens 3MEeKTPOMHCTPYMEHTOB

AOOMMKHbI COOTBETCTBOBAaTb KOHTaKT-
HbIM rHe3gam. Hukorga He MeHsinTe
wrencenb Kakum-nu6o cnoco6om. He

TepmuH “anekmpouHcmpymeHm” 80 8cex yKa-
3aHHbIX HUXe rpedyrnpex0eHusiX kacaemcs ea-
weao ar1eKmpouHCMpyMeHma, ¢ numaHuem om
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VICI'IOHbSyVITe Kakue-nu6o ajanTtepHble
wTrencensa And 3EeKTPOUHCTPYMEHTOB
C 3alUTHbLIM 3a3emrieHueMm. Mcrornb3o-
8aHue opucuHallbHbIX wmerncenel u co-
omeemcmsyruwumM UM KOHMaKkmoe yMeHb-
waem pUCK om yaapa 3r1ieKmpu4eckum
MOKOM.

b) U3beraiTte conpuKocHOBEHUs Temna c

3emMnen UNu c 3a3eMneHHbIMU noBepx-
HOCTAMM, TaKUMM KaK prsbl, paaunaTto-
Pbl, KYXOHHbI€ MINTbI U XONOAUNMbHUKMW.
Ecnu sawe mesno 3a3eMrieHo, cyuwecmesy-
em ro8bIWeHHbIU PUCK TNopaxeHus 3r1eK-
mpu4ecKuM ImoKom.

c)He ocTaBnsiiTe 3MeKTPOUHCTPYMEHTbI

noa AOXAeM WM BO BriaXHOW cpepe.
lpoHuUKHOBEHUE 800kl 8 AMIEKMPOUHCMPY-
MEeHMbI Noebiliaem PUCK Om MOpPaXxeHusl
371€KMPUYECKUM MOKOM.

d) Ucnonb3yiTe kabenb No npepHasHave-

Huto. Hukoraa He ucnonb3yiiTe Kabenb
Ansi nepeHoca 3NeKTPOUHCTPYMEHTa,
HaTArMBaHUSI UMW OTKITHOYEHUS! LITence-
nsi U3 KOHTAKTHOrO rHe3ga. flepxure Ka-
6enb Aaneko oT Temnna, Macna, ocTpbIX
YIMoB UNU ABWXYLMUXCSl yacTel. [To-
epexdeHHble unu 3arymaHHble Kabenu
rosbiWwarom puck om ropaxeHull arek-
MpUYECKUM MOKOM.

e)Bo Bpems HapyxHOW pabGoTbl C anek-

f)

TPOUHCTPYMEHTOM MCMONb3yWTe yAnu-
HUTenNb, NOAXOASALMI AN 3TUX Lienen.
Ucnonb3oeaHue yonuHumens, npedHasHa-
YEeHHO020 01151 BHEWHUX /HapyXHbix/ pabom,
yMeHbwaem oracHoOCMb Om MopaXxeHusi
3M1eKMPUYECKUM MOKOM.

B cny4yae, ecnu pa6ota c 3nekTpo-
MHCTPYMEHTOM BO BRaXHoW cpege
HeusbexHa, ucnonb3ynte npepoxpa-
HUTENbHOe YCTPOMCTBO, KOTOpoe 3a-
AEeCTBOBAHO OT OCTaTOYHOro Toka AN
npepbIBaHUA noAavm Toka. Mcronb3oea-
Hue npedoxpaHumesibHo20 ycmpolicmea
yMeHbWwaem pucKk om ropaxeHusi 3rekK-
MpUYECKUM MOKOM.

3) lnyHas 6e3onacHocTb

a)byabTe 6auTenbHbl, pabotanTte c no-

BbILWEHHbIM BHUMAHUEM U MpPOsiBrsinTe
6naropa3symue, Koraa paboTtaeTe C anek-
TpouHcTpymeHToM. He ucnonb3ayiite
3NeKTPOUHCTPYMEHT, Koraa Bbl ycTanu
WUNU HaxoguTecb NoA BrUsIHUEM HapKo-
TUKOB, arkoronsi UM MeAUKaMEeHTOB.
MomeHm HesHUMaHUs pu pabome ¢ arek-
MPOUHCMPYMEHMOM MOXem rpueecmu K
cepbe3HoU rpou3sodcmeeHHoU mpasme.

b) Ucnonb3yite uHauBMAyanbHbIe cpea-
cTBa 3awmThbl. Hocute Bcerga 3awmr-
Hble OYKU. MHOusudyarnbHble cpedcmea
3awumel, makue Kak Macka npomus rbinu,
HecKornb3Kasi 06yeb, 3auuUmHbIU wiiem unu
cpedcmea Orisi 3aWUmMmbl Criyxa, UCMomb3y-
eMble 8 KOHKPeMHbIX YCII08USIX, CHUXatom
puck om rpou38oOCMEEHHbLIX Mpasm.

c) U3Gerante HeBONMbHOroO Mycka WHCTPY-
MeHTa. Y6eauTecb, YTO BbIKMYaTenb
HaxoAUTCsl B NOMOXEHWE ,,BbIKIMHOYEHO”
nepen BKMHOYEHUEM K WUCTOYHMKY Nu-
TaHus U/UnNu akKymynsiTopHou Gartapee
nepepn TeMm, Kak ero Bo3bMeTe B PYKMu
Unu nepeHocuTe. HoweHue anekmMpouH-
cmpymMeHma ¢ nanbuem Ha ebikiodamerne
unu nooKoYeHUe K UCMOYHUKY numaHusi
ef1IeKmpoUHCMpyMeHma ¢ 8bIKf4Yamenem
80 BKIIIOYEHHOM OJIOXKEHUU S18risiemcs
npednocbinikol 05 npou3eo0cmaeeHHoU
mpasmbl.

d) YaanuTe KaxAabIv KoY ANs 3aTArMBaHus
WIY FraevyHbIN KNy nepea BKNOYeHUEM
3neKTpPoUHCTpyMeHTa. Koy dnsi 3amsiau-
8aHUS1 UrU 2aeYHbIU KI1HoY, NPUKPEernieHHbIl
K eepmswelcss Yacmu 31eKmpouHcmpy-
MeHma, Moxem rpusecmu K mpydogomy
UHUUOeHMYy.

e)He nepetsaruBanTtech. MNoanepxuBanTte
npaBunbHOe NosioXkeHue U paBHoBecue
B TeyeHue Bcen paboTbl. Omo rno3sonum
nydwe  ynpassnsimb  371€KMPOUHCMPYMEH-
MOM Mpu HEOXXUOAaHHLIX CUMyayusix.

f) HocuTte noaxopsiuyto pabouyto oaexay.
He HocuTe WwMpoKyto oaexay unm ykpa-
weHus. [lepXxute CBOU BONOCHI, OAEXAY
M nepyaTKy Janeko OT ABMXKYLUUXCS Ya-
cTten. lllupokas odexda, buxymepus unu
OnuHHbIE 80710CkLI MO2ym ronacms 6 08u-
XKywuecsi yacmu.

g) Ecnu anekTpouHCTpPyMEeHT cHaGXeH npum-
cnoco6rneHuem Ans nbinu, yéeautechb,
YTO OHM NPaBUMIbHO YCTaHOBMEHbI W
npaBuUMbHO MUCMONb3YKTCA. Mcronb3o-
eaHue 3mux ycmpoulcme Moxem [MOHU-
3Umb c8si3aHHbIe C MblfbIo 0nacHoOCMU.

4) kcnnyaTauuss U yxod 3a 3NeKTPOMUH-
CTpyMeHTamu

a)He neperpyxainTte 3MeKTPOUHCTPYMEHT.
Wcnonb3yite npaBunbHO BbIGPaHHbIN
3MNEeKTPOUHCTPYMEHT COrflacHo ero npepa-
Ha3HavyeHur. [IpasunibHO Modo6paHHbIl
3neKmpouHcmpymMeHm pabomaem snyywe
u 6esonacHel Ot 06bsIBNIEHHO20 pexxuma
pabomei, 01151 KOMOPO20 OH CHPOEKMUPO-
8aH.
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b)He wucnonb3ynte  3NEKTPOUHCTPY-
MEHT B crnyvae, ecnu BbIKfovaTenb
He mnepeknYyaeTci BO BKIHOYEHHOE
M UCKNIOYEHHOe nonoxeHue. Kaxobil
311EKMPOUHCMPYMEHM, KOMOPbILU He MO-
JKem yrnpaensimsCsi C MOMOWbIO €20 8bIK-
nodamernsi, onaceH U Moonexum PemMoH-
my.

c) OTKnouYUTe WTencenb OT 3NeKTPOCeTU
nepep TeM, Kak Ha4aTb Jl06ble HacTpou-
KW, nepepn 3amMeHOW MpUHaAneXHOCTeN
WU nepea TeMm, Kak yopaTb 3MneKkTpo-
VMHCTPYMEHT ANA XpaHeHusi. Omu mMepbi
1pedoCcmopOXHOCMU CHUXarm PUCK He-
80/1bHO20 I1yCKa 3M1eKMPOUHCMPYMEHMA.

d) CoxpaHsiiTe HeMCnorib30BaHHbIe 3rnek-
TPOUHCTPYMEHThLI B MecTax, HeAoCTyn-
HbIX ANA geTerd U He no3Bonsiite 06-
cnyXuBarolLemMy nepcoHany, KoTopbii
He 3HaKOM C 3NeKTPOUMHCTPYMEHTOM
VUMW UHCTPYKUMSIMU MO IKCryaTauuum,
pabotatb C HUM. O71€KMPOUHCMPYMEH-
MmbI S6/ISII0MCS ONacHbIMU 8 pykax Heoby-
YeHHbIX nompebumerned.

e) MpoBepsiite 3MNEeKTPOUHCTPYMEHTbI.

MpoBepsiiTe, paboTaloT N HOpManbHO

M ABUXKYTCS NI CBOGOAHO ABUXKYLUMECSH

YacTU, HaAXOAATCA NN B LENIOCTU U UC-

NPaBHOCTU YacTH, a TaKke NpoBepsanTe

BCe Mpoyne o6CTOATEeNbLCTBA, KOTOpbie

MOryT HeGnaronpusiTHO MNOBMUATL Ha

paboTy 3aneKkTpouHCcTpyMeHTa. Ecnu oH

NoBpeXAeH, ANeKTPOUHCTPYMEHT Heob-

XOAUMO OTPEMOHTMpPOBaTb nepen ero

AanbHeNwWUM ucnonb3oBaHuem. MHozo

UHYUOEHMO8 MpUYUHSIIoMCsi 0m /10Xo 06-

CITY)KEHHbIX 311eKMPOUHCMPYMEHMOS.

MoppepxuBaiiTe pexylime UHCTPYMEH-

Tbl OCTPbIMU W YUCTbIMWU. [IpasusibHO

noddepxxaHHbIE pPexyuue UHCMpPYMeHmMbI

C OCMPbLIMU PEeXYWUMU  yarnamu pexe

6r10KUPYtOMCS1 U Ipowje yrpaersiromcs.

g) Ucnonb3ynte 3MNEeKTPOUHCTPYMEHT,
NPUHAANEXHOCTU U YacTU UHCTPYMEHTa
U T.A. B COOTBETCTBUU C STUMM UHCTPYK-
LMSIMM M COCO6BOM, NPeAyCMOTPEHHbIM
ANl KOHKPETHOrO TUMa 3NEKTPOUHCTPY-
MeHTa, umesi BBUAY pabouve ycroBus
n paboTy, KOTOpyldo Heo6xoaAuMO Bbl-
NONHATb. Mcnonb306aHue  371eKMpPOUH-
cmpymeHma 0nsi pabombi He no npedHa-
3Ha4YeHU0 MoXem rpueecmu K oracHou
cumyayuu.

5) O6cnyxumBaHue
a)PeMoHTUpyliTe Baw 3MEKTPOUHCTPY-

MEHT y KBanuduumpaHHOro cneuuanu-

f

=

CTa NO pPeMOHTY, Npu 3TOM MCI10]1b3yﬁ-
Te TONbKO OpPUrnHanbHble 3anacHble
yactu. Omo obecriequsaem coxpaHeHue
6esonacHocmu 3IeKmMpoUHCcmMpymeHma.

IV - QononHuTenbHbIE

yKasaHMA No TeXHUKe
6e3onacHoCcTH

npu pabore c
nepdoparopamm

@ MCI‘IOHbByVITe cpeacTBa 3allUThbl cnyxa

npu NpoAoNKMTeNnbLHOW pa6ote. VHMeH-
CUBHbIL WyM 80 8peMsi pabombl Moxem ro-
8pedums CyX.

= Bcerga wucnonb3ynTe AOMNONMHUTENbHYIO

PYKOSITKY, Mpuraraemyo B KOMMJIeKTe C
MalUMHOW. [Tomepsi KOHMPOssI MoXem npu-
eecmu K mpydoeomy npoucwiecmauro.

{®®)

% Bo Bpemsi paboThbl UCNoONb3yiTe cpea-
CTBa 3alMTbl 3pEHUS OT pasneTaloLmXCcs
YyacTul. Hocume 3auwjumHbie 04KU.

o

&) MpumuTe Mepbl NPefoOCTOPOXKHOCTU
NPOTMB BAbIXaHUs NbINU. Hekomopbie mMa-
mepuarbl Mo2ym codepxamb MOKCUYECKUE
KOMIMOHeHmbl. Hocume 3awjumHyo macky.
lModkno4ume uHcmpymeHm K ycmpouticmay
Ons1 yOaneHus nbiiu (€Criu 3mo 803MOXKHO).
B cnyvyae noTeHUManbHOW BO3MOXHOCTU
KacaHusi pexyllerd NpUHAONexXHOCTU Ao
CKPbITOW 3M1EKTPONPOBOAKM UMK A0 CO6-
CTBEHHOTO MUTAKLLEro LHypa, AepXuTe
3NEeKTPOUHCTPYMEHT TONbKO 3a W30mnu-
POBaHHble MOBEPXHOCTU PYKOATOK. KOH-
makm npuHadnexxHocmu C MoKOo8eoywum
npoeodom cmasum o0 HarnpskeHue makxe
OMKpbIMbIE Memasisludeckue 4Yacmu 3/1ek-
MpouHCMpyMeHma u Moxem rpueecmu K
MOPaXeHUto orepamopa  371eKMpPUYeCKUM
MoKoM.

He obpabartbiBalriTe MaTepuanbl cogepaLynx

acbecta. AcbecT cunTaeTcs KaHUEepOreHHbIM
BELLECTBOM.
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A NMPEOOCTEPEXEHMUE: lNepen Tewm,
KaK NoAKIoUYNTL MEKTPOMHCTPYMEHT B 3MeK-
TPOCETb, NPOBEPLTE COOTBETCTBUE HAMNpPsHKe-
HUS1, YKa3aHHOTO Ha Tabrnuyke ¢ TEXHUYECKM-
MW O@HHBIMU 3NEKTPOMHCTPYMEHTa

MCTOUHMK NuTaHusi, paBoTaroLLmii Npu Hanpsi-
XEHUW, NPEBLILLAIOLLEM YKa3aHHOE Ha arek-
TPOVHCTPYMEHTE, MOXET Bbl3BaTb CEPbE3HOE
nopakeHne 3neKTPUYECKMM TOKOM oneparTo-
pa U aNeKTPOUHCTPYMEHTA.

Mpu HanMuuu MGLIX COMHEHWUN, He BKo-
yanTe LTEncenb 3NEKTPOUHCTPYMEHTa B
KOHTaKTHOE rHe3zo.

Mcnonb3oBaHne UCTOYHMKA NuTaHus ¢ Gonee
HU3KUM, YeM 0603HaYeHHoe Ha Tabnuuke
3MEKTPOMHCTPYMEHTa HanpshkeHuem, nospe-
LUT aneKkTpoaBuraTenb.

Bo u3bexaHue neperpesa, packpytute Ka-
Genb yanuHuTens kabenbHOW KaTywku [0
KoHULa.

B crnyyae HeoGXoaMMOCTU B UCMOMNb30BaHWUN
yonuHuTens, ybeanTtecb B TOM, YTO €ro ce-
YeHWe COOTBETCTBYET HOMWHANLHOMY TOKY
MCNONb3YEMOro  3MEKTPOMHCTPYMEHTa, Mpo-
BEpbLTE UCMPaBHOCTb YAMUHUTENS.

A NPEOOCTEPEXEHUE: [lpn Ha-
CTpoWKe, OBCMyXMBaHUM WNW PEMOHTE, B
obs3aTenlbHOM MopsiaKe OTKIYanTe arek-
TPOVHCTPYMEHT U BbIHUMaNTE LITenceslb 13
KOHTaKTa.

= Bo Bpemsi paboTbl AepxuTe MalunHy Kpenko
ABYMSI pyKamu, COXpaHsst cTabunbHoe mno-
noXeHune Tena. HanpaensTb 3NEKTPOMHCTPY-
MeHT bonee 6esonacHo, yaepxueas ero ABy-
Msi pyKamu.

Mepen Hayanom paboTbl NpoBepbTE MOAXO-
AALWMM OETEKTOPOM MeTana Hannyve ckpbl-
TOV 9NeKTPONPOBOAKYM, ra3onpoBoa v BOAO-
npoBoAa, unu obpaTuTech 3a COAENCTBMEM B
COOTBETCTBYIOLLME MECTHble Cnyx6bl. [Mpu-
KOCHOBEHME CBepra K CKpPbITON 3neKTponpo-
BOJKE MOXET BbI3BaTb NMOPaXeHue 3neKTpu-
Yeckum TokoMm. [loBpexaeHve rasonposoa
MOXET NPUBECTM K B3pbIBY. [oBpexaeHne Bo-
ponpoBoga HaHeceT yuepb cobCcTBeHHOCTU
UKW NpYBEAET K MOPaXEHWIO NEeKTPUYECKNM
TOKOM.

Kabenb anekTponuTanusa cnegyet Aepxarb
BHe paboyero oxeara MalUWHbI.

He ucnonb3ynte anekTpoOMHCTPYMEHT C Mo-
BpexXAeHHbIM kabenem. He npukacascb k

NoBpeXAEHHOMY Kabento, BbIHETE LUTEMNCEenNb
13 KOHTaKTa, ecrnv kabenb MosyyuT noBpex-
feHne BO BpeMsi paboTbl. lMoBpexaeHHbIN
kabenb MoBbILIAET OMacHOCTb yaapa arnek-
TPUYECKMM TOKOM.

Bcerga 3aHuMainTe CTabWIbHY MO3ULMIO.
Mpu paboTe Ha onpeaeneHHon BeicoTe, ybe-
OUTECH B TOM, YTO nog Bamu HuKoro Her.

= O®ukcupynte obpabaTtbiBaemylo getanb Tu-

cKaMun Unu Apyrum NoAXoAALLMM METOAOM.
KoHTponupynTe WHEPUMOHHBLIN MOMEHT Mpu
3arycke 3MeKTPOMHCTPYMEHTa Wnu npu 3a-
KINMHWBaHWN cBepna. HemepnneHHo BbIKIO-
YnTE IMEKTPOUHCTPYMEHT, €ecnv CBepro
6nokvpoBano. C MoBbIWEHHBIM BHUMaHWEM
KOHTPONMUPYWTE BbLICOKUN pPEeaKTUBHbLIN MO-
MEHT, KOTOpPbI MOXET NpMBeCTM K oTkaty. B
criydae neperpyskd  3neKTPOMHCTPYMeHTa
UNV 3aKnNnHUBaHNSA cBepna B obpabaTbiBae-
MOM maTepwuane, cBeprno Oyget GnokupoBa-
HO.

He npukacartecb k MHCTPYMeHTY unu obpa-
6aTbiBaeMow AeTanu cpasy xe nocne pabo-
Tbl: OHW MOTYT ObITb CMMWLLKOM FOPSYUMU 1
BbI3BaTb OXOT KOXU.

ObGecneyste uyucToTy paboyero mecra. Co-
eOVHEeHNe MbiNMM  pasnnyHbIX MaTepuanos
o4yeHb onacHo. lbinNb Nerknux meTansioB Mo-
XKET NPUBECTN K BO3ropaHuio U IKCMo3nu.
B 30He paboT HuKoraa He cnegyeT ocTaBnsiTh
BETOLLUb, LUHYPbI, Kabenu u np.

BbIkntouMTE MHCTPYMEHT nepes TeMm, Kak oT-
NOXWTb €ro B CTOPOHY.

OneKTPOUHCTPYMEHT criefyeT MCMnonb3oBaTh
TOMbKO MO npefHasHaveHuto. Jlloboe gpyroe
NpUMEHeHNe, OTNMYalLleecss OT yKasaH-
HOrO B [a@HHOW WMHCTPYKUUW, cYMTaeTCsl He-
npaBunbHbIM. OTBETCTBEHHOCTb 3a mnoboe
NoBpeXAeHne v paHeHve, Bbi3BaHHOE He-
npaBunbHbIM ynoTpebneHnem, HeceT noTpe-
6uTtenb, a He NPON3BOAUTENb.

= [Ana npasunbHON aKcnnyataunnm  3nekTpo-

VWHCTPYMeHTa criegyeT cobniogaTte npasu-
na TexHukn 6e3onacHOCTW, ykasaHus Mo
MOHTaXy, 9KCrryaTauuoHHbIe WHCTPYKLMK,
onvcaHHble B 3TOM [oKymeHTe. Bce nuua,
KOTOpble UCMOMb3YIOT UK 06CNyXUBalT 3Ty
MaLUVHY, OOMKHbI ObiTb O3HAKOMMEHbI C Ha-
CTOSILLIEN UHCTPYKLMEN, U MHPOPMUPOBAHbBI O
BO3MOXHbIX pUCKaX, CBA3aHHbIX C ANEeKTPOUH-
CTpyMeHTOM. PaboTa Ha aneKTpOuHCTPYMEH-
Te 3arnpeLleHa OeTsSM U HEMOLLHbIM JOASM.
CnepyeT pepxaTb AeTel MOA MOCTOSHHbLIM
HabnogeHrem, ecrnv oHN HaxoasaTcs B pabo-
Yell 30He. B obs3aTenbHOM nopsiake crneqgyet
cobntofaTtb npaBuna TeXHWKK BesonacHocTy,
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AeNCTByloLME B CTpaHe. OTo yCroBue Kaca-
€TCS U OCHOBHbIX NpaBusl MpodeccroHarnb-
HOTO 3[1paBOOXpaHeHUsl U TexHukn Gesonac-
HOCTU.

= [Mpou3BoauTenb He HECET OTBETCTBEHHOCTb
B CIly4yae BHECEHHbIX NOTpeBUTEnem B anek-
TPOUHCTPYMEHT W3MEHEHWI, Unu B cryyae
NOBPEXOEHUN, BbI3BaHHbLIX TakUMU U3MeHe-
HUAMU.

= OnEeKTPOMHCTPYMEHT He criedyeT WCMomnb3o-
BaTb NOA, OTKPbITEIM HEGOM B AOXKANMBYHO MO-
roay, BO BraxHou cpeae (nocne AoXAS), Uu
BOM3M OT BO3ropaeMbIX XWOKOCTEN U ra3oB.
PaGoyee MeCTO AOMKHO GbITb XOPOLLO OCBeE-
LLieHo

A NMPEOQOCTEPEXEHME: NMpu ncnonb-
30BaHUM JornoTa nepekntoyatens 11 gormkeH
HaXo4MTbCS B MO3ULMN «MOJTOTOK»!

V -3HakomMcCTBO C
ANEeKTPOUHCTPYMEHTOM

[o Havana paboTbl, 03HAKOMLTECH CO BCEMMU
onepaTyBHbIMW OCOBEHHOCTAMU WMHCTPYMEHTa
1 YCNOBUSIMU TeXHWKM Be3onacHocTu.
Mcnonb3ynte aneKTPOMHCTPYMEHT U ero npu-
HaAnNeXHOCTW TOonbKO MO  MNpegHasHayYeHuo.
Jltoboe apyroe NpunoxeHne kateropuyecky 3a-
npeLueHo.

[ononHutenbHasi pykosiTka

LLewka nepcopatopa

Brynka ocBoboxaatoas

He3po gnsa SDS plus ceepna
OrpaHu4uTenbHas NMnHNs

dukcaTtop

Pbiyar cMeHbl HanpaBneHns BpalLeHns
BeHTunsAumMoHHbIe oTBEpPCTYUSA

. Bblkntovartens

10.KHonka 6rnoknpoBKkmM BbIKMOYaTens

11. MepekntoyaTtenb paboynx pexmMMmos
12.ApanTep ¢ NaTPOHHWKOM (He BXOAMT B
KOMMMeKTauuio)

CEONOOAWN S

VI - Yka3aHuna no pabore

OTOT 3NEKTPOMHCTPYMEHT nuTaeTcs ogHodas-
HbIM HEMOCTOSIHHBIM TOKOM. [1BOMHas n3onsauus
aneKTpouHcTpymeHTa cornacHo EN 60745-1 n
IEC 60745 no3sonsiet Nogkto4eHne aneKTponH-
CTPyMeHTa K KOHTakTam 6e3 3aLMTHbIX KNeMM.
Pagvnonomexu cooTBETCTBYIOT AMPEKTUBE 3MeK-

TpomarHuTHow coBmectumocty 2004/108/EC
Mepcopatop npefnHasHavyeH pAns  ygapHoro
CBeprieH1si OTBEPCTUIA N0 GETOHY, FOPHLIM NOPO-
Aam, WTyKaTypKke 1 NpoYuM Xpynkum matepua-
nam, Kak v o cTanu, ApeBecuHe, nnacrMaccam
nT.A.

OO0 HAYATIA PABOTbI

= [lpoBepbTe HamnpshkeHWe 3NeKTPOCeTn: OHO
[OIMKHO COOTBETCTBOBATb 0603HAYEHHbBIM Ha
Tabnuyke TEXHUYECKMM AaHHbIM OJTIEKTPOUH-
CTpyMeHTa.

= [lpoBepbTe, B Kakon MO3ULMN HAaXOAUTCS ne-
peknYaTesnb. SHGKTDOVIHCprMeHT cnenyer
nogknw4aTtbe U OTKNK4YaTb OT 3NeKTpoceTu
TONbKO MpPU  BbIKMHOYEHHOM BbIKIKO4aTene.
Ecnn wrencens 6y,ueT BKIMO4EH B PO3ETKY
npu BKIHOYEHHOM BbIKMo4YaTene, 3NeKTpo-
WHCTPYMEHT HEeMeAJ1eHHO NPpUBOAUTCA B nen-
CTBUE, YTO MOXET NMPUBECTU K HEXENaHHOMY
VHUWOEHTY.

= Y6egutech B MCNpaBHOCTU kabens nuTaHus.
B crny4yae noBpexageHua Kabens nuTaHus,
€ro crnegyetr saMeHUTb cneunanbHbIM Kabe-
nemM unu ysnom, OGpaTMBLLIMCb K npounssoau-
TEen unu ero CepBn3HOMYy crneumanucty BoO
n3bexaHne BO3MOXHbIX PUCKOB.

A NMPEOOCTEPEXEHME: Bcerpga ot-
KnoYaiTe 3NEeKTPOMHCTPYMEHT U BblHUMAN-
Te LITENcenb U3 KOHTaKTa Ao Hadana nioboi
HacTPOMKM U 06CnyXMBaHUS.

= Ecrn paﬁoqaﬂ 30Ha HaxoguTcAa Ha paccTosa-
HUM OT MWCTOMHMKA MUTaHUSA, WCMOmMb3ynTe
BO3MOXHO Haubonee KOpPOTKUWA yanuHuTenb
C nogxogdwmnm ce4eHmnem.

= [lpoBepbTe MNPaBUIILHOCTL M HAAEXHOCTb
MOHTaa [OMONHUTENBbHON PYKOSITKM.

NYCK-OCTAHOBKA

KpaTtkoBpemeHHbI nycK
= [lyck: Haxatb Bbikntoyatens 9 (Puc. 1).

= QOcTtaHoBka: OcBo6oanTb BbIKoYaTenb 9.

OnutenbHasa pa6orta

= [yck: HaxaTb Ha Bbikntoyatens 9, U, He oT-
nyckasi, briokuposaTtb kHonkow 10 (Puc. 1).

= OcTtaHoBKa: HaxaTb Bblkntovatens 9 oaHo-
KpaTHO U1 cpasy e OTMyCTUTb.
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A MPEOOCTEPEXEHME: MNpy HW3knx
Temneparypax okono u Huxke 0°C (32°F), unu
rocre ANUTeNbHOro NPOCTOs ANEKTPOUHCTPY-
MEHTa (€CNN OH HaxoAWmCs Ha XpaHEHWU Ha
cknage /B marasvHe/ B JOME), NpU MycKe BO3-
MOXHO OTCYTCTBWE YAAPHOrO AEWCTBUSA MO
npuyMHe crylieHuss cmMasku. B atom cnyvae
BKJHOUYUTE SMEKTPOUHCTPYMEHT Ha OK. 1,5 Mu-
HyT 6€e3 Harpy3ku Ans pasorpesa. QTo ynyud-
LaeT cMasky M MpoAneBaeT CPOK MCMOMb30-
BaHUS 3MEKTPOUHCTPYMEHTA.

ONEKTPOHHASA PEIYNIMPOBKA
OBOPOTOB

Jlerkoe HaxaTtue BblkMyvaTens 9 npuBoaMT
nepdopartop B AeNCTBME Ha HU3KUX 0BopoTaXx,
KOTOpble MMaBHO YBEMUUYUBAKTCA OO MaKCu-
MarbHbIX C YBEMUYEHMEM HaXuma, BMroTb 40
yrnopa.

Mognenn BPR 240CE, BPR 260CE nBPR 280CE
CHabXeHbl KOHCTAHTHOW 3NEKTPOHUKOW, KO-
TOopasi NoaaepXMBaEeT MOCTOSIHHYH CKOPOCTb
BpalleHnst / 4acToTy yaapoB He3aBWCUMO OT
Harpysku.

CMEHA HAMPABJIEHUA BPALLEHUA

Mepen Tem, kak NPUCTYNUTb K AonbneHuto, obs-
3aTenbHO NpPOoBEpLTE HanpaBsreHne BpaLleHus.
KpaliHee neBoe nonoxeHue pbldara 7 COOT-
BETCTBYET BpALLEHU MO YacoBOW CTperke, a
KpanHee npaBoe — NPOTMB YaCOBOW CTPENKM.

A NPEOOCTEPEXEHUE: CmeHa Ha-
npaeneHns  BpaLLeHWsi  OCYLLEeCTBRSETCs
TONbKO MpW BbIKMIOYEHHOM nepdopaTope. B
NPOTVMBHOM Crlydae MOXeT NoBpeanTbLCSA ABU-
ratensb.

NEPEKIMIOYEHUE PABOYMNX
PEXMMOB

MepekntoyeHne pabourx pexrMoB BbIMOMHAET-

CSl TONbKO NOCHE BbIKIOYEHWUS ANEKTPOMHCTPY-

MeHTa.

MepekntoyaTens paboynx pexunmoB 11 ycTaHas-

nvBaetcs B HeobxoAMMOoe MONoXeHWe npu Ha-

xatum cukcatopa 6.

= [on6nenve (Puc. 3) - BbINOMHeHWe OTBep-
CTWiA B MeTanne, Aepese, NnactMacce v ap.

= YpapHoe ponbnenve (Puc. 4) - ponbnenve
0TBepCTuWiA B 6ETOHE, KamMHe 1 Ap.

= Monotok (Puc. 5) - gonbneHve kaHanoB K
ponbnexune 6eToHa, Knagkv v ap.

= Hactpovika nonoxeHnus gonota (Puc. 6) - ans
ypobcTea paboTbl, AONOTO criedyeT ycTaHo-
BUTb U 3admKCUpoBaTb B HeobxoaMMoM Mno-
NOXeHUN.

MOHTAX MHCTPYMEHTA C SDS-PLUS
XBOCTOM

Mounctute n cmaxsTe XBOCTUK MHCTPyMeHTa
(Hacapkw) nepeq Tem, Kak BCTaBUTb €r0 B FHE3-
po! (Puc. 7)

Btynky ocBoboxpatowy 3 rHesga 4 nepe-
OBUHYTb Hasag (Pwc. 8a). BBecT MHCTpYMEHT
(Hacapgky) Ao ynopa, npu 3TOM LWAULbI rHesda
[OOMKHbI BONTU B KaHanbl XBocTa. [Mocne aToro
ocBo6oanTb BTYNKY 0CBOOOXAAIOLLYIO W 3acTo-
noputb MHCTpymeHT (Puc. 8b)

[na AemMoHTaxa UHCTPYMeHTa, CABVHYTL BTYM-
Ky ocBoboxaatoLLyto 3 Hazaa 1 BblHYTb MHCTPY-
MeHT (Hacagky) (Puc. 9)

A NMPEOOCTEPEXEHMUE: He ncnonb-
3ynTe cBepna Gonbluero, 4em YyKasaHHbI,
AvameTpa, T.K. 9TO MpuBEAeT K neperpyske
3MNEeKTPOUHCTPYMEHTA.

MOHTAX U KPEMEX CBEPJIA C
UMNMMHAPUYECKUM XBOCTUKOM B
NATPOHHUKE

Mepekntoyatens paboynx pexumoB 11 ycra-
HOBWUTb B MomnoxeHue «gonoénenve» (Puc. 3).
[MaTpoHHMK 12 BCTaBUTb B rHE340 4 ONUCaHHBIM
Bbile criocobom. B aToi koHdurypauum nep-
dopaTop MoXeT paboTaTb B pexume «gonbdne-
Hue».

OnEeKTPOUHCTPYMEHTbI C MAaTPOHHUKOM C KIlto-
YoM

Mpw noBopoTe KoMbLia NaTPOHHKKA B Hanpasne-
HMM YacoBOW CTPEenku Unu obpaTHo, ero 3y6Lbl
3aHUMalOT MOMNOXEHME, MO3BOMNSAOLLIEE XBOCTUKY
cBepra BoMUTU Mexady HUMK. [oBepHyB KonbLo
NaTpoOHHKKa B HamnpaBlieHNN YacoBOW CTPENKM,
YenCcTK 3axBaTblBalT XBOCTUK cBepna. C no-
MOLLbIO CneLuanbHoro krva 3adukenpoBaTb
CBEpPro B NaTpPOHHWKE, PAaBHOMEPHO 3aKpyTWB
€ero B TpeEX OTBEPCTUSAX.

OnNEeKTPOUHCTPYMEHTbI C  (PUKCUPYIOLLMM  Na-
TPOHHMKOM

YoepxuBas 3agHee KomnbLO, MOBOpayvBaTb
nepegHee KorbLO A0 TeX Nop, Noka NaTpoHHUK
He pacKpoeTcsi [0CTaToYHO, YTOObl BCTaBUTb
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cBepno. SaprTVITb BPY4HYHO nepenHee KonbLo
[0 3BYKa XapaKTepHOro Len4yka.

CMEHA NMo3nuuun 1ONoTA

BcTaButb MHCTPYMEHT (Hacapaky) B rHe3fo, Kak
37O onucaHo B pasgene “MoHTtax SDS-Plus nH-
CTpyMeHTa”.

MepekntoyaTtens paboumx pexumoB 11 ycTa-
HOBWTb B nosuumio «CmeHa nosuummn gonotax»
(Puc. 6).

MoBopauvBaTb MHCTPYMEHT BPY4YHYlO, OO Xe-
naemoro nonoxenus (Puc. 10).
Mepekntoyatenb pabounx pexumor 11 noeep-
HyTb B MonoxeHune «monotok» (Puc. 5). Bpyu-
Hyl0 Nerko noBopayvBaTb BMpaBO/BEBO WH-
CTPYMeHT (Hacafky), noka oH 3abnokupyeTcsi.
[Onsa obecneveHuss ponroBevyHocTn nepdo-
paTopa 1 ero BbICOKOW NPOU3BOAUTENbHOCTN
HeobxoaMMO Mcnonb3oBaTb TOMbKO — XOPOLLO
3aTOYeHHble MHCTPYMEeHTbI (Hacaaku) Ans gon-
6rneHns n paspyLueHus.

OTKPYYUBAHUE U 3AKPYYUBAHUE
BOJITOB, LWYPYNOB, BAHTOB

B maTtpoHHUK 12 BBeCTW BbllleyKasaHHbIM CrMo-
cobom cooTBeTCTBYyOLLEE NpucnocobneHne aons
3aKpy4nBaHUA/OTKpyYMBaHust 6oNToB, LWypyrnoB
munun BuHTOB. lMepekntoyatenb 11 paboumnx pe-
>KMMOB YCTaHOBUTb B NOMNOXeHne «aonbnexne»
(Puc. 3). C nomoulbto nonadyHa 7 Onsi CMeHbl
HanpaBerneHnst BpaLleHWsl HAaCTPOUTb PeXKM 3a-
KPy4MBaHUSI UMW OTKPY4MBaHus. OTW onepauumn
BbIMOMHSATCS TONBbKO Ha HU3KNX obopoTax.

A NPEOOCTEPEXEHUE: lNpu 3akpy-
Y/MBaHUW AMUHHBLIX GONTOB U LUYpYyrnoB nep-
dopaTop MOXET cockanb3biBaTh!

OOMOJIHUTENBbHAA PYKOATKA

[ononHnTenbHas pykoaTka 1 3aTarMBaeTcs Ha
Lwevike 2 nepdgopartopa. B uensx 6esonacHoctn
[DOMOMHUTENBHYD PYKOATKY 1 criedyeT ucnornb-
30BaTb NOCTOSAHHO. [MYyBWHY BbINOMHSEMOrO OT-
BEPCTUSI MOXHO 3adMKCUpoBaTb NOCPEACTBOM
OrpaHNYUTENBHOM NIUHUK 5.

OrPAHUYEHUE MOMEHTA
BPALLEHUA

MOMEHT BpalleHUsi 3TOro  JNEKTPOUHCTPY-
MeHTa OrpaHMyYnBaeTca npeaoxpaHUTerbHbIM
coeguHuTenem. 3afeCTBOBaHHbIN npegoxpa-

HUTENbHbIA COeAMHUTENb OCTaHaBNMBaeT pa-
60Ty WnuHaens n paboyen Hacagku (cBepna).
B aTtom cnyyae HeoBXoAMMO BbIKMOYATL dNeK-
TPOVHCTPYMEHT B LIeNsiX NpeaynpexaeHuns npe-
XOAEBPEMEHHOTO N3HaLLNBaHUS.

PEKOMEHOALUA MO PABOTE
SANEKTPOUHCTPYMEHTA

Mpunaravite ymepeHHbI HaTUCK Npu gonbne-
HuKM 6eToHa (NpnbnuantensHo 80-100 N). Cunb-
HbIA HATUCK He MOBbILLIAET MPOU3BOANTENBHOCTD
1 NMPUBOAUT K COKPALLIEHMIO CpOKa MCMosb3oBa-
HMS BNEKTPOMHCTPYMEHTA.

Mepvogunyeckn BbIBOAMTE CBEPNO M3 BbIMNOS-
HSIEMOrO OTBEPCTUS, YTOObI YAanuTb MNbiflb .
Heobxoaumo KoHTpoNMpoBaTb OCTPOTY CBEpna,
N NPU CHWXEHUWN MPOU3BOAUTENBHOCTU 3ame-
HWTb ero.

B KkpanHem npaBOM MNOMOXeHun pbldara 7 He
cnegyeT BbIMOMHATE paboTy B pexvme «yaap-
Hoe fonbrneHne» 1 B peXxnmMe «MOMOTOKY.

Mpwn paboTe B pexumMe «MONnoTok» (gonbrnexue,
paspyLlUeHue) 1 B pexume «yaapHoe fonbne-
HVe», B HEKOTOPbIX CryyasiX, B 3aBUCUMOCTM OT
maTtepuana, cuna ygapa MoxeT CHU3uUTbes. [ns
BOCCTa@HOBIEHUSI MaKcuMarnbHOW Ccunbl yaapa
HeobXoAMMO CHU3UTb 06O0pPOTbI  ANEKTPOUH-
CTPYMeHTa NocpeaCTBOM CHUXKEHMUS HaTucKka Ha
nonayH BblkntoyaTens 9, 40 JOCTUXEHUS YCTON-
4YMBOro yaapa.

Mpw BbINONHEHUM oTBepcTUi Gonbluoro Ava-
MeTpa B MeTanne, npeaBapuTenbHoO npobente
oTBepCTME HeBOoMbLIOro AnameTpa.
OnTumanbHble pasmepbl cnvpanbHOro ceepna
ans ponbneHust 6eToHa ykasaHbl B Tabnuue
TEXHUYECKUX AaHHbIX BbILLE.

MepdopaTtop pekomeHayeTcs Ans nerkoi o6-
paboTkm c nomoliblo gonota. [pogneHve
[ONroBe4HOCTU nepdopatopa U [OCTUXKEHWE
BbICOKOW Npou3BOAUTENbHOCTM obecneyvmBa-
I0TCS TOMbKO MPWU UCMOMNb30BaHWN XOPOLUO Mo-
OOCTPEHHbIX WHCTPYMEHTOB AN Aon6rneHus
(monota).

VIl - O6¢cnyxusaHue

A NMPEOOCTEPEXEHMUE: Bcerga BblI-
KntoYaiiTe aN1eKTPOUHCTPYMEHT U BbIHUMAWTE
lwTencenb M3 po3eTkU nepen TeM, Kak npu-
CTynUTb K MoGON MpoBEpKe un o6Cmyu-
BaHWI0.
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OBLUAA MPOBEPKA

PerynspHo nposoauTe NpoBepKy BCeW Kpenne-
HUN - OHU JOIMKHbI ObiTb KPemnko CTAHyTbl. B
cryyae, ecnm Kakow-nmbo BUHT OTKPYTUIICSH, ero
crnegyeTt HeMeAneHHO 3aKpyTUTb BO n3bexaHune
OMNacHoCTH.

B cnyyae noBpexaeHusi kabensi nuTaHus, ero
3aMeHy [OIMKEeH MPOM3BECTU U3rOTOBUTENb UM
ero CepBU3HbIA Ccneunannuct, Bo u3bexaHue
OMNacHoCTH.

yxon

[ns obecneyeHus 6e3onacHon paboTkbl Bcerga
nopAepXvBanTe B YNCTOTE U MALLVHY, U €€ BEeH-
TUNALUMOHHBIE OTBEPCTUS.

PerynapHo npoBepsiTe BEHTUNSAUMOHHbIE OT-
BEPCTUS INEKTPOABUraTENsS WNM nepeksova-
Tenew Ha Hanmuune Mbiny UNn Yy>XepoaHbIX Ten.
Mcnonb3yinTe Markyto LWeETKYy ANs yAaneHun
nbinn. Bo un3bexaHne noBpexaeHus rnas, BO
BpEMs yxoA4a 3a yCTPOMCTBOM MOSIb3yNTECh 3a-
LLIMTHBIMW O4KaMMU.

Ecnun kopnyc malunHbl 3arpsis3HeH, NpoTpuTe ero
MSArKOmn BriaxkHom candeTkon. MoxHO ncnonb3o-
BaTb LLaAALLMA MOIOLLMIA Npenapar.

A NMPEOOCTEPEXEHUE: He pony-
ckaeTcsi ynotpebneHve cnupta, GeHsunHa u
npoyvx pactBopuTeneil. Hukorga He nonb-
3ylWTECh pasbefalolMMu npenaparamu Ans
YUCTKU MNacTMaccoBbIx YacTei

A NMPEAOCTEPEXEHME: He ponyc-
KaeTca nornagaHue M KOHTaKT YCTponcTBa C
BO/IOW.

BAXHO! B uensix obecneveHuns 6esonacHocTu
paboTbl 3NEeKTPOUHCTPYMEHTa U €ro HaaeXHo-
CTW, BCE PEMOHTHble paboTbl, 06cnyxuBaHve u
perynvpoBKy yCTPOWCTBA (BKIOYMTENMBHO MPO-
BEPKY W 3aMeHy LWEeTOoK) criegyeT MpoBOAUTb
B cheuuanuanpoBaHHbix cepBudax SPARKY,
MCMOMb3ys UCKIOYUTENBHO OpUrMHasbHble 3a-
nacHble 4acTu.

VIl - T'apaHTus

[apaHTUAHLIA  CPOK  3MEKTPOUHCTPYMEHTOB
SPARKY ykasaH B rapaHTUINHON KapTe.
HewncnpaBHOCTW, nosiBUBLUMECS B pesynbraTe
€CTECTBEHHOIO U3HaLUMBAHUS, Neperpysku unu
HenpaBuWIIbHON 3KChnyaTauum, He BXOAsT B ra-
paHTUiiHbIe oba3aTenbCTBa.

HewvcnpaBHoCTW, nosiBUBLIMECA BCreacTBUE
NPYMEHEHNS] HeKayeCTBEHHbIX MaTepuanos w/
UM 13-3a NPOU3BOACTBEHHLIX OLWNGOK, ycTpa-
HATCA 6e3 [OMONHUTENLHOW onnatbl NyTem
3aMeHbl UV PEMOHTa.

Peknamauun gedekTHOro anekTpoMHCTPYMEH-
Ta SPARKY npuHumatotcs B TOM criydae, ecnu
MalwuHa Byaet Bo3BpalleHa MOCTaBLUMKY, UIW
cneuvann3MpoBaHHOMY rapaHTUMHOMY CepBuU3y
B He pa3obpaHHOM (NepBOHa4YanbHOM) COCTOSI-
HUK.

3ameuyaHuna

BHMMaTENbHO MpOYTUTE BCH MHCTPYKUMIO MO
aKcnnyartaumm nepeg Tem, kak NpUCTynnuTb K Uc-
Nnonb30BaHWIO 3TOTO U3Aenus.

MpounssoguTenb coxpaHsieT 3a cobow npaBo
BHOCUTb B CBOW W3AENUS YryylleHUs u usme-
HEHUsl, a Takke M3MeHATb cneundukaunm 6es
npegynpexaeHus.

Cneuudukaummn ans pasHelx CTpaH MoryT pas-
nMyaTbCes.

oerMHaﬂbHaﬂ UHCTPYKUUA NO IKCnnyaTayun 83




CohabpxaHue

| = BBBEOECHME .ottt e e e e — e e e e e e ettt ea e e e e aarannaaaaean
Il = TEXHUUECKU [AHHM oot ee et e e et e e e e e et e e e e e e e s e eaaeeeeensaeeaeaeeeennnssneaaeaan
Il - O6wwm ykasaHusi 3a 6eaonacHOCT Npu paboTa ¢ eNeKTPOUHCTPYMEHTH .. .
IV - [onbnHutenHu npasuna 3a 6€3onacHoCT Npu paboTa ¢ NepdOPaTOPU. ......cverveerveauenns
V - 3ano3HaBaHe C ENEKTPOMHCTPYMEHTA .....ecoueeeuieiureaireaiteitiaaiaeeiueesireaaseessseesseessneeaanes

VI - YkasaHus 3a pabora -
AV LR I (o703 5 = LSRR
RV L =T T= T PSSP

PA30OIMNMAKOBAHE

B cboTBeTCcTBUE C 06LLI,OI'IpI/IeTI/ITe TEeXHONormm Ha eupocepm?lHo npon3BoACTBO € Mallko BEPOATHO
Bawwmar ENEeKTPOUHCTPYMEHT Oa Obae HeunsnpaBeH Ui HAKOA OT YacTtuTe My aa nuncea. Ako 3abe-
nexunTe, 4e Helwlo He e Hapea, He pa60TeTe C eNeKTPOUHCTPYMEHTa, oKaTo noBpeaeHarta 4acTt He
Obae 3ameHeHa nnu Heuns3npaBHOCTTa He oboe OTCTpaHeHa. HecnasBaHeTo Ha Tasun npenopbkKa MOXe
Aa gosefe 00 Cepuo3Ha Tpyaosa 3ononyka.

CIMOBABAHE

[MepdopaTopbT, onakoBaH B Kydap, ce A0CTaBs HAMbIIHO CrinobeH.
[MepdopaTopbT, ONakoBaH B KyTuWsl, Ce OCTaBsi CrI00eH, C U3KMYeHe Ha OMbIIHUTENHATa PbKOX-
BaTKa.

| - BbBepeHue

HoBonpugobutusat ot Bac enektpouHctpymeHT SPARKY we Haaxebpnv Bawwute ovakBaHusi. Ton
€ NpounsBefeH B CbOTBETCTBME C BUCOKUTE CTaHAapTM Ha kayecTBoTo Ha SPARKY, oTroBapswm Ha
CTpOrnTe U3NCKBaHWUsI Ha NoTpebutens. JleceH 3a obcnyxeBaHe 1 6e3onaceH Npu ekcnnoatauusi, npu
npaBunHa ynotpeba To3u enekTPOUHCTPYMEHT e By crnyxu HagexaHo Obnrv roauHn.

NPEOYNPEXOEHUE!

BHumaTenHo npodyeTeTe uUAnaTta WHCTPYKUMS 3a W3MNOM3BaHe npeau Aa  M3nonssarte

@ HoBOMpuaobutust cu enektponHcTpymeHT SPARKY. Ob6bpHeTe cneumanHo BHUMaHue Ha
TEKCTOBeTe, KOMTO 3anoysaTt ¢ Aymarta ‘lMpegynpexaeHune”’. Bawuvar enekTpovHCTPYMEHT
SPARKY npuTexxaBa MHOIO kadyecTBa, KOUTO Lie ynecHaT Bawarta pabota. [Npu paspaboTkata
Ha TO3U EeneKTPOVMHCTPYMEHT HaW-ronsMo BHMMaHue e obbpHaTo Ha 6GesonacHocTTa,
eKcnnoaTauMoHHUTE KayecTBa M HafeXAHOCTTa, KOUTO ro MpaBAT NMeceH 3a nopapbXkka v
ekcnnoarauus.

Otnagbumte oT eneKTpnu4eckn usgenuna He TpﬂﬁBa ha ce c1:6mpaT 3aegHo c GutoBuTe
oTnagbumn. Mons, peLI,MKJ'IMpaVITe Ha MecTaTa, npeaHas3HadYeHW 3a ToBa. CB'bp)KeTe ce C
MeCTHUTe BNnacTun unun npeactaBuTesn 3a KOHCynTauna OTHOCHO peuuKrnmpaHeTo.

E He uaxBbpnsiiTe eNneKTPOUHCTPYMEHTH 3ae4HO ¢ 6uToBUTE oTnagbLum!
—

OMNA3BAHE HA OKOJIHATA CPELA

g~ C ornen onassaHe Ha OKoMHaTa Cpeda eneKTPOMHCTPYMEHTBT, MPUHaANexXHoCTUTe K
% onakoBkata TpsibBa Aa ObaaT MOAMOXKEHW Ha noaxodsia npepaboTka 3a MOBTOPHO
M3MoN3BaHe Ha CbAbpXaLUMTE Ce B TAX CYPOBUHU.
3a obnekyaBaHe Ha peLnKNMpaHeTo AeTannute, NpomaBeaeHn OT U3KYCTBEHU MaTepuanu, ca
0603HaYEHN MO CbOTBETHUS HAYUH.
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OMNCAHUE HA CUMBOJIUTE

Bbpxy Tabenkarta ¢ AaHHW Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTa ca 03Ha4YeHN cneuuarniy cumBonu. Te npegocTta-
BAT BaXXHa MHoOpMaLs 3a U3AENNETO UMN MHCTPYKLMK 32 HEFOBOTO MON3BaHe.

[m]

]

TP

ME 77

@

YYWww

[BoViHa nsonauus 3a AONbIHUTENHA 3alumTa.

CboTBeTCTBUE C eBponenckuTe ctaHgapTm 3a 6e3onacHocCT.

CbOTBETCTBME C M3NUCKBaAHUSTA Ha PYCKUTE HOPMaTtuUBHU OOKYMEHTH.

3anosHanTe ce C UHCTPYKLMSATa 3a U3NOMn3BaHe.

[Mepuog Ha Npon3BOACTBO, KbAETO NPOMEHIMBY CUMBONN Ca:
YY - nocnegHute ABe uMdpyK Ha roguHaTa Ha NPOM3BOACTBO,
WW - opeaHa karneHgapHa cegMmuua.
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Il - TexHnuecku paHHM
Mogen BPR 220E  BPR 240E BPR 240CE BPR 260E BPR 260CE BPR 280CE

EnekTpoHHO perynupaxe

Ha cKkopocTTa ° ° ° o °
e} o Ld L4 L4
4 Ld Ld L4 L4
4 Ld o L d L4
4 Ld o L d L4
[} Ld o L d L4
4 Ld o m‘ L d L4
650 720 750 800 900 1010
min' 0-1200 0-1150 0-900 0-1150 0-900 0-1000
min'  0-5550 0-5200 0-4100  0-5200 0-4100 0-4700
J 2,3 2,8 30 3,0 32 3,4
22 24 24 26 28
68 68 68 68 68
ce 4OoCTaBsa C MaluHaTta) — mm 13 13 18 13 13 13

ObPBO MPU U3Mon3BaHe Ha
afanTep C NaTpoOHHVK (He
ce [OCTaBsA C MalumHaTa) mm 30 30 30 30 30 30

OnTuManeH AuManasoH Ha
u3nonssaHe npu npobusaHe
B 6eTOH CbC cBpeasa mm  @4-310 36-012 26-016 26-016 26-020 26-022

Cuctema Ha 3akpenBsaHe
Ha VHCTPyMeHTa SDS plus_ SDS plus SDS plus

5-13 1,5-13 1,5-13

SDS plus  SDS plus SDS plus
mm 1,5-13 1,5-13 1,5-13 .

kg 2,7 2,8 2,9 2,8 29 2,9

dB (A) 89,0 89,0 89,0 91,0 91,0
dB(A) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
dB (A) 100,0 100,0 1000 102,0 102,0 102,0
dB(A) 30 3,0 3,0 3,0

m/s? 14,7 14,8 14,6 14,2

m/s? 15 1,5 1,5 1,5 15

Bubpaummn a, ... m/s? 11,2 11,2 10,0 11,0 10,8
HoCT Koo m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

m/s? 6,5 6,4 6,3 6,5 6,4

m/s? 15 1,5 1,5 1,5 15
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[Moco4eHOTO B Tasn MHCTPYKLUMS HABO Ha BUOpaLMW € M3MepeHo B CbOTBETCTBME C MeToAMKaTa 3a U3-
nuTBaHe, ykaszaHa B EN 60745 n moxe Aa ce usnonssa 3a cpaBHsABaHe Ha €IeKTPOUHCTPYMeHTU. Hu-
BOTO Ha BMOpauum Moxe Aa ce U3nonaea 3a npeaBapuTeniHa OLeHKa Ha cTeneHTa Ha Bb3aencTBue.
[exnapvpaHoTo HMBO Ha BMBpauMKM ce OTHAcs 3a OCHOBHOTO NpedHasHavyeHue Ha enekTPoUHCTPY-
MeHTa. B cnyyanTe, Npu KOUTO €NeKTPOMHCTPYMEHTBT Ce M3Mon3Ba 3a ApYro npeaHasHaveHue,
OPYrv NPUHAANEXHOCTM UK ako eNeKTPOMHCTPYMEHTBT He ce NoAabpxa Aobpe, HMBOTO Ha Bubpa-
LM MOXe ce pasfnuyaBa OT MOCO4eHOTO. B Te3n cryyan HMBOTO Ha Bb3OENCTBME MOXE 3HAUMTENHO
@ HapacHe B rpaHMuuTe Ha obLwmsa nepuog Ha paborta.

Mpw oueHkaTa Ha HMBOTO Ha Bb3AENCTBUE Ha BUOpaummn TpsbBa ChLUO Aa ce oT4nTa BpeMeTo, npe3
KOETO eNeKTPONHCTPYMEHTBT € U3KITOYEH UMK € BKITK0YEH, HO He ce M3nornaea. ToBa Moxe 3HauynTen-
HO i@ NMOHWXWN HUBOTO Ha Bb3AEWCTBME B rpaHMunTe Ha obLwmsa nepuog Ha paborta.

MopabpxanTe enekTPOMHCTPYMEHTa U NpUHaAnexHocTuTe B 4o6po cbeTosiHve. [Na3eTe pbLeTe cu
TOMNM Mo Bpeme Ha paboTa - ToBa e Hamanu BpPeaHOTO Bb3feicTBue npu pabota ¢ NMOBULLEHN
Bnbpauun.

MpaxbT, oTAENsH npu obpaboTBaHETO Ha MaTepuany KaTo ofoBOoCbAbPXaLM bou, HsSKOM BUOOBE
ObpBecuHa, MruHepanu 1 Metanu, Moxe fa 6be onaceH 3a 3gpaBeTo. [JonMpbT Uu BAULLBAHETO Ha
npaxa mMoxe Aa NpeausBrka anepruyHn peakummn n/vnm 3abonsBaHns Ha guxaTenHuTe MbTula Ha
onepaTopa unu Ha HamvpaLum ce B 6nm3ocT nuua.

Hskon BugoBe npax, Hanpvumep ot Ab6 nnu Byk, ce cunTar 3a kaHueporeHHU, ocobeHo B KomBuHauus
c nobaBsku 3a obpaboTka Ha AbpBecuHa (xpomart, KoHcepBaHTK). MaTepuan, KOnTo cbabpkKa asbecr,
TpsibBa Aa ce obpaboTBa camo OT crneumanvcTy.

= KoraTto ToBa e Bb3MOXHO, 13Mon3BanTe NpaxooTBexaaHe.

= 3a fga ce NOCTUrHE BMCOKa CTEMeH Ha npaxoyrnaBsHe, Npy pabota C TO3WN enekTPOMHCTPYMEHT
n3nonaeanTe npaxocmykayka, npefHasHavyeHa 3a cbbupaHe Ha npax oT AbpBECKHa UMK 3a npax ot
ObpBecUHa U/ MUHeparneH npax.

= Ocurypete gobpa BeHTUNaums Ha paboTHOTO MACTO.

= [NpenopbyBa ce M3MNON3BaHETO Ha 3alLMTHa Macka 3a npax ¢ punTep knac P2.

CnasBaviTe AeficTBalumMTe BbB BallaTa cTpaHa pasnopenbu 3a obpaboTBaHe Ha CbOTBETHUTE MaTe-
puanu.

"l - 06“."" yKa3aH"ﬂ MeHm, 3axpaHeaH om akymynamopHa 6amepusi
(6e3 wHyp).
3a 693°"aCHOCT 1) BesonacHocT Ha pabOTHOTO MACTO
np" pa6°Ta Cc a)MoaabpxkanTe pabOTHOTO MSACTO YMC-
TO U Aobpe ocBeTeHo. He3mopsdbKkbm U
eﬂeKTPO' Hedocmamb4YyHOMO oceemiieHue ca npeod-
7] HCTPYMeHT" rocmaska 3a mpy008u 3/10MosyKu.

b)He paboTeTe Cc eneKTPOUHCTPYMEHTU
B €KCMIOo3MBHU atmocdepu npu Hanm-

A NPEQYNPEXOEHUE! YeteTe BCuy- Yve Ha 3ananumm TeYHOCTH, ra3oBe Unu

KM NpeaynpexaeHus 1 yKasaHus 3a 6e30- npax. EnekmpouHcmpymeHmume obpasy-

nacHocT. HecrnasgaHemo Ha npedynpexae- 8am UCKpU, KOUMO MO2am 0a eL3nniame-

HuUsima u yKkasaHusima 3a 6e3ornacHocm Moxe HAM npaxa unu napume.

O0a rnpedussuka ropaxeHue om efnekmpu- c)Aiprkre Aeuata u CTPaHMUHNTE NULA Ha

4YecKU mok, noxap u/unu cepuosHO HapaHs- pascrosihue, korato p?601'm-e ¢ enek-
TPOUHCTPYMEHT. Pa3celisaHemo moxe Oa

saHe.
dosede do 3acyba Ha KoHmpon om Bawa
3anasete BCUYKU NpeAynpexaeHus u cmpaHa.
yKasaHus 3a 6baeLyo nonssaHe. 2) Enektpuyecka 6e3onacHocT

a) lllencenute Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTUTE
TpsA6Ba Aa CbOTBETCTBAT Ha KOHTAKTUTE.
Hukora He npoMeHsaTe Wencena no Ka-
KbBTO M Aa 6uno HauyuH. He nsnonsean-
Te KaKBUTO U Aia ca aganTepHu wencenm
3a eNneKTPOMHCTPYMEHTU CbC 3alUTHO

TepMuHBM “erieKmpouHcmMpyMeHm” 8b8 8CUYKU
onucaHu no-0ory npedynpexoeHusi ce omHacsi
00 eawusi eneKmpoUHCMpPYMeHm, 3axpaHeaH
om Mpexama (¢ WHyp) u/unu enekmpouHcmpy-
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3a3emMsiBaHe. Ynompebama Ha Herpome-
HEeHU wercenu u cbomeemcmeawume um
KOHMaKkmu Hamarsiea pucka 3a ropaxe-
HUe Om enleKmpuUYeCcKU Mox.

b)U3bsreBaTe gonup Ha TANOTO A0 3eMs
WNU A0 3a3eMeHU MOBBLPXHOCTU, TaKu-
Ba KaTo TPbOM, paamaTopm, KyXHEeHCKU
neykn v xnagunHuumn. Ako msiiomo eu
€ 3a3eMeHO, Cblecmeysa MosuWeH PUCK
om ropaxeHue om efieKmpuU4YecKuU Mmox.

c)He wusnaraitiTe eneKkTPOUHCTPYMeHTUTe
Ha AbXA WM BbB BRaxHa cpe-
pa. [lpoHukeaHemo Ha eoda 8
efleKmpouHcmpymMeHma nosuwiaea pucka
om ropaxeHue om efieKmpuU4YecKuU Mmox.

d)U3nonsBaiiTe WHypa No npeaHasHave-
Hue. Hukora He u3nonsBaunTe LWHYypa
3a HOCeHe Ha eneKTPOMHCTPYMEHTa,
onbBaHe MNWM U3BaXAaHe Ha Lwencena
OT KOHTaKTHOTO rHe3A0. [ipbXTe WHYypa
Aaneye OT TOMJIMHA, Macro, OCTPU pPb-
60Be MNu ABMXKeLWM ce YacTu. Yepede-
HU unu onnemeHU WHypoee rnosuwasam
pucka 3a ropaxeHue om eneKmpu4yecku
MoK.

e)llpu pabota C eneKTPOMHCTPYMEHTa
Ha OTKPUTO, U3MOn3BanTe yAbIKUTEN,
noaxopsiy, 3a pa6ora Ha OTKpUTO. M3-
rnon3eaHemo Ha yOwb/Kumerl, rMooxoosw
3a paboma Ha OmKpuUmMo, Hamarssiea pucka
om ropaxeHue om efieKmpu4YeckuU Mmox.

f) Ako pabotata c eneKTPOUHCTPyMeHTa
BbB BriaxHa cpefa e HeusbexHa, u3-
nonssanTe MnpeAnasHo YCTPOUCTBO,
3aecTBaHO OT OCTaThbY4€eH TOK, 3a npe-
KbCBaHe Ha 3axpaHBaHeTo. M3ron3eaHe-
mo Ha npednasHo ycmpolicmeo Hamarisiea
pucka om ropaxeHue om efneKmpu4yecku
MoK.

3)JlnyHa 6e3onacHocT

a)bbpete OautenHu, pabortete ¢ no-
BUIUEHO BHMMaHWe W nNposiBsiBauTe
6naropasymue, korato pabotute cC
eNeKTPOMHCTpPyMeHT. He wu3nonsBsau-
Te eneKTPOMHCTPYMEeHTa, KoraTo cTe
YMOpPEHU WNnu nop BnUsiHME Ha Hap-
KOTULM, ankoxon WM MeAMKaMEHTM.
MomeHm Ha HesHumaHue npu paboma c
enekmpouHcmpymeHm moxe Oa npedus-
8uKa cepuosHa mpydoea 3r10mosnyKa.

b)U3non3BaiTe NUYHU NpeAnasHu cpea-
ctBa. Hocete BuHarm cpepctBa 3a
3awmTa Ha ouute. JIUyHU npednasHu
cpedcmea, kamo macka fpomue rnpax,
Hennb32awu ce 6e3ornacHu obysku, 3a-

wumeH wnem unu cpedcmea 3a 3auwjuma
Ha cryxa, U3rorn3eaHu npu KOHKpemHume
ycrosusi, Hamarnsieam pucka om mpydosu
3/10M0/1yKU.

c) U3Garsante HeBONMHO mnyckaHe. YO6e-
[eTe ce, Ye MPeKbCBAYBLT € B U3KIHO-
YEeHO norfoXkeHWe Mnpeau BKIOYBaHe
KbM M3TOYHMK Ha 3axpaHBaHe u/vnu
akymynaTtopHa GaTtepwusi, npeau Aa ro
B3eMeTe UNu npeHacsite. HoceHemo Ha
e/1eKmpPOUHCMPYMeHM C PBLCM 8bPXY rpe-
Kbceaya Unu Cebp3eaHemo KbM U3MOYHUK
Ha 3axpaHeaHe Ha efleKmpoUHCMpyMeHm
C MPeKbCBaY 8b8 BKITHOYEHO MOIOKeHUEe e
npednocmaska 3a mpydoea 3110MosnyKa.

d)OTcTpaHeTe BCekM Kni4Y 3a 3aTsraHe
WIW FaeyeH KoY npeamn BKIOYBaHe Ha
eneKkTPOUHCTPYMeHTa. Koy 3a 3amsieaHe
Unu eaedyeH Kiod, npukperneH KbM ebpmsi-
wa ce yacm Ha efnekmpouHcmpymeHma,
moxe Oa npedu3dsuka mpydosa 3/10ro-
nyka.

e)He ce npecsarante. Nogabpxante npa-
BUIIEH CTOEX U paBHOBecHe npe3 usso-
To Bpeme. Tosa ro3eorisisa no-006po yn-
paeneHue Ha enekmpouHcmpymMeHma npu
HeovakeaHu cumyayuu.

f) Hocete nopxopasiwo pa6oTHo obGnekrno.
He HoceTe wupoku Apexu unu GuxyTa.
OpbXTe KocuTe cU, ApexuTe U pbka-
BULMTE Aaney OT ABWXELU ce YacTu.
Llupoku dpexu, buxyma unu Obfieu Kocu
Mozam Oa ce 3axeaHam om 08uUXewu ce
yacmu.

g) AKO eneKTPOMHCTPYMEHTHLT € cHabaeH
C MpuUcnoco6rneHns 3a 3acMyKBaHe M
ynaBsiHe Ha npax, y6egete ce, ye Te ca
CBbP3aHU U NPaBUMHO U3NON3BaHU. M3-
ronzeaHemo Ha me3u ycmpolcmea Moxe
Oa Hamanu cebp3aHume C fpax ornacHoc-
mu.

4) U3non3BaHe U rPuKK 3a erleKTPOUHCTPY-
MeHTUTe

a)He npetoBapBaiTe erneKkTPOUHCTpyMe-
HTa. U3nonsBaiiTe npaBUNHO U3GpaHus
eNeKTPOMHCTPYMEHT cnopep  npwuro-
XeHueTo. [IpasunHo u3bpaHusm enek-
mpouHcmpymeHm pabomu ro-0obpe u
rno-6esonacHo npu 0658EHUST PEXUM Ha
paboma, 3a Kolmo e nMpoeKmMupaH.

b)He n3nonsBainTe eneKTPOMHCTPYMEHTA,
aKo MpPeKbCBaYbLT He NpPeBKIYBa BbB
BKITHOYEHO U U3KITHOYEHO MONIoXeHMe.
Bceku enekmpouHcmpymeHm, Kolmo He
moxe 0a 6b0e yrpaernsieaH C rpeKbcsay, e
ornaceH u mpsibea 0a 6b0e peMoHMUpPaH.
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c) PazeguHeTe Wwencena oT 3axpaHBalyarta
Mpexa npeau Aa U3BbPLUMTE BCAKAKBU
HaCTPOWKK, Npeau 3aMsiHa Ha MpuHaa-
NIeXXHOCTU MNWM npeAau Aa npubeperte
eNIeKTPOMHCTPYMEHTa 3a CbXpaHeHue.
Te3u npednasHu mepku 3a 6esornacHocm
Hamarisieam pucka Om HeBOSHO [lycKaHe
Ha ernekmpouHcmpymMeHma.

d) CbxpaHsiBaiTe HEWU3Non3BaHWUTE erek-
TPOMHCTPYMEHTUM Ha MecTa, Hepoc-
TbMHU 32 Aeua U He Mo3BosnsiBalTe Ha
obcnyXBawWwm nuua, KOUTO He NOo3HaBaT
eIeKTPOMHCTPYMEHTa UK He ca 3anos-
HaTW C Te3u UHCTPYKUUK, Aa paboTaT c
Hero. EnekmpouHcmpymeHmume ca onac-
HU 8 pbyeme Ha Heoby4eHU nompebume-
nu.

e)MoaabpxanTe eneKTPOUHCTPYMEHTUTe.

MpoBepsiBaiiTe ABMXEWMUTE Ce€ YacTu

Aanu GyHKUMOHUPAT HOpPMarHo U ce

ABMXaT cBO6GOAHO, LieriocTTa U U3npae-

HOCTTa Ha 4YacTuTe, KaKTo U 3a BCAKaKBO

Apyro o6cToATENCTBO, KOETO MOXe He-

6naronpusiTHO Aa nNoBnusie Ha paboraTa

Ha eneKTPOMHCTpPyMeHTa. Ako e noBpe-

AEH, eneKTPOUHCTPYMEHTLT TpsbBa

Aa 6bAe peMOHTUpaH npeau no-HaTa-

TbWHO u3nonsBaHe. MHo20 3n0mony-

KU ca Mpu4yuHeHu om nowo noddnbpxaHu

€r1ekmpoUHCMpPyMeHmu.

MopAabpxaiTe pexelute UHCTPYMEHTHU

ocTpU U YucTU. [pasusniHo MoodbpxaHu-

me pexewu UHCmMpPYMeHmu ¢ ocmpu pe-
xeuwu pbboge e no-mManko eeposimHo 0a
6r10KUpam u ca rno-r1ecHuU 3a yrnpasneHue.

g) UsnonsBaiite eNeKTPOMHCTPYMEHTA,
NpUHaAneXxHocTUTe U YacTute Ha
MHCTPYMEHTa U T.H. B CbOTBETCTBME C Te-
31 UHCTPYKLUMU U MO HauWH, NpeaBUAEH
3a KOHKPETHUSA TUM eNEKTPOUHCTPYMEHT,
KaTto B3emaTte npeaBua paboTHUTe yc-
noBusi u pabortara, KosiTo TpsibBa Aa
ce U3BBLPLIBA. M3Mon3gaHemo Ha ernek-
mpouHcmpymeHma 3a paboma, pasnudyHa
om maa3u, 3a KOosimo e npoeKmupaH, Moxe
Oa npedu3ssuka onacHa cumyayus.

f

=

5) O6cnyxBaHe

a)MopabpkaiiTe BawUs eneKkTPOUHCTPY-
MEHT Mpu KBanuduumMpaH crneumanuct
no peMOHTa, KaTo u3nonseaTte camo
OpUrMHanHuTe pe3epBHU 4YacTu. Toea
ocueypsiea 3anazeaHemo Ha 6esonac-
Hocmma Ha eflekKmpouHCMpyMeHma.

IV - QonbnHUTEeNnHU
yKasaHuAa 3a
6e3onacHocT
npu pabora c
nepdcdoparopm

@ M3nonsBaiTe cpeAcTBa 3a 3awuTta Ha
cnyxa npu pa6oTa ¢ eNneKTPOUHCTPYMEHTa.
VIHmeH3usHuUsim wym no epeme Ha paboma
Moxe Oa npedu3ssuKa CIlyXo8uU yepexxoaHusl.

= BuHaru wusnonsBaiiTe AonbhHUTENHaTa
pbKOXBaTKa, AOCTaBeHa C MaliMHaTa. 3a-
2ybama Ha KOHmMposn Moxe Oa npedussuka
mpydoea 3r10MosyKa.

Mo Bpeme Ha paGora wusnonseainTe
cpencTBa 3a 3aWuUTa Ha 3peHneTo, 3a Aa ce
npegnasuTe oT XBbpYalym YacTuum. Hoce-
me 3awumHu oqursa.

&) Biemere npeanasHU  Mepku  cpelly
BOMWBAHe Ha npax. Hskou Mmamepuanu
Mozam Oa cbObpxKam MOKCUYHU CbCMAaeKU.
Hoceme npaxosawjumHa macka. M3anonzeadi-
me ycmpolicmeo 3a npaxoomeexdaHe, ako
€ 6b3MOXHO MpPUCbeOUHS8aHEMO My KbM
€r1eKmpoUHCMpyMeHma.

= [pbXTe eNeKTPOMHCTPYMeHTa camMo 3a
MU30NMpaH1MTe NMOBBLPXHOCTU 3a 3axBalla-
He KoraTto M3BbplUBaTe onepauus, npu
KOSITO pexeljata NMPUHAASIEXXHOCT MOXe
[a goripe A0 CKpUTa efl.MHCTanauus unv
[0 coGCTBeHUs WHYP. [Jonupbm Ha pexe-
wama npuHadnexHocm 00 nPO8OOHUK 00
HarnpexeHue we rnocmasu omkpumume Me-
marnHu 4Yacmu Ha eneKmpouHcmpyMeHma
100 HarnpexeHue u orepamopbm we rnosyqu
mokoe yoap.

= He obpabotBaiite mMaTepvanu, CbAabpXallu
a3becT. A36ecTbT ce cunTa 3a KaHLEePOreHHO
BELLECTBO.

A NMPEOYNPEXAOEHUE: Mpeov ga
CBbPXKETE ENIEKTPOUHCTPYMEHTA KbM 3aXpaH-
Ballata Mpexa, ybenete ce uye 3axpaHBa-
LLIOTO HaMpeXeHne OTroBapsi Ha MOCOYEHOTO
BbpXy Tabenkara C TEXHUYECKU [aHHW Ha
€MNeKTPOUHCTPYMEHTA.

* VI3TOYHMK Ha 3axpaHBaHe C HarpexeHue,
MO-BUCOKO OT MOCOYEHOTO 3a EneKkTpo-
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WHCTPYMEHTa, MOXe [[a npeaunsBuKka Kak-
TO CEpUO3HO MNopaxeHue OT eneKTpUu4ecku
TOK BbpXy onepartopa, Taka W nospena Ha
ENeKTPONHCTPYMEHTa.

AKO nmare HsKakBu konebaHus, He NnocTaBsii-
Te Lierncerna Ha enekTPOMHCTPYMEHTa B KOH-
TaKTHOTO rHe370.

3nonsBaHeTo Ha M3TOYHMK Ha 3axpaHBaHe
C HanpexeHue, No-HUCKO OT 0603Ha4YEeHOTO
Bbpxy Tabenkata Ha enekTPOMHCTPYMEHTa,
LLle yBpeay enekTpoaBuraTerns.

3a pga ce npenoTBpaTu eBEHTYyasiHO nperps-
BaHe, BMHary pasBsuBaiTe Aokpai kabena ot
yabIknTEn ¢ kabeneH 6apabaH.

Korato ce Hamara v3nonsBaHeTo Ha yabsi-
xuten, ybenete ce, Ye CEYEHUETO My OTIO-
Bapsl Ha HOMMWHAaIHWSA TOK Ha W3MON3BaHWS
€NeKTPOUHCTPYMEHT, KaKTo U B U3MNpaBHOCTTa
Ha yObImKUTENS.

A NMPEAYNPEXOEHUE: BuHarn wus-
KIYBaWTE ENEeKTPOMHCTPYMEHTa U U3BaX-
[aiiTe Liencena oT KOHTaKTa npeay U3BbpLu-
BaHe Ha kakBaTto M ga 6uno HacTpoiika,
obcnyxBaHe unv NoaapbXKa.

[okato paboTute BuUHArM OpbXTE MaLUU-
HaTa 3ApaBo C ABeTe CU pble U Noaabp-
XanTe CcTabunHO MOMNOXeHWe Ha TAMoTO.
EnekTpoMHCTpYyMEHTBT ce Hanpasnsisa no-
6e3onacHo, KoraTo ro AbpXxuTe ¢ ABe pbLe.
Mpenu 3anoyBaHe Ha paboTta nposepsiBaniTe
C NOAXOASILLY, MeTanoTbpcay 3a HanM4yneTo Ha
CKpWTa enekTpoMHCTanaums, rasonposoa unm
BOAONPOBO/, MNW NOTbpceTe CbAeWcTBrE OT
CBOTBETHUTE MECTHM cnyx6u. [JonupbT Ha
CBpeAsioTo 40 CKpUTa eriekTpouHcTanaums
MOXe [a npeawsBuka NopaxeHue OT ernek-
Tpudeckn Tok. loBpegaTta Ha rasonpoBof,
MOXe Aa npeaussBuka ekcnnosus. MNpobusa-
HeTo Ha BOLOMPOBOA e Npean3Buka nospe-
Aa Ha cOBCTBEHOCT MMM NopaxeHune OT enek-
TPUYECKM TOK.

OpbxTe 3axpaHBalusi kaben un3BbH pabot-
Hus obcer Ha MaluMHaTa.

He n3nonssante enekTpoMHCTPyMEHTa € no-
BpeneH kaben. He gokocsaiiTe noBpeaeHust
kaben v usBageTe Lencena oT KOHTaKTa, ako
kabenbT ce noBpeau Mo Bpeme Ha paborta.
MoBpenennTe kabenu nosuwasaT pucka OT
TOKOB yaap.

BuHaru noggbpkante ctabunHo nornoxeHune
Ha Tsnoto cu. Korato pabotute c enekTpo-
WHCTPyMEeHTa Ha BucovuHa, ybeneTe ce, ve
noa Bac HsAMa HUKOM.

= dukcupante obpaboTBaHuUs AeTann B MeHre-

Me UK No Apyr NOAXOASILL, HAYMH.
Cnepnete VHEPLUMOHHMS MOMEHT NpU NyckaHe
Ha EeneKTPOMHCTPYMEHTa WNW MNpU 3aKfWH-
BaHe Ha cBpeanoTto. BegHara u3sknoyere
eneKkTPOMHCTPYMeHTa ako CBpeasioto 6ro-
kMpa. Bbaete Hallpek 3a BUCOK peakTUBEH
MOMEHT, KOMTO MOXe [a Npeau3Buka OTKar.
Cspepasioto Lie 6rnokvpa ako npetoBapute
€NeKTPOMHCTPYMEHTa UMK ako TO Ce 3aKIIMHM
B 06paboTBaHusa maTepuan.

He pokocBaite cBpepnoTto unu obpaborsa-
HUs1 AeTann BegHara crnef pa6ota. Te morat
Aa 6baat MHOro ropelun 1 ga npeavsBukart
n3rapsiHe Ha koxara.

Mopabpxaiite 4ncto  paboTHOTO — MSICTO.
CMecBaHETO Ha Mnpax OT pasnuyHu Matepua-
nn e ocobeHo onacHo. MpaxbT OT fekn meTa-
M MOXe i@ ropu Unu ekcnnoaupa.

Hukora He ocTaBsaiiTe napuanu, Kbiyuwa,
NPOBOAHWLM UK Ten B 6nmnsocT Ao paboTHO-
TO MSICTO.

BuHaru usknioyBaiite MawmHarta npeaum aa s
oCTaBWTe HacTpaHa.

EnekTponHCTpyMeHTbT TpsibBa Aa ce U3nons-
Ba camo Mo npefHasHaveHve. Beskaksa apy-
ra ynotpeba, pasnunyasalla ce OoT onucaHarta
B Ta3u UHCTPYKUMS, Lle ce cuuTa 3a Hernpa-
BunHa ynotpeba. OTroBopHOCTTa 3a BCSIKak-
Ba noBpefa Wnv HapaHsiBaHe, Npou3TUYaLLm
OT HenpaBunHa ynoTtpeba, Lie ce HOCU OT Mno-
TpebuTtens, a He OT Npou3BoAUTENS.

3a fa ekcnnoartupare npaBUHO TO3MW eNeKT-
POUHCTPYMEHT, TpsiGBa Aa cvbntogasarte npa-
Bunarta 3a 6e3onacHocT, 06LLMTE MHCTPYKLMK
N yKkasaHuaTa 3a paboTta, MOCOYEHM TyK.
Bcuukn notpebutenu TpsibBa ga ca 3anos-
HaTW C TasWn MHCTPYKUMS 3a ekcrnoaraums u
MHOPMMPaHN 3a MNOTEHUManNHWTE pUCKOBE
npu pabotaTa ¢ enekTpoMHCTpymeHTa. Jeua
n uanyecku cnabu xopa He Tpsibea ga u3-
rnonsear enekTpouHcTpymeHTa. [leuarta tpsb-
Ba Aa 6baaT nof HenpekbcHaTO HabnaeHe
ako ce Hamupart B 61IM30CT 40 MACTO, KbAETO
ce paboT C enekTpoMHCTpyMeHTa. 3aabni-
XUTENHO e Aa npeanpuemete v NpeBaHTUBHM
Mepku 3a BesonacHocT. CbLIOTO ce oTHacs
1 3a Ccna3BaHeTO Ha OCHOBHWTE MpaBuna 3a
npocecroHanHoTo 3apase M 6e30MacHOCT.
Mpon3BoanTeNnaT He HOCUM OTFOBOPHOCT 3a
M3BbPLUEHN OT NoTPebuTensi NPOMeEHN BbPXY
eneKkTPOMHCTPYMEeHTa Unu 3a nospeau, npe-
[OV3BYKaHW OT NOAOGHM NPOMEHMU.
EnNekTpoMHCTpYMEHTBbT € npegHasHayeH 3a
paboTa B MOMELLEHVs U 30HU C HOpMarnHa
nokapHa onacHocCT cbrracHo “Hapenba Ne2
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“MNpoTNBONOXapPHN  CTPOUTENHO-TEXHUYECKN
HopmK”. He ce fonycka 13non3BaHeTo My BbB
B3pMBOOMNacHa W noxapoornacHa cpeaa, npu
Temrepartypa Ha OKOMHWs Bb3ayx Hag 40°C,
B 0coGeHO BnaxHa cpeaa, npu Hanuyve Ha
BanNexu 1 B XMMUYECKN akTuBHa cpepa. Pa-
60THOTO MsICTO TpsibBa Aa e fobpe ocBeTe-
Ho.

A NMPEAYNPEXAOEHUE: MNpu pabota c
aneto, npesknoyBatensT 11 Tpabea ga 6vae
BMHAru B NMOSIOKEHNE «YyK»!

V - 3ano3HaBaHe Cc
eneKTPOUHCTPYMEeHTa

Mpean ga 3anoyHeTe ga paboTute C enekTpo-
WHCTPYMEHTa Ce 3ano3HanTe C BCUYKM ornepa-
TUBHM 0COBEHOCTU 1 yCcroBMS 3a 6e30nacHOCT.
M3nonseavite enekTpoMHCTPyMEHTa 1 npuHaa-
NIEeXXHOCTUTE My CaMO MO NpegHa3Ha4veHue. Bces-
KO ApYro NpurnoXxeHve e n3pnyHo 3abpaHeHo.

ﬂOﬂbﬂHMTeﬂHa pBbKOXBaTKa

LLinika Ha nepdopaTopa

Brtynka ocBoboxaaBalua

He3po 3a SDS plus cBpeana

OrpaHVI‘-WITeﬂHa JNMHUA

dukcaTtop

JlocT 3a cMsiHa nocokaTa Ha BbpTeHe

BeHTunaumoHHn otBOpHU

. lMpekbcaay
10.ByToH 3a 3acTonopsiBaHe Ha NpekbcBaYva
11. MNpeBkntoyBaTten Ha paboTHUTE pexuMmn
12.ApanTep € MaTpoHHUK (He ce pocTaes C

MaluvHaTa)

CENOO AWM

VI - YkaszaHusa 3a
pabora

To3n eneKTPOMHCTPYMEHT Ce 3axpaHBa camo
C efHodasHO MPOMEHNMBO HanpexeHue. Town
e c ABoWiHa mnsonauus cbrnacHo EN 60745-1 n
IEC 60745 n moxe fa ce npucbeamHsiBa KbM
KOHTaKTV 6e3 3awmTHM knemu. PagnocmyLieHu-
siTa CbOTBETCTBAT Ha [lupeKkTuBaTa 3a enekTpo-
MarHuTHa cbBmecTumocT 2004/108/EC.
MepdopaTtopbT € npegHa3HayeH 3a yaapHO
npobrBaHe Ha oTBOpPM B GETOH, KaMbK, 3uaapusi
1 OpYyr1 KpexkM matepuanu n 3a npobusaHe Ha
OTBOpM B CTOMaHa, AbpBO, NnacTmaca v ap.

NPEON OA 3ANOYHETE PABOTA

= [lpoBepeTe Aanu HanNpexeHWEeTO Ha enekTpu-
YeckaTa Mpexa OTroBapsi Ha TOBa, 03Ha4YeHO
BbpXy Tabenkara C TEXHUYECKU AaHHU Ha
€eKTPOMHCTPYMEHTA.

= lNpoBepeTe B KakBO MONOXeHWE ce Hamupa
NpeKkbCBaYbT. ENeKTpoMHCTpyMeHTHT TpsibBa
Oa ce npucbednHsaBa 1 otaens oT 3axpaHBa-
LaTa Mpexa camo Mnpu U3KIYEH NpekbCBay.
Ako nocrtaBute jencena B KOHTAKT OOKaTo
NnpeKkbCBa4vybT € BbB BKIHOYEHO MOSI0oXeHue,
€MeKTPOMHCTPYMEHTBT BedHara Lie ce 3a-
feicTBa, KOETO e MpeanocTaBka 3a 3110Mo-
nyka.

= Y6epeTe ce B M3NpaBHOCTTa Ha 3axpaHBaLLus
kaben v wencen. Ako 3axpaHBaluaT kaben e
noBpeaeH, 3amsiHata TpsibBa [ia ce U3BbpLUn
OT npoum3BoguTens WUnn OT HeroB CepBU3EH
cneumanuct, 3a fa ce usberHar onacHocTute
OT 3aMsaHara.

A NMPEOYNPEXOEHUE: BuHaru wus-
KIntoYBanTe EneKTPOMHCTPYMEHTa U U3BaX-
[auTe Lencena oT KOHTaKTa Npeay M3BbpLU-
BaHe Ha BcsikakBa HacTpolika, obcnyxBaHe
NN NoaapbXKKaA.

= AKO 30HaTa Ha pa60Ta € oTaanedyeHa OT us-
TOYHUKA Ha 3axpaHBaHe, 13non3samnTe KOorko-
TO € Bb3MOXHO NO-KbC yAbIKUTEN C NOAXOo-
AALLO ceveHune.

- I'IpOBepeTe Aanun gonblHUTENHaTa pPbKOX-
BaTKa € MnpaBUITHO MOCTaBeHa U HagexaHo
3arerHara.

MYCKAHE - CITUPAHE

KpaTtkoBpemeHHO 3anencrBaHe
= [lyckaHe: NMpekbeay 9 ce HaTucka (Pur.1).

= CnupaHe: NpekbcBad 9 ce oTnycka.

NpoobmkutenHa pa6ora

= [lyckaHe: lNpekbcBay 9 ce HaTUCKa U B HATK-
CHaTO CbCTOsIHUE ce 3acTonopsiea ¢ 6yToH 10
(dur.1).

= CnupaHe: lMpekbcBay 9 ce HaTucka egHo-
KpaTHO U ce OTMycKa BefHara.
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A NMPEAYMNPEXOEHUE: Tpu Hucku

Temneparypu okoso v nog 0°C (32°F) unu ako
€NeKTPOUHCTPYMEHTLT He e paboTun AbMro
BpeMe (6un e cbxpaHsiBaH B cknag /MarasuH/
[0M), € Bb3MOXHO MpW MyckaHeTo Aa HsAMa
yOapHO AencTBue, Thil KaTo cMmaskata ce e
crecTuna. B To3u cnyyaii Bknoyete u ocTa-
BETE eNIeKTPOVHCTPYMEHTa Aa nopaboTyn oko-
no 1,5 MMHYTV Ha nNpa3eH xof, 3a Aa 3arpee.
Taka ce nogobpsiBa cMasBaHETO W yabIkasa
XKMBOTa Ha ENEKTPONHCTPYMEHTA.

BE3CTENEHHO ENEKTPOHHO
PErYNUPAHE HA OEOPOTUTE

Jleko HaTUckaHe Ha npekbcBaYva 9 Nnpeans3Brkea
3apelicTBaHe Ha nepdopaTopa Ha HUCKM 060-
pOTKU, KOUTO MMABHO Ce yBenu4yaBaT A0 MaKCu-
MarnHu C yBenM4aBaHe Ha HaTucka BbpXy npe-
KbCBaya 4O AOCTUraHe Ha KparHO NoNoXeHue.
Mopenute BPR 240CE, BPR 260CE n BPR
280CE ca cHabaeHu ¢ KOHCTaHTHa eneKkTPOHW-
Ka, KOSITO noaabpka CKOpOCTTa Ha BbpTeHe /
yecToTaTa Ha ygapuTe NoCTOSIHHU, HE3aBUCUMMO
OT HaTOBapBaHETO.

CMAHA NMOCOKATA HA BbPTEHE

Mpean pa 3anoyHeTe npobuBaHETO, BWHArM
npoBepsiBaiiTe Nocokata Ha BbpTeHe.

KpaiHo naBo nonoxeHne Ha nocta 7 0o3Hayasa
BbpTEHE MO NOCcoKa Ha YacoOBHUKOBATa CTPerka,
a KpalHo gsicHO - obpaTHa Ha Hesl.

A NMPEOYNPEXOEHUE: CvmsaHa Ha no-
cokaTa Ha BbpTEHe CTaBa Camo B MOKOW Ha
nepcoparopa. B npotuBeH cnyyan moxe ga
npeav3BukaTe noBpeaa Ha ABuratens.

NPEBKNIOYBAHE HA PABOTHUTE
PEXUMU

[MpeBkntoyBaHETO Ha paboTHUTE pexnmu aa ce

M3BbPLLBA NPU U3KITHYEHa MaLUvHa.

MpeBkntoyBaTenaT Ha paboTHute pexummn 11

Ce 3aBbpTa [0 XENaHoTOo NoSoXKeHne npu HaTw-

cHaT dukcatop 6.

= [pobueaHe (Pur.3) - npobrusaHe Ha OTBOPK B
meTan, AbpBo, NnacTMaca v ap

* YoapHo npobuBaHe (dur4d) - npobmBaHe Ha
OTBOpM B BETOH, KAMBbK 1 Ap.

» Yyk (Pur.5) - gbnbaeHe Ha kKaHany n KbpTeHe
B OeTOH, 3ugapus u ap.

= HactporiBaHe nonoxeHWeTo Ha [AneToTo
(Pur.6) - 3a yoobcTBo npw pabota, AnNeToTo
Ce MOoCTaBA B XXENaHOTO MONIOXKeHWe n ce
bukcupa.

NOCTABAHE HA UHCTPYMEHT CbC
SDS-PLUS ONALLKA

MoumncreTe n cmaxeTe onalukara Ha UHCTPYMEH-
Ta npeaw NnocTaBsHeTo My B rHe3goTo! (Pur.7)
Brynka ocBoboxaaBalia 3 Ha rHe3noTo 4 ce n3-
Terns Hasag (Pur.8a). IHCTpyMEHTBT ce BKapBa
[0 yrnop, KaTo ce Crneau WnMuMTe Ha rHesfoTo
[a BnAsaT B KaHanuTe Ha onawikata, cnep Ko-
eTo BTynka ocBoboxaaBallya ce oTnycka u UH-
CTPYMEeHTBT ce 3acTonopsiBa. (Pur.8b)

3a ga ce cBanu MHCTPyMEeHTa, BTYyNKa OCBO-
boxaasalla 3 ce u3Terns Has3ag crnen KoeTto
MHCTpyMeHTa ce ussaxaa. (dur.9)

A NMPEOYNPEXOEHUE: He wuanons-
BaliTe cBpegfsla C [AWameTbp, MO-TONsM
OT yKa3aHusi, Tbil KaTo Lle npeToBapuTte
€MNeKTPOUHCTPYMEHTA.

NOCTABAHE U 3ATATAHE HA
CBPEANO C UWNMUHOPUYHA
ONALLUKA B MATPOHHUK

[MpeBkntoyBaTensT Ha paboTHuTe pexunmn 11
ce rnocTaBsi B MONoXeHve »npobusaxe» (Pur.3).
MaTpoHHWKBLT 12 ce nocTaBsa B rHe3[oTo 4 no
Ha4uHa, ornmcaH no-rope. B Tasn koHdUrypaums
nepdopatopbT MOXe Aa paboTu B peXXum «npo-
6uBaHe».

[pu MalinHKu ¢ NaTPOHHUK C KNMIOY
[MocpeacTBom 3aBbpTaHe Ha KopoHaTta Ha na-
TPOHHMKA B MOCOKa Ha YaCOBHMKOBATa CTpernka
unv obpaTtHo, YentocTuTe My ce NPUABKKBAT A0
nonoXeHue, NO3BOMNSABALLO OMallKkaTa Ha cBpef-
noTo fa Briese Mexay Tax. Upes 3aBbpTaHe Ha
KOpOHaTa Ha NaTpoHHMKa B MOCOKA Ha YaCOBHU-
KoBaTa CTperika, YenocTuTe 3ataraTt onaiukara
Ha cBpeanoto. CbC crneunanHus K4 ceBpea-
1noTo ce hMKCHMpa OKOHYaTENHO B MaTPOHHUKA,
KONTO paBHOMEPHO Ce 3aTdara B TpuTe OTBOpa.
[Npu mawinHm c 6bp3ocTarail NaTPOHHUK
3agbpxa ce 3agHata KopoHa U ce 3aBbpTa
npefHaTa KopoHa [oKaTo MaTPOHHUKBT ce pas-
TBOPY [OCTaTbYHO, 3a A Ce MoCcTaBu CBpeasio-
To. Crieq ToBa ce 3aTdra c pbka npegHarta Kopo-
Ha, MpY KOETO Ce YyBa OTYETINB 3BYK.
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CMAHA HA NO3ULUNATA HA
OJNETOTO

lMocTaBsA ce MHCTpyMEHTa B FHE3[0TO KakTo e
onucaHo B Touka “lNoctassiHe Ha SDS-Plus nk-
CTPyMeHT".

MpeBknioyBaTenaT Ha paboTHuTe pexvmn 11 ce
3aBbpTa B nonoxenve «CMmsiHa Ha nosvuusTta
Ha anetoto» (Pur.6).

MHCTPYMEHTBT Ce 3aBbpTa C pbKa A0 XenaHoTo
nonoxexue (Pur.10).

MpeBkntoyBaTenaT Ha paboTHuTe pexumn 11
ce 3aBbpTa B MnonoxeHue «4yk» (dur.5), cneq
KOETO MHCTPYMEHTBLT Ce 3aBbpTa leKo C pbka
HansBO-HaAsICHO AOKATO Ce 3aKIo4n.
[Mo-ronsima AbNroTpanHocT Ha nepdopartopa u
BMICOKa MPON3BOAWNTENHOCT MoraT Aa ce nocTur-
HaT camo C Jo0Ope 3aTo4YeHU MHCTPYMEHTU 3a
KbpTeHe n abnbaexe.

OTBMBAHE 1 3ABMBAHE HA
BONTOBE, BUHTOBE U FAUKU

B natpoHHuka 12 ce 3artdra no ropeonucaHvs
Ha4uH, CbOTBETHOTO npucnocobnexne 3a 3aBu-
BaHe, PECMEKTVBHO 3a OTBMBaHe Ha OonToBe,
rankm unm BuHTtoBe. lpesknioyBatenat 11 Ha
paboTHWUTE pexumMmn ce MocTaBs B MONOXeEHne
«npobusaHe» (Pur.3). C nocta 7 3a cMsHa Ha
rocokata Ha BbpTeHe ce M3bupa onepauus
oTBMBaHe unu 3asmBaHe. Onepauunte ce u3-
BbPLUBAT CaMO MpW HACKM 060poTU.

A NMPEAYNPEXAOEHUE: MNMpu 3aBuBaHe
Ha obnrv 6onToBe U BUHTOBE MMa OMacHOCT
OT U3nnb3BaHe Ha nepdopatopa!

OOMbJIHUTENHA PHKOXBATKA

HonbnHutenHata pbkoxeatka 1 ce 3atdra Ha
wmnkaTa 2 Ha nepdopatopa. OT cbobpaxkeHus
3a CUrypHOCT AOMb/IHUTENHATa pbKoxBaTka 1
TpsibBa da ce u3nonsea NocTosiHHO. [Abnboumn-
HaTa Ha NpobuBaHNTe OTBOPU MOXe Aa ce VK-
cvpa NocpeAcTBOM OrpaHuymTenHara nuHus 5.

OrPAHUYABAHE HA BbPTALLUA
MOMEHT

MpennasHnaT cbeamHUTeN Ha MaluuHaTta orpa-
HMYaBa BbPTALWMSA MOMeHT. [pu 3agencreaHe
Ha NpeAnasHusi CbeAuHUTEN ce NpekbeBa 3ad-
BVDKBAHETO HA BPETEHOTO M PaboTHUSA MHCTPY-
MEHT (cBpeaso) cnvpa aa ce BbpTu. MawuvHaTa
TpsbBa BeaHara Aa ce U3kMioun, 3a Aa ce npe-
[0TBpaTh NpexaeBpeMeHHO N3HOCBaHE.

NPENOPBKWU NMPU PABOTA

Mpunaravte ymepeH HatuUck npu npobusaHe B
6etoH (npubnuautenHo 80-100 N). Monemuat
HaTWCK He NoBuLLIaBa NPOU3BOAUTENHOCTTA NpK
npobvBaHe 1 BOAN A0 HamarnsBaHe XuBOTa Ha
MaluvHaTa.

OT Bpeme Ha Bpeme n3Baxgavite CBPeaioTo ot
0TBOpPA, 3a Aa ce OTCTpaHu npaxa.

[la ce cnegu creneHTa Ha 3aTbhsBaHe Ha
CBpeanoTo 1 Aa ce CMeHs, korato ce 3abenexu
3HaYUTENHO CnajaHe Ha NPOV3BOAUTENHOCTTA.
B kpaiiHO OsicHO monoxeHve Ha nocta 7 aa He
ce paboTu B pexum «ygapHo npobusaHe» n B
PEXUM «HYK».

[Mpu pabota B pexum «4yk» (ObnbaeHe, Kbp-
TEHE) U B pPeXuM «ygapHo npobusaHe» B 3a-
BMCUMOCT OT Matepuana € Bb3MOXHO B HSKOM
crnyyaun cunata Ha yaapa Aa Hamarnee. 3a Bb3-
CTaHOBSIBAHE Ha MakcuMarnHarta cuna Ha ygapa
e Heobxogumo da ce HamansaT obopoTuTe Ha
MallvMHaTa NocpeAcTBOM HamansBaHe Ha HaTu-
Cka BbpXy Cnycbka Ha npekbcBaya 9, 4o nosiza-
Ta Ha yCTON4uB yaap.

[Mpn npobuBaHe B MeTan Ha OTBOP C ronsm Au-
ameTbp, NpeaBapuTenHO NpobuiiTe oTBOp C NO-
ManbK AameTbp.

OnTumanHuaT obxeat npu npobusaHe B 6eToH
CbC CnvparnHu cBpeasia e nocoyeH B Tabnuuara
C TEXHWYECKN AaHHW No-rope.

MepdpopatopbT € nogxoasiy 3a neka obpabor-
ka ¢ gneto. [No-ronsiMa AbAroTpamHoOCT Ha nep-
dopaTtopa 1 BNCOKa NPON3BOAUTENHOCT MoraTt
Aa ce OCUrypsT caMo CbC 3aTOYEHU MHCTPYMEH-
TV 3a gbnbaeHe (oneta).

VIl - MopapbXKa

A NMPEOYNPEXOEHUE: BuHarn us-
KMtoYBaiiTe EneKTPOMHCTPYMEHTa U U3BaX-
[JanTe Lencena ot KOHTakTa Npeaun Bcskakea
npoBepKa Unu NoaapbkKKa.

OBLLA NMPOBEPKA

[MpoBepsiBaiiTe pegoBHO BCUYKM KpENEXHU ene-
MEHTW U Ce yBepeTe, Ye Te ca 34paBo nputer-
Hatn. B cnyvai, 4ye HAKOW OT BMHTOBETE Ce €
pas3xnabwun, ro 3aterHete HesabaBHO, 3a Aa u3-
BGerHeTe p1MCcKOBM CUTyaLUK.

Ako 3axpaHBalmAT kaben e noBpeneH, 3amsi-
HaTa TpsibBa Aa ce U3BbPLUM OT NMPOU3BOAMTENS
WIN HETOB CEPBU3EH CreLuuanuct, 3a aa ce us-
6erHaT onacHocTuUTe OT 3amsiHaTa.
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NOYUCTBAHE

3a 6GesonacHa pabora nopgabpxavite BUHArM
YUCTN MallnHaTa U BEHTUNaunoHHUTE OTBOPU.
PenoBHoO npoBepsiBaiiTe ganu BbB BEHTUNALM-
OHHaTa pelueTka 6nu3o fo enekTpoaBuratens
NN OKOJTO MPEeBKIKYBATENNTE HE € NPOHUKHAan
npax unu Yyxau Tena. MianonssanTte meka yeT-
Ka 3a Aa oTcTpaHuTe cbbpanus ce npax. 3a aa
npegnasnTte o4nTe CuU, NO BpemMe Ha no4vnctea-
HeTO HoceTe 3aLUMTHU oYuna.

AKO KOpMyCbT Ha MaluMHaTa ce Hyxaae oT no-
YncrteaHe, I/I36'prJeTe ro C MeKa BrnaXHa Kbpna.
Moxe ga ce nsnonsea cnab npenapat 3a mMu-
eHe.

A NPEAYNPEXOEHUE: He ce nonyc-
Ka ynotpebata Ha cnupT, 6eH3uH unu Apy-
M pastBoputenu. Hukora He usnonasainte
passxaalm npenapat 3a NnovncTBaHe Ha
nnacTMacoBUTE YacTu.

A NMPEOYNPEXOEHUE: He ce po-
nycka BfiM3aHeTo Ha Boda B KOHTaKT C MaLlu-
HaTa.

BAXHO! 3a pa ce ocurypu 6esonacHata pa-
60oTa C eneKTPOWHCTPYMEHTa W Heroeata Ha-
OEeXOHOCT, BCUYKM  [EWHOCTM MO PEeMOHTa,
noaapwbXKKata M perynmpaHeTo (BKIOYUTENHO
npoBepkaTa W nogmsiHaTa Ha 4eTkute) TpsibBa
[a ce N3BbPLUBAT B OTOPM3MPaHUTE CEPBU3N Ha
SPARKY c u3nonssaHe camMoO Ha OpWrMHanHu
pe3epBHU YacTu.

VIl - F'apaHuus

[apaHUMOHHMAT CPOKHA ENEKTPOMHCTPYMEHTUTE
SPARKY ce onpegens B rapaHLMoHHa kapTa.
HeunanpaBHoOCTM, nosiBUNM ce B CreacTBUe Ha
€CTECTBEHO U3HOCBaHe, NPeToBapBaHe U He-
npaBuiiHa ekcnnoaTauusi, ce U3kr4dear oT ra-
PaHLUMOHHUTE 3a0bIDKEHMS.

HeunsnpaBHoOCTM, nosiBUNM ce B CreacTBUe Ha
BnaraHe Ha HekauyecTBeHW Mmatepuanv w/unm
NPOW3BOACTBEHN TPELLUKM, Ce OTCTpaHsaBaT 6e3
OOMbIHUTENHO 3ansallaHe ype3 3amsHa unm
PEMOHT.

Peknamaumsi Ha gedektupan enekTpouHCTPY-
MeHT SPARKY ce npuaHaBa, korato MalumMHaTa
Ce BbpHE Ha JoCTaByMKa Unu ce npeacrtaBu Ha
OTOpU3MpaH rapaHUMOHEH CEepBU3 B Hepasrno-
6eHo (MbpBOHAYariHo) CbCTOsIHME.

3abenexku

BHMMaTenHo npoyeTeTe Usinata MHCTPYKLUMS 3a
M3non3BaHe npeau ga usnonseaTte ToBa usae-
nve.

[MpounsBoguTensaT cu 3anassa NpPaBoTO Aa Bb-
Bexaa nogobpeHns 1 NPOMeHn B CBoUTe naae-
nMst U ga NpoMeHs cneundukauynmte 6e3 npe-
oynpexaeHue.

Cneuudukaummnte MmoraTt ga ce pasnuuyasat 3a
OTAEeNnHUTE CTpaHu.
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ODPULLUANBbHBIN OUNEP B YKPAUHE:
storgom.ua

FrPA®UK PABOTDI:

MH. - MNT1.: ¢ 8:30 no 18:30
C6.: ¢ 09:00 no 16:00

Bc.: ¢ 10:00 no 16:00

KOHTAKTbI:

+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

JeTanbHoe onncaHue ToBapa:
https://storgom.ua/product/perforator-sparky-bpr-280se.html
Opyrue ToBapsl: https://storgom.ua/setevye-perforatory.html
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